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wersja na zewngtrz; np. NDUST N M2 102 M AT COLD, prod. ™M
Technologie
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Oprawa oswietleniowa LED nastropowa; IP44; 18W; np. PRATO Q LED 1. t’,';{gﬂzi:ﬁg' mTriiaSﬁia(?chrona przed dotykiem posrednim — samoczynne szybiie
600x600 18W 3090im 840 MPRM + ramka nt, prod. PXF Lighting
2 Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywat z rzutami architektury, czesciq tekstowq projektu
+ || oraz z opracowaniami innych branz.
Oprawa oswietleniowa LED do wbudowania; IP44; 18W; np. PRATO Q LED = = = -
600x600 18W 3090lm 840 MPRM, prod. PXF Lighting 3 Wymagania pozarowe zostaly opisane w wytycznych ochrony pozarowej, ktére stanowiq
+ ||integraing czgs¢ projektu.

iatlant . © e W przypadku zauwazenia niescistosci lub rozbieznosci w projekcie, uwagi nalezy
Oprawa oswietleniowa LED nastropowa; IP44; 23W; np. PRATO Q LED . i . . . e
600x600 23W 3970im 840 MPRM + ramka nt, prod. PXF Lighting 4. igLuwsgggn;crﬁjiﬁgﬂ}g&ywdowszcmlna Jest swobodna interpretacja wynikajaca z
Qprawa oswietlerioua LED naslopows; IP44 26 np. PRATO Q LED ncrosae. porenety obwelana _odEiawovegs oy sq0dne 2 aktting norma
600+600 26W 4530 840 MPRM + ramka nt, prod. PXF Lighting 5. | PN-EN 124641, a oswietlenie awaryjne wykona¢ zqodnie z normami PN-EN 1838 i

PN-EN 50172. Kolor zrodel swiatta 4000K.
Oprawa oswietieniowa LED nastropowa; IP44; 30W; np. PRAT(.) Q. LED Oprawy o$wietleniowe z modutem awaryjnym i znaki ewakuacyjne muszq
600x600 30W 5070im 840 WPRM + ramka nt, prod. PXF Lighting 6. posiada¢ aktuaine $wiadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB.
Oprawa o$wietleniowa LED do wbudowania; IP54; 6W; np. BARI NEW LED Rozmieszczenie znakéw ewakuacyjnych oraz piktograméw nalezy
p 1 3 Ol np. 7 L P
100 6W 690im 840 RW, prod. PXF Lighting + || wykona¢ zgodnie z planem ewakuacii budynku.
Oprawa oswietleniowa LED do wbudowania; IP54; 9W; np. BARI NEW LED Na urzqdzeniach stuzqcych ochronie przeciwpozarowej (np. przycisk PWP) nalezy
100 9W 1130Im 840 RW, prod. PXF Lighting 8. zupe(v;mi(:‘ n?]tgzenie gwalfuug)l/jnego oswietlenia awaryjnego na i w poblizu tych
urzqdzeniach na poziomie Six.

Oprawa oswietleniowa LED do wbudowania; IP66; 16W; np. FIBRA IV LED ¢ P
16W 2825im 840, prod. PXF Lighting g, | Niniejszy_rysunek nalezy rozpatrywat ze schematami rozdzielnic, 2 Ktérych zasilane
Oprava oswielleniowa LED natynkowa; [PG6; 13W; np. NURI WALL 330 P65 || Jest oswietlenie wystepujacych na tym rysunku.
13W 840 Szary prod. PXF Lighting 10 Doktadne rozmieszczenie opraw oswietleniowych, nalezy rozpatrywat z projektem

. - . - - || architektonicznym i projektem wystroju wnetrz.
oprawa o$wietlenia awaryjnego; oswietlenie antypaniczne; optyka
symetryczna; 2W; 1h; IP20; autotest, np. ONTEC R M1 60 NM AT, prod. 1 Wysokos¢ montazu fqcznikéw i gniazdek wtycznkowych — o8 tqcznika i gniazdek na
TM Technologie - || wysokosci 110cm nad posadzkq wykoficzonq
oprawa oswietlenia awaryjnego; oswietlenie antypaniczne; optyka 12. H Kable instalacji oswietleniowej nalezy prowadzi¢ pod tynkiem.
symetryczna; 2,8, 1h; IP20; .°”t°teSt' np. ONTEC R C1 60 NM AT + 13 Oprawy awaryjne oswietlenia ewakuacyjnego LED - praca,'na ciemﬂno".
ramka pt, prod. TM Technologie - || Znaki "bezpieczenstwa podswietiane wewnetrznie — praca "na jasno”, catodobowo
oprawa oswietlenia zakonczenia drogi ewakuacyjnej; 5W; 1h; IP66; autotest; 14 Wszystkie oprawy oswietleniowe nalezy dostarczy¢ jako kompletne tj. z systemem

zasilania (zasilaczami), zrodtami swiatla, zawiesiami/zwiesiami.

Bz

Podswietlany znak ewakuacyjny (znak bezpieczenstwa podswietlany
wewnetrznie), z modulem awaryjnym i baterig; LED; 2,5W; IP65; 1h;
jednostronny; autotest; z piktogramem; np. ONTEC S M1 180 M AT, prod.
TM Technologie

Projektowana rozdzielnica/tablica elektroenergetyczna

Lqcznik klawiszowy instalacyjny pojedynczy z ramkg; 10A; 250V; IP20;
p/t; np. Simon 10

Lacznik klawiszowy instalacyjny pojedynczy z ramkg; 10A; 250V; IP44;
p/t; np. Simon 10

Lacznik klawiszowy instalacyjny $wiecznikowy z ramkq; 10A; 250V; IP20;
p/t; np. Simon 10

Lqcznik klawiszowy instalacyjny schodowy z ramkg; 104; 250V; IP20; p/t.
np. Simon 10

w02 e ]

Lacznik klawiszowy instalacyjny krzyzowy z ramkg; 10A; 250V; IP20; p/t.;
np. Simon 10
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