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Biuro:

Al. Bohaterów Września 9 lok.9

02-398 Warszawa Ochota

Siedziba:

ul. Czerwonych Maków 15

05-800 Pruszków

Lokalizacja

Inwestor

Projektant

mgr inż. arch. Andrzej Matrzak

nr upr. Wa 140/91 w zakr. arch.

Nazwa

rysunku

nr rys.

p 
 o

  d
  p

  i
  s

Stadium

Obiekt

budowlany

ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Część

branżowa

data

AMA
PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA
ANDRZEJ MATRZAK

skala

   12.2024

Temat

mgr inż. arch. Magdalena Żebrowska-WitulOpracowujący

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE/ALL RIGHTS RESERVED

nr str.

PROJEKT BUDOWLANY

mgr inż. Dionizy Mróz

nr upr. Wa-85/91 w zakr. konstr.

  1:50

Obiekt budowlany Sił Zbrojnych, kategoria obiektu XII

Sprawdzający

mgr inż. arch. Paweł Chmielewski

nr upr. Wa 37/01 w zakr. arch.

nr upr. Wa 523/91 w zakr. konstr.

REMONT I PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA

BUDYNKU NR 18 (Z FUNKCJI ŁAŹNI NA F. BUDYNKU BIUROWEGO)

WCHODZĄCEGO W SKŁAD KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044

ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13 W WARSZAWIE

Kompleks Wojskowy K-0044

ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa

nr działki 73/160, obręb 2-04-04

Skarb Państwa

Jednostka Wojskowa nr 6021

ul. Żwirki i Wigury 9/13

00-909 Warszawa

Zadanie

RZUT PIWNIC 1:50

RZUT PIWNIC

N

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PIWNICY

Nr pom.

Nazwa

Pow. [m2]

Podłoga

0.1 MAGAZYN 232.22

Żywica epoksydowa

0.2 MAGAZYN 229.27

Żywica epoksydowa

0.3

WĘZEŁ C.O.

487.08 Beton

RAZEM 94.86

0.3

48.71

m²

0.1

23.22

m²

0.2

22.93

m²

A.02

120
60O1

Hp
=1

70

120
60O1

Hp
=1

70
90
90 O2

90
90 O2

10

10

B

B

1. ZATARCIE POWIERZCHNI SCHODÓW ORAZ PODESTU

2. UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW

3. UŁOŻENIE NOWEJ NAWIERZCHNI

Z GRESU ANTYPOŚLIZGOWEGO, MROZOODPORNEGO

1. SKUCIE ISTNIEJĄCEGO TYNKU

2. PRZYGOTOWANIE I ZAGRUNTOWANIE PODŁOŻA

3. WYKONANIE NOWEGO TYNKU SYSTEMOWEGO

-2.90
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Kanał 60x70
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-0.95 -1.85

~-3.60

-3.12

-2.63

-4.90

-3.65

150 53 104

3
7

Schody stalowe

77

~-3.50

-3.15

-2.90

Kanał 104x75

~70

9x
22 15

Beton

żywica epoksydowa

h=2.4m

h=2.4m

h=2.4m

1. DOCIEPLENIE BUDYNKU -STYROPIAN GR.10CM

2. PRZYGOTOWANIE I ZAGRUNTOWANIE PODŁOŻA

3. WYKONANIE NOWEGO TYNKU SYSTEMOWEGO

DOCIEPLENIE ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW

- izolacja przeciwwilgociowa Bitizol R+G

- folia kubełkowa

- styropian ekstrudowany gr. 10cm

WYMIANA WSZYSTKICH OKIEN WRAZ Z PARAPETAMI

POSZERZENIE OTWORU

WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

200

90

DZ1

200

90

DZ1

1
0
0

1
0
0

A

A

REMONT POMIESZCZENIA

REMONT POMIESZCZENIA

żywica epoksydowa

Izolacja przeciwwilgociowa Bitizol R+G

Wyburzenie istniejącej

i budowa nowej studni

Izolacja przeciwwilgociowa Bitizol R+G

montaż nowej wycieraczki systemowej

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
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RZUT PIWNIC S.06

Biuro:

Al. Bohaterów Września 9 lok.9

02-398 Warszawa Ochota

Siedziba:

ul. Czerwonych Maków 15

05-800 Pruszków

Lokalizacja

Inwestor

Projektant

Nazwa

rysunku

nr rys.

p 
 o

  d
  p

  i
  s

Stadium

Obiekt

budowlany

SANITARNA

Część

branżowa

data

AMA
PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA
ANDRZEJ MATRZAK

skala

   12.2024

Temat

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE/ALL RIGHTS RESERVED

nr str.

PROJEKT TECHNICZNY

  1:50

Obiekt budowlany Sił Zbrojnych, kategoria obiektu XII

Sprawdzający

REMONT I PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA

BUDYNKU NR 18 (Z FUNKCJI ŁAŹNI NA F. BUDYNKU BIUROWEGO)

WCHODZĄCEGO W SKŁAD KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044

ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13 W WARSZAWIE

Kompleks Wojskowy K-0044

ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa

nr działki 73/160, obręb 2-04-04

Skarb Państwa

Jednostka Wojskowa nr 6021

ul. Żwirki i Wigury 9/13

00-909 Warszawa

Zadanie

inż. Zbigniew Lewandowski

nr upr. Wa-583/94 w zakr. sanit.

mgr inż. Anna Kociszewska

nr upr. MAZ/0041/PWOS/04

 w zakr. sanitarnym

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ, WYKONAWCZEJ,

DLA BUDYNKU NR 18 (ŁAŹNIA) KOMPLEKS WOJSKOWY K-0044

 PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13 W WARSZAWIE

Instalacja CO

OZNACZENIA
Instalacja CO - zasilanie
Instalacja CO - powrót

Pion CO8

20 x 2,8

20 x 2,8

20 x 2,8

32 x 4,4

20 x 2,8

32 x 4,4

32 x 4,4

20 x 2,8

20 x 2,8

20 x 2,8

20 x 2,8

20 x 2,8

20 x 2,8

20 x 2,8

C11-500 400 mm
[500×400×60]

ΦH=445 W

0.1

25 x 3,5

20 x 2,8

C11-500 400 mm
[500×400×60]

ΦH=445 W

0.2

20 x 2,8

20 x 2,8

20 x 2,8

20 x 2,8

32 x 4,4

20 x 2,8

20 x 2,8

20 x 2,8

3

9

12

11

1

58 7 6

13

2

14

Qco=445 W
Tw=5°C

Qco=445 W
Tw=5°C

20 x 2,8

istniejące przewody CO z
węzła cieplnego prowadzone
w kanale podposzdzkowym

istniejący rozdzielacz
powrotny CO

Q=18970W; tp=70°C

20 x 2,8

istniejący rozdzielacz
zasilający CO

Q=18970 W; tp=90°C

kanał 20x20 cm
prowadzony pod
posadzką parteru

kanał 20x20 cm
prowadzony pod
posadzką parteru

kanał 20x20 cm
prowadzony pod
posadzką parterukanał 20x20 cm

prowadzony pod
posadzką parteru


