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ROZDZIELNICA Z ZABUDOWANYM
CERTYFIKOWANYM URZĄDZENIEM
SYGNALIZUJĄCO-STEROWNICZYM PWP

ROZDZIELNICA PWP

Automatyka
wewnętrzna
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Legenda:

Układ połączeń zaprojektowano dla certyfikowanego
systemu Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu
np. DH-PWP-1 firmy D+H.
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Rozdzielnica 5 rzędów x 24 modułów
np. B18-00013 prod. BEKAZET
Montaż: natynkowy
Stopień ochrony: IP30
Wymiary:  szerokość: 539 mm

wysokość: 1030 mm, 5 rzędów
głębokość: 150 mm

Klasa izolacji: I
Materiał: blacha stalowa
Kolor: RAL7035
Malowanie: proszkowe

UWAGI:
Aparaturę przewiduje się firmy SCHRACK
lub analogową.
Typy urządzeń i osprzętu podano jako
przykładowe dla określenia standardu.
Wykonawca robót przedstawi inwestorowi
do akceptacji materiały i rozwiązania na
etapie realizacji inwestycji.

539

Widok elewacji TZWidok aparatów TZ

PRZEDZIAŁ
PRZYŁĄCZENIOWY

ODPŁYWOWY

10
30

Opis techniczny złącza ZK-21:
1. OSZi 80x80+F sk. ................................... 1szt
2. Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy 400A ....... 6szt
3. Szyna prądowa Cu .................................. 3szt
4. Szyna PEN ............................................ 1szt
5. Zacisk śrubowy do PEN ............................. 7szt
6. Kątownik perforowany 79 .......................... 1szt

Podstawowe dane techniczne:
In część pomiarowa max:
In część złączowa max:
Napięcie znamionowe:
Napięcie znamionowe izolacji:
Częstotliwość znamionowa:
Stopnie ochrony:
Temperatura pracy:

Dopuszczalny czas trwania łuku elekt.:
Klasa ochronności:

500/690 V...............
230/400 V
400 A
---

50~60 Hz
IK10, IP 44
-25~55 C

II

.......................
..........................

............................

...................

..................................

Icw prąd znam krótkotrwały wytrzy.: 
Ipk prąd znam szczytowy wytrzy.: 

.....................................
.................................

.........
............

.....

20 kA
40 kA
100 ms
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Widok elewacji ZK Widok aparatów ZK


