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CZESC OPISOWA

1.1 Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora,

wizja lokalna w terenie wykonana we wrzesniu 2024 roku,

inwentaryzacja fotograficzna obiektu i dziatki wykonana we wrzesniu 2024 roku

inwentaryzacja architektoniczna, elektryczna i sanitarna obiektu udostepniona przez

Inwestora

Protokdt nr 374109/2024 okresowej kontroli przewodéw kominowych (dymowych,

spalinowych, wentylacyjnych)

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

obowigzujgce normy i przepisy:

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 2024 poz. 725)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2024 poz.
726),

3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003r. nr 169 poz.
1650).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.09.2020r. r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022r. poz. 1679
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1.2 Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Zakresem opracowania objeto roboty remontowo-budowlane budynku wojskowego nr 18,

dotychczasowo petnigcego funkcje tazni, wchodzgcego w sktad kompleksu wojskowego K-0044

zlokalizowanego przy ul. Zwirki i Wigury 9/3 w Warszawie. Budynek nie jest wpisany do rejestru

zabytkoéw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla Warszawy.

Kategoria obiektu budowlanego XlI - obiekt budowlany Sit Zbrojnych.
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Remont i przebudowa pomieszczen zostat zaprojektowany zgodnie z wytycznymi
technologicznymi uzgodnionymi z Zamawiajgcym. Remont w budynku nr 18 obejmowac bedzie
wszystkie pomieszczenia wraz z wymiang instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjne;j
(takze instalacji hydrantowej), instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji, instalacji
teletechnicznej, instalacji SSP oraz instalacji odgromowe;.

Zakres robdot budowlanych obejmuje m.in. wykonanie izolacji pionowej i poziomej
fundamentéw, remont budowlany (wg pkt.1.10.1 niniejszego opisu), remont przylegtych chodnikow
ok. 570m?, remont schodow zewnetrznych, daszkow wejsciowych, murkéw oporowych

oraz przylegtych terenéw zielonych ok. 1550 m?) .
1.3 Opis istniejgcego stanu zagospodarowania terenu

1. Remonti przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku nr 18 (z funkcji tazni na
funkcje budynku biurowego) obejmuje Kompleks Wojskowy K-0044 znajdujacy sie na dziatce
ewidencyjnej numer 73/160 na ulicy Zwirki i Wigury 9/13 w Warszawie.

2. Na terenie dziatki nr 73/160 istnieje inna zabudowa wojskowa niz budynek nr 18 objety
opracowaniem. Budynek nr 18 przylega do innego budynku wchodzgcego w sktad Kompleksu
Wojskowego.

3. Na terenie dziatki 73/160 istnieje zieleh niska, trawiasta oraz zielen wysoka- drzewa, uktad
terenu - ptaski.

4. Teren jest ogrodzony- brak dostepu do obiektu dla oséb nieupowaznionych.

5. Dostep do drogi publicznej — ulicy Zwirki i Wigury - od strony wschodniej dziatki objetej
opracowaniem.

6. Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania terenu.

7. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke Iub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego — nie dotyczy.

8. Inwestycja nie jest ucigzliwa dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw obiektu i ich
otoczenia, nie narusza intereséw 0soOb trzecich, nie pogarsza uzytkowania i nie ogranicza
zainwestowania na dziatkach sgsiednich.

9. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych — nie dotyczy obiekt nieskomplikowany.

10. Obiekt z uwagi na swojg funkcje nie oddziatuje na inne obiekty znajdujgce sie na terenie
dziatki. Projektowane roboty budowlane nie powodujg przestaniania i zacieniania innych
istniejgcych obiektow, w tym budynku przylegtego.
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11. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012, nr 0, poz. 463) — proste warunki gruntowe.

12. Istniejgce miejsca postojowe na parkingu od ul. Zwirki i Wigury oraz na parkingach
wewnetrznych dostepnych dla uzytkownikow obiektéw wchodzgcych w sktad Kompleksu
Wojskowego.

13. Obiekt posiada przytgczenie do sieci wodociggowej, elektrycznej, teletechnicznej i gazowe;j
odprowadzenie sciekow bytowych do sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na terenie dziatki.

Budynek wojskowy nr 18 zasilany jest w energie elekiryczng z sieci
elektroenergetycznej wewnetrznej kompleksu wojskowego K-0044 zlokalizowanego przy ul.
Zwirki i Wigury 9/3 w Warszawie poprzez istniejgce ztgcza kablowego zlokalizowanego w
elewacji budynku . Istniejgce zasilanie w energie elektryczna jest wystarczajgce do pokrycia
przeprojektowywanego budynku nr 18 .

Z budynku wojskowego nr 18 jest podtgczony pobliski kiosk w terenie linia kablowg
w ziemi . Trasa kabla zasilajgcego ten obiekt pozostaje bez zmian , projektuje sie przetgczenie
tego zasilania z likwidowanej rozdzielnicy do projektowanej TP1 na parterze .

Budynek wojskowy nr 18 jest podfgczony
do wewnetrznej sieci telekomunikacyjnej kompleksu wojskowego K-0044 zlokalizowanego
przy ul. Zwirki i Wigury 9/3 w Warszawie , ktdra spetnia wymagania inwestora fgcznosci
telekomunikacyjnej.

14. Odprowadzenie wdd opadowych z dachu do kanalizacji deszczowe.

1.4Zestawienie powierzchni
Niniejszy projekt obejmujgcy istniejgcy budynek nr 18 nie wptywa na zmiane bilansu terenu
dziatki ewidencyjnej nr 73/160. Przewiduje sie wymiane 570 m? istniejgcej nawierzchni z kostki

betonowej wokét budynku.
1.5 Uktad przestrzenny, forma architektoniczna i wyglad zewnetrzny obiektu

Istniejgcy obiekt na planie prostokgta o wymiarach zewnetrznych 21.13x12.36m z dwoma,
wysunietymi poza lico budynku, gtéwnymi wejsciami od strony pétnocnej oraz z zewnetrznym
wejsciem do piwnicy od strony zachodniej. Od strony potudniowej budynek przylega do budynku
kottowni. Istniejgcy budynek posiada dwie wewnetrzne klatki schodowe.

Budynek pietrowy, czesciowo podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Wybudowany
w 1951roku, w 1990 roku drewniane okna zostaty zastgpione oknami PCV, w 1997roku budynek
zostat poddany gruntownej renowacji i termomodernizaciji (ocieplenie $cian zewnetrznych, wymiana
warstw stropodachu). Projekt zaktada dostosowanie budynku do aktualnie obowigzujgcych norm
cieplnych. Gtéwne potacie dachu o nachyleniu ok.5° (8,75%).
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Elewacje budynku utrzymane sg w Kkolorystyce bezowo-brgzowej. Elewacja frontowa
symetryczna. Dach, obrdobka blacharska i parapety zewnetrzne w kolorze stalowym. Ramy okienne
biate, PCV.

Istniejgce posadowienie poziomu parteru +0,00=31.62m n.p.m. Istniejacy poziom terenu
przed budynkiem -0.94=30.68 m n.p.m. Wysokos¢ budynku (kalenica) wynosi 8,46m (+7.52=39.14
m n.p.m).

Budynek znajduje sie na ogrodzonej dziatce z ograniczonym dostepem na teren posesji
od rozgatezienia ulicy Zwirki i Wigury. Do dziatki doprowadzona jest instalacja gazowa, elektryczna,
teletechniczna, wodna i instalacja kanalizacyjna. Na terenie dziatki 73/160 objetej opracowaniem
znajdujg sie inne budynki wchodzgce w sktad Kompleksu Wojskowego K-0044.

1.6 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek objety niniejszym projektem — obiekt budowlany sit zbrojnych — kategoria obiektu
budowlanego Xll. Planowana inwestycja zmienia dotychczasowe przeznaczenie obiektu.

Przeznaczenie istniejacego budynku nr 18 wschodzgcego w sktad Kompleksu Wojskowego
K-0044:

I.  Piwnica - petnigca funkcje kottowni i magazynéw. Wejscie z zewnatrz.
[I.  Parter- funkcja administracyjna
lll.  Pietro - istniejgce, nieuzytkowane taznie zotnierskie z szatniami. Zmiana funkgcji pietra
na czes¢ administracyjnag.

Komunikacje do poszczegélnych kondygnacji naziemnych zapewniajg dwie, wewnetrzne,
obudowane klatki schodowe. Brak dostepu do obiektu dla osob z ograniczong zdolnoscig
poruszania sie. Obiekt nie posiada wind ani pochylni dla oséb niepetnosprawnych.

Zaktadana ilos¢ pracownikbw w pomieszczeniach: od 1 do 4 pracownikbw — praca

jednozmianowa czasowa.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ

Zestawienie powierzchni uzytkowej piwnicy Pow. [m2] Podtoga
0.1 | Pomieszczenie kottowni 49.0 | Zywica epoksydowa
0.2 | Magazyn 23.5 | Zywica epoksydowa
0.3 | Magazyn 23.0 Beton

taczna powierzchnia uzytkowa piwnic 95.5

Zestawienie powierzchni uzytkowej parteru Pow. [m2] Podtoga
1.1 | Biuro 31.76 Panele
1.2 | Magazyn podreczny 4.61 Panele
1.3 | Magazyn podreczny 4.82 Panele
1.4 | Biuro 34.25 Panele
1.5 | Pomieszczenie drukarek 3.92 Panele
1.6 | Biuro 14.21 Panele
1.7 | Biuro 15.81 Panele
1.8 | Biuro 10.20 Panele
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1.9 | Korytarz 20.32 Gres
1.10 | Zaplecze gospodarcze 7.57 Gres
1.11 | Toaleta damska 3.35 Gres
1.12 | Toaleta meska 3.35 Gres
3.1 | KLATKA SCHODOWA 8.3 Gres
3.2 | KLATKA SCHODOWA 8.3 Gres
taczna powierzchnia uzytkowa parteru 170.78
Zestawienie powierzchni uzytkowej pietra Pow. [m2] Podtoga
2.1 | Pomieszczenie biurowe (2 osoby) 19.21 Panele
2.2 | Pomieszczenie biurowe (szef stuzby) 14.77 Panele
2.3 | Pomieszczenie gospodarcze 6.94 Gres
2.4 | tazienka meska 6.46 Gres
2.5 | Pomieszczenie gospodarcze 5.35 Gres
2.6 | tazienka damska 5.39 Gres
57 Poml_eszczeme biurowe (2 osoby- podoficer 14.90 Panele
specjalny)
2.8 | Pomieszczenie biurowe (3 osoby) 20.93 Panele
2.9 | Pomieszczenie socjalne 7.39 Gres
2.10 | Korytarz 16.80 Gres
2.11 | Pomieszczenie biurowe (2 osoby) 15.78 Panele
2.12 | Pomieszczenie biurowe (2 osoby) 15.47 Panele
2.13 | Archiwum + serwerownia drukarni 8.04 Panele
3.1 | KLATKA SCHODOWA 8.3 Gres
3.2 | KLATKA SCHODOWA 8.3 Gres
taczna powierzchnia uzytkowa pietra 174.04

1.7 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Powierzchnia zabudowy 250,5 m?
Powierzchnia uzytkowa istniejaca 476,4 m?
Powierzchnia uzytkowa projektowana 440,32 m?
Kubatura obiektu 2050,0 m?

Dtugosé budynku 21,40m
Szerokos¢ budynku 12,43m
Wysokos¢ budynku 8,46m
Liczba kondygnacji naziemnych 2
Budynek podpiwniczony Czesciowo
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1.8 Opinia geotechniczna i spos6b posadowienia

Z uwagi na to, ze budynek jest istniejacy i wykonywane bedg roboty remontowe i przebudowy

wewnatrz obiektu badania gruntowe nie sg wymagane.
1.9 Istniejgce rozwigzania materiatowe i techniczne

1.9.1 Dane techniczne

Kanalizacja deszczowa - do odprowadzania wod opadowych z dachéw
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne — cegta ceramiczna petna
Konstrukcja — sciany nosne w uktadzie poprzecznym

Schody — zelbetowe policzkowe

Stropy — zelbetowe prefabrykowane gestozebrowe

Stropodach — zelbetowy prefabrykowany gestozebrowy

Poszycie dachowe — papa

Tynki — zewnetrzne i wewnetrzne — cementowo- wapienne

Okna — PCV

Drzwi wewnetrzne — drewniane typowe petne

Drzwi do magazynu ogélnego w podpiwniczeniu — stalowe
Odprowadzenie wéd opadowych z dachu do kanalizacji deszczowe.

1.9.2 Wyposazenie budynku w instalacje:

- centralne ogrzewanie

- Ciepta woda

- ciepfo technologiczne

- instalacja wodno-kanalizacyjna

- kanalizacja deszczowa

- o$wietlenie ogdlne i gniazda wtykowe 220V
- sity 380/220V

- odgromowa

- telefoniczna

- wentylacja mechaniczna

1.10 Projektowane rozwigzania materiatlowe i techniczne

1.10.1 Opis robé6t budowlanych:

> Roboty rozbiérkowe

a) Skucie catosci tynkow wewnetrznych oraz wyktadzin sciennych z glazury

b) Demontaz wszystkich drzwi drewnianych wewnetrznych wraz z oscieznicami
c) Demontaz wszystkich okien wraz z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi
d) Demontaz istniejgcych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

e) Demontaz drzwi zewnetrznych wraz z oscieznicami

f) Rozbidrka pokrycia dachu budynku i daszkéw nad wejsciem
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9)
h)
i)
j)

Skucie starych posadzek oraz wszystkich warstw posadzek do wierzchu stropu z
uwagi na stan techniczny i wykonaniu nowych posadzek

Wyburzenie istniejgcych scianek dziatowych zaznaczonych na rysunkach
do projektu

Poszerzenia otworow drzwiowych oraz rozkucia zwigzane z osadzeniem belek
stalowych nadproza

Wykucie nowych otworéw okiennych w $cianie zewnetrznej elewacji potudniowe;j
w poziomie pietra w celu montazu dodatkowych okien do pomieszczen biurowych
Wykucia nowych otworéw, w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych oraz
w stropach i stropodachu, dla przeprowadzenia kanatow wentylacji, klimatyzaciji,
instalacji sanitarnych i elektrycznych. (Uwaga: orientacyjne usytuowanie
przewodow wentylacyjnych pokazane na rysunkach nalezy dopasowaé
do istniejgcego rozstawu belek stropowych. W przypadku natrafienia w trakcie
wykonywania przebi¢ w scianach na elementy konstrukcyjne, takie jak wiehce czy
nadproza, nalezy powiadomic¢ Projektanta.)

Rozbidrka istniejgcych fragmentéw $cian dziatowych, w celu wykonania nowych
otwordw drzwiowych i okiennych

m) Skucie starych powtok Scian wewnetrznych

n)

Wykonanie skucia 5cm istniejgcej $ciany zewnetrznej klatki schodowej
(od wewnatrz) w celu poszerzenia spocznika do szerokosci 150cm.

» Roboty murowe

a)

Wykonanie nowych scian dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych gr.1,2cm,
ocieplonych wetng mineralng gr.10cm na profilach stalowych. Projektowane
$cianki tgcznej grubosci 12cm, wykonczone tynkiem systemowym. Sciany
pomieszczen mokrych muszg by¢é wykonane z ptyt o zwiekszonej odpornosci
na wilgoc€.

Wymurowanie dodatkowych kanatéw wentylacji grawitacyjnej z pustakow
kominowych.

Wymurowanie fragmentow Scian dziatowych zwigzanych z przemieszczeniem
i dopasowaniem otworéw drzwiowych.

Uzupetnienie ubytkdw w scianach powstatych na skutek skucia powtok scian
wewnetrznych oraz wykonania nowych przebi¢ w Scianach i stropach

Projektuje sie wykonanie obudowy pionéw c.o. z ptyt GK

» Ocieplenie scian zewnetrznych i fundamentéw

a)
b)

c)
d)

Oczyszczenie i przygotowanie podtoza

Przyklejenie ptyt ze styropianu (wetny mineralnej na scianie potudniowej) gr.10cm
wraz z kotkowaniem

Przyklejenie siatki podtynkowej do styropianu (wetny mineralnej)

Wykonanie tynku systemowego zewnetrznego

» Ocieplenie fundamentow

a)

Wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej $cian fundamentowych
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b) Wykonaniu izolacji termicznej scian fundamentowych
c) Ocieplenie fundamentéw styropianem ekstrudowanym gr.10cm

» Roboty instalacyjne

a) Wymiana instalacji sanitarnej, wod-kan, centralnego ogrzewania, wentylaciji
i klimatyzacji- wg projektu technicznego
b) Wymiana instalacji elektrycznej - wg projektu technicznego

» Roboty towarzyszace

a) Zaleca sie wykonanie udroznienia istniejacych przewoddéw wentylacyjnych
po uprzednim wykonaniu ekspertyzy kominiarskiej.

» Roboty podiogowe

a) Oczyszczenie i zatarcie podtoza mineralng zaprawa szpachlowg do zacierania
oraz wykonanie posadzek zgodnie z uktadem warstw pokazanych na rysunkach
technicznych i nawierzchni w wykazach pomieszczen.

b) W pomieszczeniach sanitarnych posadzke nalezy dodatkowo zaizolowac
warstwag papy na lepiku na stropie

c) Wylozenie gresem antyposlizgowym nawierzchni korytarzy, schodow
wewnetrznych i spocznikéw (ptytki antyposlizgowe R11, rektyfikowane, gatunku
1, klasa 4 Scieralnosci ptytek).

» Roboty wykonczeniowe

a) W pomieszczeniach sanitarnych i aneksach kuchennych wyktadziny scienne
wykona¢ z (glazury. Istniejgce $ciany i sufity nalezy wygladzi¢ zaprawg
szpachlowg mineralng zacierang. Glazure ukfada¢ na klej do sufitu. Na suficie
wykonac tynk cienkowarstwowy wodoodporny wzmocniony siatkg z widkien
szklanych.

b) Zakup wszystkich elementéw wykonczenia wnetrz nalezy dokonywaé
W porozumieniu z uzytkownikiem.

c) W pozostatych pomieszczeniach wykonywac tynki cementowo-wapienne kat. 11l
na Scianach i sufitach. Przed tynkowaniem nalezy zaszpachlowaé zarysowania
na suficie i $cianach.

d) Malowa¢ $ciany i sufity 2-krotnie farbami lateksowymi zmywalnymi,
plamoodpornymi.

» Projektowane sufity

a) W pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie sufity podwieszane z ptyty GK
wodoodpornej. Przewiduje sie 20cm przestrzeh na prowadzenie instalaciji.

> Projektowana stolarka drzwiowa

a) Projektuje sie osadzenie nowych typowych drzwi ptytowych wewnetrznych,
o wymiarach 90x200cm, w oscieznicach stalowych wg rysunkéw technicznych

b) Drzwi klatki schodowej ppoz. EI 30

c) Drzwifazienkowe z kratka nawiewng

11
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d)

Projektuje sie nadproza nad nowymi otworami drzwiowymi

» Projektowana stolarka okienna

a)

b)
c)

d)
e)

Projektuje sie osadzenie dwoch nowych, tréjdzielnych, przeciwpozarowych okien
PCV w kolorze biatym

Projektuje sie nadproza nad nowymi otworami okiennymi

Wymiana wszystkich istniejgcych okien na trzyszybowe, PCV, w kolorze biatym,
Z nawiewnikami w ramie

Parapety zewnetrzne — wymiana na parapety z blachy stalowej ocynkowane;j
Parapety wewnetrzne — stosowac parapety z konglomeratéw.

> Klatka schodowa

a)
b)

c)
d)

e)

f)

s))

Dostosowanie istniejgcej klatki schodowej do wymogdéw przeciwpozarowych.
Wymiana drzwi wewnetrznych klatek schodowych na ppoz. El 30 o wymiarach
90x200cm wg zestawienia stolarki.

Wymiana drzwi  zewnetrznych  klatek schodowych o  wymiarach
90x200cm+20x200cm wg zestawienia stolarki.

Wykonanie skucia 5cm istniejgcej Sciany w celu poszerzenia spocznika
do szerokosci 150cm.

Skucie istniejgcych ptytek na schodach

Wymiana nawierzchni schodow i spocznikéw na ptytki gresowe, antyposlizgowe
R11, rektyfikowane, gatunku 1, klasa 4 Scieralnosci ptytek

Skucie starej powtoki scian, oczyszczenie $cian z wszelkich zabrudzen oraz
pozostatosci po starych powtokach malarskich i zaprawie

Uzupetnienie ubytkow, peknieé¢, szczelin i rys w $cianach

Wykonanie tynku cementowo-wapiennego trojwarstwowego (obrzutka, narzut
i gtadz) zatartego na gtadko

Zagruntowanie $cian — preparatem gruntujgcym pod warstwy malarskie
Malowanie w kolorze, farbg do wnetrz, plamoodporng, zmywalng

» Roboty pokrywcze i dachowe

a)

b)

Wymiana warstw stropodachu na:
- Papa termozgrzewalna
- Papa podkfadowa termozgrzewalna
- Piyty twarde z wetny mineralnej min.20cm
- Wetna mineralna istniejgca
- Strop prefabrykowany istniejgcy
- Tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm
Wykonanie dodatkowych komindéw wentylacji grawitacyjne;j
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> Obroébka blacharska

a) Wykonaniu nowej obrobki blacharskiej, rynien i rur spustowych z blachy stalowe;j,
ocynkowanej gr.6mm

» Elewacja

a) Uzupemnienie ubytkow w $cianach po montazu okien

b) Ocieplenie elewac;ji:
- ptytami styropianowymi gr 10cm [ A= 0,031 W/(m? x K)] na $cianach

potnocnej, wschodniej i zachodniej

- weing mineralng gr.10 [ A= 0,036 W/(m? x K)] na $cianie potudniowej

c) Obtozenie elewac;ji tynkiem cienkowarstwowym silikatowym

d) Malowanie elewacji farbg nawierzchniowg fasadowg do malowania elewac;ji
w kolorze piaskowym — dla tynku mineralnego. W przypadku zastosowania tynku
akrylowego — zastosowac tynk w kolorze piaskowym.

e) Wykonaniu przed wejsciem dwoch nowych podestéw z kostki betonowej gr. 6cm
wraz z montazem nowych wycieraczek systemowych

f) Wymiana pokrycia dachowego wraz z obrébka blacharska i rynnami oraz remont
daszkéw nad wejsciami do budynku

> Chodniki

Przewiduje sie wymiane 570 m? istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej wokot
budynku.

Konstrukcja chodnikow:
- kostka betonowa chodnikowa gr.8cm

- podbudowa cementowo- piaskowa 1: 4 grub. 10 cm

- obrzeze betonowe o wymiarach 7x20x100cm na fawie cementowo-piaskowe;j

> Zielen

Po zakonczeniu wszelkich robdét budowlanych wykonane bedg roboty zwigzane
z wykonaniem trawnikow na terenach przylegtych, zielonych o powierzchni ok.1550m?.

Trawniki - po utworzeniu skarp i przekopaniu powierzchni przeznaczonych na trawniki
usypac¢ warstwe ziemi urodzajnej o grubosci. 10 cm.
Stosowac¢ mieszanke trawnikowg wolnorosnaca:

kostrzewa czerwona — Festuca rubra

kostrzewa owcza — Festuca ovina

wiechlina tgkowa — Poa pratensis

mietlica pospolita — Agrostis capillaris
W stosunku ilosciowym 4:2:2:2:2.
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1.11 Wyposazenie techniczne budynku

wg PT instalacyjnych

1.12 Dostepnos¢ dla os6b niepetnosprawnych

Budynek niedostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

1.13 Warunki ochrony przeciwpozarowej

a) Kategoria zagrozenia ludzi
ZL

b) Liczba kondygnaciji
Budynek dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony.

c) Liczba pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi (dtuzej niz 4h)
- Parter — 5 pomieszczen biurowych (12 osbb)
- Pietro - 6 pomieszczen biurowych (12 osdéb)

d) Obiekt klasyfikowany ze wzgledu na wysokos¢
- niski (N)

e) Wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej
- odpornos¢ pozarowa ,C”

Gtowna konstrukcja nosna — R 60*
Konstrukcja dachu — R 15*

Stropy — R E 1 60*

Sciany zewnetrzne — E | 30*
Sciany wewnetrzne — E | 15*
Przekrycie dachu — E 15*

Drzwi - E | 30*

*gdzie,

R- nosnosc¢ ogniowa (w minutach)

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach)
| — izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach)
(-) — brak wymagan.

f) Warunki ewakuacii:
- Zapewniono wyjscia z budynku, ewakuacyjng klatkg schodowa, zamykang na drzwi-
otwierane na zewnatrz.
- Przejscie ewakuacyjne — max 40 m
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Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego — max 30 m przy jednym kierunku ewakuacji i max 60 m
przy dwoch kierunkach ewakuaciji (w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej),

Schody zelbetowe szer. min. 120cm,

Korytarze — szer. min.120cm.

Projektant architektury:
mgr inz. arch. Andrzej Matrzak

Projektant konstrukgji:
mgr inz. Dionizy Mréz

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Pawet Chmielewski
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1.14 Informacja dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

» Nazwa i adres obiektu:
Remont i przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku nr 18 (taznia) -
wchodzgcego w skiad Kompleksu Wojskowego K-0044 zlokalizowanego przy ul. Zwirki
i Wigury 9/13 w Warszawie - na budynek biurowy.
» Nazwa Inwestora:
Skarb Panstwa
Jednostka Wojskowa nr 6021
ul. Zwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa
» Imie i nazwisko Projektanta
Andrzej Matrzak
05-800 Pruszkéw, ul. Czerwonych Makéw 15
»  Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
Zakresem opracowania objeto roboty budowlane zwigzane z adaptacjg budynku hurtowni
motoryzacyjnej na zaktad opiekunczo-leczniczy.
» Podstawa opracowania
Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w nastepujgcych
przepisach:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2004r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych
(Dz. U. 2013, poz. 492)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2011
nr 173 poz. 1034)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120/2003, poz. 1126)

»  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych i wskazanie elementéw zagospodarowania
dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi

- Na dziafce nie istnieja, zadnej obiekty powigzane trwale z gruntem oraz teren nie stwarza
zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia ludzi.

» Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robo6t budowlanych
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:

— prace przy zatadunku i roztadunku elementéw przestrzennych, masowych

— mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym (w tym réwniez przy uszkodzeniu sprzetu oraz
od czynnych instalacji znajdujgcych sie na terenie budowy).

Roboty rozbiérkowe, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa:

— prowadzenie robot przy ztej widocznosci i ztych warunkach atmosferycznych

— zle zabezpieczenie lin zawiesi, niezachowanie srodkoéw ostroznosci przy odczepianiu
elementéw transportowych z zawiesi

— nieodpowiednie prowadzenie robot spawalniczych
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— montaz i demontaz rusztowan
— niezabezpieczenie terenu prac lub przebywanie oséb w strefie niebezpieczne.

» Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych
Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikaciji

lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisow
oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie
pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy
oraz prowadzenie okresowych szkoleh w tym zakresie. Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na
koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy jest prowadzone jako
szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogélny, instruktaz
stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz
instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na piSmie i odnotowane
w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem
sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie
instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktoérych wystepujg szczegdlnie
duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku. Pracodawcy,
inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej
niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno byé zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Sprawg
niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
dla pracodawcéw i pracownikdw budowlanych realizowane byty wedtug programéw dostosowanych
pod wzgledem formy i tresci do poszczegdlnych rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci
na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.
Ponadto zaleca sie:
a) Prowadzenie codziennego krétkiego instruktazu pracownikéw przed rozpoczeciem pracy
(zalecane potwierdzenie przeprowadzonego instruktazu za podpisem pracownikéw).
b) Przed przystgpieniem do realizacji robét, nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo instruktaz
obejmujacy:
— okreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia;
— koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej;
— zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby;
— zasad skfadowania, transportu materiatéw zgodnie z instrukcjg producenta;
c) przeprowadzenie instruktazu przed przystgpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych:
— stwarzajgcych wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzie,
a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci;
— przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

» Wskazanie srodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

a) instruktaze pracownikow;
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b) rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi;

C) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego;

d) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy
sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

» Uwagi ogoélne
Zgodnie z art. 21 a Prawa Budowlanego Kierownik budowy jest obowigzany sporzgdzic¢
lub zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia. W planie nalezy uwzgledni¢ wszystkie rodzaje robét stwarzajgcych szczegodlnie
wysokie ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemia lub upadku z wysokos$ci — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120).

» Wskazania ogélne:

a) wprowadzenie codziennego, krotkiego instruktazu w zakresie BHP, przed rozpoczeciem
pracy, uwzgledniajgcego specyfike i zagrozenie wynikajgce z miejsca i warunkéw ich
wykonywania;

b) sprawdzenie wyposazenia pracownikéw w sprzet ochrony BHP indywidualne;j.

»  Zagospodarowanie terenu budowy:
— ogrodzenie i wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz stref pracy sprzetu;
— wykonanie drég, wyjsé;
urzgdzenia sktadowisk materiatoéw i wyrobow;
zapewnienie fgcznosci telefonicznej (radiowej).
» Instalacje i inne urzagdzenia elektroenergetyczne:
roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawag instalaciji,
urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.
» Maszyny i urzadzenia techniczne:
powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc;
stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
obstugiwane przez przeszkolone osoby.
» Rusztowania i ruchome podesty robocze:

— montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz rusztowan powinny by¢é wykonywane
zgodnie z instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym;

— osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestéw roboczych powinni posiadaé wymagane uprawnienia;

— odbiér rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego.

» Roboty na wysokosci:
osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysoko$ci co najmniej 1m
od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci
i wyposazone w sprzet indywidualny.
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