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Potaczyc¢ z istniejaca instalac
odgromowa budynku nr 21
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o Z N A C Z E N I AjjJU W A G |
Trasa kabli/przewoddw instalacii elektrycznych. 4. | Uktad sieci TN=S. Ochrona przed dotykiem posrednim — samoczynne szybkie
- — = * || wylqczenie zasilania.
——— — || Trasa kabli/przewoddw instalacii pozarowych.
2 Niniejszy rysunek nalezy rozgatrywac z rzutami architektury, czesciq tekstowq projektu
--------------- Trasa instalacji podposadzkowej — rurka PVC 625. * | oraz z opracowaniami innych branz.
Kanat instalacyjny 130x65mm z dwoma przedziatami (wg oddzielnych 3. gyﬁggznﬂtgg?:lﬁ;wizzeositog{ojz:k‘l&rte W wytyeznych do ochrony pozarowej, tdre
rysunkdw E.08; E.09)
W przypadku zauwazenia niescistosci lub rozbieznosci w_projekcie, uwagi nalezy
Odcinek pionowy kanalu kablowego 130x65mm (dwuprzedziatowego) (wg 4. | zglasza¢ projektantowi. Niedopuszczalna jest interpretacja wynikajqca z
oddzielnych rysunkéw E.08; E.09§ zauwazonych- niescislosci.
- - - - Wszystkie odbiory elektryczne muszq by¢ zasilone poprzez gniazdo wtyczkowe, puszkg
KT100 Korytko kablowe o szerokosci 10cm i wysokosci 5,0cm, o grubosci blachy 5. przytaczeniowq lub/i wyposazone w wylacznik serwﬂowy,
0,7mm z systemem zamocowari i elementami montazowymi - instalacje
elektryczne Instalacje zasilania odbiordw wentylacyjnych i sanitarnych nalezy wykonat w Scislej
Hhy 6. koordynacji z wykonawcq tych instalacji i DTR—kami tych urzqdzen.
Projekt dzielnica/tablica elekire ZK-1lqcze kablowe, TZ-tabli . . .
=l Z;Z{fgthf"?u,ﬁgz_tﬂh.gﬁ"ﬁd‘.’,«,g,,°.fp5,°°1';f_ggu°t{§f;°Pi(m,fa“uﬁe,ni,f{st,‘:’fyjna, e Glowne trasy kablowe przewudut(e sig prowadzic w korytkach w przestrzeni sufitu
THx—tablica Komputerowa). Typ, paramelry i wymiary w/g schemat. 7. gggvxs;g\;ggﬁgr%d kutr;gL?::] ablowych bezhalogenowych, a pojedyncze odejscia
I(stniejqca rozdzielnica/ tablica lub tablica w dostawie z urzqdzeniem lub systemem Praejscia praez stropy i Sciany stanowiqce przegrody pozarowe uszczelnic do
| PWP—certyfikowany przeciwpozarowy wytqcznik pradu, BYPASS-rozdzielnica zasilania 8. P
UPS, TT-istiejca szkrzynka {ektechnicana). odporosci ogniowej przegrody.
Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywa¢ ze schematami rozdzielnic, z kiérych zasilane
®'7/' ‘ Wypust do zasilania jedneostki wewngtrznej klimatyzacji 9. gL;Lz’dﬁy;“(mdzen;q ﬁﬁowe,p“ o : e g : .
ol Urzqdzenie uruchamigjqce (UU) i urzqdzenie sygnalizacyjne (US) PWP Kable pozarowe nalezy prowadzié na uchwytach systemowych o odpornosci ogniowej
oraz wylqcznik prqdu UPS 10. | kabla.
Szafa rack instalacji teletechnicznych 11. | Nad trosami pozarowymi nie mogq by¢ prowadzone inne instalacje o odpornosci
" || ogniowej mniejszej niz odpornost ogniowa trasy pozarowej.
11 Grzejnik elektryczny 230V, zasilany poprzez gniazdo wtyczkowe Wzdluz tras kablowych, nalezy uklada¢ polqczenie wyrdwnawcze (bednarke
12. | Fe/Zn 30x4mm), do, ktorej q‘aleg przylqczyc korytka kablowe oraz wszystkie
@ Wentylator 1f; 230V. metalowe elementy “obce” i "dostgpne” poprzez linki uziemiajqce.
Typ i producent wentylatora wedlug instalacji sanitarnych. S . .
Instalacje uziemiajqcq nalezy wykona¢ z%;odme Z normami:
GSU . - " Lo 13. | PN-EN 62305-1:2011, PN-EN 62305-2:2012,
Wypust bednarki z uziemienia + Gtowna szyna uziemiajqca PN—EN 62305-3:2011, PN-EN 62305-4:2011.
Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z zaciskiem ochronnym L+N+PE; 16A; W proiekei e L i .
. e A L projekcie przewidziano wykorzystanie istniejgcego uziomu naturalnego oraz
L 250V; IP20; p/t; dia zasilania odbiornikéw elektrycznych. 14. | otokowego ukladanego na glgbokosci 0,6m, 1m od budynku. Rezystancja uzi
e Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z zaciskiem ochronnym L+N+PE; 16A; nie moze byt wigksza od wartosci Ru<5,00.
250V; IP44; p/t; dla zasilania odbiornikdw elektrycznych. Do systemu uziemien nalezy przylaczyc:
Dwa gniazda wtyczkowe z zaciskiem ochronnym L+N+PE; we wspSinej = glownq, szyne uziemiajgeq,
1 . 16A: X . o/t ant ik 15. — punkt "PEN" rozdzielnicy gtownej,
ramce; 16A; 250V; IP44; p/t; dla zasilania odbiornikéw elektrycznych. — przewody 0dpr0wadzajqce instalacj odgromoej,
Zestaw gniazd PEL w kanale instalacyjnym np. 2x tehalit WA Ramka — Mmiejscowe szyny wyrownawcze.
montazowa 3—krotna 45x45mm; prod. Hager - - - — -
Dla jednego stanowiska — zestaw skiada si¢ z: w ei)omleszczemach technicznych do szyn uziemiajqcych nalezy pnlzaczyc wszystkie
. 2 gniazda 164, 230V, IP20; ogdine 16. | metalowe elementy dostgpne i obce (m.in. obudowy rozdzielnic elektrycznych, korytka
« 2 gnigzda 16A, 230V, IP20; “data” kablowe, td. )
. 2 gniazda podwdjne sieci strukturalnej 2xRJ45. - " — " -
G s N P ! " Montazu gniazd w pom. biurowych i ogdlnych na wysokosci h=0,3m od posadzki.
(ilos¢ i lokalizacja do decyzji inwestora na etapie realizaci) 17. |y gnid I hP. oziork "’ﬁ' ﬁgscy ot Wy v ok P
Zestaw gniazd PEL w puszce podfogowej np. tehalit VE-EE Pokrywa pom. socjainych 1 Tazienkach Wysokos¢ 2ostafd podana na fysuku
uchylna plytki montaz Q08; do 8 gniazd; prod. Hager 18 Doktadna lokalizacja gniazd wtyczkowych, sterownikow klimatyzacji i ogrzewania wg
= Dla jednego stanowiska — zestaw sklada sig z: - || projektu aranzacji wnetrz i do konsultacji z Architektem.
. 2 gniazda 16A, 230V, IP20; ogbine ~ - -
== . 2 gniuzda 16A, 230V, IP20; "gata' 19. || Gniazda teletechniczne wg oddzielnych rysunkéw (E.08; E.09) ‘
. 4 gniazda sieci strukturalnej RJ45. : ol . :
(ilos¢ i lokalizacja do decyzji inwestora na etapie realizaci) 20. g:lggymp?jz;ghmue. niskie, nalezy ukladac na wspornikach Kejonych do
Zestaw gniazd PEL w kanale instalacyjnym np. tehalit WA Ramka Obrébke blacharsk dach laczye do instalacii od f
montazowa 3-krotna 45x45mm; prod. Hager 21 H rObkg blacharskq nd dachu prayigezyt do instalacy! odgromowel. ‘
Dla jednego stanowiska — zestaw sklada sig z: 22 Przewody odprowadzajqce instalacji odgromowej nalezy prowadzic w Scianach i
. 2 gniazda 16A, 230V, IP20; "data” + | stupach konstrukcyjnych, zelbetowych budynku.
. 1 gniazdo podwdjne sieci strukturalnej 2xRJ45. » — —
(ilos¢ i lokalizacja do decyzji inwestora na etapie realizacji) 23 Wszystkie wentylatory na dachu nalezy zasilié poprzez tqczniki krzywkowe dostosowane
+ || do mocy wentylatora i napiecia zasilajgcego.
— _‘ Drut stalowy ocynkowany #8 — zwod poziomy instalacji adgromowej o4 | Trasy kablowe do poszczegdinych wentylatoréw prowadzié w rurkach ochronnych
- | odpornych na WV, a gtéwne trasy w korytkach kablowych z pokrywg.
Zwdd pi d zt wolnostojqcy), dstawie bet 5, n - P
\Q/ owsysgll(zggrysmo gromowy (maszt wohosojacy). no podtavie 25, Wszystkie wentylatory na dachu, nalezy chroni¢ przed wytadowaniamia

atmosferycznymi za pomocq masztow i iglic odgromowych.
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/adanie OPRACOWANIE DOKUMENTACJlI PROJEKTOWO—-KOSZTORYSOWEJ, WYKONAWCZEJ,
DLA BUDYNKU NR 18 (LAZNIA) KOMPLEKS WOJSKOWY K—0044

PRZY UL. ZWIRKI | WIGURY 9/13 W WARSZAWIE
Temat REMONT | PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU NR 18 (Z FUNKCJI LAZNI NA F. BUDYNKU BIUROWEGO)

WCHODZACEGO W SKLAD KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K—-0044

ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. ZWIRKI | WIGURY 9/13 W WARSZAWIE

gféeokwtmw Obiekt budowlany Sit Zbrojnych, kategoria obiektu Xl

Lokalizacja

Kompleks Wojskowy K—0044

ul. Zwirki i Wigury 9/13, 00—909 Warszawa

nr dziatki 73/160, obreb 2—04—04

Skarb Panstwa

__@__

Koryto kablowe zewngtrzne z pokrywq o szerokosci Scm i wysokosci
Scm, o grubosci blachy 1,5mm typu KPZ z pokrywq prod. Baks; stal
cynkowana metodq zanurzeniowq. Koryto montowa¢ na podkladach
systemowych na dachu.

Drut stalowy ocynkowany #8 utozony w rurze PVC (odpornos¢ udarowq o
napigciu 100 KV) pod elewacjq budynku — przewdd odprowadzajqcy
instalacji odgromowej

7
/
/

Skrzynka probiercza w obudowie z tworzywa sztycznego zamontowana w
scianie na wysokosci 50 ¢cm nad poziomem terenu

Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 30x4 ukladana na glebokosci 0,6m
W ziemi.

i+

Uziom pionowy o $rednicy 16mm i dlugosci 3m, ilos¢ oraz diugose
uziomdw zalezy od uzyskanych pomiardw uziemienia

Jednostka zewnetrzna kiimatyzacji. Typ i producent wedlug instalacji
sanitarnych

Sterownik klimatyzacji — polaczy¢ wg wytycznych producenta (przewéd
3x0,5mm2 od sterownika doprowadzi¢ do jend. wew. klimatyzacji)
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