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I. Tekst
1.Wstep

Badania warunkow gruntowo-wodnych i parametréw geotechnicznych
stanowigce przedmiot tej dokumentacji, zostaty wykonane dla KD-PROJEKT
Krzysztof Nawrocki,ul. Wactawa Roszczaka 2, 63-860 Pogorzela pod budowe
parkingu w Poniecu, przy Kosciele pw.Chrystusa Kréla,przy ulicy Polnej-
dziatki nr 3351 337/1. v
Lokalizacj¢ i gleboko$¢ otworéw uzgodniono z Zamawiajagcym. W niniejszej
dokumentacji wykorzystano PN-B-02479 GEOTECHNIKA-Dokumentowanie
geotechniczne oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z
2012 r.poz.463). Zgodnie z ww. rozporzadzeniem obiekt zaliczono wstepnie do
I kategorii geotechnicznej (proste warunki gruntowe). Ostateczng decyzje w tej
sprawie podejmie projektant.

Ponadto w dokumentacji wykorzystano nastepujgce normy:

-polska norm¢ PN-B-04452 : Geotechnika- badania polowe

-polskg norm¢ PN-B-02479 : Geotechnika-Dokumentowanie geotechniczne
-Eurokod 7 : Projektowanie geotechniczne- Rozpoznawanie i badania podtoza
gruntowego

-polska norme i euronorm¢ PN-EN ISO : 668-1 —Badania geotechniczne.
Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.

2.0pis wykonanych prac

W celu udokumentowania  warunkéw  gruntowo-wodnych  podtoza
projektowanej inwestycji wykonano nastepujgce prace:

2 wiercenia reczne o Srednicy 2” do glebokosci 3,0 m (zal. nr 3)

- badania makroskopowe gruntéw

- prace kameralne: opracowanie tekstu i zatgcznikéw do dokumentacji
Wiercenie wytyczono metoda domiaréw prostokgtnych do istniejgcych
obiektow, w oparciu o mape otrzymana od Zamawiajgcego. Prace wiertnicze
wykonano w dniu 30 sierpnia 2022 roku.

3.Budowa geologiczna

Dwoma wykonanymi otworami badawczymi do glgbokosci 3,0 m pod warstwag
nasypu niebudowlanego o migzszosci od 1,0 m w rejonie otworu nr 2 (gleba,



piasek, cegly) do 2,0 m w rejonie otworu nr 1 (gleba, glina, odpady) rozpoznano
rodzime osady czwartorzgdowe. Utwory czwartorzedowe nawiercone otworami
badawczymi to osady plejstocenskie wodnolodowcowe- piaski drobne.

Utwory piaszczyste nie zostaty przewiercone do koficowej glebokosci wiercenia
to jest do 3,0 m.

Lokalizacj¢ wykonanych otworéw przedstawiono na zalagczniku nr 1-mapie
dokumentacyjnej. Natomiast profile litologiczne wykonanych otworéw wraz z
oznaczeniem wilgotnosci i stanu przedstawiono na zataczniku nr 3-kartach
dokumentacyjnych otworéw. Przekrdj geotechniczny przedstawiono na
zalaczniku nr 4.

4.Warunki wodne

W podiozu projektowanego parkingu w Poniecu, przy Kosciele pw.Chrystusa
Krola, przy ul. Polnej - dziatki nr 335 i 337/1, bezposrednio pod nasypem
niebudowlanym wystepuja utwory dobrze przepuszczalne dla wody- piaski
drobne. Wode gruntowg nawiercono w otworze nr 1 na glebokosci 2,2 m to jest
na rzgdnej 86,1 m npm, a w rejonie otworu nr 2 na glebokosci 1,9 m czyli 85,6
m npm. Wspotczynnik filtracji piaskéw drobnych wynosi 1x107° my/s.

S.Warunki gruntowe

Warunki gruntowe w podtozu omawianego terenu okreslono na podstawie
badan terenowych oraz na podstawie prac dokumentacyjnych w oparciu o norme¢
PN-81/B-03020.Grunty wystepujace pod warstwa nasypu nie budowlanego o
migzszosci 1,0-2,0 m ujeto w jednej warstwie geotechnicznej o statych
wartosciach parametréw geotechnicznych. Sg to utwory niespoiste. Wydzielono:

-Warstwe geotechniczng nr I —piaski drobne, (Pd ), zélte, malo wilgotne,
wilgotne i mokre, Srednio zageszczone, o stopniu zageszczenia Ip= 0,50

Omawiane podloze posiada mato ztozong budowe geologiczng i wykazuje male
zroznicowanie pod wzgledem warunkéw geotechnicznym. Szczegdlowe
parametry gruntéw budujgcych poszczegdlne warstwy geotechniczne podano na
zat. nr 5. '

6.Whnioski

a) W rejonie wykonanych badan geotechnicznych pod warstwa nasypu nie
budowlanego o migzszosci 1,0-2,0 m nawiercono utwory wodnolodowcowe



wyksztalcone w postaci piaskow drobnych (warstwa nr I ) W stanie $rednio
zageszczonym.

b) W podiozu projektowanego parkingu w Poniecu, przy ul. Polnej, przy
Kosciele pw. Chrystusa Kréla, bezposrednio pod nasypem nie budowlanym
dominujg utwory dobrze przepuszczalne dla wody- piaski drobne. Wode
gruntowa nawiercono na gtgbokosci od 1,9 m (otwér nr 2) do 2,2 m(otwér nr 1).

c) W trakcie prac ziemnych nalezy usungé warstwe nasypu niebudowlanego,
ktéra nie jest nosna a w jej miejsce nawiezé i zagesci¢ utwory piaszczyste.
Warunki gruntowe sg korzystne ponizej warstwy nasypu niebudowlanego na
glebokoscei ponizej 1,0 m (otwér nr 2) oraz ponizej 2,0 m (otwor nr 1), gdzie
wystepuja grunty o stalych parametrach geotechnicznych- warstwa nr I (piaski
drobne) w stanie srednio zaggszczonym.

d) Parametry geotechniczne podane w zataczniku nr 5 pozwola na wykonanie
niezbgdnych obliczen statycznych dla zaprojektowania podtoza parkingu.

e) Glgbokos¢ przemarzania gruntu wynosi w tym rejonie Polski 0,8 m

f) Nalezy usuna¢ warstwe nasypu nie budowlanego o miazszosci 1,0-2,0 m a w
jego miejsce nalezy wykonaé¢ odpowiednio zageszczone podtoze drogi,

g) Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie(t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 124)
piaski drobne nalezg do grupy no$nosci G1. Warunki wodne sq dobre w
rejonie otworu nr 1 (woda 2,2 m), a w rejonie otworu nr 2 przecietne(woda
1,9 m).




ZAL.NR 1

Mapa dokumentacyjna

Skala 1:500 GEGLOG inpr pigsr Wolcyr;
Uprawnin S0 L ]
hiice q,L.b WRowiska

Objasnienia: Vikar 1460

O - wykonane otwory badawcze nr 12

A-B - linia przekroju geotechnicznego



ZAL.NR 2
OBJASNIENIA DO KART DOKUMENTACYJNYCH OTWOROW

Skroty
I. Litologia :

NN-nasyp niebudowlany

Utwory nie spoiste :

Pd- piasek drobny

I1. Wilgotno$¢ naturalna
mw- malo wilgotny
w-wilgotny

m-mokry

II1. Stan gruntu

Grunty nie spoiste :
$zg- Srednio zageszczony

IV. Warstwy geotechniczne

I — numery warstw geotechnicznych

V. Zwierciadlo wody gruntowe;j

V ¥ -zwierciadlo wody nawiercone i ustalone w metrach pod powierzchnia terenu

2,0




Zal. nr 3

Karta dokumentacyjna otworu nr 1
Temat: Poniec, ul. Polna —budowa parkingu przy Kosciele pw. Chrystusa
Krola-dziatka nr 335, Rzedna: 88,3 mnpm Data: 30.08.2021 r.

Numer Woda Glgbokos¢ Profil | Rodzaj gruntu Wilgot | Stan gruntu Ip - stopien
warstwy gruntowa | mppt mnpm | litolog. nosé zaggszczenia)
geotech. m ppt skala 1:50 natural

na
Warstwa NV | Nasyp (NN)
Hicteson AN | niebudowlany

N | (Gleba,glina,
MW | piasek,odpady)

‘4

N
(S}

______ Piasek drobny | mokry |$zg 1p=0,50
1 (Pd)szary

Karta dokumentacyjna otworu nr 2
Temat: Poniec, ul. Polna ~budowa parkingu przy Kosciele pw. Chrystusa
Krola-dziatka nr 337/1 , Rzedna: 87,5 mnpm  Data: 30.08.2021 .

Numer Woda Glegbokos¢ Profil | Rodzaj gruntu Wilgot | Stan gruntu Ip - stopien
warstwy gruntowa | m ppt mnpm | litolog. nos¢ zageszezenia)
geotech. m ppt skala 1:50 natural :

na
Warstwa MM | Nasyp (NN)
Nipnodng NV | niebudowlany

N | (Gleba,glina,
M | piasek,odpady)

-1,0 86,5
...... mw
i 7| Piasek drobny |w $zg 1p=0,50
...... (Pd)szary
mokry
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