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A

WŁAZ ŻEL.KANAŁ.kl. D400

A-A

PIERŚCIEŃ DYSTANSOWY   

0,625

KRĄG ZBIEŻNY 

1,2/0,625m

KRĄG BETONOWY 

BETON B-45

1,2/0,25m

1,2/0,50m

STOPNIE ZŁAZOWE

PN-64/H-74086

DNO STUDNI

ZE STOPNIAMI

PODSYPKA Z PIASKU 

ZAGĘSZCZONEGO  

PODBETON C8/10  

GR. 15cm

PRZEJŚCIE ELASTYCZNE
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,
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0

,

1

5

A

ZESTAWIENIE STUDZIENEK

Ilość włazow kanałowych D400/350

[m]

[m]

P

Rzędna pokrywy              

Rzędna niwelety kanału

Średnica kanału

Numer studzienki KD1

1

K

[m]

[szt]

87,38

86,19

TEREN PROJEKTOWANY LUB ISTN..

0,400

PROJEKT BUDOWLANY

Stadium

Tytuł rysunku

Stanowisko

Projektant

Sprawdzający

mgr inż. Krzysztof Nawrocki

Imię i nazwisko  Nr uprawnień

WKP/0134/POOD/19

TEMAT

INWESTOR

WYKONAWCA

DATA:

RYSUNEK NUMER:

12.2022

6

SKALA:

BRANŻA:

Sanitarna

ARKUSZ NUMER:

-

Gmina Poniec

ul. Rynek 24

64-125 Poniec

 Specjalność Podpis

mgr inż. Marcin Kasałka

WKP/0305/POOD/11

 1:20

STUDNIA PREFABRYKOWANA Ø1000

Budowa parkingu wraz z oświetleniem

przy Kościele Chrystusa Króla w

Poniecu


