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W specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych.
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W specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych.

Projektowany stylowy słup okrągły, dekoracyjny, 6m z dwoma oprawami
dekoracyjnymi LED, klosz przezroczysty w kształcie szyszki, maks. 40W,
min. 6000lm, 4000K, optyka T4, zamontowane na słupie, na podwójnym
wysięgniku  stylowym,  dekoracyjnym.  Słup,  wysięgnik  oraz  oprawa
w  kolorze  zgodnym  z  aktualnie  zamontowanymi  słupami  i  oprawami  na
ul.  Szkolnej,  w  oprawach  należy  ustawić  fabrycznie  4  stopnie  poziomu
świecenia  opraw  tj.  zmierzch-23:00  (100%)  23:00-1:00  (70%),  1:00-5:00
(50%), 5:00-świt (100%), podstawa słupa zabezpieczona elastomerem.

LEGENDA

Projektowana rura ochronna

Projektowana linia kablowa oświetleniowa zasilająca

Projektowany uziom pionowy R≤10Ω

B

UWAGA:
ROZMIESZCZENIA OPRAW DOKONANO
NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH INWESTORA

Projektowany  stylowy  słup  okrągły,  dekoracyjny,  6m  z  oprawą
dekoracyjną  LED,  klosz  przezroczysty  w  kształcie  szyszki,  maks.  40W,
min. 6000lm, 4000K, optyka T4, zamontowaną na słupie, na wysięgniku
stylowym,  dekoracyjnym.  Słup,  wysięgnik  oraz  oprawa  w  kolorze
zgodnym z aktualnie zamontowanymi słupami i oprawami na ul. Szkolnej,
w  oprawach  należy  ustawić  fabrycznie  4  stopnie  poziomu  świecenia
opraw  tj.  zmierzch-23:00  (100%)  23:00-1:00  (70%),  1:00-5:00  (50%),
5:00-świt (100%), podstawa słupa zabezpieczona elastomerem.
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