
LEGENDA:

- istniejąca niweleta terenu

- projektowana niweleta nawierzchni
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PROJEKT BUDOWLANY

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY - parking nr 1

Stadium

Tytuł rysunku

Stanowisko

Projektant

Sprawdzający

mgr inż. Krzysztof Nawrocki

Imię i nazwisko  Nr uprawnień

WKP/0134/POOD/19

TEMAT

INWESTOR

WYKONAWCA

DATA:

RYSUNEK NUMER:

12.2021 1:100/1000

4.1

SKALA:

BRANŻA:

Drogowa

ARKUSZ NUMER:

-

Gmina Poniec

ul. Rynek 24

64-125 Poniec

 Specjalność Podpis

mgr inż. Marcin Kasałka

WKP/0305/POOD/11

LEGENDA:

- istniejąca niweleta terenu

- projektowana niweleta nawierzchni

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY - parking nr 2

Stadium

Tytuł rysunku

Stanowisko

Projektant

Sprawdzający

mgr inż. Krzysztof Nawrocki

Imię i nazwisko  Nr uprawnień

WKP/0134/POOD/19

DATA:

RYSUNEK NUMER:

12.2021 1:100/1000

4.2

SKALA:

BRANŻA:

Drogowa

ARKUSZ NUMER:

-

 Specjalność Podpis

mgr inż. Marcin Kasałka

WKP/0305/POOD/11

Budowa parkingu wraz z oświetleniem

przy Kościele Chrystusa Króla w

Poniecu
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Budowa parkingu wraz z oświetleniem

przy Kościele Chrystusa Króla w

Poniecu
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