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|. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU



1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

.~ WIELKOPOLSKA
| OKREGOWA
WNNE 1ZBA
~_H——— INZYNIEROW

g BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-06/2019 Poznan, dnia 18 czerwca 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 314 iust. 4c pkt 1, art. 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spemione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan
Krzysztof Nawrocki

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 czerwca 1988 r. Gostyn
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0134/POOD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
pozn. zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

AL

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Nawrocki jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust.9 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie art. 15a ust.] ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skilad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:..... ?.\ ... Z ...............
a

Otrzymuja:
1.Pan Krzysztof Nawrocki
63-860 Pogorzela, ul. Wactawa Roszczaka 2
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-137/07/2011 Poznan, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marcin Kasalka

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 24 lipca 1975 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0305/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki

Potwierdzam
zgodnos$é z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i § ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Kasatka

jest upowazniony w specjalnoéci drogowej do:

- projektowania, sprawdzama projektéw budowlanych w speqalnosm objetej niniejszymi
uprawmemaml i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techmczm _] utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji. technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia - budowlane
uprawniaja do plojektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wquczemem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajdcy
Okregowej Komisji Kwglifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......... ....

Czionek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:........JJ......\.[JLIN..

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Kasatka
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul Bolka i Lolka 11a
2. Okregowa Rada Izby :
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala

Potwierdzam
zgodnos$é z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
terytorialnego

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacyjnym:

WKP-1GS-7PB-2A2 *

Pan Krzysztof Nawrocki o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0362/15

adres zamieszkania ul. W. Roszczaka 2, 63-860 Pogorzela

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi_)

* Wenryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www _piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Potwierdzam
zgodno$¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

m\7/4

—

Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacyjrym:

WEKP-REN-DIN-4F) *

Pan Marcin Kasatka o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/1435/03

adres zamieszkania ul. Bolka i Lolka 11A, 63-400 Ostrow Wikp.

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostate wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-03 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www piib.org. pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



3. Oswiadczenia projektantow i sprawdzajgcych o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE

Krzysztof Nawrocki reprezentujacy KD-Projekt Krzysztof Nawrocki

osSwiadcza, ze opracowanie:

Budowa parkingu wraz z o$wietleniem przy Kosciele Chrystusa Kréla w Poniecu

jest wykonane zgodnie z umowg zawartg z Gming Poniec oraz z obowigzujgcymi przepisami
technicznymi, rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, normami, sztukg budowlang i ze
zostaje wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Pogorzela, 12.2022 r e



Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
(Dz. U. 2018 poz. 1202 ze. zm.), niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa parkingu wraz z oswietleniem przy Kosciele Chrystusa Kréla w Poniecu

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

DATA i

BRANZA STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

Drogowa | Projektant mgr inz. Krzysztof Nawrocki WKP/0134/POOD/19 sg;gjj:r;g;vj?,i]i;ﬁzs,?;:jnfggvv\fej

Projektowanie bez ograniczen
Drogowa Sprawdzajacy mgr inz. Marcin Kasatka WKP/0260/PWOD/08 w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej
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Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzgdzenie projektu budowy parkingu przy Kosciele
Chrystusa Kréla w Poniecu. Budowa parkingu polega¢ bedzie nie tylko na budowie parkingu na
dziatce nr 335, ale takze budowie miejsc postojowych przy poszerzonej i przebudowanej ulicy
Polnej, ktéra jest drogg wewnetrzng, a takze budowie studni i przykanalikéw kanalizacji deszczowej.

2. Projektowane parametry techniczne

Klasa drég pod wzgledem prawnym wewnetrzne
Przekrdj drogi Ix1ilx2
Kategoria ruchu KR1-2
Szerokos¢ jezdni

- drogi manewrowe 4,0-5,1

- ul. Polna 5,0
Szerokos$¢ chodnika 2,0m

Szerokos$¢ zjazdow zgodnie z PZT

Spadek jezdni jednostronny 2 %
Spadek zjazdéw zgodnie z PZT

Spadek chodnika 2,0%

Obramowanie jezdni kraweznik 15x30x100
Obramowanie chodnika obrzeze 8x30x100

Obramowanie zjazdow - tyt opornik betonowy 12x25x10

Kanat kanalizacji deszczowej - istniejacy
Przykanaliki - $200 mm PVC lite
Studnie betonowe - DN 1000 mm
Wpusty uliczne betonowe - DN 500 mm

3. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyka podstawowych elementow
obiektu

Dtugos¢ odcinka ulicy Polnej - ok 85+28 mb
Dtugos¢ drogi manewrowej z kostki - ok 63mb
Kraweznik granitowy 15x30x100 - ok168 m
Kraweznik betonowy 15x30x100 - 0k327m
Opornik betonowy 12x25x100 - ok48 m
Sciek z dwéch rzedéw kostki brukowej betonowej - 0k 87 m
Obrzeze betonowe 8x30x100 - ok 65 m
Nawierzchnia jezdni z BA - ok 606 m2
Nawierzchnia drég manewrowych z kostki granitowej - ok 409 m2
Nawierzchnia parkingu z kostki granitowej - ok 184m2
Nawierzchnia parkingu z kostki betonowej -0k 341 m2
Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej - ok 75m2
Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej -ok32m2
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Humusowanie wraz z obsianiem trawg -0k 1077 m2

Przykanaliki z rur PVC $200 mm litych SN8 -26 mb
Studnie bet. DN 1000 mm - 1 szt.
Wpusty deszczowe bet. DN 500 mm z nasadgq ptaska - 5szt.

4. Rozwigzania konstrukcyjne

4.1 Zakres robét do realizacji

W ramach inwestycji w branzy drogowej przewidziano:

Roboty rozbidrkowe,

Wykonanie elementéw kanalizacji deszczowej,

wykonanie oswietlenia,

wykonanie robét ziemnych,

korytowanie,

ustawienie kraweznikdéw i opornikow,

ustawienie obrzezy,

wykonanie nowej konstrukcji jezdni, drog manewrowych, chodnikéw i zjazdéw,
wykonanie warstw nawierzchni,

humusowanie i obsianie trawg terenéw zielonych,

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z elementami bezpieczenstwa
ruchu drogowego.

4.2 Trasa w planie

Projektowana trasa sktada sie z odcinkéw prostych i fukéw poziomych zgodnie z planami
sytuacyjnymi. tuki poziome dostosowane zostaty do warunkdéw terenowych i sg uzaleznione od
ilosci miejsca.

4.3 Zachowanie zabytku

Nalezy dotozyé wszelkich staran przy wszystkich robotach prowadzonych na terenie i w
poblizu obiektu bedgcego zabytkiem. Istniejgce drzewa nalezy zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie
do wysokosci 2,0m przed ich uszkodzeniem oraz przysypaniem pnia na wyzszg wysokos¢ niz byta do

tej pory.

4.4 Przekroje normalne

Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni pokazano na rysunku ,,Przekroje

normalne”

8/11 cm
4,0 cm
20 cm

15cm

8/11 cm
4,0cm

- kostka kamienna granitowa koloru szarego,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
0/31,5,

- w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C1,5/2,0.

- kostka kamienna granitowa koloru szarego,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
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20 cm

15cm

4,0 cm
0,5kg/m?2

4,0cm
HitiH

0,5kg/m?2

4,0cm
0,5kg/m?2

4,0cm
HitiHH

0,5kg/m?2

7,0cm
0,5kg/m?2

20cm

15cm

4,0 cm
0,5kg/m?2

8,0cm
0,5kg/m?2

20 cm

15cm

0/31,5

0/31,5

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
0/31,5,

w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C1,5/2,0.

w-wa Scieralna z BA 11S KR1-2,

skropienie w-wy wigzgcej emulsjg asfaltowa kationowg C60B3 ZM

szybko rozpadowsa,

w-wa wigzaca z BA AC16W KR1-2,

geosiatka wzmacniajgca przeciwspekaniowa o wytrzymatosci 120x120kN/m
szerokosci 2,0m na pofaczeniu istniejgcej i nowej nawierzchni

skropienie istniejgcej nawierzchni emulsjg asfaltowg kationowg C60B3 ZM
szybko rozpadows,

w-wa scieralna z BA 11S KR1-2,

skropienie w-wy wigzgcej emulsjg asfaltowg kationowg C60B3 ZM

szybko rozpadows,

w-wa wigzgca z BA AC16W KR1-2,

geosiatka wzmacniajgca przeciwspekaniowa o wytrzymatosci 120x120kN/m
szerokosci 2,0m na pofaczeniu istniejgcej i nowej nawierzchni

skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg kationowg C60B3 ZM
szybko rozpadows,

podbudowa zasadnicza z BA AC22P KR1-2,

skropienie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej emulsjg
asfaltowg kationowa C60B10 ZM sredniorozpadowg,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie

w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C1,5/2,0.

w-wa Scieralna z BA 11S KR1-2,

skropienie w-wy wigzacej emulsjg asfaltowga kationowg C60B3 ZM

szybko rozpadowsg,

w-wa wigzgca z BA AC16W KR1-2,

skropienie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej emulsjg
asfaltowg kationowg C60B10 ZM sredniorozpadowsa,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie

w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C1,5/2,0.
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8,0cm - betonowa kostka brukowa koloru szarego z fazg typu cegta
wyznaczenie miejsc postojowych

4,0 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

20cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
0/31,5

15cm - w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C1,5/2,0.

8,0cm - betonowa kostka brukowa koloru szarego z fazg typu cegta lub

5,0cm - ptytka integracyjna z wypustkami koloru zéttego,

4,0 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

15cm - w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C1,5/2,0,

8x30 cm - obrys krawedzi, obrzeze betonowe na tawie betonowej z oporem z

betonu C12/15.

8,0cm - betonowa kostka brukowa koloru grafitowego

4,0 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

20cm - w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C5,0/6,0,

12x25 cm - obrys wszystkich krawedzi, opornik betonowy na tawie betonowej z oporem

z betonu C12/15.

10 cm - humusowanie wraz z obsianiem trawg

5. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie wywiadu w terenie, zaleznosci korelacyjnych oraz opinii geotechnicznej
stwierdzono wystepowanie gruntéw dobrze przepuszczalnych — piaskéw drobnych w stanie srednio
zageszczonym. Dokumentowane podfoze charakteryzuje sie prostg budowg hydrogeologiczna.
Konstrukcje istniejgcej nawierzchni stanowi warstwa bitumiczna o grubosci 0,08m. Ponizej
konstrukcji nawierzchni nasypy niekontrolowane wykonane z piaskéw drobnych z domieszka
piaskéw préchniczych z zuzlem, kamieniami i gruzem. Ponizej rozpoznano wystepowanie piaskow
drobnych w stanie $rednio zageszczonym.

W rozpoznanym podfozu stwierdzono wystepowanie prostych warunkdéw gruntowych. Przyjeto
pierwszg kategorie geotechniczng oraz grunt zakwalifikowano do grupy nosnosci podtoza G2 ze
wzgledu. Ze wzgledu na wystepowanie nasypéw nie budowlanych zdecydowano zastosowad
ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0.
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6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujgce do warunkéw
terenowych

4.1 Jezdnia i chodnik

Nawierzchnia jezdni zostanie obramowana kraweznikiem betonowym lub granitowym,
drogowym 15x30x100 wystajgcym +12cm lub na zjazdach i przejsciach +Ocm. Zaprojektowano Sciek
z dwdch rzeddw kostki brukowej betonowej na tawie z betonu C12/15. Ograniczenie chodnika
zaprojektowano z obrzeza 8x30, natomiast zamkniecie zjazdodw za pomocg opornika betonowego
12x25. Zaréwno krawezniki oporniki i obrzeza nalezy wykona¢ na fawie betonowej z oporem z
betonu C12/15. Na przejsciu zamontowac ptytki pole uwagi i pas prowadzacy.

4.2 Miejsca postojowe

Zaprojektowano wykonanie miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej wzdtuz ul.
Polnej oraz z kostki kamiennej granitowej 8/11cm szarej na dziatce nr 335.

4.3 Zjazdy

Zaprojektowano zjazdy do posesji o zmiennej szerokosci zgodnie z planami sytuacyjnymi.
Obramowanie zjazdéw zaprojektowano z opornika betonowego 12x25x100 wtopionego na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.

4.4 Zaaranzowanie terendw zielonych

Zaprojektowano wykonanie humusowania terendéw zielonych o grubosci 10cm wraz z
obsianiem trawg w wskazanych miejscach na planie sytuacyjnym. Pozostata czes¢
niezagospodarowana pozostanie w stanie nie naruszonym — bez zmian. Nalezy zabezpieczy¢
istniejgce drzewa przed uszkodzeniem.

4.5 Sposdb i ksztatt utozenia kostki

Kosta kamienna:
- na drodze manewrowej w fale:

=
>
|27
“¥

b
o By
‘ ':-

- parking i miejsca postojowe w tuki:
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4.6 Oznakowanie pionowe i poziome

Oznakowanie poziome i pionowe wykonaé zgodnie z projektem i ustaleniami zawartymi w
projekcie statej organizacji ruchu. Zaprojektowano oznakowanie cienkowarstwowe.
5. Kanalizacja deszczowa

5.1 Trasa kanalizacji deszczowej i zakres robot

Kanat ,A”

W ramach projektowanych robét wykonane zostana:
- dtugos¢ rur PVC ¢ 400 -2,0mb
- dtugos¢ rur PVC ¢ 200 —26,0 mb
- studnie prefabrykowane ¢ 1000 — 1 szt.
- studnie sciekowe ¢ 500 — 5 szt.

5.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonac zgodnie z nastepujgcymi normami:
-PN-B-10736:1999 Roboty ziemne .”Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
Wykop pod projektowang kanalizacje deszczowg przewidziano jako wasko przestrzenny,
umocniony szalunkiem prefabrykowanym wielokrotnego uzytku. Jednoczes$nie dopuszcza sie
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wykonanie szalunku tradycyjnego np. z wyprasek w uktadzie poziomym. Przed przystgpieniem do
wykonania wykopdw nalezy zinwentaryzowac i oznaczy¢ w terenie istniejgce uzbrojenie podziemne.
Wykonanie wykopdw w poblizu istniejgcego uzbrojenia — reczne. Dla wykopdw zlokalizowanych w
pasie drogowym, przewidziano catkowitg wymiane gruntu wydobytego z wykopu do rzednej
podbudowy konstrukcyjnej drogi. Odtworzenie nawierzchni (pozostatych warstw konstrukcyjnych
drogi) wg. projektu branzy drogowej. Zasypanie wykopdow gruntem dowiezionym, piaskiem o
odpowiednich parametrach zgodnych z SST.

5.3 Podtoza pod kanaty

Przy kanaliki PVC ¢ 200 SN8 nalezy uktadaé na podsypce piaskowej gr. 10cm natomiast
kanaty PVC ¢ 400 SN8 uktadaé na podsypce piaskowej gr. 15cm starannie zageszczonej (1s=0,95).

5.4 Rurociagi

Kanaty wykonaé z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC ¢ 400mm klasy SN8, scianka lita -
taczenie rur na uszczelki gumowe pierscieniowe. Przy kanaliki studzienek sciekowych wykonac z rur
kanalizacyjnych kielichowych z PVC ¢ 200 klasy SN 8 ; Scianka lita - faczenie rur na uszczelki
gumowe. Po wykonaniu rurociagi poddaé prébie szczelnosci zgodnie z norma PN EN 1610, prébe
wykonaé odcinkami. Spadki kanatu podano na profilu. Spadki, Srednice oraz dtugosci przy kanalikéw
oraz studzienek $ciekowych pokazano na rysunku.

5.5 Studnie rewizyjne

Na wszystkich zatamaniach trasy oraz na odcinkach prostych nalezy zlokalizowa¢ studnie
kanalizacyjne o srednicy ¢1000mm z prefabrykowanych elementdéw tgczonych na zintegrowane
uszczelki slizgowe EPDM zgodnie z norma EN 681-1, z monolitycznymi dennicami i kinetami, z
betonu o wytrzymatosci C35/45 ,wodoszczelnego (W8) , mato nasigkliwego (ponizej 4%),
mrozoodpornego (F-150) utozonych na podsypce z piasku oraz betonie C8/10 gr. 15cm. Wtazy
kanatowe, zeliwne ¢ 600mm, typu ciezkiego D400 z wypetnieniem betonowym, ryglowane.

Montaz studni wykonywa¢ w suchym wykopie. W przypadku natrafienia na wode gruntowa
nalezy na czas montazu studni obnizy¢ jej poziom. Rzedne wieczenia projektowanych studni
zostang dopasowane do rzednych wynikajgcych z niwelety.

5.6 Studzienki sciekowe, wpusty

Odwodnienie nawierzchni drogowej poprzez projektowane studzienki sciekowe @500 z
osadnikiem min. 1,0m bez syfonu konstrukcji prefabrykowanej tgczone na klej, szczelne. Wpusty
zeliwne jezdne ptaskie klasy D400, 400x600mm z zawiasem i ryglem wg.PN-EN 124:2000.
Elementy odwodnienia nalezy wykonac zgodnie z PN-S-02204 ,,0dwodnienie drog”.

Rzedne zwieniczenia wpustow kanalizacji deszczowej okreslono na podstawie projektu branzy
drogowej. W zwigzku z powyzszym zwienczenia nowoprojektowanych wpustow deszczowych
zostang dopasowane do rzednych wynikajgcych z realizacji nawierzchni drogi.

Zestawienie studzienek Sciekowych/wpustow wg rysunku. Rozmieszczenie studzienek sciekowych
pokazano na planie sytuacyjnym.

5.7 Montaz kanatow

Przewody kanalizacyjne z PVC SN8 nalezy uktada¢ w wykopach i fgczy¢ przez potgczenia
kielichowe z uszczelkami. Dla przy kanalikdow PVC ¢ 200mm SNS8, grubos¢ podsypki powinna
wynosi¢ 10cm, natomiast dla kanatéw PVC ¢ 400 SN8 15cm.

Studzienki kanalizacyjne oraz studzienki sciekowe nalezy posadowi¢ w wykopach umocnionych i
suchych, osie studzienek nalezy wyznaczy¢ geodezyjnie.
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5.8 Obsypka

Obsypke kanatéw wykonaé z gruntu mineralnego, sypkiego ktérego wielkos¢ ziaren , w
bezposredniej bliskosci rury nie powinna przekraczaé¢ 10% nominalnej Srednicy rury. Obsypke
doprowadzi¢ do uzyskania strefy ochronnej kanatu tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu (Is =0,95)
co najmniej 30cm ponad wierzch rury. Zageszczenie zasypki wykonaé zgodnie z zaleceniami
podanymi w projekcie branzy drogowej , nie moze by¢ nizsze niz I1s=1,00.

6.0 Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie wywiadu w terenie, zaleznosci korelacyjnych oraz opinii geotechnicznej
stwierdzono wystepowanie gruntéw dobrze przepuszczalnych — piaskédw drobnych w stanie $rednio
zageszczonym. Dokumentowane podtoze charakteryzuje sie prostg budowa hydrogeologiczna.
Konstrukcje istniejgcej nawierzchni stanowi warstwa bitumiczna o grubosci 0,08m. Ponizej
konstrukcji nawierzchni nasypy niekontrolowane wykonane z piaskéow drobnych z domieszka
piaskdw préchniczych z zuzlem, kamieniami i gruzem. Ponizej rozpoznano wystepowanie piaskéw
drobnych w stanie $rednio zageszczonym.

W rozpoznanym podtozu stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw gruntowych. Przyjeto
pierwszg kategorie geotechniczng oraz grunt zakwalifikowano do grupy nosnosci podtoza G2 ze
wzgledu. Ze wzgledu na wystepowanie nasypow nie budowlanych zdecydowano zastosowac
ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0.

7.0 Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Odwodnienie odcinka drogi bedzie odbywato sie gtéwnie poprzez nadanie jezdni i poboczom
odpowiednich spadkéw, tak aby ukierunkowaé wode do wpustéw kanalizacji deszczowe;.
Dodatkowo zaprojektowano oswietlenie uliczne stylowe nawigzujgce do zaprojektowanego juz
oswietlenia w ulicy Szkolne;.

Projektant: .......coccveevevenenecereese e
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I1l. CZESC RYSUNKOWA

1.0 Plan orientacyjny

2.0 Plan sytuacyjny

3.0 Przekroje normalne i szczegoty
4.1-4.3 Przekréj podtuzny

5.0 Profil podtuzny kanalizacji deszczowe;j
6.0 Studnia prefabrykowana ¢1000

7.0 Studzienka Sciekowa

skala 1:25000
skala 1:500

skala 1:50

skala 1:100/1000
skala 1:100/500
skala 1:20

skala 1:20
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