
2,0 %

krawężnik betonowy, typ uliczny 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa, beton C12/15
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:
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,

5

2,0 %

2,0 %

2,0 %

krawężnik betonowy, typ uliczny 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa, beton C12/15

1

:

1

,

5

2,0 %

2,0 %

Konstrukcja nawierzchni:

betonowa kostka brukowa koloru szarego, gr. 8cm,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm

warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem, C1,5/2,0, gr. 15cm

podłoże o parametrach Is=1,0, E2 = 80MPa

ściek z dwurzędowej

kostki betonowej

SZCZEGÓŁ "C"

SZCZEGÓŁ "A"
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0.65m 5.00m 2.50m 2.50m 3.60m 0.65m

Pas ruchu Pas ruchu Miejsce postojoweMiejsce postojowe

SZCZEGÓŁ "A"

1-1 Przekrój normalny

SZCZEGÓŁ "C"

Istniejąca konstrukcja

krawężnik granitowy, typ uliczny 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa, beton C12/15

2,0 %

SZCZEGÓŁ "E"

2.00m 5.00m

Miejsca postojowe

2,0 %

Konstrukcja nawierzchni:

kostka granitowa koloru szarego, gr. 8/11cm,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 20cm

warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem, C1,5/2,0, gr. 15cm

podłoże o parametrach Is=1,0, E2 = 80MPa

5.00m

Jezdnia

2,0 %

1.00m

Pas ruchu Pas ruchu

krawężnik granitowy, typ uliczny 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa, beton C12/15
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Zieleń

1.20m

MuldaZieleń

0.40m

Zieleń

krawężnik granitowy, typ uliczny 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa, beton C12/15

2,0 %

SZCZEGÓŁ "F"

2.00m 5.00m

Miejsca postojowe

2,0 %

5.00m

Jezdnia

2,0 %

1.00m

Pas ruchu Pas ruchu

krawężnik granitowy, typ uliczny 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa, beton C12/15
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0.15m
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Zieleń

1.20m

MuldaZieleń

0.40m

4-4 Przekrój normalny

Zieleń

2,0 % 2,0 %
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2.50m

Pas ruchu Pas ruchu

2-2 Przekrój normalny

Istniejąca konstrukcja

2.50m

Konstrukcja nawierzchni na chodniku

betonowa kostka brukowa koloru szarego, gr. 8 cm,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm

podbudowa z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem, C1,5/2,0 gr. 15 cm

podłoże o parametrach Is=0,98

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa, beton C12/15

SZCZEGÓŁ "D"

2.00m0.08m 0.15m

ChodnikZieleń

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa, beton C12/15

SZCZEGÓŁ "D"

2.00m 0.08m

Chodnik Zieleń

SZCZEGÓŁ "B"

SZCZEGÓŁ "B"

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

w-wa ścieralna z BA AC11S, gr. 4cm,

w-wa wiążąca z BA AC16W, gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z BA AC22PW, gr. 7cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm

w-wa ulepszonego podłoża hydraulicznie

cementem, C1,5/2,0, gr. 15cm

podłoże o parametrach Is=1,0, E2 = 80MPa

SZCZEGÓŁ "E"

SZCZEGÓŁ "E"

3-3 Przekrój normalny

15 15 3

5

12

15

krawężnik betonowy, typ uliczny 15x30x100 cm

ława z betonu C12/15

podsypka cem.-piask. 1:4

1

Szczegół "A"

Krawężnik betonowy, typ uliczny,
15x30x100 cm, na ławie betonowej z oporem

3

20

1
3

2
8

1
2

krawężnik betonowy,
typ uliczny 15x30x100 cm

15 15 20

1
0

5

12

15

53

2
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Szczegół "B"

Krawężnik betonowy,obniżony
 typ uliczny,15x30x100 cm, wraz ze ściekiem z dwóch rzędów

betonowej kostki brukowej, na ławie betonowej z oporem

3

3

20

3

2

1
5

podsypka
cem.-piask. 1:4

1

8

26

2
3

Szczegół "C"

Ściek międzyjezdniowy, z dwóch rzędów
betonowej kostki brukowej, na ławie betonowej

3

8

2

20

33

podsypka
cem.-piask. 1:4

ława
z betonu

C12/15

8

3
0

Szczegół "D"

Obrzeże betonowe 8x30x100 cm
na ławie betonowej z oporem

8

obrzeże betonowe,
 8x30x100 cm

10

20

1
0

2
0

2

ława
z betonu C12/15

11

15 15 3

5

12

15

krawężnik granitowy, typ uliczny 15x30x100 cm

ława z betonu C12/15

podsypka cem.-piask. 1:4

1

Szczegół "E"

Krawężnik granitowy, typ uliczny,
15x30x100 cm, na ławie betonowej z oporem

3

20

1
3

2
8

1
2

15 15 3

5

12

15

krawężnik granitowy, typ uliczny 15x30x100 cm

ława z betonu C12/15

podsypka cem.-piask. 1:4

1

Szczegół "F"

Krawężnik granitowy, typ uliczny,
15x30x100 cm, na ławie betonowej z oporem

3

20

1
3

2
8

Konstrukcja nawierzchni:

kostka granitowa koloru szarego, gr. 8/11cm,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 20cm

warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem, C1,5/2,0, gr. 15cm

podłoże o parametrach Is=1,0, E2 = 80MPa

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

w-wa ścieralna z BA AC11S, gr. 4cm,

w-wa wiążąca z BA AC16W, gr. 4cm

1.25m

georuszt trójosiowy wzmacniający

przeciwspękaniowy

georuszt trójosiowy wzmacniający

przeciwspękaniowy
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:

1

,

5

2,0 %

0.50m

1

:

1

,

5

2,0 %

0.50m

2,0 %

krawężnik betonowy, typ uliczny 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa, beton C12/15

2,0 %

1

:

1

,

5

2,0 %

2,0 %

ściek z dwurzędowej

kostki betonowej

SZCZEGÓŁ "C"

SZCZEGÓŁ "A"
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5.00m2.50m2.50m0.65m

Pas ruchuPas ruchu Miejsce postojowe

SZCZEGÓŁ "A"

5-5 Przekrój normalny

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

w-wa ścieralna z BA AC11S, gr. 4cm,

w-wa wiążąca z BA AC16W, gr. 8cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm

w-wa ulepszonego podłoża hydraulicznie

cementem, C1,5/2,0, gr. 15cm

podłoże o parametrach Is=1,0, E2 = 80MPa

krawężnik betonowy, typ uliczny 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa, beton C12/15

1

:

1

,

5

2,0 %

0.65m

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

w-wa ścieralna z BA AC11S, gr. 4cm,

w-wa wiążąca z BA AC16W, gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z BA AC22PW, gr. 7cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm

w-wa ulepszonego podłoża hydraulicznie

cementem, C1,5/2,0, gr. 15cm

podłoże o parametrach Is=1,0, E2 = 80MPa

Konstrukcja nawierzchni:

kostka granitowa koloru szarego, gr. 8/11cm,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 20cm

warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem, C1,5/2,0, gr. 15cm

podłoże o parametrach Is=1,0, E2 = 80MPa

Konstrukcja nawierzchni:

betonowa kostka brukowa koloru szarego, gr. 8cm,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm

warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem, C1,5/2,0, gr. 15cm

podłoże o parametrach Is=1,0, E2 = 80MPa

Konstrukcja nawierzchni:

betonowa kostka brukowa koloru szarego, gr. 8cm,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm

warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem, C1,5/2,0, gr. 15cm

podłoże o parametrach Is=1,0, E2 = 80MPa

Konstrukcja nawierzchni:

kostka granitowa koloru szarego, gr. 8/11cm,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 20cm

warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem, C1,5/2,0, gr. 15cm

podłoże o parametrach Is=1,0, E2 = 80MPa

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEKROJE NORMALNE i SZCZEGÓŁY

Stadium

Tytuł rysunku

Stanowisko
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Sprawdzający

mgr inż. Krzysztof Nawrocki

Imię i nazwisko  Nr uprawnień
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TEMAT
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12.2022 1:50 i 1:10
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SKALA:
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-
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 Specjalność Podpis

mgr inż. Marcin Kasałka
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"Budowa parkingu wraz z

oświetleniem przy Kościele Chrystusa

Króla w Poniecu"


