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I. CZESC OPISOWA

1. Zakres prac

Do zasilania projektowanego oswietlenia wykorzystaé nalezy istniejacg linie zasilajaca
os$wietlenie przy ul. Szkolnej. Ze stupa nr SI/8 wyprowadzi¢ nalezy obwdd linii osSwietleniowej typu
YAKY 4x35mm2 i prowadzi¢ zgodnie z wytyczeniem na planie sytuacyjnym. We wskazanych
miejscach ustawic¢ nalezy stylowe stupy oswietleniowe w kolorze oprawy, zgodnie z istniejgcymi
stupami oswietlenia przy ul. Szkolnej, o wys. 6m ze stylowymi oprawami LED, zgodnie
z wytyczeniem na projekcie zagospodarowania terenu.

2. Wytyczne uktadania kabli
Trasy kabli wytyczyé geodezyjnie wg wkreslenia na mapach sytuacyjnych. Przy ukfadaniu kabla
w ziemi zwréci¢ uwage na nastepujace elementy:
o kabel uktadac¢ na gtebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku,
e pod drogg kabel na gtebokosci 1m od gdrnej krawedzi rury do powierzchni jezdni,
e przy istniejgcych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegto$¢ oraz
stosowac rury ochronne karbowane, a pod drogami niebieskie sztywne,
¢ w celu skompensowania przesuniec gruntu kabel utozyé w wykopie faliscie (dodatkowo
ok. 3% dtugosci wykopu),
o kabel przykry¢ 10cm warstwg piasku, 15cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie utozy¢
niebieskg folie o szerokosci 20cm,
e promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej Srednicy kabla,
e temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0°C lub wg wytycznych
wytworcy,
e na kablu umiesci¢ oznaczniki z opisem: ,, WtASCICIEL, TYP KABLA, ROK BUDOWY”,
¢ linie kablowg wytyczy¢ i zinwentaryzowac (przed zasypaniem) geodezyjnie,
® prace prowadzi¢ zgodnie z normg SEP-E-004.

3. Projektowane oswietlenie — oprawa i stup
Oprawa — specyfikacja

e Zrédto: LED

e IK min. 09

e Klasa ochronnosci: | lub Il, znamionowe napiecie zasilania 220-240 V / 50-60 Hz
e Ochrona przepieciowa:10kV

e Moc: maks. 40W

e Strumien: min. 6000 Im

e Sprawnos¢: min. 134 Im/W

e Obudowa: daszek i korpus — uksztattowana anodowana blacha aluminiowa
¢ Kolor obudowy: czarny C-35

e Szczelnos¢ IP: min. IP66

e Temperatura barwowa: 4000K
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Wspédtczynnik CRI:  min. 70
Ukfad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Montaz oprawy na wysiegniku stylowym
e W oprawach nalezy ustawi¢ fabrycznie 4 stopnie poziomu Swiecenia opraw tj. zmierzch-
23:00 (100%) 23:00-1:00 (70%), 1:00-5:00 (50%), 5:00-swit (100%)

Proponowana sylwetka oprawy
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Stup oswietleniowy — specyfikacja

e Materiat: stalowy
e Kolor: w kolorze oprawy
e Wysoko$¢ stupa: 6m

Posadowienie stupa: na fundamencie

Podstawa stupa zabezpieczona elastomerem

Proponowana sylwetka stupa
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4. Zestawienie wazniejszych materiatow

Lp. | Materiat Jm. | llos¢
1. |Kabel typu YAKY 4x35mm? m |296
Stup stylowy, aluminiowy w kolorze oprawy,
2. |anodowany, wys. 6m, zgodny z istniejgcymi stupami|szt. |8
oswietleniowymi na ul. Szkolnej
3. |Fundament stupa 6m szt. | 8
Oprawa typu LED maks. 40W, min. 6000lm, 4000K,
4. |CRI>70, optyka T4, anodowana w kolorze czarnym C-35, | szt. | 8
zgodna z istniejgcymi oprawami na ul. Szkolnej

5. | Rura ochronna $110 o odpornosci na $ciskanie 600N m |17
6. |Rura ochronna $110 o odpornosci na sciskanie 750N m |63
7. |Bednarka FeZn 25x4mm m |9
8. | Uziom pionowy, R<10Q kpl. |3

6. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie lub zagospodarowaniu terenu
Dziatki nie znajdujg sie w obrebie terenu i obszaru gérniczego. Brak zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Ze wzgledu na charakter inwestycji polegajgcy na przebudowie sieci nie zwigzanych ze statym
pobytem ludzi warunkéw ochrony p.poz. nie okresla sie.

8. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dz. nr 335, 336, 337/1, 337/2, 348; obreb
0001 Poniec, jedn. ewid. 300407 _4 Poniec - miasto, na ktérych zostat zaprojektowany. Zgodnie
z przepisami z zakresu budowy oswietlenia zewnetrznego projektowana linia oswietleniowa nie
powoduje ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich nieruchomosci.
Nieruchomosci te nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania planowanego obiektu.

9. Warunki ochrony przeciwporazeniowej

Sie¢ 0.4 kV pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatora w uktadzie TN-C. Ochrone
przed dotykiem bezposrednim stanowig aparaty i urzagdzenia z dobranym odpowiednio stopniem IP
oraz odstepy izolacyjne. Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne wytgczenie
zasilania.

10. Uwagi koncowe
e Wykona¢ wymagane pomiary odbiorcze.
e Prace wykona¢ zgodnie z PN /E, PN-IEC, SEP i PBUE.

Projektant branzy elektryCznej: ......cccceeveveveeeceeeceereeeceereeereeeennne
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I1l. CZESC RYSUNKOWA

IE-1. Plan sytuacyjny - skala: 1:500

IE-2. Schemat ideowy zasilania - skala: BRAK
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l. Uzgodnienia, decyzje, pozwolenia



Zat. 1 — Uzgodnienie Gminy Poniec nr I1ZPD.2.1.4.2022 z dnia 14.12.2022r.

Urzad Migjski w Moniecu
ul. Rynek 24
£4-115 Poniec
WP pae0I0R22  REG Oeis30867
tel, 65/5731533 fax 65/5T33083

1ZPD.2.1.4.2022
Poniec, dnia 14 grudnia 2022 r.

Robert Jamrody ROBOTECH
ul. Piastowska 17/8
63-900 Rawicz

W odpowiedzi na pisme z dnia 24.1 1.2022 r. dot. dukum:nmj%gu%g:y 3[:;&;#.1_:1%1
Wi i A i ; Poniecy, dz. nr : : , 336,
2 7 odwietleniem przy koéciele Chrystusa Krila w <y, .
Eﬂ. 337/2 obreb Poniec, wyrazam zgode na F:rm:prc}wadz.eme prac zwigzanych w wiw
inwusfycjap. Jednoczetnie opiniujg rozwigzania projektowe bez uwag,

Potwierdzam
zgodnos$é z oryginatem:
Robert Jamrozy



