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OPIS TECHNICZNY:
1.0. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE | KONSTRUKCYJNE OBIEKTU

2.1. Projektowane elementy

Projektuje sie catkowitg przebudowe ulicy Rynek polegajgcg na rozebraniu wszystkich istniejgcych
nawierzchni oraz wszystkich obramowan i wykonaniu w ich miejsce nowych nawierzchni z kostki
betonowej szlachetnej i kostki kamiennej oraz nowych obramowan z kraweznikdw betonowych i
kamiennych oraz obrzezy i palisad betonowych.

Nowe elementy drogowe zaprojektowano rownolegle bgdz prostopadle do wyznaczonych osi X' oraz
Y z wyjgtkiem jezdni gtdwnej, réwnoleglych miejsc postojowych i chodnika wystepujacych w
potudniowej czesci placu, w/w elementy usytuowano wzdtuz linii zabudowan.

W obszarze skweru/parku wystepujgcego w centralnej czesci ulicy Rynek zaprojektowano
przebudowe alejek spacerowych poprzez ich zwezenie do szer. 4,2m i wykonanie nowej nawierzchni
z kostki betonowej szlachetnej oraz zaprojektowano po srodku skweru plac przy pomniku w ksztalcie
okregu o promieniu R=13,0m oraz w czesci poinocnej skweru drugi plac przy pomniku réwniez w
ksztatcie okregu o promieniu R=12,5m z potpierscieniem o szer. 2,0m od strony placu manewrowego,
wykonany z regularnej kostki granitowe;j.

Wokaot skweru/placu zaprojektowano chodnik / alejke spacerowg o szer. 2,0m o hawierzchni z kostki
betonowej szlachetnej. Dookota w/w chodnika/alejki spacerowej zaprojektowano pas zieleni wysokiej
(drzewa) o szer.1,20m z nawierzchnig z kamienia naturalnego oddzielajgcy skwer/park od
przebudowywanego placu wydzielony od reszty placu kraweznikiem betonowym typu ulicznego i
najazdowego.

W obszarze nowo projektowanego Rynku zaplanowano wprowadzenie ruchu okreznego
przebiegajacego wokét skweru/parku, ustalajgc pierwszenstwo dla poruszajgcych sie w ruchu
okreznym. Dodatkowo w obszarze calego Rynku zaplanowano wprowadzenie strefy zamieszkania w
celu ustalenia strefy, w ktérej obowigzujg szczegoélne zasady ruchu drogowego.

Zaprojektowano nastepujgce elementy drogowe:

Jezdnia glbwna o szer. 5,0-5,5m o nawierzchni z kostki betonowej postarzanej wyznaczona za
pomocg pasa z kostki granitowej i kraweznika betonowego typu ulicznego i najazdowego.
Parametry techniczne projektowanej jezdni

- kategoria drogi: gminna

- klasa drogi: D — Dojazdowa

- dtugosé drogi.: 342,0m

- rodzaj przekroju: jednojezdniowa, jednokierunkowa
- szerokosc jezdni: 50-55m

- spadek poprzeczny jezdni: 1,0-2,0%, jednostronny

Miejsca postojowe wewn etrzne dla samochodoéw osobowych o parkowaniu prostopadtym o wym.
3,8x5,0m o nawierzchni z regularnej kostki granitowej kol czerwonego. usytuowane przy pasie zieleni
okalajgcym skwer/park, wyznaczone za pomocg pasa z regularnej kostki granitowej kol. ciemny szary
o szer. 0,2m.

Parametry techniczne projektowanego miejsca postojowego

- szerokos¢ stanowiska: 3,8m

- dlugos¢ stanowiska: 50m

- sposbéb parkowania: prostopadty 90°

- spadek poprzeczny: 1,0-2,0%, jednostronny

Jezdnia manewrowa / plac manewrowy o szer. 5,0-10,0m o nawierzchni z kostki betonowej
postarzanej, usytuowana pomiedzy miejscami postojowymi wewnetrznymi i srodkowymi, wyznaczona
Zza pomocg pasa z regularnej kostki granitowej o szer. 0,2m.

Parametry techniczne projektowanej jezdni manewrowej

- dlugosé odcinka 1.: 130,0 m
- dlugosé odcinka 2.: 130,0 m
- rodzaj przekroju: jednojezdniowa, dwukierunkowa

- szerokosc jezdni: 5,0-10,0 m



- spadek poprzeczny jezdni: 1,0-2,0%, jednostronny

Miejsca postojowe $rodkowe dla samochodéw osobowych o parkowaniu prostopadtym o wym.
3,8x5,0 m o nawierzchni z regularnej kostki granitowej kol. czerwonego usytuowane pomiedzy jezdnig
manewrowg a jezdnig gtébwng, wyznaczone na poczatku i koncu wyniesionymi nad jezdnie wyspami w
ksztalcie prostokata ograniczonymi kraweznikiem betonowym.

Parametry techniczne projektowanego miejsca postojowego

- szerokos¢ stanowiska: 3,8m

- dlugos¢ stanowiska: 50m

- sposéb parkowania: prostopadty 90°

- spadek poprzeczny: 1,0-2,0%, jednostronny

Miejsca postojowe dla buséw i autobuséw o parkowaniu roéwnoleglym o wym. 5,0x18m o
nawierzchni z regularnej kostki granitowej kol. czerwonego usytuowane w pétnocnej i potudniowej
czesci placu po wewnetrznej stronie jezdni gtownej.

Parametry techniczne projektowanego miejsca postojowego

- szerokos¢ stanowiska: 50m

- dlugosé stanowiska: 18,0 m

- sposéb parkowania: rownolegty 0°

- spadek poprzeczny: 1,0-2,0%, jednostronny

Miejsca postojowe zewn etrzne dla samochodéw osobowych o parkowaniu réwnolegtym o wym.
2,5x6,0 m o nawierzchni z regularnej kostki granitowej kol. czerwonego usytuowane pomiedzy jezdnig
gtdbwna a chodnikiem zewnetrznym, oddzielone od jezdni i chodnika kraweznikiem betonowym typu
ulicznego i najazdowego

Parametry techniczne projektowanego miejsca postojowego

- szerokos¢ stanowiska: 2,5m

- szerokos¢ stanowiska dla niepetnosprawnych: 3,6m

- dlugos¢ stanowiska: 6,0m

- sposéb parkowania: rownolegty 0°

- spadek poprzeczny: 2,0%, jednostronny

Chodnik zewn etrzny o szer. 3,0-8,0m o nawierzchni z kostki betonowej z opaskg przy budynkach z
kostki granitowej, usytuowany pomiedzy jezdnig giéwng i miejscami postojowymi a istniejgca

zabudowa.

Parametry techniczne projektowanego chodnika

- szerokosc: 3,0-8,0m

- spadek poprzeczny: 2,0%, jednostronny do jezdni

Ponadto w obszarze projektowanego chodnika zaprojektowano dwa podwojne zjazdy o szer. 4,15-
5,45m Jeden usytuowany w po zachodniej stronie placu stanowigcy dojazd do placu handlowego i
terenu prywatnego, drugi po poéinocnej stronie placu stanowigcy dojazd do sklepu
wielkopowierzchniowego i dziatki prywatne;j.

W obszarze placu zaprojektowano rowniez dwa punkty charakterystyczne zwigzane z historig miasta.
Punkt numer 1 wokot istniejgcej studni miejskiej usytuowany w potudniowo-zachodniej czesci placu
wykonany w formie placu/stopni w ksztalcie okregbw o nawierzchni z kostki granitowej, nawierzchni
zieleni niskiej / nawierzchni z kostki granitowej. Punkt numer 2 wokét planowanego pomnika
~epokowej armaty” usytuowany w potnocno-wschodniej czesci placu wykonany w formie placu/stopni
w ksztalcie okregéw o nawierzchni z kostki granitowej, nawierzchni zieleni niskiej / nawierzchni z
kostki granitowe;.

Zaplanowano rowniez przebudowe wszystkich skrzyzowan ulic krzyzujgcych sie z ulicg Rynek
Z jezdniami o nawierzchni z kostki betonowej o szer. 5,9-9,7m oraz chodnikami z kostki betonowej o
szer. 2,7-4,0m.

2.2.  Przekroje poprzeczne oraz konstrukcja projekto ~ wanych elementow

Jezdnia gtébwna
Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni z kostki bet. postarzanej kol szary, o szer. 5,0-5,5m , spadek
poprzeczny jednostronny 1-3%.

- Nawierzchnia z kostki bet. postarzanej kol. melanz ciemny szary gr. 8cm



- Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5cm

- Podbudowa z betonu cementowego C12/15 gr. 25cm

- Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o RM=5,0 MPa gr. 10cm
- Warstwa odcinajgca z piasku sredniego gr. 10cm

Jezdnia manewrowa / plac manewrowy
Zaprojektowano jezdnie/plac o nawierzchni z kostki bet. postarzanej kol. kasztanowy, o szer. 5,0m ,
spadek poprzeczny jednostronny 1-3%.

- Nawierzchnia z kostki bet. postarzanej kol. melanz kasztanowy gr. 8cm
- Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5cm

- Podbudowa z betonu cementowego C12/15 gr. 20cm

- Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o RM=5,0 MPa gr. 10cm

- Warstwa odcinajgca z piasku sredniego gr. 10cm

Zjazdy
Zaprojektowano zjazdy o nawierzchni z kostki bet. postarzanej kol. kasztanowy, o szer. jezdni 4,0m i
promieniami wyokraglen R=5,0m, spadek poprzeczny jednostronny 2%.

- Nawierzchnia z kostki bet. postarzanej kol. melanz kasztanowy gr. 8cm
- Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5cm

- Podbudowa z betonu cementowego C12/15 gr. 20cm

- Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o RM=5,0 MPa gr. 10cm

- Warstwa odcinajgca z piasku $redniego gr. 10cm

Miejsca postojowe
Zaprojektowano miejsca postojowe o nawierzchni z kostki granitowej regularnej kol czerwony,
o parkowaniu prostopadtym i rownolegtym, spadek poprzeczny jednostronny 1-3%.

- Nawierzchnia z kostki granitowej regularnej kol. czerwony o wym. 8/11cm
- Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5cm

- Podbudowa z betonu cementowego C12/15 gr. 20cm

- Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o RM=5,0 MPa gr. 10cm

- Warstwa odcinajgca z piasku $redniego gr. 10cm

Chodniki
Zaprojektowano chodniki o nawierzchni z kostki/ptyty bet. gtadkiej gr. 6 cm, o szer. 3,0-8,0m, spadek
poprzeczny jednostronny 2% w kierunku jezdni.

- Nawierzchnia z kostki/ptyty bet. gtadkiej kol. melanz bezowy/muszlowy gr. 6cm
- Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5cm

- Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o RM=2,5 MPa gr. 15cm

- Warstwa odcinajgca z piasku sredniego gr. 10cm

Place
Zaprojektowano place w ksztalcie okregdw o nawierzchni z kostki granitowej regularnej kol. jasny
szary 7/9cm , o szer. 3,-8,0m, spadek poprzeczny jednostronny 1-2% w kierunku jezdni.

- Nawierzchnia z kostki granitowej regularnej kol. jasny szary o wym. 7/9cm
- Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5cm

- Podbudowa z betonu cementowego C12/15 gr. 20cm

- Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o RM=5,0 MPa gr. 10cm

- Warstwa odcinajgca z piasku $redniego gr. 10cm

Opaski/wydzielenia
Zaprojektowano opaski/wydzielania o nawierzchni kostki granitowej regularnej kol. ciemny szary
9/11cm, o szer. 0,2-0,4 m, spadek poprzeczny jednostronny 1-2% w kierunku jezdni.

- Nawierzchnia z kostki granitowej regularnej kol. ciemny szary o wym. 9/11cm
- Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3cm



- Podbudowa z betonu cementowego C12/15 gr. 20cm
- Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o RM=5,0 MPa gr. 10cm
- Warstwa odcinajgca z piasku sredniego gr. 10cm

Nawierzchnia z kamienia naturalnego
Zaprojektowano teren zieleni wysokiej o nawierzchni z kamienia naturalnego typu otoczak kol. biaty
gr. warstwy 10cm, o szer. 1,2m, spadek poprzeczny jednostronny 1-2% w kierunku jezdni.

- Nawierzchnia z kamienia naturalnego typu otoczak kol. biaty gr. warstwy 10cm
- Warstwa zabezpieczajgca z geotkaniny / geowiokniny
- Warstwa podsypkowa z piasku Sredniego gr. 15cm

Nawierzchnia zabezpieczenia drzew

Zaprojektowano obszary woko6t drzew w powierzchni chodnika o nawierzchni z kraty Zeliwnej
wypetnionej grysem kamiennym gr. warstwy 10cm, o wym1,5x1,5m, spadek poprzeczny zgodni z ze
spadkiem chodnika

- Krata Zeliwna/grys kamienny gr. warstwy 10cm
- Warstwa zabezpieczajgca z geotkaniny / geowtdkniny
- Warstwa humusu gr. 20cm

Alejki spacerowe/chodniki
Zaprojektowano alejki w obszarze parku o nawierzchni z kostki bet. gtadkiej kol. bordowy/ciemny
kasztanowy gr. 6cm , o szer. 32,0-4,2m, spadek poprzeczny jednostronny 2% i daszkowy 2%.

- Nawierzchnia z kostki bet. gtadkiej kol. bordowy/ciemny kasztanowy gr. 6cm
- Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5cm

- Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o RM=2,5 MPa gr. 15cm

- Warstwa odcinajgca z piasku $redniego gr. 10cm

Tereny zielone
Projekt nie obejmuje zieleni ulicznej, zaplanowano jedynie plantowanie i wyréwnanie terenow
zielonych z ulozeniem humusu i obsianiem trawg. Projekt zieleni ujety zostanie w odrebnym
opracowaniu.

Konstrukcj e nawierzchni wiw elementow przedstawiaj @ przekroje konstrukcyjne— rys. D-4.1 —
D-4.3 oraz szczegoty konstrukcyjne — rys. D-5.1

2.0.TECHNOLOGIA ROBOT

2.1 Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drog, chodnikéw i placéw obejmujg usuniecie z terenu budowy
nawierzchni z betonu asfaltowego nawierzchni z kostki betonowej oraz warstw konstrukcyjnych.
Dokumentacja kosztorysowa zawiera rozbiorki, obejmujgce zakres prac rozbiérkowych, pomimo to
Inspektor moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materiatow.

Zaleca sie roboty rozbiérkowe nawierzchni z kostki betonowej wykonywac recznie w sposéb
okreslony przez Inspektora.

Wszystkie elementy mozliwe do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okreslone lub wskazane przez Inwestora.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementow drdég znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢é tymczasowo
zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

2.2. Roboty pomiarowe i wyznaczenie punktow wysoko  $ciowych



W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem ulic, placow, chodnikéw i punktéw

wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego punktow gtownych drogi i punktéw wysokosciowych,

b) uzupetnienie sytuacji dodatkowymi punktami (punkty posrednie),

¢) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

d) zastabilizowanie punktow w sposoéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposoéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

2.3. Wykonanie, profilowanie i zag eszczenie koryta
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczes$niej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w punktach charakterystycznych lub w inny sposob zaakceptowany
przez Inspektora. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkow lub
linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych, niz co 10 metrow. Rodzaj sprzetu, a w
szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do
trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokosc¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad w przypadku wykonywania chodnika. Sposob wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢
odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez Inwestora.

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Do profilowania podioza nalezy stosowac¢ réwniarki, spycharki lub koparko-
tadowarki. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpic do jego zageszczania.
Zageszczanie podioza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od Is= 0,97-1,0. Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w
dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robo6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza
nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez
roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora. Jesli nie zostanie to uczynione to
wykonawca winien doprowadzi¢ koryto do stanu zaakceptowanego przez Inspektora.

2.4 Wykonanie podbudowy z betonu cementowego

Podbudowe z betonu cementowego zaleca sie wykonywac przy temperaturze powietrza od
5°C do 25°C. Dopuszcza sie wykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza powyzej 25°C pod
warunkiem nieprzekroczenia temperatury mieszanki betonowej powyzej 30°C. Wykonywanie
podbudowy w temperaturze ponizej 5°C dopuszcza sie pod warunkiem stosowania zabiegéw
specjalnych, pozwalajgcych na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyzej 5°C przez
okres co najmniej 3 dni.

Betonowania nie mozna wykonywac¢ podczas opaddéw deszczu. Wbudowanie mieszanki betonowej w
podbudowe nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie, przy zastosowaniu odpowiedniego sprzetu,
zapewniajgcego rownomierne roztozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnosci.

Dopuszcza sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej przy wykonywaniu matych robat,
w tym poszerzen i rob6t o nieregularnych ksztaltach powierzchni, po uzyskaniu zgody Inzyniera.

Do zageszczania mieszanki betonowe] w podbudowie nalezy stosowa¢ odpowiednie
mechaniczne urzadzenia wibracyjne, zapewniajgce jednolite jej zageszczenie. Powierzchnia warstwy
zageszczone] powinna mie¢ jednolitg teksture i potysk, a grube ziarna kruszywa powinny by¢
widoczne lub powinny znajdowac sie bezposrednio pod powierzchnig. Bezposrednio po
zageszczeniu nalezy swiezy beton zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody przez pokrycie jego
powierzchni materiatami wedtug punktu 2.2.8. Nalezy to wykonaé przed uptywem 90 min od chwili
zakonczenia zageszczania. W przypadku pielegnacji podbudowy wilgotng warstwg piasku lub grubej
widkniny nalezy utrzymywac jg w stanie wilgothnym w czasie od siedmiu do dziesieciu dni. W
przypadku gdy temperatura powietrza jest powyzej 25°C pielegnacje nalezy przedtuzy¢ do 14 dni.
Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.

2.5. Wykonanie kraw eznikow na tawach z betonu cementowego

tawe betonowg z oporem zaleca sie wykonywac¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa. tawe betonowg wykonywac jednoczesnie z
oporem, wykonang tawe pielegnowac piaskiem i woda.



Swiatto (odlegto$é gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej i powinno wynosi¢ 8-10 cm. Ustawianie kraweznikbw na tawie betonowej
powinno wykonywac sie na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 cm po zageszczeniu lub w
inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora. Za zgoda Inspektora dopuszcza sie wykonanie taw z
oporem bez szalunku z jednoczesnym utozeniem kraweznikow.

2.6. Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki bruko  wej i kostki kamiennej na podsypce
cementowo - piaskowej.
Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;j.
Podsypke cementowo-piaskowg mozna przygotowa¢ w betoniarkach lub pozyskaé z zakiadu
betoniarskiego i rozscieli¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi
walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka jest wykonana z suchej
zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci,
aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki.
Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu
dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0oC do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg
przymrozki kostke nalezy odpowiednio zabezpieczyc.
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢é wykonana z elementdéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna
wykonywac recznie lub mechanicznie. Kostke nalezy ukfada¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazow
itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm
do 10 mm powyzej korytek sciekowych (sciekéw).
Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzeh
uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

3.0.Podsumowanie

W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy bezwzglednie zwraca¢ uwage na istniejgce uzbrojenie
terenu. Do robot przystgpi¢ po doktadnym zlokalizowaniu istniejgcego uzbrojenia, a roboty w jego
obrebie prowadzi¢ recznie. Prace wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem zainteresowanych stron.

OPRACOWAL.:



