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POBOCZE UTWARDZONE JEZDNIA
nawierzchnia z KLSM 0/31.5 mm C90/3, skalne, granitowe gr. 10 cm (E,>150 MPa) nawierzchnia z KLSM 0/31.5 mm C90/3, skalne, granitowe gr. 10 cm (E,>150 MPa)
w-wa podbudowy z PBSM 0/63 mm gr. 15 cm (E,>120 MPa) w-wa podbudowy z PBSM 0/63 mm gr. 15 cm (E,>120 MPa)
Podtoze/nawierzchnia istniejgca zag. Is >1.00 Podtoze/nawierzchnia istniejgca zag. Is 21.00

PLAC SKELADNICOWY

nawierzchnia z PBSM 0/63mm gr. 20 cm+ 1 cm piaskowania wierzchniego
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POBOCZE UTWARDZONE

Podtoze/nawierzchnia istniejgca zag. Is 21.00

nawierzchnia z PBSM 0/63mm gr. 20 cm+ 1 cm piaskowania wierzchniego

Podtoze/nawierzchnia istniejgca zag. Is 21.00

% minimalna szerokos¢ pobocza gruntowego
w obrebie wystepowania przylegtego rowu
drogowego odwadniajgcego

%% minimalna szerokos$¢ pobocza gruntowego
w obrebie braku wystepowania rowu
drogowego odwadniajacego tj.zasadniczo
w miejscach przebiegu drogi ponizej terenu
przybocznego lub w tej samej ptaszczyznie

Uwaga: Przed przystgpieniem do robét nalezy wynies¢ geodezyjnie

zakres roboczy/projektowy w teren, a wszelkie zauwazone ewentualne
rozbieznosci nalezy wyjasni¢ bezposrednio z powotanym Inspektorem
Nadzoru lub przedstawicielem Zamawiajacego.

Spadek drogi dostosowa¢ w odniesieniu do istniejgcych warunkéw terenéw

KLSM- Kruszywo tamane Stabilizowane Mechanicznie
PBSM- Przekrusz Betonowy Stabilizowany Mechanicznie
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TBI Budownictwo Specht Krystian
ul. Piaskowa 26

84-242 Luzino

tel. +48 695 980 326

Data:

07.2022

e-mail: thi@poczta.fm

Inwestycja | Przebudowa odcinka drogi lesnej dt. 900.00m, 850m, 800m, 715m w L. Kamien

na Terenie Nadlesnictwa Gdansk (Etap I- IV)
Adres obr. 221509_2.0009 obr. Kamien; gm. Szemud; pow. wejherowski
Dziatki Dz.nr 430, 431, 438, 439, 440, 447, 457, 168/3, 458
Inwestor Nadles$nictwo Gdansk z siedzibg w Gdyni

81-006 Gdynia, ul. Morska 200
Rysunek Skala Nrrys.
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