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SST - 08

WIEZBA DACHOWA Z POKRYCIEM, OBROBKAMI
BLACHARSKIMI | ODWODNIENIEM

Kody i nazwy CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru wiezby dachowej z pokryciem, obrébkami blacharskimi i odwodnieniem
w ramach zamierzenia budowlanego pn.

»BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA (segment A, segment B) wraz z infrastrukturg
techniczna, dojsciem i dojazdem, naziemnymi miejscami postojowymi, zbiornikiem na
wody opadowe, zbiornikami na nieczystosci ciekle oraz placem zabaw na dzialce

590/1; obreb 0015, w miejscowosci Kozmice Wielkie, gmina Wieliczka” .
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t w zakresie
wykonania dachéw z pokryciem i odwodnieniem przewidzianych do wykonania w ramach
zamierzenia budowlanego powotanego w pkt 1.1.

Przewiduje sie nastepujacy zakres robét objetych specyfikacja:

- wykonanie wigezby dachowej drewnianej impregnowanej,

- wykonanie wiatroizolaciji,

- wykonanie paroizolacji z folii PE,

- wykonanie izolacji termicznej (niepalnej) z twardej welny mineralnej,
- pokrycie dachu blachodachéwka,

-rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej,

- obrébki blacharskie.
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1.4. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacjg techniczng, postanowieniami umowy, wymaganiami SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Projektanta
i Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty — wymagania ogoine
Wymagania ogoélne dla materiatéw podano w SST-00 ,,Wymagania ogolne”.

Do wykonania robot wymienionych w pkt. 1.3 nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg, SST i obowigzujgcymi normami.

2.2. Materialy — wymagania szczegétowe

2.2.1. Drewno klasy C24 impregnowane

Drewno lite, stosowane do konstrukcji powinno spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-
09421, PNEN518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymato$ciowe drewna litego nalezy przyjmowac
zgodnie z PN-EN-338.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic¢ nie wiecej niz
15%.

Srodki ochrony drewna.

Wymagania i badania wg normy PN-76/C-04906:2000.

Do ochrony drewna przed grzybami, sinizng i ple$nieniem oraz przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie Srodki dopuszczone do stosowania w Instrukcji ITB
355/98 ,Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng $rodkami chemicznymi.
Wymagania i badania."

Drewno musi by¢ zabezpieczone przeciwpozarowo i mie¢ cechy materiatu niezapalnego.
Drewno musi by¢ zabezpieczone przeciw owadom i plesniom przez zanurzanie w preparacie
wg instrukcji producenta.

t aczniki nalezy stosowac :

- Gwozdzie : okragte wg BN-87/5028-12

- Sruby $rednica minimalna 12mm w zlgczach z elementéw grubos$ci wiekszej niz 8cm.

- Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN - 1ISO 4014:2002

- Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

- Nakretki : szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 i nakretki kwadratowe wg PN-88/M-
82151.

- Podktadki pod Sruby : podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.

- Wkrety do drewna : wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501;

- Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503 ;

- Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505.
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2.2.2. Folia paroizolacyjna PE

Folia paroizolacyjna powinna spetnia¢ warunki normy PN-EN 13967:2006 Elastyczne
wyroby wodochronne - Wyroby 2z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej fgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwodnej czesci podziemnych - Definicje i wtasciwosci.

Wymagania:

grubos$¢ min. 0,2mm,

paroprzepuszczalno$é max 0,5 g/m?/24h

wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 11,5 MPa,

wydtuzenie przy zerwaniu (wzdtuz/w poprzek) min. 300/400%.

2.2.3. Folia wiatroizolacyjna

Folia wiatroizolacyjna o wysokiej paroprzepuszczalnosci w jedng strone, od 1000
do 3000 g/m2 na 24 h, grubos¢ min. 05 mm. Odpornosé na rozdzieranie wzdtuz i w poprzek
1000N. Klasa reakcji na ogien E-d2, PN-EN 13859-1.2010 Do stosowan zewnetrznych.

2.2.4. Wetna mineralna twarda

Zastosowane piyty z wetny mineralnej powinny charakteryzowac sie zgodnoscig z PN-B-
23100:1975 Wetna mineralna - Wymagania i badania techniczne.

2.2.5. Blachodachoéwka

Surowcem jest wielowarstwowa blacha, ktorej zasadniczg czesé stanowi rdzen stalowy
wykonany z rud Zelaza najwyzszej jakosci. Rdzeh powlekany jest obustronnie warstwag
cynku. Powiloki z cynku sg pokryte warstwg pasywacyjng, petnigcg zadania antykorozyjne
i zabezpieczajgce. Farba gruntujgca stanowi dodatkowg ochrone przeciw korozji. Od spodu
blache zabezpiecza dodatkowa warstwa ochronna. Zewnetrzna warstwa wystepuje w kilku
rodzajach powtok: poliester potysk, poliester mat, pural.

Dla  przedmiotowej inwestycji  przewidziano  blachodachéwke  jednomodutowg
o wym. 35x123,6 ze stali ocynkowanej gr. 0,55 mm, obustronne powlekana.

Gasiory dachowe — kalenica ( systemowe jak blachodachowka).

Tasma uszczelniajgca pod gasiory, wkrety samowiercgce. Wiatrownice boczne i obrébki
koszowe — z blachy powlekane;.

taczniki systemowe w ilosci przewidzianej systemem.

2.2.6. Rynny i rury spustowe , obrébki blacharskie

Rynny i rury spustowe oraz obrébki blacharskie z blachy powlekane.

Zalecana grubosc¢ blachy: 0,8 mm.

2.2.9. Laczniki

Obrébki blacharskie tgczone z podiozem za pomocg wkretdéw samowiertnych z uszczelkg
polietylenows.

Uchwyty mocujgce rynny i rury spustowe w zaleznosci od podtoza dostarczane w komplecie.


http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=536008&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-B-23100%3A1975
http://www.pkn.pl/index.php?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-B-23100%3A1975
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3.SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru m.in.:

-spawarki

-zuraw samochodowy,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do montazu blachodachowek potrzebne bedg: mtotek dekarski, wkretarka akumulatorowa,
nitownica, nozyce reczne.

Sprzet do obrobki blach:
- pity i nozyce do ciecia blach
- maszyny do tagczenia i zaciskania rgbkow

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce $rodkéw transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Wykonawca
bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementow
przed wptywem szkodliwych czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoéine

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wiezba dachowa

Wymiary, ksztatt, przekroje i rozmieszczenie elementéw wiezby powinno by¢ zgodne
z dokumentacjg techniczna.

Impregnacja metodg zanurzeniowg lub natryskowg drewnianej wiezby przeciwpozarowo,
przeciw owadom i przeciw grzybom specjalistycznym preparatem Fobos m-4 do cech
materiatu nierozprzestrzeniajgcego ognia NRO, aplikowanego zgodnie z instrukcjag
producenta .
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Wykonawca wystawi pisemne oswiadczenie o zabezpieczeniu drewna wiezby dachowej do
cechy materiatu niezapalnego. Uzyty srodek musi posiada¢ atest pozwalajgcy na jego
zastosowanie w budynkach mieszkalnych i obiektach uzyteczno$ci publicznej.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dtugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rozni¢ sie od projektowanych
wiecej jak 0,5 mm.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu
krokwi

- w dtugosci elementu do 20 mm

- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

- w wysokosci do 10 mm.

Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢é w miejscach
styku odizolowane jedng warstwg papy.

5.3. Izolacja z folii PE

Folie dachowg wysokoparoprzepuszczalng , zbrojong, ukfadaé na potaciach, zwracajgc
uwage na prawidtowe tgczenie poszczegdlnych paséw — pas dolny powinien by¢ wsuniety
pod pas goérny, tak aby powstat min 10 cm zaktad.

Na wszystkich potaciach dachu folie nalezy odsung¢ ok. 5 cm od kalenicy.

Przy nacigganiu folii nabija¢ kontrtaty.

Nie dopuszcza sie bezposredniego nabijania fat na folie.

Na grzbietach tgczyé na zaktad oprocz pasow folii dolnego i goérnego, pasy ze schodzgcych
sie w tym miejscu potaci dachu.

W miejscach wystepowania elementdéw przechodzgcych przez pokrycie dachu (okna
potaciowe, kominy, wyfazy) — folie nalezy wywing¢ i zamocowac do tat.

taty przybija¢ prostopadle do kontrtat, w odstepach dopasowanych do rodzaju pokrycia i
dtugosci potaci, $cisle wg zalecen producenta.

Folia PE powinna zosta¢ utozona na catej powierzchni i wywinieta na powierzchnie pionowe
i ukosne. Arkusze folii powinny by¢ utozone z zaktadem o szerokosci 15 cm. Do tgczenia
zaktadow stosowac tasme dwustronnie klejgca.

W czasie odbioru ocenie podlega:

e powierzchnia folii,
o styki i potgczenia.
e powierzchnia folii powinna by¢ rowna, gtadka i pozbawiona przebi¢ i rozdaré.

5.4. Uktadanie izolacji z niepalnej wetny mineralnej twardej

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;.

Warstwy powinny by¢ uktadane w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa
izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ stalg grubosé, zgodng z projektem. Ptyty izolacyjne
powinny by¢ ukfadane na styk.
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Przy uktadaniu kilku warstw, ptyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak by przesuniecie
w sgsiednich warstwach wynosito minimum 3cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢
statg grubosc¢.

Ukfadanie izolacji termicznej nalezy wykonaé¢ pasami prostopadlymi do okapu.

Do podtozy ptyty powinny byé mocowane za pomocg specjalnych fgcznikow — strefa
wewnetrzna min 3 szt/m?, strefa brzegowa min. 6 szt/m® strefa narozna min. 9 szt/m?

5.5. Krycie dachu blachodachéwka

Do wykonywania robdét pokrywczych dachowkg mozna przystgpié po catkowitym
zakonczeniu i odbiorze robét konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu
i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogg byé wykonywane po
zrealizowaniu poprzedzajgcych je prac na dachu takich jak:

— deskowanie i wykonanie obrébek koszow i zlewdw

— osadzenie elementow przechodzgcych przez pokrycie dachowe, nie osadzonych
w elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego ukfadanych w trakcie
wykonywania robét pokrywczych,

— wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych
i kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzgcych przez pokrycie
dachowe.

Przed przystgpieniem do robét nalezy skontrolowac¢ wiezbe dachows tj. nalezy zmierzy¢ kat
nachylenia potaci i porownaé z dokumentacijg projektowg, a nastepnie nalezy sprawdzic, czy
pofa¢ jest prostokatna, mierzac diugosci jej przekatnych. Niewielkie odchylenia mozna
wyréwnac wiatrownicg , przy wiekszych réznicach nalezy poprawi¢ wiezbe dachu.

Przed przystgpieniem do montazu blachodachowki nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ drewna
wiezby dachowej w tym fat i kontrtat .

5.5.1. Podktad pod pokrycie z blachodachéwki — montaz tat i kontrtat

Do montazu pokry¢ dachowych stosuije sie listwy dystansowe (kontralty) i listwy nosne (taty).
Kontrtaty stuzg do mocowania folii dachowych do istniejgcego podfoza. Arkusze blachy
mocowane sg bezposrednio do tat. Odlegtosci pomiedzy tatami zalezg od dtugosci modutu
blachodachowki (najczesciej - 350mm). Wyjatkiem jest odlegtos¢ pomiedzy tatg nosng przy
okapie a nastepng, zalezy ona od wysuniecia blachodachowki poza okap i nalezy jg ustali¢
indywidualnie.

Wymagania dotyczgce podktadu z tat drewnianych pod pokrycia sg nastepujgce:

- taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki fat
powinny znajdowac sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mocowane za pomocag
uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

- odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na diugos¢ 1 metra i 30 mm na
catej dtugoséci dachu,

- w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od
32 mm do 38mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien
sie pokrywac z wierzchem faty okapowej,

- wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasioréw,

- wzdtuz kosza dachowego nalezy przybi¢ deske srodkowg wzdituz osi kosza; grubos¢ deski
powinna by¢ dostosowana do grubosci fat,



zad. ,,Budowa budynku przedszkola (segment A, segment B) wraz z infrastrukturg techniczng ...”
dziatka nr 590/1; obreb 0015, Kozmice Wielkie, gmina Wieliczka.
ROBOTY BUDOWLANE
— SST-08 Wiezba dachowa z pokryciem i odwodnieniem

- taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majgcymi aprobaty
techniczne,

- ptaszczyzna potaci z tat powinna by¢é na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a tatg
kontrolng potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

5.5.2. Uktadanie blachodachowki

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ geometrie dachu. Wszelkie nieréwnosci
badz odchytki od prostokata powinny by¢é wyregulowane wczesniej przy pomocy fat. Bazg
montazu blach jest linia okapu. Btedy geometrii poftaci powinny by¢ lokalizowane na
krawedziach bocznych dachu i w kalenicy. Sg to miejsca, ktore pdzniej przykryte sa
obrobkami blacharskimi.

Uktadanie blachodachowki nalezy poprzedzic zamontowaniem hakéw rynnowych oraz
pasow podrynnowych i dopiero wtedy przystgpi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do
kalenicy rozpoczynajgc od prawego dolnego rogu.

Pierwszy szereg arkuszy musi by¢é utozony pod prawidtowym katem ze wzgledu na
niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski
przy okapie co wymusza prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka
pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego sposobu
utozenia.

Montaz blach dachéwkowych polega na mocowaniu arkuszy do tat przy uzyciu wkretéw
samowiercgcych, tzw. farmerskich, o wymiarach 4,8x35mm z uszczelkg z gumy EPDM
odpornej na promieniowanie stoneczne i zmiany temperatury. Arkusze blach miedzy sobg
nalezy tgczy¢ podobnymi wkretami, ale o wymiarze 4,8x20mm. Wybér strony dachu, od
ktérej rozpoczynamy montaz, jest dowolna (prawa lub lewa), uzalezniona jest od samej
wiezby oraz montazysty. Na dachach o duzym spadku wygodniej jest montowaé blache od
lewej strony, wéwczas nastepny arkusz podkfadany jest pod poprzedni (arkusz nie zsuwa sie
z dachu). Wkrety nalezy wkrecac, w co drugg fale na okapie i w co trzecig fale na dtugosci
arkusza. Blachy przy zaktadzie wzdtuznym, krawedziach bocznych, rynnie koszowej,
kalenicy i okapie mocujemy wkrecajac wkrety w kazde przetloczenie. Catkowita ilo$¢
wkretéw na 1m2 potaci wynosi 6-7 szt i jest uzalezniona od ksztattu dachu i ilosci obrébek
blacharskich. Blachodachowke nalezy uktada¢ i mocowaé za pomocg wkretow
samonawiercajgcych do tat drewnianych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomocg wkretarki ze
sprzegtem, zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podktadka
powinna nieznacznie wystawac poza brzeg gornej podktadki stalowej. Wkrety powinny by¢
umieszczone w srodku wgtebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, a
co drugim rzedzie dachéwek, za$ przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym
szeregu dachéwek na bocznej naktadajgcej sie krawedzi. Pokrycia z blach o profilu
dachowkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie przeptywac
od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blach. Niezbedne jest prawidtowe
uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek w celu uniemozliwienia
przedostawanie sie Sniegu i kurzu. W przypadku dachéw pfaskich o pochyleniu potaci
dachowej do 30 stopni zaleca sie stosowanie uszczelek wzdtuz catej kalenicy i okapu
zapewniajgc dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachu o kacie
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nachylenia powyzej 30 stopni mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajg go gory dolne
czedci fali. Wszystkie uszkodzenia powioki powstate w transporcie i montazu nalezy
zamalowac farbg zaprawkowa.

5.6. Montaz rynien i rur spustowych

Usytuowanie rynien i rur spustowych — wg projektu technicznego.

Montaz rynien i rur spustowych wykonaé zgodnie z sztukg dekarskg i z instrukcjg
producenta.

Rynny powinny by¢ mocowane uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigekszych
niz 50 cm, spadki rynien regulowaé¢ na uchwytach zgodnie z projektem, rynny powinny mie¢
wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe powinny by¢:

- mocowane do scian uchwytami rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w
sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury na
gtebokos$¢ kielicha.

- posiada¢ wloty wpustéw dachowych zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust zabezpieczajgcymi przed zanieczyszczeniem lisémi lub innymi
elementami mogacymi stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych .

5.7. Wykonanie obrébek blacharskich

Obroébki blacharskie powinny by¢é wykonane zgodnie ze sztukg dekarskg. Obrobki mozna
wykonywa¢ w temperaturze powyzej 0°C. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych
powierzchniach .

Obroébki nalezy wykona¢ w taki sposéb, zeby wystawaty poza lico obrabianego elementu
4cm i posiadaty kapinos. Od strony muru nalezy wykonaé wygiecie blachy w gére min. 2cm.

Wszystkie obrobki mocowaé ze spadkiem min. 2%.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogéine

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikaciji.

Ocena poszczegdlnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogdlne wymagania dotyczagce kontroli jakosci robét podano w ST-00 Wymagania ogdine.
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6.2. Zakres kontroli badan
6.2.1. Badanie materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczgcych przyjecia materiatbw na budowie oraz dokumentéw towarzyszgcych wysyice
materiatbw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych  materiatow
Z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegétowej), oraz normami powotanymi w niej.

Do kazdej partii blach i akcesoriéw powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie
0 jakosci stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym
w odpowiednim $wiadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub normach
przedmiotowych.

Blach i akcesoriow nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy stosowac.

Niewielkie usterki techniczne powstate w czasie transportu lub sktadowania nalezy przed
montazem usungc.

Powierzchnie blach na obrobki blacharskie nie powinny mie¢ miejscowych wklesnieé
i wypuktosci lub innych uszkodzen zauwazalnych z odlegtosci 1 m.

Powierzchnia blach powinna by¢ rowna, gtadka i powleczona obustronnie w sposob ciggty.
Na powierzchni blach nie powinny wystepowaé plamy lub smugi, zauwazalne réznice
odcieni, faktur.

Kontroli podlega zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja projektowg i utozenie blach,
zaktady, sposob potgczen, uszczelnienie.

6.2.2. Badanie prawidtowosci tacenia

tacenie powinno podlegac sprawdzeniu w zakresie:
— przekroju i rozstawu tat,

— poziomu tat,

— zamocowania tat.

Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do
1 cm. Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub faty
kontrolnej o dtugosci 3 m z poziomica.

Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg
préby oderwania taty od krokwi przy uzyciu diuta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.2.3. Roboty pokrywcze

Roboty pokrywcze, jako w czesci roboty zanikajgce ( m.in. podkfady i czesciowo obrobki
blacharskie), wymagajg kontroli czesciowych. Kontrole w czasie realizacji prac nalezy
przeprowadzi¢ dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Kontrola powinna obejmowacé sprawdzenie:

-podtoza,

-jakosci zastosowanych materiatéw,

-doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia.
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Badania w czasie robét pokrywczych polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegotowej)
i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.2.4. Rynny i rury spustowe

Do kazdej partii rynien i rur spustowych powinno by¢ dotgczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym
podanym w odpowiednim $wiadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub
normach przedmiotowych.

Elementéw nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy stosowac.

Niewielkie usterki techniczne powstate w czasie transportu lub sktadowania nalezy przed
montazem usungc.

Elementy rynien i rur spustowych nie powinny byé zgniecione, pekniete, powierzchnia
powinna by¢ gtadka bez widocznych zarysowan.

6.2.5. Sprawdzenie obrébek blacharskich

Sprawdzenie obrobek blacharskich powinno obejmowac:
-sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
-sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,
-sprawdzenie prawidtowosci spadkéw obrébek.

Powierzchnie blach na obrébki blacharskie nie powinny mie¢ miejscowych wklesniec i
wypuktosci lub innych uszkodzen zauwazalnych z odlegtosci 1 m.

Powierzchnia blach powinna by¢ réwna, gtadka i powleczona obustronnie w sposéb ciggty.
Na powierzchni blach nie powinny wystepowac¢ plamy lub smugi, zauwazalne réznice
odcieni, faktur.

6.2.6. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych roboét
w zakresie i z czestoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Kontroli podlega petny zakres robot, oraz asortyment stosowanych materiatow.

Kontrola obejmuije:

- zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowa,

- sprawdzenie materiatow i porownanie ich cech na zgodnos¢ z dokumentami dostarczonymi
przez wytworce (certyfikaty lub deklaracje zgodnosci) oraz przez ogledziny zewnetrzne na
budowie,

- roboty montazowe,

- kontrola zachowania warunkow bhp.

6.2.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma
 Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja.
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6.2.8. Kontrola Inspektora Nadzoru

Kontrola Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia robo6t obejmuje sprawdzenie na biezgco,
w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci
wykonywanych robot z Dokumentacijg projektowg i wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST — 00 Wymagania ogdlne.

Dla wykonania robét izolacyjnych, pokrywczych i obrébek blacharskich jednostkg
obmiarowg jest - m2 pokrytej powierzchni.

Dla wykonania rynien i rur spustowych, obrobienia dylatacji i ofasowania, jednostkg
obmiarowg jest - mb dtugosci.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST - 00. Wymagania ogoine.
Odbidr roboét obejmuije:

-odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

-odbiér poszczegodlnych rob6t wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji,
-odbidr koncowy.

8.1. Odbiér robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako czesciowo roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robot, do ktoérych
dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- podtoza,
- jakosci zastosowanych materiatdw,
- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonania pokrycia, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych. Badania koncowe
pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu robot, po deszczu.

Podstawg do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podtoza oraz poszczegoinych
warstw lub fragmentoéw pokrycia,

-zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
-protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Dokonanie odbioru kohcowego réwniez powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
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8.2. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

Odbidr obrobek blacharskich powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,
sprawdzenie prawidtowosci spadkéw obrobek.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu:
zgodnosci w zakresie wymiarow, rozstawu, montazu,
prawidtowego spadku.

Sprawdzenie rur spustowych polega na:
stwierdzeniu zgodnosci w zakresie wymiaréw, rozstawu, i montazu,
sprawdzeniu pionowosci —z dokfadnoscig do 5 mm,
sprawdzeniu szczelin dylatacyjnych 10—-12 mm, pomiedzy fgczonymi ksztattkami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce ptatnoéci za wykonane roboty podano w ST — 00
~WVymagania Ogdlne”.

Szczegotowe rozliczenie zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej.

-PN-61/B-10245 Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchytki dopuszczalne.

- PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymato$ci.

- PN-89/B-02361 Pochylenie potaci dachowych (ze zmianami)

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
-PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
-PN-93/B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

-PN-B-23100:1975 Wetna mineralna - Wymagania i badania techniczne

- PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykiej
jakosci i niskostopowe;j.

- PN-EN 14782:2008 Samonosne blachy metalowe do pokry¢ dachowych, oktadzin
zewnetrznych i wewnetrznych - Charakterystyka wyrobu i
wymagania

- PN-EN 12691:2018-05 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw.
Okreslanie odpornosci na uderzenie

- PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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- PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine
dotyczgce tarcicy.

- PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine
wspdlne dla drewna okragtego i tarcicy.

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

- PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

- PN-1SO 8991: 1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.
- PN-B-02361:1999 Pochylenia pofaci dachowych.
- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz.
881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z pézniejszymi zmianami).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady,
W-wa 1989r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie
i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

- Instrukcje producentéw

13



