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SST – 10  

ROBOTY  ELEWACYJNE  

 

 

Kody i nazwy CPV:  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych 

45443000-4 Roboty elewacyjne 
 

 

 

 

1. WSTĘP. 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót elewacyjnych które zostaną wykonane  

w ramach zamierzenia budowlanego pn.  

„BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA (segment A, segment B) wraz z infrastrukturą 

techniczną, dojściem i dojazdem, naziemnymi miejscami postojowymi, zbiornikiem na 

wody opadowe, zbiornikami na nieczystości ciekłe oraz placem zabaw na działce 

590/1; obręb 0015, w miejscowości Koźmice Wielkie, gmina Wieliczka” . 

 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Przewiduje się następujący zakres robót objętych specyfikacją: 

-  tynkowanie (docieplenie) - tynk mineralny cienkowarstwowy silikonowy (metoda 
lekka/mokra). 
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1.4.Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne”,    

a także podanymi poniżej:  

Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, 
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb.  

Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub › warstwę zbrojoną, celem 
regulacji (wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 

Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako 
składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający 
im wymagane parametry termoizolacyjne.  

Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do 
podłoża.  

Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do 
podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile.  

Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni 
materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na 
właściwości mechaniczne systemu. 

Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych 
włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na 
działanie alkaliów.  

Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia 
jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub 
siatki metalowe.  

Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny 
systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z 
warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę. 

Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki 
narożne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą 
do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni.   
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją techniczną, planem BIOZ, postanowieniami umowy, wymaganiami SST  

i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Projektanta 
i Inspektora Nadzoru. 
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2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

2.2. Materiały – wymagania szczegółowe. 

2.2.1. Tynk cienkowarstwowy silikonowy 

Do tynkowania (docieplenia) ścian metodą lekką/mokrą należy zastosować kompletny 

system termoizolacyjny, nie należy mieszać poszczególnych składników z różnych 

systemów. Wybrany system powinien posiadać odpowiednią aprobatę techniczną 

dopuszczającą do stosowania w budownictwie wraz z certyfikatem potwierdzającym 

zgodność z tą aprobatą. Aprobata powinna dotyczyć kompletnego systemu. 

Uwaga! 
 
- Wariantowe stosowanie materiałów  

Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być 

stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności 

wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie 

Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy. Na rynku europejskim (w tym krajowym) 

dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), 

udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, na 

rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania 

Aprobat Technicznych (ZUAT). 

  
2.2.1.1 Zaprawa klejowa  
 
Zaprawa klejowa do klejenia wełny mineralnej i płyt styropianowych musi być mrozo-  

i wodoodporna, o dużej przepuszczalności i przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę 

Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej. 

2.2.1.2. Wełna mineralna fasadowa  

Niepalna wełna mineralna fasadowa (  max = 0,036) - dwugęstościowa płyta 

termoizolacyjna ze skalnej wełny mineralnej w bezspoinowych systemach ociepleń do 
izolacji ścian – wg PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 
Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie 

Produkt posiada najlepsze parametry, jest trwały i niepalny (najwyższa klasa reakcji na ogień 

A1), co znacznie zwiększa bezpieczeństwo pożarowe budynku. 
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2.2.1.3. Wełna mineralna z welonem szklanym   

Płyta z wełny mineralnej szklanej jednostronnie pokryta czarnym welonem szklanym, do 

izolacji cieplnej, o współczynniku przewodzenia ciepła λmax=0,035. 

2.2.1.4. Płyty styropianowe fasadowe EPS  

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy stosować płyty styropianu fasadowego EPS 

o współczynniku przewodzenia ciepła λmax=0,036, samogasnące, o gęstości objętościowej 

powyżej 15 kg/m3. Zastosować styropian i wełnę o odpowiedniej gęstości, zwartej strukturze 

i wytrzymałości na rozciąganie min. 8 N/m2, odporności na temperaturę co najmniej  700C  po 

sezonowaniu u producenta przez okres około 2 miesięcy od chwili jego wyprodukowania  

w temperaturze +200C i wilgotności powietrza 65%.  

Wymiary płyt nie mogą być większe niż 60 x 120 cm z odchyłkami nie większymi niż + 2 mm,  

a grubość 80 mm. Odchyłki grubości płyt styropianu nie powinny przekraczać ±1,5 mm. 

Wytrzymałość płyt styropianowych na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie może 

być mniejsza niż 100,0 kPa. Zaleca się stosowanie płyt z zakładem tj. frezowane (na tzw. 

,,pióro i wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny być trwale połączone 

w jednorodną masę bez pustych miejsc. 

Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem. 

2.2.1.5. Siatka zbrojąca z włókna szklanego 

Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie BN-92/P-850100. Należy stosować 

siatkę odpowiednią do przyjętego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka 

powinna być impregnowana odpowiednią dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca 

pasek siatki o szerokości 5 cm wzdłuż wątku i osnowy powinna wynosić nie mniej niż 

1500N/5cm. 

2.2.1.6. Podkład tynkarski 

Gotowy do użycia środek gruntujący wodorozcieńczalny, odporny na działanie czynników 
atmosferycznych. Należy stosować podkład wynikający z przyjętego systemu docieplenia, 
posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest 
Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 
 
2.2.1.7. Cienkowarstwowy tynk mineralny 

Silikonowy, przepuszczający parę wodną, odporny na warunki atmosferyczne tynk 
cienkowarstwowy, ziarno 1,5 lub 2,0 mm.   

Należy stosować tynk z tego samego systemu co w/w materiały, posiadający odpowiednią 
Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego 
Zakładu Higieny. 

 
2.2.1.8. Farba silikatowa / silikonowa  

Gotowa do użycia mineralna farba produkowana na bazie szkła wodnego. Dobrze kryjąca 
odporna na zanieczyszczenia środowiska i promieniowanie UV. Nie stanowi pożywki dla 
bakterii i grzybów. Charakteryzuje się bardzo dużą paroprzepuszczalnością i wytrzymałością 
mechaniczną. W wyniku procesu sylifikacji doskonale łączy się z podłożem mineralnym. 
Dzięki hydrofobizacji jest odporna na wodę i zacinający deszcz. 
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2.2.1.9. Elementy uzupełniające do dociepleń 

Elementami uzupełniającymi systemu są kołki plastikowe do mocowania styropianu, listwy 
narożnikowe i cokołowe oraz elementy do obróbek szczególnych miejsc na elewacji  
(np. dylatacji). Kątowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubości 0,5 mm i wymiarach 
25x25 mm powinny być stosowane do wzmacniania naroży pionowych do wysokości 
minimum 200 cm od poziomu terenu oraz naroży przy ościeżach drzwi balkonowych  
i wejściowych do budynku. 
 

 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 
Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie  
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt do robót tynkarskich to m.in.: gładka paca ze stali nierdzewnej, pace z tworzyw 
sztucznych (fakturowane i gładkie) kubły do mieszania tynków, mieszarki elektryczne, 
wkrętarki elektryczne do mocowania elementów uzupełniających. 
 
 

4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Zastosowanie mogą być dowolne środki transportu. Środki transportu wykorzystywane przez 

Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie 

BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Powyższe wyroby należy przewozić i przechowywać w szczelnych opakowaniach,  
w suchych warunkach. Chronić przed wilgocią. Okres przydatności powinien znajdować się 
na opakowaniu.  

Okładziny elewacyjne i elementy łączące powinny być pakowane w sposób zabezpieczający 
je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być 
dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się 
etykieta zawierająca:  
- nazwę i adres producenta,  

- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  

- datę produkcji i nr partii,  

- wymiary,  

- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,  

- numer aprobaty technicznej,  

- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  

- znak budowlany.  

 
Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych. 

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki:  
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– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej),  

– są właściwie oznakowane i opakowane,  

– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów.  

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego 
pochodzenia.  

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
 
Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych  

Składowanie materiałów musi odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów. 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i 
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną 
(pkt 4 – Pakowanie, przechowywanie i transport).  

Podstawowe zasady przechowywania:  

– środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie 
zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i 
działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,  

– materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach 
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

– izolacja termiczna – płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych,  

– siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych 
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Prace związane z wykonywaniem ocieplenia ścian zewnętrznych budynków należy 
wykonywać w następujących warunkach: 

• przy temperaturze powietrza od +5°C do +25°C (przy nakładaniu tynków silikatowych od 
+10°C do +25°C), 

• przy stabilnej wilgotności względnej powietrza (przy wykonywaniu tynków silikatowych 
wilgotność powinna być w przedziale 55-65%), 

• przy pogodzie bez opadów atmosferycznych (nie należ też przystępować do prac zaraz po 
wystąpieniu opadów, gdyż wtedy występuje podwyższona wilgotność powietrza), 

Ponadto należy: 

• zabezpieczyć rusztowania siatkami osłonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie 
oddziałujących czynników zewnętrznych, 
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• odpowiednio dopasować możliwości wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do 
jednorazowego wykonania (ilość pracowników, ich umiejętności, posiadany sprzęt, istniejący 
stan podłoża i panujące warunki atmosferyczne), 

• stosować materiały systemowe zgodnie z wymogami ujętymi w odpowiedniej aprobacie 
technicznej materiału. 

• niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojącej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej 
jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 godzin, nawet jeżeli 
temperatura podczas prac jest wyższa niż +5°C. 

• niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych, podczas 
silnego wiatru i przy dużym nasłonecznieniu elewacji. 

• w przypadku tynków barwionych, temperatura w trakcie prowadzenia prac i schnięcia 
tynków nie może być niższa od +5°C, a wilgotność względna powietrza nie może 
przekraczać 80%. 

• przed przystąpieniem do wykonywania dociepleń, tynki wewnętrzne muszą być wykonane  
i suche. 

 

5.2. Etapy wykonania ocieplenia ścian metodą lekką/mokrą. 

 
5.2.1. Sprawdzenie nośności podłoża  

Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np: 

brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. 

Przed przystąpieniem do przyklejania wełny mineralnej na słabych podłożach, należy 

wykonać próbę przyczepności. Próba ta polega na przyklejeniu w różnych miejscach 

elewacji kilku (8-10) próbek wełny (o wym. 10 x 10 cm) i ręcznego ich odrywania po  

3 dniach. Nośność podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie następuje w warstwie 

wełny mineralnej. W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą podłoża konieczne 

jest oczyszczenie elewacji ze słabo związanej warstwy. 

Następnie należy podłoże zagruntować preparatem głęboko penetrującym i po jego 

wyschnięciu wykonać ponowną próbę przyczepności. 

Jeżeli i ta próba da wynik negatywny, należy uwzględnić dodatkowe mocowanie 

mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podłoża. 

 
5.2.2. Mocowanie termoizolacji  
 
W celu uzyskania równej dolnej krawędzi ocieplenia, należy przed przyklejeniem płyt 
zamocować poziomo listwę startową. 
Następnie przygotowaną zaprawę klejącą nakładać na płytę termoizolacyjną metodą 
"pasmowo-punktową", czyli pasmami o szer, ok. 6-8 cm, układanymi w odległości ok. 3 cm 
od krawędzi płyty, a na pozostałej powierzchni równomiernie rozłożonymi "plackami" w ilości 
od 8-10 szt. o średnicy 8-10 cm. Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna pokrywać 
min. 40% powierzchni płyty, a grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10 mm. 
Po nałożeniu zaprawy, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla 
niej miejscu i docisnąć pacą. 
Kolejne warstwy termoizolacji przyklejać z zachowaniem mijankowego układu płyt. Po 
dostatecznym związaniu zaprawy (min. po 48 h), przyklejone płyty można zamocować 
łącznikami mechanicznymi zgodnie z projektem technicznym. 
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Dokładne ilości, typ łącznika, długość oraz wielkość talerzyków w zależności od rozwiązania 
oraz podłoża należy uzgodnić z dostawcą/producentem systemów zamocowań. Montaż płyt 
ocieplenia wykonujemy sukcesywnie, zaczynając od najniższego poziomu ściany, 
przesuwając się ku górze.  Kolejność montażu i rozstaw poszczególnych elementów rusztu 
może zależeć od wymogów stosowanego systemu elewacji. Pozostawiamy 3–4 cm pionową 
szczelinę powietrzną między okładziną elewacyjną, a izolacją cieplną. Zapewniamy ciągłą 
wentylację ściany, pozostawiając otwory lub szczeliny nad terenem i u szczytu fasady np. 
pod okapem dachu lub obróbką attyki. 
 
 
5.2.3. Kołkowanie – dyble z tworzywa sztucznego 

Otwory na kołki można wykonywać po całkowitym związaniu kleju pod warstwą termoizolacji 
tj. co najmniej po dwóch dniach od przyklejenia płyt. Głębokość otworu powinna być o 1 cm 
większa od długości kołka. Ilość kołków powinna być zgodna z projektem docieplenia, ale nie 
mniejsza niż 4 szt. na 1m2.  
Kołek należy osadzić w otworze, dobijając go młotkiem. Po osadzeniu kołków należy wbić  
w nie trzpienie rozpierające. Jeżeli wystąpią trudności z całkowitym dobiciem trzpienia, 
należy wyjąć kołek, pogłębić otwór i ponownie wbić trzpień. Niedopuszczalne jest odcinanie 
niecałkowicie wbitych trzpieni rozpierających. Przy prawidłowo osadzonych kołkach 
plastikowych ich główki powinny licować się z powierzchnią styropianu. Decyzję, co do 
konieczności wykonania kołkowania styropianu podejmie Inspektor Nadzoru, po 
sprecyzowaniu warunków technicznych (podłoże, strefa klimatyczna, czas wykonywania prac 
ociepleniowych). 
 
 
5.2.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej należy wzmocnić naroża otworów okiennych  

i drzwiowych przez naklejenie na zewnętrznej powierzchni termoizolacji kawałków siatki  

z włókna szklanego o wymiarach 20 x 35 cm. Dodatkowo w miejscach występowania 

krawędzi i załamań na powierzchni elewacji należy wzmocnić krawędzie ścian, przez 

przyklejenie na zaprawie klejącej aluminiowych narożników z siatką zbrojącą.  

Na powierzchni zamocowanych płyt termoizolacyjnych należy wykonać (nie wcześniej niż po  

3 dniach od ich przyklejenia) warstwę zbrojoną siatką z włókna szklanego. Przygotowaną 

zaprawę klejącą nanieść na podłoże ciągłą warstwą o grubości ok. 3-5 mm, pasami 

pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Po nałożeniu zaprawy natychmiast 

wtopić w nią siatkę szklaną tak, aby została ona równomiernie napięta i całkowicie zatopiona 

w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki układać (w pionie i w poziomie) na zakład, nie mniejszy niż 

10 cm. Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby umożliwiała oklejenie 

ościeży na całej ich głębokości.  

Następnie na wyschniętą  powierzchnię zatopionej siatki nanieść cienką warstwę zaprawy  

(o gr. ok. 1 mm) wyrównując i wygładzając całą powierzchnię. Grubość warstwy zbrojonej 

jedną warstwą siatki a wykonanej na styropianie powinna wynosić od 3 do 5 mm. 

Szerokość tkaniny przy otworach dobierać tak, aby było możliwe oklejenie ościeży okiennych  

i drzwiowych na całej ich głębokości, chyba że zastosowano specjalne profile 

przyościeżnicowe z pasem tkaniny. Pas tkaniny przyklejony na jednej ścianie wywinąć na 

ścianę sąsiednią ok. 20 cm. Przewinięcia za naroże nie są konieczne w przypadku 

zastosowania do wzmocnienia krawędzi profili narożnych z dodatkową siatką. W miejscach 
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zakładów tkaniny szklanej, silniej ściągać masę klejącą, aby nie wystąpiły zgrubienia na 

tynku.  

Po wyschnięciu warstwy zbrojonej tkaninę szklaną wystającą poza obrys profilu cokołowego 

obciąć równo z jego dolną krawędzią. Styki pomiędzy płytami styropianowymi i innymi 

elementami (np. ościeżnicami, płytami balkonowymi), jeśli nie przewidziano innego sposobu 

uszczelnienia, oczyścić ze stwardniałej masy klejącej i uszczelnić silikonem o neutralnym 

sposobie utwardzania. W części parterowej budynku, a przynajmniej do wysokości 2 m od 

poziomu terenu, zaleca się zastosować jako zbrojenie płyt z wełny mineralnej dwie warstwy 

tkaniny szklanej. 

 
 
5.2.5. Zagruntowanie podłoża 

Systemy ociepleń różnią się rodzajem warstwy wykończeniowej, należy więc zastosować 
określony preparat gruntujący pod dany tynk. Podłoże (warstwę zbrojoną) należy 
zagruntować odpowiednim podkładem tynkarskim pod tynk silikonowy.  

Podkład tynkarski lub preparat gruntujący można nanieść na odpowiednio przygotowane 
podłoże za pomocą pędzla lub szczotki. 

Należy zastosować właściwy podkład tynkarski tzn. w kolorach zbieżnych z kolorystyką 
tynków, tak aby szare podłoże nie przebijało przez strukturę tynku. 
 
 
5.2.6. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej systemowej 

Po całkowitym wyschnięciu podkładu tynkarskiego lub preparatu gruntującego można 

przystąpić do nałożenia tynku silikonowego.  

W tym celu, przygotowaną masę lub zaprawę tynkarską należy rozprowadzić cienką, 

równomierną warstwą na podłożu, używając do tego celu gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. 

Następnie krótką pacą ze stali nierdzewnej ściągnąć nadmiar tynku do warstwy o grubości 

kruszywa zawartego w masie (zebrany materiał można ponownie wykorzystać po 

przemieszaniu).  

Po czym wyprowadzić fakturę nałożonego tynku przez zatarcie płaską pacą z plastiku.  

W celu wyprowadzenia prawidłowej faktury tynku, operacje zacierania należy wykonać 

ruchami zgodnymi z kierunkiem rysunku tynku. Proces zacierania należy wykonywać przy 

niewielkim nacisku pacy, równomiernie na powierzchni całej elewacji. Należy zwracać uwagę 

na zachowanie stałego kąta zacierania.  

W celu wyrównania barwy tynków zaleca sie, aby w trakcie ich nanoszenia nie dopuszczać 

do całkowitego opróżnienia kubła z masą tynkarską, lecz uzupełniać opróżniony do połowy 

pojemnik świeżą masą z nowego kubła i starannie wymieszać obie części. W celu uzyskania 

jednolitej barwy kolorowych tynków zaleca się mieszać w jednym pojemniku zawartość  

2-3 worków zawierających suchą zaprawę tynkarską. Prace tynkarskie na jednej 

wyodrębnionej powierzchni elewacji prowadzić w sposób ciągły, aby uniknąć 

nierównomierności struktury i barwy tynku.  

Istotną cechą tynków cienkowarstwowych jest ich sposób wykonywania z zastosowaniem 

zasady "mokre na mokre". Oznacza to, że wszystkie kolejno nanoszone na ścianę partie 

tynku muszą być zatarte wówczas, kiedy poprzednie jeszcze nie związały. Nie wolno 

dopuścić do pozostawienia przysychającego na krawędziach, nałożonego na ścianę tynku. 



„zad. „Budowa budynku przedszkola (segment A, segment B) wraz z infrastrukturą techniczną …” 
działka nr 590/1; obręb 0015, Koźmice Wielkie, gmina Wieliczka. 

ROBOTY BUDOWLANE 
–  SST-10  Roboty elewacyjne 

_____________________________________________________________________________________________________ 

10 
 

Widocznych śladów połączeń przyschniętego tynku ze świeżym nie będzie można bowiem 

później zlikwidować.  

W zależności od liczby osób pracujących przy nakładaniu i fakturowaniu tynku oraz ich 

umiejętności, należy zaplanować wielkości powierzchni możliwych do wykonania według w/w 

zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanować w narożach budynku, pod rurami 

spustowymi lub w miejscach łączenia kolorów i faktur. Przy zbyt dużych powierzchniach, 

niemożliwych do wykonania w sposób ciągły, wprowadzić architektoniczny podział na 

mniejsze fragmenty. 

Zaleca sie, aby barwione tynki pokryć jednokrotnie farbą egalizacyjną, w celu dodatkowego 

zabezpieczenia powierzchni i likwidacji nierównomierności barwy wynikającej  

z zastosowanej technologii, różnic w konsystencji masy tynkarskiej, różnic w chłonności 

podłoża, wpływów atmosferycznych. Farbę egalizacyjną należy nanosić po wyschnięciu 

tynku, co w sprzyjających warunkach atmosferycznych ma miejsce po 2-3 dniach od jego 

ułożenia. 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

6.2. Zakres kontroli badań 

6.2.1. Materiały  

 Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakości nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

 Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiałów z zaświadczeniem  
o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie  
z postanowieniami PZJ. 

 Nie dopuszcza się stosowania w budownictwie materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.  

 

6.2.2. Kontrola Inspektora Nadzoru  

Kontrola Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia robót obejmuje sprawdzenie na bieżąco, 
w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych robót z Dokumentacją projektową i wymaganiami niniejszej Specyfikacji,  
a w szczególności: 
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 Kontrola podłoża 

Sprawdzeniu i ocenie podlegają: 

- wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o jego stopniu zabrudzenia, 
zniszczenia, stabilności, równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności. W przypadkach 
wątpliwych konieczne jest wykonanie testu nośności podłoża przeprowadzanego wg zaleceń 
wybranego systemu,   

- odchyłki geometryczne podłoża. 

 Dla tynków 

-prawidłowości przygotowania podłoży, 
-przyczepności tynków do podłoża, 
-wyglądu powierzchni tynku, 
-prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
-wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 Dla robót okładzinowych 

- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 
dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem,  
- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 

przekraczać 2 mm na długości 2 m, 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na 

długości 2 m, 
- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania, 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 

długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny, 
- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją  

i instrukcją producenta. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady określenia ilości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 
Dla wykonania robót izolacyjnych, robót tynkarskich i okładzinowych,  jednostką obmiarową 
jest - m2 pokrytej powierzchni, mb zamontowanych listew wykończeniowych. 
 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Odbiór powinien być przeprowadzony dla każdego rodzaju robót oddzielnie.  

Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
Odbiór robót obejmuje: 

-odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
-odbiór robót poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji, 
-odbiór końcowy  
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady płatności określono w ST-00 „Wymagania ogólne”  

Szczegółowe rozliczenie zgodnie z umową z Zamawiającym.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 
1 

 
PN-B-20132:2005   

 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zastosowania 

 
2 

 
PN EN 13163:2004  

 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Specyfikacja. 

 
3 
 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
 

 
PN-83/B-02682 
 
 
PN-EN ISO 9251:1998  
 
PN-71/B-10241 
 
PN-ISO 3443-1:1994  
 
PN-65/B-10101 
 
   

 
Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania 
niepalności materiałów budowlanych. 
 
Izolacja cieplna 
 
Roboty pokrywcze .  
 
Tolerancja w budownictwie 
 
Roboty tynkowe - Tynki szlachetne - Wymagania i badania techn. 
przy odbiorze 
 

10.2. Inne dokumenty 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik 
Ustaw Nr 47 poz. 401). 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92  
poz. 881). 

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166, 
poz.1360, z późniejszymi zmianami). 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, 
W-wa 1989 r. 

5. Instrukcje montażu i użytkowania danego producenta, aprobaty techniczne producenta. 

6. Instrukcja ITB nr 321 - Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej w budownictwie.            


