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SST-10
ROBOTY ELEWACYJNE

Kody i nazwy CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

45443000-4 Roboty elewacyjne

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania iodbioru robét w zakresie robét elewacyjnych ktdre zostang wykonane
w ramach zamierzenia budowlanego pn.

»BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA (segment A, segment B) wraz z infrastrukturg
techniczna, dojsciem i dojazdem, naziemnymi miejscami postojowymi, zbiornikiem na
wody opadowe, zbiornikami na nieczystosci ciekle oraz placem zabaw na dziatce

590/1; obreb 0015, w miejscowosci Kozmice Wielkie, gmina Wieliczka” .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Przewiduje sie nastepujacy zakres roboét objetych specyfikacja:

- tynkowanie (docieplenie) - tynk mineralny cienkowarstwowy silikonowy (metoda
lekka/mokra).
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1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdlne”,

a takze podanymi ponizej:

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej $ciany lub stropu. Moze byé w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podioze lub » warstwe zbrojong, celem
regulacji (wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspoétczynnika przewodzenia ciepta, jako
sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy
im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejagca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do
podtoza.

taczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do
podioza, na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni
materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na
wtasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wiékna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych
widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na
dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia
jej wytrzymatos$ci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub
siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny
systemu, tworzgcy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z
warstwg  zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem  warunkéw
atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki
narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg
do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacjg techniczng, planem BIOZ, postanowieniami umowy, wymaganiami SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Projektanta
i Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materiaty — wymagania szczegoétowe.

2.2.1. Tynk cienkowarstwowy silikonowy

Do tynkowania (docieplenia) scian metodg lekka/mokrg nalezy zastosowaé kompletny
system termoizolacyjny, nie nalezy miesza¢ poszczegdélnych skifadnikow z rdéznych
systemow. Wybrany system powinien posiada¢ odpowiednig aprobate techniczng
dopuszczajgcg do stosowania w budownictwie wraz z certyfikatem potwierdzajgcym
zgodnos¢ z tg aprobatg. Aprobata powinna dotyczy¢ kompletnego systemu.

Uwaga!

- Wariantowe stosowanie materiatéw

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny byc¢
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymodg koniecznosci
wylgcznego stosowania sktadnikow systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie
Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy. Na rynku europejskim (w tym krajowym)
dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sg Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT),
udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na
rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.2.1.1 Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia wetny mineralnej i piyt styropianowych musi byé mrozo-
i wodoodporna, o duzej przepuszczalnosci i przyczepnosci oraz musi posiadac Aprobate
Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej.

2.2.1.2. Welna mineralna fasadowa

Niepalna wetna mineralna fasadowa ( A max = 0,036) - dwugestosciowa ptyta
termoizolacyjna ze skalnej wetny mineralnej w bezspoinowych systemach ocieplen do
izolacji $cian — wg PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie --
Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie

Produkt posiada najlepsze parametry, jest trwaty i niepalny (najwyzsza klasa reakcji na ogien
A1), co znacznie zwigksza bezpieczenstwo pozarowe budynku.
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2.2.1.3. Wetna mineralna z welonem szklanym

Ptyta z wetny mineralnej szklanej jednostronnie pokryta czarnym welonem szklanym, do
izolacji cieplnej, o wspotczynniku przewodzenia ciepta Amax=0,035.

2.2.1.4. Plyty styropianowe fasadowe EPS

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianu fasadowego EPS
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta Amax=0,036, samogasngce, o0 gestosci objetosciowej
powyzej 15 kg/m®. Zastosowaé styropian i wetne o odpowiedniej gestosci, zwartej strukturze
i wytrzymatos$ci na rozcigganie min. 8 N/m?, odporno$ci na temperature co najmniej 70°C po
sezonowaniu u producenta przez okres okoto 2 miesiecy od chwili jego wyprodukowania
w temperaturze +20°C i wilgotno$ci powietrza 65%.

Wymiary ptyt nie moga by¢ wieksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wiekszymi niz + 2 mm,
a grubos¢ 80 mm. Odchyiki grubosci ptyt styropianu nie powinny przekracza¢ +1,5 mm.
Wytrzymatos¢ plyt styropianowych na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie moze
by¢ mniejsza niz 100,0 kPa. Zaleca sie stosowanie ptyt z zaktadem tj. frezowane (na tzw.
,,pioro i wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny by¢ trwale potgczone
w jednorodng mase bez pustych miejsc.

Producent styropianu powinien zatgczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

2.2.1.5. Siatka zbrojaca z wtékna szklanego

Siatka z widkna szklanego powinna odpowiadaé normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowaé
siatke odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka
powinna by¢ impregnowana odpowiednig dyspersjg tworzywa sztucznego. Sita zrywajgca
pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdiuz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz
1500N/5¢cm.

2.2.1.6. Podklad tynkarski

Gotowy do uzycia srodek gruntujgcy wodorozciehczalny, odporny na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Nalezy stosowaé podkfad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia,
posiadajgcy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest
Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.2.1.7. Cienkowarstwowy tynk mineralny

Silikonowy, przepuszczajgcy pare wodng, odporny na warunki atmosferyczne tynk
cienkowarstwowy, ziarno 1,5 lub 2,0 mm.

Nalezy stosowaé tynk z tego samego systemu co w/w materiaty, posiadajgcy odpowiednig
Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego
Zakfadu Higieny.

2.2.1.8. Farba silikatowa / silikonowa

Gotowa do uzycia mineralna farba produkowana na bazie szkta wodnego. Dobrze kryjgca
odporna na zanieczyszczenia srodowiska i promieniowanie UV. Nie stanowi pozywki dla
bakterii i grzybow. Charakteryzuje sie¢ bardzo duzg paroprzepuszczalno$cig i wytrzymatoscia
mechaniczng. W wyniku procesu sylifikacji doskonale tgczy sie z podtozem mineralnym.
Dzieki hydrofobizaciji jest odporna na wode i zacinajgcy deszcz.
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2.2.1.9. Elementy uzupetniajagce do docieplen

Elementami uzupetniajacymi systemu sg kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy
naroznikowe i cokotowe oraz elementy do obrébek szczegdlnych miejsc na elewac;ji
(np. dylatacji). Katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach
25x25 mm powinny by¢ stosowane do wzmacniania narozy pionowych do wysoko$ci
minimum 200 cm od poziomu terenu oraz narozy przy osciezach drzwi balkonowych
i wejsciowych do budynku.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Do wykonania robét nalezy stosowaé dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie

i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet do robdt tynkarskich to m.in.: gtadka paca ze stali nierdzewnej, pace z tworzyw

sztucznych (fakturowane i gtadkie) kubty do mieszania tynkéw, mieszarki elektryczne,
wkretarki elektryczne do mocowania elementéw uzupetniajgcych.

4. TRANSPORT i SKLADOWANIE
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Zastosowanie moga byé dowolne $rodki transportu. Srodki transportu wykorzystywane przez
Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Powyzsze wyroby nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnych opakowaniach,
w suchych warunkach. Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci powinien znajdowac sie
na opakowaniu.

Oktadziny elewacyjne i elementy tgczace powinny by¢é pakowane w sposob zabezpieczajgcy
je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie
etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
- date produkdji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Warunki przyjecia na budowe wyrobdéw ociepleniowych.

Wyroby do systemow ociepleniowych mogg byC przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:
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— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegétowej),

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,
— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobdw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do roboét ociepleniowych

Skfadowanie materiatdw musi odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentow.

Wszystkie materialy powinny by¢é dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng
(pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i
dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— materiaty suche — przechowywacC w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywaé w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkoéw atmosferycznych,

— siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
Prace zwigzane z wykonywaniem ocieplenia scian zewnetrznych budynkow nalezy
wykonywa¢ w nastepujgcych warunkach:

* przy temperaturze powietrza od +5°C do +25°C (przy naktadaniu tynkéw silikatowych od
+10°C do +25°C),

* przy stabilnej wilgotnosci wzglednej powietrza (przy wykonywaniu tynkow silikatowych
wilgotnos¢ powinna by¢ w przedziale 55-65%),

* przy pogodzie bez opaddéw atmosferycznych (nie nalez tez przystepowaé do prac zaraz po
wystgpieniu opadow, gdyz wtedy wystepuje podwyzszona wilgotnos¢ powietrza),

Ponadto nalezy:

* zabezpieczy¢ rusztowania siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie
oddziatujgcych czynnikéw zewnetrznych,
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» odpowiednio dopasowa¢ mozliwosci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do
jednorazowego wykonania (ilos¢ pracownikow, ich umiejetnosci, posiadany sprzet, istniejgcy
stan podtoza i panujgce warunki atmosferyczne),

» stosowac¢ materiaty systemowe zgodnie z wymogami ujetymi w odpowiedniej aprobacie
technicznej materiatu.

* niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojgcej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej
jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin, nawet jezeli
temperatura podczas prac jest wyzsza niz +5°C.

* niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadow atmosferycznych, podczas
silnego wiatru i przy duzym nastonecznieniu elewacji.

» w przypadku tynkéw barwionych, temperatura w trakcie prowadzenia prac i schniecia
tynkdw nie moze byé nizsza od +5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze
przekraczac 80%.

* przed przystgpieniem do wykonywania docieplen, tynki wewnetrzne muszg by¢ wykonane
i suche.

5.2. Etapy wykonania ocieplenia scian metoda lekka/mokra.

5.2.1. Sprawdzenie nosnosci podtoza

Podtoze powinno by¢ nosne, suche, réwne, oczyszczone z powlok antyadhezyjnych (jak np:
brud, kurz, pyt, tluste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agres;ji biologicznej i chemicznej.
Przed przystgpieniem do przyklejania welny mineralnej na stabych podtozach, nalezy
wykona¢ probe przyczepnosci. Préba ta polega na przyklejeniu w réznych miejscach
elewacji kilku (8-10) prébek welny (o wym. 10 x 10 cm) i recznego ich odrywania po
3 dniach. No$nos¢ podtoza jest wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie
wetny mineralnej. W przypadku oderwania catej prébki z klejem i warstwg podtoza konieczne
jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy.

Nastepnie nalezy podtoze zagruntowaé preparatem gteboko penetrujgcym i po jego
wyschnigciu wykonaé ponowng probe przyczepnosci.

Jezeli i ta proba da wynik negatywny, nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie
mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podioza.

5.2.2. Mocowanie termoizolaciji

W celu uzyskania rownej dolnej krawedzi ocieplenia, nalezy przed przyklejeniem piyt
zamocowac poziomo listwe startowa.

Nastepnie przygotowang zaprawe klejgcg naktadaé na ptyte termoizolacyjng metodg
"pasmowo-punktowg", czyli pasmami o szer, ok. 6-8 cm, uktadanymi w odlegtosci ok. 3 cm
od krawedzi ptyty, a na pozostatej powierzchni rownomiernie roztozonymi "plackami” w ilosci
od 8-10 szt. o srednicy 8-10 cm. Prawidlowo natozona zaprawa klejgca powinna pokrywaé
min. 40% powierzchni ptyty, a grubo$¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do sciany w przewidzianym dla
niej miejscu i docisng¢ paca.

Kolejne warstwy termoizolacji przykleja¢é z zachowaniem mijankowego ukfadu ptyt. Po
dostatecznym zwigzaniu zaprawy (min. po 48 h), przyklejone pilyty mozna zamocowac
tacznikami mechanicznymi zgodnie z projektem technicznym.
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Dokfadne ilosci, typ tacznika, dtugosé oraz wielkosc¢ talerzykow w zaleznoéci od rozwigzania
oraz podioza nalezy uzgodni¢ z dostawcag/producentem systemow zamocowan. Montaz piyt
ocieplenia wykonujemy sukcesywnie, zaczynajagc od najnizszego poziomu Sciany,
przesuwajgc sie ku gorze. Kolejno$¢ montazu i rozstaw poszczegodlnych elementéw rusztu
moze zaleze¢ od wymogow stosowanego systemu elewacji. Pozostawiamy 3—4 cm pionowg
szczeline powietrzng miedzy oktadzing elewacyjng, a izolacjg cieplng. Zapewniamy ciggta
wentylacje sciany, pozostawiajgc otwory lub szczeliny nad terenem i u szczytu fasady np.
pod okapem dachu lub obrobka attyki.

5.2.3. Kotkowanie — dyble z tworzywa sztucznego

Otwory na kotki mozna wykonywac po catkowitym zwigzaniu kleju pod warstwg termoizolacji
tj. co najmniej po dwdch dniach od przyklejenia ptyt. Glebokos$¢ otworu powinna by¢ o 1 cm
wieksza od dlugosci kotka. llosé kotkdw powinna byé zgodna z projektem docieplenia, ale nie
mniejsza niz 4 szt. na 1m2.

Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajgc go mtotkiem. Po osadzeniu kotkédw nalezy wbic
W nie trzpienie rozpierajgce. Jezeli wystgpig trudnosci z catkowitym dobiciem trzpienia,
nalezy wyjgc kotek, pogtebi¢ otwor i ponownie wbic trzpien. Niedopuszczalne jest odcinanie
niecatkowicie wbitych trzpieni rozpierajgcych. Przy prawidlowo osadzonych kotkach
plastikowych ich gtéwki powinny licowac¢ sie z powierzchnig styropianu. Decyzje, co do
koniecznosci wykonania kotkowania styropianu podejmie Inspektor Nadzoru, po
sprecyzowaniu warunkéw technicznych (podtoze, strefa klimatyczna, czas wykonywania prac
ociepleniowych).

5.2.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wzmocni¢ naroza otworéw okiennych
i drzwiowych przez naklejenie na zewnetrznej powierzchni termoizolacji kawatkow siatki
z widkna szklanego o wymiarach 20 x 35 cm. Dodatkowo w miejscach wystepowania
krawedzi i zataman na powierzchni elewacji nalezy wzmocni¢ krawedzie Scian, przez
przyklejenie na zaprawie klejgcej aluminiowych naroznikow z siatkg zbrojgca.

Na powierzchni zamocowanych ptyt termoizolacyjnych nalezy wykona¢ (nie wczesniej niz po
3 dniach od ich przyklejenia) warstwe zbrojong siatkg z widkna szklanego. Przygotowang
zaprawe klejacg nanies¢ na podtoze ciggta warstwg o grubosci ok. 3-5 mm, pasami
pionowymi lub poziomymi na szerokosc¢ siatki zbrojgcej. Po natozeniu zaprawy natychmiast
wtopi¢ w nig siatke szklang tak, aby zostata ona rGwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona
w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktada¢ (w pionie i w poziomie) na zaktad, nie mniejszy niz
10 cm. SzerokosC siatki zbrojgcej powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwiata oklejenie
osciezy na catej ich gtebokosci.

Nastepnie na wyschnietg powierzchnie zatopionej siatki nanieS¢ cienkg warstwe zaprawy
(o gr. ok. 1 mm) wyréwnujgc i wygtadzajgc catg powierzchnie. Grubosé warstwy zbrojonej
jedna warstwa siatki a wykonanej na styropianie powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

Szerokos$¢ tkaniny przy otworach dobierac¢ tak, aby bylo mozliwe oklejenie osciezy okiennych
i drzwiowych na catej ich glebokosci, chyba Zze zastosowano specjalne profile
przyoscieznicowe z pasem tkaniny. Pas tkaniny przyklejony na jednej Scianie wywingc¢ na
8ciane sasiednig ok. 20 cm. Przewiniecia za naroze nie sg konieczne w przypadku
zastosowania do wzmocnienia krawedzi profili naroznych z dodatkowg siatkg. W miejscach
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zaktadéw tkaniny szklanej, silniej scigga¢ mase klejgca, aby nie wystgpity zgrubienia na
tynku.

Po wyschnieciu warstwy zbrojonej tkanine szklang wystajgcg poza obrys profilu cokotowego
obcig¢ réwno z jego dolng krawedzig. Styki pomiedzy ptytami styropianowymi i innymi
elementami (np. o$cieznicami, ptytami balkonowymi), jesli nie przewidziano innego sposobu
uszczelnienia, oczysci¢ ze stwardniatej masy klejagcej i uszczelni¢ silikonem o neutralnym
sposobie utwardzania. W czesci parterowej budynku, a przynajmniej do wysokosci 2 m od
poziomu terenu, zaleca sie zastosowac jako zbrojenie ptyt z wetny mineralnej dwie warstwy
tkaniny szklanej.

5.2.5. Zagruntowanie podtoza

Systemy ocieplen rdznig sie rodzajem warstwy wykonczeniowej, nalezy wiec zastosowaé
okreslony preparat gruntujacy pod dany tynk. Podtoze (warstwe zbrojong) nalezy
zagruntowa¢ odpowiednim podktadem tynkarskim pod tynk silikonowy.

Podktad tynkarski lub preparat gruntujgcy mozna nanies¢ na odpowiednio przygotowane
podioze za pomocg pedzla lub szczotki.

Nalezy zastosowa¢ wiasciwy podktad tynkarski tzn. w kolorach zbieznych z kolorystykg
tynkow, tak aby szare podtoze nie przebijato przez strukture tynku.

5.2.6. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej systemowej

Po catkowitym wyschnieciu podkiadu tynkarskiego lub preparatu gruntujgcego mozna
przystgpi¢ do natozenia tynku silikonowego.

W tym celu, przygotowang mase lub zaprawe tynkarskg nalezy rozprowadzi¢ cienka,
réwnomierng warstwg na podtozu, uzywajac do tego celu gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej.
Nastepnie krotkg pacg ze stali nierdzewnej $ciggnaé¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci
kruszywa zawartego w masie (zebrany materiat mozna ponownie wykorzystaé po
przemieszaniu).

Po czym wyprowadzi¢ fakture natozonego tynku przez zatarcie ptaskg pacg z plastiku.
W celu wyprowadzenia prawidiowej faktury tynku, operacje zacierania nalezy wykonaé
ruchami zgodnymi z kierunkiem rysunku tynku. Proces zacierania nalezy wykonywac przy
niewielkim nacisku pacy, rownomiernie na powierzchni catej elewacji. Nalezy zwraca¢ uwage
na zachowanie statego kata zacierania.

W celu wyréwnania barwy tynkow zaleca sie, aby w trakcie ich nanoszenia nie dopuszczac¢
do catkowitego opréznienia kubta z masg tynkarska, lecz uzupetnia¢ oprézniony do potowy
pojemnik swiezg masg z nowego kubfa i starannie wymieszac obie czesci. W celu uzyskania
jednolitej barwy kolorowych tynkéw zaleca sie miesza¢ w jednym pojemniku zawartosc
2-3 workéw zawierajgcych suchg zaprawe tynkarskg. Prace tynkarskie na jednej
wyodrebnionej powierzchni elewacji prowadzi¢ w sposob ciggly, aby unikngé
nierobwnomiernosci struktury i barwy tynku.

Istotng cechg tynkow cienkowarstwowych jest ich sposob wykonywania z zastosowaniem
zasady "mokre na mokre". Oznacza to, ze wszystkie kolejno nanoszone na sSciane partie
tynku muszg by¢ zatarte wowczas, kiedy poprzednie jeszcze nie zwigzaty. Nie wolno
dopusci¢ do pozostawienia przysychajgcego na krawedziach, natozonego na sciane tynku.



,2ad. ,,Budowa budynku przedszkola (segment A, segment B) wraz z infrastrukturg techniczng ...”
dziatka nr 590/1; obreb 0015, Kozmice Wielkie, gmina Wieliczka.
ROBOTY BUDOWLANE
— SST-10 Roboty elewacyjne

Widocznych $ladéw potgczen przyschnietego tynku ze swiezym nie bedzie mozna bowiem
pozniej zlikwidowac.

W zaleznosci od liczby os6b pracujgcych przy naktadaniu i fakturowaniu tynku oraz ich
umiejetnosci, nalezy zaplanowaé wielkosci powierzchni mozliwych do wykonania wedtug w/w
zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanowa¢ w narozach budynku, pod rurami
spustowymi lub w miejscach tgczenia koloréw i faktur. Przy zbyt duzych powierzchniach,
niemozliwych do wykonania w sposob ciggly, wprowadzi¢ architektoniczny podziat na
mniejsze fragmenty.

Zaleca sie, aby barwione tynki pokryé jednokrotnie farbg egalizacyjng, w celu dodatkowego
zabezpieczenia  powierzchni i likwidacji  nierbwnomiernosci  barwy  wynikajgcej
z zastosowanej technologii, réznic w konsystencji masy tynkarskiej, réznic w chtonnosci
podtoza, wptywow atmosferycznych. Farbe egalizacyjng nalezy nanosi¢ po wyschnieciu
tynku, co w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych ma miejsce po 2-3 dniach od jego
utozenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikaciji
Ocena poszczegdlnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Zakres kontroli badan

6.2.1. Materialy

o Materialy dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez producenta
ich jakosci nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

e Odbior materiatbw powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi atestami
wytwérecy. W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatbw z zaswiadczeniem
o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie
Z postanowieniami PZJ.

¢ Nie dopuszcza sie stosowania w budownictwie materiatdow, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e Wyniki odbiorow materiatébw i wyrobdw powinny by¢é kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.2.2. Kontrola Inspektora Nadzoru

Kontrola Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia rob6t obejmuje sprawdzenie na biezgco,
w miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci
wykonywanych robo6t z Dokumentacjg projektowg i wymaganiami niniejszej Specyfikacii,
a w szczegolnosci:

10
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o Kontrola podtoza
Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

- wyglad powierzchni podtoza, z ktérego mozna wywnioskowac o jego stopniu zabrudzenia,
zniszczenia, stabilnosci, rownosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci. W przypadkach
watpliwych konieczne jest wykonanie testu nosnosci podioza przeprowadzanego wg zalecen
wybranego systemu,

- odchytki geometryczne podtoza.

e Dla tynkéw

-prawidtowosci przygotowania podtozy,

-przyczepnosci tynkdw do podtoza,

-wygladu powierzchni tynku,

-prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
-wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

o Dla robét oktadzinowych

- cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

- spoiny na catej dlugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg
i instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady okreslenia ilosci robot podano w ST-00 ,Wymagania ogodlne”.

Dla wykonania robét izolacyjnych, robét tynkarskich i oktadzinowych, jednostkg obmiarowg
jest - m? pokrytej powierzchni, mb zamontowanych listew wykofAczeniowych.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony dla kazdego rodzaju robét oddzielnie.

Poszczegodlne etapy robét powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Odbidr roboét obejmuije:

-odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

-odbidr roboét poszczegdlnych robét wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikaciji,

-odbiér korncowy

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robaot.

11
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci okreslono w ST-00 ,Wymagania ogolne”

Szczegotowe rozliczenie zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-20132:2005

2 PN EN 13163:2004

3 PN-83/B-02682

5 PN-ENISO 9251:1998
6 PN-71/B-10241

7 PN-ISO 3443-1:1994
8 PN-65/B-10101

10.2. Inne dokumenty

1.

Rozporzadzenie Ministra

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zastosowania
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Specyfikacja.

Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania
niepalnosci materiatéw budowlanych.

Izolacja cieplna
Roboty pokrywcze .
Tolerancja w budownictwie

Roboty tynkowe - Tynki szlachetne - Wymagania i badania techn.
przy odbiorze

Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik

Ustaw Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92

poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — wyd. Arkady,

W-wa 1989 r.

Instrukcje montazu i uzytkowania danego producenta, aprobaty techniczne producenta.

Instrukcja ITB nr 321 - Stosowanie wyrobow z wetny mineralnej w budownictwie.
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