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18_Kostrzyn Reja kd.KST

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. [ Podstawa Opis [ Jedn.obm. [ llosé [ Cena jedn. [ Wartos¢
Sie¢ kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Reja w Kostrzynie nad Odra
1 Odcinek kanalizacji deszczowej od studni D39 do studni D13
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad  |m3 379+29 = 0.00 0.00
d.1./02 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w 408.000
1 gr.kat. |-l
2|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 379+29 = 0.00 0.00
d.1./03 wow,wykopdw obiektowych spycharkami z 408.000
1 zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-ll
3|KNR 2-01 0322-|Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o |(m?2 605 0.00 0.00
d.1./01 0322-08 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-II
1 wraz z rozbiér.(szer.1.5m) - rury dn300
4|/KNR 2-01 0322-Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o|m?2 62 0.00 0.00
d.1./01 0322-08 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-II
1 wraz z rozbior.(szer.2.7m) - studnie
5/KNR-W 2-18 Demontaz rurociggu dn300 - wykopy umocnione m 170 0.00 0.00
d.1./0408-05
1|z.s2.3.4. 9908
analogia
6|KNR-W 2-18 Demontaz przykanalikéw wpustéw 160 mm - wykopy m 22 0.00 0.00
d.1./0408-02 umochione
1z.52.3.4. 9908
analogia
7/KNNR 4 1413- |Demontaz studni w gotowym wykopie o gtebok. 3m stud. 5 0.00 0.00
d.1.]01
1|analogia
8|KNNR 4 1424- |Demontaz studzienkek $ciekowych ulicznych betono- szt. 4 0.00 0.00
d.1./02 wych o $r.500 mm
1|analogia
1.2 Przygotowanie terenu pod budowe, roboty ziemne
9|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |m 214 0.00 0.00
d.1.|01 trasa drég w terenie rowninnym.
2
10|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtgb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 94+503+93+ 0.00 0.00
d.1./02 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w 86 =
2 gr.kat. |-l 776.000
11/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 64+456+176 0.00 0.00
d.1.|03 wow,wykopdw obiektowych spycharkami z =696.000
2 zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il
12|KNR 13-12 Zatadunek koparkg odspojonego gruntu m3 poz.10- 0.00 0.00
d.1./0210-07 poz.11 =
2|analogia 80.000
13|KNR 4-01 0108-| Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 poz.12 = 0.00 0.00
d.1.|05 legtos¢ do 1 km grunt.kat. I-Il 80.000
2
14| KNR 4-01 0108-| Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3 poz.13 = 0.00 0.00
d.1.|08 kazdy nast. 1 km 80.000
2 Krotnos¢ = 9
15/KNR 2-01 0322-|Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o|m2 756 0.00 0.00
d.1./01 0322-08 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-Il
2 wraz z rozbior.(szer.1.45m) - rury dn250
16| KNR 2-01 0322-|Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o|m2 90 0.00 0.00
d.1./01 0322-08 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-Il
2 wraz z rozbior.(szer.2.7m) - studnie dn1200
17/KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; kpl. 3 0.00 0.00
d.1.|01 element o rozpietosci 4 m ( wodocigg dn32 - 2 szt., wo-
2 docigg dn150 - 1 szt.)
18/ KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; |kpl. 3 0.00 0.00
d.1.|06 element o rozpietosci 4 m ( wodocigg dn32 - 2 szt., wo-
2 docigg dn150 - 1 szt.)
1.3/45231300-8 Kanalizacja deszczowa
19|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 9+40+5 = 0.00 0.00
d.1./03 20 cm 54.000
3
20|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm |m 23 0.00 0.00
d.1.|02 - przykanaliki do wpustéw ulicznych
3|analogia
21|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PP taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm |m 180 0.00 0.00
d.1.|04 z.sz.3.4. - wykopy umocnione
3/9913-2
analogia
22|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 6 0.00 0.00
d.1.|03 w gotowym wykopie o gtebok. 3m (D39, D34, D35, D33,
3 D32, D31)

-1-
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KOSZTORYS INWESTORSKI

dn100 - 1 szt., gazociag - 1 szt., przewod energetyczny -
3 szt., przewdd telekomunikacyjny - 1szt)

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
23|KNNR 4 1429- |Osadzenie wtazéw zeliwnych o cigzarze do 60 kg w stu- |szt 6 0.00 0.00
d.1./01 dzienkach i komorach
3
24|KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 6 0.00 0.00
d.1./02 osadnikiem bez syfonu (WR1, WR2, WS1, WS2,WR3,
3 WR4)
25|KNR 2-18 0804-|Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 250 mm |m poz.21 = 0.00 0.00
d.1.|03 180.000
3
26|KNR 2-18 0804-|Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm |m poz.20 = 0.00 0.00
d.1./01 23.000
3
Razem dziat: Odcinek kanalizacji deszczowej od studni D39 do studni D13 0.00
2 Odcinek kanalizacji deszczowej od studni D116 do rowu
21 Roboty rozbiérkowe
27|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad  |m3 386+8 = 0.00 0.00
d.2.|02 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w 394.000
1 gr.kat. I-ll
28|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 386+8 = 0.00 0.00
d.2.|03 wow,wykopow obiektowych spycharkami z 394.000
1 zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-ll
29|KNR 2-01 0322-|Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o|m?2 538 0.00 0.00
d.2./01 0322-08 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-Il
1 wraz z rozbior.(szer.1.5m) - rury dn300
30|KNR 2-01 0322- Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o|m?2 20 0.00 0.00
d.2./01 0322-08 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-Il
1 wraz z rozbior.(szer.2.7m) - studnie
31/KNR-W 2-18 Demontaz rurociggu dn300 - wykopy umocnione m 189 0.00 0.00
d.2./0408-05
1/z.52.3.4. 9908
analogia
32|KNR-W 2-18 Demontaz przykanalikéw wpustéw 160 mm - wykopy m 26 0.00 0.00
d.2./0408-02 umocnione
1|z.s2.3.4. 9908
analogia
33/KNNR 4 1413- |Demontaz studni w gotowym wykopie o gtebok. 3m stud. 5 0.00 0.00
d.2.|01
1|analogia
34/KNNR 4 1424- |Demontaz studzienkek sciekowych ulicznych betono- szt. 6 0.00 0.00
d.2.|02 wych o $r.500 mm
1|analogia
2.2 Przygotowanie terenu pod budowe, roboty ziemne
35/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |m 667 0.00 0.00
d.2.|01 trasa drog w terenie réwninnym.
2
36/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad  |m3 521+2669+ 0.00 0.00
d.2.|02 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w 134+123 =
2 gr.kat. |-l 3447.000
37/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 375+2380+ 0.00 0.00
d.2.|03 wow,wykopow obiektowych spycharkami z 227 =
2 zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w 2982.000
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-ll
38/KNR 13-12 Zatadunek koparkg odspojonego gruntu m3 poz.36- 0.00 0.00
d.2./0210-07 poz.37 =
2|analogia 465.000
39|KNR 4-01 0108-|Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 poz.38 = 0.00 0.00
d.2.|05 legtos¢ do 1 km grunt.kat. I-1I 465.000
2
40|KNR 4-01 0108-| Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3 poz.39 = 0.00 0.00
d.2.|08 kazdy nast. 1 km 465.000
2 Krotnos¢ = 9
41/KNR 2-01 0324-|Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o|m?2 1450 0.00 0.00
d.2.|01 gteb.do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w grun-
2 tach nawodnionych kat.l-Il wraz z rozbiérkg
42|KNR 2-01 0324-|Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o|m?2 2723 0.00 0.00
d.2.|03 gteb.do 6m palami szalunkowymi (wypraskami) w grun-
2 tach nawodnionych kat.l-Il wraz z rozbiérkg
43|KNR 2-01 0607-| Odwodnienie wykopow - Igofiltry o $r.do 50 mm wptuki- |kpl. 1 0.00 0.00
d.2.|01 wane w grunt bezposrednio bez obsypki na gtgbok.do 4
2 m
44|KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; kpl. 9 0.00 0.00
d.2.|01 element o rozpigtosci 4 m ( wodocigg dn32 - 1 szt., wo-
2 docigg dn100 - 1 szt., gazociag dn50 - 1 szt., gazociag
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
45/KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; |kpl. 9 0.00 0.00
d.2.|06 element o rozpietosci 4 m ( wodocigg dn32 - 1 szt., wo-
2 docigg dn100 - 1 szt., gazociag dn50 - 1 szt., gazociag
dn100 - 1 szt., gazociag - 1 szt., przewdd energetyczny -
3 szt., przewdd telekomunikacyjny - 1szt.)
46|KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych ruramijm 4*(1.5+1.5+ 0.00 0.00
d.2./0814-02 ochronnymi dwudzielnymi z PCW o $r. 110 mm 0.5) =
2 14.000
2.3|45231300-8 Kanalizacja deszczowa
47/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 31+190+8 = 0.00 0.00
d.2.|03 20 cm 229.000
3
48| KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm |m 38 0.00 0.00
d.2.|02 - przykanaliki do wpustow ulicznych
3|analogia
49/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $ér. zewn. 315 mm |m 18 0.00 0.00
d.2.|05 z.s2.3.4. - wykopy umocnione
3/9913-2
analogia
50|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o ér. zewn. 400 mm |m 176 0.00 0.00
d.2./06 z.s2.3.4. - wykopy umocnione
3(9913-2
analogia
51/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm |m 430 0.00 0.00
d.2.|07 z.sz.3.4. - wykopy umocnione
3/9913-2
analogia
52|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 19 0.00 0.00
d.2.|03 w gotowym wykopie o gtebok. 3m (D116, D115, D114,
3 D113, D112, D111, D110, D200, D109, D108, D107,
D106, D105, D104, D300, D103, D102, D101, D100)
53/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm [[0.5 m] stud. 10 0.00 0.00
d.2.|04 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. (D116,
3 D115, D114, D113, D112, D111, D110, D200, D109)
54 KNNR 4 1429- |Osadzenie wlazéw zeliwnych o cigzarze do 60 kg w stu- |szt 19 0.00 0.00
d.2.|01 dzienkach i komorach
3
55/KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 10 0.00 0.00
d.2.|/02 osadnikiem bez syfonu (WSz1, WSz2, WR19, WR20,
3 WR21, WR22, WR23, WR24, WR25, WR26)
56 Separator koelescencyjny stalowy z 5-krotnym by-pas- |kpl. 1 0.00 0.00
d.2.|kalk. wiasna sem typ SKGBP 45 o przepustowosci nominalnej 45 I/s i
3 przepustowosci maksymalnej 225 I/s wraz z ptytg beto-
nowg nos$ng oraz zbrojong ptytg pokrywowg
57|KNR 2-18 0804-|Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm |m 38 0.00 0.00
d.2.|01
3
58| KNR 2-18 0804-|Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nom. 315 mm |m 18 0.00 0.00
d.2.|04
3
59|KNR 2-18 0804-|Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 400 mm |m 176 0.00 0.00
d.2.|05
3
60|KNR 2-18 0804-|Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nom. 500 mm |m 430 0.00 0.00
d.2.|06
3
61/KNNR 6 0307- |Ptyty drogowe utozone na skrzyzowaniu kolektora dn500 |m?2 3*1.5"4 = 0.00 0.00
d.2.|08 z drogg gruntowg 18.000
3|analogia
62|KNNR 4 1411- |Podsypka zwirowa pod ptyty drogowe m3 4*3*1.5*0.1 0.00 0.00
d.2.|03 =1.800
3|analogia
2.4/45247200-2 Wylot do rowu i réw
63|KNNR-W 10 Roboty pomiarowe melioracji wodnych i budownictwa m 80 0.00 0.00
d.2./2101-03 wodnego - trasa rowéw melioracyjnych w terenie rownin-
4 nym
64/KNNR 1 0102- |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ $rednich  |m2 80*(1.5+ 0.00 0.00
d.2.|05 od 31% do 60% powierzchni. 1.5+1) =
4 320.000
65/KNNR-W 10 Przygotowanie terenu pod trasy rzek, kanatéw i rezerw |m2 poz.64 = 0.00 0.00
d.2./2113-01 na nasypy - zdjecie darniny 320.000
4
66|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad  |m3 222 0.00 0.00
d.2.|02 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
4 gr.kat. |-l
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
67|KNR 13-12 Zatadunek koparkg odspojonego gruntu m3 poz.66 = 0.00 0.00
d.2./0210-07 222.000
4|analogia
68|KNR 4-01 0108-| Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 poz.67 = 0.00 0.00
d.2.|05 legtos$¢ do 1 km grunt.kat. I-1I 222.000
4
69|KNR 4-01 0108-| Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3 poz.67 = 0.00 0.00
d.2.|08 kazdy nast. 1 km 222.000
4 Krotnos¢ = 9
70/KNR 2-01 0607-| Odwodnienie wykopow - Igtofiltry o $r.do 50 mm wptuki- |kpl. 1 0.00 0.00
d.2.|01 wane w grunt bezposrednio bez obsypki na gtgbok.do 4
4 m
71 Zelbetowy dok wylotowy dla rury dn500 z kratg zabez-  |kpl. 1 0.00 0.00
d.2.|kalk. wtasna pieczajgcg
4
72 Porecze ochronne sztywne - balustrada (U-11a) o dtu-  |kpl. 1 0.00 0.00
d.2.|kalk. wtasna gosci 4,0m
4
73/KNNR 4 1411- |Podtoza pod umocnienie z materiatéw sypkich grub. 15 |m3 2.6*0.15*80 0.00 0.00
d.2./02 cm - podsypka pod $ciek prefabrykowany =31.200
4
74/ KNNR-W 10 Umacnianie skarp rowu m?2 5*80 = 0.00 0.00
d.2./2111-01 400.000
4
75/KNR 2-31 0606-|Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na |m 80 0.00 0.00
d.2.|01 podsypce piaskowej - prefabrykowany wodosciek koryt-
4 kowy o wym. 60x35x15 cm
76| KNNR-W 10 Umacnianie skarp rowu ptytami azurowymi o wym. szt. 178 0.00 0.00
d.2./2111-04 90x60x10cm
4|analogia
77/KNR 2-01 0508-| Darniowanie skarp pasami darniny szer. 40 cm z humu- |m?2 80*1*2 = 0.00 0.00
d.2.|05 sem 160.000
4
Razem dzial: Odcinek kanalizacji deszczowej od studni D116 do rowu 0.00
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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