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7 ADANIE PROJEKT BUDOWY KANALIZACJI SANITARNE] UL. REJA W KOSTRZYNIE
NAD ODRA

CZESC PRZEDMIAR ROBOT

LOKALIZACJA woj. lubuskie, m. Kostrzyn nad Odrg ul. Reja
dziatka nr 317

ZAMAWIAJACY Miasto Kostrzyn nad Odra
Ul. Graniczna 2

66-470 Kostrzyn nad Odra

Imie i nazwisko Data

mgyr inz. Krzysztof Kokoszka
upr.nr WKP/0154/POOS/03 :




PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA 1 ADRES INWESTYCJI

PROJEKT BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI W UL. REJA W
KOSTRZYNIE NAD ODRA

ul. Reja
Kostrzyn nad odra

NAZWA T ADRES INWESTORA
Miasto Kostrzyn nad Odra

ul. Graniczna 2
66-470 Kostrzyn nad Odra

BRANZA:
Kanalizacja sanitarna

KODY CPV

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociagdw do odprowadzania $ciekow

Norma EXPERT Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 2036



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dziatu od | Do
KOSZTORYS: Kostrzyn nad Odra ul. Reja

1 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ 1 22
1.1 Wykopy z wywozem (100% wymiana gruntu) 1 3
1.2 Umocnienie $cian wykopow 4 8
1.3 Podtoza, zasypanie wykopow 9 12
1.4 Montaz kanatow 13 15
1.5 Studnie kanalizacyjne 16 22

2 PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ 23 38
2.1 Wykopy z wywozem (100% wymiana gruntu) 23 25
22 Umocnienie $cian wykopow 26 28
2.3 Podtoza, zasypanie wykopow 29 31
2.4 Montaz kanatow 32 38
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Norma EXPERT Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 2036



TABELE PRZEDMIARU ROBOT

Norma EXPERT Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 2036

Lp. | Kod pozycji | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. I Razem
PRZEDMIAR: Kostrzyn nad Odra ul. Reja
1 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1 Wykopy z wywozem (100% wymiana gruntu)
2 |KNNR 1 0202| Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z wywozem urobku na wysypisko. | m3
-08 0208-02 | Wybor wysypiska po stronie Wykonawcy. Wykopy wraz z odwodnieniem.
s=1,00+0,15*2+ 0,75 * 2 {szer wykopu obiektowego} m 2,80
Jj=0,08 + 0,14 {srednia grubos¢ warstw drogowych} m 0,22
wykopy obiektowe
S1 s *s *(4,07 + 0,35 -)) m3 32,93
S2 s*s*(4,17+035-)) m3 33,71
S3 s *s*(4,31+035-)) m3 34,81
S4 s *s *(4,51+0,35-)) m3 36,38
S5 s *s*(4,47+0,35-)) m3 36,06
S6 s *s*(4,49+0,35-)) m3 36,22
S7 s *s *(4,49 + 0,35 -)) m3 36,22
S8 s*s*(4,53+035-)) m3 36,53
S9 s *s*(4,47 + 0,35 -)) m3 36,06
S10 s *s *(4,36 + 0,35 -)) m3 35,20
S11 s *s*(4,22+035-)) m3 34,10
S12 s *s*(3,93+035-)) m3 31,83
S13 s *s*(3,76 + 0,35 - ) m3 30,50
S14 s *s*(3,47+0,35-)) m3 28,22
S15 s *s*(3,32+035-)) m3 27,05
S16 s *s*(2,99+0,35-)) m3 24,46
S17 s *s*(2,60+0,35-)) m3 21,40
S18 s*s*(2,41+035-)) m3 19,91
A (Suma czesciowa) m3 | e
571,59
wykopy liniowe
Al5-S1 (3,88 +4,01) *0,5-j) *(9,50-5s) * 1,00 m3 24,96
S1-52 ((4,01 +4,08) *0,5-j) *(5,00-5s) * 1,00 m3 842
$§2-S3 (4,08 +4,24) *0,5 -j) *(12,00-s) * 1,00 m3 36,25
S3-54 (4,24 +4,45) *0,5 - j) *(28,50 -5 - 2,00) * 1,00 m3 97,76
§4-S5 (4,45 +4,41) *0,5-j) *(11,50-5s) * 1,00 m3 36,63
S$5-S6 (4,41 +4,42) *0,5-j) *(9,00-5s) * 1,00 m3 26,01
S6-S7 (4,42 +4,43) *0,5-j) * (6,00 -s) * 1,00 m3 13,46
S7-58 (4,43 +4,47) *0,5-j) *(22,00-s) * 1,00 m3 81,22
$8-59 (4,47 +4,40) *0,5 - j) *(21,50-s5) * 1,00 m3 78,82
§9-S10 (4,40 + 4,27) *0,5 - j) * (10,50 -s) * 1,00 m3 31,69
S10-S11 (4,27 +4,16) *0,5 - j) * (10,00 -s) * 1,00 m3 28,76
S11-S12 ((4,16 +3,86) *0,5-j) * (20,00 - s - 2,00) * 1,00 m3 57,61
S§12-S13 (3,86 + 3,69) *0,5-j) *(12,00-s) * 1,00 m3 32,71
S13-S14 ((3,69 + 3,40) *0,5 - j) * (21,00 - s - 2,00) * 1,00 m3 53,87,
S14-S15 ((3,40 + 3,26) *0,5 - j) * (16,50 - s - 2,00) * 1,00 m3 36,39
S15-S16 (3,26 +2,93) *0,5-j) *(17,50-s) * 1,00 m3 42,26
S16-S17 (2,93 +2,52) *0,5-j) *(27,50 - s - 2,00) * 1,00 m3 56,86
S17-S18 ((2,52+2,33) *0,5-j) *(12,50-5s) * 1,00 m3 21,39
B (Suma czesciowa) m3 | e
765,07
RAZEM 1 336,66
3 |KNNR 10301| Wykopy wykonywane r¢cznie w gruncie kat. III-IV z wywozem urobku na wysypisko. Wybor | m3
-02 + KNNR | wysypiska po stronie Wykonawcy. Wykopy wraz z odwodnieniem.
1 0208-02
s=1,00+0,15*2+ 0,75 * 2 {szer wykopu obiektowego} m 2,80
J=0,08 + 0,14 {sSrednia grubos¢ warstw drogowych} m 0,22
wykopy liniowe
S3-54 (4,24 +4,45) *0,5-j) *2,00 * 1,00 m3 825
S11-S12 (4,16 +3,86) *0,5-j) *2,00 * 1,00 m3 7,58
S13-S14 ((3,69 + 3,40) *0,5 - j) *2,00 * 1,00 m3 6,65
S14-S15 ((3,40 + 3,26) * 0,5 - j) *2,00 * 1,00 m3 6,22
S16-S17 (2,93 +2,52) *0,5-j) *2,00 * 1,00 m3 5,01
A (Suma czgsciowa) m3 | e
33,71
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TABELE PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wykop na podsypke
s*s*0,15*18 m3 21,17
222,10 * 0,15 * 1,00 m3 33,32
B (Suma czesciowa) m3 | -
54,49
RAZEM 88,20
1.2 Umocnienie $cian wykopéw
4 Umocnienie $cian wykopow obiektowych obudowa stalowa na gtgbokos¢ do 3,0 m m2
analiza
indywidualna
s=1,00+0,15*2+ 0,75 * 2 {szer wykopu obiektowego} m 2,80
S18 2%*s* (2,41 +0,35+0,15) m2 16,30
RAZEM 16,30
5 Umocnienie $cian wykopow obiektowych obudowg stalowa na gtgbokos¢ do 6,0 m m2
analiza
indywidualna
s=1,00+0,15*2+ 0,75 * 2 {szer wykopu obiektowego} m 2,80
S1 2 %5 *(4,07+0,35+0,15) m2 25,59
A\ 2*s*(4,17+0,35+0,15) m2 26,15
S3 2*s*(4,31+0,35+015) m2 26,94
S4 2 %5 * (4,51 +0,35+0,15) m2 28,06
S5 2 *s *(4,47 + 0,35+ 0,15) m2 27,83
S6 2%5*(4,49 + 0,35+ 0,15) m2 27,94
S7 2 %5 * (4,49 + 0,35+ 0,15) m2 27,94
S8 2 %5 *(4,53+0,35+0,15) m2 28,17
NY 2%5%*(4,47 +0,35+0,15) m2 27,83
S10 2 %5 *(4,36 + 0,35+ 0,15) m2 27,22
S11 2%*g*(4,22+0,35+0,15) m2 26,43
S12 2*5*(3,93+035+0,15) m2 24,81
S13 2*s*(3,76 + 0,35+ 0,15) m2 23,86
S14 2%5* (3,47 + 0,35+ 0,15) m2 22,23
S15 2*5*(3,32+0,35+0,15) m2 21,39
S16 2*5*(2,99+035+0,15) m2 19,54
817 2 %5 *(2,60+0,35+0,15) m2 17,36
RAZEM 429,29
6 Umocnienie $cian wykopdw liniowych obudowa stalowa; wykopy o szerokosci do 1 m i m2
analiza glebokosci do 3.0 m
indywidualna
s=1,00+0,15*2+ 0,75 * 2 {szer wykopu obiektowego} m 2,80
S16-S17 (2,93 +2,52) 0,5+ 0,15) *(27,50-s-2,00) *2 m2 130,53
S17-S18 ((2,52+2,33) 0,5+ 0,15) *(12,50-s) *2 m2 49,96
RAZEM 180,49
7 Umocnienie $cian wykopow liniowych obudowa stalowa; wykopy o szerokosci do I m i m2
glebokosci do 6.0 m
s=1,00+0,15*2+ 0,75 * 2 {szer wykopu obiektowego} m 2,80
Al5-S1 ((3,88 +4,01) *0,5+0,15) *(9,50-5s) *2 m2 54,87
S1-82 (4,01 +4,08) *0,5+0,15) *(5,00-s) *2 m2 18,46
$§2-§3 (4,08 +4,24) *0,5 + 0,15) * (12,00 -5) *2 m2 79,30
S$3-54 (4,24 +4,45) *0,5 + 0,15) * (28,50 -s) *2 m2 231,04,
§4-S5 (4,45 +4,41) *0,5+ 0,15) * (11,50 -5) *2 m2 79,69
$5-56 (4,41 +4,42) *0,5 + 0,15) *(9,00-s) *2 m2 56,61
S6-S7 (4,42 +4,43) 0,5 + 0,15) * (6,00 -s) *2 m2 29,28
S7-88 (4,43 +4,47) *0,5 + 0,15) *(22,00-5) *2 m2 176,64
$8-59 (4,47 +4,40) *0,5 + 0,15) * (21,50 -s) *2 m2 171,48
§9-510 ((4,40 + 4,27) 0,5 + 0,15) * (10,50 - s) * 2 m2 69,07
S10-S11 ((4,27 + 4,16) *0,5 +0,15) * (10,00 - s) * 2 m2 62,86
S11-S12 (4,16 + 3,86) *0,5 + 0,15) * (20,00 -s) *2 m2 143,10
S§12-S13 ((3,86 +3,69) 0,5+ 0,15) * (12,00 -s) *2 m2 72,22
S13-S14 ((3,69 + 3,40) *0,5 + 0,15) * (21,00 - s) * 2 m2 134,50
S14-S15 (3,40 + 3,26) *0,5 + 0,15) * (16,50 -s) *2 m2 95,35
S15-S16 (3,26 +2,93) 0,5+ 0,15) * (17,50 -s) *2 m2 95,40
RAZEM 1 569,87
8 KNR 2-19 | Podwieszenie istniejacego uzbrojenia na szerokosci wykopu - rurociagi, kanaty kpl
0218-01
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TABELE PRZEDMIARU ROBOT

Norma EXPERT Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 2036

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
woda 5 kpl 5,00
RAZEM 5,00
1.3 Podloza, zasypanie wykopow
9 |KNNR 4 1411| Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 15 cm wraz z zakupem i m3
-02 transportem piasku
poz.3 B m3 54,49,
RAZEM 54,49
10 |KNNR 1 0214| Mechaniczne zasypanie wykopow - wspotczynnik zageszezenia Js=0.98 wraz z zakupem i m3
-04 z.0.2.11.4.| transportem piasku
9911-02
s=1,00+0,15*2+ 0,75 * 2 {szer wykopu obiektowego} m 2,80
poz.2 A m3 571,59
S1 -PoleKolaD(1,24) * (4,07 + 0,35) m3 -5,34
S2 -PoleKotaD(1,24) * (4,17 + 0,35) m3 -5,46
S3 -PoleKolaD(1,24) * (4,31 + 0,35) m3 -5,62
S4 -PoleKotaD(1,24) * (4,51 + 0,35) m3 -5,87|
S5 -PoleKotaD(1,24) * (4,47 + 0,35) m3 -5,82
S6 -PoleKolaD(1,24) * (4,49 + 0,35) m3 -5,84
S7 -PoleKotaD(1,24) * (4,49 + 0,35) m3 -5,84
S8 -PoleKotaD(1,24) * (4,53 + 0,35) m3 -5,89
S9 -PoleKolaD(1,24) * (4,47 + 0,35) m3 -5,82
S10 -PoleKotaD(1,24) * (4,36 + 0,35) m3 -5,69
S11 -PoleKolaD(1,24) * (4,22 + 0,35) m3 -5,52
812 -PoleKolaD(1,24) * (3,93 + 0,35) m3 -5,17
S13 -PoleKotaD(1,24) * (3,76 + 0,35) m3 -4,96
S14 -PoleKolaD(1,24) * (3,47 + 0,35) m3 -4,61
S15 -PoleKolaD(1,24) * (3,32 + 0,35) m3 -4,43
S16 -PoleKotaD(1,24) * (2,99 + 0,35) m3 -4,03
S17 -PoleKotaD(1,24) * (2,60 + 0,35) m3 -3,56
S18 -PoleKolaD(1,24) * (2,41 + 0,35) m3 -3,33
poz.2 B m3 765,07
Al15-S1 -PoleKotaD(0,20) * (9,50 - s) m3 -0,21
S1-82 -PoleKolaD(0,20) * (5,00 - s) m3 -0,07
$2-S3 -PoleKolaD(0,20) * (12,00 - s) m3 -0,29
8$3-54 -PoleKotaD(0,20) * (28,50 - s - 2,00) m3 -0,74
§4-S5 -PoleKotaD(0,20) * (11,50 - s) m3 -0,27
S$5-S6 -PoleKolaD(0,20) * (9,00 - s) m3 -0,19
S6-S7 -PoleKotaD(0,20) * (6,00 - s) m3 -0,10
S7-58 -PoleKolaD(0,20) * (22,00 - s) m3 -0,60
$8-59 -PoleKolaD(0,20) * (21,50 - s) m3 -0,59
§9-S10 -PoleKotaD(0,20) * (10,50 - s) m3 -0,24
S10-S11 -PoleKotaD(0,20) * (10,00 - s) m3 -0,23
S11-S12 -PoleKolaD(0,20) * (20,00 - s - 2,00) m3 -0,48
S§12-513 -PoleKotaD(0,20) * (12,00 - s) m3 -0,29
S13-S14 -PoleKotaD(0,20) * (21,00 - s - 2,00) m3 -0,51
S14-S15 -PoleKoltaD(0,20) * (16,50 - s - 2,00) m3 -0,37
S15-S16 -PoleKotaD(0,20) * (17,50 - s) m3 -0,46
S16-S17 -PoleKotaD(0,20) * (27,50 - s - 2,00) m3 -0,71
S17-S18 -PoleKolaD(0,20) * (12,50 - s) m3 -0,30
RAZEM 1237,21
11 [KNNR 1 0318| Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych glebokosci do 6.0 m - wspodtezynnik m3
-05 z.0.2.11.4.| zaggszczenia Js=0.98) wraz z zakupem i transportem piasku
9911-02
S$3-54 (4,24 +4,45) *0,5 *2,00 * 1,00 m3 8,69
S11-S12 (4,16 + 3,86) * 0,5 *2,00 * 1,00 m3 8,02
S13-S14 (3,69 + 3,40) * 0,5 * 2,00 * 1,00 m3 7,09
S14-S15 (3,40 + 3,26) * 0,5 * 2,00 * 1,00 m3 6,66
-PoleKotaD(0,20) * 2,00 * 4 m3 -0,25
RAZEM 30,21
12 |KNNR 1 0318| Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych glebokosci do 3.0 m - wspotczynnik m3
-03 z.0.2.11.4. zaggszczenia Js=0.98) wraz z zakupem i transportem piasku
9911-02
S§16-S17 (2,93 +2,52) *0,5 *2,00 * 1,00 m3 545
-PoleKotaD(0,20) * 2,00 * 1 m3 -0,006)
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TABELE PRZEDMIARU ROBOT

Norma EXPERT Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 2036

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 5,39
1.4 Montaz kanalow
13 Wiaczenie projektowanej sieci kanalizacyjnej $rednicy 200 mm do istniejacej studni A15 szt.
analiza
indywidualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14 |KNNR 4 1308| Kanaty z rur PVC SB8 (rdzen lity) taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy m
-03 z.sz.3.4. | umocnione
9913-2
272,00 m 272,00
-1,00 * 17 m -17,00
-0,50 *2 m -1,00
RAZEM 254,00
15 [KNNR 4 1610| Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -
-02 1
prob.
18 odc. - 18,00
1
prob.
RAZEM 18,00
1.5 Studnie kanalizacyjne
16 |KNNR 4 1430| Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych - ptyta zelbetowa z betonu C12/15 m3
-03
PoleKotaD(1,50) * 0,15 * 18 m3 4,77
RAZEM 4,77
17 KNR 9-22 | Studnie z krggdw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy 1000 mm i szt.
0301-03 0301-| gtebokosci 2,00-2,50 m
04
S18 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18 KNR 9-22 | Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy 1000 mm i szt.
0301-03 0301-| gtebokosci 2,50-3,00 m
04
S16 1 szt. 1,00
S17 1 szt. 1,00
RAZEM 2,00
19 KNR 9-22 | Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy 1000 mm i szt.
0301-03 0301-| gtebokosci 3,00-3,50 m
04
S14 1 szt. 1,00
S15 1 szt. 1,00
RAZEM 2,00
20 KNR 9-22 | Studnie z kregow betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o srednicy 1000 mm i szt.
0301-03 0301-| glebokosci 3,50-4,00 m
04
S12 1 szt. 1,00
S13 1 szt. 1,00
RAZEM 2,00
21 KNR 9-22 | Studnie z krggéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy 1000 mm i szt.
0301-03 0301-| gtebokosci 4,00-4,50 m
04
S1 1 szt. 1,00
S2 1 szt. 1,00
S3 1 szt. 1,00
S5 1 szt. 1,00
S6 1 szt. 1,00
S7 1 szt. 1,00
S9 1 szt. 1,00
S10 1 szt. 1,00
S11 1 szt. 1,00
RAZEM 9,00
22 KNR 9-22 | Studnie z krggéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy 1000 mm i szt.
0301-03 0301-| gtebokosci 4,50-5,00 m
04
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TABELE PRZEDMIARU ROBOT

Norma EXPERT Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 2036

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
S4 1 szt. 1,00
S8 1 szt. 1,00
RAZEM 2,00
2 PRZYELACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1 Wykopy z wywozem (100% wymiana gruntu)
24 [KNNR 10202 Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I1I-IV z wywozem urobku na wysypisko. | m3
-08 0208-02 | Wybor wysypiska po stronie Wykonawcy. Wykopy wraz z odwodnieniem.
J=0,08 + 0,14 {sSrednia grubos¢ warstw drogowych} m 0,22
S1-Pl1 ((1,93 + 1,68) *0,5 - j) * (12,50 - 6,00) * 0,90 m3 9,27
S2-P2 wykop reczny
S3-P3 (1,85 + 1,61) *0,5-j) * (12,00 - 4,00) * 0,90 m3 10,87
S4-P4 wykop reczny
S5-P5 ((1,96 + 1,70) *0,5 - j) * (13,00 - 4,00) * 0,90 m3 13,04
S6-P6 ((1,91 + 1,63) *0,5-j) * (13,50 - 4,00) * 0,90 m3 13,25
S7-P7 wykop reczny
S8-P8 wykop reczny
S9-P9 wykop reczny
S10-P10 (2,09 + 1,80) *0,5 - j) * (14,50 - 4,00) * 0,90 m3 16,30
S11-P11 wykop reczny
S12-P12 ((2,96 + 1,66) *0,5 - j) * (12,50 - 6,00) * 0,90 m3 12,23
S13-P13 wykop reczny
S14-P14 wykop reczny
S15-P15 wykop reczny
S16-P16 wykop reczny
S17-P17 wykop reczny
S18-P18 ((1,83 + 1,69) *0,5-j) * (7,00 - 2,00) * 0,90 m3 6,93
RAZEM 81,89
25 |KNNR 10301| Wykopy wykonywane r¢cznie w gruncie kat. III-IV z wywozem urobku na wysypisko. Wybor [ m3
-02 + KNNR | wysypiska po stronie Wykonawcy. Wykopy wraz z odwodnieniem.
1 0208-02
j =008+ 0,14 {Srednia grubos¢ warstw drogowych} m 0,22
S1-P1 ((1,93 + 1,68) *0,5 - j) *6,00 * 0,90 m3 8,56
S2-P2 (1,70 + 1,57) *0,5 - j) *6,50 * 0,90 m3 8,28
S$3-P3 ((1,85 + 1,61) *0,5 - j) *4,00 * 0,90 m3 5,44
S4-P4 ((1,65 + 1,50) *0,5-j) *7,50 * 0,90 m3 9,15
S5-P5 ((1,96 + 1,70) *0,5 - j) *4,00 * 0,90 m3 5,80
S6-P6 ((1,91 + 1,63) *0,5 - j) *4,00 * 0,90 m3 5,58
S7-P7 ((1,65 + 1,50) *0,5-j) *7,50 * 0,90 m3 9,15
S8-P8 ((1,64 + 1,50) *0,5-j) *7,00 * 0,90 m3 8,51
S9-P9 (1,71 + 1,57) *0,5 - j) *7,00 * 0,90 m3 8,95
S10-P10 (2,09 + 1,80) *0,5 - j) *4,00 * 0,90 m3 6,21
S11-P11 ((1,62 + 1,50) *0,5 - j) *6,00 * 0,90 m3 7,24
SI12-P12 (2,96 + 1,66) *0,5 - j) * 6,00 * 0,90 m3 11,29
S13-P13 ((1,61 + 1,50) *0,5 - j) *5,50 * 0,90 m3 6,61
S14-P14 (2,42 + 1,53) *0,5-j) *6,00 * 0,90 m3 9,48
S15-P15 (2,28 + 1,70) *0,5 - j) * 7,00 * 0,90 m3 11,15
S16-P16 (2,03 + 1,60) *0,5 - j) *5,00 * 0,90 m3 7,18
S17-P17 (1,72 + 1,63) *0,5 - j) *4,50 * 0,90 m3 5,89
S18-P18 (1,83 + 1,69) *0,5 - j) *2,00 * 0,90 m3 2,77
254,00 * 0,90 * 0,15 {podsypka} m3 34,29
RAZEM 171,53
2.2 Umocnienie $cian wykopow
26 Umocnienie $cian wykopow liniowych obudowa stalowa; wykopy o szerokosci do 1 m i m2
analiza glebokosci do 3.0 m
indywidualna
S1-Pl1 (1,93 + 1,68) *0,5 + 0,15) * 12,50 *2 m2 48,88
S$2-p2 (1,70 + 1,57) *0,5 + 0,15) *6,50 *2 m2 23,21
S3-P3 (1,85 + 1,61) *0,5+ 0,15) *12,00 *2 m2 45,12
S4-P4 (1,65 + 1,50) *0,5 + 0,15) *7,50 *2 m2 25,88
S5-P5 ((1,96 + 1,70) *0,5 + 0,15) * 13,00 *2 m2 51,48
S6-P6 (1,91 + 1,63) *0,5+ 0,15) *13,50 *2 m2 51,84
S7-P7 (1,65 + 1,50) *0,5 + 0,15) *7,50 *2 m2 25,88
7/9



TABELE PRZEDMIARU ROBOT

Norma EXPERT Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 2036

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
S8-P8 ((1,64 + 1,50) *0,5 + 0,15) * 7,00 * 2 m2 24,08
S9-P9 (1,71 + 1,57) 0,5+ 0,15) * 7,00 * 2 m2 25,006
S10-P10 (2,09 + 1,80) *0,5 + 0,15) * 14,50 *2 m2 60,76
S11-P11 ((1,62 + 1,50) *0,5 + 0,15) * 6,00 * 2 m2 20,52
S12-Pi2 ((2,96 + 1,66) *0,5 + 0,15) * 12,50 *2 m2 61,50
S13-P13 ((1,61 + 1,50) *0,5+0,15) *5,50 *2 m2 18,76
S14-P14 ((2,42 + 1,53) *0,5 + 0,15) * 6,00 * 2 m2 25,50
S15-P15 (2,28 + 1,70) *0,5 + 0,15) * 7,00 * 2 m2 29,96
S16-P16 ((2,03 + 1,60) *0,5+ 0,15) *5,00 *2 m2 19,65
S17-P17 (1,72 + 1,63) *0,5 + 0,15) *4,50 *2 m2 16,43
S18-P18 ((1,83+1,69) *0,5+0,15) * 7,00 *2 m2 26,74
RAZEM 601,25
27 KNR 2-19 | Podwieszenie istniejacego uzbrojenia na szerokosci wykopu - kable kpl
0218-01
energet 11 kpl 11,00
teletech 25 kpl 25,00
RAZEM 36,00
28 KNR 2-19 | Podwieszenie istniejacego uzbrojenia na szerokosci wykopu - rurociagi, kanaty kpl
0218-01
gaz 15 kpl 15,00
woda 6 kpl 6,00
RAZEM 21,00
2.3 Podloza, zasypanie wykopow
29 [KNNR 4 1411| Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 15 cm wraz z zakupem i m3
-02 transportem piasku
254,00 * 0,90 * 0,15 {podsypka} m3 34,29,
RAZEM 34,29
30 |KNNR 10214| Mechaniczne zasypanie wykopow - wspotczynnik zageszezenia Js=0.98 wraz z zakupem i m3
-04 z.0.2.11.4.]| transportem piasku
9911-02
poz.24 m3 81,89
-PoleKolaD(0,160) * 55,00 m3 -1,11
RAZEM 80,78
31 [KNNR 10318| Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych glebokosci do 3.0 m - wspodtezynnik m3
-03 z.0.2.11.4. zaggszczenia Js=0.98) wraz z zakupem i transportem piasku
9911-02
poz.25 - poz.29 m3 137,24
-PoleKotaD(0,160) * (154,50 - 55,00) m3 -2,00
RAZEM 135,24
24 Montaz kanaléw
32 |KNNR 4 1308| Kanatly z rur PVC SNS8 (rdzen lity) taczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm - wykopy m
-02 z.sz.3.4. | umocnione
9913-2
12,50 + 6,50 + 12,00 + 7,50 + 13,00 + 13,50 + 7,50 + 7,00 + 7,00 + 14,50 + 6,00 + 12,50 + | m 154,50
5,50 + 6,00 + 7,00 + 5,00 + 4,50 + 7,00
RAZEM 154,50
33 |KNNR 4 1322| Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe faczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy szt
-02 z.sz.3.4. | umocnione
9913-3
12 {nasuwka} szt 12,00
12 {tréjnik 160/110} szt 12,00
RAZEM 24,00
34 |KNNR 4 1321| Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o §r. zewn. 160 mm - wykopy | szt
-02 z.sz.3.4. | umocnione
9913-3
18 {zaslepki} szt 18,00
RAZEM 18,00
35 |[KNNR 4 1322 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na weisk o ér. zewn. 110 mm - wykopy szt.
-01 z.sz.3.4. | umocnione
9913-3
12 {kolano 90°} szt. 12,00
12 {kolano 45°} szt. 12,00
12 {krocce 0,50 m} szt 12,00
12 {krocce 2,00 m} szt 12,00
8/9



TABELE PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 48,00
36 [KNNR 4 1610| Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -
-01 1
prob.
18 odc. - 18,00
1
prob.
RAZEM 18,00
37 Owinigcie ksztaltek i rur folig PE przed obetonowanie (studnie kaskadowe) kpl
wycena
indywidualna
12 kpl 12,00
RAZEM 12,00
38 |KNNR 4 1430| Obetonowanie studni kaskadowych betonem C16/20 m3
-01
analogia
2,00 * 12 m3 24,00
RAZEM 24,00
9/9
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT
	TABELE PRZEDMIARU ROBÓT
	Dział:SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
	Dział:Wykopy z wywozem (100% wymiana gruntu)
	Pozycja: Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z wywozem urobku na wysypisko. Wybór wysypiska po stronie Wykonawcy. Wykopy wraz z odwodnieniem.
	Obmiar: s = 1,00 + 0,15 * 2 + 0,75 * 2 {szer wykopu obiektowego}
	Obmiar: j = 0,08 + 0,14  {średnia grubość warstw drogowych}
	wykopy obiektowe
	s * s * (4,07 + 0,35 - j)
	s * s * (4,17 + 0,35 - j)
	s * s * (4,31 + 0,35 - j)
	s * s * (4,51 + 0,35 - j)
	s * s * (4,47 + 0,35 - j)
	s * s * (4,49 + 0,35 - j)
	s * s * (4,53 + 0,35 - j)
	s * s * (4,36 + 0,35 - j)
	s * s * (4,22 + 0,35 - j)
	s * s * (3,93 + 0,35 - j)
	s * s * (3,76 + 0,35 - j)
	s * s * (3,47 + 0,35 - j)
	s * s * (3,32 + 0,35 - j)
	s * s * (2,99 + 0,35 - j)
	s * s * (2,60 + 0,35 - j)
	s * s * (2,41 + 0,35 - j)
	A (Suma częściowa)
	wykopy liniowe
	((3,88 + 4,01) * 0,5 - j) * (9,50 - s) * 1,00
	((4,01 + 4,08) * 0,5 - j) * (5,00 - s) * 1,00
	((4,08 + 4,24) * 0,5 - j) * (12,00 - s) * 1,00
	((4,24 + 4,45) * 0,5 - j) * (28,50 - s - 2,00) * 1,00
	((4,45 + 4,41) * 0,5 - j) * (11,50 - s) * 1,00
	((4,41 + 4,42) * 0,5 - j) * (9,00 - s) * 1,00
	((4,42 + 4,43) * 0,5 - j) * (6,00 - s) * 1,00
	((4,43 + 4,47) * 0,5 - j) * (22,00 - s) * 1,00
	((4,47 + 4,40) * 0,5 - j) * (21,50 - s) * 1,00
	((4,40 + 4,27) * 0,5 - j) * (10,50 - s) * 1,00
	((4,27 + 4,16) * 0,5 - j) * (10,00 - s) * 1,00
	((4,16 + 3,86) * 0,5 - j) * (20,00 - s - 2,00) * 1,00
	((3,86 + 3,69) * 0,5 - j) * (12,00 - s) * 1,00
	((3,69 + 3,40) * 0,5 - j) * (21,00 - s - 2,00) * 1,00
	((3,40 + 3,26) * 0,5 - j) * (16,50 - s - 2,00) * 1,00
	((3,26 + 2,93) * 0,5 - j) * (17,50 - s) * 1,00
	((2,93 + 2,52) * 0,5 - j) * (27,50 - s - 2,00) * 1,00
	((2,52 + 2,33) * 0,5 - j) * (12,50 - s) * 1,00
	B (Suma częściowa)

	Pozycja: Wykopy wykonywane ręcznie w gruncie kat. III-IV z wywozem urobku na wysypisko. Wybór wysypiska po stronie Wykonawcy. Wykopy wraz z odwodnieniem.
	Obmiar: s = 1,00 + 0,15 * 2 + 0,75 * 2 {szer wykopu obiektowego}
	Obmiar: j = 0,08 + 0,14  {średnia grubość warstw drogowych}
	wykopy liniowe
	((4,24 + 4,45) * 0,5 - j) * 2,00 * 1,00
	((4,16 + 3,86) * 0,5 - j) * 2,00 * 1,00
	((3,69 + 3,40) * 0,5 - j) * 2,00 * 1,00
	((3,40 + 3,26) * 0,5 - j) * 2,00 * 1,00
	((2,93 + 2,52) * 0,5 - j) * 2,00 * 1,00
	A (Suma częściowa)
	wykop na podsypkę
	s * s * 0,15 * 18
	222,10 * 0,15 * 1,00
	B (Suma częściowa)


	Dział:Umocnienie ścian wykopów
	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów obiektowych obudową stalową na głębokość do 3,0 m
	Obmiar: s = 1,00 + 0,15 * 2 + 0,75 * 2 {szer wykopu obiektowego}
	2 * s * (2,41 + 0,35 + 0,15)

	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów obiektowych obudową stalową na głębokość do 6,0 m
	Obmiar: s = 1,00 + 0,15 * 2 + 0,75 * 2 {szer wykopu obiektowego}
	2 * s * (4,07 + 0,35 + 0,15)
	2 * s * (4,17 + 0,35 + 0,15)
	2 * s * (4,31 + 0,35 + 0,15)
	2 * s * (4,51 + 0,35 + 0,15)
	2 * s * (4,47 + 0,35 + 0,15)
	2 * s * (4,49 + 0,35 + 0,15)
	2 * s * (4,53 + 0,35 + 0,15)
	2 * s * (4,36 + 0,35 + 0,15)
	2 * s * (4,22 + 0,35 + 0,15)
	2 * s * (3,93 + 0,35 + 0,15)
	2 * s * (3,76 + 0,35 + 0,15)
	2 * s * (3,47 + 0,35 + 0,15)
	2 * s * (3,32 + 0,35 + 0,15)
	2 * s * (2,99 + 0,35 + 0,15)
	2 * s * (2,60 + 0,35 + 0,15)

	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów liniowych obudową stalową; wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m
	Obmiar: s = 1,00 + 0,15 * 2 + 0,75 * 2 {szer wykopu obiektowego}
	((2,93 + 2,52) * 0,5 + 0,15) * (27,50 - s - 2,00) * 2
	((2,52 + 2,33) * 0,5 + 0,15) * (12,50 - s) * 2

	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów liniowych obudową stalową; wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 6.0 m
	Obmiar: s = 1,00 + 0,15 * 2 + 0,75 * 2 {szer wykopu obiektowego}
	((3,88 + 4,01) * 0,5 + 0,15) * (9,50 - s) * 2
	((4,01 + 4,08) * 0,5 + 0,15) * (5,00 - s) * 2
	((4,08 + 4,24) * 0,5 + 0,15) * (12,00 - s) * 2
	((4,24 + 4,45) * 0,5 + 0,15) * (28,50 - s) * 2
	((4,45 + 4,41) * 0,5 + 0,15) * (11,50 - s) * 2
	((4,41 + 4,42) * 0,5 + 0,15) * (9,00 - s) * 2
	((4,42 + 4,43) * 0,5 + 0,15) * (6,00 - s) * 2
	((4,43 + 4,47) * 0,5 + 0,15) * (22,00 - s) * 2
	((4,47 + 4,40) * 0,5 + 0,15) * (21,50 - s) * 2
	((4,40 + 4,27) * 0,5 + 0,15) * (10,50 - s) * 2
	((4,27 + 4,16) * 0,5 + 0,15) * (10,00 - s) * 2
	((4,16 + 3,86) * 0,5 + 0,15) * (20,00 - s) * 2
	((3,86 + 3,69) * 0,5 + 0,15) * (12,00 - s) * 2
	((3,69 + 3,40) * 0,5 + 0,15) * (21,00 - s) * 2
	((3,40 + 3,26) * 0,5 + 0,15) * (16,50 - s) * 2
	((3,26 + 2,93) * 0,5 + 0,15) * (17,50 - s) * 2

	Pozycja: Podwieszenie istniejącego uzbrojenia na szerokości wykopu - rurociągi, kanały
	5


	Dział:Podłoża, zasypanie wykopów
	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15 cm wraz z zakupem i transportem piasku
	poz.3 B

	Pozycja: Mechaniczne zasypanie wykopów - współczynnik zagęszczenia Js=0.98 wraz z zakupem i transportem piasku
	Obmiar: s = 1,00 + 0,15 * 2 + 0,75 * 2 {szer wykopu obiektowego}
	poz.2 A
	-PoleKołaD(1,24) * (4,07 + 0,35)
	-PoleKołaD(1,24) * (4,17 + 0,35)
	-PoleKołaD(1,24) * (4,31 + 0,35)
	-PoleKołaD(1,24) * (4,51 + 0,35)
	-PoleKołaD(1,24) * (4,47 + 0,35)
	-PoleKołaD(1,24) * (4,49 + 0,35)
	-PoleKołaD(1,24) * (4,53 + 0,35)
	-PoleKołaD(1,24) * (4,36 + 0,35)
	-PoleKołaD(1,24) * (4,22 + 0,35)
	-PoleKołaD(1,24) * (3,93 + 0,35)
	-PoleKołaD(1,24) * (3,76 + 0,35)
	-PoleKołaD(1,24) * (3,47 + 0,35)
	-PoleKołaD(1,24) * (3,32 + 0,35)
	-PoleKołaD(1,24) * (2,99 + 0,35)
	-PoleKołaD(1,24) * (2,60 + 0,35)
	-PoleKołaD(1,24) * (2,41 + 0,35)
	poz.2 B
	-PoleKołaD(0,20) * (9,50 - s)
	-PoleKołaD(0,20) * (5,00 - s)
	-PoleKołaD(0,20) * (12,00 - s)
	-PoleKołaD(0,20) * (28,50 - s - 2,00)
	-PoleKołaD(0,20) * (11,50 - s)
	-PoleKołaD(0,20) * (9,00 - s)
	-PoleKołaD(0,20) * (6,00 - s)
	-PoleKołaD(0,20) * (22,00 - s)
	-PoleKołaD(0,20) * (21,50 - s)
	-PoleKołaD(0,20) * (10,50 - s)
	-PoleKołaD(0,20) * (10,00 - s)
	-PoleKołaD(0,20) * (20,00 - s - 2,00)
	-PoleKołaD(0,20) * (21,00 - s - 2,00)
	-PoleKołaD(0,20) * (16,50 - s - 2,00)
	-PoleKołaD(0,20) * (17,50 - s)
	-PoleKołaD(0,20) * (27,50 - s - 2,00)
	-PoleKołaD(0,20) * (12,50 - s)

	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych głębokości do 6.0 m - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) wraz z zakupem i transportem piasku
	(4,24 + 4,45) * 0,5 * 2,00 * 1,00
	(4,16 + 3,86) * 0,5 * 2,00 * 1,00
	(3,69 + 3,40) * 0,5 * 2,00 * 1,00
	(3,40 + 3,26) * 0,5 * 2,00 * 1,00
	-PoleKołaD(0,20) * 2,00 * 4

	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) wraz z zakupem i transportem piasku
	(2,93 + 2,52) * 0,5 * 2,00 * 1,00
	-PoleKołaD(0,20) * 2,00 * 1


	Dział:Montaż kanałów
	Pozycja: Włączenie projektowanej sieci kanalizacyjnej średnicy 200 mm do istniejącej studni A15
	1

	Pozycja: Kanały z rur PVC SB8 (rdzeń lity) łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione
	272,00
	-1,00 * 17
	-0,50 * 2

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
	18


	Dział:Studnie kanalizacyjne
	Pozycja: Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych - płyta żelbetowa z betonu C12/15
	PoleKołaD(1,50) * 0,15 * 18

	Pozycja: Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm i głębokości 2,00-2,50 m
	1

	Pozycja: Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm i głębokości 2,50-3,00 m
	1

	Pozycja: Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm i głębokości 3,00-3,50 m
	1

	Pozycja: Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm i głębokości 3,50-4,00 m
	1

	Pozycja: Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm i głębokości 4,00-4,50 m
	1

	Pozycja: Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm i głębokości 4,50-5,00 m
	1


	Dział:PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ
	Dział:Wykopy z wywozem (100% wymiana gruntu)
	Pozycja: Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z wywozem urobku na wysypisko. Wybór wysypiska po stronie Wykonawcy. Wykopy wraz z odwodnieniem.
	Obmiar: j = 0,08 + 0,14  {średnia grubość warstw drogowych}
	
	((1,93 + 1,68) * 0,5 - j) * (12,50 - 6,00) * 0,90
	wykop ręczny
	((1,85 + 1,61) * 0,5 - j) * (12,00 - 4,00) * 0,90
	((1,96 + 1,70) * 0,5 - j) * (13,00 - 4,00) * 0,90
	((1,91 + 1,63) * 0,5 - j) * (13,50 - 4,00) * 0,90
	((2,09 + 1,80) * 0,5 - j) * (14,50 - 4,00) * 0,90
	((2,96 + 1,66) * 0,5 - j) * (12,50 - 6,00) * 0,90
	((1,83 + 1,69) * 0,5 - j) * (7,00 - 2,00) * 0,90

	Pozycja: Wykopy wykonywane ręcznie w gruncie kat. III-IV z wywozem urobku na wysypisko. Wybór wysypiska po stronie Wykonawcy. Wykopy wraz z odwodnieniem.
	Obmiar: j = 0,08 + 0,14  {średnia grubość warstw drogowych}
	
	((1,93 + 1,68) * 0,5 - j) * 6,00 * 0,90
	((1,70 + 1,57) * 0,5 - j) * 6,50 * 0,90
	((1,85 + 1,61) * 0,5 - j) * 4,00 * 0,90
	((1,65 + 1,50) * 0,5 - j) * 7,50 * 0,90
	((1,96 + 1,70) * 0,5 - j) * 4,00 * 0,90
	((1,91 + 1,63) * 0,5 - j) * 4,00 * 0,90
	((1,64 + 1,50) * 0,5 - j) * 7,00 * 0,90
	((1,71 + 1,57) * 0,5 - j) * 7,00 * 0,90
	((2,09 + 1,80) * 0,5 - j) * 4,00 * 0,90
	((1,62 + 1,50) * 0,5 - j) * 6,00 * 0,90
	((2,96 + 1,66) * 0,5 - j) * 6,00 * 0,90
	((1,61 + 1,50) * 0,5 - j) * 5,50 * 0,90
	((2,42 + 1,53) * 0,5 - j) * 6,00 * 0,90
	((2,28 + 1,70) * 0,5 - j) * 7,00 * 0,90
	((2,03 + 1,60) * 0,5 - j) * 5,00 * 0,90
	((1,72 + 1,63) * 0,5 - j) * 4,50 * 0,90
	((1,83 + 1,69) * 0,5 - j) * 2,00 * 0,90
	254,00 * 0,90 * 0,15  {podsypka}


	Dział:Umocnienie ścian wykopów
	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów liniowych obudową stalową; wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m
	((1,93 + 1,68) * 0,5 + 0,15) * 12,50 * 2
	((1,70 + 1,57) * 0,5 + 0,15) * 6,50 * 2
	((1,85 + 1,61) * 0,5 + 0,15) * 12,00 * 2
	((1,65 + 1,50) * 0,5 + 0,15) * 7,50 * 2
	((1,96 + 1,70) * 0,5 + 0,15) * 13,00 * 2
	((1,91 + 1,63) * 0,5 + 0,15) * 13,50 * 2
	((1,64 + 1,50) * 0,5 + 0,15) * 7,00 * 2
	((1,71 + 1,57) * 0,5 + 0,15) * 7,00 * 2
	((2,09 + 1,80) * 0,5 + 0,15) * 14,50 * 2
	((1,62 + 1,50) * 0,5 + 0,15) * 6,00 * 2
	((2,96 + 1,66) * 0,5 + 0,15) * 12,50 * 2
	((1,61 + 1,50) * 0,5 + 0,15) * 5,50 * 2
	((2,42 + 1,53) * 0,5 + 0,15) * 6,00 * 2
	((2,28 + 1,70) * 0,5 + 0,15) * 7,00 * 2
	((2,03 + 1,60) * 0,5 + 0,15) * 5,00 * 2
	((1,72 + 1,63) * 0,5 + 0,15) * 4,50 * 2
	((1,83 + 1,69) * 0,5 + 0,15) * 7,00 * 2

	Pozycja: Podwieszenie istniejącego uzbrojenia na szerokości wykopu - kable
	11
	25

	Pozycja: Podwieszenie istniejącego uzbrojenia na szerokości wykopu - rurociągi, kanały
	15
	6


	Dział:Podłoża, zasypanie wykopów
	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15 cm wraz z zakupem i transportem piasku
	254,00 * 0,90 * 0,15  {podsypka}

	Pozycja: Mechaniczne zasypanie wykopów - współczynnik zagęszczenia Js=0.98 wraz z zakupem i transportem piasku
	poz.24
	-PoleKołaD(0,160) * 55,00

	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) wraz z zakupem i transportem piasku
	poz.25 - poz.29
	-PoleKołaD(0,160) * (154,50 - 55,00)


	Dział:Montaż kanałów
	Pozycja: Kanały z rur PVC SN8 (rdzeń lity) łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
	12,50 + 6,50 + 12,00 + 7,50 + 13,00 + 13,50 + 7,50 + 7,00 + 7,00 + 14,50 + 6,00 + 12,50 + 5,50 + 6,00 + 7,00 + 5,00 + 4,50 + 7,00

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
	12 {nasuwka}
	12 {trójnik 160/110}

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
	18 {zaślepki}

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
	12 {kolano 90°}
	12 {kolano 45°}
	12 {krócce 0,50 m}
	12 {krócce 2,00 m}

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm
	18

	Pozycja: Owinięcie kształtek i rur folią PE przed obetonowanie (studnie kaskadowe)
	12

	Pozycja: Obetonowanie studni kaskadowych betonem C16/20
	2,00 * 12





