Nazwa kosztorysu:
Budowa:

Nazwa obiektu lub robot:
Zamawiajgcy:

Data opracowania:

2021-06-09

Przedmiar robét

REMONT ELEWACJI BUDYNKU URZEDU GMINY PUCK
DZ. NR 14/3

UL. 10 LUTEGO 29

84-100 PUCK

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

URZAD GMINY PUCK

UL. 10 LUTEGO 29

84-100 PUCK



REMONT ELEWACJI BUDYNKU URZEDU GMINY PUCK

Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

Wielkos¢ i rodzaj robét wyliczono i przedstawiono w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym.

Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidlowg realizacjg budowy winne by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi w budownictwie normami i sztukg budowlang. Wszelkie materialy, wyroby i urzadzenia zastosowane w ofercie
powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz odpowaida¢ Polskim Normom, Normom Branzowym, Specyfikacjom Technicznym
Robét, odnosnym przepisom ich wykorzystania i stosowania.

Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu urzadzen winny by¢
uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegoélnienia w dokumentaqcji nie moze stanowi¢ podstawy
do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Propjektow.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatéw i urzagdzen zgodnie z dokumentacja.
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REMONT ELEWACJI BUDYNKU URZEDU GMINY PUCK

Przedmiar roboét

Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Krot
jednostkowej
Kosztorys REMONT ELEWACJI BUDYNKU URZEDU GMINY PUCK
1 Rozdziat REMONT ELEWACJI BUDYNKU URZEDU GMINY PUCK
1.1 Element Rozbidrka i skucie
111 KNR 401/81 1/7 Rozebrame posadzek z ptytek na zaprawie cementowej murek i schody
m2 28,624
1.1.2
Murek od strony parkingu 4,750
Murek od strony frontowej  i(0,3"9,90+1,0°03"2) ... 3,570
RAZEM:: 8,320|m2 8,320
1.2 Element Rozbiorka stropu i wywo6z gruzu
1.2.1 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
............................. wyfadowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegtosédo 1'km-
Wyliczenie llosCi roDOt:
Murek od strony parkingu :(0,5"6,90+1,3"270,50)"0,05
Murek od strony frontowej
Wejscie gtéwne (2, 13*4 05+1 50*2 77+1 35*2,55+1,0*2,55+2,0* :
........................................................................ 2857005 o e
RAZEM: 1,611/m3 1,611
1.2.2 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'km
ponad 1°'km ktrono$¢ x10
m3 1,611 10
1.3 Element Oktadziny schodow i murku
1.3.1 |KNR 202/1118/8 |Posadzki plytkowe 2 kamieni sztucznych ukladanych na Klej, plytki 30x30°cm, - murek
Wyliczenie losci rODOt:
Murek od strony parkingu :0,50*6,90+1,3*0,5*2 4,750
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 4,750/ m2 4,750
1.3.2 |NNRNKB Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych
202/2810/5 (1)
10,920
m2 34,794
1.4 Element Wykonanie elewacji
141 |KNR 1901/832/4 |Zabezpieczenie stolarkifolig
Wyliczenie l0SCi rOD Ot e
ElewacjaZachodnia ~ 0,90%1,402+0,92,10 : 4,410
Elewacja Wschodnia .
Elewacja Pétnocna
Eleacja Potudniowa é'ébﬂ"éli'?'d%'d*éi'i"éd*é"éd*'ikild 42972+0°
:,8*0,8*11+2,20*2,30 113,580
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  312,630/m2 | 312,630
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REMONT ELEWACJI BUDYNKU URZEDU GMINY PUCK

Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Krot
jednostkowej
1.4.2 |KNR921/106/2 |Czyszczenie i mycie elewaciji, ciSnieniowe, wodg zimng
13+(1,40%2+2,5)*3*0,3+(2,50*2+1,60)*3*0,20
i11,0+45+5+20, 0+96+28+25 ,5+(1,80"2+2,9)17*
:0,3+(2,70*2+4,00)*2*0,25+(2,60*2+1,60)*3*0,20 §
e Y3,90"2080°2416410 T 318,710
Elewacja Potudniowa :53,56+6+12,50+17,50+93+29,50+32,50+20+(1,8 :
10*2+2,90)*14*0,3+(2,70*2+4,0)*2*0,25+(1,80*2 '
142,5)*0,3+(2,2*2+2,3)*0,25+10+10*2+1,5*2+5+ |
5 343,005
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 948,325|m2 | 948,325
1.4.3 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metoda lekkg - mokra, oczyszczenie
... |mechaniczneizmycie
Wyliczenie lloscirobot:
ElewacjaPoinocna A4 44,000
RAZEM:: 44,000/ m2 44,000
1.4.4 |DC 21/602/1 (1) |Gruntowanie powierzchni $cian przed malowaniem preparatem gruntujgcym Silexcolor
Primer
Wiyliczenie lodcirobt,
Elewacja Wschodnia ~§26,20+38+14+14+6,2+5+1+3+(1 ,6"2+2,90)*6"0,
e 3Y(1,407242 5)°3°0,3H(2,50°241,60) 370,20 127,110
Elewacja Zachodnia :30,0+80,30+26,20+20,0+3 159,500
ElewagjaPolinocna  11,0+45+5+20,0+96+28+25 5+(1,80°2+2,9)17*.
10,3+(2,70*2+4,00)*2*0,25+(2,60*2+1,60)*3%0,20'
...................................................................... 1+3,90%2,60*2+16+10 318,710
Elewacja Potudniowa i53,56+6+12,50+17,50+93+29,50+32,50+20+(1,8 |
§0*2+2,90)*14*0,3+(2,70*2+4,0)*2*0,25+(1,80*2
§+2,5)*0,3+(2,2*2+2,3)*0,25+10+10*2+1,5*2+5+
SO OSSO L 343,005
RAZEM:: 948,325/m2 948,325
1.4.5 |KNR 202/2601/2 |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi,
(1) (styropian gr. 3cm + 1°'warstwa siatki), $ciany petne z otworami, powierzchnia z fakturg
............................. grysowa, (wyprawa silikonowa)
Wyliczenie iloscirobt:
Elewacja Wschodnia $10,95%0,51+1,10*10,95+6,65%0,55 : 21,287
Elewacja front - prawa zewnetrzna strona :
nad wejsciem % 17,515
RAZEM:: 131,985/m2 131,985
1.4.6 |DC 21/602/2 (1) \Malowame elewaciji farbami silikatowymi, dwukrotne, farbg Silexcolor Pittura
i11,0+45+5+20, 0+96+28+25 ,5+(1,80"2+2,9)17* !
:0,3+(2,70*2+4,00)*2*0,25+(2,60*2+1,60)*3*0,20 §
e Y3,90"2080°2416410 T 318,710
Elewacja Potudniowa :53,56+6+12,50+17,50+93+29,50+32,50+20+(1,8 :
10*2+2,90)*14*0,3+(2,70*2+4,0)*2*0,25+(1,80*2 '
+2,5)%0,3+(2,2*2+2,3)*0,25+10+10*2+1,5*2+5+ |
5 T 343,005
-143,896
804,429|m2 804,429
1.4.7 KNR 202/910/1 Na’fozenle nowego tynku na murkach, recznie
m2 9,320
14.8
m 67,530
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REMONT ELEWACJI BUDYNKU URZEDU GMINY PUCK

Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Krot
jednostkowej
1.4.9 |KNR 202/506/2 |Anologia - Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy ocynkowanej powlekanej, przy
szerokosci w rozwinieciu ponad 25'cm, ocynkowana 0,50'mm
660,35
m2 2,310
1.4.10 |Kalkulacja
wiasna
m 23,600
1.4.11 |Kalkulacja
L OO
WYHIGZONIE 108G TODOL oo
Logogminyimapis 1,000
RAZEM: 1,000 |kpl 1,000
1.5 Element Deska kompozytowa
1.5.1 |KNR 221/609/3 |Okfadziny $cian z deski kompozytowej na kleju
analogia  [R=0855 M= 1,000 8 = 1000 e
Wyliczenie llosci robOt:
Elewacja frontowa :6,40"0,85+24,75%0,85+4,05"0,41+4,45"0,5"2+3,
:95*2,60*2-2,06*1,0+1,86*1,9+4,8*2,55+5,0*0,41:
| T 72992
Elewacja wschodnia
....................................................................................................................................................... 23,741
153,233|m2 153,233
1.6 Element Malowanie rynien i rur spustowych
1.6.1 |KNRW Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, rynien i rur spustowych, 2-krotne
A0 202125 (2) |
Wyliczenie flosci robOt:
Elewacja Pétnocna i1+1+10+10+10+10+10+10+25,30+7,0+6,5+6,5
...................................................................... 2475025 o 113488
Elewacja Potudniowa ~§1O+10+10+10+1+1+25,50+8,60+24,95*0,25+8,
:33*0,25 : 84,420
Elewacja zachodnia
203,984
1.6.2
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 81,400
1.6.3 |KNRW Rozebranie rur spustowych, nadajgcych sie do uzytku
ADUBABIE L oo
Wyliczenie flosci roDOt:
1+1+10+10+10+10+10+10
N 11 121 Y
102,000
1.7 Element Rusztowania
1.7.1  |KNKRB Rusztowania zewnetrzne rurowe wysoko$¢ rusztowania do 10 m
2IABO2IT Lo
Wyliczenie lloSCi robOt:
DWIE ELEWACJE 891012710 510,000
RAZEM 510,000/ m2 510,000
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REMONT ELEWACJI BUDYNKU URZEDU GMINY PUCK

Kalkulacja uproszczona

Nr |Podstawa ceny Opis roboét Jm | llosé¢ |Krot Cena jedn.| Wartosé¢
jednostkowej
Kosztorys REMONT ELEWACJI BUDYNKU URZEDU GMINY
PUCK
1 Rozdziat REMONT ELEWACJI BUDYNKU URZEDU GMINY
PUCK
1.1 Element Rozbidrka i skucie
1.1.1 |KNR401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej murek i
schody m2 28,624
1.1.2 |KNRW Odbicie tynkéw zewnetrznych (stropy ptaskie, biegi, spoczniki)
401/701/11 ponad 5'm2, m2 8,320
1.2 Element Rozbiorka stropu i wywo6z gruzu
1.2.1  |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na
odlegto$¢ do 1'km - m3 1,611
1.2.2 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym,
dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°'km ktronosc¢
x10 m3 1,611
1.3 Element Oktadziny schodow i murku
1.3.1 |KNR 202/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadanych na klej, ptytki
30x30°cm, - murek m2 4,750
1.3.2 |NNRNKB Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach
202/2810/5 (1) |klejowych m2 34,794
1.4 Element Wykonanie elewacji
1.4.1 |KNR 1901/832/4 |Zabezpieczenie stolarki folig m2 | 312,630
1.4.2 |KNR921/106/2 |Czyszczenie i mycie elewaciji, ciSnieniowe, wodg zimng m2 | 948,325
1.4.3 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka -
mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 44,000
1.4.4 |DC 21/602/1 (1) |Gruntowanie powierzchni $cian przed malowaniem preparatem
gruntujgcym Silexcolor Primer m2 | 948,325
1.4.5 |KNR 202/2601/2 |Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie
(1) wyprawami elewacyjnymi, (styropian gr. 3cm + 1'warstwa siatki),
Sciany petne z otworami, powierzchnia z fakturg grysowa,
(wyprawa silikonowa) m2 | 131,985
1.4.6 |DC 21/602/2 (1) |Malowanie elewac;ji farbami silikatowymi, dwukrotne, farbg
Silexcolor Pittura m2 | 804,429
1.4.7 |KNR 202/910/1 |Natozenie nowego tynku na murkach, recznie m2 9,320
1.4.8 |KNR 202/2601/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych na styropianie z dodatkowym
(2) wzmocnieniem 1°'warstwg siatki, (kgtowniki z tworzywa
sztucznego) m 67,530
1.4.9 |KNR 202/506/2 |Anologia - Montaz parapetow zewnetrznych z blachy ocynkowanej
(2) powlekanej, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm,
ocynkowana 0,50'mm m2 2,310
1.4.10 |Kalkulacja Montaz balustrad - h=1,10m
witasna m 23,600
1.4.11 |Kalkulacja Logo i napis Gminy Puck
witasna kpl 1,000
1.5 Element Deska kompozytowa
1.5.1 |KNR 221/609/3 |Okfadziny $cian z deski kompozytowej na kleju
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 | 153,233
1.6 Element Malowanie rynien i rur spustowych
1.6.1 |KNRW Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, rynien i rur
401/1212/25 (2) |spustowych, 2-krotne m 203,984
1.6.2 |KNRW Rozebranie rynien z blachy, nadajgcych sie do uzytku
401/545/3 m 81,400
1.6.3 |KNRW Rozebranie rur spustowych, nadajgcych sie do uzytku
401/545/5 m 102,000
1.7 Element Rusztowania
1.7.1  |KNKRB Rusztowania zewnetrzne rurowe wysoko$¢ rusztowania do 10 m
2/1502/1 m2 | 510,000
ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016 strona nr:

(lic. 000517DE)




REMONT ELEWACJI BUDYNKU URZEDU GMINY PUCK

Tabela elementéw scalonych

Nr

Nazwa

Wartos¢ z | % wart.
narzutami | koszt.

1 REMONT ELEWACJI BUDYNKU URZEDU GMINY PUCK
Koszty posrednie: Kp = 68,00%(R+S)
Zysk: 10,00%(R+S+Kp)
VAT: 23,00%
1.1 Rozbiorka i skucie (1.1.1-1.1.2)
1.2 Rozbiorka stropu i wywéz gruzu (1.2.1 - 1.2.2)
1.3 Oktadziny schodoéw i murku (1.3.1 - 1.3.2)
14 Wykonanie elewacji (1.4.1 - 1.4.11)
1.5 Deska kompozytowa (1.5.1)
1.6 Malowanie rynien i rur spustowych (1.6.1 - 1.6.3)
1.7 Rusztowania (1.7.1)

REMONT ELEWACJI BUDYNKU URZEDU GMINY PUCK

Razem REMONT ELEWACJI BUDYNKU URZEDU GMINY PUCK netto

Suma elementow kosztorysu

Razem REMONT ELEWACJI BUDYNKU URZEDU GMINY PUCK netto

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

| kwartat 2021 - Sekocenbud
1. Podstawa opracowania

2. Dane sktadnikéw cenowych
a) Zrodta ustalenia cen jednostkowych robét

Zatacznik - kalkulacje szczegétowe cen jednostkowych

Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢/ |Cena jedn.| Wartos¢
llo$¢ jedn. jedn.
Kosztorys REMONT ELEWACJI BUDYNKU URZEDU
GMINY PUCK
1 Rozdziat REMONT ELEWACJI BUDYNKU URZEDU
GMINY PUCK
1.1 Element Rozbiorka i skucie
1.1.1 |KNR401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowe;j
murek iSChody e M2 oo 1,000
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,92| 0,92000
1.1.2 |KNRW Odbicie tynkdw zewnetrznych (stropy ptaskie, biegi,
401/701/11 spoczniki)ponad 5'm2, m2 1,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,54 0,54000
1.2 Element Rozbidérka stropu i wywéz gruzu
1.2.1 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiodrki przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowytadowczym, na odleglosédo 1'km- M3 o 1,000
Robocizna
Robotnicy grupa l L® ISR FRU 0,7)..0,70000] |
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,325/ 0,32500
1.2.2 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym

zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety
1°km ponad 1°km ktronos¢ x10

KIONOSE=10 e L U AN R 1,000
Sprzet
Samochdd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,037, 0,37000
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REMONT ELEWACJI BUDYNKU URZEDU GMINY PUCK

Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢é/ |Cena jedn.| Wartos¢
llos¢ jedn. jedn.

1.3 Element Oktadziny schodow i murku

1.3.1  |KNR 202/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na
Klej, piytki 30x30°cm, -murek m2 1,000 L
Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz I| r-g 0,7617 0,76170
Robotnicy grupal r-g | ..01904] 0719040| |
Materiaty
Gres szkliwiony mrozoodporny m2 1,02|  1,02000
Sucha zaprawa do spoinowania na zewnatrz kg 0,4 0,40000
Zaprawa klejgca mrozoodporna ... KG 4,75 4,75000]
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materialy) I 18]
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,027| 0,02700
Wyciag m-g 0,0315, 0,03150

1.3.2 |NNRNKB Oktadziny schodoéw z ptytek kamionkowych "Gres" na

202/2810/5(1)  |zaprawachKlejowych m2 1,000 L

Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 3,79| 3,79000
Robotnicy grupal i J 0,12| 02000 | .
Materiaty
Ptytki gresowe nieszkliwione satyn.30x30cm m2 1,05/ 1,05000
Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych Atlas kg 7,22| 7,22000
Sucha zaprawa do spoinowania .. A 0.27] .0.27000] .l
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materialy) I 18]
Sprzet
Wyciag m-g 0,03| 0,03000
Srodek transportowy (1) m-g 0,04/ 0,04000

1.4 Element Wykonanie elewacji

1.4.1  |KNR 1901/832/4 | Zabezpieczenie stolarki folig m2 1,000
Robocizna
Tynkarze grupa Il r-g 0,64/ 0,64000
Robotnicy grupal i J 0,05/ 005000 |
Materiaty
Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego m2 1,1 1,10000
Gwozdzie budowlane okraglegote kg ] 0,007/ 000700 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,04

1.4.2 |KNR921/106/2 |Czyszczenie i mycie elewacji, ciSnieniowe, wodg zimng |m2 1,000
Robocizna
Robocizna ... g 01| ..00000 o
Materiaty
Detergent dm3 | 0,06 006000 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Robocizna) . I < S IO
Sprzet
Myjka ci$nieniowa m-g 0,08/ 0,08000

1.4.3 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg
lekk - mokrg, oczyszczenie mechaniczneizmycie m2 10000
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,272 0,27200

1.4.4 |DC 21/602/1 (1) |Gruntowanie powierzchni $cian przed malowaniem
preparatem gruntujgcym Silexcolor Primer m2 1,000 L
Robocizna
Robocizna Lo® IOUR R 0,08] .0.08000] . ..l
Materialy
Preparat gruntujagcy na bazie modyfikowanego krzemianu
potasowego Silexcolor Primer . T . 0125 012500 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materialy) I (1 RSN RS B,
Sprzet
Srodektransportowy m-g 0,001| 0,00100
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,001 0,00100
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REMONT ELEWACJI BUDYNKU URZEDU GMINY PUCK

Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢é/ |Cena jedn.| Wartos¢
llos¢ jedn. jedn.
1.4.5 |KNR 202/2601/2 |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi i
(1) pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian gr. 3cm +

1"warstwa siatki), Sciany petne z otworami, powierzchnia
zfakturg grysowa, (wyprawassilikonowa) M2 Lo 1,000
Robocizna
Dekarze grupa || r-g 0,4431| 0,44310
Dekarze grupa lll r-g 0,7907| 0,79070
Robotnicy grupa | r-g 0,169| 0,16900
Tynkarze grupa Il r-g 0,3037| 0,30370
Tynkarze grupa lll r-g....)..03037) 030370 |
Materiatly
Masa klejgca m3 0,01138  0,01138
Masa tynk.silikonowa, kolory podstawowe kg 6,03| 6,03000
Plyta styropianowa samogasnaca grafitowy 0,33 gr.
30mm m3 0,03| 0,03000
Siatka z widkna szklanego m2 | 1437 A,137000 L
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . ... KX (LTS EORN IO
Sprzet
Agregat tynkarski 1.1-3.0'm3/h (1) m-g 0,06/ 0,06000
Srodek transportowy (1) m-g 0,0229| 0,02290
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,0322| 0,03220

1.4.6 |DC 21/602/2 (1) |Malowanie elewacji farbami silikatowymi, dwukrotne,
farbg Silexcolor Pittura M2 Lo 1,000
Robocizna
Robocizna L® ISR FRU 03/..0,30000] |
Materialy
Silikatowa farba Silexcolor Pitturagrupa A kg 04| 0400001 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . ... KX 1 TSSOSO (SO KOS
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0007| 0,00070

1.4.7 |KNR202/910/1 |Nafozenie nowego tynku na murkach, recznie m2 1,000
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,084| 0,08400
TynkarzegrupalV. i I 14539, 145390 |
Materiaty
Sucha mieszanka do tynkow kg 11,39 11,39000
Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) m3 0,0206| 0,02060
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) . m3_...]..0.0007| 000070 |
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo L] O E IO
Sprzet
$rodek transportowy (1) m-g 0,0111]  0,0111C
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,1384| 0,13840

1.4.8 |KNR 202/2601/8 |Ochrona naroznikdw wypuktych na styropianie z

(2) dodatkowym wzmocnieniem 1 warstwa siatki, (kgtowniki

ZIWOrzywa Szucznego) | M 1,000
Robocizna
Dekarze grupa Il r-g 0,0602| 0,06020
Dekarze grupa lll r-g 0,2072 0,20720
Robotnicy grupal r9 | 00306 003060 |
Materiaty
Katowniki rbwnoramienne z tworzywa sztucznego
25x25x3'mm m 1,05/ 1,05000
Masaklejaca m3 . 0,00039| 000039 |
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo L] O E IO
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0017| 0,00170
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,001 0,00100
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Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢é/ |Cena jedn.| Wartos¢
llos¢ jedn. jedn.
1.4.9 |KNR 202/506/2 |Anologia - Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy
(2) ocynkowanej powlekanej, przy szerokos$ci w rozwinigciu
ponad 25'cm, ocynkowana 0,50'mm m2 10000
Robocizna
Blacharze grupa Il r-g 0,9843| 0,98430
Robotnicy grupal rg..|.09594 095940 |
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubosci 0.55'mm kg 5,55/ 5,55000
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,029/ 0,02900
Zaprawa cementowaM12 (m.80) m3 ] 0,001/ 000100 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . .. ... KX (LTS EORN IO
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0069| 0,00690
1.4.10 |Kalkulacja Montaz balustrad - h=1,10m
WaSNA m o 1,000 L
Materiaty
Balustrada ze stali nierdzewnej - materiat+robocizna m 1,01 1,01000
1.4.11 |Kalkulacja Logo i napis Gminy Puck
wlasna | kel L 1000
Materiatly
Logo gminy i napis kpl 1,01 1,01000
1.5 Element Deska kompozytowa
1.5.1 |KNR 221/609/3 |Okfadziny $cian z deski kompozytowej na kleju
analogia R=0995 M=1,000 $=1000 o m2 1,000
Robocizna
Murarze grupa Il r-g 2,4 2,29200
Robotnicy grupal i J 027| 025785 | .
Materiaty
Deska kompozytowa - dgb naturalny m2 1,04 1,04000
Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,023 0,02300
1.6 Element Malowanie rynien i rur spustowych
1.6.1 |KNRW Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, rynien i
401/1212/25 (2) |rur spustowych, 2-krotne m o 1,000 L
Robocizna
Robotnicy e B 0,3..030000 oo
Materialy
Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania dm3 0,052, 0,05200
Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,053| 0,05300
Benzyna do lakierow dm3 0,022 0,02200
PapierSciemy arkusz | 028 0.28000] . . .l
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
1.6.2 |KNRW Rozebranie rynien z blachy, nadajgcych sie do uzytku
401/545/3 | m 1000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,23 0,23000
1.6.3 |KNRW Rozebranie rur spustowych, nadajgcych sie do uzytku
401/545/5 | m 1000 |
Robocizna
Robotnicy r-g 0,21 0,21000
1.7 Element Rusztowania
1.7.1 |KNKRB Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokos$¢ rusztowania
2/1502/1 4o 10 m m2 1,000 L
Robocizna
Robotnicy grupa l r-g....)..05482 054820) | .
Materialy
Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50'mm m3 0,00003 0,00003
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 25'mm m3 0,00018| 0,00018
Deski iglaste obrzynane klasa ll, grubosci 25'mm m3 0,00002| 0,00002
Drut stalowy okragty miekki ocynkowany Fi’3-4'mm kg 0,009/ 0,00900
Haki do muru kg 0,012 0,01200
Piyty pomostowe robocze ... m2 ..]..00141 001410] |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materialy) I 18]
Sprzet
Rusztowania rurowe m-g 0,156, 0,15600
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

.|Blacharze grupa Il

12.|Tynkarze grupa IV r-g 13,550
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 1 888,135

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu 5S¢ Wartosé
.|Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50'mm

.|Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych Atlas

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé Wartosc¢

..... 1.\Agregattynkarski 1.1-3.0m3/h (1) Mg L7919
2.|Myjka cisnieniowa m-g 75,866
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Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé Wartos¢

Lo3Rusztowaniarurowe G| 79,560

..A4.|Samochod samowyladowczy do St (1) o TG 11200

_.5.Srodektransportowy TG S
6.|Srodek transportowy (1) m-g 4,776

CTWydag g e
8.|Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 6,556
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen) 178,502
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