XOSA ARCHITEKCI
x o ul. Potockiego 1/89, 85-309 BYDGOSZCZ 0 1

+48 509 247 627
S A gonia@xosa.pl | www.xosa.pl

NIP: 967 113 45 60 egzemplarz
NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO
PROJEKT TECHNICZNY
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
BUDYNEK BIBLIOTEKI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
UL. POPRZECZNA, 83-221 OSIEK
KATEGORNIA OBIEKTU BUDOLWANEGO
IX
IDENTYFIKATOR DZIALEK EWIDENCYJNYCH
221308_2.0007.166/8, 221308_2.0007.166/9, 221308_2.0007.217
NAZWA | ADRES INWESTORA
GMINA OSIEK
UL. KWIATOWA 30, 83-221 OSIEK
DATA OPRACOWANIA
22.12.2023
ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA
PROJEKTANT
MGR INZ. specjalnosci elektrycznej do projektowania bez ograniczen
PAWEL BARANOWSKI KUP/0081/PBE/21
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
MGR |Nz_ specjalnosci elektrycznej do projektowania bez ograniczen

PAWEL ROSZKOWSKI KUP/0073/PBE/17



BUDYNEK BIBLIOTEKI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA, UL. POPRZECZNA, 83-221 OSIEK

SPIS ZAWARTOSCI
1 ZakCZNIKI FOMMAINE ..ot 5
1.1 OSWIadCzenie PrOJEKIANTAW ........c.c.cuiuiiiiieiiicic et b st bbb bbbttt et 5
1.2 Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta br. elekiryCzng)............oovviniriinincn s 6
1.3 Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta sprawdzajacego br. elekiryCzngj.........ocovveeivivecercrccceeesnns 8
1.4 Decyzja 0 nadaniu uprawnien budowlanych projektanta br. telekomunikacyjngj .........cccevvviririeceeeissse e 10
1.5  Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta sprawdzajgcego br. telekomunikacyjne; ..........ccoevencnicincininne 12
1.6 Zaswiadczenie o przynalezno$ci do izby projektanta br. €leKtryCzNg] ........ccovvveecviieess s 14
1.7 Zaswiadczenie o przynalezno$ci do izby projektanta sprawdzajacego br. elektryCznej..........oovveeeeisvvcececcccceeens 15
1.8 Zawiadczenie o przynalezno$ci do izby projektanta br. telekomunikacyjngj........coouvveuririininiensere e 16
1.9  Zaswiadczenie o przynalezno$ci do izby projektanta sprawdzajacego br. telekomunikacyjngj.......ccccevevvveeccececicnennnnn,s 17
110 Warunki przytgczenia do Sieci eleKirOENErgetyCZNg].........coviuiuiiiiriieiiricr e 18
2 OPIS TECNMICZNY vttt £ e
2.1 Cze$c¢ ogblna
211 Nazwa inwestycji, lokalizacja i inwestor obiektu budOWIANEGO .........cocvieiiirieinrce e 21
212 OIS OGOINY INWESTYCi .cvuvvveeiieieiieieiree et 21
2.1.3  Podstawy 0pracowania PrOJEKIU..........cvcveeeciiriteeer sttt n s 21
214 Z3KreS rZZECZOWY PrOJEKIUL ....cvueivrcecieictisee ettt 21
215 ODOWIGZUJGCE PIZEPISY ..vcvevveirerircretiisctesesete st tes st ss et ss bt se bbb bbb s s bt bbb e b b s s bbb bbb es bbbt b s 22
216 ODOWIGZUJACE NOMMY ...vuiuiiiiecieiscte ettt sttt bbb se bbb bbb bbb bbb et s bbb bbbt es b bbbt as bt nas 22
3 Informacje i dane
3.1 Okre$lenie warunkOw OChIONY PrZECIWPOZAIOWE] ........c.cvueviveriveriscrerssetessssesessssesesessebessse s st sssssse b s s sss b bessebesas b sensesans 25
3.2 Obszar 0ddzZiatyWania INWESTYC]i ........c.cvcueiiireriiiieieeeie sttt bbb bbbttt bbb bt s b s bbb bans 26
3.3 Kategoria gEOTEChNMICZNG ......c. ittt bbbttt 26
3.4 Dane dotyczace projeKtoWanego ODIEKIU ...........c.euriiuciricerir e 27
341 Stan istniejgCy UZDIOJENIA tEIENU .........cvu v 27
3.4.2  Projektowane zagoSpOdarOWanIe tErENU ..........u.euierirrereeieriieriseiees e bbb 27

4 Instalacje elektryczne wewnetrzne

4.1 Zasilanie projeKtoWan@go ODIBKIU. ..o 28
4.2 PrzeciwpoZarowy WYRGCZNIK PrAAU ......c.eurieieerieieeiseiriseesees sttt 28
4.3 Instalacja oSwietlenia POASTAWOWEGO .........cu ittt 29
4.4 Odwietlenie awaryjNe i BWAKUBCYJNE ..ot bbbt 30
4.5 Instalacja gniazd WEYCZKOWYCH 230 V..ot t ettt 30
4.6 Zasilanie urzadzen HVAC i SANITAIMYCN.........coiieriir ettt 31
4.7 Zasilanie urzadzen alarMOWYCN ..ot bbb 31
4.8 Ukladani€ Kabli | PrZEWOOW.............cciueieieieisiiisesecctcte et bbbttt b bbb b b s bbbt b s s s s 31
48.1  Kable i przewody uktadane WeWNGrZ BUAYNKU. ..........ccriiuiriiriri et 31
4.9 USZCZEINIENIA PIZEPUSIOW PPOZ.....erivuieiriiririseicseeseisesses et ess e sss e ss bbb s et 31
410 ROZAZIEINICE EIBKIIYCZNE. ... ...ttt ettt 31
411 OChrONa PrZECIWPOTAZENMIOWA .......c.cviviviverererieeeseseeesete sttt ss s s bbb e bebeses s s s e sesebebebe bbb b s s e s s eb et et ebeses s s s e e sssebebetenas 32
412 OCNION@ PrZECIWZWETTIOWA .....e.vvvreeeereereeeseeeseeseesesseseesessesess s e sss s st bbbt bbbt 32
413 OCNIONA PrZECIWPIZEPIECIOWA ......ceverieeieeeetres ettt eee s ee st sese e es e ees e s b b ee bt ee s s e s ee b ees b es s es s ns bt nias 32
2|Strona

Projekt techniczny - branza elektryczna i teletechniczna

Pracownia Inzynierii Elektrycznej Pawet Baranowski, ul. Skosna 15, 85-418 Bydgoszcz, tel. +48 732 939 151, e-mail: p.baranowski@prine.pl



BUDYNEK BIBLIOTEKI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA, UL. POPRZECZNA, 83-221 OSIEK

414 OCNIONA OUGIOMOWA. ... ..eoevereiseecees bbb bbb 32
415 Uziemienia | POtCZENia WYTOWNAWCZE .........c.cueuieerieieiereeniiei it 32
4151 Uwagi koncowe iNStalacji UZIOMOWE] ..........ccviviieiieiecieieieiesisisist sttt b bbb 33
416 ODbIICZENIA TECNNICZNE ...ttt a bbbt se e e e ee st s e e s et snnas 34
4.16.1  Bilans MOCY BIEKINYCZNE] ........cecvuiieicirii bbb bbbt 34
4.16.2  Obliczenia Kabli ZASHAJACYCN ......c.ciiiueiiicecs e bbb 36
5 Instalacje teleteChNICZNE WEWNEIIZNE ......c.oviuiiiiiic b e 37
LT 4= 1 (=T 3o o = o017 - PP TTTTR 37
LI 11512 = Vol o] 774 [0 7 PP TTTT 37
5.3 SYSIEM IGHAS ...t bbb bR bbb bbbttt ent e 38
5.3.1  Charakterystyka techniczna — I&HAS
5.3.2  Opis projektowanego systemu I&HAS
5.3.3  Obliczenia systemu sygnalizacji Wiamania i NAPAAU............creririiriiirr e 41
5.34  Matryca KONfIQUrAC)i SYSIEMU ........ccvieiieiiicieiccec ettt bbb b bbb bbbt bbbt 41
LT 2R TR U117 T TP PTOTTRRP 42
5.4 MONItOrNG WIZYJNY COTV ..ottt bbb bbb bbbt 43
541 ZaKIeS OPFACOWANIA ..........ceueveveteretitiistsesesetetete s et et ss s e e sese b s et e bbb e s s s e s b b et e b e s e s s s s e e s e R et et et bbb b s e e se s st et e b et s s s s 43
5.4.2  Charakterystyka techniczna — systemu monitoringu Wizyjnego CCTV .......cvriirinininencs e 43

5.5 Sie¢ strukturalna LAN/WLAN

LT AT o 8 (o o 1 T TTTTR

3|Strona

Projekt techniczny - branza elektryczna i teletechniczna

Pracownia Inzynierii Elektrycznej Pawet Baranowski, ul. Skosna 15, 85-418 Bydgoszcz, tel. +48 732 939 151, e-mail: p.baranowski@prine.pl



BUDYNEK BIBLIOTEKI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA, UL. POPRZECZNA, 83-221 OSIEK

SPIS RYSUNKOW

NR RYSUNKU | TYTUL RYSUNKU SKALA
PZT-01 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU — BRANZA ELEKTRYCZNA 1:500
ELE-01 RzZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1:100
ELE-02 RzZUT PIETRA 1 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1:100
ELE-03 GLOWNY SCHEMAT ZASILANIA -
ELE-04 SCHEMAT IDEOWY RG -
ELE-05 ELEWACJA RG -
ELE-06 SCHEMAT IDEOWY | ELEWACJA R1 -
ELE-07 SCHEMATY IDEOWE ZAKRESOW ELEKTRYCZNYCH ROZDZIELNIC -

RW 1 RCO
LGT-01 RZUT PARTERU - INSTALACJE OSWIETLENIOWE 1:100
LGT-02 RzZUT PIETRA 1 - INSTALACJE OSWIETLENIOWE 1:100
GND-01 RZUT FUNDAMENTOW - INSTALACJA UZIEMIENIA 1:100
LPS-01 RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA 1:100
TEL-01 RZUT PARTERU - INSTALACJE TELETECHNICZNE 1:100
TEL-02 RZUT PIETRA 1 - INSTALACJE TELETECHNICZNE 1:100
TEL-03 SCHEMAT IDEOWY SIECI STRUKTURALNEJ -
TEL-04 ELEWACJA GLOWNEJ SZAFY RACK OBIEKTU -
SEC-01 RzUT PARTERU - INSTALACJE BEZPIECZENSTWA 1:100
SEC-02 RzZUT PIETRA 1 - INSTALACJE BEZPIECZENSTWA 1:100
SEC-03 SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI CCTV -
SEC-04 SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI I&HAS -
SEC-05 SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI PRZYZYWOWEJ -
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1 ZALACZNIKI FORMALNE

1.1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Ja wyzej podpisany(a) o$wiadczam, ze ponizszy projekt opracowany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz
zasadami wiedzy technicznej. O$wiadczam ponadto, iz posiadam wymagane uprawnienia budowlane o numerze i tresci jak podano
wyzej, oraz ze wszystkie kopie dokumentow zatgczonych z niniejszym projektem, parafowane przeze mnie za zgodno$¢ z oryginatem,
sq zgodne z oryginatem i stanem faktycznym.

PELNIONA FUNKCJA ‘ IMIE NAZWISKO, NR UPRAWNIEN
mgr inz. Pawet Baranowski

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji i

) . ) urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
Projektant branzy elektrycznej ograniczen

KUP/0081/PBE/21
17.11.2023

mgr inz. Pawet Roszkowski

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

, , ] , urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
Projektant sprawdzajacy branzy elektrycznej ogranicze

KUP/0073/PBE/17
17.11.2023

mgr inz. Janusz Staniszewski

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
Pojektant branzy telekomunikacyjnej urzadzen telekomunikacyjnych bez ograniczen
POM/0530/PBT/21

17.11.2023

mgr inz. Piotr Bociek
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
Projektant sprawdzajacy branzy telekomunikacyjnej urzadzen telekomunikacyjnych bez ograniczen
KUP/0152/POOT/11

17.11.2023
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1.2

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PROJEKTANTA BR. ELEKTRYCZNEJ

KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
=] z B A
INZYNIEROW
S BUDOWNIC TWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 24 marca 2021r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054/160/20
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z péZn. zm.), art 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3iust 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢) i ust. 3 pkt 1, art. 15a ust.
1 j ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z pdzn. zm.),
po ustaleniu, ze zostaly spenione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu

egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Pawet Baranowski
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 30 maja 1989 r. w Inowroctawiu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0081/PBE/21

AR do projektowania
w spec;alnosm instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
o Gk elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejsza decyzjg, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art.
15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo budowlane, upowazniajg w specjainosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra,
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i
tramwajowe] sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdoéw,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami

bez ograniczen.

Projekt techniczny - branza elektryczna i teletechniczna
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z pézZn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 ., poz. 256, z pbzn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomacna.

W przypadku ziozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okresionego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Wojciech Klatecki £

inz. Pawet Gonczerzewicz

Otrzymuja:
1. Pan Pawet Baranowski

2 .Okregowa-Rada 1zby-
3. Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4 ala
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1.3 DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO BR. ELEKTRYCZNEJ

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
B o BUA
"~ INZYNIEROW
1 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2011 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0046/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Markowi Tomaszowi Jerzyriskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 23 sierpnia 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0142/POOE/11
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kotedziej ariang _// ......
, 7

inz. Wojciech Klatecki

Otrzymuja:
1. Pan Marek Tomasz Jerzynski

2. Okregowa Rada Izby
3. Gtowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Szczegdbtowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 24 ust. 1 rozporzadzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Pan Marek Tomasz Jerzynski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

— projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

- sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szypliriski
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1.4 DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PROJEKTANTA BR. TELEKOMUNIKACYJNEJ

POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Gdansk, dnia 27 grudnia 2021 r.
80-369 Gdarisk, al. Rzeczypospolite] 4/155
tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-98

alle:

sygn. akt. 360/POM/OKK/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust,
3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4a oraz 15a ust. 1 i ust. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po ustaleniu, ze
spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Janusz Staniszewski
magister inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 05.08.1980 r. w Grudziadzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0530/PBT/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Janusz Staniszewski upowazniony jest:

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 18 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), W specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

¢) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

d) projektowania obiektu budowlanego, w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z
infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej shizy odwolanie do. Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okre$lonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.
A
Sklad orzekajgey Okregow¢j Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowej K Wwaliﬁkgom/nqi
M)
dr inz. Marek Wesolowski

ZASTEPCA PRZEWOI)N;CZACEGO
Okregowej Komisji Zj{ﬁkacyjncj
f

mgr inz. fM iej Malinowski
/ v
CZLONEK

Okrt;gawejF‘ ji Kwalifikacyjnej
mgr inZz. Marcin Burzyiski
Otrzymujg:

1.Wnioskodawca

2.0kregowa Rada [zby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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1.5  DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO BR. TELEKOMUNIKACYJNEJ

MR KUJAWSKO
TN POMORSKA
NNk OKREGOWA
SN | Z B A

5 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2011 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0014/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2e i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z poZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Piotrowi Bociek
magistrowi inzynierowi o kierunku elektronika i telekomunikacja
urodzonemu dnia 11 wrze$nia 1983 r. w Bydgoszczy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0152/POOT/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pos$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy / ,‘;
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej/ (
)

mgr inz. Jacek Kolodziej . Y
T
inz. Woijciech Klatecki P/ /(14 ”W
=
inz. Franciszek Szyplinski QJL?Z!/W”?%/

Otrzymuja;
1. Pan Piotr Bociek

2. Okregowa Rada Izby
3. Giowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Szczego6lowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, Pan Piotr Bociek jest uprawniony w
specjalnosci telekomunikacyjnej do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 oraz § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do:
1) projektowania bez ograniczen obiektu budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z

infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca;
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci telekomunikacyjnej. |

Skiad Orzekajacy 7 |
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Koltodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski
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1.6 ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY PROJEKTANTA BR. ELEKTRYCZNEJ

® POLSKA

L 1 7 B A
e INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-9FJ-9JI-FBL *

Pan Pawet Baranowski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0075/21

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-31 10:52:35 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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1.7 ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO BR. ELEKTRYCZNEJ

® POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-KA1-JD9-JLU *

Pan Marek Jerzyriski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0017/12

adres zamieszkania XXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXX

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-20 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa.
Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.

v
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1.8 ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY PROJEKTANTA BR. TELEKOMUNIKACYJNEJ

® POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-MLY-115-3DR *

Pan Janusz Staniszewski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0103/22

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-02 10:30:23 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i
opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z owiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadeczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa

Podpis jest pra
Py -
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1.9  ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO BR. TELEKOMUNIKACYJNEJ

® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-LDD-XG8-GW7 *

Pan Piotr Bociek o numerze ewidencyjnym KUP/BT/0044/12

adres zamieszkania ul. )

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-01 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zfoZzonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.

v
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1.10 WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

&4 Energa

operator

Numer P/23/058542 lMiejscowoéé Starogard Gdariski |Data 05-10-2023

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIEC| ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarsku

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:Biblioteka
Adres (Nr dzialki):Osiek, ul. Poprzeczna
gm. Osiek , dziafka numer 166/8, 166/9, 217
Grupa przylaczeniowa: IV
Moc przylaczeniowa: 60 kw
Miejsce przylaczenia:
GPZ - PZ SKORCZ [61207)
Linia 15 kV RADOGOSZCZ [61207-13-600400]
Stacja SN/nn Osiek Osiedle OSP [61420]
Obwéd nn
Cbiekt Stacja SN/nN [SN] Osiek Csiedle OSP [61420]

Eal

5. Miejsce dostarczania energii elekiryczne;:

zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczenia w zigezu w kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z
siecia:

71.  Zakres inwestycii realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

711, Urzadzenia WNi SN:

~N o

7.1.2. Stacja fransformatorowa:
Stacje transformatorowg nr T-61420 ,,Osiek Osiedle OSP" przystosowaé do nowych warunkdw obcigzenia, w razie potrzeby
dokonaé wymiany transformatora na jednostke ¢ odpowiedniej mocy;
7.1.3.  Urzadzenia nn:
Od stacji nr T-61420 wybudowac przytacze kablowe nn (odpowiedniego typu i przekroju) do projektowanego ztacza kablowo-
pomiarowego (uktad pomiarowy przektadnikowy, potposredni), zlokalizowanego przy granicy dziatki nr 166/9 od strony drogi;
7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci sa przytaczane;

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zaklbceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instaiacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.8.  Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7.  DemontaZe:

7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Odbiorca wykona instalacje przytaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wlasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zostac potwierdzone w "OSwiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej”;
Uwaga dla Podmiofu Przytaczanego: Na dziatkach znajdujq sie urzadzenia elekiroenergetyczne SN-15kV. W przypadku
wystapienia kolizji istniejacych urzadzer elektroenergetycznych z projektowang zabudowa w oparciu o projekt
zagospodarowania dziatki, nalezy opracowa¢ dokumentacje techniczng dostosowania urzadzen zgodnie z obowigzujgcymi
normami/przepisami i uzgodni¢ w Dziale Dokumentacji Energetycznej Rejonu Dystrybucji w Starogardzie Gd. Usuniecie kolizji
istniejacych urzadzen elekiroenergetycznych z projektowana zabudowg odbywac sig bedzie na koszt Podmiotu Przylaczanego,
na zasadach uzgodnionych odrgbnie;

8. Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej:

fge QI 04
tgp QIV: 0
9. Wymagania dotyczgce ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
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8.1, Miejsce zainstalowania:
2lgpze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajacsj dzialke od drogi dojazdowsj po stronie drogi;

92 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / giownego:
roziacznik bezpiecznikowy z wktadkami topikowymi o pradzie znamionowym 100 A, zainstalowane w czeéci pomiarowej zlgcza
kablowo-pomiarowego

93.  Sposoéb pomiaru; péiposredni

9.4 Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elektryczna biema w 2 kwadrantach, Moc maksymaina
pobrana, Straty nizobecne/ pomijalnie male

95.  Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagane;

9.6.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polpoéredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wiémych pomiaru wykonac zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegoinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny byc osfoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukgji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne:

Rodzaj ukiadu pomiarowego: 3-fazowy, przektadnikowy, potposredni;
10. Dane dotyczece sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe; i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punkiu neutrainego sigci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - 5

e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego s
w stacji110/15 kV GPZ PZ SKORCZ

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciows.

g)  System ochrony od porazef uziemienie cchronne
10.3.  Inne:
11. Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszozaine graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/finstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. (kW] Prad rozruchu [A]
12, Inne ustalenia:

121.  Dotyczy projektu budowianego;
Opracowac projekty budowlane - wykonawcze (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku, Rejon Dystrybucji
w Starogardzie Gd. - Dzial Dokumentacji Energetycznej;

12.2.  Dotyczy wspolpracy ruchowej:

12.3.  Dotyczy umawy o przytgczenie;
124.  Inne wymagania:

19|Strona

Projekt techniczny - branza elektryczna i teletechniczna
Pracownia Inzynierii Elektrycznej Pawet Baranowski, ul. Skosna 15, 85-418 Bydgoszcz, tel. +48 732 939 151, e-mail: p.baranowski@prine.pl




BUDYNEK BIBLIOTEKI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA, UL. POPRZECZNA, 83-221 OSIEK

L

e
&~/ Energa
operator

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okresione w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elekiromagnetycznej.
14, Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
15. Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku
16. Zawarcie umowy 0 przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia realizacfi prac projektowych i budowiano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkéw.
17. Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.
18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z péan.
zm.) w zwigzku z art, 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, Ze zapewni dostawg energii dla obiektu przytaczanego:
- o przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- pQ zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybuci lub umowy kompleksowej. ) )
inigjsze oswiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. Cziat | P/ taczen

&h Mac o Im
midt Marcin
\ PRACOWAL ZATWIERDZIL [

oparciu o

Otrzymuijg:
ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdanskim
W Pelpliriska 24, 83-200 Starogard Gdariski

20|Strona

Projekt techniczny - branza elektryczna i teletechniczna
Pracownia Inzynierii Elektrycznej Pawet Baranowski, ul. Skosna 15, 85-418 Bydgoszcz, tel. +48 732 939 151, e-mail: p.baranowski@prine.pl




BUDYNEK BIBLIOTEKI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA, UL. POPRZECZNA, 83-221 OSIEK

2  OPIS TECHNICZNY

Na etapie projektowania, autorzy projektu z nalezytg staranno$cig dokonali koordynacji przebiegdw tras kabli, przewodoéw oraz
lokalizacji urzadzen. Nie zwalnia to jednak wykonawcy od dokonania koordynacji miedzybranzowej na budowie, przed przystapieniem
do rob0t instalacyjnych.

Skutki odstapienia od dokonania takiej koordynacji nie mogq obcigza¢ autoréw projektu.

21  CzESC OGOLNA

211 NAZWA INWESTYCJI, LOKALIZACJA | INWESTOR OBIEKTU BUDOWLANEGO

INWESTYCJA:  BUDYNEK BIBLIOTEKI W OSIEKU NA DZIAL CE NR 221308_2.0007.166/8, 166/9, 217

LOKALIZACJA: DZIALKA NR 221308_2.0007.166/8, 166/9, 217
INWESTOR: GMINA OSIEK, UL. KWIATOWA 30, 83-221 OSIEK

21.2 OPIS OGOLNY INWESTYCJI

Inwestycja polega na budowie budynku biblioteki w m. Osiek wraz zagospodarowaniem terenu zewnetrznego wogét obiektu.

213 PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU

—  Zlecenie Inwestora,

— wytyczne do projektowania od Inwestora,

— mapa do celow projektowych w skali 1:500,

—  uzgodnienia migdzybranzowe,

—  obowigzujace przepisy i normy,

—  inwentaryzacja w terenie,

— katalogi producentow sprzetu elektrycznego, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe wspomagajace
projektowanie.

214 ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

W zakres projektu instalacji elektrycznych wchodzg nastepujace zadania:

— instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego i o$wietlenia terenu,

—  instalacja gniazd 230/400 V,

— instalacja zasilania urzadzen HVAC,

— instalacja odgromowa, uziemienia i potaczenia wyréwnawcze,

— schematy i elewacje rozdzielnicy gtéwnej (RG) oraz rozdzielnicy strefowej (R1),
— wewnetrzna linia zasilajaca relacji ztacze ZKP - rozdzielnica RG.

W zakresie projektu instalacji teletechnicznych wchodzg nastepujace zadania:
— instalacja strukturalna obiektu LAN/WLAN,
— instalacja monitoringu wizyjnego VSS,

— instalacja przywotawcza,
— instalacja mutlimedialna.

21|Strona

Projekt techniczny - branza elektryczna i teletechniczna

Pracownia Inzynierii Elektrycznej Pawet Baranowski, ul. Skosna 15, 85-418 Bydgoszcz, tel. +48 732 939 151, e-mail: p.baranowski@prine.pl



BUDYNEK BIBLIOTEKI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA, UL. POPRZECZNA, 83-221 OSIEK

21.5  OBOWIAZUJACE PRZEPISY

Podczas realizacji obiektu nalezy przestrzegaé postanowien obowigzujacych przepisdéw dotyczacych budowy, a w szczegdlnosci:

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie,

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

3. Przepisy Bezpieczenstwa i Higieny pracy,

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

21.6  OBOWIAZUJACE NORMY

W tabeli nr 1 przedstawiono zestawienie norm uzytych przy opracowywaniu niniejszego projektu.

Tabela 1. Wykaz uzytych norm

Nr normy

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
PN-HD 60364-4-41 bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

(Lub réwnowazne)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
PN-HD 60364-4-42 bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

(Lub réwnowazne)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
PN-HD 60364-4-43 bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

(Lub réwnowazne)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
PN-HD 60364-5-52 elektrycznego. Oprzewodowanie

(Lub réwnowazne)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
PN-HD 60364-5-54 elektrycznego. Ukfady uziemiajace i przewody ochronne

(Lub réwnowazne)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
PN-HD 60364-7-714 specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego

(Lub réwnowazne)

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

N SEP-E-001 (Lub réwnowazne)

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
(Lub réwnowazne)

Swiatto i o$wietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
PN-EN 12464 wnetrzach

(Lub réwnowazne)

N SEP-E-004

PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia - oSwietlenie awaryjne
PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego
PN-EN 60598 Wymagania szczegdtowe - oprawy oSwietlenia awaryjnego

Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenistwa -
PN-EN ISO 7010 Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa
(Lub réwnowazne)
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Zasady podstawowe i bezpieczenistwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania wskaznikow i elementéw
manipulacyjnych

(Lub réwnowazne)

Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie
PN-EN 62305-3 zycia

(Lub réwnowazne)

Technika informatyczna -- Instalacja okablowania— norma wieloarkuszowa
(Lub réwnowazne)

Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego— norma
PN-EN 50173 wieloarkuszowa

(Lub réwnowazne)

Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach— norma

PN-EN 62676 wieloarkuszowa

(Lub réwnowazne)

Systemy alarmowe— norma wieloarkuszowa

(Lub réwnowazne)

Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania i napadu — norma
PN-EN 50131 wieloarkuszowa

(Lub réwnowazne)

PN-EN 60073

PN-EN 50174

PN-EN 50130

Uwaga: W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy.
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3 INFORMACJE | DANE

0 rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli wymagane

Caly obszar objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego potozony jest w granicach obszaréw objetych ochrong na
podstawie przepiséw odrebnych: w Obszarze Chronionego Krajobrazu Borédw Tucholskich i w Obszarze Natura 2000 PLB 220009
Bory Tucholskie.

Na terenie przeznaczonym pod zabudowe i zainwestowanie ustala sie obowigzek realizacji zieleni towarzyszacej budynkom i obiektom
budowlanym. W zakresie wykonczenia budynkéw ustala sie¢ wykoriczenie elewacji z materiatow o charakterze mineralnym lub
naturalnym, np. tynk, cegta, drewno, kamien lub mur kamienno-ceglany w partii cokofowej. Kolorystyka tradycyjnych materiatow.
Wklucza sie w wykonczeniu elewacji stosowanie jaskrawych koloréw. Dla tynkéw dopuszcza sie zastosowanie w elewacji maksymalnie
3 koloréw z jednej gamy kolorystycznej w tym jednego przewodniego. Preferuje sie barwy naturalne: biel, szaro$¢, bez. Kolorystyke
dachéw ogranicza sig do tonacji czerwieni (odcienie cegty palonej), brazdw, tj. jak kolorystyka tradycyjnych materiatéw pokryciowych,
a takze w kolorze grafitowym w odcieniu zblizonym do szarego w nawigzaniu do pokrycia strzecha, papa. Pokrycia dachéw dachéwka,
trzcing, stoma, gontem drewnianym, blachg ptaskg na rabek, materialem bitumicznym. Pokrycia matowe. Dopuszcza sie okna
potaciowe w potaciach dachu od strony podwdrza, lokowane miedzy krokwiami, maksymalnie dwa okna na potaci dachu. Nie
dopuszcza sie w obszarze planu sytuowania budynkdw o wysoko$ci powyzej 12m i budowli wysoko$ci powyzej 15m. W granicach
planu ustala sie zakaz sytuowania tymczasowych obiektéw budowlanych, o ile w ustaleniach szczegétowych nie dopuszczono ich
lokalizacji. Zakaz lokalizacji statych stanowisk postojowych dla przyczep samochodowych, kempingowych, barakowozéw lub
podobnych pojazdéw do prowadzenia dziatalnosci ustugowej. Zakaz sytuowania otwartych placow sktadowych. Zakaz sytuowania
paczkomatéw. Poziomu natezenia pola elektrycznego, pola magnetycznego oraz warto$¢ progowa poziomu hatasu — powinna by¢
zgodna z przepisami odrebnymi dotyczacymi ochrony Srodowiska. Przy projektowaniu zieleni towarzyszacej zabudowie i
zagospodarowaniu terenow oraz przy projektowanej w pasach zieli izolacyjno — krajobrazowej stosowaé gatunki drzew dopasowanych
siedliskowo. W zagospodarowaniu i urzadzeniu terenu nalezy zachowa¢ w maksymalnym stopniu istnigjace uksztattowanie
powierzchni terenu, zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu, a takze zachowanie istniejgcych zadrzewien w tym szczegoinie
wskazanych na rysunku planu. Na catym obszarze objetym planem wyklucza sie lokalizacje inwestycji mogacych zawsze znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko w rozumieniu przepisow odrebnych. Wykluczenie nie dotyczy inwestycji celu publicznego. Na catym
obszarze planu wyklucza si¢ lokalizacje dziatalno$ci i przedsiewzig¢ ucigzliwych. Prowadzona zgodnie z ustaleniami planu dziatalno$¢
gospodarcza, ustugowa nie moze powodowaé ucigzliwosci dla terenow w ktorych lokalizowana jest lub moze byé lokalizowana
zabudowa o funkcji mieszkalne;.

Na terenie inwestycyjnym obowigzujg nastepujace ustalenia:
1) powierzchnia zabudowy — nie wigksza jak 25%;
) wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — min.35% powierzchni dziatki budowlane;;
3) intensywnos$¢ zabudowy — minimum 0, maksimum — 0,70 (0,50 dla kondygnacji nadziemnych)
) ilo$¢ miejsc parkingowych dla zabudowy ustugowej — biblioteka — 2 miejsca na 50m2 pow. uzytkowej (bez wliczania
powierzchni pomocniczej) ustug;

N

IS

5)  wysoko$¢ zabudowy — budynki gtéwne 9m;

6) dachy - strome dwuspadowe symetryczne o nachyleniach w przedziale 35-45 stopni;

7) maksymalna powierzchnia nowego budynku 400 m?

8) rzut bryly gldwnej prostokatny, usytuowanie budynku kalenicg réwnolegle do ulicy Poprzeczne;j;

9) teren pofozony w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Boréw Tucholskich i w obszarze Natura 2000 PLB

220009 Bory Tucholskie;

10) teren potozony w granicach wpisu do rejestru zabytkéw uktadu ruralistycznego wsi Osiek, w strefie ochrony
konserwatorskiej E1 - strefa ochrony ekspozycii;

11) obstuga komunikacyjna, dojazd — z drogi 2KDD i 1KDD;

12) nakaz realizacji miejsc do parkowania dla roweréw — minimum 10 miejsc;

Czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidenciji
zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokaliowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska

Wie$ Osiek jako zespoét ruralistyczny stanowi zabytek wpisany do rejestru zabytkéw — nr rej 1085 (d. nr 925) z dnia 02.02.1985
w granicach i ze strefami ochrony konserwatorskiej ustalonych w decyzji o wpisie. Zasieg stref ochrony konserwatorskiej pokazano na
rysunku planu. Teren inwestycyjny znajduje sie w strefie E1 — ochrony ekspozyciji stanowigca otoczenie zabytku w rozumieniu ustawy
z dnia 23 lipca 2023 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami. Jest to obszar z ograniczeniami w zakresie intensywnosci
i gabarytéw zabudowy ze wzgledu na ochrone ekspozycji zabytkowego zespotu ruralistycznego. W strefie ochrony konserwatorskiej
E1 ustala sie nakaz zachowania wolnego od zabudowy i wysokich przeston korytarza widokowego na zabytkowy kosciét. Ustala sie
dla nowej zabudowy zachowanie skali i typéw architektury nawigzujacej do regionalnej tradycji budowlanej zgodnie z ustaleniami
szczegoGtowymi planu.
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Okreslajace wptyw eksploatacji gdrniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jezeli zamierzenie budowlane
znajduije sie w granicach terenu gérniczego

W granicach terenu objetego planem nie wystepujg obszary szczegélnego zagrozenia powodzig ani obszary osuwania sie mas
ziemnych. Nie wystepuija tereny gornicze.

O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen S$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Dla planowanego przedsiewziecia nie wymaga sie uzyskania opinii o Srodowiskowych uwarunkowaniach ani decyzji Srodowiskowe;j.

Inwestycje projektuje sie w zgodzie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska i zasadami wiedzy technicznej.
Przewiduije sie racjonalne gospodarowanie terenem i utrzymanie poziomu hatasu na dopuszczalnym poziomie. W trakcie wykonywania
prac budowlanych dopuszcza si¢ ingerencje w zastane srodowisko naturalne tylko, na niezbednym do ich realizacji, koniecznym
poziomie. Materiaty stosowane na budowie muszg posiadac¢ odpowiednie certyfikaty, atesty i oceny higieniczne, znaki bezpieczenstwa
i aprobaty techniczne zgodne z prawem budowlanym i Polskim Normami. Materiaty uzywane do wykonania posadzek, a takze farby i
lakiery muszg posiadac atesty dopuszczajace je do stosowania w budynkach uzytecznosci publiczne;.

31 OKRESLENIE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Ponizsze informacje zaczerpnigeto z opracowania branzy architektoniczne;.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego na podstawie § 4.ust.1. rozporzadzenia z dnia 5 sierpnia
2023 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej wraz z pdzniejszymi zmianami.

a) informacja o powierzchni zabudowy, kubaturze brutto, wysoko$ci i liczbie kondygnacii:

powierzchnia zabudowy: 363,83 m2

kubatura brutto: 2 330,74 m3

wysokos¢: 8.95m

liczba kondygnacii: nadziemne: 2
podziemne: 0

b) informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
klasa zagrozenia ludzi ZL Ill - budynek uzyteczno$ci publicznej

c) informacja o klasie odporno$ci pozarowej oraz odporno$ci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewnetrzne i
dachy;

Dla projektowanego budynku przyjmuje sie klase odpornosci pozarowej ,D”. Klasa odporno$ci ogniowej Sciany zewnetrznej EI30
(dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem), jezeli Sciana zewnetrzna jest czescig gtdwnej konstrukcji
no$nej powinna spetniaé takze kryterium R 30. Konstrukcja dachu bez klasowa. Sciany zewnetrzne i pokrycie dachowe powinny by¢
nierozprzestrzeniajace ognia.

d) informacja o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref
zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej;

Projektowany budynek nie jest zagrozony wybuchem, w budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem, a w przestrzeni
zewngtrznej nie okresla sie strefy zagrozenia wybuchem.

e) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o odlegto$ciach od sasiadujacych obiektow
budowlanych, dziatek lub terendéw oraz parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne;

Projektowany budynek zlokalizowany bedzie w odlegto$ci minimum 5m od granicy z dziatkg sasiednig od strony pétnocno-zachodniej.
Zgodnie z §271 WT ust 1-7 odlegtos¢ miedzy budynkami projektowanym oraz istniejacymi na dziatkach sasiednich pozostaje spetniona
gdyz budynek znajduje sie w odlegtosci ~ 31,5m od najblizej zlokalizowanego budynku istniejacego znajdujacego sie po jego
potnocno-wschodniej stronie.

f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informacje o:
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- drogach pozarowych oraz dojciach dla ekip ratowniczych:

Dla budynku niskiego ZLIII, ktérego powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza 1 000 m2 nie ma koniecznosci doprowadzenia drogi
pozarowej. Dojscia dla ekip ratowniczych zapewniajg wewnetrzne utwardzone ciagi pieszo-jezdne prowadzace do wyjsc
ewakuacyjnych z budynku.

- zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymagane;j ilosci wody do celéw przeciwpozarowych, urzadzeniach
i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowania zrddet wody do celéw przeciwpozarowych,
hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdem dla pojazdéw
pozarniczych.

Projektowany obiekt bedzie wymagat zapewnienia zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10dm3/s co
najmniej z jednego hydrantu o $rednicy DN8O.

Sie¢ wodociaggowa do zewnetrznego gaszenia pozaru powinna zapewni¢ wymagang wydajno$ci nie mniejsza niz 15dm3/s i ci$nienie
w hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz 0,2 MPa przez co najmniej 2 godziny.

Hydranty do zewnetrznego gaszenia pozaru znajdujg sie przy budynku strazy pozarnej w odlegtosci ok 48m oraz w ul. Dtugiej w
odlegtosci ok 96m.

g) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagarn ochrony przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody,
o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu;

nie dotyczy

3.2 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska Zasobow Naturalnych i Lesnictwa (Dz.U. Nr 52 poz. 284 §2 pkt. 8), oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 24.09.2002 r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko, w tym szczegdtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu
0 oddziatywaniu na $rodowisko, zamierzenie inwestycyjne nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko, pogorszy¢ srodowisko, a zatem nie wymagajg przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
$rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2004 r . Obszar oddziatywania obiektu objety jest tylko
dziatkami okreslonymi w niniejszym projekcie tj. 221308_2.0007.166/8, 221308_2.0007.166/9, 221308_2.0007.217.

Obszar oddziatywania inwestycji opracowano na podstawie:

1. Art. 3 pkt 20 Prawie Budowlanym dz. U. z 2017 poz. 1332 z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 ze zmianami.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 ze zmianaml.
Ustaw z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Dz.U. 1997 Nr 57 poz. 348 ze zmianami.
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Uchwata nr XLIX/304/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 25 maja 2023 roku.

3.3  KATEGORIA GEOTECHNICZNA

ook wh

Zgodnie z Dz.U.2012 nr 463 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych stwierdzono, Ze na terenie objetym
przedmiotowa inwestycjq tj. budowa linii oSwietleniowej wystepujg proste warunki gruntowe — jednorodne genetycznie i litologicznie,
zalegajacych poziomo, nieobejmujgce mineralnych gruntéw stabono$nych, gruntdw organicznych i nasypéw niekontrolowanych.
Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.
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3.4  DANE DOTYCZACE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

3.41  STANISTNIEJACY UZBROJENIA TERENU

Na terenie oraz w bezpo$rednim sasiedztwie inwestycji wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

—  sie¢ napowietrzna nn 0,4 kV,
—  sie¢ napowietrzna SN 15 kV,
— sie¢ wodociggowa,
—  sie¢ kanalizacyjna.

Nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanych sieci i urzadzen podziemnych.

3.4.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obszar objety przebudowg przedstawiony jest w czesci graficznej w skali 1:500. Na aktualnym podktadzie geodezyjnym,
przedstawiona jest istniejaca infrastruktura naziemna i podziemna, zwierajaca uktad obiektéw budowlanych, sie¢ uzbrojenia terenu,
uktad komunikacyjny, zieler oraz obiekty projektowane.

Projektowana inwestycja nie pociaga za soba zapotrzebowania na wode, gaz i nie powodujg powstania odpaddéw, nie narusza obiektow
zieleni i nie majg wptywu na srodowisko lub jego wykorzystanie.

27|Strona

Projekt techniczny - branza elektryczna i teletechniczna
Pracownia Inzynierii Elektrycznej Pawet Baranowski, ul. Skosna 15, 85-418 Bydgoszcz, tel. +48 732 939 151, e-mail: p.baranowski@prine.pl




BUDYNEK BIBLIOTEKI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA, UL. POPRZECZNA, 83-221 OSIEK

4  INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

4.1  ZASILANIE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

W ponizszej tabeli przedstawiono elementy charakterystyczne dla uktadu zasilania i dystrybucji energii elektryczne;.

Tabela 2. Dane nt. zasilania i dystrybucji energii elektrycznej

PARAMETR | WARTOSC

NR WARUNKOW PRZYLACZENIU DO SIECI P/23/058542 7 dnia 05.10.2023

ELEKTROENERGETYCZNEJ
ZABEZPIECZENIE PRZEDLICZNIKOWE Whktadki topikowe 100 A
UKLAD POMIAROWY potposredni
UKLAD SIECI ZASILAJACEJ TN-C
UKLAD INSTALACJI ODBIORCZEJ OBIEKTU TN-C-S
NAPIECIE ZNAMIONOWE, U 400/230 V AC
MOC ELEKTRYCZNA ZAINSTALOWANA 95,7 kW
MOC ZAPOTRZEBOWANA OBIEKTU

57,0 kW (0,59)
WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA YAKXS 4x50 mm2
DtUGOSC WLZ — Z UWZGLEDNIENIEM 4% DLUGOSCI NA
POTRZEBY ULOZENIA KABLA W GRUNCIE, 2 M ZAPASU NA 37 m
WPROWADZENIE DO ZtACZA ORAZ 5 M ZAPASU NA
WPROWADZENIE DO RG)
DLUGOSE WYKOPU 28,5m

Ochrona podstawowa:
Izolacja robocza

Ochrona uzupetniajaca:
wytaczniki réznicowo — pradowe

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona przy uszkodzeniu:
Samoczynne wytgczenie zasilania

RozpziaL PEN w budynku, w rozdzielnicy gtownej

ZASILANIE REZERWOWE brak

42  PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Zgodnie z wymaganiami § 183 ust. 2-4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r., poz. 690) budynek nalezy wyposazy¢
w przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwoddw zasilajacych
instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Elementy sktadowe przeciwpozarowego wytacznika pradu:

— urzadzenie wykonawcze — rozigcznik izolacyjny mocy wyposazony w cewke wzrostowg stanowi element mechanicznego
odfaczenia doptywu energii elektrycznej do budynku,

— urzadzenie uruchamiajace — reczny przycisk uruchamiajacy przeciwpozarowy wytacznik pradu wyposazony w dwa wskazniki
STAN DOZORU i STAN URUCHOMIENIA,
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Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze spowodowaé samoczynnego zatgczenia drugiego zrédta energii
elektrycznej, w tym zespotu pradotwérczego — w zakresie niniejszego projektu nie przewiduje si¢ instalacji drugiego zrodta energii
elektrycznej. Wyjatek stanowig zrodta, zasilajace urzadzenia elekiryczne, ktére muszg funkcjonowaé w czasie pozaru.

Zapewnione zostanie zasilanie bateryjne z podtrzymaniem min. 1h opraw o$wietlenia awaryjnego.

Urzadzenie wykonawcze zostato przewidziane w rozdzielnicy gtownej budynku, w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu rozdzielni
gtéwne;j.

Urzadzenie uruchamiajgce i sygnalizacyjne zlokalizowano na elewaciji przy wejsciu do budynku. Urzgdzenia nalezy zainstalowa¢ na
wysokosci 1,5 m i odpowiednio oznakowac.

Energie elekiryczng do urzadzenia wykonawczego i uruchamiajacego nalezy doprowadzi¢ kablem NXHX-J 5x1,5 0,6/1 kV. Obwody
sterujace wytgczeniem pradu monitorowane s w zakresie ich ciggtosci i uszkodzenia z sygnalizacjg Swietina.

4.3  INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Wymagania normatywne

Oswietlenie podstawowe obiektu zostanie zaprojektowane zgodnie z obowiazujaca norma. Srednie natezenie o$wietlenia (Em) oraz
réwnomiernos¢ (Uo) we wskazanych miejscach nie moze by¢é mniejsze niz:

Tabela 3. Wymagania o$wietleniowe zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2021

‘ Eu [LX] / Uo
Hol wej$ciowy / przedsionek 100/0,4
Obszary komunikacyjne 100/0,4
Schody 150/0,4
Recepcja 300/0,6
Pokoje konferencyjne (stét konferencyjny) 500/0,6
Potki na ksigzki 200/0,4
Obszary czytania 500/0,6
Magazyn 100/0,4
Pomieszczenie socjalne 200/0,4
Pomieszczenia techniczne 200/04
Pomieszczenia porzadkowe 100/0,4

Jako zrodta Swiatta zastosowane zostang nowoczesne oprawy o$wietleniowe ze zrodtami $wiatta typu LED. Do zaplanowania
rozmieszczenia oraz ilosci zrédet Swiatta uzyte zostato wyspecjalizowane oprogramowanie komputerowe.
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Sterowanie o$wietleniem

Sterowanie o$wietleniem zrealizowaé w sposdb zgodny z opisami na rysunkach. Przewiduje sie nastepujace metody sterowania:

— lgczniki pojedyncze i $wiecznikowe (pomieszczenia ogélne),
— czujniki ruchu / obecnosci (toalety),
—  $éciemniacze dla opraw typu LED (o$wietlenie stotow konferencyjnych, recepcj).

Okablowanie, osprzet instalacyjny i sposéb montazu

Instalacje o$wietleniowa nalezy wykona¢ przewodami typu N2XH-J (3)5x1,5 450/750 V (lub rbwnowaznym, posiadajacym certyfikat
zgodnosci z CPR).

Osprzet sterujacy oSwietleniem nalezy instalowaé na wysokosci 1,1 m nad gotowa posadzka. W pomieszczeniach suchych stosowaé
osprzet o stopniu szczelnosci IP20, a pomieszczeniach mokrych o stopniu IP44. Montaz podtynkowy. Nalezy stosowaé osprzet barwy
czarnej, poza pomieszczeniami technicznymi, w ktorych zastosowac osprzet barwy biatej. Osprzet montowac¢ w puszkach gtebokich.

4.4  OSWIETLENIE AWARYJNE | ENAKUACYJNE

Dla zapewnienia bezpieczenstwa podczas zaniku napiecia i ewentualnej ewakuacji ludzi z wnetrza budynku do najblizszego wyjécia
zaprojektowano instalacje o$wietlenia awaryjnego petnigcego réwniez funkcje oswietlenia ewakuacyjnego oraz instalacje o$wietlenia
ewakuacyjnego kierunkowego. Przewidziano oprawy kierunkowe wyposazone w odpowiedni piktogram zgodny z normg PN-EN ISO
7010.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne kierunkowe (znaki i lokalizacja) musi spetnia¢ wymagania norm (obowigzuja najnowsze wydania
na dzien wydania niniejszego opracowania):
—  PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,
—  PN-EN 1838 Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne,
—  PN-N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,
—  PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych,
— PN-EN ISO 7010 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Znaki bezpieczeristwa stosowane w
miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej.

W projekcie zastosowano oprawy autonomiczne z autotestem, ktére wyposazone sg w zasilanie wiasne, mogace pracowac co najmnie;
1 h bez zewnetrznego zasilania.

Natezenie o$wietlenia we wskazanych miejscach nie moze byé mniejsze niz:

—  obszary komunikacyjne — 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz potowe szeroko$ci drogi, natezenie
o$wietlenia powinno stanowi¢, co najmniej 50% podanej wartosci,
—  wpoblizu urzadzen i sprzetu bhp oraz ppoz. — 5 Ix.

Stosunek maksymalnego natezenia o$wietlenia do minimalnego natezenia o$wietlenia wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie
powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

Zanik napigcia w instalacji o$wietlenia podstawego musi powodowaé uruchomienie o$wietlenia awaryjnego zgodnie z normg
PN-EN 50172.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg posiadaé $wiadectwo CNBOP.
Okablowanie: Zasilanie zgodnie z projektem o$wietlenia podstawowego - NHXH-J (3)4x1,5 450/750 V.

4.5  INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 230 V

Informacje ogdélne, wymagania

Dla potrzeb obiektu przewiduje sie instalacje gniazd nasciennych 230 V zgodnie z rozmieszczeniem przedstawionym na rysunkach.
Liczba gniazd 230 V przytaczonych do jednego obwodu nie powinna przekroczy¢ 8, moc jednego obwodu nie wigksza niz 2 kW.
Zasilanie odbiornikéw wskazanych na planach zrealizowaé¢ z wydzielonych obwodéw zasilajacych.

Okablowanie, osprzet instalacyjny i sposéb montazu

Instalacje gniazd wtykowych 230 V wykona¢ przewodami N2XH-J 3x2,5 mm?2 450/750V (lub réwnowaznym, posiadajacym certyfikat
zgodnosci z CPR) zgodnie z rysunkami, prowadzac jg podtynkowo. Instalacje sitowe 400 V nalezy wykonaé przewodami N2XH-J 5x2,5
mm2 450/750V - chyba, Ze na rysunkach zanaczono inaczej.

Gniazda montowa¢ zgodnie z opisami przedstawionymi na rysunkach.
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W pomieszczeniach suchych stosowac osprzet o stopniu szczelno$ci IP20, a pomieszczeniach mokrych o stopniu IP44. Montaz
podtynkowy. Nalezy stosowa¢ osprzet barwy czarnej, poza pomieszczeniami technicznymi, w ktérych zastosowa¢ osprzet barwy
biatej. Osprzet montowa¢ w puszkach gtebokich.

4.6  ZASILANIE URZADZEN HVAC | SANITARNYCH

W projekcie przewidziano zasilanie urzadzen HVAC i sanitarnych. Zasilanie zrealizowaé¢ ze wskazanych na planach rozdzielnic RCO
i RW. W niniejszym zakresie zawarto wyposazenie rozdzielnic w zabezpieczenia elekiryczne urzadzen. Obudowe oraz elementy
automatyki dostarcza branza sanitarna, po okresleniu swoich potrzeb.

Okablowanie: zgodnie ze schematami rozdzielnic.

4.7  ZASILANIE URZADZEN ALARMOWYCH

Zasilanie centrali I&HAS zrealizowaé z wydzielonego obwodu rozdzielnicy gtéwnej.

4.8  UKLADANIE KABLI | PRZEWODOW

4.8.1 KABLE | PRZEWODY UKLADANE WEWNATRZ BUDYNKU

Kable i przewody stosowaé nalezy zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 (tzw. Dyrektywa CPR),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie sposobu deklarowania wtasciwo$ci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
oraz normg N SEP-E-007:2017-09 Dobdr kabli i innych przewodéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien {j:

—  w pomieszczeniach komunikacji, bedacych zarazem drogami ewakuacyjnymi, nalezy zastosowa¢ kable i przewody klasy
minimum B2ca -s1b, d1, a1 (o izolacji bezhalogenowej lub z twardego PVC/PVC-U).

—  wpozostatych pomieszczeniach, nie bedacych drogami ewakuacyjnymi, nalezy zastosowac kable i przewody klasy minimum
Dca -s2,d1,a2.

Do montazu osprzetu stosowaé puszki kofcowe gtebokie, przystosowane do przykrecania osprzetu Srubkami. Zabrania sie
prowadzenia przewodéw wewnatrz kanatéw wentylacyjnych. Nalezy stosowa¢ zasade prowadzenia tras przewodéw elektrycznych w
liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi $cian i stropow.

4.9  USZCZELNIENIA PRZEPUSTOW PPOZ.

Wszystkie przejscia instalacii elektrycznych przez przegrody ppoz. musza by¢ wykoriczone uszczelnieniem posiadajacym odpowiednie
atesty ppoz.

Przepusty kablowe uszczelnia¢é masg ogniochronng peczniejacq uszczelniajgca. To rozwigzanie stosowaé do otwordw o Srednicach
do 200 mm lub otwordw o powierzchni 300 cm?2 przy min. grubo$ci $ciany 120 mm lub stropu 150 mm. Technika montazu przewiduje
oczyszczenie i osuszenie powierzchni przepustu oraz kabli. Materiatem wypetniajgcym jest niepalna wetna mineralna o gesto$ci min.
100 kg/m3.

Przepusty kablowe o wymiarach max. 1200x2000 mm w $cianie lub 600x1000 mm w stropie uszczelniaé zaprawg ogniochronng.
Przed natozeniem powierzchnie otworu nalezy oczy$ci¢ i zwilzy¢. Zaprawe przygotowac i natozy¢ zgodnie z zaleceniem producenta.

Piony kablowe zabezpieczy¢ za pomoca przegrod warstwowych z powtokg ogniochronng. Jako materiat wypetniajacy stosowac ptyty
z niepalnej wetny mineralnej. Po zabudowaniu otworu cato$¢ pokry¢ warstwg farby ognioodpornej zgodnie z DTR producenta.

Roboty te nalezy wykonywac, gdy sama instalacja jest juz ukoriczona.

Uszczelnienia ppoz. musza spetnia¢ te same wymagania techniczne pozarowe, co $ciany lub stropy, przez ktore przechodzg elementy
instalacii.

Uszczelnienia ppoz. nalezy wykonywaé zgodnie z polskimi normami, stosowanymi przepisami i instrukcjami.
Wszystkie uszczelnione przejscia powinny by¢ trwale oznaczone tabliczkg znamionowa, zamocowang obok tego przejscia.

410 ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

Rozdzielnice elektryczne wyposazone zostang w odpowiednie aparaty elektryczne zapewniajace ochrone przeciwporazeniowa,
przeciwzwarciowg oraz przeciwprzepieciows.

W projektowanych rozdzielnicach nalezy przewidzie¢ min. 20% rezerwy.
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411 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

W projektowanej instalacji nalezy zastosowaé ochrone podstawowg (przed dotykiem bezposrednim), poprzez utozenie przewodow
w izolacji 750 V, a kabli w izolacji 1000 V oraz stosowanie oston urzadzen elektrycznych (ostony osprzetu, tablic, szaf rozdzielczych).
Uzupetnieniem ochrony podstawowej bedg wytaczniki réznicowopradowe o pradzie réznicowym 30 mA, instalowane w obwodach
gniazd wtykowych i oswietleniowych.

Ochrone dodatkowa (przed dotykiem posrednim), stanowi¢ bedzie samoczynne wytgczenie zasilania z wykorzystaniem
przetezeniowych oraz réznicowopradowych wytacznikéw. Rozdziat uktadu zasilania z TN-C na TN-C-S nastepuje w rozdzielnicy
gtéwnej budynku.

Calq instalacje elektryczng budynku wykona¢ w uktadzie zasilania TN-S, czyli z oddzielnymi przewodami ochronnymi PE w kolorze
izolacji zotto-zielonym (dotyczy to takze obwoddw o$wietleniowych).

Wszystkie gniazda wtykowe muszg posiada¢ styki ochronne, do ktorych beda przytaczone przewody ochronne PE (izolacja zétto-
zielona). Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

412 OCHRONA PRZECIWZWARCIOWA

Ochrone przeciwzwarciowg nalezy zrealizowa¢ w oparciu o wytaczniki nadmiarowo — pradowe, kompaktowe oraz bezpieczniki
topikowe przy uwzglednieniu selektywnosci zabezpieczen.

413 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W obiekcie przewiduje sie wykonanie ochrony od przepie¢ elektrycznych zgodnie z polskimi przepisami. Podstawowg ochrone od
przepie¢ elekirycznych, powstatych wskutek bezposredniego wytadowania atmosferycznego w budynek stanowi¢ bedzie instalacja
odgromowa obiektu. Zgodnie z norma w obiekcie wykonana zostanie takze dodatkowa dwustopniowa ochrona przeciwprzepieciowa,
poprzez zastosowanie ogranicznikéw przepie typu 1 i 2. Zintegrowane ograniczniki przepie¢ typu 1 i 2 zainstalowane zostang
w rozdzielnicy gtownej budynku oraz typu 2 w podrozdzielnicach.

414 OCHRONA ODGROMOWA

W budynku zaprojektowano instalacje odgromowa z wykorzystaniem urzadzen piorunochronnych spetniajacych wymagania IV klasy
LPS zgodnie z normg PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia.

Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne
i elektroniczne w budynkach.

Ochrone odgromowg budynku nalezy wykonaé¢ z wykorzystaniem siatki zwoddw poziomych z drutu odgromowego DFeZn &8 mm.
Drut nalezy uktada na wspornikach dystansowych min. 10 cm nad pokryciem dachu oraz przy uzyciu ztaczy przykrecanych do
metalowego opierzenia. Oko siatki zwodéw nie moze przekracza¢ wymiardw 20 x 20 m. Wystajace ponad dach urzadzenia elektryczne
nalezy chroni¢ za pomocg masztéw odgromowych, zwodéw pionowych potaczonych galwanicznie z siatkg zwodéw poziomych
z wykorzystaniem drutu odgromowego FeZn ®8.

Wszystkie metalowe czesci budynku znajdujgce sie na powierzchni dachu oraz wieksze metalowe elementy elewacji musza by¢
przystosowane do przytaczenia za pomocg uchwytow do zwodéw lub przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowe;.
Potaczenia przewodéw wykonanych z DFeZn 38 mm migdzy soba i z innymi elementami metalowymi wykonac jako skrecane przy
uzyciu zaciskéw typowych $rubowych. W przypadku taczenia drutéw (blach) z réznych metali nalezy stosowaé podktadki bimetalowe.
Potaczenia skrecane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Nalezy zwréci¢ uwage na zapewnienie ciggtosci potaczen pod wzgledem elektrycznym.

Przewody odprowadzajgce nalezy wykonaé w postaci drutu DFeZn &8 mm instalowanego pod elewacjg budynku, prowadzonych w
rurach izolacyjnych przeznaczonych do instalacji odgromowych. Dodatkowo nalezy zapewni¢ niepalny pas izolacji budynku po 0,5 m
z kazdej strony mierzac od osi przewodu odprowadzajgcego. Przewody odprowadzajace nalezy doprowadzi¢ do ztacz kontrolnych
instalowanych w obudowie zeliwnej montowanej w gruncie. Od ztgcza kontrolnego w gruncie do uziomu nalezy poprowadzi¢ przewdd
uziemiajacy w postaci tasmy StCuSn 30x4 mm (aby unikngé korozji na granicy osrodkéw). Potaczenia w ztaczach kontrolnych
wykonac¢ jako skrecane oraz zabezpieczone przed korozjg wazeling techniczna.

415 UZIEMIENIA | POLACZENIA WYROWNAWCZE

Instalacje uziemienia projektuje sie jako potaczenie uziomu otokowego i uziomu fundamentowego (ze wzgledu na uszczelnienia
fundamentowe). Czes$¢ uziomu zalang w warstwie betonu chudego wykona¢ z wykorzystaniem tasmy ze stali czarnej 30x4 (tylko przy
100% zalaniu jej betonem), otok wykona¢ z tasmy FeZn 30x4 a potaczenia pomiedzy uziomami taSma pomiedziowana, elektrolitycznie
StCu 30x4.
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Dla petniejszego wykorzystania objetosci fundamentu przewody uziomu powinny by¢ pewnie potaczone ze stalg zbrojeniowg w
odstepach nie wiekszych niz 2 m. taczenie zaleca si¢ wykonywaé poprzez spawanie, zgrzewanie egzotermiczne lub za pomoca
specjalnych ztacz skrecanych.

Wszystkie potaczenia spawane wykonywaé na odcinku dt. co najmniej 5 cm i zabezpieczy¢ przed korozja. Odcinki taSmy oraz prety -
przewody uziemiajace taczy¢ miedzy sobg oraz z elementami uziemiajacymi przez spawanie na dt. min 5 cm. Przed zalaniem betonem
elementéw instalacji uziemiajgcej nalezy dokona¢ sprawdzenia ciggtosci potaczen elektrycznych tych elementow.

Z uziomu fundamentowego (siatki wyréwnawczej) wyprowadzone zostang wypusty wykonane ptaskownikiem StCuSn 30x4 mm do
rozdzienicy RG, a takze szyn wyréwnawczych w obiekcie.

Tasme wyprowadzang z betonu zabezpieczy¢ przed korozjg przez zaizolowanie na dt. min. 50 mm w $cianie i na zewnatrz (np.
stosujac gume silikonowa, $rodek bitumiczny lub ostone z rur termokurczliwych).

Rezystancja uziomu nie powinna przekraczaé¢ 10 Q.

We wskazanych miejscach nalezy zamontowa¢ miejscowe szyny uziemiajace SU potaczone z uziemieniem ptaskownikiem StCuSn
30x4 mm. Do miejscowych szyn nalezy potaczy¢ wszystkie czesci przewodzace obce (metalowe rury CO, wody, kanalizaciji, systemow
wentylacyjnych, korytka, metalowe zbiorniki itp.) przewodem min. HO7V-U 4 mm2.

4151  UWAGI KONCOWE INSTALACJI UZIOMOWEJ

Wykonawca musi dostarczy¢ potwierdzone protokoty pomiaru rezystancji uziemienia, z ktérych wynika, ze instalacja odpowiada
przepisom PN, zostata wykonana prawidtowo, odebrana przez Inspektora Nadzoru i nadaje sie do eksploatacii.
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4.16  OBLICZENIA TECHNICZNE

416.1  BILANS MOCY ELEKTRYCZNEJ

Ponizej przestawiono bilans mocy elektrycznej dla projektowanego obiektu.
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RG
Gniazda wtyczkowe 230 V RG | GN1 : 230 L1 1 0,93 | POJ 2 1 2,00 0,1 0,20 0,94 2 1 2,00 0,1 0,20 0,94
Gniazda wtyczkowe 230 V RG | GN2 : 230 L2 1 0,93 | POJ 2 1 2,00 0,1 0,20 0,94 2 1 2,00 0,1 0,20 0,94
Gniazda wtyczkowe 230 V RG | GN3 : 230 L3 1 0,93 | POJ 2 1 2,00 0,3 0,60 2,81 2 1 2,00 0,3 0,60 2,81
Gniazda wtyczkowe 230 V RG | GN4 | 230 L1 1 0,93 | POJ 2 1 2,00 0,1 0,20 0,94 2 1 2,00 0,1 0,20 0,94
Gniazda wtyczkowe 230 V RG | GN5 | 230 L2 1 0,93 | POJ 2 1 2,00 0,3 0,60 2,81 2 1 2,00 0,3 0,60 2,81
Puszki podtogowe 230 V RG FB1 | 230 L3 1 0,93 | POJ 2 1 2,00 0,2 0,40 1,87 2 1 2,00 0,2 0,40 1,87
Puszki podtogowe 230 V RG FB2 @ 230 L1 1 0,93 POJ 2 1 2,00 0,2 0,40 1,87 2 1 2,00 0,2 0,40 1,87
Puszki podtogowe 230 V RG FB3 @ 230 L2 1 0,8 POJ 2 1 2,00 0,2 0,40 2,17 2 1 2,00 0,2 0,40 2,17
Automatyka wylewek i sptuczek RG AT1 230 L3 1 0,93 POJ 0,1 1 0,10 0,5 0,05 0,23 0,5 1 0,50 0,5 0,25 1,17
Automatyka wylewek i sptuczek RG AT2 230 L1 1 0,93 POJ 0,1 1 0,10 0,5 0,05 0,23 0,5 1 0,50 0,5 0,25 1,17
Teletechnika RG AV1 230 L1 1 0,93 POJ 1 1 1,00 1 1,00 4,68 1 1 1,00 1 1,00 4,68
Oswietlenie RG 081 | 230 L2 1 0,93 POJ | 0,148 1 0,15 1 0,15 0,69 0,148 1 0,15 1 0,15 0,69
Oswietlenie RG | 0S2 : 230 L3 1 0,93 : POJ i 0,095 1 0,10 1 0,10 0,44 0,095 1 0,10 1 0,10 0,44
Oswietlenie RG | 0S3 | 230 L1 1 0,93 | POJ i 0,199 1 0,20 1 0,20 0,93 0,199 1 0,20 1 0,20 0,93
Oswietlenie RG 0S4 | 230 L2 1 0,93 POJ | 0,372 1 0,37 1 0,37 1,74 0,372 1 0,37 1 0,37 1,74
Oswietlenie RG | 0S5 : 230 L3 1 0,93 | POJ i 0,304 1 0,30 1 0,30 1,42 0,304 1 0,30 1 0,30 1,42
Oswietlenie RG | 0S6 : 230 L1 1 093 : POJ i 0,39 1 0,39 1 0,39 1,82 0,39 1 0,39 1 0,39 1,82
Oswietlenie RG | 0S7 | 230 L2 1 0,93 | POJ i 0,254 1 0,25 1 0,25 1,19 0,254 1 0,25 1 0,25 1,19
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Oswietlenie RG | 0S8 : 230 L3 1 0,93 | POJ | 0,028 1 0,03 1 0,03 0,13 0,028 1 0,03 1 0,03 0,13
R1

Gniazda wtyczkowe 230 V, Puszki podtogowe 230 V R1 GN1 230 L1 1 093 | POJ 2 1 2,00 0,2 0,40 1,87 2 1 2,00 0,2 0,40 1,87
Gniazda wtyczkowe 230 V R1 GN2 | 230 L2 1 0,93 | POJ 2 1 2,00 0,2 0,40 1,87 2 1 2,00 0,2 0,40 1,87
Gniazda wtyczkowe 230 V R1 GN3 | 230 L3 1 0,93 | POJ 2 1 2,00 0,2 0,40 1,87 2 1 2,00 0,2 0,40 1,87
Gniazda wtyczkowe 230 V R1 GN4 © 230 L1 1 0,93 | POJ 2 1 2,00 0,2 0,40 1,87 2 1 2,00 0,2 0,40 1,87
Puszki podtogowe 230 V R1 FB1 | 230 L2 1 0,93 | POJ 2 1 2,00 0,2 0,40 1,87 2 1 2,00 0,2 0,40 1,87
Puszki podtogowe 230 V R1 FB2 | 230 L3 1 0,93 : POJ 2 1 2,00 0,2 0,40 1,87 2 1 2,00 0,2 0,40 1,87
Puszki podtogowe 230 V R1 FB3 | 230 L1 1 0,93 : POJ 2 1 2,00 0,2 0,40 1,87 2 1 2,00 0,2 0,40 1,87
Klimatyzatory kanatowe R1 K1 230 L2 1 0,85 | IND 03 1 0,30 1 0,30 1,53 0,3 1 0,30 1 0,30 1,53
Klimatyzatory kasetonowe R1 K2 230 L3 1 0,85  IND 03 1 0,30 1 0,30 1,53 0,3 1 0,30 1 0,30 1,53
Oswietlenie R 0S1 | 230 L1 1 0,93 | POJ | 0,226 1 0,23 1 0,23 1,06 0,226 1 0,23 1 0,23 1,06
Oswietlenie RG | 0S2 | 230 L2 1 093 | POJ | 0277 1 0,28 1 0,28 1,29 0,277 1 0,28 1 0,28 1,29
Oswietlenie RG | 0S3 | 230 L3 1 0,93 | POJ | 0,129 1 0,13 1 0,13 0,60 0,129 1 0,13 1 0,13 0,60

RG - SANITARNE

Wentylator kanatowy RG | W1 | 230 1 08  IND 1 0,000 1 0,000 0,00 1 0,000 1 0,000 0,00
Przeplywowy podgrzewacz wody Aneks A0.02 RG | P1 230 L1 1 .09 IND 15 1 1,500 07 1,050 4,91 1,5 1 1,500 07 1,050 4,91
Przeptywowe podgrzewacze wody A0.04, 05 RG P2 230 L2 1 093 | IND 1,5 1 1,500 0,7 1,050 491 1,5 1 1,500 0,7 1,050 491
Przeptywowe podgrzewacze wody A0.06 RG P3 230 L2 1 093 : IND 1,5 1 1,500 0,7 1,050 491 1,5 1 1,500 0,7 1,050 491
Przeptywowy podgrzewacz wody A0.09 RG P4 230 L3 1 093 : IND 2 1 2,000 0,7 1,400 6,55 2 1 2,000 0,7 1,400 6,55
Stacja uzdatniania wody RG SU1 - 230 L1 1 093 : IND 0,3 1 0,300 1 0,300 1,40 0,3 1 0,300 1 0,300 1,40
RW

Centrala wentylacyjna RW = CW1 @ 400 : L1L2L3 @ 1 083 : IND 5 1 5,00 1 5,000 8,70 5 1 5,00 1 5,00 8,70
Grzatka el. centrali wentylacyjnej RW  GE1 400 L1L2L3 | 1 1 IND @ 12 0 0,00 0 0,000 0,00 12 1 12,00 1 1200 1732
Agregat freonowy dla centrali RW Al 400 L1L2L3 0 1 | 083 | IND . 441 1 441 1 4,410 767 | 44 1 4,41 1 4,41 7,67
Agregat freonowy dla ukladu VRV RW A2 400 L1L2L3 0 1 . 083 | IND A 12,12 1 12,12 1 12,120 | 2108 | 12,12 0 0,00 0 0,00 0,00
RCO

Pompa ciepla RCO : P1 400 L1L2L3 1 08 IND 20 0 0,00 0 0,000 0,00 20 1 20,00 1 2000 | 3478
Rozdzielacze CO RCO i Rt 230 L1 1 093 IND 03 0 0,00 0 0,000 0,00 03 1 0,30 1 0,30 1,40
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4.16.2  OBLICZENIA KABLI ZASILAJACYCH

Tabela 4. Dobér kabli zasilajgcych

ODBIOR ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZEWOD/KABEL ZABEZPIECZENIE ZABEZPIECZENIE PRZECIAZENIOWE

AUy,

relacja przekroj materiat x' typ char. In k2 ) : ls < In < lz l2 < 1,451
od  do liczba zyt zytnafazg  [mm2 | [A] | []  [A] [m] v [Q/km] Al [ [Al [A] [A] [A] | [A] [A]
1 | ZASILANIE OBIEKTU 600 100 @ 600 | 400 i 093 931 ZK  RG YAKXS 4 X 1 x50 17 1 17 37 AL 33 0,1 B gG 100 1,60 160 @ 931 < 100 < 117 160 < 1697 0,84
2 ZASILANIERT 146 023 34 400 093 52 . ZK | RG N2XH-J 5 X 1 x4 40 1 40 3 | Cu 54 0,1 B G 3 160 56 52 <: 35 < 40 | 5 < 580 0,36
3 ZASILANIERW 335 064 214 400 0 093 333 ZK  RG YAKXS 5 X 1 i x 10 57 1 57 3 | Cu 54 0,1 B G 5 160 80 @ 333 <: 50 < 57 : 80 < 827 0,92
4 ZASILANIERCO 203 | 100 : 203 400 @ 093 315 i ZK | RG YAKXS 5 X 1 i x 10 57 1 57 37 | Cu 54 0,1 B G 5 160 80 @ 315 <: 50 < 57 : 8 =< 827 0,87
Oznaczenia
Pi — moc zainstalowana
ki — wspotczynnik jednoczesnosci
Pz — moc zapotrzebowania
Un — napiecie znamionowe
Is — prad obliczeniowy
ki — wspotczynnik mocy
y — konduktywno$¢ materiatu zyty
In — prad znamionowy zabezpieczenia
laa — diugotrwata obciazalno$¢ przewodu/kabla odczytana z katalogu producenta lub normy
kz — wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajacy sposéb utozenia przewodu lub kabla
Iz - diugotrwata obcigzalno$¢ przewodu/kabla z uwzglednieniem warunkéw utozenia
k2 — wsp6tczynnik krotno$ci pradu powodujgacego zadziatanie zabezpieczenia
1,6-2,1 dla wktadek bezpiecznikowych
1,45 dla wytgcznikéw nadpradowych o char. B, C, D
1,2 dla wyt. Selektywnych i przekaz. bimetalowych
l2—prad zadziatania zabezpieczenia
Zx — impedancja petli zwarciowej
la— prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego w wymaganym czasie T=0,2s (3faz) lub
T=5s (3faz) lub T=0,4s (1faz) — odczytane z charakterystyki czasowo-pradowej zabezpieczenia
AUy, - spadek napiecia
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5  INSTALACJE TELETECHNICZNE WEWNETRZNE

5.1 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuije:
— instalacje I&HAS,
—  instalcje monitoringu wizyjnego CCVT,
— instalacie LAN/WLAN,
— instalacje multimedialne.

5.2  INSTALACJA PRZYZYWOWA

W toalecie dla osdb niepetnosprawnych planuje sie instalacje przyzywowa. W pomieszczeniu nalezy zainstalowa¢ dwa przyciski
pociggowe, jeden przy toalecie oraz drugi przy umywalce, a takze podcentrale (kasownik). Nad drzwiami wejsciowymi do
pomieszczenia zainstalowa¢ sygnalizator optyczno - akustyczny.

Naciniecie przycisku wezwania lub pociagniecie za linke przycisku pociggowego powoduje zadziatanie modutu alarmowego,
zainstalowanego nad drzwiami na korytarzu (lampka miga, a buczek nadaje sygnat dzwiekowy) oraz w pomieszczeniu osoby osoby
odpowiedzialnej za reakcje na alarm (w recepcji). Alarm pozostaje aktywny do czasu skasowania poprzez nacisnigcie przycisku
kasowania.
Okablowanie zasilajace wykona¢ przewodem N2XH-O 2x1,5/3x1,5 B2Ca lub podobnym, sterujace przewodem YnTKSY 3x2x0,5 lub
podobnym.

Wezwanie pomocy

Uzycie wiacznika pociggowego w tazience lub innego przycisku wezwania, spowoduje zadziatanie alarmu w centralce w recepgcji.
Jednocze$nie zapali sie¢ czerwona lampka kierunkowa w korytarzu, nad wejsciem do nadzorowanego pomieszczenia. Lampke
montowac w ramce 2-krotnej pionowo, razem z transformatorem (zasilanie z najblizszej puszki rozgateznej z ciagtym zasilaniem).

Kasowanie alarmu realizuje kasownik znajdujacy sie w pomieszczeniu, z ktérego nastapito wezwanie.

Wtaczniki pociagowe posiadajq linke o dtugosci 2,5m. Pociagniecie za linke w dowolnym kierunku uruchamia alarm. Dtugo$¢ linki
dobra¢ do istniejacych warunkow, skroci¢ aby siegata ok. 10cm od podtogi. Pod szybkami na pokrywach elementéw umie$cic¢ opisy
zgodnie z funkcja: kasowanie, wezwanie, opis nr pomieszczen, itp. Przycisk wezwania oznaczy¢ kolorem czerwonym, a kasowania
zielonym.

Centralka

Po zadziataniu alarmu zostaje na numeratorze podswietlony numer pomieszczenia, z ktérego nastapito wezwanie oraz zadziata
sygnalizator alarmu i buczek. Personel po ustyszeniu alarmu ma mozliwo$¢ skasowania przyciskiem w centralce glosnego buczka aby
np. gtodny alarm nie przeszkadzat. Po skasowaniu gto$nego alarmu pozostaje dalej pod$wietlony numer pomieszczenia, lampka w
sygnalizatorze oraz cichy buczek, w ktérym istnieje mozliwo$¢ regulacji gtosno$ci oraz tonu wg zyczenia uzytkownika. Ostateczne
skasowanie alarmu kasownikiem w nadzorowanym pomieszczeniu. Dla kazdego pomieszczenia (kasownika) przewidziano 1 pozycije
W numeratorze.

Alarm z danego pomieszczenia uruchomi sie takze w przypadku braku zasilania lokalnego transformatora.
Wysoko$ci montazu elementow:

- Wiacznik pociggowy — montowa¢ na wysoko$ci 2,20 m nad poziomem posadzki,

- Kasownik — montowa¢ 1,10 m nad poziomem posadzki,

- Modut alarmowy — nad drzwiami chronionego pomieszczenia na wysoko$ci 2,50 m,

- Centralka alarmowa - biurko recepcyjne.

Wszystkie urzadzenia montowaC w puszkach w wykonaniu podtynkowym. Zasilacz centralki alarmowej zainstalowaé w rozdzielnicy
RG.
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5.3  SYSTEMI&HAS
5.3.1 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA - I&HAS
5.3.1.1 SYSTEM SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU — ZALOZENIA PROJEKTOWE

Zatozenia projektowe oraz wymagania okre$lone przez Inwestora, dotyczace zaprojektowania i wykonania systemu sygnalizacji
I&HAS sg nastepujace:

5.3.1.2

ochrong przeciwwtamaniowg zostang objete poszczegdlne pomieszczenia obiektum, drzwi oraz okna wskazane na
rysunkach,

w zakresie detekcji zagrozenia wlamaniowego projektowany system wykorzystywat bedzie punktowe dualne czujniki
PIR+MV oraz czujniki kontaktronowe,

do proj. obudowy elementéw centrali I&HAS, wyposazonej w ekspander 8-IN, zasilacz buforowy impulsowy, oraz
akumulator, umiejscowionej w projektowanym budynku, podtaczone zostang czujki detekcji. Zaproponowane rozwigzanie
projektowe zaktada wykorzystanie czujek nie adresowalnych potgczonych w topologii gwiazdy,

do obudowy opisanej powyzej nalezy doprowadzic zasilanie elektryczne 230 VAC,

wszystkie elementy systemu majq posiada¢ zabezpieczanie przeciwsabotazowe,

rozbrajanie i uzbrajanie systemu odbywac¢ sie bedzie za pomocg manipulatora LCD zainstalowanego wewnatrz budynku
przy gtéwnym wejsciu do budynku,

przewody instalacji IKHAS uktadane bedg w miare mozliwosci montazu, w przestrzeni miedzysufitowej oraz podtynkowo w
rurkach ochronnych nierozprzestrzeniajacych ptomienia,

wystapienie sytuacji alarmowej, sygnalizowane bedzie w sposob akustyczno-optyczny poprzez zadziatanie sygnalizatora
alarmowego zewnetrznego,

wykonawca instalacji ma w zakresie poditaczenie, uruchomienie, sprawdzenie i przetestowanie systemu alarmowego.
Wykonawca udzieli 5-letniej gwarancji na system I&HAS.

ANALIZA ZAGROZEN OBIEKTU | TERENU

Analiza zagrozenia zostata przedstawiona w ponizszej tabeli:

; MIEJSCE ZRODLO ZAGROZENIA CEL
ZAGROZENIE WYSTEPOWANIA
WEW. ZEW. WEW. ZEW. LUDZIE MIENIE
kradziez zwykla X X X X
kradziez z wlamaniem X X X
przywlaszczenie X X X
Zniszczenie mienia X X X X
uszkodzenie mienia X X X
sabotaz X X X X

Lista zagrozen zostata opracowana majac na uwadze:

charakter obiektu,

charakter i znaczenie zgromadzonego mienia,
konstrukcije obiektu,

organizacje funkcjonowania obiekt.

Biorac pod uwage charakter obiektu oraz analizujac mozliwe, potencjalne rodzaje zagrozen, okreslono stopieri zabezpieczenia obiektu
- Grade 2.

Zabezpieczanie w stopniu Grade 2 okre$lane jest dla instalacji i urzadzen systeméw bezpieczenstwa dla obiektdw instytucii
publicznych. Grade 2 dobierany jest dla instalacji o niskim i $rednim stopniu ryzyka, przy zatoZeniu, ze potencjalny intruz ma
podstawowg wiedze o systemach alarmowych, a przy rozbrajaniu bedzie korzystat z szerokiej gamy ogélnodostepnych narzedzi (np.
multimetru).

Dla projektowanego systemu I&HAS przedmiotowego obiektu, zaktada sie wykorzystanie zrddta zasilania Typu A (zasilanie sieciowe
+ tadowalny akumulator).

Wybér stopnia Grade 2 i zasilania Typu A, wymusza zastosowanie akumulatora, ktéry zapewni zasilanie podczas czuwania alarmu
przez min. 12 godzin.
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Kryterium wyboru stopnia zabezpieczenia obiektu — Grade 2, okresla rowniez czesto$C serwisu instalacji systemu I&HAS.
W tym przypadku bedg to dwa sprawdzenia na rok (dwie wizyty serwisowe w roku lub jedna wizyta i jedno zdalne sprawdzenie
systemu.

5.3.2 OPIS PROJEKTOWANEGO SYSTEMU I&HAS

5.3.2.1 CENTRALA SYGNALIZACJI WLAMANIOWEJ

Niniejsze opracowanie oparto na zastosowaniu projektowanej centrali I&HAS z obstuggq min. 64 wejScia. Centrala zostanie
wyposazona w:

—  ekspanderem 8-IN (lub inny zestaw ekspanderow, w zalezno$ci od wybranego rozwigzania),
— akumulatorem podtrzymujacym zasilanie przez 12 h od utraty zasilania sieciowego.

Wymienione wyzej proj. elementy zostang umiejscowione w proj. obudowie.
Projektowany manipulator zostanie potaczony z magistralg manipulatoréw w centrali I&HAS.
System 1&HAS posiada zasilane awaryjne - akumulator, ktérego pojemno$¢ odpowiada aktualnej konfiguracji systemu. Sposdb

opracowania.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ przysziosciowego rozbudowania systemu I&HAS, zastosowane rozwigzanie musi posiada¢ mozliwo$¢
zwigkszenia ilosci wejs¢ i wyj$¢ systemowych.

Wykonawca instalacji ma w zakresie podtaczenie, uruchomienie, sprawdzenie i przetestowanie systemu alarmowego. Wykonawca
udzieli 5-letniej gwarancji na system I&HAS

5.3.2.2 ELEMENTY LINIOWE

Jako podstawowe detektory zostaty przewidziane dualne czujki ruchu PIR+MW.
Przy wyborze typu i ilosci czujek kierowano sie nastepujacymi kryteriami:

—  powierzchnia dozorowania jednej czujki,

—  powierzchnia pomieszczenia,

—  przeznaczenie i wyposazenie pomieszczenia,
—  geometria pomieszczenia.

Dualne czujki ruchu systemu I&HAS majg umozliwiac:

—  detekcje ruchu przy pomocy dwoch czujnikéw: pasywnego czujnika podczerwieni PIR i czujnika mikrofalowego MW,

—  regulacje czutosci detekcji obu czujnikow,

— majg posiada¢ cyfrowy algorytm detekcji ruchu,

— majg posiada¢ cyfrowg kompensacje temperatury,

— majg posiada¢ cyfrowy filtr sygnatow odbieranych przez czujnik mikrofalowy zapewniajacy odporno$¢ na zakidcenia
wywotane przez sie¢ energetyczng i lampy wyladowcze,

— majg posiadac ochrone sabotazowg przed otwarciem obudowy,

— GRADE2.

llo$¢ i rozmieszczenie czujek pokazano na zatacznikach rysunkowych.

Oprécz czujek PIR+MW w systemie zaprojektowano czujki kontaktronowe, ktdre s podstawowym elementem ochrony obwodowe;j,
ich zadaniem jest wykrywanie otwarcia drzwi i okien. Czujki kontaktronowe powinny réwniez spetni¢ wymagania stopnia GRADE 2.

5.3.2.3 MANIPULATOR LCD

Uzbrajanie i rozbrojenie oraz wszelkie inne czynno$ci zwigzane z obstugg centrali realizowane beda przy wykorzystaniu manipulatora
LCD. Manipulator ten zainstalowany bedzie wewnatrz budynku przy drzwiach wejsciowych od korytarz gtéwnego budynku.

Centralka zostanie zaprogramowana z uwzglednieniem zwioki czasowej na opuszczenie obiektu i zamkniecie drzwi po wprowadzeniu
kodu uzbrajajacego system alarmowy jak réwniez zwioki czasowej przewidzianej na wprowadzenie kodu rozbrajajacego system po
otwarciu drzwi i wej$ciu do obiektu. Manipulator LCD powinien spetni¢ GRADE 2
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5.3.24 SYGNALIZATOR ALARMU

Urzadzeniem sygnalizujgcym alarm bedzie zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny. Sygnalizator zostanie zainstalowany na
zewnetrznej elewacji budynku w miejscu wskazanym na zatgczniku rysunkowym.

Wysoko$¢ instalacji to 3,7 m.
Zewnetrzny sygnalizator alarmu systemu I&HAS powinien posiadaé:

—  sygnalizacje akustyczna: przetwornik piezoelektryczny o modulowanej sygnalizacji dzwiekowej o natezeniu 120 dB,
— sygnalizacja optyczna: super jasne diody LED,

—  zabezpieczanie antysabotazowe przed: oderwaniem od podtoza, otwarciem,

— GRADE2.

5.3.2.5 OKABLOWANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU

Projekt zaklada budowe instalacji okablowania punktéw detekcyjnych, manipulatoréw i sygnalizatoréw. Przewody uktadac
w miare mozliwosci w przestrzeni pomiedzy sufitowej lub podtynkowo w rurkach ochronnych nierozprzestrzeniajacych ptomienia.

Kable sygnatowe do manipulatora i sygnalizatora alarmu, prowadzi¢ do kazdego elementu osobno.
Rodzaj przewodu zastosowanego:

RODZAJ KABLA OPIS ZASTOSOWANIE
YTDY 6 x 0,5 mm Przewdd telekomunikacyjny drutowy o | Czuiki, kontaktrony, sygnalizator,
6 zytach o srednicy 0,5 mm w powtoce manipulator
i izolacji polwinitowej.

Kable i przewody stosowa¢ nalezy zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 (tzw. Dyrektywa CPR),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym oraz normg N SEP-E-007:2017-09 Dobér
kabli i innych przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien {j:
— w pomieszczeniach komunikacji, bedacej zarazem drogami ewakuacyjnymi, nalezy zastosowa¢ kable i przewody klasy
minimum B2ca-s1b, d1, a1 (o izolacji bezhalogenowej lub z twardego PVC/PVC-U),

—  w pozostatych pomieszczeniach nie bedacych drogami ewakuacyjnymi nalezy zastosowac kable i przewody klasy minimum
Dca-s2, d1, a2.
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5.3.3 OBLICZENIA SYSTEMU SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU

Obliczanie mocy zasilacza systemowego:

Dane:

U [V] AC — znamionowe napiecie zasilania ptyty gtéwne;

I= A — max. wydajno$¢ pragdowa systemu

P=U*l = [VA]

Oszacowanie obcigzenia zasilacza centrali oraz obliczanie pojemnosci akumulatora:

Dobér akumulatora na podstawie pradéw pobieranych przez system w stanie dozoru i alarmu z zatozeniem zaniku napiecia przez 12h
(zgodnie z Grade 2) oraz wystapienie 1 alarmu o czasie sygnalizacji 15 min (0,25h)

Q =1,25- (12 h -wartos¢ obciazenia pradowego w stanie czuwania)[A] + 0,25h -
(wartos¢ obcigzenia pradowego w stanie alarmu [A] = wymagana pojemno$¢ [Ah]

Gdzie:
Q - pojemnos¢ akumulatora

Q=1,25-12h-1,294 A+ 0,25h-1,977 A = 20 Ah
Dobiera sig akumulator o pojemnosci min. 20 Ah.

Po uruchomieniu systemu nalezy sprawdzi¢ rzeczywisty pobor pradu z akumulatora i w razie konieczno$ci dokonac
niezbednej korekty.

5.3.4 MATRYCA KONFIGURACJI SYSTEMU

Oznaczenie czujki zabeSZtSiZiSQenia Typ reakcji
IPC OBUDOWA TYP 1 TAMPER PARTER GRADE 2 24H SABOTAZOWA
CENTRALA Centrala 1&HAS PARTER GRADE 2 24H SABOTAZOWA
M 01 Panel operatorski PARTER GRADE 2 1 NATYCHMIASTOWA
SOA 01 Sygnalizator optyczno - akustyczny | PARTER GRADE 2 1 NATYCHMIASTOWA
PIR+MW 01 Czujnik PIR+MW PARTER GRADE 2 1 NATYCHMIASTOWA
PIR+MW 02 Czujnik PIR+MW PARTER GRADE 2 2 NATYCHMIASTOWA
PIR+MW 03 Czujnik PIR+MW PARTER GRADE 2 2 NATYCHMIASTOWA
PIR+MW 04 Czujnik PIR+MW PARTER GRADE 2 2 NATYCHMIASTOWA
PIR+MW 05 Czujnik PIR+MW PARTER GRADE 2 2 NATYCHMIASTOWA
PIR+MW 06 Czujnik PIR+MW PARTER GRADE 2 2 NATYCHMIASTOWA
PIR+MW 07 Czujnik PIR+MW PIETRO GRADE 2 3 NATYCHMIASTOWA
PIR+MW 08 Czujnik PIR+MW PIETRO GRADE 2 3 NATYCHMIASTOWA
Cz01 Kontaktron PARTER GRADE 2 1 NATYCHMIASTOWA
Cz02 Kontaktron PARTER GRADE 2 1 NATYCHMIASTOWA
CzZ03 Kontaktron PARTER GRADE 2 1 NATYCHMIASTOWA
Cz04 Kontaktron PARTER GRADE 2 1 NATYCHMIASTOWA
CZ05 Kontaktron PARTER GRADE 2 2 NATYCHMIASTOWA
CZ 06 Kontaktron PARTER GRADE 2 2 NATYCHMIASTOWA
Cczo7 Kontaktron PARTER GRADE 2 2 NATYCHMIASTOWA
CZ08 Kontaktron PARTER GRADE 2 2 NATYCHMIASTOWA
CzZ09 Kontaktron PARTER GRADE 2 2 NATYCHMIASTOWA
Cz10 Kontaktron PARTER GRADE 2 2 NATYCHMIASTOWA
czn Kontaktron PARTER GRADE 2 2 NATYCHMIASTOWA
CzZ12 Kontaktron PIETRO GRADE 2 3 NATYCHMIASTOWA
CZ13 Kontaktron PIETRO GRADE 2 3 NATYCHMIASTOWA
CzZ14 Kontaktron PIETRO GRADE 2 3 NATYCHMIASTOWA
CzZ15 Kontaktron PIETRO GRADE 2 3 NATYCHMIASTOWA
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53.5 UWAGI

Czujki PIR+MW instalowa¢ we wskazanych na schemacie miejscach na wysokosci 2,4 m. Nalezy uwzgledni¢ ich minimalng odlegtos¢
od nawiewdw wynoszacg 1,5 m. Jezeli montaz czujek wypadnie w granicach 1,5 m od ktéregokolwiek wlotu powietrza lub w dowolnym
punkcie, w ktérym predko$¢ powietrza moze przekroczy¢ 1m/sek, wéwczas nalezy zwroci¢ szczegding uwage na wpltyw przeptywu
powietrza przez czujke. W zwigzku z powyzszym nalezy skorygowac potozenie czujek w stosunku do miejsc wskazanych w projekcie,
w przypadku, gdy bedzie ono kolidowato z rozmieszczaniem elementow klimatyzaciji lub wentylacji.

Catos$¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a wykonawstwo nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej
odpowiednie do$wiadczenie w budowie systemow I&HAS.

W trakcie przekazywania instalacji wykrywania i sygnalizacji alarmowej (I&HAS) do eksploatacii, nalezy sprawdzi¢ poprawnos$é
wykonania i dziatania systemu. Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢ Osobe ze strony Uzytkownika w zakresie obstugi urzadzen
I&HAS oraz interpretaciji sygnatéw przekazywanych przez centrale I&HAS.

Urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed sabotazem. Manipulator zamontowa¢ na wysokosci 1,4 m od posadzki. Miejsca montazu
manipulatora, centrali alarmowej etc. przedstawione sg na schemacie rozmieszczenia. Kontaktrony instalowa¢ od wewnatrz
pomieszczenia chronionego.
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5.4  MONITORING WIZYJNY CCTV

5.4.1 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje:
—  dobér kamer wewnetrznych i zewnetrznych,
—  dobdr urzadzen rejestrujacych,
—  dobér przewoddw oraz sposob prowadzenia instalacji przewodowej w obiekcie,
—  zestawienie urzadzen i materiatéw zasadniczych,
— schemat i plan systemu monitoringu wizyjnego CCTV.

5.4.2 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA — SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO CCTV

System Monitoring Wizyjnego CCTV - zalozenia projektowe

Zatozenia projektowe oraz wymagania okre$lone przez Inwestora, dotyczace zaprojektowania i wykonania systemu monitoringu
wizyjnego CCTV sg nastepujace:

—  projektowany system monitoringu wizyjnego oparty na urzadzeniach [P min. 4 MP,

—  kamery z mozliwoscig pracy w dzien i w nocy,

—  system monitoringu wizyjnego CCTV opracowany w oparciu 0 dozér budynku wewnatrz i na zewnatrz,
—  rejestracja obrazu na rejestratorze cyfrowym,

—  zasilanie kamer wizyjnych z wykorzystaniem PoE,

—  zabezpieczenia przepigciowe kamer zewnetrznych,

—  przewody instalacji CCTV uktadane w sposéb ukryty w przestrzeni migdzy sufitowej, podtynkowo.

5.4.2.1 REJESTRATOR CYFROWY

Niniejsze opracowanie oparto na zastosowaniu wysokowydajnego rejestratora z procesorem czterordzeniowym Quad-core, systemem
operacyjnym Embedded LINUX. Rejestrator ten powinien obstuzy¢ min. 16 kamer IP oraz umozliwiac ich zasilanie z wykorzystaniem
POE.

System monitoringu wizyjnego oparto na 5 kamerach zewnetrznych typu bullet o rozdzielczo$ci 4,1Mp oraz 6 kamerach wewnetrznych
koputkowych o rozdzielczo$ci 4,1Mp. Ponizej przedstawione zostaty obliczenia iloSci potrzebnej pamieci na nagrania - z zatozeniem
zapisu przez min 7 dni w trybie ciggtym 24h/dobe.
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Kam. Typu bullet KZ 5 40M_ H2e4 25 4 7135 89
Kam. Koputkowa KW 6 41M | H264 | 25 | 24 7 0 38 | 3546

Minimalne wymagania dla rejestratora:

— nagrywanie do 16 kamer IP,
—  kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264,
—  obstuga kamer réznych producentéw,
— dualny system operacyjny,
—  obstuga Inteligentnych Funkgii,
—  Synchroniczne odtwarzanie 16 kamer (1080p)
—  Funkcje ANR, POS,
—  Obstuga dyskéw SATA min 2TB,
— tatwa archiwizacja przez USB, sie¢,
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— 2porty USB: 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0,

—  Siec¢: 1 x RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s),

— Pasmo Bitrate wejsciowe/wyjsciowe: 160/160 Mbps,

—  Wbudowany 16 portowy switch POE 802.3 at/af , <200W,

—  Zarzadzanie przez sie¢: Web Service, obstuga przez CMS, P2P.

5.4.2.2 KAMERY MONITORINGU WIZYJNEGO CCTV

Jako kamery zewnetrzne zastosowano Kamery IP tubowe 4MP - o rozdzielczo$ci min 4 megapiksele z obiektywem o ogniskowej 2,4
mm. Kamery posiadajg zaawansowane technologie umozliwiajace otrzymanie wysokiej jakoSci obrazu:

— smart WDR pozwalajacg na automatyczne dostosowanie poziomu o$wietlenia poszczegélnych obszaréw,

—  kompresje wideo umozliwiajaca rejestracje obrazu w rozdzielczo$ci 4MP do 30kl/s oraz 2MP do 60 kl/s, nawet gdy
wystepuje duzy ruch oraz zmniejszenie szerokosci pasma, gdy scena jest statyczna,

— inteligentny promiennik podczerwieni IR umozliwiajacy ptynne przetaczenie pomiedzy rejestracjg obrazu w dziert a w nocy,

— tryb True Day Night zapewniajacy wyrazne kolory w ciggu dnia jak i w nocy,

—  obiektyw typu P-Iris umozliwiajacy ustawienie ostroéci dla catego obszaru obserwowanego przez kamere,

— stopien ochrony min. IP67 oraz odporno$¢ na uderzenia min. IK10,

Ochrona przeciwprzepieciowa

W przypadku kamer montowanych na zewnatrz nalezy zwrocié szczegolng uwage na instalacje ochrony odgromowej. W celu
uniknigcia przeskokow iskrowych pomiedzy przewodami piorunochronnymi, a przewodzacymi instalacjami, jak réwniez pomigdzy
zewngtrznymi cze$ciami przewodzacymi, a liniami elektrycznymi, zgodnie z PN-EN 62305-3 nalezy zachowac odstep separacyjny
okreslony przez odpowiedni wzor znajdujacy sie w tej normie.

Niewtasciwe odstepy izolacyjne punktéw kamerowych od instalacji odgromowej mogg spowodowac nieodwracalne uszkodzenia.

W celu unikniecia przeskokow iskrowych pomiedzy przewodami piorunochronnymi a kamerami oraz zapewnienie odprowadzenia
potencjatu do ziemi w przypadku bezposredniego wytadowania atmosferycznego w kamere projektuje sie ograniczniki przepigé dla
kamer zewnetrznych, ktore nalezy umiescié na szynie DIN w szafie CCTV. Jako ochrone przepieciowa nalezy zastosowaé ograniczniki
przepie¢ w celu podigczenia kamer zewnetrznych, ktére majg zostac zamontowane na elewacji budynku. Ogranicznik przepie¢ jest
urzadzeniem gwarantujgcym nie tylko ochrone przepigciowg dla kazdej z czterech par transmisyjnych, ale takze zapewniajacym
ciagto$¢ ekranu dla kabli ekranowanych.

e
il

_______________________

Rysunek 1. Schemat blokowy ogranicznika przepigc oraz potaczen miedzy kamerg a przetacznikiem PoE

Jako kamery wewnetrzne zastosowano Kamery IP koputkowe 4MP - o rozdzielczo$ci co najmniej 4 megapikseli ze zmienng
ogniskowa 3-6 mm oraz zaawansowane funkcje analityczne obrazu:

— smart WDR pozwalajacg na automatyczne dostosowanie poziomu o$wietlenia poszczegélnych obszaréw,

—  kompresje wideo umozliwiajaca rejestracje obrazu w rozdzielczo$ci 4MP do 30kl/s oraz 2MP do 60 kl/s, nawet gdy
wystepuje duzy ruch oraz zmniejszenie szeroko$ci pasma, gdy scena jest statyczna,

— inteligentny promiennik podczerwieni IR umozliwiajacy ptynne przetaczenie pomiedzy rejestracjg obrazu w dzien a w nocy,

—  tryb True Day Night zapewniajgcy wyrazne kolory w ciggu dnia jak i w nocy,

—  obiektyw typu P-Iris umozliwiajacy ustawienie ostrosci dla catego obszaru obserwowanego przez kamere,

Zestawienie kamer CCTV

| Wysokosé |  SPOSOB

| MONTAZU |  MONTAZU TYP KAMERY

NR KAMERY OBIEKTYW PRZETWORNIK | KAT WIDZENIA DYSTANS KONDYGNACJA

TEREN ZEWNETZNY
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KZ01 2,4 mm 12,7 130 75 PARTER 28m uchwyt do bulet
elewaciji

Kz02 2,4 mm 12,7 71 11 PARTER 30m uchwyt do bulet
elewacji

Kz03 2.4 mm 1”7 7 27 PARTER 30m uchwyt do bulet
elewacji

KzZ04 2,4 mm 1027 71 12 PARTER 30m uchwyt do bulet
elewacji

K05 2.4 mm Trxe 71 20 PARTER 30m uchwyt do bulet
elewacji

BUDYNEK
" sufit
KWO01 3-6 mm 12,7 90 4 PARTER 30m podwieszany koputkowa
KW02 3-6 mm 12,7 35 10 PARTER 30m sufit kopulkowa
podwieszany
" sufit

KW03 3-6 mm 12,7 100 10 PARTER 30m podwieszany koputkowa

KW04 3-6 mm 12,7 100 1 PARTER 30m nascienny koputkowa

KW05 3-6 mm 12,7 100 7 PIETRO 28m nascienny koputkowa

KWO06 3-6 mm 12,7 100 8 PIETRO 28m nascienny koputkowa

Analiza pola widzenia kamer

[ aon
p—— L

Rysunek 2. Analiza pola widzenia kamer

5.4.2.3 ZASILANIE INSTALACJI CCTV

Projekt systemu monitoringu wizyjnego CCTV zaktada zasilanie podstawowe wszystkich kamer IP koputkowych i tubowych poprzez
kabel skretkowy niekranowany U/UTP kat.6a LSOH B2ca, dzigki wykorzystaniu funkcji POE/PoE+ dostepnych na portach rejestratora
monitoringu.

Uwagi

Catos¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a wykonawstwo nalezy powierzy¢ firmie posiadajace;
odpowiednie do$wiadczenie w budowie systeméw monitoringu wizyjnego (CCTV).

W trakcie przekazywania instalacji monitoringu do eksploataciji, nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania i dziatania systemu.
Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢ Osobe ze strony Uzytkownika w zakresie obstugi urzadzen CCTV.

45|Strona

Projekt techniczny - branza elektryczna i teletechniczna

Pracownia Inzynierii Elektrycznej Pawet Baranowski, ul. Skosna 15, 85-418 Bydgoszcz, tel. +48 732 939 151, e-mail: p.baranowski@prine.pl



BUDYNEK BIBLIOTEKI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA, UL. POPRZECZNA, 83-221 OSIEK

5.5  SIEC STRUKTURALNA LAN/WLAN

5.5.1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji systemu okablowania strukturainego dedykowanego dla wszelkich
systemdw wykorzystujacych sie¢ Ethernet IP.

llos¢ i lokalizacja gniazd RJ-45 (nascienne, floorbox’y) przedstawiona zostata na rysunkach przedstawiajacych okablowanie
strukturalne.

Projektuje sie sie¢ strukturalng w topologii gwiazdy.
Punkt dystrybucyjny musi posiadac zasilanie gwarantowane realizowane zasilaczem UPS.

Dla zapewnienia sieci LAN w obiekcie, a takze wygody uzytkownikow, projektuje sie punkty dostepowe dystrybuujace sie¢ WLAN —
Access Pointy Wi-Fi

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej dokumentacji oraz
powotanymi i powigzanymi z nimi normami a takze zastosowac sie obligatoryjnie do wszelkich wymagan producenta stosowanego
systemu okablowania strukturalnego w celu objecia go po instalacji gwarancjg systemowa na okres min. 25 lat.

Jesli ktorykolwiek z dokumentdw normalizacyjnych ulegt aktualizacji w stosunku do wymienionych powyzej, nalezy kazdorazowo
stosowaé najnowsze wydania normalizacyjne.

5.5.1.2 WYMOGI REGULACYJINE CPR

Instalacje wykonywane w Unii Europejskiej podlegajg przepisom dotyczacym wyrobow budowlanych (CPR). Nowe europejskie
rozporzadzenie dotyczace m.in. kabli miedzianych i $wiattowodowych zatytulowane "Rozporzadzenie w sprawie wyrobow
budowlanych" (CPR) weszlo w zycie 1 lipca 2017 roku. Proponowany dostawca okablowania musi byé zgodny z nowym
rozporzadzeniem.

Proponowany dostawca okablowania powinien klasyfikowaé swoje obecne europejskie portfolio kabli miedzianych i swiattowodowych
poziomych, wykorzystujac zatwierdzone jednostki notyfikowane i tym samym zapewniajac zgodno$¢ z wymaganiami Rozporzadzenia
o Wyrobach Budowlanych (CPR).

Rozporzadzenie stanowi, ze kable miedziane i $wiattowodowe stosowane wewnatrz budynkéw produkowane od 1 lipca 2017 r. muszg
posiada¢ oznaczenie CE na opakowaniu oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych (DoP) tatwo dostepna dla uzytkownika.

W przypadku produktéw wymienionych w tym dokumencie CPR dotyczy kabli miedzianych i $wiattowodowych. CPR okresla, jak kable
reaguja w warunkach pozaru (tj. wiasciwosci spalania, takie jak przenoszenie ognia, wytwarzanie dymu, kwas i ptonace krople itp.).
Poziom wydajnosci kabli jest oznaczony przez tzw. Euroklasy. Euroklasy sa hierarchiczne, co oznacza, ze mozna stosowaé materiaty
0 wyzszym oznaczeniu we wszystkich parametrach. R6zne kraje majg ré6zne minimalne wymagania Euroklas.

CPR nie ma zastosowania do patchcordéw lub zestawéw, ktore nie sg na state zainstalowane w budynku.

Ten projekt wymaga, aby kable komunikacyjne spetniaty co najmniej Euroklase Dca dla przestrzeni poza ciggami komunikacyjnymi
oraz B2ca w drogach komunikacyjnych.

5.5.1.3 IDENTYFIKACJA | ETYKIETOWANE

Bezwzglednie wszelkie elementy wchodzace w skiad systemu okablowania strukturalnego oraz sieci LAN muszg zosta¢ trwale
oznaczone w sposéb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje. Nalezy oznaczy¢ wszelkie:

—  kable,

—  kable krosowe,

—  panele krosowe,

—  szafy,

—  gniazda logiczne,

—  Urzadzenia sieciowe.

Wszystkie kable systemowe musza zosta¢ oznaczone w sposadb trwaty umozliwiajacy jednoznaczne okreslenie pochodzenia i migjsca
przeznaczenia za pomoca niepowtarzalnego identyfikatora.
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Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, zardwno od strony gniazda PL, jak i od strony szafy
montazowej w zaleznosci od przeznaczenia wg. ponizszej specyfikacji:

Prumnki £ 0 et rybees wint S el hyocrery

Fgiro 8 Perid

1GPD = BO1
Przykiad etykiety dla facza statego

Panele krosowe nalezy oznacza¢ w nastepujacy sposob:

Porty 01-06—— — Szafa KB13

Panel krosowy zamontowany na wysokosci 42U — — Panel krosowy zamontowany na wysokodei 41U

Szafa BB13 _| | i_' Porty 01-06

BB13-42 p 01-06 do KB13-41 p 01-06

Numeracja portow w panelu krosowym przy polaczeniach miedzyszafowych

5.5.1.4  WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

e Rozmieszczenie stanowisk roboczych przyjeto na podstawie ustalen z Uzytkownikiem oraz najbardziej aktualnej aranzacii
wnetrz dla pomieszczen na etapie projektowania;

e  Glowny Punkty Dystrybucyjne (GPD) nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu rozdzielni gtownej,

e Na potrzeby komunikacji gtosowej wykorzystany zostanie system VolP ktéry bedzie wykorzystywat projektowang sie¢ LAN
oraz WLAN;

e Montaz gniazd okablowania poziomego PL ma by¢ realizowany podtynkowo;

e  Okablowanie poziome spetniajagce wymogi minimum kat.6A ma by¢ prowadzone miedzianym kablem typu: F/UTP (sie¢
strukturalna)m U/UTP (CCTV),

e  Okablowanie miedziane ma by¢ realizowane poprzez moduty gniazd RJ45 o wydajnosci:

o  Ekranowane kat.6A

o Nalezy zastosowac panele krosowe typu:
o 48 porty, 1U, modularne,

o  Wszystkie kable okablowania poziomego majg by¢ zakorczone w osprzecie potaczeniowym zgodnie z normg PN-EN 50173-
1;

e W celu podniesienia bezpieczerstwa uzytkowania okablowania, przy zachowanym standardzie zlacza RJ45, nalezy
wykorzysta¢ mechaniczne zabezpieczenia - gniazda dostepne dla 0séb niepowotanych powinny umozliwiac ich zaslepienie
zabezpieczajac przed niepowotanym podtgczenie sie do sieci. O ich udostepnieniu osobie trzeciej powinien decydowaé
administrator sieci zdejmujac za pomocg specjalnego klucza blokade — za$lepke gniazda.

e Aby zagwarantowac i potwierdzi¢ wymagang wydajno$¢ okablowania miedzianego przeznaczonych do zabudowy (kabel
oraz gniazdo) producent musi posiadac¢ certyfikaty wydane przez akredytowane niezalezne laboratoria (np. Intertek, ETL,
GHMT, Delta) potwierdzajace zgodno$¢ systemu/komponentéw z wymaganiami normy miedzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801
lub EN50173-1;

o Wszystkie miedziane kable krosowe muszg pochodzi¢ od tego samego producenta co reszta komponentéw okablowania
strukturalnego oraz posiadac deklaracje zgodnosci CE;

o  Wszystkie miedziane wtyki kablowe stosowane w potaczeniach MPTL muszg pochodzi¢ od tego samego producenta co
reszta komponentéw okablowania strukturalnego oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci CE;

e  Producent proponowanego systemu okablowania strukturalnego musi posiada¢ od przynajmniej 5 lat aktualne certyfikaty
ISO 9001 i 1ISO 14001;

5.5.1.5  WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE OCHRONY | ZABEZPIECZENIA INFRASTRUKTURY IT

W dobie zagrozen zwigzanych z cyberatakami infrastruktura IT wymaga ochrony na kazdym poziomie dostepu takze tym fizycznym.
Dla petnego bezpieczenstwa i kontroli dostepu do sieci musimy mie¢ mozliwo$¢ zabezpieczenia wszelkich portéw sieciowych jak i
USB poprzez ktére mozna dostaé sie do krytycznych zasobdw instytucji. Instalowane rozwigzania musza gwarantowa¢ Uzytkownikowi
zapewnienie maksymalnej ochrony sieci na poziomie warstwy fizycznej w nastepujacych aspektach:

Fizyczna kontrola dostepu do portéw sieciowych miedzianych i $wiattowodowych;

Mechaniczne zabezpieczenia uniemozliwiajace podtaczenie do sieci urzadzen nieautoryzowanych zaréwno dla interfejséw
miedzianych (RJ45) jak i Swiattowodowych (LC). Wszelkie porty wymagajace tych zabezpieczen nalezy wyposazyé w
zaslepki.

Fizyczna kontrola dostepu do portéw USB-A, USB-C;
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e Mechaniczne zabezpieczenia uniemozliwiajace podtaczenie do urzadzen sieciowych, serwerdw, macierzy, komputeréw itp.:
dodatkowych urzadzen i/lub kart pamigci poprzez ztacze USB-A lub USB-C. Wszelkie porty wymagajace tych zabezpieczen
nalezy wyposazy¢ w za$lepki.

o  Kolorystyczne kodowanie portdw miedzianych oraz kabli krosowych;

5.5.1.6  PUNKTY DOSTEPOWE WLAN

Dla zapewnienia sieci LAN w obiekcie, a takze wygody uzytkownikow, projektuje sie punkty dostepowe dystrybuujace sie¢ WLAN —
Access Pointy Wi-Fi 6 o nastepujacych parametrach minimalnych:

—  obstuga pasm 2,4i5 GHz,

— standardy komunikacyjne: IEEE 802.11a, ac, ax, b, g, n, af, at, bz,
—  obstuga POE,

—  kolor bialy,

—  2porty LAN,

—  bezpieczenstwo: WMM,WPA,WPA2.

Projektowane AP nalezy potaczy¢ z proj. przetacznikiem sieciowym w istniejacej szafie GPD w pom. rozdzielni elektrycznej za
pomocg kabla F/UTP cat. 6A

5.5.1.7 SYSTEM MIEDZIANY — WYMAGANIA DLA EKRANOWANYCH KABLI F/UTP KATEGORIA 6A

Instalacja ma by¢ poprowadzona kablem konstrukcji F/UTP z ostong zewnetrzng trudnopalng (LSOH).

Przekréj zyty przewodnika — min. 23AWG;

Rodzaj ostony zewnetrznej: LSOH;

Euroklasa — B2ca-s1a-d1-a1;

Gwarancja petnego wsparcia PoE i zgodno$ci z wymaganiami IEEE 802.3af i IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt dla aplikacji PoE;
Zgodno$¢ z ISO 11801, ANSI/TIA-568-2.D, IEEE 802.3an, IEC 61156-5, EN50575:2014+A1:2016;

Certyfikat zgodnosci normatywnej niezaleznego laboratorium dla min. 4 potaczen w kanale dla ISO 11801 Klasa EA

5.5.1.8 PUNKTY LOGICZNE

W obiekcie przewiduje si¢ budowe punktéw logicznych. Gniazda RJ-45 montowane bedg nasciennie lub w puszkach podtogowych
zgodnie z rysunkami. Rzedne montazu oraz konfiguracje przedstawiono na rysunkach.

Kable okablowania poziomego majg by¢ zakorczone w zestawach gniazd, zwanych dalej punktami logicznymi (PL). Gniazda w
zestawach PL wystepujg w réznej ilosci i konfiguracji w zaleznosci od lokalizacji i przeznaczenia.

Zestawy gniazd PL majg by¢ zgodne ze standardem uchwytu osprzetu elektroinstalacyjnego typu M45 (45x45mm). Nalezy zastosowac
ptyty czotowe sko$ne. Rodzaj ptyty czotowej nalezy tak dobraé¢, aby plyta czotowa nie powodowata nadmiernego promienia giecia
kabla po zatrzasnigciu w ramce. Nalezy stosowac takze odpowiednio gtebokie puszki podtynkowe lub kanaty kablowe, aby pozostawi¢
odpowiedni zapas przestrzeni dla kabla i modutu po zatrzasnieciu w ramce. Dodatkowo nalezy stosowaé moduty gniazd, ktore
pozwalajg wyprowadzi¢ kabel pod katem 45° w gére, dét, lewo lub w prawo w zaleznosci od kierunku, z ktérego kabel wchodzi do PL
— patrz rysunki ponizej. Taki sposéb wyprowadzenia kabli z modutéw gwarantuje optymalny promieri giecia kabli oraz poprawne
parametry kanatu nawet w ograniczonych przestrzeniach.

Gora
45’Kabel Lewo \4? 45° Prawo
R ) ~N Y
]| 'S Kabel abel
— 1] L I’_TT\
:[—I
H+H
| Kanat kablowy  |-—J—| Kanat kablowy
RJ45 | RJ45
, | L th
Wymagany sposéb wyprowadzenia kabli z moduléw | Wymagany sposob wyprowadzenia kabli z moduléw
w przypadku montazu podtynkowego z w przypadku montazu podtynkowego z Wymagany SpDSéb wyprowadzenia kabli z modutéw w przypadku

i 6 d. kabl & 5
wyprowadzeniem kabla w dot wyprowadzeniem kabla w gore montazu w kanale kablowym

Dla urzadzen loT, jezeli jest to technicznie i funkcjonalnie uzasadnione, nalezy stosowac wtyki MPTL — wtyki RJ45 montowane
bezposrednio na skretce. Przyktadowe miejsca zastosowania to: WLAN, CCTV itp. Taki sposdb realizacji potaczenia znaczaco
upraszcza topologie pod warunkiem spetnienia wymagan opisanych w normie EN 50173-6. Producent oferowanego rozwigzania musi
posiada¢ w swojej ofercie odpowiednie wtyki RJ45.

Potaczenie zrealizowane w topologii MPTL musi zosta¢ poddane pomiarom i certyfikacji w celu uzyskania gwarancji na te tacza.
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5.5.1.9 WYMAGANIA DLA EKRANOWANYCH PANELI KROSOWYCH

Wszystkie kable miedzianego okablowania poziomego nalezy zakoficzy¢ na panelach krosowych prostych o wysoko$ci montazowej
1U i pojemnosci 48 portow.

Minimalne wymagania dla panelu krosowego 24 porty:

—  wysoko$¢ montazowa 1U, 19”;

—  mozliwo$¢ numeracji kazdego portu u géry panelu;

— miejsca na opisy portdw na gérze panelu;

—  maksymalne upakowanie — do 48 portéw miedzianych RJ45;

—  panel musi by¢ wyposazony w mechanizmy zatrzaskowe dla modutéw RJ45;

—  montaz i demontaz modutéw w panelu musi odbywac si¢ bez specjalistycznych narzedzi;

—  panel krosowy musi umozliwia¢ takze montaz interfejséw multimedialnych na zyczenie klienta;

—  panel krosowy musi posiadac z tytu zintegrowang pétke dla mocowania i podtrzymywania kabli wraz z mozliwo$cig przypiecia
pojedynczych kabli opaskami,

—  wszystkie porty panelu krosowego muszg mie¢ automatyczny kontakt z ekranem modutéw RJ45;

—  panel musi posiada¢ wbudowany port dla podtaczenia uziemiania;

— wszelkie porty panelu krosowego, ktére nie zostang wykorzystane nalezy za$lepi¢ zaslepka.

5.5.1.10  PROWADZENIE OKABLOWANIA

Okablowanie w budynku ma zosta¢ rozprowadzone:

— nagtéwnych ciggach komunikacyjnych w korytach kablowych umieszczonych w przestrzeni miedzysufitowej lub pod sufitem
- nalezy zabezpieczy¢ przynajmniej 30% rezerwy na rozbudowe okablowania w przysztosci,

—  w pomieszczeniach do punktu logicznego — podtynkowo, podposadzkowo w rurkach peszel o rekacji na ogien zgodnie z
CPR.

5.5.1.11  ODBIOR | POMIARY SIECI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Warunkiem koniecznym dla odbioru koricowego instalacji przez Inwestora jest spetnienie wszystkich ponizszych warunkéw:

—  wykonanie instalacji w sposdb estetyczny, zgodny ze sztuka i obowigzujgcymi normami,
—  wykonanie kompletu pomiaréw,

—  opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej Inwestorowi,

— uzyskanie gwarancji systemowej producenta okablowania.

Wykonawstwo pomiaréw sieci miedzianej Klasy EA powinno by¢ zgodne z normg IEC 61935-1. Pomiary sieci $wiattowodowej powinny
by¢ wykonane zgodnie z norma, ISO/IEC 14763-3. Pomiary nalezy wykona¢ dla wszystkich interfejséw okablowania poziomego oraz
szkieletowego.

Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktory posiada mozliwos¢ analizy parametréw, wedtug aktualnie obowigzujacych
norm. Sprzet pomiarowy musi posiadac aktualng kalibracje/legalizacje (1. certyfikat potwierdzajacy doktadnos¢ jego wskazan, wydany
przez serwis producenta).

Na raportach pomiarowych muszg sie znalez¢ informacje dotyczace ustawien sprzetu pomiarowego (norma, typ kabla itp.), nazwa
mierzonego tacza oraz wyniki pomiaréw wraz z zapasami w stosunku do limitéw z norm. Kazdy wynik musi by¢ jednoznacznie opisany
jako poprawny lub niepoprawny.

5.6  UWAGI KONCOWE

Montaz, uruchomienie oraz staly serwis (nadzér) nad instalacjami teletechnicznymi nalezy zleci¢ jednostce (firmie) posiadajacej
odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Przed rozpoczeciem instalacji oraz uruchomieniem instalacji nalezy zapoznaé¢ sie z instrukcjami montazu dostarczonymi przez
producenta wraz z urzadzeniami. Podczas montazu i programowania urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen
producenta,

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i warunkami na roboty
teletechniczne.

Przy pracach wykonawczych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP.
W przypadku wykrycia niezgodnosci zaprojektowanych systeméw nalezy bezwzglednie powiadomic o tym fakcie projektanta.

Zasilanie elektryczne jest uzgodnione z branzg elektryczng, w ktérej opracowaniu sg wydzielone obwody elektryczne do zasilania
urzadzen instalacji teletechnicznych.

Wszystkie zmiany wprowadzone na budowie w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem i Inwestorem.
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Wszystkie przej$cia przez $ciany uszczelni¢ masa ognioodporna,
Po wykonaniu instalacji nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawcza i przekazac jg Inwestorowi.

Koniec opisu projektu branzy elektrycznej i teletechnicznej

MGR INZ. PAWEL BARANOWSKI ....vvvvvveeeeeeeeeeieeeieiine,
(Imie i nazwisko) (pieczatka i podpis)
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Legenda
Zestawienie pomieszczen 4/’ Gniazdo wtyczkowe podwdjne z uziemieniem,
N 16A, 230V, czarne
Numer Nazwa [ Poziom [Powierzchnia 4@ Gniazdo wtyczkowe podwajne z uziemieniem,
AN bryzgoszczelne IP44, 16A, 230V, czarne
Przejécie p.poz.
REI60 N
A0.01 Wlatro{alp i PARTER 10 m? 4/J Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem,
232 A0.02 Strefa biblioteczna PARTER 219 m? \,‘ bryzgoszczelne I1P44 z klapka, 16A, 230V, czarne
Centrala 1&8HAs |A0.03 Komunikacja PARTER 4m?
A0.04 WC Meski PARTER 5m? Puszka poditogowa, kofiguracja zgodna z opisami
A0.05 WC Damski PARTER 3m?
A0.06 WC NS PARTER 6 m? Woypust zasilajgcy urzagdzenie 230V / 400V / 12 V
A0.07 Komunikacja PARTER 8 m? .
7ES1 om A0.08 Pomieszczenie socjalne PARTER 6 m? Rozdzielnica elektryczna nn 0,4 kV
’ A0.09 Pomieszczenie porzgdkowe PARTER 2m? .
A0.10 Rozdzielnica elekiryczna PARTER |27 Pozioma trasa kablowa elekiryczna
A0.11 Pomieszczenie techniczne PARTER 8 m? Pionowa trasa kablowa elektryczna
A1.01 Strefa biblioteczna/Antresola PIETRO 74 m? Szyna wyréwnania potencjatow
A1.02 Sala spotkan PIETRO 37 m?
A1.03 Sala komputerowa PIETRO 9m? Gtéwna szyna wyréwnawcza
A1.04 Pomieszczenie opracowan PIETRO 6 m?
A1.05 Magazyn PIETRO 7 m? Przycisk uruchamiajgcy Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu
Opis sposobu montazu
p/t - podtynkowo
n/t - natynkowo
FB - puszka podtogowa
W - wypust kablowy
P - podioga / puszka podtogowa
Znaczenie opiséw
Rozdzielnica / nr obwodu
Rzegdna wzglgdem RG/21
gotowej posadzki 3.00, p/t Sposéb montazu
komentarz
Opis odbiornika™
Ochrona od porazen, uktad sieciowy
Ochrona podstawowa:
izolacja robocza
Ochrona uzupetniajgca:
wytaczniki réznicowo-pradowe
RG/4
%« 0.30, pit Ochrona przy uszkodzeniu:
samoczynne wylgczenie zasilania
Uktad sieci zasilajacej: TN-C
Uktad instalacji odbiorczej: TN-C-S
XOSA Architekci
e X O | 85-309 Bydgoszcz, ul. Potockiego 1/89
2x230 V % A 509-247-627
gonia@xosa.pl
RG /11
3 0.00, P
2230V nazwa elementu projektu budowlanego
PT
RG/ 11 nazwa zamierzenia budowlanego
B v BUDYNEK BIBLIOTEKI
RG /11
0.00, P
= 2x230 V
adres obiektu / nr dziatki / orbeb
ul.Poprzeczna,83-221 Osiek
221308_2.0007.166/8, 166/9, 217
e /11
0.00, P
2x230 V
nazwa i adres inwestora
GMINA OSIEK
=00 P ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

branza

ELEKTRYCZNA

projektant gtéwny
Pawet Baranowski
KUP/0081/PBE/21

Podpis

projektant sprawdzajgcy
Marek Jerzynski
KUP/0073/PBE/17

Podpis

nazwa rysunku

Rzut parteru - Instalacje
elektryczne

numer rysunku

ELE-01

skala

1:100

data opracowania

22.12.2023
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Legenda
Zestawienie pomieszczen { Gniazdo wtyczkowe podwdjne z uziemieniem,
16A, 230V, czarne
Numer Nazwa ‘ Poziom Powierzchnia <K( Gniazdo wtyczkowe podwoéjne z uziemieniem,
= bryzgoszczelne |P44, 16A, 230V, czarne
A0.01 Wiatro%a.p . PARTER 10 m? <,/J Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem,
A0.02 Strefa biblioteczna PARTER 219 m? N bryzgoszczelne IP44 z klapka, 16A, 230V, czarne
A0.03 Komunikacja PARTER 4 m?
A0.04 WC Meski PARTER 5m? Puszka podfogowa, kofiguracja zgodna z opisami
A0.05 WC Damski PARTER 3m?
A0.06 WC NS PARTER 6 m? Woypust zasilajgcy urzagdzenie 230V / 400V / 12 V
A0.07 Komunikacja PARTER 8 m? .
A0.08 Pomieszczenie socjalne PARTER 6 m? Rozdzielnica elektryczna nn 0,4 kV
A0.09 Pomieszczenie porzagdkowe PARTER 2m? Pozioma trasa kablowa elekiryczna
A0.10 Rozdzielnica elektryczna PARTER 2m? v
A0.11 Pomieszczenie techniczne PARTER 8m? Pionowa trasa kablowa elektryczna
A1.01 Strefa biblioteczna/Antresola PIETRO 74 m? Szyna wyréwnania potencjatow
A1.02 Sala spotkan PIETRO 37 m?
A1.03 Sala komputerowa PIETRO 9m? GswW Gtéwna szyna wyréwnawcza
A1.04 Pomieszczenie opracowan PIETRO 6 m?
A1.05 Magazyn PIETRO 7m? Przycisk uruchamiajgcy Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu
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3x230 V, 2xRJ45
GPD-01-27/28
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Opis sposobu montazu

p/t - podtynkowo

n/t - natynkowo

FB - puszka podtogowa

W - wypust kablowy

P - podioga / puszka podtogowa

Znaczenie opiséw

Rozdzielnica / nr obwodu

RG /21
3.00, p/t ——Sposéb montazu
komentarz

Opis odbiornika™

Rzedna wzglgdem
gotowej posadzki

Ochrona od porazen, uktad sieciowy

Ochrona podstawowa:
izolacja robocza

Ochrona uzupetniajgca:
wytgczniki réznicowo-pragdowe

Ochrona przy uszkodzeniu:
samoczynne wytgczenie zasilania

Uktad sieci zasilajgcej: TN-C
Uktad instalacji odbiorczej: TN-C-S

XOSA Architekci

85-309 Bydgoszcz, ul. Potockiego 1/89
509-247-627

gonia@xosa.pl

S A

nazwa elementu projektu budowlanego

PT

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDYNEK BIBLIOTEKI

adres obiektu / nr dziatki / orbeb
ul.Poprzeczna,83-221 Osiek
221308_2.0007.166/8, 166/9, 217

nazwa i adres inwestora
GMINA OSIEK
ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

branza

ELEKTRYCZNA

projektant gtéwny
Pawet Baranowski

KUP/0081/PBE/21 Podpis

projektant sprawdzajgcy
Marek Jerzynski

KUP/0073/PBE/17 Podpis

nazwa rysunku

Rzut pietra 1 - Instalacje
elektryczne

skala data opracowania

22.12.2023

1:100

numer rysunku

ELE-02




PWP

Ztqcze kablowo—pomiarowe
wi. Energa Operator
WT P/23/058542
z dnia 05.10.2023 .

(poza zakresem opracowania)

NA ELEWACJI

4xYAKXS 1x50

: NHXH-J 5x1,5
L~25 m

L~37m

RT

RW

N2XJ—J 5x4
L~15 m
E
o— N2XJ—J 5x10
160A RG L~10 m
Pi=95,7 kW
kz=0,59
Pz=57,0 kW

Pi=14,6 kW
kz=0,23
Pz=3,4 kW

Pi=33,5 kW
kz=0,64
Pz=21,5 kW

RCO

Pi=20,3 kW
kz=1,0
Pz=20,3 kW

XOSA Architekci

s A 509-247-627

gonia@xosa.pl

tytut inwestycji:

x 0 85-309 BYDGOSZCZ, ul. Potockiego 1/89

BUDYNEK BIBLIOTEKI W OSIEKU NA DZIALCE NR

221308_2.0007.166/8, 166/9, 217

inwestor:

GMINA OSIEK

UL. KWIATOWA 30, 83-221 OSIEK

branza:

ELEKTRYCZNA

projektant branZy elektryczney:

MGR INZ.
PAWEt. BARANOWSKI

projektant sprawazajgcy

KUP /0081 /PBE /21

MGR INZ.
PAWEt. ROSZKOWSKI

element projektu budowlanego:

KUP /0073 /PBE /17

PT

rysunek:

nr rysunku:

GLOWNY SCHEMAT ZASILANIA

skala:

ELE-03

data:

22.12.2023
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Zestawienie danych z projektu

BILANS MOCY ZIMA:

P=95,7 kW
Opis llosé k=0,59

Pe=57,0 kW
Wytgcznik réznicowoprgdowy, AC-40/0,03 2 szt. c0sp=0,93

. . 1,=92,7 A
Wytgcznik réznicowoprgdowy, AC-25/0,03 4 szt.

Whytacznik réznicowopradowy, AC-40/0,03 1 szt. ,OChrO,na podstawowa:
izolacja robocza

Wktadka bezpiecznikowa: 2A/32A, 2A/32A 1 szt. .
Ochrona uzupelniajaca:

Roztgcznik izolacyjny bezpiecznikowy, 50A 2 szt. wylgczniki réznicowo-pradowe

Lampka sygnalizacyjna, tréjkolorowa 1 szt. Ochrona przy uszkodzeniu:
samoczynne wytaczenie zasilania

Zacisk 60 szt.

Roztacznik izolacyjny bezpiecznikowy, 32-2A 1szt. Uklad sieci zasilajace]: TN-C
Uklad instalacji odbiorczej: TN-C-S

Wktadka bezpiecznikowa: 125A/125A, 125A/125A 1 szt.

Wytgcznik nadmiarowo-pradowy, B6 1 szt.

Wytgcznik nadmiarowo-pragdowy, B10 13 szt.

Wytgcznik nadmiarowo-prgdowy, C16 5 szt.

Wytgcznik nadmiarowo-pragdowy, B16 12 szt.

Styki pomocnicze dla roztgcznika kompaktowego 1 szt.

Roztgcznik izolacyjny bezpiecznikowy, 35A 1 szt.

Odtacznik bezpiecznikowy, N/125-125A 1 szt.

Wktadka bezpiecznikowa: 50A/63A, 50A/63A 2 szt.

Wyzwalacz wzrostowy 1 szt.

Ogranicznik przepie¢, T1-T2 1 szt.

. . XOSA Architekci

Wytgcznik nadmiarowo-pradowy, B6 1 szt. X O | 55-309 BYDGOSZCZ, ul. Potockiego 1/89
s A 509-247-627
Roztgcznik kompaktowy, 160 3p 1 szt. o 1 gonia@xosa.pl
Wytgcznik réznicowopragdowy, A-40/0,03 1 szt. ) .
tytut inwestycji:

e BUDYNEK BIBLIOTEKI W OSIEKU NA DZIALCE NR
WyIaCank roznlcowopradowy, A-25/0,03 1 szt. 221308_2.0007.166/8, 166/9, 217
Wktadka bezpiecznikowa: 35A/63A, 35A/63A 1 szt.

inwestor:
Stycznik 25 A, 3NO 1 szt. GMINA OSIEK

UL. KWIATOWA 30, 83-221 OSIEK
Zegar astronomiczny 1 szt.
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o - O O O O O O O O O O O O O O @) O O @) O @) O O @) O @) O @) @) O @) @) @) @) O @)
Numer obwodu 1 2 3 4 5 6 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Zegar astronomiczny / sterowanie reczne 21 22 23 24 25 26 27 28 30
Opis Zasilanie R1 Zasilanie RW Zasilanie RCO Gniazda wtycz. 230 V Gniazda wtycz. 230 V Gniazda wtycz. 230 V Gniazda wtycz. 230 V Gniazda wtycz. 230 V Rezerwa Puszki podtogowe Puszki podtogowe Puszki podtogowe Zasilanie GPD Zasilanie centrali I&HAS Rezerwa Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Osw. zewn PS01, chodnik |  Osw. zewn. - stupy 4m Rezerwa Osw. zewn PS01, chodnik |  Osw. zewn. - stupy 4m Rezerwa Aut. wylewek i sptuczek | Aut. wylewek i sptuczek | Wentylator kanatowy W1 Przep. podgrz. wody Przep. podgrz. wody Przep. podgrz. wody Przep. podgrz. wody Stacja uzdatniania wody
Moc [kW]/Prad [A] 60/93 3/14,0 3/14,0 3/14,0 3/14,0 3/14,0 3/14,0 3/14,0 3/14,0 3/14,0 1150 0,148/0,692 0,095/0,444 0,199/0,930 0,372/1,739 0,304 /1,42 0,390/1,82 0,254 /1,19 0,028 /0,131 0,304 /1,421 0,028/0,131 0,304 /1,421 0,1/0,23 0,1/0,23 0,1/0,23 1517 1517 1517 03/1,4
Przewod 4xYAKXS 1x50 N2XH-J YKXS YKXS N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J 3(5)x1,5 N2XH-J 3(5)x1,5 N2XH-J 3(5)x1,5 N2XH-J 3(5)x1,5 N2XH-J 3(5)x1,5 N2XH-J 3(5)x1,5 N2XH-J 3(5)x1,5 YKXS 3x1,5 YKXS 3x4 YKXS 3x1,5 YKXS 3x4 N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J
5x4 5x10 5x10 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5
Nazwa obwodu Zasilanie Zabezpieczenie Kontrola R1 RW RCO GN1 GN2 GN3 GN4 GN5 RCD3 FB1 FB2 FB3 RCD4 GPD I&HAS RCD5 0$1 0S2 083 084 RCD6 0S5 0S6 0s7 RCD6 0Sz1 0822 0Sz1 0822 AT1 AT2 W1 P1 P2 P3 SU1
zZKP przeciwprzepieciowe obecnosci napigcia

branza:

ELEKTRYCZNA

projektant branzy elektrycznej:

MGR INZ. KUP /0081 /PBE /21
PAWEt BARANOWSKI

projektant sprawazajgcy

MGR INZ. KUP /0073/PBE/17
PAWEL ROSZKOWSKI

element projektu budowlanego:

PT

rysunek: nr rysunku:
SCHEMAT IDEOWY

ROZDZIELNICY GLOWNEJ E L E 04
skala. data:

22.12.2023
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BILANS MOCY ZIMA:
P=95,7 kW
! k=0,59
S PL=57,0 kW
__________________ . . T T c0s¢=0,93
Listwa zaciskowa 1,292.7 A
________________________________________________ 1|
S
! Ochrona podstawowa:
izolacja robocza
a2 s . et e e e w2 s st o1 Fn2 Fmi Fer o1 Fun Fie2 [
00O [0 "0 0 O OJoJoJoJo oJoJoJo O oJoJoJo]o o[oJoJo CT> Ochrona uzupelniajaca:
= = = = wylgczniki rznicowo-pradowe
o||ojjo]o|o]o H H H H
i | | IEEEIEEEI IQQQIIQQQII .
E)L:AQQO 0.0 ,0 0 0l|ololo]o olololo o ololololo olololo Ochronaprzyuszkodzgmu.l |
samoczynne wytgczenie zasilania
[ Ukfad sieci zasilajgcej: TN-C
0”0”0 O oloJoJoJoJo oJoJololo] [0 oJoJoJolo oJooJo Uklad instalacji odbiorczej: TN-C-S
ojolo H H |Hogg 2
N I I Iggggl5555 IQQQIIQQQII
E&o o olololololo ololololo] [0 ololololo olololo
Bl5°50l5 % o 0 o[o[o[o 0 0 0 ofoJoJo]oo
L] " H "H
I3 == I I O I |5§5|||||| |||$§$§$|||,
© Blooool® 00 9 o olololo 0 0 0 ol|ojojojolo O
|
a1 o1 @ 1 1 1 1 1 x 0 gé)g(?Q'g\c(gtCe;IgSZCZ ul. Potockiego 1/89
- 509-247-627
C 000 O CTD CTD CTD CTD CTD SA gonia@xosa.pl
|
SISISI|OoD O 0 O ; i
B LLl | | | | | [Beyl.rJ[II;g]l\Tls;fnglBLIOTEKl W OSIEKU NA DZIALCE NR
O O OP @) 221308_2.0007.166/8, 166/9, 217
|
BIOkI rOZdZIelcze 0 (0] inwestor:
— — a1 — — » . . GMINA OSIEK
O O O O O O O Klasa |ZO|aCJ| ” UL. KWIATOWA 30, 83-221 OSIEK
Stopien ochrony: P44 brante:
| | 0 | 0 “] | 0 | | | | | . ELEKTRYCZNA
S 0/0/0/0 CT> CT> CT> CT> CT> Stopien ochrony: IK07 ottt bonsy iy
Prad znamionowy: 250 A PAWEL BARANOWSK KUP/0081/PRE/2
. rofektant sprawadzajgc)
! ! Rodzaj: Natynkowa T KUP /0073 /PBE /17
@ @ PAWEL ROSZKOWSKI
! ' llo$¢ modutow: 252
element projektu budowlanego:
! ! Szerokos¢: 800 mm PT
© S ) )
| | AAr rysunek: nr rysunku:
Wysokos¢: 1100 mm Jeet ELE-05
., ROZDZIELNICY GLOWNEJ
Gtebokos¢: 215 mm o ot
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BILANS MOCY ZIMA:

A N Y I T A A
O oJo[oJo]0 O[oJo[0
Hees Egeg |
(eXe](e][e][e][eXe][e][e][6)
5 OJO[OTO[OT0 OJoloT0
Hesgge Hegs
[eXe][e][e][e][e][eXe](e][e][6)
ololo[o[0l0
e | ) | | |
0/00Jlo/o 0P

L1L2L3 ° ° ° ° ° °
Q11 -F2.1 -F31 81N -F121 -F16.1
Q BkA 3 AC 8 AC b AC
§U 40A é" B6 |—EE— 40/0.03 |—EE|l— |—EE— 25/0.03 "EE_X)( 25/0.03
3 3 I 2 I 2 I 2 I 2
D —d D D
I Y N I
4 ¢ ¢ ¢ 4 4 4 4 ¢
H 5 -F1.1 ” 2.2 A -F3.2 I -F4.1 I -F5.1 I -F6.1 I -F1.1 A -F8.2 I -F9.1 A -F10.1 I -F11.1 A -F122 A -F13.1 ”
® 3CDE é" B16 é" B16 é" B16 é" B16 é" B16 é" B16 é" B16 é" B10 é" B10 é" B10 é" B16 é" B16 é" B10
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N /0 L L L L L
N1 N2 N3 N4
X 51 Vad 51 Vad 51 Vad 51Vl 51 Vad 51 Vad Y Vad 51 Vad 51 Vad 51 Vad 51 Vad 51 Vad 51 Vad
O O @) @) O @) O @) O O @) O @) O
Numer obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13
Opis Gniazda wtycz. 230 V Gniazda wtycz. 230 V Gniazda wtycz. 230 V Gniazda wtycz. 230 V Puszki podtogowe Puszki podtogowe Puszki podtogowe Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Klimatyzatory kasetonowe | Klimatyzatory kanatowe Rezerwa
Moc [kW]/Prad [A] 34150 3/14,0 3/14,0 3/14,0 3/14,0 3/14,0 3/14,0 3/14,0 0,226 /1,06 0,277/1,29 0,129/0,60 0,3/1,53 0,3/1,53
Przewod N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J 3(5)x1,5 N2XH-J 3(5)x1,5 N2XH-J 3(5)x1,5 N2XH-J N2XH-J
5x4 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5
Zasilanie Kontrola RCD1 GN1 GN2 GN3 GN4 RCD2 FB1 FB2 FB3 RCD3 081 0s2 083 RCD4 K1 K2
Nazwa obwodu .
zRG obecnoéci napiecia

P=14,6 kW
k=0,23
Pe=3.4 kW
c0s¢=0,93
l,=5,4 A

Ochrona podstawowa:
izolacja robocza

Ochrona uzupetniajgca:
wytgczniki réznicowo-pradowe

Ochrona przy uszkodzeniu:
samoczynne wytgczenie zasilania

Ukfad sieci zasilajgcej: TN-C
Ukfad instalacji odbiorczej: TN-C-S

Klasa izolacji: Il

Stopien ochrony: IP30

Stopien ochrony: IKO7

Prad znamionowy: 63 A

Rodzaj: Podtynkowa

llos¢ modutow: 48
Szerokos¢: 384 mm

Wysokos¢: 747 mm (wneka 703 mm)
Gteboko$¢: 97 mm

XOSA Architekci

s A 509-247-627

gonia@xosa.pl

tytut inwestycji:

x 0 85-309 BYDGOSZCZ, ul. Potockiego 1/89

BUDYNEK BIBLIOTEKI W OSIEKU NA DZIALCE NR

221308_2.0007.166/8, 166/9, 217

inwestor:
GMINA OSIEK
Zestawienie danych z projektu UL. KWIATOWA 30, 83-221 OSIEK
Opis llos¢
branza.
Wytgcznik réznicowoprgdowy, AC-40/0,03 1 szt. ELEKTRYCZNA
Wytgcznik réznicowoprgdowy, AC-25/0,03 2 szt. projektant branzy elekirycznej:
MGR INZ. KUP /0081 /PBE /21
Lampka sygnalizacyjna, tréjkolorowa 1 szt. PAWEL BARANOWSKI
projektant sprawazajgcy
Zacisk 18 szt. MGR INZ. KUP /0073 /PBE/17
PAWEL ROSZKOWSKI
Wytgcznik nadmiarowo-prgdowy, B16 9 szt.
L t projektu budowl. :
Wytgcznik nadmiarowo-prgdowy, B10 4 szt. z.?men e e
Rozlgcznik izolacyjny, 40 A 1 szt.
rysunek: nr rysunku:

. . SCHEMAT IDEOWY | ELEWACJA -
Wytgcznik nadmiarowo-prgdowy, B6 1 szt. ROZDZIELNICY R ELE 06
Wytacznik réznicowopradowy, A-40/0,03 1 szt. skale data:

22.12.2023
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Zakres elektryczny rozdzielnicy RCO

L1L2L3

Zakres elektryczny rozdzielnicy RW

BILANS MOCY LATO:

L1L2L3 - . - - -
Q11 -F2.1 -F1.1 -F2.2 -F3.1
Q 6kA 6kA 6kA 6kA
\O h)g_ B }_Ag‘ c50 }g‘ B16 }g‘ B16
3 3 3 1 1
H21 4
& w
N 2
X X X X
O @] O @]
Numer obwodu 1 21 3
Opis Pompa ciepta Rozdzielacze CO
Moc [kW]/Prad [A] 20,3/35,3 20/36,1 03/14
Prewéd YKXS N2XH-J
5x10 3x2,5
Zasilanie Kontrola P1 R1 Rezerwa
Nazwa obwodu PR
zRG obecno$ci napigcia

4 ¢ ¢ 4 ¢ ¢ 4
Q1.1 il -F2.1 ” 1.4 " -F2.2 ” -F31 ” -F4.1 " -F5.1 "
63A ~B6 0% -0 Y o0 o0
BILANS MOCY ZIMA ~X 2 2 2 2 2 2
Pi=2013 kW 3 3 3 3 3 3
P=20,3 KW
cos¢=0,83
H21 5
& e
N L
» » » » » »
X X X X X X
O @) O @) @) O
Numer obwodu 1 2 3 4 5
Opis Nagrzewnica elektyczna Agregat A1 Agregat A2 Nawiew centrali CW1 Wywiew centrali CW1
Moc [kW]/Prad [A] 20,3/353 121173 441180 12,1122,0 2515 2515
Przewéd YKXS YKXS YKXS LgY 25 LgY 2,5
5x4 5x2,5 5x4
Nazwa obwodu Zasilanie Kontrola GE1 Al A2 Cw1 Ccw1
zRG obecnosci napigcia N w

P=235 kW
k=0,64
P,=2153 kW
c0s=0,83
=375 A

Ochrona podstawowa:
izolacja robocza

Ochrona uzupetniajgca:

wytgczniki réznicowo-pradowe

Ochrona przy uszkodzeniu:
samoczynne wytgczenie zasilania

Ukfad sieci zasilajgcej: TN-C
Ukfad instalacji odbiorczej: TN-C-S

XOSA Architekci

s A 509-247-627

gonia@xosa.pl

tytut inwestycji:

x 0 85-309 BYDGOSZCZ, ul. Potockiego 1/89

BUDYNEK BIBLIOTEKI W OSIEKU NA DZIALCE NR

221308_2.0007.166/8, 166/9, 217

inwestor:

GMINA OSIEK
UL. KWIATOWA 30, 83-221 OSIEK

branza.

ELEKTRYCZNA

projektant branzy elektrycznej:

MGR INZ.
PAWEL. BARANOWSKI

projektant sprawazajgcy

KUP/0081,/PBE /21

MGR INZ.
PAWEL ROSZKOWSKI

element projektu budowlanego:

KUP /0073 /PBE /17

PT

rysunek:

nr rysunku:

SCHEMAT IDEOWY ZAKRESOW
ELEKTRYCZNYCH ROZDZIELNIC RW | RCO

skala:

ELE-07

data:

22.12.2023
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Legenda

/ Przewod odprowadzajacy, Drut FeZn @8 mm

u Potaczenie spawane

—— | Tadma ze stali czarnej 30x4 mm

Tasma StCu 30x4 mm, Cu min. 70 um

A) Studzienka doziemna Zeliwna przenaczona dla
QP ztgcza kontrolnego / ztgcze kontrolne

= Szyna wyréwnania potencjatow

Gsw Gtdwna szyna wyréwnawcza

ZK3

=N

1000
’ ’ XOSA Architekci
X O | 85-309 Bydgoszcz, ul. Potockiego 1/89

2 509-247-627
S A gonia@xosa.pl

nazwa elementu projektu budowlanego

PT

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDYNEK BIBLIOTEKI

adres obiektu / nr dziatki / orbeb
ul.Poprzeczna,83-221 Osiek
221308_2.0007.166/8, 166/9, 217

nazwa i adres inwestora
GMINA OSIEK
ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

branza

ELEKTRYCZNA

projektant gtéwny
Pawet Baranowski
KUP/0081/PBE/21 Podpis

projektant sprawdzajgcy
Marek Jerzynski
KUP/0073/PBE/17 Podpis

nazwa rysunku numer rysunku

Rzut fundamentéw - GND-01
Instalacja uziemienia

skala data opracowania

1:100 22.12.2023




Legenda

/I Przewdd odprowadzajgcy, Drut FeZn @8 mm

| Ztgcze krzyzowe

Zwad poziomy, Drut FeZn @8 mm

—— | Polaczenie kompensacyjne, Drut FeZn @8 mm

XOSA Architekci
X O | 85-309 Bydgoszcz, ul. Potockiego 1/89

2 509-247-627
S A gonia@xosa.pl

nazwa elementu projektu budowlanego

PT

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDYNEK BIBLIOTEKI

adres obiektu / nr dziatki / orbeb
ul.Poprzeczna,83-221 Osiek
221308_2.0007.166/8, 166/9, 217

nazwa i adres inwestora
GMINA OSIEK
ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

branza

ELEKTRYCZNA

projektant gtéwny
Pawet Baranowski
KUP/0081/PBE/21 Podpis

projektant sprawdzajgcy
Marek Jerzynski
KUP/0073/PBE/17 Podpis

nazwa rysunku numer rysunku
Rzut dachu - Instalacja LPS-01
odgromowa

skala data opracowania

1:100 22.12.2023




RG/14,C
LP1,3.00, S
ORG/ 14,
c AW1,3.00, SP
RG/ 14
1.10, pit
o2 ||gRe /14,
<5 || 7AW, 340, 8
b RG /15, RG/ 15,
o8 LO1,2.80, 8P LO1,2.80, SP
i)
O o
RG/15,
RG /14 p 3.00, SP
51,10, pt AW1,3.00, SP
RG/18, G RG/18,G
LL02,2.80, LL02,2.80,Z
RG/ 14, A
LP1,250,
o
RG/18, RG/18,
AW2, 3.00, SP AW2, 3.00, SP
RG/17,G
LP1,2.80,Z
——— o
RG/17
RG/17, AW2, 3.
EW7,2.50, W
RG/ 14
1.10,pit RG/18,H RG/18,H
RG/14,A o LL1,2.80,2 LL1,2.80,Z
LP1,2.50, 8
RG/18 RG/18
RG/18, } )
AW3,343,  RG/18, AW2,3.00, SP AW2, 3.00, SP
EW1,270,Z
RG /18, H

——LL1,247,Z

Montaz odnienny ze wzgledu /
na obudowe kanal

RG/18,H
LL1,2.80, 2

RG/16, RG/ 16,
RG/14.D & 102,300, 5P LO1,3.00, SP
LO1,2.80, SP ] +3.00, RG/ 16,
S3NO /\ RG/16, LOT, 3.00, SP
(@] RG/ 15, Sim ™ [02,3.00, SP
LO1,2.80, SP 3.00, SP
D\ Rro/14 144 9 RG /16,
1.10, pit RG/ 16 2‘31/15»00 . RG/ 16, AW1, 3.00, SP
& Lo2,3.00, 5P i AW2, 3.00, S B
E3INO RG/ 16, Lo 340,57
@ LO1,3.00, SP St
RG/15,E DO
RG/ 15,
LO1,2.80, SP
LO1,2.80, SP RG/ 16, s 3.00, SP
@) £ % L02,300,sP  RG/16 : 1P44
RG/15 ad L02,300,SP  RG/16,
1.10, pit 835 1,3.00,
p m&mg A 5O Looacnsp 110
& RG/ 16,
— & 3.00,sP ]
1 = @ 300.5P W1 300, 5P R1/ ECH Zalaczanie lampy nad schodami
il le2 RG /17 LL1, 2.60, SP a3 1100y
RG/ 15, 1.15,pit Sg RG/16, RG /17
EW7, 250, W 2% EW7,2.50, W 1.10, pit
RG/17,
RG/17,G RG/17,G EW5,250,Z RG/17,G RG/17,G
LL02, 2.80, Z LL02, 280, Z LL02, 280, Z LL02, 280, Z
—— o —— 3 o ————
RG/17, > RG/17,
AW2, 3.00, SP AW1,3.00, SP
RG/17,G
LL02, 2.80, Z
f—— ]
RG/17,
EWS5, 2.50, Z
RG/17,G RG/17,G RG/17,
LL02,2.80,Z LL02,2.80,Z EWS5, 2.50,Z
——— ————
, RG/17,
00, SP AW2, 3.00, SP.
/17,6
LO1,2.80, SP
O RG /20, DAL
LLO3, 5.00, P
RG /18, H RG /18, H RG/18,H RG/18,H
LL1,2.80,Z LL1,2.80,Z LL1,2.80,Z LL1,2.80,Z RG/20,
AW1,5.00, P
o
RG /20, DALI RG / 20, DALI
LL03, 5.00, P LLO3, 5.00, P
RG/18, RG/18, RG/18, RG/18,
AW2, 3.00, SP AW2, 3.00, SP AW2, 3.00, SP AW2, 3.00, SP
RG /18, H RG /18, H RG/18,H RG/18,H
LL1,2.80,Z LL1,2.80,Z LL1,2.80,Z LL1,2.80,Z

Opis sposobu montazu opraw Legenda
S - strop — | Oprawa liniowa typu LED, przemystowa, IP65, IK10, poliwgglan
SP - sufit podwieszany / oprawa wpuszczana Minimalne parametry:
Z - zawiesia LP1-28 W, 840, 4400 Im
W - Sciana LP2 - 38 W, 840, 6000 Im
r'?a_ podkonstrukcja - dotyczy opraw liniowych w przestrzeni gtéwnej Oprawa liniowa typu LED z mikropryzma, IP20, IK06, ALU, czarna
parterze — "
PA - profil aluminiowy Minimalne parametry:
SL - Sufit lamelowy LLO1 - 17 W, 840, 2600 Im, L = 575 mm
. — LLO2 - 28 W, 840, 4400 Im, L = 1135 mm
Znaczenie opiséw LLO3 - 35 W, 840, 5600 Im, L = 1400 mm, taczenie w w linie, DALI
i slni . ; LLO4 - 28 W, 840, 4400 Im, L = 1130 mm, tgczenie w linie
Rozdzielnica / nr obwodu Obwad sterujgcy LLO5 - 48 W. 7800 Im, L = 1975 mm
fg{ %109 sp ') Oprawa okragta typu LED:
T ~ Minimalne parametry:
Oznaczenie kodowe opaw ‘ Sposéb montazu LO1- 17,2 W, 840, 1800 Im, IP20, D190
P . . LO2 - 17,2 W, 840, 1800 Im, IP44, D190
Rzedna wzgledem gotowej posadzki LO3 - 22,1 W, 840, 2280 Im, IP20, D235
— — LO4 - 14 W, 840, 1950 Im, IP20, D100
Ochrona od porazen, uktad sieciowy - —
== | Ozdobna prawa LED hermetyczna IP68 w profilu aluminiowym:
Ochrona podstawowa: Minimalne parametry:
izolacja robocza PSO01 - 10 W / mb, 830, IP68, L = 8500 mm
Ochrona uzupetniajgca: = O_pr_awa awaryjna LED, kwadratowa, czarna, AT, 3 h
wytgczniki réznicowo-pradowe Minimalne parametry: )
AW1 - 288 Im, optyka antypaniczna , IP20
Ochrona przy uszkodzeniu: AW2 - 260 Im, optyka korytarzowa, IP20
samoczynne wylgczenie zasilania AWS3 - 576 Im, optyka antypaniczna, IP65, grzatka
. I Oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED, czarna, AT, 1 h,
Uktad sieci zasilajacej: TN-C 1 praca sieciowo - awaryjna
Uktad instalacji odbiorczej: TN-C-S Typy:
EW1 - 288 Im, IP20, piktogram zgodny z rysunkiem i normami
przedmiotowymi
tacznik oswietleniowy pojedynczy
O 10 A, kolor czarny
A/ tacznik oswietleniowy $wiecznikowy
O 10 A, kolor czarny
A Czujnik ruchu
7T\ 10 A, kolor czarny
— Regulator natezenia o$wietlenia
~
RG /17
((’ 1.10, pit
3
RG/17,F
LO1,3.00, SP

RG/17,
AWS3, 3.43,
RG/17,F
LOf1, 3.00, SP

RG /17, o RG /17,
AW1,3.00, SP EW1,265,2

RG/17,F

RG/21,
PS01, 3.00, PA

LO1, 3.00, SP
RG/19,
RG/17,F LLO03, 5.00, P
LO1, 3.00, SP
w7652 Lo 5005 Lo 500, p i .
XOSA Architekci
X O | 85-309 Bydgoszcz, ul. Potockiego 1/89
g A 509-247-627
Yo o R L= 7 ] gonia@xosa.pl
gg nazwa elementu projektu budowlanego
5 PT
f&ézg'g%Alﬁl RG /19, DALI RG/19,
o e LL03, 5.00,P LL03, 5.00,P nazwa zamierzenia budowlanego
g BUDYNEK BIBLIOTEKI
EH
o
RG /20, DALI RG /19, DALI RG/19,
LL03, 5.00, P LL03, 5.00, P LL03, 5.00, P
adres obiektu / nr dziatki / orbeb
ul.Poprzeczna,83-221 Osiek
221308_2.0007.166/8, 166/9, 217
RG /20, DALI RG /19, DALI RG/19,
LLO3, 5.00, P LLO3, 5.00, P LLO03, 5.00, P
nazwa i adres inwestora
GMINA OSIEK

ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

branza

ELEKTRYCZNA

projektant gtéwny
Pawet Baranowski
KUP/0081/PBE/21

Podpis

projektant sprawdzajgcy
Marek Jerzynski
KUP/0073/PBE/17

Podpis

nazwa rysunku

Rzut parteru - Instalacje
oswietleniowe

numer rysunku

LGT-01

data opracowania

22.12.2023

skala

1:100




Opis sposobu montazu opraw Legenda

S - strop — | Oprawa liniowa typu LED, przemystowa, IP65, IK10, poliweglan
SP - sufit podwieszany / oprawa wpuszczana Minimalne parametry:

Z - zawiesia LP1-28 W, 840, 4400 Im

W - Sciana LP2 - 38 W, 840, 6000 Im

?a- g:ggfgstrukqa - dotyczy opraw liniowych w przestrzeni giownej Oprawa liniowa typu LED z mikropryzma, IP20, IK06, ALU, czarna

A " . Minimalne parametry:
gﬁ_ gm’ Ig#:}g‘“',‘;wy LLO1 - 17 W, 840, 2600 Im, L = 575 mm

- — LLO2 - 28 W, 840, 4400 Im, L = 1135 mm
Znaczenie opisow LLO3 - 35 W, 840, 5600 Im, L = 1400 mm, tgczenie w w linie, DALI
LLO4 - 28 W, 840, 4400 Im, L = 1130 mm, tgczenie w lini¢

Rozdzielnica / nr obwodu Obwad sterujacy LLO5 - 48 W. 7800 Im. L = 1975 mm
RG/21,A
. Oprawa okragta typu LED:
LO1, 3.00, SP\ Minimalne parametry:
. Sposéb montazu LO1-17,2 W, 840, 1800 Im, IP20, D190
Oznaczenie kodowe opaw ‘ _ _ LO2 - 17,2 W, 840, 1800 Im. IP44, D190
Rzedna wzgledem gotowej posadzki LO3 - 22,1 W, 840, 2280 Im, IP20, D235

LO4 - 14 W, 840, 1950 Im, 1P20, D100

Ochrona od porazen, uktad sieciowy

= | Ozdobna prawa LED hermetyczna IP68 w profilu aluminiowym:

Ochrona podstawowa: Minimalne parametry:
izolacja robocza PS01-10 W / mb, 830, IP68, L = 8500 mm
Ochrona uzupetniajgca: = O_pr_awa awaryjna LED, kwadratowa, czarna, AT, 3 h
wytgczniki réznicowo-pradowe Minimalne parametry: )
AW1 - 288 Im, optyka antypaniczna , IP20
Ochrona przy uszkodzeniu: AW?2 - 260 Im, optyka korytarzpwa, P20
samoczynne wylgczenie zasilania AWS3 - 576 Im, optyka antypaniczna, IP65, grzatka
L L . Oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED, czarna, AT, 1 h,
Uktad sieci zasilajacej: TN-C ] praca sieciowo - awaryjna
Uktad instalacji odbiorczej: TN-C-S Typy:
EW1 - 288 Im, IP20, piktogram zgodny z rysunkiem i normami
przedmiotowymi
A\

\ tacznik o$wietleniowy pojedynczy
O 10 A, kolor czarny

\ tacznik oswietleniowy $wiecznikowy
O 10 A, kolor czarny

Czujnik ruchu
10 A, kolor czarny

Regulator natezenia o$wietlenia

R1/9,F
1L03,2.00,
R1/10,E
LP1,250, 8
% s
R1/8,B R1/8,B 280,
O 04,270, 8 ° L04,2.70, S AQR1 /10 R1/9,F
1.40, pit L03,2.70, S
R1/9,
R1/10,C R1/10,D AW2,3.20, S
R1/BA LL0S, 3.00, LL05, 3.00, <
LL03,3.00,Z N 5 - . .
» 103,340, S
oF ?3/10 EMO %O XOSA Architekci ‘
cirea g’g 5 110, pt 210,01 To.pt || URUT10.pi 85-309 Bydgoszcz, ul. Potockiego 1/89
O 04,3578 Z3 i @ A 509-247-627
R1/8,A R176, RS, has S onia@xosa.pl
(103,300, Z 103,357, 5P 230 il LLt, 387, SL L gonia@x .p
R116, AW1, 3.57, SL
Baw1, 357, su [I B B wissr s i
nazwa elementu projektu budowlanego
proj g
R1/9,F R1/9,F R1/9,F
LL1,357, SL LL1,357, SL LL1, 357, SL w1/ PT
06385 Lo 450, 2 O 045575 O awr. 37,57
e 1 i R1/9.G ] ja budowlanego
LL04,2.20,Z & ot nazwa zamierzenia g
B BUDYNEK BIBLIOTEKI
R1/9,G
1L04,2.20,Z ‘;} RIS, oz
oRlIBE s oRlEE s o @ adres obiektu / nr dziatki / orbeb
B NEE R1/9,F R1/9,F R1/9, f
103,250, § 103,250, § AW1,2.50, S ul.Poprzeczna,83-221 Osiek

221308_2.0007.166/8, 166/9, 217

nazwa i adres inwestora
GMINA OSIEK
ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

branza

ELEKTRYCZNA

projektant gtéwny
Pawet Baranowski
KUP/0081/PBE/21 Podpis

projektant sprawdzajgcy
Marek Jerzynski
KUP/0073/PBE/17 Podpis

nazwa rysunku numer rysunku
Rzut pietra 1 - Instalacje LGT-02
oswietleniowe

skala data opracowania

1:100 22.12.2023




KZ05
3.00, W

W%

3.00, W.
232

Centrala 18HAS

CZ 06
-

KW03
3.00, SP

Cz07
PIR+MW 03

/,

/,
-
’/

CZ08
L

CZ 05 KW01
um >8P
PIR+MW 01 MO1
>~ PIRHMWY 02 f,/( Montaz: nascienny:
N /, a\
\ h=14m
CzZ 01
L_J
PZI1, 250 mmCZ 02
Wi
PZ1/2,1.10 PZ1/3,2.20.
= ==CZ03
cco

&

KW02
3.00, SP
~_ PIR+MW 04
PIR+MW 05
//,’
CZ09 cz10
| |

Legenda systemu I&HAS
Zestawienie pomieszczen "= | Kontaktron
e Czujka dualna PIR+MW
Numer Nazwa Poziom | Powierzchnia
‘ ‘ ‘ Manipulator
A0.01 Wiatrotap PARTER 10 m? Sygnalizator akustyczno - optyczny zewnetrzn
A0.02 Strefa biblioteczna PARTER 219 m? ' ¥ i plyczny erzny
A0.03 Komunikacja PARTER 4m? Centrala systemu
A0.04 WC Meski PARTER 5m? Legenda systemu CCTV
A0.05 WC Damski PARTER 3m?
A0.06 WC NS PARTER 6 m? l:)ﬂ Kamera monitoringu wizyjnego - wewnetrzna
A0.07 Komunikacja PARTER 8 m? l:}j Kamera monitoringu wizyjnego - zewnetrzna
A0.08 Pomieszczenie socjalne PARTER 6 m? - — .
A0.09 Pomieszczenie porzgdkowe PARTER 2m? Legenda systemu instalacii przyzywowe
A0.10 Rozdzielnica elektryczna PARTER 2m? ( Sygnalizator - lampa z buczkiem
A0.11 Pomieszczenie techniczne PARTER 8 m?
A1.01 Strefa biblioteczna/Antresola PIETRO |74 Transformator
A1.02 Sala spotkan PIETRO 37 m? E’\" Wtacznik pociadow
A1.03 Sala komputerowa PIETRO  |9n? yigeznik pociagowy
A1.04 Pomieszczenie opracowa PIETRO 6 m? Kasownik
A1.05 Magazyn PIETRO 7m?
Centrala systemu
Opis sposobu montazu
SP - sufit podwieszany
W - $ciana
Znaczenie opiséw
Typ elementu Nr elementu
systemu I&HAS~_ /
CZ 05
Nr elementu instalacji .
N Rzedna montazu
przyzywowej——~__
PZ1/2,1.10
Oznaczenie kamen
KWO01,
3.00, SP
Rzedna montazu Sposéb montazu
A~ Kz02
KZ01 Q/ W\, 2300 W
2.80, W ~_/ 1>

Iy PIR+MW 06

Kwo4
% 343, W
CZ11 By
B e
Kz03
SOA 01 3.00, W

Montaz: $cienny
h=3,7m

nazwa elementu projektu budowlanego

PT

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDYNEK BIBLIOTEKI

adres obiektu / nr dziatki / orbeb
ul.Poprzeczna,83-221 Osiek
221308_2.0007.166/8, 166/9, 217

nazwa i adres inwestora
GMINA OSIEK
ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

branza

ELEKTRYCZNA

projektant gtéwny
Pawet Baranowski

XOSA Architekci
X O | 85-309 Bydgoszcz, ul. Potockiego 1/89
2 509-247-627
S A gonia@xosa.pl

KUP/0081/PBE/21

projektant sprawdzajgcy
Marek Jerzynski

Podpis

KUP/0073/PBE/17

nazwa rysunku

Rzut parteru - Instalacje
bezpieczenstwa

skala

1:100

Podpis

numer rysunku

SEC-01

data opracowania

22.12.2023




Cz12

Cz13

PIR+MW 07 PIR+MW 08

/, /,

,

Y, /,
7, /,

’, ”/

CZ14 Cz15
] -
KW05
2.80, W Kwoe

2.80, W

Zestawienie pomieszczen

Legenda systemu I&HAS

Kontaktron

Czujka dualna PIR+MW

xE A\

Numer Nazwa ‘ Poziom Powierzchnia
Manipulator

A0.01 Wiatrotap PARTER 10 m? X
A0.02 Strefa biblioteczna PARTER _ |219 Sygnalizator akustyczno - optyczny zewnefrzny
A0.03 Komunikacja PARTER 4 m? Centrala systemu

{ 2
A0.04 WC Meski ‘ PARTER 5m Legenda systemu CCTV
A0.05 WC Damski PARTER 3m?
A0.06 WC NS PARTER 6 m? Bﬂ Kamera monitoringu wizyjnego - wewnetrzna
A0.07 Komunikacja PARTER 8 m? o o
A0.08 Pomieszczenie socjalne PARTER 6 m? l:;j Kamera monitoringu wizyjnego - zewnetrzna
A0.09 Pomieszczenie porzadkowe PARTER 2 m? Legenda systemu instalaciji przyzywowej
A0.10 Rozdzielnica elektryczna PARTER 2m? Sygnalizator - lampa z buczkiem
A0.11 Pomieszczenie techniczne PARTER 8m?
A1.01 Strefa biblioteczna/Antresola PIETRO 74 m? Transformator
A1.02 Sala spotkan PIETRO 37 m? - -
A1.03 Sala komputerowa PIETRO  |9m? E'\" Wytacznik pociagowy
A1.04 Pomieszczenie opracowan PIETRO 6 m? Kasownik
A1.05 Magazyn PIETRO 7m?

C

Centrala systemu

Opis sposobu montazu

SP - sufit podwieszany

W - $ciana
Znaczenie opiséw
Typ elementu Nr elementu
systemu I&HAS~_ /
CZ 05

Nr elementu instalacji

przyzywowej——~__
Pz1/2,1.10

Rzedna montazu

Oznaczenie kamery\

KWO01,
3.00, SP

Rzedna montazu Sposdéb montazu

XOSA Architekci
X O | 85-309 Bydgoszcz, ul. Potockiego 1/89
2 509-247-627
S A gonia@xosa.pl

nazwa elementu projektu budowlanego

PT

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDYNEK BIBLIOTEKI

adres obiektu / nr dziatki / orbeb
ul.Poprzeczna,83-221 Osiek
221308_2.0007.166/8, 166/9, 217

nazwa i adres inwestora
GMINA OSIEK
ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

branza

ELEKTRYCZNA

projektant gtéwny
Pawet Baranowski
KUP/0081/PBE/21 Podpis

projektant sprawdzajgcy
Marek Jerzynski
KUP/0073/PBE/17 Podpis

nazwa rysunku numer rysunku
Rzut pietra 1 - Instalacje SEC-02
bezpieczenstwa

skala data opracowania

1:100 22.12.2023




| Pomieszczenie rozdzielni gtéwnej

Rejestrator CCTV

Montaz kamer na elewacji budynku

1x U/UTP cat.6a LSOH
B2ca

Montaz kamer wewnatrz budynku
kondygnacja 0

—L[X Kwo1
—— X kwo2

Montaz kamer wewnatrz budynku
kondygnacja 1

— o
KW06

————{ X kwo3
—————{ 1 kwos B2ca

1x U/UTP cat.6a LSOH
B2ca

Stanowisko PC

DO REJESTRATORA CCTV |
POM. ROZDZIELNICY GLOWNEJ

1x U/UTP cat.6a LSOH
B2ca |

|_BUDYNEK - PODGLAD NA BIURKU RECEPCJI J

1x U/UTP cat.6a LSOH

XOSA Architekci
X © | 85-309 Bydgoszcz, ul. Potockiego 1/89
@ 509-247-627
S A gonia@xosa.pl

nazwa elementu projektu budowlanego

PT

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDYNEK BIBLIOTEKI

adres obiektu / nr dziatki / orbeb
ul.Poprzeczna,83-221 Osiek
221308_2.0007.166/8, 166/9, 217

nazwa i adres inwestora
GMINA OSIEK
ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

branza

ELEKTRYCZNA

projektant gtéwny
Pawet Baranowski
KUP/0081/PBE/21 Podpis

projektant sprawdzajgcy
Marek Jerzynski

KUP/0073/PBE/17 Podpis

nazwa rysunku numer rysunku
Schemat ideowy instalacji SEC-03
CCTVv

skala data opracowania

1:1 22.12.2023




230V AC 50 Hz
(Transformator zasilajacy dobra¢ do
parametrow i obcigzenia centrali)

Akumulator dobra¢
zgodnie z GRADE 2

OouT1

Zasilanie
centrali systemowe;

Magistrala
manipulatoréw

Akumulator

Centrala systemu
I&HAS
(Zgodna z GRADE 2)

IN1..

YTDY 6 x 0.5 mm

SOA 01 %

Zewnetrzna elewacja
budynku

YTDY 6 x 0.5 mm I
wor |EEE
Montaz przy drzwiach
wejsciowych
TDY 6 x 0.5 mm
J £ . . . . = - 4 4 o =i =i =i
7 Cz01 CzZ02 CZ03 CZ04 CZ05 ) CZ 06 Cczo7 oy CZ08 7 o CZ09 CZ10 cz11 o ) ) Cz12 CZ13 CZ14
PIR+MW 01 PIR+MW 02 PIR+MW 03 PIRtMW 04  PIR+MW 05 PIRtMW 06 PIR+MW 07 PIR+MW 08

XOSA Architekci

2 509-247-627
S A gonia@xosa.pl

nazwa elementu projektu budowlanego

PT

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDYNEK BIBLIOTEKI

adres obiektu / nr dziatki / orbeb
ul.Poprzeczna,83-221 Osiek
221308_2.0007.166/8, 166/9, 217

nazwa i adres inwestora
GMINA OSIEK
ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

branza

ELEKTRYCZNA

projektant gtéwny
Pawet Baranowski

X O | 85-309 Bydgoszcz, ul. Potockiego 1/89

KUP/0081/PBE/21 Podpis

projektant sprawdzajgcy
Marek Jerzynski

KUP/0073/PBE/17 Podpis

nazwa rysunku
Schemat ideowy instalacji
I&HAS

skala

1:10

numer rysunku

SEC-04

data opracowania

22.12.2023




CENTRALKA - WIDOK ELEWACJI

U
m 2]

O00
o000

Al

CENTRALKA - PUSZKI P/IT

Recepcja
A0.02

CENTRLAKA NA BIURKU RECEPCYJNYM

L2 (-) niebieski
24VAC/DC

|
|
I
|
: e
|
|
|
|
|

Rozdzielnia gtowna j I CPD
100-240VAC
| Tz | ez |

I F

L1 (+)
24VAC/DC

2x1,00mm2

XLV MMe

~ L L
— 230V
- |~ N N

SYGNALIZATOR

KORYTARZ
TOALETA

|

|

|

|

|

|

|

| e
| TJ
|

|

|

|

|

|

|

|

KASOWANIE

14 | €
WEZWANIE

3]

| Toaleta dla os. niepetnosprawnych

N2XH-O 2x1,5 / 230V

Rozdziehica gféwna 1

l

0
0

[oXexe]
[oXeje]

0

YTKSY 3x2x0,5

YTKSY 3x2x0,5

D
—%— YTKSY 3x2x0,5

CPD
100-240VAC
24VDC 254

Legenda

8 Transformator dla 1 pomieszczenia

Wytgcznik pociggowy

Sygnalizator

Przycisk z lampka

XOSA Architekci
X O | 85-309 Bydgoszcz, ul. Potockiego 1/89
2 509-247-627
S A gonia@xosa.pl

nazwa elementu projektu budowlanego

PT

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDYNEK BIBLIOTEKI

adres obiektu / nr dziatki / orbeb
ul.Poprzeczna,83-221 Osiek
221308_2.0007.166/8, 166/9, 217

nazwa i adres inwestora
GMINA OSIEK
ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

branza

ELEKTRYCZNA

projektant gtéwny
Pawet Baranowski
KUP/0081/PBE/21 Podpis

projektant sprawdzajgcy
Marek Jerzynski
KUP/0073/PBE/17 Podpis

nazwa rysunku numer rysunku

Schemat ideowy instalacji SEC-05
przyzywowe;j

skala data opracowania

1:2 22.12.2023




100 x 50
1.23, 433

200 x 50
0.24, 3.10

200 x 50 2.00,

024, 3.10 GPD

100 x 50
3.53, 3.10

uE
v

Zestawienie pomieszczen

Numer | Nazwa | Poziom [Powierzchnia
A0.01 Wiatrotap PARTER 10 m?
A0.02 Strefa biblioteczna PARTER 219 m?
A0.03 Komunikacja PARTER 4 m?
A0.04 WC Meski PARTER 5m?
A0.05 WC Damski PARTER 3m?
A0.06 WC NS PARTER 6m?
A0.07 Komunikacja PARTER 8m?
A0.08 Pomieszczenie socjalne PARTER 6 m?
A0.09 Pomieszczenie porzagdkowe PARTER 2m?
A0.10 Rozdzielnica elektryczna PARTER 2m?
A0.11 Pomieszczenie techniczne PARTER 8 m?
A1.01 Strefa biblioteczna/Antresola PIETRO 74 m?
A1.02 Sala spotkan PIETRO 37 m?
A1.03 Sala komputerowa PIETRO 9m?
A1.04 Pomieszczenie opracowan PIETRO 6 m?
A1.05 Magazyn PIETRO 7m?

f
100 x 50
16.26, 3.10

GPD-01-43/44
3.00, sP

RG/9

0.00, P

3x230 V, 2xRJ45
GPD-01-01/02

RG/9

0.00, P

3x230 V, 2xRJ45
GPD-01-03/04

X

GPD-01-41/42
3.00, W

Legenda
Adresacja IT Gniazdo RJ-45 kat. 6a. z przestong,
ilos¢ modutéw zgodnie z opisami, czarne
Komentarze Punkt dostepowy do sieci WLAN
Poziom Adresacja IT Komentarze typu ———— | Proponowana trasa okablowania strukturalnego
ELE-00 GPD-01-01/02  [3x230 V, 2xRJ45 FB Szafa rack
ELE-00 GPD-01-03/04  |3x230 V, 2xRJ45 FB Pozioma trasa kablowa teletechniczna
ELE-01 GPD-01-05/06 2x230 V, 2xRJ45, 1xHDMI |FB Pionowa trasa kablowa teletechniczna
ELE-01 GPD-01-07/08 2x230 V, 2xRJ45, 1xHDMI |FB . .
ELE-01 GPD-01-09/10 GN Ovis sposcbu montazu
ELE-01 GPD-01-11/12 GN p/t - podtynkowo
ELE-01 GPD-01-13/14 GN C\’/‘ 'ST‘;‘ayr:‘akOWO
ELE-01 GPD-01-15/16 GN P - podioga / puszka podtogowa
ELE-01 GPD-01-17/18 GN Znaczenie opisow
ELE-01 GPD-01-19/20 3x230 V, 2xRJ45 FB
ELE-01 GPD-01-21/22  [3x230 V, 2xRJ45 FB Adresacja urzadzenia
ELEO1  |GPD-01-23/24 |3x230 V, 2xRJ45 FB Rzedna wzgledem GPD-01-01/02
ELE-01 GPD-01-25/26 _|3x230 V, 2xRJ45 FB gotowej posadzki 3.00, pit —— Sposeb montazu
ELE-01 GPD-01-27/28 3x230 V, 2xRJ45 FB komentarz
ELE-01 GPD-01-29 RJ45+HDMI - Obstuga TV |GN Opis odbiornika””
ELEO0  |GPD-01-41/42 AP Sposob montazu
ELE-00 GPD-01-43/44 AP Rzedna wzgledem R1/6 / P
ELE-01 GPD-01-45/46 AP gotowej posadzki 0,00, F
ELE-00 GPD-014 Opis konfiguracji 3x230 V, 2xRJ45
- -01-47/48 AP GPD-01-01/02
Adresacja urzadzeni

XOSA Architekci
X O | 85-309 Bydgoszcz, ul. Potockiego 1/89
2 509-247-627
S A gonia@xosa.pl

nazwa elementu projektu budowlanego

PT

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDYNEK BIBLIOTEKI

adres obiektu / nr dziatki / orbeb
ul.Poprzeczna,83-221 Osiek
221308_2.0007.166/8, 166/9, 217

nazwa i adres inwestora
GMINA OSIEK
ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

branza

ELEKTRYCZNA

projektant gtéwny
Pawet Baranowski
KUP/0081/PBE/21 Podpis

projektant sprawdzajgcy
Marek Jerzynski
KUP/0073/PBE/17 Podpis

nazwa rysunku numer rysunku
Rzut parteru - Instalacje TEL-01
teletechniczne

skala data opracowania

1:100 22.12.2023




Kable z hdmi sprowadzi¢ do
przetacznika sygnatéow
nastegpnie do gniazda $ciennego

HDMI

GPD-01-29
0.45, pit
RJ45+HDMI - Obstuga TV

GPD-01-09/10
0.30, pit

R1/1

_Eg 0.00, P
2x230 V, 2xRJ45, 1xHDMI
GPD-01-05/06

GPD-01-47/48
6.61,
§

R1/1

<E§ 0.00, P
2x230 V, 2xRJ45, 1xHDMI
GPD-01-07/08

GPD-01-11/12
0.30, pit

GPD-01-13/14
0.30, pit

GPD-01-15/16

0.30, pit

GPD-01-17/18
0.30, pit

GPD-01-45/46

2.80j

R1/6

0.00, P

3x230 V, 2xRJ45
GPD-01-19/20

R176
@0.00‘ P
3x230 V, 2xRIA5

GPD-01-23/24

/

R1/6

0.00, P

3x230 V, 2xRJ45
GPD-01-21/22

Zestawienie pomieszczen
Numer \ Nazwa \ Poziom \ Powierzchnia
A0.01 Wiatrotap PARTER 10 m?
A0.02 Strefa biblioteczna PARTER 219 m?
A0.03 Komunikacja PARTER 4 m?
A0.04 WC Meski PARTER 5m?
A0.05 WC Damski PARTER 3m?
A0.06 WC NS PARTER 6 m?
A0.07 Komunikacja PARTER 8 m?
A0.08 Pomieszczenie socjalne PARTER 6 m?
A0.09 Pomieszczenie porzagdkowe PARTER 2m?
A0.10 Rozdzielnica elektryczna PARTER 2m?
A0.11 Pomieszczenie techniczne PARTER 8 m?
A1.01 Strefa biblioteczna/Antresola PIETRO 74 m?
A1.02 Sala spotkan PIETRO 37 m?
A1.03 Sala komputerowa PIETRO 9m?
A1.04 Pomieszczenie opracowan PIETRO 6 m?
A1.05 Magazyn PIETRO 7m?
R1/7

0.00, P

3x230 V, 2xRJ45

GPD-01-27/28
.00,

P
3x230 V, 2xRJ45
GPD-01-25/26

R1/7
0

Legenda
Adresacia IT Gniazdo RJ-45 kat. 6a. z przestong,
ilo$¢ modutéw zgodnie z opisami, czarne
Komentarze Punkt dostepowy do sieci WLAN
Poziom Adresacja IT Komentarze typu ——— | Proponowana trasa okablowania strukturalnego
ELE00  |GPD-01-01/02 |3x230 V, 2xRJ45 FB Szafa rack
ELE-00 GPD-01-03/04  |3x230 V, 2xRJ45 FB Pozioma trasa kablowa teletechniczna
ELE-01 GPD-01-05/06 2x230 V, 2xRJ45, 1xHDMI |FB Pionowa {rasa kablowa teletechniczna
ELE-01 GPD-01-07/08 2x230 V, 2xRJ45, 1xHDMI |FB - -
ELE-01 GPD-01-09/10 GN Opis sposobu montazu
ELE-01 GPD-01-11/12 GN p/t - podtynkowo
ELE-01 GPD-01-13/14 GN 3\’; - Qg‘ay:ak"“"’
ELE-01 GPD-01-15/16 GN P - podioga / puszka podiogowa
ELE-01 GPD-01-17/18 GN Znaczenie opiséw
ELE-01 GPD-01-19/20 3x230 V, 2xRJ45 FB
ELE-01 GPD-01-21/22 3x230 V, 2xRJ45 FB Adresacja urzadzeni
ELE-01 GPD-01-23/24 _ |3x230 V, 2xRJ45 FB Reedna wzgledem GPD-01-01/02
ELE-01 GPD-01-25/26  |3x230 V, 2xRJ45 FB gotowej posadzki 3.00, plt ——Sposéb montazu
ELE-01 GPD-01-27/28 3x230 V, 2xRJ45 FB komentarz
ELE-01 GPD-01-29 RJ45+HDMI - Obstuga TV |GN Opis odbiornika™
ELE-00 GPD-01-41/42 AP s 5 ;
poséb montazu
ELE-00 GPD-01-43/44 AP Rze:(dnalwzglegep 52) (/) GP /
ELE-01 GPD-01-45/46 AP gotowe) posadzxt Lo
Opis konfiguracii 3x230 V, 2xRJ45
ELE-00 GPD-01-47/48 AP GPD-01-01/02
Adresacja urzadzenia

XOSA Architekci
X O | 85-309 Bydgoszcz, ul. Potockiego 1/89
2 509-247-627
S A gonia@xosa.pl

nazwa elementu projektu budowlanego

PT

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDYNEK BIBLIOTEKI

adres obiektu / nr dziatki / orbeb
ul.Poprzeczna,83-221 Osiek
221308_2.0007.166/8, 166/9, 217

nazwa i adres inwestora
GMINA OSIEK
ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

branza

ELEKTRYCZNA

projektant gtéwny
Pawet Baranowski
KUP/0081/PBE/21 Podpis

projektant sprawdzajgcy
Marek Jerzynski
KUP/0073/PBE/17 Podpis

nazwa rysunku

Rzut pietra 1 - Instalacje
teletechniczne

numer rysunku

TEL-02

skala data opracowania

1:100 22.12.2023
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Panel went. 4 went. -rack + termostat

Panel krosujgcy 19", 48xRJ45, ekranowany, kat. 6, 1u
Sie¢ strukturalna

Poziomy organizator kabli 19", 1U, czarny, uszy plastik
Sie¢ strukturalna

Przetacznik sieciowy 48 portéw POE

Sie¢ strukturalna

Plyta wypetniajgca 1U 19"

Panel krosujgcy 19", 24xRJ45, ekranowany, kat. 6, 1u
Sie¢ monitoringu wizyjnego

Poziomy organizator kabli 19", 1U, czarny, uszy plastik
Sie¢ monitoringu wizyjnego

Rejestrator CCTV 16 kanatowy - POE
Ptyta wypetniajgca 1U 19"
Ptyta wypetniajgca 1U 19"
Plyta wypetniajgca 1U 19"
Ptyta wypetniajgca 1U 19"
Plyta wypetniajgca 1U 19"
Plyta wypetniajgca 1U 19"
Ptyta wypetniajgca 1U 19"

UPS 2000VA 2U

Listwa zas. 19" 9xNFC61(bolec), wtyk DIN49441(uniw.), kontr.

XOSA Architekci

Q 509-247-627
S A gonia@xosa.pl

nazwa elementu projektu budowlanego

PT

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDYNEK BIBLIOTEKI

adres obiektu / nr dziatki / orbeb
ul.Poprzeczna,83-221 Osiek
221308_2.0007.166/8, 166/9, 217

nazwa i adres inwestora
GMINA OSIEK
ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

branza

ELEKTRYCZNA

projektant gtéwny
Pawet Baranowski

X O | 85-309 Bydgoszcz, ul. Potockiego 1/89

KUP/0081/PBE/21

projektant sprawdzajgcy
Marek Jerzynski

Podpis

KUP/0073/PBE/17

nazwa rysunku

Schemat ideowy sieci
strukturalnej

skala

1:1

Podpis

numer rysunku

TEL-03

data opracowania

22.12.2023




Szafa wiszaca jednoczesciowa, BKT TOP 18U, 600/600, RAL 7035
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Panel went. 4 went. -rack + termostat

Panel krosujgcy 19", 48xRJ45, ekranowany, kat. 6, 1u
Sie¢ strukturalna

Poziomy organizator kabli 19", 1U, czarny, uszy plastik
Sie¢ strukturalna

Przetacznik sieciowy 48 portow
Sie¢ strukturalna
Ptyta wypetniajgca 1U 19"

Panel krosujgcy 19", 24xRJ45, ekranowany, kat. 6, 1u
Sie¢ monitoringu wizyjnego
Poziomy organizator kabli 19", 1U, czarny, uszy plastik
Sie¢ monitoringu wizyjnego

Rejestrator CCTV 16 kanatowy - POE

Plyta wypetniajgca 1U 19"

Ptyta wypetniajgca 1U 19"

Plyta wypetniajgca 1U 19"

Plyta wypetniajgca 1U 19"

Plyta wypetniajgca 1U 19"

Plyta wypetniajgca 1U 19"

Plyta wypetniajgca 1U 19"

UPS 2000VA 2U

Listwa zas. 19" 9xNFC61(bolec), wtyk DIN49441(uniw.), kontr.

nazwa elementu projektu budowlanego

PT

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDYNEK BIBLIOTEKI

adres obiektu / nr dziatki / orbeb
ul.Poprzeczna,83-221 Osiek
221308_2.0007.166/8, 166/9, 217

nazwa i adres inwestora
GMINA OSIEK
ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

branza

ELEKTRYCZNA

projektant gtéwny
Pawet Baranowski

XOSA Architekci
X O | 85-309 Bydgoszcz, ul. Potockiego 1/89
@ 509-247-627
S A gonia@xosa.pl

KUP/0081/PBE/21 Podpis

projektant sprawdzajgcy
Pawet Roszkowski

KUP/0073/PBE/17 Podpis

nazwa rysunku
Elewacja gtéwnej Szafy
rack obiektu

skala

1:2

numer rysunku

TEL-04

data opracowania

22.12.2023
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