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Opis techniczny zostat opracowany w oparciu i wedfug kolejno$ci przedstawionej w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dn. 11 wrze$nia 2020 r. wraz z pézniejszymi zmianami w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego, decyzje o warunkach zabudowy, wizje lokalng na terenie
inwestycji, mape sytuacyjno-wysokoSciowg do celow projektowych, opis przedmiotu zamoéwienia
otrzymany od inwestora, opracowania dodatkowe dla przedmiotowej inwestycji, polskie normy i
obowigzujgce przepisy budowlane.

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, A W PRZYPADKU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO OBEJMUJACEGO WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY - ZAKRES
CALEGO ZAMIERZENIA.

§14.1)

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku biblioteki gminnej wraz z zewnetrzng instalacjg
wodociggowg, kanalizacji sanitarnej, wewnetrzng linig zasilajgcg elektroenergetyczna, teletechniczng
oraz oswietlenia zewnetrznego. Inwestycja zostanie zrealizowana na dziatkach o nr identyfikacyjnych
221308 2.0007.166/8, 221308 2.0007.166/9, 221308 2.0007.217 przy ul. Poprzecznej w Osieku w
powiecie Starogardzkim.

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, W TYM
INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI.
§14.2)

Aktualnie teren inwestycji nie jest zabudowany. Dziatka w catosci porosnieta jest trawami. Na dziatce
wystepujg zadrzewienia nie kolidujgce z projektowanym budynkiem ani uktadem drogowym. Teren
inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publicznej dojazdowej 2KDD — ul. Strazackiej ktéra
czesciowo zawiera sie na dzialce inwestycyjnej nr 217 poprzez projektowany (wg odrebnego
opracowania) zjazd. Teren, na ktérym miesci¢ sie bedzie budynek biblioteki objety jest Uchwatg nr
XLIX/304/2023 Rady Gminy Osiek i oznaczony zostat jako 1U — teren zabudowy ustugowej, w
szczegoblnosci ustug z zakresu kultury i rozrywki, biblioteka gminna, osrodek kultury. Obecnie teren
inwestycji jest uzbrojony w infrastrukture wodociggowa i napowietrzng sie¢ elektroenergetyczng SN 15kV,
ktére w zaden sposob nie kolidujg z projektowanym budynkiem i projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

Powierzchnia dziatek wynosi 3 524.97 m?, w tym:
Powierzchnia terenu U1: 2 750,83 m?

Powierzchnia zabudowy: 0.00 m?

Powierzchnia utwardzona: 0.00 m?

Powierzchnia biologicznie czynna/nieutwardzona: 3 524.97 m?

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU, W TYM:
1

3.
§14.3)

a) URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANIE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI
Przez teren inwestycji aktualnie przebiegajg sieci wodociggowa i napowietrzna sie¢

elektroenergetyczna SN 15KV, ktére nie kolidujg z projektowang inwestycjg. Na dziatce projektuje

4



b)

c)

sie nowe instalacje: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz wewnetrzng linig zasilajgcg
elektroenergetyczng teletechniczng i o$wietlenia zewnetrznego.

SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Sie¢ kanalizaciji sanitarnej

Powstate w wyniku eksploatacji budynku scieki bytowe bedg odprowadzane do gminnej sieci
kanalizacji sanitarnej projektowanym wg odrebnego opracowania przytgczem do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej @200 biegngcej w dziatce 838 obr. Osiek zgodnie z wydanymi warunkami
przytaczenia.

UKLAD KOMUNIKACYJNY

Budynek obstugiwany bedzie projektowanym zjazdem publicznym na droge publiczng dojazdowg
2KDD dz/nr 217 (ul. Strazacka). Na dziatce zaprojektowano wewnetrzny uktad drogowy w postaci
dojscia pieszego, pieszo-jezdnego oraz wewnetrznego uktadu komunikacyjnego na potrzeby
parkingu dla samochodéw osobowych w ilosci 15 miejsc parkingowych w tym 2 dla oséb
niepetnosprawnych. Projektowane utwardzenia (cigg pieszo-jezdny, chodniki) projektuje sie z
kostki betonowej utozonej na podbudowie oraz z cegly przed gtéwnym wejsciem do budynku.
Projektowane stanowiska parkingowe dla samochoddw osobowych projektuje sie z kostki
ekologicznej, ktorej ~30% nawierzchnia stanowi wolna przestrzeh pomiedzy kostkami wypetniona
kruszywem, umozliwiajgca migracje wod powierzchniowych.

Z zapisow Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wynika, iz dla obiektéw
ustugowych w terenach ustugowych oznaczonych symbolem U zapewni¢ nalezy nie mniej niz 2
miejsca do parkowania przypadajgce na kazde 50 m2 powierzchni uzytkowej (bez wliczania
powierzchni pomocniczej) ustug. Dla budynku projektuje sie tacznie 15 miejsc parkingowych w
tym 2 miejsca dla oséb niepetnosprawnych — budynek ma ~418,00 m2 fgcznej powierzchni
uzytkowej (364 m? bez wliczania powierzchni pomocniczej). 364/50=7,28, 7,28x2 = 14,56.
Zaokraglajgc w gore 15 msc parkingowych. Warunek uznaje sie za spetniony.

Na terenach z dopuszczong zabudowg ustugowg nalezy przewidzie¢ miejsca parkingowe
przeznaczone na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych karte parkingowa w licznie 2 stanowiska
jesli liczba stanowisk wynosi 6-15 msc. Projektuje sie 2 miejsca parkingowe dla oso6b
niepetnosprawnych. Warunek uznaje sie za spetniony.

Na terenie, przed gtéwnym wejsciem do budynku projektuje sie stojak rowerowy przeznaczony
na 10 rowerow.

We wschodniej czesci terenu opracowania zgodnie z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego projektuje sie przebieg ciggu pieszego o szerokosci 3m i
nawierzchni szutrowej wodoprzepuszczalnej ograniczonej od terendéw zielonych obrzezem
betonowym.

Drogi i place wyprofilowane zostaty w taki sposéb by grawitacyjnie odprowadza¢ wody opadowe
na przylegte tereny biologicznie czynne.

Miejsce gromadzenia odpaddéw statych projektuje sie na terenie utwardzonym w pdétnocno-
zachodniej czesci dziatki na cze$ci utwardzonej, na ktérej ustawione zostang kontenery na
Smieci. Gromadzone selektywnie odpady bedg regularnie wywozone przez wyspecjalizowane do
tego firmy.

SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ



d)

Dostep do drogi publicznej zapewniony zostanie projektowanym zjazdem publicznym na droge
publiczng dojazdowa ul. Strazackg dz/nr 217.

PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZAZDEN UZBROJENIA TERENU

Do budynku zostanie wykonane przylacze wodociggowe z rur PE @40 wg odrebnego
opracowania oraz kolejno ze studni wodomierzowej wewnetrzna instalacja wodociggowa z rur PE
@40. Projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U ze spadkiem 1.5%
do projektowanego wg odrebnego opracowania przytgcza kanalizacji sanitarnej PVC @160 wraz
ze studzienkg rewizyjng @1000. Wewnetrzna linia zasilajgca kablem YAKXS 4x35mm2
utozonego w rurze ochronnej z projektowanego wg odrebnego opracowania zigcza kablowego
zlokalizowanego w granicy dziatki. Na terenie zostanie wykonane dodatkowo o$wietlenie w
postaci stupéw wysokosci 4m i oswietlenia w poziomie chodnika zasilanych kablem YKXSzo 5x6
mm2.

UKSZTALTOWANIE TERENU | UKtAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
UZUPELNIENIA CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren przysztej inwestycji charakteryzuje sie niewielkim spadkiem. Rzedne na mapie do celow
projektowych wahajg sie miedzy 93.0 m.n.p.m.95.50 m.n.p.m. Teren w czesci w ktérej bedzie
zlokalizowany budynek i parking planuje sie zniwelowaé, a poziom 0 budynku projektuje sie na
rzednej 94.50 m.n.p.m. Teren po realizacji budynku planuje sie obsia¢ trawg oraz obsadzi¢
drzewami ozdobnymi i krzewami. Zgodnie z zapisami planu w przypadku realizacji nowego
parkingu terenowego dla co najmniej 3 miejsc obowigzuje nasadzenie na parkingu zieleni
wysokiej w proporcji co najmniej jedno drzewo na kazde rozpoczete 3 miejsca postojowe.
Projektuje sie 5 nowych drzew zieleni wysokiej w rejonie projektowanego parkingu.

Na terenie inwestycyjnym zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego znajduje sie istniejgca zielen do zachowania i ochrony. Na granicy terenu
opracowania od strony pétnocnej projektuje sie pas zieleni izolacyjno-krajobrazowej
wielowarstwowej roslinnosci, ztozonej z gatunkéw odpornych na zanieczyszczenia powietrza
oddzielajgcej obiekty i tereny potencjalnie ucigzliwe od terendw i funkcji chronionych, zwlaszcza
mieszkaniowych, o szerokosci 3m.

4. ZESTAWIENIE:

§14

a)

b)

.4)

Niniejsze zestawienie dotyczy terenu objetego miejscowym planem zagospodarowania
oznaczonego jako 1U o powierzchni 2 750,83 m?

POWIERZCHNI ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH | ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH, PRZY CZYM POWIERZCHNIE ZABUDOWY BUDYNKU POMNIEJSZA SIE
O POWIERZCHNIE CZESCI ZEWNETRZNYCH BUDYNKU, TAKICH JAK TARSY NAZIEMNE |
PODPARTE StUPAMI, GZYMSY ORAZ BALKONY.

363,83 m? | 13% | max. 25%
POWIERZCHNI DROG, PARKINGOW, PLACOW | CHODNIKOW

749,29 | 27%



utwardzenia projektowane (chodniki, drogi, miejsca parkingowe) 650,91m?
utwardzenia projektowane drogowe wg odrebnego opracowania 98,38m?

¢) POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ
1637,71m2 | 60% | min. 35%

d) POWIERZCHNI INNYCH CZESCI TERENU, NIEZBEDNYCH DO SPRAWDZENIA
ZGODNOSCI Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU Z DECYZJA O WARUNKACH
ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU
LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH

Wskaznik intensywnosci zabudowy zgodnie z ustaleniami szczegétowymi planu ustala sie na
minimum 0 i maksymalnie 0,7 (0,50 dla kondygnacji nadziemnych). W przypadku projektowanego
budynku intensywnosé zabudowy wynosi 0,26.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w ustaleniach szczegétowych dla terenu 1U
okresla tez maksymalng powierzchnie dla nowego budynku ktérg okresla sie na 400m?2.
Projektowany budynek ma powierzchnie zabudowy mniejszg od dopuszczalnej réwng 363,83m?.

5. DANE | INFORMACJE:
§14.5)

a) O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TEGO
TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O
WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JEZELI WYMAGANE.

Caly obszar objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego potozony jest w
granicach obszardéw objetych ochrong na podstawie przepiséw odrebnych: w Obszarze
Chronionego Krajobrazu Boréw Tucholskich i w Obszarze Natura 2000 PLB 220009 Bory
Tucholskie.

Na terenie przeznaczonym pod zabudowe i zainwestowanie ustala sie obowigzek realizacji zieleni
towarzyszacej budynkom i obiektom budowlanym. W zakresie wykonczenia budynkéw ustala sie
wykohczenie elewacji z materiatdw o charakterze mineralnym lub naturalnym, np. tynk, cegta,
drewno, kamien lub mur kamienno-ceglany w partii cokotowej. Kolorystyka tradycyjnych
materiatdéw. Wklucza sie w wykohczeniu elewacji stosowanie jaskrawych koloréw. Dla tynkéw
dopuszcza sie zastosowanie w elewacji maksymailnie 3 koloréw z jednej gamy kolorystycznej w
tym jednego przewodniego. Preferuje sie barwy naturalne: biel, szaro$¢, bez. Kolorystyke dachéw
ogranicza sie do tonacji czerwieni (odcienie cegty palonej), brgzéw, tj. jak kolorystyka
tradycyjnych materiatéw pokryciowych, a takze w kolorze grafitowym w odcieniu zblizonym do
szarego w nawigzaniu do pokrycia strzecha, papa. Pokrycia dachéw dachéwka, trzcing, stoma,
gontem drewnianym, blachg ptaska na rgbek, materiatem bitumicznym. Pokrycia matowe.
Dopuszcza sie okna potaciowe w potaciach dachu od strony podwodrza, lokowane miedzy
krokwiami, maksymalnie dwa okna na potaci dachu. Nie dopuszcza sie w obszarze planu
sytuowania budynkéw o wysoko$ci powyzej 12m i budowli wysokos$ci powyzej 15m. W granicach
planu ustala sie zakaz sytuowania tymczasowych obiektéw budowlanych, o ile w ustaleniach
szczegotowych nie dopuszczono ich lokalizacji. Zakaz lokalizacji statych stanowisk postojowych
dla przyczep samochodowych, kempingowych, barakowozéw lub podobnych pojazdéw do
prowadzenia dziatalnosci ustugowej. Zakaz sytuowania otwartych placéw sktadowych. Zakaz
sytuowania paczkomatéw. Poziomu natezenia pola elektrycznego, pola magnetycznego oraz
warto$¢ progowa poziomu hatasu — powinna by¢ zgodna z przepisami odrebnymi dotyczacymi



b)

c)

ochrony srodowiska. Przy projektowaniu zieleni towarzyszgcej zabudowie i zagospodarowaniu

terenéw oraz przy projektowanej w pasach zieli izolacyjno — krajobrazowej stosowaé gatunki

drzew dopasowanych siedliskowo. W zagospodarowaniu i urzgdzeniu terenu nalezy zachowac¢ w

maksymalnym stopniu istniejgce uksztattowanie powierzchni terenu, zapewni¢ oszczedne

korzystanie z terenu, a takze zachowanie istniejgcych zadrzewien w tym szczegdlnie wskazanych

na rysunku planu. Na catym obszarze objetym planem wyklucza sie lokalizacje inwestycji

mogacych zawsze znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko w rozumieniu przepiséw odrebnych.

Wykluczenie nie dotyczy inwestycji celu publicznego. Na catym obszarze planu wyklucza sie

lokalizacje dziatalnosci i przedsiewzieé ucigzliwych. Prowadzona zgodnie z ustaleniami planu

dziatalno$¢ gospodarcza, ustugowa nie moze powodowac ucigzliwosci dla terenéw w ktorych

lokalizowana jest lub moze by¢ lokalizowana zabudowa o funkcji mieszkalne;.

Na terenie inwestycyjnym obowigzujg nastepujgce ustalenia:

1) powierzchnia zabudowy — nie wieksza jak 25%;

2) wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — min.35% powierzchni dziatki budowlanej;

3) intensywno$¢ zabudowy — minimum 0, maksimum — 0,70 (0,50 dla kondygnacji nadziemnych)

4) ilo$¢ miejsc parkingowych dla zabudowy ustugowej — biblioteka — 2 miejsca na 50m? pow.
uzytkowej (bez wliczania powierzchni pomocniczej) ustug;

5) wysokos$¢ zabudowy — budynki gtéwne 9m;

6) dachy — strome dwuspadowe symetryczne o nachyleniach w przedziale 35-45 stopni;

7) maksymalna powierzchnia nowego budynku 400 m?

8) rzut bryly gtébwnej prostokatny, usytuowanie budynku kalenicg réwnolegle do ulicy
Poprzecznej;

9) teren potozony w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Boréw Tucholskich i w
obszarze Natura 2000 PLB 220009 Bory Tucholskie;

10) teren potozony w granicach wpisu do rejestru zabytkéw uktadu ruralistycznego wsi Osiek, w
strefie ochrony konserwatorskiej E1 — strefa ochrony ekspozyciji;

11) obstuga komunikacyjna, dojazd — z drogi 2KDD i 1KDD;

12) nakaz realizacji miejsc do parkowania dla roweréw — minimum 10 miejsc;

CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA
WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CzZY
ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA
KONSERWATORSKA,

Wies Osiek jako zespét ruralistyczny stanowi zabytek wpisany do rejestru zabytkéw — nr rej 1085
(d. nr 925) z dnia 02.02.1985 w granicach i ze strefami ochrony konserwatorskiej ustalonych w
decyzji o wpisie. Zasieg stref ochrony konserwatorskiej pokazano na rysunku planu. Teren
inwestycyjny znajduje sie w strefie E1 — ochrony ekspozycji stanowigcg otoczenie zabytku w
rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2023 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Jest to
obszar z ograniczeniami w zakresie intensywnosci i gabarytow zabudowy ze wzgledu na ochrone
ekspozycji zabytkowego zespotu ruralistycznego. W strefie ochrony konserwatorskiej E1 ustala
sie nakaz zachowania wolnego od zabudowy i wysokich przeston korytarza widokowego na
zabytkowy kosciot. Ustala sie dla nowej zabudowy zachowanie skali i typdw architektury
nawigzujgcej do regionalnej tradycji budowlanej zgodnie z ustaleniami szczegotowymi planu.

OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - JEZELI ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIE W
GRANICACH TERENU GORNICZEGO.

W granicach terenu objetego planem nie wystepujg obszary szczegdélnego zagrozenia powodzig
ani obszary osuwania sie mas ziemnych. Nie wystepujg tereny gérnicze.



d) O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODREBNYMIL.

Dla planowanego przedsiewziecia nie wymaga sie uzyskania opinii o $rodowiskowych
uwarunkowaniach ani decyzji srodowiskowe;j.

Inwestycje projektuje sie w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi ochrony
srodowiska i zasadami wiedzy technicznej. Przewiduje sie racjonalne gospodarowanie terenem i
utrzymanie poziomu hatasu na dopuszczalnym poziomie. W trakcie wykonywania prac
budowlanych dopuszcza sie ingerencje w zastane srodowisko naturalne tylko, na niezbednym do
ich realizacji, koniecznym poziomie. Materiaty stosowane na budowie muszg posiadaé
odpowiednie certyfikaty, atesty i oceny higieniczne, znaki bezpieczehstwa i aprobaty techniczne
zgodne z prawem budowlanym i Polskim Normami. Materiaty uzywane do wykonania posadzek,
a takze farby i lakiery muszg posiada¢ atesty dopuszczajgce je do stosowania w budynkach
uzytecznosci publicznej.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE WRAZ Z
ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI.

§14.6)

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego na podstawie § 4.ust.1.
rozporzgdzenia z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej wraz z pézniejszymi zmianami.

a) informacja o powierzchni zabudowy, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie kondygnacji:

powierzchnia zabudowy: 363,83 m?
kubatura brutto: 2 330,74 m?®
wysokosé: 8.95m

liczba kondygnacji: nadziemne: 2

podziemne: O

b) informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposoéb uzytkowania
klasa zagrozenia ludzi ZL 11l — budynek uzytecznosci publicznej

¢) informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornos$ci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez sciany zewnetrzne i dachy;

Dla projektowanego budynku przyjmuje sie klase odpornosci pozarowej ,D”. Klasa odpornosci ogniowe;j
Sciany zewnetrznej EI30 (dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem), jezeli
Sciana zewnetrzna jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej powinna spetnia¢ takze kryterium R 30.
Konstrukcja dachu bez klasowa. Sciany zewnetrzne i pokrycie dachowe powinny byé¢
nierozprzestrzeniajgce ognia.

d) informacja o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczgce pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrzneyj;

Projektowany budynek nie jest zagrozony wybuchem, w budynku nie wystepujg pomieszczenia
zagrozone wybuchem, a w przestrzeni zewnetrznej nie okresla sie strefy zagrozenia wybuchem.



e) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o odlegtosciach od
sgsiadujgcych obiektow budowlanych, dziatek lub terendw oraz parametrach wpfywajgcych na odlegtoSci
dopuszczalne;

Projektowany budynek zlokalizowany bedzie w odlegto$ci minimum 5m od granicy z dziatkg sasiednig od
strony pétnocno-zachodniej. Zgodnie z §271 WT ust 1-7 odlegtos¢ miedzy budynkami projektowanym
oraz istniejgcymi na dziatkach sagsiednich pozostaje spetniona gdyz budynek znajduje sie w odlegtosci ~
31,5m od najblizej zlokalizowanego budynku istniejgcego znajdujgcego sie po jego pétnocno-wschodnigj
stronie.

f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatar ratowniczych, w tym
informacje o:

- drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych:

Dla budynku niskiego ZLIIl, ktérego powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza 1 000 m? nie ma
konieczno$ci doprowadzenia drogi pozarowej. Doj$cia dla ekip ratowniczych zapewniajg wewnetrzne
utwardzone ciagi pieszo-jezdne prowadzgce do wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku.

- zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do celow
przeciwpozarowych, urzgdzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode, usytuowania zrodet wody do celéw przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych
punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdem dla pojazdéw pozarniczych.

Projektowany obiekt bedzie wymagat zapewnienia zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru w ilosci 10dm?/s co najmniej z jednego hydrantu o $rednicy DN8O.

Sie¢ wodociggowa do zewnetrznego gaszenia pozaru powinna zapewni¢ wymagang wydajnosci nie
mniejszg niz 15dm?3/s i ci$nienie w hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz 0,2 MPa przez co najmniej 2
godziny.

Hydranty do zewnetrznego gaszenia pozaru znajdujg sie przy budynku strazy pozarnej w odlegtosci ok
48m oraz w ul. Ditugiej w odlegtosci ok 96m.

g) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowey,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991
r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu;

nie dotyczy

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.
§14.7)

Planowany budynek ma prostg i nieskomplikowang forme architektoniczng. Wiekszos¢ budynku bedzie
zrealizowana z drobno wymiarowych elementéw budowlanych prefabrykowanych oraz wykonywanych na
budowie. Nalezy zachowaé¢ szczegdlng ostroznosc¢ przy realizacji wykopdw fundamentéw oraz montazu
stropow i konstrukcji dachowej.

Projektowana rzedna poziomu +/- 0.00 = 94.50 m.n.p.m.

8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
§14.8)

10



Biorac pod uwage wybrane przepisy prawa mogace mie¢ zastosowanie w okresleniu obszaru
oddziatywania obiektu:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami)
2. Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pézn.
Zmianami)
stwierdza sie, Zze obszar oddziatywania obiektu zgodnie z wytycznymi ujetymi w rozporzadzeniu §18 w
catosci bedzie zawierat sie w obrebie dziatki inwestycyjnej. Aktualnie teren nie jest zagospodarowany i
porosniety trawami i drzewami. Projektowany budynek nie bedzie przekraczat dopuszczalnych norm
hatasu.

UWAGA: Uzyte w projekcie materiaty, po uzgodnieniu z projektantem, mogg by¢ zamienione na inne o
wtasciwosSciach co najmniej rownowaznych w zakresie wymagan jakim materiaty te majg odpowiadac
zgodnie z projektem.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym oswiadczam,
ze projekt zagospodarowania terenu:

BUDYNEK BIBLIOTEKI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
UL. POPRZECZNA, 83-221 OSIEK

KATEGORNIA OBIEKTU BUDOLWANEGO
IX

IDENTYFIKATOR DZIALEK EWIDENCYJNYCH
221308_2.0007.166/8, 221308_2.0007.166/9, 221308_2.0007.217

NAZWA | ADRES INWESTORA
GMINA OSIEK
UL. KWIATOWA 30, 83-221 OSIEK

DATA OPRACOWANIA
06.10.2023

Zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA

MGR |N2_ ARCH. PAWEL GONIA w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
18/KPOKK/2017

INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. MARIUSZ BARTNICKI w specjalnosci instalacyjnej do projektowania w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

KUP/0150/PWOS/10
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
MGR |N2_ PAWEL BARANOWSKI w specjalnosci instalacyjnej do projektowania w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen

KUP/0081/PBE/21

INSTALACJE TELETECHNICZNE

MGR |N2_ JANUSZ STANISZEWSKI w specjalnosci instalacyjnej do projektowania w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych

POM/0530/PBT/21
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