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Opis techniczny zostat opracowany w oparciu i wedtug kolejno$ci przedstawionej w Rozporzgadzeniu
Ministra Infrastruktury z dn. 11 wrzesnia 2020 r. wraz z pdZniejszymi zmianami w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego, decyzje o warunkach zabudowy, wizje lokalng na terenie
inwestycji, mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw projektowych, opis przedmiotu zamoéwienia
otrzymany od inwestora, opracowania dodatkowe dla przedmiotowej inwestycji, polskie normy i
obowigzujgce przepisy budowlane.

1. ZAKRES ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC RALIZACJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku biblioteki gminnej wraz z zewnetrzng instalacjg
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, wewnetrzng linig zasilajgca elektroenergetyczng, teletechniczng
oraz oswietlenia zewnetrznego. Inwestycja zostanie zrealizowana na dziatkach o nr identyfikacyjnych
221308 2.0007.166/8, 221308 _2.0007.166/9, 221308_2.0007.217 przy ul. Poprzecznej w Osieku w
powiecie Starogardzkim, poprzez realizacje nastepujgcych robaot:

=roboty ziemne,

=prace niwelacyjne,

=prace fundamentowe,

=roboty zbrojarskie,

=roboty zelbetowe,

=roboty murowe,

=prace oktadzinowe,

=prace dekarskie,

=prace $lusarskie,

=prace blacharskie,

sprace montazowe stolarki okiennej i drzwiowej,
=prace instalacyjne,

=prace zabezpieczen antykorozyjnych i impregnacji,
*montaz i demontaz rusztowan,

=montaz i demontaz zabezpieczeh ochronnych.
2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Aktualnie teren inwestycji pozostaje niezabudowany.

3. ELEMENTY STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na terenie inwestycji zagrozeniem bezpieczenstwa dla ludzi i zdrowia moze by¢ etap wykonania wykopéw
montazu konstrukcji dachowych i pracach na wysokosci. Te etapy robot nalezy prowadzi¢ w sposéb
zapewniajgcy bezpieczehstwo pracownikdéw budowy jak i os6b postronnych.

4. PRZEWIDYWANIE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT

- Wystgpienie nieoczekiwanych porywow wiatru przy pracy na nieostonietej wysokosSci.

- Wadliwe skfadowanie materiatéw na stanowiskach roboczych w trakcie realizaciji.



- Wykonanie niewtasciwych zabezpieczeh ochronnych lub montazowych w okresie wykonywania prac.

- Uzytkowanie wadliwie wykonanych rusztowan i oston.

- Uzytkowanie sprzetu o niepetnej sprawnosci technicznej w zakresie mechanicznym i/lub elektrycznym.
- Stosowanie niewtasciwej odziezy ochronnej i sprzetu ochrony osobiste;j.

- Brak stosowania kolejnosci wykonania prac realizowanych.

- Brak wtasciwego zorganizowania stanowisk pracy i stanowisk miedzyoperacyjnych.

- Istnieje mozliwo$¢ wystgpienia zagrozen przy nieprzestrzeganiu zasad bezpieczenstwa pracy przy
pracach budowlanych oraz przy obfitych opadach atmosferycznych zwiekszajgcych slisko$¢ powierzchni.

5. PROWADZENIE INSTRUKTAZU

Wszyscy pracownicy dopuszczeni do prac muszg posiadaé przeszkolenie ogolne BHP oraz
stanowiskowe szkolenie zawodowe z zakresu wykonywanych czynnosci oraz aktualne badania lekarskie
dopuszczajgce do prac na wysokosci w niezbednych zawodach.

Przed przystgpieniem do prac musi by¢ wykonany instruktaz stanowiskowy postepowania w trakcie prac,
okreslajgcy sposob, metode i technike wykonywania robdét.

Nad przebiegiem prac czuwac¢ winien nadzor koordynujgcy i wyznaczajgcy imiennie wszystkie czynnosci
poszczegolnym cztonkom brygady realizacyjnej.

Instruktaz stanowiskowy prowadzi¢ z uzyciem materiatdw przewidzianych do wbudowania.

6. PRZEWIDYWANE SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE

Pracownikéw wyposazy¢ w dopasowane ubrania robocze oraz obuwie dostosowane do prac w wykonaniu
przeciwposlizgowym. Pracownicy winni by¢ wyposazeni w kaski ochronne przystosowane do wktadek
ocieplonych.

Przy wykonywaniu niebezpiecznych prac pracownikdw zaopatrzy¢ w szelki bezpieczenstwa.

Wszystkie prace na wysokosci prowadzi¢ w sprzecie ochronnym mocowanym za posrednictwem linek
roboczych do liny no$nej bezpieczenstwa rozciggnietej rownolegle do okapu dachu lub kotwionej do
trwatego statego elementu gwarantujgcego przeniesienie obcigzen i przecigzen w fazie upadku.

Materiatly w obszarze zabudowy podawane bedg z uzyciem dzwigu mechanicznego oraz recznych
Srodkow transportowych

Prace wykonywane bedg w obszarze jednoptaszczyznowym. Kazdy obszar prac w poziomie jest
potgczony z ciggiem komunikacyjnym gwarantujgcym ewakuacije.

Niedopuszczalne jest nierdbwnomierne obcigzenie niezabezpieczonej konstrukcji nosnej lub jej
eksploatacja w przypadku widocznych przemieszczeh, uszkodzen bgdz utraty statecznosci.

Rejon prac nalezy oznakowac i wykona¢ zabezpieczenie linowe obszaru ewentualnych spadajgcych
przedmiotéw oraz ustawic tablice informacyjno — nakazujgce.

W rejonie prac musi znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy z petnym wyposazeniem .
Catos¢ prac wykonac¢ nalezy pod bezposrednim nadzorem osoby z uprawnieniami budowlanymi.
Prace wykonac tylko z uzyciem materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Na terenie obiektu musi znajdowac sie informacja bezpieczenstwa pracy na budowie.



