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Numer obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13
Opis Gniazda wtycz. 230 V Gniazda wtycz. 230 V Gniazda wtycz. 230 V Gniazda wtycz. 230 V Puszki podtogowe Puszki podtogowe Puszki podtogowe Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Klimatyzatory kasetonowe | Klimatyzatory kanatowe Rezerwa
Moc [kW]/Prad [A] 34150 3/14,0 3/14,0 3/14,0 3/14,0 3/14,0 3/14,0 3/14,0 0,226 /1,06 0,277/1,29 0,129/0,60 0,3/1,53 0,3/1,53
Przewod N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J 3(5)x1,5 N2XH-J 3(5)x1,5 N2XH-J 3(5)x1,5 N2XH-J N2XH-J
5x4 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5
Zasilanie Kontrola RCD1 GN1 GN2 GN3 GN4 RCD2 FB1 FB2 FB3 RCD3 081 0s2 083 RCD4 K1 K2
Nazwa obwodu .
zRG obecnoéci napiecia

P=14,6 kW
k=0,23
Pe=3.4 kW
c0s¢=0,93
l,=5,4 A

Ochrona podstawowa:
izolacja robocza

Ochrona uzupetniajgca:
wytgczniki réznicowo-pradowe

Ochrona przy uszkodzeniu:
samoczynne wytgczenie zasilania

Ukfad sieci zasilajgcej: TN-C
Ukfad instalacji odbiorczej: TN-C-S

Klasa izolacji: Il

Stopien ochrony: IP30

Stopien ochrony: IKO7

Prad znamionowy: 63 A

Rodzaj: Podtynkowa

llos¢ modutow: 48
Szerokos¢: 384 mm

Wysokos¢: 747 mm (wneka 703 mm)
Gteboko$¢: 97 mm

XOSA Architekci

s A 509-247-627

gonia@xosa.pl

tytut inwestycji:

x 0 85-309 BYDGOSZCZ, ul. Potockiego 1/89

BUDYNEK BIBLIOTEKI W OSIEKU NA DZIALCE NR

221308_2.0007.166/8, 166/9, 217

inwestor:
GMINA OSIEK
Zestawienie danych z projektu UL. KWIATOWA 30, 83-221 OSIEK
Opis llos¢
branza.
Wytgcznik réznicowoprgdowy, AC-40/0,03 1 szt. ELEKTRYCZNA
Wytgcznik réznicowoprgdowy, AC-25/0,03 2 szt. projektant branzy elekirycznej:
MGR INZ. KUP /0081 /PBE /21
Lampka sygnalizacyjna, tréjkolorowa 1 szt. PAWEL BARANOWSKI
projektant sprawazajgcy
Zacisk 18 szt. MGR INZ. KUP /0073 /PBE/17
PAWEL ROSZKOWSKI
Wytgcznik nadmiarowo-prgdowy, B16 9 szt.
L t projektu budowl. :
Wytgcznik nadmiarowo-prgdowy, B10 4 szt. z.?men e e
Rozlgcznik izolacyjny, 40 A 1 szt.
rysunek: nr rysunku:

. . SCHEMAT IDEOWY | ELEWACJA -
Wytgcznik nadmiarowo-prgdowy, B6 1 szt. ROZDZIELNICY R ELE 06
Wytacznik réznicowopradowy, A-40/0,03 1 szt. skale data:

22.12.2023
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