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Legenda
Zestawienie pomieszczen { Gniazdo wtyczkowe podwdjne z uziemieniem,
16A, 230V, czarne
Numer Nazwa ‘ Poziom Powierzchnia <K( Gniazdo wtyczkowe podwoéjne z uziemieniem,
= bryzgoszczelne |P44, 16A, 230V, czarne
A0.01 Wiatro%a.p . PARTER 10 m? <,/J Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem,
A0.02 Strefa biblioteczna PARTER 219 m? N bryzgoszczelne IP44 z klapka, 16A, 230V, czarne
A0.03 Komunikacja PARTER 4 m?
A0.04 WC Meski PARTER 5m? Puszka podfogowa, kofiguracja zgodna z opisami
A0.05 WC Damski PARTER 3m?
A0.06 WC NS PARTER 6 m? Woypust zasilajgcy urzagdzenie 230V / 400V / 12 V
A0.07 Komunikacja PARTER 8 m? .
A0.08 Pomieszczenie socjalne PARTER 6 m? Rozdzielnica elektryczna nn 0,4 kV
A0.09 Pomieszczenie porzagdkowe PARTER 2m? Pozioma trasa kablowa elekiryczna
A0.10 Rozdzielnica elektryczna PARTER 2m? v
A0.11 Pomieszczenie techniczne PARTER 8m? Pionowa trasa kablowa elektryczna
A1.01 Strefa biblioteczna/Antresola PIETRO 74 m? Szyna wyréwnania potencjatow
A1.02 Sala spotkan PIETRO 37 m?
A1.03 Sala komputerowa PIETRO 9m? GswW Gtéwna szyna wyréwnawcza
A1.04 Pomieszczenie opracowan PIETRO 6 m?
A1.05 Magazyn PIETRO 7m? Przycisk uruchamiajgcy Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu
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kanalowy kanalowy
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‘ Rzedna lokalizacji wypustéw zasilajacych ‘
dla klimatyzatoréw kanatowych mierzona
‘ od poziomu 0 ‘
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Opis sposobu montazu

p/t - podtynkowo

n/t - natynkowo

FB - puszka podtogowa

W - wypust kablowy

P - podioga / puszka podtogowa

Znaczenie opiséw

Rozdzielnica / nr obwodu

RG /21
3.00, p/t ——Sposéb montazu
komentarz

Opis odbiornika™

Rzedna wzglgdem
gotowej posadzki

Ochrona od porazen, uktad sieciowy

Ochrona podstawowa:
izolacja robocza

Ochrona uzupetniajgca:
wytgczniki réznicowo-pragdowe

Ochrona przy uszkodzeniu:
samoczynne wytgczenie zasilania

Uktad sieci zasilajgcej: TN-C
Uktad instalacji odbiorczej: TN-C-S

XOSA Architekci

85-309 Bydgoszcz, ul. Potockiego 1/89
509-247-627

gonia@xosa.pl

S A

nazwa elementu projektu budowlanego

PT

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDYNEK BIBLIOTEKI

adres obiektu / nr dziatki / orbeb
ul.Poprzeczna,83-221 Osiek
221308_2.0007.166/8, 166/9, 217

nazwa i adres inwestora
GMINA OSIEK
ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek
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projektant gtéwny
Pawet Baranowski

KUP/0081/PBE/21 Podpis

projektant sprawdzajgcy
Pawet Roszkowski

KUP/0073/PBE/17 Podpis
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