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Opis techniczny zostat opracowany w oparciu i wedfug kolejnosci przedstawionej w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dn. 11 wrzesnia 2020 r. wraz z pdzniejszymi zmianami w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego, decyzje o warunkach zabudowy, wizje lokalng na terenie
inwestycji, mape sytuacyjno-wysokosciowg do celdw projektowych, opis przedmiotu zamoéwienia
otrzymany od inwestora, opracowania dodatkowe dla przedmiotowej inwestycji, polskie normy i
obowigzujgce przepisy budowlane.

CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO OBEJMUJE CO NAJMNIEJ:
§23

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO;

Projektowany obiekt zrealizowany zostanie w technologii tradycyjnej murowanej z elementéw
drobnowymiarowych (bloczkéw z betonu komérkowego i silikatowych) z rdzeniami zelbetowymi i
stupami oraz nadprozami i wiencami. Budynek posadowiony zostanie na fawach zelbetowych
oraz stupach bezposrednio na gruncie. Konstrukcja stropu miedzy kondygnacyjnego wykonana
zostanie ze sprezonych ptyt kanatowych uzupetnionych wylewkami zelbetowymi. Dach projektuje
sie w konstrukcji stalowej prefabrykowanej kotwionej do wienca.

Element projektu technicznego szczegdétowo przedstawiony i opisany w czeéci konstrukcyjne;.

2. W ZALEZNOSCI OD POTRZEB - GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W FORMIE DOKUMENTACJI BADAN
PODLOZA GRUNTOWEGO | PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO ORAZ SPOSOB
ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPOATACJI GORNICZEJ;

Element projektu technicznego szczegotowo przedstawiony i opisany w czesci konstrukcyjnej. W
wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono, ze na calym terenie wystepujg
proste warunki geologiczne. W podtozu wystepujg nasypy wymieszane z glebg i odpadami oraz
grunty rodzime mineralne spoiste. Gteboko$¢ przemarzania okresla sie na 1-1,2m. Dokumentacja
geotechniczna z badan podtoza gruntowego stanowi zatgcznik do projektu.

3. W ZALEZNOSCI OD POTRZEB — DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA;

Dokumentacja geotechniczna z badan podfoza gruntowego stanowi zatgcznik do projektu.

4. ROZWIAZANA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE WEWNETRZNYCH |
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH;



FUNDAMENTY

Projektowany budynek posadowiony zostanie bezposrednio na fawach i stopach
fundamentowych. Wykonane one zostang na warstwie suchego chudego betonu C8/10 o
grubosci 10 cm.

Szczegotowy opis robdt ziemnych znajduje sie w opinii geotechnicznej w dalszej czesci
opracowania oraz w czesci konstrukcyjnej.

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej zaizolowaé
wzmachiang witdknami masg bitumiczng wodoszczelng tgcznie ze Sciang 30cm ponad grunt. Na
poziomie goérnej powierzchni tawy fundamentowej wykona¢ poziomg izolacje przeciwwilgociows.

Zewnetrzne sciany fundamentowe izolowac termicznie styropianem fundamentowym grubosci 15
cm zabezpieczonym od gruntu folig kubetkowa natomiast powyzej gruntu wykonczony siatkg na
kleju i tynkiem zywicznym.

POSADZKI

Posadzke na gruncie wykona¢ na warstwie stabilizowanego mechanicznie piasku na ktdérym
wylana zostanie ptyta betonowa grubosci 10 cm na ktoérej kolejno zostanie wykonana izolacja
przeciwwilgociowa w postaci papy termozgrzewalnej nastepnie nalezy ufozy¢é 2 warstwy
styropianu posadzkowe go EPS 100 038 mijankowo na ktérym na warstwie $lizgowej na przyktad
w folii PE zostanie wykonana wylewka cementowa lub anhydrytowa grubosci 6 cm. posadzki
wykonczy¢ antyposlizgowymi ptytkami gresowymi R9 o minimum 4 klasie odpornosci na Scieranie
na kleju o minimalnej szerokosci spoin.

Posadzke na stropie nad parterem wykona¢ jako utozonym na stropie styropianie posadzkowym
EPS 100 038 nastepnie nalezy utozy¢ folie PE na zakiad na ktorej zostanie wylana wylewka
cementowa lub anhydrytowa i wykonczy¢ ptytkami gresowymi na kleju.

Wspétczynnik przewodzenia ciepta dla posadzki na gruncie = 0,23 [W/m2K]

SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne projektuje sie jako murowane z bloczkéw silikatowych E15 grubosci 24 cm na
zaprawie cienkowarstwowej z elementami zelbetowymi na ktérych zostanie wykonana elewacja
w systemie ETICS wykonczona tynkiem cienko warstwowym silikonowym barwionym w masie
oraz w wykonczeniu plytkg klinkierowg na zaprawie klejowej z fugami w kolorze antracytowym.
Jako termoizolacje scian zewnetrznych projektuje sie ptyty z wetny skalnej o grubosci 22 i 10 cm
kotkowane do muru. Na cokotach projektuje sie wykonczenie tynkiem zywicznym. W przypadku
zamiany typu izolacji w miejscu przebiegu instalacji odgromowej oraz na $cianach oddzielenia
przeciwpozarowego jako izolacje termiczng stosowac pas z wetny skalnej o szerokosci minimum
60 cm.

Plytki elewacyjne projektuje sie w dwoéch odcieniach — antracytu/grafitu i naturalnej czerwieni.
Stosowac produkt naturalny, ceramiczny z charakterystycznymi spiekami. Struktura powierzchni
chropowata, lekko ryflowana.

Wspoitczynnik przewodzenia ciepta dla $ciany zewnetrznej = 0,15 [W/m?K]

SCIANY WEWNETRZNE

Sciany murowane nosne i dziatowe w budynku projektuje sie z bloczkéw z betonu komérkowego
na zaprawie cienkowarstwowej o grubosciach 11.5 i z bloczkéw silikatowych 15 i 24 cm. Sciany
obustronnie tynkowa¢ tynkiem gipsowym Ilub cementowo - wapiennym naktadanymi
mechanicznie. Na tynkach wykona¢ gtadzie i malowa¢ farbami zmywalnymi wielokrotnego
zmywania.



W pomieszczeniach mokrych stosowacé tynk cementowo-wapienny.

W pomieszczeniu porzgdkowym $ciany wykonczy¢ glazurg do wysokosci 2m. w pomieszczeniach
w ktérych znajdujg sie umywalki $ciany w ich obrebie (min 60 cm z kazdej strony) wytozy¢ ptytkami
do wysokosci 2m.

SUFITY

W projektowanym obiekcie przewiduje sie wykona¢ sufity podwieszane kasetonowe w formacie
60 x 60 cm oraz petne z ptyt GK i elementy zabuddw z GK. W pomieszczeniu bibliotecznym na
parterze gdzie zainstalowany bedzie sufit kasetonowy z wetny drzewnej stosowacé sufity z ukrytg
listwg konstrukcyjng o podwyzszonych wiladciwosciach akustycznych. W pozostatych
pomieszczeniach gdzie bedzie montowany sufit kasetonowy stosowac sufity podwieszane
kasetonowe z widoczng listwg konstrukcyjng. Wysokosci montazu poszczegdélnych sufitow
zostaly opisane na rysunku sufitdw w projekcie technicznym architektury. Sufit dachu obudowac
ptytg GK wykonczony na gtadko. Elementy instalacyjne znajdujgce sie w przestrzeni $cian i
sufitdw obudowane peing plytg GK. Przestrzen pod dachem gdzie bedzie prowadzona instalacja
wentylacji i klimatyzacji zabudowana elementami z petnej ptyty GK oraz sufitem podwieszanym
otwartym listwowym typu BAFFLE 30x100 perforowanym 10% w kolorze biatym.

STROP

Gléwng konstrukcje stropu przedmiotowego budynku stanowig prefabrykowane ptyty kanatowe z
betonu sprezonego gr 26.5cm uzupetnionego wylewkami zelbetowymi.

DACH

Dach projektuje sie w konstrukcji stalowej prefabrykowanej kotwionej do wienca. Ramy z profili
hutniczych z ptatwiami typu Z. Poszyciem potaci dachowej bedzie ptyta OSB gr 18mm. W
przestrzeni konstrukcji stalowej projektuje sie izolacje z wetny mineralnej od spodu domknietg
podwdjng zabudowg GK na ruszcie stalowym. Wykonczenie dachu zrealizowane zostanie w
formie panelowych elementéw blachy powlekanej ocynk na rgbek utozonych na strukturalnej
macie z folig paroprzepuszczalng odprowadzajgcg ewentualne skropliny pojawiajace sie pod
blachg i regulujgcg poziom wilgoci w przegrodzie dachowe;.

OBROBKI BLACHARSKIE

Obrdbki blacharskie wykonane z powlekanej blachy obejmowaty bedg opierzenie kalenicy,
parapetow zewnetrznych, wywiewek wentylacyjnych i kanalizacyjnych oraz elementéw
zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg potfaci dachowej. Kolorystyke obrébek blacharskich
dopasowac do projektowanej kolorystyki elewaciji.

STOLARKA OKIENNA

Nalezy zastosowacl stolarke okienng aluminiowg, zgodnie z oznaczeniem graficznym na
rysunkach architektury i zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej o wspétczynniku U>0,9
W/m2K. Sposéb montazu w systemie ,cieptego montazu” celem unikniecia niekontrolowanej
utraty cieptfa i kondensacji pary wodnej w warstwie izolacji wokét okna.

Okna dachowe montowa¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi producenta stosujgc przy tym
wszystkich certyfikowanych i zalecanych przez niego elementéw. To samo tyczy sie montazu
Swietlikdw tunelowych.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu gr 3cm w kolorze biatym. Parapety zewnetrzne stalowe z
blachy powlekanej w kolorze elewaciji.

STOLARKA DRZWIOWA



Stolarke drzwiowg zewnetrzng projektuje sie o wspétczynniku przenikania ciepta nie wiekszym
niz U=1,3 W/m2K, drzwi wewnetrzne bez wymagan izolacyjnosci cieplne;j.

Lokalizacja oraz wymiary zgodnie z oznaczeniem graficznym na rysunkach architektury i
zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowe;j.

KONSTRUKCJA DREWNIANA

Jako element architektoniczny i =zacieniajgcy i maskujgcy urzadzenia wentylacyjne i
klimatyzacyjne projektuje sie konstrukcje wykonang z drewna modrzewiowego (modrzew
syberyjski) w kolorze naturalnym i profilach zgodnie z rysunkiem branzy konstrukcyjnej. Stupy
nosne montowane do marek na elewacji i przeznaczonej pod stupy fawie betonowej. Elementy
drewniane przed montazem pokry¢ bezbarwnym impregnatem, a po ew. docinaniu elementéw
doktadnie zabezpieczy¢ te miejsca poprzez ponowne pokrycie. Jako impregnat stosowac lazury
z lekkim naturalnym pigmentem z silnym filtrem UV oraz sktadnikiem nadajgcym odpornos¢ przed
rozwojem grzybow, glonéw i plesni. Elementy tgczy¢ wkretami nierdzewnymi.

5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI
URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO USLtUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO;

Projektowany budynek petni¢ bedzie funkcje biblioteki gminnej w Osieku. Wszystkie niezbedne
parametry technologiczne oraz wspéizaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi opisane zostaty szczegétowo w
projekcie technicznym poszczegdlnych branz. Uktad funkcjonalny budynku zostat na etapie
koncepciji uzgodniony z inwestorem.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO
WARUNKOW TERENU WYSTEPUJACE WzZDtLUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO,
ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE wW MIEJSCACH
CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA
OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA Z UWZGLEDNIENIEM
WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO;

Nie dotyczy.

7. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH;

Elementy projektu technicznego szczegdtowo przedstawione i opisane w czesci dotyczacej
instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej, klimatyzacji, c.o. oraz
elektroenergetycznej, teletechnicznej i przeciwporazeniowe;j



a)

b)

8. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO, O KTORYCH MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z
PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO ONLICZEN INSTALACJI
ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI
URZADZEN;

Elementy projektu technicznego szczegétowo przedstawione i opisane w czesci dotyczacej
instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektroenergetycznej.

9. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW
TWORZACYCH  CALOSC  TECHNICZNO-UZYTKOWA  DECYDUJACA O
PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE,
INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM;

Nie dotyczy.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU,;

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego na podstawie §
4.ust.1. rozporzgdzenia z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej wraz z pozniejszymi zmianami.

Informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci, i liczbie kondygnacji:

powierzchnia wewnetrzna: 453,33 m?
kubatura brutto: 2 330,74 m3
wysokosé: 8.95m

liczba kondygnaciji: nadziemne: 2

podziemne: 0

charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagroZenia wynikajgce z procesow technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

W projektowanym obiekcie zagrozenie pozarowe moze wynikac z:

1) Nieostroznosci, lekkomysinosci i niedbalstwa ludzi, przejawiajgce sie réznorodnych
sytuacjach w ich postepowaniu (np. palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych, uzywanie
do ogrzewania urzgdzen z otwartym ogniem lub grzejnikbw bez odpowiedniego
zabezpieczenia w poblizu przedmiotow tatwo zapalnych, ustawienie lampy oswietleniowej z
rozgrzanym zrodiem Swiatta w poblizu lub styku z materiatem palnym).

2) Wady w instalacjach i urzadzeniach elektroenergetycznych, bedgce zazwyczaj nastepstwami
ich niewtasciwej eksploatacji i konserwacji lub ich niewtasciwego wykonania.

3) Przecigzenia instalacji elektryczne;j.



c)

d)

e)

4) Wytadowania atmosferycznego.

5) Pozostawienia wtgczonych urzgdzen elektrycznych bez dozoru (grzejniki, grzatki).
6) Nieostroznego obchodzenie sie z ogniem otwartym (np. Swiece)

7) Podpalenia umysinego.

Grupy pozaréw przyjetych od celéw projektowych to:

1) Grupa pozaréw A: pozary materiatéw statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych
normalne spalanie zachodzi z tworzenia zarzacych sie wegli, np. drewna, papieru, tkanin itp.

2) Grupa pozaréw B: Pozary cieczy, materiatow statych topigcych sie np. tworzyw sztucznych,
paliw, olejéw itp.
3) Grupa pozaréw F: Pozary olejow i ttuszczéw w urzgdzeniach kuchennych.

W budynku kategorii zagrozenia ludzi ZLIII przewiduje sie sktadowanie standardowych dla tego
typu stref substancji. W gtéwnej mierze beda to elementy wystroju wnetrz takie jak: meble,
urzadzenia rtv i agd, tworzywa sztuczne, szkito, papier, ksigzki.

Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
klasa zagrozenia ludzi ZL Il — budynek uzytecznosci publicznej

informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji i
w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewngtrz pomieszczen.

Budynek uzytecznosci publicznej (biblioteka) kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11|
Liczba oséb przebywajgcych na poszczegdlnych kondygnacjach:

Parter: 50 os6b

Pietro/poddasze: 40 oséb

tacznie w budynku przewiduje sie ok 4 statych uzytkownikéw (pracownicy biblioteki).

Nie przewiduje sie pomieszczen na pobyt wiecej niz 50 osdb.

informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okreS$leniem sposobu jego
wykonania;

Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych dla projektowanej kategorii budynkéw wynosi:
-dla zL Il: 8 000 m? (dla budynkoéw o jednej kondygnacji nadziemnej)
- dla PM: 10 000 m? (dla Q<500 [MJ/m?]

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg - ZLIII. Wydzielenia pozarowe dotyczg pomieszczenia
rozdzielnicy elektrycznej i pomieszczenia technicznego. tgczna powierzchnia strefy pozarowej
wynosi¢ bedzie:

ZLIIl — 453,33 m2.

Powyzsze wartosci mieszczg sie w dopuszczalnych.

Strefy pozarowe zostang wydzielone za pomocg $cian o odpornosci ogniowej REIGO0 oraz stropu
opartego na tej Scianie REI60. Otwory w tych $cianach zamykane bedg drzwiami
przeciwpozarowymi EI30.



f)

)

maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia;

Dla budynkoéw zaliczanych do kategorii ZL gesto$ci obcigzenia ogniowego nie wyznacza sie.
Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego dla czesci PM (rozdzielnica elektryczna pompa
ciepta) nie przekroczy 500MJ/m2.

informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odporno$ci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogienn elementow
wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen i drog ewakuacyjnych;

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku niskiego (N) dla kategorii:

,D” (budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych, powierzchnia stropu nad pierwszg
kondygnacjg nadziemng jest na wysokosci nie wiekszej niz 9m nad poziomem terenu)

Wymagana klasa odpornosci _ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow

budowlanych dla klasy odpornosci pozarowej ,D”:

- gtéwna konstrukcja nosna — R30 oraz nierozprzestrzeniajgca ognia (NRO);

projektuje sie konstrukcje nosng w formie scian z bloczkéw silikatowych o grubosci
24cm na zaprawie cienkowarstwowej, wzmacniane rdzeniami zelbetowymi (wg
projektu konstrukcji), tynkowane obustronnie tynkiem gipsowym lub cementowo-
wapiennym naktadanym mechanicznie. Scian zewnetrzne tynkowane od wewnatrz
tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiennym, a od zewnatrz izolowane termicznie
wetng skalng i wykonczone tynkiem cienkowarstwowym oraz ptytka klinkierowg.

- konstrukcja dachu — bez wymagan oraz nierozprzestrzeniajgca ognia (NRO),

projektuje sie dach w konstrukcji stalowej prefabrykowanej izolowany termicznie
wetng mineralng (Broof(t1)).

- strop - REI 30 oraz nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO),

projektuje sie strop zelbetowy prefabrykowany filigran (Broof(t1)).

- $ciana zewnetrzna (pas miedzy kondygnacyjny) - El 30 oraz nierozprzestrzeniajgcy ognia

(NRO),

projektuje sie sciany zewnetrzne z bloczkéw silikatowych o grubosci 24cm na
zaprawie cienkowarstwowej, wzmacniane rdzeniami zelbetowymi (wg projektu
konstrukcji), tynkowanych od wewnatrz tynkiem gipsowym Ilub cementowo-
wapiennym, od zewngtrz izolowane termicznie ptytami z wetny skalanej i
wykonczone tynkiem cienkowarstwowym oraz ptytka klinkierowa.

- $ciana wewnetrzna — brak wymagan oraz nierozprzestrzeniajgca ognia (NRO),

projektuje sie Sciany wewnetrzne z bloczkéw z betonu komérkowego o grubosci 12 i
15cm tynkowane obustronnie tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiennym.

- przekrycie dachu - brak wymagan, Broof (t1)

Przekrycie dachu projektuje sie z utozonej na petnym deskowaniu blachy powlekanej
na rabek stojacy (Broof(t1)).
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h)

- $ciana oddzielenia pozarowego i strop oparty na tej $cianie — R E | 60

Jako wydzielone pozarowo projektuje sie pomieszczenia rozdzielnicy elektrycznej i
pomieszczenia technicznego, obudowanych $ciankami murowanymi gr 15cm i
tynkowanymi obustronnie i zamykane drzwiami EI30

Sciany zewnetrzne stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego wykonczone z
materiatow niepalnych — projektuje sie $ciany zewnetrzne izolowane wetng skalng i
wykonczone tynkiem cienkowarstwowym oraz ptytka klinkierowa.

- drzwi przeciwpozarowe lub inne zamkniecie przeciwpozarowe — E | 30 z samozamykaczem

Nie projektuje sie stosowania przy wykanczaniu wnetrz materiatow i wyrobow tatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Nie projektuje sie materiatow i wyrobdéw tatwo zapalnych na drogach komunikacji ogdlnej,
stuzgcych celom ewakuac;ji.

Okfadziny sufitbw oraz sufity podwieszone projektuje sie z materialdbw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Nie przewiduje sie prowadzenia przewoddéw ogrzewczych, wentylacyjnych, dymowych lub
spalinowych przez lub w poblizu palnych elementéw wystroju wnetrz.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego — w klasie odpornosci
ogniowej wymaganej dla tych elementéw.

Informacja o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych
wybuchem, strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwigzaniach techniczno-budowlanych,
instalacyjnych i urzgdzeniach zabezpieczajgcych przez powstaniem wybuchu, jak rowniez
ograniczajgcych jego skutki,

W budynku nie bedg wystepowaty materiaty wybuchowe. Budynek nie jest zagrozony wybuchem
a w budynku nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci 0séb przebywajgcych w obiekcie, wraz z danymi o
przewidywanych Srodkach do ewakuacji o0séb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie;

Z pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona zostanie ewakuacja bezposrednio na
zewnatrz budynku lub drogami komunikacji ogélnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Nie
przewiduje sie w budynku rozwigzan zmierzajgcych do ratowania uzytkownikéw w inny sposob
niz wynikajacy z przepisow.

W celu zapewnienia odpowiednich warunkéw ewakuacji projektuje sie nastepujgce rozwigzania:

WYMOGI DOTYCZACE DROG EWAKUACYJNYCH

Wyjscie z budynku z holu/poczekalni drzwiami dwuskrzydtowymi o szeroko$ci 1,8m otwieranymi
na zewnatrz oraz z czesci zaplecza z pomieszczen na droge ewakuacyjng z ktérej drzwi
prowadzg bezposrednio na zewnatrz budynku.

Z kondygnacji podziemnej wyjscie na klatke schodowg z ktorej mozliwe jest wyjscie bezposrednio
na zewnatrz budynku.

Wyjscia na drogi ewakuacyjne z pomieszczen — zamykane drzwiami.

Wyjscia ewakuacyjne z budynku — kierunek otwierania drzwi — wg. czesci graficznej. Drzwi
otwierane na zewnatrz.
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PRZEJSCIA EWAKUACYJNE

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych dla (z pomieszczenia od najdalszego miejsca, w ktérym moze
przebywaé cztowiek na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz
budynku):

- ze strefy ZL — max 40m;

- przejscie o ktérym mowa powyzej nie moze prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia;

- szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego — min. 0,9m (dopuszczalne 0,8m dla przejscia stuzgcego
do ewakuacji maksymalnie 3 oséb).

WYMOG CO NAJMNIEJ DWOCH WYJSC EWAKUACYJNYCH

W przedmiotowym budynku nie wystepujg pomieszczenia ktdrych powierzchnia przekracza 300
m?2 ani przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 oséb.

WYMOGI TECHNICZNE DRZWI EWAKUACYJNYCH

- szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia — co hajmniej 0,9m, a w
przypadku drzwi stuzgcych ewakuacji do 3 osob 0,8m — projektuje sie drzwi ewakuacyjne o
szerokosci 0,9m.

- szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, nie mniejsza niz szerokosc¢
klatki schodowej czyli 120 cm. Z uwagi na ewakuacje ludzi przez hol fgczacy funkcje poczekalni
i recepcji drzwi ewakuacyjne na zewnatrz budynku projektuje sie jako dwuskrzydtowe o fgcznej
szerokosci przejscia min 180cm w tym skrzyto nie mniejsze niz 90cm otwierane na zewnatrz.

- wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych w swietle — min. 2m;

DRZWI WIELOSKRZYDLOWE, WAHADLOWE | ROZSUWANE

- projektowane drzwi wieloskrzydiowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na
drodze ewakuacyjnej powinno mie¢ co najmniej jedno nieblokowane skrzydito drzwiowe o
szerokosci min. 0,9m;

- drzwi o klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci — wyposazone w samozamykacze.

- nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ recznego otwierania drzwi stuzgcych do ewakuacji. Drzwi
przesuwne z pomieszczenia preselekcji nie stanowig drzwi ewakuacyjnych.

OBUDOWA POZIOMYCH DROG EWAKUACYJNYCH
- obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — w klasie odpornosci ogniowej El 30;

SZEROKOSC | WYSOKOSC DROG EWAKUACYJNYCH

- szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych —min. 1,20m (dla drogi stuzgcej do ewakuacji ponizej
20 osdb);

- wysoko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych — min. 2,2m (dopuszczalne miejscowe zanizenie
wysokosci do 2,0m o dtugosci nie wiekszej niz 1,5m na odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci
10m);

- skrzydta drzwi stanowigcych wyjscia na droge ewakuacyjng nie mogg po ich catkowitym
otwarciu zaweza¢ wymaganej szerokosci tej drogi, wymagania nie stosuje sie do drzwi
wyposazonych w urzgdzenia samoczynnie je zamykajgce dotyczy to drzwi do pomieszczen:
serwerowni, porzadkowego, rozdzielnicy elektrycznej, toalety damskiej/niepetnosprawnych i
toalety meskiej;
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PODZIAL KORYTARZY NA ODCINKI
Nie dotyczy.

WYMOGI DOTYCZACE KLATEK SCHODOWYCH

W budynku niskim ZLIII nie ma wymogu obudowy i zamykania drzwiami dymoszczelnymi a takze
nie ma wymogu wyposazenia klatki w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do
usuwania dymu. Projektuje sie klatke schodowg Zzelbetowg o szerokosci biegu min. 120 cm i
spocznikach o szerokosci minimum 150 cm.

KLATKI SCHODOWE | PRZEDSIONKI PRZECIWPOZAROWE
W budynku nie projektuje sie przedsionkéw przeciwpozarowych do klatek schodowych.

ROZWIAZANIA TECCHNICZNO-BUDOWLANE ZABEZPIECZAJACE PRZED ZADYMIENIEM
POZIOMYCH DROG EWAKUACYJNYCH.

Nie dotyczy

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ SCIAN WEWNETRZNYCH | STROPOW STANOWIACYCH
OBUDOWE KLATKI SCHODOWEJ LUB POCHYLNI.

Nie dotyczy.

ODDZIELENIE PIWNIC OD POZOSTALEJ CZESCI BUDYNKU

Piwnice powinny by¢ oddzielone od pozostatej czesci budynku stropami i Scianami o odpornosci
ogniowej REI 60 i zamykane drzwiami o odpornosci ogniowej EI30. Schody prowadzgce do
piwnicy powinny by¢ zabezpieczone na wypadek omytkowego zejScia do piwnicy na wypadek
ewakuacji ruchoma bariera.

DOJSCIE EWAKUACYJNE
Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach ZLIII:
— max. 30m przy jednym dojsciu (60 m przy dwoch dojsciach),
Wyjscie ewakuacyjne z czesci parterowej projektowanego budynku prowadzi bezposrednio

na zewnatrz. Z czesci podziemnej budynku wyjscie ewakuacyjne prowadzi klatkg schodowg
i bezposrednio na zewnatrz.

informacje o urzgdzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach i urzgdzeniach
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystykg tych urzgdzen i instalacji

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Instalacje elektryczng budynku wyposazono w wytgcznik przeciwpozarowy pradu, ktéry ma
zadanie odfgczy¢ instalacje elektryczne budynku w trakcie trwania pozaru. Wytgcznik powoduje
wylgczenie wszystkich obwoddw poza specjalnie wydzielonymi, ktére potrzebne sa podczas akcji
gaszenia pozaru. Gtowny wytacznik pradu nalezy zlokalizowaé przy gtéwnym wejsciu do
budynku.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Dla zapewnienia bezpieczenstwa podczas zaniku napiecia i ewentualnej ewakuacji ludzi z
wnetrza budynku, zaprojektowano instalacje oswietlenia awaryjnego. W projekcie zastosowano

13



k)

oprawy autonomiczne, ktére wyposazone sg w zasilanie wtasne, moggce pracowac do 2 godzin
bez zewnetrznego zasilania.
Dla zapewnienia bezpieczenstwa podczas zaniku napigcia i ewentualnej ewakuacji ludzi z
wnetrza budynku, zaprojektowano instalacje oswietlenia ewakuacyjnego, ktéra ma zadanie
wskazac kierunek do najblizszego wyjscia. Przewidziano oprawy wyposazone w odpowiedni
piktogram zgodny z normg PN-EN ISO 7010.
Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe (znaki i lokalizacja) musi spetnia¢ wymagania norm:
— PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,
— PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne,
— PN-N-01256-02 Znaki bezpieczehstwa. Ewakuacja,
— PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczehstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych,
— PN-ISO 7010 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Znaki
bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej.

Drzwi przeciwpozarowe El 30

— Dla zapewnienia bezpieczenstwa pozaru projektuje sie skrzydto drzwi o szerokosci 90cm o
odpornosci ogniowej EI30 do pomieszczenia rozdzielnicy elektrycznej i pomieszczenia
technicznego wyposazone w samozamykacz.

Instalacja odgromowa

Wszystkie metalowe czesci budynku znajdujgce sie na powierzchni dachu oraz wieksze metalowe
elementy elewacji nalezy przytagczy¢ do zwoddéw lub przewoddw odprowadzajgcych instalacji
odgromowej. Jako uziom naturalny fundamentowy wykorzystane zostanie zbrojenie faw i stop
fundamentowych.

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz
instalacji i urzgdzen technologicznych:;

Instalacje odgromowg prowadzi¢ w elewacji w izolacji niepalnej z wetny skalnej. Przejscia
kanatéw wentylacyjnych przez Sciany oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczy¢ klapami
p.poz. o odpornosci ogniowej tej Sciany.

Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych,

W przypadku wykrycia pozaru nalezy udac sie do wyjs¢ ewakuacyjnych drogami ewakuacyjnymi
na zewnatrz budynku. W przypadku zaniku napiecia uruchomione zostanie oswietlenie awaryjne
petnigce rowniez funkcje oswietlenia ewakuacyjnego oraz instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego
kierunkowego.

Przy wejsciu do budynku znajduje sie zaprojektowany przeciwpozarowy wytgcznik pradu
odcinajgcych zasilanie do budynku.

Informacje o wyposazeniu w ga$nice i inny sprzet gadnicy,
W budynku nie projektuje sie wewnetrznej instalacji hydrantowej oraz dzwigéw dla ekip

ratowniczych. Dojscia do budynku zapewnione sg z ogdlnodostepnej drogi ciggami pieszo-
jezdnymi do dwdch wyjsé ewakuacyjnych na poziomie parteru.

Obiekt wyposazony zostanie w gasnice w ilosci jednostka gasnicza proszkowa ABCD 2kg/100m2
- powierzchni pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL llI

Sprzet winien by¢ umieszczony w miejscach fatwo dostepnych i widocznych:
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- przy wejsciach do budynku,

- przy wyjsciach z pomieszczeh na zewnatrz;

- w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatania zrédet ciepta;

Do sprzetu winien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Odlegtos¢ z kazdego
miejsca w ktérym moze przebywaé cziowiek, do najblizszej gasnicy nie moze by¢ wigksza niz
30m. Podtoge nalezy wykonaé z materiatow nieiskrzacych i trudnoscieralnych.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do
zasilania urzgdzen gasniczych i innych rozwigzan przewidzianych do tych dziatari oraz dzwigach
dla ekip ratowniczych i prowadzgcych do nich dojsciach;

Projektowany obiekt bedzie wymagat zapewnienia zaopatrzenia w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru w ilosci 10dm?3/s co najmniej z jednego hydrantu o $rednicy DN8O.

Sie¢ wodociggowa do zewnetrznego gaszenia pozaru powinna zapewni¢ wymagang wydajnosci
nie mniejszg niz 15dm?3/s i cisnienie w hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz 0,2 MPa przez co
najmniej 2 godziny.

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych nie ma wymogu by do budynku zapewni¢ dojazd dla jednostek strazy pozarne;.

11. CHARAKTERYSTYKE ENERGETYCZNA BUDYNKU;

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku stanowi zatgcznik do niniejszego projektu.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym oswiadczam,
ze projekt techniczny:

BUDYNEK BIBLIOTEKI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
UL. POPRZECZNA, 83-221 OSIEK

KATEGORNIA OBIEKTU BUDOLWANEGO
IX

IDENTYFIKATOR DZIALEK EWIDENCYJNYCH
221308_2.0007.166/8, 221308_2.0007.166/9, 221308_2.0007.217

NAZWA | ADRES INWESTORA
GMINA OSIEK
UL. KWIATOWA 30, 83-221 OSIEK

DATA OPRACOWANIA
22.12.2023

Zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT GLOWNY
MGR INZ. ARCH. specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
PAWEL GONIA 18/KPOKK/2017

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
INZ. ARCH. specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

SLAWOMIR CHAZBIJEWICZ 32/2007
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Zestawienie pomieszczen

Numer \ Nazwa \ Powierzchnia \ Poziom
PARTER
A0.01 |Wiatrotap 10.01 m? PARTER
A0.02 |Strefa biblioteczna 219.08 m? PARTER
A0.03 |Komunikacja 4.11m? PARTER
A0.04 |WC Meski 5.13 m? PARTER
A0.05 |WC Damski 3.28 m? PARTER
A0.06 |WC NS 6.17 m? PARTER
A0.07 |Komunikacja 8.34 m? PARTER
AO0.08 |Pomieszczenie socjalne 6.37 m? PARTER
A0.09 |Pomieszczenie porzadkowe 2.40 m? PARTER
AO0.10 |Rozdzielnica elektryczna 2.39 m? PARTER
AO0.11 |Pomieszczenie techniczne 8.46 m? PARTER
275.74 m?
PIETRO
A1.01 |Strefa biblioteczna/Antresola 74.08 m? PIETRO
A1.02 |Sala spotkan 36.58 m* PIETRO
A1.03 |Sala komputerowa 9.36 m? PIETRO
A1.04 |Pomieszczenie opracowan 6.27 m? PIETRO
A1.05 |Magazyn 6.89 m? PIETRO
133.18 m?
Suma ogdlna: 16 408.93 m?

LEGENDA OZNACZEN P.POZ.

E przegroda REI 60

E izolacja/oktadzina niepalna - wetna skalna

UWAGI OGOLNE

1. Niniejszy PROJEKT TECHNICZNY mo ze stuzyc dla celdw realizacji
inwestycji jedynie tgcznie z odpowiednimi PROJEKTAMI TECHNICZNYMI w
poszczegoinych branzach.

2. Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatg dokumentacjag PROJEKTU
TECHNICZNEGO

3. Przed wykonaniem rysunkéw warsztatowych elementéw projektu i
przystapieniem do produkcji wykonawca zobowigzany jest uzgodnic je i
zweryfikowac z projektantem.

4. Wykonawca ma obowigzek uzyskac aprobate gtownego projektanta, badz
Jego przedstawiciela dla proponowanych zamiennych rozwigzan.

5. Wszystkie niejasnosci bezwtocznie konsultowac z projektantem.

UWAGI WYKONAWCZE

1. Wszystkie wymiary nale zy sprawdzi¢ w naturze.

2. Wszystkie posadzki wykonywac jako ptywajace tj. dylatowane obwodowo
min. 1cm od Sciany.

3. Otwory do $rednicy 20cm w $cianach zelbetowych wykonywac przez
przewiercenie po akceptacji lokalizacji przez projektanta konstrukcji.

4. Przed zamdéwieniem okien, drzwi, stolarki wymiary nalezy sprawdzi¢ w
naturze, a w razie réznic w stosunku do projektu, uzyskac akceptacje
projektanta.

5. Wzory i kolory materiatow wykoriczeniowych nalezy kazdorazowo
konsultowac z projektantem. Przed malowaniem wykonac proby koloru i
uzyskac akceptacje projektanta.

XOSA Architekci
X O | 85-309 Bydgoszcz, ul. Potockiego 1/89
S A 509-247-627
S A gonia@xosa.pl

nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDYNEK BIBLIOTEKI

adres obiektu / nr dziatki / orbeb
ul.Poprzeczna,83-221 Osiek
221308_2.0007.166/8, 166/9, 217

nazwa i adres inwestora
GMINA OSIEK
ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

branza

ARCHITEKTURA

projektant gtowny
mgr inz. arch. Pawet Gonia
18/KPOOK/2017 Podpis

projektant sprawdzajgcy
inz. arch. Stawomir Chazbijewicz

32/2007 Podpis

nazwa rysunku numer rysunku
RZUT PARTERU A101
skala data opracowania
Jak 22.12.2023

Zaznaczono
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600

240
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270

240

598.5
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399.5

600

202.5

o — - N N [

Zestawienie pomieszczen
Numer \ Nazwa \ Powierzchnia \ Poziom
PARTER
A0.01 | Wiatrotap 10.01 m? PARTER
A0.02 |Strefa biblioteczna 219.08 m? PARTER
A0.03 |Komunikacja 4.11 m? PARTER
A0.04 |WC Meski 5.13m? PARTER
A0.05 |WC Damski 3.28 m? PARTER
A0.06 |WC NS 6.17 m? PARTER
A0.07 |Komunikacja 8.34 m? PARTER
A0.08 |Pomieszczenie socjalne 6.37 m? PARTER
AO0.09 |Pomieszczenie porzadkowe 2.40 m? PARTER
A0.10 |Rozdzielnica elektryczna 2.39 m? PARTER
A0.11 |Pomieszczenie techniczne 8.46 m? PARTER
275.74 m?
PIETRO
A1.01 |Strefa biblioteczna/Antresola 74.08 m? PIETRO
A1.02 |Sala spotkan 36.58 m? PIETRO
A1.03 |Sala komputerowa 9.36 m? PIETRO
A1.04 |Pomieszczenie opracowar 6.27 m? PIETRO
A1.05 |Magazyn 6.89 m? PIETRO
133.18 m?
Suma ogodlna: 16 408.93 m?

LEGENDA OZNACZEN P.POZ.

E przegroda REI 60

E izolacja/oktadzina niepalna - wetna skalna

UWAGI OGOLNE

1. Niniejszy PROJEKT TECHNICZNY mo ze stuzyc dla celow realizacji
inwestycji jedynie tgcznie z odpowiednimi PROJEKTAMI TECHNICZNYMI w

poszczegdlnych branzach.

2. Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatg dokumentacja PROJEKTU

TECHNICZNEGO

3. Przed wykonaniem rysunkéw warsztatowych elementéw projektu i
przystgpieniem do produkcji wykonawca zobowigzany jest uzgodnic je i

zweryfikowac z projektantem.

4. Wykonawca ma obowigzek uzyskac aprobate gtownego projektanta, bgdz
Jjego przedstawiciela dla proponowanych zamiennych rozwigzan.
5. Wszystkie niejasnosci bezwfocznie konsultowac z projektantem.

UWAGI WYKONAWCZE

1. Wsszystkie wymiary nale zy sprawdzi¢ w naturze.
2. Wszystkie posadzki wykonywac jako ptywajgce tj. dylatowane obwodowo

min. 1cm od Sciany.

3. Otwory do $rednicy 20cm w $cianach zelbetowych wykonywac przez
przewiercenie po akceptacji lokalizacji przez projektanta konstrukcji.

4. Przed zaméwieniem okien, drzwi, stolarki wymiary nalezy sprawdzi¢ w
naturze, a w razie réznic w stosunku do projektu, uzyskac akceptacje

projektanta.

5. Wzory i kolory materiatéw wykoriczeniowych nalezy kazdorazowo
konsultowac z projektantem. Przed malowaniem wykonac préby koloru i

uzyskac akceptacje projektanta.

XOSA Architekci
- ydgoszcz, ul. Potockiego
X © | 85-309 Byd I. Potockiego 1/89
@ 500-247-627
S A gonia@xosa.pl

nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDYNEK BIBLIOTEKI

adres obiektu / nr dziatki / orbeb

ul.Poprzeczna,83-221 Osiek
221308_2.0007.166/8, 166/9, 217

nazwa i adres inwestora

GMINA OSIEK

ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

branza

ARCHITEKTURA

projektant gtéwny

mgr inz. arch. Pawet Gonia

18/KPOOK/2017

projektant sprawdzajacy

Podpis

inz. arch. Stawomir Chazbijewicz

32/2007

nazwa rysunku

RZUT PIETRA

skala

Jak

Podpis

numer rysunku

A102

data opracowania

22.12.2023

Zaznaczono




projektant sprawdzajgcy

inz. arch. Stawomir Chazbijewicz

32/2007 Podpis

nazwa rysunku numer rysunku
(1) (1) 20 RZUT DACHU A103

skala data opracowania

Jak 22.12.2023

Zestawienie pomieszczen
Numer \ Nazwa \ Powierzchnia \ Poziom
PARTER
A0.01 | Wiatrotap 10.01 m? PARTER
A0.02 |Strefa biblioteczna 219.08 m? PARTER
A0.03 |Komunikacja 4.11 m? PARTER
A0.04 |WC Meski 5.13 m? PARTER
A0.05 |WC Damski 3.28 m? PARTER
A0.06 (WC NS 6.17 m? PARTER
A A A A0.07 |Komunikacja 8.34 m? PARTER
w w W A0.08 |Pomieszczenie socjalne 6.37 m? PARTER
A0.09 |Pomieszczenie porzgdkowe 2.40 m? PARTER
| | | ' ‘ A0.10 |Rozdzielnica elektryczna 2.39 m? PARTER
\ \ \ \\ \ A0.11 |Pomieszczenie techniczne 8.46 m? PARTER
! ! ! \ ! 275.74 m?
! RS100 RS100 ! ! ‘\ RS100 ! PIETRO
‘ ‘ ‘ \ ‘ T A1.01 |Strefa biblioteczna/Antresola 74.08 m? PIETRO
‘ | | \ | P A1.02 |Sala spotkari 36.58 m? PIETRO
O u | | £ } - 7 A1.03 |Sala komputerowa 9.36 m? PIETRO
H ‘ ‘ ‘ ' ‘ - A1.04 |Pomieszczenie opracowan 6.27 m? PIETRO
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i ‘ ‘ ‘ B ‘ i Suma ogodlna: 16 408.93 m*
[ | | | \ - | [
H ‘ ! ! \ e ‘ LEGENDA OZNACZEN P.POZ.
H ‘ | — okno dachowe ——| ‘ ‘ . - ‘ H
| | | | — | H [ @ =] przegroda REI 60
| ! ) \ ! ! \\ - ! ; ::: izolacja/oktadzina niepalna - wetna skalna
U . - U
11N LAl NS ! ! L il
| \ \ \ \\ ; \ I UWAGI OGOLNE
H | | | I |
20 | 607 L 161.5 164.5 L 161.5 \ \ 1784 - | 20 1. Niniejszy PROJEKT TECHNICZNY mo ze stuzyé dia celéw realizacji
| m B B B \ \ - | H inwestycji jedynie tgcznie z odpowiednimi PROJEKTAMI TECHNICZNYMI w
I ‘ ‘ ‘ \ i ‘ I poszczegblnych branzach.
i | | | B | i 2. Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostata dokumentacja PROJEKTU
I ‘ ‘ ‘ ‘\ _ ‘ f TECHNICZNEGO
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H ‘ ‘ ‘ ‘ - : ‘ H 5. Wszystkie niejasnosci bezwiocznie konsultowac z projektantem.
i ‘ ! ‘ ‘ - b w i
E i ! | ! ! ; ! i UWAGI WYKONAWCZE
ul [ _ H
H ‘ ‘ ‘ ‘ I ‘ I 1. Wszystkie wymiary nale zy sprawdzi¢ w naturze.
I ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ I 2. Wszystkie posadzki wykonywac jako plywajgce tj. dylatowane obwodowo
i ‘ ‘ ‘ ‘ i min. 1cm od Sciany.
i ‘ | ! B - AR ! I 3. Otwory do $rednicy 20cm w $cianach zelbetowych wykonywac przez
‘ ‘ ‘ | ‘ ‘ przewiercenie po akceptacji lokalizacji przez projektanta konstrukcji.
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LEGENDA OZNACZEN P.POZ.

E przegroda REI 60

E izolacja/oktadzina niepalna - wetna skalna

UWAGI OGOLNE

1. Niniejszy PROJEKT TECHNICZNY mo ze stuzy¢ dla celéw realizacji
inwestycji jedynie tgcznie z odpowiednimi PROJEKTAMI TECHNICZNYMI w
poszczegdlnych branzach.

2. Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatg dokumentacjg PROJEKTU
TECHNICZNEGO

3. Przed wykonaniem rysunkéw warsztatowych elementéw projektu i
przystapieniem do produkcji wykonawca zobowigzany jest uzgodnic je i
zweryfikowac¢ z projektantem.

4. Wykonawca ma obowigzek uzyskac aprobate gtownego projektanta, bgdz
Jjego przedstawiciela dla proponowanych zamiennych rozwigzan.

5. Wszystkie niejasnosci bezwtocznie konsultowac z projektantem.

UWAGI WYKONAWCZE

1. Wszystkie wymiary nale zy sprawdzi¢ w naturze.

2. Wszystkie posadzki wykonywac jako ptywajgce tj. dylatowane obwodowo
min. 1cm od $ciany.

3. Otwory do $rednicy 20cm w $cianach zelbetowych wykonywac przez
przewiercenie po akceptacji lokalizacji przez projektanta konstrukcji.

4. Przed zaméwieniem okien, drzwi, stolarki wymiary nalezy sprawdzi¢ w
naturze, a w razie réznic w stosunku do projektu, uzyskac akceptacje
projektanta.

5. Wzory i kolory materiatow wykoriczeniowych nalezy kazdorazowo
konsultowac z projektantem. Przed malowaniem wykonac proby koloru i
uzyskac akceptacje projektanta.

XOSA Architekci
% @ 85-309 Bydgoszcz, ul. Potockiego 1/89
S A 509-247-627
S A gonia@xosa.pl

nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDYNEK BIBLIOTEKI

adres obiektu / nr dziatki / orbeb
ul.Poprzeczna,83-221 Osiek
221308_2.0007.166/8, 166/9, 217

nazwa i adres inwestora
GMINA OSIEK
ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

branza

ARCHITEKTURA

projektant gtéwny
mgr inz. arch. Pawet Gonia

18/KPOOK/2017 Podpis

projektant sprawdzajacy
inz. arch. Stawomir Chazbijewicz

32/2007 Podpis

nazwa rysunku i numer rysunku
PRZEKROJ A-A A104
skala data opracowania
Jak 22.12.2023

Zaznaczono
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LEGENDA OZNACZEN P.POZ.

E przegroda REI 60

E izolacja/oktadzina niepalna - wetna skalna

UWAGI OGOLNE

1. Niniejszy PROJEKT TECHNICZNY mo ze stuzy¢ dla celéw realizacji
inwestycji jedynie tgcznie z odpowiednimi PROJEKTAMI TECHNICZNYMI w
poszczegdlnych branzach.

2. Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatg dokumentacjg PROJEKTU
TECHNICZNEGO

3. Przed wykonaniem rysunkéw warsztatowych elementéw projektu i
przystapieniem do produkcji wykonawca zobowigzany jest uzgodnic je i
zweryfikowac¢ z projektantem.

4. Wykonawca ma obowigzek uzyskac aprobate gtownego projektanta, bgdz
Jjego przedstawiciela dla proponowanych zamiennych rozwigzan.

5. Wszystkie niejasnosci bezwtocznie konsultowac z projektantem.

UWAGI WYKONAWCZE

1. Wszystkie wymiary nale zy sprawdzi¢ w naturze.

2. Wszystkie posadzki wykonywac jako ptywajgce tj. dylatowane obwodowo
min. 1cm od $ciany.

3. Otwory do $rednicy 20cm w $cianach zelbetowych wykonywac przez
przewiercenie po akceptacji lokalizacji przez projektanta konstrukcji.

4. Przed zaméwieniem okien, drzwi, stolarki wymiary nalezy sprawdzi¢ w
naturze, a w razie réznic w stosunku do projektu, uzyskac akceptacje
projektanta.

5. Wzory i kolory materiatow wykoriczeniowych nalezy kazdorazowo
konsultowac z projektantem. Przed malowaniem wykonac proby koloru i
uzyskac akceptacje projektanta.

XOSA Architekci
% @ 85-309 Bydgoszcz, ul. Potockiego 1/89
S A 509-247-627
S A gonia@xosa.pl

nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDYNEK BIBLIOTEKI

adres obiektu / nr dziatki / orbeb
ul.Poprzeczna,83-221 Osiek
221308_2.0007.166/8, 166/9, 217

nazwa i adres inwestora
GMINA OSIEK
ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

branza

ARCHITEKTURA

projektant gtéwny
mgr inz. arch. Pawet Gonia
18/KPOOK/2017 Podpis

projektant sprawdzajacy
inz. arch. Stawomir Chazbijewicz

32/2007 Podpis
nazwa rysunku i numer rysunku
PRZEKROJ B-B A105

skala

Jak

data opracowania

22.12.2023

Zaznaczono
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LEGENDA OZNACZEN P.POZ.

E przegroda REI 60

E izolacja/oktadzina niepalna - wetna skalna

UWAGI OGOLNE

1. Niniejszy PROJEKT TECHNICZNY mo ze stuzy¢ dla celéw realizacji
inwestycji jedynie tgcznie z odpowiednimi PROJEKTAMI TECHNICZNYMI w

| so50 ! poszczegolnych branzach.
: ‘ KALENICA 2. Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatg dokumentacjg PROJEKTU
o ﬁ TECHNICZNEGO
895

3. Przed wykonaniem rysunkéw warsztatowych elementéw projektu i
przystapieniem do produkcji wykonawca zobowigzany jest uzgodnic je i
zweryfikowac¢ z projektantem.

4. Wykonawca ma obowigzek uzyskac aprobate gtownego projektanta, bgdz
Jjego przedstawiciela dla proponowanych zamiennych rozwigzan.

5. Wszystkie niejasnosci bezwtocznie konsultowac z projektantem.

UWAGI WYKONAWCZE

|

|

|

|

|

‘ 1. Wszystkie wymiary nale zy sprawdzi¢ w naturze.
| 2. Wszystkie posadzki wykonywac jako ptywajgce tj. dylatowane obwodowo
|

|

|

|

|

|

min. 1cm od $ciany.

3. Otwory do $rednicy 20cm w $cianach zelbetowych wykonywac przez
przewiercenie po akceptacji lokalizacji przez projektanta konstrukcji.

4. Przed zaméwieniem okien, drzwi, stolarki wymiary nalezy sprawdzi¢ w
naturze, a w razie réznic w stosunku do projektu, uzyskac akceptacje
projektanta.

5. Wzory i kolory materiatow wykoriczeniowych nalezy kazdorazowo
konsultowac z projektantem. Przed malowaniem wykonac proby koloru i
uzyskac akceptacje projektanta.

\

444
444

obudowa nawiewoéw wentylacji GK

|

PIETRO
& — — — — XOSA Architekci
-~ 385 X O | 85309 Bydgoszcz, ul. Potockiego 1/89
g A 509-247-627
S A gonia@xosa.pl

201

~ nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDYNEK BIBLIOTEKI

~

anat wentylacyjny

456

adres obiektu / nr dziatki / orbeb
ul.Poprzeczna,83-221 Osiek
221308_2.0007.166/8, 166/9, 217

303

nazwa i adres inwestora
i GMINA OSIEK
ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

PARTER branza
— — Oﬁ ARCHITEKTURA

projektant gtéwny
mgr inz. arch. Pawet Gonia
18/KPOOK/2017 Podpis

POSADOV\EENI E@ projektant sprawdzajacy

inz. arch. Stawomir Chazbijewicz
’ -110

700
0‘.5{?*25‘.‘54‘4‘4‘4‘444385—4—4—4 di444444

32/2007 Podpis

nazwa rysunku numer rysunku

PRZEKROJ C-C A106

skala data opracowania

Jak 22.12.2023

Zaznaczono



LEGENDA OZNACZEN P.POZ.

E przegroda REI 60

E izolacja/oktadzina niepalna - wetna skalna

~ KALENICA

UWAGI OGOLNE

1. Niniejszy PROJEKT TECHNICZNY mo ze stuzy¢ dla celdw realizacji
inwestycji jedynie tgcznie z odpowiednimi PROJEKTAMI TECHNICZNYMI w

poszczegolnych branzach.

2. Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatg dokumentacja PROJEKTU

TECHNICZNEGO

3. Przed wykonaniem rysunkéw warsztatowych elementéw projektu i
przystapieniem do produkcji wykonawca zobowigzany jest uzgodnic je i

zweryfikowac z projektantem.

4. Wykonawca ma obowigzek uzyskac¢ aprobate gtownego projektanta, bgdz
jego przedstawiciela dla proponowanych zamiennych rozwigzan.
5. Wszystkie niejasno$ci bezwtocznie konsultowac z projektantem.

nstrukcja drewniana

UWAGI WYKONAWCZE

1. Wszystkie wymiary nale zy sprawdzi¢ w naturze.

2. Wszystkie posadzki wykonywac jako ptywajgce tj. dylatowane obwodowo

min. 1cm od $ciany.

3. Otwory do $rednicy 20cm w $cianach zelbetowych wykonywac przez
przewiercenie po akceptacji lokalizacji przez projektanta konstrukcji.

4. Przed zaméwieniem okien, drzwi, stolarki wymiary nalezy sprawdzi¢ w
naturze, a w razie réznic w stosunku do projektu, uzyskac akceptacje

projektanta.

5. Wzory i kolory materiatow wykoriczeniowych nalezy kazdorazowo
konsultowac z projektantem. Przed malowaniem wykonac proby koloru i

uzyskac akceptacje projektanta.
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XOSA Architekci

S 509-247-627
S A gonia@xosa.pl

nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDYNEK BIBLIOTEKI

adres obiektu / nr dziatki / orbeb
ul.Poprzeczna,83-221 Osiek

221308_2.0007.166/8, 166/9, 217

nazwa i adres inwestora
GMINA OSIEK
ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

branza

ARCHITEKTURA

projektant gtowny
mgr inz. arch. Pawet Gonia

% @ 85-309 Bydgoszcz, ul. Potockiego 1/89

18/KPOOK/2017

projektant sprawdzajgcy
inz. arch. Stawomir Chazbijewicz

Podpis

32/2007

nazwa rysunku

PRZEKROJ D-D

skala

Jak

Podpis

numer rysunku

A107

data opracowania

22.12.2023

Zaznaczono
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LEGENDA OZNACZEN P.POZ.

E przegroda REI 60

E izolacja/oktadzina niepalna - wetna skalna

UWAGI OGOLNE

1. Niniejszy PROJEKT TECHNICZNY mo ze stuzy¢ dla celdw realizacji
inwestycji jedynie tgcznie z odpowiednimi PROJEKTAMI TECHNICZNYMI w
poszczegdlnych branzach.

2. Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatg dokumentacjga PROJEKTU
TECHNICZNEGO

3. Przed wykonaniem rysunkéw warsztatowych elementéw projektu i
przystapieniem do produkcji wykonawca zobowigzany jest uzgodnic je i
zweryfikowac z projektantem.

4. Wykonawca ma obowigzek uzyskac¢ aprobate gtdwnego projektanta, bgdz
jego przedstawiciela dla proponowanych zamiennych rozwigzan.

5. Wszystkie niejasno$ci bezwtocznie konsultowac z projektantem.

UWAGI WYKONAWCZE

1. Wszystkie wymiary nale zy sprawdzi¢ w naturze.

2. Wszystkie posadzki wykonywac jako ptywajgce . dylatowane obwodowo
min. 1cm od $ciany.

3. Otwory do $rednicy 20cm w $cianach zelbetowych wykonywac¢ przez
przewiercenie po akceptacji lokalizacji przez projektanta konstrukcji.

4. Przed zamdéwieniem okien, drzwi, stolarki wymiary nalezy sprawdzi¢ w
naturze, a w razie réznic w stosunku do projektu, uzyskac akceptacje
projektanta.

5. Wzory i kolory materiatow wykoriczeniowych nalezy kazdorazowo
konsultowac z projektantem. Przed malowaniem wykonac proby koloru i
uzyskac akceptacje projektanta.

385 S [ | 509-247-627

gonia@xosa.pl
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nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY

T nazwa zamierzenia budowlanego

BUDYNEK BIBLIOTEKI
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adres obiektu / nr dziatki / orbeb
ul.Poprzeczna,83-221 Osiek
221308_2.0007.166/8, 166/9, 217

300
N

nazwa i adres inwestora
GMINA OSIEK
ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

branza

I PARTERﬂ ARCHITEKTURA
£ =SS 0
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175,

0.0 blacha kwaso-pdporna

projektant gtowny
mgr inz. arch. Pawet Gonia

N 5

Sbel . . 18/KPOOK/2017 Podpis

/:/;/:/:/;/;/:/:/;/;/:/j/:/: ‘) T - projektant sprawdzajacy

///;T/// 0 71 fud 4 i i o o Yo - IiO%DQVﬂENI Eﬂ inz. arch. Stawomir Chazbijewicz

S . 32/2007 Podpis
-110

nazwarysunku numer rysunku
PRZEKROJ E-E A108
skala data opracowania
Jak 22.12.2023

Zaznaczono



petne deskowanie OSB 1.8cm
mata strukturalna z foli g paroprzepuszczalng
ptatwie stalowe

izolacja termiczna z wetny mineralnej 30cm
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obudowa z ptyt 2xGK na stelazu stalowym

wieniec zelbetowy

DETAL 03

1:25

petne deskowanie z OSB
ptatwie stalowe

termoizolacja z wetny mineralnej
paroizolacja

pustka powietrzna

obudowa z ptyt 2xGK na stelazu stalowym

Swietlik tunelowy o $rednicy 35cm

DETAL 02

1:25

mata strukturalna z foli g proprzepuszczalng

konstrukcja no$na drewniana

izolacja z wetny skalnej 22cm

izolacja z wetny skalnej 22cm

22

rura spustowa RS100 —/
DETAL 01

1:25

parapet zewnetrzny z blachy ——

o1
oot

izolacja z wetny skalnej 10cm

|_— profil okienny

j ‘s parapet z konglomeratu

— wkiadka XPS pod parapet

LEGENDA OZNACZEN P.POZ.

E przegroda REI 60

E izolacja/oktadzina niepalna - wetna skalna

UWAGI OGOLNE

1. Niniejszy PROJEKT TECHNICZNY mo ze stuzy¢ dla celdw realizacji
inwestycji jedynie tgcznie z odpowiednimi PROJEKTAMI TECHNICZNYMI w
poszczegdlnych branzach.

2. Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatg dokumentacjga PROJEKTU
TECHNICZNEGO

3. Przed wykonaniem rysunkéw warsztatowych elementéw projektu i
przystapieniem do produkcji wykonawca zobowigzany jest uzgodnic je i
zweryfikowac z projektantem.

4. Wykonawca ma obowigzek uzyskac¢ aprobate gtbwnego projektanta, bgdz
jego przedstawiciela dla proponowanych zamiennych rozwigzan.

5. Wszystkie niejasno$ci bezwtocznie konsultowac z projektantem.

UWAGI WYKONAWCZE

1. Wszystkie wymiary nale zy sprawdzi¢ w naturze.

2. Wszystkie posadzki wykonywac jako ptywajgce . dylatowane obwodowo
min. 1cm od $ciany.

3. Otwory do $rednicy 20cm w $cianach zelbetowych wykonywac¢ przez
przewiercenie po akceptacji lokalizacji przez projektanta konstrukcji.

4. Przed zamdéwieniem okien, drzwi, stolarki wymiary nalezy sprawdzi¢ w
naturze, a w razie réznic w stosunku do projektu, uzyskac akceptacje
projektanta.

5. Wzory i kolory materiatow wykoriczeniowych nalezy kazdorazowo
konsultowac z projektantem. Przed malowaniem wykonac proby koloru i
uzyskac akceptacje projektanta.

XOSA Architekci
% @ 85-309 Bydgoszcz, ul. Potockiego 1/89
S 509-247-627
S A gonia@xosa.pl

nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDYNEK BIBLIOTEKI

—— dylatacja obwodowa

adres obiektu / nr dziatki / orbeb

ul.Poprzeczna,83-221 Osiek

tawa fundamentowa

DETAL 04
1:25

221308_2.0007.166/8, 166/9, 217

nazwa i adres inwestora
GMINA OSIEK
ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

olacja przeciwwilgociowa

branza

ARCHITEKTURA

projektant gtowny
mgr inz. arch. Pawet Gonia
18/KPOOK/2017 Podpis

TcE}udy beton 10cm

projektant sprawdzajgcy
inz. arch. Stawomir Chazbijewicz

32/2007 Podpis

nazwa rysunku numer rysunku
DETALE A109
skala data opracowania
Jak 22.12.2023

Zaznaczono
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obudowa kanatu nawiewnego z plyty gipsowo-kartonowej/rzedna spodu 2.5m

LEGENDA

[ ] sufit gipsowo kartonowy / obudowy gipsowo-katonowe RAL 9010
[——]—1 sufit mineralny kasetonowy 60x60 bia ty RAL 9010

T sufit z welny drzewnej kasetonowy 60x60 naturalny

B sufit z plytek klinkierowych czerwonych

LEGENDA OZNACZEN P.POZ.

E przegroda REI 60

E izolacja/oktadzina niepalna - wetna skalna

UWAGI OGOLNE

1. Niniejszy PROJEKT TECHNICZNY mo ze stuzyc dla celow realizacji
inwestycji jedynie tgcznie z odpowiednimi PROJEKTAMI TECHNICZNYMI w
poszczegdlnych branzach.

2. Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostata dokumentacja PROJEKTU
TECHNICZNEGO

3. Przed wykonaniem rysunkow warsztatowych elementéw projektu i
przystapieniem do produkcji wykonawca zobowigzany jest uzgodnic je i
zweryfikowac¢ z projektantem.

4. Wykonawca ma obowigzek uzyskac aprobate gtbwnego projektanta, bgdz
Jjego przedstawiciela dla proponowanych zamiennych rozwigzan.

5. Wszystkie nigjasno$ci bezwtocznie konsultowac z projektantem.

UWAGI WYKONAWCZE

1. Wszystkie wymiary nale zy sprawdzi¢ w naturze.

2. Wszystkie posadzki wykonywac jako ptywajgce tj. dylatowane obwodowo
min. 1cm od Sciany.

3. Otwory do $rednicy 20cm w $cianach zelbetowych wykonywac przez
przewiercenie po akceptacji lokalizacji przez projektanta konstrukcji.

4. Przed zaméwieniem okien, drzwi, stolarki wymiary nalezy sprawdzi¢ w
naturze, a w razie réznic w stosunku do projektu, uzyskac akceptacje
projektanta.

5. Wzory i kolory materiatow wykonczeniowych nalezy kazdorazowo
konsultowac z projektantem. Przed malowaniem wykonac préby koloru i
uzyskac akceptacje projektanta.

XOSA Architekci
X O | 85-309 Bydgoszcz, ul. Potockiego 1/89
S A 509-247-627
S A gonia@xosa.pl

nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDYNEK BIBLIOTEKI

adres obiektu / nr dziatki / orbeb
ul.Poprzeczna,83-221 Osiek
221308_2.0007.166/8, 166/9, 217

nazwa i adres inwestora
GMINA OSIEK
ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

branza

ARCHITEKTURA

projektant gtowny
mgr inz. arch. Pawet Gonia
18/KPOOK/2017 Podpis

projektant sprawdzajgcy
inz. arch. Stawomir Chazbijewicz

32/2007 Podpis

nazwa rysunku numer rysunku
RZUT SUFITU PARTERU A110
skala data opracowania
Jak 22.12.2023

Zaznaczono




r| sufit podwieszany typu
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sufit podwieszany typu Baffle 30x100
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sufit podwieszany typu
Baffle 30x100

LEGENDA

[ ] sufit gipsowo kartonowy / obudowy gipsowo-katonowe RAL 9010
[——]—1 sufit mineralny kasetonowy 60x60 bia ty RAL 9010

T sufit z welny drzewnej kasetonowy 60x60 naturalny

B sufit z plytek klinkierowych czerwonych

LEGENDA OZNACZEN P.POZ.

E przegroda REI 60

E izolacja/oktadzina niepalna - wetna skalna

UWAGI OGOLNE

1. Niniejszy PROJEKT TECHNICZNY mo ze stuzyc dla celow realizacji
inwestycji jedynie tgcznie z odpowiednimi PROJEKTAMI TECHNICZNYMI w
poszczegdlnych branzach.

2. Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostata dokumentacja PROJEKTU
TECHNICZNEGO

3. Przed wykonaniem rysunkow warsztatowych elementéw projektu i
przystapieniem do produkcji wykonawca zobowigzany jest uzgodnic je i
zweryfikowac¢ z projektantem.

4. Wykonawca ma obowigzek uzyskac aprobate gtownego projektanta, bgdz
jego przedstawiciela dla proponowanych zamiennych rozwigzan.

5. Wszystkie nigjasno$ci bezwtocznie konsultowac z projektantem.

UWAGI WYKONAWCZE

1. Wszystkie wymiary nale zy sprawdzi¢ w naturze.

2. Wszystkie posadzki wykonywac jako ptywajgce tj. dylatowane obwodowo
min. 1cm od Sciany.

3. Otwory do $rednicy 20cm w $cianach zelbetowych wykonywac przez
przewiercenie po akceptacji lokalizacji przez projektanta konstrukcji.

4. Przed zaméwieniem okien, drzwi, stolarki wymiary nalezy sprawdzi¢ w
naturze, a w razie réznic w stosunku do projektu, uzyskac akceptacje
projektanta.

5. Wzory i kolory materiatow wykonczeniowych nalezy kazdorazowo
konsultowac z projektantem. Przed malowaniem wykonac préby koloru i
uzyskac akceptacje projektanta.

XOSA Architekci
- ydgoszcz, ul. Potockiego
X O | 85-309 Byd I. Potockiego 1/89
> A | 509-247-627
S A gonia@xosa.pl

nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDYNEK BIBLIOTEKI

adres obiektu / nr dziatki / orbeb
ul.Poprzeczna,83-221 Osiek
221308_2.0007.166/8, 166/9, 217

nazwa i adres inwestora
GMINA OSIEK
ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

branza

ARCHITEKTURA

projektant gtowny
mgr inz. arch. Pawet Gonia
18/KPOOK/2017 Podpis

projektant sprawdzajgcy
inz. arch. Stawomir Chazbijewicz

32/2007 Podpis

nazwa rysunku numer rysunku
RZUT SUFITU PIETRA A111
skala data opracowania
Jak 22.12.2023

Zaznaczono




tynk cienkowarstwowy silikonowy grafitowy RAL7016
ptytka klinkierowa grafitowa RAL7024

ptytka klinkierowa czerwona RAL 3005

blacha na ragbek / obrobki blacharskie RAL7016

konstrukcja drewniana modrzew syberyjski naturalny RAL7034

XOSA Architekci

85-309 Bydgoszcz, ul. Potockiego 1/89
509-247-627

gonia@xosa.pl

nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDYNEK BIBLIOTEKI

adres obiektu / nr dziatki / orbeb
ul.Poprzeczna,83-221 Osiek
221308_2.0007.166/8, 166/9, 217

nazwa i adres inwestora
GMINA OSIEK
ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

branza

ARCHITEKTURA

projektant gtowny
mgr inz. arch. Pawet Gonia
18/KPOOK/2017

projektant sprawdzajgcy
inz. arch. Stawomir Chazbijewicz
32/2007 Podpis

nazwa rysunku numer rysunku

ELEWACJA PN-WSCH i A112
PD-ZACH

skala data opracowania

Jak 22.12.2023
'Zaznaczono
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HAEFT R,
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AL A IATELS S

FA AT I

L AA LI IAFET S,

LTI FFLT

AL L IATETS S,

FA AT

HAEFT R,

AL AL ASIATS S

LEGENDA

tynk cienkowarstwowy silikonowy grafitowy RAL7016
ptytka klinkierowa grafitowa RAL7024

ptytka klinkierowa czerwona RAL 3005

blacha na rgbek / obrébki blacharskie RAL7016

konstrukcja drewniana modrzew syberyjski naturalny RAL7034
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BLFRAHLLS,

BLFRAHLLS,
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BT AT R

T T

PRALLL

BLFRAHLLS,

T T

XOSA Architekci
X O | 85309 Bydgoszcz, ul. Potockiego 1/89
S A 509-247-627
S A gonia@xosa.pl

nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDYNEK BIBLIOTEKI

adres obiektu / nr dziatki / orbeb
ul.Poprzeczna,83-221 Osiek
221308_2.0007.166/8, 166/9, 217

nazwa i adres inwestora
GMINA OSIEK
ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

branza

ARCHITEKTURA

projektant gtowny
mgr inz. arch. Pawet Gonia
18/KPOOK/2017 Podpis

projektant sprawdzajgcy
inz. arch. Stawomir Chazbijewicz
32/2007 Podpis

PLLE LTS S LT PSR TT A AL LA T FHA nazwa rysunku

ELEWACJA PD-WSCH |
PN-ZACH

numer rysunku

A113

skala data opracowania

Jak 22.12.2023

Zaznaczono



Oznaczenie o1 02 o3 OD1
Wymiary w swietle muru 100 100 80 162
182 182 172 180
Wymiary zestawcze 98 98 78 .
180 180 170 -

Rodzaj skrzydta

llo$¢ sztuk

Opis

- stolarka aluminiowa

- przeszklenie w zestawie min. 3
szyb.

- RAL 9005 czarny obsutronnie
- okno uchylno-rozwierne

- profile okienne 5 komorowe,
okucia obwiedniowe

- szklenie selektywne

- U=0.9 [W/(m2xK)]

- stolarka aluminiowa

- przeszklenie w zestawie min. 3
szyb.

- RAL 9005 czarny obustronnie
- witryna stata

- profile okienne 5 komorowe,
okucia obwiedniowe

- szklenie selektywe

- U=0.9 [W/(m2xK)]

- stolarka aluminiowa

- przeszklenie w zestawie min. 3
szyb.

- RAL 9005 czarny obsutronnie
- okno uchylno-rozwierne

- profile okienne 5 komorowe,
okucia obwiedniowe

- szklenie selektywne

- U=0.9 [W/(m2xK)]

- stolarka aluminiowa

- przeszklenie w zestawie min. 3
szyb.

- RAL 9005 czarny obsutronnie

- okno uchylane w jednej kwaterze
- szklenie selektywne

- U=0.9 [W/(m?xK)]

Odpornaosc p. poz.

UWAGA:

1. Okna montowac¢ na wktadkach tzw "ciepty parapet"

2. Drzwi zewnetrzne wyposazy¢ w samozanykacze

3. Przed zamowieniem stolarki okiennej i drzwiowej naley zweryfikowaé kierunki otwierania drzwi

okien oraz ich zestawienie iloSciowe.

4. Podane w zestawieniu otwory w $wietle muru nalezy zweryfikowac¢ z dostawcg stolarki.
5. Podane w zestawieniu wymiary zestawcze stanowig minimalne wymagane przepisami swiatto

przejscia po petnym otwarciu skrzydta.

XOSA Architekci
% @ 85-309 Bydgoszcz, ul. Potockiego 1/89
SN 509-247-627
S A gonia@xosa.pl

nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDYNEK BIBLIOTEKI

adres obiektu / nr dziatki / orbeb
ul.Poprzeczna,83-221 Osiek
221308_2.0007.166/8, 166/9, 217

nazwa i adres inwestora
GMINA OSIEK
ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

branza

ARCHITEKTURA

projektant gtéwny
mgr inz. arch. Pawet Gonia
18/KPOOK/2017 Podpis

projektant sprawdzajacy
inz. arch. Stawomir Chazbijewicz
32/2007 Podpis

nazwa rysunku numer rysunku

ZESTAWIENIE A114
STOLARKI OKIENNEJ

skala data opracowania

1:50 22.12.2023




230

180

126.5

1080 UWAGA:

( 1. Stolarka aluminiowa fupowo-ryglowa, przeszklona na catej powierzchni szybg bezpieczng PA2.
2. Szklenie selektywne.

3. Przed zamoéwieniem stolarkinalezy zweryfikowac kierunki otwierania oraz ich zestawienie ilosciowe.
4. Podane w zestawieniu otwory w $wietle muru nalezy zweryfikowac¢ z dostawcg stolarki.

5. Wspoitczynnik przenikania cieptaokien nie wyzszy niz 0,9W/(n?xK)

6. RAL 9005

1080 L

270 L, w0 270 L 270 , w0

XOSA Architekci
% @ 85-309 Bydgoszcz, ul. Potockiego 1/89
S A 509-247-627

gonia@xosa.pl

nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY

V. nazwa zamierzenia budowlanego

BUDYNEK BIBLIOTEKI

adres obiektu / nr dziatki / orbeb
ul.Poprzeczna,83-221 Osiek
221308_2.0007.166/8, 166/9, 217

379.5

nazwa i adres inwestora
GMINA OSIEK
ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

branza

ARCHITEKTURA

projektant gtéwny
mgr inz. arch. Pawet Gonia

= 18/KPOOK/2017 Podpis

7 7 7 7 projektant sprawdzajacy
542 L inz. arch. Stawomir Chazbijewicz

& 32/2007 Podpis

nazwa rysunku numer rysunku

ZESTAWIENIE A115

STOLARKI
ALUMINIOWEJ

skala data opracowania

1:50 22.12.2023




Oznaczenie Dz1 Dz2 Dw1 DWwW2 DW3 DW4 DWS5 DW1
T N %
§ X o~
AT Av
AT AT LV a a
N N
¥ 112.5 " 192.5 ) N -
L 305 7
d L
7
Wymiary w swietle muru 305 115 376 98 98 88 115 350
300 263.5 300 206 206 206 206 230
Wymiary zestawcze 90+90 90 90+90 90 90 80 90 90
220 200 220 200 200 200 200 200
Rodzaj skrzydta L P L P L L P L P L P L P L
llos¢ sztuk 1 - - 1 - 5 5 1 - 1 1 - 2 -
Opis - stolarka aluminiowa - stolarka aluminiowa - stolarka aluminiowa - stolarka wewnetrzna MDF - stolarka wewnretrzna MDF - stolarka wewnetrzna MDF - stolarka stalowa - stolarka aluminiowa

- przeszklenie w zestawie min. 3 szyb.
- RAL 9005 czarny obustronnie

- witryna stata boczna + gérna kwatera
- drzwi dwuskrzydowe 90+90

- profile okienne 5 komorowe

- szklenie selektywne

- drzwi wyposazone w samozamykacze
- drzwi wyposazone w antaby

- U=1.3 [W/(m2xK)]

- przeszklenie w zestawie min. 3
szyb.

- RAL 9005 czarny obustronnie
- gorne nasdwietle state

- profile okienne 5 komorowe

- drzwi wyposazone w
samozamykacz

- U=1.3 [W/(m2xK)]

- RAL 9005 czarny obustronnie

- witryny state boczne + goérna kwatera
- drzwi dwuskrzydowe 90+90

- drzwi wyposazone w samozamykacze
- drzwi wyposazone w antaby

- oscieznica regulowana MDF
bezprzylgowa

- RAL 9005 czarny obustronnie
- drzwi wyposazone w zamki i
klamki

- oscieznica regulowana MDF
bezprzylgowa

- RAL 9005 czarny obustronnie

- drzwi wyposazone w zamki i
klamki

- drzwi z podcieciem lub tunelami
transferowymi

- o$cieznica regulowana MDF
bezprzylgowa

- RAL 9005 czarny obustronnie

- drzwi wyposazone w zamki i
klamki

- drzwi z podcieciem lub tunelami
transferowymi

- RAL 9005 czarny obustronnie
- oscieznica regulowana

- drzwi wyposazone w
samozamykacz

- drzwi wyposazone w zamki i
klamki

- RAL 9005 czarny obustronnie
- witryny state boczne + gérna kwatera
- drzwi wyposazone w zamki i klamki

Odpornagsc p. poz.

EI 30

UWAGA:

1. Cze$¢ uchylna okien wyposazona w otwieracze naswietla.

2. Okna montowa¢ na wktadkach tzw "ciepty parapet”
3. Drzwi zewnetrzne wyposazy¢ w samozanykacze

4. Przed zamowieniem stolarki drzwiowej nalgy zweryfikowac kierunki

otwierania drzwi oraz ich zestawienie iloSciowe.

5. Podane w zestawieniu otwory w $wietle muru nalezy zweryfikowa¢ z

dostawcg stolarki drzwiowe;j.

6. Podane w zestawieniu wymiary zestawcze stanowig minimalne
wymagane przepisami Swiatto przejscia po petnym otwarciu skrzydta.
7. Okna i drzwi osadzat zgodnie z certyfikatami i ich technologig przed

wykonaniem wierzchnich oktadzin oraz posadzek.

XOSA Architekci

S 509-247-627
S A gonia@xosa.pl

nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDYNEK BIBLIOTEKI

adres obiektu / nr dziatki / orbeb
ul.Poprzeczna,83-221 Osiek
221308_2.0007.166/8, 166/9, 217

nazwa i adres inwestora
GMINA OSIEK
ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

branza

ARCHITEKTURA

projektant gtéwny
mgr inz. arch. Pawet Gonia

% @ 85-309 Bydgoszcz, ul. Potockiego 1/89

18/KPOOK/2017

projektant sprawdzajgcy
inz. arch. Stawomir Chazbijewicz

Podpis

32/2007

nazwa rysunku

ZESTAWIENIE
STOLARKI DRZWIOWEJ

skala

1:50

Podpis

numer rysunku

A116

data opracowania

22.12.2023




POSADZKA NA GRUNCIE SCIANA WEWNETRZNA NOSNA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH
pO 1 U=0.23 [W/(m2xK)] sWO01 OBUSTRONNIE TYNKOWANA
WARSTWA WYKONGZENIA PLYTKAMI GRESOWYMI 1.5¢m TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY/GIPSOWY 1.5cm
WYLEWKA CEMENTOWA LUB ANHYDRYTOWA 6.0 cm BLOCZKI SILIKATOWE E15 NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTWOWEJ 24.0 cm
WARSTWA SEPARACYJNA np. FOLIA PE 0.0cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY/GIPSOWY 1.5cm
TERMOIZOLAGJA ZE STYROPANIU EPS 100 038 2x6CM MIJANKOWO 12.0 cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PAPA TERMOZGRZEWALNA 02cm sW02 Eg'@gg%‘mﬂggﬁm%ﬁ&ﬁﬁg&“fgﬂﬁ:U
PLYTA BETONOWA 10.0em TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY/GIPSOWY 1.5cm
PODBUDOWA Z PIASKU ZAGESZCZONEGO MECHANICZNIE i SCIANA Z BLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTW. 115 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY/GIPSOWY 1.5 om
po 2 STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
WARSTWA WYKONCZENIA PLYTKAMI GRESOWYMI 1.5cm sWO03 g%ﬁgﬁRvgﬁmgilizK%wD:,ﬁmWA ZBLOCZKOW SILIKATOWYCH
WYLEWKA CEMENTOWA LUB ANHYDRYTOWA 6.0cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY/GIPSOWY 1.5cm
WARSTWA SEPARACYJNA np. FOLIA PE 0.0cm BLOCZKI SILIKATOWE E15 NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTWOWEJ 15.0 cm
TERMOIZOLACJA ZE STYROPANIU EPS 100 038 6.0 cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY/GIPSOWY 150m
STROP PREFABRYKOWANY/STOP MONOLITYCZNY 26.5 cm
: sWo04 SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA Z PEYTY GK
sFO01 gﬁ?m(l:ngl;l’?)?MENTOWA ZELBETOWA + TERMOIZOLACJA U= S -
FOLIA KUBELKOWA (W GRUNCIE) 2.0cm STELAZ STALOWY SYSTEMOWY -
TERMOIZILACJA STYROPIAN FUNDAMENTOWY 15.0 cm
IZOLACJA PRZECIWWILG BITUM. WZMACNIANA W LOKNAMI 0.3cm SZO 1 SCIANA ZEWNETRZNA Z BLOC%KOW SILIK;ATOWYCH 1ZOL. WEEN.
$CIANA FUNDAMNETOWA Z BLOCZKOW BETONOWCH NA ZAPRAWIE CEMENTOWE. 24.0 cm WYK. PLYTKA KLINKIEROWA U=0.15 [W/(m?xK)]
IZOLACJA PRZECIWWODNA BITUM. WZMACNIANA W £ OKNAMI 0.3cm PLYTKA KLINKIEROWA NA ZAPRAWIE KLEJACE) 20cm
TERMOIZOLACJA Z PLYT Z WELNY SKALNEJ KOTWIONYCH DO MURU 0.035 22.0cm
BLOCZKI SILIKATOWE NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTWOWEJ 24.0 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY/GIPSOWY 1.5cm
SCIANA ZEWNETRZNA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH IZOL. WELN.
SZ02 | WyK. TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM L0 18 [W/(m 2xK)]
TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY NA SIATCE ZBR. BARWIONY W MASIE 0.5cm
TERMOIZOLAGJA Z PLYT Z WEELNY SKALNEJ KOTWIONYCH DO MURU 0.035 22.0 cm
BLOCZKI SILIKATOWE NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTWOWE. 24.0 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY/GIPSOWY 1.5¢m
SCIANA ZEWNETRZNA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH IZOL. WEEN.
SZ03 |3k TYRKIEM CENKOWARSTW. | PLYTKA U=0.15 [W/(m?xK)]
TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY NA SIATCE ZBR. BARWIONY W MASIE 0.5cm
TERMOIZOLACJA Z PLYT Z WELNY SKALNEJ KOTWIONYCH DO MURU 0.035 10.0 cm
BLOCZKI SILIKATOWE NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTWOWE. 24.0 cm
TERMOIZOLACJA Z PLYT Z WELNY SKALNEJ KOTWIONYCH DO MURU 0.035 22.0cm
PLYTKA KLINKIEROWA NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ 2.0 cm
do1 {I)v@((:rrzz\l/(\;]KONCZONY BLACHA NA RABEK STOJACY U=0.13
BLACHA PANELOWA NA RABEK STOJACY OCYNK POWLEKANA Broof(t1) 0.1¢m
MATA STRUKTURALNA Z FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA 0.2cm
PELNE DESKOWANIE OSB 1.8cm
WELNA MINERALNA POMIEDZY PLATWIAMI Z WEENY MINERALNEJ/KONSR. STALOWA | 30.0 cm
PAROIZOLACJA 0.1¢cm
PUSTKA WENTLACYJNA 4.0.cm
ZABUDOWA Z 2X PLYTY GK NA STELAZU STALOWTM SYSTEMOWYM 25¢m

XOSA Architekci
X @ 85-309 Bydgoszcz, ul. Potockiego 1/89
S 509-247-627
S A gonia@xosa.pl

nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDYNEK BIBLIOTEKI

adres obiektu / nr dziatki / orbeb
ul.Poprzeczna,83-221 Osiek
221308_2.0007.166/8, 166/9, 217

nazwa i adres inwestora
GMINA OSIEK
ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

branza

ARCHITEKTURA

projektant gtowny
mgr inz. arch. Pawet Gonia
18/KPOOK/2017 Podpis

projektant sprawdzajgcy
inz. arch. Stawomir Chazbijewicz

32/2007 Podpis

nazwa rysunku i numer rysunku

OPIS PRZEGROD A117
skala data opracowania

1:100 22.12.2023




UStUGI GEODEZYJNE

Tomasz Mykowski
ul. Modrzewiowa 2, 83-220 Skércz
tel. 508 735 574
NIP 5922219347, Regon 364752442

Wojewodztwo:

Powiat:

Jednostka ewidency jna:
Obreb:

Dziatka:

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Uktad odniesienia: PL-ETRF89 , uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uktad wys.: PL-EVRF2007-NH
Aktualna pod wzgledem syt.-wys. i uzbrojenia podmemnego terenuna dzien 07.08.2023r.
UWAGA:Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejsze mapie urzqdzen podziemnych,
ktore nie byty zgtoszone do inwentaryzacji.
Mapa zostata wykonana bez ustalenia obcigzen stuzebnosciami gruntowymi.
ldentyfikator zgtoszenia prac geodezy jnych: GG-11.6640.2693.2023
Organ Stuzby Geodezy jneji Kartograficzne, ktory otrzymat zgtoszenie prac geodezy jnych: Starosta Starogardzki
Wykonawca prac geodezy jnych: Ustugi Geodezy jne Tomasz Mykowski ul. Modrzewiowa 2 83-220 Skorcz
Imie i nazwisko oraz numer uprawnien zawodowych kierownika prac geodezy jnych: Artur Nitkowski, nr 22880

pomorskie [22]
starogardzki [2213]
Osiek [221308_21]
Osiek [221308_2.00071
166/9,166/8, 217

Numer oraz data sporzqdzenia dokumentu potwierdzajqcego wynik pozytywne]j weryfikacji: GG-II. 6640.2693.2023_37024 7 dnia 09.08.2023 .

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.
Opracowano dnia 09.08.2023 .

GEODETA
int. .

Grabowie
Nr upr. 2:
tel

166/14

RVI 437

545

436

5762

BILANS POWIERZCHNI

POWIERZCHNIA TERENU OPRACOWANIA
POWIERZCHNIA ZABUDOWY
POWIERZCHNIA UTWARDZEN
utwardzenia projektowane
utwardzenia projektowane/drogowe wg odrebnego opracowania
POWIERZCHNIA BIOL. CZYNNA

2750.83 m2 [100%

363.83 m2 [13% / max.25%
802,97 m2 [29%

704,59 m2

98,38 m2

1 584,03 m2 [58% / min.35%

LEGENDA

Cﬁ_ granica dziatki

— — granica terenu
[””] projektowany budynek biblioteki
[ ] powierzchnie utwardzone

] powierzchnia utwardzona z cegty czerwonej naturalnej

¥ powierzchnie utwardzone wg. odrebnego opr.

§
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[[]] powierzchnia biologicznie czynna
5 =< miej ki /nawierzchnia wod | tokei
8 >, Mmiejsca parkingowe/nawierzchnia wodoprzepuszczalna XOSA Architekci
— _ _ _ X O | 85-309 BYDGOSZCZ, ul. Potockiego 1/89
- — - obrys projektowanej drogi wg. odrebnego opr. S A | 509-247-627
o gonia@xosa.pl
drzewa do pozostawienia
O nowe nasadzenia (drzewa - zielen wysoka) Wt inwestygi

01%
024
034

projektowane wejscia do budynku
projektowany zjazd publiczny

cigg pieszy wymagany w urzadzeniu terenu
pas zieleni izolacyjno-krajobrazowej
miejsce parkingowe dla niepetnosprawnych
miejsca parkingowe

miejsce gromadzenia odpadéw statych

BUDYNEK BIBLIOTEKI W OSIEKU NA DZIALCE NR
221308_2.0007.166/8, 166/9, 217

inwestor:

GMINA OSIEK
UL. KWIATOWA 30, 83-221 OSIEK

branza.
ARCHITEKTURA

profektant branzy architektonicznej:

044 stojak rowerowy na 10 miejsc e SRR
05% tawka wokét drzewa PAWEL GONIA
A A profektant branzy sanitarnej:

nieprzekraczalna linia zabudowy

projektowane przytgcze wodociagowe PE &40

wraz ze studzienkg wodomierzowg @1200 - wg odr. oprac.
projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej PVC @160
wraz ze studzienkg rewizyjng @1000 - wg odr. oprac.

MGR INZ.
MARIUSZ BARTNICKI

KUP /0150 ,/PWOS /10

profektant branzy elektrycznej:

MGR INZ.
PAWEL BARANOWSKI

KUP /0081 /PBE /21

profektant branzy teletechnicznej:

—— projektowana instalacja zewnetrzna wodociggowa MGR INZ. POM /0530 /PBT/21
. . . o . : JANUSZ STANISZEWSKI
—— projektowana instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej
m——— projektowana wewnetrzna linia zasilajgca YAKXS 4x35mm?
. .. L. . . element projektu budowlanego:
— projektowana wewnetrzna linia oswietleniowa YKYZo 5x6mm? PZT g
— projektowana wewnetrzna kanalizacja teletechniczna
® projektowany stup oswietleniowy rysunek: nr rysunku:
\ ; S i P : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4 .prOJ.el.dowane o$wietlenie w terenu w poziomie chodnika PLANSZA UZUPELNIATACA P01
(H) istniejacy hydrant DN80
skala: dala:

1:500 22.12.2023
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GLOWNY INSPEKTOR .
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 29 stycznia 2018 r.

DSW.600.776.2018 AMR
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
PAWEL TOMASZ GONIA

magister inzynier architekt
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
z 15 grudnia 2017 r., znak sprawy: OKK/UpB/91/17, |.dz. 174/KPOKK/17,
nr 18/KPOKK/2017,
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej
obejmujgcej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 638/18/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa, nie wymaga
uzasadnienia.

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji moze zwrécic sie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. Strona, ktéra nie
chce skorzystaé z prawa ztozenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wniesc¢ na niniejszg decyzje
skarge do Wojewoddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia dorgczenia decyzji.
Skarge wnosi sie za posrednictwem GINB. Wpis od skargi wynosi 200 zi. Strona moze ztozy¢ do Sgdu wniosek
0 przyznanie prawa pomocy obejmujgcego m.in. zwolnienie od kosztow sgdowych.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto
z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w catosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega
wykonaniu przed uptywem terminu do wystgpienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy bgdz
wniesienia skargi do WSA.

Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trakcie biegu terminu na
whniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem doreczenia GINB oswiadczenia o zrzeczeniu sig

tego prawa decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

) Z upowaznienia
GEOWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLan<GO
Bty GLOWNY SPECJALISTA W/OEPARTAMENCIE SKARG | WNICSKOW
(1. Pan Pawet Gonia

ul. Potockiego 1/89 Aleksanfira Marehlewska-Dudek

85-309 Bydgoszcz :
Okregowa lzba Architektow RP
ala

© ™




(@mate
1l ;
IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygnatura akt: OKK/UpB/12/2007 Bydgoszcz, 2007.06.01

DECYZJA KPOKK IA 32/ 2007

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
iNr170, poz. 1217 ), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw Dz U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052,
z2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r.
Nr 150, poz. 1247), oraz art. 104 i 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze
zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 183, poz. 1271,
iNr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162,
poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sie, ze
Pan

inz. arch. Stawomir Chazbijewicz

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

85-229 Bydgoszcz, ul. Garbary 2. Tel./fax: (0-52) 345 56 46. E-mail: kujawsko.pomorska@izbaarchitektow.pl

NIP: 967-11-35-269 Regon: 017466395-00114 Konto: PKO BP S.A. 1 O/Centrum w Bydgoszczy Nr 54 1020 1462 0000 7502 0019 2260



Od decyzji przys%ugu1e Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.
Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia
doregczenia decyzji.

Adam Popielewski S
Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow

Grzegorz Jaworski
Czlonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow

L\
Robert Wiwatowski

Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow

Marzena Dybowska /%Lwia.sz, % Cou S é&

Czionek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow

Stawomira Malingowska [I/L
Czlonek Okregowej Komisji Kwalifi kacyjnej

Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow

Otrzymuia:
1. Strona (wnioskodawca): Stawomir Chazbijewicz- ul. Emilianowska 5, 85-174 Bydgoszcz
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:

1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiada-
jacych uprawnienia budowlane,

2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3.a.a.
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