Opis sposobu montazu opraw Legenda

S - strop — | Oprawa liniowa typu LED, przemystowa, IP65, IK10, poliweglan
SP - sufit podwieszany / oprawa wpuszczana Minimalne parametry:

Z - zawiesia LP1-28 W, 840, 4400 Im

W - Sciana LP2 - 38 W, 840, 6000 Im

?a- g:ggfgstrukqa - dotyczy opraw liniowych w przestrzeni giownej Oprawa liniowa typu LED z mikropryzma, IP20, IK06, ALU, czarna

A " . Minimalne parametry:
gﬁ_ gm’ Ig#:}g‘“',‘;wy LLO1 - 17 W, 840, 2600 Im, L = 575 mm

- — LLO2 - 28 W, 840, 4400 Im, L = 1135 mm
Znaczenie opisow LLO3 - 35 W, 840, 5600 Im, L = 1400 mm, tgczenie w w linie, DALI
LLO4 - 28 W, 840, 4400 Im, L = 1130 mm, tgczenie w lini¢

Rozdzielnica / nr obwodu Obwad sterujacy LLO5 - 48 W. 7800 Im. L = 1975 mm
RG/21,A
. Oprawa okragta typu LED:
LO1, 3.00, SP\ Minimalne parametry:
. Sposéb montazu LO1-17,2 W, 840, 1800 Im, IP20, D190
Oznaczenie kodowe opaw ‘ _ _ LO2 - 17,2 W, 840, 1800 Im. IP44, D190
Rzedna wzgledem gotowej posadzki LO3 - 22,1 W, 840, 2280 Im, IP20, D235

LO4 - 14 W, 840, 1950 Im, 1P20, D100

Ochrona od porazen, uktad sieciowy

= | Ozdobna prawa LED hermetyczna IP68 w profilu aluminiowym:

Ochrona podstawowa: Minimalne parametry:
izolacja robocza PS01-10 W / mb, 830, IP68, L = 8500 mm
Ochrona uzupetniajgca: = O_pr_awa awaryjna LED, kwadratowa, czarna, AT, 3 h
wytgczniki réznicowo-pradowe Minimalne parametry: )
AW1 - 288 Im, optyka antypaniczna , IP20
Ochrona przy uszkodzeniu: AW?2 - 260 Im, optyka korytarzpwa, P20
samoczynne wylgczenie zasilania AWS3 - 576 Im, optyka antypaniczna, IP65, grzatka
L L . Oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED, czarna, AT, 1 h,
Uktad sieci zasilajacej: TN-C ] praca sieciowo - awaryjna
Uktad instalacji odbiorczej: TN-C-S Typy:
EW1 - 288 Im, IP20, piktogram zgodny z rysunkiem i normami
przedmiotowymi
A\

\ tacznik o$wietleniowy pojedynczy
O 10 A, kolor czarny

\ tacznik oswietleniowy $wiecznikowy
O 10 A, kolor czarny

Czujnik ruchu
10 A, kolor czarny

Regulator natezenia o$wietlenia
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