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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OST - WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIOR
Przedmiotem STWIOR sg wymagania i przepisy ogolne dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych w ramach inwestycji pn. Budynek bilbioteki wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Podstawg opracowania jest:

- Projekt wykonawczy

- Normy i przepisy:
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454)

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizaciji
robo6t budowlano- montazowych.

Specyfikacja Techniczna OST - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania:

1.3. Zakres roboét objetych STWIOR

1.3.1. Nazwy i kody CPV robét objetych Przedmiotem Zaméwienia Opierajgc sie na Rozporzgdzeniu w
sprawie Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien
(CPV) ponizej zamieszczono nazwy i kody dziatdw, grup, klas i kategorii robét budowlanych objetych
przedmiotem zamdwienia.

CPV sktada sie ze stownika gléwnego oraz stownika uzupetniajgcego.

Stownik gtéwny opiera sie na strukturze drzewa obejmujgcej kody skfadajgce sie maksymalnie z dziewieciu
cyfr, powigzane ze sformutowaniami, ktére stanowig opis dostaw, robét budowlanych lub ustug tworzacych
przedmiot zaméwienia. Kod numeryczny sktada sie z 8 cyfr, podzielonych w nastepujacy sposob:

a) pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y);

b) pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y);

c) pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y);

d) pierwsze pie¢ cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wiekszy stopieh precyzji w ramach kazdej kategorii.

Dziewigta cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

Stownik uzupetniajgcy moze byé stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zaméwienia. Pozycje

sktadajg sie z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadajgcymi mu sformutowaniami umozliwiajgcymi

dodanie dalszych szczegdétéw odnoszgcych sie do szczegdlnego charakteru lub miejsca przeznaczenia

zamawianych towaréw. Kod alfanumeryczny sktada sie z:

* pierwszego poziomu zawierajgcego litere odpowiadajgca sekcji;

» drugiego poziomu zawierajgcego cztery cyfry, z ktérych pierwsze trzy wskazujg na poddziat, a ostatnia
stuzy do celéw weryfikacji.
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Dzialy, grupy, klasy i kategorie rob6t budowlanych

Dla robot budowlanych objetych przedmiotem zamdéwienia, zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zaméwien,
mozna wyrozni¢ np. wyszczegolnione ponizej dziaty, grupy i klasy. - Dziat robét: 45000000-7: Roboty
budowlane

- Grupa robét: 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

- Klasa robot: 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i r ozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Obiekty budowlane - s3a to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, drogi,
linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, Sciany oporowe, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe) stanowigce baze techniczno - uzytkowa, wyposazong w instalacje i urzadzenia
niezbedne do spetnienia przeznaczonych im funkgji.

Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.

Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbiérka obiektu budowlanego lub czesci wraz
Z urzgdzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzgdzeniami wptywajgcymi na wyglad obiektu.

Projekt - nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Plac budowy - teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane wymagajgce uzyskania pozwolenia lub
czynnosci pomochicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na budowie elementow
prefabrykowanych, sktadowanie materiatéw, przedmiotéw itp.).

Wiasciwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych
na dzielnice.

Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu inwestora.
Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub opracowan.

Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzgdzony w ramach zatozen
technicznoekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji realizowanych przez
jednostki gospodarki uspotecznionej oraz plan zagospodarowania dziatki budowlanej, realizowane przez
osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie bedgce jednostkami gospodarki uspotecznione;.

Nadzér techniczny - to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak: projektowanie i
sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych; kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem
konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robét, obiektu, majstra
budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych
elementow budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw
budowlanych, techniczny nadzér inwestorski); sprawdzanie prawidtowos$ci rozwigzan projektowych lub
kontrola techniczna robdt i obiektéw budowlanych - wykonywane w ramach organdw administraciji
panstwowej lub gospodarczej.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenos$niki, betoniarki,
przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a
niezbedne przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenosne, podstawki
tadunkowe, pomosty przenosne, wozki reczne, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.

Wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zamowienie na wykonanie inwestycji, robot lub remontow;
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Zamawiajgcym, rozumie sie przez to udzielajgcego zamoéwienie wykonawcy; do obowigzkéw
zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie
nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem,
wykonawcg i projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Przedmiar robét - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar)kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robot.

Ksiega obmiardéw - akceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicowi ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materiafy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/lnspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego
potgczenia.

Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne informacje o
przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogdlnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntéw i
budynkoéw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowac¢ materialy i wyroby posiadajgce obowigzujgce swiadectwa
dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub jesli sg
przedmiotem norm panstwowych — zaswiadczenie producenta potwierdzajgce zgodnos¢ z postanowieniem
odpowiednich norm.

Materiaty wykonczeniowe muszg posiada¢ atesty i aprobaty ITB i PZH dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie uzytecznosci publicznej lub stuzby zdrowia oraz powinny spetnia¢ wymogi szczegdtowych
aktualnych norm i przepiséw z zakresu BHP, sanitarnych i p. pozarowych.

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania
obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc: - spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych: a)
bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,



OST - Wymagania ogdlne

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,

- warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb,
w energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikow,

b) usuwania sciekéw, wody opadowej i odpaddéw, - mozliwosé utrzymania

wiasciwego stanu technicznego,

- warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

- ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j,

- ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdéw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska,
odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

- poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich,
w tym

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- mozliwos¢ sukcesywnego wykonywania przytgczy domowych przez poszczegdlnych i zainteresowanych
mieszkancow w trakcie wykonywania robdt,

- warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy. Wykonawca robét
jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, OST, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera oraz normami i przepisami w przedmiotowym zakresie.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtéwnych terenu oraz reperéw, dziennik budowy i ksiege obmiaréw robét oraz co najmniej dwa
egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowe;j.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtéwne terenu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokumentacje projektowg i SST. Dokumentacja projektowa bedzie
zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument przetargowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

1.5.3. Zgodnosé¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dane okreslone w dokumentac;ji projektowej i w SST powinny byé uwazane za warto$ci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to nalezy przyjg¢
przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST, ale
osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru/Inzynier moze
akceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od
ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu i/lub SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptyneto
to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez
Inspektor Nadzoru/Inzyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny byé niezwtocznie rozebrane i
zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa Terenu Budowy oraz robét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru kohcowego robdt, a w
szczegolnosci:
1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.
2. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
zaakceptowanych przez Inzyniera, tablic informacyjnych budowy.
3. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowg. W cene kontraktowg witaczony winien by¢ takze koszt uzyskania,
doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na Terenie Budowy, takich
jak: energia elektryczna, woda, $cieki, sprezone powietrze itp. W cene kontraktowg winny by¢ wigczone
réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow
w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po
ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z ww. czynnikdéw i medidow energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw
technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie
niezbednych pozwolen i zezwolen.
4. Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego
przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru projektu), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym
zakresie. Lokalizacje i iloS¢ zapleczy okresli Wykonawca zgodnie z warunkami wynikajgcymi z Projektu
Organizacji Robdét. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i
magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do wiasnego uzytku. Biura bedg znajdowac¢ sie na lub w
sgsiedztwie terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru planem.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i rozbidrki,
wigczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Koszty powyzsze nie podlegajg odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze sg wigczone w cene kontraktows.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczeh niezbednych mediow
do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytgczonych mediéw zgodnie z
obowigzujgcymi w okresie wykonywania robét optatami.
Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty czy magazyny uzyé
elementow lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia
elementow fabrycznie nienowych winny by¢ one uprzednio dzigki remontowi i malowaniu doprowadzone do
swojego pierwotnego stanu.
Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla wydzielonych obiektow.
Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku
w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg by¢
regularnie sprzgtane, a Smieci i odpadki regularnie usuwane.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Ustalenia ogdélne dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie

nastepujgcych warunkow:

* Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby
nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

» Powinny zostac podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

- mozliwoscig powstania pozaru;

. Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowac zniszczen

w srodowisku naturalnym



OST - Wymagania ogdlne

. Materiaty stosowane do robdt nie powinny zawiera¢ sktadnikdbw zagrazajgcych srodowisku, o
stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Ochrona wéd
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

Ochrona powietrza

Stezenie pyldw i zanieczyszczeh odprowadzanych do atmosfery nie moze przekraczaé wartosci
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty bedg prowadzone metodg mieszania materiatdw na budowie z uzyciem materiatéw pylacych,
takich jak popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i technologia powinny ogranicza¢ zapylenie.
Roboty takie mogg by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgodg organéw administracji terenowe;j.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ skladowane w sposodb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Maszyny i urzgdzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia
zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie iskier.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Jezeli
jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedosta¢ sie z wbudowanych materiatbw do wadd
powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie moga by¢ stosowane. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatdw powinny by¢ rozebrane i wykonane
ponownie z wiasciwych materiatow.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt powinny mie¢ swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkow szczegotowych kontraktu i
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatdw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy okreSlonym w
dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane
przez Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia
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drog, ktére moga byé spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o
ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych ani wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w
obrebie granic placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia
spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wtasny
koszt, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
prowadzgcego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Utrzymanie robot

Wykonawca powinien utrzymywaé roboty do czasu kohcowego odbioru, utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budynek lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru kohcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, w
przeciwnym razie Inzynier/Inspektor Nadzoru moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.6. Informacja na terenie budowy

Wykonawca zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikbw budowy, montazu i rozbiorki (Dz.U. 2021, poz 1686),
zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej.

2. Materialy

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wytgcznie te wyroby budowlane (materiaty i
urzadzenia), ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisamii ktére posiadajg witasciwosci
uzytkowe umozliwiajgce prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
podstawowych wymagan.

Okreslone w specyfikacji marki, typy materialtdw i nazwy wilasne producentéw podano jako
przyktadowe, wyznaczajgce standard techniczny. Wykonawcy robét przystuguje prawo ich
zastapienia przez materialy i urzadzenia o nie gorszej jakosci i co najmniej réwnowaznych
parametrach technicznych. Decyzje o zatwierdzeniu materialu zamiennego (réwnowaznego)
podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadkach koniecznych, po konsultacji z
gléwnym projektantem.

Uwaga: Podane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzgdzen budowlanych sg przyktadowe.
Zgodnie z ustawg o zamoéwieniach publicznych dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych
rozwigzan, materialow i urzadzen w stosunku do przyjetych, pod warunkiem zapewnienia nie
gorszych wiasciwosci funkcjonalnych i parametréw technicznych (w tym w przypadku materiatow
wykonczeniowych wewnetrznych i zewnetrznych - tej samej lub zblizonej kolorystyki, faktury) oraz
nie gorszej jakosci, od wilasciwosci funkcjonalnych, parametréw technicznych i jakosci
przyktadowych rozwigzan, materiatéw i urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac:
1. Wyroby budowlane dla ktérych:
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a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych — w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg
lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobdw nieobjetych certyfikacjg okreslong w lit. a, majgcych
istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdéw nie majgcych istotnego wpltywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej, 3. Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano ceny
zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjag techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez

Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug
indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg
oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okreslone w rozporzadzeniu krajowym w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposéb ich znakowania znakiem
budowlanym.

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okresla
zarzadzenie ministra wiasciwego do spraw zdrowia i opieki spoteczne;.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami

Kontraktu i poleceniami Inzyniera/lnspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw
oraz odpowiednie $wiadectwa badan. Odbiér techniczny materiatlébw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okredlony aktualnymi normami.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zaméwienia przez wskazanie nazw producenta ma na
celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé skitadania ofert
réwnowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty i urzagdzenia bedg posiadaty parametry nie
gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ziozenia ofert
réwnowaznych nalezy dotgczyc¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw i urzgdzen
réwnowaznych, zawierajgce ich parametry techniczne.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robét. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materiatu Wykonawca powinien dostarczy¢
Inzynierowi wymagane wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatow. W przypadku nie
zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera
materiat z innego zrodta. Zatwierdzenie Zrodta materiatéw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédta
bedg przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym jesli bedzie to wymagane dla badan

11



OST - Wymagania ogdlne

prowadzonych przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru/Inzyniera.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéow

Wytwdrnie materiatdbw mogag by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodno$ci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw mogg byé pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni powinny by¢ zachowane nastepujgce
warunki:

a) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspoiprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekc;ji
b) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,

gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Inspektor Nadzoru. Jesli Inzynier/Inspektor Nadzoru zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania i sktadowania
zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot oraz zgodnos$¢ z wymaganiami poszczegoélnych
SST. odpowiedzialnos¢ za wady materiatdw powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi
Wykonawca. Inzynier/Inspektor Nadzoru moze zezwoli¢ na inny sposob przechowywania i sktadowania niz
podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu
straty. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajgcy inspekcje materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny byé po zakohczeniu robét doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na witasciwosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanych przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie rob6t w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/lnspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow kontraktu,
zostang przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na wtasnosci wykonywanych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi  w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnymi rezerwowymi s$rodkami transportu, umozliwiajgcymi
prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych s$rodkéw transportu. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru
powinny by¢ usuniete z placu budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami kontraktu oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywania robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

5.2. Wspotpraca Inzynieral/lnspektora Nadzoru i wykonawcy

Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig
robot, oceng jakosci materiatdw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z
interpretacjg dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu
przez wykonawce. Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposéb sprawiedliwy i
bezstronny.

Decyzje Inzyniera/Inspektor Nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot,
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
dos$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Inzynier/Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajgc przygotowanie i produkcje materiatéw.
Inzynier/Inspektor Nadzoru powiadomi wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentaciji projektowej i w SST.
Polecenia Inzyniera/lnspektor Nadzoru powinny byé wykonywane nie pdzniej niz w 24 godziny po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.3. Zgodnosé¢ roboét z obowigzujagcymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania
obiektéw budowlanych w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:

1. Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukgiji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
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a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw, b) usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpaddw, 3.
Mozliwo$¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

4. Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na wodzkach
inwalidzkich,

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

Ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska,
Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oso6b
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j,

10. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osdb przebywajgcych na terenie budowy.

© o N g

5.4. Harmonogram robo6t

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru do akceptacji
harmonogram catej budowy na warunkach przewidzianych w Kontrakcie

5.5. Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcéw
Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, zaistniata
wadliwosé tych robot spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcow,
to Inzynier/Inspektor Nadzoru zleci taki sposéb postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby
wyeliminowac¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera na koszt
Zamawiajgcego.

6. Kontrola jakosci robot
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakosc robdt.

Jednostki miar. Jednostki miar beda okreslane jedynie w systemie metryczny (Sl) Uzywane jednostki
wykazano w ponizszej tabeli.

Normy. Podstawowym dokumentem normujgcym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest
Ustawa ,Prawo budowlane” oraz Ustawa o systemie oceny zgodnosci.

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczgce i zwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne z
najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegétowe wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jakos¢
nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyrob budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢

zgodny z jednym z trzech nastepujgcych dokumentéw odniesienia:

» z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa,

» z wiasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu,

» z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu,
ktérego wiasciwosci uzytkowe (odnoszgce sie do wymagan podstawowych) réznig sie istotnie od
wiasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujgcymi procedurami atestacyjnymi:

« Certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa. Na wyrdb wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa.
Wykaz wyrobow objetych certyfikacjg na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajgce Certyfikaty)
okresla rozporzadzenie w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie oraz rozporzgdzenie w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych
istothego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej, a takze rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych.

» Certyfikacje zgodnosci. Na wyrdb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskg Normg lub Certyfikat
Zgodnosci z Aprobatag Techniczna.
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» Deklaracja zgodnosci producenta. Producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polskg Normg lub
Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng. Zasady wydawania i wzor deklaracji zgodnosci okresla
rozporzgdzenie w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majgce istotnego

wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie

uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te sg dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania oceny przydatnosci, atestacji zgodnosci

oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobéw okresla Rozporzgdzenie w sprawie wykazu wyrobow
budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw
wytwarzanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;.

Tam gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych opisano stosowane

materialy i surowce, bedg one zgodne z podanymi danymi szczegotowym. Materialy i surowce nie objete

polskimi normami bedg reprezentowaty najwyzszg jakos¢ w swojej klasie.

Metody i przyrzady.

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiaty bedg zdolne do funkcjonowania w sposéb okreslony
w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogg wystepowac¢ na miejscu budowy. Wykonawca
moze zaktadac, ze warunki te beda sie miesci¢ w nastepujagcych granicach: - Temperatura w cieniu: -30 do
+35 °C.

- Wilgotnos¢: 0 do 95 %.

- Cisnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek, badan materiatéw i przeprowadzania préb szczelnosci oraz robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekgji. Inzynier/Inspektor Nadzoru w imieniu Zamawiajgcego
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzenh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosc¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci (PZJ), aby
wykazywac stosowanie sie do wymagan Kontraktu. Program ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi
w Kontrakcie. Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie uprawniony do audytu systemu w kazdym jego aspekcie.
Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych stosowanie sie do
nich, bedg przedktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu realizacji.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i
ich czestotliwosé, sg okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
normach i wytycznych.
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W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/Inspektor Nadzory ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu

zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,

SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera/Inspektor Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé: a)

czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét; organizacje ruchu na budowie
wraz z oznakowaniem robédt; bhp; wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne, wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot;

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét;

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot; -
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informac;ji Inzynierowi; b) czes¢ szczegdtowg opisujaca
dla kazdego asortymentu robdét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

- wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo - kontrolne;

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow;

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwo$ci w czasie transportu;

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementdéw robot;

- sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggngc¢ zatozong
jakos¢ robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inzynier /Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé powinny by¢ okreslone w SST lub w innych
dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaty one tam okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny
by¢ zatwierdzone przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi/Inspektor Nadzoru zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowanej odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
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Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czysto$ci, a wszystkie urzgdzenia w
dobrym stanie technicznym. Inzynier/Inspektor Nadzoru powinien mieé¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te sg tak powazne, ze mogg wptywac ujemnie na
wyniki badan, Inzynier/Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki powinny by¢ pobierane losowo, zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier/Inspektor Nadzoru powinien mieé¢ zapewniong
mozliwo$é udziatlu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera/lnspektor Nadzoru Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktoére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek powinny by¢é dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Inspektor Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inzyniera/Inspektor Nadzoru powinny byé odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposoOb zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektor Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektor Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera/Inspektor Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera/Inspektor Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac Inzynierowi/Inspektor Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badah powinny byé przekazywane Inzynierowi/lnspektor Nadzoru na formularzu wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i udostepnic je na
zyczenie Inzynierowi/Inspektor Nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inzynieral/lnspektora Nadzoru

Inzynier/Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, moze ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier/Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy Iub zleci¢ niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo moze opiera¢ sie wytgcznie na witasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z dokumentacijg projektowg i SST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen
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Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier/Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pethg zgodnos¢ z warunkami podanymi
w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét
powinna posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan powinny byé dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/Inspektor Nadzoru na jego zyczenie.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy placu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na

kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku

budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg technika,

w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy

protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i

podpisem kierownika budowy i Inzyniera/Inspektor Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w

szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy placu budowy;

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j;

* uzgodnienie przez Inzyniera/lnspektor Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdét;
» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt; przebieg robdt, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

* uwagii polecenia Inzyniera/lInspektor Nadzoru;

» daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu; zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych,
ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robot;

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdllnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

+ zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;;

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot; dane dotyczace jakosci materiatow,
pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badah z podaniem, kto je przeprowadzat; « wyniki prob
poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat; inne istotne informacje o
przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone

Inzynierowi/Inspektor Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/lnspektora Nadzoru wpisane do dziennika  budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak

strong kontraktu i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy roboét.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i
wpisuje do ksiegi obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny byé gromadzone w formie uzgodnionej w programie
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zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (I)-(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne , d) protokoty odbioru robot, e)
protokoty z narad i ustalen.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢é przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych

w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny byé wpisane
do ksiegi obmiaréw.

7.2. Zasady okreslania ilosci robo6t i materiatow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary dtugosci,
stuzace do obliczen pola powierzchni robét, bedg wykonywane w poziomie.

Do obliczenia objetosci robét ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojow poprzecznych lub inng,
zaakceptowang przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy na pojezdzie
powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje.

Materiaty, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny byé przewozone
pojazdami zaakceptowanymi przez Inzyniera. Pojazdy przeznaczone do tego celu moga by¢ dowolnego typu
i wielkosci pod warunkiem, ze skrzynia pojazdu ma taki ksztatt, Zze jej pojemno$s¢é mozna tatwo i doktadnie
okresli¢. Kazdy pojazd powinien by¢é oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje.
Objetos¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem robét uzgodniona
przez Wykonawce i Inzyniera/lnspektora Nadzoru na pismie, dla kazdego typu uzywanych pojazdéw. Obmiar
objetosci nastgpi w punkcie dostawy. Objetos¢é materiatu na pojezdzie, stanowigca nadmiar w stosunku do
uzgodnionej przez Wykonawce i Inzyniera/lnspektor Nadzoru, nie podlega zapfacie. Pojazdy przewozgce
mniejszg objetos¢ od uzgodnionej mogg by¢é odrzucone przez Inzyniera /Inspektor Nadzoru, albo
zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Inzynier/Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzac losowo stopien zatadowania pojazdow. Jezeli przy losowej
kontroli stwierdzi on, ze objeto$¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to
cato$¢ materiatéw przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w
stopniu okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnione;.

Jezeli zostato to uzgodnione na pismie przez Wykonawce i Inzyniera/Inspektor Nadzoru, materiat rozliczany
na podstawie objetosci moze by¢é wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek objetosci z
zastosowaniem gesto$ci objetosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz wartos¢ gestosci
objetosciowej stosowana w przeliczeniach, powinny byé uzgodnione przed rozpoczeciem robo6t. Wykonawcy
nie przystuguje prawo do korekt objetosci lub gestosci objetosciowej materiatu, jezeli rzeczywista gestos¢
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objeto$ciowa dostarczonego materialu wykazywata wahania i byta mniejsza w stosunku do wartosci
uzgodnionej na pismie przed rozpoczeciem robot.

W przypadku elementéow standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub
mase, dane te mogg stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw mogg by¢ losowo
sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o
ile takich tolerancji nie okreslono w SST. Cement i wapno bedg mierzone w kilogramach.

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje.
Woda bedzie mierzona w metrach sze$ciennych.

Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej i/lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny by¢ zaakceptowane
przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci i
w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wykonawca moze uzywaé publicznych urzgdzen wagowych pod warunkiem, ze byty one atestowane i
posiadajg wazne $wiadectwa legalizaciji.

Doktadnos¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong mase, to zostanie ona uregulowana i
powtdrnie zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona uregulowana i
powtdrnie zalegalizowana, a masa wszystkich materiatéw wazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu
ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony btad, pomniejszony o dopuszczalng tolerancje
réwng 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny byé przeprowadzone przed cze$ciowym lub korncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem
Nadzoru.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy: a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi kohcowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych

robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
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powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci roboét, do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem Inzyniera/Inspektor Nadzoru. Odbiér powinien
by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Inspektor Nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylern od przyjetych wymagah i innych wczesniejszych ustalen,
Inzynier/Inspektor Nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i
korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inzynier/Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czesci
robaot.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbiér koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie roboét oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego powinna byé stwierdzona przez
kierownika robét wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbiér koncowy robot powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i kompletnosci oraz prawidlowosci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru koricowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru robo6t dokonuje ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja powinna sie zapoznaé z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych
i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja
przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robo6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokonuje potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymaganh przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru koricowego robét

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

» szczegotowe specyfikacje techniczne,

* uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
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* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

» atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

» opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

» sprawozdanie techniczne,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

» zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

* wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

» uwagi dotyczgce warunkoéw realizacji robot,

» date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do

odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru korcowego

robaot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny by¢ zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznacza komisja.

8.6. Odbioér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogélne

Zasady ptatnosci okreslone bedg w kontrakcie na roboty budowlane.

Ceny podane przez Wykonawce muszg pokrywac¢ wszystkie koszty wykonania robét i koszty zwigzane z: =
Wypetnieniem obowigzkéw wynikajacych z Kontraktu i wszystkich innych zobowigzan i wymagan
zwigzanych z prowadzeniem robot wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub wynikajgcych z Kontraktu. =
Kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi.

" Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiatéw i urzadzen oraz
wszelkimi kosztami zwigzanymi.

" Sprzetem, jego dostawa, utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediéw dla potrzeb wykonania robét
objetych Kontraktem.

" Wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi. = Kosztami ogélnymi, zyskiem, podatkami, itd.
Roboty opisane w kazdym elemencie rob6t winny byé wykonywane w sposéb kompletny opisany w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i z
zachowaniem jakosci i zgodnie z wymaganiami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W taki sposéb roboty bedg
odbierane.
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SST-01. ROBOTY ROZBIORKOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-01. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omdéwiono ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z pracami rozbiorkowymi w trakcie realizacji inwestycji pn: ,Przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku magazynowego CPR przy ul. Szubinskiej 4 w Bydgoszcz” na dziatce budowlanej Nr 2/3,
2/4,1/ 2, 17/1 obreb 0075

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV):

Grupa - 45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe.
Klasa - 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych, roboty ziemne.
Kategoria - 45111000-8- Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9- Roboty w zakresie burzenia.
45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z rozbiérkg i demontazem
wszystkich elementéw koniecznych do prawidtowego wykonania prac zwigzanych z przedmiotowg inwestycja.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot omowiono w czesci OST ,Wymagania ogdélne” pkt. 1.5 specyfikacji
technicznej. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci OST ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania oméwiono w czesci OST ,Wymagania ogolne” pkt 3
specyfikacji technicznej.

Roboty zwigzane z rozbiérkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Caty sprzet potrzebny na placu
budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wtgcznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i
oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwa¢ sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow
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jakosciowych, ilosciowych i wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie moze
powodowaé uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.
Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzgdzeh o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie, jak
hydrauliczne mtoty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkéw. Potrzebny
sprzet:

+ Samochdéd samowytadowczy,

*  Samochdéd skrzyniowy,

+ Kontener na odpady powstate w wyniku prac rozbiérkowych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu oméwiono w czesci OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatdéw z rozbiérek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych.

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany do konteneréw
znajdujgcych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu i wywozony na
autoryzowane wysypiska. Wybor $rodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie
usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t oméwiono w czesci OST
~Wymagania ogoélne” pkt 5 specyfikacji techniczne;j.

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:
* upewnic sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone od zasilania w sposéb prawidiowy,
* miejsce prac oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
» zapoznaé pracownikéw z programem rozbiérki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w
miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ w
sposéb uniemozliwiajgcym przedostanie sie 0séb nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo débr i oséb. Odpowiada tez za
utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajgce Srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktore
Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i
Inwestorem.

5.3. Roboty rozbiérkowe
W zakresie prac rozbiorkowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty majgce na celu wykonanie zatozeh

okreslonych w dokumentacji projektowej dla niniejszej inwestyciji.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane. Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach bhp.
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Rusztowania uzyte do prac rozbidrkowych muszg by¢ w dobrym stanie technicznym, a po ich montazu
zabezpieczone przed wywroceniem.

5.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku
Po zakonczeniu robot rozbidrkowych, Wykonawca winien oczy$cic catg strefe objeta robotami oraz miejsca w
poblizu wykonywania prac.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach. Z
tego tytutu Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wtasny koszt wszystkich szkod
uznanych w momencie odbioru robaot.

5.5. Wywoéz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania roboét rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany na samochody
ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska.

Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakosci robot omoéwiono w czesci OST ,Wymagania
ogolne” pkt 6 specyfikacji technicznej. Jako$¢ wykonywanych robét musi byé zgodna z wymogami ogolnymi
ST oraz dokumentaciji projektowej.

Kontrola jakosci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbiorkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaréw robot oméwiono w czesci OST ,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikaciji
technicznej.
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. 1lo$é robot oblicza sie
wedtug sporzgdzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej
specyfikacji i projekcie wyburzen.
Jednostkami obmiaru sa:

» dla robdt rozbiérkowych i wyburzeniowych - [m3],[m2] i [m], «

dla wywozu gruzu i ztomu z rozbidrki - [m3].

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia odbioru robét oméwiono w czesci OST ,Wymagania ogdlne” pkt
8 specyfikacji technicznej. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Celem odbioru
jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce rozliczen za wykonane prace omoéwiono w czesci OST ,Wymagania ogélne”
pkt 9 specyfikacji technicznej. Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-02. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot ziemnych

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV):

Grupa - 45100000-8-Przygotowanie terenu pod budowe.
Klasa - 45110000-1-Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne.
Kategoria - 45111000-8- Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania prac ziemnych niezbednych do realizacji prac.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
w OST ,Wymagania ogélne".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w OST ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

3. SPRZET

Ogolne zasady podano w OST ,Wymagania ogdélne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
wiasciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w ogolinym
opisie organizacji i metod robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogodine zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa,
zarébwno w obrebie pasa robo6t ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajgce z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu
ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej

27



SST-02. ROBOTY ZIEMNE

zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez
Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport gruntu nalezy organizowa¢ w taki sposéb, aby nie byt hamowany dowéz materiatéw na plac
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na
pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce,
jezeli zazgda tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robét ziemnych powinny
zapewniaC nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrow technicznych.

Sposdb wykonania wykopu i zabezpieczenia jego $cian, powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym
okresie prowadzenia roboét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego zabezpieczenia Scian
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

5.1. Prace wstepne

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie z
Dokumentacjg Projektowg. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem
stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania. Dodatkowo nalezy zapoznaé sie z dokumentacjg okreslajgcg wystepowanie na terenie
budowy urzgdzeh podziemnych i w miare mozliwosci okreé$li¢ ich rzeczywiste potozenie. Wykonanie
wykopdw moze nastgpi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

5.2. Zasady prowadzenia robot

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Wykopy

nalezy prowadzi¢ recznie.

Wykopy powinny byé wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpic¢
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robot budowlanych i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich
zasypanie.

Dno wykopu przed przystgpieniem do jego zasypywania powinno by¢ odwodnione i oczyszczone;

W przypadku natrafienia w trakcie robét ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne
nalezy przerwac roboty i powiadomic¢ inwestora i wladze konserwatorskie.

Zasyp wykopdéw nalezy wykonaé warstwami z rownoczesnym zageszczeniem gruntu;

5.3. Odwodnienia robét

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych. Wszelkie koszty zwigzane z
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zabezpieczeniem wykopow przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowaé na
podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

5.4. Odkiady gruntu

Warunki ogdlne wykonania odktadow

Roboty omoéwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére zostaty
pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktére nie bedg wykorzystane do budowy nasypéw oraz innych
prac.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:

- stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

- sg nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z realizacjg robét
- stanowigcych przedmiot zamoéwienia,

- ze wzgledu na harmonogram robdt nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie
materiatdow pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjgé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko wéwczas, gdy zostato to

jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robét lub przez Zarzgdzajgcego

realizacja przedmiotu umowy.

5.5. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalajg na to wlasciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te
powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotéw i sztucznych wyrobisk
oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg i odpowiednimi zasadami, dotyczgcymi wbudowania i zageszczania gruntéw. Jezeli nie
przewidziano zagospodarowania nadmiaru objeto$ci w sposéb okreslony powyzej, materiaty te nalezy
przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Zarzgdzajgcego realizacjg
przedmiotu umowy. Jezeli miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi byé ono
zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacja przedmiotu umowy.

Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskac¢ zgode wiasciciela terenu.

Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Zarzadzajgcego realizacja przedmiotu umowy.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajgce z ewentualnych uszkodzen srodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

Zasady wykonania odktadéw

Wykonanie odktadéw, a w szczegdlnosci ich wysokosé, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub okreslonymi na biezgco przez
Zarzadzajgcego realizacjg przedmiotu umowy.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odklad powinno by¢ przerwane, o ile warunki
atmosferyczne Ilub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, ST lub przez Zarzadzajgcego realizacja
przedmiotu umowy.

Przed przewiezieniem gruntu na odklad Wykonawca powinien upewni¢ sie, ze spetnione sg warunki
okreslone w punkcie 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce,
zajdzie koniecznos¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypdw z ukopu, to koszt tych czynnosci w cato$ci
obcigza Wykonawce.

5.6. Zasypywanie wykopu

Zasypanie wykopdw mozliwe jest jedynie po uprzednim zezwoleniu Inspektora nadzoru wraz z odpowiednim
wpisem do dziennika budowy.
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Przed przystgpieniem do robét nalezy oczysci¢ wykop ze Smieci i odpadéw budowlanych. Zasypywanie
wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania gruntu,
ktéra to grubos¢ nie powinna przekraczac:

przy zageszczaniu recznym - 20 cm, przy zageszczaniu ubijakami

mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm.

Zasypki wykopow instalacyjnych wykonac z miejscowych piaskéw zageszczonych co najmniej tak jak grunty
rodzime (lub nasypy budowlane).

Uwaga. Zasypanie stawu wykonac¢ poprzez odpompowanie wody, wybranie z dna mufu i innych resztek
organicznych, a nastepnie zasypanie i odpowiednie utwardzenie.

5.7. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane —w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedgc nadmiarem objetosci robét ziemnych,
zostaly za zgodg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych umowag, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w
Umowie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktérych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

5.8. Wykonanie podktadéw z ubitych materiatéw sypkich

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby
po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy
podsypki nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania. Nierdwnosci lub zagtebienia powstate w czasie
zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy i dodanie lub usuniecie
materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia
wskaznika zageszczenia 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481.
Wskaznik zageszczenia nalezy okre$laé zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty
materiat wbudowany w warstwe uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej
préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzenh ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna
by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od —20% do +10% jej wartosci, W przypadku, gdy wilgotno$c¢
kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez mieszanie i
napowietrzanie, W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszac.

5.9. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania
zawarte w dokumentacji projektowe;.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia to
nalezy je dogesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone powyzej nie mogag
by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczenie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu
ulepszenia gruntéw podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania srodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Po zageszczeniu gruntéw nalezy dokonac¢ badan nosnosci podtoza (np. ptytg statyczna).
Prace przy wykonywaniu nasypow budowlanych prowadzi¢ pod statym nadzorem geologa. Dokona¢ odbioru
zageszczenia gruntow.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania robét
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajgc kopie ich
wynikow do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgca
zachowanie wymagan dotyczgcych jakosci robaot.

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty

kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywac do:

- protokotéw odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, - dziennika budowy.

Przy wykonywaniu prac powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:

- sprawdzenie wymiarow,

- sprawdzenie zgodnosci rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu wéd gruntowych z danymi podanymi
w dokumentacji technicznej, - sprawdzenie zageszczenia gruntu.

W czasie wykonywania prac ziemnych kontrole nad przebiegiem prac w zakresie ich geometrii powinna

prowadzi¢ stuzba geodezyjna Wykonawcy.

6.2. Sprawdzenie zageszczenia gruntéw

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w czasie
odbioru przeprowadza sie w gornych warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 metra ponizej
jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodzg watpliwosci, co do wiasciwego
zageszczenia gruntu w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych jest metr szescienny [m3], metr
kwadratowy [m2], tona [t], kurs.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady podano w OST ,Wymagania ogélne”.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z rysunkami dokumentacji projektowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji technicznej.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢
jednego elementu robét ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za
niezgodne z dokumentacjg projektowg i Wykonawca robo6t zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej
sytuacji nie podlegajg zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskazZnika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych -
Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podfoza
fundamentowego.
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002r. Nr 106 poz.1126) z péZniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Brak przywotania tytutu badz nazwy ktérejkolwiek z norm, ktérych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta bgdz Wykonawcy od konieczno$ci zastosowania jej zapisow i wymogow,
ktére zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ praw autorskich i
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spetnienia wszystkich wymagan prawnych
przy realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowa, dokumentacjg przetargowg oraz wymaganiami
Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okreslonych przedmiotowg SST.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-03. ROBOTY BETONIARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot betoniarskich

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV):
Grupa - 45200000-0-Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa - 45260000-0-Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne roboty
specjalistyczne
Kategoria - 45262300-4-Betonowanie.
45262350-9-Betonowanie bez zbrojenia

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie:

- pod fundamentem podtoze z chudego betonu C8/10 o grubosci 10 cm - faw i stop fundamentowych z betonu
C20/25.

- ptyty fundamentowej na gruncie z betonu C20/25 W8

- Scian zelbetowych z betonu C20/25

- wiehcow zelbetowych o przekroju bxh = 25x25 cm z betonu C20/25

- zelbetowych stupow i belek z betonu C20/25

- stropéw zelbetowych z betonu C20/25

- jastrychu cementowego

- warstwe wyréwnujgcg pod plytki

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w OST ,Wymagania ogélne".

Beton zwykly - Beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - Mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaprawa - Mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiakliwosé betonu - Stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.

Klasa betonu - Symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
$ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$é gwarantowang RbG w MPa.
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Siatka z drutu stalowego - Ptaski wyréb w postaci siatki, wykonanej z drutu stalowego, o oczkach
szesciokatnych, ze stezeniami z drutu ptaskiego skrecanego, zabezpieczona antykorozyjnie powtokg
cynkowo-aluminiowg

Podklad - Warstwa wyréwnujgca lub spadkowa.
Zaprawa - Mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwosé betonu - Stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiong¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.

Klasa betonu - Symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RbG w MPa.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg SST
i poleceniami Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

2.1. Beton
Do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych ma zastosowanie beton o wtasciwos$ciach i cechach
okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.

2.2. Cement

Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ cementy spetniajagce wymagania normie dotyczacej
betonu zwykfego.

2.3. Woda
Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielegnacji betonéw musi by¢ uzywana woda spetniajgca warunki
podane w normie.

2.4. Kruszywa

Do betonéw nalezy stosowac kruszywa mineralne naturalne lub tamane spetniajgce wymagania normy w tym
zakresie.

Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych w kruszywie okreslana wedtug normy nie powinna wywotywac
ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanym kruszywem niz barwa wzorcowa. Zawartos¢ wagowa
ziaren powyzej 2 mm w piasku nie powinna przekracza¢ 10%. Dostarczone kruszywo powinno by¢
zaopatrzone przy kazdej dostawie w zaswiadczenie (atest) zawierajgce miedzy innymi nazwe producenta,
wielkos¢ dostawy, wyniki badan itp. Zaswiadczenia takie powinny by¢ przechowywane w laboratorium
budowy i u Wykonawcy przez caty okres trwania budowy.

2.5. Domieszki do betonu

Dopuszcza sie stosowanie w mieszankach betonowych domieszek w celu:

- zmiany warunkow wigzania i twardnienia betonu np. opdznienia czasu wigzania mieszanki,

- uplastycznienia mieszanki betonowej - poprawienia wodoszczelnosci betonu — zwiekszenia
mrozoodpornosci.

Wszystkie dodatki nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami producenta i laboratorium. Warunkiem

dopuszczenia dodatku do stosowania jest przedstawienie przez wytwdrce i laboratorium dokumentacii

potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw przez beton, w ktérym zastosowano dodatek.

2.6. Wymagania dla mieszanki betonowej

- Zawartos¢ kruszywa o uziarnieniu < 0,25mm w mieszance betonowej nie moze przekroczy¢ 6%.
- Punkt piaskowy zastosowanych kruszyw winien wynosic: pp=35+37%.
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- Do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wolnowigzacy, o niskim cieple hydratacji, cement
hutniczy.
- Zawarto$¢ cementu w mieszance betonowej winna by¢é zawarta pomiedzy 270 + 400 kg/m3. - Wskaznik
wodno - cementowy nie powinien przekracza¢ wartosci 0,45. - Nasigkliwo$¢ betonu — max. 5%.
- Kruszywo grube winno by¢ marki nie mniejszej niz 20.
- Wymagana konsystencja — gestoplastyczna.

3. Sprzet

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania

i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci, i ktéry uzyskat akceptacje
Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarcz Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Deskowania
Deskowaniai zwigzane z nim rusztowania powinny by¢ systemowe, zapewni¢ sztywnos¢ i
niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji w czasie ich eksploatacii.

3.2. Pompy do podawania betonu
Pompy do podawania betonu winny spetnia¢ wymagania specjalistyczne.

3.3. Sprzet drobny

Wykonawca robét betonowych i zelbetowych powinien dysponowac¢ co najmniej nastepujgcym sprzetem
drobnym:

- wibratorami pograzalnymi i listwowymi,

- zacieraczkami do betonu,

- zageszczarkami ptytowymi,

- gietarkami, prosciarkami i nozycami mechanicznymi.

Wytwérnia betonu powinna by¢ zlokalizowana jak najblizej od miejsca wbudowania, tak aby transport
mieszanki byt mozliwie jak najkrétszy. Podczas transportu nie moze nastgpi¢ wigzanie cementu i musi zostaé
zachowana jednorodnos¢ mieszanki.

4. Trans port
Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

4.1. Srodki do transportu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszankami samochodowymi — betonowozy (tzw.
gruszkami) llos¢ ,gruszek" nalezy dobraé tak aby zapewni¢ wymagang szybko$é betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.

4.2. Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia
+ 15°C; 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C; 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C

5. Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogdlne

Ogodine zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Betonowanie mozna rozpoczgé¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera/ Inspektora Nadzoru. potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
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5.2.1. Dozowanie sktadnikéw:
Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢é dokonywane wytgcznie wagowo.
Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednic korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

5.2.2. Mieszanie skiadnikéw
Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie.

5.2.3. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej o podawania mieszanek plastycznych. Przystosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystenciji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomocag rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzgledni¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm
zageszczajgc wibratorami wgtebnymi.

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych goérg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

5.2.4. Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min.6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej; - podczas
zageszczenia wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora;

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi na glebokosci 5-8 cm warstwe poprzednig i
przytrzymywa¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie
wibrujgcym;

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35 -0,7 m;

- belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu i ptyt i charakteryzowac
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu wynosi¢ od
30 do 60 sekund;

- zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu.

Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie
wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.2.5. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z

projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych konstrukcjach

powinno by¢ uzgodnione z Inzynierem Projektu.

Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:

- w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

- w stupach - w ptaszczyznach stropdéw, belek i podciggow,

- w ptytach - w linii prostopadtej do belek lub Zzeber, na ktérych wspiera sie ptyta; przy betonowaniu ptyt w
kierunku réwnolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe roboczg w srodkowej czesci przesta ptyty
réwnolegle do zeber, na ktérych wspiera sig ptyta.
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych,
tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. W stupach i belkach powierzchnia beton u w przerwie roboczej powinna
by¢ prostopadta do osi tych elementéw, a w ptytach i Scianach - do ich powierzchni.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
stwardniatego ze swiezym betonem przez usuniecie z powierzchni stwardniatego betonu luznych okruchéw
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania betonu wodg. Resztki wody
w zagtebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczeciem betonowania. Przed betonowaniem
powierzchnie stykdéw pokry¢ zaprawami sczepnymi.

Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te warstwe drugiej warstwy
mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez nadzér techniczny
(laboratorium kontrolne) w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, warunkéw klimatycznych, wtasciwosci
cementu i innych czynnikdw wptywajgcych na jako$é konstrukcji. Jezeli temperatura powietrza wynosi wiecej
niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien b yé diuzszy niz 2 godz. Przy wznowieniu betonowania
nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia oraz uprzednio utozonego betonu.

5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo roboét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.7. Pobranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg
oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé uwzglednione
badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowo$ci zastosowanych zabiegdéw technologicznych. Badania powinny obejmowac:

badanie sktadnikow betonu badanie mieszanki betonowej badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.3.1.Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz + 5°C, zachowuj gc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera/Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej

7 dni.

5.3.2. Zabezpieczenie w czasie opadéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa
powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nale zy wczesniej podjac
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.4. Pielegnacja betonu
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5.4.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nale zy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakorczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt
z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢é wymagania
normy jak dla wody zarobowe.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.4.2. Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

5.5.1. Réwnos¢ powierzchni i tolerancji

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszenh ponad powierzchnig;

- pekniecia sg niedopuszczalne;

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana

- otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm;

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktorej wystepuj g nie wieksza niz 0,5 % powierzchni odpowiedniej Sciany,

5.5.2. Faktura i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukgji nalezy: wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw; raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnic
betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymaé rowng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i poréw.
Wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng
szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie jastrychu cementowego

Jastrych cementowy uktada¢ na podtoze bezposrednio po przygotowaniu.

Zaprawe $ciggac tatg przesuwang po ustawionych wczesniej, wypoziomowanych prowadnicach (np. rurkach,
listwach). Kolejne porcje zaprawy uktadaé tak szybko, aby mogty potgczy¢ sie przed rozpoczeciem wigzania.
Po wstepnym zwigzaniu powierzchnie zatrze¢ recznie paca lub stosujgc zacieraczki mechaniczne.

Wykona¢ w posadzce naciecia przeciwskurczowe i dylatacje. Wykonang powierzchnie przez min. 3 dni
nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, stosujgc specjalne preparaty regulujgce wysychanie lub
przykrycie folig.

Nierbwnomierne wigzanie i wysychanie zaprawy prowadzi do powstawania rys, odksztatcen i rozwarstwienh
jastrychu. Nie przyspieszaé wysychania poprzez podgrzewanie.

5.7. Wykonanie wylewki samopoziomujacej

Suchg mieszanke rozmiesza¢ z wodg w okreslonym stosunku w ilosci, ktéra bedzie mogta by¢ zuzyta w
ciggu okoto pét godziny. Rozlewaé w sposob ciagly, recznie lub mechanicznie przy uzyciu agregatu do
ustalonej wysokosci. W czasie wylewania odpowietrzaé zaprawe przy uzyciu specjalnego watka lub szczotki
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z dlugim, sztywnym wiosiem. Prawidtowo wykonana wylewka powinna charakteryzowa¢ sie gtadka,
optycznie jednorodng powierzchnig. Po przecieciu rylcem na grubosci 2 mm brzegi zaprawy powinny zlaé
sie ponownie bez widocznego $ladu potgczenia. Swiezg powierzchnie chronié przed przeciggami i
bezposrednim nastonecznieniem. Wylewke cechuje duza uniwersalnos¢ w zastosowaniu.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej

wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu.

Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce, liczgc od

daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jakosci powinno zawierac

nastepujgce dane merytoryczne:

- charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wplywy atmosferyczne,
wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,

- wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badania,

- wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodpornos¢, wodoszczelnosé),

- okres w ktérym wyprodukowano dana partie betonu

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposdéb Scisty odzwierciedla¢ jakos¢ i ilos¢ uzytych sktadnikéw oraz
sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujgcego sie w konstrukcji.

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy
ocene wszystkich wymagah a w szczegadlnoéci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny

i pomiary) stan podtozy na podstawie protokotéw badarn miedzyoperacyjnych,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodno$ci
przedtozonych przez dostawcéw.

Prawidtowos¢ wykonania podkladéw przez sprawdzenie -rébwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylone;j,
zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywac przeswitéw wiekszych niz 2mm, odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub
pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm dtugosci taty i 5 mm na catej diugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

Kontroli podlega kazdy etap wykonywania robét tj.: wykonanie mieszanki betonowe, utozenie mieszanki,
pielegnacja.

7. Obmiar roboét

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne”. Jednostkami
obmiaru sa:
- 1 m®wykonanych robét

8. Odbior robot

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych musza obejmowa¢ muszg obejmowac odbiory:

1. materiatow,

2. prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan, - prawidtowosci i doktadnosci wykonania
zbrojenia,

3. prawidtowosci i doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia, zageszczenia i pielegnacji,

4. prawidtowo$ci i doktadnosci wykonania konstrukciji,

Do odbioréw Wykonawca powinien dostarczyé odpowiednie protokoty badan materiatdw, pomiaréw

deskowan, utozenia zbrojenia, utozenia mieszanki betonowej, badan betonu, pomiaréw doktadnosSci
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wykonania elementéow konstrukcyjnych. Prace wykohczeniowe powinny by¢é prowadzone po odebraniu
elementdéw konstrukcyjnych.

Procedura odbioru konstrukcji powinna odpowiada¢ nastepujagcym wymogom:

1. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania deskowania i rusztowania powinno by¢ dokonane przez
pomiar instrumentami geodezyjnymi. Dopuszcza, sie stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod
warunkiem ze pozwolg one na sprawdzenie z wymagang dokfadno$cig. Ze sprawdzenia rusztowan i
deskowan nalezy spisac protokédt, w ktérym powinno znajdowac sie stwierdzenie dopuszczajgce rusztowanie
do wykonania robot betonowych.

2. Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢ przedstawione do
ponownego badania po wykonaniu poprawek majgcych na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia
do wymagan zgodnych z niniejszg Specyfikacja.

3. W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami podanymi w
niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania catosci lub czesci wykonywanych konstrukcji za niezgodne z
wymaganiami projektu i niniejszych warunkdéw nalezy ustalic, czy w danym przypadku stwierdzone
odstepstwa zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.

4, Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajgca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana
i przedstawiona do badan.
5. Prace wykonczeniowe mogg by¢ prowadzone jedynie na odebranej i zgodnej z projektem

konstrukcji. Niedopuszczalne jest w szczegolnosci prowadzenie prac wykonczeniowych w taki sposob, ze
utrudnig one lub catkowicie uniemozliwig wykonanie pomiaréw kontrolnych elementéw konstrukciji lub ich
ewentualne wzmocnienie. Wykonanie pomiaréw zrealizowanej konstrukcji jest czescig dokumentacji
powykonawczej i jest obowigzkiem Wykonawcy.

9. Podstawy ptatnosci

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogélne”. Cena

wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej obejmuije:

przygotowanie mieszanki betonowej, transport mieszanki betonowej, deskowanie, ukfadanie mieszanki
betonowej, pielegnacja betonu, pomiary i badania wymagane w Specyfikaciji.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw

PN-EN 13670:2010 Wykonywanie konstrukcji betonowych

PN-EN-12350 Badania mieszanki betonowej

PN-EN 206 1:2003 Beton, wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$¢

PN-M-47340 02:1980 Betonowanie. Ogdlne wymagania i badania

PN-EN 206 1:2003/A1:2005 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wia$ciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztaftu ziaren.
PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych wfasciwosci kruszyw. Czes$¢ 5: Oznaczanie
zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg.

PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwos$ci.

PN-EN 1367-1:2001 Badanie wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Czes$¢1: Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN 1744-1:2000 Badanie chemicznych witasciwo$ci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek.

PN-M- 47850:1990 Deskowania

PN-EN 934 Domieszki do betonu

Brak przywotania tytutu bgdz nazwy ktérejkolwiek z norm, ktérych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta bgdz Wykonawcy od koniecznosci zastosowania jej zapisow i wymogow,
ktére zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ praw autorskich i
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spetnienia wszystkich wymagan prawnych
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przy realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowa, dokumentacjg przetargowg oraz wymaganiami
Zamawiajagcego / Inwestora w odniesieniu do prac okreslonych przedmiotowg SST.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-04. ROBOTY ZBROJARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV):

Grupa - 45200000-0-Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa - 45260000-0-Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne roboty
specjalistyczne
Kategoria - 45262310-7-Przygotowanie i montaz zbrojenia

1.3. Zakres roboét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodzi przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zbrojeniowej klasy Alll - gatunek
34GS oraz klasy A-0 - gatunek St0S-b.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
w OST ,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano
w OST ,Wymagania ogdlne".

2. Materialy

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne” .

2.1. Stal zbrojeniowa

a) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentac;ji.

b) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

Witasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w normach wyrobu. W technologiczne probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknieé,
naderwan i rozwarstwien. ¢) Wady powierzchniowe.

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan; na powierzchni czotowej
pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia, niemetaliczne, wzery,
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wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne, jesli mieszczg sie¢ w granicach
dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich.

d) Odbidr stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawieraé: znak wytworcy, srednice nominalng, gatunek stali,
numer wyrobu lub partii, znak obrébki cieplnej, cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na
przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu. Wyglad zewnetrzny pretdéw
zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy: na powierzchni pretéw nie powinno byé
zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen, odchytki wymiaréw przekroju
poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w
normach panstwowych, prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5mm na 1m diugosci preta. e) Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiaréw i gatunkéw. f) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac¢
laboratoryjnie w przypadku gdy: - nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych, - stal
peka przy gieciu, decyzje o przekazaniu probek do badanh laboratoryjnych podejmuje Inzynier/Inspektor
Nadzoru.

3. Sprzet

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne” .

Roboty mogag by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu

4. Transport

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne” .

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych
odksztatceh oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne” .

5.1. Wykonywanie zbrojenia.

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,

kurzu i btota; prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np.

lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen; czyszczenie pretdw powinno by¢

dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich

korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

- prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane;

- haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowieh normy;

- taczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy; skrzyzowania pretéw nalezy wigzac
drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami. c) Montaz zbrojenia.

- zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan;

- nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzgdzenh
wytwdrczych i montazowych;

- montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu; - montaz
zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania bocznego;

- zbrojenie pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w
projekcie;
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- dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy ukfadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podkfadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o gruboséci réwnej grubosci otulenia. d) Skrzyzowania pretéw

Skrzyzowania pretéow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub fgczy¢ tzw. stupkami

dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony, o srednicy 1 mm uzywa sie do tgczenia pretéw o srednicy do

12 mm. Przy Srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1.5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢é wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze

strzemionami.

6. Kontrola jakosci

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne” .

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 1.
Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzujg nastepujgce wytyczne: dopuszczalne odchylenie
strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia giéwnego nie powinno przekracza¢ 3% réznica w wymiarach
oczek siatki nie powinna przekracza¢ 3mm, dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej diugosci nie
powinna przekracza¢ 25 mm, liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie
powinna przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych
skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie, roznice w
rozstawie miedzy pretami gldbwnymi w siatce nie powinny przekracza¢ 5 cm réznice w rozstawie strzemion
nie powinny przekraczaé 2 cm.

Tabela 1. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczania zbrojenia

Dopuszczalna
Parametr Zakresy tolerancji odchytka
Ciecia pretow dlaL <6.0mmdla 20 mm
(L — dtugosé¢ preta wg projektu) L>6.0m 30 mm
Lo : o dlaL<0.5mdla0.5 10 mm
Odgl’ema (odchyler.wla w stosunku do potozenia m<L<15mdlal > 15 mm
okreslonego w projekcie) 15m 20 mm
Usytuowanie pretow otulenie (zmniejszenie wymiaru
w stosunku do wymagan projektu) <5mm
, ) ) . dlah<0.5mdla0.5 10 mm
odchylenie plusowe (h — jest catkowitg gruboscig m<h<15mdlah > 15 mm
elementu) 15m 20 mm
. . Lo . . 5 mm
odstepy pomiedzy sgsiednimi réwnolegtymi pretami a<0.05ma<0.20 10 mm
(a — jest odlegtoscig projektowang pomiedzy ma<040ma> 20 mm
powierzchniami przylegtych pretéw) 0.40m 30 mm
) . . . b<0.25m. 10 mm
odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w b<050m 15 mm
kazdym punkcie zbrojenia (b — oznacza catkowitg b < 1'5 m b 20 mm
grubo$é lubszerokosé elementu) -1 5.m ' 30 mm

7.

Obmiar robét

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogolne” . Jednostkg
obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia tj. tgczng diugos¢ pretow

poszczegolnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.
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Nie dolicza przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci
materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach wigkszych od wymaganych w
projekcie.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne” .

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera/ Inspektora
Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej
i postanowieniami niniejszej specyfikacji zgodnosci z rysunkami liczby pretdw w poszczegodinych
przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwieh pretdw oraz mozliwosci
dobrego otulenia pretéow betonem.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady podano w OST ,Wymagania ogdélne” .

Cena wykonania 1 t zbrojenia obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i dostarczenie materiatu,
czyszczenie i montaz zbrojenia, testy i pomiar zgodnie z normami

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 10017:2006 Walcéwka stalowa do ciggnienia i/lub walcowania na zimno -- Wymiary i tolerancje
PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli

PN-EN 10020 Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali

PN-EN 10021 Ogdlne warunki techniczne dostawy wyrobéw stalowych

PN-EN 10025 1-5 2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Cze$¢ 1: Ogdlne warunki
techniczne dostaw

PN-EN 10027 1:2007 Systemy oznaczania stali -- Cze$¢ 1: Znaki stali

Brak przywotania tytutu bgdz nazwy ktérejkolwiek z norm, ktérych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta badz Wykonawcy od koniecznosci zastosowania jej zapisow i wymogéw,
ktére zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé praw autorskich i
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spetnienia wszystkich wymagan prawnych
przy realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowa, dokumentacjg przetargowg oraz wymaganiami
Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okreslonych przedmiotowg SST.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-05. ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania rob6t murowych

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV):

Grupa - 45200000-0-Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa - 45260000-0-Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne roboty
specjalistyczne
Kategoria - 45262500-6-Roboty murarskie.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania scian fundamentowych z bloczkéw
betonowych petnych, $cian zewnetrznych konstrukcyjnych murowanych z pustakéw ceramicznych, $cian
wewnetrznych nosnych murowanych z bloczkéw ceramicznych, $cian dziatowych petnych murowanych z
pustakéw ceramicznych oraz Scian dziatowych szklanych murowanych z pustakéw szklanych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi.

Zaprawa - mieszanina wody i spoiwa z drobnym kruszywem lub innym wypetnieniem. Podstawowg
wiasnoscig zaprawy jest wigzanie, czyli przejscie z stanu ptynnego, plastycznego w staty. Zaprawy w
budownictwie uzywane sg przede wszystkim do: tgczenia elementéw np. cegiet w murze, elementéw
licujgcych Sciane z murem itp. w jedng catos¢ ; wypetnienia spoin, a przez to réwnomierne przenoszenie
obcigzen i uszczelnienie elementéw budowli; ochrona elementéw obiektéw przed wplywami
atmosferycznymi i nadanie im estetycznego wygladu (np. tynki $cian, stropdéw); produkcja wyrobdéw i
elementow budowlanych (np. pustakéw Sciennych, stropowych, bloczkéw itp.)

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ,Wymagania Ogdline”.
Wszystkie roboty murowe wykonaé zgodnie z projektem, obowigzujgcymi normami, sztukg budowlans.

2. MATERIALY

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Materiaty stosowane do wykonywania robét murowych powinny mie¢ m.in.:
a) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
c) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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d) Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
€) na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

SST-05. ROBOTY MUROWE

Sciany murowane no$ne i dziatowe w budynku projektuje sie z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie
cienkowarstwowej o grubosciach 11.5 i z bloczkéw silikatowych 15 i 24 cm.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg odpowiadaty wymaganiom norm:
- dla bloczkéw betonowych - PN-EN 771-3+A1:2015-10

- dla pustakoéw ceramicznych - PN-EN 771-1+A1:2015-10

- dla pustakow szklanych - PN-EN 1051-2:2009

- dla zaprawy murarskiej - PN-90/B-14501

3. SPRZET

Ogolne zasady podano w OST ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcych sprzetem: betoniarkami do przygotowania zapraw, kielnig
taczkami itp. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robaét.

4. TRANSPORT

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, ktére zabezpiecza materiat przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Materiaty do przygotowania zapraw chronié przed wilgocig.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Sciany murowa¢ zgodnie ze sztukg zawodowg przy uwzglednieniu zatozen okreslonych w Dokumentacji
Projektowej. Nalezy je wykonywa¢ z zachowaniem prawidtowosci wigzania, grubosci spoin i wymaganej
geometrii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare postepu
robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow.

Przy odbiorze materiatdéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na
elementach z wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, préby doraznej przez ogledziny,
opukiwanie i mierzenie, wymiardéw i ksztattu bloczku, liczby szczerb i peknieé, odpornosci na uderzenia, W
przypadku niemoznosci okreslenia jakosci przez préobe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegodlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencije
W sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobéw powinny byc¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

i zgodnosci wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami ST. W szczegodlnosci
obejmuja: badanie dostaw materiatéw, kontrole prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii).
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatéw z wymogami prawa.
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Spoiny

Spoiny w murach powinny mie¢ 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm, 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy
czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny by¢
dokfadnie wypetnione zaprawag. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg
spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Stosowanie potéwek i materiatdw utamkowych. Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie
powinna by¢ wigksza niz 1.5% catkowitej liczby elemntéw.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]
mury spoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
— na 1 metrze dlugosci 3
— na catej powierzchni 10
SST-05. ROBOTY MUROWE
Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]
mury spoinowane
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3
— na wysokosci kondygnacji — na 6
catej wysokosci 20
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
— na 1 m dlugosci 1
- na catej dtugosci 15
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
— na 1 m dlugosci 1
- na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w swietle o wymiarach:
do 100 cm szerokos$c¢ +6, -3
wysokosé +15, -1
ponad 100 cm szeroko$¢
wysokosé
+10, -5
+15, —

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
llos¢ wykonanych robét okre$la sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. Jednostkg
obmiaru jest: m2, m3 lub mb.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Odbiorom podlega kazdy etap wykonania robét: dostawa materiatéw, wykonanie rob6t murowych. Roboty
murowe powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i
instrukcji oraz niniejszych warunkéw technicznych wykonania robét.

Najwieksze dopuszczalne odchyiki wymiaréw muréw, powinny odpowiada¢ wymaganiom przedmiotowych
norm.

Materiaty nie majgce atestow stwierdzajgcych ich jakos¢, a budzgce pod tym wzgledem watpliwosci, powinny
by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

Odbidr koncowy powinien obejmowaé sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badan z catego okresu
realizacji w celu ustalenia, czy wykonane elementy sg zgodne z projektem i wymaganiami obowigzujgcych
normy .
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
Cena robot obejmuje: dostarczenie materiatu, wykonanie prac murarskich.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Czes$¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne

PN-EN 772-1+A1:2015-10 Metody badan elementéw murowych. Czes$¢ 1: OkreSlenie wytrzymatosci na
Sciskanie

PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw. Cze$¢ 2: Zaprawa murarska

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Brak przywotania tytutu bgdz nazwy ktérejkolwiek z norm, ktérych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta bgdz Wykonawcy od koniecznosci zastosowania jej zapisow i wymogoéw,
ktére zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ praw autorskich i
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spetnienia wszystkich wymagan prawnych
przy realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowg, dokumentacjg przetargowg oraz wymaganiami
Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okreslonych przedmiotowg SST.
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SST-06. KONSTRUKCJE STALOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukcji stalowe;j

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robaot.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV):

Grupa - 45200000-0-Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa - 45260000-0-Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne roboty
specjalistyczne
Kategoria - 45262400-5-Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjne;.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie przy wejsciach do budynku kaplicy i budynkéw domu pogrzebowego ram o konstrukcji stalowej
kotwionej do fundamentéw zelbetowych. Ramy nalezy wykona¢ ze stali S235 tgczonej za pomoca potgczenh
spawanych i skrecanych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w OST ,Wymagania ogélne".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera/Inspektor Nadzoru. Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie
budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca
dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacije:

. Harmonogram i kolejno$¢ prac monterskich konstrukgciji

. Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy

. Skfad elementdéw dostarczonej konstrukciji.

. Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania.

. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania.

g b~ WDNPE

1.5.1. Wymagania dotyczace wytwoércy konstrukcji stalowej.

Konstrukcja stalowa zostanie wykonana przez Wytwdrce, posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje do
wykonywania tego typu konstrukciji.

Projektujgc elementy wysytkowe, nalezy wzigé pod uwage mozliwosci transportowe oraz sposéb scalenia
montazu na budowie.

Tolerancje wymiarowe wykonywanej konstrukcji stalowej powinny odpowiada¢ wymaganiom wynikajgcym z
normy dotyczgcej wykonania konstrukcji stalowych.
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2. Materialy

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i
muszg posiadac swiadectwa jakosci producentow i uzyskac akceptacje nadzoru budowy.

Materiat konstrukcyjny wyspecyfikowano w zestawieniach materiatow.

2.1. Stal konstrukcyjna
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna odpowiadac¢

wymaganiom norm wyrobu.
Wszystkie materiaty uzyte do wyrobu konstrukcji powinny mie¢ wymagane parametry potwierdzone atestem.

2.2. Materialy montazowe

Elektrody oraz inne materialy do spawania nalezy stosowa¢ wg norm przedmiotowych odpowiednio do
gatunku stali, metody i warunku spawania.

Sruby ocynkowane stosowaé zgodnie z PN-85/M-82101.

2.3. Skladowanie materiatéw i konstrukciji.
Sktadowanie wyrobéw slusarki stalowej wg punkt OST.

2.4. Badania na budowie.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inzyniera/lInspektora Nadzoru.

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytwoérni,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji jakosci powtok antykorozyjnych. Odbidr
konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier/Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢
zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, programem
zapewnienia jakosci i ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny
by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji. Roboty zwigzane z
wykonaniem i montazem konstrukcji stalowych moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.

3.1. Sprzet do niezbedny do wykonania robét

Wykonawca do montazu elementdéw konstrukcji stalowej powinien dysponowa¢ m.in.: -

urzadzenia spawalnicze MIG/MAG,

- urzgdzenia TIG DC,

- przecinarki plazmowe i mechaniczne,

- zurawiami samochodowymi o udzwigu dostosowanym do ciezaru poszczegdélnych elementéw konstrukciji.

Sprzet, urzgdzenia i narzedzia montazowe.
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1. Rodzaj sprzetu montazowego nalezy dobraé¢ w zaleznosci od wysokosci budynku, rozpietosci naw,
masy pakietu ptyt lub elementdéw oraz od przyjetej metody montazu

2. Do montazu konstrukcji podstawowej i drugorzednej - lekkiej obudowy mogg by¢ stosowane
zurawie: kotowe, samochodowe, gasienicowe lub wiezowe.

3. Do podnoszenia i ukfadania konstrukcji dachowej pakietéw piyt i pojedynczych ptyt podczas
montazu moga by¢ stosowane nastepujgce zawiesia:

a) linowe, stalowe, dwuciegowe o $rednicach lin zaleznych od przenoszonej masy,

b) pasowe, zaopatrzone w metalowe klamry do zaciskania i uchwyty kleszczowe do montazu piyt

4. Pojedyncze ptyty lub elementy moga byé recznie przenoszone do miejsca wbudowania za pomocag
uchwytéw kleszczowych.

4. Transport
Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

4.1. Transport materiatow

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg byé przewozone dowolnym srodkiem transportu zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunieciem oraz utratg statecznosci. Elementy stalowe przed wysytkg nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja.

Przy transporcie srodkami drogowymi nalezy dostosowac sie do ograniczen wymiarowych, wynikajgcych ze
zdolnosci zatadunkowych srodkéw transportowych.

Profilowane blachy metalowe nalezy pakietowaé i sktadowa¢ w sposdb podany w instrukcji producenta.
Transport blach metalowych powinien odbywac sie wg instrukcji producenta.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne;.

5.1. Montaz konstrukcji stalowej

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i przy udziale Srodkéw, ktore zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznoéci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.
Kolejne elementy moga by¢é montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio
zmontowanych.

Potgczenia i mocowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentac;ji Projektowe;.

Uwaga:

Wszystkie materiaty uzyte do wyrobu konstrukcji powinny mie¢ wymagane parametry potwierdzone atestem.
Elektrody oraz inne materialy do spawania nalezy stosowa¢ wg norm przedmiotowych odpowiednio do
gatunku stali, metody i warunku spawania.

Sruby ocynkowane stosowaé zgodnie z PN-85/M-82101. Doktadno$é wykonania konstrukcji wg PN-
97/B06200 — 2 klasa konstrukcji spawanych wg PN-87/M-69008.

Klasa wadliwosci ztgczy spawanych powinna by¢ najwyzej U4 przy grubosci fgczonych elementéw do 20
mm i U3 przy grubosciach wiekszych.

Ponadto wymaga sie od spawaczy swiadectw przeprowadzonej préby (uprawnienia) i kontroli materiatu
konstrukcyjnego i dodatkowego spawania.

5.2. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej

Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie — klasa srodowiska C2.

Przygotowanie powierzchni:

- powierzchnia stalowa oczyszczona metodg strumieniowo-$cierng do stopnia czystosci co najmniej Sa2.5
wedtug PN-1SO 8501 - 1.
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- przygotowanie spoin, krawedzi i innych obszaréw z wadami powierzchni — P2 wedtug PN-ISO 8501 - 3. -
po oczyszczeniu powierzchnie doktadnie odkurzyC¢ przez przedmuchanie strumieniem czystego
sprezonego powietrza lub odessanie zanieczyszczen odkurzaczem przemystowym.

- powierzchnia przygotowana do cynkowania powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu i kurzu.

Po zamontowaniu konstrukcji dokona¢ ogledzin i ewentualnych poprawek w miejscach uszkodzen

powstatych podczas montazu i transporcie.

6. Kontrola jakosci

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogolne”. Kontrola

jakosci robot polega na sprawdzeniu:

1. Przed rozpoczeciem montazu elementéw lekkiej obudowy nalezy dokonac odbioru

Konstrukcji w zakresie klasy wykonania konstrukcji, toleranciji luzu, pionu i poziomu elementéw budynku od

ktérych mocowane bedg elementy lekkiej obudowy $cian.

2. Wielkos¢ dopuszczajgcych odchytek montazowych przy montazu przymusowym wielkowymiarowych
elementoéw stalowych ram nie powinny by¢ wieksze niz podane w normie dot. Wykonania konstrukgc;ji
stalowych.

3. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie i odchytki wymiarowe elementow
stalowych. Zauwazone btedy i usterki nalezy naprawic przed przystgpieniem do montazu.

Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen

o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i

normami panstwowymi.

Doktadnos¢ wykonania konstrukcji wg PN-97/B-06200 — 2 klasa konstrukcji spawanych wg PN-87/M69008.
Klasa wadliwosci ztagczy spawanych powinna by¢ najwyzej U4 przy grubosci tgczonych elementéw do 20
mm i U3 przy grubosciach wiekszych.

Ponadto wymaga sie od spawaczy swiadectw przeprowadzonej préby (uprawnienia) i kontroli materiatu
konstrukcyjnego i dodatkowego spawania.

6.1. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé:

Sprawdzenie  wymiarow, wykonczenia  powierzchni,  zabezpieczenia antykorozyjnego,
potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy
sporzadzi¢ protokét odbioru.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiarowymi jest 1 t (tona) konstrukcji stalowe;.

8. Odbiér robot

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Po zakonczeniu montazu powinien odby¢ sie komisyjny odbiér robét, szczegdlnie pod katem prawidtowosci
uszczelnienia stykéw blacha-konstrukcja oraz sprawdzenia pionowosci i poziomowosci

Podstawg odbioru koncowego sg: powykonawcza dokumentacja techniczna, protokoty z odbioru robét
zanikajgcych i odbioréw czesciowych, zaswiadczenia o jakosci elementéw i materiatéw dostarczonych do
wykonania wystawione przez producenta.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe — obliczenia statyczne i projektowanie.
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PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja.

PN-EN 10021:1997 Ogodline techniczne warunki dostaw stali i wyrobow stalowych.

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10163-1:1999 Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz ksztattownikéw walcowanych
na gorgco. Wymagania ogdine.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne
dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoéine badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. PN-
84/H-9300 Walcéwka prety i ksztaftowniki walcowane na gorgco ze stali weglowych zwyktej jakoSci i
niskostopowych o podwyzszonej wytrzymato$ci. Wymagania i badania.

PN-73/H-92127 Blachy stalowe Zzeberkowe.

PN-EN 10016-2:1999/ Ap1:2003 Walcéwka ze stali niestopowej do ciggnienia i/lub walcowania na zimno.
Wymagania dla walcowki ogdlnego przeznaczenia.

PN-EN 10056-17:2000 Katowniki rownoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.
PN-EN 10162:2005 Ksztaftowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.

Tolerancje wymiardw i przekroju poprzecznego.

PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno -
Projektowanie i wykonanie.

PN-EN 757:2000 Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego spawania tukowego stali
0 wysokiej wytrzymato$ci. Oznaczenie.

PN-61/M-82331 Sruby pasowane ze tbem szesciokatnym.

Brak przywotania tytutu bgdz nazwy ktoérejkolwiek z norm, ktérych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta bgdZz Wykonawcy od koniecznosci zastosowania jej zapisow i wymogéw,
ktére zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ praw autorskich i
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spetnienia wszystkich wymagan prawnych
przy realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowg, dokumentacjg przetargowg oraz wymaganiami
Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okreslonych przedmiotowg SST.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-07. IZOLACJE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, termicznych i ogniochronnych

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robat.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV):

Grupa - 45200000-0-Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa - 45260000-0-Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne roboty
specjalistyczne
Kategoria - 45320000-6-Roboty izolacyjne
45321000-3-1zolacja cieplna i akustyczna

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej, termicznej i ogniochronne;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, aprobatami
technicznymi, a mianowicie:

Izolacja przeciwwilgociowa - chronig obiekty przed dziataniem wody niewywierajgcej cisnienia na dany
element.

Izolacje parochronne (paroizolacja) — zabezpieczajg przed przenikaniem pary wodnej, wykonywane
najczesciej jako jednowarstwowe przektadki z folii polietylenowej utozone "na sucho”, czyli bez przyklejania
do podtoza.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$c¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne” .

Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny mie¢ m.in.:
a) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
c) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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d) Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
€) na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

2.1. Zasady ogolne

a) Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach

wyrobu lub swiadectwach dopuszczajacy dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. b)

Do izolacji nalezy stosowaé materiaty o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi biologicznemu.

c) Kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywaé dostateczng
odpornosé w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos$¢ do sklejanych materiatow,
okreslong wg metod badan podanych w normach wyrobu i $wiadectwach dopuszczenia.

d) Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach i instrukcjach producenta.

e) Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych Producenta i aprobatach technicznych odnosnie:

- stanu podioza, - temperatury,

- wilgotnosci.

Uwaga. Podane w specyfikacji nazwy materialow nalezy traktowac jako przykiadowe. Oznacza to, ze
Wykonawca moze zaoferowaé¢ zamienniki rownowazne pod warunkiem, ze posiada¢ one bedg
analogiczne parametry gabarytowe, techniczne i jakos$ciowe.

3. Sprzet

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne” .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta izolaciji.

4. Transport

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne” .

Izolacyjne materiaty cieplne i zimnochronne powinny by¢ skladowane na budowie w miejscach suchych,
zabezpieczonych przed utratg ich wtasnosci na skutek zawilgocenia. Sprzet i srodki transportowe powinny by¢
sprawne oraz odpowiadajg warunkom bhp obowigzujgcym przy wykonywaniu robét izolacyjnych, jak i przy
transporcie materiatéw na placu budowy.

Wyroby nalezy transportowac i sktadowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta:

- okreslajgcg sposob przewozenia i skladowania wyrobu, zabezpieczajacy przed uszkodzeniem
i zniszczeniem,

- uwzgledniajgcg przepisy obowigzujgce w transporcie drogowym i kolejowym. Instrukcja przewozowa
powinna by¢ udostepniona odbiorcom wyrobu.

Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczaca sktadowanych
wyrobow przeznaczonych do wykonywania robét izolacyjnych. Materialy palne nalezy przechowywac¢ z dala
od zrédet ognia.

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne” .

5.1. Ogébline warunki wykonania robét

Wykonanie ww. robét powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiatéw, normami i
warunkami technicznymi.

5.2. Zakres wykonywania robét
a) przygotowanie powierzchni
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Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usung¢ wszystkie

luzne czesci i substancje zakidcajgce wigzanie, takie jak pyty, oleje, thuszcze, resztki srodkéw pielegnacyjnych

i zwigzanych z szalunkiem itd. Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnac, a wieksze ubytki wypetnié.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach

technicznych Producenta i aprobatach technicznych odnosnie: - wytrzymatosci podtoza na odrywanie,

- temperatury podtoza,

- wilgotnosci podioza - chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na podioza mokre. b)
gruntowanie

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg srodkéw gruntujgcych, zalecanych

przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedgcych elementem danego materiatu izolacyjnego zgodnie z

kartg techniczng producenta i aprobatg techniczng. ¢c) wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji

projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych i aprobat technicznych.

Przy naktadaniu poszczegolnych warstw izolacji nalezy przestrzegac zalecanych przez Producenta zakresow
temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa izolacji powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru.
Przystgpienie do kolejnych etapéw robét moze nastgpi¢é po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inzyniera/lInspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.

5.3. lzolacje z folii

Folie mogg by¢:

- mocowane do podifoza mechanicznie, w obrebie zaktadow, -

klejone do podtoza na catej powierzchni lub pasami.

Folie uktada sie na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym przyklejeniem do podtoza i z
potgczeniem arkuszy przez zgrzewanie lub sklejenie. Folia powinna by¢ rozktadana na czystym i gtadkim
podtozu. Najlepiej, gdy folia uktadana jest w catosci i w jednym kawatku; w przypadku tgczenia pasy folii
powinny by¢ uktadane z minimum 10 cm zaktadem i wywiniete na Sciany na wysoko$¢ ok. 15 cm, na tgczeniu
folie nalezy sklei¢ szczelnie tasma. Aby folia w petni spetniata swoje zadania najlepiej stosowac jg w potgczeniu
z tasmga dylatacyjna.

5.4. Izolacje termiczne (welna mineralna , styropian)

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno — suchym.

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectwa dopuszczenia.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow
i wyszczerbienh.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub
papa).

Izolacja cieplna powinna by¢ utozona szczelnie oraz w taki sposéb, aby nie dopusci¢ do powstawania mostkéw
cieplnych.

Plyty materiatu izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny $cisle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢
widocznych spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.

5.6. Wykonanie izolacji z folii w ptynie

Przed natozeniem folii nalezy usunaé z niej wszelkie pozostatosci po farbie, ptytkach, klejach do ptytek.
Podtoze powinno by¢ rowne, ale takze pozbawione pytdw. Wszelkie szczeliny czy nierdwnosci nalezy
wyréwnaé¢ masg naprawczg lub produktami z zywicg epoksydowa. Nalezy zadbac rowniez o jego czystosc,
aby nie pozostawaty na nim smary czy inne chemiczne substancje.

Aplikacje folii w ptynie mozna przeprowadzi¢ za pomocg watka malarskiego lub tez pedzla.

Przed wykonaniem izolacji z folii nalezy pamieta¢ o zabezpieczeniu naroznikéw i okolic rur za pomocg
mankietow hydroizolacyjnych. Dopiero po ich natozeniu mozna przystgpi¢ do malowania catej powierzchni
Scian czy podtogi.

Izolacje folig nalezy wykonaé¢ w dwdch warstwach, przy czym nalezy pamietac, ze czas schniecia kazdej z
nich okresla sie na 2-8 godzin. Dopiero po odczekaniu odpowiedniego czasu mozna kontynuowaé prace.
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Pierwszg warstwe naktadaé na calg powierzchnie, kierujgc pedzel w dowolng strone. Druga warstwa folii
powinna by¢ zawsze skierowana prostopadle do pierwszej (i natozona po jej wyschnieciu).

W pomieszczeniach z prysznicami izolacje przeciwzalewowg wykona¢ na scianach w obszarze prysznicéw.
W pomieszczeniach z umywalkami, zlewami izolacje stosowa¢ do wysokosci 50 ponad krawedz
umywalki/zlewu oraz na szeroko$¢ umywalki/zlewu + po 50cm z kazdej jej strony.

W pomieszczeniach z ciggami meblowymi/ ciggami roboczymi (mokrymi) z blatami w ktérych znajduje sie zlew
lub umywalka izolacje wykonaé¢ do wysoko$ci 50cm ponad krawedz blatu a na $cianie bocznej do ktdrej

6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne” .

6.1. Biezaca kontrola

Kontrola w czasie prowadzenia robot polega na sprawdzeniu przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru, w miare

postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych robét z

Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami Specyfikacji, a w szczegdlnosci:

- stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodnosci okresu i sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

- kontrole prawidlowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod
wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

- kontrole prawidlowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodnosci
wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),

- oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powitoki winna byé zgodna z wartoscig podang w
Dokumentacji Projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te okresla sie jako s$rednig
arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera, -  kontrole poprawnosci
naprawienia btedéw w wykonanej izolacji, - kontrole wykonania warstwy ochronne;j.

Ocena wykonania robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i prowadzi na swoj koszt kontrole ilosciowg i jakosciowg

ich dostaw.

Wymagania dla dostawy winny obejmowac:

- Sprawdzenie jakosci materiatdw izolacyjnych - potwierdzone przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
- Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakosc¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowag
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami Programie Zapewnienia Jakosci. - Nie
dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogélne” . Jednostkg
obmiarowg wykonania izolacji jest 1[m2].

8. 0Odbior robot

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne” .

Podstawe do odbioru wykonania robét izolacyjnych stanowi stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z
dokumentacjg projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic:

- petng dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobdw,
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- oSwiadczenie Inspektora Nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan dotyczacych prawidtowosci
wykonania robot izolacyjnych byly pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan niniejszych warunkow technicznych. Protokét odbioru powinien

zawierac:

- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania roboét izolacyjnych z projektem. W ramach odbioru
robét izolacyjnych nalezy odebrac:

a) warstwy izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, wiatroszczelnych -

po przygotowaniu podfoza pod izolacje

- po wykonaniu kazdej izolacji

W ramach ww. robét nalezy sprawdzic:

- materiaty,

- wytrzymatosc¢, rownosé, czystosc i stan wilgotnosci podtoza lub podkiadu,

- spadki podtoza jezeli dotyczy posadzek,

- ciggtosc warstwy izolacyjnej i doktadnos¢ potaczenia jej z podtozem - szczelnosc¢ izolacji

- dokladnos¢ obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury itp. b) warstwy izolacji cieplnych i
przeciwdzwiekowych:

- po przygotowaniu podtoza pod izolacje

- po przyklejeniu bgdz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed przykrywaniem warstwg ochronng lub uktadaniem
podktadu;

W ramach ww. robét nalezy sprawdzic:

- materiaty

- réwnos¢, czystosc i stan wilgotnosci podtoza,

- grubos¢ warstwy izolacyjnej,

- w wypadku zastosowania styropianu nalezy dodatkowo sprawdzi¢ czy nie styka sie on z materiatami
zawierajgcymi rozpuszczalniki organiczne i oleje

9. Podstawa ptatnosci
Wg zapisow kontraktu.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN-7008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymato$ci na rozdzieranie

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palno$ci materiatow
budowlanych.

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasSciwo$ci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu

PN-/SO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu

mechanicznego PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakoSci. Losowy wybdr jednostek produktu do probki
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakoSci i
zarzgdzania systemami zapewnienia jakoSci.

Instrukcje montazu materiatdw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentéw.

Brak przywofania tytutu badz nazwy ktorejkolwiek z norm, ktérych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta badz Wykonawcy od koniecznosci zastosowania jej zapisow i wymogow,
ktére zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ praw autorskich i
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spetnienia wszystkich wymagan prawnych przy
realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowa, dokumentacjg przetargowg oraz wymaganiami
Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okre$lonych przedmiotowg SST.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-08. RUSZTOWANIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rusztowan
w trakcie realizacji inwestycji pn: Budowa cmentarza komunalnego, budynkéw domu przedpogrzebowego i
kaplicy wraz z infrastrukturg towarzyszgca.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg: Ustawienia rusztowan dla potrzeb robét budowlanych

Kod CPV 44212310-5

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z
~Wymagania Ogolne”.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ,Wymagania Ogélne”.
Wykonawca powinien dysponowag: kpl. rusztowan wraz z daszkami i siatkami zabezpieczajgcymi

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w ,Wymagania Ogdine”.
Sprzet mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych).

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania Robét podano w ,Wymagania Ogdine”.

Stosowane rusztowania powinny posiadaé niezbedne atesty i dopuszczenia. Kazdorazowo rusztowanie musi
by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego. Wymagane sa réwniez
przeglady okresowe zgodnie z warunkami okreslonymi dla danego typu rusztowania. Rusztowania powinno
by¢ zabezpieczone siatkami ochronnymi.

Rusztowania powinny posiada¢ certyfikaty. Informacje techniczne

55



SST-08. RUSZTOWANIA

Rusztowanie systemowe - konstrukcja budowlana, tymczasowa, w ktérej wymiary siatki, konstrukcyjnej sg
jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementdéw rusztowania, stuzgcg do utrzymywania oséb. Kazde
rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng. Dokumentacje techniczng moze
stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta rusztowania i/lub projekt
techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania , ktéry nie jest objety instrukcjg montazu i
eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie posiada.

Standardowa instrukcja montazu i eksploatacji sporzgdzona przez producenta rusztowania powinna

zawierac:

1.Nazwe producenta z danymi teleadresowymi

2.System rusztowania: rusztowanie ramowe; rusztowanie modutowe; rusztowanie ruchome lub inne

3. Zakres stosowania rusztowania ze szczegélnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe i

nietypowe w ktérym powinny sie znalez¢ informacje na temat a) Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe

pomostow roboczych

b) Dopuszczalne wysokosci rusztowan dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu technicznego

¢) Dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obcigzenia wiatrem ), przy ktérym eksploatacja rusztowan jest mozliwa
bez wykonania dodatkowego projektu technicznego

d) Sposdb montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wciggarki)

e) Informacje na temat ilosci poziomoéw roboczych i ich wyposazenia

f) Warunki montazu i demontazu rusztowania

0) Schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych

h) Sposéb postepowania w przypadku montazu rusztowania nietypowego

i) Specyfikacje elementéw, ktére nalezg do danego systemu rusztowania

i) Wzér protokotu odbioru

k)Wymagania montazowe i eksploatacyjne

[) Zasady montazu i demontazu rusztowania

Na podstawie zawartych w instrukcji montazu i eksploatacji informacji mozna oceni¢ , czy dany przypadek
rusztowania jest rusztowaniem typowym ( miesci sie w zakresie stosowania rusztowania) i budowa tego
rusztowania mozliwa jest bez sporzgdzania dodatkowego projektu technicznego. W takim przypadku nalezy
kazdorazowo zapoznac sie z instrukcjg i elementami systemu przed rozpoczeciem pracy na danym systemie
rusztowania.

W przypadku, gdy budowane rusztowanie nie miesci sie¢ w zakresie stosowania danego systemu
(rusztowanie nietypowe ) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania. Projekt techniczny
powinien zawiera¢ szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne. Uwaga: rusztowanie nie moze
by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ,Wymagania Ogélne”.
Sprawdzenie poprawnosci zamontowanego rusztowania z instrukcjg producenta

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w ,WWymagania Ogélne”.
llos¢ wykonanych robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury. Jednostkg
obmiaru wszystkich roboét objetych niniejszg ST jest kolumna , metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady Przejecia Robé6t podano w ,Wymagania Ogoline”.

Rusztowanie jest dopuszczalne do eksploatacji po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe. Odbiér rusztowania powinien by¢ potwierdzony wpisem w dzienniku budowy lub w
protokole odbioru technicznego.
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Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania powinien okreslac w
szczegolnosci:
1) uzytkownika rusztowania oraz przeznaczenie rusztowania;
2) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
3) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania; 4) date przekazania rusztowania
do uzytkowania;
5) opornos$¢ uziomu;
6) terminy kolejnych przeglgdéw rusztowania.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadaé instalacje piorunochronna.
Rusztowanie powinno by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong osobe, po
silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw, stwarzajgcych zagrozenie dla
bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz
raz w miesigcu. Zakres czynnosci objetych sprawdzeniem okresla instrukcja producenta lub projekt
indywidualny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady pfatnosci podano w ,Wymagania Ogoéine”.
Cena robét obejmuje: dostawe i montaz rusztowan z uwzglednieniem przestawien, demontaz rusztowan i
wywiezienie poza budowe, montaz i demontaz oston z siatki montaz i demontaz daszkéw zabezpieczajgcych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-M-47900 1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze

PN-M-47900 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ogdélne wymagania i badania i eksploatacja.

PN-EN 39 Rury stalowe do budowy rusztowan.

PN-EN 74 Zigcza, Sruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych wykonywanych
Z rur stalowych.

PN-EN 12811 Tymczasowe urzgdzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy.
PN-EN 12810 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.

Brak przywotania tytutu bgdz nazwy ktérejkolwiek z norm, ktérych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta bgdz Wykonawcy od konieczno$ci zastosowania jej zapisow i wymogéw,
ktére zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ praw autorskich i
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spetnienia wszystkich wymagan prawnych
przy realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowa, dokumentacjg przetargowg oraz wymaganiami
Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okreslonych przedmiotowg SST.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-09. RYNNY | RURY SPUSTOWE ORAZ OBROBKI BLACHARSKIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z montazem rynien i rur spustowych oraz wykonaniem obrébek blacharskich

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV):

Grupa - 45200000-9-Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej
Klasa - 45260000-7-Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne.
Kategoria - 45261000-4- Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu: -
wykonanie obrébek blacharskich

- montaz rynien i rur spustowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
SST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym normach
lub aprobatach technicznych dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Materiaty stosowane do wykonywania obrébek blacharskich powinny mie¢ m.in.:
a) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
c) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
d) Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
€) na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

2.1. Wykaz podstawowych materiatow

- blacha powlekana gr. 0,7 mm w kolorze srebrnym RAL 7035. Z pionowym grzbietem wysokosci do
5 cm i kapinosem wystawionym w odlegtosci ok. 3 cm od powierzchni wykonczonej elewacji.
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- rynny oraz rury spustowe w systemie bezokapowym, dedykowany do montazu w ociepleniu
budynkoéw, ktdére nie posiadajg okapu. System ziozony ze stalowej rynny o prostokgtnym profilu i szerokosci
150 mm i rury spustowej d=100 mm, w obudowie termoizolacyjnej. - niezbedne elementy montazowe

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow
i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Na zadanie, Wykonawca  dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich Wykonawca powinien korzystaé z:

- elektronarzedzia reczne jak: wiertarka z udarem, wkretarki przewodowe lub akumulatorowe - nozyce do
ciecia blach,

- kleszcze blacharskie, - néz blacharski,

- gietarka do blach,

- lutownica,

- szczypce techniczne,

- miotek gumowy, mtotek drewniany,

- palnik gazowy z butlg gazowa,

- pistolet wyciskowy do pojemnikow z silikonem, - przyscienny wycigg budowlany.

4. Transport

4.1. Sktadowanie i transport

Rolki materialu przekrycia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i zabrudzeniem.

Rolki nalezy sktadowac¢ wg instrukcji producenta. Transport i roztadunek wg instrukcji producenta.

Blacha powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu statego dostepu
powietrza. W przypadku sktadowania zwojéw lub prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unikaé
bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokrg folig, zapewnic¢ rowniez przykrycie odporne na
dziatanie wiatru. Unika¢ nalezy:

- przykrywania zwojow lub prefabrykatéw w sposéb uniemozliwiajgcy doptyw powietrza,

- skladowania na wilgotnym podtozu,

- zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania

- przekroczenia punktu rosy,

- transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

5. Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogdlne

Zasady ciecia blachy:

W sytuacji, gdy ciecia jest niewiele, mozna postuzy¢ sie pitg do metalu lub nozycami do blachy. Jezeli
natomiast zachodzi koniecznos¢ przycinania wielu ptyt, lepiej uzy¢ do tego celu recznej pity cyrkulacyjnej ze
specjalng tarczg do stali lub nozyc wibracyjnych do blachy.

Obrébki blacharskie

Robdét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy przeniesienie ruchow poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji. Arkusze blachy
nalezy fgczyé za pomocg prefabrykowanych tagcznikdw.

Rynny i rury spustowe:
Prace wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu bezokapowego.
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5.2. Montaz

5.2.1. Obrébki blacharskie

Roboty blacharskie mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C,
a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robot nie wolno wykonywa ¢ na
oblodzonych podtozach blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu (stosowa¢ izolacje
np. z papy), tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podiozu
zawierajgcym zwigzki siarki. Podtoza te nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ na
nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich.
Wszystkie wygiecia blach powinny byé wykonane w taki sposéb, aby nie nastgpito naciecie blachy lub
odpry$niecie powtoki zabezpieczajgcej blachy. Kazde zabezpieczenie jest zakornczone zebem okapowym
(kapinosem). Sposoby polaczenia zabezpieczenia z pokryciem zalezne sg od rodzaju pokrycia, w kazdym
przypadku jednak powinny one zapewniac szczelnos¢ pokrycia.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji. Zakfad obrébek
wykonaé na szeroko$¢ zgodng z zaleceniami producenta obrébek.

6. Kontrola jakosci
Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

6.1. Tryb i zasady kontroli
Kontrola jakosci wyrobu w zakresie objetym postanowieniami aprobaty technicznej dotyczy trybu i zasad
kontrolnych badan oraz technicznej oceny jakosci wyrobu na podstawie wynikéw tych badan.

6.1.1. Badania odbiorcze

Badania odbiorcze obejmujg sprawdzenie:

a) rodzaju zastosowanych blach powlekanych ptaskich,
b) ksztattu i wymiarow,

c) klasy powierzchni powtok,

d) twardosci powtok,

e) barwy powiok,

f) masy 1 mb,

g) cechowania.

Sprawdzenie rodzaju blach ptaskich powlekanych przeznaczonych do profilowania nalezy dokona¢ na
podstawie dokumentéw atestacyjnych, dostarczanych przez dostawcédw blach ptaskich przy kazdej dostawie.
Badania odbiorcze nalezy wykonywa¢ dla kazdej partii blach profilowanych przedstawionych do odbioru.

6.1.2. Skiad i wielkos¢ partii
W skiad partii powinny wchodzié¢ blachy o tych samych wymiarach, z tego samego rodzaju blachy z tymi
samymi rodzajami powtok i tej samej barwy.

6.1.3. Ocena partii blach

Partie blach nalezy uznaé¢ za zgodng z wymaganiami jezeli wtasciwosci blach ptaskich sg potwierdzone
dokumentami atestacyjnymi producenta oraz wszystkie wyniki badan odbiorczych i okresowych blach sg
pozytywne.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowa robdt jest:

- dla rob6t pokrywczych - m2 pokrytej powierzchni,

- dla robét - rynny i rury spustowe - m wykonanych rynien lub rur spustowych

lloS¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robot

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Ogodlne wymagania odbioru roboét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru

czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktdrych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowacé sprawdzenie: a)

podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu. Podstawe do odbioru

robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy poditoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

¢) zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawieracé:

- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

e) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,

f) spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i

potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen

eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe i membranowe nie powinno by¢

odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢
cene pokrycia,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych
SST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do Scian,

- sprawdzenie prawidiowosci spadkéw,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami. Rury spustowe mogg by¢ montowane po
sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne” .
Wg zapiséw kontraktu

10. Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.
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Brak przywotania tytutu bgdz nazwy ktérejkolwiek z norm, ktérych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta bgdz Wykonawcy od koniecznosci zastosowania jej zapisow i wymogow,
ktére zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ praw autorskich i
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spetnienia wszystkich wymagan prawnych
przy realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowa, dokumentacjg przetargowg oraz wymaganiami
Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okre$lonych przedmiotowg SST.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-10. ELEWACJE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem elewac;ji

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy
Zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu prac elewacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt 1.4, a takze podanymi ponizej:

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét tynkarskich
Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

3. SPRZET

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng OST ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji projektowej i ST.

4. TRANSPORT

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng OST ,Wymagania ogolne”.

Transport materiatdw odbywa sie w sposob zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych. Sktadowac i przechowywac¢ w suchym i zamknietym pomieszczeniu.
Elementy nalezy uktada¢ na paletach, bgdz miekkich podktadach.

Warunki transportu konstrukcji stalowych rusztowan powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéw przed
wplywem szkodliwych czynnikéw atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych
towaréw. Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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Podczas transportu nalezy tak zabezpieczy¢ zatadunek, aby zapewnié bezpieczenstwo BHP, a takze unikngé
uszkodzen zatadunku.

5. WYKONANIE ROBOT
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng OST ,Wymagania ogolne”.

5.1. Tynkowanie
5.1.1. Wtapianie siatki

Gotowg zaprawe nalezy rozprowadzac¢ réwnomiernie na powierzchni ptyt za pomocg pacy zebatej o
wielkosci zebow 10-12mm. W przypadku ptyt z wetny mineralnej nalezy dodatkowo przed rozprowadzeniem
zaprawy dokonaé tzw. ,gruntowania” zaprawg szpachlowg. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast
rozktada sie siatke z wtokna szklanego, zatapia sie jg przy uzyciu pacy metalowej i szpachluje sie na gtadko.
Prawidtowo zatopiona siatka z wtdkna szklanego powinna by¢ nie widoczna i catkowicie zatopiona w
zaprawie klejgcej. Nalezy przy tym zachowac¢ zakfady sasiednich pasow siatki, wynoszgce okoto 10cm.
Zaktady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami. W przypadku naroznikéw otworéw w
elewacji (np. okien) nalezy zatopi¢ ukosnie dodatkowe kawatki siatki o wymiarach okofo 20x40cm. W
miejscach przeciecia siatki, np. w obszarze kotew rusztowaniowych musi zosta¢ wykonane dodatkowe
zbrojenie — nalezy wtopi¢ dodatkowy pasek siatki. Podczas montazu siatki dokona¢ montazu naroznikéw
ochronnych.

5.1.2. Warstwa wykonczeniowa

Podtoze musi by¢ nosne, suche, niespekane, nasigkliwe, niezmarzniete oraz wolne od kurzu, ttuszczu i
wykwitow. Przed zastosowaniem tynku kazde poditoze musi by¢ zagruntowane preparatem zalecanym przez
producenta tynku. Powierzchnie obsypujgce sie nalezy oczysci¢ mechanicznie.

Po co najmniej 24-godzinnym schnieciu podktadu naktada¢ wyprawe tynkarskg. Tynk zamieszac
wolnoobrotowym mieszadtem, nie mieszaé z innymi produktami. Tynk naktada¢ nierdzewng pacg stalowg w
warstwie réwnej wielko$ci ziarna i zaciera¢. Stosowac sie do zalecen materiatéw. Pracowac rownomiernie i
bez przerwy. Kazdorazowo stosowac¢ sie do zalecen producenta materiatow.

Temperatura podioza, powietrza oraz materiatu podczas stosowania oraz przez 12 godzin od zastosowania
nie moze by¢ nizsza niz +5°C. Przy du zym nastonecznieniu, podczas deszczu lub przy silnym wietrze
odpowiednio ostoni¢ elewacje. Duza wilgotnos¢ powietrza i niskie temperatury mogg wyraznie wydtuzy¢ czas
wigzania i zmienia¢ odcieh barwy. Czyszczenie narzedzi - wodg natychmiast po uzyciu.

5.2. Montaz pozostatych elementéw
Montaz wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta wybranego materiatu w oparciu o dokumentacje
projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng OST ,Wymagania ogoine”.

W przypadku wykonywania oktadzin zewnetrznych kontrola jakosci wykonanych robét sprowadza sie do:
- sprawdzenia zgodnosci wykonanej oktadziny z Dokumentacjg projektowa,

- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw i wyrobow z Dokumentacjg projektowa,

- sprawdzenie poprawnos$ci wykonania oktadziny,

- wladciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa < £ 1 mm na dtugosci 5 m),

- kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt,

- kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen,
- kontrola instalacji i prawidtowego wykonywania innych elementow i instalacji wybudowanych w strukture
oktadziny.
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W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wzrokowg wszystkich elementéw oktadziny. Wszystkie
elementy o widocznych wadach nie mogg by¢ stosowane. Wyniki badan i odbiory powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

W czasie kontroli jakosci bedzie réwniez oceniaé bezpieczenstwo wykonywania robét i wykonywanych
elementow.

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng OST ,Wymagania ogolne”.
Jednostkami obmiarowymi niniejszej ST jest metr kwadratowy[m2] wykonanej okfadziny.

8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng OST ,Wymagania ogoine”.

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robot: a)
odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) odbiér czesciowy

¢) odbidr ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

9. Podstawa ptatnosci
Wg zapiséw kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Karty techniczne producentéw.

Brak przywotania tytutu badz nazwy ktorejkolwiek z norm, ktérych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta bgdz Wykonawcy od koniecznosci zastosowania jej zapiséw i wymogow,
ktére zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ praw autorskich i
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spetnienia wszystkich wymagan prawnych
przy realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowg, dokumentacjg przetargowg oraz wymaganiami
Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okreslonych przedmiotowg SST.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-11. TYNKI | GLADZIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru tynkéw zwyktych oraz gtadzi gipsowych

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy:

- tynkowania $cian wewnetrznych tynkami gipsowymi gtadzonymi w kategorii IV

- tynkowania scian pomieszczen higieniczno-sanitarnych (umywalnie, toalety, szatnie, pom. przygotowania
zwlok) tynkami cementowymi lub cementowo-wapiennymi, do wysokosci min. 2,1 m

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne”, pkt 1.4, a takze podanymi ponizej:

Podtoze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktory naktada sie wyprawe.

Podktad — warstwa ochronna lub wyréwnujgca natozona na powierzchnie elementu budowlanego.
Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

Gladz gipsowa — warstwa wyprawy o grubosci od 1 do 3 mm natozona na podtoze.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkow
modyfikujacych, ewentualnie pigmentoéw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej mieszanki
tynkarskiej.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor masie tynkarskie;.
Okres przydatnosci mieszanki — okres, w kiérym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w
opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podioze oraz zwiekszajgca przyczepnosé
dolnej warstwy tynku.

Warstwa nawierzchniowa — powtoka stanowigca lico tynku.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét tynkarskich
Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace witasciwosci materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Przyjecie materiatéw na budowe

Materiaty i wyroby do roboét tynkarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

- sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec¢) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), — spetniajg wymagane
wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakohczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci
do stosowania odpowiednich wyrobdéw).

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.3. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

1) Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowag wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2) Piasek

Piasek powinien spetniaé wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —

Srednioziarnisty odmiany 2.

3) Cement

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiada¢
wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych. Do przygotowania zapraw murarskich zaleca
sie stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajacego wymagania normy PN88/B-30000. Cement powinien
by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajgcych wymagania BN88/6731-08 i sktadowany w suchych i
zadaszonych pomieszczeniach.

4) Wapno suchogaszone
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Wapno suchogaszone (hydratyzowane) powinno spetnia¢é wymagania normy PN-69/B30302. W celu
dogaszania niezgaszonych czgstek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno hydratyzowane na 24 do 36 godzin
przed jego uSyciem. Wapno naleSy przechowywaé w suchych, szczelnych magazynach.

5) Zaprawy budowlane cementowe lub cementowo-wapienne do wykonania tynkow

- Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegétowej nalezy uscislic wymagania).

- Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany ptukany.

- Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedtug normy PN-EN 197-1:2002 ,Cement

— Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku”. Za zgodag

Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement

hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie

bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-

459. Skiad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

6) Zaprawy budowlane gipsowe do wykonania tynkéw

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10109:1998 lub aprobat technicznych.

Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10106:1997, PN-
92/B-01302 lub aprobat technicznych.

Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podioza pod tynki oraz ewentualnego wykonania podktadow
pod wyprawy pocienione powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte”.

Do zapraw tych nalezy stosowac:

— gips odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

2.3. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢é przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
ukfadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania roboét, to wode nalezy przechowywacé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Przy doborze
sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta.

Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowaé nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzgadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymato$ci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i
wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

¢) do nakfadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem;

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych;
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe
i okienne.

Przed przystgpieniem do tynkowania $cian nalezy je odpowiednio przygotowaé. Mury powinny zostac
oczyszczone, a warstwy o stabej przyczepnosci usuniete. Tynk gipsowy moze by¢ nanoszony na suche
Sciany — wilgotnos¢ podtoza nie moze przekraczac 2%.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania $cian wypetnia¢ zaprawg spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed pracami podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydia lub
wypalajac je lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.5. Wykonywanie tynkow zwyktych

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi
w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podfoza lub podktadu powinny by¢
zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.
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Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk trojwarstwowy powinien sie sktadaé z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy
wykonaé wedtug pasow i listew kierunkowych.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie — w proporcji 1:1:2.

5.5. Wykonywanie tynkéw gipsowych

Przygotowany tynk gipsowy nakfadac¢ jednowarstwowo za pomocg kielni lub pacy stalowej. Grubo$¢ warstwy
powinna wynosi¢ od 8 do 10 mm. Zaprawe nalezy narzuca¢ réwnomiernie na cate podtoze przewidziane do
obrobienia w ciggu jednego cyklu roboczego. Narzucong zaprawe wstepnie wyréwnac przy uzyciu faty ,H”,
na biezgco uzupetniajgc ewentualne ubytki. Nastepnie, po czesciowym stwardnieniu zaprawy, nalezy
wyprowadzi¢ ptaszczyzne tynku za pomocg taty trapezowej. Po wstepnym stwardnieniu zaprawy zwilzamy
powierzchnie za pomocg pacy gabkowej i wygtadzamy pacg stalowa.

Tynk gipsowy trzeba zuzy¢ w stanie plastycznym. Niewykorzystana zaprawa po rozpoczeciu wigzania nie
nadaje sie do powtérnego zarobienia wodg i nalezy jg usungé z pojemnika przed rozrobieniem kolejnej
mieszanki, poniewaz skraca ona czas wigzania nastepnego zarobu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podiozy.

6.2.1 Badania materiatéw

Badanie materiatébw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczgcych
przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysytce materiatdw przez dostawce,
potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej robot tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia
(szczegodtowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2.2 Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szczgtkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) rownosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i probe zwilzania,

f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitéw — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podioza — poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowane w

formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét
Badania w czasie robét tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.
Czestotliwos¢ oraz zakres badah zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”.
Wyniki badarn materiatéw i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
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6.4. Badania w czasie odbioru roboét
6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce wykonanych robét tynkowych, w szczegolnosci w zakresie:

a) zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, b) jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
¢) prawidtowosci przygotowania podtoza,

d) prawidtowosci wykonania tynkéw zwyktych i gtadzi.

Przy badaniach w czasie odbioru robé6t nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych
robaot.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia robot
tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkdéw zwyktych wewnetrznych przeprowadzaé nalezy podczas bezdeszczowej
pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:

a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzajg, ze przygotowane
poditoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt.

2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C.

6.4.2 Opis badan

Sprawdzenie przyczepnosci tynku i gtadzi do podtoza nalezy przeprowadza¢ metodg podang w PN-85/B-
04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem
(brak gluchego odgtosu swiadczy o dobrej przyczepnosci).

Sprawdzenie odpornosci tynkdéw i gtadzi na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzaé mtotkiem
Baronnie’go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowane;j
wynoszgcej nie wigecej niz 5000 m2 nalezy wycig¢ probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o srednicy okoto
3 cm w taki sposob, aby podioze zostato odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete podtoze nalezy oczyscic
z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien byé wykonany przymiarem z
doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac
wartos¢ srednig pomiaru w pieciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete 1000 m2
wycig¢ jeden dodatkowy otwoér.

Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni otynkowanych
(barwa, obecnosé wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych. Gtadkos¢
powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac¢ przez potarcie tynku dtonig.

Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas
renowacyjnych robét malarskich nalezy sprawdza¢ w sposob nastepujacy:

— powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomocg pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzi¢ probe
odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc uderzenie stempla o ciezarze 250 gramoéw;
préba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikéw).

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzi¢ wg PN-70/B-
10100.

Sprawdzenie wykonczenia tynkéw i gladzi na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem wyglgdu powierzchni
otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogodine zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 7
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7.2. Szczegotowe zasady obmiaru roboét tynkowych

Powierzchnie tynkow wewnetrznych $cian, gtadzi i siatki oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn
dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie
do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Z powierzchni tynkdw, gtadzi nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrgcaniu
powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw $cian, nalezy doliczy¢ powierzchnie
osciezy w stanie surowym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8

8.2. Odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza.

Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem nakfadania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny). W
trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
dla podtozy nalezy poréwnac z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznac, ze podtoza zostaly prawidtowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowag oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) i
zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podfoza nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego roboét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem konhcowym.

Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli umowa takg
forme przewiduje).

8.4. Odbioér ostateczny (korncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu

(ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacijg projektows.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych

dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres$la¢ umowa. Wykonawca robét

obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

¢) dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
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d) dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobéw budowlanych,

e) protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

f) instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

g) wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w

dokumentac;ji projektowej i niniejszej (szczegodtowej) specyfikacji technicznej robét tynkarskich, opracowane;

dla odbieranego przedmiotu zamdwienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Tynki zwykte wewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone

przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby

jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac¢ jedno

z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungc¢ nieprawidtowosci wykonania

tynkow w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej

(szczegotowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku

zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci

wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢

wadliwie wykonany tynk, wykonac¢ go ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokdét powinien zawierac:

a) ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

b) ocene wynikéw badan,

c) wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

d) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamdowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy zamawiajagcym

a wykonawca.

8.5. Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu tynku zwyktego po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku zwyktego,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez
zastgpienia).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.
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PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — OkreSlenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — OkreSlenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badarn zapraw do muréw — Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepno$ci do podfoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-719:2000 Metody badan zapraw do muréw — OkreSlenie wspoéfczynnika przenoszenia pary
wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement —Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnoSci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoSci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czes$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 3: Ocena zgodnoSci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnoS$ci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana
Azl).

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoSci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087 z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

Brak przywotania tytutu bgdz nazwy ktorejkolwiek z norm, ktérych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta bgdZz Wykonawcy od koniecznosci zastosowania jej zapisow i wymogéw,
ktére zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé praw autorskich i
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spetnienia wszystkich wymagan prawnych
przy realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowg, dokumentacjg przetargowag oraz wymaganiami
Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okreslonych przedmiotowg SST.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-12. SCIANY | SUFITY SYSTEMOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru $cian i sufitdw systemowych

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV):

Grupa - 45400000-1-Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

Klasa - 45420000-7-Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
Kategoria - 45421000-4-Roboty w zakresie stolarki budowlane;.
45421146-9-Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Specyfikacja dotyczy wykonania obudowy instalacji z ptyt GK, wykonania podsufitki z ptyt GK, a takze
wykonania sufitu podwieszonego.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczgce Robdét podano w OST "Wymagania ogélne" pkt 1.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdét oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Wykaz materiatéw

- ptyty GK gr. 1,25 cm

- mineralne ptyty

- profile aluminiowe szer. 5 cm

- profile sufitowe biate RAL9003

- kantowki drewniane

- tasmy spoinowe

- masy szpachlowe wykornczeniowe systemowe
- fgczniki

W projektowanym obiekcie przewiduje sie wykonac sufity podwieszane kasetonowe w formacie 60 x 60 cm.
w pomieszczeniach: gabinetu lekarskiego, w pomieszczeniu stanowiska laboratoryjnego, w sali pobranh, w
pomieszczeniach sprzetu medycznego oraz w magazynie medycznym stosowac sufity higieniczne z ukrytg
listwg konstrukcyjng o podwyzszonych wiasciwosciach akustycznych. W pozostatych pomieszczeniach
dostepnych dla dawcy stosowaé sufity podwieszane kasetonowe z ukrytg listwg konstrukcyjng. W
pomieszczeniach niedostepnych dla dawcy stosowaé sufity podwieszane kasetonowe z widoczng listwg
konstrukcyjng. Wysokosci montazu poszczegodlnych sufitdw zostaty opisane na rysunku sufitbw w projekcie
technicznym architektury.
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3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt 3.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania obudowy instalacji z ptyt gipso-kartonowych powinien posiadac¢
odpowiednie sprawne technicznie elektronarzedzia (wiertarka, wiertarko-wkretarka, przecinarka, szlifierka,
wyrzynarka otwordw itp.) niezbedne do wykonania tych prac w sposdb odpowiadajgcy wymaganej jakosci i
prawidtowosci wykonania robét oraz odpowiadajgcym standardom technologii prowadzenia takich robaét.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogolne" pkt 4.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi sSrodkami transportowymi. Przewozone materialy muszg by¢ w sposéb
catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie lub spadnigciem ze skrzyni tadunkowej. Przy
zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaC przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowa¢ sprawne technicznie srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Transport
profili stalowych typowymi srodkami transportu w opakowaniach fabrycznych. Podczas transportu produkty
powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaly sie i nie byly uderzane przez inny tadunek. Opakowania
nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci. Roztadunek ptyt
powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmniej
2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie, na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Sktadowanie

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany pogody. Powinny by¢
sktadowane na suchym, gtadkim podfozu, aby nie byty narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne
uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre przed- mioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu
opakowan.

Wysokosé maksymalnie trzy petne palety jedna na drugiej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

- Ptyty gipsowe przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych uktadajgc na poziomym podiozu.

- Ptyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.

- Przy sktadowaniu nalezy zwréci¢ uwage na nosnosé podtoza.

- Pomieszczenie moze by¢ wytozone piytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy
zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

- Ciecie plyt: za pomocg noza zarysowuje sie licowa strone ptyty tak, by karton byt przeciety. Po zatamaniu
ptyty zostaje przeciety karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy uwazac, aby nie przygotowac¢ elementu w
tzw. lustrzanym odbiciu.

Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z przyjetymi w dokumentacji projektowej systemami.

5.2. Montaz ptyt GK

Mocowanie elementow nalezy wykonaé przy pomocy elementéw systemowych (tgcznikéw, rusztéw, itp.)
zalecanych przez producenta, zgodnie z jego instrukcjg. Instrukcja montazu oraz elementy konstrukcyjne
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sufitdw mogg rézni¢ sie w zaleznosci od producenta. Nie zwalnia to Wykonawcy od poprawnego montazu
elementdéw, w razie watpliwosci co do montazu nalezy skonsultowa¢ sie z ich producentem oraz twérca
dokumentacji projektowej.

Powierzchnia na catej powierzchni powinna mie¢ jednakowy odcien koloru, bez zaciekow i plam
Wykohczone prace czyste, bez zabrudzen i zaciekow

Nie dopuszcza sie zadrapan i ubytkow warstwy wykonczeniowej

Uwaga. Poddasze nieuzytkowe w domu przedpogrzebowym oraz pomieszczenie na trumny i
antresola w kaplicy - system zabudowy z plyt gipsowo-kartonowych na drewnianym ruszcie.

5.2.1. Ciecie ptyt gipsowych

Nacinanie i przycinanie ptyt powinno sie wykonywa¢ na odpowiedniej wysokosci. Plyte nalezy nacig¢ nozem
lub specjalnym nozem do ptyt na wczesniej oznaczonym miejscu za pomoca linijki itd.

Ciecie ptyt mozna wykonac¢ réwniez przy pomocy pity recznej badz pity elektrycznej. Przy stosowaniu pity
elektrycznej wskazane jest odsysanie pylu za pomocg odkurzacza lub zastosowanie pity elektrycznej z
regulowang iloscig obrotéw. Z zasady powinno sie uzywac pity tarczowej z zebami ze spiekdw ceramicznych.
Przy wycieciach w ksztatcie katéw nalezy z jednej strony nacig¢ pitg, drugg nacigé nozem i wytamac; przy
wycieciach w ksztatcie litery U nalezy z dwdch stron przecigé pitg, a pozostaty odcinek zarysowac i ztamac.
Krawedzie ptyt mozna gtadko struga¢ jedynie w przypadku, gdy krawedzie ptyt sg zewnetrznymi rogami lub
krawedziami. Krawedz ztamania w zaden sposob nie przeszkadza w pdzniejszym spoinowaniu.

5.2.2. tamanie plyt gipsowych

Plyte nalezy potozy¢ na stole lub stercie ptyt w taki sposéb, aby linia naciecia pokrywata sie z jego krawedzia,
wieksza czesé ptyty musi zawsze leze€ na stercie ptyt. Wystajaca czes¢ nalezy ztamaé wzdtuz krawedzi. Nie
jest konieczne nacinanie ptyty z drugiej strony.

5.2.3. Szpachlowanie spoin i wkretow

Szpachlowanie sktada sie z natozenia warstwy masy szpachlowej i oraz szpachlowania koncowego
(delikatne szpachlowanie koncowe). Przed rozpoczeciem szpachlowania koncowego, pierwsza warstwa
masy szpachlowej powinna by¢ juz wysuszona. Spoiny plyt nalezy wypetni¢ catkowicie za pomoca kielni lub
szpachli masg szpachlowg i wyréwnac. Szpachlowaé nalezy rowniez wbudowane elementy mocujgce i
ewentualne uszkodzenia. Ewentualne nieréwnosci nalezy po stwardnieniu masy szpachlowej wygtadzic¢
(kratkg do szlifowania lub papierem Sciernym, ziarnisto$¢ 60). Po oczyszczeniu powierzchni z pytu nastepuje
delikatne szpachlowanie.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 6.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan dla ptyt gipso-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 —
Wymagania dla ptyt gipso-kartonowych.

W szczegodlnosci nalezy skontrolowac:

a. jakos¢ ptyt gipso-kartonowych dostarczonych do wbudowania: rownosé powierzchni, narozniki i krawedzie
(brak uszkodzen), wymiary ptyt, zgodnosé co do rodzaju ptyt (wodoodporne), b. prawidtowosé wykonania
rusztu, jakosé i wytrzymatosé umocowania do podioza,

c. prawidtowos¢, jakosc¢ i estetyke wykonania oktadziny z ptyt gipso-kartonowych,

7. OBMIAR ROBOT

Ogodline wymagania dotyczace obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 7. Jednostkg
obmiarowg robot jest — m2.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér powinien sie odbyé przed rozpoczeciem robdt wykohczeniowych. Podstawe do odbioru powinny
stanowi¢ nastepujace dokumenty:
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dokumentacja techniczna,
zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

a row PR

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe.

Szczegotowe wymagania przy odbiorze:
a) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié ptaszczyzny pionowe i poziome.

Krawedzie przeciecia ptaszczyzn winny by¢ prostoliniowe, pod katem prostym lub dla oktadzin sko$nych pod

katem zatozonym w dokumentacji projektowej. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i

krawedzi przeprowadza sie za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do

siebie kierunkach) faty kontrolnej o diug. 2 mb w dowolnym miejscu powierzchni i w naroznikach i na

krawedziach. Dopuszczalne odchytki powierzchni i krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 1,5 mm na 1 mb

i nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniu na ptaszczyznach pionowych i poziomych.

b) Powierzchnie winny by¢ gtadkie, szczelne i suche. Potgczenia na krawedziach winny by¢ szczelne i
gtadkie i prostoliniowe. Potgczenia ptyt winny by¢ niewidoczne na wykonczonej obudowie.

c) Okiadziny z ptyt gipso-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza w granicach 60+80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze
przewietrzone.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku

Przecinajgcych sie

ptaszczyzny i
krawedzi od linii _ _ p*aséczkyzn od kata w
prostej pionowego poziomego okumentacji

Nie wieksze niz 1,5 mmi
Nie wigksza niz 2 ogotem nie wiecej niz 3
mm i w liczbie nie mm w pomieszczeniach

wigkszej niz 2 szt na| do 3,5 m wysokosci oraz

Nie wieksze niz2 mm i
ogotem nie wigkszej niz

) Nie wigksza niz 2 mm na
3 mm na catej

dtugosci faty kontrolnej 2

. . T powierzchni
catej dlugo$ci faty nie wiecej niz4 mmw ograniczonej $cianami m
kontrolnej 2m | pomieszczeniach powyzej belka nJ1i it ’

3,5 m wysokosci

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w OST ,Wymagania ogdéine" pkt 10.

PN-72/B-10122 — Roboty oktadzinowe . Suche tynki . Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405- Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych .

Brak przywotania tytutu bgdz nazwy ktérejkolwiek z norm, ktérych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta badz Wykonawcy od konieczno$ci zastosowania jej zapisow i wymogow,
ktére zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé praw autorskich i
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spetnienia wszystkich wymagan prawnych
przy realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowa, dokumentacjg przetargowg oraz wymaganiami
Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okreslonych przedmiotowg SST.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-13. WYKONCZENIE PODLOG | SCIAN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajgcych na wykonaniu
wykonczenia podtég i scian

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1, zrealizowane w Ustalenia
zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét polegajgcych na wykonaniu oktadzin.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV):
Grupa - 45400000-1-Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow budowlanych Klasa
- 45440000-3-Roboty malarskie i szklarskie.

Kategoria - 45442100-8-Roboty malarskie.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania oktadzin podtég i Scian.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okres$leniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdéine" pkt.1.

Podtoze malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, ptyt pilSniowych itp.) surowa, zagruntowana
lub wygtadzona (np. warstwg szpachléwki), na ktérej ma byé wykonana powtoka malarska.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowane;j.

Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Podtoga — wykonczenie poziomej przegrody konstrukcji nadajgce jej wymagane wiasciwosci uzytkowe,
Konstrukcja podtogi — uktad warstw ztozony z podtoza, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, izolacji
przeciwdzwiekowej lub izolacji cieplnej oraz réznych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej, wyréwnawcze;,
wygtadzajgcej, wyrownawczej, podktadu podiogowego i posadzki,

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczagce Robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 2.
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2.1. Wykaz materiatow

W pomieszczeniu porzadkowym sciany wykohczy¢ glazurg do wysokosci 2m. w pomieszczeniach w ktérych
znajdujg sie umywalki $ciany w ich obrebie (min 60 cm z kazdej strony) wytozy¢ ptytkami do wysokosci 2m.
Sciany i naroza w ciggach komunikacyjnych majg byé zabezpieczone odbojnica mi poziomymi 2 x 30 cm i
naroznikami. wszystkie naroza wypukte zabezpieczy¢ naroznikami. Stosowac narozniki w kolorze $cian lub
podtdg. Sciany dziatowe murowaé do wysoko$ci stropu i stropodachu

Na tynkach wykona¢ gtadzie i malowac¢ farbami zmywalnymi wielokrotnego zmywania odpornymi na preparaty
dezynfekcyjne dopuszczonymi do uzytku w obiektach ochrony zdrowia o podwyzszonych wymogach
higieniczno-sanitarnych.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt. 3.
Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowaé: - pedzle i watki, - kuwety
malarskie, - drabiny.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 4.

Materiaty nalezy przewozic¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg by¢é w sposob
catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sig, wysypywaniem lub spadnigciem ze skrzyni
tadunkowe;.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robé6t podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 5. Prace
wykonaé $cisle wedtug zalecen producenta wybranego materiatu.

5.2. Wykonanie robot zwigzanych z potozeniem plytek

Posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie betonowym. Do
uktadania ptytek stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.
Roboty posadzkowe rozpoczgé od utozenia spoziomowanych ptytek — reperéw, kitdérych powierzchnia
wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedgcych wielokrotnoscig wymiaru
ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na ptytkach — reperach. Prawidtowos¢
ptaszczyzn uktadanych pdl kontroluje sie tatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie
zaprawg do spoinowania.

Sposdb rozmierzania ptytek, poczatek rozliczenia kolejnych ptytek nalezy uzgodni¢ z Nadzorem Autorskim.
Szeroko$¢ fugi dostosowac do ostatecznego wybranego typu ptytki, z zachowaniem mozliwie minimalnej jej
szerokosci. Proponuje sie dobdr okfadzin $ciennych i posadzkowych w danym pomieszczeniu badz grupie
pomieszczen z jednym producentem. Ostateczny uktad ptytek i grubos¢ spoin do ustalenia z Architektem. Styki
z progami drzwi i innymi posadzkami wykonczy¢ listwami dylatacyjnymi ze stali nierdzewnej osadzonymi w
warstwie kleju pod ptytkami. Nalezy uszczelni¢ wszystkie wpusty podiogowe i inne elementy. Do fugowania
ptytek gresowych nalezy przystgpi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatos$¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.

5.8.1. Przygotowanie kleju

Zawarto$¢ worka nalezy wsypa¢ do naczynia z odmierzong iloscig wody (proporcje podane w Danych
Technicznych) i miesza¢ mieszarkg wolnoobrotowg z mieszadtem do zapraw, az do uzyskania jednolitej
konsystencji. Rozrobiony klej nalezy odstawi¢ na 5 minut i ponownie wymieszac. Przygotowany w ten sposob
klej nalezy wykorzysta¢ w ciggu ok. 1 godziny.
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5.8.2. Nanoszenie kleju

Klej nalezy nanie$¢ na poditoze gtadkg paca stalowg, a nastepnie rownomiernie rozprowadzic i wyprofilowac
(mozliwie w jednym kierunku), uzywajgc pacy zebatej. Zaleca sie najpierw wcieraé cienkg warstwe kleju w
podtoze, a nastepnie natozy¢ grubszg warstwe kleju od razu profilujgc pacg zebatg. Zaleca sie, aby pace
zebatg prowadzi¢ mozliwie w jednym kierunku. Na $cianach, zaleca sie wyprofilowanie kleju w kierunku
pionowym.

5.8.3. Korygowanie potozenia plytki

Potozenie ptytki mozna korygowac, delikatnie poruszajgc jg w ptaszczyznie sklejenia. Mozna to czynié przez
okoto 10 minut od momentu jej docisniecia (w temperaturze ok. 23°C i 55 % wilgotnosci).

Fugowanie i uzytkowanie okfadziny

Wchodzenie na oktadzine i rozpoczecie fugowania mozliwe jest po okoto 4 godzinach od przyklejenia ptytek.
Wytrzymatos¢ uzytkowg zaprawa osigga po 3 dniach (informacje podane w Danych Technicznych).

5.2. Wykonanie powtok malarskich

Wszystkie elementy, ktore w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢. Przy malowaniu $cian niedopuszczalne jest malowanie stykajgcych sie z malowang
powierzchnig futryn drzwiowych, Slusarki okiennej itp. konieczne jest zabezpieczanie tych krawedzi. Powtoke
malarskg naktada¢ do uzyskania jednolitej barwy i powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 6. Prawidtowos$é

wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru

budynku lub jego czesci. Podstawg odbioru robét sg dokumenty:

- projekt techniczny zawierajgcy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do wykonania robot,
na rysunkach wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania
robét,

- certyfikaty lub swiadectwa zgodnosci materiatéw, atesty, Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajace
wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Kontrola jako$ci powinna obejmowac:

o sprawdzenie materiatbw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg
techniczng i niniejszg ST,
o sprawdzenie wykonania podkfadu, o sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzek z wyktadzin.
Podczas odbioru jakosciowego wyktadzin, nalezy sprawdzié:
o zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
o Swiadectwo dopuszczenia do stosowania wykfadzin w tego typu obiektach, o gatunek dostarczonych
wyktadzin, o jednolito$¢ wzoru lub barwy.

Wyktadziny powinny posiada¢ oznaczenia na spodniej powierzchni:

o dane producenta, o oznaczenie rodzaju, barwy i gatunku, o numer $wiadectwa dopuszczenia do
uzytku w budownictwie lub obowigzujgcej normy.

Kontrola jako$ci wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:

o poprawno$ci przylegania wyktadziny do podtoza (niedopuszczalne jest wystepowanie miejsc nie
przylegajgcych, fald, pecherzy, odstajgcych brzegéw),
o wygladu powierzchni — powierzchnie powinny by¢ réwne, czyste, gtadkie, nie zanieczyszczone.

6.2. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe] i
Specyfikacji Technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci producenta, odpowiednie certyfikaty i atesty.
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6.3. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni, - sprawdzenie wsigkliwosci, - sprawdzenie wyschniecia
podtoza, - sprawdzenie czystosci.
Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.4. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania nie wczesniej niz po
14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno $ci powietrza
mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- rownomiernosci roztozenia farby,
- jednolitosci natezenia i zgodnosci barwy ze wzorcem,
- braku przeswitow, braku odpryskow, spekan, pecherzy, tuszczgcych sie odstajgcych ptatkow powtoki,

wgtebien, plam, smug, zaciekéw, widocznych sladéw pedzla i innych niedopuszczalnych usterek.
Roboty objete niniejszg ST, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie. Jesli
badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek
z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac powtérnie.

6.5. Badania w czasie kltadzenia ptytek

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny byé zgodne normami.

- PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.

- PN-EN 14411:2013-04 Plytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci, ocena zgodnosci i
znakowanie.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.5. Badania w czasie odbioru plytek

Badania posadzek z piytek powinny byé przeprowadzane w sposob umozliwiajacy ocene wszystkich

wymagan, a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowag i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i
pomiary),

- stan podtozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,

- spadki podfoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustéw podtogowych, j.w.,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcéw.

Prawidtowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:
— ptaszczyzny poziomej lub spadkéw,
— nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy fatg dtugosci 2 m a posadzkg (nie powinny byé
wieksze niz 3 mm na catej dlugosci faty),
— odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm
na dtugosci faty 2 m i nie wieksze niz 5 mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki), — przebiegu i
wypetnienia spoin z doktadno$cig do 1 mm,

82



SST-13. WYKONCZENIE PODOG | SCIAN

- grubo$¢ warstwy kompozyciji klejgcej pod ptytka, ktdéra nie powinna przekraczaé¢ wartosci okreslonej przez
producenta

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robot podano w ST ,Wymagania ogéine" pkt 7. Jednostka obmiaru
jest m2,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogdéine dotyczace odbioru roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 8. Wykonanie Robot
okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajgcych wg zasad okreslonych w ST ,Wymagania
ogolne"

8.2. Ustalenia szczegotowe dotyczace odbioru robot

Odbioru jakosciowego materiatéw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢é
wilasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat
technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robét nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatdw na podstawie zatgczonych
zaswiadczen (certyfikaty, swiadectwa zgodnosci, atesty) z kontroli, stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych
materiatéw z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej oraz z powotanymi normami i aprobatami technicznymi.
Materiaty uzyte do wykonania posadzki, nie majgce dokumentoéw stwierdzajgcych ich jakos¢ i nasuwajgce z
tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.

8.3. Odbior robo6t malarskich

» Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem Sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

» Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru

* Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

» Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

* Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatkg. Wyniki odbioréw materiatéw i robot
powinny by¢ kazdorazowo odnotowane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1SO 10545-2:2018-12 Ptytki i ptyty ceramiczne. Cze$¢ 2: Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakoSci
powierzchni

PN-EN ISO 24341:2012 Elastyczne i wibkiennicze pokrycia podtogowe - Wyznaczanie dtugosci, szerokoSci i
prostoliniowo$ci arkusza

PN-EN SO 24342:2012 Elastyczne i wibdkiennicze pokrycia podfogowe - Wyznaczanie dfugosci,
prostoliniowosci i prostokgtnosci bokow ptytek

PN-EN ISO 24343-1:2012: Elastyczne i laminowane pokrycia podfogowe - Wyznaczanie wgniecenia i
wgniecenia resztkowego - Czes$¢ 1: Wgniecenie resztkowe
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PN-EN ISO 23999:2012: Elastyczne pokrycia podfogowe - Wyznaczanie stabilno$ci wymiardéw i zwijania sie
po dziataniu ciepta
PN-EN ISO 23997:2012 Elastyczne pokrycia podfogowe - Wyznaczanie masy powierzchniowej PN-EN

ISO 24346:2012 Elastyczne pokrycia podfogowe - Wyznaczanie grubosci catkowitej
PN-EN ISO 24340:2012 Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie grubosci warstw

PN-EN ISO 24345:2012 Elastyczne pokrycia podfogowe - Wyznaczanie odpornosci na rozwarstwianie PN-EN
432:1999: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie sity $cinajgcej

PN-EN 1372:2001 Kleje. Metoda badania klejow do wyktadzin podtogowych i okfadzin $ciennych. Metoda
oddzierania

PN-EN 1373:2001 Kleje. Metoda badania klejéw do wyktadzin podtogowych i okfadzin $ciennych. Metoda
Scinania

PN-EN 14259:2005 Kleje do wyktadzin podfogowych. Wymagania dotyczgce mechanicznych i elektrycznych
wtasciwosci uzytkowych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Budownictwo ogéine. Tl cz. 3 i 4,
rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.

Brak przywotania tytutlu bgdz nazwy ktoérejkolwiek z norm, ktérych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymaganenie zwalnia Oferenta bgdz Wykonawcy od koniecznosci zastosowania jej zapiséw i wymogow, ktére
zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ praw autorskich i
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spetnienia wszystkich wymagan prawnych przy
realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowa, dokumentacjg przetargowg oraz wymaganiami
Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okreslonych przedmiotowg SST.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-14. STOLARKA i SLUSARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki i Slusarki drzwiowej i okiennej w trakcie realizacji inwestyciji

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV):

Grupa - 45400000-1-Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa - 45420000-7--Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie Kategoria
- 45421000-4-Roboty w zakresie stolarki budowlane;j.
45421130-4-Instalowanie drzwi i okien
45421100-5-Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementéw.

45421160-3-Instalowanie wyrobéw metalowych

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie montazu stolarki i $lusarki otworowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

2.1. Wykaz podstawowych materiatéw potrzebnych do wykonania robét
Nalezy zastosowac stolarke okienng aluminiowg i PCV, zgodnie z oznaczeniem graficznym na rysunkach
architektury i zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej o wspétczynniku U>0,9 W/m2K.

Stolarke drzwiowg zewnetrzng projektuje sie o wspodtczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz U=1,3
W/m2K, drzwi wewnetrzne bez wymagan izolacyjnosci cieplne;.
Lokalizacja oraz wymiary zgodnie z oznaczeniem graficznym na rysunkach architektury i zestawieniem stolarki

okiennej i drzwiowe;j.

2.2. Sktadowanie elementow
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Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢
utwardzone, poziome i réwne.

3. Sprzet

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne” .

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera/lnspektora
Nadzoru.

4. Transport

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne” .

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci. Elementy aluminiowe nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem powtok barwnych.

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne” .

5.1. Stolarka i slusarka drzwiowa

W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ drzwi na
podktadkach lub listwach. Po ustawieniu elementu nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu.

Drzwi montowaé po zakonczeniu robot mokrych i po wyschnieciu scian

Poszczegolne elementy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone tasmami i folig przed zabrudzeniem.
Zastosowac¢ elementy do mocowania oscieznic i rozmiesci¢ punkty podparcia i zamocowania wediug
wskazan producenta.

Doktadnos¢ osadzenia nalezy sprawdzi¢ za pomocg pionu, poziomicy oraz szablonu do sprawdzenia
przekatnych oscieznicy z doktadnoscig do 1mm,

Mocowanie o$cieznic nalezy wykonac¢ scisle wedtug instrukcji ich producenta, z uzyciem materiatéw i narzedzi
przewidzianych w tych instrukcjach,

5.2. Stolarka i slusarka okienna i drzwiowa

Prawidtowy montaz okien i drzwi w otworze okiennym jest nieodzownym warunkiem ich pdzniejszego

sprawnego funkcjonowania, a ponadto decyduje o speieniu wszystkich wymagan zwigzanych z

izolacyjnoscig cieplng, akustyczng i szczelnoscig na przenikanie wéd opadowych.

Nalezy spetni¢ podstawowe zasady, ktdrych warunkujg sprawne i prawidtowe prowadzenie robét montazowych

Roboty montazowe powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej -5°C.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy:

- sprawdzi¢ wymiary otworéw okiennych i ewentualnie skorygowac je tak aby przestrzen pomiedzy murem a
oknem (luz montazowy) wynosita 20+30mm,

- zdemontowac¢ skrzydta (zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniem), co znacznie utatwia dokfadne ustawienie ramy
w otworze okiennym.

Do ustawienia i stabilizacji potozenia ramy w otworze okiennym zastosowaé klocki nosne oraz kliny

montazowe. Sprawdzi¢ ustawienie ramy oscieznicy w otworze: w pionie, w poziomie, dokonaé¢ pomiaru

przekatnych oraz gtebokosci usytuowania oscieznicy od wewnetrznego i zewnetrznego lica Sciany, przy czym:

- maksymalne odchylenie od pionu (poziomu) ramy ustawionej w otworze okiennym nie powinno przekraczac

Imm/im.

- réznica dtugos$ci przekatnych nie powinna by¢ wigksza niz 2mm.
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Okna powinny by¢ zamocowane w otworze w taki sposéb, aby mocowania przenosity na konstrukcje budynku

wszystkie dajgce sie przewidzie¢ sitly dziatajgce na okno, z uwzglednieniem ruchéw wystepujacych w

miejscach potaczen. W zwigzku z tym nalezy:

- ustawi¢ okno w otworze, zapewniajgc wymagany, wspominany wyzej luz montazowy (grubos¢ spoiny

miedzy oscieznicg i oéciezem), ktéry zaleznie od gabarytu okna, powinien wynosic¢ ok. 20-30mm,

- ustabilizowa¢ wtasciwe potozenie oscieznicy w otworze za pomocg klockéw oraz klinbw montazowych, -
dobra¢ witasciwy rodzaj oraz wymiary elementéw mocujgcych (np. kotwy, kotki rozporowe, metalowe tuleje
rozprezne — ,dyble”) przy czym nalezy pamietac, ze glebokos¢ zakotwienia elementéw mocujgcych w
osciezu (klockow, wkretow, dybli) powinna by¢ nie mniejsza niz 60mm,

- ustali¢ ilos¢ oraz potozenie punktdéw mocowania w zaleznosci od rodzaju i wielkosci obcigzen dziatajgcych
na okno.

Mocowanie okna powinno by¢ wykonane mechanicznie - niedopuszczalne jest stosowanie do tego celu pianek

lub klejow, przy czym elementy mocujgce (kotwy, dyble) powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg. Po

zamocowaniu ramy w otworze okiennym sprawdzi¢ czy podczas kotwienia nie nastgpito jej odksztatcenie

(wypaczenie), ewentualne nieprawidtowos$ci wyeliminowaé¢ poprzez korekte klinami montazowymi.

Zamontowac¢ skrzydta w ramie oscieznicy, sprawdzajgc réwnoczesnie prawidtowosé ich funkcjonowania,

dokona¢ ewentualnej regulacji okué.

Przed przystgpieniem do wykonania izolacji i uszczelnienia spoiny okna z murem zabezpieczy¢ tasma lub folig

okucia oraz zewnetrzne powierzchnie okna przed zanieczyszczeniem materiatami uszczelniajgcymi,

zaprawami lub farbami.

Przestrzen miedzy murem a oscieznicg okna wypetni¢ piankg poliuretanowa, pamietajgc" aby: -

uprzednio zwilzy¢ wodg mur i oscieznice celem poprawienia przyczepnosci pianki poliuretanowej,

- umozliwi¢ swobodny wyptyw nadmiaru pianki zapobiegajgcy deformacji oscieznicy.

Po stwardnieniu pianki wypetniajgcej, usungé¢ podkfadki dystansowe i kliny montazowe, a nastepnie naprawic
(uzupetni¢) powstate ubytki piankg montazows.

Po wykonaniu wszystkich prac montazowych i wykonczeniowych, zwigzanych z wbudowaniem okien nalezy
wyczysci¢ wszystkie elementy okien odpowiednimi srodkami oraz usung¢ niezwlocznie tasme foliowa,
zabezpieczajgcg profile ram okiennych.

5.3. Montaz parapetow zewnetrznych

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji

projektowej tak, by spetnione byty nastepujgce wymagania:

- osadzanie parapetu nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

- parapet powinien wystawac poza ptaszczyzne $ciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm,

- miejsca potgczenia parapetu z oscieznicg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione taSmami rozpreznymi i
silikonem,

- potgczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewniaé ciggtos¢
uszczelnienia (przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z osciezem przedstawione sg w pkt.
4.4.1. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 r.), Przy montazu parapetéw z blachy
nalezy zwréci¢ uwage na:

- zmiane ich wymiaréw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny byé rozmieszczone co 250 cm),

- podparcie i zabezpieczenie parapetéw przed podrywaniem do géry przez wiatr,

- wyttumienie odgtoséw padajgcego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajgcych),

- potgczenia koncowe parapetéw z osciezami nalezy dobieraé w zaleznosci od konkretnego rozwigzania
elewaciji.

5.4. Montaz parapetéw wewnetrznych

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie
okna. Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czesci oscieza, zgodnie z rozwigzaniami
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Ptaszczyzna styku parapetu z wrebem oscieznicy powinna by¢
tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem oscieznicy.
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6. Kontrola jakosci
Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne” .

6.1. Zasady kontroli jakosci
Powinny by¢ zgodne z wymogami normy dla stolarki drzwiowej oraz normy dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowagé:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jako$ci materiatéw, z ktdrych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych, - sprawdzenie
dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania, - sprawdzenie prawidtowosci
zmontowania i uszczelnienia. Prace te podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne” .

Jednostkg obmiarowg robét jest dla pozycji — metr kwadratowy [m2] wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic
oraz metr [m] wbudowanego parapetu. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne” .

Przy odbiorze elementéw przed ich wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

- wymiary elementéw i ich czesci sktadowych,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztaft,

- prawidtowos¢ wykonanych potgczen (przekroje, dtugosé i rozmieszczenie spawodw, nitéw, srub itp.) oraz
rozstaw otwordw na nity i Sruby , Srednice otworéw oraz sprawno$¢ dziatania cze$ci ruchomych,

- wielko$¢ luzéw miedzy ruchomymi elementami sktadowymi,

- dotrzymywanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach, - zabezpieczenie wyrobu
przed korozjg

- zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng

Przy odbiorze elementéw slusarskich wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:

- prawidiowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, doktadno$¢ uszkodzenia oscieznic, elementu z
osciezami otworow lub $cianami,

- prawidlowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzeh zamykajagcych — zgodno$¢ wbudowanego
elementu z projektem,

- inne, ktérych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robét.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne” . Obowigzujg
zapisy kontraktu.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne. Czes$¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne

ZUAT-15/111.15/2005 — Drzwi przesuwne, sktadane i wahadfowe

ZUAT-15/111.16/2007 — Rozwierane drzwi wewnetrzne: wejSciowe i wewngtrzlokalowe z drewna, materiatow
drewnopochodnych, tworzyw sztucznych i metali, ogélnego stosowania oraz o deklarowanej klasie odpornosci
ogniowej i/lub dymoszczelnosci.
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Brak przywotania tytutu bgdz nazwy ktérejkolwiek z norm, ktérych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta bgdz Wykonawcy od koniecznoéci zastosowania jej zapisow i wymogow,
ktére zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ praw autorskich i
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spetnienia wszystkich wymagan prawnych przy
realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowag, dokumentacjg przetargowg oraz wymaganiami
Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okreslonych przedmiotowg SST.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-15. BALUSTRADY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem balustrad w trakcie realizacji inwestycji

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg robét zwigzanych z wbudowaniem balustrad.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z
~Wymagania Ogolne”.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

- balustrady stalowe — wykonane indywidulanie, z ptaskownikéw oraz zimnogietych profili zamknietych,
lakierowane proszkowo na kolor RAL7021, - kotwy do betonu.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ,Wymagania Ogdine”.

Transport materiatéw powinien odbywac sie w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w ,Wymagania Ogdine”.

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Dostawa moze odbywac¢ sie dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

4.1. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Do wytadunku mniejszych elementow mozna uzyé wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie, dtugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy
uktada¢ w sposob umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare
mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy
rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu,
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oczyszczaé i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej
powtoki antykorozyjne;.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania Robét podano w ,Wymagania Ogdlne”.
SST-15. BALUSTRADY

5.1. Przygotowanie do wykonania robot
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen.

5.2. Montaz balustrad

Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia. Gotowe
elementy powinny by¢ rowne i gtadkie, bez nalotu, zendry, i innych elementéw stanowigcych wade gotowej
powierzchni. Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzaé w sposéb zapewniajgcy statecznos¢ poszczegoinych
elementow i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na kolejno$¢ montazu zapewniajgcg
nie uszkadzanie elementéw sktadowych.

Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw. Stupy
balustrady nalezy zamocowa¢ do podioza w sposéb trwaly zapewniajgcy przeniesienie obcigzeh
wymaganych w normach i przepisach.

Mocowanie boczne do policzkéw biegdéw schodéw, z uzyciem kotew do betonu.

Balustrady, pochwyty i barierki nie powinny mie¢ ostro zakonczonych elementéw. Na styku ptaszczyzn, pod
katem, wykona¢ faze min. 0,5 cm. Wypetnienie ptaszczyzn pionowych powinno zapewniaé¢ skuteczng
ochrone przed wypadnieciem 0sob, nalezy zachowa¢ maksymalny przeswit 12cm. Porecz przy balustradzie
schoddéw powinna by¢ oddalona od elementu pionowego i $ciany, do ktdrej jest mocowana, co najmniej 5
cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymagania Ogélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét, materiatéw i urzgdzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jako$ci robét na terenie i poza placem budowy. Wszystkie
badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.1. Kontrola jakosci w trakcie wytwarzania

W trakcie wytwarzania elementéw sprawdzeniu podlega:

- wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu,

- wlasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu,

-wymiary i ksztatt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy, - prawidtowosé
rozmieszczenia i wielkosci otworéw pod sruby montazowe.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie montazu
W trakcie montazu elementéw sprawdzeniu podlega:
- rozmieszczenie elementdéw montazowych, -
pofgczenia montazowe.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ,WWymagania Ogdine”.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady Przejecia Rob6t podano w ,Wymagania Ogodine”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci i jakosci. Odbior koncowy konstrukcji powinien obejmowac¢ sprawdzenie i ocene dokumentow
kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z
projektem i wymaganiami obowigzujgcych norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczegdélnosci powinny by¢ sprawdzone:

- odchytki geometryczne,

- jako$¢ materiatow,

- stan elementéw konstrukcji i powtok, - stan i kompletnos¢ potgczen.

SST-15. BALUSTRADY

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podaé co najmniej:
- przedmiot i zakres odbioru,

- dokumentacja okreslajgca komplet wymagan,

- dokumentacja stwierdzajgca zgodnos¢é wykonania z wymaganiami,

- protokoty odbioru czesciowego,

- parametry sprawdzone w obecnosci komisji, - stwierdzone usterki, - decyzje komisji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady pfatnosci podano w ,Wymagania Ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Czes¢ 1: Ogodlne warunki
techniczne dostawy.

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkow stali.

PN-EN 10021:2009 Ogdine warunki techniczne dostawy wyrobow stalowych.

PN-EN 10027-1:2016-12 Systemy oznaczania stali - Cze$¢ 1: Znaki stal.

PN-EN 10027-2:2015-07 Systemy oznaczania stali - Cze$¢ 2: System cyfrowy. PN-

EN 10079:2009 Terminologia wyrobdw stalowych.

Brak przywotania tytutu bgdz nazwy ktérejkolwiek z norm, ktérych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta bgdz Wykonawcy od koniecznosci zastosowania jej zapisow i wymogoéw,
ktére zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ praw autorskich i
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spetnienia wszystkich wymagan prawnych
przy realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowa, dokumentacjg przetargowg oraz wymaganiami
Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okreslonych przedmiotowg SST.
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SST-16. DOSTAWA | MONTAZ ELEMENTOW GOTOWYCH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-16. DOSTAWA | MONTAZ ELEMENTOW GOTOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
polegajgcych na dostawie i montazu gotowych elementéw wyposazenia obiektu w ramach inwestycji

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg dostawy i montazu elementéw gotowych wyposazenia
budynku, ktére to zostaty zakupione bezposrednio u producenta, a ich wykonanie zostato zrealizowane w
zakftadach produkcyjnych poza miejscem budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z
»~Wymagania Ogdine”.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w ,Wymagania Ogélne”.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ,Wymagania Ogélne”.
Nalezy stosowac taki sprzet ktéry okreslony jest przez producenta danego elementu w instrukcji montazu lub
obstugi produktu a takze takiego ktory nie spowoduje uszkodzen w wyniku prac z produktem.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w ,Wymagania Ogdine”.
Sprzet mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych).

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania Robét podano w ,Wymagania Ogdine”.
Montaz nalezy zrealizowa¢ w oparciu o informacje zawarte w instrukcji montazu, instrukcji obstugi badz
instrukcji eksploatacji wydanej przez producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ,Wymagania Ogélne”.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w ,Wymagania Ogélne”.
llo§¢ wykonanych robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury . Jednostka
obmiaru wszystkich robét objetych niniejszg ST sztuka bgdz komplet robét.

SST-16. DOSTAWA | MONTAZ ELEMENTOW GOTOWYCH

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady Przejecia Robot podano w ,Wymagania Ogéine”.

Jezeli dostawa i montaz nie spowodowaty uszkodzen i dodatkowo zostaty wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz gdy dodatkowo stwierdza sie zgodnos¢ wbudowanego elementu z dokumentacjg
projektowg i wymaganiami Zamawiajgcego mozna uznaé¢ wykonane prace za odebrane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ,Wymagania Ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Brak przywotania tytutu bgdz nazwy ktérejkolwiek z norm, ktérych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta badz Wykonawcy od koniecznosci zastosowania jej zapisow i wymogoéw,
ktére zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ praw autorskich i
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spetnienia wszystkich wymagan prawnych
przy realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowa, dokumentacjg przetargowg oraz wymaganiami
Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okreslonych przedmiotowg SST.
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SST-
17. KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-17. KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét przy wykonywaniu korytowania
wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego, ktére zostang wykonane na podstawie
dokumentaciji projektowej

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z
»~Wymagania Ogdine”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 1.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogolne" pkt 3.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt), -

walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogoine" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt 5.

5.1. Warunki przystapienia do robét
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SST-17. KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODtOZA
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio
przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza, jest mozliwe wylgcznie za zgodg Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg
roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywacé recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.
Profilowanie i zageszczenie poditoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.3.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeh.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi€, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty
0 co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezé
dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia 21,00.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy
kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00. Wskaznik zageszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podifoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzeh plytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od
- 20% do +10%.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robo6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.1. Badania w czasie wykonywania robét

6.1.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza

s - o Minimalna czestotliwos¢ badan
L.p. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw . .
i pomiarow
1 Szerokos$¢ koryta 10razy na 1 km
2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
4 Rzedne wysokosciowe co 100 m
5 Uksztattowanie osi w planie *) co 100 m
6 Zageszczenie, wilgotnos¢ w 2 punktach na dziennej dziatce
gruntu podioza roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtownych tukéw poziomych

6.1.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cmi-5cm.

6.1.3. Réwnos¢ koryta (profilowanego podioza)
Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podfoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg BN-
68/8931-04.

Nieréwnosci nie mogg przekraczaé 20 mm.

6.1.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg [0 0,5%.

6.1.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.1.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.1.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od 1,00.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartosé
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie
powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-EN 1097-5:2008. Wilgotnos¢ gruntu podtoza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podtoza)
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Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.1 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostkg obmiarowa robét jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt 9.

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,

- zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogodlne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w OST ,Wymagania ogdine" pkt 10.

PN-EN 1097-5:2008 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci Badania mechanicznych i
fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$c¢ 5: Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z
wentylacjg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tatg BN-77/8931-

12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Brak przywotania tytutu bgdz nazwy ktdrejkolwiek z norm, ktdrych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta bgdz Wykonawcy od koniecznosci zastosowania jej zapisow i wymogow,
ktére zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ praw autorskich i
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spetnienia wszystkich wymagan prawnych przy
realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowag, dokumentacjg przetargowg oraz wymaganiami
Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okreslonych przedmiotowg SST.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-18. PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO
CEMENTEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy i ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
cementem, ktéra zostanie wykonana w ramach dokumentac;ji projektowe;j.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktéra po osiggnieciu wiasciwej wytrzymatosci na Sciskanie, stanowi fragment
nosnej czesci nawierzchni drogowe;.

Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby rowniez
dodatkéw ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych
ilosciach.

Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wigzania cementu.

Podtoze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementowogruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robé6t zwigzanych z wykonaniem
ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogolne wymagania dotyczace robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikaciji
technicznej. Wykonanie robot winno byC¢ realizowane przez przedsiebiorstwo majgce wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgce wtasciwg jakosé ich wykonania. Przed
przystagpieniem do robdt Wykonawca winien sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji
technicznej oraz projektem organizacji robdét. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
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technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robaot.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementdéw lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje Projektantow.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci
~Wymagania ogoélne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdéw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie
i wbudowanie.

2.2. Cement

Nalezy stosowac cement portlandzki CEM I klasy 32,5N, portlandzki z dodatkami CEM II klasy 32,5N lub
hutniczy CEM Il1 klasy 32,5N wg PN-EN-197-1. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Whasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN- EN-197-1

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32.5N
1. | Wytrzymatos$¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2. | Wytrzymatosc¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32.5
Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 75
4. | Stato$¢ objetosci, mm, nie wigcej niz: 10

Cement uzywany do stabilizacji powinien by¢ sypki, bez zawartosci grudek. W normalnych warunkach
czas przechowywania cementu nie powinien przekracza¢ trzech miesiecy. Cement zawierajgcy grudki
lub przechowywany na budowie dtuzej niz 3 miesigce moze by¢ uzyty za zgodg Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, gdy zaroby prébne wykazg zadowalajgcg wytrzymatosé na Sciskanie i zadowalajgcyg
mrozoodpornosé. Badania cementu nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN-196-1, 3, 6, 7. Przechowywanie
cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.

2.3. Grunty

Przydatnos¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie wynikow
badah laboratoryjnych, wykonanych wedlug metod podanych w PN-S-96012. Do wykonania
ulepszonego podtoza z gruntéw stabilizowanych cementem nalezy stosowa grunty spetniajgce
wymagania podane w tablicy 2. Grunt mozna uznac¢ za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy
wyniki badan laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymato$¢ na Sciskanie i mrozoodpornos¢ prébek gruntu
stabilizowanego sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w tab. 4.
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Tablica 2. Wymagania dla gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012

Lp. Whasciwosci Wymagania | Badania wedlug
1. | Uziarnienie

a) ziaren przechodzacych przez sito # 50mm, % (mm), nie mniej niz: 100

b) ziaren przechodzacych przez sito # 25mm, % (mm), powyzej 85 PN-B-04481

¢) ziaren przechodzacych przez sito # 4mm, % (mm), powyzej 50

d) czastek mniejszych od 0,002mm, % (mm), ponizej 20
2. | Granica ptynnosci, % (mm), nie wigcej niz: 40 PN-B-04481
3. | Wskaznik plastycznosci, % (mm), nie wigcej niz: 15 PN-B-04481
4. | Odczyn pH od5do 8 PN-B-04481
5. | Zawartos¢ czgsci organicznych, % (mm), nie wigcej niz: 2 PN-B-04481
6. | Zawarto$¢ siarczandw, w przeliczeniu na SOsz, % (mm), nie wigcej

niz: 1 PN-B-06714-28

Grunty niespetniajgce wymagan okreslonych w tablicy 2, mogg by¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi. Grunty o granicy ptynnosci 40 - 60% i
wskazniku plastycznosci 15 - 30% moga by¢ stabilizowane cementem dla ulepszonego podtoza pod
warunkiem uzycia specjalnych maszyn, umozliwiajgcych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Zaleca sie uzycie gruntéw o:
- wskazniku piaskowym 20 - 50, wg BN-64/8931-01,
- zawartosci ziaren pozostajgcych na sicie # 2mm - co najmniej 30%,
- zawartosci ziaren przechodzgcych przez sito 0,075mm - nie wigecej niz 15%.

Decydujgcym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sg wyniki wytrzymatosci na
Sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowa wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrodet nie moze by¢ uzyta do momentu jej
przebadania, zgodnie z wyzej podang normg lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymatosci na
Sciskanie probek wykonanych z wodg watpliwg i z wodg wodociggowg. Brak roznic potwierdza
przydatnos¢ wody do stabilizacji gruntu cementem.

2.5. Dodatki ulepszajace

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje sie nastepujgce dodatki
ulepszajace:
- wapno wg PN-B-30020, -
popioty lothe wg PN-S-96035, -
chlorek wapniowy wg PN-C-
84127.
Za zgodg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego mogg byé stosowane inne dodatki o sprawdzonym
dziataniu, posiadajgce aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.6. Grunt stabilizowany cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymatos¢ gruntu
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinna spetiaé wymagania okreslone w tablicy 4.
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Tablica 4. Wymagania dla gruntow stabilizowanych cementem.

Lp Wiasciwosci Wymagania

Dla stabilizacji Rm = 2,5 MPa

1 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 7 dniach, MPa 10-1,6
2 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa 15-25
3 | Wskaznik mrozoodpornosci, %, 0,6

Dla stabilizacji Rm = 1,5 MPa

4 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 7 dniach, MPa -

5 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa 05-15

6 | Wskaznik mrozoodpornosci, %, 0,6

Podbudowa pomocnicza dla KR4

7 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 7 dniach, MPa 16-2.2
8 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa 25-50
9 | Wskaznik mrozoodpornosci, %, 0,7

2.8. Preparaty do pielegnacji warstwy

W przypadku stosowania do pielegnacji warstwy preparatéw powtokotwdrczych muszg one posiadacé
Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM i atest producenta.

3.

SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogodlne” pkt 3 specyfikaciji
technicznej.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem, nalezy stosowac:

mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami,
spycharek, rowniarek do spulchniania gruntu,
ciezkich szablonéw do wyprofilowania warstwy,

rozsypywarek wyposazonych w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokoSci
do rozsypywania spoiw,

przewoznych zbiornikéw na wode, wyposazonych w urzgdzenia do rGwnomiernego i
kontrolowanego dozowania wody,

walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

zageszczarek ptytowych, ubijakbw mechanicznych lub matych walcéow wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudnodostepnych.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,WWymagania ogoélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 z zastosowaniem cementowozow.
W czasie transportu i przetadunku cement nie moze ulec zawilgoceniu.

Woda moze by¢ dostarczana do wytwoérni wodociggiem lub cysternami. Transport mieszanki z wytworni
do miejsca wbudowania powinien odbywac sie w sposéb zapobiegajgcy rozsegregowaniu mieszanki
oraz utarcie wilgotnosci lub przewilgoceniu. Do transportu mieszanki nalezy stosowa¢ samochody
samowytadowcze o konstrukcji i tadownosci dostosowanej do bezposredniego wytadunku mieszanki do
uktadarki oraz samochody o mniejszej tadownos$ci w przypadku wykonywania poszerzen.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikac;ji
technicznej. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi
technologicznymi producenta.

5.2. Warunki atmosferyczne

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podtoze jest
zamarzniete i podczas opaddw deszczu. Nie nalezy rozpoczynac¢ stabilizacji gruntu cementem, jezeli
prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w czasie najbli zszych
7 dni.

5.3. Przygotowanie podioza

Podtoze (grunt nasypowy lub warstwa mrozoochronna) nalezy oczysci¢ ze wszelkich zanieczyszczen
oraz sprawdzi¢ jego cechy geometryczne i zageszczenie. Jezeli warstwa mieszanki gruntu z cementem
ma by¢ uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice
w taki sposéb, aby wyznaczaty one Scisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug Dokumentaciji
Projektowej. Wysokosé prowadnic powinna odpowiadaé grubosci warstwy mieszanki gruntu z
cementem, w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposdb
wykluczajacy ich przesuwanie sie pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

5.4. Projektowanie skiadu mieszanki gruntu stabilizowanego cementem

Na co najmniej 30 dni przed rozpoczeciem roboét, Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt skladu mieszanki i cementu pobrane w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:

- wyniki badan gruntu,

- wyniki badah cementu wedtug metod okreslonych w PN- EN-196-1,3,6,7,

- wyniki badan wytrzymatosci i mrozoodpornos$ci gruntu stabilizowanego cementem wedtug metod
podanych w PN-S-96012/1977 oraz wymagan niniejszej Specyfikacji,
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- w przypadkach watpliwych, wyniki badania jakosci wody wg PN-88/B-32250.
Projekt sktadu mieszanki powinien zawierac:

sktad mieszanki (proporcje wagowe roznych sktadnikow),

wymagang zawartos¢ cementu w mieszance,

wymagang zawartos¢ wody w mieszance, odpowiadajgcg wilgotnosci optymalnej gruntu z
cementem,
w przypadkach watpliwych, wyniki badania jako$ci wody wg PN-EN 1008:2004.

5.4.1. Sklad mieszanki cementowo-gruntowej

Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 5. Zaleca si¢ taki
dobdér mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w tablicy 4, przy jak najmniejszej
zawartosci cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawarto§¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej dla poszczegdlnych warstw
ulepszonego podtoza i podbudowy

Maksymalna zawarto$¢ cementu, % w stosunku do masy
Lp. | Kategoria ruchu suchego gruntu
Ulepszone podtoze Podbudowa pomocnicza
1 |KR2 - KR6 8 -
2 |KR4 - 6

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci. Zaprojektowany
skfad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wtasciwosci gruntu stabilizowanego
cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 4.

5.5 Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
cementem

5.5.1. Stabilizacja metoda mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu mozna uzyC specjalistycznych mieszarek
wieloprzejsciowych lub jednoprzejsciowych albo maszyn rolniczych. Grunt przewidziany do stabilizac;ji
powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotnos¢ i w razie potrzeby jg zwiekszy¢ w celu
utatwienia rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu beczkowozow zapewniajgcych
réwnomierne i kontrolowane dozowanie.

Wraz z wodg mozna dodawaé do gruntu dodatki ulepszajgce rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek
wapniowy. Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10%
jej wartosci, grunt powinien by¢ osuszony przez mieszanie i hapowietrzanie w czasie suchej pogody.
Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy dodac¢ i przemiesza¢ z gruntem dodatki ulepszajgce, np.
wapno lub popioly lotne, w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest przewidziane
w tejze recepcie.

Cement nalezy dodawaé¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilosci ustalonej w
recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajgce powinny byé dodawane przy uzyciu rozsypywarek
cementu lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Grunt powinien
byé wymieszany z cementem w sposob zapewniajgcy jednorodno$¢ na okreslong gtebokosé,
gwarantujgcg uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszczeniu. W przypadku wykonywania
stabilizacji w prowadnicach, szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na jednorodno$¢ wymieszania gruntu w
obrebie skrajnych paséw o szerokosci 30 - 40cm, przylegtych do prowadnic. Po wymieszaniu gruntu z
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cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ mieszanki. Jezeli jej wilgotnos¢ jest mniejsza od optymalnej o
wiecej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednig ilos¢ wody i mieszanke ponownie doktadnie wymieszac.
Wilgotnos¢ mieszanki przed zageszczeniem nie moze roznic sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz
+10%, -20% jej wartosci.

Czas od momentu roziozenia cementu na gruncie do momentu zakofnczenia mieszania nie powinien
by¢ dtuzszy od 2 godzin.

Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchnie warstwy wyréwnac i wyprofilowa¢ do wymaganych w
Dokumentacji Projektowej rzednych oraz spadkéw poprzecznych i podtuznych. Do tego celu nalezy
uzy¢ rowniarek i wykorzysta¢ prowadnice podtuzne, uktadane kazdorazowo na odcinku roboczym. Od
uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii
gwarantujgcej odpowiednig rownos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpi¢ do zageszczania warstwy. Zageszczenie nalezy
przeprowadzi¢ w sposob okreslony w p. 5.8.

5.5.2. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej
w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia do wagowego
dozowania gruntu i cementu oraz objeto$ciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego po wstepnych prébach. W
mieszarkach typu ciggtego predko$sé podawania materiatbw powinna by¢ ustalona i na biezgco
kontrolowana w taki sposob, aby zapewni¢ jednorodnos$¢ mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancja +10% i -20% jej
wartosci. Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna by¢ ukfadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek.
Grubos¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy
po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkow
podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzystac
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rownosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna
odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiednig rownos¢ warstwy, po uzyskaniu
zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpi¢ do
zageszczania warstwy.

5.6. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ poszczegdlnych warstw podbudowy i ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego
cementem powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.7. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcow
gtadkich, wibracyjnych Ilub ogumionych, w zestawie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego. Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego podtoza o przekroju daszkowym powinno
rozpoczgc¢ sie od krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w strone osi
jezdni. Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac¢ sie od nizej
potozonej krawedzi i przesuwac¢ pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajgcymi sie, w strone wyzej
potozonej krawedzi.

Pojawiajgce sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszg byé
natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na petng gtebokosé, wyréwnanie i ponowne
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zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i
jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zageszczania i obrobki powierzchniowej
muszg by¢ zakonczone nie pdzniej niz w ciggu 2 godzin, liczgc od momentu rozpoczecia mieszania
gruntu z cementem. Po tym czasie niedopuszczalny jest zaden ruch budowlany na powierzchni utozonej
warstwy az do 7 dni od utozenia.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki okreslonego wg
BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 i Specyfikaciji.

Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych
i poprzecznych oraz wszelkich urzgdzen obcych. Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane
podczas zageszczania lub w inny sposéb wadliwe, muszg byé naprawione przez zerwanie warstwy na
petng grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty
te sg wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.8. Pielegnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem

Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem powinna by¢ poddana pielegnacji polegajgcej na
zabezpieczeniu jej powierzchni przed utratg wilgotnosci.

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobow:

a) skropienie warstwy emulsjg asfaltowg, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci 0,5 - 1,0 kg/m2

b) skropienie specjalnymi preparatami powiokotworczymi posiadajgcymi aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez
Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego,

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co
najmniej

7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, i utozong na zaktad

0 szerokosci co najmniej 30cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

e) przykrycie warstwg piasku lub grubej wtdkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym

W czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do
pielegnacji mogg by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nie
nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu.
Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac sie wylgcznie za zgodg Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

5.9. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podtoza

Podbudowa i ulepszone podioze po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny byé
utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, gotowg podbudowe lub ulepszone podtoze do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podtoza obcigza
Wykonawce robét.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy lub ulepszonego
poditoza uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i
Sniegu oraz mréz. Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych
opadow deszczu, jezeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podioza. Warstwa
stabilizowana cementem powinna by¢ przykryta przed zimg warstwg nawierzchni lub zabezpieczona
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przed niszczacym dziataniem czynnikow atmosferycznych w inny sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 6
specyfikacji technicznej.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ wiasciwosci materiatow i sporzgdzic¢ recepte zgodnie
z wymaganiami punktu 2. i przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego
podtoza stabilizowanych cementem podano w tablicy 6.

Tablica 6. Czestotliwo$¢ badan i pomiardw.

Czestotliwosé badan
Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie badan : ', iczba podbudowy i ulepszonego
badai na dziennej odloza przypadajaca na
dziatce roboczej pocioza przypacajg
jedno badanie

1. | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2. | Wilgotnos$¢ mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem ,
3. |Rozdrobnienie gruntu Y 2 600m
4. | Jednorodno$¢ i gtebokoéé wymieszania
5. | Zaggszczenie warstwy
6. | Grubo$¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza 3 400m?
7. | Wytrzymalo$¢ na $ciskanie

- 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem 6 probek 400m?
8. |Mrozoodpornos¢ przy projektowaniu i w przypadkach watpliwych
9. | Badanie cementu przy projektovsll(an.iu §k1aqu r'nieszanki iprzy

azdej zmianie
10. | Badanie wody dla kazdego watpliwego zrodta
11. | Badanie wtasciwosci gruntu lub kruszywa dla kazdej partii i przy kazdej zmianie rodzaju
gruntu lub kruszywa

1) Badanie wykonuje sie dla gruntéw spoistych
2) Badanie wykonuje sie przy stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu 3) Badanie
wykonuje sie przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem

6.3.2. Uziarnienie gruntu

Prébki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podtoza przed podaniem cementu. Uziarnienie
gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji pkt. 2.3. i 2.4.
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6.3.3. Wilgotnos$¢ mieszanki gruntu z cementem
Wilgotnos¢ mieszanki powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej
mieszanki, z tolerancjg +10% i —20% jej wartosci.

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu
Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byt co najmniej rowny
80% (przez sito o boku 4 mm powinno przej$¢ 80% gruntu).

6.3.5. Jednorodnos¢ i glebokos¢é wymieszania

Jednorodnos¢ wymieszania gruntu z cementem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia
mieszanki. Gleboko$¢é wymieszania mierzy sie w odlegtosci min. 0,5m od krawedzi podbudowy czy
ulepszonego podioza. Giebokosé wymieszania powinna byé taka, aby grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu byfa rowna projektowane;j.

6.3.6. Zageszczenie warstwy
Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.

6.3.7. Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podioza
Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odl., co najmniej 0,5m od
krawedzi. Grubos¢ warstwy nie moze r6zni¢ sie od projektowanej o wiecej niz +1cm.

6.3.8. Wytrzymatosé na sciskanie

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie okresla sie na prébkach walcowych o $rednicy i wysokosci 8cm. Probki do
badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej zageszczeniem.
Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywac¢ zgodnie z normg PN-S-96012. Trzy prébki
nalezy bada¢ po 7 lub 14 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na Sciskanie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikaciji.

6.3.9. Mrozoodpornos¢

Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na sciskanie prébek poddawanych
cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszej
Specyfikacji tablicy 4.

6.3.10. Badanie cementu
Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ wtasciwosci podane w Specyfikaciji
dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbuddw i ulepszonego podtoza.

6.3.11. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250.

6.3.12. Badanie wtasciwosci gruntu
Whasciwosci gruntu nalezy badaé przy kazdej zmianie rodzaju gruntu. Wiasciwosci powinny by¢ zgodne

z wymaganiami podanymi w specyfikacji dotyczacych poszczegdinych rodzajéw podbudéw i
ulepszonego podtoza.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego
podtoza

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
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Tablica 7. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy i
ulepszonego podtoza stabilizowanego cementem.

Lp. Badania Czgstotliwos¢ badan
1. Szeroko$¢ ulepszonego podtozat) 2 czgstotliwos$¢ zgodna z przekrojami poprzecznymi wg
Dokumentacji Projektowej
2. | Spadki poprzeczneV? czestotliwos$¢ zgodna z przekrojami poprzecznymi wg
Dokumentacji Projektowej
3. Rzgdne wysokosciowe niwelacja 3 punktéw (w osi i na brzegach warstwy)
z czestotliwoscia wg Dokumentacji Projektowe;j
4. Uksztattowanie osi w planie®) 2 wspolrzedne osi ze skokiem wg Dokumentacji Projektowe;j
5. | Grubos¢®)? niwelacja 3 punktow (w osi i na brzegach warstwy)
z czestotliwoscig wg Dokumentacji Projektowe;j
Rownos¢ podtuzna w sposob ciagty albo co 20 m fata na kazdym pasie ruchu
7 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

D Wyniki pomiarow geodezyjnych nalezy przekaza¢ w formie numerycznej zaakceptowanej przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2 Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach
gtownych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Szeroko$¢ podbudowy i ulepszonego podioza nie moze roéznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz +10cm, -5cm. Na jezdniach bez kraweznikdéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od
szerokosci warstwy wyzej lezgcej o wartos¢ wskazang w Dokumentacji Projektowe;j.

6.4.3. Rownosé podbudowy i ulepszonego podtoza

Nieréwnosci podtuzne wzmachianego podtoza nalezy mierzyé 4-metrowa tatg w osi kazdego pasa ruchu
zgodnie z BN-68/8931-04 z czestotliwoscig podang w tablicy 7. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy
nalezy mierzyé 4-metrowg tatg z czestotliwoscig podang w tablicy 7. Nieréwnosci nie powinny
przekracza¢ 15 mm. W przypadku waskich poszerzeh dlugos¢ taty nalezy dostosowac¢ do ich
szerokosci.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza
Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg
z tolerancjg +0,5%.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy i ulepszonego podtoza
Réznice pomiedzy rzednymi podbudowy i ulepszonego podtoza a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1cm, -2cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi ulepszonego podtoza
Os$ ulepszonego podfoza w planie nie moze byé przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz £5cm.

6.4.7. Grubosé podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos$¢ warstwy nalezy mierzy¢, przez wykonanie otwordéw na catg jej gtebokos¢, w odlegtosci, co
najmniej

0,5 m od krawedzi, po zageszczeniu warstwy. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci
ulepszonego podtoza nie powinny przekraczaé +1cm.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i
ulepszonego podioza
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6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podioza

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej podbudowie lub ulepszonym podtozu stwierdzi sie, ze
odchylenia cech geometrycznych przekraczajg wielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie
zerwana na catg grubos$¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sie inny rodzaj
naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Jezeli szerokos¢ podbudowy lub ulepszonego podioza jest mniejsza od szerokosci projektowanej o
wiecej niz 5¢cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien poszerzy¢
podbudowe lub ulepszone podioze przez zerwanie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci
pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. Nie dopuszcza sie mieszania sktadnikéw mieszanki na
miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
podbudowy i ulepszonego podtoza przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego materiatu
i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wiasciwosciach i o wymaganej grubosci. Roboty te
Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa wytrzymatosé podbudowy i ulepszonego podtoza

Jezeli wytrzymatos¢ srednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w specyfikaciji, to

warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowg o odpowiednich wtasciwosciach
na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji techniczne;j.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest Tm2 (metr kwadratowy) podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji techniczne;.
Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg i wymaganiami Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikaciji
techniczne;j.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem,
po odbiorze Robdét.

Cena wykonania 1m2 ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem w przypadku
wytwarzania mieszanek gruntowo-cementowych na miejscu obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
oznakowanie robot
spulchnienie gruntu

zakup i dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i
urzgdzen pomocniczych
dostarczenie i rozscielenie sktadnikow zgodnie z receptg laboratoryjng

wymieszanie gruntu wykonanej gornej warstwy nasypu ulepszonej kruszywem z cementem
ew. wykonanie odcinka prébnego

zageszczenie warstwy

pielegnacja wykonanej warstwy

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji.

Cena wykonania 1m2 ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem w przypadku
wytwarzania mieszanek gruntowo-cementowych w mieszarkach obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

oznakowanie robot

zakup i dostarczenie materiatow

wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i
urzgdzen pomocniczych
ew. wykonanie odcinka probnego

roztozenie i zageszczenie mieszanki
pielegnacja wykonanej warstwy
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikaciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN-196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i statoci objetosci.
PN-EN-196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN-196-7 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania prébek cementu.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-76/B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

PN-91/B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych.

PN-78/B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda
bromowsa.

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego.
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PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.
PN-EN-197-1 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementow
powszechnego uzytku.

PN-B-30020  Wapno.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny.

PN-C-84127  Chlorek wapniowy techniczny.

PN-S-96011  Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych.

PN-S-96012  Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem.

PN-S-96035  Drogi samochodowe. Popioty lotne.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptyta.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-73/8931-10 Drogi  samochodowe. Oznaczanie wskaznika aktywnosci pucolanowej
popiotow lotnych z wegla kamiennego.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-71/8931-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntéow stabilizowanych
aktywnymi popiotami lotnymi.

Instrukcja CZDP 1980 "Badanie wskaznika aktywnosci zuzla granulowanego".

Wytyczne MK CZDP "Stabilizacja kruszyw i gruntéw zuzlem wielkopiecowym granulowanym, Warszawa
1979r.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM — 1997r.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Brak przywotania tytutu bgdz nazwy ktérejkolwiek z norm, ktérych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta badZz Wykonawcy od konieczno$ci zastosowania jej zapiséw i
wymogow, ktére zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé praw
autorskich i patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spetnienia wszystkich
wymagan prawnych przy realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowa, dokumentacjg
przetargowg oraz wymaganiami Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okreslonych
przedmiotowg SST.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-19. PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LtAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie w ramach inwestycji

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV):

Grupa - 45200000-9-Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz robot w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j.
Klasa - 45230000-8-Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei, wyréwnania terenu.
Kategoria - 45233000-9-Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig podstawe do zaprojektowania oraz wykonania i odbioru
warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubosci
12 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
w OST ,Wymagania ogdlne".

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogolne".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

2.1. Rodzaje materiatéw
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Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, kamieni narzutowych i otoczakéw. Kruszywo
powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2. Wiasciwosci kruszywa
Do wykonania mieszanki kruszywa tamanego nalezy stosowaé kruszywa spetniajgce wymagania podane w
tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla mieszanki kruszywa tamanego

Kruszywo tamane na

L.p. Wyszczegdlnienie wlasciwosci podbudowe zasadnicza Badania wg
1. | Zawartosc¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, %(m/m) od 2 do 10 PN-EN 933-1
2. | Zawartos¢ nadziarna, %(m/m), nie wigcej niz 5 PN-EN 933-1
3 ﬁiazwartosc ziaren nieforemnych, %(m/m), nie wiecej 35 PN-EN 933-4

> : - . o
4 Z_awalrtoslc z_z.anleczyszczen organicznych, %(m/m), 1 PN-B-04481
nie wiecej niz
5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu od 30 do 70 PN-64/8931-01
" | metodg | lub Il wg PN-B-04481, %
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles:
a) Scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie
obrotow, nie wiecej niz; 35
6. ’ PN-EN 1097-2
b) Scieralnosc¢ po 1/5 petnej liczbie obrotéw, w
stosunku do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw,
nie wiecej niz 30
7. | Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 PN-EN 1097-6
N Mrozogdpgrnosc, ubyte.k masy .po”25 cyklach 5 PN-EN 1367-1
zamrazania, %(m/m), nie wiecej niz
9 Zawartosc. zwgzkgwuélarkl w przeliczeniu na SO3, 1 PN-EN 1744-1
%(m/m), nie wiecej niz:
10, Wskaznik nosnosci Wnos$ mieszanki kruszywa, %, 120 PN-S-06102

nie mniejszy niz przy zageszczeniu Is=1,03 dla KR3

2.3. Uziarnienie kruszywa
Do wykonania podbuddéw w ramach przedmiarowego przedsiewziecia nalezy zastosowaé kruszywo o
uziarnieniu 0/31,5 mm. Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinna leze¢ pomiedzy krzywymi
granicznymi p6l drobnego uziarnienia, podanymi na rys. 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.4. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008.

3. SPRZET

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny

zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej, b) rowniarek albo uktadarek do
rozktadania mieszanki,

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne” .

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatéw powinien odbywa¢ sie¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

5.1. Przygotowanie podtoza
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Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z SST i wedtug zalecen
Inspektora Nadzoru.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy muszg by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robét przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robo6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej wg receptury przygotowanej
przez Wykonawce na podstawie badan laboratoryjnych i zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru, nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosc¢
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdélnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ odpowiadata grubosci okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczaé 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych.

Bezposrednio po wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczenia przez watowanie.
Podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zageszczaé walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i
gtadkimi. Zageszczanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy przy przekroju
daszkowym jezdni oraz od dolnej do goérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym.
Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez
spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. W
miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi,
matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. W pierwszej fazie zageszczania nalezy
stosowal sprzet Izejszy, a w koncowej sprzet ciezszy. Zageszczenie nalezy prowadzi¢ do osiggniecia
wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,00 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z
PN-B04481 (metoda Il). Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).

Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaC osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia
podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci
podbudowy wg tablicy 1.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne” .

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatdbw. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w punkcie niniejszej specyfikaciji.
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Badania te nalezy powtérzy¢ po kazdej zmianie kruszywa, w przypadkach, gdy watpliwa jest jakos¢
dostarczonego materiatu oraz na wniosek Inzyniera. Dla kazdej dostawy kruszyw nalezy wykonac¢ badanie
sktadu granulometrycznego.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw Czestotliwos¢
oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej| Maksymalna diugo$é¢ odcinka
dzialce roboczej przypadajaca na 1 badanie (m2)

Uziarnienie mieszanki

2 600

\Wilgotno$¢ mieszanki

\Wskaznik zageszczenia, moduty

odksztatcenia 10 probek na 10000 m2

Badanie wiasciwosci kruszywa wg

tab. 1, punkt 2.2 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.2.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3 Probki nalezy pobierac
w sposob losowy, z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé na biezaco
przekazywane Inzynierowi.

6.2.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +1% -2%.

Wilgotnosc¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5.

6.2.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywac sie do osiggniecia zageszczenia nie mniejszego od 1,00 wedtug
normalnej proby Proctora, wedtug PN-B-04481 (metoda ).

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku gdy przeprowadzenie
badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe, ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie
kruszywa kontrole zageszczenie nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wedtug Instrukcji badan
podtoza gruntowego Czes¢ Il i nie rzadziej niz raz na 1000 m2 lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidiowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy podbudowy.

6.2.5. Whasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt. 2.2. Prébki do
badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢é oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie
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L.p. Wyszc?egolrjler'ue badan Minimalna czestotliwosé pomiaréw
i pomiaréw
1 | Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 | Rownosc¢ podtuzna w sposob ciggty planografem albo co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu
3 | Rownos¢ poprzeczna 10razy na 1l km
4 | Spadki poprzeczne*) 10razy na 1l km
5 | Rzedne wysokosciowe €0 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10m
6 | Uksztattowanie osi w planie*) €0 100 m
Podczas budowy:
7 | Grubos$¢ podbudowy w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2
8 | No$nos¢ podbudowy Co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2. Dopuszczalne tolerancje
Dopuszczalne tolerancje od wielkosci projektowanych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy
4,

Tablica 4. Dopuszczalne tolerancje od wielkosci projektowanych cech geometrycznych podbudowy

L.p. Wielkos$¢ mierzona Jednostka Tolerancja
1 Szeroko$¢ warstwy cm +10/-5
5 Nieréwnosci podlgzne lub porzeczne mierzone tatg mm 10
4 m zgodnie z normg BN-68/8931-04

3 Spadki poprzeczne % 0,5

4 Rzedne wysokosciowe cm -1/0

5 Uksztaltowanie osi w planie cm +5

6 Grubos$¢ warstwy % + 10 — podbudowa zasadnicza

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Roboty naprawcze Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i
ocena parametrow warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okre$lonych w punkcie 6.4
powinny byé naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne. Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm
i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na peing grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne
zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich
wtasciwosciach, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnosé podbudowy
Jezeli nosnosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne

do zapewnienia wymaganej nosnosci.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne” .
Jednostkg obmiarowg roboét zwigzanych z wykonaniem warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie o grubosci zgodnej z Dokumentacjg Techniczng jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne” .
Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne” .

Cena wykonania 1 m?2 robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu niezbednych do wykonania podbudowy,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaroéw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST, - utrzymanie podbudowy w czasie
robaot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-EN 933-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-EN 933-4:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren PN-

EN 1097-5:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-EN 1097-6:2002 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci

PN-EN 1367-1:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezpos$rednig
PN-EN 1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych PN-
EN 1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci siarki metodg bromowag

PN-EN 1097-2:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles

PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

PN-EN1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie BN-64/8931-
01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg BN-77/8931-

12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Brak przywotania tytutu bgdz nazwy ktérejkolwiek z norm, ktérych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta bgdz Wykonawcy od koniecznosci zastosowania jej zapisow i wymogoéw,
ktére zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé praw autorskich i
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spetnienia wszystkich wymagan prawnych
przy realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowa, dokumentacjg przetargowg oraz wymaganiami
Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okreslonych przedmiotowg SST.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-20. NAWIERZCHNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy wykonywaniu
nawierzchni, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowe;j

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentédw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni:
- Z kostki betonowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z
~Wymagania Ogolne”.

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztaltem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementéw.

Ptyty azurowe — prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do wykonania warstwy scieralne;.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcym

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt 1.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt 2.

2.1. Wykaz podstawowych materialéw potrzebnych do wykonania robét

2.1.1. Betonowa kostka

Wymagania stawiane betonowym kostkom stosowanym do nawierzchni okresla PN-EN 1338:2005.
Dopuszcza sie do wykorzystania wytgcznie kostke betonowa, na ktoérg zostata wydana przez producenta
deklaracja zgodnosci i oznaczona przez producenta znakiem CE.

2.1.1.1. Ksztalt i wymiary kostki betonowej

Ksztalt i wymiar elementéw powinien by¢ zgodna z Dokumentacjg projektowg. Kostki kolorowe powinny by¢
barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, swiatta i silnych alkalidw.

120



SST-20. NAWIERZCHNIE

Dopuszczalne odchyiki wynosza:

- dla dtugosci i szerokosci: £ 2 mm,

- grubos¢: £ 3 mm,

- maksymalna wypuktos¢: 1,5 mm (dla dtugosci pomiarowej 300 mm) i 2,0 mm (dla dtugosci pomiarowej 400
mm),

- maksymalna wklesto$é: 1,0 mm (dla dlugosci pomiarowej 300 mm) i 1,5 mm (dla dtugosci pomiarowej 400
mm).

R&znica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna byé < 2 mm.

2.1.1.2. Nasigkliwosé
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie wiecej
niz 5%.

2.1.1.3. Odpornos$¢ na dziatanie mrozu

Odpornos$¢ na zamrazanie/odmrazanie - klasa 3, warto$¢ srednia <1,0 kg/m2, przy czym zaden pojedynczy

wynik > 1,5.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmrazania prébek w wodzie jest wystarczajgca

jezeli:

- prébka nie wykazuje peknie¢,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest wieksza
niz 20%

2.1.1.4. Inne wymagania

Wytrzymatos$¢ charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu T nie powinna by¢ mniejsza niz 3,6 MPa.
Zaden pojedynczy wynik nie powinien byé mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywa¢ obcigzenia
niszczgcego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania. Wymaganie odpornosci na Scieranie - klasa 4:

< 20 mm na szerokiej tarczy sciernej lub < 18 000 mm3/5 000 mm2 na tarczy Boehmego.

Gérna powierzchnia betonowych kostek brukowych nie powinna wykazywac¢ wad, takich jak rysy lub odpryski.
W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych nie dopuszcza sie wystepowania rozwarstwienia miedzy
warstwami. Jezeli kostki brukowe produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura
powinna by¢ opisana przez producenta. Barwiona powinna by¢ cata kostka betonowa. Jezeli nie ma
znaczgcych réznic w zabarwieniu, zgodnos$¢ elementéw powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z probkami
dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez Inzyniera.

Réznice w jednolitosci tekstur i zabarwienia kostek brukowych, ktére mogg by¢ spowodowane
nieuniknionymi zmianami wtasciwosci surowcow lub przez zmiang warunkéw twardnienia nie sg uwazane za
istotne.

Zastosowane kostki majg posiada¢ aktualng deklaracje wiasciwosci uzytkowych.

2.1.2. Betonowa kostka brukowa z hydrofuga
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaé normie zharmonizowanej PN-EN 1338:2003 oraz EN
1338:2003/AC:2006.

Wiasciwosci uzytkowe wskazano w tablicy 1.

Tablica 1. Deklarowane wiasciwos$ci uzytkowe betonowych kostek brukowych z hydrofuga.

L.p. Zasadnicze charakterystyki W:ai?::;\c:lsec'
1. | Reakcja na ogien Al
2. | Odporno$c¢ na dziatanie ognia zewnetrznego Zadowalajgca
3. | Emisja azbestu Brak zawartosci

azbestu

4. | Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu (charakterystyczna) 2 3,6 MPa
5. | Odpornosc¢ na poslizg/poslizgnieci Zadowalajgca
6. | Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 1,40 W/(m*K)
7. | Trwato$é Zadowalajgca
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2.1.3. Ptyty azurowe
Zastosowane prefabrykaty  pod wzgledem jakosci powinny
wymaganiom normy PN-EN 1339:2005 (oznaczenia wg normy):

- nasigkliwos$é: $rednia < 6%,
- odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie, ubytek masy po badaniu:
- o wartos¢ $rednia < 1,0 kg/m2
- 0 zaden pojedynczy wynik nie przekracza 1,5 kg/m2 - odpornos$¢ na
Scieranie - klasa 3.

SST-20. NAWIERZCHNIE

odpowiadac

Powierzchnie ptyt betonowych powinny by¢ bez rys, peknieé¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie plyt betonowych powinny by¢ réwne i proste. Odchyiki wymiarowe nie powinny przekraczaé

wartosci podanych w normie PN-EN-1339 dla klasy 3.

2.1.4. Ptyty kamienne
Ptyty kamienne powinny by¢ wykonywane z granitu.
Piyty powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-86/6747-06.

Wykonawca musi uzyska¢ od Zamawiajgcego akceptacje ptyt kamiennych przed ich zakupem.

Cechy fizykomechaniczne ptyt kamiennych podaje tablica 2. Dopuszczalne
wady ptyt kamiennych podaje tablica 3.

Tablica 2. Cechy fizykomechaniczne ptyt chodnikowych kamiennych wg BN-86/6747-06

L.p. Cechy Plyty kamienne
Z granitu

1. | Wytrzymatos$¢ na Sciskanie w stanie nasycenia woda, MPa, nie mniej niz 100

2. | Wytrzymatos¢ na Sciskanie po badaniu mrozoodpornosci, MPa, nie mniej niz 80

3. | Scieralno$¢ na tarczy Boehmego w stanie nasycenia woda, cm, nie wiecej niz 0,75

4. | Nasigkliwos¢ wodg, %, nie wiecej niz 0,5

5. | Odporno$¢ na zamrazanie, w cyklach, nie wiecej niz 25

rnos¢ na niszcz ziatanie atmosfi rzemystowej w sSrodowisk
6 Sggsvagsgd aSO; ,cwarz;%sa anie atmosfery przemystowej w sSrodowisku od 10 do 200

Tablica 3. Dopuszczalne wady ptyt chodnikowych kamiennych wg BN-86/6747-06

L.p. Nazwa wady Faktura plyty
1. | Skrzywienie wichrowatos¢ powierzchni licowej, mm 2
2. | Odchyiki kgtowe powierzchni bocznych (stykowych), mm/m 2

Dopuszczalne zmiany materiatowe wg BN-84/6716-03 p. 3.1 jak dla gatunkow
blokéw z piyt surowych

4. | Wystepowanie rdzawych plam

dopuszcza sie na
powierzchni do 10%
powierzchni ptyty

Szczerby na krawedziach ograniczajgcych powierzchnie licowg
- liczba na kazde 100 cm dtugosci krawedzi ptyty

- dtugos¢, mm, dla piyty

- gtebokos¢, mm, dla piyty

3
5
3

2.1.4.1. Ksztatt i wymiary piyt
Plyta kamienna powinna mie¢ wymiary 7cm x 50cm x 50cm

2.1.5. Kruszywo mineralne

Materiat budowlany sktadajgcy sie z wysokiej jako$ci kamieni naturalnych, gryséw oraz specjalnego lepiszcza

ekologicznego.
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Materiat stabilny pod katem ziarnistosci, bardzo odporny na $cinanie, odporny na warunki atmosferyczne i
tatwy w obrébce. Dzieki niewielkiemu udziatowi bardzo drobnych frakcji osigga dobrg przepuszczalnosé¢ wody
i powoduje minimalne powstawanie kurzu

Kruszywo ma ziarnisto$¢ 0—11 mm, ciezar wbudowania: 2,00 t/m3. Zageszczenie wedtug metody Proctora
wynosi 2,099 g/cm3.

2.1.6. Grys kamienny
Grys kamienny 2/4mm

2.1.7. Piasek
Piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-EN 13242:2004

2.1.8. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypetnienia spoin miedzy kostkami powinien by¢ cementem
portlandzkim - klasy 32,5N i odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN-197-1. Przechowywanie cementu
wg PN-EN-197-1.

2.1.9. Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wode pitna.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogodlne" pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robat,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Nawierzchnie mineralng mozna wykonac przy pomocy uktadarki, belki profilujgcej, piaskarki bgdz recznie.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogdine" pkt 4.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportowym w warunkach zabezpieczajgcych je przed
przemieszczaniem sie, uszkodzeniami, zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt 5.
Nalezy stosowac sie do zaleceh producenta wybranego materiatu podczas wykonywania nawierzchni.

5.1. Wykonanie warstwy podsypkowe]

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Dopuszczalne odchyiki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1 cm. Podsypke cementowo-piaskowg
przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy
zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dtoni podsypka
nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wstepnie zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami lub
zageszczarkami wibracyjnymi. Grubo$¢ podsypki powinna byé wieksza o 1,5 cm od projektowanej. Jesli
podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg
pola¢ woda w takiej iloci, aby woda zwilzyta catg grubos$¢ podsypki.

5.2. Wykonanie nawierzchni z kostek betonowych
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5.2.1. Warunki atmosferyczne
Utozenie nawierzchni na podsypce z mieszanek zwigzanych spoiwem zaleca sie wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si € wykonanie nawierzchni, jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym je $li w nocy spodziewane sg przymrozki
kostki nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. materiatami ze stomy, papg itp.).
Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.2.2. Utlozenie nawierzchni

Uktadanie zaleca sie wykonywac recznie. Kostki ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety,
poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia nawierzchni potozonych obok urzadzen
infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych (Sciekéw). Do uzupetnienia
przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac¢ elementy wykonczeniowe w postaci
tzw. potéwek i dziewiatek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku
potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na
budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

5.2.3. Wypelnienie spoin

Szerokos$¢ spoin wynosi¢ do 4 mm. Po ufozeniu nawierzchni spoiny nalezy wypetni¢ przy uzyciu zaprawy
cementowo-piaskowej w stosunku wagowym 1:4 lub innymi materiatami do szczelnego elastycznego
wypetniania spoin. Ponadto zalecane jest wypetnienie styku kostek szczelnym materiatem elastycznym np.
masami bitumicznymi. W przypadku stosowania wypetnien sztywnych konieczne jest stosowanie
odpowiednich dylatacji.

5.2.4. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu
Nawierzchnie mozna oddac¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w OST ,\Wymagania ogolne" pkt 6.

6.1. Zasady ogoélne kontroli jakosci robot

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien przedstawi¢ odpowiednie atesty na przeznaczone do
wbudowania materiaty, wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien
przedstawiaé na zyczenie Inspektora Nadzoru wyniki biezgcych badan wyrobdéw betonowych na Sciskanie.
Zaleca sie, aby do badania wytrzymato$ci na Sciskanie pobiera¢ 6 probek dziennie (przy produkcji dzienne;j
ok. 600 m2 powierzchni utozonych w nawierzchni).

6.2. Badania w trakcie i po wykonywaniu robét

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentow

robot, sktadajgcych sie na ogéiny element. Kontrola obejmowa¢ powinna zgodnos¢ wykonywanych robét z

dokumentacjg projektowsg, i normami branzowymi. Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb

gwarantujgcych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego

dnia roboczego. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci

wykonania z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzeniu: - pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany, - sprawdzenie cech
geometrycznych nawierzchni:

- konstrukcje nawierzchni,

- rownosc¢ nawierzchni,

- profil poprzeczny,

- réwnolegtos¢ spoin,

- sprawdzenie za pomocg niwelacji profilu podtuznego, biorgc pod uwage punkty charakterystyczne jednak nie
rzadziej niz co 100 m,
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- odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaét+ 3 cm, -
sprawdzenie przekroju poprzecznego za pomocg szablonem z poziomica, co najmniej raz na:
- kazde 150 do 300 m2 i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m,
- dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.,

6.2.1. Nieréwnosci podtuzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.2.3. Niweleta nawierzchni
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1
cm.

6.2.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £5 cm.

6.2.5. Grubos$¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ +1,0 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt 7.
Jednostkg obmiarowa robot jest m2 (metr kwadratowy) utozonej nawierzchni, wykonanej warstwy podsypkowej
i wykonanej opaski zwirowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg przygotowanie podfoza i utozenie nawierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w OST ,Wymagania ogdéine" pkt 10.

PN-EN 14157:2017-11 Metody badar kamienia naturalnego - Oznaczanie odporno$ci na

Scieranie PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ PN-

EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 1342:2013-05 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody badan.

PN-EN 12372:2010 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie pod
dziataniem sity skupionej.

PN-EN 13755:2008 Metody badann kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwosci przy ci$nieniu
atmosferycznym.

PN-EN 1936:2010 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie gestosci i gestoSci objeto$ciowej oraz
catkowitej i otwartej porowatoSci.

PN-EN 12371:2010 Metody badari kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodpornosci.
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PN-EN 12407:2019-07 Metody badarn kamienia naturalnego - Badania petrograficzne.
PN-EN 14066:2013-07 Metody badann kamienia naturalnego - Oznaczanie odpornos$ci na starzenie
spowodowane szokiem termicznym.

Brak przywotania tytutu badz nazwy ktérejkolwiek z norm, ktérych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta bgdz Wykonawcy od koniecznosci zastosowania jej zapiséw i wymogow,
ktére zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ praw autorskich i
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spetnienia wszystkich wymagan prawnych przy
realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowa, dokumentacjg przetargowg oraz wymaganiami
Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okre$lonych przedmiotowg SST.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-21. KRAWEZNIKI | OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét przy montazu kraweznikéw i
obrzezy betonowych, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem kraweznikéw i obrzezy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z
~Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w OST ,Wymagania ogdélne" pkt 1.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt 2.

2.1. Wykaz podstawowych materialéw potrzebnych do wykonania robét

2.1.1. Krawezniki i obrzeza betonowe
Wymagania techniczne stawiane kraweznikom i obrzezom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposéb
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika i obrzeza betonowego, ustalone w PN-EN 1340

Lp. Cecha Zalgcznik Wymagania

1. Ksztalt i wymiary

Dtugosé: + 1%, 24 mm i <10 mm Inne
wymiary z wyjatkiem promienia:
- dla powierzchni: £ 3%, =3 mm, <5 mm,
- dla innych czesci: + 5%, 23 mm, £ 10 mm

Wartosci dopuszczalnych odchytek od
1.1. | wymiaréw nominalnych, z doktadnoscig do C
milimetra
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Dopuszczalne odchytki od ptasko$ci
i prostoliniowo$ci, dla dtugosci pomiarowe;j
300 mm

500 mm +20mm
+4,0 mm
. Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
Lp. Cecha Zafgcznik Wymagania
. o Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 1,0
51 | ©dpornosé na zamrazanie/ D kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych kg/m?
Charak Kazdy
Wytrzymato$é na zginanie (Klasa Klasa wytrz. w t?zran::%rc))/::':ycl\jlllli pojedynczy
2.2. | wytrzymatos$ci ustalona w Dokumentacji F yirey ’ wynik, MPa
rojektowej lub przez Inzyniera
proj j lub p yniera) 9 5.0 > 4.0
Oporniki majg zadawalajaca trwatos¢ (wytrzymatosc)
2.3. | Trwatos¢ ze wzgledu na wytrzymatos¢ F jesli spetnione sg wymagania pkt. 2.2 oraz poddawane
sg normalnej konserwac;ji
a) jesli gérna powierzchnia opornika nie byta
szlifowana i/lub polerowana — zadawalajgca odpornosc,
b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgnigcie — nalezy
zadeklarowaé minimalng jej warto$¢ pomierzong wg zat.
2.5. | Odporno$é na poslizg/poslizgniecie I normy (wahadtowym przyrzadem do badania tarcia), c)
trwato$¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w
normalnych warunkach uzytkowania opornika jest
zadowalajgca przez caty okres uzytkowania, pod
warunkiem wtasciwego utrzymywania i gdy na znacznej
czesci nie zostato odstoniete kruszywo podlegajace
intensywnemu polerowaniu.
Odpornos¢ na warunki atmosferyczne o .
2.6. Nasigkliwo$¢ masy %: E Wartos¢ srednia <6
. Aspekty wizualne
a) powierzchnia opornika nie powinna mie€ rys i
odpryskow,
3.1. |Wyglad J b) nie dopuszcza sie rozwarstwier w opornikach
dwuwarstwowych
C) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
a) oporniki z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura powinna by¢ poréwnana z probkami
39 | Tekstura 3 dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez

odbiorce,

c) réznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wtasciwos$ci surowcéow i
warunkéw twardnienia, nie sg uwazane za istotne
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a) barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub caty
element,

b) zabarwienie powinno byé poréwnane z
prébkami dostarczonymi przez producenta,

3.3 |Zabarwienie J zatwierdzonymi przez odbiorce,

C) réznice w jednolitosci zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami wiasciwosci
surowcow lub warunkow dojrzewania betonu, nie sg
uwazane za istotne

Powierzchnie kraweznikéw i obrzezy betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

ROZWIAZANIE PROJEKTOWE:
o Kraweznik betonowy 15x30 cm o Kraweznik najazdowy
15x22 cm o Obrzeze betonowe 8x30 cm
o Oporniki betonowe 12x25cm

2.1.2. Lawa betonowa
tawe betonowg pod kraweznik i obrzeze nalezy wykona¢ z betonu C12/15, zgodnie z normg PN-EN 206-1.
Wymagania dla materiatéw jak w punkcie 2.1.3.

2.1.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypke pod kraweznik i obrzeze nalezy wykonac¢ jako cementowo-piaskowg w proporcji 1:4

Wymagania:
o cement 32,5 — odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1:2012, o piasek — nalezy
stosowac¢ drobny, ostry piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 13139, o woda —

nalezy stosowaé¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008.

2.2. Skladowanie

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,
rodzajow, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki i obrzeza nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubos$c¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosci min. 5 cm wiekszej od szerokosci kraweznika.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 3.
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, -
wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogoine" pkt 4.

4.1. Transport materiatéw
4.1.1. Krawezniki i obrzeza
Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki i obrzeza uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3
wysokosci tej warstwy.
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4.1.2. Beton na tawe

Beton na tawe transportowany bedzie dowolnymi srodkami przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego
betonu.

4.1.3. Piasek oraz cement

Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem. Uzyte
srodki transportu muszg uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w OST ,Wymagania ogoélne" pkt 5.

5.1. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania kraweznika

Wytyczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe odcinkéw wbudowania kraweznikéw, wykonane bedzie na podstawie
Dokumentaciji Projektowe;.

5.2. Wykonanie koryta pod tawe betonowa

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania kraweznikédw nalezy wykona¢ na podstawie
Dokumentacji Projektowe;j.

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
i konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej Is=1,0 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie betonowej tawy pod krawezniki i obrzeza

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na fawe betonowg z oporem, Wykonawca jest zobowigzany do
przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych materiatow,
zaakceptowana wczesniej przez Inspektora nadzoru.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu 0 PN-EN 206-1 ,Beton zwykly”. Sporzgdzona
receptura musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

tawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy C12/15, we wczes$niej przygotowanym korycie gruntowym.
Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego
zageszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz
ksztattem — rysunkowi w Dokumentacji Projektowe;j.

5.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod kraweznik i obrzeza

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowa, celem prawidtowego
osadzenia kraweznika i obrzeza. Podsypke cementowo-piaskowg wykonac¢ nalezy w proporcji

1:4.

5.5. Wbudowanie kraweznikéw i obrzezy

Roboty zwigzane w wbudowaniem kraweznikdw winny by¢ wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15
pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie kraweznika nalezy
dokona¢ zgodnie z ,Dokumentacjg Projektowg”. Przy wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie
przestrzegaé wytyczonej trasy przebiegu kraweznika oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z
Dokumentacjg Projektowg. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to £1 cm w niwelecie
kraweznika i £5 cm w usytuowaniu poziomym.

Kraweznik betonowy nawierzchni pieszej przylegajgcej do nawierzchni bezpiecznej syntetycznej placu zabaw
nalezy zlicowac¢ z poziomem nawierzchni bezpieczne;.

5.6. Wypetnienie spoin miedzy kraweznikami i obrzezami
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Spoiny miedzy kraweznikami i obrzezami po oczyszczeniu nalezy wypeni¢ zaprawg cementowo-piaskowa,
przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku. Materiaty do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.1.3
niniejszej ST.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

6.1.1. Badania kraweznikéw

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, -
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcéw),

ew. wykona¢ wtasne badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Inspektora Nadzoru,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Metody
badan kraweznikéw okresla norma PN-EN 1340.

6.1.2. Badania pozostatych materiatéw
Badania pozostatych materiatdw stosowanych przy ustawianiu kraweznikdw powinny obejmowac wszystkie
wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt. 2.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdzac¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt. 5.2.

6.2.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
o Zgodno$é¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.
- Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien byé zgodny z projektowang niwelets.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy. o Wymiary taw.
- Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynoszg:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.
o Rownos$¢ gornej powierzchni faw.
- Roéwnosé gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach, na kazde
100 m fawy, trzymetrowe;j taty.

- Przedwit pomiedzy gérng powierzchnig fawy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

o Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

- Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm
na kazde 100 m wykonanej tawy. o Zageszczenie taw.

-  Zageszczenie taw bada sie w dwéch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze Zwiru lub piasku nie
mogg wykazywac sladu urzgdzenia zageszczajgcego.

- tkawy z ttucznia, badane proba wyjecia poszczegdlnych ziaren tlucznia, nie powinny pozwalaé
na wyjecie ziarna z tawy.

6.2.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:
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o dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

o dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

o réwnosc¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na kazde
100 m kraweznika, trzymetrowe;j taty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i
przytozong tatg nie moze przekraczac¢ 1 cm,

o doktadnos$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petng gtebokosc.

o zgodno$¢ montazu kraweznikow odwadniajgcych i elementéw z nim zwigzanych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robot podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 7. Jednostkg
obmiarowg robét jest metr [m] wbudowanego kraweznika i obrzeza.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podano w SST ,Wymagania ogélne”pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartoci. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6. W
przypadku stwierdzenia odchylen, Zamawiajgcy ustala zakres robo6t poprawkowych lub nakazuje usuniecie
wadliwie wykonanej warstwy. Roboty poprawkowe lub usuniecie wadliwie wykonanej warstwy dokonuje
Wykonawca na swoj koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogodlne wymagania dotyczgce przepisdw zwigzanych podano w OST ,Wymagania ogdine" pkt 10.

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu PN-

EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badarn.

PN-EN 13369:2013 Wspdlne wymagania dla prefabrykatow z betonu

Brak przywotania tytutu badZz nazwy ktérejkolwiek z norm, ktérych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta bgdZz Wykonawcy od konieczno$ci zastosowania jej zapisow i wymogow,
ktére zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ praw autorskich i
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spetnienia wszystkich wymagan prawnych przy
realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowa, dokumentacjg przetargowg oraz wymaganiami
Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okreslonych przedmiotowg SST.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-22. TERENY ZIELONE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac
zwigzanych z terenami zielonymi w trakcie realizacji inwestyciji

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonie terenéw zielonych, do ktérych wykonania zostaly uzyte materiaty i wyroby
odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Zakres powyzszych robot obejmuje:

- uprawe gleby,

- sianie i pézniejszg pielegnacje trawy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z
»Wymagania Ogdine”.

Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaréw o wyraznie wyksztatconym pniu, ktéry na pewnej wysokosci
nad ziemig rozgatezia sie w korone.

Krzew - wielopedowa zdrewniata roslina, ktérej gtdbwne pedy wyrastajg nie wyzej niz 10cm nad szyjkg
korzeniowa.

Pien- nieugateziona dolna cze$¢ przewodnika.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewéw, pnaczy i bylin

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg

korzeniami rosliny.

Ziemia urodzajnal zyzna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwo;.
Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umozliwiajgcy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np.
za pomocg walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.5. Wymagania ogolne dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce Robdét podano w ,Wymagania Ogélne”.

1.5.1. Warunki przejecia terenu

Przejecie terenu nastepuje na podstawie warunkoéw okre$lonych w umowie lub na podstawie stanu
istniejgcego. Przed jego przejeciem nalezy obejrze¢ teren oraz zapoznaé sie z mapg
sytuacyjnowysokosciowg i uzbrojenia podziemnego danego obszaru. Niezbedne jest rowniez zwrdcenie
uwagi na przeszkody ukryte w ziemi. Nalezy zapoznac sie ze stanem zieleni istniejgce;.

133



SST-22. TERENY ZIELONE

1.5.2. Materiaty i wykonanie

Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy catego materiatu roslinnego oraz wszystkich innych
materiatéw niezbednych do wykonania i zakonczenia prac zgodnie z wymogami i standardami zawartymi w
specyfikaciji.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac bedacych przedmiotem kontraktu z nalezytg
starannoscia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy zawodowej, a takze zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w zakresie wykonawstwa.

1.5.3. Material roslinny — wymagania ogélne

Wykonawca powinien zadbaé, aby materiat roslinny i wszystkie inne materiaty niezbedne do wykopania,
transportu i dostarczenia na miejsce spetnialty wskazane standardy, wszystkie rosliny powinny odpowiadaé
wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na listach roslin. Wykonawca jest zobowigzany poinformowac
Projektanta, gdy ktores rosliny nie sg dostepne w rozmiarze, odmianie czy ilosci wymaganej w specyfikaciji
szczegotowej. Zmiany takie moga by¢ rozwazanie jedynie w drodze wyjatku, jezeli sg niezbedne.

Wszystkie rosliny powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikéw i chordb, zgodne w wygladzie z odmiang, w
dobrej kondycji, z prawidtowo rozwinietym systemem korzeniowym odpowiednim dla wielkosci rosliny i
odmiany. Materiat roslinny powinien by¢ dobrej jakosci, nieprzechowywany dtuzszy czas w chtodni. Uwaga:
Celem wykonania szczegotowego projektu nasadzen jest osiggniecie okre$lonego efektu, dlatego wielkoS¢ i
Jjako$¢ materiatu ro$linnego sg tak istotne.

2. MATERIALY

2.1. Materialy potrzebne do wykonania roboét

2.2.1. Materiat roslinny — wymagania ogélne

Rosliny muszg pochodzi¢ ze szkdtek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin. Zagraniczne
gospodarstwa szkotkarskie muszg takze spetnia¢ warunki okreslone przez polski Inspektorat Ochrony Roslin.
Import roslin podlega przepisom rozporzadzenia Inspektoratu w zakresie przywozu roslin - patrz Inspektorat
Ochrony Roslin, 2004 z p6zn. zmianami.

Rosliny nalezy oznaczy¢ metkami w szkétce z podaniem dla poszczegdinych roslin (lub grupy roslin): -
tacinskiej nazwy gatunku i odmiany

- parametrow rosliny (zgodnie ze specyfikacjg)

- hazwe producenta

Wykonawca powinien zadbaé, aby materiat roslinny i wszystkie inne materiaty niezbedne do wykopania,
transportu i dostarczenia na miejsce spetniaty wskazane standardy, wszystkie ro$liny powinny odpowiadac¢
wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na listach roslin. Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé
Przedstawiciela Zamawiajgcego, gdy ktéres rosliny nie sg dostepne w rozmiarze, odmianie czy ilosci
wymaganej w specyfikacji szczegotowej. Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z
zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy: - pak
szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

- u roslin sadzonych z brylg korzeniowg, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢
prawidiowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujgce, np. u form
parasolowatych,

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rbwnomiernie rozmieszczone,
- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zaro$niete blizny na
przewodniku,
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- dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumentowac¢ wiek dostarczonych sadzonek, ktére muszg
odpowiadaé¢ obowigzujgcym w Polsce normom (ilos¢ pedéw, wysokos¢, bryta korzeniowa),

- wyklucza sie zastosowanie sadzonek mtodszych niz dwa lata,

- sadzonki starsze muszg by¢ corocznie szkétkowane,

- drzewa i krzewy lisciaste formy piennej winny mie¢ wysokos$¢ pnia pod korone zgodng z tabelg okreslajgca
jakos¢ materiatu,

- krzewy lisciaste muszg mie¢ przynajmniej 3 dobrze wyksztatcone pedy gtéwne z typowymi dla odmiany
rozgatezieniami,

- rosliny iglaste powinny miec barwe igiet typowa dla odmiany,

- system korzeniowy sadzonek wiasciwy dla gatunku - bez uszkodzen, nieprzesuszony,

- szkotka powinna posiada¢ wymagane przepisami zaswiadczenia Pahstwowej Inspekcji Ochrony Roslin - w
przypadku drzew, krzewow i pngczy akceptacja materiatu roslinnego przez Inspektora Nadzoru i Nadzér
Autorski odbywa sie poprzez przedstawienie reprezentatywnej proby roslin z danej szkotki lub poprzez
dostarczenie przez Wykonawce fotografii zamawianych roslin.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych, - martwice i pekniecia kory,
- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy pienne;j,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej, - zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka, - nie w
petni zaleczone blizny na przewodniku.

2.2.2. Mieszanka trawnikowa

Gotowa mieszanka traw o oznaczonym skfadzie procentowym, klasie, nr normy, wg ktérej zostaty
wyprodukowane, zdolnosci kietkowania oraz pochodzi¢ od renomowanych producentéw. Nie mogg byc¢
zanieczyszczone patogenami oraz nasionami roslin dwulisciennych.

Zastosowana mieszanka musi nadawac¢ sie do stosowania na wiekszych powierzchniach stuzgcych do
czynnego wypoczynku, odporna na umiarkowanie intensywne wykorzystanie.

- Zycica trwata 45%,

- Kostrzewa czerwona 35%,

- Kostrzewa trzcinowa 10%,

- Wiechlina tgkowa 10%,

2.2.3. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikéw powinny byé w opakowane, z podanym
sktadem chemicznym (zawarto$¢ NP). Nalezy je zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

2.2.4. Substrat do uprawy gleby na gruncie rodzimym

Substrat do uprawy gleby na gruncie rodzimym. Nalezy uzywac substratu na bazie materiatéw organicznych,
dobrze przekompostowanego o PH 6-7, chyba, ze rosliny zawarte w specyfikacji maja wyraznie odmienne
wymagania glebowe.

2.2.7. Obrzeza rozdzielajace nasadzenia od nawierzchni

Obrzeza powinny by¢ wykonane z czarnego tworzywa. Montowanie za pomoca szpilek/ gwozdzi (zalecane 4-
5 gwozdzi na 1 mb).

Parametry:

- materiat: tworzywo sztuczne (HDPE)
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- wymiary (wysokosc¢/ szerokosé): 10mm/ 85mm

3. SPRZET

Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ,Wymagania Ogdlne”.
Roboty zwigzane z mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w ,Wymagania Ogélne”.

Szczegolng uwage nalezy zwrdécic juz w szkoétce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu
korzeniowego i pedow przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania bedg oczyszczone, a rany
zabezpieczone na koszt Wykonawcy. Podczas transportu oraz w okresie poprzedzajgcym sadzenie, rosliny
muszg by¢ zabezpieczone przed wysuszeniem, przegrzaniem, przemarznieciem, stagnujgcg wodg w
obrebie systemu korzeniowego i uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy zadbaé¢ o odpowiednie podlewanie
roslin w tym okresie.

Rosliny kopane z brytg korzeniowg - drzewa i krzewy rosngce w polu powinny by¢ wykopane z odpowiednia,
dobrze wytworzong brytg korzeniowg. System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w ktérym rosta
roslina i starannie opakowa¢ odpowiednim materiatem. Bryta korzeniowa powinna byé nienaruszona, wolna
od chwastéw i starannie zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia.

Rosliny z uprawy kontenerowej - rosliny powinny rosng¢ przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny w
kontenerach, z ktérych bedg sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przero$nigty system korzeniowy i
prawidiowo rozwinietg czes¢ naziemna. Przerosniety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed
posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Przed sadzeniem ro$liny w kontenerach nalezy dobrze nawodni¢.

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien by¢ skrécony do minimum.
Nalezy dopilnowac, aby materiat zapakowany w szkotce nie przesecht podczas transportu.

Jezeli rosliny nie moga by¢é posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien by¢ odpakowany
przechowywany w nastepujgcy sposob:

Rosliny w kontenerach powinny byé przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania
Wszystkie inne powinny byé zadotowane lub korzenie powinny mie¢ obsypane substratem i byc¢
przechowywane w ocienionym miejscu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania Robét podano w ,Wymagania Ogdlne”.
Prace nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami wskazanymi w Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z
zaleceniami producentow.

5.1. Warunki podczas sadzenia roslin

Sadzenie powinno odbywaé sie w odpowiednich warunkach, w chiodne, wilgotne dni. Sadzenie nalezy
wstrzymag, jezeli warunki zewnetrzne mogg niekorzystnie odbi¢ sie na wzroscie roslin lub powodujg
degradacje gleby. Nalezy unika¢ warunkéw, ktore utrudniajg przyjecie sie roslin jak: zalane doty
przeznaczone do sadzenia, zbite podtoze, stagnujgca woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznieta
ziemia, diugotrwate, silne, mrozne wysuszajgce wiatry, upaty itp.

5.2. Umiejscowienie roslin

Rosliny rozmieszcza sie na podstawie rysunkdw. Lokalizacje drzew nalezy wytyczyc¢ terenie pod kierunkiem
Nadzoru Autorskiego. Rosliny powinny by¢ usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na odpowiednich
rysunkach lub/i w specyfikacji oraz powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie i dopasowane ksztattami tak,
aby uzyskac¢ efekt okreslony na rysunkach wykonawczych.

5.3. Terminy sadzenia roslin
Drzewa i krzewy kopane sadzimy wiosng, przed rozpoczeciem wegetacji lub jesienig - po utracie lisci. Rosliny
z uprawy pojemnikowej mozna sadzi¢ przez caty rok z wyjgtkiem okresu, gdy grunt jest zmarzniety.
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5.4. Roboty przygotowawcze oraz konieczne na etapie realizacji przedsiewziecia
5.4.1. Prace przed rozpoczeciem robét
Usuniecie rodlinnosci istniejgcej (skoszenie, usuniecie pozostatosci, szczegdlnie czesci zdrewniatych).
Jesli przewiduje sie organizacje zaplecza budowy, sktadowanie materiatéw lub inne moggce negatywnie

wplyna¢ na wiasciwosci fizyko - chemiczne gruntu poza terenami przeznaczonymi pod budynki/nawierzchnie
nalezy dodatkowo zebrac i spryzmowac wierzchnice z tych terendw.

5.4.2. W trakcie budowy

Teren przeznaczony w projekcie pod nasadzenia nie moze by¢ zanieczyszczony srodkami chemicznymi czy
gruzem. Nalezy roéwniez minimalizowa¢ nadmierne, mechaniczne zageszczanie gruntu w miejscach
planowanych nasadzen (organizacja ruchu na budowie) oraz zachowa¢ niezaburzong strukture gleby.
Optymalnym rozwigzaniem jest takie prowadzenie prac, aby miejsca pod drzewa zostaty wczesniej
wydzielone.

5.4.3. Prace po zakoninczeniu poszczegoéinych faz budowy

Prace muszg obejmowac¢ oczyszczenie gruntu z resztek budowlanych, gruzu, zanieczyszczen. Nalezy
upewni¢ sie czy grunt jest wystarczajgco przepuszczalny. Jesli zostat mechanicznie zageszczony podczas
Robét budowlanych nalezy go spulchni¢ do warstw nie zageszczonych, tak by wody opadowe swobodnie
przesigkaty.

5.4.4. Zanieczyszczona gleba

Zasady postepowania z glebg zanieczyszczong =zostaty okreslone przepisami odpowiednich wiadz
administracji lokalnej.

5.5. Przygotowanie terenu pod nasadzenia

5.5.1. Przygotowanie terenu pod trawniki na gruncie rodzimym

Wykonawca powinien odchwasci¢ oraz spryskac teren przeznaczony do uprawy poprzedzajgcej sadzenie
roslin zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, herbicydem na 5 dni przed rozpoczeciem Robot
zwigzanych z uprawg gleby, chyba ze producent preparatu zaleca inaczej. Do wykonania zabiegu nalezy
bezwzglednie uzy¢ preparatéw o jak najmniejszym stopniu szkodliwosci dla ludzi, zwierzat i Srodowiska —
zaliczonych do IV klasy wg kryteriéw toksyczno$ci, ktére mogg byé stosowane na terenach publicznych i
posiadajg na etykiecie odpowiedni zapis.

Gleba przygotowana pod uprawe trawnikéw powinna mie¢ odczyn pH 5,5-6,5. W przypadku podtoza
gliniastego, zbyt zwieztego nalezy doda¢ do niego piasku. W przypadku podtoza zbyt piaszczystego
niezbedne jest wzbogacenie go o kompost. Ostateczne parametry gleby pod uprawe trawnika do akceptac;ji
przez Inspektora Nadzoru przed zatozeniem trawnika.

Wykonawca powinien usung¢ z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie wigksze niz 50mm i
80% kamieni mniejszych niz 50 mm. Niepozgadane materiaty, w tym kamienie i grudy ziemi wieksze niz 50
mm oraz inne odpady powinny by¢ usuniete z terenu.

Warstwa powierzchniowa o grubosci 15 cm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna mie¢ dobrg
strukture (rozdrobnienie). Wszystkie tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny by¢ tak przygotowane
(zapewniony odpowiedni drenaz), aby byla pewnos$¢, ze nie bedzie na nich stagnowala woda. Przy
zakfadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 4 cm nad terenem.

5.6. Nasadzenia - trawniki z siewu

5.6.1. Warunki wykonania

Na przygotowang, wyrdwnang, za pomocg lekkiego watu, glebe nalezy réwnomiernie wysiaé mieszanke
trawnikowg w ilodci 25g/m2 lub stosujgc norme wysiewu wg zalecen producenta.

Po wysianiu trzykrotnie przegrabi¢ nasiona traw z wierzchnig warstwg gleby i trzykrotnie watowac.
Powierzchnie gleby, w okresie do petnego wykietkowania nasion nalezy utrzymywaé w stanie wilgotnym.
Termin siewu nasion zalezy od wilgotnienia gleby i temperatury otoczenia. Zapewniajgc zraszanie siew
mozna przeprowadzaé od wiosny (poczgtek kwietnia) do jesieni (wrzesien-pazdziernik). Optymalnym
terminem siewu jest okres kwiecien-maj lub wrzesien. Przy zaktadaniu trawnika Wykonawca po gtéwnym
siewie zobowigzany jest przeprowadzic¢ przynajmniej jeden obowigzkowy siew uzupetniajgcy.
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5.6.2. Pielegnacja roslin do czasu odbioru

Powierzchnie trawiaste powinno sie kosi¢, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ 6-8 cm, przycinajgc rosliny do
wysokosci 3-5 cm, jednokrotnie przed oddaniem terenu. Nie powinno sie jednak usuwac wiecej niz 1/3
dtugosci blaszki lisSciowej przy kazdorazowym koszeniu.

Wysokosé trawnika kontroluje sie za pomocg miarki ze skalg milimetrowg. Przy kazdym przytozeniu,
odczytuje sie najwyzszag diugos$¢ najblizszych lisci. Przeprowadza sie 10 takich pomiaréw w miejscach
réwnomiernie roztozonych na 200m? terenu. Uzyskana srednia jest traktowana jako aktualna wysokosé

5.7. Operat pielegnacyjny dla nasadzen w pierwszym roku po posadzeniu

Pielegnacja poszczegdlnych ros$lin rozpoczyna sie od momentu ich posadzenia, a okres pielegnacji
powykonawczej trwa 12 miesiecy od dnia odbioru wykonanego w catosci projektu i zatwierdzenia operatu
pielegnacyjnego przygotowanego przez Wykonawce.

5.7.1. Trawniki

W przypadku koszenia trawnikow przyjmuje sie, ze dla catosci terenu inwestycji parametry trawnika sg takie
same (czestotliwos¢ zabiegow to jeden raz w tygodniu przez okres od 1 kwietnia do 30 pazdziernika.
Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 6-8 cm, przycinajgc
rosliny do wysokosci 4-5 cm. Nie powinno sie usuwac¢ wiecej niz 1/3 dlugos$é blaszki lisciowej przy
kazdorazowym koszeniu. Wysoko$¢ trawnika kontroluje sie za pomocag miarki ze skalg milimetrowa; przy
kazdym przylozeniu, odczytuje sie najwyzszg dtugos¢ najblizszych lisci; przeprowadzi¢ nalezy 10 takich
pomiaréw w miejscach rownomiernie roztozonych na powierzchni 200 m; uzyskana $rednia jest traktowana
jako aktualna wysokos$¢ murawy. Nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby
wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm. Ostatnie, przedzimowe
koszenie trawnikéw powinno byé wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania
mrozéw (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyjgé pierwszg potowe pazdziernika).
Napowietrzanie trawnikow — wykona¢ w zaleznosci od potrzeb (wytyczne Inspektora zieleni) wykonaé w
okresie wiosennym (w przypadku trawnika z rolki napowietrzanie nalezy zaczg¢ w drugim roku po zatozeniu,
natomiast trawnik z siewu nalezy napowietrza¢ w czwartym roku po zatozeniu)

Zastosowanie dwoch rodzajéw nawozow nawozenia wiosenne wptywajgce na zwiekszenie masy roslinnosci,
oraz wpltywajgce na dostarczenie niezbednych sktadnikéw pokarmowych do prawidtowego wzrostu i rozwoju
roslin dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania roslin oraz od zasobnosci podtoza w skfadniki
odzywcze. Nawozenie jesienne ma na celu przygotowanie roslin do okresu spoczynku, rosliny ,,wyposazone,
w odpowiedni ilos¢ K charakteryzujg sie duzo wiekszg odpornoscig na warunki zimowe

(mréz, wysmalanie przez zimowe wiatry itp.)

Dawkowanie nawozenia w zaleznosci od rodzaju uzytego nawozéw, wg zalecen producenta

Niezbedne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci substratu. Podlewanie trawnikbw powinno by¢
prowadzone w zaleznosci od warunkoéw pogodowych. Nie wolno dopusci¢ do przesuszenia darni

Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwagé recznie. Srodki chwastobéjcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowac z duzg ostrozno$cig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika. Pestycydy
uzywane do zwalczania chwastéw powinny posiada¢ akceptacje Krajowego Inspektoratu Ochrony Roslin

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymagania Ogélne”.

6.1. Kontrola rob6t w zakresie wykonywania trawnikéw
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczenh,

- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi, - ilo$ci
rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,
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- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentac;ji projektowe;j,
- gestosci zasiewu nasion,
- prawidiowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
- okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidiowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w ,Wymagania Ogdlne”. Jednostka
obmiarowg dla poszczegdlnych robdét:
- zebranie i ztozenie zanieczyszczeh w pryzmy [m3],

- orka glebogryzarkg przyczepna gruntu [ha], - rozscielenie ziemi urodzajnej [m3],
- wykonanie trawnikow i ich pielegnacji [m2].

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady Przejecia Robo6t podano w ,Wymagania Ogélne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Prace zwigzane z realizacjg projektu zieleni oraz pdzniejszg pielegnacja zieleni, nalezy zleci¢ firmie
wyspecjalizowanej w zakfadaniu oraz pielegnacji terenéw zieleni. Odbiér z obowigzujgcym minimum
jednorocznym okresem gwarancyjnym.

Wszelkie usterki, nieprawidtowosci i inne niepozgdane zmiany w materiale lub jakosci wykonania, nie
dotyczace roslin, ktére wystgpig w okresie trzech miesiecy od daty odebrania budowy i bedg spowodowane
uzyciem materiatow i technik innych, niz w specyfikacji lub powstang w nastepstwie mrozéw, zostang
naprawione na koszt wykonawcy chyba, ze projektant zdecyduje inacze;j.

Wszelkie uszkodzenia roslin i ubytki drzew, krzewdéw oraz innego materiatu rodlinnego wskazane podczas
odbioru budowy Wykonawca musi uzupetni¢ na witasny koszt. Wszelkie ubytki i uszkodzenia spowodowane
uzyciem niewtasciwych materiatdw i technik, ktére wystgpia w okresie pielegnacji powykonawczej
Wykonawca usunie na wtasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady pfatnosci podano w ,Wymagania Ogodine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

PN-R-67026 Materiat sadzeniowy. Sadzonki drzew i krzewow do zadrzewien i zakrzewien
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

Brak przywotania tytutu badz nazwy ktérejkolwiek z norm, ktérych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta bgdZz Wykonawcy od konieczno$ci zastosowania jej zapisow i wymogdw,
ktére zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé praw autorskich i
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spetnienia wszystkich wymagan prawnych
przy realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowa, dokumentacjg przetargowg oraz wymaganiami
Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okreslonych przedmiotowg SST.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-23. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z montazem elementéw matej architektury w zakresie okreslonym niniejszg ST, ktore
zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowe;j

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV):

Grupa - 45200000-9-Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j.
Klasa - 45210000-2-Roboty w zakresie budynkow
Kategoria - 45112723-9-Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw.
45212140-9- Obiekty rekreacyjne

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie elementow matej architektury, przy zastosowaniu materiatdw i wyrobéw odpowiadajgcych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

1.6. Wymagania Wykonawcy

Wykonawca wykonujgcy roboty winien posiada¢ stosowne uprawnienia do ich wykonywania. Wykonawca
winien posiada¢ autoryzacje producenta na montaz przedmiotowych elementéw lub tez wykona¢ montaz za
pomocg autoryzowanej grupy montazowej producenta. Dokument spetniajgcy ww. wymog Wykonawca winien
dostarczy¢ Inwestorowi przed podpisaniem umowy.

Wykonawca winien przedstawi¢ w ofercie:

1. Szczegotowg karte techniczng urzadzenia (karta winna zawiera¢ informacje na temat: technologii
wykonania, wielkosci, funkcjonalnosci, wykaz elementéw sktadowych, wizualizacje oraz zwymiarowany rzut i
widok urzgdzenia).

2. Aktualny certyfikat zawierajgcy nazwe, kod oraz nazwe producenta oferowanego urzadzenia wydane
przez akredytowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajgce jego zgodnos¢ z aktualng normg PN-EN, ktéry
nalezy dostarczy¢ razem z ofertg wraz z autoryzacjg ich producenta na wykonanie przedmiotowego zadania.
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W celu potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane, dostawy lub ustugi odpowiadajg wymaganiom
okreslonym przez Zamawiajgcego, zamawiajgcy moze zgdac¢ na kazdym etapie postepowania: a) probek,
opiséw, opisdw szczegodtowych i renderéow oferowanych produktow;

b) zaswiadczenia niezaleznego podmiotu akredytowanego uprawnionego do kontroli jakosci
potwierdzajgcego, ze dostarczane produkty odpowiadajg aktualnie obowigzujgcej normie.

2. Materialy
Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne” w pkt. 2 SST.

3. Sprzet

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne” .

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera/lnspektora
Nadzoru.

4. Transport

Ogolne zasady podano w OST ,Wymagania ogdélne” .

Materiaty mogg by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robot. Materiaty nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé
przed spadaniem lub przesuwaniem.

Transport materiatdw powinien odbywac sie w sposob zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, zgodnie z instrukcjg producenta.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady podano w OST ,Wymagania ogdélne”.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét powinny byé zakonczone prace, ktérych wykonanie warunkuje
przystapienie do robdt zwigzanych z montazem elementéw matej architektury. Wykonawca jest zobowigzany
wykonac¢ i przedstawi¢ gtébwnemu projektantowi do akceptacji rysunki warsztatowe. Wszystkie prace nalezy
wykonaé zgodnie ze sztukg budowlana, zasadami bhp i zachowaniem nalezytej ostroznosci oraz wg instrukcji
producenta i kart technicznych zastosowanych materiatéw i urzgdzeh.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ uksztattowania i rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie.

6. Kontrola jakosci
Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne” .

6.1. Badania w czasie wykonywania robét

Badanie zastosowanych materiatow nalezy przeprowadzic¢ posrednio na podstawie zatgczonych zaswiadczen

o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementéow

stwierdzajgcych zgodnos$é uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy

producent przeprowadzit badania jakosci materiatéw we witasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢

zatgczone do dokumentacji odbiorczej. Czestotliwosé oraz zakres badah materiatéw powinna by¢ zgodna z

Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegélnych materiatdw. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik

budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Kontrola robét obejmuje:

- sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiaty sg zgodne z dokumentacjg techniczna,

- stwierdzenie wiasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu producenta,

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu, - sprawdzenie
dopuszczalnego okresu magazynowania.

6.2. Badania gotowych elementéw
Badania gotowych elementéw powinno obejmowac co najmniej sprawdzenie:
- wymiarow — tadma stalowg z doktadno$cig do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem,
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- wykohczenia powierzchni — liniatem metalowym i szczelinomierzem,

- zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i jej szczelnosci, powtoki
nie powinny wykazywac pecherzy, odpryskéw, tuszczenia lub pekniec,

- rodzajéw, liczby i wielkosci okué oraz ich zamocowanie — na zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng oraz ich
zamocowania i dziatania przez ogledziny,

- pofgczen konstrukcyjnych — na zgodnos$é z niniejszg specyfikacja, wymaganiami norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione badania nalezy przeprowadzac przy
odbiorze kazdej partii elementéw.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora

nadzoru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementéw,

-stan i wyglad wykohczenia wbudowanych elementdw na zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng. Z
dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne” .
Jednostkg obmiarowg wykonania elementéw matej architektury jest komplet zamontowanego urzgdzenia/
elementu.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne” .

8.1. Odbiér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

- zgodnos¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacjg techniczna,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugosé i rozmieszczenie spawodw, srub), srednice otwordw,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach, - rodzaj zastosowanych
materiatéw, - zabezpieczenie wyrobdéw przed korozja.

8.2. Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu
Przy odbiorze elementéw ogrodzenia powinny by¢ sprawdzone:

- prawidlowos¢ osadzenia elementu,

- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogolne” . Obowigzujg
zapisy kontraktu.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 1: Zasady ogoine

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ 2: Obrébka strumieniowo Scierna.
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PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogélne zasady ochrony

Brak przywofania tytutu badz nazwy ktorejkolwiek z norm, ktérych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta bgdz Wykonawcy od koniecznosci zastosowania jej zapiséw i wymogow,
ktére zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé praw autorskich i
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spetnienia wszystkich wymagan prawnych przy
realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowg, dokumentacjg przetargowg oraz wymaganiami
Zamawiajagcego / Inwestora w odniesieniu do prac okreslonych przedmiotowg SST.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-24. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
W niniejszym rozdziale omoéwiono ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem zewnetrznej instalacji wody

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV):

Grupa - 45200000-0 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
Klasa — 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
Kategoria - 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow
do odprowadzania $ciekéw

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania
zewnetrznej instalacji wody, przy uzyciu materiatbw odpowiadajgcych wymaganiom norm, certyfikatow lub
aprobat technicznych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Wodociag - rurocigg wraz z przytaczami i wyposazeniem stuzgcy do przesytania lub rozprowadzania zimnej
wody z miejsca czerpania do miejsca odbioru.

Przewo6d wodociggowy — rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczonymi do dostarczenia wody odbiorcom.
Przew6éd wodociggowy rozdzielczy — przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu
magistralnego do przytaczy domowych i innych punktéw czerpalnych.

Rura ochronna — rura stalowa dla zabezpieczenia wodociggu.

Zasuwy — armatura wbudowana w wodocigg stuzgcy do zamkniecia odptywu wody dla wytgczenia
uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materialy lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentac;ji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
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wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw musza
by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w peini zgodne z
Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na zmiane parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie
materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci OST ,Wymagania
ogolne” pkt.2.

Materiaty do budowy instalacji powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Mozna dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg, aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i
ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania wodociggu powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- Kop.j-nacz.na p.ggs. 0.25m3

- Prosciarka do rur PE

- Samochéd dostawczy do 0,9t

- Samochéd samowytadowczy 5t

- Samochéd skrzyniowy 5t

- Spawarka elektryczna wirujgca 300A

- Ubijak spalinowy 200kg

- Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h

- Zgrzewarka doczotowa do rur PE

- Zuraw samochodowy do 4t

145



SST-24. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt 4 specyfikacji technicznej.

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztaltki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy sktadowa¢ w
magazynach zamknietych. 4.3. Izolacja termiczna

a) Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

b) Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych.

c) Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. Wykonanie robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ,Wymaganiach ogéinych” pkt. 5.

5.1. Roboty ziemne
5.1.1. Wykopy
Teren budowy i wykopy nalezy zabezpieczyé przed dostepem osdb niepowotanych, wtasciwie oznakowac,
ogrodzi¢ i oswietlic. Zapewni¢ bezpieczne dojscia do posesji i awaryjny dojazd. Ruch kotowy w pasie
drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego na czas robot.
Do robét ziemnych mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody wiasciciela terenu oraz po geodezyjnym wytyczeniu
tras i lokalizacji obiektow. Z tyczenia geodezyjnego nalezy wykonac szkic tyczenia.
Przewody uktada¢ w wykopie umocnionym w wykopach waskoprzestrzennych o Scianach umocnionych
wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo od najnizszego punktu w suchym odwodnionym wykopie zgodnie
z instrukcjg i wytycznymi producenta rur. W przypadku wystepowania woéd gruntowych nalezy wykonaé
odwodnienie wykopow.
Umocnienie wykopu powinno obejmowac catg wysokos¢ wykopu od dna do 20 — 30 cm powyzej poziomu
wykopu. Minimalng szerokos¢ strefy roboczej wewngtrz umocnienia dostosowac do $rednicy projektowanej
sieci. Wykonawca przed przystgpieniem do robét ziemnych przedstawi do akceptacji sposéb zabezpieczenia
wykopdw i harmonogram wykonywanych prac ziemnych.
Wykopy pod przewody wykona¢ mechanicznie. W miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne
wykonywagé recznie (wykonaé reczne przekopy kontrolne). Pogtebianie wykopu do rzednej projektowanej na
wys. 10 — 20 cm wykonywac recznie. Podiloze przygotowac tak aby poszczegdlne rury spoczywaty
réwnomiernie na dnie. W podtozu, pod projektowane odcinki przytgcza i instalacji doziemnej nie moze
wystepowac gruz i kamienie.
W trakcie robot ziemnych przestrzega¢ ustalen norm:

PN-B-06050:1999 — Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogoine
PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania oraz obowigzujgcych warunkéw technicznych i bhp.
Roboty ziemne w miejscach wystepujgcych kolizji nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w razie potrzeby
podpiera¢ liniowo na catej dtugo$ci. Nalezy stosowac tradycyjne metody podparcia lub podwieszenia. Na
skrzyzowaniu z kablem telekomunikacyjnym oraz energetycznym nalezy na kablach zatozy¢ rury ochronne
dla kazdej kolizji. Przy zblizeniach na odlegto$¢ mniejsza niz 1,0 m projektowanych sieci do istniejacego
uzbrojenia nalezy zastosowac rure ochrong na istniejgcym uzbrojeniu.
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W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, zmiany lub przebudowe nalezy dokona¢ w
porozumieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

5.1.2. Posadowienie przewodoéw

Rury nalezy uktada¢ w wykopie, z ktérego muszg by¢ usuniete kamienie, gruz, elementy betonowe.

Przewody z PE nalezy uktada¢ w obsypce piaskowej o tgcznej grubosci:

- 20 cm- podsypka o zageszczeniu Is nie mniejszym niz 0,95 wg normalnej proby Proctora, - srednica
kanatu,

- 30 cm- zasypka piaskowa o zageszczeniu 1s=0,95 + 1,0 w zaleznosci od lokalizacji rurociggu.

5.2. Ogdblne zasady montazu elementéw instalacji

Przy montazu rur z tworzyw sztucznych przestrzegac instrukcji wydanych przez producentéw rur i ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wydanych przez Polskg Korporacje
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji” - Warszawa 1994 r. oraz WTW i OSW z 2001 r. i
WTW i OSK z 2003 r. oraz PN-B-10725:1997.

Montaz przewoddw mozna realizowac¢ przy temperaturach otoczenia od +5°C do +30°C.

Do robét montazowych mozna przystgpi¢ po starannym wyréwnaniu podtoza, wykonaniu podsypek
piaszczystych.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg mie¢ uszkodzen). W
trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury przylegaty na catej dlugosci do podtoza.

Przewody uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu zgodnie z instrukcjg producenta rur. Nad
rurociggiem z PE na wysokosci ok. 20 cm nalezy utozy¢ niebieskg tasme lokalizacyjng. Do gornej tworzgcej
przewodu wodociggowego mocowac drut sygnalizacyjny miedziany DY6 z wprowadzeniem do skrzynki zasuw
i potgczeniem z zestawem wodomierzowym (zakonczyé¢ opaskg zaciskowg metalowa).

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac¢ sie dopiero po przygotowaniu podtoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga mie¢ uszkodzen - oraz
zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknieé w postaci
zaslepek, korkow itp. W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury przylegaty na catej dtugosci do
podioza.

Przed zakohczeniem dnia roboczego bgdz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
kanatu przed zamuleniem.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie mogg w zadnym
punkcie przewodu przekracza¢ + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w planie nie
moze przekracza¢ 10 cm.

Przy pofgczeniach kotnierzowych $ruby przeciwlegte nalezy dokreca¢ parami réwnomiernie na catym
obwodzie. Gwintowany rdzeh $ruby powinien wystawa¢ ponad nakretke na wysokos¢ rowng srednicy sruby,
nie wiecej jednak niz 25 mm.

Odcinki przewodu wodociggowego przed i za zestawem wodomierzowym powinny by¢ wykonane
wspotosiowo. Przed zainstalowaniem zestawu wodomierzowego przewdd wodociggowy powinien byé
pozbawiony zanieczyszczenh przez przeptukanie.

Zestaw wodomierzowy wykona¢ zgodnie z PN-B-10720 i PN-ISO 4064-2+Adl. Za zestawem
wodomierzowym zamontowac¢ zawér antyskazeniowy zgodnie z normg PN-B-10720.

5.3. Laczenie rur i ksztattek PE
Nalezy stosowac generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obowigzujg procedury podane przez
ich producentéw.

5.3.1. Potaczenia zaciskowe

Rure ucig¢ prostopadle do jej osi. Sfazowac zewnetrzng krawedz rury. Poluzowaé nakretke ksztattki o okoto 3
obroty.

Wsung¢ rure w ksztaltke do pierwszego oporu. Koniec rury dotyka uszczelki.

Uwaga. Nie dokrecaé nakretki na tym etapie. Potgczenie bedzie nieszczelne.

Przepchnaé rure przez uszczelke az do uzyskania krancowego oporu. Koniec rury dotyka dna kielicha.
Dokrecic¢ nakretke.
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5.3.2. Polaczenia zgrzewane mufowo przy uzyciu zgrzewarek elektrycznych rur z tworzyw sztucznych
Metoda stosowana wytgcznie do tgczenia rur. W metodzie tej tgczenie rur odbywa sie za pomocg ksztattek
(muf), nie tgczy sie rury z rurg bezposrednio. Miejscem zgrzania jest wewnetrzna powierzchnia ksztattki i
zewnetrzna rur. Nagrzewanie odbywa sie na specjalnych narzedziach pokrytych np. teflonem aby zapobiec
adhezji do elementdéw grzejnych. Narzedzie jest w postaci nagrzanego z jednej strony trzpienia i z drugiej
strony rury, na ktére nasadza sie jednoczesnie ksztattki i wsadza rury.

Po podgrzaniu elementéw narzedzie usuwa sie i natychmiastowo wktada sie rury w ksztattke i nastepuje
zgrzanie.

5.4. Montaz urzadzen specjalistycznych oraz studni

Montaz urzadzen specjalistycznych i innych (studzienki itp.) nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych montazowych oraz technologia zalecang przez
producentow urzgdzen.

5.5. Oznakowanie uzbrojenia
Wszystkie elementy uzbrojenia nalezy oznakowaé trwale oznakowa¢ przy pomocy tablic informacyjnych
wykonanych wg normy PN-70/N-01270.08, umieszczonych na scianach lub stupkach betonowych.

5.6. Oznaczenie rurociaggow

Tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjami Inzyniera, tasmy markujgce powinny by¢ potozone na wierzchu
osypki zwirowej lub wybranego materiatu wypetniajgcego, od 500 do 600 mm ponad gérng powierzchnig rury
z tekstem do gory. Potgczenia tasmy powinny by¢ w sposéb trwaty ztgczone z zaktadkg 1 metra. Jezeli istnieje
drut wskaznikowy, jego ciggto$¢ musi byé zachowana. Druty powinny by¢ przymocowane do metalowej
armatury na rurociggu

5.7. Préba szczelnosci

Przewéd wodociggowy nalezy poddac¢ probie na szczelnosé zgodnie z PN/B-10725:1997 ,Wodociagi —
Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania” i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowej z 2001 roku po utozeniu przewodu ci$nienie prébne 10 bar. Wszystkie zigcza w czasie proby
powinny by¢ odkryte. Probe uznaje sie za pozytywng w przypadku utrzymania ci$nienia probnego przez okres
30 min (zgodnie z pkt. 8.2.2.1 normy PN-B-10725:1997). Przy odbiorze kohcowym inwestycji nalezy
przedtozy¢ protokoty czesciowe, sprawdzi¢ zgodnos$é stanu istniejgcego z dokumentacjg projektowa.
Skontrolowaé nalezy w szczegdlnosci: uzycie wiasciwych materiatéw i elementéw, prawidtowo$¢ wykonania
potgczen, wielkos¢ spadkow przewoddw.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy przewdd poddaé ptukaniu uzywajac do tego
celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Woda ptuczgca po zakonczeniu
ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do
tego upowaznionej.

Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy
uzyciu np. roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodowego w czasie 24 godzin
(wymagane 50 mg Cl2/litr).Po tym okresie kontaktu pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10
mg CI2/litr. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac.
Wiaczenie przewodu do eksploatacji moze nastgpi¢é po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
bakteriologicznych.

6. Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizowanych rob6t z Dokumentacjg
Projektowg oraz wymaganiami, Specyfikacji, norm i przepiséw. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca
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powinien powiadomi¢ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania,
Wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca powiadomi
pisemnie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze
kontynuowacé po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

6.1. Materiaty

Badanie materiatow uzytych do wykonania robét nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymogami
rysunkow i odpowiednich norm materiatowych i wymagan niniejszych ST.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inspektora. Do Wykonawcy nalezy
réwniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robét.

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wiasciwymi STWIOR oraz
wymaganiami zawartymi w Normach, Aprobatach Technicznych i instrukcjach producentéw materiatow i
urzgdzen.

7. Obmiar robot

Ogodlne wymagania dotyczagce obmiaru robo6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 7. Jednostkg

obmiarowg jest:

- Utozenie rurociggéw — m,

- Oznakowanie rurociggu tasmg — m

- Oznakowanie instalacji za pomocg tabliczki - kpl - Ksztattki (kolana, czwérniki, redukcje, tréjniki) — szt, -
Zestaw wodomierzowy — kpl.

- Wykopy i roboty ziemne— m3.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.
Wyniki odbiorow materiatéw i rob6t powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane
z budowg instalacji wodnych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg Scian wykopéw, - przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociggow,

- wykonanie rur ochronnych,

- proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdinego postepu robot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru robét zanikajgcych zgodnie z ustalonymi zasadami.

8.2. Odbiér koncowy

Odbiorowi korncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725),

- badanie jako$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
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Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokotu, szczegdtowo

oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisiji

przeprowadzajgcej badania. Wyniki badanh przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac za

doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty

spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego

wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢é konieczne dalsze

postepowanie.

Przy odbiorze instalacji wodociggowych nalezy przedstawic, co najmniej nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza,

- Dziennik budowy,

- Atesty i zaswiadczenia,

- Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementdw instalacji, ktére po zakohczeniu robét budowlanych
zostaty zakryte,

- Protokoty préb szczelnosci przewoddw instalacii,

- Protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instalacji wodociggowe;j.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

PN-81/C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

BN-80/6366-08 Rury ci$nieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne

PN-B/01706/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych
PN-B-73001:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bez cisnieniowe. Wymagania i badania
PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i badania

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania

PN-91/M-75160 Ztgcza z uszczelnieniem ptaskim do przewoddéw elastycznych

PN-91/M-75161 Koncowki wylotowe do przewoddw elastycznych

PN-88/M-75179 Armatura wyptywowa instalacji wodociggowej. Zawory sptukujgce cisnieniowe
PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociggowej. Gfowice wzniosowe

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia nieczystosci i
Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnagtrz konstrukcji budowli - Polietylen (PE) - Czes$c 1.
Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzern cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkoSci, symbole i jednostki miar

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczgce systeméw zewnetrznych i ich cze$ci
Sktadowych.

PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE) - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody —
Polietylen (PE) - Czes¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody —
Polietylen (PE) - Czes¢ 3: Ksztattki

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL. Warunki
Techniczne Wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
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Brak przywofania tytutu badz nazwy ktorejkolwiek z norm, ktérych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta bgdz Wykonawcy od koniecznosci zastosowania jej zapisow i wymogow,
ktére zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ praw autorskich i
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spetnienia wszystkich wymagan prawnych przy
realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowa, dokumentacjg przetargowg oraz wymaganiami
Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okre$lonych przedmiotowg SST.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-25. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
W niniejszym rozdziale omoéwiono ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem zewnetrznej instalacji kanalizacji dla zadania

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdéwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV):

Grupa - 45200000-0 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
Klasa — 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagoéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategoria - 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggow
do odprowadzania $ciekéw

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania
zewnetrznej instalacji kanalizacji, przy uzyciu materiatdbw odpowiadajgcych wymaganiom norm, certyfikatow
lub aprobat technicznych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Kanalizacja grawitacyjna - rurocigg podziemny, stuzgcy do bezcisnieniowego transportu $ciekow.
Kanalizacja ttoczna - rurocigg podziemny, stuzgcy do transportu $ciekéw pod cisnieniem na wyzszy poziom
w wyniku pracy pomp w przepompowniach sciekéw.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystepujacy na sieci kanalizacyjnej (na dtugosci
przewodu lub w weZle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac eksploatacyjnych majgcych
na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu sciekow.

Studzienka odpowietrzajgca - studzienka na rurociggu ttocznym, w ktdrej rurocigg cisnieniowy wyposazony
jest w odpowietrznik, montowana jest w najwyzszych punktach sieci cisnieniowe;.

Studzienka odwadniajaca - studzienka na rurociggu ttocznym, w ktérej rurocigg cisnieniowy wyposazony jest
w armature umozliwiajgcg oproznienie rurociggu cisnieniowego, montowana jest w najnizszych punktach sieci
ci$nieniowe;.

Witaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komoér kanalizacyjnych, umozliwiajgcych dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

Komora robocza — zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokosé
komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia
studzienki a rzedng spocznika.

Komin wlazowy — szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi
do komory roboczej.
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Plyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajaca komore robocza.
Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przeptywu w nim Sciekow.
Rura ochronna — rura o srednicy wiekszej od przewodu stuzgca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych do
odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode terenowg ewentualnych przeciekdw.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdbw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw muszag
by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w peini zgodne z
Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie
materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci OST ,Wymagania
ogolne” pkt.2.

Materiaty do budowy instalacji powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Mozna dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma, aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i
ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
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Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji kanalizacji powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu: - Koparka ggsienicowa 0,25m3,
- Samochdéd dostawczy do 0,9,
- Samochéd samowytadowczy 5t,
- Ubijak spalinowy 200kg,
- Zageszczarka wibracyjna 50m3/h.
- Koparko — tadowarki kotowe o pojemnosci tyzki 0,25m3
- Réwniarka samojezdna 100 KM, - Wciggarki reczne i mechaniczne, - Drobny sprzet montazowy.
- Pozostaty niezbedny sprzet techniczny.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 4 specyfikacji technicznej.

4.1. Rury

Transport i skladowanie rur i ksztattek musza by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wtasciwosci tworzyw
sztucznych i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu tak, aby wyroby nie byly poddawane
zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby
uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny by¢ utozone $cisle
obok na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Wolne konce rur w odcinkach prostych
wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie mogg by¢ dtuzsze niz 1m. Rury w zwojach nalezy transportowac¢ w
taki sposéb, by nie bylo mozliwe ich przesuwanie. Przy czym srednice zwojow nie mogg by¢ mniejsze od
dopuszczalnych. Zaleca sie transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd musi posiada¢ wsporniki
boczne w rozstawie max 2 m.

W trakcje fadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczyé rury przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podtozu. Zatadunek i roztadunek powinien by¢
reczny lub mechaniczny przy pomocy paséw z tkaniny lub lin konopnych. Wytadunek rur w wigzkach wymaga
uzycia podnos$nika widtowego z ptaskimi widiami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowac¢ zawiesi
z lin stalowych lub tahcuchow. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz
rur o wigkszej Srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjgé rury "wewnetrzne". Gdy rury sa
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowacé recznie (do Srednicy 250 mm) lub z uzyciem podnosnika
widtowego. Dopuszcza sie skladowanie rur na podtozu réwnym, gtadkim i migkkim, najkorzystniej drewnianym,
nie powodujgcym uszkodzenia rur. Rury nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych
(szczegdlnie rury w kolorach innym niz czarny). Przy braku zadaszenia mozna stosowaé plandeki, folie i inne
materiaty nieprzepuszczajgce Swiatta. Temperatura przechowywania rur nie powinna przekracza¢ 30°C.

4.2. Kregi

Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow. Podnoszenie i opuszczanie kregdw o srednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe mogg byé transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem.

4.4. Kruszywa i materiaty izolacyjne

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywacé sie przy wykorzystaniu dowolnych dostepnych srodkow
transportu zapewniajgcych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie przewozonych materiatéw przed
nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem. Powyzsze zasady obowigzujg rowniez przy przewozeniu
materiatéw izolacyjnych.

5. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 5.

5.1. Roboty ziemne
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5.1.1. Wykopy
Teren budowy i wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych, wtasciwie oznakowac,
ogrodzi¢ i odwietlic. Zapewni¢ bezpieczne dojscia do posesji i awaryjny dojazd. Ruch kotowy w pasie
drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego na czas robot.
Do robét ziemnych mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody wiasciciela terenu oraz po geodezyjnym wytyczeniu
tras i lokalizacji obiektow. Z tyczenia geodezyjnego nalezy wykonac¢ szkic tyczenia.
Przewody uktada¢é w wykopie umocnionym w wykopach waskoprzestrzennych o scianach umocnionych
wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo od najnizszego punktu w suchym odwodnionym wykopie zgodnie
z instrukcjg i wytycznymi producenta rur. W przypadku wystepowania wéd gruntowych nalezy wykonac
odwodnienie wykopow.
Umocnienie wykopu powinno obejmowaé catg wysokos¢ wykopu od dna do 20 — 30 cm powyzej poziomu
wykopu. Minimalng szeroko$¢ strefy roboczej wewngtrz umocnienia dostosowa¢ do $rednicy projektowanej
sieci. Wykonawca przed przystgpieniem do robét ziemnych przedstawi do akceptacji sposob zabezpieczenia
wykopow i harmonogram wykonywanych prac ziemnych.
Wykopy pod przewody wykona¢ mechanicznie. W miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne
wykonywacé recznie (wykona¢ reczne przekopy kontrolne). Pogtebianie wykopu do rzednej projektowanej na
wys. 10 — 20 cm wykonywac recznie. Podiloze przygotowac tak aby poszczegdlne rury spoczywaty
réownomiernie na dnie. W podtozu, pod projektowane odcinki przytacza i instalacji doziemnej nie moze
wystepowac gruz i kamienie.
W trakcie robét ziemnych przestrzegac ustalen norm:

PN-B-06050:1999 — Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania oraz obowigzujgcych warunkéw technicznych i bhp.
Roboty ziemne w miejscach wystepujgcych kolizji nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w razie potrzeby
podpierac liniowo na catej dlugosci. Nalezy stosowac tradycyjne metody podparcia lub podwieszenia. Na
skrzyzowaniu z kablem telekomunikacyjnym oraz energetycznym nalezy na kablach zatozy¢ rury ochronne
dla kazdej kolizji. Przy zblizeniach na odlegtos¢ mniejszg niz 1,0 m projektowanych sieci do istniejgcego
uzbrojenia nalezy zastosowac rure ochrong na istniejgcym uzbrojeniu.
W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, zmiany lub przebudowe nalezy dokona¢ w
porozumieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

5.2. Ogodlne zasady montazu elementow instalaciji

Rurociggi kanalizacyjne nalezy montowa¢ w przygotowanym i odwodnionym wykopie na podsypce piaskowej
grubosci 0,2m. W przypadku wystgpienia wody gruntowej wykopy odwadnia¢ za pomocg igftofiltrow
wyptukiwanych lub za pomocg pomp szlamowych bezposrednio w wykopie.

Wszystkie wykopy prowadzi¢ metodg rozkopu waskoprzestrzennego w obudowach z piyt szalunkowych
petnych. Do gtebokosci 4,0 m stosowaé obudowy kroczace typu ,BOX”.

Szerokos¢ wykopu w dnie powinna wynosic:

- 0,90 m dla przewoddéw 160mm,

- 1,00 m dla przewoddéw 200mm,

- 1,05 m dla przewoddéw 250mm,

- 1,10 m dla przewoddéw 315mm,

- 1,25 m dla przewoddéw 400mm, - 1,30 m dla przewodéw 500mm.

Rurociggi uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 20 cm ubijanego mechanicznie. Po utozeniu kanalizacji
nalezy wykona¢ obsypke o grubosci 30 cm i zasypke rurociggu.

Zagtebienie rurociggéw powinno uwzgledniac¢ strefe przemarzania oraz zapewnic¢ grawitacyjny odptyw wéd lub
Sciekow i nie powodowac kolizji z innymi urzgdzeniami

W uzasadnionych przypadkach, gdy przewody projektowanej kanalizacji deszczowej i sanitarnej prowadzone
bedg w strefie przemarzania gruntu nalezy je ociepli¢ na catej diugosci warstwg keramzytu o grubosci 20cm.
Aby ograniczy¢ zawilgocenie warstwa keramzytu powinna zostaé przykryta folig z tworzywa sztucznego
(geomembrang).

Grubos¢ warstwy ochronnej wokét rurociggu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m liczac od goérnej krawedzi
rurociggu. Warstwe tg nalezy zageszczaé ubijakiem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym, tak aby nie
uszkodzi¢ rury kanalizacyjnej. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie zasypki pomiedzy rurg a
Sciang wykopu. Nastepnie wykop wypetni¢ gruntem niewysadzinowym niespoistym i matospoistym
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réznofrakcyjnym o dobrej zageszczalnosci. Do gtebokosci 1,20m ppt zasypke zageszcza¢ mechanicznie
uzyskujgc stopien zageszczenia co najmniej Is=0,97. Gérng warstwe podtoza do gtebokosci 1,2 m zageszczaé
mechanicznie uzyskujgc stopien zageszczenia Is=1,00. Maksymalna grubos¢ warstw do zageszczania nie
moze przekraczaé 25 cm.

Montaz rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych, oraz zgodnie z wytycznym podanymi przez producenta, uzywajgc odpowiedniego
sprzetu.

Przed catkowitym zasypaniem wykonanej kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci
rurociggéw wg obowigzujgcych w tym zakresie przepisow branzowych oraz instrukcji. W trakcie préb nalezy
na kanalizacji sprawdzi¢ szczelnos¢ ztgczy kielichowych i potgczen w studniach kanalizacyjnych. Prébe
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 oraz PN-EN 1610:2002/Ap1:2007. Nadmiar
ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ w miejsce uzgodnione ze stuzbami Inwestora.

5.3. Laczenie przewodow

Laczenie przewodu wykonaé za pomocg ztgcza kielichowego na wcisk uszczelnionego za pomoca pierscienia
gumowego. Potgczenie wykonywaé w wykopie, wzglednie na poziomie terenu. Potgczenie bosych koncow rur
wykonac¢ za pomoca ztgczek dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukielichowych.

5.4. Montaz urzadzen specjalistycznych oraz studni

Montaz urzadzen specjalistycznych i innych (studzienki itp.) nalezy wykonaé zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych montazowych oraz technologia zalecang przez
producentow urzgdzen.

5.5. Oznakowanie uzbrojenia
Wszystkie elementy uzbrojenia nalezy oznakowaé trwale oznakowa¢ przy pomocy tablic informacyjnych
wykonanych wg normy PN-70/N-01270.08, umieszczonych na $cianach lub stupkach betonowych.

5.6. Oznaczenie rurociggow

Tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjami Inzyniera, tasmy markujgce powinny by¢ potozone na wierzchu
osypki zwirowej lub wybranego materiatu wypetniajgcego, od 500 do 600 mm ponad gérng powierzchnig rury
z tekstem do goéry. Potgczenia tasmy powinny by¢ w sposob trwaty ztgczone z zaktadkg 1 metra. Jezeli istnieje
drut wskaznikowy, jego ciggto$¢ musi byé zachowana. Druty powinny by¢ przymocowane do metalowej
armatury na rurociggu

5.7. Préba szczelnosci

Probe szczelnosci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonac na odkrytych potaczeniach wg PN-EN 1610
,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”. Po napetnieniu kanatu wodg i wytworzeniu cisnienia
probnego moze by¢ konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji (zazwyczaj wystarcza 1 godz.).
Po czasie stabilizacji wode uzupetni¢ do cisnienia prébnego. Cisnienie prébne min. 1 m st. wody, max. 5 m st.
wody. Cisnienie wody ustawi¢ z doktadnos$cig do 1 kPa (0,1 m st. wody). W wyznaczonej studzience nalezy
obserwowac ubytek wody przez okres 30 min. Prébe cisSnienia uznaje sie za wykonang z wynikiem
pozytywnym jezeli catkowita ilo§¢ wody uzupetnionej w czasie badania nie przekracza:

- 0,15 I/m2 dla przewodow,

- 0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych,

- 0,2 I/m2 dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi.

Podana powierzchnia w m2 odnosi sie do powierzchni zwilzone;j.

Wymagana jest tylko 1 préba szczelnosci do wyboru przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru: na eksfiltracje
Sciekéw do gruntu lub infiltracje wod gruntowych do kanatu. W przypadku wykonania préby na eksfiltracje
Sciekow do gruntu nalezy obnizyé ewentualny poziom wod gruntowych o 0,5 m ponizej dna najgtebiej
posadowionego kanatu. W przypadku wyboru préby na infiltracje wéd gruntowych do kanatu badany odcinek
musi by¢ zlokalizowany min. 1 m pod wodg (minimalne ci$nienie 1 m st. wody). Dopuszcza sie wykonanie
préby szczelnosci metodg L (z uzyciem powietrza) zgodnie z w/w normg. Metode badan i sposéb jej
wykonywania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.
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6. Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizowanych rob6t z Dokumentacjg
Projektowg oraz wymaganiami, Specyfikacji, norm i przepiséw. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania,
Wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca powiadomi
pisemnie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktorg moze
kontynuowac po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

6.1. Materialy

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robot nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymogami
rysunkow i odpowiednich norm materiatowych i wymagan niniejszych ST.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inspektora. Do Wykonawcy nalezy
réwniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robét.

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wiasciwymi STWIOR oraz
wymaganiami zawartymi w Normach, Aprobatach Technicznych i instrukcjach producentéw materiatow i
urzadzen.

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:

- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonania wykopéw,

- ustalenia metod prowadzenia Robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

- sprawdzenie jakosci i parametréw technicznych materiatéw i urzgdzen, ktére majg zosta¢ wykorzystane do
wykonania instalacji.

- sprawdzenie czy zastosowane materiaty posiadajg odpowiednie certyfikaty lub réwnorzedne decyzje oraz
Swiadectwa jakosciowe.

- sprawdzenie czy wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia(jezeli takie sg niezbedne) -
sprawdzenie czy wykonawca posiada instrukcje do wyrobéw stosowanych w danej instalac;ji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z

czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o norme BN83/8836-02,

PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie metod wykonania wykopdw,

- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w Dokumentacji

Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci i wilgotno$ci,

- badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza z piasku,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatow, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,
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- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujagcych i ich zabezpieczenia, -
badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztgczy,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

- badanie zabezpieczenia przed korozja,

- badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie kanalizacyjnym (w tym: badanie podtoza, izolaciji,
zabezpieczenia przed korozjg, sprawdzenie montazu przewoddéw i armatury), - badanie szczelnosSci
przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia
poszczegodlnych jego warstw.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢ wiecej
niz £5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmochnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac: dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm,
dla pozostatych przewoddéw — 5 cm,

- réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie: dla przewodow z
tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow * 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodoéw — 2 cm,

- dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewoddéw
z tworzyw sztucznych = 5 cm, dla pozostatych przewoddéw = 2 cm i nie mogg spowodowaé na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera.

7. Obmiar robot

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 7.

Jednostkg obmiarowag jest:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — km,

- Roboty ziemne (wykopy, wywdz ziemi, zasypywanie wykopow, zageszczanie gruntu)- m3, - Koszty utylizacji
ziemi - m3,

- Warstwy podsypkowe — m3,

- Kanaty z rur — m,

- Ksztattki (kolana, czwérniki, redukcje, trojniki) — szt,

- Studzienki kanalizacyjne systemowe - szt, - Obetonowanie wtazéw — m2, - Zestawy — kpl.

- Préba szczelnosci kanatéw rurowych — m.

8. Odbior robot

Ogodine zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.
Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnos$ci zwigzane
z budowg instalacji kanalizacyjnych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg Scian wykopdw, - przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociggow,
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- wykonanie rur ochronnych,
- proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbiér robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robét.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru robét zanikajgcych zgodnie z ustalonymi zasadami.

8.2. Odbiér koncowy

Odbiorowi koricowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajgce na sprawdzeniu
protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725),

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokotu, szczegdtowo

oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisiji

przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za

dokftadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty

spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic¢ jego

wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznoéci od tego okresli¢ konieczne dalsze

postepowanie.

Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych nalezy przedstawié¢, co najmniej nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza,

- Dziennik budowy,

- Atesty i zaswiadczenia,

- Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakonczeniu rob6t budowlanych
zostaty zakryte,

- Protokoty préb szczelnosci przewodéw instalacii,

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdine i definicje

PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania

i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztaftek i systemu

PKN-CEN/TS 1401-2:2013-12 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i $ciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 3:
Zalecenia dotyczgce wykonania instalacji

PN-EN 124-6:2015-07 Zwierniczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kofowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoScig

PN-64/H-74086 Stopnie Zzeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek zigczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czesc 2: Elastomery termoplastyczne

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL. Warunki
Techniczne Wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
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Brak przywotania tytutu badz nazwy ktérejkolwiek z norm, ktorych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta bgdz Wykonawcy od koniecznos$ci zastosowania jej zapisow i wymogow,
ktére zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ praw autorskich i
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spetnienia wszystkich wymagan prawnych przy
realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowg, dokumentacjg przetargowg oraz wymaganiami
Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okreslonych przedmiotowg SST.
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SST-2
6. INSTALACJA WODOCIAGOWA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-26. INSTALACJA WODOCIAGOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
W niniejszym rozdziale omowiono ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot budowlanych
zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w pkt 1.1.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV):

Grupa - 45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa — 45330000-9-Hydraulika i roboty sanitarne

Kategoria - 45332400-7-Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji
przy uzyciu materiatbw odpowiadajgcych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat technicznych. Zakres
robot objetych niniejszg ST obejmuje wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz instalacji
tryskaczowej.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Instalacja zimnej wody — instalacja rozpoczynajaca sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego.
Instalacja cieptej wody — czes¢ instalacji wodociggowej rozpoczynajgca sie bezposredni za zaworem na
zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody, stuzgca do przygotowania i doprowadzenia
do punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze, uznanej za uzytkowg.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materialy lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okre$lonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
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zmian lub poprawek. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdéw muszag
by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnosé z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie
materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci OST ,Wymagania
ogolne” pkt.2.

Materiaty do budowy instalacji powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Mozna dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg, aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i
ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczagce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 4 specyfikacji technicznej.

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywacé sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w
magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature nalezy sktadowaé w
magazynach zamknietych.

4.4. Izolacja termiczna
a) Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi srodkami
transportu w sposdb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
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b) Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych.
c) Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i

krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawiera¢ sie¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. Wykonanie robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt. 5.

Instalacje powinny by¢ wykonane przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania w sposéb
umozliwiajacy ich prawidlowe dziatanie zgodnie z przeznaczeniem obiektu, wymagan przepisoéw
technicznobudowlanych dotyczgcych warunkéw technicznych uzytkowania obiektdéw budowlanych, a takze
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

5.1. Montaz rurociggéw

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowaé uszkodzenie przewodow

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur peknietych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

— wyznaczenie miejsca ufozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym, — wykonanie potgczeh.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ Zzadnych potgczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci
Sciany lub stropu.

Wykonang instalacje nalezy zaizolowac.

5.2. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma byé wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Wykonanie izolacji cieptochronnej

a) Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu préby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz
po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

b) Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natojone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementéw
nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;j.

c) Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

a) Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie szczelnosci. c¢) Instalacje nalezy dokfadnie
odpowietrzy¢.

d) Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

6. Kontrola jakosci
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt 6 specyfikacji
technicznej.
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a) Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna byc¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”.
b) Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.
¢) Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robo6t uznac
za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Obmiar robot

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 7. Jednostkg
obmiarowg jest:

- metr [m] dla kazdej s$rednicy rury -

komplet [kpl] przy montazu zawordw.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i

wymaganiami inzyniera kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne, lub jezeli Inzynier uznat wade za nie majgcag zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz

na cechy eksploatacyjne i ustalit zakres i wielko$¢ potragcen za obnizong jakosc¢.

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

— przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

— $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

— bruzdy w Scianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnosé¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé

robét i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac¢ koricowego odbioru

technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét, —
Dziennik budowy,

—dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

— protokdét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii,

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzi¢:

—zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowe;j,

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,

— aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia), — protokoty
badan szczelnosci instalacji

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
2Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
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,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.

Brak przywofania tytutu badz nazwy ktorejkolwiek z norm, ktérych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta bgdz Wykonawcy od koniecznosci zastosowania jej zapisow i wymogow,
ktére zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ praw autorskich i
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spetnienia wszystkich wymagan prawnych przy
realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowa, dokumentacjg przetargowg oraz wymaganiami
Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okre$lonych przedmiotowg SST.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-27. INSTALACJA KANALIZACJI

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omowiono ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot budowlanych
zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji dla zadania

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w pkt 1.1.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV):

Grupa - 45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa — 45330000-9-Hydraulika i roboty sanitarne

Kategoria - 45332400-7-Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji
przy uzyciu materiatdbw odpowiadajgcych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat technicznych. Zakres
robot objetych niniejszg ST obejmuje wykonanie instalacji kanalizacji.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Instalacja kanalizacyjna - ukfad potgczonych przewoddw wraz z urzgadzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajgcy Scieki oraz wody opadowe do pierwsze;j

Przyboér sanitarny — urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych
w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewdd tgczgcy przybdr sanitarny lub urzgdzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

Przewéd odplywowy (poziom) - przewdd stuzagcy do odprowadzenia Sciekéw z piondw do podtgczenia
kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materialy lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

166



SST-27. INSTALACJA KANALIZACII

Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét
budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw muszag
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przypadku, gdy roboty lub materialy nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na zmiane parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie
materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci OST ,Wymagania
ogolne” pkt.2.

Materiaty do budowy instalacji powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Mozna dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg, aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i
ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach,
zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze i wyborze i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot do ktorych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu: - Samochéd samowytadowczy 5t,
- Samochdéd dostawczy do 0,9,
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3.1. Sprzet do wykonania instalacji

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu
i narzedzi do : - ciecia rur

- giecia rur

- wykonywania potgczen zgrzewanych

- sprzetu do wykonania préby hydraulicznej

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 4 specyfikacji techniczne;j.

4.1. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka
transportu i zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o wiecej
niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur nalezy ukfada¢ na podkfadkach drewnianych, zas poszczegoine warstwy w miejscach
stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym.

4.2. Transport ksztaltek, armatury oraz urzadzen
Ksztattki, armature, urzadzenia, materialy pomocnicze itp. mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu w sposdb zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

5. Wykonanie robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ,WWymaganiach ogdlnych” pkt. 5.

Instalacje powinny by¢ wykonane przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania w sposéb
umozliwiajgcy ich prawidiowe dziatanie zgodnie z przeznaczeniem obiektu, wymagan przepiséw
technicznobudowlanych dotyczgcych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych, a takze
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

5.1. Montaz rurociggow

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowaé uszkodzenie przewodow

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur peknietych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym, — wykonanie potgczeh.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ Zzadnych potgczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci
Sciany lub stropu.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykona¢ rewizje.

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujace warunki umozliwiajgce ich oczyszczanie:

- przewody spustowe powinny by¢é wyposazone w rewizje stuzgce do ich czyszczenia.

- czyszczaki (rewizje) powinny mie¢ szczelne zamkniecie umozliwiajgce ich tatwg eksploatacje.

Prowadzenie przewoddéw odptywowych kanalizacji sanitarnej powinny by¢ uktadane z zachowaniem
minimalnego spadku zaleznego od jej $rednicy.
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5.2. Montaz urzadzen i wyposazenia sanitarnego
Montaz wyposazenia sanitarnego ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodoéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.
Z préby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

6. Kontrola jakosci
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

Kontrola jako$ci materiatow i wyrobow

- Kontrola jako$ci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Obmiar robot

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt 7. Jednostkg
obmiarowg jest:

- sztuka [szt] armatura

- metr [m] przewody kanalizacyjne

- komplet [kpl] urzadzenia, przybory sanitarne, wpusty,

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i
wymaganiami inzyniera kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne, lub jezeli Inzynier uznat wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz
na cechy eksploatacyjne i ustalit zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

8.1. Wymagania dotyczace odbioru roboét

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzié odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewodéw przez Sciany i strop (umiejscowienie i wymiary otworéw),

- bruzdy w $cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisaC protokét stwierdzajgcy jakoS¢ wykonania oraz przydatnosc

robét i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac¢ koncowego odbioru

technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania

robét, - Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci wydane przez

dostawcow materiatéw),
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- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych, - protokdt przeprowadzenia proby
szczelnosci catej instalacji, Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnosé wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek, -
aktualno$é Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia), - protokoty
badan szczelno$ci instalacji.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspobine wymagania i badania”

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”

PN-85/C-89203 ,Ksztaftki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”

PN-85/C-89205 ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r.

Brak przywotania tytutu badz nazwy ktérejkolwiek z norm, ktorych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta bgdz Wykonawcy od koniecznosci zastosowania jej zapisow i wymogow,
ktére zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ praw autorskich i
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spetnienia wszystkich wymagan prawnych przy
realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowa, dokumentacjg przetargowg oraz wymaganiami
Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okreslonych przedmiotowg SST.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-28. INSTALACJA GRZEWCZA

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omowiono ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot budowlanych
zwigzanych z wykonaniem instalacji grzewczej

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w pkt 1.1.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV):

Grupa - 45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa — 45330000-9-Hydraulika i roboty sanitarne

Kategoria - 45332400-7-Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji
przy uzyciu materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat technicznych. Zakres
robot objetych niniejszg ST obejmuje wykonanie instalacji grzewczej.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentac;ji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw muszg
by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przypadku, gdy roboty lub materialy nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na zmiane parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie
materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
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2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci OST ,Wymagania
ogolne” pkt.2.

Materialy do budowy instalacji powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiada¢ swiadectwo
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Mozna dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

- deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg, aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i
ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach,
zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze i wyborze i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdét. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét do ktérych ten sprzet jest
przeznaczony.

Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie. Wykonawca przystepujgcy do wykonania
instalacji powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu: - Samochdd
samowytadowczy 5t,

- Samochéd dostawczy do 0,9,

4. Trans port
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 4 specyfikacji techniczne;j.

4.1. Wymagania dotyczgace przewozu materiatow

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzenh stosowac sprawne technicznie srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczyé przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

172



SST-28. INSTALACJA GRZEWCZA

4.2. Wymagania dotyczace przewozu urzadzen

Urzadzenia nalezy przewozi¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych. Urzgdzenia gabarytowo wieksze nalezy dostarczac
na budowe przed montazem.

4.3. Sktadowanie urzadzen i wyposazenia
Urzadzenia sktadowane na terenie budowy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5. Wykonanie robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 5.

Wprowadzanie jakichkolwiek zmian, musi zosta¢ najpierw zgtoszone i uzgodnione z Inwestorem oraz
Autorem opracowania projektowego.

Izolacje cieplne i akustyczne instalacji wykonaé w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Cato$¢
rob6t nalezy wykona¢é zgodnie =z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanomontazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz przepisami BHP i p.poz.

5.1. Montaz rurociggéw

Rury warstwowe nalezy tgczy¢ technikg zaprasowywania rur na ksztattkach potgczeniowych,

Rury przycina¢ na wymiar za pomocg obcinaka,

Przycietg na dlugos¢ rure nalezy kalibrowac i usung¢ zadziory. Wzrokowo stwierdzi¢, czy rura w obrebie
potagczenia jest gltadka, nieuszkodzona i czysta.,

Rure nasung¢ na ztgczke az do oporu. Przygotowang wczesniej wygietg i przycietg rure zamocowac obejmami
rurowymi i wykonac potgczenie,

Potgczenie wykonywacé za pomocg zaciskarki dedykowanej przez producenta rur,

Proces zaprasowywania przebiega automatycznie po wigczeniu zaciskarki. W poczatkowej fazie moze on byé
przerwany przez puszczenie witgcznika sterujgcego. W przypadku przerwania procesu zaprasowywania
nalezy go ponownie przeprowadzic,

Na rurach w zakresie w srednic do d54 (DN 50) mogg by¢ wykonywane tuki. Po wykonaniu tuku zaréwno jego
wewnetrzna jak i zewnetrzna strona musi pozosta¢ gtadka, bez zadnych specznienh lub uszkodzen.

Promien giecia wigkszy niz 3,5 x d,

Przewody prowadzone po $cianach mocowa¢ za pomocg obejm metalowych z wkiadkg z tworzywa
sztucznego.

Przewody w bruzdach i w posadzce prowadzi¢ w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego lub w izolacji.
Przejscia przez stropy i Sciany w tulejach ochronnych. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawacé
okoto 2 cm powyzej posadzki,

Wydtuzenia cieplne przejmowane bedg za pomocg samokompensacji. Punkty state wykona¢ wykorzystujgc
uchwyt rurowy z wktadkg systemowa,

Przewody systemu PERT/AL/PERT fgczy¢ z armaturg i rurami stalowymi za pomocg ksztattek przejSciowych.

5.2. Montaz grzejnikéw

Grzejniki nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni Sciany.

Montaz grzejnikbw do powierzchni $ciany nalezy wykonaé korzystajgc z fabrycznych uchwytéw
przeznaczonych do tego celu. Grzejniki mocowane na Scianach powinny znajdowac sie w pozycji rownolegtej
do jej powierzchni. Uchwyty i inne elementy montazowe powinny byé zamontowane trwale w przegrodzie
budowlanej, zapewniajgc trwate przymocowanie grzejnika.

Odstep minimalny grzejnika od:

- 8ciany za grzejnikiem — 5 cm;

- od podtogi — 7 cm;

- od spodu parapetu — 7 cm dla grzejnikow zeliwnych, stalowych, aluminiowych lub ptytowo stalowych, 10 cm
dla grzejnikow rurowych gtadkich lub ozebrowanych;
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- od sufitu — 30 cm;
- od tej strony grzejnika, z ktérego boku nie jest zamontowana armatura — 15 cm; - od tej strony grzejnika, z
ktérego boku jest zamontowana armatura — 25 cm;

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero
po zakonhczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Jezeli opakowanie zostato zniszczone grzejnik nalezy w
inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Gatazki grzejnika powinny byé¢ tak uksztattowane, aby po
podfgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia.

5.3. Montaz armatury

Zainstalowana armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie i temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Sposob instalacji powinien umozliwiac jej obstuge i konserwacje. Armature na przewodach
instalowac tak, aby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny a oznaczeniem kierunku na armaturze.
Mocowanie armatury do przegrdd lub konstrukcji wsporczych. W ogrzewaniu wodnym zawory powinny by¢
zamontowane w takim potozeniu, aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,pod grzybek". Dla
umozliwienia oprézniania poszczegodlnych pionéw z wody po ich odcieciu, armatura spustowa powinna
znajdowac sie przed grzybkiem zaworu, patrzgc od strony pionu, i by¢ zaopatrzona w ztgczke do weza.

5.4. Montaz podpor
Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpor przesuwnych (wspornikéw i wieszakéw) powinno byc¢
zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpér bez akceptaciji
projektanta instalacji. Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwic fatwy i trwaty montaz przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw
przewodu.

5.5. Izolacja termiczna
Przewody instalacji ogrzewczej nalezy izolowac cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
technicznym.
Armatura instalacji ogrzewczej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z projektu
technicznego tej instalaciji.
Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokétem odbioru.
Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego,
powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewcze;j.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny byé suche, czyste i nieuszkodzone, a
sposéb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.
Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz
na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjng.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni izolowane;j.
W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy
nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi. Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej wiecej niz o -5 do +10 mm.

5.6. Zabezpieczenie ppoz.

Przestrzen pozostatg pomiedzy opaskg a sciang nalezy szczelnie wypetni¢ zaprawg ogniochronng dla
przepustéw instalacyjnych. Dla wypetnienia wolnej przestrzeni pomiedzy opaskg a stropem nalezy uzy¢
zaprawy ogniochronnej dla przepustow instalacyjnych.

5.7. Badania i uruchomienie instalacji, wykonanie regulacji instalacji
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5.7.1. Regulacja instalacji

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzié, czy wykonane przegrody zewnetrzne w
budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ okien i drzwi oraz spowodowaé
usuniecie zauwazonych wad. Istotne spostrzezenia powinny by¢é udokumentowane wpisem do dziennika
budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury regulacyjnej,
nastawy regulatorow réznicy cisnienia, nastawy montazowe zawordw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne
termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu
i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach i pionach instalacji musza by¢ catkowicie otwarte.

5.7.2. Odpowietrzenie instalacji

Ponadto nalezy skontrolowac¢ prawidtowos¢ odpowietrzenia instalacji.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych
zaworow grzejnikowych powinien byé ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston
roboczych. Czynnos¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaworéw. Instalacja przed
zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewodow musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czes€) kilkakrotnie
skutecznie przeptukaé wodg. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ woda
uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody", lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. Instalacje nalezy
doktadnie odpowietrzy¢.

5.7.3. Plukanie instalacji

Przed regulacjg gtowic na zaworach termostatycznych, catg instalacje nalezy dokfadnie, co najmniej
dwukrotnie przeptukac.

Predkos¢ wody ptuczgcej powinna wynosi¢ 2m/s. Na czas ptukania otworzy¢ zawory spustowe.

5.7.4. Badanie szczelnosci

Instalacje grzewcze po wykonaniu podda¢ prébie szczelnosci. Przed probami instalacje dokladnie
odpowietrzyC€ i przeptukac. W trakcie ptukania i préb szczelnosci zawory regulacyjne musza znajdowac sie w
potozeniu catkowitego otwarcia.

Po zmontowaniu instalacji c.o. i wykonaniu ptukania nalezy poddac¢ jg prébie wodne;j:

- na zimno na cisnienie 0,45 MPa - na gorgco na parametry robocze.

Na instalacjach grzewczych zamontowac kré¢ce do podtaczenia termometréw i manometréw na przewodach
zasilajgcym i powrotnym.

Urzgdzenia nalezy poddac¢ prébom cisnieniowym wg DTR Producenta.

5.7.5. Kompensacja wydtuzen termicznych
Rozmieszczenie oraz konstrukcja podpér statych powinna umozliwié tatwy i trwaty montaz przewodéw, a
podpér przesuwnych powinna zapewni¢ swobodny poosiowy przesuw przewodow.

5.8. Zabezpieczenie ppoz.

5.8.1. Badanie szczelnosci instalacji ogrzewania podtogowego

Sprawdzanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzac¢ pod cisnieniem probnym o 2 bary wyzszym od
cisnienia roboczego w danej instalacji, jednak przy cisnieniu probnym nie nizszym niz 4 bary. Cisnienie takie
nalezy utrzymywac takze pdzniej, podczas uktadania jastrychu ze wzgledu na mozliwosc¢ lepszej kontroli.

5.8.2. Uruchamianie i regulacja uktadu
Po utozeniu jastrychu nalezy postepowac $cisle wedtug ponizszego opisu: a.
wysuszy¢ posadzke w temperaturze otoczenia przez min 3 tygodnie,

b. uruchomi¢ instalacje — temperature zasilenia ustawi¢ na poziomie 15-20°C i utrzymywac przez kolejne
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21 dni, odpowietrzy¢ i wstepnie wyregulowac uktad,

podnosi¢ temperature zasilenia co 5°C dziennie az do osiggniecia obliczonej temperatury zasilania,
obliczona temperature zasilania utrzymywac przez 3 dni,

obnizaé temperature zasilenia co 5°C dziennie az do osiggniecia poziomu 15 — 20°C

utozy warstwe wierzchnia podtogi (ptytki lub inne pokrycie)

upewnic¢ sie czy wszelkie zalecenia producenta podtogi co do jej wykonania zostaty spetnione,

S@ ™0 2o

ponownie podnosi¢ temperature do wartosci obliczonej w projekcie co 5°C dziennie, i. wyregulowa¢ uktad.

6. Kontrola jakosci
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 6.

6.1. Instalacja grzewcza

- sprawdzenie jakosci materiatdéw i urzadzen uzytych do budowy

- sprawdzenie zamontowanych urzgdzen z projektem

- sprawdzenie jakosci robot i ich zgodnosci z warunkami technicznymi - sprawdzenie usuniecia wszystkich
wad

7. Obmiar roboét

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 7. Jednostkg
obmiarowg jest:

- metr [m] utozonej rury

- sztuka [szt.] - ztgczki, zawory, grzejniki, gtowice termostatyczne, pompy

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
wymaganiami inzyniera kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne, lub jezeli Inzynier uznat wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz
na cechy eksploatacyjne i ustalit zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos¢.

8.1. Sprawdzenie jakosci wykonanych robét

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

- prawidiowosci wykonania instalacji zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng
- jakosci zastosowanych materiatéw instalacyjnych

- préb szczelnosci instalacji potwierdzonej protokotem z badan

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych —
zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

Brak przywotania tytutu badZz nazwy ktdrejkolwiek z norm, ktérych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta bgdz Wykonawcy od koniecznos$ci zastosowania jej zapisow i wymogow,
ktére zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé praw autorskich i
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spetnienia wszystkich wymagan prawnych przy
realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowg, dokumentacjg przetargowg oraz wymaganiami
Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okreslonych przedmiotowg SST.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-29. INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogdélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzaciji

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w pkt 1.1.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV):

Grupa - 45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa — 45330000-9-Hydraulika i roboty sanitarne

Kategoria - 45332400-7-Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji
przy uzyciu materiatdbw odpowiadajgcych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat technicznych. Zakres
robot objetych niniejszg ST obejmuje wykonanie instalacji wentylacji.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Wentylacja mechaniczna - Wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych Ilub
strumienicowych, wprowadzajgcych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji - Zestaw urzadzen, zespotdw i elementéw wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania i
rozprowadzenia powietrza.

Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych majace na celu zmiane
jednej lub kilku wielkosci charakteryzujgcych stan i jako$¢ powietrza.

Wentylator - Urzgdzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch.

Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub
ciekiych.

Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze zewnetrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz.

Filtr powietrza - Zespot oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.

Przewdd wentylacyjny - Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe
przestrzeni, przez ktorg przeptywa powietrze.

Przepustnica - Zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalajgcy
na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu.

Thumik hatasu - Element wbudowany w urzgdzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu zmniejszenie
hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodow

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
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budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentac;ji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okre$lonych
w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw muszag
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie
materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci OST ,Wymagania
ogolne” pkt.2.

Materiaty do budowy instalacji powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Mozna dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma, aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i
ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalenn w wymienionych dokumentach,
zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze i wyborze i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do
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skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot do ktdrych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie. Wykonawca przystepujacy do
wykonania instalacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: - Samochaéd
samowytadowczy 5t,

- Samochdéd dostawczy do 0,9,

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt 4 specyfikacji technicznej.

4.1. Wymagania dotyczace przewozu materiatéow

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Kanaty powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu.

Wytadunek powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych
uszkodzenie.

Kanatéw nie wolno zrzucaé ze srodkow transportowych.

Transport kanatdéw powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajgce poza skrzynie fadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu urzadzen.

Urzagdzenia nalezy przewozi¢ pakowane w sposob zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych. Urzadzenia gabarytowo wieksze nalezy dostarczac
na budowe przed montazem.

4.3. Sktadowanie kanatow wentylacyjnych.

Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet nie wymagajg opakowan i mogg by¢ sktadowane pod
zadaszeniem z wyjatkiem: $rub i nakretek, kratek wentylacyjnych, uszczelek, itp. oraz aparatury
kontrolnopomiarowej.

Kanaty wentylacyjne sktadowac¢ na placu budowy na regatach pod wiatg. Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty
(uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany
w workach z folii, w zacienionych miejscach. Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia
mechaniczne, w zwigzku z czym:

- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone,
zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzgdzen i metod przetadunku.

- nie dopuszczaé¢ do sktadowania w sposéb, przy ktorym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

- nie dopuszczac¢ do zrzucenia elementow.

Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych kanatéw po podfozu.

Zachowaé szczegdblng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatnos$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych srodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w
zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

- dilugotrwatg ekspozycjg stonecznag,

— nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich witasciwe sktadowanie i wbudowanie.

4.4. Sktadowanie urzadzen i wyposazenia.

Urzadzenia sktadowane na terenie budowy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5. Wykonanie robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt. 5.

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem, przy spetnieniu we wtasciwym
zakresie, wymagan zawartych w rozporzgdzeniu a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Instalacje
powinny by¢ wykonane przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania w sposéb umozliwiajgcy
ich prawidtowe dziatanie zgodnie z przeznaczeniem obiektu, wymagan przepiséw technicznobudowlanych
dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektdéw budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

Wprowadzanie jakichkolwiek zmian, musi zosta¢ najpierw zgtoszone i uzgodnione z Inwestorem oraz
Autorem opracowania projektowego.

Montaz i uruchomienie wszystkich urzgdzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami ich producentéw.
Wykona¢ otwory rewizyjne w suficie podwieszanym na potrzeby biezgcego serwisu centrali zgodnie z DTR i
instrukcjg montazu i obstugi urzadzenia.

Projektowane urzadzenia, wymagajgce zasilania energig elektryczna, nalezy przytaczyé do instalacji
elektrycznej obiektu.

Izolacje cieplne i akustyczne instalacji wykonaé w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Cato$¢
rob6t nalezy wykona¢é zgodnie =z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanomontazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz przepisami BHP i p.poz.

5.1. Montaz przewodéw wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtodci umozliwiajgcej

szczelne wykonanie potgczen poprzecznych.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do

100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewoddw z izolacjg. Przewody na catej

grubosci przegrody powinny by¢ obtozone weing mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych

wiasciwosciach.

Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne.

Materiat podp6r i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu

zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢é odpowiednia do materiatu konstrukciji

budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymato$ci

i wytrzymatosci przewodow tak, aby ugiecie sieci przewodoéw nie wptywato na jej szczelno$¢, witasciwosci

aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukgciji.

Zamocowanie przewodoéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosic¢ obcigzenia wynikajgce z ciezaréw: a)

przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementéw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddéw, np. thumikow,
przepustnic itp.;

d) elementéw sktadowych podpér lub podwieszen;

e) osoby lub oséb, ktore bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia lub
konserwacji.

Aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnié

niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu skladowego instalacji. W

przypadku braku takiej mozliwosci nalezy wykonaé odpowiednie otwory rewizyjne tak, aby odlegto$¢ pomiedzy
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miejscami dostepu do instalacji nie przekraczata 10m oraz aby miedzy nimi nie byty zamontowane wiecej niz
dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45°.

W przypadku wykonywania otwordéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny byé réwne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodéw ostro zakonczonych
srub lub innych elementéw, ktére mogg powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen
czyszczgcych. Przejscie przewodow przez dach powinno zapewni¢ jego wodoszczelnosc.

5.2. Montaz urzadzen wentylacyjnych

Urzgdzenia wentylacyjne wymienione w projekcie nalezy traktowac jako przyktadowe dla wskazania wymiaréw
i parametrow technicznych. Uzyte do realizacji projektu powinny spetnia¢ te parametry oraz by¢ w standardzie
nie nizszym od przedstawionych w projekcie.

Sposdb zamocowania centrali powinien zabezpieczac¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku
oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikéw elastycznych.

Wymiary poprzeczne i ksztatt tacznikdw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otworow
central.

Dlugos¢ tgcznikow elastycznych (L) powinna wynosi¢ 1 00 ~ L ~ 250 mm.

Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tgcznika podczas pracy
wentylatora i jednoczesnie, aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na instalacje.

Zasilenie elektryczne silnika powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotéw wentylatora.

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce koniecznosc¢
wymiany wkiadu filtracyjnego lub jego regeneracji.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna odpowiadac
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

Wktady filtrujgce nalezy montowac¢ po zakonczeniu "brudnych" prac budowlanych lub zabezpiecza¢ je przed
zabrudzeniem.

6. Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 6 specyfikacji

technicznej.

6.1. Instalacja wentylacji

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja

Techniczna, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inzyniera. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

- usytuowanie i wlasciwe podtgczenie kanatdéw do projektowanych urzgdzen i central wentylacyjnych

- usytuowanie i osadzenie wentylatoréw dachowych

- szczelnosci instalacji nawiewno-wyciggowe;j

- rozruchow technologicznych wtasciwych urzadzen (central, wentylatoréw, itp.)

- sprawdzenie parametréw powietrza nawiewanego i wywiewanego w zakresie projektowanych parametréw

- tras prowadzenia kanatéw wentylacyjnych w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja
Techniczng

- regulacji hydraulicznej jakosciowo — ilosciowej rozptywdw powietrza w projektowanej instalacji.

7. Obmiar robot

Ogodlne wymagania dotyczagce obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt 7. Jednostkg

obmiarowg jest:

- metr kwadratowy [m2] — ksztattki i kanaty wentylacyjne

- sztuka [szt.] — elementy uzbrojenia instalacji wentylacyjnej: przepustnice, kratki nawiewne i wywiewne,
regulatory przeptywu, klimatyzatory itp.

- komplet [kpl] — centrale wentylacyjne, wentylatory dachowe.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
wymaganiami inzyniera kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
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wyniki pozytywne, lub jezeli Inzynier uznat wade za nie majgcg zasadniczego wpltywu na dalsze roboty oraz
na cechy eksploatacyjne i ustalit zakres i wielko$¢ potragcen za obnizong jakosc.

8.1. Sprawdzenie jakosci wykonanych robét

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

- prawidtowosci wykonania instalacji zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng

- prawidtowos$ci wykonania potgczen kanatow wykonanych z ptyt i ich szczelnosci

- jakosci zastosowanych materiatéw instalacyjnych

- prob szczelnosci instalacji potwierdzonej protokotem z badan

- lokalizacji urzgdzen regulacyjnych

- potwierdzenie protokolarne regulacji rozptywéw powietrza w instalacji wentylacyjnej nawiewnej jak i
wywiewnej

- zgodnosci rozstawéw elementéw mocujgcych przewody wentylacyjne do przegréd budowlanych zgodnych
z zaleceniami producenta kanatow.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Cze$¢ 2:
Wymagania dotyczgce dopuszczalnego poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw — Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokgtnym. Wymiary

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym. Wymiary

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym.
Wymagania dotyczgce wytrzymato$ci i szczelnosci

PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynkéw — Urzgdzenia wentylacyjne koncowe. Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wtasciwo$ci mechaniczne.
PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodow. Wymagania dotyczgce elementéw skftadowych
sieci przewodow utatwiajgcych konserwacje sieci przewodow

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodow wentylacyjnych.

Wymagania wytrzymatoSciowe.

PN-EN 12337:2005 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodow. Wytrzymatosc i szczelnos¢ przewoddéw z blachy
o przekroju kotowym.

PN-EN 12238:2008 Wentylacja budynkéw — Elementy koricowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w
zakresie zastosowar strumieniowego przeptywu powietrza.

PN-EN 12239:2002 Wentylacja budynkéw — Elementy koricowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w
zakresie zastosowan wyporowego przeptywu powietrza.

Brak przywotania tytutu bgdz nazwy ktérejkolwiek z norm, ktorych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta bgdz Wykonawcy od koniecznosci zastosowania jej zapisow i wymogow,
ktére zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ praw autorskich i
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spetnienia wszystkich wymagan prawnych przy
realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowg, dokumentacjg przetargowg oraz wymaganiami
Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okre$lonych przedmiotowg SST.
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