PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt BUDYNEK BIBLIOTEKI WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA - brarza sanitarna - infrastruktura zegtrzna

Branza SANITARNA

Kod CPV 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresieolydrurocagow, chgow
komunikacyjnych i linii energetycznych

Lokalizacja UL. POPRZECZNA, 83-221 OSIEK

DZ. EW. 221308_2.0007.166/8, 221308 _2.0007.166/9308 2.0007.217
Inwestor GMINA OSIEK

UL. KWIATOWA 30, 83-221 OSIEK
Biuro kosztorysowe TERRA Jarostaw Paszek

ul. Wolna 7/9, 85-794 Bydgoszcz

NIP 953-239-50-67, tel. 797-737-767

Majac na wzgédzie dobro Oferentéw, sugeruje by przed ztaeniem kalkulacji cenowej kdy z
nich zapoznat giszczegotowo z dokumentagrojektows i przetargow w celu widgciwej i
rzeczowej analizy zakresu robot. Przedmiar robtezgaozpatrywé jako materiat pomocniczy.
Oferent jest zobowkrzany do okréenia zakresu rzeczowego robot i winien zweryfikévuen
zgodna¢ z dokumentagj projektowy stanowsca materiat do zteenia oferty.

Sporadzit mgr inz. Jarostaw Paszek

Bydgoszcz, 10 stycznia 2024 r.
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Tabela elementéw scalonych

BUDYNEK BIBLIOTEKI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - brarta sanitarna - infrastruktura zegtrena

Strona 2/9

Nr |Opis

Wartas¢ | J.0.

llosé

Wskaznik

1,Przytacza wodociagowe

1.1. Roboty ziemne

1.2/ Roboty montaowe

N

|Przytacza kanalizacji sanitarnej

2.1/ Roboty ziemne

2.2/ Roboty montazowe

3.Zewnetrzna instalacja woodciagowa

3.1, Roboty ziemne

3.2/ Roboty montaowe

4,Zenwetrzna instalacja kanalizacyjna

4.1/ Roboty ziemne

4.2, Roboty montazowe

Razem
Podatek VAT

Ogétem kosztorys
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Tabela elementéw szczegétowa
BUDYNEK BIBLIOTEKI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - brarta sanitarna - infrastruktura zegtrena

Nr |Opis RobociznaMateriaty Sprzt | Kz Kp Zysk | Ogotem
1,Przytacza wodociagowe
1.1. Roboty ziemne

1.2/ Roboty montaowe

N

|Przytacza kanalizacji sanitarnej
2.1/ Roboty ziemne

2.2/ Roboty montazowe

3.Zewnetrzna instalacja woodciagowa
3.1, Roboty ziemne
3.2/ Roboty montaowe

4,Zenwetrzna instalacja kanalizacyjna
4.1/ Roboty ziemne

4.2, Roboty montazowe

Razem
Podatek VAT
Ogétem kosztorys
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Tabela przedmiaru robot
BUDYNEK BIBLIOTEKI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - brarta sanitarna - infrastruktura zegtrena

Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé
1. Przylacza wodociagowe
1.1. Roboty ziemne

1 KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyaasa drég w terenie réwninnym.
201-0119-03 km 0,002
2 ' KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami peti&rnymi o pojemngi tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z
0203/06 |transportem urobku samochodami samowytadowczyrodtegtai¢ do 1 km (80%) m3 3,44
3 KNR-W 2-01|Re¢czne wykopy wskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szécokioa do 1.5 m i gbokasci do 1.5
0306/02 |m ze zigeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill) (20%) m3 0,86
4 KNR Roboty ziemne wykon.koparkami przeghser.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami
201-0211-03 samowyt.do 5t do 1km lecz w ziemi w haldach.Gruait IKlI(B.l.nr 8/96 PRZYWOZ PIASKU NA
PODSYPK; | OBSYPKE m3 0,414
5 KNR Naktady uzupet.do tab.0201-0213 zada dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochiodam
201-0214-03 samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt k§B:1.nr 8/96)
(doptata 10x m3 0,414
6 KNR Podsypka i obsypka filtracyjna z piasku w gotowsmehym wykopie wykonywana z gotowego kruszywa.
201-0610-06 m3 0,414
7 KNR Roboty ziemne wykonywane koparkami przetgrnymi 0,25m3 z transportem urobku samochodam
201-0201-05 samowytadowczymi na odl.do 1km.Kategoria grunt§Bll.nr 8/96-WYWOZ ZIEMI m3 0,414
8 KNR Naktady uzupet.do tab.0201-0213 zada dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochiodam
201-0214-02 samowyt.do 5t po terenie,drogach grunt.Grunt Kew/||B.1.nr8/96)
(doptata 10x m3 0,414
9 KNR-W 2-01 Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczemjemtu na odlegk@ do 10 m w gruncie kat. Il
0222/01 |(80%) m3 3,112
10 KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych ¢cianach pionowych gbokadsci do 1.5 m i szerokai 0.8-1.5 m; kat.
0312/02 |gr. lll-IV (20%) m3 0,778
11 KNR-W 2-01 Zagszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunoysip kat. IlI-IV
0228/02 m3 3,8¢
12 Obstuga geodezyjna kpl. 1

1.2. Roboty montaowe
13  KNR-W 2-18Sieci wodocigowe - monta rurocagow z rur polietylenowych (PE, PEHD)Xn zewretrznej 40 mm

0109/01 m 2,3
14 KNR-W 2-18 Opaska do nawiercania podrieniem na ruy PE 0110/DN 1 1/4” GW

0210/01 kpl. 1
15 KNR-W 2-18/Zasuwa mikkouszczelniona, GZ DN 32 /ISO PE d40

0210/01 kpl. 1
16 KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy wodegju utazonego w ziemi téma z tworzywa sztucznego

0102/01 m 2,3
17 | KNR-W 2-18/Préba wodna szczelém sieci wodocigowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHBmnominalnej 160 | 200m -1

0704/02 'mm préb. 0,012
18 | KNR-W 2-18|Dezynfekcja ruroaigdw sieci wodocigowych osr.nominalnej do 150 mm

0707/01 0dc.200m 0,012
19 KNR-W 2-18 Jednokrotne plukanie sieci wodagowej osr. nominalnej do 150 mm

0708/01 0dc.200m 0,012
20 | Kalkulacja Zajecie pasa drogowego

indywidualna
kpl. 1

2. Przylacza kanalizacji sanitarnej
2.1. Roboty ziemne

21 KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyaasa drég w terenie réwninnym.
201-0119-03 km 0,007
22 | KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pathgrnymi o pojemngxi tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z
0203/06 transportem urobku samochodami samowytadowczyrodtegtai¢ do 1 km (80%) m3 7,95
23 |KNR-W 2-01 Reczne wykopy wskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szécokioa do 1.5 m i gbokasci do 1.5
0306/02 |m ze zlgeniem urobku na odkfad (kat. gruntu IIl) (20%) m3 1,99
24 KNR Roboty ziemne wykon.koparkami przeghsier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami
201-0211-03 samowyt.do 5t do 1km lecz w ziemi w hatdach.Gruatt III(B.l.nr 8/96 PRZYWOZ PIASKU NA
PODSYPKE | OBSYPKE m3 1,17

25 KNR Naktady uzupet.do tab.0201-0213 zada dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochiodam
201-0214-03 samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt k§8-1.nr 8/96)

(doptata 10x m3 1,17
26 KNR Podsypka i obsypka filtracyjna z piasku w gotowsmehym wykopie wykonywana z gotowego kruszywa.

201-0610-06 m3 1,17
27 KNR Roboty ziemne wykonywane koparkami przetgrmymi 0,25m3 z transportem urobku samochodam

201-0201-05 samowytadowczymi na odl.do 1km.Kategoria grunt{Blll.nr 8/96-WYWOZ ZIEMI m3 1,17
28 KNR Naktady uzupet.do tab.0201-0213 zada dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochiodam

201-0214-02 samowyt.do 5t po terenie,drogach grunt.Grunt KewAiB.l.nr8/96)

(doptata 10x m3 1,17

29 |[KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczemjemtu na odlegke do 10 m w gruncie kat. I-lll
0222/01 (80%) m3 7,02
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Tabela przedmiaru robot
BUDYNEK BIBLIOTEKI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - brarta sanitarna - infrastruktura zegtrena

Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé
30  KNR-W 2-01|Zasypywanie wykopow liniowych &cianach pionowych gbokadsci do 1.5 m i szerokei 0.8-1.5 m; kat.

0312/02 |gr. lll-IV (20%) m3 1,75
31 KNR-W 2-01 Zagszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; gruntysip kat. Ill-IV

0228/02 m3 8,77
32| Kalkulacja Obstuga geodezyjna

indywidualna
kpl. 1

2.2. Roboty montazowe

33 | KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVCdczonych na wcisk ér. zewn. 160 mm

0408/02 m 6,5
34 |KNR-W 2-18 Proba wodna szczelgm kanatéw rurowych ér.nominalnej 200 mm odc. -1
0706/02 préb. 1
35| Kalkulacja Zajecie pasa drogowego
indywidualna
kpl. 1

3. Zewretrzna instalacja woodciagowa
3.1. Roboty ziemne

36 KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyaasa drég w terenie réwninnym.
201-0119-03 km 0,019
37 | KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pathgrnymi o pojemngxi tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z
0203/06 |transportem urobku samochodami samowytadowczyrodtegtai¢ do 1 km (80%) m3 28,13
38 | KNR-W 2-01 Reczne wykopy wskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szécokioa do 1.5 m i gbokasci do 1.5
0306/02 |m ze zlgeniem urobku na odkfad (kat. gruntu Ill) (20%) m3 7,03
39 KNR Roboty ziemne wykon.koparkami przeghsier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami
201-0211-03 samowyt.do 5t do 1km lecz w ziemi w hatdach.Gruatt III(B.l.nr 8/96 PRZYWOZ PIASKU NA
PODSYPKE | OBSYPKE m3 3,36

40 KNR Naktady uzupet.do tab.0201-0213 zada dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochiodam
201-0214-03 samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt k§8-1.nr 8/96)

(doptata 10x m3 3,36
41 KNR Podsypka i obsypka filtracyjna z piasku w gotowsmehym wykopie wykonywana z gotowego kruszywa.
201-0610-06 m3 3,36
42 KNR Roboty ziemne wykonywane koparkami przetgrmymi 0,25m3 z transportem urobku samochodam
201-0201-05 samowytadowczymi na odl.do 1km.Kategoria grunt{Blll.nr 8/96-WYWOZ ZIEMI m3 3,38
43 KNR Naktady uzupet.do tab.0201-0213 zada dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochiodam
201-0214-02 samowyt.do 5t po terenie,drogach grunt.Grunt KewAiB.l.nr8/96)
(doptata 10x m3 3,38
44 | KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczemgamtu na odlegkg do 10 m w gruncie kat. |-l
0222/01 |(80%) m3 25,42
45 |KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopo6w liniowych gcianach pionowych gbokasci do 1.5 m i szerokmi 0.8-1.5 m; kat.
0312/02 (gr. llI-IV (20%) m3 6,3t
46 | KNR-W 2-01 Zagzszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunojsse kat. lll-IV
0228/02 m3 31,77
47 | Kalkulacja | Obstuga geodezyjna
indywidualna
kpl. 1

3.2. Roboty montaowe
48 | KNR-W 2-18 Sieci wodocigowe - monta rurocikgéw z rur polietylenowych (PE, PEHDXn zewrgtrznej 40 mm

0109/01 m 18,8
49 | KNR-W 2-18 Studnia wodomierzowa d1200 z zestawem wodomierzowym

0513/03 stud. 1
50 |KNR-W 2-19/ Oznakowanie trasy wodeggju utazonego w ziemi téma z tworzywa sztucznego

0102/01 m 18,8
51 KNR-W 2-18|Préba wodna szczelém sieci wodocigowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHBonominalnej 160 | 200m -1

0704/02 'mm préb. 0,094
52  KNR-W 2-18| Dezynfekcja rurocigdw sieci wodoeigowych osr.nominalnej do 150 mm

0707/01 0dc.200m 0,094
53 |KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodagowej osr. nominalnej do 150 mm

0708/01 0dc.200m 0,094

4. Zenwetrzna instalacja kanalizacyjna
4.1. Roboty ziemne

54 KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyaasa drég w terenie réwninnym.
201-0119-03 km 0,007
55 |KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami path&rnymi o pojemn¢xi tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z
0203/06 transportem urobku samochodami samowytadowczynoidtegtai¢ do 1 km (80%) m3 8,66
56 KNR-W 2-01/Reczne wykopy wskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szécokima do 1.5 m i gbokaici do 1.5
0306/02 |m ze zigeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill) (20%) m3 2,16

57 KNR Roboty ziemne wykon.koparkami przeghser.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami
201-0211-03 samowyt.do 5t do 1km lecz w ziemi w haldach.Gruait IKlI(B.l.nr 8/96 PRZYWOZ PIASKU NA
PODSYPK: | OBSYPKE m3 1,19
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Tabela przedmiaru robot
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Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé¢
58 KNR Naktady uzupet.do tab.0201-0213 zada dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochiodam
201-0214-03 samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt k§B:1.nr 8/96)
(doptata 10x m3 1,18
59 KNR Podsypka i obsypka filtracyjna z piasku w gotowsmehym wykopie wykonywana z gotowego kruszywa.
201-0610-06 m3 1,19
60 KNR Roboty ziemne wykonywane koparkami przetsrnymi 0,25m3 z transportem urobku samochodam
201-0201-05 samowytadowczymi na odl.do 1km.Kategoria grunt§Bll.nr 8/96-WYWOZ ZIEMI m3 1,18
61 KNR Naktady uzupet.do tab.0201-0213 zada dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochiodam
201-0214-02 samowyt.do 5t po terenie,drogach grunt.Grunt Kew/||B.1.nr8/96)
(doptata 10x m3 1,19
62 KNR-W 2-01|Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczemgemtu na odlegie do 10 m w gruncie kat. -1l
0222/01 |(80%) m3 7,7
63 | KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych &cianach pionowych gbokasci do 1.5 m i szerokei 0.8-1.5 m; kat.
0312/02 |gr. lll-IV (20%) m3 1,93
64 | KNR-W 2-01 Zagzszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grungisip kat. Ill-IV
0228/02 m3 9,68
65 | Kalkulacja Obstuga geodezyjna
indywidualna
kpl. 1
4.2. Roboty montazowe
66 ' KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVCdczonych na wcisk ér. zewn. 160 mm
0408/02 m 6,6
67 KNR-W 2-18|Studnie rewizyjne z kgow betonowych ér. 21000 mm w gotowym wykopie ogltokasci 3m
0513/01 stud. 1
68 | KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kgoéw betonowych ér. 1000 mm w gotowym wykopie zatde 0.5 m rénicy
0513/02 | glebokdsci
-3 [0.5m] -3
stud.
[0.5 m]
razem stud. -3
69 KNR-W 2-18|Préba wodna szczelém kanatéw rurowych ér.nominalnej 200 mm odc. -1
0706/02 préb. 1
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Zestawienie robocizny
BUDYNEK BIBLIOTEKI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - brarta sanitarna - infrastruktura zegtrena
Lp Nazwa Jm| llos¢ | Cena Wartcs¢
1 Robocizna r-g | 134,291

Razen

N

134,291
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Zestawienie materiatdw
BUDYNEK BIBLIOTEKI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - brarta sanitarna - infrastruktura zegtrena
Lp Nazwa Jm| llos¢ | Cena Wartcs¢
1 Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,KLIII m3 0,002
2 | Beton zwykly (B-7,5) m3 0,232
3 |Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 0,47
4 | Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.1lI m3 0,018
5 |Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 0,036
6 Drewno na stemple adgte korowane m3 0,002
7 Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30 kg 0,657
8 Kotnierzeslepe osr. nominalnej 160 mm szt 0,021
9 | Krawdziaki igl. wymiarowe, nasycone kLIl m3 0,003
10 Kregi betonowe wys.500 mm d1000 szt 2
11 | Kréce przejciowe zeliwne jednokotnierzowe szt 0,01
12  Nasuwki na rury PVC (PE)&iieniowe typu NW-W dr. 50-90 mm szt 2
13 | Obstuga geodezyjna’ kpl 1
14 | Obstuga geodezyjna" kpl 1
15 | Obstuga geodezyjna™ kpl 1
16 Obstuga geodezyjna™ kpl 1
17 | Obudowyzeliwne do zasuw ér. 50-90 mm szt 2
18 Opaska do nawiercania podnieniem na rur PE 0110/DN 1 1/4" GW szt 1
19 | Piasek filtracyjny m3 7,385
20 | Piekcienie odcizajacezelbetowe d1000 szt 1
21 | Podchloryn sodowy kg 0,053
22 | Pokrywy nastudziennelbetowe d1000 szt 1
23 | Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 1,48
24 | Roztwdr asfaltowy izolacyjny kg 2,76
25 | Rura z/szwem ocynk. fi 50mm m 0,159
26 |Rury PCV dinieniowe bezkielichowe m 1
27 |Rury PVC kanalizacji zewtrznej kielichowe z uszczejkklasy N lub S @r. zewn. 160 mm m 13,362
28 | Rury stalowe gwintowane ocynkowaime50mm m 0,159
29 | Rury stalowe gwintowane ocynkowaite&s0Omm m 0,9
30 |Rury z polietylenu PE, PEHDS$0. zewretrznej 40 mm m | 21,522
31 | S'upki drew.igl. fi 7-11 cm,d’.2,0 m m3 0,004
32 | Skrzynkizeliwne do zasuw ér. 50-90 mm szt 2
33 | Stopnie wtazoweeliwne szt 2,9
34 | Studnia wodomierzowa d1200 z zestawem wodomigmrow szt 1
35 'Sruby stal. zgrubne M 16 dt. do 90mm kg 0,572
36 | Taéma z polietylenu m | 22,577
37 | Tuleja z PVC dla knych kotnierzy stalowych szt 0,021
38 |Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 150mm szt 0,106
39 |Uszczelki gumowe do rursciieniowych kielichowych PVC (PE) @. 50-90 mm szt 10
40 | Uszczelki gumowe ptaskie szt 0,6
41 | Wihaz kanatowy typu ¢ikiego szt 1
42 'Woda z ruroeigu m3 1,568
43 | Woda z ruroaigu’ m3 1,038
44 | Zagcie pasa drogowego kpl 2
45 | Zaprawa cementowa M-7 m3 0,02
46 | Zasuwa mgkkouszczelniona, GZ DN 32 /ISO PE d40 szt 1
47 | Zawory przelotowe zeliwa cigliwego z zaworem spustowym szt 0,06
48 | Zawory przelotowe zeliwa cihgliwego z zaworem spustowyén 50mm szt 0,02
49 | Zawory zwrotne grzybkoweliwne kotnierzowe Pnom 16 kg/cm2 z kfub szt 0,012
Razem
Materiaty pomocnicze
Ogodten
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Zestawienie sprztu
BUDYNEK BIBLIOTEKI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - brarta sanitarna - infrastruktura zegtrena

Lp Nazwa Jm| llos¢ | Cena Wartcs¢
1 Kop.j-nacz.na p#$.0.25m3 (1) m-g| 0,488
2 Kop.j-nacz.na p4$.0.40m3 (1) m-g 3,632
3 | Kop.-spych.na p.gg.0,15m3(1) m-g| 0,584
4 Praciarka do pgtéw fi 4-10mm m-g 0,897
5 'Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,956
6 Samochdd samowytad.do 5t (1) m-g 14,698
7 ' Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,744
8 Samochdd skrzyniowy 15-20t(1) m-g 5,376
9 | Spych.gsienicowa 55kW (1) m-g| 0,584
10 | Zagszcz.wibr.spal.kr.100m3/h m-g 7,46
11 Zuraw samochodowy 4 t m-g 5,48
Razem 40,899




