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OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego instalacji sanitarnych

1. Cel i zakres projektu

Celem opracowania jest zaprojektowanie rozwigzan branzy sanitarnej dla budynku biblioteki
gminnej w Osieku na dziatkach ew. 221308 2.0007.166/8, 221308_2.0007.166/9,
221308 2.0007.217. Projektowany budynek jest dwukondygnacyjny i niepodpiwniczony.

Do zakresu niniejszego opracowania nalezy zaprojektowanie:
- instalacji wodociggowej;
- instalacji kanalizacji sanitarnej;
- instalacji grzewczych wraz ze zrédtem ciepta — pompg ciepta powietrze/woda;
- instalacji wentylacji mechanicznej;
- instalacji klimatyzaciji freonowe;j.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora;

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych;
- podkfady architektoniczno-budowlane;

- przepisy i normy obowigzujgce w projektowaniu;

3. Uzbrojenie instalacyjne

Dziatka, na ktorej planowana jest budowa budynku posiada mozliwos¢ przytaczenia do sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej. Zasilanie w wode bedzie realizowane z projektowanego przytgcza PE
@40mm. Odprowadzenie sciekoéw sanitarnych do istniejgcej sieci kanalizacyjnej poprzez projektowane
przytgcze kanalizacyjne PVC @160mm. Projekt przytaczy wod-kan wg odrebnego opracowania.

4. Opis rozwigzan.

4.1. Zewnetrzna instalacja wodociggowa

Woda w projektowanym budynku biblioteki bedzie wykorzystywana do celéw bytowo-
gospodarczych. Instalacje zewnetrzng wodociggowg nalezy przytaczyé do projektowanego przytgcza
wody w studzience wodomierzowej. Projekt przytgcza wodociggowego wg odrebnego opracowania.

Odcinek do nowoprojektowanego budynku zaprojektowano z rur polietylenowych PE PN16
$40x3,7mm. Nowy zewnetrzny odcinek instalacji wodociggowej utozy¢ na gtebokosci ok. 1,7 m. Dno
wykopu nalezy wyréwnagé, utozyé rure PE, zasypac¢ piaskiem pozbawionym kamieni, korzeni i innych
elementdw mogacych zgnies¢ lub uszkodzi¢ rure, do wysokosci 0,3-0,4m ponad jej wierzch.
Nastepnie utozy¢ na wyréwnanej warstwie gruntu tasme sygnalizacyjno-ostrzegawczg z metalowag
przektadkg koloru niebieskiego. Do budynku mieszkalnego rurocigg wprowadzi¢ pod tawag
fundamentowa, w rurze ochronnej (np.: Kabuflex o srednicy $63mm) z zachowaniem maksymalnego
dozwolonego promienia giecia dla zastosowanej rury wodociggowej PE PN16 $40mm. Nastepnie
przysypac¢ wykop gruntem rodzimym pozbawionym humusu i warstwami zagescic.

Zastosowane rurociggi muszg posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny do stosowania w
instalacjach wody pitnej. Instalacje wodociggowg poddaé probie szczelnosci na 1,0 MPa w ciggu 1,0
godz, ptukaniu i dezynfekcji. Préby szczelnosci wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10725 i wymogami
technologii danego producenta rur. Po pozytywnej prébie przewody przeptukaé czystg wodg
wodociggowag i wykonaé¢ dezynfekcje przy uzyciu roztworu wodnego wapna chlorowanego lub
podchlorynu sodowego w czasie 24 godzin. Po zakonczeniu dezynfekcji instalacje ponownie
przeptukac.



4.2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej od budynku do studzienki rewizyjnej @1000 mm
zlokalizowanej przy granicy dziatki na projektowanym przytagczu kanalizacji sanitarnej (wg odrebnego
opracowania) wykona¢ o srednicy @160x4,7 mm ze spadkiem 1,5%. Przewody wykona¢ z rur i
ksztattek ze $ciankg litg z jednorodnego PVC-U SN8, o zigczach kielichowych z gumowymi
uszczelkami.

Rury uktada¢ na wyréwnanym podfozu, z zagtebieniami na ztgcza, aby przewody nie opieraty
sie na kielichach, na piaskowej podsypce. Podsypke o grubosci 20 cm oraz obsypke i zasypke
wstepng wykonac z piaskow $rednioziarnistych. W/w warstwy nalezy wykona¢ réwnomiernie z obu
stron przewodu i zages$cic¢ niezwtocznie po wbudowaniu. Zageszczenie podsypki dolnej grubosci 5cm
uktadanej bezposrednio pod przewodem wykona¢ do stanu S$redniego zageszczenia, podsypka
zostanie dogeszczona podczas zasypywania kolejnych warstw w strefie zageszczenia przewodu i
pozwoli na jego elastyczne utozenie. Zageszczenie pozostatej czesci podsypki oraz obsypki i zasypki
wstepnej do 30cm ponad wierzch przewodu wykonywac recznie lub lekkim sprzetem warstwami 10cm
grubosci. Niedopuszczalne jest stosowanie ciezkiego sprzetu. Zageszczenie zasypki nie moze byc¢
mniejsze niz 98% zmodyfikowanej préby Proctora. Na zasypke gtéwng wykopu w strefie drogowe;j
uzy¢ gruntéw sypkich niewysadzinowych, zasypke wykonywaé réwnomiernie, a grunt zageszczac
niezwtocznie po wbudowaniu warstwami grubosci 15cm przy zageszczaniu recznym i 30cm przy
zageszczaniu mechanicznym. Do zageszczenia warstw lezgcych do 1,0m powyzej wierzchu przewodu
mozna uzywac sprzetu tylko lekkiego.

4.3. Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieptej

Zaprojektowano instalacje wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej dla celéw bytowo-
gospodarczych w pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych na parterze budynku.

Poziomy i rozprowadzenia prowadzi¢ w posadzce. Piony prowadzi¢c w szachtach
instalacyjnych lub w obudowie. Rury wody zimnej cieptej i cyrkulacji w pomieszczeniach sanitarnych
oraz w pomieszczeniu przeznaczonym na zrodto ciepta zaprojektowano z polipropylenu tgczonego
metodg zgrzewania polifuzyjnego. Przewody wodociggowe poziome oraz podejscia do piondéw i piony
wraz z rozprowadzeniami wykona¢ z rur posiadajgcych atest i dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Jako armature odcinajgca na instalacji stosowaé zawory odcinajgce kulowe.

Zastosowac przybory sanitarne standardowe, ceramiczne. Jako armature czerpalng stosowaé baterie
umywalkowe, jednouchwytowe stojgce standardowe. Pisuar wyposazy¢ w zawor sptukujgcy
mechaniczny. We wszystkich pomieszczeniach, w ktérych znajdujg sie zawory ze ztgczkg do weza
przewidzie¢ zawory antyskazeniowe na wylewce (np.: HA216 Socla) lub zawory ze zlgczkg do weza
ze zintegrowanym zaworem antyskazeniowym (np.: Schell Comfort 72" AZZ) oraz wpusty podtogowe z
blokadag antyzapachowg dn 50 mm.

Dla unikniecia skraplania sie pary wodnej na zimnych powierzchniach oraz dla unikniecia
utraty ciepta przewoddéw przewiduje sie izolacje termiczng nastepujgcych
przewodow instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej biegngcych w komponentach budowlanych:
- wody zimnej - grub. 9 mm;
- wody cieptej i cyrkulacji - grub. 20 mm;
dla tych celéw stosowac izolacje z pianki polietylenowe;j.
Dla instalacji uktadanej pod tynkiem przewody instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej izolowac¢
otuling dla instalacji podtynkowych grubosci 6 mm.
Trasy przewoddéw oraz ich srednice pokazano w czesci rysunkowe).

4.4. Obliczenia zapotrzebowania wody

Umowny przeptyw obliczeniowy dla przyboréw sanitarnych zostat wyznaczony na podstawie
zapotrzebowania na wode pitng dla budynkéw wg PN-92 B-01706. Na podstawie projektowanych
przyboréw sanitarnych oraz punktéw odbioru o danej wydajnosci okreslono zapotrzebowanie na wode.



Zatozenia ogdlne do obliczen:
Przeptyw obliczeniowy dla budynkéw w/w przeznaczenia wg PN-92/B-01706
(dobdr wzoru poprzez analogie jak dla budynkéw biurowych i administracyjnych dla £q, < 20 dm3/h):

Qob= 0,682 * (2q,,)**° = 0,14 [dm°/s]
Budynek biblioteki

Normatvwn Razem Razem
ywny woda woda Razem
, s wyptyw wody . .
L Rodzaj punktu llos¢ zimna ciepta
P czerpalnego an an
zimna | ciepfa
szt. | dm3/s | dm3/s dm3/s dm3/s dm®s
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Bateria umywalkowa 3 0,07 0,07 0,21 0,21 0,42
2 | Bateria zlewozmywakowa 2 0,07 0,07 0,14 0,14 0,28
3 Bateria komory 1 | 007 | 007 0,07 0,07 0,14
gospodarczej
4 Ptuczka ustepowa 3 0,13 X 0,39 X 0,39
5 Pisuar 1 0,30 X 0,30 X 0,30
6 Zawor czerpalny dn15 2 0,15 X 0,30 X 0,30
Sumal 4 41 0,42 1,83

Gospodarczy przeptyw obliczeniowy dla budynku biblioteki:

Qobi= 0,682 - (EQn)O’45 -0,14 [dms/s]
Qobi= 0,682 - (1,83)>*° — 0,14 [dm?%/s]
Qobi= 0,76 dm¥/s Qobl = 2,75 m¥h

Dobér studzienki wodomierzowej oraz zestawu wodomierza gtéwnego wg projektu przytacza
wodociggowego (odrebne opracowanie).

4.5. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana Iokalnie w podumywalkowych
pojemnosciowych podgrzewaczach elektrycznych o pojemnosciach nominalnych 6 oraz 10 litréw i
odpowiednio o mocach elektrycznych 1,5 kW oraz 2,0 kW.

Podgrzewacze majg spetnia¢ funkcje:

- zabezpieczenia przed przegrzaniem;

- przeciwzamrozeniowg;

- antylegionella (automatyczne okresowe przegrzewy wody w podgrzewaczu);

- zabezpieczenie przed uruchomieniem ,na sucho”;

Proponuje sie zastosowanie np.: podgrzewaczy Ariston typu Andris Lux lub rwnowaznych.

4.6. Instalacja kanalizacyjna sanitarna

Zaprojektowano 1 gtéwny pion kanalizacyjny odpowietrzajgcy dla weziéw sanitarnych w
budynku. Giéwny pion  wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyé systemowg rurg wywiewng
3110/3160mm. Pozostate piony zakonczone sg zaworami napowietrzajgcymi umieszczonym co
najmniej 30 cm ponad najwyzszym przyborem sanitarnym. Srednica pionu gtéwnego jest
jednakowa na catej dlugosci i rowna najwiekszej Srednicy podejscia do tego pionu. Na gtéwnym
pionie zastosowac czyszczak i zamontowac go na odptywie przy posadzce. Odprowadzenie Sciekéw
z pionoéw zaprojektowano z rur utozonych pod posadzkg ze spadkiem w kierunku istniejgcego
odptywu z budynku a nastepnie do przykanalika sanitarnego.



Przewody kanalizacji sanitarnej oraz podej$cia pod przybory wykona¢ z rur PVC oraz PP-
HT o potaczeniach kielichowych. Przejs$cia przewodéw odptywowych przez fundamenty/tawy lub
Sciany przy gruncie budynku poprowadzi¢ w rurach ochronnych stalowych. Podejscia do przyboréw
sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach, w Scianach i posadzce. Wszystkie przybory potgczy¢ z instalacjg
poprzez syfony. Zaprojektowano nastepujgce srednice podejs¢ do poszczegdlnych przyboréw:

. umywalki - ¢ 50/40 mm;

. zlewozmywaki - $50 mm;

. miski ustepowe - $110 mm;
. pisuary - $50 mm;

. natryski - $50 mm;

Podejscia odptywowe z przyboréw sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku piondw.
Podejscia o srednicy $50mm prowadzi¢ w bruzdach, a pozostate nalezy obudowac.

Przewody pionowe wykonywac z rur kanalizacyjnych PP-HT o $rednicy min. ¢75 (w przypadku braku
odprowadzenia z miski ustepowej) i $110 (jesli jest odprowadzenie z miski ustepowej). Gidwne
poziomy kanalizacyjne z rur PVC o S$rednicy $160 mm, SN 8 (litych). Trasa przewodow
prowadzonych pod posadzkg oraz przy $cianach pokazana zostata na rzutach obiektu.

Obliczenia instalacji kanalizacyjnej

Umowny przeptyw obliczeniowy dla przyboréw sanitarnych zostat wyznaczony na podstawie
réwnowaznikéw odptywu dla poszczegolnych przyboréw sanitarnych wg PN-92/B-01707.

Lp. Rodzaj punktu czerpalnego llos¢ punktow AWs > AWs
czerpalnych
1 Umywalka 3 0,5 1,5
2 Zlewozmywak 2 1,0 2,0
3 Komora gospodarcza 1 1,0 1,0
4 Pisuar 1 0,5 1,5
5 Miska ustepowa 3 2,5 7,5
6 Wpust podtogowy 1 1,0 1,0
2 AWs 14,5
gs = K xVS AWs K=0,5 1,9 dm’/s

4.7. Instalacja odprowadzenia skroplin

Dla odprowadzenia skroplin z klimatyzatorow kasetonowych oraz kanatowych zaprojektowano
odptyw kondensatu w sposéb grawitacyjny - na gtébwnych ciggach odptywowych, oraz z
wykorzystaniem pompek odptywu skroplin zamontowanych w urzgdzeniach klimatyzacyjnych.
Instalacje ttloczng skroplin przy urzadzeniu wraz z pompkami zaizolowaé termicznie izolacjg
kauczukowa.

Instalacje grawitacyjng zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PP-HT o $rednicy Dn32
taczonych na kielich i uszczelke. Rury poziome nalezy uktadaé z minimalnym spadkiem 2,0%.
Skropliny nalezy odprowadzi¢ do projektowanej instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarne;.

Przy gtdwnym pionie sanitarnym, na instalacji odprowadzenia skroplin nalezy zamontowac syfon do z
barierg wodng i zamknieciem antyzapachowym mechanicznym oraz ptywajaca kulka.
Instalacje odprowadzenia skroplin zaizolowac¢ otuling kauczukowg o grubosci 9mm.

4.8. Instalacja grzewcza

Dla zaktadu zaprojektowano instalacje ogrzewania wodnego, dwururowg, pompowg w
uktadzie zamknietym. W pomieszczeniach ogrzewanych zaprojektowano ogrzewanie podtogowe.
Przygotowanie wody o parametrach 40/30°C nastgpi centralnie w pompie ciepta powietrze-woda.
Instalacje grzewczg dla technologii zrédta ciepta oraz gtéwne rozprowadzenia instalacji grzewczej do
rozdzielaczy ogrzewania podtogowego zaprojektowano z rur zewnetrznie ocynkowanych, w systemie
zaciskowym (np.: Geberit C-Stahl).



Rozprowadzenie czynnika grzejnego do petli ogrzewania podtogowego w poszczegdlnych
pomieszczeniach zaprojektowano z rur wielowarstwowych @16x2,0mm (np.: firmy KISAN, TECE lub
SOLTER). Trasy przewodow pokazano w czesci rysunkowe;j.

Rurociggi grzewcze rozprowadzajgce czynnik grzewczy izolowaé otulinami z pianki PE, PUR
lub wetny mineralnej w ptaszczu z folii o grubosciach zgodnych z wytycznych zawartymi w zatgczniku
do Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Ztad wody grzewczej uzupetni¢ wodg uzdatniong, zgodnie z wytycznymi producenta
pomp ciepta.

Dla prawidtowego dziatania ogrzewania podtogowego nalezy stosowac¢ wyktadziny podtogowe

przeznaczone do ogrzewania podtogowego, a w przypadku ptytek ceramicznych kleje dedykowane do
ogrzewania podfogowego.
Rozdzielacze petli grzewczych nalezy wyposazyé w zawory odcinajgce poszczegdlne petle
oraz zawory z nastawg wstepng i rotametrami regulujgcymi przeptyw. Na rurociggach zasilajgcych i
powrotnych rozdzielacze ogrzewania podtogowego zastosowaé zawory odcinajgce oraz na powrocie
zawor regulacyjny (np.: typu MSV-B Danfoss). Nastawy zaworéw podano na rzutach instalaciji
ogrzewania podiogowego.

Rozstaw rur zaznaczono na rzutach instalacji grzewczej. Grubos¢ wylewki powyzej rur

powinna wynosi¢ minimum 4,5cm. Dopuszcza sie zmniejszenie grubosci wylewki pod warunkiem
zagwarantowania przez dostawce jastrychu i wykonawce instalacji poprawnosci dziatania ptyty
grzewczej. Odlegtos¢ skrajnych rur ogrzewania podtogowego od $cian nie powinna by¢ mniejsza niz
12 cm. W celu oddzielenia pél ogrzewania od $cian zewnetrznych, w miejscach narazonych na
pekniecia oraz pomiedzy poszczegdlnymi polami wykonaé szczeliny dylatacyjne grubosci minimum
0,5 cm (zalecana grubos¢ 0,8 cm). Przy przejsciu rur pomiedzy polami zastosowaé rury ostonowe
karbowane dtugosci po 20cm po obu stronach szczeliny. Koncowki rur ostonowych uszczelni¢ tasma.
Catos¢, po wykonaniu préb cisnieniowych, zalaé jastrychem z dodatkiem plastyfikatora. Uktadanie
jastrychu powinno odbywa¢ sie w temperaturze powyzej 5°C, przewody powinny byé wypetnione wodg
pod cisnieniem roboczym. Przykrycie jastrychem podiég danego pomieszczenia (pél) powinno by¢
wykonane w sposob ciagty, bez przerw, w ciggu jednego dnia. W okresie schnigcia i twardnienia
jastrychu powinny by¢ zamkniete okna i drzwi, aby uniknaé zbyt gwattownego schniecia
powierzchniowego. Nalezy ogranicza¢ operowania storica na powierzchnie podtogi. Temperatura w
okresie schniecia powyzej 5°C. Nie wolno podgrzewaé jastrychu w okresie twardnienia.
Rozgrzanie jastrychéw cementowych powinno nastapi¢ dopiero po 21 dniach od ich potozenia
(anhydrydowych po 7 dniach). Uruchomienie ogrzewania nalezy wykonaé przy temperaturze wody
zasilajgcej 25°C. Temperature nalezy podwyzszaé codziennie nie wiecej niz o 5 C, az do 45°C. Nalezy
sie stosowaé do instrukcji producenta jastrychu.

4.9. Zrodio ciepta

Jako zrodio ciepta zaprojektowano pompe ciepta powietrze/woda o mocy 13,8 kW (dla
parametréw A-7/W35 dla pracy w trybie monowalentnym) i 11,7 kW (dla parametrow A-18/W40) w
trybie biwalentnym). Deficyt mocy grzewczej przy najniekorzystniejszych parametrach obliczeniowych
bedzie realizowany przez grzatke elektryczng wspomagajgcg pompe ciepta.

Zapotrzebowanie na moc cieplng dla budynku wykonano w programie Instal OZC.
Wspdtczynniki przenikania ciepta dla przegréd przyjeto na podstawie zatgcznika nr 2 warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

Obliczenia zapotrzebowania ciepta wykonano dla 2 warunkow:
1. Temperatura zewnetrzna punktu charakterystycznego dla pomp ciepta: -7°C,
2. Temperatura zewnetrzna zgodna ze strefg klimatyczng dla danej lokalizacji budynku: -18°C.

Sumaryczna strata cieplna budynku: 14,4 kW
Parametry obliczeniowe dla instalacji ogrzewania podtogowego: - 18°C;

W projekcie dobrano urzgdzenie typu split typu HPI-S 22TR firmy DeDetrich, wyposazone w modut
hydrauliczny wewnetrzny MIT-S/E oraz agregat zewnetrzny AWHP 22 TR.



Projektowane obcigzenie cieplne dla budynku przy temperaturze zewnetrznej -7°C =10,5 kW

[Nazwa projektu:

HCR - c.o. Biblioteka Osiek|

‘Zestawienie wynikow dla budynku

Data: 06.11 .2023\

Wspétczynniki strat ciepta \ WI/K
Wspolczynnik strat ciepla przez przenikanie:

do otoczenia przez obudows budynku THrje 251

do otoczenia przez przestrzen nisogrzewana ZHTwe 24

do gruntu ZHrjg 39

do sasiedniego budynku ZHrji 0
Wspélczynnik strat ciepla na wentylacje ZHy 82
Sumaryczny wspolczynnik strat ciepla ZH 306
Straty ciepta budynku W
Sumaryczna strata ciepla przez przenikanie Zhr 8326

Strata ciepta na wentylacje minimalna ZDv min

Strata ciepla przez inflitracje 0,5-ZDy jint 2205

Strata ciepla przez wentylacje mechaniczna, nawiewng Ihygy 0

Strata ciepta w wyniku dzialania instalacji wywiewnej Iy mech,int 0
Sumaryczna strata ciepla na wentylacje Ty 2205
Obciazenie cieplne budynku W
Sumaryczna strata ciepta budynku p1) 10531
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego o
obnizenia temp ) bE] -
Projektowe obcigzenie cieplne budynku dyL 10531
Wiasnoséci budynku \
Obciaz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 552 m? DOy / Aogrzpus 19,1 W/m?2
Obciaz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz.bud 1697 m? OHL/ Vogzbus 6,21 W/m?
Powierzchnia oddajaca cieplo A 1370 m?

Projektowane obcigzenie cieplne dla budynku przy temperaturze zewnetrznej -18°C =14,4 kW

[Nazwa projektu:

HCR - c.0. Biblioteka Osiek|

Zestawienie wynikoéw dla budynku

Data: 06.11.2023‘

Wspétczynniki strat ciepta \ WIK
Wspoiczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku ZHrtje 251

do otoczenia przez przestrzen nieogrzewana ZHT,ive 23

do gruntu ZHrTjig 28

do sasiedniego budynku ZHrTjjj 0
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje ZHy 82
Sumaryczny wspotczynnik strat ciepta ZH 384
Straty ciepta budynku \ w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie Zdr 11333

Strata ciepta na wentylacje minimalng 2Dy min

Strata ciepta przez inflitracje 0,5- XDy jnt 3104

Strata ciepta przez wentylacje mechanicznag, nawiewng IOy sy 0

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej ZDv,mech,inf 0
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje Xy 3104




Obciazenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku pai] 14437
Sunjlarypzna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego SOrH .
obnizenia temp.)

Projektowe obcigzenie cieplne budynku by 14437
Wiasnosci budynku \

Obciagz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 552 m? DL/ Aogrzpud 26,1 W/m?2
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 1697 m? DyL/ Vogrzpud 8,51 W/m?
Powierzchnia oddajaca ciepto A 1370 m?

Dobdr naczynia przeponowego gtéwnego, zabezpieczajgcego obieg grzewczy

Dobrano jedno naczynie przeponowe (np.: Refleks typ 50 N), z membrang niewymienng, max
cisnienie pracy: 6 baréw, max. temp. pracy: 120°C, ci$nienie wstepne naczynia p = 1,0 bar, cisnienie
napetniania instalacji pr = p+0,5 bara = 1,5 bara. Przyjeto Srednice rury bezpieczenstwa 20 mm
(Srednica krééca w naczyniu). Karte doborowg dotgczono do projektu.

Dobér zbiornika buforowego

Dla ograniczenia ilosci cykli wigczen pompy ciepta (PC) oraz stabilizacji temperatury czynnika
grzewczego zasilajgcego grzejniki w momencie tadowania przez PC podgrzewacza c.w.u. w ukladzie
hydraulicznym PC zaprojektowano bufor ciepta. W oparciu o0 moc pompy ciepta oraz wytyczne doboru
zbiornikéw akumulacyjnych dla uktadéw z PC dobrano bufor o pojemnosci 300 litrow.

Dobdér pomp obiegowych

Pompa obiegu pierwotnego dostarczana jest tgcznie z urzgdzeniem. Jako pompe obiegu
wtdrnego — ogrzewania podiogowego - dobrano pompe elektroniczng (np.: WILO MAXO 30/0,5-10,
PN10);

4.10. Instalacje wentylacji

Zadaniem wentylacji jest stworzenie i utrzymanie wewnatrz pomieszczen odpowiednich
warunkow sanitarno-higienicznych powietrza w strefach przebywania ludzi.

Dla czesci socjalnej, technicznej oraz strefy bibliotecznej projektuje sie instalacje wentylacji nawiewno-
wyciggowej ogoblnej z odzyskiem ciepta w oparciu centrale zewnetrzng grzewczo-chtodzacg (ozn.
NW). W pomieszczeniach sanitarnych zaplecza socjalnego zaprojektowano wentylacje wywiewng za
pomoca wentylatora kanatowego (ozn. W1), zatagczang z centralg NW.

Rodzaj pomieszczenia Temperatura zima/latem [°C]
Pomieszczenia biurowe, socjalne, komunikacja, 20/24
WC, strefa czytelni.
Pomieszczenia gospodarcze, techniczne, 16/30
wiatrotfap.

Bilans powietrza wentylacyjnego

llo§¢ powietrza wentylacyjnego obliczono w oparciu 0 normatywne oraz zatozone krotno$ci
wymian. llosci powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen przedstawiono na rysunkach oraz w tabeli.

Numer Nazwa pomieszczenia Pomgrzch Wysokos¢ Kubatura llosé 'pow. flose p ow. Krotn.o s¢ Uwagi
pom. nia nawiew. wywiew. wymian
F (m?) H (m) V (m®) Ln (m%h) | Lw(m%h) n (W/h) (uktad naw/wyw)
PARTER
Wentylacja
A0.01 |Wiatrotap 10,0 3,0 30,0 30 30 1,0 mechaniczna
nawiewno-wyciggowa




- centrala went. NW

Wentylacja
A0.02 |[Strefa biblioteczna 219,0 3,5 767,0 2300 2300 3,0 mechaniczna

nawiewno-wyciggowa
- centrala went. NW

Wentylacja
A0.03 |Komunikacja 4,0 3,0 12,0 50 50 42 mechaniczna

nawiewno-wyciggowa
- centrala went. NW

50 50
A0.04 |WC meski 5,0 3,0 15,0 (kratka (wentylator 3,3 Uktad wyciagowy W1
kompensacyjna) wyciggowy)
50 50
A0.05 |WC damski 3,0 3,0 9,0 (kratka (wentylator 55 Uktad wyciagowy W1
kompensacyjna) wyciaggowy)
50 50
A0.06 |WC NS 6,0 3,0 18,0 (kratka (wentylator 2,8 Uktad wyciaggowy W1
kompensacyjna) wyciggowy)
Wentylacja
A0.07 |Komunikacja 8,0 3,0 24,0 50 50 1,3 mechaniczna

nawiewno-wyciggowa
- centrala went. NW

Wentylacja
. hani
A0.08 [Pom. socjalne 6,0 3,0 18,0 50 50 2.8 mechaniczna
nawiewno-wyciggowa
- centrala went. NW

Wentylacja
A0.09 |Pom. porzgdkowe 2,0 3,5 7,0 15 15 2,1 mechaniczna

nawiewno-wyciggowa
- centrala went. NW

Wentylacja
A0.010 |R. elektryczna 2,0 3,5 7,0 15 15 2.1 mechaniczna

nawiewno-wyciggowa
- centrala went. NW

Wentylacja

. mechaniczna
A0.011 |Pom. techniczne 8,0 3,5 28,0 30 30 1,0 nawiewno-wyciagowa
- centrala went. NW

| PIETRO
Wentylacja
A1 [duef 83,0 35 290,0 870 870 30 mechaniczna
biblioteczna/Antresola nawiewno-wyciggowa
- centrala went. NW
Wentylacja
A1.02 |Sala spotkan 37,0 3,2 118,0 400 400 3,4 mechaniczna

nawiewno-wyciggowa
- centrala went. NW

Wentylacja
A1.03 [Sala komputerowa 9,0 2,7 24,0 70 70 3,0 mechaniczna

nawiewno-wyciggowa
- centrala went. NW

Wentylacja
A1.04 |(Sala opracowan 6,0 2,4 16,0 50 50 3,0 mechaniczna

nawiewno-wyciggowa
- centrala went. NW

Wentylacja
A1.05 [Magazyn 7,0 2,5 17,0 10 10 0,6 mechaniczna

nawiewno-wyciggowa
- centrala went. NW

Wentylacja mechaniczna ogdlna (uktad NW)

Bedzie realizowana za pomocg uktadu wentylacyjnego NW z centralg zewnetrzng. Nawiew i
wycigg realizowany bedzie poprzez centrale np.: typu BD-3 firmy VBW, wyposazong w sekcje:
wentylatorowe, zespotu odzysku na wymienniku krzyzowym heksagonalnym, filtracyjng,
wentylatorowg z falownikiem o wydajnosci Vn/Vw = 4070/3920 m%h i sprezu dyspozycyjnym
dp=350 Pa, sekcje nagrzewnicy elektrycznej, sekcji wymiennika freonowego. Rozdzielnica centrali
Zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym (nr A0.11) na parterze. Rozprowadzenie powietrza
nawiewanego izolowanymi kanatami z blachy ocynkowanej wzdtuz gtéwnego ciggu komunikacyjnego,
skad zaprojektowano odgatezienia do poszczegdinych pomieszczen. Grubosé izolacji wewnatrz
pomieszczen - 40 mm. Na zewnatrz — 80 mm, pod ptaszczem z blachy aluminiowe;j.

Elementami nawiewnymi i wyciggowymi w pomieszczeniach bedg nawiewniki szczelinowe
(np.: NSZP Klimat Pro), kratki nawiewne (np.: KAH Klimat Pro) z przepustnicami (np.: KPV Klimat Pro)
/ wywiewniki ze skrzynkami rozpreznymi wyposazone w przepustnice o wymiarach 555x555 mm (np.:
AAW-4 Klimat Pro). W pomieszczeniu korytarza oraz w pomieszczeniach pomochiczych,
gospodarczych i technicznych elementami nawiewnymi i wyciggowymi beda okragte anemostaty



talerzowe montowane bezposrednio na kanale. Na kazdym odgatezieniu oraz przy puszkach
rozpreznych stosowac przepustnice jednoptaszczyznowe.

W pomieszczeniach sanitarnych elementami nawiewnymi i wyciggowymi bedg okragte
anemostaty talerzowe oraz na montowane w stropie podwieszonym. Nalezy przewidzie¢ kratki
kompensacyjne w dolnej czesci drzwi, w pomieszczeniach sanitarnych i wskazanych na rzutach.
Rozprowadzenia wentylacyjne (kanaly nawiewne i wyciggowe) w poszczegolnych pomieszczeniach
wykonaé z rur spiro. Srednice kanatéw oraz lokalizacje kratek, nawiewnikéw, wywiewnikéw i
wentylatorow wyciggowych pokazano na rysunkach. Karta doborowa centrali wentylacyjnej w
zatgczniku do projektu technicznego.

Dla kanatow wentylacyjnych, przy przejéciach przez strefy oddzielenia pozarowego stosowac klapy
p.poz. okragte i prostokgtne ze sprezyng powrotnag.

Wentylacja mechaniczna wyciagowa dla pomieszczen sanitarnych

Wentylacja tych pomieszczen zrealizowana zostata za pomocg kanatowego wentylatora
wyciggowego dla grupy pomieszczeh sanitarnych. Nawiew do tych pomieszczeh poprzez kratki
kompensacyjne w dolnej czesci drzwi. Wentylator wyciggowy (W1) uruchamiany bedzie z centralg
wentylacyjng. Projektuje sie wentylator kanatowy z silnikiem EC o $rednicy @125 mm o parametrach
Vw=150 m®/h, dp=90 Pa (np.: ML EC.A 125/300 Harmann).

Kanaty, izolacje, zawory nawiewne i wywiewne

Stosowac¢ kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-84/H-92125 o
potaczeniach wzdtuznych i poprzecznych ptaszczy kanatu na zaktadke oraz kanaty i ksztattki okragte z
blachy stalowej ocynkowanej; wykonane w technologii ,SPIRO". Kanaty w wentylowanych
pomieszczeniach mocowane na wspornikach i zawiesiach systemowych z separacyjnymi podktadkami
na przewodach. Zawiesia montowaé¢ do elementow konstrukcyjnych. Podpory kanatéw w rozstawie w
zaleznos$ci od przekroju kanatu. Kazdy element instalacji wentylacji powinien by¢ podparty w dwu
punktach odcigzajgcych kotnierze lub miejsca potgczen. 1zolacje kanatéw nawiewnych i wyciggowych
wewnatrz budynku przewiduje sie wykonaé¢ z mat wetny mineralnej zbrojonych jednostronnie grubosci
40 mm. Na zewnatrz, przy centrali stosowac izolacje kanatéw nawiewnych i wyciggowych o grubosci
80 mm, pod ptaszczem w z blachy aluminiowej. Izolacje mocowa¢ zgodnie z zasadami montazu
izolacji przeciw kondensacyjnej po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci kanatow.

Préoby szczelnosci i requlacja instalacji ogrzewania i wentylacji

Po wykonaniu instalacji wentylacji, przed izolacjg kanatéw, nalezy jg poddac¢ prébie
szczelnosci i dokonac regulacji hydraulicznej uktadow wentylacyjnych.

Sterowanie centralg wentylacyjng za pomocg automatyki dostarczanej przez producenta
centrali. Do sterowania nalezy wykorzystaé rozwigzania systemowe oferowane przez producentow.

4.11. Instalacja klimatyzacji freonowej

Zadaniem instalacji klimatyzacji jest odprowadzenie zyskéw ciepta od promieniowania
stonecznego, przegréd budowlanych, oswietlenie oraz innych powstajgcych w pomieszczeniu zyskéw
ciepta. W budynku socjalno-biurowym, w czesci pomieszczeh zaprojektowano 2 uktady klimatyzacji
freonowe;j:

|. Uktad VRV dla pomieszczen

System VRV ma za zadanie schiodzenie powietrza w celu utrzymania odpowiedniego
komfortu w pomieszczeniach, wymagajgcych zwiekszonego komfortu podczas uzytkowania.
Zrealizowany zostat za pomocg 3 klimatyzatoréw kasetonowych oraz 4 klimatyzatoréw kanatowych. Z
uwagi na wysokie wymagania pomieszczen w budynku biblioteki pod wzgledem hatasu, dobrane
urzgdzenia wraz z ich nastawami nie przekraczajg wymaganych norma 30 dBA.



VRF jest systemem wykorzystujgcym zmienny przeptyw czynnika chfodniczego i umozliwia

podigczenie do agregatu zewnetrznego do kilkudziesieciu jednostek wewnetrznych. Rozwigzanie
pozwala zredukowaé koszty eksploatacyjne poprzez dostosowanie wydajnosci systemu do
rzeczywistego chwilowego zapotrzebowania mocy chtodniczej lub grzewczej dla poszczegdlnych
pomieszczen.
Agregat zewnetrzny wyposazony jest w sprezarke inwerterowa, ktorej praca ze zmienng wydajnoscig
pozwala na zuzycie energii elektrycznej dostosowang do faktycznego zapotrzebowania. Dzigki
technologii zmiennego przeptywu czynnika chtodniczego i zastosowania sprezarki inwerterowej,
system klimatyzacji typu VRF uzyskuje bardzo wysokie sprawnosci, nie tylko dla parametréw
nominalnych (katalogowych), ale takze przy niskim i $rednim obcigzeniu.

Zaprojektowane rozwigzanie przewiduje zastosowanie jednego systemu VRF zgodnie ze schematem
instalacji oraz rysunkami. Instalacja chtodnicza zostanie poprowadzona od jednostki zewnetrznej do
jednostek wewnetrznych zlokalizowanych w wybranych pomieszczeniach zgodnie z czeécig
rysunkowg oraz schematami hydraulicznymi. Instalacje nalezy wykona¢ z miedzianych rur
chtodniczych z wykorzystaniem trojnikéw dostarczonych przez producenta.

W przypadku pracy systemu VRF w trybie grzania (pompy ciepta), zaleca sie zastosowanie
tacy ociekowej pod agregatem oraz wykonanie instalacji odprowadzajgcej skropliny np. do zbiorczych
koryt odptywowych wraz z zabezpieczeniem przed zamarzaniem podczas pracy w okresie zimowym.
Agregat nalezy doposazy¢é w zestaw pracy catorocznej (grzatka elektryczna podiogi, karteru
sprezarki). Agregat VRF bedzie posadowiony na konstrukcji ramowej na systemowych podktadach
wibroizolacyjnych, zgodnie z cze$ciag rysunkowg projektu.

Urzadzenia wedlug ponizszych wytycznych i parametréw:

Agregat VREF:

- agregat wyposazony w sprezarke inwerterowg

- czynnik chtodniczy R410A

- catkowita nominalna moc chtodnicza agregatu = 40.0 kW

- catkowita maksymalna moc grzewcza agregatu = 45.0 kW

- wspotczynnik SEER = 7.27

- wspotczynnik SCOP = 3.56

- zasilanie elektryczne 3N/400V/50Hz

- nominalny pobdr mocy elektrycznej w trybie chtodzenia < 12.12 kW

- nominalny pobdr mocy elektrycznej w trybie grzania < 9.71 kW

- zakres temperatur pracy dla chtodzenia -5°C do +46°C

- zakres temperatur pracy dla chtodzenia -20°C do +21°C

- ci$nienie akustyczne: tryb chtodzenia < 62 dB(A), tryb grzania < 63 dB(A)
- moc akustyczna: tryb chtodzenia < 75 dB(A), tryb grzania < 76 dB(A)

- dwa wentylatory z poziomym przeptywem powietrza

- wymiary agregatu: wysoko$¢ < 1638 mm, szerokos¢ < 1080, gtebokosé < 480 mm
- masa < 213 kg

- zgodnos$¢ parametrow z certyfikatem Eurovent

Jednostki kasetonowe (3 szt):

- nominalna moc chtodnicza = 7.1 kW

- nominalna moc grzewcza = 8.0 kW

- pobor mocy elektrycznej < 25 W

- minimalny przeptyw powietrza (cicha praca) = 780 m*/h

- Sredni przeptyw powietrza = 930 m%h

- maksymalny przeptyw powietrza = 1120 m%h

- regulacja wydajnosci wentylatora w zakresie 6 biegéw

- gto$no$¢ urzadzenia na najnizszym biequ (cicha praca) < 29 dB(A) — nalezy ustawi¢ ten tryb
- gtosnos¢ urzgdzenia na srednim biegu < 32 dB(A)




- gtosno$¢ urzadzenia na najwyzszym biegu < 35 dB(A)

- wbudowana pompka skroplin

- obwodowy nawiew powietrza

- zasilanie elektryczne 1N/230V/50Hz

- wymiary urzgdzenia (wysokos$c¢ / szerokosc / glebokosé) 246 / 840 / 840 mm
- wymiary maskownicy (wysokos$c¢ / szerokos¢ / gtebokosé) 53 / 950 / 950 mm
- masa urzadzenia < 30 kg

Jednostki kanatowe (4 szt):

- nominalna moc chtodnicza = 7.1 kW

- nominalna moc grzewcza = 8.0 kW

- pobér mocy elektrycznej < 94 W

- minimalny przeptyw powietrza = 840 m%h

- $redni przeptyw powietrza = 1090 m*/h

- maksymalny przeptyw powietrza = 1280 m%h

- regulacja wydajnosci wentylatora w zakresie 6 biegow

- gto$nos¢ urzgdzenia na najnizszym biegu (cicha praca) < 23 dB(A)

- gtosnos¢ urzgdzenia na srednim biegu < 27 dB(A)

- gto$no$¢ urzgdzenia na najwyzszym biegu (przy odlegtosci ok. 4,5 m od strefy przebywania oséb)
< 30 dB(A) — nalezy ustawic ten tryb

- sprez 0-150 Pa

- zasilanie elektryczne 1N/230V/50Hz

- wymiary urzadzenia (wysokosc¢ / szerokos¢ / gtebokosc) 270 / 1135/ 700 mm

- masa urzadzenia < 36 kg

Sterownik Scienny przewodowy (grupa pilota):

- regulacja i nastawa parametréw pracy urzadzenia

- dotykowy podswietlany ekran

- programator tygodniowy / dzienny (tryb wigczania, wytaczenia, nastawa temperatury)
- wbudowany czujnik temperatury (podglad wartosci temperatury w pomieszczeniu)

- podglad historii btedéw

- funkcja podtrzymania pamieci w przypadku czasowego braku zasilania

Il. Agregat dla centrali wentylacyjnej

Zaprojektowano agregat dla centrali wentylacyjnej z wykorzystaniem funkcji schtadzania
powietrza wentylacyjnego w okresie letnim oraz funkcji podgrzewania tego powietrza w okresie
zimowym. Z uwagi na ograniczone mozliwosci wykorzystania skraplacza jako jedyny element
grzewczy w centrali (spadek wydajnosci w niskich temperaturach i okresowe odszraniane wymiennika)
nalezy bezwzglednie zastosowaé w centrali dodatkowo sekcje grzafki elektrycznej zabezpieczajgcej i
wspomagajgcej podgrzewanie powietrza wentylacyjnego do wymaganych parametréw.

Instalacja chtodnicza dla uktadu VRV zaprojektowana zostata z rur miedzianych, spawanych
lutem twardym. Przewody pomiedzy jednostkami a trojnikami w pomieszczeniach prowadzone sg w
przestrzeni syfitu podwieszonego. Trase prowadzenia instalacji oraz srednice przewodéw gazowych i
cieczowych przedstawiono na rysunku. W miejscu wskazanym na rysunku instalacja przechodzi do
kondygnacji pietra gdzie prowadzona jest pod stropem na zewnatrz i zostaje sprowadzona do
agregatu skraplajgcego.

Szczegotowe dobory hydrauliczne, elektryczne, sterownicze oraz specyfikacja systemoéw
freonowych zostaty dotgczone do dokumentacii.

4.12. Przejscia przeciwpozarowe

Wszystkie przejscia przewoddw przez granice stref pozarowych nalezy zaizolowa¢ szczelnie
masami p. poz. (np.: w technologii FireSeal system FS-FLEX D) dostosowanych do $rednicy i



materiatu rury przewodzgcej w klasie odpornosci ogniowej rwnowaznej do odpornosci ogniowej dane;j
przegrody oddzielenia pozarowego. Przejscia nalezy stosowa¢ w miejscach przejsé rurociggdow
stalowych grzewczych i wodociggowych. Przejscia p.poz. nalezy przewidzie¢ w rejonie pomieszczenia
technicznego w miejscu przejs¢ przez stropy i Sciany rurociggéw grzewczych oraz wodociggowych.

Wszystkie przejscia przewoddw wentylacyjnych przez granice stref pozarowych nalezy
uzbroi¢ w klapy p.poz. ze mechanizmem sprezynowym (np.: typu KWP-O-S i KTS-O-S Smay) w Kl.
odpornosci ogniowej minimum EI60.

5. Oszczednos¢ energii i izolacyjnosé cieplna

Zgodnie z Rozporzadzeniem  Ministra  Infrastruktury "W  sprawie = warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie" z dnia 12 kwietnia 2002 r,
ze zmianami, zgodnie z § 329.2 wystarczajgcym warunkiem spetnienia § 328 jest spetnienie
izolacyjnosci przegréd budynku, zastosowania techniki instalacyjnej spetniajacej wymagania
izolacyjnosci termicznej.

Wspotczynniki Uc [W/(m2 x K)] dla stosowanych przegréd i okien:

- $ciany zewnetrzne (przy temperaturze t;= 16°C): < 0,20;

- §ciany zewnetrzne (przy temperaturze 8°C < t; <16°C): < 0,45;

- §ciany wewnetrzne (przy At;= 8°C oraz oddzielajgce pom. ogrzewane od klatek
schodowych i korytarzy): < 1,00;

- 8ciany oddzielajgce pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego: < 0,3;

- podtogi na gruncie (przy temperaturze 8°C <t; <16°C): < 0,3;

- stropodach (przy temperaturze t;= 16°C): < 0,15;

- okna zewnetrzne (przy temperaturze t = 16°C): < 0,9;

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow:

Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 1/2 wymagaf z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, ulozone w
6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 1/2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz 40 mm

izolaciji cieplnej budynku)

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz 80 mm

izolacji cieplnej budynku)

Przegrody spetniajg wymagania izolacyjnosci termicznej a izolacje termiczne techniki sanitarnej sg
zaprojektowane zgodnie z w/w rozporzadzeniem.

6. Uwagi koncowe

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z projektem, w oparciu o ,Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych cz. 11, zgodnie z zasadami BHP.
Do montazu uzywac tylko materiatdw posiadajgcych atesty i dopuszczonych do stosowania w
budownictwie powszechnym.




Dopuszcza sie mozliwos¢ wykorzystania innych materiatbw oraz urzadzen, niz zostato to
przedstawione w powyzszym projekcie (typ, producent), jednak muszg one odpowiadaé normom,
posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie powszechnym i zapewnia¢ prawidiowg i

bezawaryjng prace instalaciji.
Przy stosowaniu materiatdw i urzadzen innych producentdow nalezy pamietaC, aby spetniaty one

wymagania i parametry okreslone w powyzszym projekcie.

Projektant:

\7&7‘”&‘5&( |

Mariusz Bartnicki
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zasyfonowac przy wiaczeniu
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1280 m*/h,

Ustawienie HIGH, Hatas max: 31 dB(A)

cigzar 36 kg, sprez max 150 Pa
Wydajos¢ powietrza:Vpow.

29dB(A|

7,1 kW

03A, U

Qchi-max:
w.=870 m*/h,
\
\

7 W, In:

-5

cigzar 24,5 kg. Wydajnosé prz

powietrza: V)

wymiary jednostki: 796x796x2!
Ustawienie LOW, Hatas max:

chiodniczej:
Pel. max:
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Klimatyzat

1.40m
1.90m
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KUP/0150/PWOS/10

projektant sprawdzajgcy branzy sanitarnej:

ABIT-11-7131-16/2000

MGR INZ.

JAROSLAW GRZYBOWSKI

element projektu budowlanego:
PROJEKT TECHNICZNY

nr rysunku:

S06

rysunek:

INSTALACJA KANALIZACYJINA.
(SKROPLINOWA). RZUT PIETRA.

data:
22.12.2023

skala:
1:100




A0.07 Komunikacja +20 °C
Pwym: 420 W A0.08 Pom. socjalne +20 °C

Lo [A0.07 Komunikagja Pwym: 301. w 2868.5 |
=3 i ‘ 846 m VA 15 A0.08 Pom. socjalne |
6,37 m, VA 15
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XOSA Architekci

O 85-309 BYDGOSZCZ, ul. Potockiego 1/89

A 509-247-627
-

X
S

gonia@xosa.pl

tytut inwestycji:
BUDYNEK BIBLIOTEKI W OSIEKU NA DZIALCE NR
2213538_2.3007.166/8, /9,247

<
| o L
pS 8 C
50)

inwestor:

\
o5 | BB o 0HY s T e B s 8E| s P 1225 180 4075 | SMINA OSIEK
} } ‘ /}/ 4 /}/ 4\/ ~ 4\/ \V }/ /}/ ~N ¢ 4\/ 4\/ 4\/ ~ \V } /}/ [A0.0Z Strefa biblioteczna +20 °C /}/ ‘ } } UL. KWIATOWA 30, 83-221 OSIEK
}34}*; 200 }\ E) (6' “% 101(5' (ED (6' i 457 i Py 9921 W) 1133 ‘;34}
branza:
| w | | \
} 200 } SANITARNA

O 1 O 2 O 5 projektant gtéwny branzy sanitarnej:

MGR INZ. KUP/0150/PWOS/10
A0.02 Strefa biblioteczna_a A0.02 Srefa biblioteczna_d 'A0.02 Strpfa biblioteczna_g [A0.02 $trefa biblioteczna_j A0.02 Stfefa biblioteczna_m A0.02 Strefa biblioteczna_p MARIUSZ BARTNICKI .
13,01m,  VA15 13,01 m, VA 15 13,0f m, VA 15 1354 m_ VA 15 1441 m_VA 15 17183 m, VA 15 M
A0.02 Strefa biblioteczna_b A0.02 Strefa biblioteczna_e A0.02 Strefa biblioteczna_h A0.02 Strefa biblioteczna_k A0.02 Strefa biblioteczna_n projektant sprawdzajgcy branzy sanitarnej:
1301m, VA15 13,01m, VA15 13,01 m, VA 15 12,95m, VA 15 1542m, VA 15 -
: : : - MGR INZ. ABIT-11-7131-16/2000
o P [A0.02 Strefa biblioteczna_i A0.02 Strefa biblioteczna_| A0.02 Strefa biblioteczna_o
[A0.02 Strefa bibliot f L B R
|A0.O§:}Sg;9f:7 bleﬁ\o%cznafc e Offri‘ IVAO%CZHEL | 12,41 m, VA 15 13.13m, VA 15 16,62 m. VA 15 JAROSLAW GRZYBOWSKI
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PROJEKT TECHNICZNY

rysunek: nr rysunku:
INSTALACJA GRZEWCZA.

RZUT PARTERU. 807
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(A1.03 Sala komputerowa +20 °C
Pwym: 316 W

(A1.04 Pom opracowar +20 °C
Pwym: 274 W

A1.05 Magazyn +15 °C
Dwym: 0 W

1240.03 Sala komputerowa |

A1.04 Pom opracowaﬁ|

1133

34,

12,70 m, VA 20

8,7Tm, VA 20
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A1.02 Sala spotkari +20
wym: 1918

A1.02 Sala spotkan_.
13,69 m, VA 20

A1.02 Sala spotkali_

13,69 m, VA 20

A1.02 Salasf,
13,69 m Y/

il

32x30 |
POSAPZCE

MSV-B_G

N25

|A1.01 Strefa b/b/ioteczna/A/ntresoIaj

14,45 m, VA 20

(A1.01 Strefa biblioteczna/Antresola_e

14,97 m, VA 20

/
/

—
—

(
= 1 |

A1.07 Strefa|biblioteczna/Antresola_d
14,97'm, VA 20

(Pust 5 +10-°C)
* i

A |

A A

(A1.01 Strefa biblioteczna/Antresola_a
14,43 m, VA 20

.

A1.01 Strea biblioteczna/Antresola +20 ° ]

Pwym: 3074 W

A1.01 Strefa biblioteczna/Antresola_b
14,43 m_ VA 20

(A1.01 Strefa biblioteczna/Antresola_c

14,31 m, VA 20

- C

XOSA Architekci

85-309 BYDGOSZCZ, ul. Potockiego 1/89
509-247-627

gonia@xosa.pl

ycji:
BIBLIOTEKI W OSIEKU NA DZIALCE NR
_2.0007.166/8, 217

inwestor:

GMINA OSIEK
UL. KWIATOWA 30, 83-221 OSIEK

branza:
SANITARNA

projektant gtdwny branzy sanitarnej:

MGR INZ.
MARIUSZ BARTNICKI

KUP/0150/PWOS/10
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MGR INZ. ABIT-11-7131-16/2000
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I ‘ Jednostka wewnetrzna | |
| De Dietrich HPI § 22 TR | |
- (modut MIT-S/E) | |
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|
I |
[ ‘ | I
%) I ! |
2 [
= I ! |
- ‘ |
Jednostka zewnetrzna ‘ | |
De Diefrich HPI § 22 TR | 400vy : | ) |
(agregat AWHP 22 TR) I o — | Zasobnik buforowy |
I | De Dietrich (BT300) |
- | ‘ o :
‘ I I I |
[ I @54x1,5 | @42x1,5 |
- : CStahl | C-Stahl |
[
I Y R S | |
o @54x1,5 | L I
- C-Stahl : AD250 :
: I : I 8
|
[
T _____|><|_ ______ U I ——
I @42x1,5 0 0 @42x1,5 @22x1,5
L gaz: 3/4" w C-Stahl C-Stahl C-Stanhl
ciecz: 3/8"
FO
IA NWco
L PP@20 %} PP@20
g ]
0 0
Instalacja SUW 5
wody —v— V—-v— g
zimnej 70 70 o
PP@20
FM
PP@20

LEGENDA:

obieg c.o. - zasilanie
— — — obieg c.o. - powrdt

——v— woda zimna (napetnianie | uzupetnianie instalaci
——  —— kable sterownicze z automatyki pompy ciepta

EHC-05 - PLYTA GEOWNA UKELADU STEROWANIA POMPY CIEPLA

SCB-10 - PLYTKA ELEKTRONICZNA DO DODATKOWYCH OBIEGOW OGRZEWANIA | C.W.U.
CZ - CZUINIK ZEWNETRZNY

70 - ZAWOR KULOWY ODCINAJACY - DN ZGODNE ZE $REDNICA RURY

77 - ZAWOR MOSIEZINY ZWROTNY - DN ZGODNE ZE $SREDNICA RURY

A - ZAWOR ANTYSKAZENIOWY TYPU CA DN15 - NP.: SYR HUSTY TYP 6800 TYP CA

PO - POMPA OBIEGU GRZEWCZEGO WTORNEGO (O.P.) - NP.: WILO MAXO 30/0,5-10

FM - FILTR WSTEPNY MECHANICZNY DN20 - NP.: TRINITY CLEAR GZ 3/4"

7B - ZAWOR BEZPIECZENSTWA INSTALACJI GRZEWCZEJ DN15 - NP.: SYR HUSTY TYP 1915
FO - SEPARATOR ZANIECZYSZCZEN DNA40 - NP.: FLAMCO SMART CLEAN 1 1/2"

SUW- STACJA UZDATNIANIA WODY GRZEWCZEJ O PRZEPLYWIE 0,9 m3/h - NP.: TRNITY MINI
T - TERMOMETR

M - MANOMETR

PE - POLACZENIE ELASTYCZNE

NWco - NACZYNIE WZBIORCZE PRZEPONOWE O POJ. 50 L - NG 50 REFLEX

ZESTAWIENIE URZADZEN DE DIETRICH

Lp. Nazwa Symbol llos¢
1 HPI'S 22 TR —_— 1 kpl
2 ZASOBNIK BUFOROWY BT300 1 szt
3 CZUINIK ZASOBNIKA BUFOROWEGO AD250 1 szt
4 TERMOSTAT POKOJOWY SMART TC AD324 1 szt
XOSA Architekci
X 0 85-309 BYDGOSZCZ, ul. Potockiego 1/89
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Pom. techniczné

Vw=30 m3H
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BUZIBUMBZ Byjsoupar

A0.11 [R. elektryczna AD.10 [Pom. porzadkowe A0.09 [Pom. socjalne AD.08 |[WC Damski A0.p5 [Komunikacja A0l03 [WC NIS A0.06 Wiatrotap A0.01
F=2m? F=2 m? F=6 m? F=3m? F=4"m? F=6 m? F=10 m?
H=3,5m H=3,5m H=3,0 m H=3,0m | H=3,0 m H=3,0m H=3,0 m
V=7m? V=7 m? \/=t8m? V=9 m? V=12 m? V=18/m? V=30 m?
n=2,1 n=2,1 =38 n=5,5 n=4,2 n=2,8 n=1,0
Vn=15mh Vn=15mh VTS0 m¥h Vn=50 m%¥h Vn=50 m*h Vn=50 m%h Vn=30m*h
Vw=15 m?h Vw=15 m%h Vwie50 m?h Vw=50 m{/h - W1 | Vw=50 m?h Vw=50 m%h - W1 Vw=30 m?h
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hp80 [l 1| [ azw
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RZs weri | | 38|

Kiimat. freon

Czerpnia dla kanafu
nawiewnego
centrali 1000x600 mm ~ |
(np.: typ kCA Klimat Solec)
h=2,5m od pow. terenu -

Jednostka zewnetrzna
sekcji chiodzaco-grzewcze]
centrali wentylacynej

Komunikacja A0.Q7

F=8 m?

H=3,0m

Centrala wentylacyjna zewngtrzna
(0zn. NW) nawiewno-wywiewna

V=24 m?

n=1,3

Vn=30mih

Vw=30 m?h

z

nagrzewnica i chiodnica freonowa

z yezng
(np.: typ BD-3(50) VBW), 0 parametrach:

Vn=4070/Vw=3920 m*h, dp=350 Pa
Pel.max wentylatorow = 5,0 kW, U=400V

Pel.max nagrzewnicy el. = 12,0 kW, U=400V

Jednostka zewnetrzna

Kimatyzacji freonowej
- Uktad VRF

Wyrzutnia dla kanatu wyrzutowego
Centrali 1000x600 mm  €—
(np.: typ kCA Klimat Solec)
h=2,5m od pow. terenu

f

Obudowa kanatu

wentylacyjnego
400x400 mm

f

WC Meski A0.04

F=5 m?

H=3,0 m

V=15 m?

n=3,3

Vn=50 m*h

Vw=50 m¥h - W1

x ) _— -
WENTYLATOR ML EC.A 125/
Vw=150 m*h, dp=90 Pa -ukt. W1; 1%
( dziatanie z centrala NW) ! 7,#3 ’

Kratki wentylacyjne KAH
625x225mm + przepustrica KPV
np.: prod.: Klimat Pro)

Vi =230 m¥h (10 szt.)
Hmont.=3,1 m od posadzki
do-dolnej krawedzi Ttki

N

30
40
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||

400

e

o

wentylacyjnegq
400x400 mm ‘
I
|

Strefabibliotecz

na A0.02

F=219 m?

H$r=3,5m

V=767 m*

n=3,0

Vn=2300 m%*h

Vw=2300 m%h

(1)hbud;:;va1l£anahlu
wentylacyjnego
300x400 mm
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KUP/0150/PWOS/10

W OSIEKU NA DZIALCE NR
217
projektant sprawdzajgcy branzy sanitarney:

85-309 BYDGOSZCZ, ul. Potockiego 1/89

XOSA Architekci
509-247-627

gonia@xosa.pl

BUDYNEK  BIBLIOTEKI
221308_2.0007.166/8,

UL. KWIATOWA 30, 83-221 OSIEK
projektant gtdwny branzy sanitarnej:
MGR INZ.

MARIUSZ BARTNICKI

tytut inwestycji:
inwestor:
GMINA OSIEK
branza:
SANITARNA
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Kratki nawiewne z podwojnym

r A A

1280 m*/h dla pojedynczej kr.

at Solec)
Vn24280 m*h dla pojedyncze kr.

np.: KAI-H 225x1225mm prod.

rzedem kierownic 225x1225 mm
rzedem kierownic 225x1225 mm

(np.: KAI-H 225x1225mm prod.
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Anemostat kwadratowy wywiewny

(AAW-4, wielkos¢ 7 - 555x555mm ze

skrzynkg rozprezng - SP i przepustnicg P

wym.: 555x555x430mm, kr. @250mm

Kratki wentylacyjne KAaj-l
625x225mm + przepustnica KPV
np.: prod.: Klimat Pro),
Vn =230 m%h (10 szt.
Hmont.=3,1 m od posadzki
do dolnej krawedzi kratki

2 klimatyzatory kanatowe o mocy

chtodniczej: Qcht max=7,1 kW

(np.: Fujitsu typ ARXA024GLEH)

wymiary: 270x1135x700 mm,

Pel. max=122 W, In=1,0 A, U=230 V
ciezar 36 kg, sprez max 150 Pa
Wydajos¢ powietrza:Vpow.=1280 m¥/h,
Ustawienie HIGH, Hatas max: 31 dB(A)

(np.: prod. Klimat Solec)

2 klimatyzatory kanatowe o mocy
chtodniczej: Qcht max=7,1 kW

(np.: Fujitsu typ ARXA024GLEH)
wymiary: 270x1135x700 mm,

Pel. max=122 W, In=1,0 A, U=230 V
ciezar 36 kg, sprez max 150 Pa
Wydajos¢ powietrza:Vpow.=1280 m¥/h,
Ustawienie HIGH, Hatas max: 31 dB(A)

Sufit panelowy listwowy

+7,42 m od p.p.p.

Sufit panelowy listwowy
+7,00 m od p.p.p.

PRZEKROJ

Obudowa kanatu

wentylacyjnego
nawiewnego I

Obejscie kanatem

wentylacyjnym
400x400 mm
podciggu przy
osi 03

!

XOSA Architekci
X 0 85-309 BYDGOSZCZ, ul. Potockiego 1/89
S A 509-247-627

gonia@xosa.pl

tytut inwestycji:
BUDYNEK BIBLIOTEKI W OSIEKU NA DZIALCE NR
221308_2.0007.166/8, 166/9, 217

inwestor:
GMINA OSIEK
UL. KWIATOWA 30, 83-221 OSIEK

branza:
SANITARNA

projektant gtéwny branzy sanitarnej:
MGR INZ. KUP/0150/PWOS/10
MARIUSZ BARTNICKI

pf!)z:'c&'
projektant sprawdzajgcy branzy sanitarnej:
MGR INZ. ABIT-11-7131-16/2000
JAROStAW GRZYBOWSKI
element projektu budowlanego:
PROJEKT TECHNICZNY
rysunek: nr rysunku:

INSTALACJA WENTYLACYJNA

PRZEKROJ 1-1. . 812

skala: data:
1:50 22.12.2023




-

Anemostat kwadratowy wywiewny
(AAW-4, wielkos¢ 7 - 555x555mm ze
skrzynkg rozprezng - SP i przepustnicg P

Nawiewnik szczelinowy
L=2,0 m, 1 szczelina

o szerokosci 8 mm
(np.: NSZP/1/8/2000
Klimat Pro)

w Sali spotkan A1.02)

Wyrzutnia

wym.: 5565x555x430mm, kr. @250mm
(np.: prod. Klimat Solec)

Czerpnia dla kanatu

Scienna @200

2250

T

PRZEKROJ

Wyrzutnia dla kanatu wyrzutowego
centrali 1000x600 mm
(np.: typ kCA Klimat Solec)

Jednostka zewnetrzna klimatyzacji freonowej
(czynnik chtodniczy - R410A) - Uktad VRF
(np.: Fujitsu, typ AJY126LELDH)
Qcht.max=40,0 kW, Pel max=12,12 kW,
Imax=34,2A (3N), U=400V, ciezar 213 kg
(wym.: w.1638 x sz.1080 x gt.480 mm)

montaz na posadzce na wspornikach

antywibracyjnych
XOSA Architekci
X O | 85300 BYDGOSZCZ, ul. Potockiego 1/89
S A 509-247-627
gonia@xosa.pl
tytut inwestycji:

BUDYNEK BIBLIOTEKI W OSIEKU NA DZIALCE NR
221308_2.0007.166/8, 166/9, 217

inwestor:

GMINA OSIEK
UL. KWIATOWA 30, 83-221 OSIEK

branza:
SANITARNA

projektant gtdwny branzy sanitarnej:

nawiewnego o £ 1350 1820
- | ) centrali 1000x600 mm ! 7 3370
Jednostkg zewnetrzna _sekcp chlodzqco-grzewczej (np.: typ kCA Klimat Solec) R Centrala wentylacyjna zewnetrzna
centrali wentylacynej (czynnik chtodnjczy - R32) S AN ) (0zn. NW) nawiewno-wywiewna
f 7 z L .
B z zestawem do pracy ¢atorocznej 7 - Sufit panelcvvy z wymiennikiem krzyzowym heksagonalnym
(np.: Fujitsu, typ AOYG54KRTA, Qcht.max=13,4 kW, X // +7.42m nagrzewnicg i chtodnicgfreonowg
Qgrz.max=15,5 kW, Pel max=4,41 kW, 7 2 '
5 // //

Imax=14,0 A (3N), U=400V, ciezar 67 kg /7 / trach
(wym.:_w.998xsz.1080xg+.480_mm) 7 s ~_ Vn=4070/Vw=3920 m*Hh), dp=350 Pa
montaz na posadzce na Wfporn!kach Z - I~ \Eel.max wentylatorow = 5,0 kW, U=400V

antywibracyjnych 7 % T} Pekmax nagrzewnicy el, = 12,0'kW, U=400V
o )
L .
Sala spotkan A1,02
Klapy p.poz. ze sprezyng 0
powrotng @250 EI60 =
(nn.: KTS-0O-S 250 SMAY) 1
(np-KT 2 MAY) : |
T I
\ [ |
Klapy p.poz. ze sprezyng
powrotng @560 EI60 | 650
. 174
(np.: KTS-0O-S 560 SMAY) —————————————— ==
| 50
! 2500 NAWIEW = — s Wvggs%wv Eﬁ M
S ——— DO POMIESZCZEN
NAWIEW o 8 = |
. 00— e | ______ L —————— = ——
OMIESZCZEN & ar
SR S—— s E
700
800
@560 § 010 3 0 0 0 0 —
| ‘\ Q o [—
‘\\ S S L__F s —t
L \ 7 — =
o \
© A\ WYCIAG [l [l [l —
N N ZPOMIESZCZEN ~—
> © —
| - .
M ju]
o s Pom. techniczne AO.11
D W s H o
8 g — i \ 0
B B - v, glgn = -, T, T X - SoTglg oglg s v v o, T RN h ‘ D
N S LT8R T s R UBR Y g8 T s
v raY N ST oo Y NN ) /\ A -~ NN . < , - \/\ \7 - -, A AN ’\7 - , ;=N A= N , (- . SN /\ - ,/\/\J\ ’ Lo , - - y o=
Ve v M0 R R S S VR VN VA P2 S P S A S S S A VA IR AR
\/’1 = - KL / - - \/‘<’ o /’,\\ x N T :*/ ’ ’>\’ . - ‘- >‘\ Voo RNV - -« -t \//’\” 5 tos - 7\ A -0
L N L A A NN A NV - -« - R ;o L AN R R R N s
-0 Vo - A AN " - - — Y - - - N B S N r 7 s K < N PV e ;oY Y-y, A - e A \/’ ;- - :

" element projektu budowlanego:

"MGR INZ. KUP/0150/PWOS/10

~ MARIUSZ BARTNICKI
\ ; inids”
. projektant sprawdzajgcy branzy sanitarnej:

MGR INZ. ABIT-11-7131-16/2000
' JAROSLAW GRZYBOWSKI

’

-\
’

- PROJEKT TECHNICZNY

\

rysunek: nr rysunku:
INSTALACJA WENTYLACYJNA.

PRZEKROJ 2-2. S 13
skala: data:
1:50 22.12.2023
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nr rysunku:
S14
data:
22.12.2023

ABIT-11-7131-16/2000

projektant sprawdzajgcy branzy sanitarnej:
element projektu budowlanego:
INSTALACJA KLIMATYZACYJNA.

RZUT PARTERU.

JAROSLAW GRZYBOWSKI
PROJEKT TECHNICZNY

MGR INZ.
rysunek:
skala:
1:100




XOSA Architekci

X0
SA

ks

KUP/0150/PWOS/10
ABIT-11-7131-16/2000

W OSIEKU NA DZIALCE NR
217

85-309 BYDGOSZCZ, ul. Potockiego 1/89
509-247-627

gonia@xosa.pl

tytut inwestycji:

BUDYNEK BIBLIOTEKI
221308_2.0007.166/8,

inwestor:

GMINA OSIEK

UL. KWIATOWA 30, 83-221 OSIEK
branza:

SANITARNA

projektant gtéwny branzy sanitarnej:
MGR INZ.

MARIUSZ BARTNICKI

o

=230 V
=1280 m*/h,
Ustawienie HIGH, Halas max: 31 dB(A\)

2 klimatyzatory kanatowe o moc;

chiodniczej: Qchf max=7,1 kW
(np.: Fujitsu typ ARXAO24GLEH)

wymiary: 270x1135x700 mm,
cigzar 36 kg, sprez max 150 Pa

Pel. max=122 W, In= 1,0 A, U
Wydajos¢ powietrza:Vpow.

A

A A

2N ] Y —

vl

o:_i

(10)

08 #

gaz 312,70

Sufit panelowy li

vy

+7,00 m od p.p.p.

—>gax 312,70

230 V

cigzar 36 kg, sprez max 150 Pa

1280 m?/h,

Zﬁ Zﬁ Ustawienie HIGH, Hajﬁgmﬁg\m dB(A)

7.1 kW

(np.; Fujitsu typ ARXA024GLEH)

wymiary: 270x1135x700 mm,

o

2 klimatyzatory kanatowe 0 moc,
chiodniczej: Qcht max

Pel. max=122 W, In= 1,0 A, U
Wydajos¢ powietrza:Vpow.
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Kratki nawiewne z podwéjnym

rzedem Kierownic 225x1225 mm

(np.: KAI-H 225x1225mm prod,
1280 m¥h dia pojedynczej kr.

Kiimat Solec)

Vn:

22000 W
AUXA024GLECH x 4szt

767 m?
=22°C

Strefa biblioteczha A0.02

H$r=3,5m
V

tw

Qcht

i

pompy ciepta

|

7 Jednostka zewnetrzna
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antywibracyjnych

montaz na posadzce na wspornikach

400V, cigzar 213 kg
antywibracyjnych

(np.: Fuijitsu, typ AJY126LELDH)

Qht.max=40,0 KW, Pel max=12,12 kW,
(wym.: w.1638 x 52.1080 x gt.480 mm)
montaz na posadzce na wspornikach

(czynnik chiodniczy - R410A) - Uklad VRF
Imax=34,2A (3N), U:

Jednostka zewnetrzna klimatyzacii freonowej

projektant sprawdzajgcy branzy sanitarnej:

MGR INZ.

JAROStAW GRZYBOWSKI

element projektu budowlanego:
PROJEKT TECHNICZNY

nr rysunku:

S15

rysunek:

INSTALACJA KLIMATYZACYJNA.

RZUT PIETRA.

data:
22.12.2023

skala:
1:100
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OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projekt

Numer projektu:

1

Wersja projektu: 1

Opis: Budynek biblioteki

Ulica: ul. Poprzeczna (dz. nr 221308_2.0007.166/8, 166/9, 217)

Kod i miasto: 83-221 Osiek Telefon:
Kraj: Polska Fax:
WWW:

E-mail:

Inwestor

Nazwa: Gmina Osiek

Ulica: ul. Kwiatowa 30

Kod i miasto: 83-221 Osiek Telefon:
Kraj: Fax:
WWW:

E-mail:

Projektant

Nazwa: MB Projekt Mariusz Bartnicki

Ulica: Bydgoskich Olimpijczykow 6B/21

Kod i miasto: 85-796 Bydgoszcz Telefon:
Kraj: Polska Fax:
WWW:

E-mail: bartnickimariusz@gmail.com

Komentarz

Instal-therm HCR 4.13.R21-47.0 © InstalSoft 1996-2021




Wyniki ogdlne

Liczba zrodet 1
taczna liczba odbiornikow 33
taczna liczba dziatek 16
taczna liczba rozdzielaczy 4
taczna liczba pomp 0
taczna dekl. strata pom. ® [W] 17550
taczna dekl. moc innych elementéw [W] 0
taczna dekl. moc odb. ®wym [W] 17428
Normy obliczen:
Norma obliczen ogrzewania podtogowego EN 1264: 1:2011 2:2013
3,4:2009 5:2008
Kociot: "A0.11 Pom. techniczne", Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
Rzedna zrodta [m] 0,0
Temperatura zasilania i powrotu [°C] 40,0 24,9
Moc catkowita [W] 29096
taczna wydajnosé grzejnikow konwekcyjnych ®grz [W] 0
taczna wydajnosé grzejnikow ptaszczyznowych ®op [W] 22725
taczna wydajnosé pozostatych odbiornikow [W] 0
Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W] 0
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 177
Straty ogrzewan ptaszczyznowych (na zewnatrz budynku)... 6194
Straty ogrzewan ptaszczyznowych (wewngtrz budynku) [W] 678
Cisnienie dyspozycyjne [kPa] 16,2
Spadek cis$nienia na trasie krytycznej [kPa] 16,2
Opodr wiasny odbiornika krytycznego [kPa] 8,2
Opor wiasny zrodta [kPa] 0,0
Przeptyw w zrédle [kg/h] 1718,1
Odbiornik krytyczny PG A0.02 Strefa biblioteczna_p
Dtugosc trasy odb. krytycznego [m] 73,9
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?] 362,4

Instal-therm HCR 4.13.R21-47.0 © InstalSoft 1996-2021 -2-



Wyniki ogéine O.P.

Obwody regulacji
Lp. Zrédio Element zasilajacy obwod 0z 6p dwym Wynik.®o Przep. Przep.-
Nazwa / Symbol regulacji [°C] [°C] [W1] p [kg/h] na straty
Nazwa / Symbol [W1] zewn.
[kg/h]
1 Kociot / A0.11 Pom. Kociot / A0.11 Pom. techniczne 40,0 249 17428 22725 1718,1 395,1
techniczne
Rozdzielacze
Symbol Obwoéd Kondygnacja Jednostka Liczba taczna dt. 0z 0p Przep. Apmin Ap
rozdzielacza regulacji budynku petli rur [°C] [°C] [kg/h] [kPa] [kPa]
[m]
A0.02 Strefa 1 Parter Parter Parter 8 709,6 40,0 249 421,8 5,12 5,47
biblioteczna_a
A0.02 Strefa 1 Parter Parter Parter 6 321,0 40,0 249 189,8 2,25 2,41
biblioteczna_b
A0.02 Strefa 1 Parter Parter Parter 8 789,7 40,0 249 460,3 9,42 9,42
biblioteczna_c
A1.05 Magazyn 1 Pietro Pietro Pietro 11 7929 40,0 250 646,2 9,72 9,84

Instal-therm HCR 4.13.R21-47.0 © InstalSoft 1996-2021 -3-




Rozdzielacze

Symbol rozdzielacza Symbol Strum. ® Przeptyw z Bwlot Liczba

dz.wi. [W] [kg/h] [Pa] [°C] wyjsé
A0.02 Strefa biblioteczna_a 717 5958 421,8 0 40 8
A0.02 Strefa biblioteczna_b 5/5 2729 189,8 0 40 6
A0.02 Strefa biblioteczna_c 6/6 6478 460,3 0 40 8
A1.05 Magazyn 3 al3 a 7559 646,2 0 40 11

Instal-therm HCR 4.13.R21-47.0 © InstalSoft 1996-2021




Parametry montazu O.P.

Kondygnacja: Parter Parter; Jednostka budynku: Parter

Podwojny rozdzielacz mieszkaniowy: A0.02 Strefa biblioteczna_a; Liczba wyjs¢: 8; Typ: Rozdzielacz z
wktadkami zaworowymi i rotametrami; z.z.: Rotametr; z.p.: Zawor regulacyjny; Szafka
rozdzielacza: BRAK;

Symbol PG SB pow. VA Typ rury Dt rur Nast. Warstwy podiogi
Okladzina RAb SW [m?] [cm] Sposéb ulozenia tacznie zaw.
[(m?-K)/W] prz.+pet.

Pomieszczenie: A0.02 Strefa biblioteczna, Liczba PG: 16
System taki sam jak domysiny: Basic

A0.02 Strefa SW: 13,0 15 Rura wielowarstwowa PE- 101,9 6,50 Wylewka cementowa z
biblioteczna_a RT/Alu/PE-RT w zwojach 16x2,0 14,8+87,2 dodatkiem do jastrychu CTF4: 6,1
ptytki ceramiczne - 0,011 Slimak cm (Su: 4,5cm)
Zwoje: Zwoj 1 Basic EPS 045 DES 35-3
Ptyta EPS 040 20 mm
A0.02 Strefa SW: 13,0 15 Rura wielowarstwowa PE- 95,9 4,00 Wylewka cementowa z
biblioteczna_b RT/Alu/PE-RT w zwojach 16x2,0 12,0+84,0 dodatkiem do jastrychu CTF4: 6,1
ptytki ceramiczne - 0,011 Slimak cm (Su: 4,5cm)
Zwoje: Zwoj 2 Basic EPS 045 DES 35-3
Ptyta EPS 040 20 mm
A0.02 Strefa SW: 13,0 15 Rura wielowarstwowa PE- 89,9 3,50 Wylewka cementowa z
biblioteczna_c RT/AIU/PE-RT w zwojach 16x2,0 9,2+80,7 dodatkiem do jastrychu CTF4: 6,1
ptytki ceramiczne - 0,011 Slimak cm (Su: 4,5cm)
Zwoje: Zwdj 3 Basic EPS 045 DES 35-3
Ptyta EPS 040 20 mm
A0.02 Strefa SW: 13,0 15 Rura wielowarstwowa PE- 83,8 3,00 Wylewka cementowa z
biblioteczna_d RT/AIu/PE-RT w zwojach 16x2,0 6,4+77,5 dodatkiem do jastrychu CTF4: 6,1
ptytki ceramiczne - 0,011 Slimak cm (Su: 4,5cm)
Zwoje: Zwoj 4 Basic EPS 045 DES 35-3
Ptyta EPS 040 20 mm
A0.02 Strefa SW: 13,0 15 Rura wielowarstwowa PE- 77,8 2,50 Wylewka cementowa z
biblioteczna_e RT/Alu/PE-RT w zwojach 16x2,0 3,5+474,3 dodatkiem do jastrychu CTF4: 6,1
ptytki ceramiczne - 0,011 Slimak cm (Su: 4,5cm)
Zwoje: Zwoj 4 Basic EPS 045 DES 35-3
Ptyta EPS 040 20 mm
A0.02 Strefa SW: 13,0 15 Rura wielowarstwowa PE- 78,4 2,50 Wylewka cementowa z
biblioteczna_f RT/Alu/PE-RT w zwojach 16x2,0 2,4+76,1 dodatkiem do jastrychu CTF4: 6,1
ptytki ceramiczne - 0,011 Slimak cm (Su: 4,5cm)
Zwoje: Zwoj 4 Basic EPS 045 DES 35-3
Ptyta EPS 040 20 mm
A0.02 Strefa SW: 13,0 15 Rura wielowarstwowa PE- 87,9 3,50 Wylewka cementowa z
biblioteczna_g RT/AIu/PE-RT w zwojach 16x2,0 4,0+84,0 dodatkiem do jastrychu CTF4: 6,1
ptytki ceramiczne - 0,011 Slimak cm (Su: 4,5cm)
Zwoje: Zwdj 3 Basic EPS 045 DES 35-3
Ptyta EPS 040 20 mm
A0.02 Strefa SW: 13,0 15 Rura wielowarstwowa PE- 93,9 4,00 Wylewka cementowa z
biblioteczna_h RT/Alu/PE-RT w zwojach 16x2,0 6,7+87,2 dodatkiem do jastrychu CTF4: 6,1
ptytki ceramiczne - 0,011 Slimak cm (Su: 4,5cm)
Zwoje: Zwoj 2 Basic EPS 045 DES 35-3
Ptyta EPS 040 20 mm

Kondygnacja: Parter Parter; Jednostka budynku: Parter

Podwojny rozdzielacz mieszkaniowy: A0.02 Strefa biblioteczna_b; Liczba wyjs¢: 6; Typ: Rozdzielacz z
wkladkami zaworowymi i rotametrami; z.z.: Rotametr; z.p.: Zawoér regulacyjny; Szafka
rozdzielacza: BRAK;

Symbol PG SB pow. VA Typ rury Dt rur Nast. Warstwy podiogi
Okladzina RAb SW [m?] [cm] Sposéb ulozenia tacznie zaw.
[(m?-K)/W] prz.+pet.
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Symbol PG SB pow. VA Typ rury Dt rur Nast. Warstwy podiogi
Okltadzina RAb SW [m?] [cm] Sposéb utozenia tacznie zaw.
[(m*-K)/W] prz.+pet.
Pomieszczenie: A0.01 Wiatrotap, Liczba PG: 1
System taki sam jak domysiny: Basic
A0.01 Wiatrotap SW: 10,0 15 Rura wielowarstwowa PE- 72,6 7,00 Wylewka cementowa z
ptytki ceramiczne - 0,011 RT/AIU/PE-RT w zwojach 16x2,0 5,6+67,0 dodatkiem do jastrychu CTF4: 6,1
Slimak cm (Su: 4,5cm)
Zwoje: Zwdj 5 Basic EPS 045 DES 35-3
Ptyta EPS 040 20 mm
Pomieszczenie: A0.04 WC Meski, Liczba PG: 1
System taki sam jak domysiny: Basic
A0.04 WC Meski SW: 50 15 Rura wielowarstwowa PE- 28,2 1,00 Wylewka cementowa z
ptytki ceramiczne - 0,011 RT/AIU/PE-RT w zwojach 16x2,0 5,6+22,6 dodatkiem do jastrychu CTF4: 6,1
Slimak cm (Su: 4,5cm)
Zwoje: Zwoj 6 Basic EPS 045 DES 35-3
Plyta EPS 040 20 mm
Pomieszczenie: A0.05 WC Damski, Liczba PG: 1
System taki sam jak domysiny: Basic
A0.05 WC SW: 75 15 Rura wielowarstwowa PE- 45,5 2,00 Wylewka cementowa z
Damski+A0.03 RT/AlU/PE-RT w zwojach 16x2,0 2,4+43,1 dodatkiem do jastrychu CTF4: 6,1
Komunikac Slimak cm (Su: 4,5cm)
ptytki ceramiczne - 0,011 Zwoje: Zwoj 1 Basic EPS 045 DES 35-3
Ptyta EPS 040 20 mm
Pomieszczenie: A0.06 WC NPS, Liczba PG: 1
System taki sam jak domysiny: Basic
A0.06 WC NPS SW: 64 15 Rura wielowarstwowa PE- 44,7 2,00 Wylewka cementowa z
ptytki ceramiczne - 0,011 RT/AIU/PE-RT w zwojach 16x2,0 1,9+42,8 dodatkiem do jastrychu CTF4: 6,1
Slimak cm (Su: 4,5cm)
Zwoje: Zwdj 6 Basic EPS 045 DES 35-3
Ptyta EPS 040 20 mm
Pomieszczenie: A0.07 Komunikacja, Liczba PG: 1
System taki sam jak domysiny: Basic
A0.07 Komunikacja SW: 8,5 15 Rura wielowarstwowa PE- 74,1 4,50 Wylewka cementowa z
ptytki ceramiczne - 0,011 RT/AIU/PE-RT w zwojach 16x2,0 17,5+56,7 dodatkiem do jastrychu CTF4: 6,1
Slimak cm (Su: 4,5cm)
Zwoje: Zwoj 5 Basic EPS 045 DES 35-3
Plyta EPS 040 20 mm
Pomieszczenie: A0.08 Pom. socjalne, Liczba PG: 1
System taki sam jak domysiny: Basic
A0.08 Pom. socjalne SW: 64 15 Rura wielowarstwowa PE- 55,9 3,00 Wylewka cementowa z
ptytki ceramiczne - 0,011 RT/AIu/PE-RT w zwojach 16x2,0 13,2+42,7 dodatkiem do jastrychu CTF4: 6,1

Slimak
Zwoje: Zwoj 6

cm (Su: 4,5cm)
Basic EPS 045 DES 35-3
Ptyta EPS 040 20 mm

Kondygnacja: Parter Parter; Jednostka budynku: Parter

Podwojny rozdzielacz mieszkaniowy: A0.02 Strefa biblioteczna_c;

wkladkami zaworowymi i rotametrami;
rozdzielacza: BRAK;

z.z.: Rotametr;

Liczba wyjs¢: 8;
z.p.: Zawor regulacyjny;

Typ: Rozdzielacz z
Szafka

Symbol PG SB pow. VA Typ rury
Okladzina RAb SW [m?] [cm] Sposéb utozenia
[(m*-K)/W]

Dt rur Nast. Warstwy podiogi

tacznie
prz.+pet.

Zaw.
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Symbol PG SB pow. VA Typ rury Dt rur Nast. Warstwy podiogi
Okltadzina RAb SW [m?] [cm] Sposéb utozenia tacznie zaw.
[(m*-K)/W] prz.+pet.
Pomieszczenie: A0.02 Strefa biblioteczna, Liczba PG: 16
System taki sam jak domysiny: Basic
A0.02 Strefa SW: 124 15 Rura wielowarstwowa PE- 93,5 2,50 Wylewka cementowa z
biblioteczna_i RT/AIu/PE-RT w zwojach 16x2,0 13,5+80,1 dodatkiem do jastrychu CTF4: 6,1
ptytki ceramiczne - 0,011 Slimak cm (Su: 4,5cm)
Zwoje: Zwdj 3 Basic EPS 045 DES 35-3
Ptyta EPS 040 20 mm
A0.02 Strefa SW: 13,5 15 Rura wielowarstwowa PE- 94,8 2,50 Wylewka cementowa z
biblioteczna_j RT/Alu/PE-RT w zwojach 16x2,0 10,8+84,0 dodatkiem do jastrychu CTF4: 6,1
ptytki ceramiczne - 0,011 Slimak cm (Su: 4,5cm)
Zwoje: Zwoj 2 Basic EPS 045 DES 35-3
Ptyta EPS 040 20 mm
A0.02 Strefa SW: 13,0 15 Rura wielowarstwowa PE- 85,0 2,00 Wylewka cementowa z
biblioteczna_k RT/AIu/PE-RT w zwojach 16x2,0 7,9+771 dodatkiem do jastrychu CTF4: 6,1
ptytki ceramiczne - 0,011 Slimak cm (Su: 4,5cm)
Zwoje: Zwoj 4 Basic EPS 045 DES 35-3
Ptyta EPS 040 20 mm
A0.02 Strefa SW: 13,1 15 Rura wielowarstwowa PE- 79,6 2,00 Wylewka cementowa z
biblioteczna_| RT/AIu/PE-RT w zwojach 16x2,0 5,2+74,5 dodatkiem do jastrychu CTF4: 6,1
ptytki ceramiczne - 0,011 Slimak cm (Su: 4,5cm)
Zwoje: Zwoj 4 Basic EPS 045 DES 35-3
Ptyta EPS 040 20 mm
A0.02 Strefa SW: 14,2 15 Rura wielowarstwowa PE- 86,9 2,00 Wylewka cementowa z
biblioteczna_m RT/Alu/PE-RT w zwojach 16x2,0 2,3+84,6 dodatkiem do jastrychu CTF4: 6,1
ptytki ceramiczne - 0,011 Slimak cm (Su: 4,5cm)
Zwoje: Zwoj 3 Basic EPS 045 DES 35-3
Ptyta EPS 040 20 mm
A0.02 Strefa SW: 154 15 Rura wielowarstwowa PE- 101,7 2,50 Wylewka cementowa z
biblioteczna_n RT/Alu/PE-RT w zwojach 16x2,0 5,5+96,2 dodatkiem do jastrychu CTF4: 6,1
ptytki ceramiczne - 0,011 Slimak cm (Su: 4,5cm)
Zwoje: Zwoj 1 Basic EPS 045 DES 35-3
Ptyta EPS 040 20 mm
A0.02 Strefa SW: 16,6 15 Rura wielowarstwowa PE- 116,6 4,50 Wylewka cementowa z
biblioteczna_o RT/AIu/PE-RT w zwojach 16x2,0 8,8+107,8 dodatkiem do jastrychu CTF4: 6,1
ptytki ceramiczne - 0,011 Slimak cm (Su: 4,5cm)
Zwoje: Zwoj 1 Basic EPS 045 DES 35-3
Ptyta EPS 040 20 mm
A0.02 Strefa SW: 17,8 15 Rura wielowarstwowa PE- 131,5 N Wylewka cementowa z
biblioteczna_p RT/AIu/PE-RT w zwojach 16x2,0 12,0+119,5 dodatkiem do jastrychu CTF4: 6,1

ptytki ceramiczne - 0,011

Slimak
Zwoje: Zwoj 1

cm (Su: 4,5cm)
Basic EPS 045 DES 35-3
Ptyta EPS 040 20 mm

Kondygnacja: Pietro Pietro; Jednostka budynku: Pietro

Podwojny rozdzielacz mieszkaniowy: A1.05 Magazyn;
zaworowymi i rotametrami;

z.z.: Rotametr;

Liczba wyjsé: 11;
z.p.: Zawor regulacyjny;

Typ: Rozdzielacz z wkladkami
Szafka rozdzielacza: BRAK;

Symbol PG SB pow. VA Typ rury Dt rur Nast. Warstwy podiogi
Okladzina RAb SW [m?] [cm] Sposéb ulozenia tacznie zaw.
[(m?-K)/W] prz.+pet.
Pomieszczenie: A1.01 Strea biblioteczna/Antresola, Liczba PG: 6
System taki sam jak domysiny: Basic
A1.01 Strefa SW: 144 20 Rura wielowarstwowa PE- 72,8 3,50 Wylewka cementowa z
biblioteczna/Ant_a RT/Alu/PE-RT w zwojach 16x2,0 16,7+56,1 dodatkiem do jastrychu CTF4: 6,1
ptytki ceramiczne - 0,011 Slimak cm (Su: 4,5cm)

Zwoje: Zwoj 5 Basic EPS 045 DES 35-3
A1.01 Strefa SW: 14,4 20 Rura wielowarstwowa PE- 60,3 2,50 Wylewka cementowa z
biblioteczna/Ant_b RT/AIU/PE-RT w zwojach 16x2,0 12,5+47,8 dodatkiem do jastrychu CTF4: 6,1
ptytki ceramiczne - 0,011 Slimak cm (Su: 4,5cm)

Zwoje: Zwoéj 5 Basic EPS 045 DES 35-3
A1.01 Strefa SW: 143 20 Rura wielowarstwowa PE- 56,0 2,00 Wylewka cementowa z
biblioteczna/Ant_c RT/AIu/PE-RT w zwojach 16x2,0 9,2+46,8 dodatkiem do jastrychu CTF4: 6,1
ptytki ceramiczne - 0,011 Slimak cm (Su: 4,5cm)

Zwoje: Zwoéj 5 Basic EPS 045 DES 35-3
A1.01 Strefa SW: 15,0 20 Rura wielowarstwowa PE- 41,1 1,00 Wylewka cementowa z
biblioteczna/Ant_d RT/Alu/PE-RT w zwojach 16x2,0 4,9+36,2 dodatkiem do jastrychu CTF4: 6,1

ptytki ceramiczne - 0,011
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Symbol PG SB pow. VA Typ rury Dt rur Nast. Warstwy podiogi
Okltadzina RAb SW [m?] [cm] Sposéb utozenia tacznie zaw.
[(m*-K)/W] prz.+pet.
A1.01 Strefa SW: 15,0 20 Rura wielowarstwowa PE- 77,0 4,00 Wylewka cementowa z
biblioteczna/Ant_e RT/Alu/PE-RT w zwojach 16x2,0 11,8+65,2 dodatkiem do jastrychu CTF4: 6,1
ptytki ceramiczne - 0,011 Slimak cm (Su: 4,5cm)
Zwoje: Zwoj 5 Basic EPS 045 DES 35-3
A1.01 Strefa SW: 14,5 20 Rura wielowarstwowa PE- 93,6 N Wylewka cementowa z
biblioteczna/Ant_f RT/AIu/PE-RT w zwojach 16x2,0 21,4+72,3 dodatkiem do jastrychu CTF4: 6,1
ptytki ceramiczne - 0,011 Slimak cm (Su: 4,5cm)
Zwoje: Zwdj 2 Basic EPS 045 DES 35-3
Pomieszczenie: A1.02 Sala spotkan, Liczba PG: 3
System taki sam jak domysiny: Basic
A1.02 Sala spotkan_a SW: 13,7 20 Rura wielowarstwowa PE- 89,8 2,50 Wylewka cementowa z
ptytki ceramiczne - 0,011 RT/AIu/PE-RT w zwojach 16x2,0 21,3+68,5 dodatkiem do jastrychu CTF4: 6,1
Slimak cm (Su: 4,5cm)
Zwoje: Zwdj 3 Basic EPS 045 DES 35-3
A1.02 Sala spotkan_b SW: 13,7 20 Rura wielowarstwowa PE- 82,4 2,50 Wylewka cementowa z
ptytki ceramiczne - 0,011 RT/AIu/PE-RT w zwojach 16x2,0 20,4+62,0 dodatkiem do jastrychu CTF4: 6,1
Slimak cm (Su: 4,5¢cm)
Zwoje: Zwdj 4 Basic EPS 045 DES 35-3
A1.02 Sala spotkan_c SW: 13,7 20 Rura wielowarstwowa PE- 94,5 3,50 Wylewka cementowa z
ptytki ceramiczne - 0,011 RT/Alu/PE-RT w zwojach 16x2,0 26,1+68,5 dodatkiem do jastrychu CTF4: 6,1
Slimak cm (Su: 4,5cm)
Zwoje: Zwoj 2 Basic EPS 045 DES 35-3
Pomieszczenie: A1.03 Sala komputerowa, Liczba PG: 1
System taki sam jak domysiny: Basic
A1.03 Sala komputerowa | SW: 12,1 20 Rura wielowarstwowa PE- 76,1 2,00 Wylewka cementowa z
ptytki ceramiczne - 0,011 RT/Alu/PE-RT w zwojach 16x2,0 15,6+60,5 dodatkiem do jastrychu CTF4: 6,1
Slimak cm (Su: 4,5cm)
Zwoje: Zwoj 5 Basic EPS 045 DES 35-3
Pomieszczenie: A1.04 Pom opracowan, Liczba PG: 1
System taki sam jak domysiny: Basic
A1.04 Pom opracowan SW: 8,1 20 Rura wielowarstwowa PE- 49,2 1,00 Wylewka cementowa z
ptytki ceramiczne - 0,011 RT/AIu/PE-RT w zwojach 16x2,0 8,6+40,6 dodatkiem do jastrychu CTF4: 6,1
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Zestawienie rur i ksztattek

GEBERIT Mapress

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Rury - GEBERIT Mapress

Mapress C-Stahl - rury ocynk. zewnetrznie, w 28x1,5 19225 2 m
ptaszczu PP 1.0034
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 28x1,5 29255 2 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 35x1,5 29256 10 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 42x1,5 29257 30 m
Ksztaltki - GEBERIT Mapress
Mapress C-Stahl-kolano 90° 35-35 23106 4 szt.
Mapress C-Stahl-kolano 90° 42 - 42 23107 10 szt.
Mapress C-Stahl-mufa 42 - 42 22007 2 szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 42 -18 22315 2 szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik 35-28-35 21215 2 szt.
Mapress C-Stahl-ztaczka przejSciowa z GW i 18 - %'"w 21904 2 szt.
koncowka wsuwang

KISAN SYSTEM
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Rury - KISAN SYSTEM
Rura wielowarstwowa PE-Xb/AL/PE uniwersalna — 25x2,5 13.04.00 8 m
kolor biaty
Rura wielowarstwowa PE-Xb/AL/PE uniwersalna — 32x3,0 13.05.00 36 m
kolor biaty
Ksztattki - KISAN SYSTEM
Kolano zaprasowywane 90° 32 WM 30.05.41.50 7 szt.
Kolano zaprasowywane z gwintem zewnetrznym 32-1"z WM 30.45.22.00 2 szt.
GZ red.
Zlgczka zaprasowywana z gwintem wewnetrznym 32-1"w WM 24.45.12.00 1 szt.
GW
Ztaczka zaprasowywana z gwintem zewnetrznym 25-%"z WL 24.34.22.00 2 szt.
Gz
Zigczka zaprasowywana z gwintem zewnetrznym 32-1"z WM 24.45.21.00 5 szt.
Gz

Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Ksztattki - Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Mufa calowa redukcyjna 1"w - %"w 2 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy Ya"z - Ya"z 2 szt.
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Zestawienie zaworéw i armatury

Armatura rézna dowolnego producenta

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta

Zawor kulowy wg DIN 1988 20 1 szt.

Zawor kulowy wg DIN 1988 25 3 szt.
DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

Zawor reczny Leno MSV-B GW 20 00324032 1 szt.

Zawor reczny Leno MSV-B GW 25 00324033 3 szt.
Elementy spoza katalogow

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Kociot - Elementy spoza katalogow

Kociot: A0.11 Pom. techniczne 1 szt.

Instal-therm HCR 4.13.R21-47.0 © InstalSoft 1996-2021
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Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka‘
Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o srednicy wewn. 25 mm 8 m
25 mm

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 40 mm 4 m
28 mm

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o srednicy wewn. 40 mm 46 m
35 mm

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 50 mm 30 m

42 mm
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Zestawienie elementow OP

DANFOSS
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka‘
Zwoje - DANFOSS
Rura wielowarstwowa PE-RT/Alu/PE-RT w zwojach 16x2,0, Zwoj 200 m 088X001 200 m
Rura wielowarstwowa PE-RT/AIu/PE-RT w zwojach 16x2,0, Zwdj 500 m 088X003 2500 m
Ksztattki - DANFOSS
Ztgczka do rury PE-RT/AIU/PE-RT 16 x 3/4 088X0020 66 szt.
Rozdzielacze - DANFOSS
Rozdzielacz z wktadkami zaworowymi i... FHF-6F 088HP526 1 szt.
Rozdzielacz z wktadkami zaworowymi i... FHF-8F 088HP528 2 szt.
Rozdzielacz z wktadkami zaworowymi i... FHF-11F 088HP531 1 szt.
Plyty systemowe - DANFOSS
Basic EPS 045 DES 35-3 088X0070 413 m?
Ptyty izolacyjne - DANFOSS
Ptyta EPS 040 20 mm 088X0080 264 m?
Automatyka ogrzewania ptaszczyznowego - DANFOSS
Bezprzewodowy system regulacji CF2 Termostat pokojowy CF- 088U0210 12 szt.

RS

Akcesoria - DANFOSS
Dylatacja obwodowa Basic 088X0065 251 m
Katownik ochronny do rury 16-20 mm 088X0058 66 szt.
Klipsy Basic do rur 16 mm 088X0062 5227 szt.
Naped termiczny TWA-A 24V NC 088H3110 33 szt.
Plastyfikator do betonu CTF4 088X0090 72 kg
Profil dylatacyjny dowolnego producenta 147 m
Regulator nadrzedny CF-MC 088U0200 5 szt.
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BDR Thermea Poland Sp. z 0.0.

Pompy ciepta powietrze/woda "Split Inverter"

HPI'S

od 4,6

do 24,4 kW
HPI S (4,5,6,8,11,16,22, 27)

06.11.202315:18

Kalkulator punktu biwalentnego pompy ciepta HPI-S 22

_Projektant — Pompa ciepta powietrze/woda "Split Inverter" sktada sie z
MB P rOJekt Mariusz jednostki zewn. AWHP i modutu wewn. MIT-S
. . — Pracado -20°C (-15°C dla4,5i6 MR)
Bartnicki — Zasilanie elektryczne 1-f w modelach MR lub 3-f w TR
. — Ograniczenie pradu rozruch. dzigki techn. INVERTER
Odbiorca g e . o . "
— - — Standardowo mozliwo$¢ chtodzenia z wykorzystaniem instalacji
Biblioteka Osiek ogrzew. podtogowego (mozliwe chtodzenie przy pomocy

klimakonwektoréw z wyp. dodatk. "Zestaw izolacji trybu klimatyzacji"
(oprocz inst. kaskadowej)
— Wieksza oszczedno$¢ przy zastosowaniu z dodatkowym zrédtem
P— ciepta dzieki zintegrowanej funkcji hybrydowej
— Modut hydrauliczny wewnetrzny zawiera:
- konsolg sterowniczg DIEMATIC Evolution z programowalng
regulacjg pogodowa, skomumikowang z jednostkg zewn.
- skraplacz stanowigcy ptytowy wym. ciepta ze stali nierdz.
- sprzegto hydrauliczne 40 litréw
- pompe obiegowg c.o0. 0 wskazniku energochtonnosci EEI<0,23,
naczynie wzbiorcze o poj. 10 litrow
- manometr elektroniczny, zawér bezpieczenstwa, odpowietrzniki
automatyczne, czujnik przeptywu
- filtr magnetyczny

— Jednostka zewnetrzna zawiera:

- wysokowydajng sprezarkg modul. typu Twin Rotary lub Scroll
(techn. DC Inverter), wsp. COP do 5,11 przy +7/+35°C,

- parownik powietrzny stanowigcy zesp6t miedzianych rurek i
aluminiowych lameli,

- 1 lub 2 ciche wentylatory osiowe o zm. predkosci obr.,

- separator cieczy, zbiornik akumulator mocy (poza 4,5 MR),

- 2 elektr. zawory rozprezne (poza 4,5 MR), filtr, presostaty zab.
wysokiego i niskiego ci$nienia, zawdr rewersyjny, ogr. pradu
rozruchowego, ptyte mocy i filtrujaca

— Modut ten jest dostepny w 2 wersjach:

- MIT-S/E: dla wspomagania przez zintegrowang grzatke
elektryczna, o mocy 2, 4 lub 6 kW zasilanej pradem 1-f albo o mocy
4, 8 lub 12 kW zasilanej prgdem 3-f

- MIT-S/H: dla wspomagania hydr. przez kociot

— Mozliwo$¢ pracy w kaskadzie do 8 urzadzen

— Pompa ciepta objeta 5-letnig gwarancjg

ANE DO KALKULACJI

Program doborowy dla urzadzenia

STREFA V

Wybrana strefa klimatyczna

Temperatura zewnetrzna [0C]

Zapotrzebowanie budynku na moc grzewczg [kW]

Temperatura zewnetrzna korica sezonu grzewczego [0C]

HPI-S 22
14,44

[

-18

15

podtogéwka 40/35 dom nowo budowany
" Preferowany przy wspomaganiu elektrycznym -8 (£2 °C)
STREFA. TEMPLRATORY ZEWNETRZNE
ln- i ey STREFAN - preferowany przy wspomaganiu hydraulicznym -4 (£2°C)
; ot Punkt biwalentny -11,6
B e
Moc w punkcie biwalentnym 11,7
Temperatura wyptywu [°C]
30 B85 40 45 50 55 60 65
MOC kW] ~ COP  MOC[kW] ~ COP | MOC[kW] ~ COP | MOC [kW] l COP | MOC [kwW] I COP | MOC[kW] COP | MOC[kW]| COP |MOC[kW] ~ COP
-25
-24
-22
-20 11,24 2,25 10,15 1,99 9,42 1,75
-18 11,40 2,30 10,45 2,05 9,78 1,81
-16 11,56 2,35 10,74 2,11 10,15 1,87
-11 12,42 2,56 11,81 2,32 11,35 2,07 10,96 1,83 10,63 1,61
-7 13,81 2,80 12,95 2,54 12,53 2,27 12,15 2,01 11,79 1,76
-2 17,18 2,88 16,53 2,59 16,06 2,31 15,59 2,04 15,10 1,79
0 18,53 291 17,96 2,61 17,48 2,32 16,96 2,05 16,42 1,80
2 19,88 2,94 19,39 2,63 18,89 2,34 18,34 2,06 17,74 1,81 17,07 1,57
7 27,69 3,78 27,10 3,37 26,46 2,99 25,79 2,64 25,29 2,35 24,40 2,06
10 30,50 4,13 29,87 3,68 29,16 3,26 28,39 2,87 27,63 2,54 26,66 2,23
12 32,37 4,37 31,71 3,89 30,96 3,44 30,12 3,03 29,19 2,67 28,17 2,34
15 35,33 4,74 34,58 4,20 33,74 3,71 32,81 3,27 31,79 2,88 30,69 2,53
18 38,61 5,12 37,77 4,54 36,81 4,00 35,77 3,53 34,66 3,11 33,49 2,74
20 40,79 5,37 39,89 4,76 38,85 4,20 37,75 3,71 36,58 3,27 35,35 2,88
25
30
35
*Uwaga: obliczenia podawane sg w celach informacyjnych i nie sg gwarancjg rzeczywistych wynikow
Moc pompy ciepta w zaleznosci od temperatury zewnetrznej oraz temperatury zasilania
45
40

1/2

/
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Pompy ciepta powietrze/woda "Split Inverter"

HPI'S
HPI S (4,5,6,8,11,16,22, 27)

od 4,6
do 24,4 kW

[ZAKRES KOMOREK]

10 budynek
¢ PunktB
5
0
-256 -23 -21 -19 -17 -15 -13 -112 9 -7 5 -3 -1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33
temperatura zewnetrzna [°C]
COP pompy ciepta w zaleznosci od temperatury zewnetrznej oraz temperatury zasilania
5
45
4
30
3,5 35
40
g 3 45
3
=25 50
8 55
E 2 60
15 65
1
0,5
0

-25 -23 -21-19 -17 .15 -13 .11 9 -7 5 -3 -1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33
temperatura zewnetrzna [°C]

Zapotrzebowanie na dodatkowe zrédto ciepta w [kW] przy temperaturze zasilania [°C] w zalezno$ci od temperatury zewnetrznej [°C]

-16 - 2,00 2,82 3,42 - - - -

-11 - - - 0,03 0,42 0,75 - -

*Uwaga: obliczenia podawane sg w celach informacyjnych i nie sg gwarancjg rzeczywistych wynikow

2/2



12

od 4,6 do
24,4 kW

.y’

Obieg zasilania/powrotu z zaworem mieszaja-

cym @ G1

(z pakietem HK 21: zestaw przewodéw wewn.
z zaworem 3-drog., lub z pakietem HK 22: ze-
staw tylko przewodéw wewnetrznych - wypo-

sazenie dodatkowe)

Powrdt z obiegu bezposredniego @ G1

Zasilanie obiegu bezposredniego @ G 1

Przytacza uktadu chtodniczego - gaz:

AWHP 4,516 MR: 1/2" stozkowe (ztaczka 1/2"
na5/8" do podtaczenia na MIT-IN-2 w dosta-
wie - pakiet EH 146) AWHP 8 do 16 MR/TR:
5/8" stozkowe AWHP 22 i 27 TR: 3/4" stozko-

we + ztaczka 3/4" na 1" do lut. MIT-IN-2 6-8 kW

i11-16 kW: 5/8" stozkowe MIT-IN-2 22-27 kW:
Podtaczenie gazu chtodniczego 3/4" stozko-
we + ztaczka 3/4" na 1" do lutowania

Przytacza uktadu chtodniczego - ciecz:
AWHP 4,5 6 MR-2: 1/4"stozkowe (ztaczka

1/4" na 3/8" do podtaczenia na MIT-IN-2 w do-

stawie — pakiet EH 146) AWHP 8 do 16 MR/TR:
3/8" stozkowe AWHP 22 TR: 3/8" stozkowe
(ztaczka 3/8" na 1/2" do podtaczenia na
MIT-IN-2 w dostawie - pakiet HK 26)

Podtaczenie zasilania kotta @ G 1 (tylko

MIT-S/H)

Podtaczenie powrotu kotta @ G 1 (tylko

MIT-S/H)

Otwor spustowy @ 34 mm zewn. (dla przew.

PVC @ 40 mm)

AWHP 6 MR

— Pompa ciepta powietrze/woda "Split Inverter" sktada sie
z jednostki zewn. AWHP i modutu wewn. MIT-S

—Pracado-20°C (-15°Cdla 4,516 MR)

— Zasilanie elektryczne 1-f w modelach MR lub 3-fw TR

— Ograniczenie pradu rozruch. dzieki techn. INVERTER

— Standardowo mozliwos$¢ chtodzenia z wykorzystaniem
instalacji ogrzew. podtogowego (mozliwe chtodzenie
przy pomocy klimakonwektoréw z wyp. dodatk. "Zestaw
izolacji trybu klimatyzacji" (oprdcz inst. kaskadowej)

— Wigksza oszczednos¢ przy zastosowaniu z dodatkowym
zrédtem ciepta dzieki zintegrowanej funkgji hybrydowej

— Modut hydrauliczny wewnetrzny zawiera:
- konsole sterownicza DIEMATIC Evolution z progra-
mowalna regulacja pogodowa, skomumikowang z jed-
nostka zewn.
- skraplacz stanowiacy ptytowy wym. ciepta ze stali
nierdz.
- sprzegto hydrauliczne 40 litréw
- pompe obiegowa c.o0. o wskazniku energochtonnosci
EEI<0,23, naczynie wzbiorcze o poj. 10 litréw
- manometr elektroniczny, zawdr bezpieczeristwa, odpo-

510

AWHP 4,5 MR

. ECO=

SOLUTIONS

De Dietrich O

wietrzniki automatyczne, czujnik przeptywu

- filtr magnetyczny

Jednostka zewnetrzna zawiera:

- wysokowydajna sprezarke modul. typu Twin Rotary
lub Scroll (techn. DC Inverter), wsp. COP do 5,11 przy
+7/+35°C,

- parownik powietrzny stanowiacy zespét miedzianych
rurek i aluminiowych lameli,

- 1 lub 2 ciche wentylatory osiowe o zm. predkosci obr.,

- separator cieczy, zbiornik akumulator mocy (poza 4,5
MR),

- 2 elektr. zawory rozprezne (poza 4,5 MR), filtr, presosta-
ty zab. wysokiego i niskiego ci$nienia, zawér rewersyjny,
ogr. pradu rozruchowego, ptyte mocy i filtrujaca

Modut ten jest dostepny w 2 wersjach:

- MIT-S/E: dla wspomagania przez zintegrowang grzatke
elektryczna, o mocy 2, 4 lub 6 kW zasilanej pradem 1-f al-
bo o mocy 4, 8 lub 12 kW zasilanej pragdem 3-f

- MIT-S/H: dla wspomagania hydr. przez kociot

— Mozliwo$¢ pracy w kaskadzie do 8 urzadzen
— Pompa ciepta objeta 5-letnia gwaran-i-

a8 pomp c|eph

ad
Mozliwa kask {oma obiega mi

Sterowanie wie

=
1
:
330

840

1003

858.5

AWHP 8 MR

AWHP 11 do 16 MR/TR

AWHP 22 i 27 TR

25 600 25 19
oh

175 175, %1 9 175 600 175 19
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od 4,6 do 2 EC@“ :
24,4kW =
SOLUTIONS
De Dietrich O
Graniczne temp. robocze ogrzewania: woda: +18°C/+25°C (inst. podtogowa) Powietrze zewn.: +7°C/+46°C
woda: +18°C/+60°C (+55°C dla 4,5 MR) +7°C/+25°C (klimakonwektory) Obieg grzewczy:
pow. zew.: -20°C/+35°C (-15°C: 4,51 6 MR)  Ponizej 18°C nalezy zastosowaé opcjonal- Max. 3 bar
W trybie chtodzenia: ny zestaw izolujacy HK24
Model HPI S 4,5MR 6 MR 8MR 11MR 11TR 16 MR 16 TR 22 TR 27TR
géig energetyczna c.o. (zgodnie z ErP, temp. zasilania Py fsies s P Pt P s o s
sKgé? energetyczna c.o. (zgodnie z ErP, temp. zasilania Avt Avt Att Att Avt At A+ A+ At
(Stiﬁgogilgit‘;‘g";ng)sc BINETE, SRR (FOTUEEZEAE 2 % 189 176 178 178 178 175 175 153 151
(Stiﬁgogzlf;i'g";ngfc energ. ogrzew. pomieszczefi ns % 134 138 129 125 125 121 121 114 112
Moc cieplna przy + 7°C/+ 35°C (1) kW 4,6 5,87 8,26 10,56 10,56 14,19 14,19 21,7 24,4
COP grzania przy + 7°C/+35°C (1) 5,11 4,18 4,27 4,18 4,18 4,22 4,22 3,96 3,8
Pobdr mocy elektr. przy + 7°C/+35°C (1) kWe 0,9 1,41 1S3 2,53 2,53 3,36 3,36 5,48 6,25
Moc cieplna przy +2°C/+35°C (1) kw 3,47 3,67 5,93 10,19 10,19 11,38 11,38 16,11 14,7
COP grzania przy + 2°C/+35°C (1) 3,97 3,3 3,12 3,2 3,2 3,22 3,22 3,13 3,13
Pobdr mocy elektr. przy +2°C/+35°C (1) kWe 0,88 1,11 1,9 3,19 3,19 3,53 3,53 5,14 4,7
Moc cieplna przy - 7°C/+ 35°C (1) kW 2,79 4,02 5,6 8,09 8,09 9,83 9,83 13,81 13,8
COP grzania przy - 7°C/+ 35°C (1) 3,07 2,56 2,7 2,88 2,88 2,75 2,75 2,59 2,26
Pobdr mocy elektr. przy - 7°C/+ 35°C (1) kWe 0,91 1,57 2,07 2,81 2,81 3,57 3,57 5,34 6,1
Prad znamionowy (1) A 4,07 6,57 8,99 11,81 3,8 16,17 5,39 7,75 9,86
Moc chtodnicza (2) kW 3,8 4,69 7,9 11,16 11,16 14,46 14,46 17,65 22,2
EER (2) 4,28 4,09 3,99 4,68 4,68 4,43 4,43 3,8 3,8
Moc chtodnicza (4) kw 4 3,13 4,98 7,43 7,43 7,19 7,19 = =
EER (4) 2,75 3,14 2,7 3,34 3,34 3,58 3,58 - -
Pobdr mocy elektr.(2) kWe 0,89 1,15 2 2,35 2,35 3,65 3,65 - -
Znamionowy przeptyw wody przy At=5 K m3/h 0,8 1,04 1,47 1,88 1,88 2,67 2,67 3,8 4,6
Wysoko$¢ manom. do dyspozycji przy przeptywie znam. mbar 650 618 493 393 393 213 213 - -
Znamionowy przeptyw powietrza m3/h 2680 2700 3000 6000 6000 6000 6000 8400 8400
Napiecie zasilania zespotu zewnetrznego V. 230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 400V~ 230V~ 400V~ 400V~ 400V~
Moc akustyczna zew./wew.(3) dB(A) 58/43 65/43 65/51 69/51 69/51 69/51 69/51 77/43 77/43
Czynnik chtodniczy R410A kg 1,4 1,3 3,2 4.6 4.6 4,6 4.6 7,1 7,7
Max. dtugo$¢ rur bez koniecznosci dopetniania R410A m 7 10 10 10 10 10 10 30 30
l\cd'ﬁz_‘;ige“o i e T [ gl e kg  54/59  42/59  75/50 118/66 118/66 130/66 130/66 135/66 141/66

(1) Tryb grzania: temp. powietrza zewn./temp. wody na wyjsciu. Parametry wg EN 14511-2. (2) Tryb chtodzenia: temp. powietrza zewn +35°C, temp. wody na wyjsciu
+18°C. Parametry wg EN 14511-2 (3) Préba wykonana wg normy NF EN 12102. (4) Tryb chtodzenia: temperatura powietrza zewn. +35°C, temperatura wody na wyjsciu
+7°C

Instalacja chtodnicza pomiedzy jednostkami wewnetrzng a zewnetrzng musi by¢ wykonywana przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do postugiwania sie
substancjami z grupy F-Gazéw.

HPI.../E (z MIT-S/E) Indeks 7670768 | 7609979 | 7609981 7609983 | 7609985 7609987 | 7609989 | 7609991 7609993
ze wspomaganiem elektrycznym PLN 38760 40360 44210 51140 53240 57410 59590 69950 74110
HPI.../H (z MIT-S/H) Indeks 7670767 | 7609978 | 7609980 7609982 | 7609984 7609986 | 7609988 | 7609990 7609992
do podt. wspomagania hydraulicznego PLN 35770, 37360 41240 48080 50270 54400 56600 67310 70970
Akcesoria .
Pakiet Indeks PLN
Wspornik $cienny do AWHP 4,5-6-8/MOSE EH95 100011222 342
[ —
vk
4
. Wspornik scienny do AWHP 11-16 EH250 100018409 440
|
\ ~ %W ||

Wspornik podtogowy do AWHP/MOSE EH112 100012533 90
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Dane instalacji grzewczej

Zrédto ciepta Moc Pojemnos¢ wodna Rura wzbiorcza
nr|Typ [kW] [ litréw ] L<=10m 10 <L <=30m
1|/Pompa ciepta 22 13 DN 20 DN 20
Suma 22 13 DN 20 DN 20

Dobér wg DIN EN 12828, VDI 4708
Temperatura zasilania tv 55,0°C
Temperatura powrotu tr 35,0°C
Rozszerzanie n 1,4%
Ochrona przed zamarzaniem 0,0%
Min. Temperatura uktadu 10,0°C
Warto$¢ zadana oganicznika/czujnika temp.max 60,0°C
Cisnienie statyczne pst 0,5bar (U
Min. ci$nienie pracy/ciSnienie wstepne po 1,0 bar (U
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psv 2,5bar (U
Cisnienie instalaciji pe 2,0bar (U
Cisnienie zadane ogranicznika cisnienia min. 0,0 bar (U
Cisnienie zadane ogranicznika ci$nienia max 0,0 bar (U
Wymagane funkcje: Stabilizacja ci$nienia i uzupetnianie ubytkéw wody \ Ochrona instalacji poprzez zastosowanie separatora osadow
z wktadem magnetycznym
Cisnienie wody uzupetniajgcej pn 3,5bar (i
Maks. srednica zbiornika 2 000 mm
Max wysokosc¢ zbiornika 8 000 mm
Rodzaj powierzchni grzewczych Udziat w kW Pojemnos¢ w litrach
1. Ogrz.ptaszczyzn./rury plastikowe 22 362
Pojemnos¢ sieci zewnetrznej 0
Pojemnos¢ innych urzadzen (np. zasobnik buforowy) 0
Pojemnos$¢ uktadu/sieci 362
Pojemnos¢ zrédet ciepta Vk 13
Zasobnik buforowy 300
Pojemnos¢ catkowita instalacji Va 675
Pojemnos¢ po rozszerzeniu Ve 9litrow
Zawartos¢ wstepna wody 0,5%

DIN 4807: min. 0,5% lub 3 litry lub 3litrow
Rzeczywisty zaséb wody 1,5%

lub 10 litréw

Wart.przyblizone cisnienia pracy instalacji = ci$nienie napetniania przy odpowiedniej temperaturze

Max temp. uktadu. (°C) 10 20 30 40 50

Cisnienie w bar 1,5 1,6 1,7

1,8

1,9

Poprawnos¢ tabeli jest gwarantowana tylko wtedy, gdy rzeczywiste dane uktadu sg zgodne z zasadami doboru.

E-Mail: info@reflex.de

Internet: www.reflex.de
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1. Zabezpieczenie uktadu/sieci

reflex

Version 1.1.33

Pozycja Indeks ilos¢ Tekst
1.1 7209400 1 Reflex N 50, cisnieniowe
naczynie przeponowe, biate, 6 bar

Typ : N 50
Pojemnos$¢é nominalna : 50 litrow
Max pojemnos$¢ uzytkowa : 45 litrow
Dop. temp. inst. zasil. 1120 °C
Dop. temp. pracy membrany : 70 °C
Dop. cisnienie pracy : 6 bar
Cisnienie wstepne fabryczne: 1,5 bar
Cisnienie wstepne ustawione: 1,0 bar
Srednica : 441 mm
Wysokosé : 487 mm
Waga : 9,6 kg
Przytacze ukiadu : R 3/4
Kolor : biaty

1.2 7613000 1 Ztacze odcinajace Reflex SU R 3/4 x 3/4
Typ : SUR 3/4 x 3/4
Przytacze : G 3/4 x G 3/4
Dop. cis$nienie pracy : PN 10
Dop. temp. pracy : 120 °C

1.3 9256010 1 Reflex Exdirt D 3/4 M, separator osadéw

i zaniecz., wktad magnet., 110°C, 10 bar

Typ : D 3/4 M
Material obudowy : Mosiadz
Wariant montazu : Poziomo
Wariant przyiaczy : Gwint
Przytacze : G 3/4
Przytacze odszlamiajace: G 3/4
Max cisnienie pracy :10 bar
Max temperatura pracy : 110 °C
Max strumien przeptywu : 1,25 m3/h
Wspbdiczynnik kvs : 10,7 m3/h
Diugo$¢é wbudowania : 85 mm
Wysokos¢ : 116 mm
Srednica : 65 mm
Waga : 1 kg
1.4 9254811 1 Reflex Exiso A/D 22 - 1 1/2, izolacja
do separatordéw Exvoid i Exdirt
Typ : A/D 22 - 1 1/2
Wysokosé : 225 mm
Szerokos¢ : 100 mm
Diugosé : 108 mm
Grubos$¢ izolacji : 15 mm
Dop. temp. pracy :110°C

E-Mail: info@reflex.de

Internet: www.reflex.de
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2. Zabezpieczenie zrodta ciepta 1

Pozycja Indeks ilos¢ Tekst
2.1 9250000 1 Reflex Exvoid-T 1/2, automatyczny
odpowietrznik, 110°C, 10 bar

Typ : 1/2
Material obudowy : Mosiadz
Przylacze : IG 1/2
Max cis$nienie pracy : 10 bar
Max temperatura pracy : 10 bar
Wysokosé : 110 °c
Srednica : 122 mm
Waga : 63 mm

E-Mail: info@reflex.de Internet: www.reflex.de
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Dla: Nr oferty: Obiekt: Oznacz.:
; el Biblioteka - Osiek
Urzadzenie spetnia wymogi Rozporzadzenia KE 1253/2014 na Mariusz Bartnicki 214/2023/BYD NW
rok 2018
Nawiew Wyciag VBW Engineering Sp. z 0.0. Opracowat: Strona:
ul. Chwaszczynska 133D, 81-571 Gdynia
Centrala BD-F(50)-3 SM-L/SM-P tel: 0 58 629 65 65 Fax: 0 58 629 92 02 AP 1/1
Wydatek [m3/h] 4070 3920 http://vg;v.g:({n;cacs@vbw.p|
Sprez dysp. [Pal 350 350 VBW Engineering sp. z o.c. Data: 2023-11-10




VBW Engineering Sp. z o.0.

ul. Chwaszczynska 133D, 81-571 Gdynia
tel: 0 58 629 65 65 Fax: 0 58 629 92 02
http://vbw.pl info@vbw.pl

P2_PR1_F06

VBW Engineering sp. z 0.0.

Dane techniczne doboru centrali

Dla: Mariusz Bartnicki Nr oferty/Nr zlecenia: 214/2023/BYD

Uwagi: 374/AP/23 Oznaczenie centrali: NW

Opracowat: AP Nr centrali:

Obiekt: Biblioteka - Osiek Data oferty: 2023-11-10

Typ centrali Wielkos¢ Izolacja Obstuga Wydatek [m3/h] Sprez dysp. [Pa] Opory wew. [Pa]
Nawiew: BD 3 50 L 4070 350 447
Wyciag: BD 3 50 P 3920 350 330
BD-F(50)-3 SM-L/SM-P
Zastosowanie centrali: zewnetrzna

Opcja wyprowadzenie przytaczy elektrycznych:
Opcja przygotowania pod elementy automatyki:
Opcja wykonczenia panelu rewizyjnego:

na strone przeciwng do obstugi
wewnatrz sekcji
ostona zdejmowana

PWa Przepustnica wieloptaszczyznowa
Nawiew
Wydatek: 4070 m3/h  Obl. spadek ci$nienia: 3 Pa
Predkos¢ przept. 21 m/s
powietrza:
FP Filtr panelowy
Nawiew
Wydatek: 4070 m3/h  Poczatkowy spadek 93 Pa
cisnienia:
Kod dobranego FP-879x592x48-F7 1 szt Klasa filtra: ISO ePM1 70%
elementu 2:
Predkos¢ przept. 22 m/s Konhcowy spadek ci$nienia 193 Pa
powietrza: wg PN-EN 13053+A1:2011:
Obl. spadek cidnienia: 143 Pa

Opcja wyprowadzenie przytaczy elektrycznych
Opcja przygotowania pod elementy automatyki
Opcja wykonczenia panelu rewizyjnego

na strone przeciwng do obstugi
wewnatrz sekcji
ostona zdejmowana

Opcja przygotowania pod bulaj i oswietlenie brak
GS Wymiennik krzyzowy heksagonalny
Nawiew
Wydatek: 4070 m3/h  Opory przept. powietrza 182 Pa
A o zima:

Temp. wlot zima: -18.0 c Predkos¢ przept. powietrza 2.9 m/s

Wilg. wlot zima: 100 % flilma: . 432 KW
t . ima: .

Temp. wylot zima: 13.7 °C oc (term. mokry) 2|kma .

S¢ (t .
Wilg. wylot zima: 8 % ?iFr)T:Z‘;NnOSC (term mokry) 833 %

Opcja wyprowadzenie przytaczy elektrycznych

Opcja przygotowania pod elementy automatyki

na strone przeciwng do obstugi
wewnatrz sekcji

W zwigzku ze statym rozwojem produktéw, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian technicznych i elementéw w
wyposazeniu urzadzen bez wczesniejszego powiadomienia.:

Stronal/5



WOPe Wentylator EC

Nawiew
Wydatek: 4070 m3/h  Predkos¢ obrotowa went.: 2463 obr/min
Sprez dyspozycyjny: 350 Pa SFP wentylatora: 1.24kW/m3/s
Sprez catkowity: 797 Pa Moc znamionowa silnika: 250 kw
Sterowanie trzy wydatki Prad w punkcie pracy: 2.19 A
wentylatorem: - o
Zasilanie: 3~ 400V 50Hz V/ph/Hz Napigcie sterujace: 83 V
Sprawnos¢ 64 % (Zigsﬁscr)‘tig\-/vosc napiecia 50 Hz
wentylatora: N .
Sprawnoé¢ wirnika 64 % SFP dla filtréw czystych: 1.15kW/m3/s
stat.:
Pobér mocy: 1.40 kW
Opcja wyprowadzenie przytaczy elektrycznych na strone przeciwng do obstugi
Opcja przygotowania pod elementy automatyki wewnatrz sekcji
Opcja wykonczenia panelu rewizyjnego ostona zdejmowana
Opcja przygotowania pod bulaj i oswietlenie brak
qv [m3/s]

WEDDDD %%& 03 06 0 11 14 17 15 22
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qu [m3/h]
CR Parowniko-skraplacz
Nawiew
Wydatek: 4070 m3/h  Predkos¢ przept. powietrza 2.9 m/s
. o lato:
Temp. wlot lato: 32.0 c Temp. wylot lato: 24.1 °C
Wilg. wlot lato: a5 % Wilg. wylot lato: 68 %
Temp. wiot zima: 10.7 °C " Moc obliczona lato: 13.05 kW
Wilg. wlot zima: 8 % Opory przept. czynnika lato: 7.51 kPa
Rodzaj czynnika R32 Temp. wylot zima: 20.0 °C
freonowego:
Temp. parowania 6 °C Wilg. wylot zima: 4 %
czynnika: .
Temp. skraplania 40 °oC gﬁ:)ary przept. powietrza 33 Pa
czynnika (tryb grzania): Y .
Temp. kondensadji 40 °oC zPirr?ngosc przept. powietrza 2.8 m/s
czynnika: T oo
Predkos¢ przept. 5.85 m/s Moc obliczona zima: 12.68 kW
czynnika lato: Opory przept. czynnika 1.73 kPa
Predkos¢ przept. 1.73 m/s zima:
czynnika zima: llos$¢ sekcji wymiennika: 1
Przeptyw czynnika lato: 0.05 /s
Piyw czy IS Kolektory: 16/22 DN

Przeptyw czynnika 0.04 /s
zima:
Opory przept. powietrza 42 Pa
lato:

Opcja wyprowadzenie kré¢céw wymiennikéw na strone obstugi
Opcja wyprowadzenie kré¢céw sptywu na strone przeciwng do obstugi
ODK Odkraplacz

Nawiew

W zwigzku ze statym rozwojem produktéw, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian technicznych i elementéw w
wyposazeniu urzadzen bez wczesniejszego powiadomienia.:
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Wydatek:

Predkos¢ przept.
powietrza:
Opcja wyprowadzenie kré¢céw wymiennikéw

4070 m3/h
2.4 m/s

Opcja wyprowadzenie kré¢céw sptywu

Obl. spadek cisnienia:

12  Pa

na strone obstugi
na strone przeciwna do obstugi

HE Nagrzewnica elektryczna

Nawiew
Wydatek: 4070 m3/h
Typ nagrzewnicy: ptc

Sposéb regulacji: ptynna
Temp. wlot zima: 11.7 °C
Wilg. wlot zima: 8 %
Opory przept. powietrza 65 Pa
zima:

Predkos¢ przept. 52 m/s

powietrza zima:
Opcja wyprowadzenie przytaczy elektrycznych

Temp. wylot zima:
Wilg. wylot zima:
Moc obliczona zima:
Moc zainstalowana:
Uktad sekcji:
Ramiak:

20.0 °C

5 %

11.32 kW

12.00 kw
T12
ZNE/P1(GN8-PO)
878x598x60

na strone przeciwng do obstugi

PWa Przepustnica wieloptaszczyznowa
Wyciag
Wydatek: 3920 m3/h  Obl. spadek cisnienia: 3 Pa
Predkos¢ przept. 20 m/s
powietrza:
FP Filtr panelowy
Wyciag
Wydatek: 3920 m3/h  Poczatkowy spadek 51 Pa
cisnienia:
Kod dobranego FP-879x592x48-M5 1 szt Klasa filtra: ISO ePM10 50%
elementu 2:
Predkos¢ przept. 21 m/s Koncowy spadek cisnienia 151 Pa
powietrza: wg PN-EN 13053+A1:2011:
Obl. spadek ci$nienia: 101 Pa

Opcja wyprowadzenie przytaczy elektrycznych
Opcja przygotowania pod elementy automatyki
Opcja wykonczenia panelu rewizyjnego

Opcja przygotowania pod bulaj i oswietlenie

na strone przeciwng do obstugi
wewnatrz sekcji

ostona zdejmowana

brak

WOPe Wentylator EC

Wyciag

Wydatek: 3920 m3/h
Sprez dyspozycyjny: 350 Pa
Sprez catkowity: 680 Pa
Sterowanie trzy wydatki
wentylatorem:

Zasilanie: 3~ 400V 50Hz V/ph/Hz
Sprawnosé 64 %
wentylatora:

Sprawnos$¢ wirnika 64 %
stat.:

Pobér mocy: 1.16 kW

Opcja wyprowadzenie przytaczy elektrycznych
Opcja przygotowania pod elementy automatyki
Opcja wykonczenia panelu rewizyjnego

Predkos$¢ obrotowa went.:
SFP wentylatora:

Moc znamionowa silnika:
Prad w punkcie pracy:
Napiecie sterujace:

Czestotliwos¢ napiecia
zasilania:
SFP dla filtréw czystych:

2313 obr/min
1.07kW/m3/s

250 kw
1.84 A
7.8 \
50 Hz

0.98kW/m3/s

na strone przeciwng do obstugi
wewnatrz sekcji

ostona zdejmowana

Opcja przygotowania pod bulaj i oswietlenie brak
GS Wymiennik krzyzowy heksagonalny

Wyciag

Wydatek: 3920 m3/h  Opory przept. powietrza 214 Pa

zima:

-

TUVRheinland

W zwigzku ze statym rozwojem produktéw, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian technicznych i elementéw w
wyposazeniu urzadzen bez wczesniejszego powiadomienia.:
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Temp. wlot zima: 20.0 °C Predkos¢ przept. powietrza 2.8 m/s
. . zima:

Wilg. wlot zima: 40 % llo$¢ kondensatu: -15.34 kg/h

Temp. wylot zima: -4.7 °C

Wilg. wylot zima: 99 %

Opcja wyprowadzenie przytaczy elektrycznych

na strone przeciwng do obstugi
Opcja przygotowania pod elementy automatyki

wewnatrz sekcji

ODK Odkraplacz

Wyciag

Wydatek: 3920 m3/h  Obl. spadek cisnienia: 12 Pa
Predkos¢ przept. 23 m/s

powietrza:

Opcja wyprowadzenie przytaczy elektrycznych
Opcja przygotowania pod elementy automatyki

na strone przeciwng do obstugi

wewnatrz sekcji

L Pusta
Wyciag
Wydatek: 3920 m3/h
Opcja przygotowania pod bulaj i oswietlenie brak
Wymiary
Blok szer [mm] wys [mm] dt [mm] rama [mm] masa [kg]
1 980 1430 1820 100 326
2 980 1430 1550 100 330
656

Poszczegdlne masy mogg réznic sie od rzeczywistych o +/- 10%

W zwigzku ze statym rozwojem produktéw, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian technicznych i elementéw w
wyposazeniu urzadzen bez wczesniejszego powiadomienia.:
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Rozktad poziomu mocy akustycznej

dB(A)
[Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Suma
ssanie nawiewu 34 40 59 57 53 50 44 40 62
tloczenie nawiewu 40 49 67 70 75 71 64 60 78
ssanie wyciagu 35 44 64 64 62 62 54 50 69
ttoczenie wyciagu 38 45 64 63 69 65 60 55 72
obudowa 25 30 42 47 50 41 38 23 52

Poziom cisnienia akustycznego

(na zewnatrz urzadzenia w odlegtosci: 1m - dla central wew, 2m - dla central zew)

odlegtos¢ 2im

poziom 46 | dB(A)

Poziom mocy akustycznej ssanie/ttoczenie w przekroju wlotu/wylotu powietrza. Otoczenie - emitowane przez urzadzenie do otoczenia bez
uwzglednienia wlotu/wylotu

Skorygowany poziom mocy akustycznej urzadzenia

poziom 66 | dB(A)

WARTOSC ORIENTACYJNA - bez uwzglednienia otworéw (wlotu/wylotu), odniesiona do temp. 20*C, gdzie impedancja osrodka wynosi gc=407
[kg*m2*s-1]. Poprawka K1=0; poziom tta > 10dB.

3 W zwigzku ze statym rozwojem produktéw, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian technicznych i elementéw w
é é wyposazeniu urzadzen bez wczesniejszego powiadomienia.:

TUVRheinland
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Przygotowat : Grzegorz Faltynski
Firma : KLIMA-THERM

Adres : gfaltynski@klima-therm.com
kom. 607 800 395

#KlimaTherm  FUJITSU

Nazwa projektu : Biblioteka Osie
Numer projektu : P-2023-11-100491

1.Wykaz urzadzen
1.1.Wykaz urzadzen
Seria:System VRF
Model ll0$6 Typ
AJY126LELDH 1 J-IVL Heat pump
AUXM024GLEH 3 Circular flow Cassette(Slim) (upgrade)
IARXA024GLEH 4 Medium static pressure duct (upgrade)
UTY-RNRYZ5 2 ired RC(Touch) Z5
UTG-UKYC-W 3 Maskownica
UTD-LF25NA 4 Filtr o wydtuzonej zywotnosci
UTP-AX054A 1 Trojnik
UTP-AX090A 1 Trojnik
UTP-AX180A 4 Trojnik
1.2Wykaz urzadzen 2 (Rury)
Seria:System VRF
Dtugos$¢ rury(m)
9,52 12,70 15,88 19,05 22,22 28,58
Suma 16,0 38,8 16,0 1,0 0.8 37,0

1.3.Wykaz urzadzen 3 (Kalkulacja dodatkowej ilosci czynnika chtodniczego)
Seria:System VRF

Czynnik cht. kg
5,35

R410A

2.SzczegGtowe dane jedn. wewn.
2.1.Jabela skrétow

Nazwa Nazwa wtasna urzadzenia HC Rzeczywista wydajnos¢ grzewcza (z kompensacjg
odszraniania)
Model Nazwa modelu urzadzenia Wydajno$§¢ Przeptyw powietrza dostepny dla niskiej i wysokiej
powietrza predko$ci wentylatora
RCC Nominalna wydajno$¢ chtodnicza ESP Zewnetrzne ciSnienie statyczne
RCH Nominalna wydajnos$¢ grzewcza Dzwiek Cisnienie akustyczne dla niskiej i wysokiej prekosci
entylatora
Temp. C Temperatura wewnetrzna dla chtodzenia (outside [MCA Minimalny pobor pradu
condition for AHU/OAU)
Rq TC ymagana wydajno$¢ chtodnicza WxSXG ysoko$¢ x Szeroko$¢ x Gtebokose
TC t aczna rzeczywista wydajno$¢ chtodnicza Masa Masa urzadzenia
Rq SC ymagana jawna moc chtodnicza T. naw. C Temperatura nawiewu dla chtodzenia
SC Rzeczywista jawna moc chtodnicza T. naw. G Temperatura nawiewu dla grzania
Temp. G Temperatura wewnetrzna dla grzania (outside HE Pojemno$¢ wymiennika ciepta
condition for AHU/OAU)
Rq HC ymagana wydajno$¢ grzewcza (z kompensacja [Rated Rated current
odszraniania)
2.2.0tdr VRF (System VRF) - AJY126LELDH
Nazwa Model RCC | RCH | Temp.C [ RgTC | TC | RqSC [ SC ([Temp.G| RgHC | HC
(kW) | (kW) | (C/%) | (kW) | (kW) | (kW) | (kW) | (C) | (kW) | (kW)
Indr KL Nr 1 IAUXMO24GLEH 7,1 8,0 [24,0/50,0 5,0 3.7 | 200 2,8
Indr KL Nr 2 IAUXMO24GLEH 7,1 8,0 [24,0/50,0 50 3,7 | 20,0 2,8




[o®) —
.. [ Przyggtowat: Grzegorz Faltynski
Klimalherm FUJITSU
kom. 607 800 395
Indr KL Nr 3 IAUXMO24GLEH 7,1 8,0 [24,0/50,0 5,0 3.7 | 20,0 2,8
Indr KL Nr 4 IARXA024GLEH 7,1 8,0 [24,0/50,0 6,0 49 | 20,0 3,2
Indr KL Nr 5 IARXAO024GLEH 7,1 8,0 [24,0/50,0 6,0 49 | 20,0 3,2
Indr KL Nr 6 IARXA024GLEH 7,1 8,0 [24,0/50,0 6,0 49 | 20,0 3,2
Indr KL Nr 7 IARXA024GLEH 7,1 8,0 [24,0/50,0 6,0 49 | 20,0 3,2
Nazwa Model Wydajno$é | ESP | Dzwigk | Rated | MCA WxSxG Masa Obraz
powietrza (Pa) | (dB(A)) | (A) (A (mm) (kg)
(m3/h)
Indr KL Nr 1 IAUXMO24GLEH Niskie 29 024 | 0,29 [246x840x840 24,50 =
870
Indr KL Nr 2 IAUXMO24GLEH Niskie 29 024 | 0,29 [246x840x840 24,50 =
870
Indr KL Nr 3 IAUXMO24GLEH Niskie 29 024 | 0,29 [246x840x840 24,50 =
870
Indr KL Nr 4 IARXA024GLEH Wysokie [0-150 31 0.6 1 [270x1135x700 | 36,00 (===
1280  [40
Indr KL Nr 5 IARXA024GLEH Wysokie [0-150 31 0.6 1 [270x1135x700 | 36,00 (===
1280  [40
Indr KL Nr 6 IARXA024GLEH Wysokie [0-150 31 0.6 1 [270x1135x700 | 36,00 (S~ <=N
1280  [40
Indr KL Nr 7 IARXA024GLEH Wysokie [0-150 31 0.6 1 [270x1135x700 | 36,00 (S~ <=N
1280  [40




#KlimaTherm  FUJITSU

3.Szczegbtowe dane jedn. zewn.
3.1.Tabela skrétow

Przygotowat : Grzegorz Faltynski

Firma : KLIMA-THERM

Adres : gfaltynski@klima-therm.com

kom. 607 800 395

Nazwa Nazwa wiasna urzadzenia Temp. G Temp. zewn. (termometru suchego) dla
grzania
Model Nazwa modelu urzadzenia HC Wydajno$¢ grzewcza
EER/EER2 Wskaznik efektywnoS$ci energetycznej przy MCA Minimalny pobor pradu
pojemnos$ci znamionowej/Capacity2
COP/COP2 Wspotczynnik efektywnosci energetycznej przy [MFA Prad gtéwnego bezpiecznika (wytacznika
pojemnos$ci znamionowej/Capacity? obwodowego)
RCC Nominalna wydajno$¢ chtodnicza WxSxG Wysokos$¢ x Szeroko$¢ x Gtebokose
RC H Nominalna wydajno$¢ grzewcza Masa Masa urzadzenia
Komb. Odsetek potaczen Czynnik cht. Fabrycznie napetiona ilo$¢ czynnika
Temp. C Temp. zewn. (termometru suchego) dla Rated C Rated current Cooling
chtodzenia
TC It aczna rzeczywista wydajno$¢ chtodnicza Rated H Rated current Heating
3.2.Szczegbtowe dane jedn. zewn.
Seria:System VRF
Nazwa Model EER EER2 | COP | COP2 | Komb. | RCC | RCH |Temp.C| TC |Temp.G| HC
) | (W) | (W) | (©) [ (W) | (C) | (kW)
Otdr VRF AJY126LELDH 3,3 - 412 | - 124,3 | 40,0 40,0 32,0 40,1 -20,0 21,2
Nazwa Model Zasilanie | Rated C | RatedH | MCA MFA WxSxG Masa | Czynnik Obraz
(A) (A) (A) (A) (mm) (kg) | cht
(ko)
Otdr VRF AJY126LELDH 3N, 400V, 19.0 15.4 34,2 40 [1638x1080x480 | 213,00 | 11,00 e
50Hz i




Przygotowat : Grzegorz Faltynski
Firma : KLIMA-THERM

Adres : gfaltynski@klima-therm.com
kom. 607 800 395

#KlimaTherm  FUJITSU

4.Schematy instalacji chtodniczej
4.1.0rurowanie Otdr VRF (System VRF)

-] 16,0m 2.0m AL
12,70x25.55 %,52x 15,85 i
: - ki N ’ ) 024GLEH
! _— UTP-AX 2804
a 5 7.0m 2.0m T
o 92, TOn 28, 55 3,52%15, s et

Otdr VRF

7.0m

UTF-AX 5808

Z.0m

UTP-AXTE0A

AUAMI24GLEH

- Iredr KL Wz 3
Pl 12.70x28,558 3.52%15.,65 .
AJ¥1Z5LELDH T e, M, | 11101024 GLEH

7.0m Z.0m Imgr WL Mr &
—— 2 TOnZE,55 3,52%15.58 e
ALY 12ELELDH -/ = R | :5:a0245LEH
1 UTP-2X 5504
BEm s RN Inar KL N7
Legenda g ZIDCREE N | 0z4GLEH
2% bb UTP-AXG30A
EER om 2 om :
a gl e o Inedir #L WNr &
bb:G=z 2,719,058 9, 52x 15,58
( 4 '/ = - = = =
5= UTF-AX0544
sz Cizez
5oy 35?_",_1 Inedr KL N2 7
AN - - - = TS

Refrig in OU (factory)
R410A(kg)

11,00

Add Refrig (piping+extra OU) R410A(kg)

5,35

Total Refrig R410A(kg)

16,35




[ & Przygotowat : Grzegorz Faltynski
8 Kllma—rher[ I ] FU l I SU Firma : KLIMA-THERM
. Adres : gfaltynski@klima-therm.com

kom. 607 800 395

5.Schematy instalacji elektryczne;
5.1.0kablowanie Otdr VRF (System VRF)

¥i¥2
Indr KL Nr'g = |
- ‘h‘ AUXMOZ4GLEH Sterownik przewodowy [z skranem dotykowim)
_0 X X2 UART UTY-RMNRYZES
0 - 1.2 2W
2 Mzsz2z Vi12
z 2R ﬁ'\, Indr KL Nr 2 <
Lo AUMMOZ4GLEH
Otdr VRF > UART
AJY12BLELDH o =
¥i Y2
Indr KL Nr 2
S AUNMO24GLEN
UART
AJ¥126LELDH Yo w
1 Yi.¥2
ﬂ Inedr #L Nr 4 = |
sl AR ADZEELEH Starownik praeweodowy [z ekranem dotykawym)
UART UTY-RNRYZS
>>L‘,.J(‘2 2w

Y2
m Ingdrfl Nr 8 <
= ARNAZZ4GLEH

UART

>:-a+.x2 - W
YLYZ
ﬂ Indr HL Nr & <
Sl ARMADZAGLEH

UART
)

LAl -0
¥, Y2
m Ingdr WL Nr T
= ARNAZZ4GLEH
| UART

xX1x2 -W

Inr= radrzadng jednostha z2wn.

: Liniz {rarsmisji
Size : 0 33mm2{22AWGE)
Wire type : LEVEL = (MEMA) non-polar 2core, twisted pair solid core diameter 0.65mm
Remarks : LOWWORKSE compatible cable

: Liniz pilota
Size : 0.33-1. 26mm2(22-18AWGE)
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5.2.0kablowanie Otdr VRF (System VRF)

Cadr WRF
AJY12BLELDH
Rt AJYiZ28LELDH
....... e i
i0mmaz 1 BECTELY
I, SO0V, E0RT

=== Liris zasilaniz

J.zewnetrzna
JLsbezpizzzeniaMOn

Srednica
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Przygotowat : Grzegorz Faltynski
Firma : KLIMA-THERM

Adres : gfaltynski@klima-therm.com
kom. 607 800 395
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[ Przygotowat : Grzegorz Faltynski
# KlimaTherm FUJITSU
kom. 607 800 395
6.0pcje
Otdr VRF (System VRF) - AJY126LELDH
Nazwa Model Typ ll0§¢ Model Typ llos6
Indr KL Nr 1 UTY-RNRYZ5 ired RC(Touch) 75 1 |UTG-UKYC-W Maskownica 1
Indr KL Nr 2 UTG-UKYC-W Maskownica 1
Indr KL Nr 3 UTG-UKYC-W Maskownica 1
Indr KL Nr 4 UTY-RNRYZ5 ired RC(Touch) Z5 1 |UTD-LF25NA Filtr o wydtuzonej Zywotnosci | 1
Indr KL Nr 5 UTD-LF25NA Filtr o wydtuzonej zywotnosci | 1
Indr KL Nr 6 UTD-LF25NA Filtr o wydtuzonej zywotnoSci 1
Indr KL Nr 7 UTD-LF25NA Filtr o wydtuzonej zywotnosci | 1
7.Szczeg6towe dane rur / tréjnika / rozgateznika
7.1.Szczeg6towe dane trojnika
Seria:System VRF
Nazwa Model UTP-AX054A | UTP-AX090A [ UTP-AX180A
Otdr VRF AJY126LELDH 1 1 4
7.2.5zczeg6towe dane rozgateznika
7.3.Szczegétowe dane rur
Seria:System VRF
Nazwa Model 9,52 12,70 15,88 19,05 22,22 28,58
Otdr VRF AJY126LELDH 16,0 38,8 16,0 1,0 0,8 37,0
Nazwa Refrig in OU (factory) Add Refrig (piping+extra OU) Total Refrig R410A(kg)
R410A(kg) R410A(kg)
Otdr VRF 11,00 5,35 16,35

7.4.5zczeg6towe dane rozdzielacza
7.5.5zczeg6towe dane rozdzielacza
7.6.Dane szczegétowe modutu DX Kit



P KlimaTherm

Nazwa projektu : Biblioteka Osiek

(o)
FUJITSU

Przygotowat : Grzegorz Faltynski
Firma : KLIMA-THERM

Adres : gfaltynski@klima-therm.com
kom. 607 800 395

1.Wykaz urzadzen
1.1.Wykaz urzadzen
Seria:Pojedynczy
Model ll0$6 Typ
IAOYG54KRTA 1 Pompa ciepta
13,40kW 1 DX-kit (UTY-XDZX) with 3rd party AHU
UTY-XDZX 1 DX-kit for Single split
Arctic 1 /estaw pracy catorocznej

1.2Wykaz urzadzefi 2 (Rury)
Seria:Pojedynczy

Dtugos$é rury(m)

9,52

15,88

Suma 10,0

10,0

1.3.Wykaz urzadzeri 3 (Kalkulacja dodatkowej ilosci czynnika chtodniczego)

Seria;Pojedynczy

Czynnik cht.

kg

R32

0,00

1.4.Material List 4 (Locally purchased)
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2.SzczegGtowe dane jedn. wewn.
2.1.Tabela skrétow

(o)
FUJITSU

Firma : KLIMA-THERM

kom. 607 800 395

Przygotowat : Grzegorz Faltynski

Adres : gfaltynski@klima-therm.com

Nazwa Nazwa wtasna urzadzenia HC Rzeczywista wydajnos¢ grzewcza (z kompensacja
odszraniania)
Model Nazwa modelu urzadzenia Wydajno$¢ powi [Przeptyw powietrza dostepny dla niskiej
efrza i wysokiej predkoSci wentylatora
RCC Nominalna wydajno$¢ chtodnicza ESP Zewnetrzne ciSnienie statyczne
RC H Nominalna wydajnos$¢ grzewcza Dzwiek Cisnienie akustyczne dla niskiej
i wysokiej prekosci wentylatora
Temp. C Temperatura wewnetrzna dla chtodzenia MCA Minimalny pobor pradu
(outside condition for AHU/OAU)
Rq TC ymagana wydajno$¢ chtodnicza WxSxG ysoko$€ x Szerokosc¢ x Gteboko$e
TC taczna rzeczywista wydajno$¢ chtodnicza Masa Masa urzadzenia
Rq SC ymagana jawna moc chtodnicza T. naw. C Temperatura nawiewu dla chtodzenia
SC Rzeczywista jawna moc chtodnicza T. naw. G Temperatura nawiewu dla grzania
Temp. G Temperatura wewnetrzna dla grzania HE Pojemnos¢ wymiennika ciepta
(outside condition for AHU/OAU)
Rq HC ymagana wydajno$¢ grzewcza (z kompensacja [Rated Rated current
odszraniania)
2.2.0tdr AG AHU (Pojedynczy) - AOYG54KRTA
Nazwa Model RCC | RCH | Temp.C [ RgqTC | TC [ RqSC | SC [Temp.G| RgHC | HC
(kW) | (kW) | (C/%) | (kW) | (kW) | (kW) | (kW) | (C) | (kW) | (kW)
DX 13,40kW Nominal 13,40 | 15,50 |27,0/46,3 20,0
Nazwa Model Wydajno$é p| ESP | Diwiek [ Rated | MCA WxSxG Masa HE Obraz
owietrza (Pa) | (dB(A)) | (A) A (mm) (kg) | (cm3)
(m3/h)
DX 13,40kW Nominal e
e




Przygotowat : Grzegorz Faltynski
Firma : KLIMA-THERM

Adres : gfaltynski@klima-therm.com
kom. 607 800 395

*® KlimaTherm FUJITSU

3.Szczegbtowe dane jedn. zewn.

3.1.Tabela skrotow

Nazwa Nazwa wiasna urzadzenia Temp. G Temp. zewn. (termometru suchego) dla
grzania
Model Nazwa modelu urzadzenia HC Wydajno$¢ grzewcza
EER/EER2 Wskaznik efektywnos$ci energetycznej przy poj (MCA Minimalny pobor pradu
emnoS$ci znamionowej/Capacity?
COP/COP2 Wspotczynnik efektywnosci energetycznej przy [MFA Prad gtéwnego bezpiecznika (wytacznika
pojemnos$ci znamionowej/Capacity? obwodowego)
RCC Nominalna wydajno$¢ chtodnicza WxSxG Wysokos$¢ x Szeroko$¢ x Gtebokose
RC H Nominalna wydajno$¢ grzewcza Masa Masa urzadzenia
Komb. Odsetek potaczen Czynnik cht. Fabrycznie napetiona ilo§¢ czynnika
Temp. C Temp. zewn. (termometru suchego) dla Rated C Rated current Cooling
chtodzenia
TC It aczna rzeczywista wydajno$¢ chtodnicza Rated H Rated current Heating
3.2.Szczegbtowe dane jedn. zewn.
Seria:Pojedynczy
Nazwa Model EER EER2 | COP | COP2 | Komb. | RCC | RCH |Temp.C| TC |Temp.G| HC
) | (W) | W) | ©) [ (W) | (€ | (kW)
Otdr AG AHU IAQYG54KRTA 29 - 3,33 - 100 13,40 | 1550 | 350 | 1340 | -150 | 11,67
Nazwa Model Zasilanie | Rated C | Rated H [ MCA MFA WixSxG Masa (Czynnik ¢ Obraz
(A) (A) (A) (A) (mm) (ko) ht.
(ko)
Otdr AG AHU IAQYG54KRTA 3N, 400V, 8.3 8.6 14 16 [998x940x320 67,00 | 270
50H: o
4.Schematy instalacji chtodniczej
4.1.0rurowanie Otdr AG AHU (Pojedynczy)
Ten sam poziom .
P e DX
@ - 5 EZx15.85 -. 3 aoew

Otdr AG AHU

ACYE4KBTE




P KlimaTherm

5.Schematy instalacji elektryczne;

5.1.0kablowanie Otdr AG AHU (Pojedynczy)

123 !
a 1540 2. 5mm2Z

Cgr AG AHU

ACYEE4ERTA

ACYEEKRTA

L1L243N

3%, 200 | 50HZ

(o)
FUJITSU

for 3rd party AHU

Przygotowat : Grzegorz Faltynski
Firma : KLIMA-THERM

Adres : gfaltynski@klima-therm.com

kom. 607 800 395

: Carmvontion i o it W1 sl W losal ke : :
. Remaote coniroller line
J.zewnetrzna
JZgbezmizzz=niaMOA
Sradnic
6.0pcje
Otdr AG AHU (Pojedynczy) - AOYG54KRTA
Nazwa Model Typ llo$¢ Model Typ llo$¢
DX UTY-XDZX DX-kit for Single split 1

7.Szczeg6towe dane rur / tréjnika / rozgateznika
7.1.Szczeg6towe dane trojnika
7.2.5zczeg6towe dane rozgateznika
7.3.Szczeg6towe dane rur

Seria;Pojedynczy
Nazwa Model 9,52 15,88
Otdr AG AHU  JAQYG54KRTA 5,0 50
Nazwa Refrig in OU (factory) R32(kg) Add Refrig (piping+extra Total Refrig R32(kg)
0U) R32(kg)
Otdr AG AHU 2,70 0,00 2,70

7.4.5zczegétowe dane rozdzielacza
7.5.5zczegétowe dane rozdzielacza
7.6.Dane szczeg6towe modutu DX Kit




KTS-0

KLAPA PRZECIWPOZAROWA OKRAGLA

e \VPaN 4

Charakterystyka produktu:

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca do instalacji wentylacji
bytowe], z sitownikiem elektrycznym ze sprezyna powrotna lub
mechanizmem sprezynowym z wyzwalaczem topikowym.

Przeznaczenie

Klapy przeciwpozarowe typu KTS przeznaczone sa do montazu
w instalacjach wentylacji ogdlnej jako przegrody odcinajace,
oddzielajace strefe objeta pozarem od pozostatej czesci budynku
(normalnie otwarte]. Funkcja tych klap jest powstrzymanie
rozprzestrzeniania sie ognia, temperatury i dymu.

Klapy sa skonstruowane, produkowane oraz poddawane
prébom zgodnie z wymogami norm: PN-EN 15650 ,Wentylacja
budynkéw - przeciwpozarowe klapy odcinajace montowane
w przewodach” oraz PN-EN 13501-3 . Klasyfikacja ogniowa
wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw - Czesc 3:
Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan odpornosci ogniowej
wyroboéw i elementdw stosowanych w instalacjach uzytkowych
w budynkach: ognioodpornych przewodéw wentylacyjnych
i przeciwpozarowych klap odcinajacych”.

Skutecznosc¢ klap potwierdzona jest badaniami wedtug normy

PN-EN 1366-2 _Badania odpornosci ogniowe] instalacji
uzytkowych - Czesc 2: Przeciwpozarowe klapy odcinajace”.

Klapa przeciwpozarowa typu KTS zakwalifikowana jest do
klasy szczelnosci C (szczelno$¢ obudowy) na podstawie badan
przeprowadzonych zgodnie z norma PN-EN 1751 ,Wentylacja
budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych”.

Klasyfikacja

Klapy odcinajace typu KTS posiadaja  klasyfikacje
w nastepujacym zakresie odpornosci ogniowej oraz moga by¢
montowane w podanych ponizej przegrodach budowlanych:

EI120 (v h i~0)S

e stropach o gestosci 2200+200 kg/m3 lub wiekszej,
o grubosci 150 mm lub wiekszej oraz o klasie odpornosci
ogniowe] EI120 lub wiekszej,

e $cianach sztywnych o niskiej gestoéci (6504200 kg/m?3) lub
wiekszej, o grubosci 115 mm lub wiekszej oraz o klasie
odpornosci ogniowej EI120 lub wiekszej [np. $cianach
betonowych, murowanych z cegty petnej, z bloczkéw
z betonu komodrkowego lub pustakéw oraz z ptyt),

e Scianach podatnych o grubosci 100 mm lub wiekszej
i klasie odpornosci ogniowe] EI120 lub wieksze] (grubszych,
o0 wieksze] gestoéci, wiecej warstw ptyty),

e Scianach sztywnych o grubosci 100 mm lub wieksze] oraz
o odpornoéci ogniowej EI120 lub wiekszej (np. $cianach
betonowych, murowanych z cegty petnej, z bloczkéw
z betonu komoérkowego lub pustakéw oraz ptyt).

m KTS-0 - Klapa przeciwpozarowa okragta

EI90(v,i~0) S

e zdala od $cian sztywnych o niskiej gestosci (6504200 kg/m?)
lub wiekszej oraz o odpornosci ogniowej EI90 lub wiekszej
(np.: betonowych, $cianach murowanych z cegty petnej,
z bloczkéw betonu komoérkowego lub pustakéw oraz z ptyt),

EI60 (v, i~0) S

e Scianach podatnych o grubosci 75 mm lub wiekszej
i klasie odpornosci ogniowej EI60 lub wiekszej (grubszych,
o wiekszej gestosci, wiecej warstw ptyty),

e Scianach sztywnych o grubosci 75 mm lub wiekszej oraz
o odpornosci ogniowej EI60 lub wiekszej [np. Scianach
betonowych, murowanych z cegty petnej, z bloczkéw
z betonu komérkowego lub pustakéw oraz ptyt),

e Scianach sztywnych o grubosci 100 mm lub wiekszej
i gestosci 520 kg/m3 lub wiekszej oraz o klasie odpornoéci
ogniowej EI60 lub wieksze] [np. $cianach betonowych,
murowanych z cegty petnej, z bloczkéw z betonu
komorkowego lub pustakéw oraz z ptyt).

EI30 (v, i~0)S

e Scianach podatnych standardowych o grubosci 75 mm
i klasie odpornosci ogniowej EI30 lub wiekszej (grubszych,
o wiekszej gestosci, wiecej warstw ptyty),

e Scianach sztywnych o grubosci 75 mm lub wiekszej oraz
o odpornosci ogniowej EI30 lub wiekszej [np. $cianach
betonowych, murowanych z cegty petnej, z bloczkéw
z betonu komérkowego lub pustakéw oraz ptyt).

Gdzie:

E - szczelnosc ogniowa,

1 - Izolacyjnosc¢ ogniowa,

S - dymoszczelnosé,

v, - klapa montowana bezposrednio w $cianie,
h, - klapa montowana bezposrednio w stropie,

i—0 - kryteria skutecznosci dziatania spetnione sa
od wewnatrz do zewnatrz (ogien wewnatrz) oraz
od zewnatrz do wewnatrz (ogien zewnatrz).

120/90/60/30 - czas spetniania kryteriéw E, | oraz S,
wyrazony w minutach,

R \ Ve VAN 4
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Spetnia wymagania norm:
EN 15650

oo [o] 52

Klapy odcinajace typu KTS moga by¢ réwniez montowane
w przegrodach budowlanych o nizszej klasie odpornosci
ogniowe]. W przypadku takiego zastosowania ww. klapy maja
odpornos¢ ogniowa roéwna odpornosci ogniowej przegrody
z zachowaniem kryterium dymoszczelnosci.

Klapy przeciwpozarowe typu KTS moga by¢ montowane
w przegrodach pionowych zaréwno z pozioma jak i pionowa osia
obrotu, z dowolnym potozeniem sitownika.

Opis

Klapy KTS-0-S [z mechanizmem sprezynowym) i KTS-0-E
(z sitownikiem elektrycznym ze sprezyna powrotna) sktadaja sie
z obudowy o przekroju kotowym, ruchomej jednoptaszczyznowej

przegrody odcinajacej i mechanizmu napedowego z elementem
wyzwalajacym.

Obudowa klapy oraz elementy wspotpracujace wykonane
sa blachy stalowej ocynkowanej. Obydwa konce obudowy
przystosowane sa do potaczenia wsuwanego typu nyplowego,
umozliwiajace tatwe taczenie elementéw kanatu z klapa. Po
stronie zewnetrznejobudowy znajduje sie kotnierzwzmacniajacy
konstrukcje klapy.

Na zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni obudowy,
w  miejscu perforacji, dookota zamknietej przegrody
odcinajacej, umieszczone sa uszczelki peczniejace. Cecha
charakterystyczna uszczelek jest to, iz pod wptywem wysokiej
temperatury zwiekszaja swoja objetosc¢ doktadnie wypetniajac
wszelkie nieszczelnosci miedzy przegroda a korpusem.

Przegroda odcinajaca klapy wykonana jest z ptyty wapniowo-
silikatowej, na jej obwodzie zamocowana jest uszczelka
gumowa, zapewniajaca zachowanie szczelnosci  klapy
w temperaturze otoczenia.

Klapa KTS-0-S wyposazona jest w mechanizm sprezynowy
sktadajacysiem.in.ze sprezynynapedowej, recznego urzadzenia
zwalniajacego oraz wyzwalacza topikowego o nominalnej
temperaturze zadziatania 70+5°C. Podczas otwierania klapy
za pomoca klucza nastepuje naciagniecie sprezyny napedowe;.
Przegroda odcinajaca jest utrzymywana w pozycji otwartej za
pomoca recznego urzadzenia zwalniajacego zblokowanego
z topikowym wyzwalaczem termicznym. Automatyczne
zamkniecie klapy nastepuje w wyniku zadziatania wyzwalacza.
Zniszczenie wyzwalacza termicznego powoduje samoczynny
obrét przegrody odcinajacej (przejscie do pozycji zamknietej)
w wyniku rozprezania sie sprezyny napedowej. Ruch obracanej
przegrody ograniczony jest za pomoca dwdch zderzakow
oporowych.

Ve VAN 4
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Klapa KTS-0-E wyposazona jest w sitownik elektryczny wraz
ze sprezyna powrotna serii BFL, BFN, lub BF firmy BELIMO
oraz wyzwalacz termiczny BAT lub BAE (72°C) (opcjonalnie
95°CJ, stanowiacy uktad napedowy klapy o napieciu zasilania
AC 230 V lub AC/DC 24 V. Po podaniu napiecia sitownik obraca
przegrode do pozycji otwarte]. Zamkniecie przegrody nastepuje
w przypadku zaniku napiecia lub zadziatania wyzwalacza
termicznego (znajdujaca sie w sitowniku sprezyna powrotna
wracajac do pozycji swobodnej powoduje zamkniecie przegrody).
Podczas normalnej pracy instalacji przegroda odcinajaca klap
KTS-0-Si KTS-0-E znajduje sie w pozycji otwartej. W przypadku
wybuchu pozaru nastepuje przejscie przegrody klapy do pozycji
zamkniete].

Dopuszczalna predkos$¢ przeptywu w kanale przytaczeniowym
wynosi 12 m/s dla klapy KTS-0-E z sitownikiem oraz 8 m/s dla
klap KTS-0-S z mechanizmem sprezynowym.

Warianty wykonania

Typoszereg produkowanych klap obejmuje $rednice od DN160
do DN630. Podstawowy typoszereg $rednic to wielkosci: DN160,
DN200, DN250, DN315, DN355,DN400, DN450, DN500, DN560,
DN630.

Klapy KTS wykonane sa dla jednego rodzaju przytacza, tj.
przytacza nyplowego.

W zaleznosci od rodzaju zastosowanego uktadu napedowego
klapy posiadaja nastepujace oznaczenia:

e KTS-0-S - klapy z mechanizmem sprezynowym,
e KTS-0-E - klapy z sitownikiem elektrycznym ze sprezyna
powrotna.

Dtugosc¢ wykonywanych klap KTS wynosi L=375 mm.

Klapy dodatkowo moga by¢ wyposazone w wytaczniki krarncowe,
wskazujace otwarta pozycje przegrody lub zamknieta.

W wykonaniu specjalnym, odpornym na agresywne $rodowisko,
wszystkie elementy klapy wykonane sa ze stali nierdzewnej,
natomiast przegroda klapy zostaje poddana impregnacji
specjalng substancja, stosowana do impregnacji ptyt
ognioodpornych. Mozliwe jest rowniez wykonanie klapy w wersji
malowane] proszkowo.

Klapy KTS moga by¢ wyposazone w rewizje, umozliwiajaca

kontrole stanu klapy po zamontowaniuw instalacjiwentylacyjnej.

KTS-0 - Klapa przeciwpozarowa okragta n



Wymiary
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Rysunek 1. Klapa KTS-O-E (z sitownikiem ze sprezyng powrotng).
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Rysunek 2. Klapa KTS-O-S (z mechanizmem sprezynowym).

Tabela 1.Wymiar wystajacego skrzydta poza korpus klapy.

o KTS-0-E KTS-0-S
[ L=375mm L=375mm
Almm] Blmm] Almm] BImm]

160 0 0 -20 -205
200 0 0 0 -185
250 25 0 25 -160
315 58 0 58 -128
355 78 0 78 -108
400 100 0 100 -85
450 125 0 125 -60
500 150 0 150 -35
560 180 0 180 -5
630 215 30 215 30

Przy montazu klapy z sitownikiem po przeciwnej
stronie korpusu, klape nalezy obrécic¢ o 180 stopni -
kable z sitownika beda wychodzi¢ do gory.

m KTS-0 - Klapa przeciwpozarowa okragta wersja 7.1.0 —/-M/\ r4



Montaz

Sciana sztywna / strop Sciana podatna 2
£ min. 200 min. 75
+ S E— 7 |l A A Y
2 |\ ‘ ﬁ 4}
(@] 7 =
//// Przestryen § //// E
7)do obs|ugi j 7
DN + 70 ///, sitownika 77
Dopuszczalny zakres: DN + (60=100)mm min. 150 130+170
Rysunek 3. Wymagane otwory dla klapy KTS-O. Rysunek 4. Wymagane odlegtosci miedzy klapami.
Dane techniczne
Tabela 2. Powierzchnia netto Tabela 3. Poziom mocy akustycznej emitowany przez Tabela 4. Masa klapy KTS-0,
i zakres stosowanych sitownikow klape KTS-0 do kanatu, L, [dB(A]]. m [kgl.
klapy KTS-0.
KTS-0 Alm2] Predko$¢ w kanale przytaczeniowym, w [m/s]
KTS-0 KTS-0 KTS-0-E  KTS-0-S
160 0015 2 4 6 8 10
200 0,024 160 10 19 24 28 31 160 &7 35
250 0,040 200 13 21 27 30 33 (ol fi? il
E 315 0,067 250 15 24 29 33 36 = 2 89 7.7
Z 355 0,087 E 315 17 26 31 35 38 E 315 10,8 9.6
a = Z 355 12,1 109
9 400 0,112 = 355 18 27 32 36 39 a
5 T S 400 135 123
[ 450 0,143 2 400 19 28 33 37 40 £
B I
500 0,179 g 450 22 31 36 40 42 & 450 150 138
560 0,227 500 21 30 85 39 43 300 165 153
630 0,290 560 22 31 36 40 4b 360 184 172
630 23 32 37 41 45 630 203 193
sitownik BFL (DN<400mm)
sitownik BFN (DN>400mm)
N N N S B O
o S o NS
\ v N O RN RN
> N S 0&

Spadek ciénienia [Pa/h]
RS &
4/@0/%(}0 46\00

50 100 200 300 500 1000 5000 10000
Wydajnos¢ [m3/h]

Wykres 1. Charakterystyka oporow przeptywu klap typu KTS.
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KTS'O - klapa przeciwpozarowa okragta

Przy zamodwieniu nalezy podad informacje wedtug ponizszego sposobu:

KTS-0 - <F> - <D> - <W> - <S> - <UP> - <P> - <RAL> - <Q>

Gdzie:

F rodzaj zastosowanego uktadu napedowego
S - mechanizm sprezynowy
E - sitownik elektryczny ze sprezyna powrotna
D $rednica nominalna DN, [mml: 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630
w wytaczniki krancowe (dot. tylko klap KTS-0-S; klapy z sitownikiem zawsze posiadaja wytaczniki krancowe*
brak - brak wytacznikow
W1 - wytacznik krancowy wskazujacy pozycje zamknieta klapy
W2 - wytacznik krancowy wskazujacy pozycje otwarta klapy
W12 - dwa czujniki krancowe wskazujace pozycje zamknieta i otwarta klapy

S typ zastosowanego sitownika (dot. tylko klap KTS-0-E)

BFL -dlaDN <400 mm Oznaczenie:
24/230 - napiecie zasilania
SR - sterowanie analogowe
BFN - dla DN > 400 mm TL - sterowanie komunikacyjne
T -termowyzwalacz
BF - dla sterowania komunikacyjnego (TL) ST - wtyczka potaczeniowa
UP uszczelki na przytaczacch*

brak - brak uszczelki
UP - montaz uszczelki
P materiat*
brak - stal ocynkowana
SN - stal nierdzewna
SL - stal lakierowana
RAL malowanie wg palety RAL (dotyczy wykonczenia SLJ*
Q rewizja*
brak - brak rewizji

R - otwor rewizyjny

* wielkosci opcjonalne - ich brak spowoduje zastosowanie
wartosci domyslnych

Dla klap w wykonaniu specjalnym o podwyzszonej
Przyktadowe oznakowanie produktu: @ odpornosci (nierdzewnym lub malowanym),
KTS-0-S-160-W12 przegroda zostanie zaimpregnowana.

KTS-0-E-630-BFN230-T-UP-SL-9010-R

m KTS-0 - Klapa przeciwpozarowa okragta wersja 7.1.0 —/-M/\ r4



KWP-O

KLAPA PRZECIWPOZAROWA PROSTOKATNA

Przeznaczenie

Klapy przeciwpozarowe typu KWP-O-E(S) przeznaczone sg
do montazu w instalacjoch wentylacyjnych joko przegrody
odcinajgce, oddzielajgce strefe objetg pozarem od pozostatej
czesci budynku. W zwigzku z powyzszym, podstawowq funkcjq
klap typu KWP jest powstrzymanie rozprzestrzeniania sie ognia,
temperatury i dymu.

Klapy przeciwpozarowe typku KWP-O-E(S) posiadajg Certyfikat
Statosci Wrasciwosci Uzytkowych nr 1488-CPR-0444/W, wydany
przez Instytut Techniki Budowlanej.

Klopy te sg klapami niesymetrycznymi, przeznaczonymi
do zabudowy poziomej (w $cianach) i pionowej (stropy).

Klapa jest skonstruowana, produkowana oraz poddawana probom
zgodnie z wymogami norm: PN-EN 15650 ,\Wentylacja budynkow —
przeciwpozarowe klapy odcinajgce montowane w przewodach”
oraz PN-EN 13501-3 ,Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych
i elementéw budynkow - Czes¢ 3: Klasyfikacja na podstawie
wynikow badan odpornosci ogniowej wyrobow i elementéw
stosowanych w instalacjach  uzytkowych w  budynkach:
ognioodpornych przewodow wentylacyjnych i przeciwpozarowych
klap odcinajgcych”.

Skutecznosc¢ klap potwierdzona jest badaniami wedtug normy PN-
EN 1366-2 ,Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych -
Czesc¢ 2: Przeciwpozarowe klapy odcinajgce”.

Klapa przeciwpozarowa typu KWP zakwalifikowana jest do
klasy szczelnosci C (szczelnos¢ obudowy) na podstawie badan
przeprowadzonych zgodnie z normg PN-EN 1751 ,Wentylacja
budynkow.  Urzgdzenia  wentylacyjne  koncowe.  Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.”

Klasyfikacja
Klapy odcinajgce typu KWP-O-E oraz KWP-O-S:
EN20 (v h i<>0)S

Klasa ta oznacza, ze klapa posiada szczelnose, izolacyjnosc
i dymoszczelnos¢ ogniowq nie mniejszqg niz 120 minut.

Klapy przeciwpozarowe typu KWP mogg by¢ montowane
w przegrodach pionowych zaréwno z poziomq jak i pionowq osig
obrotu przegrody, z dowolnym potozeniem sitownika.

Klapy mogg by¢ instalowane samodzielnie lub w bateriach (maks.
16 szt. do 6 m?) w $cianach sztywnych.

n KWP-O - Klapa przeciwpozarowa prostokgtna
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Charakterystyka produktu:

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca do instalacji  wentylacji
bytowej, z sitownikiem elektrycznym ze sprezyng powrotng lub
mechanizmem sprezynowym z wyzwalaczem topikowym.

Opis

Klapa wykonana jest z dwoch korpusow z blachy ocynkowane;,
ktore rozdzielone sq przektadkami izolujgcymi z materiatu
ogniochronnego grubosci 40 [mm]. Wewngtrz klapy znajduje
sie przegroda, ktorej ruch w pozycji zamknietej ograniczony jest
listwg oporowq. Osie przegrody wspotpracujg z wbudowanymi
do przektadek izolacyjnych tozyskami slizgowymi. Zamknigcie
przegrody realizowane jest przez uktad ciegien.

Dopuszczalna predkosc przeptywu w kanale przytgczeniowym BxH
wynosi 12 m/s dla klapy KWP-O-E z sitownikiem oraz 8 m/s dla klap
KWP-O-S z mechanizmem sprezynowym.

Warianty wykonania

Typoszereg produkowanych klap obejmuje wymiary: szerokosci
Swiatta klapy od 200 do 1500 mm (wymiary posrednie co 10
mm) oraz wysokosci swiatta klapy od 200 do 1000 mm (wymiary
posrednie co 10 mm).

KWP-O-E - klapa przeciwpozarowa odcinajgca do przewodow
wentylacyjnych (normalnie otwarta), z sitownikiem ze sprezyna
powrotng, o potgczonej funkcji bezpieczenstwa z funkcjg komfortu.

W przypadku klap odcinajgcych typu KWP-O-E, uktad napedowy
stanowi sitownik elektryczny serii BFL, BFN, lub BF firmy BELIMO
(napiecie zasilania 24 [V] AC/DC lub 230 [V] AC).

Po podtgczeniu zasilania do przewodow sitownika nastepuje
otwarcie klapy. Automatyczne zamkniecie klapy nastepuje
w wyniku zadziatania termowytqgcznika typu BAE lub BAT. Na
specjalne zamowienie klapy KWP-O-E sqg wyposazone w termowy
tqgcznik o temperaturze zadzia tania 95°C. Zamkniecie zdalne klap
typu KWP-O-E jest realizowane poprzez odtgczenie zasilania (przy
zaniku napiecia znajdujgca sie w sitowniku sprezyna powrotna
wracajgc do pozycji swobodnej powoduje zamkniecie klapy).
Stosowanie sitownikow typu BFL firmy BELIMO jest ograniczone
do klap o powierzchni nie wigkszej niz 0,25 m?, BFN do klap
o powierzchni ponizej 0,75 m2.



Spetnia wymagania norm:
EN 15650

oo v

W napedzie ze sprezyng powrotng sg wbudowane dwa ustawione Wykondnie spech[ne
na state mikrowytgcezniki dla wskazania potozenia klapy. Potozenie
klapy mozna odczyta¢ na mechanicznym wskazniku potozenia. W wersji klapy z napedem sitownikowym na zyczenie:

e termowytgcznik powodujgcy zamkniecie klapy przy

) ) - temperaturze 95+5°C.
Podczas normalnej pracy instalacji przegroda

odcinajgca klapy KWP-O-E znajduje sie Wymiqry
w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu
pozaru nastepuje przejscie przegrody klapy 210 % B 90,
do pozycji zamknietej.
K
~
Typoszereg wymiarowy klap KWP-O-E  ograniczony  jest L Sz
do powierzchni brutto 15 m?2 Powyzej tego wymiaru klapy f T
produkowane sq jako zespoty (baterie).
) ) o ) H/2-270 3507 7|H/2-85 B+60
KWP-O-S - klopa przeciwpozarowa odcinajgca do przewodow ‘ Z]

wentylacyjnych (normalnie otwarta) z napedem sprezynowym bez
funkcji komfortu. Uktad napedowy stanowi mechanizm sprezynowy Rysunek 1. Klapa KWP-O-E (z sitownikiem ze sprezyng powrotna).
zblokowany z wyzwalaczem topikowym SMAY. Podczas otwierania
klapy za pomocq klucza nastepuje naciggnigcie sprezyny zwrotnej
wykonanej ze stalowego drutu nierdzewnego. Po przekroczeniu 20 1 B 90
okreslonej temperatury (standard 70£5°C) wyzwalacz topikowy ﬂj ‘
ulega zniszczeniu, powodujgc zwolnienie haczyka, a nastepnie = =
zamkniecie klapy.

40
3

Aktualng pozycje przegrody odcinajgcej wskazuje potozenie
dzwigni w stosunku do naklejek umieszczonych na obudowie klapy
z napisami ,otwarta" i ,zamknieta". Na zyczenie zamawiajgcego
klapy KWP-O-S mogg by¢ wyposazone w wytgcznik krancowy :
informujgcy o przejsciu klapy do pozycji zamknietej. Mozliwe jest H/2-270 3507 7| H/2-85 = Bea0
rowniez wyposazenie klapy w wytgcznik krancowy wskazujgcy ‘ A

pozycje otwartq, jak rowniez wyposazenie w oba ww. wytgczniki.

H+60
H

Rysunek 2. Klapa KWP-O-S (z mechanizmem sprezynowym).

Podczas normalnej pracy instalacji przegroda
odcinajgca klapy KWP-0-S znajduje sie

w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu
pozaru nastepuje przejscie przegrody klapy
do pozycji zamknietej.

Typoszereg wymiarowy klap odcinajgcych KWP-0-S ograniczony
jest do wielkosci 1,0 m2.
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Montaz

L. Montaz w baterii
Sciana sztywna / strop

min. 200

s nin. 208
[ T
o 2
e o m =
T <
T s
[ I
oo
| &
x
- =
B+100 m 5 T *

Dopuszczalny zakres: B+(80+120Jmm / H+(80+120]mm B14B2+..+Bne(n-1%60+100
Rysunek 3. Wymagane otwory dla klapy Rysunek 4. Wymagane otwory dla klap Rysunek 5. Wmagane odlegtosci miedzy klapami
KWP-O montowanej pojedynczo. KWP-O montowanych w baterii. montowanymi pojedynczo.

Dane techniczne

Tabela 1. Powierzchnia netto i zakres stosowanych sitownikow klapy KWP-O.

Szerokos¢ B [mm]

KWP-
2 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500

200 0027 0035 0042 0049 0056 0064 0071 0078 0085 0093 0100 0107 O114* 0122* - o o © o o © o o ° o o ©
250 0037 0046 0056 0066 0076 0085 0095 0105 0115 0124 0134 0144 0154 0163 0173 0183* 0193* 0,202* - = = = = = = = =
300 0046 0058 0070 0083 0095 0107 0119 0132 0144 0156 0168 0181 0193 0205 0217 0230 0242 0254 0266 0279* 0291* 0303* - = = = =
350 0055 0070 0085 0099 0114 0129 0144 0158 0173 0188 0203 0217 0232 0247 0262 0276 0291 0306 0321 0335 0350 0,365 0,380 0,394* 0,409* 0,424* -
400 0064 0082 0099 0116 0133 0151 0168 0185 0,202 0220 0237 0254 0271 0289 0306 0323 0340 0,358 0375 0392 0409 0427 0444 0461 0478 0496 0513
450 0074 0093 013 0133 0153 0172 0192 0212 0232 0251 0271 0291 0311 0330 0350 0370 0,390 0409 0429 0449 0469 0488 0508 0528 0548 0567 0587

= 500 0083 0105 0127 0150 0172 0194 0216 0239 0261 0283 0305 0328 0,350 0372 0394 0417 0439 0461 0483 0506 0528 0550 0572 0595 0617 0,639 0,661
-E- 550 0092* 0117 0142 0166 0191 0216 0241 0265 0290 0315 0340 0364 0389 0414 0439 0463 0488 0513 0538 0562 0587 0612 0637 0661 0,686 0711 0736
:§ 600 0101* 0129 0156 0183 0210 0238 0265 0292 0319 0347 0374 0401 0428 0456 0483 0510 0537 0565 0592 0619 0646 0674 0701 0728 0755 0783 0,810
z 650 - 0140* 0170 0200 0230 0259 0289 0319 0349 0378 0408 0438 0468 0497 0527 0557 0587 0616 0646 0676 0706 0735 0765 0795 0825 0854 0,884
B 700 - 0152* 0184 0217 0249 0281 0313 0346 0378 0410 0442 0475 0507 0539 0571 0,604 0636 0668 0700 0733 0765 0797 0,829 0862 0894 0926* 0958*
750 - 0164* 0199 0233 0268 0303 0338 0372 0407 0442 0477 0511 0546 0581 0616 0,650 0,685 0720 0755 0789 0824 0,859 0894 0928* 0963* 0998* 1,033*
800 o - 0213* 0250 0287 0,325 0362 0399 0436 0474 0511 0548 0585 0,623 0,660 0,697 0734 0772 0809 0846 0883 0921 0958* 0995* 1,032* 1070* 1,107
850 - - 0227* 0267 0307 0346 0386 0426 0466 0505 0545 0585 0,625 0,664 0704 0744 0784 0823 0863 0903 0943* 0982* 1022* 1062* 1102* 1141* 1181*
900 o - 0241* 0284* 0,326 0368 0410 0453 0495 0537 0579 0622 0664 0706 0748 0791 0833 0875 0917 0960* 1,002* 1044* 1086* 1,129* 1171* 1,213* 1,255*
950 = = - 0300* 0345 0390 0435 0479 0524 0569 0614 0,658 0703 0748 0793 0837 0882 0927 0972* 1016* 1061* 1106* 1161* 1195* 1,240* 1,285* 1,330*
1000 - = - 0317 0364 0412 0459 0506 0553 0,601 0648 0695 0742 0790 0837 0884 0931 0979* 1026* 1073* 1120* 1168* 1,215* 1,262* 1,309* 1,357* 1,404*

* mozliwe wykonanie tylko dla KWP-O-E (z sitownikiem elektrycznym)

- sitownik BFL (BxH<0,25m?)
- sitownik BFN (0,25m?<BxH<0,75m?)
- sitownik BF (BxH>0,75m?)

Tabela 2. Strata cisnienia na klapie KWP-O, Ap [Pa].

w Szerokos¢ B [mm]
KWP-O y
[m/s] 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
&L 12 12 10 10 10 10 8 - - - - - - -
6 25 25 22 22 22 22 20 = = = = = = =
200
8 45 46 40 40 40 40 38 - - - - - - -
10 68 68 60 60 60 60 56 = = = = = = =
&4 8 8 7 7 7 6 6 6 6 5 5 - - -
—_ 6 18 18 15 15 15 13 13 13 13 n " = = =
= 300
£ 8 32 32 27 27 27 24 24 24 24 22 22 - - -
; 10 48 48 41 41 41 55 55 g5 i55) 30 30 = = =
% 4L 7 7 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 4
2 6 15 15 13 13 13 " " 1 1 " " 1 1 9
H 400
8 27 27 24 24 24 20 20 20 20 20 20 20 20 17
10 41 41 55 g5 i55) 30 30 30 30 30 30 30 30 26
4 7 7 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
6 14 13 13 1 1 n " 9 9 9 9 9 9 9
500
8 25 24 24 20 20 20 20 16 16 16 16 18 18 18
10 38 95 55 30 30 30 30 24 24 24 24 24 24 24

n KWP-O - Klapa przeciwpozarowa prostokgtna wersja 71.0 —/- M /\ r 4



Szerokos¢ B [mm]

w
KWP-O /
[m/s] 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
4 7 6 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4
6 14 13 1 1 9 9 9 9 7 7 7 7 9 9
600
8 26 24 20 20 16 16 16 16 12 12 12 14 18 18
10 40 35 30 30 24 24 24 24 18 18 18 18 24 24
4 - 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
6 = 1 1 9 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7
700
8 - 20 20 16 16 16 12 12 12 12 12 14 14 14
—_ 10 = 30 30 24 24 24 18 18 18 18 18 18 18 18
E 4 - 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3
% 6 = 1 1 9 9 9 7 7 7 7 7 5 7 7
@ 800
2 8 - 20 20 16 16 16 12 12 12 12 12 10 14 14
% 10 = 30 30 24 24 24 18 18 18 18 18 12 18 18
4 - 5 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2
6 = 1 9 9 9 7 7 7 7 7 5 5 5 5
900
8 - 20 16 16 16 12 12 12 12 12 8 10 10 10
10 = 30 24 24 24 18 18 18 18 18 12 12 12 12
4 - - 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2
] = = 9 9 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5
1000
8 - - 16 16 12 12 12 12 12 8 8 10 10 10
10 = = 24 24 18 18 18 18 18 12 12 12 12 12

w [m/s] - predkos¢ przeptywu w kanale przytgczeniowym BxH

Tabela 3. Poziom mocy akustycznej emitowany przez klape KWP-O do kanatu, L, [dB(A)].

KWP-O o Szerokos¢ B [mm]
[m/s] 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
4 13 16 19 20 21 22 23 - - - - - - -
6 21 24 27 28 30 30 32 5 . . = 5 . .
200
8 30 33 36 37 38 39 4 - - - - - - -
10 38 4 43 45 46 47 49 - - - - - - -
4 17 20 23 24 26 27 28 29 29 30 31 - - -
6 25 29 31 32 34 35 36 37 37 38 40 . . s
500 8 34 37 39 4 w2 43 A 45 46 47 48 - - -
10 42 45 47 49 50 51 52 53 54 55 57 - - -
4 20 23 25 27 28 29 30 31 32 32 33 34 35 35
6 28 31 33 35 36 38 39 39 40 4 4 42 43 43
400 8 36 40 42 43 45 46 47 47 48 49 49 50 51 52
10 45 48 50 51 53 54 55 55 56 57 57 58 59 59
4 22 25 27 29 30 31 32 33 34 34 35 36 37 38
6 30 33 35 37 38 39 40 4 42 43 43 " " 46
500 8 37 @ " 45 46 48 48 49 50 51 51 52 51 53
_ 10 45 49 52 53 54 56 56 57 58 59 59 59 59 61
E 4 23 2 28 30 31 33 33 34 35 36 36 37 39 39
g 400 6 31 34 37 38 40 4 42 43 4t 4t 45 45 45 48
g 8 40 43 45 47 48 49 50 51 51 52 53 53 53 55
§- 10 48 51 53 55 56 57 58 59 59 60 61 60 60 63
4 - 28 30 31 33 34 35 36 36 37 38 38 40 40
6 - 36 38 40 4 42 43 44 45 45 46 46 46 49
700 8 - " 46 48 49 50 51 52 53 53 54 54 54 56
10 . 52 564 56 57 58 59 60 60 61 62 61 62 64
4 - 29 31 32 34 35 36 37 37 38 39 39 41 “
6 = 37 39 4 w2 43 4t 45 46 46 47 47 47 50
800 8 - 45 47 49 50 51 52 53 54 54 55 55 55 57
10 = 53 55 57 58 59 60 61 61 62 63 62 63 65
4 - 29 31 33 34 36 37 37 38 39 40 40 42 42
6 = 38 40 42 43 44 45 46 47 47 48 48 48 51
700 8 - 46 48 50 51 50 53 54 54 55 56 56 56 58
10 . 564 56 58 59 60 61 62 62 63 64 63 64 66
4 - - 33 34 35 36 37 38 39 40 4 4 43 43
6 - . @ 42 4 45 46 47 47 48 49 49 49 52
1000 8 - - 49 50 52 53 54 54 55 56 57 57 57 60
10 . s 57 58 60 61 62 62 63 ol 65 65 66 67

w [m/s] - predkos¢ przeptywu w kanale przytgczeniowym BxH
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Tabela 4. Masa klapy KWP-O-E, m [kg].

Szerokos¢ B [mm]
KWP-O-E
200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
200 19 14,2 16,4 18,6 208 230 252 - - - - - - -
300 14,0 16,6 193 21,8 244 270 297 32,6 3583 38,0 40,7 = = =
'E‘ 400 16,2 192 22,2 252 28,2 315 34,6 37,6 40,7 43,7 46,7 551 58,5 619
'5' 500 183 21,7 252 28,6 B2} 85Y/, 8912 42,6 46,0 494 529 621 65,8 709
:g 600 20,3 24,2 281 32,2 360 398 437 475 51,3 552 590 70,3 Th4 78,6
a 700 = 26,7 il & 35,4 397 439 48,2 52,4 56,6 62,2 66,4 771 817 86,2
s 800 - 292 34,2 38,8 43,4 480 52,7 573 633 680 72,6 84,0 890 939
900 = 320 371 42,0 471 521 572 63,6 68,6 737 787 909 96,2 101,6
1000 - - 40,0 45,4 509 56,3 632 68,6 741 795 849 978 103,6 1094
Tabela 5. Masa klapy KWP-O-S, m [kg].
Szerokos$é B [mm]
KWP-O-S
200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
200 118 14,0 16,2 18,4 20,6 22,8 - - - - - - - -
300 13,8 16,5 191 217 24,3 269 296 32,0 3h44 36,8 = = = =
'E' 400 16,0 190 221 250 280 311 34,1 369 40,0 431 46,2 493 524 555
-5' 500 18,2 21,6 250 284 31,8 352 38,7 42,3 457 491 52,5 559 593 62,7
2 600 - 238 277 315 353 395 43,4 472 511 550 589 62,8 66,7 70,6
% 700 = 26,3 30,6 34,8 394 43,6 479 521 56,4 60,7 65,0 693 73,6 =
§ 800 - - 335 381 431 477 52,4 571 617 66,3 709 - - -
900 = = 36,4 41,8 46,8 51,8 569 620 670 720 = = = =
1000 - - 394 45,2 50,6 56,0 615 670 72,4 - - - -

KWP'O - Klapa przeciwpozarowa prostokqgtna

Przy zamowieniu nalezy podac informacje wedtug ponizszego sposobu:

KWP-0O - <F> - <B> X <H> - <L> - <W> - <S> - <M> - <Q> - <P>-<RAL>

Gdzie:
F rodzaj zastosowanego uktadu napedowego Q rewizja*
E - sitownik elektryczny ze sprezynq powrotng brak - bez rewizji
S - mechanizm sprezynowy R -zrewizjg
B szerokos¢ swiatta [mm] P wykonczenie*
H wysokos¢ swiatta [mm] brak - stal ocynkowana
I8 dtugosc¢ klapy w mm, standard 350 (opcjponalnie 600 mm) SL - stal lakierowana
W wytgezniki krancowe (dot. tylko klap KWP-O-S; klapy z sitownikiem zawsze RAL kolor wgl palety RAL (dla wykonczenia SL)*
posiadajqg wytgcezniki krancowe)
brak - brak wytgeznika . L. . . . . L.
*wielkosci opcjonalne - ich brak spowoduje zastosowanie wartosci
W1 - wskazanie potozenia klapy - klapa zamknigeta domyélnych
W2 - wskazanie potozenia klapy - klapa otwarta .
Przyktadowe oznakowanie produktu:
W12 - wskazanie obu potozer klapy KWP-O-E-600x400-350-BFL24-T
S typ zastosowanego sitownika
BFL - dla BxH < 0,25 m2 creEE
24/230 — napiecie zasilania
SR - sterowanie analogowe
BFN -dla 025 m? < BxH < 0,75 m? TL - sterowanie komunikacyjne
T - termowyzwalacz
BF -dlaBxH>075m? ST - wtyczka potgczeniowa
M montaz w baterie*
brak -brak

M - klapa przystosowana do montazu w baterie

n KWP-O - Klapa przeciwpozarowa prostokgtna wersja 71.0 —/- M /\ r 4



. E KUJAWSKO
. | POMORSKA
OKREGOWA

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 22 grudnia 2010 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0058/10
KUPOIIB/KK-0055-0148/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zzn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z péZn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
pézZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Mariuszowi Bartnickiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria Srodowiska
urodzonemu dnia 09 grudnia 1976 r. w Dziatdowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0150/PWOS/10
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB—w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/ ;
mgr inz. Jacek Kotodzie] R 5
L~ f
inz. Wojciech Klatecki L s
. < < Wl
~inz. Franciszek Szyplinski L N

,: X ‘,’_,‘. /m..___h“‘ "l ) "k_,_-'

Otrzymuija;

1. Pan Mariusz Bartnicki
ul. Bydgoskich Olimpijczykow 6B/21
85-796 Bydgoszcz

. Okregowa Rada Izby

. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

w N



Bydgoszcz, dnia 28.06.2000 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

ABIT-I-7131-16/2000

Decyzja Nr 16/2000

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1§ art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414, z p6zn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38), po rozpatrzeniu wniosku p. Jarostawa Grzybowskiego
z dnia 30.03 2000 .

nadaje
Panu Jarostawowi Grzybowskiemu

inzynier
ur. dnia 28 czerwca 1972 r. w Bydgoszczy

uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen wodociagowych i kanalizacyjnych
cieplnych wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen

Uzasadnienie

Komisja Egzaminacyjna, dziatajgca na podstawie zarzadzenia Nr 93/99 Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 30.04.1999 r. w sprawie powolania komisji do oceny oséb ubiegajacych sie
o stwierdzenie przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w bu-
downictwie - uprawnien budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dziatania, na podstawie ziozo-
nych dokumentow, ze spetnione zostaty warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego
do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po ziozeniu w dniu 10.06.00 r. egzaminu na uprawnienia
budowlane, z wynikiem pozytywnym, nadata w/w uprawnienia.

Wobec powyzszego orzekiem jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za moim posrednictwemn w terminie 14 dni_ ia.doreczenia decyzji.

Z up. Wojewoay Kujawske-Pomorskiego
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Dyrektor Wydzialu
Architektury, Budownictwa
infrastruktury Techniczne)



