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1. BUDYNEK - BRANZA BUDOWLANA
1.1. ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami patigernymi o pojemnsxi tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. IV
0203/122-01020 |z transportem urobku samochodami samowytadowczgnoidlegté¢ 4 km (z dodatkiem za
3-12 z.0.2.8.3. oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej nadtota praca w gruntach oblepiajch naczynie
z.5z. 2.3.2 9903-03robocze
0210-041
((29+13+7,37+19,85+4,78+6,77+19,85+2,64+2,64)*1,2y4(((1,6*1,6*2)+(2*2,2))*0,9)+(242*0,3) m3 233,664
razem m3| 233,664
2 KNR-W 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczemjemtu na odlegks do 10 m w gruncie kat.
0222/022-01022 IV
2-021
((29+13+7,37+19,85+4,78+6,77+19,85+2,64+2,64)*1¥0({{1,6*1,6*2)+(2*2,2))*0,5) m3 78,89
razem ma3 78,89
3 KNR-W 2-01  |Zagzszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grungisip kat. Il
0228/022-01022
8-021 m3 78,89
1.2. FUNDAMENTY
4 KNR-W 2-02 Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowynayiteaczngci publicznej przy zastosowaniu
1101/032-02110 |pompy do betonu na podio gruntowym
1-031 m3 13,66
5 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostetne zelbetowe, szerokei do 1,3 m - ¢czne uktadanie betonu
0202/032-02020
2-031
((29+13+7,37+19,85+4,78+6,77+19,85+2,64+2,64)*150,4 m3 42,36
razem ma3 42,36
6 KNR-W 2-02  |Stopy fundamentowe prostgke zelbetowe o olgtosci do 1.5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
0204/022-02020
4-021
(1,3*1,3*0,3*2)+(1,85*2,05*0,3) m3 2,152
razem m3 2,152
7 KNR-W 2-02  |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemaentvapiennej
0101/052-02010
1-051
((29+13+7,37+19,85+4,78+6,77+19,85+2,64+2,64)*0,24) m3 17,791
razem ma3 17,791
8 KNR-W 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli ¢pr zebrowane
0259/042-02025
9-041 t 1,393
1.3. IZOLACJA FUNDAMENTOW
9 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pmme - wykonywane na zimno z roztworu
0602/092-02060 |asfaltowego - pierwsza warstwa
2-091
((29+13+7,37+19,85+4,78+6,77+19,85+2,64+2,64)*1(8)9*1,9*2)+(2,45*2,65) m2| 204,333
razem m2| 204,333
10 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pmme - wykonywane na zimno z lepiku
0602/082-02060 |asfaltowego - druga i nggina warstwa
2-081 m2 204,33
11 KNR AT-27 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z biteanych mas uszczelniggych (KMB)
0303/01AT-2703 naktadanych na wyréwnanym poéio
03-011
88,18*1 m2 88,18
razem m2 88,18
12 KNR-W 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdvigkowe z plyt styropianowych pionowe
0608/102-02060
8-101
88,18*0,7 m2 61,726
razem m2 61,726
13 KNNR-W 3 Izolacje pionowecian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntoweapowierzchni
0207/0130207-0
11 m2 61,73
1.4. ELEMENTY ZELBETOWE
14 KNR-W 2-02  |Schodyzelbetowe proste na ptycie gruied8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
0219/022-02021
9-021
6,91*1,3 m2 8,983
rzutu
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m2
razem rzutu 8,983
15 KNR-W 2-02  |Slupyzelbetowe o wysokiei do 4 m w deskowaniu PERI o stosunku deskowaonegmdu do
0247/062-02024 przekroju ponad 16 - transport betonu pamozostalych materiatow wygiem
7-061
0,24*0,24%4,83*3 m3 0,835
0,24*0,24*3,3*2 m3 0,38
0,24*0,24*1,3 m3 0,075
0,24*0,24*1,4 m3 0,081
0,24*0,24*3,94 m3 0,227
razem ma3 1,598
16 KNR-W 2-02  |Stupyzelbetowe o wysokii do 4 m w deskowaniu PERI o stosunku deskowaoegmdu do
0247/042-02024 | przekroju do 12 - transport betonu paypozostatych materiatéw wyggiem
7-041
0,6*0,24*4,83*2 m3 1,391
0,72*0,24%4,83*2 m3 1,669
0,94*0,24*4,83 m3 1,09
1,28*0,24*4,83 m3 1,484
razem ma3 5,634
17 KNR-W 2-02 | Stupyzelbetowe okigte i owalne o wysokii ponad 4 m obwod do 1.5 m - z zastosowaniem pompy
0209/052-02020 | do betonu
9-051
0,45*3,65*2 m3 3,285
0,45%2,22 m3 0,999
razem ma3 4,284
18 KNR-W 2-02  |Belki i podchgi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwloderzekroju do 8 - transport
0249/012-02024 | betonu pomp, pozostatych materiatow wyggiem
9-011
0,24*0,6*3,74 m3 0,539
0,24%0,71*12,24 m3 2,086
0,24*0,71*9,63 m3 1,641
0,24*0,71*4,31 m3 0,734
0,24*0,71*8,61 m3 1,467
0,24*0,7*7,41 m3 1,245
0,24*0,7*7,43 m3 1,248
0,24*0,7*7,43 m3 1,248
razem ma3 10,208
19 KNR-W 2-02  |Belki i podchgi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwloderzekroju do 10 - transport
0249/022-02024 | betonu pomp, pozostatych materiatow wygiem
9-021
0,24*1,19*12 m3 3,427
razem m3 3,427
20 KNR-W 2-02  |Belki i podciagi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwlodorzekroju do 12 - transport
0249/032-02024 | betonu pomp, pozostalych materiatlow wygjiem
9-031
0,24%0,3*1,3 m3 0,094
0,24*0,24*7,1 m3 0,409
0,24*0,5*10,89 m3 1,307
razem ma3 1,81
21 KNR-W 2-02  |Wiencezelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanbgmdu do przekroju do 12 -
0242/032-02024 transport betonu pomappozostalych materialéw wygiem
2-031
((0,12*0,24)+(0,265*0,16))*18,337 m3 1,306
0,24*0,265%*5,44 m3 0,346
0,24*0,265*8,09 m3 0,515
((0,5*0,24)+(0,265*0,16))*9,78 m3 1,588
0,24*0,265*2,345 m3 0,149
0,24*0,265*1,76 m3 0,112
((0,12*0,24)+(0,265*0,16))*8,4 m3 0,598
0,24*0,265*3,01 m3 0,191
0,24*0,265*8,37 m3 0,532
((0,12%0,24)+(0,265*0,16))*2 m3 0,142
0,24*0,265*3,64 m3 0,232
((0,12%0,24)+(0,08*0,265))*14,43 m3 0,722
0,24*0,24*(27,76+27,76+12,2+12,2) m3 4,603
razem m3 11,036
22 KNR-W 2-02  |Plyta stropowa o gruoi 10 cm i powierzchni ngtlzy belkami lukécianami ponad 10 m2 w
0246/032-02024 | deskowaniu PERI - transport betonu papmozostatych materiatow wygiem
6-031
11,73+8,47+17,76+15,08 m2 53,04
razem m2 53,04
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23 KNR-W 2-02  |Stropy w deskowaniu PERI - dodatek zadganasgpny 1 cm grubsci piyty - transport betonu porap
0246/042-02024 | pozostatych materiatow wygjiem
6-041
(doptata 16x) m2 53,04
24 KNR-W 2-20 | Plyty kanatowe
0105/082-20010
5-081 m2 161
25 KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montazbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli ¢pr zebrowane
0259/042-02025
9-041
1,94471+1,25899+0,63825+0,5 t 4,342
razem t 4,342
1.5. KONSTRUKCJA STALOWA
26 KNR 2-05 Konstrukcja stalowa dachu
0208/052-05020
8-051 t 12,27
27 Kalkulacja Kwietnik stalowy w posadzce
indywidualna szt 1
1.6. KONSTRUKCJA DREWNIANA
28 KNR 2-11 Konstrukcje drewnianéciany
0301/032-11030
1-03 z.sz.341
2,469+0,969+2,708+0,945 m3 7,091
razem ma3 7,091
1.7.SCIANY ZEWN ETRZNE
29 KNR-W 2-02  Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw YTGN powierzchni czotowej gtadkiej o
0144/042-02014 |grubdici 24 cm - mechaniczne przycinanie bloczkéw
4-041
parter (85+11)*3,45 m2 331,2
okna (-1*1,82*6)+(-0,8*1,72)+(-2,3*10,8)+(-1,8018) m2 | -56,576
drzwi  (-1,8*2)-1,8-1,8-1,8 m2 -9
pi¢tro  (26,69*2*0,6)+66 m2 98,028
okna -5,96-5,96-15,83 m2 -27,75
razem m2, 335,902
1.8.SCIANY WEWN ETRZNE
30 KNR-W 2-02  Scianki dziatlowe z bloczkéw YTONG gr. 11.5 cm o pewgichni czotowej gladkiej i wysokoi
0146/012-02014 | bloczkéw 20 cm - mechaniczne przycinanie bloczkéw
6-011
parter (9,25+17,4)*3,45 m2 91,943
drzwi -10,8 m2 -10,8
pietro  (4,1+4,1+16,21+10,77)*2,73 m2 96,041
drzwi  -11,4 m2 -11,4
razem m2| 165,784
31 KNR-W 2-02  |Nadpraa prefabrykowane YTONG
0147/012-02014
7-011 m 18
32 KNR-W 2-02  Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw YTGN powierzchni czotowej gtadkiej o
0144/012-02014 |grubdici 15 cm - mechaniczne przycinanie bloczkéw
4-011
parter 12,66*3,45 m2 43,677
drzwi  -7,2 m2 -7,2
razem m2 36,477
33 KNR-W 2-02 | Tynki wewrgtrzne zwykte kat. Il wykonywane mechaniczniesséanach i stupach
0801/022-02080
1-021 m2 740,4
34 KNR-W 2-02 | Tynki wewretrzne zwykte kat. Il i IV wykonywanegcznie na éciezach otworéw o pow. ponad 3 m2
0808/062-02080 |0 szerokséci 20 cm
8-061 m2 18,24
35 KNR AT-22 Oktadzinyscienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularriygttattach na zaprawie klejowej
0204/05AT-2202  |cienkowarstwowej;
04-051 m2 83
36 KNR-W 2-02  |Sztablatura wewgrznascian gtadkich
0834/012-02083
4-011 m2 657
37 KNR-W 2-02  |Malowanie zwykle farb klejows tynkdw wewrtrznych -§cian kcznie
1503/022-02150
3-021
(doptata 2x) m2 657
1.9. SUFITY
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38 KNR-W 2-02 | Okladziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi n@zaie metalowym pojedynczym podwieszonym
2005/012-02200 z ksztattownikéw CD i Ud
5-011
30,5+(14,4*28,86) m2 = 446,084
razem m2| 446,084
39 KNR AT-43 sufit mineralny kasetonowy 60x60 biaty RAL 9010
0213/01AT-4302
13-011 m2 36,84
40 KNR AT-43 sufit welny drzewnej kasetonowy 60x60 naturalny
0213/01AT-4302
13-011 m2 88,12
41 KNR AT-43 sufit typu bafle podwieszane
0213/01AT-4302
13-011
2,98*28,86 m2 86,003
razem m2 86,003
42 KNR-W 2-02  |Sztablatura wewgirzna stropéw gtadkich i spocznikéw schodowych
0835/012-02083
5-011 m2 446,08
43 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie doborowe farklejowa sztablatur sufitéw - wysoké ponad 5 do 10 m
1507/012-02150
7-01 z.sz.5.1.
99171
(doptata 2x) m2 446,08
1.10. POSADZKI
44 KNR-W 2-02  |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowynaytaczndci publicznej przy zastosowaniu
1101/032-02110 |pompy do betonu na podie gruntowym
1-031
275,74*0,1 m3 27,574
razem m3 27,574
45 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomycipapy na lepiku na geco
0604/032-02060
4-031 m2 275,74
46 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdvigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu karigji na sucho
0608/032-02060 - jedna warstwa
8-031
275,74+133,18 m2 408,92
razem m2 408,92
47 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwavigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu kongji na sucho
0608/032-02060 |- jedna warstwa
8-031 m2 275,74
48 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folioletylenowej - poziome podposadzkowe
0606/012-02060
6-011 m2 408,93
49 KNR-W 2-02  |Posadzki jastrychowe, grusm 60mm
1101/022-02110
1-021
408,93*0,06 m3 24,536
razem m3 24,536
50 KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z plytek
0206/07AT-2302
06-071 m2 408,93
1.11. DACH
51 KNR-W 2-02  |Wykonanie paroizolacji
0606/012-02060
6-011 m2 525,6
52 KNKRB 2 Deskowanie potaci dachowych
0405/0120405-0 m2
11 polaci 445,63
53 KNR-W 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwadvigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktadanyehsacho - jedna
0612/032-02061 |warstwa
2-031 m2 445,63
54 KNNR 7 Montaz blachy naabek stojcy
0603/0370603-0
31 m2 525,6
55 KNR-W 2-02  |Obrdébki przy szerokii w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
0514/022-02051
4-021
86*0,45 m2 38,7
razem m2 38,7
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56 KNR-W 2-02  |Rynny dachowe p6tokgte - monta z gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowazdplachy
0522/012-02052 |z cynku/tytancynku
2-011 m 61
57 KNR-W 2-02  |Rury spustowe okgte osr. do 12,5 cm - mongaz gotowych elementéw z blachy stalowej
0529/012-02052 | ocynkowanej i blachy z cynku
9-011 m 18
58 Kalkulacja swietliki dachowe
indywidualna szt. T
1.12. STOLARKA OKIENNA
59 Kalkulacja o1
indywidualna
1*1,82 m2 1,82
razem m2 1,82
60 Kalkulacja 02
indywidualna
1*1,82*5 m2 9,1
razem m2 9,1
61 Kalkulacja 03
indywidualna
0,8*1,72 m2 1,376
razem m2 1,376
62 Kalkulacja  |OD1
indywidualna
1,62*1,8*2 m2 5,832
razem m2 5,832
63 Kalkulacja FO1
indywidualna
10,8*2,3 m2 24,84
razem m2 24,84
64 Kalkulacja FO2
indywidualna
10,8*1,8 m2 19,44
razem m2 19,44
65 Kalkulacja FO3
indywidualna m2 5,96
66 Kalkulacja FO4
indywidualna m2 5,96
67 Kalkulacja FO5
indywidualna m2 10,28
1.13. STOLARKA DRZWIOWA
68 Kalkulacja Dz1
indywidualna
3*3,05 m2 9,15
razem m2 9,15
69 Kalkulacja Dz2
indywidualna
1,15*2,63 m2 3,025
razem m2 3,025
70 Kalkulacja Dw1
indywidualna
3,76*3 m2 11,28
razem m2 11,28
71 Kalkulacja DW2
indywidualna
0,9*2*10 m2 18
razem m2 18
72 Kalkulacja DW3
indywidualna
0,9*2 m2 1,8
razem m2 18
73 Kalkulacja Dw4
indywidualna
0,8*2*2 m2 3,2
razem m2 3,2
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74 Kalkulacja DWS5
indywidualna
0,9*2 m2 1,8
razem m2 18
75 Kalkulacja DW1
indywidualna
3,5*2,3 m2 8,05
razem m2 8,05
1.14. ELEWACJA
76 KNR AT-31 Ocieplenie w systemie elewacji lekko-mokrej (wypeatynkarska silikatowa); plyty z wetny
0203/05AT-3102  mineralnej gr. 22 cm néianach
03-051 m2 168,83
7 KNR AT-31 Ocieplenie w systemie elewacji lekko-mokrej ; ptgtywetny mineralnej gr. 22 cm gaianach -
0203/05AT-3102  przygotowanie pod montgtytek klinkierowych
03-051
198+15,5 m2 2135
razem m2 213,5
78 KNR AT-22 Oktadzinyscienne z plytek klinkierowych grafitowych
0204/05AT-2202
04-051 m2 171
79 KNR AT-22 Oktadzinyscienne z ptytek klinkierowych czerwonych
0204/05AT-2202
04-051 m2 42,5
80 KNR-W 2-02  |Obrdébki przy szerokizi w rozwinieciu ponad 25 cm - monta gotowych elementow
0517/022-02051 |prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanegichly z cynku
7-021 m2 5,6
81 KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy - wykanarecznie na éciezach
0503/04AT-3105
03-041 m2 34
82 KNNR 2 Rusztowania ramowe zegtnzne o wys. do 10 m
1504/0121504-0
11 m2 387
1.15. BALUSTRADY
83 KNR-W 2-02  |Balustrady szklane
1207/042-02120
7-041 m 34,21
2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1. PLACE UTWARDZONE
2.1.1. DROGI
84 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szetokfezdni i chodnikdw w gruncie kat. I-IV ghokasci
0101/012-31010 40 cm
1-01 0101-021 m2 627
85 KNR 2-31 Warstwy odgczajce z piasku w korycie lub na catej szerghalrogi, wykonanie i zagszczanie
0104/072-31010 'mechaniczne
4-07 0104-081 m2 627
86 KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - gréitbe@arstwy po zagszczeniu 8 cm
0109/032-31010
9-03 0109-041 m2 627
87 KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - gréitbearstwy po zagszczeniu 18 cm
0109/032-31010
9-03 0109-041 m2 627
88 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki betonowej 8cm, na podsypeeergowo-piaskowej
0302/0160302-0
11 m2 627
2.1.2. CHODNIKI
89 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szetokfezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV
0101/012-31010
1-01 0101-021 m2 77,4
90 KNR 2-31 Warstwy odgczajce z piasku w korycie lub na catej szerghalrogi, wykonanie i zagszczanie
0104/072-31010 'mechaniczne
4-07 0104-081 m2 77,4
91 KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykangwnieszarkami doczepnymi - grébo
0111/032-31011 |podbudowy po zagzczeniu 8 cm
1-03 0111-041 m2 77,4
92 KNR 2-31 Nawierzchnia utwardzona z cegly czerownej
0204/052-31020
4-051 m2 77,4
2.1.3. KRAWEZNIKI | OBRZE ZA
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé¢
93 KNR 2-31 tawa pod krawzniki betonowa zwykia
0402/032-31040
2-031
228*0,16 m3 36,48
razem m3 36,48
94 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 15x30 cm
0403/012-31040
3-011 m 228
95 KNR 2-31 Obrzera betonowe o0 wymiarach 30x8 cm na podsypce piagkowgpetnieniem spoin zapraw
0407/042-31040 |cementow
7-041 m 218
2.1.4. TERENY ZIELONE
96 KNR-W 2-01  |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkageienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat.
0225/062-01022 |1V, z wywozem
5-06 z.sz2.4.2.
9906-021 m2 = 1584,08
97 KNR 2-21 Wykonanie trawnikoéw parkowych siewem na gruncie Khbez nawaenia
0404/022-21040
4-021 ha 0,158
2.1.5. MALA ARCHITEKTURA
98 Kalkulacja DOSTAWA | MONTAZ STOJAKOW NA ROWERY
indywidualna szt 6
99 Kalkulacja DOSTAWA | MONTAZ WIATY SMIETNIKOWEJ
indywidualna szt 1
100 Kalkulacja I DOSTAWA | MONTAZ LAWKI
indywidualna szt 1
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Lp Nazwa Jm llosé Cena Wartas¢

1 Robocizna r-g | 14 906,15

=

Razem 14 906,154
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Zestawienie materiatow
BUDYNEK BIBLIOTEKI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - brarza budowlana

Lp Nazwa Jm | llosé Cena Wartas¢
1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 7,362
2 Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLII m3 0,07
3 |Bale iglaste obrzynane kl.II m3 0,052
4 | Balustrady szkalne m2 35,921
5 |Belki iglaste wymiarowe KI. Il m3 7,446
6 Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3| 116,246
7 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 20,42
8 Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3| 154,244
9 |Blacha stalowa ocynkowana ptaska m 176,472
10 Blachowkety kg | 245,346
11 | Blachy stalowe czarne grube m2 604,44
12 Bloczek betonowy o wym. 38x25x14 cm szt 1377,799
13 | Bloczki YTONG 60x20x11.5 cm m | 1409,164
14 | Bloczki YTONG 60x20x15 cm m 310,055
15 | Bloczki YTONG 60x20x24 cm m | 2 855,167
16  Cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkow t 19,939
17 | Cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 1,589
18 Ciasto wapienne (wapno gaszone) t 0,697
19 | Cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg | 3102,25
20 | Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0,721
21 | Deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 1,221
22 | Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLI m3 0,974
23 | Deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII m3 0,127
24 | Deski iglaste obrzynane kl. | o grébp28-45 mm m3 0,011
25 | Deski iglaste obrzynane nasycone gr. 25 mm kLIl m3 12,478
26 | Drewno oksgte na stemple budowlane m3 0,1
27 | Elektrody 100 0,684
szt
28 | Elektrody do spawania stali niskgylowych osrednicysr. 3,25 mm 100 1,472
szt
29 | Elektrody stalowe do spawania statiglowych 100 3,068
szt
30 | Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocyrdwosy kg 5,656
31 | Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocyrdwey okaglte m 18,54
32 |Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocyréosy-rynny potokagte m 62,83
33 | Farba biata do wewtrz akrylowa | 178,432
34 | Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowan wéangch, biala | 262,8
35 | Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miaié® % | 2,331
36 | Folia kubetkowa m2 67,903
37 | Folia paroizolacyjna m2, 242,607
38 | Folia polietylenowa budowlana oslonowa, grub206,0,20 mm m2| 490,716
39 | Folia polietylenowa paroizolacyjna dachowa m2 630,72
40 | Gips budowlany t 8,51
41 | Gips budowlany szpachlowy t 0,134
42 | Grunt pokostowy | 79,402
43 | Grunt uniwersalny kg 95,583
44  Gwadzie budowlane okgte gote kg 70,732
45 | Klamra zabezpieczgja do wieszakéw noniuszowych RIGIPS kg 3,101
46 | Klamry ciesielskie kg 21,273
47 | Klej do styropianu TO-KS, kolor szary, opak. 2b k kg 2,592
48 | Kliniec kamienny t 1,517
49 | Kotki rozporowe szt 64,61
50 | Kotki rozporowe plastikowe szt 259,29
51 | Kostka brukowa K-1 grub. 8 cm, szara m2, 218,823
52 | Kotwy metalowe szt| 337,541
53 | Kraweznik drogowy betonowy, o wymiarach 15x30xt@f) szary m 232,56
54 | Krawedziaki iglaste k.|l m3 0,115
55 | Kreda malarska mielona kg 133,824
56 | Ksztattowniki stalowe rime profilowane CD-60/27 m 847,56
57 | Ksztattowniki stalowe pragienne profil UD-28/27 m 178,434
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Zestawienie materiatow
BUDYNEK BIBLIOTEKI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - brarza budowlana

Lp Nazwa Jm | llosé Cena Wartas¢
58 | Lepik asfaltowy bez wypetiaczy stosowany nagor kg | 441,184
59 | Lepik asfaltowy stosowany na goo kg 579,6
60 | Laczniki wzdhene Iw 60/110 szt| 169,512
61 | Masa asfaltowa specjalna modyfikowana asfaltopaimerowo-bitumiczna (KMB) kg 340,375
62 | Masa tynkarska silikatowa, struktura baraneknin® kg | 1 040,825
63 | Miat kamienny t 1,602
64 | Mieszanka betonowa m3 88,851
65 | Nadpraa prefabrykowane YTONG szt 15,294
66 | Nasiona traw kg 28,44
67 Obrzea betonowe 30x8 cm m 222,36
68 | Papa asfaltowa izolacyjna m2, 317,101
69 | Papiekcierny ark 0,036
70 | Piasek m3| 462,353
71 | Piasek kopany m3 83,623
72 | Plyta z welny mineralnej do izolacji dachéw plabk o grubosci 300 mm m2 467,912
73 | Plytki klinkierowa grafitowa m2| 224,175
74 | Plytki oktadzinowe podtogowe 45x45 cm m2, 449,823
75 | Plytki oktadzinowetcienne m2 87,15
76 | Plyty gipsowo-kartonowe m2, 914,472
77 | Piyty kanatowe ptaskie z betorwirowego kl.B-25 m2 161
78 | Plyty styropianowe m3 52,28
79 | Piyty sufitowe 600x600x8,0 mm m2 37,945
80 | Piyty sufitowe z welny drzewnej 600x600x8,0 mm m2 90,764
81 | Plyty z welny mineralnej m2 382,33
82 | Prety stalowe okragle zebrowane skosnie do ztieofeetonu fi 12-14 mm kg 5849,7
83 | Prt mocupcy m 678,048
84 | Pet wieszakowy z oczkiem szt| 156,113
85 | Profil gtébwne RIGIPS QUICK-LOCK T-24 m 187,758
86 | Profil poprzeczny RIGIPS QUICK-LOCK T-24 600 mm m 187,758
87 | Profil przycienny RIGIPS QUICK-LOCK 4towy m 88,604
88 | Roztwor asfaltowy do gruntowania kg | 205,321
89 | Roztwdr asfaltowy do izolacji kg | 143,033
90 | Rury stalowar.48.3x3.6 mm m 18,84
91 | Siatka z widokna szklanego m2| 451,149
92 | Sklejka wodoodporna m3 0,241
93 | Soltox | 21,273
94 | Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 2,162
95 | System sufitéw typu buffle m2 88,583
96 | Szpachléwka klejowa | 14,364
97 Td&ma m | 446,084
98 | Tlen techniczny m3 22,086
99 | Thuczéh kamienny sortowany t 11,486
100 Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 59,4
101| Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 183
102| Wieszak w 60/100 szt| 678,048
103| Wieszak z elementem rozpnym RIGIPS szt| 156,113
104 Woda m3| 101,411
105 Zaprawa m3 3,202
106| Zaprawa cementowa m3 10,787
107| Zaprawa cementowa M 12 m3 0,034
108 Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 16,092
109| Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 1,595
110 Zaprawa do spoinowania kg | 294,032
111| Zaprawa klejca kg | 3058,64
112| Zaprawa wapienna M 0.6 m3 2,27
113| Zaprawa YTONG m3 32,714
Razem
Materiaty pomocnicze
Ogoétem
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Zestawienie sprztu
BUDYNEK BIBLIOTEKI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - brarza budowlana

Lp Nazwa Jm | llosé Cena Wartas¢
1 Agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 30,282
2 | Ciagnik gasienicowy 55 kW (75 KM) (1) m-g 1,641
3 | Ciagnik kotowy 75-85 KM m-g 23,313
4 | Deskowanie drobnowymiarowe U-Form m-g 69,858
5 |Deskowanie PERI m-g 74,125
6 Gigtarka do pgtow m-g 30,969
7 Koparka jednonaczyniowa kolowa 0,60 m3 (1) m-g 7,819
8 Mechaniczny pomost roboczy m-g 85,147
9 Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (begmiea) 1,90 - 2,30 m m-g 1,641
10 Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 1,764
11 Nazyce do petow m-g 36,704
12 Pita tamowa elektryczna m-g 29,946
13 | Pompa do betonu m-g 4,123
14 | Pompa do betonu na samochodzie m-g 4,637
15  Prdciarka do pgtow m-g 27,528
16 | Przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 23,313
17 Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2,378
18 | Rusztowania ramowe m-g 25,155
19  Samochdd skrzyniowy pow. 5-10 t (1) m-g 17,74
20 | Samochdd skrzyniowy pow. 15-20 t (1) m-g 174,27
21 | Spawarka m-g 10,249
22 | Spawarka elektryczna wigga m-g 25,315
23 | Spawarka elektryczna wigga 300 A m-g| 234,357
24 | Spycharka gsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1,089
25 | Spycharka gsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 9,339
26 Srodek transportowy m-g 355,77
27 | Ubijak spalinowy 200 kg m-g 10,887
28 | Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 6,324
29 | Walec statyczny ciagniony, ogumiony 6-10 t m-g 1,641
30 | Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 12,243
31 | Walec statyczny samojezdny 15 t m-g 1,734
32 | Walec wibracyjny samojezdny m-g 54,674
33 | Wycig m-g| 204,487
34 | Wycigg budowlany m-g 4,456
35 | Zrywarka przyczepna m-g 1,584
36 | Zuraw okienny m-g 21,399
37 | Zuraw samochodowy m-g 22,706
38 |Zuraw samochodowy 5-6 t m-g 13,497
39 | Zuraw samojezdny kotowy m-g 127,19
Razem 1791,294




