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Opis techniczny zostat opracowany w oparciu i wedtug kolejnos$ci przedstawionej w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dn. 11 wrzesnia 2020 r. wraz z pézniejszymi zmianami w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego, decyzje o warunkach zabudowy, wizje lokalng na terenie
inwestycji, mape sytuacyjno-wysokosciowg do celow projektowych, opis przedmiotu zamoéwienia
otrzymany od inwestora, opracowania dodatkowe dla przedmiotowej inwestycji, polskie normy i
obowigzujgce przepisy budowlane.

CZES$C OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
§20.1

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku biblioteki gminnej wraz z zewnetrzng instalacjg
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, wewnetrzng linig zasilajgcg elektroenergetyczna,
teletechniczng oraz oswietlenia zewnetrznego. Inwestycja zostanie zrealizowana na dziatkach o
nr identyfikacyjnych 221308_2.0007.166/8, 221308_2.0007.166/9, 221308_2.0007.217 przy ul.
Poprzecznej w Osieku w powiecie Starogardzkim.

Budynek zaliczany jest do kategorii IX obiektéw budowlanych — budynki kultury, nauki i oswiaty,
jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i
przedszkolne, Ztobki, kluby dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placéwki
badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw
zoologicznych i botanicznych.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Projektowany budynek uzytkowany bedzie zgodnie z przeznaczeniem. Budynek bedzie penit
funkcje biblioteki gminnej. W budynku na parterze projektuje sie sale biblioteczng z przylegtymi
pomieszczeniami takimi jak wezet sanitarny (toaleta damska, meska oraz dla
niepetnosprawnych), pomieszczenie socjalne, rozdzielnica elekiryczna, pomieszczenie
porzadkowe, pomieszczenie techniczne, aneks kuchenny oraz szatnia. W strefie bibliotecznej
projektuje sie ok 100 regatéw, na ktérych pomiesci sie ok 18 000 wolumendéw. Na pietrze
dostepnym ze schodéw w centrum budynku projektuje sie na antresoli stanowiska komputerowe
oraz miejsce czytelnicze, salke konferencyjng, sale komputerowg, pomieszczenie opracowan
oraz magazyn.



3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA  ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W  TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC
CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE
SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYMAGANYCH PRZEPISAMI
SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA
W ART. 32 UST. 1 PKT 2, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU - Z DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
| ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI
MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH.

Obiekt zaprojektowany zostat jako dwukondygnacyjny (parter + poddasze) budynek
wolnostojgcy. Budynek zlokalizowany zostanie na nieprzekraczalnej linii zabudowy réwnolegle
do ulicy Poprzecznej. Wjazd na teren zostanie zlokalizowany od strony wschodniej z ulicy
Strazackiej. Dla zapewnienia wymaganej liczby miejsc parkingowych zaprojektowano
utwardzony plac z 15 miejscami parkingowymi. Budynek ma prostg forme architektoniczng
zbudowang na planie prostokgta z dachem dwuspadowym o potaciach symetrycznych.
Nachylenie dachu wynosi ok 35° co jest zgodne z zapisami miejscowego planu przestrzennego
ktéry dopuszcza nachylenie dachow od 35° — 45°. Wysokos$é budynku nie przekroczy 9m.
Gltowne wejscie budynku zaakcentowane zostato podcieciem w kontrastowej kolorystyce
wzgledem elewacji budynku. Elewacje budynku projektuje sie wykonczong ptytkg klinkierowg w
kolorze grafitowym oraz kolorystyce naturalnej czerwonej cegly. Na szczytach Sciany planuje sie
wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym malowanym w kolorze grafitowym. Dodatkowo projektuje
sie drewniang konstrukcje z drewna modrzewiowego petnigca funkcje Zzaluzji. Dach projektuje sie
z paneli blachy na rgbek w kolorze grafitowym.

Wskaznik intensywnosci zabudowy zgodnie z ustaleniami szczegétowymi planu ustala sie na

minimum 0 i maksymalnie 0,7 (0,50 dla kondygnacji nadziemnych). W przypadku projektowanego
budynku intensywnos$é zabudowy wynosi 0,26.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w ustaleniach szczegétowych dla terenu 1U
okresla tez maksymalng powierzchnie dla nowego budynku ktérg okresla sie na 400m?2.
Projektowany budynek ma powierzchnie zabudowy mniejszg od dopuszczalnej réwng 363,83m?2.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO, W SZCZEGOLNOSCI:

a) KUBATURE:
Kubatura brutto budynku 2 330.74 m3

b) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

c)
LP NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
[m?]
PARTER
A0.01 | Wiatrotap 10,01
A0.02 | Strefa biblioteczna 219,11
A0.03 | Komunikacja 4,11
A0.04 | WC meski 5,13
A0.05 | WC damski 3,28
A0.06 | WC NS 6,25
A0.07 | Komunikacja 8,34
A0.08 | Pomieszczenie socjalne 6,37
A0.09 | Pomieszczenie porzgdkowe 2,40
A0.10 | Rozdzielnica elektryczna 2,39




A0.11 | Pomieszczenie techniczne 8,46
Suma powierzchni parteru 275,85
PIETRO
A1.01 | Strefa biblioteczna/antresola 82,94
A1.02 | Sala spotkan 36,58
A1.03 | Sala komputerowa 9,36
Al1.04 | Pomieszczenie opracowan 6,27
Al1.05 | Magazyn 6,89
Suma powierzchni parteru 142,04
SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 417,90
d) WYSOKOSC, DLUGOSC, SZEROKOSC, SREDNICA:
Wysokos¢ budynku (do kalenicy) 8,95 m
Dtugosc¢ 28,69 m
Szerokos¢ 12,69 m

Liczba kondygnacji

2 (parter + poddasze)

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO;

Projektowany budynek posadowiony zostanie w sposéb bezposredni na zelbetowych tawach i
stopach fundamentowych. Na podstawie badan podioza gruntowego rzeczywiste warunki
gruntowe scharakteryzowano jaki proste. Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Na
poziomie posadowienia nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Strefe przemarzania
okres$la sie na Hz=1 — 1,2m.

6. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - LICZBE,
LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH;

Nie dotyczy.

7. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO

BUDYNKU

MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA
0OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. (DZ.U. Z

2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W TYM STARSZYCH

Nie dotyczy.




8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH
0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R.,
W TYM STARSZYCH

Budynek posiada bezposredni dostep z poziomu chodnika poprzez drzwi bez progowe. Na
parterze zlokalizowano wszystkie funkcje i pomieszczenia budynku, ktére zapewniajg
podstawowe potrzeby korzystania z zasobdéw biblioteki. W budynku zaprojektowano ustep
przeznaczony dla osob niepetnosprawnych. Wszystkie drzwi posiadajg minimalng szerokos¢
zapewniajgcg przejazd osobom poruszajgcym sie na wozkach lub ograniczonych ruchowo.
Miejsca parkingowe dla os6b niepetnosprawnych zaprojektowano na poziomie terenu w
bezposrednim zblizeniu do wejscia gtdéwnego do budynku.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a)

b)

c)

d)

ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU
ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH;

Woda na potrzeby funkcjonowania budynku dostarczana bedzie z miejskiej sieci
wodociggowej i wykorzystywana na cele socjalno-bytowe. Srednie aktualne zuzycie wody
szacuije sie na poziomie ok. 0,5 m3/d. Scieki socjalno-bytowe odprowadzane bedg do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej.

Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane bedg z dachu budynku rurami spustowymi na
bezposrednio na przylegte tereny biologicznie czynne.

EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH
Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE;

Zrédtem ciepta dla projektowanego budynku bedzie instalacja pompy ciepta zasilanej z sieci
elektroenergetycznej. W zwigzku z tym nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen powstatych
w skutek eksploatacji budynku. Budynek nie bedzie emitowat zadnych zapachow,
zanieczyszczen pytowych ani ptynnych.

Planowana inwestycja spowoduje nieznaczny wzrost natezenia ruchu pojazdéw osobowych.

RODZAJU | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW;

Odpady bytowe wynikajace z eksploatacji budynku sktadowane bedag w przystosowanych do
tego celu pojemnikach i wywozone bedg przez wyspecjalizowana firme. Usuwanie odpadéw
odbywac sie bedzie na podstawie indywidualnej umowy inwestora. Zaleca sie wstepng
segregacje odpadéw do powtdrnego przetworzenia. Podczas eksploatacji wszelkie odpady
medyczne bedg odbierane codziennie bezposrednio z pojemnikéw w budynku przez
wyspecjalizowane stuzby.

WELASCIWOSCI AKSUTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA,
W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH



e)

ZAKEOCEN Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW |
ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE;

Polskie wymagania prawne w zakresie ochrony srodowiska przed hatasem odnoszg sie
osobno do dwéch pér doby:

16 godzin w porze dziennej w przedziale od 6.00 do 22.00,

8 godzin w porze nocnej w przedziale od 22.00 do 6.00.

Wartosci dopuszczalnych poziomoéow dzwieku (rownowaznych, oznaczanych Laeq) W
srodowisku, zaréwno dla pory dziennej, jak i nocnej, sprecyzowane sg w zatgczniku do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112). Poziomy te odnosza sie do
terendbw wymagajgcych ochrony przed hatasem. Wartosci pozioméw dopuszczalnych sg
zalezne od funkcji urbanistycznej, jaka spetnia dany teren. Ich zakres podzielono na 4 klasy.
Dla terendw wymagajgcych intensywnej ochrony przed hatasem okreslane sg najnizsze
poziomy dopuszczalne, natomiast dla terenéw, gdzie ochrona przed hatasem nie jest
zagadnieniem krytycznym, poziomy dopuszczalne sg najwyzsze. Przyjeta podstawa
kategoryzacji terenéw — jego funkcja urbanistyczna — jednoznacznie wskazuje na Sciste
zwigzki miedzy ochrong srodowiska przed hatasem, a zagospodarowaniem przestrzennym.
W sasiedztwie terenu inwestycji wystepuje zabudowa podlegajgca ochronie przed hatasem:
tereny zabudowy mieszkaniowe;.

Zgodnie zatem =z Tabelg 1 stanowigcg zatgcznik do powyzszego rozporzadzenia,
dopuszczalny poziom dzwieku A, od zrédet hatasu instalacyjnego, przenikajgcy do
Srodowiska, wynosi:

dla terenéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:

Laegp = 55 dB dla kolejnych 8 godzin pory dnia,

Laegn = 45 dB dla 1 najbardziej niekorzystnej godziny w porze nocy,

Materiaty przegrod budowlanych budynku bedg charakteryzowaé sie izolacyjno$cig
akustyczng o wartosci co najmniej 60 dB.

Minimalizacja oddziatywania akustycznego zwigzanego z ruchem pojazdéw bedzie mozliwa
poprzez ograniczenie pracy silnikbw do niezbednego minimum, a takze wykorzystywanie w
petni sprawnych technicznie pojazdéw.

Z punktu widzenia emisji hatasu do srodowiska przedsiewziecie nie bedzie stanowi¢ ponad
normatywnej ucigzliwosci akustycznej dla srodowiska. Przedsiewziecie nie bedzie stanowi¢
zadnego zrodta wibracji. Dopuszcza sie prace zrédet hatasu zgodnie z warunkami
okreslonymi powyze;.

WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE
ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE — UWZGLEDNIAJAC
ZE PRZYJETE W PROJEKCIE BUDOWLANYM ROZWIAZANIA PRZESTRZENNE,
FUNKCJONALNE | TECHNICZNE POWINNY WYKAZYWAC ORGANICZENIE LUB
ELIMINACJE WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE,
ZDROWIE LUDZI | INNE OBIEKTY BUDOWLANE, ZGODNIE Z ODREBNYMI
PRZEPISAMI;

Uwzgledniajgc obecny stan zagospodarowania dziatki, w czesci ktorej bedzie zrealizowany
budynek, sposéb zagospodarowania i charakter terenéw sasiadujgcych, zakres
przewidywanych robot, charakter inwestycji oraz lokalizacje posadowienia, przewidywany
zasieg oddziatywania bezposredniego i posredniego wzgledem elementéw Srodowiska
przyrodniczego bedzie ograniczony do terenu zajecia w obrebie powierzchni dziatki.



10.

Realizowane przedsiewziecie oparte jest na wspotczesnych technologiach uwzgledniajgcych
wymogi ochrony $rodowiska. Proponowane rozwigzania techniczne i technologiczne
przedmiotowej inwestycji (rozwigzania w zakresie realizacji robdt realizacyjnych — stosowanie
nowoczesnych maszyn i urzgdzen, zastosowanie wysokogatunkowych materiatow
budowlanych nieoddziatujgcych na srodowisko gruntowo-wodne, prowadzenie robot w
sposob zapewniajgcy jak najmniejszg ingerencje w srodowisko) zostaty przyjete wtasciwie i
nie odbiegajg od standardéow stosowanych na obszarze kraju i za granicag, nie powinny
stanowi¢ zatem zagrozenia dla gleby, powierzchni ziemi, wod powierzchniowych i
gruntowych.

Biorgc pod uwage powyzsze przewiduje sie, Zze eksploatacja planowanej inwestycji nie
spowoduje przekroczeh standardéw jakosci srodowiska, a z uwagi na zastosowane
rozwigzania chronigce $rodowisko, nie spowoduje pogorszenia jego stanu. Inwestycja nie
bedzie kolidowata z istniejgcym drzewostanem.

W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - ANALIZE

TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE
ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB
BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII
Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20
LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ZRODLACH ENERGII (DZ.U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568,
695, 1086 | 1503), ORAZ POMPY CIEPLA, OKRESLAJACA;:

a.

b.

Zrédto ciepta

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie pompa ciepta zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym
na poziomie parteru budynku. Czynnik grzewczy, woda, prowadzony jest do grzejnikdw wodnych
w wykonaniu higienicznym Zapotrzebowanie ciepta dla budynku wykonano w oparciu o norme
PN-EN  12831:2006. Temperatury obliczeniowe wewnetrzne przyjeto zgodnie 2z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. r 75, poz. 690), z
pozniejszymi zmianami. Temperatury zewnetrzne wediug PNB-02403:1982.

Temperature obliczeniowg zewnetrzng przyjeto dla Il strefy klimatyczne;j tj.: -18°C.

Parametry sprawnosci energetycznej instalacji

Minimalne sprawnosci energetyczne dla projektowanych systemdw instalacyjnych przyjeto zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku
stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno - uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania i wzorow
Swiadectw ich charakterystyki energetycznej i podyktowane sg dbato$cig o zminimalizowanie
zuzywanej przez budynki nieodnawialnej energii pierwotne;.

o  Wspodiczynnik EP dla projektowanego budynku wynosi 216,5 kWh/m?rok.

e Maksymalny wskaznik EP dla projektowanego budynku wyznaczony na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 6 listopada 2008 z pézniejszymi zmianami wynosi EP
= 240 kWh/m?rok.
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Wskaznik EP dla projektowanego budynku jest mniejszy od dopuszczalnego maksymalnego
wspétczynnika EP.

c. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej
wody uzytkowej obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynkéw zostato zawarte w charakterystyce energetycznej
niniejszego opracowania.

Do analizy poréwnawczej wybrano zastosowany projekcie uktad z weztem cieplnym (ciepto
systemowe) i system alternatywny w postaci kottownig gazowej wodne;j.

d. Analiza poréwnawcza alternatywnych systemoéw zaopatrzenia w energie i ciepto

Wyniki obliczen optymalizacyjno-poréwnawczych przedstawiono ponizej:
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa:

a) do ogrzewania i wentylacji 18478,3 kWh/rok,
b) do przygotowania cieptej wody uzytkowe;j 17954,9 kWh/rok
¢) do wentylacji mechanicznej 9129,6 kWh/rok

e. Dostepne alternatywne nosniki energii:

kotty na drewno: z uwagi na charakter obiektu, koniecznos¢ statej obstugi oraz posiadania
pomieszczenia skladowania materiatu — rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.

kotty na stome: charakter obiektu, koniecznos$¢ statej obstugi oraz posiadania pomieszczenia
sktadowania materiatu jeszcze wiekszego niz w przypadku kottéw opalanych drewnem dyskwalifikujg
tego typu rozwigzanie — rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.

spalanie biogazu: brak odpowiednich Zrédet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.

energia wodna: brak warunkow wykorzystania energii spadku waod,

Z powyzszej analizy wynika, ze wybrano najbardziej optymalne zrédta ciepta.

f. Wybér dwéch systeméw zaopatrzenia w energie na cele ogrzewania i przygotowania
C.W.U.:

a. system 1, Ep=77,5Wh/m?rok
Zaktada sie wykorzystanie na cele ogrzewania i wytworzenia c.w.u. jako nosnika energii
koncowej — ciepta systemowego sieciowego uzyskiwanego przez wymiennik ciepta
woda/woda,

b. system 2, Ep=125.2 kWh/m?rok
Zaktada sie wykorzystanie na cele ogrzewania i wytworzenia c.w.u. jako nos$nika energii
koncowej — gazy ziemnego, jako Zrédta ciepta — kociot gazowy kondensacyjny, nagrzewnice
wodne oraz centrale wentylacyjne.
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Wspoétczynnik EP dla projektowanej w budynku pompy ciepta 77,5 kWh/m?rok.

2. Analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej.

W budynku przewiduje sie ogrzewania z wykorzystaniem grzejnikbw wodnych plytowych w
wyposazonych we wktadki regulacyjne i gtowice termostatyczne. Uktad ogrzewania umozliwia precyzyjng
regulacje odbiornikéw ciepta w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych oraz potrzeb uzytkowania
obiektu. Wiasciwe zréwnowazenie instalacji grzewczej zalezne od czynnikbw wewnetrznych i
zewnetrznych, ktdre nieustannie sie zmieniajg pozwala obnizy¢ koszty eksploatacyjne.

11. W STOSUNKU DO BUDYNKU - ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 | § 147 UST. 5-7
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE
WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE
(DZ.U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608);

Dla obliczen w wariancie projektowanym przyjeto urzadzenia regulujgce temperature oddzielnie
dla kazdego pomieszczenia. Zastosowano w projekcie termostaty o dziataniu proporcjonalno-
catkujgcym Pl z funkcja adaptacyjna i optymalizujagca o sprawnosci regulacji 93%.
Zaprojektowany zostat uktad o najwyzszej sprawnosci /93%/. Zastosowanie uktadu Off/On
zmniejsza sprawnos¢ ukladu o min 50%. Zaproponowany ukiad powyzszego projektu jest
uktadem wysokosprawnym i porownywanie go do uktadu o gorszych wskaznikach sprawnosci
jest niezasadne i nielogiczne z punktu widzenia ekonomiki uzytkownika.

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM,;

Budynek wyposazony bedzie w instalacje wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, instalacje
wentylacji mechanicznej, instalacje oswietlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego,
instalacje elektryczng i teletechniczng, odgromows i uziemienia, oraz instalacje cieplna.
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13.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO

ZAKRESU PROJEKTU

§4.1

a)

b)

Dane dotyczgce warunkoéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego na podstawie §
4.ust.1. rozporzgdzenia z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej wraz z pézniejszymi zmianami.

Informacja o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysoko$ci, i liczbie kondygnaciji:

Powierzchnia wewnetrzna: 453,33 m?
kubatura brutto: 2 330,74 m®
wysokos¢: 8.95m

liczba kondygnaciji: nadziemne: 2

podziemne: 0

charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz w
zalezno$ci od potrzeb charakterystyka pozarow przyjetych do celdw projektowych.

W projektowanym obiekcie zagrozenie pozarowe moze wynikaé z:

1) Nieostroznosci, lekkomys$inosci i niedbalstwa ludzi, przejawiajgce sie réznorodnych
sytuacjach w ich postepowaniu (np. palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych, uzywanie
do ogrzewania urzadzen z otwartym ogniem Ilub grzejnikbw bez odpowiedniego
zabezpieczenia w poblizu przedmiotéw fatwo zapalnych, ustawienie lampy oswietleniowej z
rozgrzanym zrodtem swiatta w poblizu lub styku z materiatem palnym).

2) Wady w instalacjach i urzadzeniach elektroenergetycznych, bedace zazwyczaj nastepstwami
ich niewtasciwej eksploatacji i konserwaciji lub ich niewtasciwego wykonania.

3) Przecigzenia instalacji elektrycznej.

4) Wyladowania atmosferycznego.

5) Pozostawienia wtaczonych urzadzen elektrycznych bez dozoru (grzejniki, grzatki).
6) Nieostroznego obchodzenie sie z ogniem otwartym (np. Swiece)

7) Podpalenia umysinego.

Grupy pozaréw przyjetych od celdw projektowych to:

1) Grupa pozardéw A: pozary materiatow statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych
normalne spalanie zachodzi z tworzenia zarzgcych sie wegli, np. drewna, papieru, tkanin itp.

2) Grupa pozarow B: Pozary cieczy, materiatéw statych topigcych sie np. tworzyw sztucznych,
paliw, olejéw itp.

3) Grupa pozarow F: Pozary olejow i thuszczow w urzadzeniach kuchennych.

W budynku kategorii zagrozenia ludzi ZLIII przewiduje sie sktadowanie standardowych dla tego
typu stref substancji. W gtéwnej mierze bedg to elementy wystroju wnetrz takie jak: meble,
urzadzenia rtv i agd, tworzywa sztuczne, szkfo, papier, ksigzki.

Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
klasa zagrozenia ludzi ZL 11l — budynek uzytecznosci publicznej
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d)

e)

f)

a)

informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji a
takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewngtrz
pomieszczen.

Budynek uzytecznosci publicznej (biblioteka) kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL I
Liczba osdb przebywajgcych na poszczegdlnych kondygnacjach:

Parter: 50 oséb

Pietro/poddasze: 40 oséb

tacznie w budynku przewiduje sie ok 4 statych uzytkownikéw (pracownicy biblioteki).

Nie przewiduje sie pomieszczen na pobyt wiecej niz 50 osoéb.

informacja o podziale na strefy pozarowe;

Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych dla projektowanej kategorii budynkéw wynosi:
- dla ZL Il 8 000 m? (dla budynkéw o jednej kondygnacji nadziemnej)

- dla PM: 10 000 m? (dla Q<500 [MJ/m?]

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg - ZLIIl. Wydzielenia pozarowe dotyczg pomieszczenia
rozdzielnicy elektrycznej i pomieszczenia technicznego. Lgczna powierzchnia strefy pozarowej
wynosi¢ bedzie:

ZLIII — 453,33 m2,

Powyzsze wartosci mieszczg sie w dopuszczalnych.

maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegoélnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreSlenia;

Dla budynkéw zaliczanych do kategorii ZL gesto$ci obcigzenia ogniowego nie wyznacza sie.
Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego dla czesci PM (rozdzielnica elektryczna pompa
ciepta) nie przekroczy 500MJ/m2.

informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i Sstopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku niskiego (N) dla kategorii:

,D” (budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych, powierzchnia stropu nad pierwszg
kondygnacjg nadziemng jest na wysokosci nie wiekszej niz 9m nad poziomem terenu)

Wymagana klasa odpornos$ci_ogniowej i stopieh rozprzestrzeniania ognia elementow
budowlanych dla klasy odpornos$ci pozarowej ,D”:

- gtéwna konstrukcja nosna — R30 oraz nierozprzestrzeniajgca ognia (NRO);

projektuje sie konstrukcje nosng w formie scian z bloczkéw silikatowych o grubosci
24cm na zaprawie cienkowarstwowej, wzmacniane rdzeniami zelbetowymi (wg
projektu konstrukcji), tynkowane obustronnie tynkiem gipsowym lub cementowo-
wapiennym naktadanym mechanicznie. Scian zewnetrzne tynkowane od wewnatrz
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tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiennym, a od zewnatrz izolowane termicznie
wetng skalng i wykonczone tynkiem cienkowarstwowym oraz ptytka klinkierows.
- konstrukcja dachu — bez wymagan oraz nierozprzestrzeniajgca ognia (NRO),
projektuje sie dach w konstrukcji stalowej prefabrykowanej izolowany termicznie
wetng mineralng (Broof(tl)).
- strop - REI 30 oraz nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRQO),
projektuje sie strop zelbetowy prefabrykowany filigran (Broof(t1)).
- $ciana zewnetrzna (pas miedzy kondygnacyjny) - El 30 oraz nierozprzestrzeniajgcy ognia
(NRO),
projektuje sie $ciany zewnetrzne z bloczkéw silikatowych o grubosci 24cm na
zaprawie cienkowarstwowej, wzmacniane rdzeniami zelbetowymi (wg projektu
konstrukcji), tynkowanych od wewnatrz tynkiem gipsowym lub cementowo-
wapiennym, od zewnatrz izolowane termicznie ptytami z welny skalanej i
wykonczone tynkiem cienkowarstwowym oraz ptytka klinkierowa.
- $ciana wewnetrzna — brak wymagarn oraz nierozprzestrzeniajgca ognia (NRO),
projektuje sie sciany wewnetrzne z bloczkéw z betonu komoérkowego o grubosci 12
15cm tynkowane obustronnie tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiennym.
- przekrycie dachu - brak wymagan, Broof (t1)
Przekrycie dachu projektuje sie z utozonej na petnym deskowaniu blachy powlekanej
na rgbek stojgcy (Broof(tl)).
- $ciana oddzielenia pozarowego i strop oparty na tej $cianie — R E | 60
Jako wydzielone pozarowo projektuje sie pomieszczenia rozdzielnicy elektrycznej i
pomieszczenia technicznego, obudowanych $ciankami murowanymi gr 15cm i
tynkowanymi obustronnie i zamykane drzwiami EI30
Sciany zewnetrzne stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego wykonczone z
materiatdw niepalnych — projektuje sie Sciany zewnetrzne izolowane wetng skalng i
wykonczone tynkiem cienkowarstwowym oraz ptytka klinkierowa.
- drzwi przeciwpozarowe lub inne zamkniecie przeciwpozarowe — E | 30 z samozamykaczem

Nie projektuje sie stosowania przy wykanczaniu wnetrz materiatéw i wyrobow tatwo zapalnych,
ktérych produkty rozkladu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Nie projektuje sie materiatéw i wyrobéw tatwo zapalnych na drogach komunikacji ogdinej,
stuzgcych celom ewakuaciji.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone projektuje sie z materiatébw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Nie przewiduje sie prowadzenia przewoddéw ogrzewczych, wentylacyjnych, dymowych lub
spalinowych przez lub w poblizu palnych elementow wystroju wnetrz.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego — w klasie odpornosci
ogniowej wymaganej dla tych elementow.

h) Informacja o wystepowaniu materiatbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem;
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W budynku nie bedg wystepowaty materiaty wybuchowe. Budynek nie jest zagrozony wybuchem
a w budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Informacja o warunkach | strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny Sposob,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie;

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona zostanie ewakuacja bezposrednio na
zewnatrz budynku lub drogami komunikacji ogdlnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Nie
przewiduje sie w budynku rozwigzan zmierzajgcych do ratowania uzytkownikéw w inny sposob
niz wynikajgcy z przepisow.

W celu zapewnienia odpowiednich warunkéw ewakuacji projektuje sie nastepujgce rozwigzania:

WYMOGI DOTYCZACE DROG EWAKUACYJNYCH

Wyjscie z budynku z pomieszczenia strefy bibliotecznej drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokosci
1,8m (90+90) otwieranymi na zewnatrz oraz z czeSci zaplecza z pomieszczeh przez
pomieszczenie strefy bibliotecznej. Dodatkowo z ww. pomieszczenia zaprojektowano drugie
wyjécie ewakuacyjne w przeciwlegtej czesci pomieszczenia bezposrednio na zewnatrz budynku.

Z kondygnacji +1, schodami wewnetrznymi, przez pomieszczenie strefy bibliotecznej
bezposrednio na zewnagtrz budynku.

Wyjscia ewakuacyjne z budynku — kierunek otwierania drzwi — wg. czesci graficznej. Drzwi
otwierane na zewnatrz.

PRZEJSCIA EWAKUACYJNE

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych dla (z pomieszczenia od najdalszego miejsca, w ktérym moze
przebywaé cztowiek na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnagtrz
budynku):

- ze strefy ZL — max 40m;

- przejscie o ktérym mowa powyzej nie moze prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia;

- szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego — min. 0,9m (dopuszczalne 0,8m dla przejscia stuzgcego
do ewakuacji maksymalnie 3 osab).

WYMOG CO NAJMNIEJ DWOCH WYJSC EWAKUACYJNYCH

W przedmiotowym budynku nie wystepujg pomieszczenia ktérych powierzchnia przekracza 300
m? ani przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 osdb.

WYMOGI TECHNICZNE DRZWI EWAKUACYJNYCH

- szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia — co najmniej 0,9m, a w
przypadku drzwi stuzgcych ewakuacji do 3 oséb 0,8m — projektuje sie drzwi ewakuacyjne o
szerokosci 0,9m.

- szerokosc¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, nie mniejsza niz szerokosc
klatki schodowej czyli 120 cm. Projektuje sie drzwi dwuskrzydtowe o tgcznej szerokosci przejscia
180cm w tym skrzyto nie mniejsze niz 90cm otwierane na zewnatrz.

- wysokos$¢ drzwi ewakuacyjnych w Swietle — min. 2m;

DRZWI WIELOSKRZYDLOWE, WAHADLOWE | ROZSUWANE
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- projektowane drzwi wieloskrzydiowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na
drodze ewakuacyjnej powinno mie¢ co najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o
szerokosci min. 0,9m;

- drzwi o klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczelno$ci — wyposazone w samozamykacze.

OBUDOWA POZIOMYCH DROG EWAKUACYJNYCH
- obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — w klasie odpornosci ogniowej El 30;

SZEROKOSC | WYSOKOSC DROG EWAKUACYJNYCH

- szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych —min. 1,20m (dla drogi stuzgcej do ewakuaciji ponizej
20 oso6b);

- wysoko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych — min. 2,2m (dopuszczalne miejscowe zanizenie
wysokosci do 2,0m o dtugosci nie wiekszej niz 1,5m na odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci
10m);

- skrzydta drzwi stanowigcych wyjscia na droge ewakuacyjng nie mogg po ich catkowitym
otwarciu zaweza¢ wymaganej szerokosci tej drogi, wymagania nie stosuje sie do drzwi
wyposazonych w urzgdzenia samoczynnie je zamykajgce dotyczy to drzwi do pomieszczen:
serwerowni, porzgdkowego, rozdzielnicy elektrycznej, toalety damskiej/niepetnosprawnych i
toalety meskie;j;

PODZIAL KORYTARZY NA ODCINKI
Nie dotyczy.

WYMOGI DOTYCZACE KLATEK SCHODOWYCH

W budynku niskim ZLIII nie ma wymogu obudowy i zamykania drzwiami dymoszczelnymi a takze
nie ma wymogu wyposazenia klatki w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do
usuwania dymu. Projektuje sie schody zelbetowe z pomieszczenh na 1 pietrze o szerokosci biegu
min. 120 cm i spocznikach o szerokosci minimum 150 cm. Wysokos¢ stopni maksymalnie 17,5cm
szerokosc¢ stopnia 27cm.

ROZWIAZANIA TECCHNICZNO-BUDOWLANE ZABEZPIECZAJACE PRZED ZADYMIENIEM
POZIOMYCH DROG EWAKUACYJNYCH.

Nie dotyczy

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ SCIAN WEWNETRZNYCH | STROPOW STANOWIACYCH
OBUDOWE KLATKI SCHODOWEJ LUB POCHYLNI.

Nie dotyczy.

ODDZIELENIE PIWNIC OD POZOSTALEJ CZESCI BUDYNKU
Nie dotyczy

DOJSCIE EWAKUACYJNE
Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach ZLI.

— max. 30m przy jednym dojs$ciu (60 m przy dwéch dojsciach), w tym nie wiecej
niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej;
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k)

WyjScie ewakuacyjne z czesci parterowej projektowanego budynku prowadzi bezposrednio
na zewnatrz. Z kondygnacji +1, schodami wewnetrznymi, przez pomieszczenie strefy
bibliotecznej bezposrednio na zewnatrz budynku.

informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i rzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okre$leniem zakresu ich stosowania;

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Instalacje elektryczng budynku wyposazono w wytgcznik przeciwpozarowy pradu, ktéry ma
zadanie odtgczy¢ instalacje elektryczne budynku w trakcie trwania pozaru. Wytgcznik powoduje
wytgczenie wszystkich obwoddw poza specjalnie wydzielonymi, ktére potrzebne sg podczas akc;ji
gaszenia pozaru. Gtéwny wytacznik prgdu nalezy zlokalizowa¢ przy gtéwnym wejsciu do
budynku.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Dla zapewnienia bezpieczenstwa podczas zaniku napigcia i ewentualnej ewakuacji ludzi z
wnetrza budynku, zaprojektowano instalacje oswietlenia awaryjnego. W projekcie zastosowano
oprawy autonomiczne, ktére wyposazone sg w zasilanie wtasne, mogace pracowac do 2 godzin
bez zewnetrznego zasilania.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa podczas zaniku napiecia i ewentualnej ewakuacji ludzi z
wnetrza budynku, zaprojektowano instalacje oswietlenia ewakuacyjnego, ktéra ma zadanie
wskazac kierunek do najblizszego wyjscia.

Drzwi przeciwpozarowe El 30

— Dla zapewnienia bezpieczenstwa pozaru projektuje sie skrzydto drzwi o szerokosci 90cm o
odpornosci ogniowej EI30 do pomieszczenia rozdzielnicy elektrycznej i pomieszczenia
technicznego wyposazone w samozamykacz.

Instalacja odgromowa

Wszystkie metalowe czesci budynku znajdujgce sie na powierzchni dachu oraz wieksze metalowe
elementy elewacji nalezy przytgczy¢ do zwodow lub przewoddw odprowadzajgcych instalaciji
odgromowej. Jako uziom naturalny fundamentowy wykorzystane zostanie zbrojenie taw i stép
fundamentowych.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatari ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do
zasilania urzgdzen gasniczych i innych rozwigzan przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach
dla ekip ratowniczych i prowadzgcych do nich dojsciach;

Projektowany obiekt bedzie wymagat zapewnienia zaopatrzenia w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru w ilosci 10dm?/s co najmniej z jednego hydrantu o $rednicy DN8O.

Sie¢ wodociggowa do zewnetrznego gaszenia pozaru powinna zapewni¢ wymagang wydajnosci
nie mniejszg niz 15dm?/s i ci$nienie w hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz 0,2 MPa przez co
najmniej 2 godziny.

Zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych nie ma wymogu by do budynku zapewnié¢ dojazd dla jednostek strazy pozarne;j.

W budynku nie projektuje sie wewnetrznej instalacji hydrantowej oraz dzwigdéw dla ekip
ratowniczych. Dojscia do budynku zapewnione sg z ogodlnodostepnej drogi ciggami pieszo-
jezdnymi do dwéch wyjs¢ ewakuacyjnych na poziomie parteru.
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Obiekt wyposazony zostanie w gasnice w ilosci jednostka gasnicza proszkowa ABCD
2kg/100m2.

- powierzchni pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI

Sprzet winien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych:

- przy wejsciach do budynku,

- przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

- w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatania zrodet ciepta;

Do sprzetu winien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Odlegtos¢ z kazdego
miejsca w ktérym moze przebywaé cziowiek, do najblizszej gasnicy nie moze byé wieksza niz
30m. Podtoge nalezy wykonaé¢ z materiatow nieiskrzacych i trudnoscieralnych.

Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne;

Projektowany budynek zlokalizowany bedzie w odlegtosci minimum 5m od granicy z dziatkg
sgsiednig od strony poétnocno-zachodniej. Zgodnie z §271 WT ust 1-7 odlegto$¢ miedzy
budynkami projektowanym oraz istniejgcymi na dziatkach sgsiednich pozostaje spetniona gdyz
budynek znajduje sie w odlegtosci ~ 31,5m od najblizej zlokalizowanego budynku istniejgcego
znajdujgcego sie po jego pétnocno-wschodniej stronie.

informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktéref mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-
budowlanym;

nie dotyczy
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym oswiadczam,
ze projekt architektoniczno-budowlany:

BUDYNEK BIBLIOTEKI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
UL. POPRZECZNA, 83-221 OSIEK

KATEGORNIA OBIEKTU BUDOLWANEGO
IX

IDENTYFIKATOR DZIALEK EWIDENCYJNYCH
221308_2.0007.166/8, 221308_2.0007.166/9, 221308_2.0007.217

NAZWA | ADRES INWESTORA
GMINA OSIEK
UL. KWIATOWA 30, 83-221 OSIEK

DATA OPRACOWANIA
06.10.2023

Zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT GLOWNY

MGR INZ. ARCH. specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
PAWEL GONIA 18/KPOKK/2017

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

INZ. ARCH. specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
SLAWOMIR CHAZBIJEWICZ 32/2007
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