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OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego przytgcza wodociggowego

1. Cel i zakres projektu

Celem opracowania jest zaprojektowanie rozwigzan branzy sanitarnej dla budynku
biblioteki gminnej w Osieku na dziatkach ew. 221308 2.0007.166/8, 221308 _2.0007.166/9,
221308_2.0007.217. Projektowany budynek jest dwukondygnacyjny i niepodpiwniczony.

Do zakresu niniejszego projektu nalezy:
e zaprojektowanie przytgcza wodociggowego;
e zaprojektowanie przytgcza kanalizacji sanitarnej;

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora;

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych;

- warunki techniczne wydane przez Wéjta Gminy Osiek (znak GK.7012.11.2023)

- uzgodnienie trasy przytgczy wod-kan w ZUDP przy Starostwie w Starogardzie
Gdanskim, przy ul. Kosciuszki 17 (znak GG-111.6630.587.2023);

- uzgodnienie lokalizacji przytaczy wod-kan z Gming Osiek;

- przepisy i normy obowigzujgce w projektowaniu;

3. Opis projektowanych rozwiagzan

3.1. Przytacze wodociggowe

3.1.1. Opis przytacza wodociggoweqo

Projektowane przytgcze wodociggowe dostarcza¢ bedzie wode na cele bytowo-
gospodarcze dla przedmiotowego budynku biblioteki.

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Wéjta Gminy Osiek podtaczenie
projektowanego przytgcza wodociggowego nalezy wykonac¢ poprzez wigczenie do istniejgcej
sieci wodociggowej z rur tworzywowych o Srednicy @ 110 mm. W miejscu wigczenia siec
wodociggowa przebiega przez dziatke drogowg (nr 838 obreb Osiek).

Wigczenie do przewodu sieciowego wykonaé przez zatozenie opaski do nawiercania

pod cisnieniem na rure PE ¢110/DN 1 1/4” GW (np.: Hawle kat. 5250. Za opaska, na
odgatezieniu przewidzie¢ zasuwke miekkouszczelniong, GZ DN 32 /ISO PE@40, (np.: Hawle
kat. 2520).
Przytacze wodociggowe nalezy wykona¢ metodg wykopowg. Catkowita dtugos¢ przytgcza
ok. 4,0 mb. Przytagcze zaprojektowano z rur PE 100 PN 16 o $rednicy @ 40x3,7 mm.
Instalacja zewnetrzna wodociggowa na dziatce Inwestora oraz w budynku wg odrebnego
opracowania.

Nad projektowanym wodociggiem w wykopie (0,3m) przewidzie¢ tasme ostrzegawczg
koloru niebieskiego a do gornej tworzgcej przewodu wodociggowego przymocowac przewod
miedziany DY 1,5 mm?, ktéry nalezy od strony zasuwy wprowadzi¢ do skrzynki zasuw, z
drugiej zas doprowadzi¢ do studzienki wodomierzowej z tworzywa sztucznego o srednicy 1,0
m.



3.1.2. Dob6r wodomierza

Umowny przeptyw obliczeniowy dla przyboréw sanitarnych zostat wyznaczony na
podstawie zapotrzebowania na wode pitng dla budynkéw wg PN-92 B-01706 oraz w oparciu
0 ilo$¢ przyboréow.

Zatozenia ogdlne do obliczen:

Przeptyw obliczeniowy dla budynkoéw w/w przeznaczenia wg PN-92/B-01706
(dobér wzoru poprzez analogie jak dla budynkéw biurowych i administracyjnych dla Zq, < 20
dm?h):

Qooi= 0,682 * (2q,)>*° — 0,14 [dm°/s]

Budynek biblioteki

Normatvwn Razem Razem
ywny woda woda Razem
, s wyptyw wody . .
L Rodzaj punktu llos¢ zimna ciepta
P- czerpalnego an an
zimna | ciepfa
szt. | dm®s | dm%s dm?s dm?s dm?®s
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Bateria umywalkowa 3 0,07 0,07 0,21 0,21 0,42
2 | Bateria zlewozmywakowa 2 0,07 0,07 0,14 0,14 0,28
3 Bateria komory 1 | 007 | 007 0,07 0,07 0,14
gospodarczej
4 Ptuczka ustepowa 3 0,13 X 0,39 X 0,39
5 Pisuar 1 0,30 X 0,30 X 0,30
6 Zawor czerpalny dn15 1 0.30 x 0.30 x 0.30
bez perlatora
Sumal 4 41 0,42 1,83

Gospodarczy przeptyw obliczeniowy dla budynku biblioteki:

doni= 0,682 * (2q,)"*° — 0,14 [dm®/s]
Qoni= 0,682 * (1,83)°*° - 0,14 [dm’/s]

Uon= 0,76 dm’/s o= 2.75 m*/h

Dobér wodomierza:

Dobrano wodomierz jednostrumieniowy kl. C DN 20 (np.: Flodis, produkcji ITRON), zgodnie z PN-
ISO 4064 w zestawie wodomierzowym, wg PN-B-10720.

Charakterystyka wodomierza:
Q; =4,0 m*h, Q4 = 5,0 m*h, Q,=40 I’/h, Dn 20 mm, o potgczeniach gwintowanych,
L= 130mm. Spadek cisnienia przy Q4 ponizej 1,0 bara, Q; = 25 I/h.

Montaz zestawu wodomierzowego nalezy wykonaé w pozycji poziomej. Armatura
odcinajgca Dn 25 mm. Miejsce usytuowania zestawu wodomierzowego — w studzience
wodomierzowej z tworzywa sztucznego o srednicy 1,0 m. Przed wodomierzem przewidzieé¢
zawor odcinajgcy skosny (np.: GEBO dn 32 mm), za wodomierzem od strony instalacji



przewidzie¢ zawor trzyfunkcyjny (np.: GEBO o srednicy 32 mm - zwrotny antyskazeniowy
EA, odcinajgcy oraz spustowy). Zabezpieczenie antyskazeniowe zgodnie z PN-EN 1717.

3.1.3. Obliczenia srednicy przytacza wodociagowego

- przeptyw maksymalny: 0,76 I/s;

- dtugos¢ catkowita: 11,0 mb;

- Srednica zaktadana: @40x3,7 mm;

- predkos¢ przeptywu przy przeptywie maksymalnym: 0,91 m/s;

- strata jednostkowa cisnienia na odcinku: 3,35 kPa/m.

- strata catkowita cisnienia na odcinku przy przeptywie maksymalnym: 0,13 m H,O.

3.1.4. Armatura i ksztattki

Wszelka armatura oraz ksztattki powinny posiadac¢ co najmniej tg samg klase cisnienia,

co elementy liniowe. Nalezy stosowal zasuwe odcinajgcg gwintowang z zamknieciem
klinowym i migkkim uszczelnieniem klina. Zasuwa odcinajgca powinna posiadac trzpieh oraz
wrzeciono wyprowadzone do skrzynki. Stosowac¢ typowe skrzynki uliczne, wodociggowe,
duze. Skrzynki zasuw zabezpieczy¢ przed osiadaniem stosujgc krgzki betonowe (obruki).

Wszystkie materiatly muszg by¢ oznakowane oraz posiada¢ dokumenty atestacyjne

dopuszczajgce do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92, poz.881) oraz spetnia¢ nastepujgce parametry i
wymagania techniczne:

a)

b)

f)

Korpus, pokrywa oraz klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-
GJS-500-7 zgodnie z PN-EN 1563;

Klasa zeliwa, nazwa producenta, $rednica oraz cisnienie oznakowane na korpusie w
postaci odlewu. Element zamykajgcy (klin), wykonany z zeliwa sferoidalnego
catkowicie pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng wigcznie z
kieszenig nakretki i otworem trzpienia. Trzpien wykonany ze stali nierdzewnej
zgodnie z PN-EN 10088-1:1998, walcowanej, z gwintem walcowanym w czesci
uszczelniajgcej polerowany, a nakretka trzpienia z mosigdzu utwardzonego
powierzchniowo z mozliwoscig jej wymiany.

Sruby tgczgce pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa;
zasuwa powinna posiada¢ min. 2 uszczelnienia wrzeciona wewnatrz typu O-ring (z
elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng) i nie mniej niz 2 zewnatrz
(razem 4 uszczelnienia wrzeciona). Wrzeciono tozyskowane za pomoca
niskotarciowych podktadek tworzywowych;

wszystkie odkryte elementy zZeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg
epoksydowg naniesiong metodg elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677
(grubosc powtoki ochronnej min. 250 ym), odporno$¢ na przebicie metodg iskrowg
3000V, przyczepnos¢ powtoki 12 N/mm2 (oferent zobowigzany jest dostarczyé
dokument potwierdzajgcy takie wykonanie powtoki np. deklaracja producenta) lub
emaliowane;

wnetrze korpusu zasuwy o prostym przeptywie bez przewezen i gniazda w miejscu
zanikniecia. Réwnoprzelotowa srednica otworu jest rowna $rednicy nominalnej;
wszystkie zasuwy i obudowy jednego producenta;



h) obudowa zasuw teleskopowa zabezpieczona antykorozyjnie, pret ocynkowany o
profilu kwadratowym, kapturek trzpienia oraz elementy teleskopu przymocowane i
potgczone w sposob uniemozliwiajgcy przypadkowe rozigczenie, rura ostonowa z
tworzywa sztucznego, blacha oporowa umozliwiajgca ustawienie obudowy w
dowolnej wysokosci (lub inne rozwigzanie umozliwiajgce wykonanie tej czynnosci),
ostona uniemozliwiajgca przedostawaniu sie zanieczyszczen do wnetrza obudowy,
element zabezpieczajgcy przypadkowe zsuniecie obudowy z wrzeciona zasuwy (np.
zawleczka, zatrzask itp.);

i) kapturek trzpienia (gorny) i kostka dolna (orzech) obudowy wykonane z Zzeliwa
sferoidalnego.

Skrzynki do zasuw:

a) skrzynki uliczne z zeliwa GG 20 bitumizowane lub malowane bitumem lub z tworzywa
sztucznego;

b) w przypadku korpusu skrzynki wykonanego z Zeliwa jej gniazdo wraz z pokrywag
skrzynki musi by¢ wykonane stozkowo ze skosem min. 15°;

c) pokrywa skrzynek oraz wymiary wg PN-M-74081:1998 i PN-M-74082:1998.

3.1.5. Ukladanie rury wodociagowej

Wodocigg w wykopie otwartym nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10
cm i obsypac warstwg o grubosci 20cm. Obsypka i podsypka powinny posiada¢ odpowiednie
zageszczenie i by¢ wykonane z piasku. Rur nie nalezy uktada¢ w gruncie niestabilnym, a do
zasypywania rur nalezy uzy¢ gruntu piaszczystego. Gruz i ziemie nie nadajgcg sie do
zasypania wykopu wywiez¢ do utylizacji. Ponad rurg nalezy uktada¢ tasme lokalizacyjng
koloru niebieskiego szerokosci 225 mm. Tasma powinna by¢ uktadana ok. 30 cm ponad rura.
Do gérnej tworzacej przewodu wodociggowego przymocowaé drut wskaznikowy DY1,5mm?.
Drut wprowadzi¢ do skrzynek zasuw oraz doprowadzi¢ do budynku. Miejsca wpieC i
skrzyzowanh oznaczy¢ tabliczkami na statych elementach terenu zgodnie z PN-86/B-09700 i
wytycznymi Gestora wodociggow i kanalizacji.

3.1.6. Studzienka wodomierzowa

Projektuje sie prefabrykowang studnie z tworzywa sztucznego o Srednicy
1,0 m. Studnie usytuowaé¢ w odlegtosci okoto 1,5 m od granicy dziatki w miejscu nie
narazonym na obcigzenia ruchu pojazdow. Studzienkg usytuowac tak aby jej pokrywa
znajdowata sie w terenie zielonym oraz wystawata ponad powierzchnie terenu i byta
dostepna dla obstugi.
Zaprojektowana studnia ma konstrukcje samonosng i nie wymaga fundamentéw przy
typowej gtebokosci posadowienia liczong od powierzchni terenu do gérnej czesci zbiornika
ok. 0,60 m.
Zaprojektowany zbiornik studni (np.: typu RAGI-1000 Premium 1900, f-my Roto-Aqua) o
ksztatcie pionowym jest mocno ozebrowany pierscieniami poziomymi oraz pionowymi oraz
wyposazony w stopnie odlewane monolitycznie z korpusem zbiornika, z naktadkami
antyposlizgowymi.

Przy montazu studni nalezy spetni¢ wymienione warunki posadowienia:

1. Studnia nie moze przylega¢ do scian wykopu i by¢ narazona na wystajgce kamienie i
nierownosci dlatego nalezy przewidzie¢c 10-15 cm odstepu dookota na warstwe
amortyzacyjng. Po ustaleniu gtebokosci posadowienia nalezy wypoziomowaé dno wykopu



10cm warstwg piasku. Nalezy zwréci¢é uwage na rowne zebranie dna wykopu, bez
przegtebien a w przypadku takiego stanu trzeba je wyrownaé, zages$ci¢ i starannie ubié
zagtebienia.

2. Na tak przygotowane podioze ustawi¢ zbiornik i rozpoczg¢ réwnomierne obsypywanie
warstwami (~30cm warstwa) zbiornik piaskiem. Kazdg warstwe obsypki trzeba utwardzi¢
wodg, a w przypadku gruntdw okresowo podmokiych dodatkowo wzmocni¢ obsypke
cementem (obsypka cementowo-piaskowa sucho mieszana).

3. Po podtgczeniu rur mozemy przystgpi¢ do zasypywania osadnika warstwg piasku i ziemia.
Warstwa ziemi - gruntu rodzimego nad zbiornikiem nie powinna by¢ grubsza niz 60 cm.

3.1.7. Proby cisnienia i dezynfekcja

Po wykonaniu przytgcza wodociggowego, przed zasypaniem, nalezy wykonac préby
cisnienia, ptukanie i pomiary geodezyjne. Prébe ciSnieniowg nalezy - wykona¢ zgodnie z
normg PN-B-10725/1997. Cisnienie proby 1,0 MPa. Po probie szczelnosci wykonaé zasypke
przewodu gruntem nieskalistym, pozbawionym kamieni, korzeni i zagesci¢ ubijakiem po obu
stronach przewodu.

Przed oddaniem wodociggu do eksploatacji, nalezy przeptukaé go czystg wodag i
zdezynfekowac¢ przy uzyciu podchlorynu sodu (preparat do dezynfekcji musi posiada¢ zgode
na stosowanie, wydang przez wiasciwego Panstwowego Inspektora Sanitarnego, wydang na
podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny). Czas przetrzymania $rodka
dezynfekujgcego w rurach - 24 godzin. Stezane podchlorynu sodu winno by¢ tak dobrane, aby w
zamknietej objetosci dezynfekowanego rurociggu stezenie wolnego chloru wynosito 50 mg
Cly/dm3.

Warunkiem wpiecia rurociggu do czynnej sieci jest uzyskanie decyzji — zgody
wiasciwego panstwowego, powiatowego inspektora sanitarnego na wpiecie oraz kazdy
zastosowany materiat, wyrdb i preparat w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i
urzadzeniach stuzgcych do uzdatniania i przesytania wody — zgodnie z Rozporzgadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002 r. w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Z dnia 5 grudnia 2002r.).

Wszystkie materiaty stykajace sie z wodg pithg powinny posiada¢ swiadectwa i atesty
o dopuszczeniu dopuszczonych do stosowania w budownictwie powszechnym.

3.2. Przytacze kanalizacji sanitarnej

3.2.1. Opis przytacza kanalizacji sanitarnej

Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzaé scieki bytowo-
gospodarcze z projektowanego budynku biblioteki.

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Wojta Gminy Osiek podigczenie
projektowanego przytgcza kanalizacyjnego nalezy wykonac poprzez wigczenie do istniejgcej
studzienki kanalizacyjnej na kanale @200mm. W miejscu wigczenia sie¢ kanalizacyjna
przebiega przez dziatke drogowg (nr 838 obreb Osiek).

3.2.2. Obliczenia kanalizacji sanitarnej

Umowny przeptyw obliczeniowy dla przyboréw sanitarnych zostat wyznaczony na
podstawie réwnowaznikéw odptywu dla poszczegdlnych przyboréw sanitarnych wg PN-92/B-
01707.



Lp. | Rodzaj punktu czerpalnego ”gzée(’:rg:lzl;g\]’v AWs 2 AWs
1 Umywalka 3 0,5 1,5
2 Zlewozmywak 2 1,0 2,0
3 Komora gospodarcza 1 1,0 1,0
4 Pisuar 1 0,5 1,5
5 Miska ustepowa 3 2,5 7,5
6 Wpust podtogowy 1 1,0 1,0
2 AWs 14,5

gs = K xVS AWs K=0,5 1,9 dm®/s

3.2.3. Parametry przylacza kanalizacji sanitarnej

Przytgcze kanalizacji sanitarnej od istniejgcej studzienki kanalizacji sanitarnej na
kanale @200mm, zlokalizowanej w dziatce drogowej (nr 838 obreb Osiek) do studzienki
rewizyjnej @1000 mm zlokalizowanej przy granicy dziatki wykonac o srednicy @160x4,7 mm
ze spadkiem 1,5%. Przewody wykonac z rur i ksztattek ze $ciankg litg z jednorodnego PVC-
U SNS8, o zigczach kielichowych z gumowymi uszczelkami.

3.2.4. Ukladanie rury kanalizacyjnej

Rury uktada¢ na wyrdwnanym podtozu, z zagtebieniami na ztgcza, aby przewody nie
opieraly sie na kielichach, na piaskowej podsypce. Podsypke o grubosci 20 cm oraz obsypke
i zasypke wstepng wykonaé z piaskéw Srednioziarnistych. W/w warstwy nalezy wykonac
réwnomiernie z obu stron przewodu i zagesci¢ niezwiocznie po wbudowaniu. Zageszczenie
podsypki dolnej grubosci 5cm uktadanej bezposrednio pod przewodem wykonaé do stanu
Sredniego zageszczenia, podsypka zostanie dogeszczona podczas zasypywania kolejnych
warstw w strefie zageszczenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne utozenie.
Zageszczenie pozostatej czesci podsypki oraz obsypki i zasypki wstepnej do 30cm ponad
wierzch przewodu wykonywac recznie lub lekkim sprzetem warstwami 10cm grubosci.
Niedopuszczalne jest stosowanie ciezkiego sprzetu. Zageszczenie zasypki nie moze byc¢
mniejsze niz 98% zmodyfikowanej proby Proctora. Na zasypke gtéwng wykopu w strefie
drogowej uzy¢ gruntéw sypkich niewysadzinowych, zasypke wykonywac¢ réwnomiernie, a
grunt zageszcza¢ niezwtlocznie po wbudowaniu warstwami grubosci 15cm przy
zageszczaniu recznym i 30cm przy zageszczaniu mechanicznym. Do zageszczenia warstw
lezacych do 1,0m powyzej wierzchu przewodu mozna uzywac sprzetu tylko lekkiego.

3.2.5. Studzienka rewizyjna

Przy granicy dziatki, w odlegtosci okoto 1,0 m zaprojektowano studzienke rewizyjng
kanalizacji sanitarnej, bedgcg granicg eksploatacyjng pomiedzy Gestorem sieci wod-kan a
uzytkownikiem.



Studnie wykona¢ jako betonowg z kinetg typu BS z kregdw tgczonych na piéro-wpust
z betonu B45, zgodnie z DIN 4034. Wtaz studzienki dopasowa¢ do rzeczywistej niwelety
terenu. Wtaz studzienki klasy D400 zgodnie z PN-EN 124:2000. Rury do studni betonowych
wigcza¢ za pomocg przejs¢ szczelnych dla rur kanalizacyjnych PVC. Rzeczywiste rzedne
istniejgcej studni oraz kanatow, do ktorych zaprojektowano wigczenia kanalizacyjne nalezy
zweryfikowa¢ na budowie.

3.3. Przygotowanie terenu pod budowe

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy zorganizowaé wszystkie sprawy
formalnoprawne zwigzane z przyjeciem terenu. Przed przystgpieniem do robét ziemnych,
nalezy z udziatem uzytkownikéw uzbrojenia wytyczy¢ przebieg istniejagcego uzbrojenia w
terenie i ustali¢ warunki prowadzenia robot w jego rejonie. Trase przytagcza powinien
wytyczy¢ uprawniony geodeta na podstawie projektu. Réwnolegte z wytyczeniem trasy
przytgcza powinien by¢ wyznaczony pas terenu czasowo zajety pod budowe. Wytyczenie
trasy powinno odbywac sie przy udziale Wykonawcy i Inwestora lub Inspektora nadzoru ze
strony Inwestora. O terminie rozpoczecia rob6t wykonawca powinien zawiadomi¢ Gestora
Wodociggéw i Kanalizacji (Gmina Osiek).

3.4. Roboty ziemne

Wykopy nalezy zabezpieczy¢é przed dostepem o0sob niepowotanych, witasciwie
oznakowac, ogrodzi¢ i oswietli¢. Zapewni¢ bezpieczne dojscia do posesji i awaryjny
dojazd. Zapewni¢ bezpieczne przejscia dla przechodnidw. Roboty ziemne przewidziano
wykonywa¢ mechanicznie. W poblizu kolizji projektowanych przytgczy z istniejgcym
uzbrojeniem wykopy prowadzi¢ recznie. W obrebie robot urobek przy wykopach nalezy
gromadzi¢ w obrebie wykopdw lub odwies¢ na odkiad w miejsce wskazane przez Inwestora.
W strefie skrzyzowan z istniejgcymi elementami uzbrojenia podziemnego roboty wykonywac
recznie. Grunty nasypowe i organiczne (gleba, humus) wystepujace w podtozu do gtebokosci
1,2 m nalezy usung¢ i odwies¢ na staly odktad w miejsce wskazane przez Inwestora.
Pozioma obudowa wykopu powinna wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren w celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg z opadow
atmosferycznych. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem (kable energetyczne,
telekomunikacyjne, gazocigg) zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi (np.: typu
AROT).
Roboty w obrebie dziatki drogowej prowadzi¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z Zarzadcag
Drogi, na podstawie uzgodnien i zgtoszehn dotyczacych zajecia pasa drogowego.
Odtworzenie nawierzchni jezdni prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Zarzadcy Drogi,
dotyczgcymi lokalizacji przytgczy wod-kan w pasie drogowym. Do zasypki — w miejsce ziemi
Z wyporu i wymiany gruntdw nasypowych uzy¢ piasku dowiezionego. Warstwa podsypki
powinna wynosi¢ 10 cm. Obsypke przewodu po obu stronach rur oraz zasypke w strefie
niebezpiecznej, tzn. do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury nalezy prowadzi¢ szczegdlnie
starannie warstwami o grubosci 0,2-0,25 m z doktadnym zageszczeniem, przy uzyciu piasku
drobnoziarnistego z wykopu (réwniez pozbawionym wszelkich zanieczyszczen takich jak
kamienie, korzenie itp.). Zasypka réwniez gruntem rodzimym zageszczonym min. do 95° wg
skali Proctora. Tereny zielone przy jezdni oraz chodniki, po wykonaniu robot przywrécic do
stanu pierwotnego. Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999, PN-
B-06050:1999, PN-81/B-03020, PN-ENV 1046. W trakcie wykonawstwa przestrzegac
warunkow BHP w zakresie zabezpieczenia i oznakowania wykopow, montazu, transportu w
sktadowaniu materiatéw zgodnie z Rozporzadzeniem MB i PMP (Dz. U. Nr 13/72 poz. 47) w
sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych i remontowych. Zwréci¢ szczegodlng



uwage na prawidlowe rozmieszczenie tablic informacyjnych, znakéw drogowych i zapor.
Realizacja budowy przytagcza nie spowoduje zmian w dotychczasowym sposobie
uzytkowania terendw. Na sktadowanie rur przewidziano pas o szerokosci 0,5m oraz 1,0 m na
komunikacje. Trase rurociggéw oraz spadki podano planie sytuacyjno-wysokosciowym oraz
na profilu.

4. Uwagi koncowe

Pomiary i badania zgodnosci i dokladnosci w stosunku do projektu nalezy
przeprowadzaé po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej — powykonawczej.

Przewody kanalizacyjne muszg zosta¢ sprawdzone pod wzgledem droznosci i zgodnosci z
projektem.

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z projektem, w oparciu o ,Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych cz. 117, zgodnie z zasadami BHP.

Do montazu uzywac¢ tylko materiatéw posiadajgcych atesty i dopuszczonych do stosowania
w budownictwie powszechnym.

Dopuszcza sie mozliwos¢é wykorzystania innych materiatdw oraz urzgdzen, niz zostato to
przedstawione w powyzszym projekcie (typ, producent), jednak muszg one odpowiadac
normom, posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie powszechnym i zapewnia¢
prawidtowg i bezawaryjng prace instalaciji.

Przy stosowaniu materiatow i urzadzen innych producentéw nalezy pamietac, aby spetniaty
one wymagania i parametry okreslone w powyzszym projekcie.

5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przytagcze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej dla budynku biblioteki gminnej w
Osieku na dziatkach ew. 221308 _2.0007.166/8, 221308_2.0007.166/9,
221308_2.0007.217.

Nazwa Inwestora

Gmina Osiek
ul. Kwiatowa 30,
83-221 Osiek

Projektant sporzgdzajacy informacje dotyczacg BIOZ

mgr inz. Mariusz Bartnicki upr. bud. nr KUP/0150/PWOS/10

5.1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji

Zakres robot obejmuje:
Wybudowanie przytgcza wodociggowego i kanalizacyjnego
Kolejnos¢ realizacji:

- wprowadzenie organizacji na placu budowy, zabezpieczenie placu budowy;
- roboty ziemne;



- roboty montazowe;

- sprawdzenie poprawnosci wykonania robét;

- préby i odbiory;

- roboty zasypowe;

- oddanie do eksploatacji wybudowanego przytagcza wody.

5.2. Elementy mogace wywotac¢ zagrozenie

Do potencjalnych zagrozen w trakcie prowadzenia robét naleza:
- wykonywanie robét niezgodnie z technologig dla tego rodzaju robot;
- uszkodzenie nie zinwentaryzowanych elementow istniejgcego uzbrojenia
podziemnego;
- napotkania trudnych do identyfikacji przedmiotéw i elementow.
- osuniecia ziemi podczas wykopdéw, zaktadania szalunkéw;
- pogtebianie wykopéw wagskoprzestrzennych ponad dopuszczalne zagtebienie;
- brak szalunkéw lub ich niestaranne wykonanie;
- uzycie niewtasciwych materiatdw do wykonania szalunkéw;
- nie zachowanie wlasciwego nachylenia skarpy wykopu;
- skfadowanie materiatdw na krawedzi wykopow;
- brak zejscia do wykopu lub niewlasciwe jego przygotowanie;
- przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki.

5.3. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow

- okreslenie zakresu i specyfiki robot;

- charakterystyke istniejgcego zagospodarowania terenu;

- rodzaj wystepujgcych zagrozen.

Pracownicy zatrudnieni do wykonywania w/w inwestycji muszg posiadac¢ niezbedng
wiedze zawodowag, uprawnienia, oraz muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP. Podczas
realizacji inwestycji kierownik budowy jest obowigzany przeprowadzi¢ do przeprowadzenia
instruktazu stanowiskowego oraz kontroli zalecen w zakresie BHP.

5.4. Srodki techniczne i organizacyjne

- wykonywanie rob6t ziemnych i montazowych zgodnie z przepisami, normami i
zasadami wiedzy technicznej;

- wykonywanie przekopdéw sondazowych, celem zlokalizowania istn. urzgdzen
podziemnych;

- wyposazenie pracownikdw w niezbedny sprzet ochrony osobistej orz odziez
ochronng;

- detektory urzgdzeh podziemnych;

- detektory napiecia;

- znajomosc¢ projektu budowlanego;

- znajomosc lokalizacji istniejgcych urzgdzen i infrastruktury podziemne;j;

- znajomosc potencjalnych zagrozen;

- przeprowadzenia szkolenia BHP i instruktazu stanowiskowego.

5.5. Uwagqi koncowe.

Informacja dotyczgca BIOZ oraz projekt budowlany stanowig podstawe do
opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w zakresie okreslonym w art. 21a
ust. 2 ustawy ,Prawo Budowlane” z 7 lipce 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz. U.



106 z 2000 roku poz. 126)oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
roku (Dz. U. Nr 120 z 2003 roku, poz. 120).

Projektant:
( ynids”
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| Z instalacji wewnetrzne j
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XOSA Architekci

85-309 BYDGOSZCZ, ul. Potockiego 1/89
509-247-627

gonia@xosa.pl

X0
SA

tytut inwestycji:
BUDYNEK BIBLIOTEKI W OSIEKU NA DZIALCE NR
221308_2.0007.166/8, 166/9, 217

inwestor:

GMINA OSIEK
UL. KWIATOWA 30, 83-221 OSIEK

branza:
SANITARNA

projektant gtéwny branzy sanitarnej:

MGR INZ.
MARIUSZ BARTNICKI

KUP/0150/PWOS/10

inids
projektant sprawdzajgcy branzy sanitarnej:
MGR INZ. ABIT-11-7131-16/2000
JAROSLAW GRZYBOWSKI

element projektu budowlanego:
PRZYLACZA WOD-KAN

rysunek: nr rysunku:
PROFIL PRZYLACZA KANALIZACJI S 3
SANITARNEJ

skala: data:
1:100/100 22.12.2023




Gtéwne wymiary studni RAGI 1000 PREMIUM 1900 (1660-1900 mm)
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XOSA Architekci

X 0 85-309 BYDGOSZCZ, ul. Potockiego 1/89
S A 509-247-627

gonia@xosa.pl

L

tytut inwestycji:

BUDYNEK BIBLIOTEKI W OSIEKU NA DZIALCE NR
221308_2.0007.166/8, 166/9, 217

inwestor:

GMINA OSIEK
UL. KWIATOWA 30, 83-221 OSIEK

branza:

SANITARNA

projektant gtowny branzy sanitarnej:

MGR INZ. KUP/0150/PWOS/10
MARIUSZ BARTNICKI

nids”
projektant sprawdzajgcy branzy sanitarnej:
MGR INZ. ABIT-11-7131-16/2000
JAROSLAW GRZYBOWSKI
element projektu budowlanego:
PRZYtACZA WOD-KAN
rysunek: nr rysunku:
SZCZEGOL STUDZIENKI WODOMIERZOWEJ S4
skala: data:

- 22.12.2023
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GG-111.6630.587.2023

Starogard Gdanski, dn. 08.11.2023 r.
STAROSTA STAROGARDZKI
83-200 Starogard Gdanski
ul. Kosciuszki 17

Znak sprawy: GG-111.6630.587.2023

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 08.11.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

1. Przytgcze wodociggowe.
2. Przylacze kanalizacji sanitarne;.

Lokalizacja:| Osiek, dz. nr 166/9, 838.

Przedmiot narady:

BARTNICKI MARIUSZ
ul. Bydgoskich Olimpijczykéw 6B/21, 85-796 Bydgoszcz

Projektant: MARIUSZ BARTNICKI Inne upr.: budowlane: KUP/0150/PWQOS/10

Przewodniczacy:| Grzegorz Kwiatkowski - kierownik referatu ZUDP

Whioskodawca:

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu: | 27.10.2023r.

PLATNIK: MB PROJEKT MARIUSZ BARTNICKI, ul. Bydgoskich
Olimpijczykéw , Bydgoszcz, NIP:9671109645, REGON:364404994;

Charakterystyka:

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczgcego:
Bez uwag.

Dokument wygenerowal(a): Grzegorz Kwiatkowski, dn. 08-11-2023 13:23:01
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.

Nazwa instytucji
Sposdb uczestnictwa

Stanowisko
Uwagi

Imie i nazwisko uczestnika

ENERGA OSWIETLENIE SP. Z
0.0.

ul. Rzemieslnicza 17/19
81-855 Sopot

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Bez uwag.

Piotr Kasko

ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Trasa bez uwag.

W miejscach skrzyzowan i zblizern do napowietrzne;j sieci
elektroenergetycznej EOP prace prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu bez
wysiegnikow, pod nadzorem stuzb EOP.

Adam Szopinski

GMINA OSIEK
Urzad Gminy Osiek
ul. Kwiatowa 30
83-221 Osiek

Uczestnik nieobecny na naradzie

NETIA S.A.

ul. Poleczki 13

02-822 Warszawa

adres do korespondencji
ul. Arkonska 6/A3
80-367 Gdansk

Uczestnik nieobecny na naradzie

ORANGE POLSKA S.A.

Dziat Zarzgdzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Lodzi

ul. Michata Batuckiego Nr.:
10/12

93-273 £0dz

Uczestnik nieobecny na naradzie

POWIATOWY ZARZAD DROG
W STAROGARDZIE GDANSKIM
ul. Mickiewicza 9

83-200 Starogard Gdanski
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Nie dotyczy

Marta Chrzanowska

Whioskodawca

BARTNICKI MARIUSZ

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca Srodkéw komunikacji
elektronicznej.

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

Z upowaznienia Starosty Starogardzkiego
Grzegorz Kwiatkowski - kierownik referatu ZUDP

Dokument podpisany
przez Grzegorz

~ lreneusz Kwiatkowski

Data: 2023.11.08
13:23:40 CET

Podpis przewodniczacego narady

Dokument wygenerowal(a): Grzegorz Kwiatkowski, dn. 08-11-2023 13:23:01
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z p6zn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegblnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z 2021 r. poz.1990 z pézn. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z p6zn. zm.).

Dokument wygenerowal(a): Grzegorz Kwiatkowski, dn. 08-11-2023 13:23:01
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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. E KUJAWSKO
. | POMORSKA
OKREGOWA

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 22 grudnia 2010 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0058/10
KUPOIIB/KK-0055-0148/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zzn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z péZn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
pézZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Mariuszowi Bartnickiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria Srodowiska
urodzonemu dnia 09 grudnia 1976 r. w Dziatdowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0150/PWOS/10
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB—w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/ ;
mgr inz. Jacek Kotodzie] R 5
L~ f
inz. Wojciech Klatecki L s
. < < Wl
~inz. Franciszek Szyplinski L N

,: X ‘,’_,‘. /m..___h“‘ "l ) "k_,_-'

Otrzymuija;

1. Pan Mariusz Bartnicki
ul. Bydgoskich Olimpijczykow 6B/21
85-796 Bydgoszcz

. Okregowa Rada Izby

. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

w N



Bydgoszcz, dnia 28.06.2000 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

ABIT-I-7131-16/2000

Decyzja Nr 16/2000

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1§ art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414, z p6zn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38), po rozpatrzeniu wniosku p. Jarostawa Grzybowskiego
z dnia 30.03 2000 .

nadaje
Panu Jarostawowi Grzybowskiemu

inzynier
ur. dnia 28 czerwca 1972 r. w Bydgoszczy

uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen wodociagowych i kanalizacyjnych
cieplnych wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen

Uzasadnienie

Komisja Egzaminacyjna, dziatajgca na podstawie zarzadzenia Nr 93/99 Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 30.04.1999 r. w sprawie powolania komisji do oceny oséb ubiegajacych sie
o stwierdzenie przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w bu-
downictwie - uprawnien budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dziatania, na podstawie ziozo-
nych dokumentow, ze spetnione zostaty warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego
do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po ziozeniu w dniu 10.06.00 r. egzaminu na uprawnienia
budowlane, z wynikiem pozytywnym, nadata w/w uprawnienia.

Wobec powyzszego orzekiem jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za moim posrednictwemn w terminie 14 dni_ ia.doreczenia decyzji.

Z up. Wojewoay Kujawske-Pomorskiego

-'(r.u':!%ifh&kﬂ

Dyrektor Wydzialu
Architektury, Budownictwa
infrastruktury Techniczne)



