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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia
inwestycyjnego pn:

Budowa utwardzenia terenu w postaci sciezek i alejek spacerowych wraz z
miejscami postojowymi dla samochodow osobowych, budowa obiektéw matej
architektury w tym: sztuczne skaty z gtazow kamiennych (6szt.), tawki parkowe
(38szt.), tablice informacyjne (4szt.), kosze na $mieci (22szt.), pergole (7szt.),
parasole przeciwstoneczne state (5szt.), lezaki terenowe state (10szt.), obiekty
wiklinowe (brama — 2szt., rzezby — 7szt., iglo — 5szt., tunel — 1szt., pawilon — 1szt.),
fontanny — 2szt., budowa oczka wodnego wraz z komora techniczng oraz dwiema
ktadkami, budowa altany ogrodowej stanowigcej przekrycie oczka wodnego, budowa
tezni solankowej wraz z komorg techniczng oraz zbiornikiem na solanke, budowa
instalacji elektrycznej wraz z o$wietleniem terenu, budowa instalacji wodociggowej
wraz z punktami do nawadniania terenu, budowa instalacji kanalizacji deszczowej w
ramach zadania pod nazwa: ,Zagospodarowanie terenu Nad Popradem pomiedzy
alejg spacerowa a rzekg Poprad w Muszynie”

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach nr 242/1, 1150/4, 222/1, 221/1, 217, 218,
216/1, 215/1, 208, 207, 206, 205, 201/1, 226/7, 226/6 w Muszynie.

Projekt budowlany wykonano na podstawie wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Muszyna zatwierdzonego uchwatg

nr X1X.258.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 23 lutego
2012r.

Zgodnie z powotanym wyzej wypisem i wyrysem z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego tren objety inwestycja lezy w obszarach
oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami:
- dziatka nr 242/1, 1150/4 — teren Wpp/zz, 3KDW/zz

- dziatka nr 222/1, 221/1 — teren Wpp/zz, 2UTW/zz, 2UTW

- dziatka nr 217, 218 — teren 2UTW/zz, 2UTW

- dziatka nr 216/1, 215/1— teren 2UTW

- dziatka nr 208, 207, 206, 205 — teren Wpp/zz, 2UTW/zz

- dziatka nr 201/1 — teren Wpp/zz, 2UTW/zz, 2UTW

- dziatka nr 226/7 — teren Wpp/zz, 1US/zz

- dziatka nr 226/6 — teren 1US/zz

Symbol ,zz", przy wskazanych wyzej opisach terendéw z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, oznacza pofozenie tego terenu w obszarach
narazonych na zalewanie wodami powodziowymi.

Teren Wppl/zz to teren istniejgcego watu przeciwpowodziowego oznaczony
symbolem 1Wpp — pow. ok. 1,17ha oraz teren projektowanego watu
przeciwpowodziowego oznaczony symbolem 2Wpp z usytuowang na nim drogg
3KDW/zz — pow. ok. 1,12ha.

Ustala sie:

1) utrzymuije sie istniejgcy wat przeciwpowodziowy 1Wpp z istniejacym ciggiem
pieszym wyposazonym w o$wietlenie oraz elementy matej architektury oraz
istniejgcymi schodami terenowymi z dopuszczeniem przebudowy i odbudowy;
2) dopuszcza sie przebudowe watu, przebudowe i rozbudowe ciggu pieszego,
schodow terenowych, zewnetrznego oswietlenia, elementéw matej architektury na
warunkach wynikajacych z przepiséw odrebnych;

3) zakaz lokalizowania reklam;



4) wszelkie roboty budowlane w obrebie watu podlegajg nakazom, zakazom,
ograniczeniom i dopuszczeniom wynikajacym z przepisow szczegdlnych
dotyczacych ochrony przed powodzia.

Teren 3KDW/zz to tereny komunikaciji

Ustala sie:

1) funkcje pieszo-jezdng drogi 3KDW/Wpp/zz po trasie projektowanego watu
przeciwpowodziowego w osi istniejacej drogi wewnetrznej z mozliwoscig realizacji
promenady, tras rowerowych, $ciezki spacerowej, ciggu pieszo-jezdnego oraz
zjazdow z drogi publicznej ,KD/D" z zachowaniem przepiséw szczegodlnych
dotyczacych ochrony przed powodzig;

2) odlegto$¢ nowej zabudowy od krawedzi jezdni minimum 20,00 m dla drogi 1KDW,;
8,00 m dla drogi 2KDW z zastrzezeniem wynikajacym z § 14. ust. 2 pkt 7 niniejszej
uchwaly oraz 6,00 m dla drogi 4+6KDW, odlegtosci te nie dotyczg obiektow mate;j
architektury oraz ciggéw komunikacyjnych,

3) dopuszcza sie chodniki jedno- lub dwustronne oraz zatoki parkingowe,

4) obowigzek realizacji placow do zawracania o wymiarach wynikajacych z
przepiséw odrebnych z wytgczeniem drogi 2KDW i 3SKDW/MWpp/zz,

5) w liniach rozgraniczajacych drog dopuszcza sie realizacje Sciezek rowerowych,
spacerowych; dopuszcza sie w liniach rozgraniczajacych drég oraz na urzgdzonych
promenadach usytuowanie obiektéw matej architektury w tym: tawek i koszy na
$mieci, stojakéw rowerowych, donic z barwnymi kompozycjami z roslin; dopuszcza
sie zagospodarowanie czeéci terenu niewykorzystanych pod nawierzchnie
komunikacyjne, zielenig niskg i izolacyjng a takze wprowadzajgc ciggi drzew, jezeli
nie koliduje to z przebiegiem sieci infrastruktury technicznej i nie pogarsza warunkéw
bezpieczenstwa i widocznosci na drodze oraz na pozostatych ciagach
komunikacyjnych;

Teren 2UTW/zz to tereny wypoczynku, rekreacji, sportu, kultury i obiekty
uzytecznosci publicznej oraz ustugi handlowe i gastronomiczne

Ustala sie:

1) Zagospodarowanie terenu wspomagajace obstuge pacjenta i turysty i nie majace
negatywnego wptywu na wtasciwosci lecznicze uzdrowiska i obszaru ochrony
uzdrowiskowej oraz nieucigzliwe w procesie leczenia takie jak: ustugi uzdrowiskowe,
kultury, zdrowia (lecznicze i terapeutyczne) i sportu, stuzgce uzytecznosci publicznej,
ustugi handlowe ukierunkowane na potrzeby kuracjuszy i turystow takie jak sprzedaz
wod mineralnych i stotowych, punkty apteczne i specjalistyczne przychodnie
lekarskie zwigzane z chorobami leczonymi w uzdrowisku, sprzedaz podrecznych
artykutdéw leczniczych i turystycznych z wytgczeniem sprzedazy farb i lakieréw,
sprzetu wielkogabarytowego, cze$ci samochodowych itp.;

2) utrzymuije sie istniejgce obiekty sportowe i rekreacyjne w tym kompleks obiektow
basenow kapielowych, obiekty kultury, obiekty uzytecznosci publicznej, istniejaca
pijalnie wody mineralnej ,Antoni” i ,Wanda”, obiekty i urzgdzenia wodno-terenowe
oraz obiekty i urzgdzenia zaplecza techniczno — biurowo-socjalnego i zaplecza
sanitarnego dopuszczajgc ich przebudowe, rozbudowe i nadbudowe;

3) dopuszcza sie budowe nowych obiektéw o funkcjach wymienionych w pkt. 1 w tym
hali sportowowidowiskowej z czescig rehabilitacyjng oraz pol do gier sportowych oraz
niezbednych urzadzen; wyklucza sie mozliwos¢ wykorzystania boisk do rozgrywania
spotkan ligowych;



4) w zagospodarowaniu terenow dla obiektéw wymienionych wyzej nalezy
uwzgledni¢ obiekty matej architektury i elementéw architektury ogrodowej,
zadaszonych tarasdw, altan, urzadzonych miejsc na ogniska i grillowania itp.;

5) dopuszcza sie realizacje parkingéw i miejsc postojowych o maksymalnej ilosci
miejsc postojowych 50 dla poszczegdlnych obiektoéw realizowanych na dziatkach o
wielkoéci przewidzianych w § 9 ust. 4. pkt 2 lit. a i b niniejszej uchwaty, ciagow
pieszych, sciezek i alejek spacerowych, elementéw oswietlenia zewnetrznego oraz
sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu;

Teren 1US/zz

Ustala sie:

1) zagospodarowanie terenu wspomagajgce obstuge pacjenta i turysty i nie majgce
negatywnego wptywu na wiasciwosci lecznicze uzdrowiska i obszaru ochrony
uzdrowiskowej oraz nieucigzliwe w procesie leczenia w sposoéb nie utrudniajacy
ochrony przed powodzia;

2) dopuszcza sie realizacje w obrebie terenu 1US:

a) urzadzonych terendéw plazowych i rekreacyjnych oraz pél do gier sportowych,

b) urzadzen sportowo-rekreacyjnych oraz zwiazanych z rekreacja przywodna,

c) stawdw wodnych rekreacyjnych oraz stawow z mozliwoscig ich zarybiania,

d) widokowej platformy obserwacyjno-rekreacyjne;j,

e) $ciezek spacerowych w tym w formie pomostéw dydaktyczno-naukowych
przebiegajacych réwniez nad stawami z mozliwo$cig wykorzystania Sciezek
spacerowych jako tras rowerowych,

f) promenady spacerowe w tym wyniesione nad terenem z mozliwoscig usytuowania
na nich miejsc do wypoczynku oraz z mozliwoscia wykorzystania ich jako Sciezki
rowerowe

g) obiektéw matej architektury, urzgdzonych miejsc na ogniska i grillowania,
schronéw przeciwdeszczowych oraz matych oczek wodnych z przeznaczeniem ich
dla edukac;ji przyrodniczoekologicznej kuracjuszy i turystéw oraz dla czynnej ochrony
ptazow,

h) tymczasowych, rozbieralnych, nie potagczonych na state z gruntem punktow
handlowych i gastronomicznych,

i) budynku gospodarczego zwigzanego z obstugg terendw zielonych i zwierzat o
wysokosci do 11 m. zawierajacego boksy dla zwierzat i na pasze, pomieszczenia
gospodarcze itp.,

j) wolier na ptaki,

k) zieleni urzadzonej i nieurzagdzone;j,

) sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,

m) ciggow komunikacyjnych.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji sktadajacy sie z dziatek nr 242/1, 1150/4, 222/1, 221/1, 217, 218,
216/1, 215/1, 208, 207, 206, 205, 201/1, 226/7, 226/6 w Muszynie, wchodzi w sktad
istniejgcego kompleksu rekreacyjno-ogrodowego rozciggajgcego sie pomiedzy alejg
spacerowa — Alejg Zdrojowg a rzekg Poprad w Muszynie.

Kompleks rekreacyjno-ogrodowy zagospodarowany jest istniejgcym uktadem $ciezek
i alejek spacerowych wraz z obiektami matej architektury takimi jak tawki, pergole,
altany. Znajduja sie tam réwniez pawilony ogrodowe, pijalnia wody mineralnej oraz
woliery przeznaczone dla ptakéw. W centralnej czesci zatozenia znajduje sie zbiornik



wodny. Teren uzbrojony jest w sie¢ wodociggowg, kanalizacji sanitarnej,
elektroenergetyczng i teletechniczng. Catos¢ zagospodarowana jest roznymi formami
zieleni.

Przedmiotowy teren inwestycji znajduje sie w sagsiedztwie istniejgcego watu
przeciwpowodziowego oznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego symbolem Wpp. Czes$¢ projektowanego zagospodarowania terenu
znajdowac sie bedzie w strefie 50m od stopy watu przeciwpowodziowego. Bedg to
obiekty matej architektury wraz z zagospodarowaniem.

Na rysunku nr 1 — Plansza podstawowa, kolorem niebieskim oznaczono stope
obwatowania przeciwpowodziowego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu ma na celu wzbogacenie catego zatozenia o
dodatkowe strefy rekreacyjno wypoczynkowe. Celem przedmiotowego zatozenia jest
wprowadzenie nastepujgcych elementow zagospodarowania terenu:

a - wprowadzenie dodatkowej strefy rekreacyjno wypoczynkowej w bezposrednim
sgsiedztwie istniejgcego zbiornika wodnego. Strefe tg stanowi¢ bedzie ukfad sciezek
spacerowych tgczacych rézne czesci istniejgcego zatozenia ogrodowego. Wzdtuz
istniejacej alejki spacerowej biegnacej dookota zbiornika wodnego, czesciowo
zaprojektowano nawierzchnie zwirowa wraz ze statymi lezakami terenowymi i
parasolami przeciwstonecznymi. Projektowane alejki o nieregularnym ksztatcie,
przenikac sie beda wzajemnie i tgczyc¢ z istniejgcymi $ciezkami. W ciggu alejek
zaprojektowano teznie solankowa oraz altane wypoczynkowg. Cato$¢ wzbogacona
zostanie tawkami, koszami na $mieci, tablicami informacyjnymi. Alejki, teznia
solankowa i altana oswietlone bedg latarniami ogrodowymi. Do tezni solankowej
poprowadzona bedzie instalacja elektryczna. W strefie tej zaprojektowano réwniez
instalacje wodociggowg stuzgca do nawadniania terenu. Cato$¢ zagospodarowana
zostanie réznymi formami zieleni ogrodowej. Strefa rekreacyjno wypoczynkowa
zaprojektowana zostata na dziatkach nr 208, 207, 205, 201/1.

b - wprowadzenie strefy rekreacyjno wypoczynkowej o charakterze ogrodu
greckiego. Strefe ta stanowi¢ bedzie uktad $ciezek spacerowych taczacych rézne
czesci istniejacego zatozenia ogrodowego. Strefa ta zaprojektowana zostata w
bezposrednim sgsiedztwie istniejacego zatozenia — ogrodu antycznego i bedzie
taczyc¢ sie z nim projektowanymi alejkami. Cate zatozenie sktadac sie bedzie ze
Sciezek spacerowych wzbogaconych altanami i pergolami o charakterze
dekoracyjnym. Alejki spacerowe przenikajg sie wzajemnie tworzgc niewielkie place
wzbogacone takimi obiektami matej architektury jak tawki, tablice informacyjne i
donice. Strefa ta posiadac bedzie odwietlenie ogrodowe oraz instalacje wodociggowa
stuzacyg do nawadniania terenu. CatoS¢ zagospodarowana zostanie roznymi formami
zieleni ogrodowej nadajgcej charakter stylu greckiego. Strefa ta zaprojektowana
zostata na dziatkach nr 221/1, 216/1, 215/1.

¢ - wprowadzenie strefy rekreacyjno wypoczynkowej o charakterze ogrodu
chinskiego. Strefe ta stanowic bedzie uktad Sciezek spacerowych potgczonych z
istniejgcym uktadem komunikacyjnym. Strefa ta zaprojektowana zostata w
bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego zatozenia — ogrodu antycznego i bedzie



taczyc sie z nim projektowanymi alejkami. Cate zatozenie sktadaé sie bedzie ze
Sciezek spacerowych wzbogaconych altanami i pergolami o charakterze
dekoracyjnym. Wzdiuz Sciezek zaprojektowano zbiornik wodny przypominajacy
rzeke, o nieregularnym ksztafcie, przenikajacy sie z w/w $ciezkami. Alejki spacerowe
przenikajg sie wzajemnie tworzac niewielkie place wzbogacone takimi obiektami
matej architektury jak tawki, tablice informacyjne i donice. Strefa ta posiadac bedzie
oswietlenie ogrodowe oraz instalacje wodociagowa stuzacg do nawadniania terenu.
Komora techniczna zbiornika wodnego posiadac bedzie instalacje elektryczng.
Catos$¢ zagospodarowana zostanie réznymi formami zieleni ogrodowej nadajacej
charakter stylu chinskiego. Strefa ta zaprojektowana zostata na dziatkach nr 242/1,
1150/4, 222/1, 2211

d - wprowadzenie strefy rekreacyjno wypoczynkowej o charakterze ogrodu
wiklinowego. Strefe tg stanowic bedzie uktad sciezek spacerowych potaczonych z
istniejacym uktadem komunikacyjnym. Strefa ta zaprojektowana zostata w
bezposrednim sasiedztwie istniejacego zatozenia rekreacyjnego, w bliskim
sgsiedztwie znajdujg sie woliery dla ptakoéw. Cate zatozenie sktadac sie bedzie ze
Sciezek spacerowych wzbogaconych altanami i pergolami o charakterze
dekoracyjnym wykonanych z gatezi wierzbowych. Alejki spacerowe przenikajg sie
wzajemnie tworzac niewielkie place wzbogacone takimi obiektami matej architektury
jak tawki, tablice informacyjne. Strefa ta posiada¢ bedzie oswietlenie ogrodowe oraz
instalacje wodociggowa stuzaca do nawadniania terenu. Cato$¢ zagospodarowana
zostanie réznymi formami zieleni ogrodowej nadajgcej charakter ogrodu wiklinowego.
Strefa ta zaprojektowana zostata na dziatkach nr 226/7, 226/6.

Wozdtuz istniejgcego ciggu pieszo jezdnego urzadzonego na dziatce nr 1151 i 1150/4
zaprojektowano parking dla samochodéw osobowych. Obecnie wzdtuz w/w ciggu
pieszo jezdnego znajduje sie istniejacy parking dla samochodoéw osobowych,
zlokalizowany jest na dziatce nr 215/1. Zostanie on rozbudowany o dodatkowe 3
miejsca parkingowe, w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych. Wzdtuz ciagu pieszo
jezdnego na dziatce nr 1150/4 zaprojektowano 4 miejsca postojowe dla samochodéw
osobowych. tacznie zaprojektowano 10 miejsc parkingowych dla samochodow
osobowych, w tym dwa dla os6b niepetnosprawnych. Cate zatozenie ogrodowe
posiada inne parkingi dla samochodéw osobowych, zlokalizowane w réznych
miejscach.

Elementy projektowaneqo zagospodarowania terenu znajdujace sie w strefie
50m od stopy watu przeciwpowodziowego oraz w terenie zalewowym to:

- projektowane sztuczne skaty z gtazow kamiennych — 6 szt. (oznaczone na rysunku
zagospodarowania terenu nr 1)

- projektowana nawierzchnia utwardzona — 2020m? (oznaczone na rysunku
zagospodarowania terenu nr 2)

- projektowana instalacja elektryczna wraz z o$wietleniem — 510 mb (oznaczone na
rysunku zagospodarowania terenu nr 3)

- projektowana instalacja wodociggowa wraz z nawadnianiem — 460 mb (oznaczone
na rysunku zagospodarowania terenu nr 4)

- projektowane tawki — 38szt. (oznaczone na rysunku zagospodarowania terenu nr 5)
- projektowana komora techniczna oczka wodnego — 1szt. (0znaczone na rysunku
zagospodarowania terenu nr 6)

- projektowane tablice informacyjne — 4szt. (oznaczone na rysunku
zagospodarowania terenu nr 7)




- projektowane kosze na $mieci — 22szt. (oznaczone na rysunku zagospodarowania
terenu nr 8)

- projektowana ktadka nad oczkiem wodnym — 1szt. (oznaczone na rysunku
zagospodarowania terenu nr 9)

- projektowana altana — 1szt. (oznaczone na rysunku zagospodarowania terenu nr
10)

- projektowane oczko wodne — 1szt. (oznaczone na rysunku zagospodarowania
terenu nr 11)

- projektowana ktadka — 1szt. (oznaczone na rysunku zagospodarowania terenu nr
12)

- projektowana pergola — 1szt. (oznaczone na rysunku zagospodarowania terenu nr
16)

- projektowana teznia solankowa — 1szt. (oznaczone na rysunku zagospodarowania
terenu nr 17)

- projektowana komora techniczna tezni — 1szt. (0znaczone na rysunku
zagospodarowania terenu nr 18)

- projektowany zbiornik na solanke — 1szt. (oznaczone na rysunku
zagospodarowania terenu nr 19)

- projektowane parasole przeciwstoneczne state — 5szt. (oznaczone na rysunku
zagospodarowania terenu nr 20)

- projektowane lezaki state — 10szt. (0znaczone na rysunku zagospodarowania
terenu nr 21)

- projektowane schody faszynowe — 2szt. (oznaczone na rysunku zagospodarowania
terenu nr 22)

- projektowana brama wiklinowa — 2szt. (oznaczone na rysunku zagospodarowania
terenu nr 23)

- projektowane rzezby - formy wiklinowe — 7szt. (oznaczone na rysunku
zagospodarowania terenu nr 24)

- projektowana altanka - iglo wiklinowe — 5szt. (oznaczone na rysunku
zagospodarowania terenu nr 25)

- projektowany tunel wiklinowy — 1szt. (oznaczone na rysunku zagospodarowania
terenu nr 26)

- projektowany pawilon wiklinowy — 1szt. (oznaczone na rysunku zagospodarowania
terenu nr 27)

Projektowana nawierzchnia utwardzona

Na terenie inwestycji zaprojektowano uktad Sciezek i alejek spacerowych o
nawierzchni utwardzonej wykonanej z r6znych materiatéw, gtéwnie z kamienia
naturalnego — piaskowca. Sciezki wzbogacone zostang miejscowo nawierzchnia
zwirowa. Woda opadowa z powierzchni utwardzonej odprowadzona zostanie na
teren nieutwardzony dziatki inwestora zachowujac naturalny kierunek sptywu, nie
powodujgc zalewania dziatek sgsiednich. Na rysunku ponizej pokazano fragment
przekroju przez projektowany teren utwardzony.

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi — na terenie
inwestycji, w sasiedztwie projektowanej tezni solankowej, przewidziano
zbiornik na solanke oraz komore techniczna, w strefie ogrodu chifiskiego
przewidziano komore techniczng stuzaca do obstugi zbiornika wodnego. Na
dziatce nr 216/1 zaprojektowano komore techniczng do obstugi fontanny



b)

d)

znajdujgcej sie w ogrodzie greckim. Na dziatce nr 215/1 zaprojektowano
parking dla samochoddw osobowych.

sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw — nieczystosci ciekte
generowane w trakcie eksploatacji tezni, powstajace gtownie podczas
czyszczenia niecki, wywozone beda przez odpowiednie stuzby zajmujace
sie konserwacjg tezni

uktad komunikacyjny — caty teren inwestycji sktada sie ze $ciezek, alejek i
ciggow pieszo jezdnych, ktére potgczone s3 z istniejacym ukiadem
komunikacyjnym.

Na terenie inwestycji zaprojektowano uktad &ciezek i alejek spacerowych o
nawierzchni utwardzonej wykonanej z roznych materiatéw, gtownie z
kamienia naturalnego — piaskowca. Sciezki wzbogacone zostana
miejscowo nawierzchnig zwirowa. Woda opadowa z powierzchni
utwardzonej odprowadzona zostanie na teren nieutwardzony dziafki
inwestora zachowujac naturalny kierunek sptywu, nie powodujac zalewania
dziatek sgsiednich. Na rysunku ponizej pokazano fragment przekroju przez
projektowany teren utwardzony.

sposob dostepu do drogi publicznej - caly teren inwestycji potgczony jest z
droga gminng — Aleja Zdrojowa (droga publiczna nr 292946K), poprzez
istniejacy uktad komunikacyjny oraz istniejgce zjazdy.

parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu:

Instalacja elektryczna — na terenie inwestycji zaprojektowano instalacje
elektryczng stuzgca do oSwietlenia terenu oraz do zasilania urzgdzen
technicznych.

Instalacja deszczowa - wody opadowe z terenu utwardzonego
odprowadzane bedg czesciowo na teren inwestycji, zachowujac naturalny
kierunek sptywu, nie powodujgc zalewania terenéw sgsiednich. Woda z
oczka wodnego stuzy¢ bedzie do nawadniania terenow zielonych.
Przedmiotowy teren inwestycji to w wiekszosci teren zielony pokryty
réznymi formami zieleni, ktéry swobodnie moze przeja¢ wody opadowe.
Instalacja kanalizacyjna — nie dotyczy

Instalacja wodociggowa — na terenie inwestycji zaprojektowano instalacje
wodociggowa wraz z punktami do nawadniania terenu.

uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki - teren
inwestycji zostanie zniwelowany i dostosowany do projektowanego uktadu
Sciezek i alejek spacerowych. Utrzymane zostanie istniejace, naturalne
uksztattowanie terenu. W ogrodzie chinskim teren wokét projektowanego
oczka wodnego zostanie zniwelowany i uksztattowany w sposob
zapewniajacy grawitacyjny przeptyw wody pomiedzy przeciwlegtymi
elementami przedmiotowego oczka wodnego. W ogrodzie greckim, taras
wzdtuz projektowanej alejki, wyniesiony zostanie ponad poziom istniejgcego
terenu na wysokos¢ 60cm. W strefie rekreacyjno wypoczynkowej, teren
wokot projektowanej nawierzchni zwirowej oraz wokot projektowanej tezni
zostanie zniwelowany. Pozostata czesc¢ terenu objetego opracowaniem
pozostaje w naturalnym uksztattowaniu.



4. Zestawienie powierzchni

BILANS TERENU DLA POSZCZEGOLNYCH OBSZAROW WYZNACZONYCH
LINIAMI ROZGRANICZAJACYMI W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY MUSZYNA

BILANS TERENU - obszar SKDW/Wpp/zz SUMA
- projektowana nawierzchnia utwardzona

z piaskowca nieregularnego 280.0m* 23.00%
- powierzchnia zieleni / powierzchnia biologicznie ¢czynna / 920.0m? 77.00%

powierzchnia terenu objetego opracowaniem
w obszarze 3KDW/Wpp/zz

dziatki nr 242/1,1150/4, 222/1 1200.0m? 100.00%
BILANS TERENU - obszar 2UTW SUMA
- projektowana nawierzchnia utwardzona

z piaskowca nieregularnego 1400.0m* 13.00%
- projektowana nawierzchnia zwirowa 450.0m? 4.00%
- projektowana powierzchnia oczka wodnego 160.0m? 1.50%
- powierzchnia zieleni / powierzchnia biologicznie czynna / 8190.0m* 81.50%

powierzchnia terenu objetego opracowaniem
w obszarze 2UTW
dziatki nr 222/1, 221/1, 218, 217,

216/1, 215/1, 208, 207, 206, 205, 201/1 10200.0m*  100.00%
BILANS TERENU - obszar 1US SUMA
- projektowana nawierzchnia utwardzona

z piaskowca nieregularnego 112.0m? 4.00%
- projektowana nawierzchnia zwirowa 220.0m? 8.00%
- powierzchnia zieleni / powierzchnia biologicznie czynna / 2268.0m* 88.00%

powierzchnia terenu objetego opracowaniem
w obszarze 1US
dziatki nr 226/7,226/6 2600.0m*  100.00%

5. Informacje i dane

a) Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajace z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu

Zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego tren objety inwestycjg lezy w obszarach oznaczonych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami:

- dziatka nr 242/1, 1150/4 — teren Wpp/zz, 3KDW/zz

- dziatka nr 222/1, 221/1 — teren Wpp/zz, 2UTW/zz, 2UTW

- dziatka nr 218, 217 — teren 2UTW/zz, 2UTW

- dziatka nr 216/1, 215/1 — teren 2UTW

- dziatka nr 208, 207, 206, 205 — teren Wpp/zz, 2UTW/zz

- dziatka nr 201/1 — teren Wpp/zz, 2UTW/zz, 2UTW

- dziatka nr 226/7 — teren Wpp/zz, 1US/zz

- dziatka nr 226/6 — teren 1US/zz
llo§¢ miejsc postojowych w granicach dziatki lub terenu objetego wnioskiem
o zatwierdzenie projektu budowlanego winna wynika¢ z faktycznych potrzeb
i powinna wynosi¢ nie mniej niz 1 miejsce postojowe na 15 uzytkownikow
terenow i obiektdw sportowych, widowiskowych i rekreacyjnych - na terenie
inwestycji rozbudowano parking o 7 miejsc postojowych. tacznie w/w
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parking skfadat sie bedzie z 10 miejsc postojowych dla samochodow
osobowych, w tym dwa miejsca dla osoby niepetnosprawnej. Na terenie
inwestycji oprocz wspomnianego wyzej parkingu, znajdujg sie jeszcze
dodatkowe parkingi dla samochodéw osobowych ogélnodostepne z ktorych
mogg korzysta¢ osoby przebywajace na terenie zatozenia ogrodowego.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
ustala sie obowigzek utrzymania wskaznikéw terenow zieleni w strefie
,B-M" ochrony uzdrowiskowej minimum 50% powierzchni strefy.
Przedmiotowy teren inwestycji zlokalizowany jest w strefie ochrony
uzdrowiskowej B-M. Ponizej przedstawiono bilans terenu dla catego
zamierzenia inwestycyjnego w strefie ochrony uzdrowiskowej B-M.

BILANS TERENU DLA CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
ZLOKALIZOWANEGO W STREFIE "B-M" OCHRONY UZDROWISKOWEJ:

BILANS TERENU - strefa ochrony uzdrowiskowej B-M SUMA
- projektowana nawierzchnia utwardzona 2462.0m* 18.00%
- powierzchnia zieleni / powierzchnia biologicznie czynna/ 11538.0m? 82.00%

powierzchnia terenu objetego opracowaniem
dziatki nr 242/1,1150/4, 222/1, 222/1, 218, 217,
216/1, 215/1, 208, 207, 206, 205, 201/1, 226/7,226/6 14 000.0m>  100.00%

b)

d)

Informacja o wpisie terenu lub dziatki do rejestru zabytkow lub
gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska,
Dziennik Ustaw — 5 — Poz. 1609

Na terenie, na ktorym znajduje sie przedmiotowa dziatka, nie wystepuja
przedmioty, ktére nalezy chroni¢ z racji przynaleznosci do dziedzictwa

kulturowego, wpisane do rejestru zabytkdéw czy objete inng ochrong z racji
przynaleznosci do débr kultury.

Informacja okreslajaca wpltyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub
teren zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie budowlane
znajduje sie w granicach terenu gorniczego

Teren inwestycji znajduje sie w obrebie terenu i obszaru gorniczego zt6z

wod mineralnych ,Muszyna II” oraz obszaru gérniczego ,Muszynianka II”.

Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi;

Teren inwestycji znajduje sie w granicach Popradzkiego Parku Krajobrazowego, w
obszarze Natura 2000 jako obszar ochronny siedlisk Ostoja Popradzka PLH120019,
czesciowo w zasiegu obszaru bezposredniego zagrozenia powodzig oraz czesciowo
w strefie 50m od stopy watu przeciwpowodziowego.



Projektowana inwestycja powoduje w niewielkim stopniu zwigekszenie obszaru
zainwestowania w Popradzkim Parku Krajobrazowym oraz w Obszarze Natura 2000
PLH120019 Ostoja Popradzka. Jednakze nalezy stwierdzi¢ iz przedsiewziecie jest w
petni zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Istniejace zagospodarowanie jak i obecne przedsiewziecie ma na celu stworzenie
ogdbinodostepnego obszaru dla rekreacji mieszkancow i turystow. Zagospodarowanie
ktére powstanie nie jest przewidziane do prowadzenia dziatalnosci gospodarcze;j.

Analiza przedsiewziecia pozwala stwierdzi¢ iz jego zakres nie pozwala zaliczy¢ go do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

Skala i usytuowanie przedmiotowego przedsiewziecia pozwala wysung¢ wniosek, ze
nie bedzie ono miato znaczacego oddziatywania na srodowisko oraz na stabilno$¢
form ochrony przyrody na ktorej przedsiewziecie jest zlokalizowane — teren Obszaru
Natura 2000 Ostoja Popradzka PLH120019 oraz teren Popradzkiego Parku
Krajobrazowego.

e powigzania z innymi przedsiewzieciami, w szczegolno$ci kumulowania si¢
oddziatywan przedsiewzie¢ znajdujgcych sie na obszarze, na ktéry bedzie
oddziatywac przedsiewziecie

Teren inwestycji wchodzi w skfad istniejgcego kompleksu rekreacyjno-ogrodowego
rozciagajgcego sie pomiedzy alejg spacerowa — Alejg Zdrojowa, a rzeka Poprad w
Muszynie.

Kompleks rekreacyjno-ogrodowy zagospodarowany jest istniejacym uktadem $Sciezek
i alejek spacerowych wraz z obiektami matej architektury takimi jak tawki, pergole,
altany. Znajduja sie tam réwniez pawilony ogrodowe, pijalnia wody mineralnej oraz
woliery przeznaczone dla ptakow. W centralnej czesci zatozenia znajduje sig¢ zbiornik
wodny. Teren uzbrojony jest w sie¢ wodociggows, kanalizacji sanitarnej,
elektroenergetyczna i teletechniczng. Cato$é zagospodarowana jest réznymi formami

zieleni.

e wykorzystywanie zasobow naturalnych,
W trakcie realizacji inwestycji i poézniejszej eksploatacji nie przewiduje sie

wykorzystania zasobow naturalnych.

e emisja i wystepowanie innych ucigzliwosci,
Projektowane przedsiewziecie nie bedzie powodowac¢ dodatkowych emisji, Jedynie
na etapie realizacji moze by¢ konieczne uzycie sprzetu budowlanego, ktére bedzie
emitowa¢ hatas i spaliny. Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie¢ wystepowania

emisji i uciazliwosci.
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e usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
srodowiska, w szczegoélnosci przy istniejgcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania sie $rodowiska i odnawiania sie zasobdw naturalnych,
walorow przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych
planéw zagospodarowania przestrzennego/wymieni¢ jezeli wystepuja w
zasiegu oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko i okresli¢ ich odlegtosc

od przedsiewziecia

e obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd
podziemnych;
Na obszarze projektowanej inwestycji nie wystepuja obszary wodno-bfotne oraz inne

obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych.

e obszary wybrzezy;

Na obszarze projektowanej inwestycji nie wystepuja obszary wybrzezy.

e obszary gorskie, lesne lub zadrzewione;
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w terenie ptaskim, poza terenami
zalesionymi. Pojedyncze drzewa wkomponowane sg w istniejace zagospodarowanie
rekreacyjno — wypoczynkowe. Nie przewiduje sie prac, ktére ingerowatyby w systemy

korzeniowe rosngcych na obszarze drzew.

e obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ woéd i obszary
ochronne zbiornikéw wéd srédladowych;
Na obszarze projektowanego przedsiewziecia nie wystepujg strefy ochronne

zbiornikdéw waéd srédladowych oraz strefy ochrony ujeé wéd.

e obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie
gatunkow roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych
objetych ochrona, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate formy
ochrony przyrody;

Przedsiewziecie realizowane bedzie terenie Obszaru Natura 2000 Ostoja Popradzka
PLH120019 oraz Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Nie stwierdzono

wystepowania w poblizu prowadzonych prac siedlisk przyrodniczych podlegajgcych



ochronie. Nie stwierdzono takze wystepowania stanowisk gatunkéw chronionych. Na

obszarze ogrodow zmystéw posadzono odmiany ogrodowe krokusow.

e obszary, na ktorych standardy jakosci $rodowiska zostatly
przekroczone;
W zwigzku z projektowanym przedsiewzieciem nie wystepujg przekroczenia

standardéw jakosci Srodowiska w stosunku do stanu istniejgcego.

e obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne,
Na obszarze projektowanego przedsiewziecia nie wystepuja obszary o krajobrazie

majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub architektoniczne.

e gestosc¢ zaludnienia;
Gestos¢ zaludnienia dla gminy Muszyna wynosi - 82,4 os./km?,

Inwestycja nie wptynie na gestosc zaludnienia na terenie gminy Muszyna.

e obszary przylegajace do jezior;

Inwestycja zlokalizowana poza obszarami jezior.

e uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;
Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w strefie ,B-M” Uzdrowiska
Muszyna. Strefa "B-M", o powierzchni 750,87 ha, dla ktérej procentowy udziat
terenéw (biologicznie czynnych) wynosi 85%, obejmuje obszar przylegty do strefy "A-
M" i stanowigcy jej otoczenie, ktory jest przeznaczony dla nie majacych negatywnego
wplywu na wiasciwosci lecznicze uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej
oraz nieucigzliwych w procesie leczenia obiektow ustugowych, turystycznych,
rekreacyjnych, sportowych i komunalnych, budownictwa mieszkaniowego oraz
innych zwiagzanych z zaspokajaniem potrzeb oséb przebywajacych na tym obszarze
lub objety granicami parku narodowego lub rezerwatu przyrody albo jest lasem,
morzem lub jeziorem. Obszar ,B-M” ochrony uzdrowiskowej jest otuling dla obszaru
A-M"  stanowigc jednocze$nie teren zabudowy ustugowej, turystycznej

i mieszkaniowej. Projektowane przedsiewziecie nie tamie zakazéw wynikajgcych z
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Uchwaty Nr XLII /617/ 2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31

marca 2010r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowisk Muszyna.

¢ Rodzaj i skala mozliwego oddziatywania na srodowisko:
e zasieg oddzialywania - obszaru geograficznego i liczba ludnosci, na
ktéra przedsiewziecie moze oddziatywac,
Projektowana inwestycja nie bedzie miata zasiegu oddziatywania, ktéry by miat
wplyw na obszar geograficzny i liczbe ludnosci. Pozostanie rowniez bez wplywu na
kryterium wykorzystania przylegajacych terenéw. Projektowana inwestycja jest
zgodna z zagospodarowaniem wynikajacym z miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla Gminy Muszyna.

e wielkoS¢ i zlozonos¢ oddzialywania, z uwzglednieniem obcigzenia
istniejgcej infrastruktury technicznej,
Projektowane przedsiewziecie nie wplynie na zwiekszenie i ztozono$¢ oddziatywania

na istniejacy infrastrukture techniczna.

¢ prawdopodobienstwo oddzialtywania,
Projektowane przedsiewziecie nie bedzie oddziatywaé w sposéb niekorzystny na

Srodowisko, otoczenie.

e czas trwania, czestotliwos¢ i odwracalno$¢ oddzialywania.

Czas trwania oddziatywania odnosi sie do czasu realizacji inwestyciji.

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze, ktéry zostat wyszczegodlniony
w Rozporzadzeniu Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w sprawie
warunkéw Kkorzystania z wod regionu wodnego Gérnej Wisly, pod europejskim
kodem JCWP - PLRW200015214239 — Poprad od Smereczka do tomniczanki z
okreslonym celem srodowiskowym jako obszar z dobrym potencjatem ekologicznym i
dobrym stanem chemicznym oraz niezagrozony nieosiggnieciem celow
srodowiskowych.

Inwestycja zlokalizowana jest w Jednolitej Czesci Wod Podziemnych pod numerem

PLGW2000167. Powierzchnia zlewni wynosi 482,3 km? w Regionie Gornej Wisty w
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pasie zewnetrznych Karpat Zachodnich. Obszar charakteryzuje sie jakosciowo
stanem dobrym.
Po przeanalizowaniu zakresu, charakteru i lokalizacji przedmiotowego
przedsiewziecia, w zwigzku z ustaleniami wynikajgcymi z warunkéw korzystania z
wod regionu wodnego stwierdzono, ze :
— prace budowlane prowadzone beda poza korytem rzeki
— nie wystapi negatywna oddziatywanie na Obszary JCWP -
PLRW200015214239 oraz JCWPd PLGW2000167
— prowadzone prace nie spowodujg dla JCWP pogorszenia sie stanu wod,
— dla jednolitych czesci wod, bedacych obecnie w dobrym stanie, celem
srodowiskowym bedzie utrzymanie tego stanu /potencjatu.
Nalezy stwierdzi¢ ze prawidiowo wykonana planowana inwestycja nie bedzie miat
wplywu na jednolite cze$ci wéd podziemnych i jednolite czesci wod ptynacych oraz

zatozonych dla nich celéw $rodowiskowych

. Przewidyw_a}na ilos¢ wykorzystanej wody, surowcow, materiatow, paliw
oraz energii

Etap realizacji inwestyc;ji.
Woda, inne surowce i materiaty oraz paliwa wykorzystywane beda jedynie w okresie
realizacji opisywanego przedsiewziecia w niezbednych iloSciach na potrzeby firmy
realizujacej niniejszg budowe. Prowadzenie prac bedzie wigzato sie z zuzyciem
urzgdzen wykorzystujgcych sprezone powietrzem badz prad elektryczny, do ktorych
wytworzenia zostang napedzane takze olejem napedowym. Olej napedowy bedzie
réowniez wykorzystany do maszyn budowlanych wykorzystywanych podczas prac
budowlanych. Przecietne zuzycie oleju napedowego napedzajacg jedng maszyne
budowlang wynosi okoto 40dm® na godzine pracy. Okreslenie catkowitej ilo$¢ oleju
napedowego wykorzystywanego do realizacji przedmiotowej budowy na obecnym
etapie nie jest mozlwe. W czasie budowy woda uzywana bedzie
w procesach technologicznych pielegnacji betonu, czyszczenia sprzetu budowlanego
oraz
w celach socjalnych. Przewidywane zuzycie wody wynosi 0.5m*dobe. Wielko$é i
rodzaj wykorzystanego sprzetu zalezne jest od sposobu organizacji pracy

wykonawcy.
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Nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode, surowce, materiaty, paliwa i energie po
zakonczeniu robdt budowlanych.

Powstate w trakcie realizacji przedsiewziecia odpady bedg gromadzone selektywnie
i systematycznie usuwane z terenu budowy. Odpady z budowy przekazywane beda
specjalistycznym firmom posiadajacym odpowiednie zezwolenia na prowadzenie
gospodarki tymi odpadami.

W czasie prac budowlanych emitowany bedzie hatas oraz spaliny
z pracujacych maszyn i pojazddw transportujacych materiaty.

Korzystanie ze $rodowiska naturalnego zwigzane 2z realizacja planowanego

przedsiewziecia bedzie ograniczone do niezbednego minimum.

Etap eksploatac;ji.
Na etapie eksploatacji nie bedzie wystepowata potrzeba wykorzystania surowcow,
wody, paliw oraz materiatdbw. Wyjatkiem moga by¢é ewentualne prace
konserwatorskie
i utrzymaniowe. Wykorzystane w ramach tych prac surowce i energia bedg zalezne
od rodzaju koniecznych do wykonania prac. Obecnie nie ma mozliwosci okreslenia

rozmiaru tych prac, jak rowniez koniecznych do nich surowcéw i energii.

* Rozwiazania chroniace srodowisko
W celu ochrony srodowiska inwestor zobowigzuje sie do:

» w fazie realizacji inwestycji zwroci¢ szczeg6lng uwage na istniejacg szate
roslinnosci
w obrebie terenu inwestycji, w tym utrzymaé istniejgce zadrzewienia i
zakrzewienia.

» uwzglednienia w trakcie realizacji inwestycji, ochrony $rodowiska na obszarze
prowadzenia prac budowlanych, w szczegdlnosci ochrony gleby, zieleni,

naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow wodnych,
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przy prowadzeniu prac budowlanych przeksztatcenie i wykorzystanie elementow
przyrodniczych bedzie odbywac sie wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to

konieczne w zwigzku z realizacjg inwestycji,
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przestrzega¢, aby ucigzliwe oddziatywanie na $rodowisko i zdrowie ludzi w
trakcie realizacji robét nie wykraczato poza teren, do ktérego inwestor posiada

tytut prawny,
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ewentualne ucigzliwosci akustyczne podczas prowadzonych prac budowlanych,
bedg minimalizowane poprzez stosowanie urzadzen i maszyn spetniajacych
polskie normy
z wykluczenie prowadzenia prac zwigzanych ze znaczng emisja hatasu w porze
nocnej.

silniki maszyn i pojazdéw obstugujgcych budowe beda sprawne technicznie
wyregulowane

prace prowadzone bedg w sposob eliminujgcy zanieczyszczenia wod
gruntowych np.z powodu wycieku paliwa, olejéw uzywanych do rob6t maszyn i
urzgdzen.

Inwestor proponuje zorganizowanie zaplecza budowy na dzialce 226/1.
Zaplecze budowy bedzie wyposazone w pomieszczenia socjalne dla
pracownikow, toalety, wydzielone miejsca do chwilowego przechowywania
przesegregowanych odpaddéw przygotowanych do dalszego transportu. Na
terenie zaplecza powinny znajdowac¢ sie substancje typu sorbet majgce na celu
neutralizacje zanieczyszczen ropopochodnych, ktére mogg powstac
w trakcje eksploatacji maszyn i urzgdzen,

odstoniecia powierzchni gruntu zostang obsiane roslinnoscia oraz zielenig
urzadzong

w mozliwie jak najszybszym czasie, poprzez zastosowanie materiatu siewnego
gatunkéw charakterystycznych dla rejonu prowadzonych prac - po
przeprowadzeniu prac ziemnych
i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa zostanie przywrdécona do stanu
poprzedniego.

¢ Rodzaje i przewidywana ilo§¢ wprowadzanych do srodowiska

substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiazan chroniacych
srodowisko.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie miata znaczacego oddziatywania

na stan $rodowiska naturalnego. W analizie wptywu robot budowlanych w trakcie

realizacji projektu na srodowisko nalezy uwzgledni¢ m. in.:

wplyw hatasu — w trakcie trwania prac budowlanych moga wystapi¢ okresowe

przekroczenia norm hatasu zwigzane z pracg maszyn i urzadzen oraz
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ciezkiego sprzetu budowlanego. Jednakze wplyw ten bedzie miat charakter
krotkotrwaty i bedzie charakteryzowat sie niskim poziomem ucigzliwosci. W
trakcie eksploatacji hatas nie bedzie przekraczat norm dla terenéw na ktorych
inwestycja jest zlokalizowana. Ocenia sie iz krétkotrwate oddziatywanie
hatasu od pracujgcych maszyn nie powinno przekraczaé strefy 10 metrow od
granicy dziatek na ktorej prowadzone beda prace.

- wplyw emisji spalin — w trakcie realizacji przedsiewziecia moga wystapic
okresowe przekroczenia norm poziomu emisji spalin. Wplyw ten po
zakonczeniu prac budowlanych nie bedzie przekraczat emisji dopuszczalnych
norm. Dla zminimalizowania tego wplywu wykonawca bedzie uzytkowat
sprzetu zgodnie
z wymogami BHP. W trakcie eksploatacji nie wystapig zwiekszenie emisja
zanieczyszczen do powietrza, w stosunku do norm obowigzujacych dla
terenéw przemystowych,

- haruszenie powierzchni terenu i szaty roslinnej — realizacja projektu i
prowadzone roboty budowlane nie wptyng na istniejgcg na terenie

przewidzianym pod inwestycje szate roslinnag.

e Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na srodowisko
Zasieg przedsiewziecia jest ograniczony tylko do terenu dziatek, dla ktérych inwestor

ma prawo do prowadzenia prac. W trakcie prowadzonych prac nie bedg powstawaty
zadne szkodliwe substancje. Przedsiewziecie nie bedzie tez generowac szkodliwego
promieniowania.

Usytuowanie terenu prowadzonych prac (w odlegtosci 754 m w linii prostej od
granicy ze Stowacjg, przy czym uksztattowanie terenu bedzie odprowadzac¢ wody
opadowe w kierunku poétnocnym czyli na terytorium Polski), a takze rodzaj
prowadzonych na tej dzialce prac oraz charakter oferowanych ustug wyklucza

potencjalne transgraniczne oddzialywanie przedsiewziecia.

e Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych
znajdujacych sie w zasiegu znaczacego oddzialywania
przedsiewziecia.
Lokalizacja najblizszych form przyrody w stosunku do projektowanego

przedsiewziecia:
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Nazwa formy ochrony przyrody Odlegtosé
Obszar Natura 2000 PLH120019 Ostoja Popradzka W obszarze
Popradzki Park Krajobrazowy W obszarze
Rezerwat przyrody Obrozyska 290 m

Na terenie objetym pracami nie stwierdzono wystepowania gatunkéw roélin, zwierzat

i grzybdw objetych ochrong gatunkows.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego
chronionego na mocy uchwaty nr XLI1/640/17 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z
dnia 23 pazdziernika 2017r w sprawie Popradzkiego Parku Krajobrazowego oraz w
granicach Obszaru Natura 2000 Ostoja Popradzka PLH 120019, zatwierdzony

Decyzjg Komisji Europejskiej z dnia 25 stycznia 2008r

Planowana inwestycja nie jest eksponowana w krajobrazie i nie koliduje z punktami
widokowymi. Nie stwierdzono negatywnego wptywu na krajobraz.

Planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywac¢ na gatunki i siedliska dla
ktérych zostat utworzony Obszar Natura 2000.

Zgodnie z danymi dostepnymi na stronach RDOS Krakéw przez obszar na ktérym
planowana jest inwestycja nie przebiega zaden korytarz ekologiczny. W odlegtosci
100 metrow w kierunku potudniowo wschodnim i 170 metrow w kierunku pothocno
zachodnim zlokalizowany jest korytarz ekologiczny BESKID SADECKI. Jednak
zakres nie bedzie mie¢ wptywu na zachowanie i droznos¢ korytarzy ekologicznych w
poblizu obszaru Inwestycji. Jednakze dla zapewnienia mozliwosci poruszania sie
zwierzat w obszarze Inwestycji okres prowadzenia prac nalezy skroci¢ do minimum,
a prace nalezy prowadzi¢ w okresie letnim w godzinach 8-16. Dodatkowo w trakcie
prowadzenia prac staty nadzér przyrodniczy bedzie miat za zadanie stata kontrole
wykopdw i miejsc prowadzenia prac i w razie zauwazenia zwierzat lub ich uwiezienia

w wykopie przenies¢ zwierzeta poza teren wykonywania prac.



¢ Informacja o przedsiewzieciach realizowanych i zrealizowanych,

znajdujacych sie na terenie, na ktérym planuje sie realizacje
przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub
ktérych oddziatywania mieszcza sie w obszarze oddzialywania
planowanego przedsiewzigcia — w zakresie, w jakim ich oddziatlywania
moga prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z planowanym
przedsiewzieciem.

Planowana inwestycja nie ma powigzania z innymi przedsiewzieciami. Zakres

inwestycji i jej charakterystyka wyklucza oddzialywanie poza obszar na ktérym
bedzie zlokalizowana.

Majac powyzsze na uwadze mozna stwierdzic o braku skumulowanego
oddziatywania inwestycji na srodowisko.

Wykonanie inwestycji nie spowoduje jakichkolwiek zmian w istniejagcym juz
krajobrazie. W obszarze przewidzianym pod inwestycje nie stwierdzono

wystepowania gatunkéw roslin, zwierzat i grzybdw chronionych.

e Ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i
budowlanej.
Istnieje zawsze ryzyko wystgpienia awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej

dlatego w trakcie realizacji przedsiewziecia wazne jest utrzymanie reziméw
technologicznych, kontroli maszyn, sprzetu, kontroli rob6t, kontroli w zakresie BHP.

Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia t.j. rozbudowy drogi powiatowej - roboty
zwigzane z realizacjg jak i pozniejsze uzytkowanie, eksploatacja powoduje, ze

wystapienie ryzyka powaznej awarii jest znikome.

¢ Przewidywanych ilosciach i rodzajach wytwarzanych odpadow oraz
ich wplywie na srodowisko.
W zakresie gospodarki odpadami w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji

prognozuje sie powstawanie odpaddw, ktore zakwalifikowano zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. z 2020 poz. 10) do nastepujacej kategorii:

Tabela nr 1. Odpady wytworzone w czasie realizacji planowanej inwestycji

Rodzaj odpadu Opis Sposob Odbiorca, Orientacyjna
Kod | Nazwa odpadu postepowania miejsce masa w Mg
przeznaczenia
odpadow

17 | Gleba i ziemia (wtgczajgc glebe i ziemie z terenow
05 | zanieczyszczonych oraz urobek z pogtebiania)

17 | Gleba i ziemia, | Gleba, Odzysk We wiasnym 10
05 | wtym kamienie, | ziemia zakresie

A



04 |inneniz
wymienione w
17 05 03
20 | Inne odpady komunalne
03 0,5
20 | Niesegregowane | Zmieszane | Odzysk/ Sortownia
03 | (zmieszane) odpady Unieszkodliwiani | odpadow/
01 | odpady komunalne Sktadowisko
komunalne odpadow

llo$¢ powstajgcych odpadow na etapie realizacji przedsiewziecia bedzie niewielka ze

wzgledu na fakt maksymalnego wykorzystywania istniejacych surowcow i niewielkiej

ilosci pracownikéw budowlanych.

Na etapie eksploatacji bedg powstawa¢ odpady z grupy 2003 - Inne odpady

komunalne - gtéwnie odpady gromadzone w koszach na $mieci. Beda one

wywozone zgodnie z umowg i harmonogramem przez uprawnione podmioty.

¢ Prace rozbiérkowe dotyczace przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko.
Nie planuje sie prowadzenia prac rozbiérkowych.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci

o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode
Nie dotyczy.

. Niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane zapewnienie szczegolnych
warunkéw ochrony przeciwpozarowej. Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) § 6 ust. 8 dla projektowanej inwestycji nie jest
wymagana instrukcja bezpieczenstwa pozarowego. Na podstawie § 3.4
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
z dnia 2 grudnia 2015 r. projektowane obiekty budowlane nie posiadajg stref
pozarowych zgodnie z § 226 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, i nie podlegaja uzgodnieniu pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej




8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Dla inwestycji przeprowadza sie analize oddziatywania projektowanych

obiektéw. Podstawa prawna Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (z p6zn. zm.)

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Przeprowadza sie analize oddziatywania projektowanego obiektu

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA NR EWIDENCYJNY
DZIALKI
UWAGI
Oddziatywa Dziat Il. Rozdziat 1, Usytuowanie Nie wptywa na
nie obiektu [Zabudowa budynku § 13.1. Naturalne ograniczenie zabudowy na
kubaturowe | _loswietlenie — przestanianie dziatkach sgsiednich
Qo W zagqqudarowanl Rozdziat 3, Miejsca postojowe  |Nie wptywa na
zakresie e dziafki . i .
funkaji dla samochodéw osobowych ograniczenie zabudowy na
i wymagan §18, 19. dziatkach sagsiednich
Zzwigzanych Rozdziat 4, Miejsca Nie wplywa na
4 gromadzenia odpadow statych  lograniczenie zabudowy na
uzytkowani § 23.1. dziatkach sasiednich
em obiektu Rozdziat 7, Zbiorniki Nie wplywa na
bezodptywowe na nieczystosci jograniczenie zabudowy na
ciekie, § 36.1. dziatkach sagsiednich
Rozdziat 7, Zbiorniki Nie wptywa na
bezodptywowe na nieczystosci |ograniczenie zabudowy na
ciekte, §38 . dziatkach sgsiednich
Dziat |11 Rozdziat 2, Nie wptywa na
Budynki ~ [Oswietlenie i nastonecznienie  pgraniczenie zabudowy na
i pomieszczenia g 60, dziatkach sgsiednich
Dziat VI. Rozdziat 7, Usytuowanie Wplywa na ograniczenie
Bezpieczenstwo |pudynkéw z uwagi na zabudowy na dziatkach
pozarowe bezpieczenstwo pozarowe, sgsiednich
§ 271.
Oddziatywa |Przestanianie §13.1. rozporzadzenia w Nie wptywa na
nie obiektu sprawie warunkow ograniczenie zabudowy na
kubaturowe technicznych, jakim powinny dziatkach sgsiednich
oW odpowiadaé budynki i ich
zakresie ;
usytuowanie.
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L5



bryty Zacienianie 60 oraz §40 rozporzadzenia Nie wptywa na
formy): W sprawie warunkow ograniczenie zabudowy na
technicznych, jakim powinny dziatkach sgsiednich
odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.
Obszar oddziatywania obejmuje dziatke nr 242/1, 1150/4, 222/1, 221/1, 217,
218, 216/1, 215/1, 208, 207, 206, 205, 201/1, 226/7, 226/6 w Muszynie.
9. Uwagi koricowe

Wszystkie wymiary sprawdzic na budowie.

Stosowac materiaty i technologie posiadajace niezbedne atesty i Swiadectwa

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Dopuszczalne rozwiazania i materiaty zamienne o nie gorszych parametrach

niz zastosowane w projekcie.
Wszelkie niejasnosci uzgodni¢ z projektantem.

Niniejszy projekt stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe i nie

jest projektem wykonawczym.
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BILANS TERENU DLA POSZCZEGOLNYCH OBSZAROW WYZNACZONYCH
LINIAMI ROZGRANICZAJACYMI W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY MUSZYMNA

BILANS TERENU - obszar 3KDW/Wpp/zz SUMA
- projektowana nawierzchnia utwardzona

z piaskowea nieregularnego 280.0m? 23.00%
- powierzchnia zieleni / powierzchnia biologicznie czynna/ 920.0m? 77.00%

Al
} éﬁ>/ o b B TN i powierzchnia terenu objetego opracowaniem
/\/ 4.2'?,7 7 o P ) &4) , w obszarze 3KDW/Wpplrz
\3\2;; ~2".@ - ~ £ dziatki nr 242/1,1150/4, 222/1 1200.0m*  100.00%
4 Cuazzs
N (/3 b BILANS TERENU - obszar 2UTW SUMA
LTI 5@""325 - projektowana nawierzchnia utwardzona
"L S e P 4 z plaskowcea nieregulamego 1400.0m? 13.00%
- projektowana nawierzchnia zwirowa 450.0m? 4.00%
. - projektowana powierzchnia oczka wodnego 160.0m? 1.50%
W /&y’ - powierzchnia zieleni / powierzchnia biologicznie czynna / 8190.0m*  81.50%
\g /\/b 4550 . ] . .
WAy \ powierzchnia terenu objetego opracowarniem

w obszarze 2UTW
dziatki nr 222/1, 221/1, 218, 217,

|

216/1, 215/1, 208, 207, 208, 205, 201/1 10200.0m2  100.00%
\//
: TP BILANS TERENU - obszar 1US SUMA
i ) ~ projektowana nawierzchnia utwardzona

N / & // z piaskowca nieregularnego 112.0m? 4.00%

32 ™ N ' - projektowana nawierzchnia zwirowa 220.0m? 8.00%

‘ b, ' - powierzchnia zieleni / powierzchnia biologicznie czynna / 2268.0m? 88.00%

N
A powierzchnia terenu objetego opracowaniem

w obszarze 1US
dziatki nr 226/7,226/6 2600.0m2  100.00%

BILANS TERENU DLA CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
ZLOKALIZOWANEGO W STREFIE "B-M" OCHRONY UZDROWISKOWEJ:

BILANS TERENWU - strefa ochrony uzdrowiskowej B-M SUMA
- projektowana nawierzchnia utwardzona 2462.0m* 18.00%
- powierzchnia zieleni / powierzchnia biologicznie czynna / 11538.0m* 82.00%

powierzchria terenu objetego opracowaniem
dziatki nr 242/1,1150/4, 222/1, 222/1, 218, 217,
216/1, 215/1, 208, 207, 208, 205, 201/1, 226/7,226/6 14 000.0m?  100.00%

LEGENDA

1. projektowane obiekty mate] architektury - sztuczne skaly z gtazow kamiennych

2. projektowana nawierzchnia utwardzona

3. projektowana instalacja elektryczna wraz z oéwietleniem
P 4. projektowana instalacja wodociggowa wraz z nawadnianiem

5. projektowans obiekty matej architektury - tawki - 38 szt.

6. projektowana komora techniczna fontanny
7. projektowane obiekty matej architektury - tablice informacyjne - 4 szt.
8
9

projektowane obiekty malej architektury - kosze na $mieci - 22 szt.

i J
/
—}%%ﬁzgg /| . projektowany obiekt mate] architektury - kladka nad oczkiem wodnym
) e 10. projektowany obiekt malte] architektury - altana

11. projektowany obiekt mate] architektury - oczko wodne , ,
12. projektowany obiekt matej architektury - ktadka o B
13. projektowane obiekty mate] architektury - pergole - a, b, ¢, d, e, f ZATWIERDZAM PROJEKT
14. projektowany obiekt matej architektury - fontanna ZAGOSPODAROWANIA TERENU
15. projektowany obiekt matej architektury - komora techniczna fontanny
16. projektowany obiekt mate| architektury - pergola i s B g e s e g e
17. projektowana tgznia solankowa de“”,/ il &::)Q,ie¢2e+5 i
18. projektowana komora techniczna tezni solankowej zdnia ... 0020314
19. projektowany zbiornik na solanke :
20. projektowane obiekty matej architektury - parasole przeciwstoneczne (state) . SFAROSTY / /
21. projektowans obiekty maiej architektury - lezaki (state) =
22. projektowane obiekty matej architektury - schody faszynowe
23. projektowane obiekty mate] architektury - brama wiklinowa
24. projektowane obiekty matej architektury - rzezby - formy wikliiowe
25. projektowane obiekty malej architektury - altanka (iglo wiklinowe)
26. projektowany obiekt matej architektury - tunel wiklinowy
27. projektowany obiekt mate] architektury - pawilon wiklinowy
28. istniejgce zbiorniki wodne, fontanny
29. istniejgce pawilony ogrodowe
30. istniejgea pijalnia wody mineralne
31. listniejgcy ogréd antyczny
32. isiniejgcy ogréd kamienny
33. istniejgey parking dla samochoddw osobowych
34. projektowany parking dla samochodow osobowych
38. istniejgca nawierzchnia utwardzona
36. istniejgca napowietrzna linia elekiroenergetyczna $redniego

napigcia 15kY
37. islniejgra sied wodociggowa
38. islniejgca sled kanalizacji sanitarnej
39. istniejgce zjazdy publiczne
40. projektowana instalacja tgczgea niecke tezni z komorg techniczng
41. proponowana trasa przytacza kanalizacji deszczowe;
(odrebne opracowanie i postepowanie administracyjne)

= projektowane tawki

o projektowans kosze na smieci
o projektowane lampy ogrodowe .
L7l projektowana nawierzchnia utwardzona PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ohkp.

o e SN e o
o D UL TR T T 4 | i ‘
T ‘ ,: 7 1 projektowana nawierzchnia zwirowa
- e ‘ . . nagwe | adres nbiektu budowlanego!
: - projektowana instalacja elektryczna
. & ' . 4 e . B H | W
4 ———— projektowane oéwietlenie obiektdw matej architektury : iagw;pédaroifagi é&;err;;ksgi pﬁggfid&r;’rsme
_______ 0 ; i ; " i pomiedzy alejg spacel )
projektowana Instalacja wodociagowa , na dziatkach nr: 242/1, 115044, 222/1, 221/1, 218, 217,
o= projektowane zawory na instalacji wodociggowe 21611, 215/1, 208, 207, 208, 205, 201/1,
do nawadniania terenu 226/7, 226/6 w Muszynie
- projektowana instalacja kanalizacji deszcrowej e
projektowane nasadzenia drzew i krzewow Miasto | Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
istniejgce miejsce postojowe dla 0séb niepetnosprawnych Rynek 31
33-370 Muszyna
predmiot rysunku:
stopa istniejgcego walu przeciwpowodziowego PLANSZA PODSTAWOWA
strefa o szerokosci 50m od stopy watu Sl
przeciwpowodziowego 1:500
—— irii 1T i 7 projaktowal / nr upr. Budowlanych specjainost VA
Fll;ile rozgraniczajc.ﬁce a mh:‘jscowego planu mgr ink. arch. Stanislaw Franczak architaktuniczg{ (
zagospodarowania przesirzennsgo MPOIA33/2011 /‘“}%
strefa o szerokosci 3.0m wzdtuz watu (liczge od mgr inz. Jarostaw Karpiel inst. sanitarne
f t eciwpowodziowego) wolna od MAPIOZNIFIWRS/ 16
& "pY Wa“i.l pr:z i P g . mgr ink. Artur Zwolifiski inst. elektryczne
lokalizacji obiektéw budowalnych oraz nasadzen MAP/I391/PWEEMS
roglinnosci daita / ar rysuni -
listopad 2021 01

- e Qranica terenu objetego opracowaniem
BIURO PROJEKTOWE Stanistaw Franczak
Srezawnik 38, 33-370 Muszyna, tel: 604 821 427




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dotyczy:
Budowa utwardzenia terenu w postaci $ciezek i alejek spacerowych wraz z miejscami
postojowymi dla samochodéw osobowych, budowa obiektéw matej architektury w tym:
sztuczne skatly z gtazéw kamiennych (6szt.), tawki parkowe (38szt.), tablice informacyjne
(4szt.), kosze na $mieci (22szt.), pergole (7szt.), parasole przeciwstoneczne state (5szt.),
lezaki terenowe state (10szt.), obiekty wiklinowe (brama — 2szt., rzezby — 7szt., iglo — 5szt.,
tunel — 1szt., pawilon — 1szt.), fontanny — 2szt., budowa oczka wodnego wraz z komorg
techniczng oraz dwiema ktadkami, budowa altany ogrodowej stanowigcej przekrycie oczka
wodnego, budowa tezni solankowej wraz z komorg techniczng oraz zbiornikiem na solanke,
budowa instalacji elektrycznej wraz z oswietleniem terenu, budowa instalacji wodociagowej
wraz z punktami do nawadniania terenu, budowa instalacji kanalizacji deszczowej w ramach
zadania pod nazwa: ,Zagospodarowanie terenu Nad Popradem pomiedzy alejg spacerowsg a
rzekg Poprad w Muszynie”
Dziatka nr: 242/1, 1150/4, 222/1, 221/1, 217, 218, 216/1, 215/1, 208, 207, 206, 205, 201/1,
226/7, 226/6, obreb ewid. Muszyna, jednostka ewid. Muszyna

Inwestor:
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Rynek 31
33-370 Muszyna

Niniejszy projekt budowlany sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

ZALACZONE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE SA
ZGODNE Z ORYGINAELAMI.

Projektant: mgr inz. arch. Stanistaw Franczak
uprawnienia budowlane w spetjalnosci
architektonicznej do projekt a

bez ograniczen nr upr. ME@IA 33/2011

Nowy Sacz, listopad 2021

Projektant: mgr inz. Jarostaw Karpiel
upr. proj. MAP/0290/P

w specjalnosci IS

Nowy Sacz, listopad 2021

L4

Projektant: mgr inz. Artur Zwolinski

upr. proj. nr MAP/0391/P 116
w specjalnosci instalacje €l zne

Nowy Sacz, listopad 2021

<
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa utwardzenia terenu w postaci sciezek i alejek spacerowych wraz z
miejscami postojowymi dla samochoddéw osobowych, budowa obiektow matej
architektury w tym: sztuczne skaty z gtazéw kamiennych (6szt.), tawki parkowe
(38szt.), tablice informacyjne (4szt.), kosze na $mieci (22szt.), pergole (7szt.),
parasole przeciwstoneczne state (5szt.), lezaki terenowe state (10szt.), obiekty
wiklinowe (brama — 2szt., rzezby — 7szt., iglo — 5szt., tunel — 1szt., pawilon — 1szt.),
fontanny — 2szt., budowa oczka wodnego wraz z komorg techniczng oraz dwiema
ktadkami, budowa altany ogrodowej stanowigcej przekrycie oczka wodnego, budowa
tezni solankowej wraz z komorg techniczng oraz zbiornikiem na solanke, budowa
instalacji elektrycznej wraz z oswietleniem terenu, budowa instalacji wodociggowej
wraz z punktami do nawadniania terenu, budowa instalacji kanalizacji deszczowej w
ramach zadania pod nazwg: ,Zagospodarowanie terenu Nad Popradem pomiedzy
aleja spacerowag a rzeka Poprad w Muszynie”

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

INWESTOR: | Rynek 31

33-370 Muszyna

Dziatka nr:

LOKALIZACJA: | 242/1, 1150/4, 222/1, 221/1, 217, 218, 216/1, 215/1, 208, 207, 206, 205, 201/1, 226/7,
226/6, obreb ewid. Muszyna, jednostka ewid. Muszyna

KATEGORIA OBIEKTU | VIII, XXIV
BUDOWLANEGO:

ZESPOL PROJEKTOWY

BIURO PROJEKTOWE STANISLAW FRANCZAK
SZCZAWNIK 38, 33-370 MUSZYNA ;i.- \TWIERDZAM PRO IEKT
REGON 122572259 NIP 7343141353 ARCH]] TONIC 7 YT ,
tel: 604 821 427 e-mail:staszekfranczak@op.pl

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. arch. Stanistaw Franczak

. | uprawnienia budowlane w specjalnosci
ARCHITEKTURA: architektonicznej do projektowéni
bez ograniczen nr upr. MP 11

Tl SPRAWDZIL: 7

mgr inZ. arch. Renata Orub

.| wupr. proj. nr MPOIA/014/201
ARCHITEKTURA: w specjalnoéci architektur.

ZAKRES OPRACOWANIA - BRANZA ARCHITEKTURA

Nowy Sacz, listopad 2021

Stanistaw Franczak Biuro Projektowe, Szczawnik 38, 33-370 Muszyna, tel. 604 821 427, staszekfranczak@op.pl!
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CZESC OPISOWA

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia

budowlanego str. "
Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego str. 1
Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego,
zgodnos¢ przedsiewziecia z ustaleniami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego str.
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego str.X
Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego str. /
Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych str. /7
Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym str.|Z
Opis warunkoéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez
osoby niepetnosprawne str. /<2
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie pod wzgledem: str./]7.
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania $ciekow oraz wod opadowych str. 12
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i
ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy stry 2
c) rodzaju iilosci wytwarzanych odpadéw - odpady gromadzone
selektywnie w specjalnie przeznaczonych pojemnikach i
miejscu, wywozone zgodnie z umowa i harmonogramem przez
uprawnione podmioty str. 1 7
d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze
promieniowania, w szczegoélnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktoécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie str. .}
e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne str.

10.Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizaciji

wysoce wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie

i ciepto str. |

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen,
ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;j str.

11.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem str. />

12.Warunki ochrony przeciwpozarowe;j str. /\i»
13.Uwagi koricowe str. /17 i
14.08wiadczenie projektantow str.’ K



CZESC RYSUNKOWA /SPIS RYSUNKOW/
rys. nr 1 — Gtazy kamienne

rys. nr 2 — tawka, kosz na Smieci

rys. nr 3 — Lampa ogrodowa

rys. nr 4 — Oczko wodne

rys. nr 4A — Komora techniczna oczka wodnego
rys. nr 5 — Pergola 13a

rys. nr 6 — Pergola 13b

rys. nr 7 — Pergola 13c

rys. nr 8 — Pergola 13d

rys. nr 9 — Pergola 13e

rys. nr 10 — Pergola 13f

rys. nr 10A — Komora techniczna fontanny
rys. nr 11 — Parasol staty

rys. nr 12 — Pergola

rys. nr 13 — Teznia — rzut podstawowy

rys. nr 14 — Teznia — rzut dachu

rys. nr 15 — Teznia — przekroj A-A

rys. nr 16 — Teznia — elewacje

rys. nr 17 — Teznia — zbiornik i komora techniczna
rys. nr 18 — Rzezby wiklinowe

rys. nr 19 — Obiekty wiklinowe

rys. nr 20 — Pergola wiklinowa

rys. nr 21 — Altana wiklinowa

skala 1:50 str.
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skala - str. -Z%

t'l%

skala 1:100 str.<v
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CZESC OPISOWA

1.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego: Obiekty matej architektury, inne budowle
Kategoria obiektu budowlanego: VIII, XXIV

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego

Projektowane zagospodarowanie terenu ma na celu wzbogacenie catego
zatozenia o dodatkowe strefy rekreacyjno wypoczynkowe. Celem
przedmiotowego zatozenia jest wprowadzenie dodatkowych trzech ogrodow
tematycznych: greckiego, chinskiego i wiklinowego oraz wzbogacenie
istniejgcej strefy rekreacyjno wypoczynkowej o nowe obiekty matej
architektury wraz z zagospodarowaniem.

Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego,
zgodnos$c¢ przedsiewziecia z ustaleniami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego

Celem przedmiotowego zatoZzenia jest wprowadzenie dodatkowych trzech
ogrodéw tematycznych: greckiego, chinskiego i wiklinowego oraz
wzbogacenie istniejgcej strefy rekreacyjno wypoczynkowej o nowe obiekty
matej architektury wraz z zagospodarowaniem.

STREFA REKREACYJNO WYPOCZYNKOWA

Strefa rekreacyjno wypoczynkowa zaprojektowana zostata w bezposrednim
sgsiedztwie istniejgcego zbiornika wodnego. Stanowi ona kontynuacje
istniejagcego zagospodarowania terenu. Strefe tg stanowi¢ bedzie uktad
Sciezek spacerowych taczacych rozne czesci istniejgcego zatozenia
ogrodowego. Wzdluz istniejacej alejki spacerowej biegnacej dookota zbiornika
wodnego, czesciowo zaprojektowano nawierzchnie zwirowg wraz ze statymi
lezakami terenowymi i parasolami przeciwstonecznymi. Projektowane alejki o
nieregularnym ksztatcie, przenikaé sie bedg wzajemnie i faczy¢ z istniejgcymi
Sciezkami. W ciggu alejek zaprojektowano teznie solankowg oraz altane
wypoczynkowa. Cato$¢ wzbogacona zostanie tawkami, koszami na $mieci,
tablicami informacyjnymi. Alejki, teznia solankowa i altana os$wietlone beda
latarniami ogrodowymi. Do tezni solankowej poprowadzona bedzie instalacja
elektryczna oraz wodociggowa. W strefie tej zaprojektowano réwniez
instalacie wodociggowa stuzacg do nawadniania terenu. Cato$¢
zagospodarowana zostanie réznymi formami zieleni ogrodowe;.



STREFA REKREACYJNO WYPOCZYNKOWA O CHARAKTERZE OGRODU
GRECKIEGO

Strefe tg stanowi¢ bedzie uktad $ciezek spacerowych taczgcych rézne czesci
istniejagcego zatozenia ogrodowego. Strefa ta zaprojektowana zostata w
bezposrednim sasiedztwie istniejgcego zatozenia — ogrodu antycznego i
bedzie tgczyé sie z nim projektowanymi alejkami. Cate zatlozenie skiadac sie
bedzie ze sciezek spacerowych wzbogaconych altanami i pergolami o
charakterze dekoracyjnym. Alejki spacerowe przenikajg sie wzajemnie
tworzgc niewielkie place wzbogacone takimi obiektami matej architektury jak
tawki, tablice informacyjne i donice. Strefa ta posiada¢ bedzie o$wietlenie
ogrodowe oraz instalacje wodociagowa stuzgcag do nawadniania terenu.
Catos¢ zagospodarowana zostanie réznymi formami zieleni ogrodowe;j
nadajgcej charakter stylu greckiego.

STREFA REKREACYJNO WYPOCZYNKOWA O CHARAKTERZE OGRODU
CHINSKIEGO

Strefe tg stanowi¢ bedzie uktad $ciezek spacerowych potgczonych z
istniejacym uktadem komunikacyjnym. Strefa ta zaprojektowana zostata w
bezposrednim sasiedztwie istniejgcego zatozenia — ogrodu antycznego i
bedzie tgczy¢ sie z nim projektowanymi alejkami. Cate zatozenie skfadac sie
bedzie ze sciezek spacerowych wzbogaconych altanami i pergolami o
charakterze dekoracyjnym. Wzdtuz $ciezek zaprojektowano zbiornik wodny
przypominajacy rzeke, o nieregularnym ksztaicie, przenikajacy sie z w/w
Sciezkami. Alejki spacerowe przenikajg sie wzajemnie tworzac niewielkie
place wzbogacone takimi obiektami matej architektury jak fawki, tablice
informacyjne i donice. Strefa ta posiadac bedzie o$wietlenie ogrodowe oraz
instalacje wodociagowg stuzaca do nawadniania terenu. Komora techniczna
zbiornika wodnego posiadac bedzie instalacje elektryczng. Cato$¢
zagospodarowana zostanie roznymi formami zieleni ogrodowej nadajacej
charakter stylu chifiskiego.

STREFA REKREACYJNO WYPOCZYNKOWA O CHARAKTERZE OGRODU
WIKLINOWEGO

Strefe tg stanowi¢ bedzie uktad Sciezek spacerowych potaczonych z
istniejacym uktadem komunikacyjnym. Strefa ta zaprojektowana zostata w
bezposrednim sgsiedztwie istniejacego zatozenia rekreacyjnego, w bliskim
sasiedztwie znajduja sie woliery dla ptakow. Cate zatozenie sktadac sie bedzie
ze sciezek spacerowych wzbogaconych altanami i pergolami o charakterze
dekoracyjnym wykonanych z gatezi wierzbowych. Alejki spacerowe przenikajg
sie wzajemnie tworzac niewielkie place wzbogacone takimi obiektami matej
architektury jak tawki, tablice informacyjne. Strefa ta posiada¢ bedzie
oswietlenie ogrodowe oraz instalacje wodociggowa stuzacg do nawadniania
terenu. Cato$¢ zagospodarowana zostanie r6znymi formami zieleni ogrodowej
nadajgcej charakter ogrodu wiklinowego.



Zgodnos¢ przedsiewziecia z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego:

Zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego tren objety inwestycja lezy w obszarach oznaczonych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami:

- dziatka nr 242/1, 1150/4 — teren Wpp/zz, 3KDW/zz

- dziatka nr 222/1, 221/1 — teren Wpp/zz, 2UTW/zz, 2UTW

- dziatka nr 218, 217 — teren 2UTW/zz, 2UTW

- dziatka nr 216/1, 215/1 — teren 2UTW

- dziatka nr 208, 207, 206, 205 — teren Wpp/zz, 2UTW/zz

- dziatka nr 201/1 — teren Wpp/zz, 2UTW/zz, 2UTW

- dziatka nr 226/7 — teren Wpp/zz, 1US/zz

- dziatka nr 226/6 — teren 1US/zz

Teren Wpp/zz to teren istniejgcego watu przeciwpowodziowego oznaczony
symbolem 1Wpp — pow. ok. 1,17ha oraz teren projektowanego watu
przeciwpowodziowego oznaczony symbolem 2Wpp z usytuowang na nim drogg
3KDW/zz — pow. ok. 1,12ha.
Ustala sie:
1) utrzymuje sie istniejacy wat przeciwpowodziowy 1Wpp z istniejgcym ciggiem
pieszym wyposazonym w oswietlenie oraz elementy matej architektury oraz
istniejgcymi schodami terenowymi z dopuszczeniem przebudowy i odbudowy;
2) dopuszcza sie przebudowe watu, przebudowe i rozbudowe ciggu pieszego,
schodéw terenowych, zewnetrznego oswietlenia, elementéw matej architektury na
warunkach wynikajacych z przepiséw odrebnych;
W terenie tym zaprojektowana zostata czesc ogrodu chifnskiego polegajaca na
budowie Sciezek spacerowych wraz z obiektami matej architektury.

Teren 3KDW/zz to tereny komunikac;ji
W liniach rozgraniczajgcych drog dopuszcza sie realizacje $ciezek rowerowych,
spacerowych; dopuszcza sie w liniach rozgraniczajgcych drég oraz na urzadzonych
promenadach usytuowanie obiektow matej architektury w tym: tawek i koszy na
$mieci, stojakow rowerowych, donic z barwnymi kompozycjami z roslin; dopuszcza
sie zagospodarowanie czesci terenu niewykorzystanych pod nawierzchnie
komunikacyjne, zielenig niska i izolacyjng a takze wprowadzajgc ciggi drzew, jezel
nie koliduje to z przebiegiem sieci infrastruktury technicznej i nie pogarsza warunkéw
bezpieczenstwa i widocznosci na drodze oraz na pozostatych ciggach
komunikacyjnych;
W terenie tym zaprojektowana zostata cze$¢ ogrodu chinskiego polegajgca na
budowie $ciezek spacerowych wraz z obiektami matej architektury.

Teren 2UTW/zz to tereny wypoczynku, rekreacji, sportu, kultury i obiekty
uzytecznosci publicznej oraz ustugi handlowe i gastronomiczne

Ustala sie:

W zagospodarowaniu terenéw dla obiektow wymienionych wyzej nalezy uwzglednic¢
obiekty matej architektury i elementow architektury ogrodowej, zadaszonych tarasow,
altan, urzadzonych miejsc na ogniska i grillowania itp.;dopuszcza sie realizacje
parkingow i miejsc postojowych o maksymalnej ilosci miejsc postojowych 50 dla
poszczegoinych obiektéw realizowanych na dziatkach o wielkosci przewidzianych w
§ 9 ust. 4. pkt 2 lit. a i b niniejszej uchwaty, ciggdw pieszych, sciezek i alejek



spacerowych, elementdéw oswietlenia zewnetrznego oraz sieci i urzgdzen uzbrojenia

terenu;
W terenie tym zaprojektowana zostata cze$¢ ogrodu chinskiego polegajaca na
budowie $ciezek spacerowych wraz z obiektami matej architektury, ogréd chinski
wraz z alejkami spacerowymi i obiektami matej architektury, ogréd wiklinowy wraz
z alejkami spacerowymi i obiektami matej architektury oraz strefa rekreacyjno
wypoczynkowa polegajgca na rozbudowie istniejgcej infrastruktury rekreacyjno
wypoczynkowej. W terenie tym zaprojektowano rowniez parking dla samochoddéw
osobowych na 11 miejsc postojowych.

Teren 1US/zz
Ustala sie:
1) zagospodarowanie terenu wspomagajace obstuge pacjenta i turysty i nie majgce
negatywnego wptywu na wiasciwosci lecznicze uzdrowiska i obszaru ochrony
uzdrowiskowej oraz nieuciazliwe w procesie leczenia w sposob nie utrudniajacy
ochrony przed powodzia,
2) dopuszcza sie realizacje w obrebie terenu 1US:
a) urzgdzonych terendéw plazowych i rekreacyjnych oraz pdl do gier sportowych,
b) urzadzen sportowo-rekreacyjnych oraz zwigzanych z rekreacjg przywodna,
c) stawéw wodnych rekreacyjnych oraz stawoéw z mozliwoscig ich zarybiania,
d) widokowej platformy obserwacyjno-rekreacyjnej,
e) sciezek spacerowych w tym w formie pomostéw dydaktyczno-naukowych
przebiegajgcych rowniez nad stawami z mozliwo$cig wykorzystania sciezek
spacerowych jako tras rowerowych,
f) promenady spacerowe w tym wyniesione nad terenem z mozliwoscig usytuowania
na nich miejsc do wypoczynku oraz z mozliwoscig wykorzystania ich jako Sciezki
rowerowe
g) obiektow matej architektury, urzadzonych miejsc na ogniska i grillowania,
schronéw przeciwdeszczowych oraz matych oczek wodnych z przeznaczeniem ich
dla edukacji przyrodniczoekologicznej kuracjuszy i turystow oraz dla czynnej ochrony
ptazéw

W terenie tym zaprojektowany zostat ogrod wiklinowy wraz z obiektami matej

architektury oraz $ciezkami spacerowymi.

Na catym obszarze obowigzuje ksztattowanie architektury obiektéw harmonizujace;j i
nawigzujacej do architektury tradycyjnej. Forma architektoniczna wszystkich
budynkéw powinna twérczo nawigzywac do lokalnych tradycji budowlanych
uzdrowisk krynicko popradzkich, uwzgledniajgcych stosowanie miejscowych
materiatéw elewacyjnych i charakterystycznych dla regionu detali.

Na terenie inwestycji objetym przedmiotowym wnioskiem, wszystkie projektowane
obiekty matej architektury tj. pergole, altany, tawki, pomosty, skalg i formg nawigzuja
do istniejgcych obiektow zlokalizowanych na terenie catego zatozenia ogrodowego.



4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Projektowane obiekty matej architektury ogrodu chinskiego:

- projektowane altany — zadaszenie oczka wodnego (1 sztuka — oznaczona na
projekcie zagospodarowania terenu nr 10):

Powierzchnia zabudowy 16,00m?
Szerokosé 4,30m
Wysokos§é 7,65m

- projektowane kfadki (2 sztuki — oznaczone na projekcie zagospodarowania

terenunr9i12):

Ktadka 1:

Szerokosé 1,50m
Diugosc 5,50m
Wysokos¢é 1,5m (+balustrada)
Kiadka 2:

Szerokos$é 1,50m
Dtugoscé 3,30m
Wysokos¢ 1,0m (+balustrada)

- projektowane oczko wodne (1szt. — oznaczone na projekcie zagospodarowania

terenu nr 11):

powierzchnia

170,0m?*

szerokosé

Zmienna od 1,0m do 14,0m

Projektowane obiekty matej architektury ogrodu greckiego:

- projektowane pergole (6 sztuk):
Pergola 1 (1 sztuka — oznaczona na projekcie zagospodarowania terenu nr 13a):

Szerokosé 2,53m

Diugosc¢ 8,91m

Wysokos¢ 2,88m

Pergola 2(1 sztuka — oznaczona na projekcie zagospodarowania terenu nr 13b):
Szerokosé 5,0m

Dtugos¢ 7,27Tm

Wysokos¢ 2,66m

Pergola 3(1 sztuka — oznaczona na projekcie zagospodarowania terenu nr 13c):
Szerokosé 2,68m

Diugosc¢ 4,22m

Wysokosé 2,72m

Pergola 4(1 sztuka — oznaczona na projekcie zagospodarowania terenu nr 13d):
Szerokosc -

Dtugosé -

Wysokosé 2,58m

Pergola 5(1 sztuka — oznaczona na projekcie zagospodarowania terenu nr 13e):

Szerokosé

9,26m




Dtugosé 8,68m
Wysokos¢é 3,1m
Pergola 6(1 sztuka — oznaczona na projekcie zagospodarowania terenu nr 13f):
Szerokosc 2,68m
Dtugosc 7,07m
Wysokoé§é 2,62m

Projektowane obiekty matlej architektury ogrodu wiklinowegqgo:

- projektowane bramy wiklinowe (2 sztuki — oznaczone na projekcie

zagospodarowania terenu nr 23):

Szerokosc 2,53m
Diugosé 4,15m
Wysokosé 2,5m

- projektowane rzezby wiklinowe (7 sztuk— oznaczone na projekcie

zagospodarowania terenu nr 24):

Wysoko$6é |

od 2,0m do 4,2m

- projektowane iglo wiklinowe (5 sztuk — oznaczone na projekcie

zagospodarowania terenu nr 25):

Srednica

@2.6m

Wysokos¢é

2,3m

- projektowany tunel wiklinowy (1sztuka— oznaczone na projekcie

zagospodarowania terenu nr 26):

Szerokosé 3,0m
Dtugos¢ 16,0m
Wysokos¢ 2,4m

- projektowana altana wiklinowa (1sztuka— oznaczone na projekcie

zagospodarowania terenu nr 27):

Szerokosc

7,5m

Wysokosc¢

3,0m

Projektowane obiekty matej architektury projektowanej strefy rekreacyjno

wypoczynkowej:

- projektowana pergola (1 sztuka— oznaczone na projekcie zagospodarowania

terenu nr 16):

Srednica

@8,0m

Wysokosé

2,72m

- projektowana teznia solankowa (1sztuka— oznaczone na projekcie

gagospodarowania terenu nr 17):

Srednica

@12,0m

Wysokosc

7,31m




Teznia bedzie wykonana w konstrukcji drewnianej z drewna sosnowego.
Drewno nalezy zaimpregnowac. Szkielet drewniany nalezy zamocowac do
betonu za posrednictwem kotew. Wszystkie potgczenia konstrukcji drewnianej
wykonaé w technologii ciesielskiej i dodatkowo skrecaé srubami ze stali
nierdzewnej. Przestrzen konstrukcji bedzie wypetniona tarning, wystrzyzong
obustronnie na rowng powierzchnie. Konstrukcja bedzie ustawiona na ptycie
zelbetowej wodoszczelnej betonowej. Plyta bedzie stanowi¢ jednoczesnie
niecke $ciekowa, jej powierzchnia powinna by¢ ryflowana w poprzek ptyty.
Jako konstrukcje wypetniajacg teznie nalezy zastosowac tarnine utozong
poziomo pod matym katem w dét od srodka na zewnatrz tak aby sptywajaca z
gory solanka po zewnetrznej stronie $ciany ulegta rozbijaniu o poszczegéine
gatezie w sposdb umozliwiajgcy powstanie tzw. mgietki solankowej. Tarnine
nalezy uktadac¢ warstwowo.

Centralng czescig tezni bedzie ruszt drewniany wypetniony tarning. Jego
drewniana konstrukcja bedzie zwigzana z konstrukcjg tezni usztywniajgc caty
uktad.

Opis technologii tezni

Podstawowymi elementami technologii tezni beda:

- tarnina

- zbiornik solanki, z wtazem typu ciezkiego z zamkiem bezpieczenstwa — o
pojemnosci 4000 |

- komora techniczna

- mieszadto zatapialne

- konduktometr

- ztgcze ZT wyposazone w: zabezpieczenie pragdowe, wigcznik mechaniczny,
wytgcznik czasowy i czujnik zmierzchowy, modut sterowania pompag i solanka
wraz z zasilaczem;

- pompa zatapialna z wytacznikiem ptywakowym

- przewod wraz z zaworem odcinajgcym w zbiorniku tezni (dostawa solanki do
koryta ciekowego)

- koryta ciekowe

- rury $ciekowe

- wszystkie kable i przewody wchodzgce w skitad technologii i zasilania nalezy
utozy¢é w rurach ochronnych. Solanka bedzie dostarczana ze zbiornika solanki
do koryt opadowych wykonanych z drewna zamontowanych pod daszkiem
tezni skad bedzie skapywac na tarnine. Dalej poprzez spadki betonowej niecki
i zamontowane w niej kratki $ciekowe bedzie odprowadzana do zbiornika.
Uzupetnianie wody odbywac bedzie sie czesciowo poprzez wody opadowe lub
przy pomocy beczkowozu. W celach serwisowych tezni solanka usuwana
bedzie poprzez odpowiednie stuzby.

Solanka dostarczana bedzie do zbiornika okresowo w zaleznosci od
zapotrzebowania.

Konstrukcja jest ustawiana i mocowana na podwalinach drewnianych do
niecki betonowej. Podwaliny wraz z przestami konstrukcji s3 montowane do
niecki $ciekowej na kotwy chemiczne . Wszystkie elementy konstrukcji
drewnianej sg skrecane srubami ze stali nierdzewnej i kotkowane kotkami
drewnianymi z klejem.

Tarnina sliwy utozona jest w poziomie pod katem w dét do przodu wypetniajac
szkielet konstrukcji drewnianej po ktérej sptywa solanka w obiegu
zamknietym. Tarnina po wypetnieniu konstrukcji jest wystrzyzona na rowna



powierzchnie maszyng specjalistyczng nadajac jej réwng ptaszczyzne z jednej
i drugiej strony tezni solankowej, co gwarantuje $ciekanie solanki po tarninie a
nie wychlapywanie z wysoko$ci poza $ciane tarniny.
Na gornej czesci konstrukcji nad tarning na $rodku zamontowane zostanie
koryto gtébwne. Z koryta solanka przelewa sie do koryta opadowego. Koryta
opadowe wykonane sg z litego drewna, po $rodku jest wyfrezowany kanat. W
bocznych scianach koryta wykonane sg kanaliki o $rednicy przez ktore
przelewa sie solanka na tarnine i po tarninie sptywa w dét do zbiornika.

- projektowane parasole przeciwstoneczne state (5sztuk— oznaczone na projekcie
zagospodarowania terenu nr 20):

Srednica @3,95m

Wysoko$¢ 4,04m

- projektowane lezaki state (10 sztuk— oznaczone na projekcie zagospodarowania
terenu nr 21):

Szerokosé 0,9m
Dtugos¢ 2,0m
Wysokosc 1,2m

Zgodnie z §4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (DZ. U. Nr 121, poz. 1137) niniejszy projekt
budowlany nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych projektowany obiekt zalicza sie do |
kategorii geotechnicznej.

Kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego, kazdorazowo po
wykonaniu wykopu, powinien sprawdzi¢ nosnos¢ i opor podtoza gruntowego.
Uwaga:

Fundamenty posadowi¢ na gruncie rodzimym ( nie nasypowym)

Wykopy prowadzic tylko w okresie suchym. Nie dopuszcza¢ do zawodnienia dna
wykopow wodami opadowymi, gdyz mogg one spowodowac uplastycznienie
gruntow spoistych w dnie wykopu co spowoduje obnizenie no$nosci podtoza w
strefie posadowienia.

Strefa przemarzania gruntu wynosi 1,2m.

Teren przy fundamentach nalezy zabezpieczy¢ materiatami nieprzepuszczalnymi

dla wody, aby nie dopuszczac do przedostania sie wod opadowych pod
fundamenty



6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych — nie dotyczy

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepetnosprawnych w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym — nie dotyczy

8. Opis warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez
osoby niepetnosprawne .
Caly teren w petni dostepny jest dla oséb niepetnosprawnych. Uktad $ciezek
istniejgcych i projektowanych pozwala na swobodne poruszanie sie osobom
niepetnosprawnym po catym zatozeniu ogrodowym.

9. Parametfy techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
$ciekdw oraz wod opadowych:

Wody opadowe z projektowanej nawierzchni utwardzonej odprowadzone bedg na

teren zielony inwestycji. przedmiotowy teren inwestycji to w wiekszo$ci teren

zielony pokryty r6znymi formami roslinnosci ktéry swobodnie moze przejgé wody

opadowe nie powodujac szkdd dla terenéw sasiednich. Dodatkowo czesc

nawierzchni utwardzonej zaprojektowana zostata jako przepuszczalna tj. zwirowa

i mineralno zywiczna (kamienny dywan)

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy

c) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw - odpady gromadzone w koszach na
$mieci, wywozone zgodnie z umowa i harmonogramem przez uprawnione
podmioty

d) Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikbw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy

e) Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Teren zielony dziatki jest pokryty niska roslinnoscig trawiastg i krzewiasts.

Inwestycja nie powoduje koniecznosci wyciecia drzew.

Zagospodarowanie mas ziemnych - masy ziemne pochodzace z wykopow

zostana zagospodarowane na terenie dziatki, wykorzystane do uksztattowania

terenu inwestycji lub wywiezione w miejsce sktadowania.

Obiekt nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw, nie jest konieczne uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.



10.Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizaciji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto,
Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen,
ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej — nie dotyczy

11.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

Cate zalozenie ogrodowe uzbrojone jest w sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i
elektryczng. Wszystkie instalacja obstugujgce istniejgce obiekty matej architektury
(altany, fontanny, zbiorniki wodne) rozbudowane zostang dla potrzeb nowych
projektowanych obiektow. Rozbudowana zostanie instalacja elektryczna |
wodociggowa.

Instalacja elektryczna

Zrédtem energii elektrycznej bedzie istniejgca sie¢ elektroenergetyczna znajdujaca
sie na terenie inwestycji.

Projektowany kabel nalezy uktadac zgodnie z pokazang w projekcie
zagospodarowania dziatki trasg, w ziemi na gtebokosci 0,7 m liczgc od gornej
krawedzi kabla, na podsypce z piasku 10 cm . Kabel nalezy zasypa¢ 10 cm warstwg
piasku i 15 cm warstwa gruntu rodzimego a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosié co
najmniej 25 cm. wszelkie skrzyzowania kabla z innymi instalacjami nalezy
zabezpieczy¢ rurg ostonowg HDPE @70.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych tom Instalacje elektryczne.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ badania i pomiary koncowe:
rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia oraz skuteczno$é ochrony
przeciwporazeniowej. Protokoty badan i pomiarow przedtozy¢ do dokumentacji
odbioru budowy.

Instalacja wodociggowa wraz z punktami do nawadniania terenu

Zrédtem wody na potrzeby podlewania zieleni bedzie istniejaca miejska sieé
wodociggowa zlokalizowana na dz. nr 221/1. Zaprojektowano instalacje
wodociggowg DJ40PE zasilajgcg zewnetrzne, podziemne punkty poboru wody
oznaczone na rysunku PZT symbolem "WN". Punkt poboru wody wykonany zostanie
w formie podziemnej skrzynki wykonanej z tworzywa sztucznego, wyposazonej w
zawor odcinajacy ze ztgczka. Zaprojektowano 3 punkty poboru wody. Ponadto
projektowana instalacja wodociggowa doprowadzona zostanie do komory
technicznej dla obstugi wodotrysku skalnego. Komora wodotrysku skalnego oraz 3
podziemne punkty poboru wody "WN" zlokalizowane sg w strefie o szeroko$ci 50m
od stopy watu przeciwpowodziowego.

Instalacja wodociggowa wykonana zostanie z rur polietylenowych PE 100 SDR 11
(PN16) o $rednicach @25PE, @32PE i @40PE. Srednia gleboko$¢ utozenia rurociggu
~ 1,60 m p.p.t.. Instalacje wodociggowa przy przejéciu przez przegrode nalezy



zabezpieczy¢ rurg ochronng DN65stal. Po wejsciu do komér za $ciang zewnetrzng
zaprojektowano zawor odcinajacy.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Projektowana zewnetrzna instalacja wodociggowa krzyzuje sie z projektowang
instalacjg elektryczng - kazde skrzyzowanie nalezy zabezpieczy¢ poprzez
zastosowanie rury ochronnej dwudzielnej typu o dtugosci L=3,0m na przewodzie
elektrycznym.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Sposob
wykonania — wykop o $cianach pionowych z deskowaniem azurowym. Szerokosc
dna dla wykopéw liniowych — 0,90 m; w miejscach tgczenia rur wykonac poszerzenie
wykopu o dalsze 0,30 m na dtugosci 1,0 m. Przyjeto wykopy w 80% wykonywane
mechanicznie, w 20% recznie. Dno wykopow nalezy oczysci¢ z wszelkich kamieni
oraz innych zanieczyszczen mechanicznych oraz podsypac warstwa piasku o
grubosci min. 0,20 m. Na gtebokosci do 0,80m nalezy umiescic¢ taSme ostrzegawcza
z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim z wtopionym przewodem metalowym
(przewdd Cu DY 1,5 mm2 w izolacji DY) w celu zlokalizowania wodociggu w
pozniejszym czasie. W dalszej kolejnosci nalezy wykonac¢ zasyp wykopu warstwami
30 cm, starannie zageszczanymi.

UWAGA: Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztacz przed zasypaniem
przewodu przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa — hydrauliczna. Cisnienie prébne przy
badaniach przewodu na szczelnos¢ powinno wynosi¢ 1,5 razy w stosunku do
ci$nienia roboczego (nie mniej niz 1,0 MPa). Wykonanie wg PN-B-10725 z 1997 r.
Po zakonczeniu robot caly teren zajety pod budowe zewnetrznej instalacji
wodociggowej nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Prace ziemne wykonac
nalezy zgodnie z postanowieniami BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne”- wymagania i
badania przy odbiorze, informacjg techniczna dotyczgca przytaczy wodociggowych.

Instalacja kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami

Zaprojektowano zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej z rur i ksztattek PCV-U
wyposazonych w uszczelki.

Trasa kanatu przebiegac bedzie w terenie utwardzonym oraz zielonym. Dla kanatu
deszczowego przyjeto spadek min. 0,5% w kierunku odbiornika (w zaleznosci od
Srednicy kolektora gtéwnego). Przewody gtéwne obliczono na maksymainy docelowy
przeptyw $ciekéw. Doboru $rednic dokonano na podstawie PN-92/B-01707 Tab. 8 -
wymiarowanie zewnetrznych sieci kanalizacyjnych.

Materiaty i armatura.
Kanaty zaprojektowano z rur PVC-U kielichowych @160-250mm o wytrzymato$ci
SN8 wyposazonych w uszczelki.

Studnie rewizyjne

Na trasie sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki wtazowe w
wykonaniu z prefabrykowanych elementow betonowych i zelbetowych tgczonych na
uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelnos¢ (rodzaj gumy dostosowany
do przewidywanej agresji chemicznej). Studzienki wykonane sg z betonu o
odpowiedniej wytrzymatosci min. klasy C 40/50, wodoszczelnosci W-8, nasigkliwosci
ponizej 5% i mrozoodpornosci F150, z zamontowanymi przej$ciami szczelnymi i
stopniami. Studzienki przykry¢ ptyta nastudzienng PP-144/60 z otworem g 600 mm



na wiaz zeliwny typu B125 w terenach zielonych oraz D400 w drogach wg PN-H-
74051-2. Whaz musi posiadac certyfikat zgodnosci z PN-EN 124:2000.

Prace ziemne nalezy wykonac zgodnie z postanowieniami w normie PN-B-10736:
1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Sposéb wykonania — wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych. Ze wzgledu
na gtebokos¢ wieksza od 1,0 m. p.p.t. nalezy wykona¢ azurowe odeskowanie scian
wykopu.

Szeroko$¢ dna wykopu dla wykopéw liniowych :

rurocigg f200 -1,0 m;

rurocigg 250 -1,0 m;

W miejscach tgczenia rur wykonac poszerzenie wykopu o dalsze 0,30 m na dtugosci
1,0m.

Dno wykopéw nalezy oczysci¢ z wszelkich kamieni oraz innych zanieczyszczen
mechanicznych oraz podsypac warstwa piasku o grubosci min. 0,20 m. W miejscach
gdzie przykrycie jest mniejsze niz 1,0 m przewéd kanalizacji sanitarnej nalezy
ociepli¢ poprzez zastosowanie obsypki keramzytowej o grubosci min. 20cm.
Obsypke przewodu nalezy wykonac¢ natychmiast po zatwierdzeniu zakoriczonego
posadowienia rurociggu. Grubos¢ warstwy obsypki powinna wynosi¢ przynajmniej
0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Po zakoriczeniu robét caly teren
zajety pod budowe odprowadzenia kanalizacji sanitarnej nalezy przywroci¢ do stanu
pierwotnego. Badania szczelnosci rurociagu kanalizacyjnego wykonac zgodnie z
PN-92/B-10735. Roboty ziemne wykonywac zgodnie warunkami przytgczenia do
sieci kanalizacji sanitarnej. Prace ziemne wykonac nalezy zgodnie z
postanowieniami BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne”- wymagania i badania przy
odbiorze

Projektowana teznia solankowa

Projektowana teznia wyposazona zostanie w instalacje elektryczng.

Do zasilania tezni projektuje sie linie kablowg YKXS 5x25 zakonczong ztgczem
technicznym . Linie kablowa nalezy uktada¢ w jednym wykopie razem z kablami
oswietleniowymi.

Kablowa linia zasilajgca - projektuje sie kablowa linie zasilajgca typu YKXSY 5x25
mm2 uktadang na catej dtugosci w rurze ostonowej HDPE fi 110. Projektowane kable
uktadac w rowie kablowym na gtebokosci 70 cm na 10 cm warstwie piasku. Kabel po
oznakowaniu zasypac 10 cm warstwag piasku i 15 cm warstwa ziemi rodzime;.
Nastepnie utozy¢ folie w kolorze niebieskim i reszte zasypac pozostatg ziemig z
wykopu. Na kable zatozy¢ opaski informacyjne, tres¢ ktérych nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem. W miejscach skrzyzowan projektowanego kabla z ciggami
komunikacyjnymi kabel uktada¢ w rurach ostonowych. W miejscach skrzyzowarn i
zblizen projektowanego kabla z instalacjami podziemnymi kabel uktadac¢ w rurze
ostonowej HDPE fi 110 przystosowanych do prowadzenia linii kablowych. Istniejaca
infrastrukture podziemng w miejscach skrzyzowania z projektowana siecig kablowg
os$wietlenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, rurami ochronnymi dwudzielnymi
typu HDPE fi 110mm. Projektowane kable oswietleniowe zlokalizowaé minimum 0,5
m od istniejgcych sieci podziemnych. W miejscach kolizji z istniejgcymi sieciami
prace nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Roboty
wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Ewentualne zmiany
zaistniate w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Przed



zakonczeniem prac wykona¢ dokumentacje powykonawczg z podaniem domiarow
do statych punktéw w terenie, dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnionego geodete i pomiaréw opornosci izolacji kabli oraz rezystanc;ji
uziemienia. Teren budowy w porozumieniu z Inwestorem oraz jego przedstawicielem
nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego z naciskiem na odbudowe chodnikow,
podjazdow, zieleni (trawniki, krzewy, nasadzenia).

Projektowana teznia bedzie o$wietlona trzema sztukami lamp.

Projektowane ztgcze pomiarowe nalezy zasilic z istniejgcego stupa oswietleniowego
linig kablowg typu YAKX min. 4x25. Miejsce przytaczenia: zaciski pragdowe na listwie
zaciskowej w szafie pomiarowej na wyjsciu przewodoéw w kierunku instalac;ji
odbiorcy.

Sterowanie oswietleniem bedzie odbywato sie za pomocg zegara umieszczonego w
projektowanej szafie.

Projektuje sie kablowa linie oSwietleniowa typu YKXSY 5x25 mm2 ukfadang na catej
dtugosci w rurze ostonowej HDPE fi 110. Projektowane kable uktada¢ w rowie
kablowym na gtebokoéci 70 cm na 10 cm warstwie piasku. Kabel po oznakowaniu
zasypac 10 cm warstwa piasku i 15 cm warstwg ziemi rodzimej. Nastepnie utozyé
folie w kolorze niebieskim i reszte zasypac pozostata ziemig z wykopu. Na kable
zatozy¢ opaski informacyjne, tre$¢ ktorych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. W
miejscach skrzyzowan projektowanego kabla z ciggami komunikacyjnymi kabel
uktadac¢ w rurach ostonowych przystosowanych do obcigzen transportowych, wejscie
i wyjscie z przepustu piankowac. W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanego
kabla z instalacjami podziemnymi kabel uktada¢ w rurze ostonowej HDPE fi 110
przystosowanych do prowadzenia linii kablowych. Istniejacg infrastrukture podziemna
w miejscach skrzyzowania z projektowana siecig kablowg oswietlenia zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami, rurami ochronnymi dwudzielnymi typu HDPE fi 110mm.
Wejscie w teren nalezy uzgodnic¢ z wiascicielem i zarzadca terenu. Cato$¢ robét oraz
etapowe odbiory kabli wykonywa pod nadzorem Inwestora (lub osoby przez niego
wyznaczonej). Roboty wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Przed zakonczeniem prac wykona¢ dokumentacje powykonawczg z podaniem
domiaréw do statych punktéw w terenie, dokonac inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnionego geodete i pomiardbw opornosci izolacji kabli oraz rezystancji
uziemienia.

Uwaga

Catos$¢ prac wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych tom Instalacje elektryczne.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykonac badania i pomiary koncowe:
rezystancji  izolacji, rezystancji uziemienia oraz skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej. Protokoly badan i pomiarow przediozy¢ do dokumentacji
odbioru budowy budynku.

12.Warunki ochrony przeciwpozarowej
Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane zapewnienie szczegoinych

warunkéw ochrony przeciwpozarowej. Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

AU



przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr
109 poz. 719) § 6 ust. 8 dla projektowanej inwestycji nie jest wymagana instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego. Na podstawie § 3.4 Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. projektowane obiekty
budowlane nie posiadajg stref pozarowych zgodnie z § 226 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, i nie podlegajg uzgodnieniu pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

13.Uwagi koncowe

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Stosowa¢ materialy i technologie posiadajgce niezbedne atesty i $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Dopuszczalne rozwigzania i materialy zamienne o nie gorszych parametrach niz
zastosowane w projekcie.

Wszelkie niejasnosci uzgodni¢ z projektantem.

Niniejszy projekt stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe i nie jest

projektem wykonawczym.
mgr inz. arch. Stanigtaw Franczak
uprawnienia budowlang w specjalnosci
architektdfiezae] dofprojektowania

bez ogranigzen nr upr. MPQIA/133/2011



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dotyczy:
Budowa utwardzenia terenu w postaci Sciezek i alejek spacerowych wraz z miejscami
postojowymi dla samochoddw osobowych, budowa obiektéw matej architektury w tym:
sztuczne skaty z gtazéw kamiennych (6szt.), tawki parkowe (38szt.), tablice informacyjne
(4szt.), kosze na $mieci (22szt.), pergole (7szt.), parasole przeciwstoneczne state (5szt.),
lezaki terenowe state (10szt.), obiekty wiklinowe (brama — 2szt., rzezby — 7szt., iglo — 5szt.,
tunel — 1szt., pawilon — 1szt.), fontanny — 2szt., budowa oczka wodnego wraz z komorg
techniczna oraz dwiema ktadkami, budowa altany ogrodowej stanowiacej przekrycie oczka
wodnego, budowa tezni solankowej wraz z komorg techniczna oraz zbiornikiem na solanke,
budowa instalacji elektrycznej wraz z o$wietleniem terenu, budowa instalacji wodociggowej
wraz z punktami do nawadniania terenu, budowa instalacji kanalizacji deszczowej w ramach
zadania pod nazwa: ,Zagospodarowanie terenu Nad Popradem pomiedzy alejg spacerowa a
rzekg Poprad w Muszynie”
Dziatka nr; 242/1, 1150/4, 222/1, 221/1, 217, 218, 216/1, 215/1, 208, 207, 206, 205, 201/1,
226/7, 226/6, obreb ewid. Muszyna, jednostka ewid. Muszyna

Inwestor:
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Rynek 31
33-370 Muszyna

Niniejszy projekt budowlany sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

ZALACZONE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE SA
ZGODNE Z ORYGINALAML.

Projektant: mgr inz. arch. Stanistaw Franczak
uprawnienia budowlane w specjalnosci

architektonicznej do proj nia
bez ograniczen nr upr, 133/2011

Nowy Sacz, listopad 2021

uprawnienia budowlan cjalnosci
architektonicznej do pro ania
bez ograniczen nr upr. MRQIA/Q14/2011

Projektant: mgr inz. arch. R.@ata Oruba

Nowy Sgcz, listopad 2021
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kamienne gtazy narzutowe
ukiadane bezposrednio na podiozu gruntowym
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rzut podstawowy

kamienne gtazy narzutowe

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
branza architektura

nazwa i adres obiekfu budowlanego:

Zagospodarowanie terenu "Nad Popradem”
pomigdzy alejg spacerowa a rzekg Poprad w Muszynie
na dziatkach nr: 242/1, 1150/4, 2221, 22111, 218, 217,

216/1, 215/1, 208, 207, 2086, 205, 201/1,
226/7, 226/6 w Muszynie

inwestor:

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Rynek 31

216

przedmiot rysunku:

Skala rysunku:

\
1:50

l
, J / _ .
T N B AT WO T DV TN O | UL AV SO ATty N, ST Y — 0N Projektowat/ nr upr. budowlanych spegjainosc P |

h, | 33-370 Muszyna
I\(ﬁ //F GLAZY KAMIENNE
|

mgr inz. arch. Stanistaw Franczak | architektonicz /7
MPOIA/133/2011 /

wi do k Sprawdzit / nr upr. budowlanych specjalnosc Rodpis
e mgr inz. arch. Renata Oruba architektoniczna M
MPOIA/014/2011

data / nr rysunku

listopad 2021 01

BIURO PROJEKTOWE Stanistaw Franczak
Szczawnik 38, 33-370 Muszyna, tel: 604 821 427
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Lawka - wymiary: wysokos¢ 88cm, szeroko$¢ 180cm, glebokos¢ 67cm.
tawka catkowicie wykonana z drewna przeznaczonego do uzytkowania

niezaleznie od warunkéw atmosferycznych,

Kosz na $mieci - wymiary: wysokos¢ 100cm, Srednica

l__
I
s

zewnetrzna 41cm. Kosz drewniany malowany w kolorze

tezni impregnatem ochronno-dekoracyjnym.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
branza architektura

nazwa i adres obiekiu budowlanego:

Zagospodarowanie terenu "Nad Popradem”
pomiedzy alejg spacerowa a rzekg Poprad w Muszynie
na dziatkach nr: 242/1, 1150/4, 22211, 221/1, 218, 217,

216/1, 215/1, 208, 207, 2086, 205, 201/1,
226/7, 226/6 w Muszynie

inwestor:

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Rynek 31
33-370 Muszyna

przedmiot rysunku:

LAWKA, KOSZ NA SMIECI

skala rysunku:

1:50

projektowat / nr upr. budowlanych specjalnosc is

magr inz. arch. Stanistaw Franczak | architektoniczna
MPOIA/133/2011 g

sprawdzit / nr upr. budowlanych specjalnos¢ podpis
mgr inz. arch. Renata Oruba architektoniczna |||
MPOIA/014/2011

data / nr rysunku

listopad 2021 02

BIURO PROJEKTOWE Stanistaw Franczak
Szczawnik 38, 33-370 Muszyna, tel: 604 821 427




lampa ogrodowa, wysoko$¢ 2.3m, mocowana do
fundamentu zelbetowego wylewanego w gruncie

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
branza architektura

nazwa i adres obiektu budowlanego:

Zagospodarowanie terenu "Nad Popradem”
pomiedzy aleja spacerowa a rzekg Poprad w Muszynie
na dziatkach nr: 242/1, 1150/4, 222/1, 2211, 218, 217,

216/1, 215/1, 208, 207, 206, 205, 201/1,
226/7, 226/6 w Muszynie

inwestor:

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Rynek 31
33-370 Muszyna

przedmiot rysunku:

LAMPA OGRODOWA

skala rysunku:

1:50

projektowat / nr upr. budowlanych specjalnoscé pis

mgr inz. arch. Stanistaw Franczak | architektoniczna ///
MPOIA/33/2011 14

sprawdzif / nr upr. budowlanych specjalnosé . _bdpr’s

mgr inz. arch. Renata Oruba architektoniczna
MPOIA/014/2011

data / nr rysunku

listopad 2021 03

BIURO PROJEKTOWE Stanistaw Franczak
Szczawnik 38, 33-370 Muszyna, tel: 604 821 427
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
branza architektura

nazwa | adres obiektu budowlanego:

Zagospodarowanie terenu "Nad Popradem"
pomigdzy alejg spacerowa a rzekg Poprad w Muszynie
na dziatkach nr: 242/1, 1150/4, 222/1, 221/1, 218, 217,

216/1, 215/1, 208, 207, 206, 205, 201/1,
226/7, 226/6 w Muszynie

inwestor:

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Rynek 31
33-370 Muszyna

przedmiot rysunku:

OCZKO WODNE

skala rysunku:

1:100

projektowat / nr upr. budowlanych specjalnosc podpis

| MPOIA/133/2011

mgr inz. arch. Stanistaw Franczak| architektoniczna %1’
i
S

sprawdzit / nr upr. budowlanych specjalnosc P

mgr inz. arch. Renata Oruba architektoniczna
MPOIA/014/2011

data / nr rysunku

listopad 2021 04

BIURO PROJEKTOWE Stanistaw Franczak
Szczawnik 38, 33-370 Muszyna, tel: 604 821 427
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] W-8 z dodatkiem i
- Przyjeto zbrojenie sciany- pionowe #10 vo 20cm z obu stron, zbrojenie

/

ZELBETOWA KOMORA TECHNICZNA:

Plyte denna wykonac jako 7elhetowa manalityczng wylewana z betonu
C30/37 W-8 z dodatkiem ;

Przyjeto zbrojenie plyty dennej komory w formie siatki #10 co 15cm gérg i
dotem piyty w obu kierunkach.

Sciany wykonaé jako zelbetowe monolitvczne wylewane z betonu C30/37

v

A A A

poziome $ciany #10 co 15cm po obu stronach

sciany.

Dodatkowe zbrojenie do potgczenia siatek zastosowac prety w ksztatcie
litery S F6 w liczbie 4 sztuki na jeden metr kwadratowy $ciany. Zbrojenia
pionowe zakotwi¢ w plycie fundamentowej natomist zbrojenia poziome w
sasiednich $cianach.

Sciany zelbetowe komory gr. 20cm, jako plyty krzyzowo zbrojone
utwierdzone na trzech krawedziach.

Plyta zelbetowa zamykajgca komore od gory gr. 20cm (jako plyta krzyzowo
zbrojona).

Przyjeto zbrojenie plyty zamykajacej komore w formie siatki #10 co 15cm
gorg i dotem ptyty w obu kierunkach.

Plyte wyla¢ z betonu C30/37 W-8 z dodatkien ‘ l . e e
Dodatkowo wolny koniec plyty przy otworze na wiaz zazbroi¢ po 3#12
dolem i gdra.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
branza architektura

nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa tezni solankowej na dziatce nr 205 w Muszynie
w ramach zadania pn:
Zagospodarowanie terenu "Nad Popradem”
pomiedzy alejg spacerowa a rzekg Poprad w Muszynie
na dziatkach nr: 242/1, 1150/4, 222/1, 2211, 218, 217,
216/1, 215/1, 208, 207, 2086, 205, 201/1,

226/(7, 226/6 w Muszynie

inwestor:

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Rynek 31
33-370 Muszyna

przedmiof rysunku:

Komora techniczna oczka wodnego

skala rysunku:

1:50

projektowat / nr upr. budowlanych

specjalnosc

PRZEKROJ

MPOIA/133/2011

mar inz. arch. Stanistaw Franczaki architektoniczna 1///

podpis

sprawdzif / nr upr. budowlanych | specjalnosc [

mgr inz. arch. Renata Oruba | architekteniczna
MPOIA/014/2011 !

data / nr rysunku

listopad 2021

BIURC PROJEKTOWE Stanistaw Franczak
Szczawnik 38, 33-370 Muszyna, tel: 604 821 427
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
branza architektura

nazwa i adres obiektu budowlanego:

Zagospodarowanie terenu "Nad Popradem"
pomiedzy alejg spacerowa a rzeka Poprad w Muszynie
na dziatkach nr: 242/1, 1150/4, 222/1, 221/1, 218, 217,

216/1, 215/1, 208, 207, 206, 205, 201/1,
226/7, 226/6 w Muszynie

inwestor:
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Rynek 31
33-370 Muszyna

przedmiot rysunku:

PERGOLA 13a
Skala rysunku:

1:50
projektowaf / nr upr. budowlanych specjainosc podpis
mgr inz. arch. Stanistaw Franczak | architektoniczna d/; .
MPQIA/133/2011 P ia
sprawdzit / nr upr. budowlanych specjalnosc podpis
mgr inz. arch. Renata Oruba architektoniczna |
MPOIA/014/2011
data / nr rysunku
listopad 2021 0%

BIURO PROJEKTOWE Stanistaw Franczak
Szczawnik 38, 33-370 Muszyna, tel: 604 821 427
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
branza architektura

nazwa i adres obiektu budowlanego:

Zagospodarowanie terenu "Nad Popradem”
pomiedzy alejg spacerowa a rzeka Poprad w Muszynie
na dziatkach nr: 242/1, 1150/4, 222/1, 22111, 218, 217,

216/1, 215/1, 208, 207, 206, 205, 201/1,
226/7, 226/6 w Muszynie

inwestor:
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Rynek 31
33-370 Muszyna
przedmiot rysunku.

PERGOLA 13b

skala rysunku:

1:50

projektowat / nr upr. budowlanych specjalnosc podpis

mgr inz. arch. Stanistaw Franczak | architektoniczna 7
MPOIA/133/2011

sprawdzif / nr upr. budowlanych specjalnosc Hdpis
mgr inz. arch. Renata Oruba architektoniczna
MPOIA/014/2011 L/

data / nr rysunku

listopad 2021 06

BIURO PROJEKTOWE Stanistaw Franczak
Szczawnik 38, 33-370 Muszyna, tel: 604 821 427
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. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
‘ ! ‘ ! branza architektura

[ nazwa i adres obiekfu budowlanego:

|
‘ I Zagospodarowanie terenu "Nad Popradem”

: pomiedzy alejg spacerowa a rzeka Poprad w Muszynie
na dziatkach nr: 242/1, 1150/4, 222/1, 221/1, 218, 217,
216/1, 215/1, 208, 207, 206, 205, 201/1,

226/7, 226/6 w Muszynie

290
210
232
268

1
11‘\"—‘4 — V= ie—=
I
|
|
I
|
I
|
I

[ inwestor:
| Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
I == - Rynek 31
1 [ mireme: s e e | =] qu e 33-370 Muszyna
R ‘ N przedmiol rysunku.
| PERGOLA 13c
‘ ‘ ‘ ‘ Aj skala rysunku:
rzut podstawowy 1:50
projektowat / nr upr. budowlanych ~ specjalnosc pgapfs
ﬂﬁ . 38 y 45 - 220 FES . 45 . 38 jar mgr inz. arch. Stanistaw Franczak | architektoniczna Z
42 t MPOIA/133/2011 i
y — + sprawdzit/ nr upr. budowlanych specjalnosc Ipodpis
mgr inz. arch. Renata Oruba architektoniczna ||
MPOIA/014/2011 “
data / nr rysunku =
listopad 2021 07

BIURO PROJEKTOWE Stanistaw Franczak
Szczawnik 38, 33-370 Muszyna, tel: 604 821 427
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
branza architektura

nazwa i adres obiektu budowlanego.

Zagospodarowanie terenu "Nad Popradem"”
pomiedzy alejg spacerows a rzekg Poprad w Muszynie
na dziatkach nr: 242/1, 1150/4, 222/1, 221/1, 218, 217,

216/1, 215/1, 208, 207, 206, 205, 201/1,
226/7, 226/6 w Muszynie

inwestor:

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Rynek 31
33-370 Muszyna

przedmiot rysunku:

PERGOLA 13d

skala rysunku:

1:50

projektowat / nr upr. budowlanych specjalnosc podpis

mgr inz. arch. Stanislaw Franczak | architektoniczna 7’1

MPOIA/133/2011 (f

sprawdzit / nr upr. budowlanych specjalnosc 1%
U

mgr inz. arch. Renata Oruba architektoniczna
MPOIA/014/2011

data / nr rysunku

listopad 2021 08

BIURO PROJEKTOWE Stanistaw Franczak
Szczawnik 38, 33-370 Muszyna, tel: 604 821 427
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
branza architektura

nazwa i adres obiekiu budowlanego:

Zagospodarowanie terenu "Nad Popradem”
pomiedzy alejg spacerowa a rzeka Poprad w Muszynie
na dziatkach nr: 242/1, 1150/4, 222/1, 221/1, 218, 217,

216/1, 215/1, 208, 207, 206, 205, 201/1,
226/7, 226/6 w Muszynie

inwestor:
Miasto | Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Rynek 31
33-370 Muszyna
przedmiof rysunku.

PERGOLA 13e

Skala rysunku:

1:50

projektowat / nr upr. budowlanych specjalnosc pogdpis

magr inz. arch. Stanistaw Franczak architektoniczn_a<7
MPOIA/133/2011

sprawdzit / nr upr. budowlanych specjalnosé dpis

mgr inz. arch. Renata QOruba architektoniczna C
MPOIA/014/2011 J

data / nr rysunku

listopad 2021 09

BIURO PROJEKTQWE Stanistaw Franczak
Szczawnik 38, 33-370 Muszyna, tel: 604 821 427
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e T e === E — = — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
[ 1=l [ ] branza architektura
| ‘ ‘ | I | ‘ ‘ nazwa i adres obiekiu budowlanego:
| | 51 | Zagospodarowanie terenu "Nad Popradem”
‘ ‘ l , pomiedzy alejg spacerowa a rzekg Poprad w Muszynie
1 M K]l na dzialkach nr: 242/1, 1150/4, 222/1, 221/1, 218, 217,
1 Il |1 S8 216/1, 215/1, 208, 207, 206, 205, 201/1,
| ‘ ‘ | ‘ | ‘ '| o o 22617, 226/6 w Muszynie
| | Il [ inwestor:
nr N Rl Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Rynek 31
! [ f 33-370 Muszyna
Y e e e e e T R e T T ) e PIZegmiotrysunii:
- - - - - - - - - - - -~ S - e PERGOLA 13f
il i L Skala rysunku:
‘ ‘ ‘ 1:50
L projektowat / nr upr. budowfanych specjainosc ppdpis
| ‘ A1 mgr inz. arch. Stanistaw Franczak architekionicz%z
| rzut podstawowy ‘ MPOIA/133/2011 .
Sprawdzit / nr upr. budowlanych specjalnosc podpls
mgr inz. arch. Renata Oruba architektoniczna Lr\
MPOIA/014/2011 | .
193 !,18:, 249 {Jﬁ* 1_93 4V'I 8 data / nr rysunku
o 707 - . ’ listopad 2021 1Q
BIURO PRCJEKTOWE Stanistaw Franczak
Szczawnik 38, 33-370 Muszyna, tel: 604 821 427
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Komora techniczna wykonana z elementow prefabrykowanych -
kregow - elementéw betonowych o $rednicy 150cm w wersji typu
P-W (taczenie na pidro - wpust). Wysokos¢ kregow 100cm.

Kregi wyposazone sa w zeliwne stopnie ztazowe mocowane
mijankowo w odlegtosci 25cm.

plyta pokrywowa

komory
(MY e A ey 3 M 4 S M)
T -
A - /
N\
komora i4
' techniczna !

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
branza architektura

nazwa i adres obieklu budowlanego:

Zagospodarowanie terenu "Nad Popradem”
pomiedzy aleja spacerowa a rzekg Poprad w Muszynie
na dziatkach nr: 242/1, 1150/4, 222/1, 221/1, 218, 217,

216/1, 215/1, 208, 207, 206, 205, 201/1,
226/7, 226/6 w Muszynie

inwestor:
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Rynek 31
33-370 Muszyna
przedmiot rysunku:

KOMORA TECHNICZNA FONTANNY

skala rysunku:

1:50

projektowat / nr upr. budowlanych

specjainosc

mgr inz. arch. Stanistaw Franczak
MPOIA/133/2011

architektoniczna

sprawdzit / nr upr. budowlanych specjalnosc podpis
mgr inz. arch. Renata Oruba architektoniczna t;
MPQIA/014/2011 ik
data / nr rysunku e

listopad 2021 10A

BIURO PROJEKTOWE Stanistaw Franczak
Szezawnik 38, 33-370 Muszyna, tel: 604 821 427
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Parasol staly.

Parasol zaprojektowany w konstrukcji drewnianej, posadowiony
na fundamencie zelbetowym wylewanym, pokryty dachem
wielospadowym krytym trzcing.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
branza architektura

nazwa i adres obiekiu budowlanego:

Zagospodarowanie terenu "Nad Popradem”
pomigedzy aleja spacerowa a rzeka Poprad w Muszynie
na dziatkach nr: 242/1, 1150/4, 2221, 221/1, 218, 217,

216/1, 215/1, 208, 207, 208, 205, 20111,
226/7, 226/6 w Muszynie

inwestor:

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Rynek 31
33-370 Muszyna

przedmiot rysunku:

Parasol staty

skala rysunku:

1:50

Pprojektowai / nr upr. budowlanych specjalnosc

7 e
mgr inz. arch. Stanistaw Franczak archi?ektoniczr% M
MPOIA/133/2011 .

sprawdzit / nr upr. budowlanych specjalnosc pgdpis
magr inz. arch. Renata Oruba architektoniczna | [{™
MPOIA/D14/2011 3 Li

| data/nr rysunku e

listopad 2021 11

BIURO PROJEKTOWE Stanistaw Franczak
Szczawnik 38, 33-370 Muszyna, tel: 604 821 427
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
branza architektura

nazwa I adres obiekiu budowlanego:

Zagospodarowanie terenu "Nad Popradem”
pomiedzy aleja spacerowa a rzeka Poprad w Muszynie
na dziatkach nr: 242/1, 1150/4, 222/1, 221/1, 218, 217,

216/1, 2151, 208, 207, 2086, 205, 201/1,
226/7, 226/6 w Muszynie

inwestor:

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Rynek 31
33-370 Muszyna

przedmiol rysunku:

Pergola

skala rysunku:

1:50

projektowad / nr upr. budowlanych specjainosc pedpis

mgr inz. arch. Stanistaw Franczak | architektoniczna
MPOIA/33/2011

sprawdzit / nr upr. budowlanych specjainosc

mgr inz. arch. Renata Oruba architektoniczna
MPOIA/014/2011

N

data / nr rysunku

listopad 2021 12

BIURO PROJEKTOWE Stanistaw Franczak
Szczawnik 38, 33-370 Muszyna, tel: 604 821 427
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
branza architektura

nazwa i adres obiektu budowlanego:

Zagospodarowanie terenu "Nad Popradem”
pomigdzy alejg spacerowa a rzekg Poprad w Muszynie
na dziatkach nr: 242/1, 1150/4, 22211, 2211, 218, 217,

216/1, 215/1, 208, 207, 206, 205, 201/1,
226/7, 226/6 w Muszynie

inwestor:

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Rynek 31
33-370 Muszyna

przedmiof rysunku.

TEZNIA - RZUT PODSTAWOWY

Skala rysunku:

1:50

projektowat / nr upr. budewlanych specfalnosc ¥gapls

mgr inz. arch. Stanistaw Franczak architektoniczng/
MPOIA/133/2011

sprawdzit/ nr upr. budowlanych specgjainosc REdpis
mgr inz. arch. Renata Oruba architektoniczna
MPOIA/014/2011 [
data / nr rysunku

listopad 2021 1 3

BIURO PROJEKTOWE Stanistaw Franczak
Szczawnik 38, 33-370 Muszyna, tel: 604 821 427
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
branza architektura

nazwa i adres obiekiu budowlanego:

Zagospodarowanie terenu "Nad Popradem”
pomiedzy alejg spacerowa a rzeka Poprad w Muszynie
na dziatkach nr: 242/1, 1150/4, 222/1, 22111, 218, 217,

216/1, 215/1, 208, 207, 206, 205, 201/1,
226/7, 226/6 w Muszynie

inwestor:
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Rynek 31
33-370 Muszyna
przedmiot rysunku:

TEZNIA - RZUT DACHU

skala rysunku:

1:50

i i
projektowat / nr upr. budowlanych specjalnosc _podpis

mgr inz. arch. Stanislaw Franczak architektonicgaéy /
MPOIA/133/2011 [

sprawdzit / nr upr. budowlanych specjalno$c ppdpis
magr inz. arch. Renata Oruba architektoniczna u
MPOIA/014/2011 [
data / nr rysunku

listopad 2021 14

BIUROC PROJEKTOWE Stanistaw Franczak
Szczawnik 38, 33-370 Muszyna, tel: 604 821 427




3 WARSTWY PRZEGROD BUDOWLANYCH

1 | kostka brukowa 6cm
podsypka piaskowa z cementem 5cm
zwir zageszczony mechanicznie 25cm
ptyta fundamentowa

153
193

gont bitumiczny
papa podkiadowa

e koryto opadowe deskowanie

B : kontriaty
ZAWOr PrREpIYWA Solnld krokiew Bx16cm
do koryt gt ch

gldwne koryta opadowe

.28,
)

2

323
295

73

— | [T

]

galezie

odplyw polanki %— splywa s
do zbiofnika T ] PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

\ branza architektura
®

Ininy po ktorych
anka

(=]
255
285

210

nazwa i adres obiektu budowlanego:

Zagospodarowanie terenu "Nad Popradem"
pomiedzy alejg spacerows a rzeka Poprad w Muszynie
= na dziatkach nr: 242/1, 1150/4, 222/1, 221/1, 218, 217,

216/1, 215/1, 208, 207, 206, 205, 201/1,

226/7, 226/6 w Muszynie

inwestor:
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Rynek 31
33-370 Muszyna

przedmiot rysunku:

rura $ciekowa selanki do zbiornika TEZN'A ~ PRZEKR()J A-A

skala rysunku:
1:50

projektowat / nr upr. budowlanych specjalnosc podpis
mgr inz. arch. Stanistaw Franczak | architekioniczna 7
MPOIA/133/2011 <
sprawdzit / nr upr. budowlanych specjalnosé 7 potpis |
mgr inz. arch. Renata Oruba architektoniczna Q
MPOIA/014/2011 |
data / nr rysunku
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KOLORYSTYKA
Lp opis materiat / kolor
1 konstrukcyjne elementy drewno / ciemny braz
drewniane
2 dach blacha / grafitowy
3 obrobka blacharska blacha powlekana /
grafitowy
4 oktadzina kamienna piaskowiec / szary
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
branza architektura

nazwa | adres obiektu budowlanego:

Zagospodarowanie terenu "Nad Popradem"”
pomigdzy aleja spacerowa a rzeka Poprad w Muszynie
na dziatkach nr: 242/1, 1150/4, 222/1, 221/1, 218, 217,

216/1, 215/1, 208, 207, 206, 205, 201/1,
226/7, 226/6 w Muszynie

inwestor:
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Rynek 31
33-370 Muszyna
przedmiot rysunku:

TEZNIA - ELEWACJA

skala rysunku:

1:50
projektowat 7 nr upr. budowlanych Specjainosc pogrs |
mgr inz. arch. Stanistaw Franczak | architektoniczna /7
MPOIA/33/2011 =
sprawdzit / nr upr. budowlanych specjalnosc ,,op,dis
mgr inz. arch. Renata Oruba architektoniczna C?
MPOIA/014/2011

dafa / nr rysunku
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Szczawnik 38, 33-370 Muszyna, tel: 604 821 427
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Komora techniczna wykonana z elementow prefabrykowanych -
kregow - elementow betonowych o srednicy 150cm w wersji typu
P-W (igczenie na pioro - wpust). Wysokos¢ kregow 100cm.

Kregi wyposazone sg w zeliwne stopnie ztazowe mocowane
mijankowo w odlegtosci 25¢cm.

plyta pokrywowa
komory

pokrywa zbiornika

Bty M“’h

ZELBETOWY ZBIORNIK NA SOLANKE:

Plyte denng wykonac jako zelbetowag monolityczna wylewang z betonu
C30/37 W-8 z dodatkiem Y

Przyjeto zbrojenie ptyty dennej zbiornika na solanke w formie siatki #10 co
15cm gora i dolem plyty w obu kierunkach.

Sciany wykonac jako zelbetowe monolityczne wylewane z betonu C30/37
W-8 z dodatkiem._ . [

Przyjeto zbrojenie $ciany- pionowe #10 co 20cm z obu stron, zbrojenie
poziome sciany #10 co 15cm po obu stronach

sciany.

Dodatkowe zbrojenie do polgczenia siatek zastosowac prety w ksztalcie
litery S F6 w liczbie 4 sztuki na jeden metr kwadratowy Sciany. Zbrojenia
pionowe zakotwi¢ w plycie fundamentowej natomist zbrojenia poziome w
sasiednich $cianach.

Sciany zelbetowe zbiornika na solanke gr. 20cm, jako piyty krzyzowo
zbrojone utwierdzone na trzech krawedziach.

Plyta zelbetowa zamykajgca zbiornik na solanke od gory gr. 20cm (jako

piyta krzyzowo zbrojona).

Przyjeto zbrojenie piyty zamykajacej zbiornik na solanke w formie siatki #10
co 15cm gorg i dolem plyty w obu kierunkach. B

Plyte wylac z betonu C30/37 W-8 z dodatkiem .. . I M U
Dodatkowo wolny koniec plyty przy otworze na wiaz zazbroi¢ po 3#12
dotem i gora.

WY ’iwﬁ/\/\/'\/\/\ O 4 WS Mae . e
2 y oo 7 ;
5 7z 2
3 7 Z
¥ ~4 komora zbiornik / 3
8 techniczna na solanke .
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
branza architektura

nazwa i adres obiektu budowlanego:

Zagospodarowanie terenu "Nad Popradem”
pomiedzy aleja spacerowa a rzekg Poprad w Muszynie
na dziatkach nr: 242/1, 1150/4, 222/1, 221/1, 218, 217,

216/1, 215/1, 208, 207, 206, 205, 201/1,
226/7, 226/6 w Muszynie

inwestor:
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Rynek 31
33-370 Muszyna
przedmiot rysunku:

TEZNIA - ZBIORNIK | KOMORA TECH

skala rysunku:

1:50

projektowat / nr upr. budowlanych specjainosc A"pdprs
mgr inz. arch. Stanistaw Franczak | architektoniczn
MPOIA/133/2011 [
sprawdzit / nr upr. budowlanych specjalnosc Ppodpis
mgr inz. arch. Renata Oruba architektoniczna || /)
MPOIA/014/2011

data / nr rysunku
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BIURO PROJEKTOWE Stanistaw Franczak
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
branza architektura

nazwa i adres obiekiu budowlanego:

Zagospodarowanie terenu "Nad Popradem”
pomiedzy alejg spacerowa a rzekg Poprad w Muszynie
na dzialkach nr: 242/1, 1150/4, 222/1, 221/1, 218, 217,

216/1, 215/1, 208, 207, 2086, 205, 201/1,
226/7, 226/6 w Muszynie

inwestor:

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Rynek 31
33-370 Muszyna

przedmiot rysunku:

Rzezby wiklinowe

skala rysunku.

1:50

projektowat / nr upr. budowlanych specjainosc¢ pop‘.qﬁs
mgr inz. arch. Stanistaw Franczak | architektoniczna 4
MPOIA/133/2011 R,
Sprawdzit / nr upr. budowlanych specjalnosc Rodpis
mgr inz. arch. Renata Oruba architektoniczna w
MPOIA/014/2011

data / nr rysunku
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
branza architektura

nazwa i adres obieklu budowlanego:

Zagospodarowanie terenu "Nad Popradem”
pomigdzy alejg spacerowg a rzekg Poprad w Muszynie
na dziatkach nr: 242/1, 1150/4, 222/1, 221/1, 218, 217,

216/1, 215/1, 208, 207, 206, 205, 201/1,
226/7, 226/6 w Muszynie

inwestor:
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Rynek 31
33-370 Muszyna
przedmiot rysunku:

Obiekty wiklinowe

skala rysunku:

1:50

projektowat / nr upr. budowlanych specjalnosc PQgpis

mgr inz. arch. Stanistaw Franczak | architektoniczna /
MPOIA/133/2011 "‘< 4

sprawdzif / nr upr. budowlanych specjalnosc podpis

mgr inz. arch. Renata Oruba architektoniczna ||
MPOIA/014/2011

data / nr rysunku

listopad 2021 19

BIURO PROJEKTOWE Stanistaw Franczak

Szczawnik 38, 33-370 Muszyna, tel: 604 821 427
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
branza architektura

nazwa i adres obiektu budowlanego:

Zagospodarowanie terenu "Nad Popradem”
pomiedzy aleja spacerowa a rzekag Poprad w Muszynie
na dziatkach nr: 242/1, 1150/4, 222/1, 221/1, 218, 217,

216/1, 215/1, 208, 207, 206, 205, 201/1,
226/7, 226/6 w Muszynie

inwestor:

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Rynek 31
33-370 Muszyna

przedmiol rysunku:

Pergola wiklinowa

skala rysunku:

1:50

projektowat / nr upr. budowlanych specjalnosc pogdpis
mgr inz. arch. Stanistaw Franczak | architektoniczna /7
MPOIA/133/2011 | -~

sprawdzit / pr upr. budowlanych specjainosc podpis
mgr inz. arch. Renata Oruba architektoniczna |f )
MPOIA/014/2011 Z

| data/nr rysunku
listopad 2021 20

BIURO PROJEKTOWE Stanistaw Franczak
Szczawnik 38, 33-370 Muszyna, tel: 604 821 427
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
branza architektura

nazwa i adres obiektu budowlanego:

Zagospodarowanie terenu "Nad Popradem”
pomiedzy aleja spacerowa a rzeka Poprad w Muszynie
na dziatkach nr: 242/1, 1150/4, 222/1, 2211, 218, 217,

216/1, 215/1, 208, 207, 206, 205, 201/1,
226/7, 226/6 w Muszynie

inwestor:
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Rynek 31
33-370 Muszyna

przedmiot rysunku:

Altana wiklinowa
skala rysunku:

1:50
projektowat / nr upr. budowlanych specjalnosc podpjs
mgr inz. arch. Stanistaw Franczak | architektoniczna
MPOIA/133/2011 S
sprawdzit / nr upr. budewlanych specjalnosc podpis
mgr inz. arch. Renata Oruba architektoniczna )
MPOIA/014/2011 7
data / nr rysunku
listopad 2021 21

BIURO PROJEKTOWE Stanistaw Franczak
Szczawnik 38, 33-370 Muszyna, tel: 604 821 427




ZAL ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa utwardzenia terenu w postaci sciezek i alejek spacerowych wraz z
miejscami postojowymi dla samochoddéw osobowych, budowa obiektéw matej
architektury w tym: sztuczne skaty z gtazéw kamiennych (6szt.), tawki parkowe
(38szt.), tablice informacyjne (4szt.), kosze na $mieci (22szt.), pergole (7szt.),
parasole przeciwstoneczne state (5szt.), lezaki terenowe state (10szt.), obiekty
wiklinowe (brama — 2szt., rzezby — 7szt., iglo — 5szt., tunel — 1szt., pawilon — 1szt.),
fontanny — 2szt., budowa oczka wodnego wraz z komorg techniczng oraz dwiema
ktadkami, budowa altany ogrodowej stanowigcej przekrycie oczka wodnego, budowa
tezni solankowej wraz z komorg techniczng oraz zbiornikiem na solanke, budowa
instalacji elektrycznej wraz z o$wietleniem terenu, budowa instalacji wodociggowej
wraz z punktami do nawadniania terenu, budowa instalacji kanalizacji deszczowej w
ramach zadania pod nazwg: ,Zagospodarowanie terenu Nad Popradem pomiedzy
alejg spacerowg a rzekg Poprad w Muszynie”

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
INWESTOR: | Rynek 31
33-370 Muszyna

Dziatka nr:
LOKALIZACJA: | 242/1, 1150/4, 222/1, 221/1, 217, 218, 216/1, 215/1, 208, 207, 206, 205, 201/1, 226/7,
226/6, obreb ewid. Muszyna, jednostka ewid. Muszyna

KATEGORIA OBIEKTU | VIII, XXIV
BUDOWLANEGO:

ZESPOL PROJEKTOWY

BIURO PROJEKTOWE STANISLAW FRANCZAK
SZCZAWNIK 38, 33-370 MUSZYNA

REGON 122572259 NIP 7343141353

tel: 604 821 427 e-mail:staszekfranczak@op.pl

mgr inz. arch. Stanistaw Franczak

. | uprawnienia budowlane w specjalno$ci
ARCHITEKTURA: architektonicznej do projektowania”/

bez ograniczen nr upr. MPO \G(I
[Z A SR

ZAKRES OPRACOWANIA — OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

Nowy Sacz, listopad 2021

Stanistaw Franczak Biuro Projektowe, Szczawnik 38, 33-370 Muszyna, tel. 604 821 427, staszekfranczak@op.pl



SPIS TRESCI

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony z{drowia .S
Decyzja wydana przez PGW Wody Polskie <y X
Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna%\- S



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Budowa utwardzenia terenu w postaci sciezek i alejek spacerowych wraz z
miejscami postojowymi dla samochodow osobowych, budowa obiektow matej
architektury w tym: sztuczne skaty z gtazow kamiennych (6szt.), fawki parkowe
(38szt.), tablice informacyjne (4szt.), kosze na Smieci (22szt.), pergole (7szt.),
parasole przeciwstoneczne state (5szt.), lezaki terenowe state (10szt.), obiekty
wiklinowe (brama — 2szt., rzezby — 7szt., iglo — 5szt., tunel — 1szt., pawilon — 1szt.),
fontanny — 2szt., budowa oczka wodnego wraz z komora techniczng oraz dwiema
ktadkami, budowa altany ogrodowej stanowigcej przekrycie oczka wodnego, budowa
tezni solankowej wraz z komorg techniczng oraz zbiornikiem na solanke, budowa
instalacji elektrycznej wraz z o$wietleniem terenu, budowa instalacji wodociagowej
wraz z punktami do nawadniania terenu, budowa instalacji kanalizacji deszczowej w
ramach zadania pod nazwa: ,Zagospodarowanie terenu Nad Popradem pomiedzy
alejg spacerowg a rzekg Poprad w Muszynie”

INWESTOR: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Rynek 31
33-370 Muszyna

LOKALIZACJA: Dziatka nr:
242/1,1150/4, 222/1, 2211, 217, 218, 216/1, 215/1, 208, 207, 206, 205,

201/1, 226/7, 226/6, obreb ewid. Muszyna, jednostka ewid. Muszyna

Opracowat: mgr inz. arch. Stanistaw Franczak

-

Nowy Sacz, listopad 2021
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc
realizacji poszczegdélnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu pomiedzy aleja spacerowa
a rzekg Poprad na dziatkach nr 242/1, 1150/4, 222/1, 221/1, 217, 218, 216/1,
215/1, 208, 207, 206, 205, 201/1, 226/7, 226/6 w Muszynie.

Roboty budowlano-montazowe

- Wykonanie fundamentéw, elementéw konstrukcyjnych obiektdéw mate]
architektury

- Montaz szalunkéw taw fundamentowych

- Montaz konstrukcji elementéw drewnianych projektowanych obiektéw matej
architektury, impregnacja owadobéjcza elementéw drewnianych

- Wykonanie pokrycia dachowego, obrébki blacharskie, izolacje
przeciwwilgociowe, przeciwwodne i cieplne

- Montaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane
wg projektu)

- Roboty wykoniczeniowe projektowanych obiektéw matej architektury

- Wykonanie wewnetrznych instalacji

- Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i pod
nadzorem osoby uprawnionej

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Teren objety opracowaniem to dziatki nr ewid. 242/1, 1150/4, 222/1, 221/1,
217, 218, 216/1, 215/1, 208, 207, 206, 205, 201/1, 226/7, 226/6 w Muszynie.
Teren w rzucie posiada nieregularny ksztatt, jest to teren ptaski.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W rejonie projektowanych obiekiow matej architektury i zwigzanej z nimi
infrastruktury wystepujg elementy mogace stanowi¢ zagrozenie dla zycia i
zdrowia. Projektowana nawierzchnie utwardzong w rejonie istniejgcych i
projektowanych instalacji nalezy wykona¢ z materiatu rozbieralnego.

4. Przewidywane =zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych.
Roboty, jakie bedg prowadzone na budowie majg charakter typowy i nie nalezg
do szczegolnie niebezpiecznych za wyjatkiem prac:
- roboty ziemne - osuniecie sie skarp wykopu
- roboty budowlane - montazowe - mozliwos¢ upadku (prace na
wysokosciach) zabezpieczenie drog komunikacyjnych
- roboty zbrojarskie - reczne przenoszenie elementéw zbrojenia
- roboty betonowe — nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania mieszanka
betonowg
- roboty ciesielskie - mozliwo$é upadku (prace na wysokosciach), prace ze
$rodkami chemicznymi (impregnacja owadobojcza elementow drewnianych),
- roboty instalatorskie - mozliwo$¢ porazenia pradem
- przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu, wystepuje ryzyko upadku z
wysokosci ponad 5,0 m



- przy wykonaniu wykopow, wystepuje ryzyko =zasypania ziemig lub
wpadniecia do wykopu sprzetu (koparki)

- przy wykonywaniu prac zwigzanych z instalacjami energii elektrycznej,
kanalizacji sanitarnej, wody

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy wykonujacy elementy budynku wymienione w pkt. 4, poza ogo6inym
przeszkoleniem z zakresu bhp, jaki obowigzuje wszystkich zatrudnionych na
budowie, powinni otrzymaé szczegdtowy instruktaz dotyczacy sposobow
zabezpieczenia sie przed upadkiem. Instruktaz powinien okresli¢ sposéb
wykonania elementéw umozliwiajacych dostep do miejsca prowadzenia robot,
ustali¢ kolejno$¢ wykonywania robo6t budowlanych i zapozna¢ pracownikéw ze
sprzetem stuzacym asekuracji.

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r w sprawie BHP
przy wykonywaniu robé6t budowlanych (Dz. U. z 2003r Nr 47, poz.401)

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia.
Przed przystapieniem do realizacji inwestycji teren dziatki winien by¢ w catosci
ogrodzony
i zabezpieczony przed dostepem z zewnatrz.
Przestrzega¢ uzywania przez pracownikow ubioréw roboczych, w
szczegoblnosci kaskow
i rekawic ochronnych. Na placu budowy wydzieli¢ miejsca na podreczny sprzet
do gaszenia pozaru. Zapozna¢ pracownikéw ze sposobem alarmowania
stosownych stuzb ratunkowych w razie wypadku, pozaru lub katastrofy
budowlanej.
Wykopy prowadzi¢ w porze suchej, co ograniczy mozliwos¢ niekontrolowanego
obsuniecia sie ziemi, wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed doptywem wod
opadowych oraz przed mozliwoscig osuniecia sie ziemi, likwidowaé ewentualne
naruszenia struktury gruntu/skarpy, sprawdzaé¢ stan wykopéw po deszczu,
mrozie, diuzszej przerwie w pracy
Wykopy wykonywa¢ wytgcznie sprawdzonym sprzetem mechanicznym,
dostosowanym do rodzaju i giebokosci posadowienia projektowanych
elementéw
Prace ziemne w rejonie skrzyzowan, zblizen do istniejacych sieci uzbrojenia
terenu wykonywac wytgcznie recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i
bezpiecznych odlegtosci od tych elementow
Przestrzegaé wymaganych odlegtosci sktadowania urobku, materiatéw, ruchu
$rodkow transportowych obok wykopow
Wykopy po wykonaniu prac montazowych i sprawdzeniu jakosci ich wykonania
niezwtocznie zasypac
Przestrzega¢ uzywania przez pracownikow ubiorow roboczych, w
szczegolnosci kaskow
i rekawic ochronnych.
Na placu budowy wydzieli¢ miejsca na podreczny sprzet do gaszenia pozaru



Zapozna¢ pracownikow ze sposobem alarmowania stosownych stuzb
ratunkowych w razie wypadku, pozaru lub katastrofy budowlane;

Roboty ziemne w rejonie wystepowania kabli elektroenergetycznych prowadzi¢
recznie pod nadzorem pracownika Zaktadu Energetycznego.

dane w specjalnosei
Kor do projektowania
hez oavaniczaf nr-lipr, MPOIA/133/2011

™



Krakdéw, 12 paidziernika 2021 r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Regionalnego
Zarzadu Gospodarki
Wodnej

w Krakowie
KR.RPP.4272.142.2021.PT

DECYZIA

Na podstawie art. 176 ust. 4 oraz ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U.
22021r., poz. 624 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z pdin. zm.), Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Krakowie Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

po rozpatrzeniu

wniosku, pismo z dnia 05.07.2021r., Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z siedzibg Rynek 31,
33-370 Muszyna, dziatajacej przez petnomocnika Pana Stanistawa Franczaka, o zwolnienie z zakazéw
wynikajacych z art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne

orzeka

I Zwolni¢ Miasto i Gmine Uzdrowiskowa Muszyna z zakazéw wynikajacych z art. 176 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne w przedmiocie wykonywania obiektéw budowlanych,
kopania studni, sadzawek, dotéw oraz rowéw w odlegtosci mniejszej niz 50 m od stopy lewego
watu przeciwpowodziowego rzeki Poprad, w celu realizacji inwestycji pn.: ,Zagospodarowanie
terenu "Nad Popradem" pomiedzy alejg spacerowa a rzekg Poprad w Muszynie” na dziatkach
nr242/1i1150/4, obreb 121011_4.0001 Muszyna, gmina Muszyna, dla:

1.

Utozenia na powierzchni terenu gtazéw kamiennych narzutowych w dwach lokalizacjach
w odlegtosci minimalnej wynoszacej ok. 13,0 i 11,10 m od stopy lewego watu
przeciwpowodziowego rzeki Poprad po stronie odwodne;j.

Wykonania punktowych fundamentéw betonowych, w wykopach o wymiarach
1,2 m x 1,2 m i maksymalnej gtebokosci do 1,8 m p.p.t., w odlegtosci minimalnej
wynoszacej ok. 10,2 m od stopy lewego watu przeciwpowodziowego rzeki Poprad
po stronie odwodnej, wraz z montazem nastepujacych obiektéw matej architektury:
lampa parkowa o wysokosci 2,3 m (7 szt.), tawki (5 szt.), kosz na émieci (3 szt.).

Budowy instalacji elektrycznej polegajacej na utozeniu kabla o dtugosci ok. 97,0 m
w wykopie o gigbokosci do 0,8 m p.p.t, w odlegtoéci minimalnej wynoszacej
ok. 6,8 m od stopy lewego watu przeciwpowodziowego rzeki Poprad po stronie
odwodnej.

Budowy instalacji wodociggowej z rur PE @25-40 mm (wraz z punktami do nawadniania
terenu) o dtugosci ok. 83,0 m uktadanych w wykopie o gtebokoéci Wynoszgcej
do 1,6 m p.p.t.,, w odlegtosci minimalnej wynoszacej ok. 7,5 m od stopy lewego watu
przeciwpowodziowego rzeki Poprad po stronie odwodnej.

Budowy instalacji kanalizacji deszczowej z rur PCV-U @160-250 mm o ditugosci
ok. 30,0 m wraz ze studzienka @425 mm, uktadanych w wykopie o gtebokosci
do 1,5 m p.p.t.,, w odlegtosci minimalnej wynoszacej ok. 25,8 m od stopy lewego watu
przeciwpowodziowego rzeki Poprad po stronie odwodne;j.




6. Wykonania, w odlegtosci minimalnej wynoszacej ok. 8,7 m od stopy lewego watu
przeciwpowodziowego rzeki Poprad po stronie odwodnej, nawierzchni utwardzonych
$ciezek i alejek pieszych, w postaci nawierzchni kamiennej ukfadanej w wykopie
o gtebokosci 0,5 m p.p.t.

7. Wykonania punktowych robdt ziemnych o wymiarach 0,5 m x 0,5 m i gtebokosci
od 0,4 m do 0,7 m p.p.t.,, w odlegtosci minimalnej wynoszacej ok. 4,6 m od stopy lewego
watu przeciwpowodziowego rzeki Poprad po stronie odwodnej, w celu wykonania
nasadzen: drzew (lisciastych, iglastych), krzewdw i traw ozdobnych.

Il.  Umorzyé¢ postepowanie w pozostatym zakresie ze wzgledu na jego bezprzedmiotowos¢.

Uzasadnienie

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna z siedziba Rynek 31, 33-370 Muszyna, dziatajgca przez
petnomocnika Pana Stanistawa Franczaka wystgpita w dniu 6 lipca 2021 roku (uzupetnienie
dokumentacji w dniu 3 sierpnia 2021 roku i 6 wrze$nia 2021 roku) do Dyrektora Regionalnego Zarzgdu
Gospodarki Wodnej w Krakowie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem
o zwolnienie z zakazéw wynikajacych z art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(t.j.Dz.U.z2021r., poz. 624 z pdin. zm.) w przedmiocie wykonywania obiektow budowlanych, kopania
studni, sadzawek, dotéw oraz rowow w odlegiodci mniejszej niz 50 m od stopy lewego walu
przeciwpowodziowego rzeki Poprad, w celu realizacji inwestycji pn.: ,Zagospodarowanie terenu "Nad
Popradem" pomiedzy alejg spacerowq a rzeka Poprad w Muszynie” na dziatkach nr 242/1 i 1150/4,
obreb 121011 4.0001 Muszyna, gmina Muszyna.

Po zapoznaniu sie ze zgromadzonym materiatem dowodowym niezbednym do wydania decyzji
Dyrektor Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Krakowie Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie ustalit co nastepuje.

Katalog stron w postepowaniu o wydanie decyzji zwalniajacej od zakazéw obowigzujacych
na watach przeciwpowodziowych okreslajg przepisy prawa materialnego zawarte w art. 176 ust. 6
ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne w mysl ktérych, przymiot strony posiadaja
wnioskodawca — Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna i wihasciciel watu przeciwpowodziowego,
tj. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna. Przywotane powyzej przepisy prawa majg zastosowanie
w przedmiotowym przypadku, albowiem prowadzone postepowanie administracyjne dotyczy wydania
decyzji dla inwestycji realizowanej w odlegtosci mniejszej niz 50 m od stopy lewego watu
przeciwpowodziowego rzeki Poprad.

Planowana inwestycja zlokalizowana zostata czeéciowo w odlegtosci mniejszej niz 50 m od
stopy lewego watu przeciwpowodziowego rzeki Poprad po stronie odwodnej, na dziatkach nr 242/1
i 1150/4, obreb 121011_4.0001 Muszyna, gmina Muszyna i obejmowata bedzie zagospodarowanie
terenu "Nad Popradem" o dodatkowe strefy rekreacyjno wypoczynkowe.

Miedzy rzekg Poprad a planowang inwestycjg istnieje nasyp o rzednej korony zblizonej
do rzednej korony watu, po ktérym poprowadzono trakt pieszy (chodnik z kostki).

W odlegtosci minimalnej wynoszacej ok. 13,0 i 11,10 m od stopy lewego watu
przeciwpowodziowego rzeki Poprad po stronie odwodnej utozone zostang na powierzchni terenu
nieregularne kompozycje z gtazow (blokéw) kamiennych.

W ramach planowanej inwestycji, w odlegtosci mniejszej niz 50 m od stopy lewego watu
przeciwpowodziowego rzeki Poprad po stronie odwodnej, wykonane zostang nastepujace obiekty
matej architektury: lampa parkowa o wysokosci 2,3 m (7 szt.), tawki (5 szt.), kosz na $mieci (3 szt.).
Wykopy zwigzane z posadowieniem obiektéw matej architektury nie przekrocza wymiaréw
1,2 m x 1,2 m i maksymalnej gtebokosci do 1,8 m p.p.t. Roboty ziemne jw. prowadzone beda
w odlegtoéci minimalnej wynoszacej ok. 10,2 m od stopy lewego watu przeciwpowodziowego rzeki
Poprad po stronie odwodne;j.

W odlegtosci minimalnej wynoszacej ok. 6,8 m od stopy lewego watu przeciwpowodziowego
rzeki Poprad po stronie odwodnej wybudowana zostanie instalacja elektryczna. Kable o dtugosci
ok. 97,0 m ukfadane bedg w wykopie o gtebokosci do 0,8 m p.p.t.
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W odlegtosci minimalnej wynoszacej ok. 7,5 m od stopy lewego watu przeciwpowodziowego
rzeki Poprad po stronie odwodnej wybudowana zostanie instalacja wodociggowa z rur PE 325-40 mm
wraz z punktami do nawadniania terenu. Rurociagi o diugosci ok. 83,0 m uktadane beda w wykopie
o gtebokosci wynoszgcej do 1,6 m p.p.t.

W odlegtosci minimalnej wynoszacej ok. 25,8 m od stopy lewego watu przeciwpowodziowego
rzeki Poprad po stronie odwodnej wybudowana zostanie instalacja kanalizacji deszczowej z rur PCV-U
?160-250 mm o dtugosci ok. 30,0 m i studzienkg @425 mm. Rurociagi ukfadane beda w wykopie
o glebokoscido 1,5 m p.p.t.

Przez przedmiotowy teren przebiega¢ bedg ciagi piesze i alejki spacerowe o projektowanej
nawierzchni kamiennej lub zwirowej.

Wykopy zwigzane z budowg ww. nawierzchni nie przekrocza maksymalnej gtebokosci
wynoszacej 0,5 m p.p.t. Roboty ziemne jw. prowadzone bedy w odlegloéci minimalnej wynoszgcej
ok. 8,7 m od stopy lewego watu przeciwpowodziowego rzeki Poprad po stronie odwodnej.

Ponadto zamierzenie inwestycyjne w strefie jw. obejmuje wykonanie nasadzer: drzew
(lidciastych — 9 szt., iglastych - 12 szt.), krzewdw (lisciastych — 29 szt., iglastych — 38 szt.) i traw
ozdobnych w odlegloéci minimalnej wynoszacej ok. 46 m od stopy lewego watu
przeciwpowodziowego rzeki Poprad po stronie odwodne;j.

Roboty ziemne zwigzane z nasadzeniami nie przekroczg wymiaréw 0,5 m x 0,5 m i gtebokosci
0,7 mp.p.t.

Zasyp wszystkich wykopow wykonany zostanie warstwowo, do uzyskania wskaznika
zageszczenia 1s>0,98. Powierzchnia terenu odtworzona zostanie do stanu pierwotnego.

Do wniosku o zwolnienie z zakazéw wynikajacych z art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca
2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 624 z pdin. zm.) — zwanej dalej ,ustawg Prawo
wodne”, dofgczono charakterystyke planowanych dziatari, podstawowe dane techniczne, opis
planowanej technologii robét, mape sytuacyjno — wysokoséciowa (skala 1:500) z naniesionym
schematem planowanych robét wraz z przekrojami i rzutami obiektow.

Z uwagi na fakt, ze planowana inwestycja nie bedzie realizowana w bezposrednim sgsiedztwie
watu a wykonywane prace nie beda naruszac struktury korpusu lub podioza bezposrednio pod
korpusem watu przeciwpowodziowego, odstgpiono od wymogu przedfozenia badan
hydrogeologicznych wraz z opinig dotyczaca wplywu robét objetych inwestycja na szczelno$cé
i stabilnos¢ watu.

Ustalenia te wynikajg z faktu, ze w ramach przedmiotowej inwestycji wykonane zostang
jedynie wykopy punktowe i liniowe o niewielkiej powierzchni realizowane po stronie odwodnej watu.
Dodatkowo teren planowanej inwestycji odciety jest od wéod rzeki Poprad, w tym réwniez od wod
powodziowych, przez istniejacy nasyp drogowy. W zwigzku z tym nie ma niebezpieczenstwa zalania
planowanych wykopéw zlokalizowanych w odlegtosci mniejszej niz 50 m od stopy lewego watu
przeciwpowodziowego rzeki Poprad po stronie odwodnej i powstania niepozgdanych zjawisk
filtracyjnych mogacych mieé negatywny wptyw na szczelnoé¢ i stabilnoé¢ watu rzeki Poprad.

Jednoczesnie wykonanie wiasciwego zageszczeniu gruntu zasypowego wszystkich wykopow
(wskaZnik zaggszczenia 1520,95) eliminuje ryzyko powstania niepozadanych zjawisk na terenie zawala
jakie moga powstac podczas wezbrania wody w rzece Poprad.

W mysl brzemienia art. 176 ust. 4 ustawy Prawo wodne, jezeli nie wplynie to na szczelnoéé
i stabilno$¢ watdw przeciwpowodziowych, organ moze, w drodze decyzji, zwolni¢ od zakazéw
okreslonych w ust.1 pkt 1-5.

Analiza dotgczonej do wniosku dokumentacji, tj. charakterystyki planowanych dziatan,
podstawowych danych technicznych, opisu planowanej technologii robét, mapy sytuacyjno
wysokosciowe] z naniesionym schematem planowanych robét wraz z przekrojami i rzutami obiektow,
pozwolita organowi wydajacemu decyzje ustali¢, ze planowana inwestycja nie wptynie negatywnie
na szczelno$¢ i stabilnoé¢ lewego watu przeciwpowodziowego rzeki Poprad.

W $wietle zgromadzonych dokumentéw organ wydajacy decyzje uznal, ze planowana
inwestycja nie wptynie negatywnie na szczelnos$¢ i stabilnosé lewego watu przeciwpowodziowego rzeki
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Poprad, a tym samym zostata speiniona przestanka z art. 176 ust. 4 ustawy Prawo wodne
do zwolnienia z zakazdw art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo wodne.

Nie oznacza to jednak, ze inwestycja nie jest narazona na dziatanie wéd powodziowych
od strony rzeki Poprad ze wzgledu na jej lokalizacj¢ w migdzywalu rzeki Poprad, tj. w obszarze
bezposredniego zagrozenia powodzig. Ryzyko realizacji inwestycji w migedzywalu rzeki Poprad ponosi
Inwestor.

Wszystkie roboty objete zwolnieniem, nalezy prowadziC poza okresem zagrozenia
powodziowego — przy niskich stanach woéd rzeki Poprad, zgodnie z przediozonym projektem,
istniejgcymi w tym zakresie normami oraz przepisami BHP.

Czeéé planowane] inwestycji na dziatce nr 1150/4, obreb 121011_4.0001 Muszyna, gmina
Muszyna (kanalizacja deszczowa, instalacja elektryczna z lampami, wodocigg, nasadzenia roslin
i utwardzenie terenu) zlokalizowana zostata w odlegtosci wiekszej niz 50 m od stopy lewego watu
przeciwpowodziowego rzeki Poprad po stronie odwodne;.

Zachodzi wiec przestanka obligatoryjnego umorzenia postgpowania okreslona w art. 105 § 1
K.p.a, ze wzgledu na bezprzedmiotowos¢ postepowania ww. zakresie.

W trakcie postepowania administracyjnego strony zostaty poinformowane o prowadzonym
postepowaniu — zgodnie z przepisami prawa. Nie wplynely zadne uwagi, wnioski i zastrzezenia
co do wnioskowanej inwestycji.

W zwiazku z powyzszym, dziafajgc na podstawie art. 176 ust. 4 oraz art. 176 ust. 1 pkt 5
w zwigzku z art. 14 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r.,
poz. 624 z pdzn. zm.), w oparciu o powyisze, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Decyzja nie zwalnia z obowigzku uzyskania innych stosownych decyzji, zezwolen, uzgodnien
i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.

Zgodnie z art.176 ust.7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r.,
poz. 624 z péin. zm.), niniejsza decyzja wygasa, jezeli w terminie 6 lat od dnia, w ktérym stata sie
ostateczna, nie uzyskano wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo nie dokonano zgtoszenia
wodnoprawnego lub nie rozpoczeto wykonywania robot lub czynnosci wskazanych w decyzji.

Pouczenie

0Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania za posrednictwem
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie Parstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, ul. Marsz. J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakéw, do Prezesa Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Krakowie Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Z dniem doreczenia organowi o$wiadczenia o.zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, dECVZJa staje sie ostateczna i prawomaocna.

DECYZJA NINIEJSZA STALA SIE OSTATECZNA

z dniem . 0 I‘( M?I
0ais b Ml Uyesis. \ErAO
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Otrzyr¥ujg:

Inwestor: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, Rynek 31, 33-370 Muszyna

Petnomocnik: P. Stanistaw Franczak, Szczawnik 38, 33-370 Muszyna /z.p.o./

2. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, Rynek 31, 33-370 Muszyna /ePUAP/

3. RPP a/a.

Do wiadomosci:
1. Zarzad Zlewni w Nowym Sgczu
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BURMISTRZ MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA

Muszyna, dn. 06 maja 2021 r.
RLiIS.6220.5.2021

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6la oraz 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w zwiazku z art. 71 ust. 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247),

postanawiam:

odmoéwi¢ wszczgcia postepowania o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsigwzigcia polegajacego na: ,,Zagospodarowaniu terenu ,,Nad Popradem” pomiedzy
aleja spacerowa a rzekg Poprad w Muszynie” na wniosek Pana Stanistawa Franczak
reprezentujacego Miasto i Gming Uzdrowiskowg Muszyna.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 27.04.2021 r. Pan Stanistaw Franczak reprezentujacy Miasto i Gmine
Uzdrowiskowg Muszyna wystapil o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiewzigcia pn: ,Zagospodarowanie terenu ,Nad Popradem” pomigdzy aleja
spacerowg a rzekg Poprad w Muszynie”. Z dolgczonej do wniosku karty informacyjnej
przedsigwzigcia wynika, iz planowane przedsigwziecie polegaé bedzie na wprowadzeniu:
- dodatkowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego
zbiornika wodnego,

- strefy rekreacyjno - wypoczynkowej o charakterze ogrodu greckiego,

- strefy rekreacyjno - wypoczynkowej o charakterze ogrodu chinskiego,

- strefy rekreacyjno wypoczynkowej o charakterze ogrodu wiklinowego.

Strefy te stanowi¢ bedzie uklad $ciezek spacerowych wzbogaconych obiektami malej
architektury jak fawki, kosze, tablice informacyjne, donice, altany i pergole dekoracyjne.
Tereny te zostang zagospodarowane ré6znymi formami zieleni ogrodowej. Strefy posiada¢
beda oswietlenie ogrodowe oraz instalacje wodociggowa stuzaca do nawadniania terenu.
Ponadto zaprojektowano tezni¢ solankowa wraz ze zbiornikiem na solanke oraz komorg
techniczng i altang wypoczynkowg. W ogrodzie chinskim planuje sig zbiomik wodny
przypominajgcy rzeke o nieregularnym ksztalcie. Obecny parking dla 4 pojazdéw osobowych
zostanie rozbudowany o dodatkowych 7 miejsc parkingowych, w tym jedno dla oséb
niepelnosprawnych. ZG .30dn0s¢
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Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na dziatkach o nr ewid. nr 242/1, 1150/4,
222/1, 221/1, 218, 217, 216/1, 215/1, 214/1, 208, 207, 206, 205, 201/1, 226/7 i 226/6 — obreb
Muszyna. Po weryfikacji tresci wniosku uzna¢ nalezalo, ze zgodnie z obowiazujacym prawem
nie jest wymagane wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. O tym, czy
okreslone przedsiewziecie jest przedsigwzigciem wymagajacym uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, rozstrzyga si¢ biorgc pod uwage szczegbélowe
uwarunkowania okre$lone w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r.
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko.

Przedstawione przedsigwzigcie nie wystepuje w § 2 jako przedsigwziecie mogace
zawsze znaczgco oddzialywaé na $rodowisko ani w § 3 powyzszego rozporzadzenia jako
przedsiewziecie moggce potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko.

Wyzej okreslone przedsiewzigcie zostalo zakwalifikowane na podstawie §3 ust.1 pkt 59
,parki rozrywki rozumiane jako obiekty przeznaczone do prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej zwigzanej z rozrywksa lub rekreacja, pola golfowe, stadiony 1 tory wyscigowe w
rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyscigach konnych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 194 oraz z 2019 r. poz. 1495), wraz z towarzyszacg im infrastruktura,
inne niz wymienione w pkt 57 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 roku
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1839).

Jednakze, jak wynika z karty informacyjnej przedsigwzigcia istniejace zagospodarowanie
terenu jak i obecne przedsiewziecie ma na celu stworzenie ogdlnodostepnego obszaru dla
rekreacji mieszkancow i turystow. Zagospodarowanie ktdre powstanie nie jest przewidziane
do prowadzenia dzialalno$ci gospodarcze;.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu
informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
ocenach oddzialywania na srodowisko (tj. Dz. U. 2021, poz. 247), uzyskanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsiewzieé
mogacych zawsze znaczgco oddzialywaé na Srodowisko oraz przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko. Przedstawiona przez Inwestora inwestycja
nie pozwala kwalifikowa¢ jej do statusu przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
$rodowisko, oraz mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko o ktorych
mowa w art. 71 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy oo0$. Zatem wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach jest bezprzedmiotowe. Nalezy uzna¢, ze zaistnialy przestanki do odmowy
wszczecia postgpowania.

Zgodnie z art. 61a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r.,poz. 735) gdy zqdanie, o ktérym mowa w art. 61,
zostato wniesione przez osobe niebedgcq strong lub z_innych uzasadnionych przyczyn

postepowanie nie_moze byé wszczete, organ administracji publiczne] wydaje postanowienie

0 odmowie wszczecia postepowania.
Majgc na uwadze powyzsze, brak jest podstaw do wszczecia postgpowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, zatem

nalezalo orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.



Pouczenie
Od niniejszego postanowienia stuzy stronom zazalenie do Samorzadowego Kolegium

Odwolawczego w Nowym Saczu, za posrednictwem organu wydajacego postanowienie
w terminie 7 dni od dnia dorgczenia. !

ZASTEPCA B tMISTRZA

Mgr inz. Wiodzimiery Tokarczyk

Otrzymuje:
- Pan Stanistaw Franczak, Szczawnik 38, 33-370 Muszyna
- a/a (D.Sz. 06.052021 r.)
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