INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
do projektu budowy instalacji ciepta technologicznego i odprowadzenia skroplin
budynku dydaktycznego Zespotu Szkol Ponadpodstawowych w Gryfinie przy

ul. Luzyckie; nr 91 . dziatka nr 236, obreb 5, Gryfino. Inwestor: Zarzagd Powiatu

w Gryfinie

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizaciji

poszczegoblnych obiektéw.

Przedmiotem opracowania jest budowa instalacji ciepta technologicznego i odprowadzenia skroplin w
budynku szkoty zlokalizowanej w Gryfinie przy ul.tuzyckiej 92

Kolejnos¢ realizacji inwestycji: trasowanie instalacji, wykonanie nowej instalacji ciepta
technologicznego z rur stalowych, wykonanie nowej instalacji odprowadzenia skroplin z rur PVC

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Istniejgcy budynek bedacy przedmiotem opracowania miesci sie przy ul. Luzyckiej w

Gryfinie, Wiascicielem budynku jest Inwestor.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W przypadku projektowanej inwestycji nie ma elementéw zagospodarowania terenu

stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Teren jest plaski dostep do

budynku jest swobodny.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w czasie realizacji projektowanej inwestycji wystgpia w czasie
prowadzenia nastepujgcych prac :

- roboty na drabinach w trakcie wykonywania instalaciji

- uzywanie sprzetu elektrycznego

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych przed przystgpieniem do realizacji wymienionych wyzej
robot niebezpiecznych kazdy pracownik powinien przejs¢ szkolenie stanowiskowe przeprowadzone
przez Kierownika Budowy lub osobe przez niego upowazniong. Po przeszkoleniu pracownik powinien
podpisac¢ oswiadczenie o przebytym instruktazu. Poza tym kazdy pracownik zatrudniony na budowie
winien posiada¢ aktualne badania lekarskie wraz z dopuszczeniem do robét na wysokosci.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen :

* pasy bezpieczenstwa

» kaski ochronne

* rekawice ochronne

» obuwie ochronne

* prawidtowo ustawione i odebrane przez osobe uprawniong rusztowania

+ ustawienie gasnic w miejscach oznakowanych

« teren budowy wyraZnie ogrodzony i oznaczony czytelnymi tablicami ostrzegawczymi

» wydzielone miejsca sktadowania materiatéw budowlanych
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