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Spis zatacznikow

Uprawnienia projektanta.

Przynaleznos¢ do izby inzynieréw projektanta.
Uprawnienia sprawdzajgcego.

Przynaleznosc¢ do izby inzynieréw sprawdzajgcego.
Obliczenia instalacji ciepta technologicznego.

abrownhpeE

Spis rysunkoéw

S01. Rzut piwnicy — instalacja ciepta technologicznego skala 1:100
S02. Rzut parteru — instalacja ciepta technologicznego i odprowadzenia skroplin skala 1:100

S03. Rzut parteru — Sala Gimnastyczna - instalacja ciepta technologicznego

i odprowadzenia skroplin skala 1:100
S04. Rzut 1 pietra — instalacja ciepta technologicznego i odprowadzenia skroplin skala 1:100
S05. Rzut 1 pietra — Sala Gimnastyczna - instalacja ciepta technologicznego skala 1:100
S06. Rzut 2 pietra - instalacja ciepta technologicznego i odprowadzenia skroplin skala 1:100
S07. Rzut 3 pietra - instalacja ciepta technologicznego i odprowadzenia skroplin skala 1:100
S08. Rozwinigcie instalacji ciepta technologicznego - obieg 1 skala 1:100
S09. Rozwiniecie instalacji ciepta technologicznego - obieg 1 skala 1:100
S10. Rozwinigcie instalacji centralnego ogrzewania — obieg 2 skala 1:100



Opis techniczny

Do projektu technicznego w zakresie budowy instalacji ciepta technologicznego i
odprowadzenia skroplin w budynku Zespotu Szkét Ponadpodstawowych w Gryfinie
przy ul. tuzyckie; nr 91. dziatka nr 236, obreb 5, Gryfino. Inwestor: Zarzad Powiatu
w Gryfinie.

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania sa:
- wytyczne inwestora,
- inwentaryzacja stanu istniejgcego,
- podkfady architektoniczne,

- katalogi producentéw, obowigzujgce przepisy i normy.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje budowe:
- instalacji ciepta technologicznego dla nagrzewnic w centralach wentylacyjnych

- instalacji odprowadzenia skroplin z wewnetrznych central wentylacyjnych

3. Opis stanu istniejgcego.

W budynku znajduje sie istniejgcy wezet cieplny bedgcy w eksploatacji PGE.
Do tej pory nie byto w budynku instalacji ciepta technologicznego.

Istniejgcy wezet pracuje na potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej.

4. Rozwigzania projektowe.
4.1. Ciepto technologiczne.

Projektuje sie:

- nowg instalacje ciepta technologicznego na potrzeby projektowanych central
wentylacyjnych,



- wykorzystuje sie istniejgcy uktad nagrzewnic powietrza w Sali gimnastycznej i tarasie
widokowym.

Zaprojektowano 2 obiegi. Pierwszy obieg z uwagi na prowadzenie rur w budynku
bedzie posiadat czynnik grzewczy wode. Drugi obieg zasila centrale znajdujgca sie na
zewnatrz budynku. Czynnikiem grzewczym musi by¢ glikol w stezeniu 50%.

Wykorzystano istniejgcg instalacje na Sali gimnastyczne;j i tarasie widokowym.

Instalacja wyposazona jest w dwie nagrzewnice firmy Wolf typ LH40-3 zamontowane
na potrzeby ogrzewania sali gimnastycznej oraz jedng nagrzewnice Wolf typ LH25-3
na potrzeby tarasu widokowego nad salg gimnastyczng. Zasilanie i powrot wykonane
sg z rur stalowych cienkosciennych.

Sprawdzenie wydajnosci istniejgcych nagrzewnic:

Zapotrzebowanie ciepta Sali gimnastycznej wynosi 26 283 kW przy temperaturze
18°C

Parametry nagrzewnicy Wolf LH40-3:

- przy parametrach instalacji zasilajgcej 90/70°C
- temperaturze powietrza dolotowego +15°C

- moc cieplna wynosi 28 200 kW

Zamontowane sg dwie nagrzewnice o tgcznej mocy 56 400 kW, co jest wieksze od
zapotrzebowania na ciepto wynoszgce 26 283 kW.

Zapotrzebowanie ciepfa tarasu widokowego Sali gimnastycznej wynosi 1 618 kW przy
temperaturze 18°C

Parametry nagrzewnicy Wolf LH25-3:

- przy parametrach instalacji zasilajgcej 90/70°C
- temperaturze powietrza dolotowego +15°C

- moc cieplna wynosi 17 300 kW

Zamontowana jest jedna nagrzewnica o mocy 17 300 kW, co jest wieksze od
zapotrzebowania na ciepto wynoszgce 1 618 kW.

Nagrzewnice powietrza wtgczac sie bedg okresowo do uzyskania temperatury 18 °C
w pomieszczeniu. Wieksza moc powoduje szybsze nagrzanie pomieszczenia do
zadanej temperatury.



Etapowanie inwestyciji:

1. Demontaz instalacji centralnego ogrzewania.

Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania.

3. Podfgczenie nowej instalacji centralnego ogrzewania do istniejagcego
modutu centralnego ogrzewania w wezle cieplnym.

4. Wykonanie nowego modutu ciepta technologicznego - wodnego.

5. Wykonanie zasilania nagrzewnic w Sali gimnastycznej i tarasie
widokowym z nowego modutu ciepta technologicznego - wodnego.

6. Wykonanie wentylacji mechaniczne.

7. Wykonanie ciepta technologicznego — obieg wodny i obieg glikolowy.

8. Wykonanie nowego modutow ciepta technologicznego — glikolowego w
wezle cieplnym.

9. Wykonanie nowego modutu centralnego ogrzewania w wezle cieplnym.

10.Podtaczenie instalacji ciepta technologicznego do nowych modutow
ciepta technologicznego wodnego i glikolowego w wezle cieplnym.

11.Podtaczenie instalacji centralnego ogrzewania do nowego modutu
centralnego ogrzewania.

N

Parametry obieqéw grzewczych:

Pierwszy obieg na cele wentylacji budynku dydaktycznego i ogrzewanie
powietrznego sali gimnastycznej i tarasu widokowego:

Q = 165,5 kW, opory instalacji — 4,62 m H20
Parametry - 90/70 °C

Czynnik — woda

Drugi obieg na cele wentylacyiji sali gimnastycznej:
Q = 37,3 kW, opory instalacji — 2,31 m H20
Parametry - 90/70 °C

Czynnik — glikol 50%

Zrodtem dla obiegdw bedzie istniejgcy wezet cieplny rozbudowany o dwa obiegi ciepta
technologicznego.

Projektuje sie instalacje z rur stalowych cienkosciennych ze ztgczkami zaciskanymi.
Na prostych odcinkach co 20 m wykona¢ kompensacje o dtugo$ci ramienia 30 cm.

Przeptyw na instalacji realizowany bedzie przez pompe zainstalowang na wezZle
cieplnym.



Rozbudowa wezta o modut ciepta technologicznego na potrzeby wentylacji oraz
zmniejszenie modutu centralnego ogrzewania PGE dokona¢ moze dopiero po
wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji nawiewno-wywiewnej z
odzyskiem ciepta.

Dopuszcza sie wykonanie instalacji etapowo.

Na kazdym odejsciu od gtbwnego rozprowadzenia do centrali zaprojektowano zawory
odcinajgce.

Pierwszy etap powinien obejmowaé wykonanie gtbwnego rozprowadzenia z
odejsciami zakornczonymi zaworami odcinajgcymi.

Kolejne etapy mozna wykonywac¢ dowolnie wykonujgc podejscia pod poszczegolne
centrale wentylacyjne.

Nalezatoby etapy wykonywania instalacji ciepta technologicznego dostosowac¢ do
etapow wykonywania wentylacji.

Przy etapowym wykonywaniu wentylacji i ciepta technologicznego moduty ciepta
technologicznego w wezle cieplnym powinny powsta¢ po zakonczeniu pierwszego
etapu, tak aby produkowac ciepto dla nagrzewnic central z pierwszego etapu.

W celu wyregulowania instalacji zaprojektowano zawory podpionowe.

W celu swobodnego dostepu do zaworow podpionowych gtéwne rozprowadzenie
instalacji zaprojektowano po suficie kazdej z kondygnaciji.

Dla prawidtowego obliczenia instalacji nalezato dobrac istniejgce urzgdzenia o
znanych parametrach przeptywu i oporu. Do obliczeh przyjeto urzgdzenia firmy
OVENTROP. Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen dowolnego producenta. W
zatgczniku nr 4 zatgczono obliczenia instalacji, na podstawie ktorych mozna dobraé
urzgdzenia rownowazne.

Zawor mieszajgcy oraz pompa przy nagrzewnicy wodnej nie jest elementem instalaciji
ciepta technologicznego. Wchodzi w sktad automatyki centrali wentylacyjnej i musi by¢
uwzgledniona w dostawie central wentylacyjnych.

Zaizolowac¢ przewody instalacji zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie wg ponizszej tabeli:



Minimalna grubos¢ 1zolacji cieplnej (material
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu o wspolezynniku przewodzenia ciepla
A =0,035[W/(m - K)]")

1 2 3

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewngtrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wew ne¢trzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnglrzne) rury
4 |Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm

5 |Przewody i armatura wg lp. 14 przechodzgee przez sciany 50% wymagan z Ip. 14

lub stropy. skrzyZzowania przewodow

6 |Przewody ogrzewan centmlnych, przewody wody cieple) 50% wymagan z Ip. 14
1 cyrkulacp instalacji cieple) wody uzytkowe) wg Ip. 14,
ulozone w komponentach budowlanych migdzy ogrzewa-
nymi pormieszezenianu roznych wzytkowmkow

4.2. Odprowadzenie skroplin.

Projektuje sie instalacje skroplin z rur PVC tgczonych metodg klejenia np. NIBCO o
Srednicy 32 mm. Wszystkie linie odwodnienia nalezy wyposazy¢ w pompki skroplin.
Instalacje rurowg nalezy prowadzic pod stropem do istniejgcych pionéw
kanalizacyjnych ze spadkiem 1%. Skropliny bedg odprowadzane do istniejgcej sieci
kanalizacyjnej wewnagtrz budynku. Nalezy pamieta¢ o zastosowaniu syfonéw przed
wigczeniem do kanalizaciji.

5. Tabela rownowaznosci dla dobranych urzadzen.

Urzadzenie Parametry rownowaznosci

Regulator rdznicy Wykonany z mosigdzu, Cisnienie nominalne PN16, utrzymuje statg
ci$nienia (podpionowy) | rdznice ci$nienia w zakresie dP=5 do 30 kPa, z kréécem do napetniania i
oproézniania instalacji, z tuping izolacyjng

Zawor odcinajacy Wykonany z mosigdzu, Cisnienie nominalne PN16, z kré¢cami do

impulsowy pomiaru przeptywu, napetniania i oprdzniania instalacji oraz

(podpionowy) mozliwoscig podtgczenia rurki impulsowej do regulatora rdznicy
cisnienia

6. Uwagi koncowe.

-Roboty wykona¢ zgodnie z projektem i zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. ,W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

-Catosc robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP
i zaleceniami producentdéw rur i armatury.



-Nalezy przestrzegac ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych tom Il - instalacje sanitarne i przemystowe”,

-Wszystkie uzyte materialy i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie.

-Wszystkie uzyte materiaty oraz wykorzystane urzgdzenia sg przyktadowe. Dopuszcza
sie zastosowanie innych materiatdw i urzgdzen pod warunkiem zastosowania
zamiennikbw o nie  gorszych  parametrach oraz po  uzgodnieniu
Z projektantem.

Zgodnie z Ustawg Dz.U.Nr 92 poz. 881 z dnia 16.04.2004 r. " O wyrobach
budowlanych", przy wykonywaniu robét budowlanych nadaje sie do stosowania wyrob
budowlany ktory jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg

specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
Z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym

Wszelkie odstepstwa od projektu uzgadnia¢ z projektantem

Projektowat: mgr inz. Piotr Wisniewski
upr. ZAP/0155/PWQOS/06



