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Spis zatacznikow

Uprawnienia projektanta.

Przynaleznosc¢ do izby inzynierow projektanta.
Uprawnienia sprawdzajgcego.

Przynaleznos¢ do izby inzynieréw sprawdzajgcego.
Obliczenia instalacji centralnego ogrzewania.

aprwnNPRE

Spis rysunkoéw

S01. Rzut piwnicy — instalacja centralnego ogrzewania skala 1:100
S02. Rzut parteru — instalacja centralnego ogrzewania skala 1:100

S03. Rzut parteru — Sala Gimnastyczna
- instalacja centralnego ogrzewania skala 1:100

S04. Rzut 1 pietra — instalacja centralnego ogrzewania skala 1:100

S05. Rzut 1 pietra — Sala Gimnastyczna

- instalacja centralnego ogrzewania skala 1:100
S06. Rzut 2 pietra - instalacja centralnego ogrzewania skala 1:100
S07. Rzut 3 pietra - instalacja centralnego ogrzewania skala 1:100
S08. Rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania - obieg 1i 2 skala 1:100
S09. Rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania — obieg 31 4 skala 1:100



Opis techniczny

Do projektu technicznego w zakresie remontu instalacji centralnego ogrzewania w
budynku Zespotu Szkét Ponadpodstawowych w Gryfinie przy ul. Luzyckie; nr 91.
dziatka nr 236, obreb 5, Gryfino. Inwestor: Zarzad Powiatu w Gryfinie.

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania sa:
- wytyczne inwestora,
- inwentaryzacja stanu istniejgcego,
- podktady architektoniczne,

- katalogi producentéw, obowigzujgce przepisy i normy.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wymiane instalacji centralnego ogrzewania.

Zmieniono:

e lokalizacje gtdwnych poziomoéw rozprowadzenia instalaciji,

e uwzgledniono docieplenie scian i stropodachu,

e uwzgledniono wspétprace z wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem
ciepta

3. Opis stanu istniejgcego.

Zrodtem ciepta jest wezet cieplny bedacy w eksploatacji PGE.

Moc cieplna wezta na potrzeby centralnego ogrzewania wynosi:

Moc zainstalowana = 400 kW

Parametry pracy instalacji centralnego ogrzewania wynoszg 80/60 ©C.

Gtowne rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania wykonane jest w kanatach
instalacyjnych pod posadzkg parteru. Piony przebiegajg przez catg wysokos¢ budynku
i sg zlokalizowane przy $cianach zewnetrznych budynku. W budynku znajdujg sie 49
pionéw. Na kazdej kondygnacji od piony odchodzg gatgzki do dwoch grzejnikow
panelowych, stalowych po obu stronach pionu. Na koncowkach pionéw zamontowane
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zostaty odpowietrzniki automatyczne. Instalacja prowadzona jest po wierzchu $cian i
nie ma izolacji cieplnej.

Pozostat nieczynny zbiornik sytemu otwartego na ostatniej kondygnaciji klatki.

Sala gimnastyczna wraz z tarasem widokowym ogrzewana jest trzema nagrzewnicami
wodnymi podtgczonymi pod instalacje centralnego ogrzewania.

4. Rozwigzania projektowe.

Wymianie podlega cata instalacja centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami.
Projektuje sie instalacje z rur stalowych cienkosciennych ze ztgczkami zaciskanymi.

Wymianie podlega réwniez rozdzielacz centralnego ogrzewania zlokalizowany
W piwnicy w pomieszczeniu wezfa cieplnego.

Sala gimnastyczna wraz z tarasem widokowym ogrzewana bedzie przez istniejgce
nagrzewnice wodne. Instalacja ta podtgczona zostanie do nowo projektowane;
instalacji ciepta technologicznego. Szczegdty tego rozwigzania zawarte sa
w projekcie ciepta technologicznego.

Etapowanie inwestycji:

1. Demontaz instalacji centralnego ogrzewania.

2. Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania.

3. Podfgczenie nowej instalacji centralnego ogrzewania do istniejacego
modutu centralnego ogrzewania w wezle cieplnym.

4. Wykonanie nowego modutu ciepta technologicznego - wodnego.

5. Wykonanie zasilania nagrzewnic w Sali gimnastycznej i tarasie
widokowym z nowego modutu ciepta technologicznego - wodnego.

6. Wykonanie wentylacji mechanicznej.

7. Wykonanie ciepta technologicznego — obieg wodny i obieg glikolowy.

8. Wykonanie nowego modutéw ciepta technologicznego — glikolowego w
wezle cieplnym.

9. Wykonanie nowego modutu centralnego ogrzewania w wezle cieplnym.

10.Podtgczenie instalacji ciepta technologicznego do nowych modutéw
ciepta technologicznego wodnego i glikolowego w wezle cieplnym.

11.Podtaczenie instalacji centralnego ogrzewania do nowego modutu
centralnego ogrzewania.



Parametry instalacji centralnego ogrzewania:

Moc — 113,29 kW
Parametry — 70/50 ©°C
Opory instalacji — 2,82 m H20

Zaprojektowano 4 obiegi grzewcze:

Obieg 1 — pomieszczenia szatni i dydaktyczne przy Sali Gimnastycznej
Obejmuje piony: 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48
Moc — 18,76 kW

Obieg 2 — budynek gtéwny szkoty

Obejmuje piony: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Moc — 29,57 kW

Obieg 3 — budynek gtéwny szkoty

Obejmuje piony: 1, 2, 3, 4,5, 6,7, 8, 26

Moc — 33,20 kW

Obieg 4 — budynek gtowny szkoty

Obejmuje piony: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Moc — 31,76 kW

Schemat podziatu na obiegi

OBIEG 3 | OBIEG 2

OBIEG 4

OBIEG 1




Przeptyw na instalacji realizowany bedzie przez pompe zainstalowang na wezle
cieplnym. Nie projektuje sie dodatkowych pomp na obiegach grzewczych.

W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki stalowe, panelowe.
Przy doborze mocy grzejnikdw uwzgledniono:
- zapotrzebowanie cieplne pomieszczen,

- instalacja grzejnikowa wspotpracuje z wentylacjg nawiewno wywiewng z odzyskiem
ciepta — nawiew do pomieszczen o temperaturze 22 °C,

- grzejniki nieobudowane,

Zatozono, ze instalacja grzejnikowa moze by¢ wymieniana etapami. Podziat zgodnie z
obiegami grzewczymi.

Oznacza to, ze jeden etap to jeden obieg grzewczy. Nie narzucono Kkolejnosci
wykonywania poszczegolnych etapdw, poniewaz z technicznego punktu widzenia
kolejnos¢ moze by¢ dowolna i ustalona przez inwestora w zaleznosci od mozliwosci
finansowych i potrzeb.

W celu zapewnienia pracy instalacji istniejgcej rozprowadzonej w kanatach
technologicznych wymieniany pion nalezy odcig¢. Zatozono ponizsze czynnosci:

- wykué posadzke parteru w miejscu wyjscia pionu,
- obcig¢ pion ponizej poziomu posadzki,

- zaslepi¢ trwale rury pionu,

- odtworzy¢ posadzke.

Do czasu wymiany catej instalacji i zamontowania wentylacji nawiewno-wywiewnej
instalacja powinna pracowac na starych parametrach wezia.

Rozbudowa wezta o modut ciepta technologicznego na potrzeby wentylacji oraz
zmniejszenie modutu centralnego ogrzewania PGE dokona¢ moze dopiero po
wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji nawiewno-wywiewnej z
odzyskiem ciepta.

W celu wyregulowania instalacji zaprojektowano zawory podpionowe.

W celu swobodnego dostepu do zaworéw podpionowych gtdwne rozprowadzenie
instalacji zaprojektowano po suficie parteru.

Dla prawidtowego obliczenia instalacji nalezato dobrac istniejgce urzadzenia o
znanych parametrach przeptywu i oporu. Do obliczeh przyjeto urzadzenia firmy



OVENTROP. Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen dowolnego producenta. W
zatgczniku nr 4 zatgczono obliczenia instalacji, na podstawie ktérych mozna dobrac
urzgdzenia rownowazne.

Przy grzejnikach nalezy zastosowac elektroniczne termostaty z regulacjg temperatury
dziennej i nocnej np. Oventrop typ mote 200 lub réwnowazny.

Zaizolowac¢ przewody instalacji zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie wg ponizszej tabeli:

Minimalna grubos¢ 1zolacji cieplnej (material
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu o wspolezynniku przewodzenia ciepla
A =0,035[W/(m - K)]")

1 2 3

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewngtrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wew ne¢trzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnglrzne) rury
4 |Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm

5 |Przewody i armatura wg lp. 14 przechodzgee przez sciany 50% wymagan z Ip. 14

lub stropy. skrzyZzowania przewodow

6 |Przewody ogrzewan centmlnych, przewody wody cieple) 50% wymagan z Ip. 14
1 cyrkulacp instalacji cieple) wody uzytkowe) wg Ip. 14,
ulozone w komponentach budowlanych migdzy ogrzewa-
nymi pormieszezenianu roznych wzytkowmkow

5. Tabela rownowaznosci dla dobranych urzadzen.

Urzadzenie Parametry rownowaznosci

Grzejnik stalowy Spetniajgce norme: EN442 i EN10130, temperatura maksymalna 110°C,
Materiat: stal niskoweglowa walcowana na zimno, kolor RAL 9016,

10 lat gwarancji

Gtowica termostatyczna | zakres regulacji 0-28°C, histereza 0,30K, podtgczenie M30x1,5,
elektronicznie sterowana, ustawienie temperatury dziennej i nocnej,
zabezpieczenie wandaloodporne

Regulator réznicy Wykonany z mosigdzu, Cisnienie nominalne PN16, utrzymuje stafg
cisnienia (podpionowy) | rdznice cisnienia w zakresie dP=5 do 30 kPa, z kré¢cem do napetniania i
oprozniania instalacji, z fuping izolacyjna

Zawoér odcinajgcy Wykonany z mosigdzu, Cisnienie nominalne PN16, z kré¢cami do

impulsowy pomiaru przeptywu, napetniania i oprdzniania instalacji oraz

(podpionowy) mozliwoscig podtgczenia rurki impulsowej do regulatora réznicy
cisnienia




6. Uwagi koncowe.

-Roboty wykona¢ zgodnie z projektem i zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. ,W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie”.

-Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP
i zaleceniami producentéw rur i armatury.

-Nalezy przestrzegac¢ ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych tom Il - instalacje sanitarne i przemystowe”,

-Wszystkie uzyte materiaty i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie.

-Wszystkie uzyte materiaty oraz wykorzystane urzgdzenia sg przyktadowe. Dopuszcza
sie zastosowanie innych materiatow i urzadzen pod warunkiem zastosowania
zamiennikbw o nie  gorszych  parametrach oraz po  uzgodnieniu
Z projektantem.

Zgodnie z Ustawg Dz.U.Nr 92 poz. 881 z dnia 16.04.2004 r. " O wyrobach
budowlanych", przy wykonywaniu rob6t budowlanych nadaje sie do stosowania wyréb
budowlany ktory jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg

specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym

Wszelkie odstepstwa od projektu uzgadniaé z projektantem

Projektowat: mgr inz. Piotr Wisniewski
upr. ZAP/0155/PWQOS/06



