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A. CZESC OPISOWA
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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dla zaméwienia pn. ,Remont

drogi lesnej nr 83, nr inw. 220/240 w le$nictwie Biesnik o dtugosci ok. 1540 mb”

1.2.Podstawa opracowania

Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem: Nadlesnictwo Gromnik, ul. Generata Andersa 1,
33-180 Gromnik, a Biurem Projektowym: Andrzej Olszowski A14 Ustugi Projektowe, Nadzory
Budowlane, 38-300 Gorlice, ul. Biecka 8/35.

1.3. Materiaty wyjsciowe
— Umowa i uzgodnienia z Inwestorem,
— Karta ewidencyjna drogi,

— Wizja i pomiary w terenie.

1.4. Podstawowe przepisy i normatywy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

— Poradnik techniczny — Drogi lesne Warszawa — Bedon 2006, okreslajgcy wytyczne
dotyczace opracowania dokumentacji projektowych dla drog lesnych,

— Wytyczne prowadzenia robét drogowych w lasach, ORWLP w Bedoniu 2013r.,

— Obowigzujgce normy i przepisy.

1.5.Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zgtoszenie zamiaru wykonania robét budowlanych
niewymagajgcych pozwolenia na budowe.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie odcinkowego remontu nawierzchni ttuczniowej
jezdni oraz poboczy na drodze lesnej nr 83. W ramach zadania planuje sie takze remont
uszkodzonej sScianki czotowej kaszycowej na wilocie przepustu pod korong drogi
w km 0+792, remont uszkodzonych wodospustow stalowych polegajacy na wymianie
podktadéw z ceownikéw stalowych oraz remont wodospustow drewnianych polegajacy na
wymianie na wodospusty stalowe o takich samych parametrach. Dodatkowo przewidziano
remont rowéw odwadniajgcych korpus drogi, polegajacy na przywréceniu ich pierwotnych
parametréw. Remonty obejmujg roboty na tacznej dtugosci poszczegdinych odcinkéw
1042 mb, zlokalizowane wzdtuz catego odcinka drogi o diugosci 1540 mb.
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2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1.Lokalizacja

- Wojewddztwo — matopolskie,
— Powiat — tarnowski,
- Gmina — Zakliczyn — obszar wiejski,

— Miejscowosci i dziatki ewid. — Borowa (dz. ewid. 339, 340, 341, 342),
Wola Stroska (dz. ewid. 453),
Stréze (dz. ewid. 413).

2.2.Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren objety opracowaniem stanowi istniejgca droga lesna o nawierzchni ttuczniowej,
posiadajgca pobocza ttuczniowe. lIstniejgca nawierzchnia jest odcinkowo skoleinowana,
z wystepujgcymi ubytkami w postaci dziur. Wody opadowe odprowadzane sg do istniejgcych
rowdw przydroznych, ktore lokalnie utracity swoje pierwotne parametry. Przylegty obszar
stanowig lasy.

W miejscu planowanego zadania nie zlokalizowano kolizji z sieciami uzbrojenia terenu.
Droga przebiega poza terenami szkéd gorniczych i terenami osuwiskowymi.

Droge lesng podzielono na odcinki wymagajace remontu, ktérego gtéwnym celem jest

zapewnienie poprawy bezpieczenstwa i komfortu prowadzenia gospodarki lesnej.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1.Charakterystyka i podstawowe parametry remontowanej drogi lesnej:
- droga jedno-jezdniowa, dwukierunkowa,
- szerokos¢ — 3,0m,
- spadek drogi 3% — jednostronny
- klasa drogi — droga lesna, wewnetrzna,
- nawierzchnia drogi — ttuczniowa,

- istniejgce pobocza — 2 x 0,5 m.

3.2.Roboty remontowe
Remont drogi lesnej nr 83 w lesnictwie Biesnik wykonywany bedzie odcinkowo na tacznej
dtugosci poszczegdlnych odcinkéw robdt 1042 mb, wzdtuz catego odcinka drogi o diugosci
1540 mb. Remonty w poszczegdblnych odcinkach oznaczonych odpowiednio na planach
sytuacyjnych obejmuija:
- remont nawierzchni jezdni polegajgcy na odtworzeniu nawierzchni zgodnie ze stanem

pierwotnym poprzez uzupetnienie kruszywem tamanym (kliniec) 4/31,5 mm z zamknieciem



Dokumentacja techniczna

gornej warstwy grysem bazaltowym 2/8 mm, w warstwie grubosci 7cm, a w miejscach
wiekszych ubytkéw i dziur w warstwie grubosci 10cm,

- remont nawierzchni poboczy polegajacy na $cieciu zawyzonej czesci poboczy oraz
uzupetnieniu nawierzchni kruszywem tamanym (kliniec) 4/20 mm, w warstwie grubosci 5cm
na szerokosci 2 x 0,5m,

- remont uszkodzonej $cianki czotowej kaszycowej na wlocie przepustu pod korong
drogi w km 0+792,

- remont uszkodzonych wodospustow stalowych polegajgcy na wymianie podktadow
z ceownikow stalowych zimnogietych 80x40x5 mm,

- remont uszkodzonych wodospustow drewnianych polegajacy na wymianie na
wodospusty stalowe o takich samych parametrach z ceownikédw zimnogietych
160x60x5 mm o dtugosciach 6m i 7m, posadowionych na podktadach z ceownikéw
zimnogietych 80x40x5 mm,

- remont rowow odwadniajgcych korpus drogi, polegajacy na przywrdceniu ich
pierwotnych parametréw.

Roboty remontowe majg za zadanie przywrdcenie stanu pierwotnego.

3.3.Uksztattowanie sytuacyjne
Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na planie sytuacyjnym, w skali 1:1000. —
rys.2.1 —2.3.

3.4.Droga w profilu
Profil remontowanej drogi bedzie zgodny ze stanem pierwotnym i nie bedzie podlegat

zmianie.

3.5.Parametry konstrukcji
» Konstrukcja drogi:

W miejscach remontu punktowego - uzupetniania ubytkéw i dziur:

— 10 cm — kruszywo tamane (kliniec) 4/31,5 mm, z zamknigciem gornej warstwy grysem

bazaltowym 2/8 mm.

W miejscach remontu catej szerokosci nawierzchni:

— 7 cm — kruszywo tamane (kliniec) 4/31,5 mm, z zamknieciem gdrnej warstwy grysem

bazaltowym 2/8 mm.

» Konstrukcja poboczy:

— 5 .cm —kruszywo tamane (kliniec) 4/20 mm.
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4. INWENTARYZACJA | UKLAD ZIELENI

Podczas remontu drogi lednej szata roslinna zostanie naruszona w niewielkim
stopniu, jedynie lokalnie, w miejscach remontowanych rowéw odwadniajgcych korpus drogi.
Pozostata czes¢ robét bedzie wykonywana po istniejacej trasie drogi, gdzie roslinnos¢ nie
bedzie naruszana. W przypadku nieszczesliwego uszkodzenia, szaty roslinnej w trakcie
realizacji robot, dzieki naturalnej sukcesji powréci ona do stanu pierwotnego.

Planowany remont drogi nie wymaga usuniecia drzew oraz zakrzewien.

5. INFORMACJA | DANE CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CzY
ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE
OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na dziatkach ktére nie sg
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw, oraz na obszarze ktory nie
jest objety ochrong konserwatorska.

6. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA

Projektowane zamierzenie budowlane nie bedzie zrodtem ucigzliwosci dla srodowiska.
Nie spowoduje zmian oraz zagrozen w otaczajgcym srodowisku.

Rodzaj i skala planowanego przedsiewziecia nie spowoduje zmiany w dotychczas
wprowadzonych do srodowiska ilo$ciach i rodzajach substancji lub energii. Nie naruszy
W znaczacy sposob srodowiska oraz nie bedzie miato szkodliwego wptywu na higiene
i zdrowie uzytkownikow obiektu budowlanego ani jego otoczenia.

Analizowane przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko, wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na

Srodowisko.

7. UWAGI KONCOWE

Parametry drogi oraz jej konstrukcja powinny zosta¢ odtworzone zgodnie ze stanem
pierwotnym.

Planowany remont nie ingeruje w sieci podziemne ani nadziemne.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno —

budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
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i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobdéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Opracowat:
inz. TOMASZ JOJCZYK
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B. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys

. 1. Orientacja — skala 1:15 000,

. 2.1 — 2.3. Plan sytuacyjny — skala 1:1 000,

. 3. Przekroje konstrukcyjne — skala 1:50,

. 4.1. Wodospust z ceownika 160, L=6m — skala 1:10; 1:50,
. 4.2. Wodospust z ceownika 160, L=7m — skala 1:10; 1:50,
. 5. Scianka czotowa kaszycowa — skala 1:50
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Przekroje konstrukcyjne
Skala 1:50

NA ODCINKU REMONTU — UZUPEENIENIA UBYTKOW STR. PRAWA NA ODCINKACH REMONTU CAtEJ SZEROKOSCI NAWIERZCHNI

Stan istniejgcy Stan istniejgcy

_pobocze jezdnia _pobocze _pobocze jezdnia _pobocze
0.50 3.00 0.50 0.50 3.00 0.50
— =
2] A%
3 \

Stan projektowany Stan projektowany
_pobocze Jezdnia _pobocze Jpobocze Jezdnia Jpobocze
0.50 3.00 0.50 0.50 3.00 0.50
| gl ‘ | gl
\ o = = | i=3,0%* i=3,0%* -
| 3| =30~ = I | e s 2904 ‘8,
| ITL ' B [ | I: i i
! | | ! '
|
10cm | kruszywo famane (kliniec) 4/31,5 mm z zamknigciem 7em | kruszywo tamane (Kliniec) 4/31,5 mm z zamknigciem
gérnej warstwy grysem bazaltowym 2/8 mm gbrnej warstwy grysem bazaltowym 2/8 mm
Scm | kruszywo tamane (kliniec) 4/20 mm

*  kierunek pochylenia poprzecznego nalezy nawigzywa¢ do zmiennego uksztattowania
terenu zgodnie z pierwotnymi pochyleniami

Zamawiaj . SANST; &ni il
Jacy ‘,//“f"\% Nadlesnictwo Gromnik
w‘\*@'\“s ul. Generata Andersa 1

N 33-180 Gromnik

Zespotprojektowy: /™ Andrzej Olszowski A14 Ustugi

Projektowe, Nadzory Budowlane
= %A ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Nazwa opracowania:

Remont drogi lesnej nr 83, nr inw. 220/240 w lesnictwie Biesnik

Adres obiektu|
budowlanego:

Powiat:

Miejscowos¢: Wola Stroska, Borowa, Stroze)

tarnowski Wojewodztwo: - matopolskie

Caese: Dokumentacja techniczna

TOM:

nazwa Przekroje konstrukcyjne

rysunku:

Specialnose Projektant: Podpis: ( Skala:

pecjalnosc P

Spedan inz. TOMASZ JOJCZYK 1:50
upr. nr MAP/0316/PWOD/21

( Nr rysunku: 3

Data Gorlice, kwiecien 2023 r.




Sczeqd! wodospustu
z ceownika zimnogietego 160x60x5

Skala 1:10

kotwa U z preta #12

Zebrowanego z przyspawang

of

Zebrowanego z przyspawang

obsypka z kruszywa famanego

frakeji 4-31,5 gr ZOCm_\

podktadkg poszerzong
| |
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?2ew40—60mm, gr.4—6mm
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zakotwienie z cedwnika
zimnogigtego 80x§40x5
L=36cm

zakotwienie z ceownika
zimnogigtego 80x40x5
L=36cm

podktadka poszerzona M12
#2ew40—60mm, gr.4—6mm
przyspawana do preta

kotwa z preta 812

podktadkq poszerzong

zakotwienie z ceownika
zimnogigtego 80x40x5

UWAGA! Otwory pod kotwy z pretow
wykonaé w podtozu wiercone o Srednicy

10mm.

Zaprojektowano wykonanie wodospustéw
z ceownikdw zimnogietych.
Potqczenia ceownikdw wykona¢ jako

36.0 podktadka poszerzona M12
®2ew40—60mm, gr.4—6mm
10.0 16.0 10.0 przyspawana do preta
7 S
| O

L=36cm

GO
o 0%00:%&5

20.0

I\\__ceownik zimnogiety

spawane.
Zestawienie ilosci materiatow na wodospust
o dfugosci 6m
Materiat llos¢ |Jednostka \

Ceownik 160x60x5 6,0 m
Ceownik 80x40x5 1,44 m
Pret 12 zebrowany 4,0 m
Podkfadka poszerzona M12 8 szt
Kruszngo {grgpn%o frakeiji 0,36 m3
Bruk kamienny 1,0 m?

% 160x60x5
\ kotwa z
preta 12
zebrowanego

WIDOK Z GORY

Skala

1:50

3 Sciecie koficow pdtek
[ .
=!I ceownika pod kqtem
[=3 45.
zakotwienie z ceownikdw
___zimnogigtych 80x40x5
L=36cm, rozmieszczonych
rownomiernie w ilosci 4 szt.
. I
o 2 o$ drogi o
= IS ) P’il
wodospust z ceownika
zimnogietego 160x60x5
3 Sciecie koncow
3 S p&tek ceownika
2 pod kgtem 45°

Narzut kamienny

z kamienia gr. 30

cm

zaklinowany

Zamawiajacy:

5%, Nadlesnictwo Gromnik
“| ul. Generata Andersa 1
/" 33-180 Gromnik

Zespot projektowy:

Andrzej Olszowski A14 Ustugi
Projektowe, Nadzory Budowlane

7. %A ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Nazwa opracowania:

Remont drogi lesnej nr 83, nr inw. 220/240 w lesnictwie Biesnik

Adres obiektu| .o

upr. nr MAP/0316/PWOD/21

s¢: Wola Stréska, Borowa, Stréiel Powiat: tarnowski Wojewodztwo:  matopolskie
Cazese: Dokumentacja techniczna TOM:
Specialnoss Projektant: Podpis: { Skala:
ecjainosc [y
Spedan inz. TOMASZ JOJCZYK M 1:10; 1:50

Nazwa
rysunku:

Wodospust z ceownika 160 L=6,0rﬁb/ {

Nr rysunku:

4.1

Data

Gorlice, kwiecien 2023 r.




Sczeqd! wodospustu
z ceownika zimnogietego 160x60x5

Skala 1:10
kotwa U z preta #12 podktadka poszerzona M12
Zzebrowanego z przyspawang Pzewd0—60mm, gr.4—6mm
podktadkg poszerzong przyspawana do preta

| | ceownik zimnogiety

SO IR Z8E L@Voé T 160460x5
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LN ;| Skala 1:50
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o ) 3 sciecie koricéw pdtek
zakotwienie z ceqwnika g 3 ceownika pod kgtem
zimnogigtego 80x§40x5 ] 45°
700 L=36cm
zakotwienie z ceownikdw
B B ___zimnogietych 80x40x5
DD L=36cm, rozmieszczonych
réwnomiernie w ilosci 5 szt.
4|>‘ e
zakotwienie z ceownika podkfadka poszerzona M12 o 2 0§ drogi S
zimnogietego 80x40x5 Pzew40—60mm, gr.4—6mm I ’ M
L=36cm przyspawana do preta 2, \J
| | | |
N

wodospust z ceownika

=TT O% é i 65 OSSN zimnogietego 160x60x5

! I
kotwa z preta ¢12 ] 35
Zebrowanego z przyspawang 2
podktadkq poszerzong
g z
g = Sciecie koricow
S pdtek ceownika
5 5 pod kgtem 45
UN,J 2
36.0 podktadka poszerzona M12 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
obsypka z k[uszywu {famanego 100 16.0 10.0 ?2ew40—60mm, gr.4—6mm
frakeji 4-31,5 gr ZOCm_\ - - : przyspawana do preta
7 S
| O

Narzut kamienny
zakotwienie z ceownika z kamienia gr. 30 cm

zimnogigtego x40x Y, i
gieteg BLC;;GOcn? 6;%%%%][905 ] zaklinowany

O
UWAGA! Otwory pod kotwy z pretow
wykonaé w podtozu wiercone o Srednicy \\__ceownik zimnogiety
10mm. 160x60x5
Zaprojektowano wykonanie wodospustéw
z ceownikdw zimnogietych.

20.0

50.0

Potqczenia ceownikdw wykona¢ jako \
spawane. kotwa z
preta 12
Zestawienie ilosci materiatow na wodospust zebrowanego Zamawiajacy: Nadlesnictwo Gromnik Zespsiprojektowy: . Andrzej Olszowski A14 Ustugi
o] d’fugoéci 7m “| ul. Generata Andersa 1 / Projektowe, Nadzory Budowlane
Materiat llosc | Jed th /" 33-180 Gromnik ‘al1 A ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
ateria o ednostka \ =
Nazwa opracowania:
Ceownik 160x60x5 7,0 m Remont drogi lesnej nr 83, nr inw. 220/240 w lesnictwie Biesnik
Ceownik 80x40x5 1,80 m
Adres obiektu| p1i: n . 50| Powiat: . Wojewodztwo: .
Pret 312 zebrowany 5’0 m Wola S.troska, Bo.rowa, Strozel owial tarnowski ojewodztwo:  matopolskie
Cazese: Dokumentacja techniczna TOM:
Podktadka poszerzona M12| 10 szt Projektant: Podpis: ! Skala:
- Speciainoss ktar :
Kruszywo famane o frakeji 0.42 3 drogows | in2. TOMASZ JOJCZYK /jw7 1:10; 1:50
do 31,5mm ’ m upr. nr MAP/0316/PWOD/21
Bruk kamienny 1,0 m2 xiﬁ“nfu: Wodospust z ceownika 160 L=7,0rﬁb/ ( Nr rysunku: 4 2
Data Gorlice, kwiecien 2023 r. "




Scianka czofowa kaszycowa

skala 1:50

Widok z boku kaszycy

—
—

Istniejgcy przepust

Il— " ~pod korong drogi - ]
ANAPAVAVAANN

|I:
|
|

Widok z przodu kaszycy

L 200 v
T 5 0, 55
1 M 1
‘ \ \ ‘ \ ‘ \
AN
AN
= \ <:>¢15—20
iy 7
b N
L #15-20
\/ \/ L=1,5m

Zestawienie drewna na 1 kaszyce

Lp. |srednica [cm]| dfugosé [m] | liczba [szt] kuﬁigjm
1115 = 20 2,00 2 0.10
2 115 = 20 1,90 2 0.07

Razem:

0,17

Zamawiajacy:

5, Nadlesnictwo Gromnik
" ul. Generata Andersa 1
33-180 Gromnik

Zespot projektowy: Andrzej Olszowski A14 Ustugi
Projektowe, Nadzory Budowlane

‘al1 %A ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Nazwa opracowania:

Remont drogi lesnej nr 83, nr inw. 220/240 w lesnictwie Biesnik

Adres obickly s¢: Wola Stroska, Borowa, Stréze| Powiat: tarnowski Wojewédztwo: - matopolskie
Caesc: Dokumentacja techniczna TOM:
[ Projektant: Podpis: Skala:
g&z%:l’a“’sc inz. TOMASZ JOJCZYK 1:50
upr. nr MAP/0316/PWOD/21 )
e | Scianka czotowa kaszycowa [ N rysunku: 5
Data Gorlice, kwiecien 2023 r.




Dokumentacja techniczna

C. OSWIADCZENIE

Projektant oswiadcza, ze dokumentacja techniczna pn.:
-Remont drogi lesnej nr 83, nr inw. 220/240 w lesnictwie Biesnik”
jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,

kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ oraz zostata wykonana prawidtowo
i moze byc¢ skierowana do realizacji.

Funkcja: Tytu[il,ri[]n;?éxiizgisko Branza Piecze¢ i podpis Data
& &
8 inz. TOMASZ JOJCZYK S
x drogowa Y
S upr.nr MAP/0316/PWOD/21 X
2 5

10



Dokumentacja techniczna

D. KOPIA UPRAWNIEN |
PRZYNALEZNOSCI DO IZBY

11



Dokumentacja techniczna

MALOPOLSKA Krakéw, 15 lipca 2021 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt MAP OIIB/KK/0054-0009/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust.1
pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333 z péin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Tomasz Jojezyk
inZynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 15.03.1984 r. w Gorlicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0316/PWOD/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSci inzynieryjnej drogowej
w ograniczonym zakresie.

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.,

poz. 1333 z péin. zm.) stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru
autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 10 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z péin. zm.)

uprawniajg do:

projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnetrzna, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych,
z wylgczeniem drogowych obiektow inzZynierskich oprécz przepustow;

2) droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkéw powietrznych.

Zgodnie z art. 15a ust. 1 w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja

do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

inz. Tomasz Jojczyk
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlany;:i
W specjalnosci inzynieryjnej drogowsj
nr ewid. MAP/0316/PWOD/ 21

Za zg0dnosc z oryginatem
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Dokumentacja techniczna

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z p6zn. zm.), zwanej dalej ,,K.p.a.”, odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa
w  Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ I. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotlania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Marian Plachecki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel

3. Czlonck Skladu Orzekajacego
mgr inz. Grazyna Skoplak

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Jojczyk

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
3. aa

inz. Tomasz Jojczyk
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanyi:i
W specjalnosci inzynieryjnej drogowsj
nr ewid. MAP/0316/PWOD/ 21

Za zgodnosé z oryginatem
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

\
5
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-FFU-XCF-8QX *

Pan Tomasz Jojczyk o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0306/21

adres zamieszkania ul. Hallera 10/71, 38-300 Gorlice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-08 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

inz. Tomasz Jojczyk
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanyi:i
W specjalnosci inzynieryjnej drogowsj
nr ewid. MAP/0316/PWOD/ 21

Za zgodnosc z oryginatem
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