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1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa o0 wykonanie prac projektowych,

e plan zagospodarowania terenu,

e podkiady architektoniczne

e Normy:
-PN-EN 1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji
-PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje Czesc¢ 1-1: Oddziatywania
ogolne - Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obciazenia uzytkowe w budynkach
-PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje Czes¢ 1-6: Oddziatywania
0golne - Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji
-PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod1: Oddziatywania na konstrukcje Czes¢ 1-2: Oddziatywania
ogdlne - Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru
-PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje Czes¢ 1-3: Oddziatywania
0golne - Obciazenie Sniegiem
-PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje Czes¢ 1-4: Oddziatywania
ogdlne - Oddziatywania wiatru
-PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje Czesc¢ 1-5: Oddziatywania
0golne - Oddziatywania termiczne
-PN-EN 1991-1-7:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje Czes¢ 1-7: Oddziatywania
ogdlne - Oddziatywania wyjatkowe
-PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu Czes¢ 1-1: Reguly
ogolne i reguly dla budynkdow
-PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu Cze$¢ 1-2: Reguty
o0golne - Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe
-PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Czes¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguly dla budynkdow
-PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Czes¢ 1-2: Reguty
0golne - Obliczanie konstrukciji z uwagi na warunki pozarowe
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-PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Czes¢ 1-3: Reguty
ogolne -- Reguty uzupetniajace dla konstrukcji z ksztattownikdw i blach profilowanych na zimno
-PN-EN 1993-1-6:2009 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Czes¢ 1-6:
Wytrzymatos¢ i statecznosé konstrukcji powtokowych

-PN-EN 1993-1-12:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukciji stalowych Czes¢ 1-12: Reguly
dodatkowe rozszerzajace zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymatosci do
S 700 wiacznie

-PN-EN 1993-1-7:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Czes¢ 1-7: Konstrukcje
plytowe

-PN-EN 1993-1-4:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Czes¢ 1-4: Reguty
ogdlne - Reguty uzupetniajace dla konstrukcji ze stali nierdzewnych

-PN-EN 1993-1-11:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Czes¢ 1-11:
Konstrukcije ciegnowe

-PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukciji stalowych Czes¢ 1-8:
Projektowanie weztow

-PN-EN 1993-1-5:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Czes¢ 1-5:
Blachownice

-PN-EN 1993-6:2009 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Czes¢ 6: Konstrukcje
wsporcze dzwignic

-PN-EN 1993-1-9:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Czes¢ 1-9: Zmeczenie
-PN-EN 1993-1-4:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Czes¢ 1-4: Reguty
ogodlne - Reguty uzupetniajace dla konstrukciji ze stali nierdzewnych

-PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Czes¢ 1-8:
Projektowanie weztow

-PN-EN 1993-1-10:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Czes¢ 1-10: Dobdr
stali ze wzgledu na odpornosc na kruche pekanie i ciagliwos¢é miedzywarstwowa,

-PN-EN 1993-5:2009 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Czes¢ 5: Palowanie i
Scianki szczelne

-PN-EN 1994-1-1:2008 Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo- betonowych
Czesc 1-1: Reguty ogolne i reguty dla budynkow

-PN-EN 1994-1-2:2008 Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych
Czesc¢ 1-2: Reguly ogdlne - Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe
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-PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych Czes¢ 1-2: Reguty
0golne -- Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

-PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych Czesc 1-1: Reguty
ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych wykonywania konstrukcji
-PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji murowych Czesé 2: Wymagania
projektowe, dobor materiatow | wykonanie murow

-PN-EN 1996-3:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych Czes¢ 3: Uproszczone
metody obliczania murowych konstrukciji niezbrojonych

-PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 Projektowanie konstrukcji drewnianych

-PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne Czesc 1: Zasady ogdlne
-PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

e Instrukcja ITB 409/2005 — ,Projektowanie elementow zelbetowych i murowych z uwagi na
odpornos¢ ogniowa”

e ,Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego do projektu dwdch
obiektéw sanowiacych Centrum Ustug Publicznych wraz z projektem zagospodarowania terenu,
tubianka ul. Samorzadowa / Bydgoska / Spokojna” opracowana przez firme BAGEO Stawomir
Stawski w paZdzierniku 2022r.

1.2 . PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem catej inwestycji jest budowa Centrum Ustug Publicznych w Lubiance przy ul. Bydgoskiej 8
i 10. W miejscu obecnej inwestycji znajduja, sie parterowe budynki po Gminnej Spotdzielni ktdre
przeznaczone sg do rozhiorki.

1.3. UKLAD PROJEKTU
Przyjeto nastepujacy uktad pozycji obliczeniowych:
Poz.1. Konstrukcja stropodachow filigran.
Poz.2. Konstrukcja stropdw filigran
Poz.3. Podciggi zelbetowe oraz nadproza
Poz.4 Trzpienie i stupy zelbetowe
Poz.5 Schody
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Poz.6. Nadproza
Poz.7. Sciany
Poz.8. Fundamenty

2, OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU.

Projektowany jest budynek o dwdch kondygnacjach nadziemnych czesciowo podpiwniczone.
Budynek zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej: Scianowo — stupowej. Na Scianach i podciagach
rozpietych miedzy stupami wspieraja sie plyty stropéw zelbetowych w technologii filigran. Stropodach
réwniez zaprojektowano w formie plyty Zelbetowej w technologii filigran. Piwnice zaprojektowano jako
szczelng, skrzynie Zelbetowa, posadowiong, na ptycie i wydzielona, Scianami zelbetowymi. Catos¢ jest
zabezpieczona od zewnatrz ciezka, izolacja, przeciwwodna,

Statecznosc ogdlna budynkéw zapewnia uktad scian murowanych, oraz trzony klatki schodowej oraz
szybu windowego i szachtéw instalacyjnych.

Budynek w rzucie ma wymiary 45,45m x 12,92m. Z uwagi na czesciowe podpiwniczenie i jego rozmiary
zostat podzielony dylatacjami na trzy segmenty. Wysokos¢ budynku wynosi 10,90m ponad poziom
otaczajacego terenu.

3. GEOTECHNICZNE | HYDROLOGICZNE WARUNKI POSADOWIENIA,
PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r, w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012, poz.463)
warunki gruntowe w podtozu badanego terenu kwalifikuje sie jako proste ( z uwagi na posadowienie
bezposrednie powyzej poziomu wody gruntowej), a projektowany obiekt przyporzadkowuje sie do
drugiej kategorii geotechnicznej.

3.2. POZIOM POSADOWIENIA

Poziom zero — posadzka na parterze: £0,00 = 78,91 m n.p.m.
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Poziom posadowienia czesci niepodpiwniczonej budynku z uwagi na obnizony wzgledem parteru
poziom terenu (gtebokos¢ przemarzania) ustalono na -1,70m = 77,21m n.p.m. Poziom posadowienia
piwnicy wynosi -3,55m = 75,35 m n.p.m.

Na miejscu projektowanych budynkdw obecnie znajduje sie parterowa zabudowa po dawnym GS-ie
ktdre przeznaczone sa do rozbiorki.

3.3. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Grunty wystepujace w dokumentowanym podtozu zaliczono do organicznych oraz mineralnych
rodzimych nieskalistych, niespoistych i spoistych.

WARSTWA | - zaliczono do niej nasyp zbudowany z piasku drobnego, humusu, gruzu ceglanego i
szlaki. Jest to grunt charakteryzujacy sie duza zmiennosci cech fizyczno -mechanicznych. Nie powinien
by¢ wykorzystany jako podtoze budowlane.

WARSTWA Il - zaliczono do niej humus zbudowany z piaskdw drobnych. Jest to grunt nie przewidziany
do wykorzystania jako podtoze budowlane.

WARSTWA llla — zaliczono do niej piaski drobne z domieszkami humusu. Sa to grunty niespoiste, luzne
0 usrednionej wartosci ID=0,30.

WARSTWA llIb — zaliczono do niej piaski drobne. Sa to grunty niespoiste, sredniozageszczone 0
usrednionej wartosci ID= 0,40.

WARSTWA lllc - zaliczono do niej piaski drobne. Sa to grunty niespoiste —Sredniozageszczone 0
usrednionej wartosci ID= 0,55.

WARSTWA IVa - zaliczono do niej gline piaszczysta, i piaski gliniaste. Jest to grunt spoisty,
twardoplastyczny o usrednionej wartosci stopnia plastycznosci IL= 0,25.

WARSTWA IVb - zaliczono do niej gline piaszczysta, i piasek gliniasty. Jest to grunt spoisty,
twardoplastyczny o usrednionej wartosci stopnia plastycznosci IL= 0,15.

WARSTWA IV - zaliczono do niej gline piaszczysta, gline piaszczysta na pograniczu gliny pylastej oraz
gliny pylaste zwiezte. Sa to grunty spoiste — twardoplastyczne o usrednionej wartosci stopnia
plastycznosci IL= 0,05.

Glebokos¢ przemarzania gruntu na terenie badan wynosi do h=1,0 m p.p.t.
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3.4. WARUNKI HYDROLOGICZNE

Wode gruntowa stwierdzono w warstwie piaskéw drobnych (llIC) jest ona pod napieciem i stabilizuje
sie najwyzej na rzednej 75,80m npm. Jednak w rejonie piwnicy projektowanego budynku woda
gruntowa stabilizuje sie na poziomie 75,00 m n.p.m., a nawiercona zostata na rzednej 74,60 m n.p.m

Przyktadowy przekrdj geotechniczny

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY V-V
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3.5. PROGNOZA ZMIAN WtASCIWOSCI PODEOZA W CZASIE

Z uwagi na spoisty charakter gruntdw w poziomie posadowienia mozliwe jest uplastycznenie tych
gruntow pod wptywem dziatania wod opadowych. W zwigzku z powyzszym dno wykopu nalezy
niezwlocznie po jego odstonieciu zabezpieczy¢ warstwa chudego betonu. W celu zabezpieczenia
gruntéw na ktdrych posadowione sa budynki w czasie ich eksploatacji zaktada sie wykonanie drenazu
opaskowego w celu przechwycenia wdd opadowych.

3.6. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH W POZIOMIE
POSADOWIENIA

W modelu obliczeniowym w poziomie posadowienia przyjeto:

Gline piaszczysta 0 1L=0,25

Uwaga :

1. W przypadku, gdy w poziomie posadowienia wystepowaé beda grunty nienosne nalezy je
usunag i zastapi¢ chudym betonem.
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2. Zuwagi na wrazliwo$¢ gruntu w poziomie posadowienia na uplastycznienie w czasie
robét ziemnych powierzchnie dna catego wykopu niezwtocznie po jej odstonieciu
zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi chudym betonem.

3. W przypadku gdy fundamenty rozebranych budynkéw byty posadowione ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy je usuna¢ a przegtebienia wykopu
wypetni¢ chudym betonem do zaprojektowanego poziomu posadowienia.

3.7. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA POD
POSADZKAMI W POZIOMIE PARTERU.

Podbudowe pod posadzki nalezy wykonac w formie podsypki piaskowej o 1s>0,97.

3.8. OBLICZENIE NOSNOSCI | OSIADANIA PODEOZA GRUNTOWEGO

Przyjeto sprezysty model pracy podioza gruntowego — uwarstwione podtoze Winklerowskie. Osiadania
fundament6w nie beda, przekraczaty warunkdw normowych.

3.9. SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ JAKOSCI ROBOT
ZIEMNYCH.

Podtoze pod fundamenty oraz stan zageszczeni podbudowy posadzek, powinien zostac pisemnie
odebrany przez nadz6r inwestorski.

3.10 . OKRESLENIE ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA BUDOWANEGO OBIEKTU |
BUDYNKOW SASIEDNICH.

Z uwagi na fakt , ze w bezposrednim sasiedztwie budynku nie znajduja, sie inne budynki nie przewiduje

sie koniecznosci monitorowania zabudowy sasiadujacej
4. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCJI

Stropodach
Projektuje sie stropodach masywny w technologii filigran. Grubos¢ catkowita plyty stropodachu wynosi

18cm. Plyta stropodachu oparta jest na Scianach za posrednictwem wiericy Zelbetowych o wymiarach
25x24cm (dla Scian gr 25¢m) i 18x24cm (dla Scian przydylatacyjnych gr 18 cm).

Pomiedzy osiami 1-2 uwagi na znaczng, rozpietosc zaprojektowano stropodach ze sprezanych pyt
kanatowych gr. 26,5 cm. Plyty opieraja sie na Scianach murowanych za posrednictwem

wiency zelbetowych 24x24cm
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Strop nad parterem

Projektuje sie strop w technologii Filigran. Grubosc¢ catkowita ptyty stropu wynosi 20cm. Plyta stropu
oparta jest na scianach za posrednictwem wiency zelbetowych o wymiarach 25x24cm i 18x24 ( Sciany
przydylatacyjne).

Pomiedzy osiami 1 i 2 z uwagi na znaczna, rozpietos¢ zaprojektowano strop ze sprezanych piyt
kanatowych gr. 26,5 cm. Plyty opieraja sie na scianach murowanych za posrednictwem

wiericy Zelbetowych 24x24cm

Strop nad piwnica

Projektuje sie strop w technologii Filigran. Grubosc¢ catkowita ptyty stropu wynosi 20cm. Plyta stropu
oparta jest na scianach za posrednictwem wiency zelbetowych o wymiarach 25x24cm i 18x24 ( Sciany
przydylatacyjne). Odpornos¢ ogniowa stropu R120

Podciagi

W miejscach gdzie to jest konieczne zaprojektowano podciagi zelbetowe podpierajace pyty stropowe.
Wymiary oraz lokalizacje podciagéw pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.

Nadproza

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi tam gdzie jest to mozliwe zastosowano nadproza
prefabrykowane typu L19N. Nad pozostatymi otworami zastosowano nadproza monolityczne zelbetowe
o wymiarach dostosowanych do przenoszonych obciazen Niektdre nadproza zaprojektowano jako
czesc wiency zelbetowych.

Nadproza Scian dziatowych gr 15 cm typu SBN

Stupy i trzpienie

W budynku zaprojektowano stupy zelbetowe o wymiarach przedstawionych na rysunkach
konstrukcyjnychm. Ponadto zaprojektowano trzpienie zelbetowe 0 zr6znicowanych wymiarach
Trzpienie ze Scianami nosnymi nalezy taczy¢ poprzez wyksztatcenie w Scianach strzepi.

Wierice zelbetowe

Projektuje sie wierice zelbetowe stropdw gr 18 cm i 20 cm o wymiarach 25x24cm i 18x24cm (w
zaleznosci od grubosci Scian).
W narozach oraz w miejscach potaczen Scian nalezy zachowac ciagtos¢ zbrojenia podtuznego wiency.

7

Sciany

Projektuje sie sciany nosne grubosci 25 cm z bloczkow wapienno-piaskowych kl. 15 na zaprawie
klejowej systemowej, oraz sciany nosne grubosci 18 cm z bloczkdw wapienno-piaskowych kl. 15 na
zaprawie klejowej systemowej. W piwnicy projektuje sie Sciany zelbetowe gr 25i 18 cm
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Sciany zewnetrzne piwnicy oraz $ciany fundamentowe segmentéw niepodpiwniczonych projektuje sie
jako monolityczne gr. 25 18 cm.

Monolityczne Sciany fundamentowe petnia role usztywnienia ptyty fundamentowe.

W czesci nadziemnej fragmentami projektuje sie sciany zelbetowe gr 25 cm zbrojone pretami @12mm
w rozstawie co 15¢m oraz pretami rozdzielczymi @8mm co 20cm

Sciany dziatowe zaprojektowano z bloczkéw wapienno — piaskowych gr 15 cm na zaprawie systemowe;.

Uwagi:
Pomiedzy Scianami nienosnymi (dziatowymi) , a dolnym licem stropu / stropodachu nalezy
pozostawi¢ szczeline gr 3cm wypetniona wetna mineralna aby zapewnic plycie stropu
swobodna, prace.
Dla otwordw instalacyjnych o Srednicy fi20cm i mniejszych w Scianach zelbetowych zaktada sie
wykonanie przewiertow na etapie budowy

Plyty fundamentowe

Z uwagi na brak mozliwosci zastosowania drenazu obwodowego zaktada sie, ze w obsypce wokoto
budynku gromadzic sie bedzie woda opadowa. W zwigzku z powyzszym zaktada sie realizacje piwnic w
formie szczelnej ,czarnej]” wanny. Posadowienie budynkow zaprojektowano w formie ptyt
fundamentowych grubosci 35 cm i 40 cm ( w piwnicy z uwagi na koniecznos¢ prowadzenia instalacji w
ptycie) z lokalnymi obnizeniami w miejscach studzienek kanalizacyjnych.

Pod wszystkimi fundamentami projektuje sie warstwe podbetonu kl. C8/10 gr. min. 10cm.

Sciany dziatowe parteru w czesci niepodpiwniczonej nalezy ustawiaé na pogrubionym do 25 cm na
szerokosci 25 cm pod Sciana podbetonie posadzki parteru. W piwnicach zaktada sie ustawianie Scianek
na plycie zelbetowe;.

Uwaga — wszystkie Sciany oddzielenia pozarowego nalezy murowac bezposrednio na ptycie
fundamentowe;.

Szyb windowy

Projektuje sie zelbetowy szyby windowe ktdrego Sciany maja grubosc 18 cm. Szyb opiera sie na ptycie
fundamentowej. Plyta stropu nadszybia sa jednoczesnie plyta stropodachu i ma grubos¢ 18 cm

Biegi schodowe

Dla gtéwnej klatki schodowej projektuje sie zelbetowe biegi schodowe gr. 20 cm. Sa one scalone ze
spocznikiem miedzy-pietrowym i pracuja jak belka. Biegi opieraja sie na poziomie stropu na podciagu
bedacym czescia stropu

Attyki
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Attyki projektuje sie jako monolityczne gr. 15 cm

Podstawy pod centrale i urzadzenia dachowe

Projektuje sie podstawy pod centrale dachowe z RK 80x4m oraz ksztattownikow HEA 140.
Portal wejsSciowy

Przed wejSciem zaprojektowano portal wejsciowy z betonu licowego. Sa ta uktady 2 Scian zelbetowych
gr 20 cm na ktdrych opiera sie plyta zelbetowa zadaszenia o zmiennej gr. od 20 do 17 cm ( spadek w
kierunku budynku).

Sciany oporowe schoddw zewnetrznych

Przy budynku zaprojektowano szereg schodéw zewnetrznych oraz ramp dla niepetnosprawnych.
Konstrukcje ich stanowig monolityczne murki oporowe o gr 20 cm.

Schody zewnetrzne projektuje sie jako zelbetowe ,na gruncie” o grubosci 12 cm Plyta schoddw startuje
z podwaliny Zelbetowej.

Posadzki parteru i piwnic

W piwnicach projektuje sie posadzke przemystowa betonowa, ( C20/25) gr 15 cm zbrojona, zbrojeniem
rozproszonym (fibra) w ilosci 25 kg/m3. W razie potrzeby posadzke nalezy podzieli¢ na mniejsze pola
szczelinami skurczowymi. Max powierzchnia pojedynczego pola nie moze przekracza¢ 30m2 a
proporcja diugosci bokdw nie powinna przekraczac 2.

Pozostate posadzki wykonac zgodnie z projektem architektonicznym.

Uwaga:

W piwnicy lokalnie w miejscu projektowanych zasobnikéw i pomp ciepta pod posadzka nalezy
zrezygnowac z warstwy izolacji a posadzke pogrubic¢ do 27cm uktadajac ja bezposrednio na plycie
fundamentowej. Fragmenty te nalezy oddylatowac od pozostatej czesci posadzki

5. ZASTOSOWANE MATERIALY

Klasa betonu:
— (C30/37 W8 -fundamenty, zelbetowe
— C30/37 — wszystkie inne elementy zelbetowe.
— (C8/10 - podbetony
Klasa stali
— A-llIN ( B500SP) — stal zbrojeniowa.
— 5235 - stal ksztattowa
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6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZTJINE

Konstrukcje stalowe wewnetrzne nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtoka malarska jak dla
Srodowiska 0 stopniu agresywnosci C2

Konstrukcje stalowa tacznika zabezpieczy¢ jak dla Srodowiska o stopniu agresywnosci C3
Konstrukcje zewnetrzne nalezy zabezpieczyé poprzez cynkowanie ogniowe.

Stal zbrojeniowa zabezpieczona jest poprzez zastosowanie odpowiedniej grubosci otulin.

Dla fundamentdw nalezy przyja¢ stopien ekspozycji XC2 natomiast dla konstrukcji nadziemnych XC1

1. ODPORNOSCI OGNIOWE

Odpornosci ogniowa elementow konstrukcyjnych zgodnie z oznaczeniami na rysunkach

architektonicznych.
8. UWAGI SPECJALNE DOT. WYKONANIA FUNDAMENTOW

1. W czasie robGt ziemnych zwiazanych z wykonaniem nasypu nalezy zatozy¢ koniecznosc
czasowego odwodnienia wykopu z uwagi na wode opadowa,

2. Zaleca sie wykonywanie robot gruntowych w okresach niskiego wod gruntowych.

3. Grunty w poziomie posadowienia nalezy zabezpieczy¢ przed przemarzaniem i
uplastycznieniem spowodowanym przez wody opadowe. Niezwtocznie po odstonieciu dna
wykopu nalezy je zabezpieczy¢ warstwa, chudego betonu.

4. Do realizacji robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem fundamentow zaktada sie wykonanie
wykopu szeroko-przestrzennego.

5. Podtoze pod fundamenty powinno zosta¢ odebrane protokolarnie.

6. Przed realizacja ptyty fundamentowej nalezy wykonac zabezpieczenie istniejacej sieci
kanalizacyjnej (ujete w projekcie instalacji). Obsypke rury ostonowej istniejacej sieci
kanalizacyjej zlokalizowanej pod ptyta nalezy wykonac z chudego betonu do poziomu 76,96 m
n.p.m (poziom dolnego licz chudego betonu pod ptyta fundamentowa,

Opracowanie:

Projektant Nr uprawnien Podpis

mgr inz. Michat Balas upr. nr WKP/0220/PWOK/04
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9. ZESTAWIENIA OBCIAZEN

Stropodach filigran

STALE

2X papa

Izolacja termiczna wetna mineralna 35cm 2 kg/m3
plyta zelbetowa filigran gr 18cm

Sufit podwieszany

instalacje podwieszone do stropodachu

Razem [kN/m2]

Razem hez ptyty stropu

ZMIENNE
Obciazenie Sniegiem ( Il strefa)
Obcigzenie od urzadzen na dachu

Razem [kN/m2]

Strop nad parterem

STALE

wykonczenie posadzki

Jastrych gr 7cm

Styropian 5 cm

plyta zelbetowa filigran gr 20cm
Sufit podwieszany

instalacje podwieszone do stropu
Razem [kN/m2]

Razem hez ptyty stropu

OPIS KONSTRUKCJI

charakt.
[kN/m2]

0,25
0,70
4,50
0,15
0,30
5,60
1,40

0,72
2,00

2,72

charakt.
[KN/m2]

0,50
1,47
0,02
5,00
0,15
0,30
7,44
2,44

STR.14z18

Wspotcz.

1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35

1,50
1,50

1,50

Wspétcz.

Obliczen.

1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35

Obc.
obliczen.
[kN/m2]

0,34
0,95
6,08
0,20
041
7,56
1,89

1,08
3,00

4,08

obliczen.
[KN/m2]

0,68
1,98
0,03
6,75
0,20
041
10,05
3,30
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liniowe od Scianek dziatowych 13,29 1,35 17,94
ZMIENNE
Sala konferencyjna i przestrzenie ogéinodostepne+ komunikacja 4,00 1,50 6,00
pomieszczenia biurowe 3,00 1,50 4,50
Pomieszczenia techniczne, magazyny, archiwum 5,00 1,50 7,50
Obc. Obc.
o Wspoicz. _
Strop nad piwnicq charakt. _ obliczen.
[kN/m2] Oblczen. [kN/m2]
STALE
wykoriczenie posadzki 0,50 1,35 0,68
Jastrych gr 7cm 1,47 1,35 1,98
Styropian 5 cm 0,02 1,35 0,03
ptyta zelbetowa filigran gr 20cm 5,00 1,35 6,75
Sufit podwieszany 0,15 1,35 0,20
instalacje podwieszone do stropu 0,30 1,35 0,41
Razem [kN/m2] 7,44 1,35 10,05
Razem hez ptyty stropu 2,44 1,35 3,30
liniowe od Scianek dziatowych 13,29 1,35 17,94
ZMIENNE
Sala konferencyjna i przestrzenie ogdlnodostepne+ komunikacja 4,00 1,50 6,00
pomieszczenia biurowe 3,00 1,50 4,50

Pomieszczenia techniczne, magazyny 5,00 1,50 7,50
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Sciany murowane

$ciany murowane zewnetrzne

STALE

Sciana murowana — bloczki silikatowe gr 25¢cm
izolacja wetna min. 20cm

tynk cem-wap

obudowa elewacyjna

Razem [kN/m2]

$ciany murowane wewnetrzne

STALE

Sciana murowana -bloczki silikatowe gr25¢cm
tynk obustronny

Razem [kN/m2]

$ciany murowane dziatowe gr.15cm
STALE

$ciana murowana -bloczki silikatowe grl5cm
tynk gipsowy obustronny

Razem [kN/m2]

obciazenie liniowe $ciang ( h=4,4m)[kN/m]

BIEG SCHODOWY

STALE

warstwa wykonczeniowa

stopnie betonowe

plyta zelbetowa biegu 20cm

tynk gipsowy

Razem ponad ciezar ptyty biegowej [kN/m2]
Razem [kN/m2]

ZMIENNE

obciazenie uzytkowe schody

OPIS KONSTRUKCJI

Obc.
charakt.
[kN/m2]

4,50
0,20
0,29
0,30
5,29

4,50
0,57
5,07

2,70
0,32
3,02
13,29

0,50
1,85
5,00
0,29
2,63
7,63

4,00

STR. 16218
, Obc.
Wspotcz. _
_ obliczen.
zen.
[KN/m2]

1,35 6,08
1,35 0,27
1,35 0,38
1,35 0,41
1,35 7,13
1,35 6,08
1,35 0,77
1,35 6,84
1,35 3,65
1,35 0,43
1,35 4,08
1,35 17,94
1,35 0,68
1,35 2,49
1,35 6,75
1,35 0,38
1,35 3,55
1,35 10,30
1,50 6,00
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spocznik
STALE
warstwa wykonczeniowa 0,25 1,35 0,34
plyta zelbetowa biegu 28cm 7,00 1,35 9,45
tynk gipsowy 0,29 1,35 0,38
Razem ponad ciezar ptyty biegowej [kKN/m2] 0,53 1,35 0,72
Razem [kN/m2] 7,54 1,35 10,17
ZMIENNE
obciazenie uzytkowe schody 4,00 1,50 6,00
Obc. Obc.
Wspoicz. ,
Stropodach nad salg charakt. , obliczen.
[kN/m2] Oblczen. [kN/m2]
STALE
2X papa 0,25 1,35 0,34
Izolacja termiczna wetna mineralna 35¢cm 2 kg/m3 0,70 1,35 0,95
strop sprezany kanatowy gr 26,5cm 3,49 1,35 4,71
Sufit podwieszany 0,15 1,35 0,20
instalacje podwieszone do stropodachu 3,00 1,35 4,05
Razem [kN/m2] 7,59 0,82 6,20
Razem hez ptyty stropu 4,10 1,35 5,54
ZMIENNE
Obciazenie Sniegiem (Il strefa) 0,72 1,50 1,08
Obciazenie od urzadzen na dachu 2,00 1,50 3,00
Razem [kN/m2] 2,72 1,50 4,08
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Obc. Obc.
) Wspoicz. _

Strop nad parterem pfyty sprezone charakt. obliczen.

[kN/m2] o [kN/m2]
STALE
wykoriczenie posadzki 0,50 1,35 0,68
Jastrych gr 7cm 1,47 1,35 1,98
Styropian 5 cm 0,02 1,35 0,03
strop sprezany kanatowy gr 26,5cm 3,49 1,35 4,71
Sufit podwieszany 0,15 1,35 0,20
instalacje podwieszone do stropu 0,30 1,35 0,41
Razem [kN/m2] 5,93 1,35 8,01
Razem hez ptyty stropu 2,44 1,35 3,30
ZMIENNE
Sala konferencyjna i przestrzenie ogolnodostepne+ komunikacja 4,00 1,50 6,00



