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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajgce;j
na budowie placu zabaw w Wislince przy ul. Szkolnej wraz z budowg placu manewrowego i miejsc
postojowych oraz odprowadzeniem wdd naturalnych poprzez drenaz do rowu, na terenie dziatek o
numerze ewidencyjnym 280/8, 281 w miejscowoséci Wislinka, obreb 0018 Wislinka.

Plac zabaw przeznaczony bedzie dla dzieci, dorostych oraz osob starszych. Bedzie to miejsce
wspélnego spedzania czasu oraz czesé rekreacyjna dla mieszkancéw wsi.

Teren, na ktorym znajdujg sie dziatki, jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Pruszcz Gdanski — czes¢ nizinna B dotyczgcym obrebow geodezyjnych
Bogatka i Wislinka z wylgczeniem terenu skfadowiska fosfogipséw oraz terendw przylegtych,
zatwierdzonym uchwatg Rady Gminy Pruszcz Gdarski nr XXXIV/67/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r.
(Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 25 wrzesnia 2013 r., poz. 3398).

Projekt zagospodarowania terenu zaktada budowe nowego, funkcjonalnego placu zabaw
sktadajgcego sie z: hustawki wahadtowej potrdjnej, hustawki wagowej oraz zestawu zabawowego
ze zjezdzalnig. Pod urzgdzeniami zabawowymi projektuje sie nawierzchnie z piasku frakcji $redniej
o grubosci nawierzchni 30 cm, obejmujgca powierzchnie zajmowang przez urzgdzenia zabawowe
wraz ze strefa bezpieczenstwa dla kazdego z nich w celu zabezpieczenia ewentualnych upadkow.

Na przedmiotowym terenie opracowania zaprojektowana zostata takze taka kwietna otoczona
ceglanym murkiem, na ktérym zamontowane zostang dwie drewniane fawki bez oparcia.
Zaplanowano réwniez rozmieszczenie obiektéw matej architektury takich jak: dwie fawki z
oparciem, kosz na $mieci oraz dwa podwdjne stojaki na rowery. Oprocz wymienionych wyzej
urzadzen, przed wejsciem na plac zabaw w miejscu widocznym zaprojektowano tablice z
regulaminem, okreslajacym zasady i warunki korzystania z placu.

Teren placu zabaw zostanie ogrodzony systemem panelowym wraz z furtkg i bramag wjazdowg
Zaprojektowano ogrodzenie rozbieralne, umozliwiajagce gestorom dostep do ich sieci.

Wejscie i wjazd na teren placu zabaw zaprojektowano od ul. Polnej w Wiélince. W ramach
inwestycji zaprojektowano réwniez budowe placu manewrowego i 3 miejsc postojowych, w tym
jednego dla osoby niepetnosprawnej, o nawierzchni z kostki betonowej. Od placu manewrowego
prowadzi¢ bedzie cigg pieszy o nawierzchni z kostki betonowej biegnacy wokét projektowanego
ceglanego murku. Poza obszarami, na ktérych zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng z piasku
oraz utwardzenia z kostki betonowej, zaplanowano wykonanie trawnikow.

Wody opadowe i roztopowe z projektowanego placu zabaw odprowadzane bedg za pomocag
drenazu do rowu b/n zlokalizowanego przy ul. Polngj w Wislince
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. |  Razem
PRZEDMIAR:
1 Budowa placu zabaw
1.1 Zabezpieczenie drzew
1| KNP1 1355- | Zabezpieczenie drzew i krzewéw o wysokosci ponad 1.0 | szt.
03.01 1355- | do 2.0 m
03.01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
2|KNP 01 1355| Zdjecie zabezpieczenia drzew i krzewow 0 wysoko&ci szt.
-02.02 ponad 1.0do 2.0 m
poz.1 szt. 7,000
RAZEM 7,000
1.2 Przygotowanie terenu pod budowe
3| KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach m2
0114-02 | ziemnych
747 - 98 m2 649,000
RAZEM 649,000
4| KNR-W 2-01| Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i ha
0108-05 | podszycia
0,0317 ha 0,032
RAZEM 0,032
5| KNR-W 2-01 [ Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu m2
0111-04 | (drobne gatezie, korzenie i kora bez wrzosu) z
wywiezieniem
100,00 m2 100,000
RAZEM 100,000
6| KNR-W 2-01 | Mechaniczne plantowanie terenu w gruncie kat. Il m2
0225-08
647 m2 647,000
RAZEM 647,000
7| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. |-IV m2
0101-01 gtebokosci 30 cm
647 m2 647,000
RAZEM 647,000
8| KNR4-01 | Wywoz humusu samochodami skrzyniowymi na odlegtosé | m3
0108-02 10 km wraz z utylizacjg
0108-04
194,1 m3 194,100
RAZEM 194,100
9| KNR 4-01 | Dowdz ziemi urodzajnej na odlegto$¢ 10 km grunt.kat. -l | m3
0108-05
0108-08
96 m3 96,000
RAZEM 96,000
13 Ogrodzenie
10| KNR-W 2-01 | Wykopanie doléw o powierzchni dna do 0.2 m2 § dot.
0308-10 | glebokosci do 1.0 m (kat. gruntu IH)
44 doét. 44,000
RAZEM 44,000
111 KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - m3
0203-01 reczne ukladanie betonu
34 m3 3,400
RAZEM 3,400
12| KNR 2-02 | Ogrodzenie przestowe wysokosci 1,2 m m
1803-01
kalk. wtasna
96 m 96,000
RAZEM 96,000
13| KNR 2-23 | Furtka o wym. 100x100 cm szt.
0402-04
kalk. wtasna
1 szt. 1,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
14 Nawierzchnia bezpieczna piaskowa
14| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
0211-06 | przedsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. Il
487 0,4 m3 19,200
RAZEM 19,200
15| KNR 2-31 | Rowki pod obrzeza betonowe m
0401-02
86 m 86,000
RAZEM 86,000
16| KNR 8-07 | Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny na dnie i m2
0104-01 | $cianach wykopu
300 m2 300,000
RAZEM 300,000
17] KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm m
0407-01
poz.15 m 86,000
RAZEM 86,000
18| KNR 2-31 | Nawierzchnia piaskowa frakgji $redniej 30 cm m2
0202-01
0202-02
270 m2 270,000
RAZEM 270,000
1.5 Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej
19| KNR 2-31 | Rgczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
0101-05 | chodnikéw w gruncie kat. I-Hl glebokosci 20 cm
152-82-16 m2 54,000
RAZEM 54,000
20| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe o wymiarach m
0401-02 | 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV
53,00 m 53,000
RAZEM 53,000
21| KNR 2-31 | tawa pod obrzeza betonowa zwykla m3
0402-03
poz.20* 0,15 * 0,20 m3 1,590
RAZEM 1,590
22| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm m
0407-01
poz.20 m 53,000
RAZEM 53,000
23| KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego m2
0114-07 | mechanicznie - warstwa gérna o grubosci po
0114-08 | zageszczeniu 15 cm
poz.19 m2 54,000
RAZEM 54,000
24| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm | m2
0511-02 | na podsypce cementowo-piaskowej
poz.19 m2 54,000
RAZEM 54,000
1.6 Mata architektura
25 tawka - dostawa i montaz szt.
kalk. wtasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26 Tablica regulaminowa - dostawa i montaz szt.
analiza
indywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27 Hustawka wagowa podwdjna - dostawa i montaz szt.
analiza
indywidualna
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Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1.000
RAZEM 1,000
28 Hustawka wahadiowa potréjna - dostawa i montaz szt.
analiza
indywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29 Zestaw zabawowy - dostawa | montaz szt.
analiza
indywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30 Stojak na rowery - dostawa i montaz szt.
analiza
indywidualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31 Kosz na $mieci z podziatem na frakcje - dostawa i montaz | szt.
analiza
indywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.7 Trawniki
32| KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie m3
0218-03 | ptaskim
325* 0,15 m3 48,750
RAZEM 48,750
33| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow siewem na terenie ptaskim przy ha
0405-05 uprawie mechanicznej na gruncie kat. lll z nawozeniem -
z.0.2.10. | obszar mniejszy niz 0.15 ha
325 *0,0001 ha 0,033
RAZEM 0,033
34| KNR 2-21 | Wykonanie tgk parkowych siewem na gruncie kat. Ill z m2
0406-04 | nawozZeniem
19 m2 19,000
RAZEM 19,000
1.8 Ceglany murek
35| KNR-W 2-02 | Ogrodzenia murowane z cegly peine wysokosci 0.5 m nad | m
1806-01 terenem na fundamencie
64*3 m 19,200
RAZEM 19,200
36 Siedzisko szt.
kalk. wiasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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