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1. Ogélna charakterystyka obszaru lokalizacji przedsiewziecia
1.1. Lokalizacja inwestycji

Analizowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa pomorskiego w powiecie gdar-
skim, na obszarze gminy Pruszcz Gdanski.

Zakres inwestycji to dziatki nr 280/8 i 281, obreb Wislinka przy ul. Szkolnej w Wislince.
1.2. informacje terenowo prawne

Projektowana inwestycja miesci si¢ w zakresie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Pruszcz Gdanski — cze$¢ nizinna B dotyczacym obrebéw geodezyjnych Bogatka i Wislinka z wytgczeniem
terenu skiadowiska fosfogipséw oraz terendw przyleglych, zatwierdzonym uchwatg Rady Gminy Pruszcz
Gdanski nr XXXIV/67/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. (Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Pomorskiego z dnia
25 wrzesnia 2013 r., poz. 3398). Plan dotgczony w zat. 1.

1.3. Cel i zakres inwestycji

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego dla budowy systemu drenarskiego
ztozonego z rur drenarskich z wylotem oraz studzienek drenarskich w ramach opracowania ,Budowa placu
zabaw w Wislince przy ul. Szkolnej obejmujaca budowe placu manewrowego i miejsc postojowych oraz
odprowadzenie wod naturalnych poprzez drenaz do rowu”.

Zakres opracowania obejmuje:
— budowe drenazy;
— budowe studzienek;
— budowe wylotu drenazu.
Wody opadowe i roztopowe bedg infiltrowac do gruntu tak jak w stanie istniejacym.
1.4. Warunki srodowiskowe i gruntowo — wodne

Badany teren jest plaski, wzniesiony od 0,3 do 0,4 m n.p.m. W profilach geotechnicznych stwierdzono
wystepowanie utworéw czwartorzedowych holocenskich reprezentowanych przez nasypy niekontrolowane,
namuty gliniaste, gliny pylaste préchniczne, piaski pylaste, piaski drobne.

Woda gruntowa w formie sgczen wystepuje na glebokosci od 0,6 do 0,7 m. Poziom wody gruntowej
moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadéw atmosferycznych, pracy systemu
melioracyjnego.

Uwzgledniajgc geneze, stan i rodzaj gruntéw wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:
— warstwa | — grunty organiczne o duzej wilgotnosci i cisliwosci: namuly gliniaste miekkoplastyczne;

warstwa |l — grunty spoiste, nieskolidowane: gliny pylaste préchniczne;

warstwa lll — piaski pylaste, nawodnione, Sredniozageszczone;

warstwa IV — piaski drobne, nawodnione, $redniozageszczone.

1.5. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig;

a) mapa do celéw projektowych;

b) wypisy z ewidencji gruntéw terenu objetego inwestycjg i sgsiadujacych z nig;
c) uzgodnienia branzowe;

d) projekt zagospodarowania terenu;
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e) wizja lokalna;

f) dane dotyczgce istniejgcego uzbrojenia oraz warunki techniczne do projektowania wydane przez
uzytkownikow i administratoréw infrastruktury technicznej;

g) opinie, uwagi i informacje uzyskane z Urzedéw i Instytucji w wyniku prowadzonych narad i dokonanych
uzgodnien;

h) Przepisy prawne;

1.6.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r., poz. 2351 z po6Zniejszymi
zmianami);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z pdzniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973);

Rozporzadzenie Rady Ministrbw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzigé mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczefstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2373),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wdd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. z 2019, poz. 1311);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.; w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019
poz. 1186, 1309, 1524);

normy i przepisy dotyczace projektowania i wykonania sieci bedacych przedmiotem opracowania.
Zapobieganie oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko
Przed przystapieniem do prac nad realizacjg budowy nalezy wykonaé:

wypelni¢ obowiazki zwigzane z ustawg z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701,
730 z pdzniejszymi zmianami). Powstajgce odpady w czasie prac budowlanych tj. nadmiar gruntu,
uszkodzone elementy ktore byty przeznaczone do wbudowania a zostaty zdyskwalifikowane nalezy
wywiez¢ na wysypisko i utylizowac;

przeszkoli¢ pracownikéw z zagadnien ochrony srodowiska wystepujgcych na budowie;
wyposazy¢ plac budowy w srodki do usuwania szkodliwych przypadkowych;
prace prowadzi¢ w sposab ograniczajgcy ucigzliwosc dla mieszkancow;

zabezpieczy¢ miejsce dla czasowego sktadania hadmiaru gruntu.

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robét ziemnych przedmiotéw zabytkowych postgpi¢ nalezy
zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2067, 2245, 2 2019 r. poz. 730) {j.:

— wstrzymac roboty;

— zabezpieczy¢ obiekt odkrycia;

— powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.
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2, Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddzialywania projektowanego drenazu w cato$ci zamyka sie w granicach dziatek po ktérych
jest projektowana inwestycja.

Projektowany drenaz nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu oraz nie wplywa niekorzystnie
na srodowisko.

- Zastosowane rozwigzania techniczne nie wymagajg ustanawiania zadnych stref ochrony sanitarnej
i nie narusza stref ochrony sanitarnej innych obiektow.

3. Obliczenia wéd drenarskich

Do obliczen przyjeto powierzchnie zlewni, z ktérej bedg odprowadzane wody
Oznaczenia:
Feak — powierzchnia zlewni;
Fzred — powierzchnia zlewni zredukowane;;
Y- wspolczynnik splywu;
Przyjeto:

w = 0,30 dla powierzchni zwirowej;

Y = 0,90 dla powierzchni utwardzonej;

W = 0,90 dla powierzchni chodnika;

W = 0,15 dla terenéw zielonych.
3.1 Maksymalna wielko$é odplywu

Obliczenia dokonano na podstawie deszczu miarodajnego, okreslonego przy prawdopodobienstwie

p pojawienia sie opaddw.
Przyjeto deszcz o p = 50%, czasie trwania t (10 min) i wartosci stalej A.

Wartosci stalej A dla sredniej rocznej sumy opadéw H (H < 800 mm) i prawdopodobienstwa deszczu p
(wediug PN S-02204:1997. Drogi samochodowe. Odwodnienie drog. [tablica 2]) wynosi A = 592.

dm?

0587 L s

Qumax = 15.347 - - hal

Gdzie:

gmax — Natezenie deszczu [dm®/(s-ha)], dla deszczu o czasie trwania t dla prawdopodobienstwa p
wynikajgcego ze struktury uzytkowania terenu.

Gpnx = 15,347 -

cogeee = 127 dmi /s -ha

Maksymalny przeptyw obliczeniowy Q okreslono ze wzoru:
Quuax = Fmax - F -3 [dm? /5]
Gdzie:
Qmax — przeptyw maksymalny [dm?/s];
F - powierzchnia zlewni;
Fzreda — powierzohnia zlewni zredukowanej;
- wspotczynnik spltywu;
F-y = Fzred = 0,027 ha.

ﬂ‘l:i

3
Quex = 127 —— - 0,027 b = 3.4 97 /;

=-ha
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3.2, llosé wod infiltrujgcych

Obliczenia dla systemu drenarskiego:

Dlugosé rury DN200 L=99,10m
Rzedna wod gruntowych h=-0,30 mp.p.t.
Wysokosé miedzy dnem rury a poziomem wéd gruntowych hw=0,15m

llo$¢ odprowadzanych wéd:
Qmax = 0,003 m?/s = 3,4 dm®/s t=15 min

Zdolnosé chionna w gruncie (infiltracje) obliczono:

ks - F
f 5 f om®
Qf= 2 _,m js}

Zatozenia: wydajnosé wsigkania jest stata na calej powierzchni — wartosé spadku hydraulicznego bedzie da-
zyédo 1.
ki — wsp. filtracji zalezny od rodzaju gruntu

Fr — powierzchnia drenazu [m?]

0,0001 -19.8 3 3
O =— =000 ;=1 dm)

3.3. llo§¢ wod drenarskich N
Q= Quax— @ [T™ /]

Q= 34— L0=249m;

4. Miarodajne stezenie zanieczyszczen — zawiesiny ogélne i weglowodory ropopochodne

Wymagania dotyczace wprowadzania wod opadowych i roztopowych do wod lub do ziemi okre$la
rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1311).

Zgodnie z tym rozporzadzeniem, wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamknigte
systemy kanalizacyjne pochodzgce:

- z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenéw przemystowych, skiadowych, baz transportowych,
portdéw, lotnisk, miast, budowli kolejowych, drog zaliczanych do kategorii krajowych, wojewddzkich
i powiatowych klasy G, a takze parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opadéw
0 natezeniu co najmniej 15 dm?® na sekunde na 1 ha;

- z zanieczyszczone] powierzchni szczelnej obiektéw magazynowania i dystrybucji  paliw,
w ilosci jaka powstaje z opaddéw o czestosci wystepowania jeden raz w roku i czasie trwania
15 minut, lecz w ilosci nie mniejszej niz powstajgca z opadéw o natezeniu 77 dm3na sekunde na 1 ha,

wprowadzane do wéd lub do ziemi nie powinny zawieraé¢ substancji zanieczyszczajgcych
w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/dm® zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/dm® weglowodoréw
ropopochodnych.

Z tego wynika, ze tylko wody opadowe pochodzgce z ww. terendw ujete w system kanalizacji
deszczowej muszag by¢ oczyszczane. W analizowanym opracowaniu sg wody drenazowe, kidre moga by¢
wprowadzane do wéd lub do ziemi bez oczyszczania.
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5. Zakres i czgstotliwos¢ wykonywanych analiz

Urzgdzenia nalezy przegladaé co najmniej 2 razy do roku oraz wykonywaé, kontrolowaé urzgdzenia
eksploatacyjne oczyszczajgce, eksploatacja powinna byé zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukgcji obstugi
i konserwacji urzadzen oczyszczajgcych, a czynnosci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie eksploatacii.

6. Wymagania eksploatacyjne
Eksploatator powinien:

— utrzymywa¢ drenaze i wylot w stanie zapewniajgcym ich droznos¢ i estetyczny wyglad; zaleca sie
okresowe wybieranie nadmiaru zawiesiny w celu zachowania pierwotnej objetosci czynnej projektowanych
rur, wylotu.

7. Rozwiazania techniczne
7.1. Rury drenarskie

Zaprojektowano system drenarski o sciankach falistych z profilowang powierzchnia wewnetrzng
i zewnetrzng o $rednicy DN200 wykonane z PVC-U z otuling filtracyjng z widékna kokosowego.

7.2. Studzienki DN400 PVC

Zaprojektowano studnie rewizyjne, inspekcyjne niewtazowe DN400 wykonane z rur karbowanych PP
z wiazem zeliwnym klasy D400.

7.3. Wylot
Zaprojektowany wylot DN200 nalezy dopasowaé do nachylenia istniejgcej skarpy. Skarpy oraz dno
umocnié narzutem z kamienia naturalnego uktadanego na 10 cm podsypce cementowo — piaskowej.

W przypadku koniecznosci zaslepienia samo wyplywu wody wod gruntowych zaleca sie wykonanie
cementacji jako najskuteczniejszej metody. Otwor wiertniczy zasypac urobkiem, a jego na ostatnie 10 m
wykonac¢ cementowane.

Zgodnie z dostepnymi materiatami archiwalnymi nie wystepuja otwory geologiczne na ktére wydane
byty jakiekolwiek pozwolenia (nie wyklucza sie ich istnienia).

Przed przystgpieniem do prac nalezy uzyskac opinie i wytyczne hydrogeologa.
7.4. Sie¢ wodociggowa

Istniejaca sie¢ wodociggowa nie koliduje z projektowanym placem zabaw. Fundamenty zostaly
umieszczone poza istniejgcg siecig. Ogrodzenie w miejscu przejscia wodociggu bedzie wykonane
z elementéw rozbierainych. Nie przewiduje sie zmniejszenia przykrycia istniejgcej sieci wodociggowej.

8. Wykonawstwo roboét

Catos¢ robét zwiazanych z odwodnieniem drogi nalezy wykonaé zgodnie z:

— PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”;

- warunkami teghnicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL z 2003 .,
— instrukcja montazowg producentdw rur.

8.1. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych trasy projektowanych kanatow nalezy wytyczy¢ przez
uprawniong stuzbe geodezyjna.

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z:

- Rozdziatem 10 Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robét budowlanych.
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— PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”.

— PN-8-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania’.

— PN-ENV 1046 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy poza konstrukcjami
budynkéw do przesytania wody lub $ciekéw — Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemig".

- Instrukecjg montazowa ukiadanie w gruncie kanalow, studzienek opracowana przez producentow.

Przed przystapieniem do zasadniczych robét, nalezy wykonaé recznie przekopy prébne w miejscach
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, {j. energetycznym, wodociggowym, kanalizacji sanitarnej
w celu doktadnego ich zlokalizowania, ustalenia rzeczywistej wysoko$ci posadowienia, po czym
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem pod nadzorem ich wiascicieli. W przypadku rozbieznosci z rzednymi
przyjetymi w projekcie ewentualne korekty zostang wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

Roboty ziemne obejmujg wykonanie wykopéw tymczasowych pod rury oraz studzienki.

Wykopy nalezy rozpoczgé od najnizszego punktu kolektora, aby zapewni¢ grawitacyjny odplyw wody
z wykopu w dét po jego dnie. Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne jest potgczone
z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wydobyty grunt i gruz skiadowany z jednej
strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a stopka odkiadu, wolnego pasa terenu
o szerokosci co najmniej 1,0 m dla komunikaciji. Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ na migjsce wybrane
przez wykonawce i zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu
powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosci nie
przekraczajgcej 20 m.

Wykop pod kanat nalezy wykonywaé recznie lub mechanicznie. Bezpieczne nachylenie skarp wykopu
do glebokosci 4,0 m zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk przy réwnoczesnym
zapewnieniu fatwego i szybkiego odplywu wod od krawedzi wykopu z pasa terenu szeroko$ci réwnej trzykrot-
nej glebokosci wykopu wynosi:

— w gruntach bardzo spoistych 2:1;

— w pozostalych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25;

— w gruntach niespoistych 1:1,50.

Dla wykopow o scianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo zakiadanymi wypraskami
stalowymi.

Prace wykonywaé¢ wylacznie przy zabezpieczeniu $cian wykopéw lub w  wykopach
szerokoprzestrzennych.

Szeroko$¢ wykopu musi byé dostateczna dla montazu sieci. Dno wykopu powinno byé réwne
i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spod wykopu nalezy pozostawi¢ nha
poziomie wyzszym od rzednych projektowych o okolo 2 — 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.
Wykop nalezy wykonaé¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogiebienie wykopu do projektowanej
rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowo — 2zwirowej lub elementow
dennych kanalu. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ 3 cm dla gruntow zwigztych,
5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi 5 cm. Podtoze
wykopu powinno by¢ suche, tj. o takiej wilgotnosci, ktéra pozwala na wyprofilowanie go wg ksztattu spodu
przewodu. Podloze nalezy zabezpieczy¢ przed:

— splywem wod z powierzchni terenu przylegtego do wykopu;
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—~ rozmyciem przez plyngce wody opadowe lub powierzchniowe, za pomocg rowka o giebokosci 0,2 - 0,3 m,
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu, w celu umozliwienia wypompowania
gromadzgcej sie w nich wody;

— dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej, przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,50 m
ponizej poziomu podfoza naturalnego.

W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie trasowania wykopow, nalezy przewidzie¢ koniecznosé
przykrycia wykopow pomostami dia przejscia pieszych i przejazdu.

8.2. Odwodnienie wykopéw

W miejscu wystepowania wéd gruntowych w dnie wykopu wykonaé odwodnienie wykopu na czas
prowadzenia robét. Sposob odwodnienia wykopu, dostosowany do panujgcych w czasie wykonywania robot
warunkéw gruntowo — wodnych, zaprojektowany zostanie przez Wykonawce Robét.

Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyé go przed zalaniem saczeniami wody i rozluznieniem
struktury gruntu podtoza.

Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w wykopie powinno byé dokonane tam gdzie woda
gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociggu. Przy obnizaniu poziomu
waéd gruntowych nie moze by¢ naruszona struktura gruntu w podiozu. Poziom zwierciadta wéd gruntowych
powinien by¢ obnizony co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.

Nie zaktada sie odwodnienia wgtebnego w zwigzku z czym technologia odwodnienia wykopu nie
oddzialuje na sasiednie dziatki. W przypadku zaistnienia koniecznosci zmiany sposobu prowadzenia prac
odwodnieniowych, nalezy zastosowac technologie robot zapewniajgca ograniczenie zasiegu leja depresji do
granic dziatek inwestycyjnych.

8.3. Roboty montazowe

Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podloza na catej swej
dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ utozenia rury
(0$ i spadek) za pomoca fat celowniczych, taty mierniczej i pionu

Kanaty nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Kanaly ukiada¢ na podtozu zwiru lub tlucznia
z piaskiem grubosci 20 cm. Podsypka winna by¢ wykonana bez kamieni np. piasek o maksymainej wielkosci
kamieni do 20 mm. Wypoziomowana podsypka powinna byé utozona lekko i nie ubita, aby zapewni¢ odpo-
wiednie podparcie rury.

Zabrania sie wykonywania montazu w wykopach nieodwodnionych.

Przewody ukitadaé¢ zgodnie warunkami technicznymi uktadania rurociggéw zgodnie z zastosowanym
materiatem.

8.4. Zasypka i obsypka wykopow

Zasypke wykopow wykona¢ dowiezionym gruntem piaszczystym (bez kamieni, gruzu, czesci
roslinnych itp.), warstwami grubosci max. 20 cm z doktadnym zaggszczeniem poszczegolnych warstw.
Zasypke i jej zageszczenie wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta (dostawcy), ktérego rury i obiekty
zastosowano.

Rozbidrka umocnienia wykopu powinna nastepowaé réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu
szczegolnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwosc¢ obsuniecia sie Scian wykopu.

Obsypke technologiczng rur gruntem piaszczystym zageszcza¢ warstwami 20 cm do
30 cm ponad wierzch rury do wysokosci 30 cm +7 cm powyze;j rury.

Materiat zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni i okruchoéw skalnych nie wigkszych niz
60 mm.

Stopien zageszczenia zasypki:
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a) pod jezdnig giowng

— gorna warstwa grubosci 20 cm [s>1,00;

— warstwa do gtebokoéci 1,2 m 1s>0,97;

— warstwa ponizej 1,2 m dla KR1-KR2 1s>0,95, dla KR3-KR6 is>0,97,;
b) pod poboczem i terenem przyleglym

— gorna warstwa grubosci 20 cm Is>1,00;
— warstwa do glebokosci 1,2 m 1s>0,97.

8.5. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego

W miejscach spodziewanego wystepowania uzbrojenia (skrzyzowania, zblizenia) nalezy:

~ wykopy wykonywaé recznie;

- przed przystapieniem do robét, wykonaé przekopy probne poprzeczne, celem doktadnego zlokalizowania
sytuacyjno — wysokosciowego istniejacego uzbrojenia;

- na czas prowadzenia robot, istniejgce uzbrojenie zabezpieczy¢ przez podwieszenie do drewnianych bali
utozonych poprzecznie na powierzchni wykopu.

UWAGA: Wszystkie kable elektryczne napotkane podczas robét ziemnych, nalezy traktowac jako czynne mo-
gace grozi¢ porazeniem.

9. Uwagi

- Dla prawidtowego wytyczenia i usytuowania przewodow jak i wykonania rysunkéw powykonawczych
niezbedne jest zaangazowanie stuzb geodezyjnych.

- W miejscach istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy wykonaé recznie, a poza najblizszym
sgsiedztwem uzbrojenia podziemnego i skrzyzowan roboty ziemne mozna wykona¢ w sposbb
mechaniczny.

- Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym.

— Nalezy zabezpieczy¢ przejazdy i przejscia dla ruchu pieszego i kotowego w strefie prowadzenia roboét
ziemnych i montazowych.

- W rejonie zblizen wykopu z istniejagcymi w terenie stupami energetycznymi i telefonicznymi nalezy je
zabezpieczy¢ odciggami, z chwilg rozpoczecia budowy nalezy zapewni¢ staly nadzoér inwestorski
i autorski.

— Roboty ziemne winny by¢ skoordynowane i uzgodnione z pozostatymi wykonawcami robét powyzszej
budowy.

- W terminie budowy powiadomi¢ wiascicieli terenu, na ktérym przebiega inwestycja oraz wilascicieli
uzbrojenia podziemnego.

- Wykonane odcinki przed ich zasypaniem winny by¢ odebrane pod wzgledem technicznym przez
inspektora nadzoru.

- W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbrojenie podziemne, badz stwierdzenie
niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia oraz inspektora nadzoru,
a dalszy tok postepowania uzgodni¢ wpisem do dziennika budowy. Nalezy zabezpieczy¢ uzbrojeniu przy
zalozeniu ze jest czynne.

- Przed przystgpieniem do zasypki sprawdzi¢ rysunki wykonawcze, nanies¢ ewentualne zmiany oraz
napotkane inne uzbrojenie i zgtosié¢ stuzbom geodezyjnym.

- Po wybudowaniu sieci kanalizacji deszczowej, nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej
sytuacyjno-wysokoSciowej metodg bezposrednia, kidrg nalezy przekazac¢ inwestorowi podczas odbioru
technicznego; ww. Inwentaryzacja powinna wykaza¢ aktualng i rzeczywistg zabudowe pod- i nadziemng
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oraz ewentualne rury ochronne. Inwentaryzacja ma byé wykonana w wersji papierowej oraz
elektronicznej.

— Nalezy $cisle stosowac sie do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach oraz instrukcjach producen-
tow, ktérych materialy zastosowano.

- W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow bhp w zakresie transportu, montazu,
sktadowania materiatow, zabezpieczania wykopoéw, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.

—  Wykopy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc odwietli¢ sztucznym $wiattem.

- Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikajgce z technologii i nieznanych w czasie
projektowania warunkéw miejscowych uzgodni¢ z autorem projektu.

- Werenie nieutwardzonym przyjac rzedng wiazu wiekszg o ca 8 cm od rzednej terenu.

- Nalezy zachowa¢ minimalng gteboko$¢ przykrycia dla rur kanalizacji deszczowej liczonej od gdrnej
krawedzi rury do powierzchni terenu, réwng gtebokaosci przemarzania hz = 1,0 m. Rurociggi o przykryciu
ponizej gtebokosci przemarzania nalezy ocieplic.

—  Whpusty drogowe wykonywacé po wytyczeniu kraweznikéw.

- Dokiadng regulacje studni, osadnikow i wpustéw drogowych wykonaé po wykonaniu branzy drogowej.
Wiazy w pasie drogowym oraz pasie dzielgcym powinny by¢ zlicowane z nawierzchnia.

-~ Wyloty kanalizacji nalezy dopasowac¢ do nachylenia projektowanej lub istniejgcej skarpy.

- W miejscach gdzie nie projektuje sie zmiany nawierzchni projektowang kanalizacje nalezy wykona¢ za
pomoca przewiertow sterowanych.

- Elementy betonowe takie jak studnie, komory, zbiorniki itp. Muszg by¢ dopuszczone do obcigzen i nacisku
gruntu. Stosowac producentéw, ktérzy posiadajg odpowiednie dopuszczenia.

Wystepujgce w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produkiéw nie sg dla wykonawcow wigza-
ce, przez ¢o nalezy rozumie¢, ze dopuszcza zastosowanie i przyjecie do oferty urzadzeri, produktdow, materia-
toéw i technologii rownowaznych, pod warunkiem, ze spetnione bedg wymagania w zakresie standardéw jako-
Sciowych oraz parametrow technicznych i technologicznych zatozone w dokumentaciji techniczne.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane -- posadowienie bezposrednie budowli - obliczenia statyczne
i projektowanie

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

PN-EN-1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.

PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wiéknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 13101 Stopnie do studzienek wilazowych - Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci

PN-EN 13476-3 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego

2018-05 bezcidnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewoddw rurowych

o Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli (chlorku winyiu) (PVC-U),

polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Cze$¢ 3:Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkiej

powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B.
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PN-EN 14364+A1

PN-EN 12666-1

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowego

i bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Termoutwardzalhe tworzywa sztuczne
wzmocnione wioknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej
(UP) - Specyfikacje rur, ksztattek i potaczen.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Polietylen (PE) - Cze$¢ 1: Specyfikacje
rur, ksztattek i systemu

11. Zestawienie materiatéw

Lp. Wyszczegoblnienie elementow Jednosr;ka Tjas llos¢
1 | Rura DN200 PVC-U m 99,5
2 Studnig _d_r_er_‘ngrska DN400 PP ; EEI_‘ 9
3 [ Wylot DN200 kpl 1
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CZESC Il - RYSUNKI

Nrrys. Tytul rysunku Skala
1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 1:500
2 PROFIL DRENAZ 1:100/500
3 SZCZEGOt WYLOTU DRENAZU 1:-
4 SZCZEGOL STUDZIENKI PVC DN400 1:-
5 SZCZEGOL DRENAZU 1:-
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU - STREFY BEZPIECZENSTWA 1:250

BUDOWA PLACU ZABAW W WISLINCE

PRZY UL. SZKOLNEJ, OBEJMUJACA BUDOWE PLACU MANEWROWEGO

| MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ ODPROWADZENIE WOD NATURALNYCH

POPREZ DRENAZ DO ROWU

dziatki nr 280/8, 281, obreb 0018 Wislinka, gm. Pruszcz Gdriski

Inwestor:
GMINA PRUSZCZ GDANSKI

OZNACZENIA :
- GRANICA DZIALKI

- NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
- ISTNIEJACY BUDYNEK MIESZKALNY

- ISTNIEJACY BUDYNEK HYDROFORNI DO ROZBIORKI
wg oddzielnego opracowania i procedur administracyjnych
- PROJEKTOWANE CHODNIKI
(kostka betonowa w krawezniku drogowym)
- PROJEKTOWANY UTWARDZENIA
(kostka betonowa ograniczona kraweznikiem drogowym)

- NAWIERZCHNIA Z PIASKU

- PROJEKTOWANY ZJAZD
(wg oddzielnego opracowania i procedur administaracyjnych)

- PROJEKTOWANA LAKA KWIATOWA
- ISTN. ZIELEN NATURALNA, ISTN. DRZEWA, ISTN. KRZEWY

| - OBSZAR Z POWIERZCHNIA ZWIROWA
* (obszary bezpieczenstwa urzadzen ograniczony betonowym obrzezem trawnikowym)

(D
| § | -PROJPOJEMNIK NAODPADY STALE
|-

- LAWKA DREWNIANA MONTOWANA NA MURKU CEGLANYM
(bez oparcia)
- ISTN. DRZEWA PRZEZNAGZONE DO WYCINKI - SZT.13

- ISTNIEJACE DRZEWA
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE
- MUROWANE OGRODZENIE LAKI KWIETNEJ - H=0.6M

- PROJEKTOWANY DRENAZ WG PROJEKTU TECHNICZNEGO

OPIS URZADZEN :

- hustawka wagowa podwojna - szt.1

- hustawka wahadiowa potrdjna - szt.1

- okret - szt .1

-tAWKA PARKOWA Z OPARCIEM - szt .2

- STOLIK DO GRY W SZACHY | CHINCZYKA (stt+awki) - szt .1
- STOLIK SZACHOWY (stolik+ 4 siedzenia) - szt .1

-AKA KWIETNA
(ogrodzenie murowane h=0,5m + 2 siedziska)

- TABLICA INFORMACYJNA (regulamin) - szt .1

- STOLAKI NA ROWERY - szt .2
- KOSZ NA SMIEC| - szt .1
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Przekroj

podsypka cementowo - piaskowa
1:4-10cm

Widok od czota

SCHEMAT WYLOTU NALEZY ROZPATRYWAC
RAZEM Z PLANEM SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWYM ORAZ OPISEM TECHNICZNYM
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Studzienka drenarska PRO 425

/— teleskop A 15 — 1,5 t kod 3496102243

teleskop B 125 — 12,5 t kod 3496102245
teleskop C 250 — 25 t kod 3496102247
teleskop D 400 — 40 t kod 3496100519

uszczelka 425
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|
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¢ )
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(r |) rura trzonowa jednoscienna
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>
I |
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Przekréj drenazu
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podsypka piaskowa—
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\—rura drenarska DN200 PVC-U
50 i z otuling filtracyjng z widkna kokosowego
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