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1 Czes$¢ ogodina.

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentaciji.

Inwestorem i zleceniodawcg jest:

Gmina Pruszcz Gdatiski
ul. Zakatek 1
83-000 Juszkowo

1.2 Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

a) formalna umowa,

b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

¢) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376,
1595, 2 2022 r. poz. 32, 655, 1261 z pdzn. zm.),

e) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1643 z p6zn. zm.)

1.3 Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt techniczny budowy uktadu drogowego
na dzialce nr 280/8 (obreb nr 0018) w ramach budowy placu zabaw. Analizowana dziatka
zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie gdariskim, gminie Pruszcz Gdariski,
miejscowosci Wislinka przy ul. Polne;.

2 Czesé€ techniczna.

2.1 Stan istniejacy.

W stanie istniejacym dziatka nr 280/8 znajduje si¢ przy ulicy Polnej w miejscowosci
Wislinka. Ulica Polna posiada nawierzchnie czesciowo gruntowa i czesciowo bitumiczng o
zmiennej szerokosci od 2,3 do 4,0 m. Pomiedzy analizowang dziatka a jezdnia zlokalizowany jest
réw odwadniajacy.

W obszarze opracowania wystepuje podziemna sieé¢ teletechniczna, wodociggowa i
elektroenergetyczna.

211 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Analizowany obszar objgty jest miejscowym planem zagospodarowania terenu Gminy
Pruszcz Gdanski (Uchwata Rady Gminy Pruszcz Gdanski Nr XXXIV/67/2013 z dnia 29 sierpnia
2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdanski
— czg$6 nizinna B dotyczgcego obrebéw geodezyjnych Bogatka i Wislinka z wylgczeniem terenu
sktadowiska fosfogipséw oraz terendéw przyleglych. Analizowana dziatka nr 280/8 jest oznaczona
symbolem MR3 (tereny zabudowy zagrodowej), natomiast ulica Polna (dz. nr 281) jest oznaczona
symbolem KDD.

2.1.2 Opinia geotechniczna.

Badany teren potoZzony jest w Wislince, dziatka nr 280/8. Powierzchnia terenu jest ptaska
wzniesiona od 0,3 do 0,4 m n.p.m. W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie
utworow czwartorzedowych holocenskich reprezentowanych przez nasypy niekontrolowane,
namuly gliniaste, gliny pylaste prochniczne, piaski pylaste, piaski drobne.

Woda gruntowa w formie saczen wystgpita na gtebokosci od 0,6 do 0,7 m.

Na podstawie przeprowadzonych badari terenowych dokonano oceny podioza przez
wydzielenie warstw geotechnicznych:

Warstwa | — namuly gliniaste, migkkoplastyczne o stopniu plastycznosci 1,.=0,51. Grunty
warstwy | sg gruntami organicznymi, o duzej wilgotnoséci i duzej $cisliwosci.
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Warstwa Il — Gliny pylaste préchniczne, plastyczne o stopniu plastycznoséci 1.=0,41. Grunty
warstwy |l sg gruntami spoistymi.

Warstwa Ill — Piaski pylaste, nawodnione, $redniozageszczone o stopniu zageszczenia
1p=0,45

Warstwa IV — Piaski drobne, nawodnione, $redniozageszczone o stopniu zageszczenia
I0=0,45

Grunty warstw | i Il oraz nasypy niekontrolowane nalezg do gruntéw stabono$nych i nie
nadajg si¢ one do bezposredniego posadowienia. Jako podioze nosne nalezy traktowaé grunty
warstwy lll oraz IV.

Projektowany obiekt zaliczono wstepnie do pierwszej kategorii geotechniczne;.

2.2 Stan projektowany.

221 Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1643 z p6zn. zm.)

2.2.2 Plan sytuacyjny.

Zakres budowy obejmuje wykonanie uktadu wewnetrznego na dziatce 280/8.

Zaprojektowano jezdnig manewrowg o szerokosci 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej
szarej i grafitowej. Nawierzchnig nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym wyniesionym 15x30
cm lub opornikiem betonowym 12x25 cm.

Na terenie dziatki zaprojektowano 3 miejsca postojowe, w tym jedno dla osoby
niepetnosprawnej o nawierzchni z kostki betonowej szarej. Miejsca postojowe zaprojektowano o
wymiarach 2,5x5,0mi3,6 x5,0m.

2.23 Przekrdj poprzeczny i podtuzny.

Pochylenie poprzeczne jezdni i miejsc postojowych zaprojektowano jako jednostronne o
spadkach 2%. Pochylenie podiuzne dostosowano do istnigjacego terenu wzdtuz jezdni ulicy Polnej.

224 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.

Jezdnie manewrowg i miejsca postojowe nalezy wykona¢ z kostki betonowej. Istniejace
podioze gruntowe nalezy wymienié na grunt G1.

Konstrukcja nawierzchni jezdni i miejsc postojowych:

kostka betonowa wibroprasowana, szara i grafitowa 8cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 20cm

wymiana istniejgcego podtoza na grunt G1
2.2.5 - Rozbiorki.

Przewiduje si¢ zdjecie humusu z terenu objgtego inwestycja oraz rozbiérke fragmentéw
ogrodzenia.

2.2.6 Odwodnienie.

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie nawierzchni nadajgc odpowiednie spadki
podiuzne i poprzeczne. Wody opadowe z terenu dziatki nr 280/8 zostang w cafosci
zagospodarowane na terenie tej dziatki i odprowadzone na tereny zielone.

2.2.7 Ochrona Srodowiska i prace zahezpieczajace.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na $rodowisko nalezy maksymalnie
ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania hatasu.

Materiaty pochodzace z rozbiérki nawierzchni nalezy doktadnie usuna¢ z terenu budowy i
obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszczaé do gromadzenia materiatéw budowlanych na
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przylegtych terenach zielonych.
Nalezy zachowa¢ wymagane normami odleglo$ci zblizen w pionie ipoziomie od
istniejgcych sieci. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen z sieciami wykonywaé recznie

2.2.8 Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robdt budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowaé jako czynne. Roboty budowlane w sasiedziwie urzgdzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie. Nalezy zachowaé normatywne odlegtosci od istniejgcych
sieci podziemnych. Prace ziemne w miejscach zblizen do istniejacej sieci nalezy wykonywaé
recznie.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgce] sieci elektroenergetyczne;j,
wodociggowej i teletechnicznej. Prace ziemne w miejscach zblizer nalezy wykonywaé recznie.

2.2.9 Obszar oddziatywania obiektéw budowlanych.

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sig w dziatce nr 280/8, 281 (obreb 0018 Wiélinka) —
jednostka ewidencyjna 220404_2 Pruszcz Gdanski. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie
powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkdw facznosci przez osoby trzecie w obszarze
oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wplywa negatywnie na dostep do $wiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposob
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i
gleby.

Przepisy na podstawie, ktérych okreslono obszar oddziatywania obiektu:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88 z
pézn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595, z 2022 .
poz. 32, 6565, 1261 z pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnig 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczre i ich usytuowanie (Dz. U. z
2019 r. poz. 1643 z pozn. zm.)

is |sporzadzit:
asz Slusarz
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3 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Budowa placu zabaw w Wislince przy ul. Szkolnej, obejmujgca budowe placu manewrowego i
miejsc postojowych oraz odprowadzenie wod naturalnych poprzez drenaz do rowu.

Inwestor.

Gmina Pruszcz Gdanski
ul. Zakatek 1

83-000 Juszkowo

Projektant.

Informacje BIOZ sporzadzit:

mgr inz. Tomasz Slusarz, uprawnienia budowlane nr POM/0094/POOD/12
ul. Wtadystawa IV 61/11

81-384 Gdynia

omasz Slusarz
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego.

Prace przygotowawcze,
Roboty ziemne,

Budowa jezdni manewrowej,
Budowa miejsc postojowych,
Roboty wykoniczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W stanie istniejagcym dziatka nr 280/8 znajduje sie przy ulicy Poinej w miejscowosci
Wislinka. Ulica Poina posiada nawierzchnie czesciowo gruntowg i czesciowo bitumiczng o
zmiennej szerokosci od 2,3 do 4,0 m. Pomiedzy analizowang dziatkg a jezdnig zlokalizowany jest
réw odwadniajacy.

W obszarze opracowania wystepuje podziemna sie¢ teletechniczna, wodociggowa i
elektroenergetyczna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W rejonie wykonywania prac wystepuje ruch pojazdéw oraz pieszych. Ponadto zagrozenie
moze stwarza¢ istniejgce uzbrojenie podziemne. W celu uniknigcia ewentualnych kolizji lub awarii
istniejacego  uzbrojenia, nalezy zgltosi¢é do poszczegdinych wiascicieli uzbrojenia zamiar
rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczaé od wykonania przekopéw
prébnych w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc wigczen projektowanych
przewodow do istniejacej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowaé jako czynne i zabezpieczyé
je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji rob6t to typowe zagrozenia wystepujace przy
robotach konstrukcyjno-budowlanych, drogowych a takze branzowych:
e Przysypania ziemig:
— Roboty ziemne.
e Przygniecenie, uderzenie:
— Prace roztadunkowo - zatadunkowe,
— Prace drogowe.
e Poparzenie i porazenie pradem:
— Prace z elektronarzedziami,
e Potracenie:
— Sprzet zmechanizowany.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegélnie niebezpiecznych.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiazany zapewni¢ przeszkolenie pracownika
w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzié
okresowe szkolenia w tym zakresie.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku
podjecia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, ktére zajmowat u danego pracodawcy
bezposrednio przed nawigzaniem z tym pracodawca kolejnej umowy o prace.

Aby wiasciwie instruowac pracownikéw, personel dozorujgcy powinien byé przeszkolony.
Szkolenia odbywajg si¢ w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja szkolen w dziedzinie
bhp wynika z obowigzujgcych przepiséw. Podstawa prawng szczegétowych zasady szkolenia w
dziedzinie BHP jest Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
(Dz.U.Nr 62 poz.285) i ma dla pracownikéw charakter obligatoryjny.
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RODZAJE SZKOLEN:
dla pracodawcy - dla pracownikow
wstepne - okresowe
Nalezy dobraé¢ whasciwe szkolenie w stosunku do stanowiska pracy np.:
Szkolenie podstawowe dla pracodawcow
Szkolenie podstawowe dla kierujgcych pracownikami
Szkolenie podstawowe dla pozostatych stanowisk
Szkolenie okresowe dla pracodawcow
Szkolenie okresowe dla kierujgcych pracownikami
Szkolenie okresowe dla pozostatych stanowisk
Szkolenie wstepne ( instruktaz ogéiny)
ZKOLENIE WSTEPNE OBEJMUJE:
instruktaz ogdiny
1. obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy):
wszystkich nowo zatrudnionych pracownikéw, a takze
studentow i uczniéw odbywajgcych praktyki lub praktyczng nauke zawodu,
2. zakres:
@ instruktaz ogdlny powinien zapozna¢ pracownikdw z podstawowymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a takze z
przepisami i zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz z zasadami udzielania
pierwszej pomocy.
1.3. prowadzi:
® pracodawca lub
. wyzhaczeni przez nich pracownicy, ktorzy posiadajg ukoficzone szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy lub
3 pracownicy stuzby bhp — jesli ta stuzba u danego pracodawcy zostata utworzona
1.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
@ potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu ogolnego
2.  instruktaz stanowiskowy
2.1. obejmuje:
o pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach, na ktérych wykonywanie pracy wigze sie z
bezposrednim kontaktem z produkcjg i jej kontrolg lub z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe czy ucigzliwe,
. pracownikbw przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach w
przypadku zmiany warunkow techniczno-organizacyjnych,
L ucznidw i studentéw odbywajgcych praktyki lub praktyczng nauke zawodu.
2.2. zakres:
® instruktaz stanowiskowy powinien zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami czynnikami
niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi wystepujagcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed tymi zagroZzeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na
danym stanowisku
2.3. prowadzi:
° wyznaczona przez pracodawce osoba kierujgca pracownikami, ktéra posiada odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz zostata przeszkolona w zakresie metod prowadzenia
instruktazu.
2.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
° sprawdzian wiadomosci i umiejetnoéci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy,
potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu stanowiskowego
szkolenie podstawowe
1. obejmuje:
pracodawcow,
osoby kierujgce pracownikami,
pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
pracownikéw inzynieryjno-technicznych
pracownikow, ktérych charakter pracy wigze sie z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
Strona: 8
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szkodliwe i ucigzliwe lub z odpowiedzialnoscig z zakresu bhp.

3.2. zakres:

. powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbedne do wykonywania lub
organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

3.3. prowadzi:

® pracodawcy

® jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp

3.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:

® egzamin sprawdzajgcy

° zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia

Zasadg ogéing jest, ze szkolenie podstawowe powinno byé przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku. Jednak na robotniczych
stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe (wykaz takich stanowisk okresla pracodawca), szkolenie podstawowe
powinno by¢ przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach.

SZKOLENIE OKRESOWE:

1. Szkolenie okresowe obejmuje osoby objete szkoleniem podstawowym

2.  Zakres:

2.1. aktualizacja i ugruntowanie wiadomosci oraz umiejetnosci pracownikéw w dziedzinie bhp
nabytych w czasie szkolenia wstgpnego, a takze zaznajomienie ich z nowymi rozwigzaniami
techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie

3. kto prowadzi:

3.1. pracodawcy

3.2. jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp

4.  dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:

4.1. egzamin sprawdzajacy

4.2. zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:

robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu)

nie rzadziej niz raz na 3 lata,

gdzie wystepujg szczegdinie duze zagrozenia dla zdrowia oraz wypadkowe

nie rzadziej niz raz w roku.

3. pozostali - nie rzadziej niz raz na 6 lat.

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomoscig zasad bezpieczne] pracy
jest réwniez posiadanie dodatkowych uprawnien kwalifikacyjnych, ktére mogg dotyczyé
pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach: elektryka, obstugi urzadzen dzwignicowych,
kierowcy wozka jezdniowego z napedem silnikowym. Nalezy przy tym zwrdcié uwage na to, ze
niektore z wymienionych uprawniern muszg by¢ okresowo aktualizowane, np. uprawnienia w
zakresie obstugi, konserwacji i napraw urzgdzen oraz instalacji energetycznych - co 5 Iat.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegobinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

1. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaklad zobowigzany jest zaopatrzyé go w
odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

2. Pracownicy naraZzeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwigzane z wykonywang praca powinni byé zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;j.

3. Zastosowanie urzgdzen ochronnych w postaci oston lub takich urzadzen, ktére spetniaja
kilka funkcji np. zapobiegajg dostepowi do stref niebezpiecznych, powstrzymujg ruch
elementdw niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie sie w strefie niebezpiecznej, nie
pozwalajg na wigczenie ruchu elementéw niebezpiecznych jesli pracownik znajduje sie w
strefie niebezpiecznej, zapobiegajg naruszeniu normalnych warunkéw pracy maszyn i
innych urzadzen technicznych, nie pozwalajg na uaktywnienie innych czynnikéw
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9.

niebezpiecznych lub szkodliwych.
Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej skiladajgcej sie z oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia techniczno-
budowlane zezwalajgce na prowadzenie okreSlonych rob6t i prac budowlanych,
uprawnienia z zakresu bhp itp.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas
budowy.

Na budowie powinny byé urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i
numery telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku
Policji, najblizszego punktu telefonicznego.

Na budOW|e powmny zostac odpow1edn|o wytyczone i oznako

mgr i sz Slusarz
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OSWIADCZENIE

BUDOWA PLACU ZABAW W WISLINCE PRZY UL. SZKOLNEJ,
OBEJMUJACA BUDOWE PLACU MANEWROWEGO | MIEJSC
POSTOJOWYCH ORAZ ODPROWADZENIE WOD NATURALNYCH
DO ROWU.

280/8, 281 obreb nr 0018 Wislinka,
jednostka ewidencyjna 220404 _2 Pruszcz Gdanski

Projekt techniczny zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

BRANZA DROGOWA .
' mgr inz. Tomasz Slusarz ~
Projektant upr. POM/0094/PO0OD/12 <
‘ specjalno$¢ drogowa G
mgr inz. Adam Stypik
Sprawdzajacy upr. POM/0294/POOD/11 ﬁ ﬁ
| specjalnos¢ drogowa
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F’OMQRCKA CKREGOWA
1ZBA LiZYiiZA0W BUDOWMETWA
80 840 Gdausk, ul. Swigtojuiiska 43/44

) Tel. 58-1324-89-77
Fax 58-301-44-98 Gdansk, 25 czerwca 2012 1.

syg. akt 101/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art, 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okr¢gowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ SLUSARZ
magister inZynier
urodzony dnia 12.06.1983 r. w Ostrolgce

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
‘numer ewidencyjny: POM/0094/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od wuzasadnienia decyzji. SzczegSlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesé.
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Pan Tomasz Slusarz upowainiony jest do:

L Na podstawie art. 12 wustl pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczer do:

a) projektowania, sprawdzania projektdéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
ninicjsze uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

IIl. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnoéci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY
o) ofvej Komisji Kwalifikacyjnej
r inZ. Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji kacyjnej

mgr inz. Zigniew Drewnowski

Otrzymujg:

1.Pan Tomasz $lusarz

81-384 Gdynia, ul. Wladystawa IV 61/11
2.0krggowa Rada Izby

3.Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-VQS-7RU-WHW *

Pan Tomasz Slusarz o numerze ewidencyjnym POM/BD/0268/12

adres zamieszkania ul. Jaéminowy Stok 70/1, 80-177 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-09 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowsj Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wy 2a 2loienie ofwiad ia woll w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli Zlozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzi€ za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wladciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

-
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A
POMORSKA oxnﬁqow
12BA INZYRIEROW nunnwmmw;:
80 840 Gdadsk, ul. Swigtojufiska 43/4
@  Tel. 58-324-89-77 ’ | |

Eax 58-301-44-98 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 403/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okrg¢gowa Komisja Kwalifikacyjna _
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM STYPIK
magister inzynier
urodzony dnia 24.03.1983 r. w Nidzicy

uzyskat
- UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0294/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloSci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. SzczegGlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okre$lony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesé.
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Pan Adam Stypik upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wustl pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

HI. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosei drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posredniciwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
InZynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. -

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Ol ef Komisji Kwalifikacyjnej

Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisii ifikacyjnej
-~
mge- Drewnowski

Ofrzymujg:

1.Pan Adam Stypik

80-394 Gdarisk, ul. Kotobrzeska 50g/15
2.0kregowa Rada Izby

3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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BUDOWHICTWA

Zatwiadczenie
© numerze weryfikecyfym:
FOM-XGB-58K-HC7 *

Pan Adam Stypik o numerze ewidencyjnym POM/8D/0127/12

adres zamieszkania ul. Dywizjonu 303 35C/13, 80-462 Gdarisk

jest ztonkiemn Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zafwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczaym podpisem efekironiczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2022-02-04 roku przez

Franciszek Rogowic, Przewodniczjcy Rady Pomorskiej Dkrezowej izby Infynierdw Budownictwa.

Feommsmzmyznmnﬂm!mmr.npndalm:!&"tmﬂm'fm(mu.zm"msﬁmzdﬁaiﬂwwpﬁ—m

z!ekh'miq DpEiTTONe bezpemqm potpisem elEktrenizmym mﬂm pr2y pamacy wainsge kwslifikewanszo certyfitaty oy
riwnowsine pod weglgdem shutkaw pr P #n podpizami whenorg=nymi]

*  weryfikacje poprawnosd danych w miniejscym zaSwiadczeniu moinz sprawdzif za pomocy numear
weryitkacyjnego aiwiadczenia na stronie Polskisj Izby Infymierdw Budowenictwa www pith.org.pl lub

o
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BUDOWA PLACU ZABAW W WISLINCE PRZY UL. SZKOLNEJ,
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tel. (+48) 606 910 493 e | drozowa 1M 04.2022
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www.novatorsolutions.pl Sprawdzajacy:| mgr inz. Adam Stypik | | Nrrys.
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LEGENDA:

————  Proj. kraweznik wyniesiony
______ Proj. opornik betonowy

e =~ —~  Granica robét nawierzchniowych

Proj. zjazd

wg odrebnego opracowania
Proj. plac zabaw

wg branzy architektonicznej

Drzewo do wycinki

6021600

&)

Proj. naw. z kostki betonowej, szara

Proj. naw. z kostki betonowe;j, grafitowa

£22027.2.5005

i L./ g
BUDOWA PLACU ZABAW W WISLINCE PRZY UL, SZKOLNE]J,

prN:jé‘l'("tau: OBEJMUJACA BUDOWE PLACU MANEWROWEGO | MIEISC POSTOJOWYCH
ORAZ ODPROWADZENIE WOD NATURALNYCH DO ROWU
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