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1 Czes$¢ ogodlna.

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji.

Inwestorem i zleceniodawcy jest:

Gmina Pruszcz Gdarniski
ul. Zakatek 1
83-000 Juszkowo

1.2 Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

a) formalna umowa,

b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

¢) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376,
1595, z 2022 r. poz. 32, 655, 1261 z pdzn. zm.),

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1643 z pdzn. zm.)

1.3 Przedmioti zakres projektu.

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt wykonawczy budowy ukfadu
drogowego na dziatce nr 280/8 (obreb nr 0018) w ramach budowy placu zabaw. Analizowana
dziatka zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie gdanskim, gminie Pruszcz
Gdaniski, miejscowosci Wislinka przy ul. Polnej.

2 Czesc¢ techniczna.

2.1 Stan istniejacy.

W stanie istniejgcym dziatka nr 280/8 znajduje sie przy ulicy Polnej w miejscowosci
Wislinka. Ulica Polna posiada nawierzchnie czesciowo gruntowg i czesciowo bitumiczng o
zmiennej szerokosci od 2,3 do 4,0 m. Pomiedzy analizowang dziatkg a jezdnig zlokalizowany jest
réw odwadniajgcy.

W obszarze opracowania wystepuje podziemna sie¢ teletechniczna, wodociggowa i
elektroenergetyczna.

211 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Analizowany obszar objety jest miejscowym planem zagospodarowania terenu Gminy
Pruszcz Gdanski (Uchwata Rady Gminy Pruszcz Gdanski Nr XXXIV/67/2013 z dnia 29 sierpnia
2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdaniski
— czesé nizinna B dotyczgcego obrebdéw geodezyjnych Bogatka i Wislinka z wytaczeniem terenu
sktadowiska fosfogipséw oraz terendéw przylegtych. Analizowana dziatka nr 280/8 jest oznaczona
symbolem MR3 (tereny zabudowy zagrodowej), natomiast ulica Polna (dz. nr 281) jest oznaczona
symbolem KDD.

21.2 Opinia geotechniczna.

Badany teren potozony jest w Wislince, dziatka nr 280/8. Powierzchnia terenu jest ptaska
wzniesiona od 0,3 do 0,4 m n.p.m. W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie
utworéw czwartorzedowych holoceniskich reprezentowanych przez nasypy niekontrolowane,
namuty gliniaste, gliny pylaste préchniczne, piaski pylaste, piaski drobne.

Woda gruntowa w formie sgczen wystapita na gtebokosci od 0,6 do 0,7 m.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych dokonano oceny podtoza przez
wydzielenie warstw geotechnicznych:

Warstwa | — namuty gliniaste, miekkoplastyczne o stopniu plastyczno$ci 1,=0,51. Grunty
warstwy | sa gruntami organicznymi, o duzej wilgotno$ci i duzej scisliwosci.
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Warstwa [l — Gliny pylaste prochniczne, plastyczne o stopniu plastycznosci [,=0,41. Grunty
warstwy |l sg gruntami spoistymi.

Warstwa |ll — Piaski pylaste, nawodnione, $redniozageszczone o stopniu zageszczenia
|D=0,45

Warstwa IV — Piaski drobne, nawodnione, $redniozageszczone o stopniu zageszczenia
10=0,45

Grunty warstw | i | oraz nasypy niekontrolowane nalezg do gruntéw stabonos$nych i nie
nadajg sie one do bezposredniego posadowienia. Jako podioze nosne nalezy traktowaé grunty
warstwy Il oraz IV.

Projektowany obiekt zaliczono wstepnie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

2.2 Stan projektowany.

2.21 Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaly okreslone na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1643 z pbzn. zm.)

2.2.2 Plan sytuacyjny.

Zakres budowy obejmuje wykonanie uktadu wewnetrznego na dziatce 280/8.

Zaprojektowano jezdnie manewrowg o szerokosci 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowe;j
szarej i grafitowej. Nawierzchnig nalezy ograniczyé kraweznikiem betonowym wyniesionym 15x30
cm lub opornikiem betonowym 12x25 cm.

Na terenie dziatki zaprojektowano 3 miejsca postojowe, w tym jedno dla osoby
niepetnosprawnej o nawierzchni z kostki betonowej szarej. Miejsca postojowe zaprojektowano o
wymiarach 2,5 x50mi3,6 x5,0m.

223 Przekroéj poprzeczny i podiuzny.

Pochylenie poprzeczne jezdni i miejsc postojowych zaprojektowano jako jednostronne o
spadkach 2%. Pochylenie podiuzne dostosowano do istniejgcego terenu wzdtuz jezdni ulicy Polne;j.

224 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.

Jezdnie manewrowg i miejsca postojowe nalezy wykonaé z kostki betonowej. Istniejace
podtoze gruntowe nalezy wymienié na grunt G1.

Konstrukcja nawierzchni jezdni i miejsc postojowych:

kostka betonowa wibroprasowana, szara i grafitowa 8 cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
¢ podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 20 cm

wymiana istniejgcego podtoza na grunt G1
2.25 Rozbiérki.

Przewiduje sie zdjecie humusu z terenu objetego inwestycjg oraz rozbiérke fragmentéw
ogrodzenia.

2.2.6 Odwodnienie.

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie nawierzchni nadajgc odpowiednie spadki
podtuzne i poprzeczne. Wody opadowe z terenu dziatki nr 280/8 zostang w catosci
zagospodarowane na terenie tej dziatki i odprowadzone na tereny zielone.

2.2.7 Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajace.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na srodowisko nalezy maksymalnie
ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania hatasu.

Materialy pochodzgce z rozbiérki nawierzchni nalezy doktadnie usungé z terenu budowy i
obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszcza¢ do gromadzenia materiatdw budowlanych na
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przyleglych terenach zielonych.
Nalezy zachowaé wymagane normami odlegtosci zblizern w pionie i poziomie od
istniejacych sieci. Prace ziemne w miegjscach kolizji i zblizen z sieciami wykonywa¢ recznie

2.2.8 Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robdt budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je ftraktowaé jako czynne. Roboty budowlane w sasiedziwie urzadzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie. Nalezy zachowaé normatywne odlegtosci od istniejgcych
sieci podziemnych. Prace ziemne w miejscach zblizen do istniejgce] sieci nalezy wykonywac
recznie.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcej sieci elektroenergetycznej,
wodociggowej i teletechnicznej. Prace ziemne w migjscach zblizen nalezy wykonywac recznie.

2,29 Obszar oddziatlywania obiektéw budowlanych.

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w dziatce nr 280/8 (obreb 0018 Wislinka) —
jednostka ewidencyjna 220404_2 Pruszcz Gdanski. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie
powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elekirycznej i cieplnej oraz $rodkéw {gcznosci przez osoby trzecie w obszarze
oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wplywa negatywnie na dostep do $Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposéb
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i
gleby.

Przepisy na podstawie, ktérych okreslono obszar oddziatywania obiektu:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88 z
pézn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595, z 2022 r.
poz. 32, 655, 1261 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i jch usytuowanie (Dz. U. z
2019 r. poz. 1643 z pézn. zm.)
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JEZDNIA MANEWROWA

MIEJSCE POSTOJOWE

| opdr betonowy 12 x 25 cm
| 9pOr betonowy 12x 25 em | beton Klasy C12/15 (815)
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kostka betonowa 10x20 cm, grafitowa | 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 3¢m
podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 20 6m

z kruszywem C90/3 stabilizowana mechanicznie

wymiana istniejacego podioza na grunt G1

kostka betonowa 10x20 ¢cm, szara | 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 3 ¢cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 50 em

z kruszywern C90/3 stabilizowana mechanicznie

wymiana istniejacego podioza na grunt G1

MIEJSCE POSTOJOWE

krawgznik betonowy 15x30x100 cm

15¢cm ‘ beton klasy C12/15

1
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kostka betonowa 10x20 cm, szara | 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 3cm
podbudowa z mieszanki niezwigzane] 0/31,5 | .

z kruszywem C90/3 stabilizowana mechanicznie | 20 €M

wymiana istniejacego podtoza na grunt G1

kostka betonowa 10x20 cm, szara | 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 3 ¢em
doud mieszanki niezwi j0/315 |
2 kitiszywer CO0/3 stablizowana mechanicema | 20 0
wymiana istniejacego podioza na grunt G1
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