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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

do projektu remontu zabezpieczajgco-wzmacniajacego elementéw wiatraka
typu kozlak "PANKRACY" wzniesionych w miejscowosci Smigiel ulica Ko-
$ciannska na dzialce o nr ewid. 1810:

(Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego).

1.RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany remont obejmuje wolnostojacy budynek wiatraka typu Kozlak
"PANKRACY". Budynek zostat zaliczony do kategorii obiektéw budowlanych - X.

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKOW

Projekt remontu budynku wiatraka typu Kozlak "PANKRACY" bedzie reializowany
na dziatce nr ewid. 1810, potozonej w miejscowosci Smigiel gmina Smigiel. Budy-
nek - obiekt ten w przesztosci petit funkcje miyna gdzie przy pomocy wiatru mielit
ziarno na make. Obecnie stanowi wartoé¢ historyczng i muzealna.

3. PROGRAM UZYTKOWY

Pow. wg PN-ISO 9836:

l.p. Nazwa pomieszczenia 1997
Zestawienie powierzchni - piwnica

0/1 | POZIOM - | 30,00 m2
0/2 | POZIOM - i 22,62 m2
0/3 | POZIOM - 11l 22,12 m2
RAZEM 74,74 m2

3. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU

* funkcja obiektu
Projektowany remont obiektu dotyczy budynku - drewnianego wiatraka. typu
Kozlak "PANKRACY" ktéry w przesztosci penit role ustugowa polegajaicg na
przemiale zboza natomiast obecnie stanowi warto§¢ muzealna.
Jest to budynek posiadajacy trzy poziomy - poziom pierwszy zwany magazy-
nem stuzy do przechowywania niezbednego sprzetu, poziom drugi - przezna-
czony na sktadowanie gotowego produktu, natomiast na poziomie Il odbywato
sie mielenie ziarna .

= forma obiektu
Projektowany budynek jest budynkiem trzykondygnacyjnym zaprojektowany w
technologii tradycyjnej drewnianej z dachem dwuspadowym stromym krytym
gontem. Bryta budynku jest prosta geometrycznie zaprojektowana na rzucie

prostokata.
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU
Parametry techniczne ____Powierzchnia [m:2]
Powierzchnia zabudowy 33,06 m2
Powierzchnia uzytkowa 74,74 m2
Kubatura brutto 312,60 m3




Wysokos$¢ budynku w Kalenicy 13,41 m
Szeroko$¢ elewacji frontowej 466 m
Dlugo$¢ budynku 557 m
llos¢ kondygnacji naziemnych 3
Dach dwuspadowy 56,3°

5.0PIS INWENTARYZACYJNY

1. OPIS OGOLNY :

Wiatrak Kozlak ,,PANKRACY”:

Wiatrak objety opracowaniem nalezy do typu wiatrakéw kozlakéw. Przedmiotowy
wiatrak pochodzi z poczatkow XIX wieku (okoto 1856 roku) i jest wpisary do ewi-
dencji zabytkéw pod numerem rejestru 139A/WIlkp. z dnia 28.Vil.2003 roku
(1384).

Jest to budowla drewniana, o konstrukcji ramowo-ryglowej z oszalowaniem $cien-
nym. Konstrukcja dachu krokwiowo-jetkowa z przewieszeniem izbicowym
(wspartym na mieczach) po stronie $ciany ,macznej". Dach po stronie $ciany
~wiatrowej" z naczotkiem. Obiekt ma trzy kondygnacje uzytkowe. Na poziomie
przyziemia zinwentaryzowano elementy fundamentowe (kamien zatopiony w be-
tonie i podmuréwka fundamentowa z cegty ceramicznej petnej) oraz konstrukcje
drewniang podwalin i zastrzalow. Pozostale wyzsze kondygnacje niezagospoda-
rowane z elementami (symbolicznymi) wyposazenia oryginalnego. Na poziomie
I'i Il ciany szalunkowe wsparte na ryglach $ciennych. Stropy belkowe:, podtogi
drewniane. Dach przekryty gontami. Smigi wiatrowe, o regulowanym nachyleniu.
Drewniane kotfa paleczne, waly napedowe, kota i zebatki posrednie.

Z dostgpnych informacji wynika, ze wiatrak pierwotnie zostat wzniesiony w Klu-
czewie. W latach 1978 — 1980 wiatrak zostaje przeniesiony do Smigla i przecho-
dzi na wiasno$¢ Miasta i Gminy Smigiel.

2. OPIS BUDOWY | STANU OBECNEGO :

Wiatrak posadowiony jest na podmuréwce z cegly peinej na zaprawie cemento-
wo — wapiennej. Podmuréwka jest wykonana na planie krzyza greckiegjo. Wyso-
kos¢ podmuréwki h=0,80 m, szeroko$¢ b=0,52 m. Fundamenty pod pocimuréwka
sg wykonane w postaci tawy z kamieni polnych zatopionych w betonie. Na pod-
muréwce znajdujg sie utozone réwnolegte do niej belki podwalinowe o przekroju
40x46 i 46x46 cm, na ktérych znajduje sie sztember o wymiarach 57)57 cm w
czesci dolnej i 57 cm w czesci gornej usztywniony zastrzatami o wymiarach
40x44 i 46x45 cm zacigtymi do podwaliny (zamek piorunowy). Zastrzaty wspiera-
ja tworzace czworoboczng rame siodto z belek o przekroju 40xz20 cm obejmuja-
ce sztember w czesci dolnej. Na siodle spoczywajg dwie belki pojazdowse o prze-
kroju 46x40 cm, ktére umozliwiaty dawniej obrét catego wiatraka. Belki pojazdo-
we stanowig wsparcie belek stropu (16x18 cm) nad przyziemiem, konstrukcja
ramy dolnej (belki 25x25 cm), rygli, wieszakéw i stupéw $cian. Pomiedzy belkami
pojazdowymi znajduje sie rowniez dyszel wiatraka o przekroju 44x44 cim. Na po-
ziomie |l sztember ma ksztatt walca o $rednicy 0,57 m i wspiera belke gtéwnag
(macznice) o przekroju 57x48 cm oraz belki stropu nad poziomem Il (16x26 cm)
i regle maczne (36x40 cm). Po stronie $ciany ,wiatrowej” cze$é stropu stanowi
petne belkowanie z bloczkéw o grubosci 10 cm na ktore przybito deski podtogi.
Belki stropu spoczywajg na podciggach macznych wspieranych przez ,maczni-
ce" z belek o przekrojach 22x14 i 28x18 cm. Kondygnacja najwyzsz:a jest za-
mknigta ramg gorng (belki o przekrojach: regle gérne 24x24 cm; walniica gtéw-
na 30x34 cm, regle walnicowe 30x30 i 28x30 cm), ktéra jest jednocze $nie pod-
stawg konstrukcji dachu. Znajduje sie tu takze kilka belek (walnic) ktéire stano-
wig oparcie dla mechanizméw két zebatych wiatraka. W ukfadzie pionowym
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konstrukcja sktada sie ze stupéw naroznych (wiatrowych 22x27 i 25x27 cm;
macznych 22x28 cm), stupow Srodkowych o przekrojach 16x14; 16x15, ‘15x15
cm (po jednym na kazdym poziomie) W czesci érodkowej $ciany ,wiatrowej"
znajduje sie jeden stup (22x14, 12x14 cm;), na $cianie ,macznej" sg dwa stupy
o podobnym przekroju. Miedzy nimi na kazdym poziomie znajdujg sie drzwi
(wejsciowe, wciagarki). Sciany sg ryglowane poziomo belkami o przekrojach
(14x18, 14x24) i stezane uko$nymi krzyzulcami (krzyze $w. Andrzeja). Na po-
ziomie najnizszym stupy gtéwne i $rodkowe pracujg jako wieszaki do ktérych
podwieszono ryglowanie $cian poziomu pierwszego. Potgczenia gtéwnych
elementéw konstrukcji sg wykonane jako tradycyjne ciesielskie zamki, kotko-
wane czopy, naktadki kotkowe, zaciecia. Konstrukcja dachu jest konstrukcja
krokwiowo-jetkowa, stezong tatami przeciwwiatrowymi. Po stronie §ciany ,wia-
trowej" znajduje sie naczétka na szerokosci jednej ramy jetkowej, wsparta z
przodu na dwdch stupkach 14x14 cm. Po stronie $ciany ,maczne|" dach ma
przewieszenie o szerokosci okoto 85 cm. Obudowa zewnetrzna $cian to osza-
lowanie z desek 2,5 cm, tgczonymi na wpust i piéro wiasne. Pokrycie cachu
wykonano z gontéw drewnianych, utozonych na tatach i krokwiach. Wewnatrz
wiatraka zachowaty sig niektére elementy mechanizméw przeniesienia nape-
du. Mozemy tu zobaczy¢ wat gtowny z glowicg zelazng, koto palczaste, kota
zgbate do napedu biegu przemiatowego, kamienne biegi przemialowe, kosz
zasypowy, elementy hamulca giéwnego. Na zewnatrz $migi o konstrukcji skrzy-
det ptachtowo —- zaluzjowych, dyszel.

3. DANE KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE :

- fundamenty:

Pod istniejacym wiatrakiem stwierdzono fundamenty murowane z cegty |petnej
na tawie z kamieni polnych zatopionych w betonie - tawy fundamentowe i pod-
muréwka w stanie technicznym dobrym,

- podtogi i posadzki:
Na poziomie | grunt utwardzony. Na poziomie Il i lll podtogi drewniane z
desek 2,6 i 3,2 cm utozone na belkowych stropach - podiogi zachowane
w stanie technicznym dobrym,

- $ciany zewnetrzne:
Sciany zewnetrzne wykonane jako szalunkowe z desek 2,6 cm potgczo-
nych na wpust-pioro wiasne. Montowane do no$nej konstrukgcji ryglowe;]
wiatraka - konstrukcja $cian zachowana w stanie dobrym jednakze
poszycie $cian z desek i gontéow wymaga napraw - uzupetniein
brakéw, czesciowej wymiany gontéw oraz impregnaciji,

- stropy:
W budynku zastosowano stropy belkowe, drewniane. Wiekszoéé elemen:-
tow jest zachowana w stanie oryginalnym. Na stropach utozono podtogi
drewniane z desek - belkowanie stropéw zachowane w stanie dobrym. |

- schody wewnetrzne:
Schody wewnetrzne drabiniaste stanowigce komunikacje pomiedzy Il i
Il poziomem - zachowane w stanie dobrym ,

- schody i galeryjka zewnetrzna:
Wejscie na poziom |l za pomoca schodéw zewnetrznych drewnianych drai-
biniastych poprzez galeryjke - zachowane w stanie dobrym, jednakze
nalezy przeprowadzi¢ impregnacje tacznie ze $cianami,

- dach:
Nad budynkiem znajduje sie dach dwuspadowy z naczétkiem. Konstrukcja
dachu wykonana jest z krokwi drewnianych usztywnionych jetkami. Nei-
stepnie utozone sg faty drewniane i pokryte gontami drewnianymi. Kor-
strukcja dachu wraz z pokryciem - zachowane w stanie dobrym, jedi-
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nakze nalezy przeprowadzi¢ impregnacje tacznie ze $cianami,

- stolarka:
Drzwiowa i okienna — drewniana - zachowane w stanie dobrym, jednakze
nalezy przeprowadzié¢ impregnacje tacznie ze $cianami,

- konstrukcja ram i ryglowania $cian:
Elementy ram i ryglowania §cian - zachowane w stanie dobrym,

- dyszel:
Dyszel - zachowane w stanie dobrym, jednakze nalezy przeprowadzié
impregnacje tacznie ze $cianami,

- $migi wiatrowe:
Smigi wiatrowe przedmiotowego wiatraka- zachowane w stanie dobrym,
jednakze nalezy przeprowadzi¢ impregnacje facznie ze §cianami,

4. OCENA STANU TECHNICZNEGOI :

Przedmiotowy wiatrak jest uzytkowany sporadycznie (gléwnie w okresie letnim) co
ma znaczacy wplyw na jego stan techniczny gtownie jego wnetrze. Jest ono podda-
wane biezgcej konserwagji i naprawa i nie wymaga znaczacej ingerencji w jego sub-
stancje. Natomiast jego zewnetrzne elementy gléwnie $migi, pokrycie dachowe z
gontéw, poszycie $cian z desek szalunkowych, dyszel, schody zewnetrzne, gale:ryjka,
narazone sg bezposrednio na warunki atmosferyczne, ktére majg znaczacy wptyw na
jego stan techniczny. Zmieniajace si¢ czesto warunki pogodowe powodujg rozwoj
czynnikow biologicznych jak grzyby, plesnie, mchy, owady ktére z kolei powodujg
znaczgce spustoszenie w drewnianych elementach wiatraka.

W zwigzku z tym, ze przedmiotowy obiekt jest zwigzany z historig rozwoju miynarstwa
na terenach wielkopolski jest wpisany jednostkowo do rejestru zabytkéw oraz znajdu-
je sie na obszarze zatozenia urbanistycznego i zespotu budowlanego miasta Smigiel
wymaga szczegolnej troski o jego stan techniczny i estetyczny.

Majac na uwadze powyzsze przedmiotowy obiekt jest okresowo poddawany pr.zegla-
dowi technicznemu w celu wezesnego wykrycia niepokojacych uszkodzen zniszczen i
podjecia dziatarh majacych na celu ich usuniecia.

W wyniku w/w przegladu technicznego stwierdzono, ze:

e pokrycie dachowe z gontéw z uwagi na duzy stopier wystepujacej korozji biolo-
gicznej wymaga wymiany,

e poszycie §ciany wiatrowej pokrytej gontem wymaga naprawy poprzez uzupetnienie
brakujgcych elementéw jak réwniez wymiany w réznych miejscach gontéw Liszko-
dzonych, skorodowanych biologicznie (szacunkowa powierzchnia uzupetnien i
wymiany okoto 3,00 m2)

o kilka desek (szacowane 6 szt.) z poszycia $ciany wschodniej przedmiotowego wia-
traka z uwagi na wystepujace uszkodzenia wymaga wymiany.

e przeprowadzenie zewnetrznej impregnacji wszystkich elementéw wiatraka $rod-
kami impregnujacymi solnymi oraz olejowymi - chronigcymi
przed ogniem, rozwojem grzybdw, plesni, mchow oraz dziataniem owadéw.

W tym miejscu nalezy podkresli¢ to, ze przedmiotowe poszycie wiatraka z desek sza-
lunkowych sosnowych jak réwniez pokrycie dachowe jak i pokrycie $ciany wiatroowej z
gontéw nie sg elementami zachowanymi historycznie poniewaz zostaly wykonane z
nowego materiatu po przeprowadzonej w latach 70 XX wieku, relokacji z innejj miej-
SCOWOSCi,

Reasumujac, wyzej wymienione elementy zewnetrzne wiatraka nalezy niezwhoczne
wymienié, uzupetni¢ i catos¢ poddaé impregnagcii.

5. OCENA KONCOWA STANU TECHNICZNEGO WIATRAKA:
-7.
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Stan techniczny konstrukcji $cian, stropéw, elementéw ryglowania, wobec prowa-
dzonych doraznych napraw ocenia sie na dobry. Natomiast zewnetrzne elementy
wiatraka mimo doraznych napraw, poddawane dziataniu statlym negatywnym wpty-
wom warunkéw pogodowych sprzyjajacych rozwojowi czynnikéw biologicznyich jak
grzyby, ple$nie mchy, owady spowodowaty korozje biologiczng pokrycia daclhowe-
go z gontdw, czesciowg korozje pokrycia z gontow $ciany wiatrowej i éciany
wschodniej z desek szalunkowych, natomiast deszcz storice spowodowaty wy-
ptukanie powtoki ochronnej z impregnatu zewnetrznych powierzchni wiatraka.

6. OPIS ROBOT REMONTOWO-KONSERWATORSKICH

do projektu remontu zabezpieczajgco - wzmacniajgcego elementéw wiatraka kozla-
ka wzniesionego w Smiglu przy ulicy Kosciariskiej, na dziatce o nr ewid. 1810

Wiatrak objety niniejszym opracowaniem to budowla drewniana o konsitrukcji
ramowo-ryglowej wykonana z drewna sosnowego przy uzyciu prostych narzedzi
ciesielskich. Wobec czego przy prowadzeniu prac renowacyjnych - rekonstruk-
cyjnych nalezy stosowac¢ materialy — drewno z jakiego zostat wykonany w tym
przypadku drewno sosnowe zgodnie z zasadg uzycia materiatow rozmiaréw oraz
ksztattbw pierwotnie zastosowanych do budowy przedmiotowego obiektu. Row-
niez nalezy pamietaé o zasadzie, Zze przy robotach renowacyjnych - rekon struk-
cyjnych nalezy zachowaé maksymalnie jak najwiekszy zakres elementéw -- ma-
teriatow oryginainych. Obrébke drewna nalezy wykonaé w ten sam sposéb jak
elementy oryginalne to znaczy metodg reczng przy uzyciu prostych narzedzi
ciesielskich zachowujgc surowa strukture poszczegéinych elementéw wiatraka,
rowniez forme tgczenia poszczeg6inych drewnianych elementéw nalezy wyko-
na¢ zgodnie z historycznymi zasadami budowy obiektéw drewnianych - wiatra-
kéw.

ZAKRES PRZEPROWADZENIA ROBOT:

> wymiana uszkodzonych elementéw poszycia $ciany wschodniej - deski so-
snowe gr. 25 mm obrzynane fgczone na styk — bez dodatkowej obrobki drew-
na polegajgce na wygtadzaniu powierzchni,

»> wymiana i uzupetnienie brakujgcych gontéw na $cianie wiatrowej - gonty z
drewna sosnowego wykonane metodg reczng - tupane,

> wymiana pokrycia dachowego z gontéw - gonty z drewna sosnowego ‘wyko-
nane metoda reczng - tupane,

> odgrzybianie elementéw drewnianych - wykona¢ poprzez szczotkowanie
szczotkami stalowymi tgcznie z ociosaniem,

> impregnacje zewnetrzng wykonaé — $rodek bezbarwny miajacy
na celu ochrone przed owadami, grzybami i pleSniami a takze ochrone ppoz.
Impregnacja $rodkiem ma gtownie na celu zabarwienie no-

wych elementéw wiatraka do istniejgcej kolorystyki. Impregnacje wykonaé po
usunieciu fragmentéw porazonych przez owady czy warunki atmosferyczne,
oraz po oczyszczeniu powierzchni z grzybéw i kurzu,

UWAGI OGOLNE :

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone przez wykonawcoéw z doswiadczieniem
na tego typu obiektach.

Stefan ¢liesia
nr ewid. upr bud. 123/78/Le
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ZESTAWIENIE DREWNIANYCH ELEMENTOW WIATRAKA KOZLAKA

»PANKRACY”
nr nazwa wymiary okreslenie
elem. elementu wcem przydatn oéci

1. Belka podwalinowa 40/46 pozostaje
2. Belka podwalinowa 46/46 pozostaje
3. Zastrzat usztywniajacy 40/44 pozostaje
4, Zastrzat usztywniajacy 46/45 pozostaje
5. Zastrzatl usztywniajacy 40/44 pozostaje
6. Zastrzat usztywniajacy 46/45 pozostaje
7. Sztember-cze$¢ dolna 57157 pozostaje
8. Belka siodia 40/20 pozostaje
9. Belka siodfa 40/20 pozostaje
10. Belka siodia 40/20 pozostaje
11. Belka siodta 40/20 pozostaje
12. Belka pojazdowa 46/40 pozostaje
13. Belka pojazdowa 46/40 pozostaje
14. | dyszel 44/44 Pozostaje - imp regnacija
15. Rygle pojazdowe wiatrowe 30/24 pozostaje
16. Rygle pojazdowe maczne 33126 pozostaje
17. Belka ramy dolnej 25/25 pozostaje
18. Belka ramy dolnej 25/25 pozostaje
19. Belka stropu 16/18 pozostaje
20. Belka stropu 16/18 pozostaje
21. Belka stropu 16/18 pozostaje
22. Belka stropu 16/18 pozostaje
23. Belka stropu 16/18 pozostaje
24. Sztember-czesé goérna @57 pozostaje
25. Stup wiatrowy lewy 18/27 pozostaje
26. Stup wiatrowy prawy 25127 pozostaje
27. stup maczny lewy 22/28 pozostaje
28. Stup maczny prawy 22/28 pozostaje
29, Stup wiatrowy $rodkowy 22/14 pozostaje
30. Stup maczny Srodkowy 21/14 pozostaje
31. Stup maczny Ssrodkowy 16/15 pozostaje
32. Stup macznicy lewy 16/14 pozostaje
33, Stup macznicy prawy 15/15 pozostaje
34. Stup wiatrowy $srodkowy 12/14 pozostaje
35. Stup maczny Srodkowy 20/12 | pozostaje
36. Stup magcznicy lewy 16/15 pozostaje
37. Stup macznicy lewy 16/16 pozostaje
38. Stup macznicy prawy 15/15 pozostaje
39. Podcigg stropu wiatrowy 25/18 pozostaje
40. Podcigg stropu maczny 22/14 pozostaje
41, Belka stropu 16/26 pozostaje
42. Belka stropu 16/26 pozostaje
43. Belka stropu 16/26 pozostaje
44, Belka stropu 16/26 pozostaje
45. Macznica 57/48 pozostaje
486. Regle maczne lewe 36/40 pozostaje
47, Regle mgczne prawe 36/40 pozostaje
48, Regle gérne lewe 24/24 pozostaje
49, Regle gérne prawe 24/24 pozostaje
50. Wolnica giéwna 30/34 pozostaje




51. Belka przeniesienia napeddw 16/18 pozostaje
52, Belka przeniesienia napeddw 30/30 pozostaje
53. Belka przeniesienia napedéw 28/30 pozostaje
54. Belka izbicowa ramy gérnej 30/34 pozostaje
55, Belka izbicowa ramy gérnej 16/18 pozostaje
56, Miecz 10/14 pozostaje
57. Miecz 10/14 pozostaje
58. Rygiel $ciany 14/18 pozostaje
59. Rygiel Sciany 14/24 pozostaje
60. Rygiel $ciany 14//24 pozostaje
61. Rygiel sciany 12/18 pozostaje
62. Rygiel $ciany 12/18 pozostaje
63. Rygiel sciany 12/18 pozostaje
64. Rygiel $ciany 14/20 pozostaje
65. Rygiel $ciany 14/20 pozostaje
66. Rygiel $ciany 14/20 pozostaje
67. Rygiel sciany 15/19 pozostaje
68. Rygiel §ciany 14/20 pozostaje
69. Rygiel $ciany 14/16 pozostaje
70. Rygiel $ciany 14/16 pozostaje
71. Rygiel sciany 14/16 pozostaje
72. Rygiel $ciany 14/16 pozostaje
73. Rygiel $ciany 14/16 pozostaje
74. Rygiel $ciany 14/16 pozostaje
75. Wieszak zastrzatowy 16/16 pozostaje
76. Wieszak zastrzatowy 16/16 pozostaje
77. Wieszak zastrzalowy 16/16 pozostaje
78. Wieszak zastrzalowy 16/16 pozostaje
79. Wieszak zastrzalowy 16/10 pozostaje
80. Wieszak zastrzatowy 16/10 pozostaje
81. Krokiew dachu lewa 14/20 pozostaje
82. Krokiew dachu lewa 14/20 pozostaje
83. Krokiew dachu lewa 14/20 pozostaje
84. Krokiew dachu lewa 14/20 pozostaje
85. Krokiew dachu lewa 14/20 pozostaje
86. Krokiew dachu lewa 14/20 pozostaje
87. Krokiew dachu prawa 14/20 pozostaje
88. Krokiew dachu prawa 14/20 pozostaje
89. Krokiew dachu prawa 14/20 pozostaje
90. Krokiew dachu prawa 14/20 pozostaje
91. Krokiew dachu prawa 14/20 pozostaje
92. Krokiew dachu prawa 14/20 pozostaje
93. Jetka 12/12 pozostaje
94, Jetka 12/12 pozostaje
95. Jetka 12/12 pozostaje
96. Jetka 12/12 pozostaje
97. Jetka 12/12 pozostaje
98. Stupek wymianu dachu 14/14 pozostaje
99. Stupek wymianu dachu 14/14 pozostaje
100. Rygiel wymianu dachu 14/16 pozostaje
101. | Wymian dachu 16/16 pozostaje
102. Wymian dachu 16/16 pozostaje
103. Wymian dachu 16/16 pozostaje
S1 Stezenie dachu - lewe pozostaje
S2 Stezenie dachu - prawe pozostaje
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Smigi

Pozostaje - impregnacija

Pokrycie dachowe - gont

impregnacja

Galeryjka

pozostaje

Schody zewnetrzne

pozostaje

Poszycie $cian

wymagana naprawa -
uzupeinienie birakéw,
czesciowa wymiiana
gontéw oraz impregnacija
zewnetrzna
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REMONT WIATRAKA

« POBZYOCIE §CIAN Z DESEK 82LUNKOWYCH
ORAZ GCIANY NAWIETRENEJ Z OKLADZINA
Z GONTOW WYMAGA NAPRAW = URUPHELNIEN
BRAKOW, CZE6CIOWEJ WYMIANY GONTOW,

« POKRYCIH DACHOWE Z GATOW WYMAGA
WYMIANA,
= IMPREGNAGCJA ZEWNETRZNA,
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poj-aclyﬁtﬁa elementy gontéw

na cale] powierzchni $ciany
nawietrznej wymaga wymiany
lub uzupelnien wystepujacych
brakdw - przewidywana taczna
powierznia okoto 3,00 m2
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Zestaw powlerzchni :
1. powierzchnia uzytkowa (catkowita) - 74,74 m2

2. powierzchnia zabudowy (netto) - 33,06 m2
3. powlerzchnia zabudowy (brutto) - 34,66 m2
4, kubatura - 312,60 m3
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1
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NN |

ZESTAWIENIE DREWNA

numer nazwa dlugosé liczba objetosé
elementu | elementu [cm] [szt.] [m3]

1 stup 210,0 2 0,042
2 podwalina 310,0 1 0.031

3 podwalina 73,0 1 0,004
4 podwalina 140,0 1 0,009

5 stup 110,0 2 0,022

6 balustrada 73,0 1 0,007

7 balustrada 275,0 1 0,028

8 balustrada 140,0 1 0,014
9 ptatew 200,0 1 0,030
10 rygiel 140,0 1 0,008
1 krokiew 178,0 5 0,053
12 platew 200,0 1 0,012
13 klocek 10,0 2 0,001
14 stupek tralki 95,0 23 0,035
15 miecz 96,0 2 0,012
16 belka wspor.| 266,0 3 0,178
17 miecz 173,0 3 0,024
razem 0,510

drewno klasy C24 - konserwacja wg opisu technicznego
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7

klocek
dt. 10
szer. 60
wys. 60
szt. 1

numer nazwa dlugosc¢ liczba objetosé
elementu | elementu [cm] [szt.] [m3]

1 belka policzkowa | 457,0 2 0,131

2 stupek 140,0 2 0.017

3 balustrada 457,0 1 0,027

4 stopnica 72,0 23 0,133

5 belka 85,0 1 0,012

6 miecz 100,0 1 0,006

7 klocek 10,0 1 0,001
razem 0,327

drewno klasy C24 - konserwacja wg opisu technicznego
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ZESTAWIENIE DREWNA

numer nazwa dlugosé liczba | objetosé
elementu | elementu [em] [szt.] [m3]

1 belka policzkowa | 330,0 2 0,095

2 stupek 135,0 1 0.008

3 balustrada 335,0 1 0,020

4 stopnica 56,0 12 0,036
razem 0,159

drewno klasy C24 - konserwacja wg opisu technicznego
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW - T:

Oswiadczam, ze opracowana dokumentacja projektowa projekt techniczny jest sporzgdzona
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej - zgodnie z art.34 usit. 3d
pkt. 3 Prawa Budowlanego.

Dokumentacja kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu stuzy i zostata wykonana zgodinie z
polskimi aktami prawnymi, normami i przepisami techniczno budowlanymi.

BRANZA IMIE | NAZWISKO
ARCHITEKTURA tech. bud. Stefan Ciesla
KONSTRUKCJA tech. bud. Stefan Ciesla
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LTR-8BE-C5B *

Pan Stefan Ciedla o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0601/01

adres zamieszkania Kgsianowo ul. Bruszczewska 33A, 64-030 Smigiel

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zas’.wiadczenié jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-01 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwallfikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiaciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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