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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa i ustalenia z Inwestorem;
— Przepisy prawa budowlanego;

— Inwentaryzacja budynku w terenie;
— Wizja lokalna;

— Program funkcjonalno-uzytkowy.

1.2. RODZAJ | CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

+ LOKALIZACIA

Budynek nr 2 potozony na terenie zamknietym w kompleksie wojskowym nr 925. Budynek znajduje sie
na terenie 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, dz. nr ew. 301/13. Na terenie dziatki znajduja
sie obiekty, utwardzone jezdnie, place, chodniki, parkingi, wraz z infrastrukturg techniczna.

+» CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek zakwalifikowany jako obiekt koszarowy, 4-kondygnacyjny (suterena, wysoki parter, pierwsze i
drugie pietro) o powtarzalnym schemacie funkcjonalnym. Gtéwne wejscie do budynku od strony
potnocnej.

Budynek $rednio wysoki, o wysokosci catkowitej ok 16m, na planie wieloboku w ksztatcie litery ,,U".



Orientacyjna data budowy obiektu 60 lata XX wieku. Gtdwne wejscia do budynku od strony pétnocnej.
Budynek $rednio wysoki, o wysokosci catkowitej ok 16m, na planie wieloboku w ksztatcie litery ,,U".
Elewacje kondygnacji powtarzalne.

Poszczegdlne pomieszczenia mojg rézne warstwy i grubosci podtogowe wykonczeniowe.

¢ ISTNIEJACE INSTALACJE
Budynek wyposazony w instalacje:

e Woda cieptaizimna;

e Kanalizacja sanitarna;

e C(C.O,;

e Elektryczna;

e Wentylacja pomieszczen— grawitacyjna, grawitacyjna wspomagana mechanicznie;
e (QOdgromowa;

e P-poz (hydranty wewnetrzne, system alarmowy);

e System bezpieczenistwa.

Wewnatrz budynku znajdujg sie urzadzenia pierwszej pomocy (apteczki, gasnice). W budynku w
niedawnym okresie wymieniono grzejniki ptytowe oraz piony C.0. wykonane ze stali nierdzewnej.

+ KONSTRUKCIJA | TECHNOLOGIA OBIEKTU

Budynek murowany wykonany metodg tradycyjng. Maksymalna rozpietos¢ stropu 6,03m w Swietle.
Uktad symetryczny, dwa wejscia gtéwne, dwie klatki schodowe.

e Fundamenty: ptyta zelbetowa gr 35cm;

e Sciany konstrukcyjne: murowane z cegly ceramicznej petnej;

e Sciany dzialowe: murowane z cegly ceramicznej petnej, lekkie szkieletowe aluminiowe i z g-k;
e Stropy miedzy kondygnacyjne: zelbetowe;

e Dach: ptaski;

Pokrycie dachowe: papa termozgrzewalna;

Nadproza okienne i drzwiowe: murowane wzmocnione pretami lub ptaskownikami;
Stupy: brak;

Podciagi: zelbetowe;

Sufit: tynki na stropie;

Tynki: cementowo-wapienne;

Schody wewnetrzne: zelbetowe;

Schody zewnetrze: zelbetowe;

Okna zewnetrzne: zespolone drewniane lub PCV

e Drzwi zewnetrze: oScieznice i skrzydtfa stalowe;

e Drzwi wewnetrze: oscieznice stalowe i skrzydta stalowe i ptycinowe.

Stan techniczny budynku ocenia sie na bardzo dobry. Czes¢ budynku regularnie remontowana.



« PODLOGI

Istniejgce podtogi nie sg jednorodne na catej kondygnacji.

Przyjete warstwy podtogowe istniejgce w pomieszczeniach w zaleznosci od czesci budynki posiadaja
rdzne rozwigzania oraz warstwy.

Rodzaj istniejgcych podtég nr 1:
— Woyktadzina pcv w rolkach,
— Ptyty gr ok 1cm,
— Deskigr. ok 3cm,
— Legary drewniane ukfadne rownolegle na stropie, gr. ok 8cm.

Rodzaj istniejgcych podtég nr 2:

— Lastryko gr 4-5cm,
— Wylewka betonowa gr ok 4-5cm.

Rodzaj istniejgcych podtég nr 3:

— Terakota,
— Lastryko gr ok 4-5cm,
— Wylewka betonowa gr ok 5-6cm.

Warstwy oraz grubosci nie sg zweryfikowane w naturze. Ich grubos¢ oraz ilos¢ moze sie rézni¢ od
przyjetych w przedmiarze. Stan warstw podtogowych moze by¢ rozny w zaleznosci od pomieszczenia i
strefy parteru. Inwestor dopuszcza zachowanie czesci warstw podtogowych w przypadku dobrego stanu
technicznego, po warunkiem konserwacji, uzupetnien i zgody inspektora nadzoru robot (nie dotyczy
posadzek).

1.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Parametr: wartosc | Jedn.
Pow. uzytkowa parteru (opracowywana czes¢) 953,23 | m?
Pow. zabudowy catego budynku 1530 m?
Dtugos¢ elewacji frontowe;j 59,26 m
Szerokos¢ budynku (elewacja wschodnia) 46 m
Szerokos¢ budynku (elewacja zachodnia) 31 m
Wysokos¢ budynku (od terenu przy gtéwnym wejsciu do kalenicy dachu) 16 m
Kubatura brutto budynku 24480 | m?
Kat pochylenia potaci gtéwnych do 12 °
Ksztatt dachu Ptaski

Poziom +0,00 budynku na wysokosci 2,3 m n.p.t



1.4.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

INWENTARYZACJA POMIESZCZEN

Powierzchnia

Nr Rodzaj Typ Rodzaj Wysokosé .
p. . . . . . . . uzytkowa
pomieszczenia pomieszczenia  wentylacji  posadzki catkowita [m2]
[cm]
grawitacyjna
1 P.0.01 TOALETA z terakota 340 16,08
wentylatorem
grawitacyjna
2 P.0.02 NATRYSKI z terakota 340 6,90
wentylatorem
grawitacyjna
3 P.0.03 UMYWALNIA z terakota 340 15,33
wentylatorem
4 P.0.04 TECHNICZNE  brakdanych > brak 12,75
danych  danych
brak brak
P.0. BIUROWE k h 12,2
5 0.05 URO brak danyc danych  danych ,26
6 P.0.06 BIUROWE grawitacyjna terakota 335 13,38
7 P.0.07 BIUROWE grawitacyjna PCV 338 29,22
8 P.0.10 BIUROWE grawitacyjna PCV 335 30,33
9 P.0.11 BIUROWE brak PCV 334 41,78
10 P.0.12 BIUROWE  grawitacyjna  PCV 330 33,82
11 P.0.13 BIUROWE grawitacyjna PCV 336 33,52
12 P.0.14 BIUROWE brak PCV 336 42,33
13 P.0.15 BIUROWE grawitacyjna PCV 335 30,15
14 P.0.16 BIUROWE brak terakota 337 25,81
15 P.0.17 MAGAZYN  brakdanych 2" brak 8,03
danych  danych
16 P.0.18 BIUROWE brak terakota 336 9,16
17 P.0.19 BIUROWE  grawitacyjna  PCV 336 16,24
18 P.0.20 BIUROWE brak PCV 336 28,30
19 P.0.21 BIUROWE grawitacyjna PCV 336 16,60
20 P.0.22 BIUROWE brak PCV 338 9,99
21 P.0.23 BIUROWE brak brak 335 15,63
danych
22 P.0.24 SILOWNIA graw')fgcyma pPCV 340 43,11
23 P.0.25 BIUROWE brak PCV 336 25,62
24 P.0.26 BIUROWE grawitacyjna PCV 337 17,84




25 P.0.27 MAGAZYN grawitacyjna PCV 335 6,59

26 P.0.28 BIUROWE brak PCV 335 19,89

27 P.0.28' PRZEDSIONEK brak PCV 335 2,56

28 P.0.29 BIUROWE brak PCV 338 15,07

29 P.0.30 BIUROWE brak PCVv 337 17,97

30 P.0.30' PRZEDSIONEK grawitacyjna PCV 337 6,46

31 P.0.31 BIUROWE brak PCV 336 25,33

32 P.0.32 BIUROWE grawitacyjna PCV 330 19,93

33 P.0.33 BIUROWE grawitacyjna PCV 330 22,00

34 P.0.33' PRZEDSIONEK brak PCV 330 3,60

35 P.0.34 BIUROWE grawitacyjna PCV 334 11,24

36 P.0.35 SOCJALNE brak terakota 330 9,31

37 P.0.35' PRZEDSIONEK grawitacyjna terakota 330 4,20

38 P.0.36 GOSPODARCZE brak terakota 330 6,01

39 P.0.37 UMYWALNIA grawitacyjna terakota 330 8,57

40 P.0.38 TOALETA grawitacyjna terakota 330 16,41

41 P.0.38' PRZEDSIONEK brak terakota 330 7,06

KOMUNIKACJA POZIOMA

42 Kl KORYTARZ grawitacyjna lastriko 339 47,59

43 Kl KORYTARZ grawitacyjna lastriko 338 54,77

44 Kl KORYTARZ grawitacyjna PCV 335 21,87

45 KlVa KORYTARZ grawitacyjna PCV 335 39,62

46 KIVb KORYTARZ brak PCV 335 5,96

47 KVa KORYTARZ brak PCVv 335 9,71

48 KVb KORYTARZ grawitacyjna PCV 335 37,33

SUMA POW. UZYTKOWEJ: 953,23

1.5.  SPIS RYSUNKOW
INWENTARYZACIJA
Nr Rysunek Skala Format
rysunku arkusza
In-01 RZUT PARTERU 1:100 | A1
In-02 PRZEKROJE 1:100 | A3




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, po zapoznaniu sie z przepisami prawa budowlanego, oswiadczam, ze:

— dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z umowg i obowigzujgcymi w kraju
normami oraz aktualnymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz przy uwzglednieniu
obowigzujgcych przepiséw w zakresie warunkéw dla obiektéow wojskowych;

— dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé i
nadaje sie do realizacji;
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