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W/219/DST/24

Zamawiajacy:

Zaktad Komunalny Sp. z o.0.

ul. Podmiejska 69,

45-574 Opole

telefon: 77 456 25 69

e-mail: sekretariat@zk.opole.pl

Nr postepowania: RB/1/PN/2024
Tryb postepowania: przetarg nieograniczony

Podstawa prawna - art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.z 2023 r. poz. 1605 z pdzn.
zm.).

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

»~Budowa Instalacji Termicznego Przeksztatcania Odpadow wraz z odzyskiem energii jako
elementu Centrum Zielonej Transformacji w Opolu”

Opole, dnia 14.05.2024 r.

ZMIANA TRESCI SWZ NR 6

Dziatajac na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r.,, poz. 1605 ze zm. - dalej jako ,PZP”), Zamawiajacy informuje,
ze dokonat zmiany w tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia w ww. postepowaniu (dalej jako
~SWZ”), w nastepujacym zakresie:

L. SWZ:
1) Zmianie ulega pkt 3.9 SWZ i otrzymuje brzmienie:

Byto:

»3.9 Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dwoéch terminach, Wykonawcy moga wziac
udzial w jednej lub dwéch wizjach. Kazda wizja lokalna bedzie trwata 3 godziny. Pierwszy
termin wizji lokalnej odbedzie sie w dniu 19.02.2024 r. o godz. 09:00, drugi termin w dniu
26.02.2024 r. o godz. 09:00. Osoba odpowiedzialng za przeprowadzenie wizji lokalnej bedzie:
Michat Korzeluch (e-mail: jrp.itpo@zk.opole.pl ). Osoby zainteresowane udziatem w wizji
lokalnej powinny poinformowa¢ o udziale w wizji lokalnej osobe odpowiedzialng za
przeprowadzenie wizji lokalnej co najmniej dwa dni robocze przed wyznaczonym dniem wizji
lokalnej i przyby¢ do siedziby Zamawiajacego, o ktérej mowa w pkt 1 SWZ o wskazanej dacie i
godzinie.”

Jest:
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»3.9 Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w trzech terminach, Wykonawcy mogag wzia¢
udzial w jednej, dwoch lub trzech wizjach. Kazda wizja lokalna bedzie trwata 3 godziny.
Pierwszy termin wizji lokalnej odbedzie sie w dniu 19.02.2024 r. o godz. 09:00, drugi termin
w dniu 26.02.2024 r. o godz. 09:00, a trzeci termin w dniu 21.05.2024 r. o godz. 9.00. Osobg
odpowiedzialng za przeprowadzenie wizji lokalnej bedzie: Michat Korzeluch (e-mail:
jrp.itpo@zk.opole.pl). Osoby zainteresowane udziatem w wizji lokalnej powinny
poinformowac¢ o udziale w wizji lokalnej osobe odpowiedzialng za przeprowadzenie wizji
lokalnej co najmniej dwa dni robocze przed wyznaczonym dniem wizji lokalnej i przyby¢ do
siedziby Zamawiajacego, o ktérej mowa w pkt 1 SWZ o wskazanej dacie i godzinie.”

zmianie ulega pkt 11.1i 11.2 SWZ i otrzymuje brzmienie:

»11.1. Oferte nalezy ztozy¢ za posrednictwem Platformy Zakupowej do dnia 24.05.2024
r., godz. 10.00.

11.2. Otwarcie ofert nastapi dnia 24.05.2024 r. o godz. 10.30.”

»11.1. Oferte nalezy ztozy¢ za posrednictwem Platformy Zakupowej do dnia 21.06.2024
r., godz. 10.00.

11.2. Otwarcie ofert nastgpi dnia 21.06.2024 r. o godz. 10.30.”

zmianie ulega pkt 12.1 SWZ i otrzymuje brzmienie:

»,12.1. Wykonawca zwigzany jest oferta przez 90 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
przy czym pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien, w ktérym uptywa termin
sktadania ofert, tj. do dnia 21.08.2024 r.”

»,12.1. Wykonawca zwigzany jest ofertg przez 90 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
przy czym pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien, w ktérym uptywa termin
sktadania ofert, tj. do dnia 18.09.2024 r.”

Aktualne brzmienie SWZ stanowi Zalacznik nr 1 do niniejszej informacji.

IL.

1)

Bylo:

PFU:

zmianie ulega pkt 1.3.2.2 PFU ppkt 6 i otrzymuje brzmienie:

6/ Projekt Wstepny - obejmowa¢ powinien opis i potwierdzenie przyjetych w ofercie
Wykonawcy parametrow rozwigzan technologicznych ITPO z wyszczegdlnieniem
proponowanych dostawcéw podstawowych instalacji i urzadzen technologicznych oraz
zalaczeniem ich kart katalogowych i DTR w jezyku polskim, w tym w szczegdlnoSci:
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a) opis i parametry wszystkich podstawowych weztéw technologicznych, wraz ze schematami

P&ID,

b) wykres spalania oraz obliczenia bilansowe w zakresie produkcji ciepta i energii
elektrycznej,

c) gwarantowane zapotrzebowanie na media i reagenty,

d) zestawienie gtéwnych maszyn i urzadzen i ich parametréw techniczno-eksploatacyjnych,
e) opis podstawowych zatozen konstrukcyjnych obiektéw budowlanych i przyjetych
rozwigzan w zakresie ich posadowienia,

f) opis sposobu realizacji przytgczy do obiektéw i sieci zewnetrznych,

g) projekt instrukcji ruchowej wspotpracy z siecig cieptowniczg,

h) Ramowy Harmonogram realizacji inwestycji, w tym harmonogram dostaw paliw i innych
niezbednych mediéw oraz plan ich zuzycia do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

i) podstawowe rzuty i przekroje obiektoéw z rozmieszczeniem gtéwnych instalacji i urzadzen,
j) plan zagospodarowania terenu.

6/ Projekt Wstepny - obejmowal powinien opis i potwierdzenie przyjetych w ofercie
Wykonawcy parametréw rozwigzan technologicznych ITPO z wyszczeg6lnieniem
proponowanych dostawcow podstawowych instalacji i urzagdzen technologicznych, w tym
w szczegblnosci:

a) opis i parametry wszystkich podstawowych weztéw technologicznych, wraz ze schematami
P&ID,

b) wykres spalania oraz obliczenia bilansowe w zakresie produkcji ciepta i energii
elektrycznej,

c) gwarantowane zapotrzebowanie na media i reagenty,

d) zestawienie gtéwnych maszyn i urzadzen i ich parametréw techniczno-eksploatacyjnych,
e) opis podstawowych zatozen Kkonstrukcyjnych obiektéw budowlanych i przyjetych
rozwigzan w zakresie ich posadowienia,

f) opis sposobu realizacji przytaczy do obiektéw i sieci zewnetrznych,

g) projekt instrukcji ruchowej wspétpracy z siecig cieptowniczg,

h) Ramowy Harmonogram realizacji inwestycji, w tym harmonogram dostaw paliw i innych
niezbednych mediéw oraz plan ich zuzycia do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

i) podstawowe rzuty i przekroje obiektow z rozmieszczeniem gtéwnych instalacji i urzadzen,
j) plan zagospodarowania terenu.

zmianie ulega pkt 1.3.2.2 PFU ppkt 12 i otrzymuje brzmienie:

12/ Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji

Tymczasowe instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu do zaopiniowania zgodnie z warunkami Umowy stanowiacej Zatacznik do
SWZ. Ostateczng instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji uzupetniong i poprawiong w
zakresie wynikéw i doswiadczen z Préb Koncowych, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu
do zatwierdzenia po zakonczeniu Testoéw Gwarancyjnych w terminach wynikajacych z Umowy
stanowigcej Zatacznik do SWZ, poprawiong i uzupeiniong tam, gdzie bedzie to konieczne.
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NARODOWY FUNDUSZ
][ OCHRONY SRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ

Dofinansowano ze srodkow Funduszu Medernizacyjnego
Wykonawca ma obowigzek dostarczenia ostatecznej Instrukcji obstugi i konserwacji, w jezyku

polskim, w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej na no$niku pamieci przenosnej w
formie dysku zewnetrznego (np. pendrive)- w wymaganej w niniejszym PFU liczbie
egzemplarzy. Instrukcje winny zosta¢ dostarczone w formie wydruku w rozmiarze A4, z
ponumerowanymi stronami, w twardej oprawie, kazdy z indeksem, odpowiednio podzielony i
odpowiednio zatytutowany na oktadce. Rysunki formatu wiekszego niz A4 beda sktadane i
gromadzone w oktadkach w taki sposéb by mozliwe byto ich roztozenie bez koniecznosci
zdejmowania mocowania stron.

Tymczasowe instrukcje winny by¢ tego samego formatu, co instrukcje ostateczne
z tymczasowymi wktadkami w przypadku pozycji, ktorych nie mozna sfinalizowa¢ do czasu
Préb Odbiorowych i wykonania testéw parametréw w czasie Prob Eksploatacyjnych.
Instrukcja obstugi, eksploatacji i konserwacji winna zawieraé w szczegélno$ci:

a) plan zagospodarowania terenu przedstawiajacy i identyfikujacy obiekty ITPO oraz obiekty
towarzyszace

b) generalny schemat technologiczny ITPO,

c) pogladowe schematy technologiczne poszczegélnych weztéw,

d) rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie urzadzen w poszczegélnych obiektach,

e) opis dziatania ITPO jako cato$ci oraz poszczegdlnych weztéw technologicznych i systemow
f) petng instrukcje obstugi ITPO zawierajaca:

- instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wylaczania wszystkich instalacji,
urzadzen i systeméw,

- specyfikacje wszystkich statych i zmiennych nastaw urzadzen i systeméw,

- procedury przestawien sezonowych,

- procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,

- procedury lokalizowania awarii.

g) wykaz wszystkich urzadzen zawierajacy:

- nazwe i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,

- model, typ, numer katalogowy,

- podstawowe parametry techniczne,

- lokalizacje,

- unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajgcy odnalezienie na schematach,

- wykaz dostarczonych narzedzi i smaréw,

- wykaz dostarczonych cze$ci zamiennych,

- zalecenia dotyczace czestotliwosci i procedur konserwacji,

- harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

- liste zalecanych smaréw i ich réwnowaznikéw,

- liste czesci szybko zuzywajacych sie,

- liste zalecanych cze$ci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez Zamawiajacego
obejmujacg czesci ulegajgce zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktére moga powodowac koniecznos¢
przedtuzonego oczekiwania na wymiane, w przypadku zaistnienia w przysztosci koniecznosci
ich wymiany,

h) instrukcje wykonywania badan urzadzen podlegajacych pod Urzad Dozoru Technicznego
(UDT), Transportowy Dozoér Techniczny (TDT) oraz Gtéwny Urzad Miar (GUM),

i) ogblne schematy pulpitéw operatora i sterownikéw programowalnych,

j) schematy potaczen elektrycznych pomiedzy pulpitem operatora, sterownikami
programowalnymi i odbiornikami,

k) dokumentacje oprogramowania komputerdow.
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12/ Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji

Tymczasowe instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu do zaopiniowania zgodnie z warunkami Umowy stanowigcej Zatacznik do
SWZ. Ostateczng instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji uzupeiniong i poprawiong w
zakresie wynikow i doswiadczen z Prob Koncowych, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia po zakonczeniu Testow Gwarancyjnych w terminach wynikajacych z Umowy
stanowigcej Zatgcznik do SWZ, poprawiong i uzupeiniona tam, gdzie bedzie to konieczne.
Wykonawca ma obowigzek dostarczenia ostatecznej Instrukcji obstugi i konserwacji, w jezyku
polskim, w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej na no$niku pamieci przenosnej w
formie dysku zewnetrznego (np. pendrive)- w wymaganej w niniejszym PFU liczbie
egzemplarzy. Instrukcje winny zosta¢ dostarczone w formie wydruku w rozmiarze A4, z
ponumerowanymi stronami, w twardej oprawie, kazdy z indeksem, odpowiednio podzielony i
odpowiednio zatytutowany na oktadce. Rysunki formatu wiekszego niz A4 beda sktadane i
gromadzone w oktadkach w taki sposéb by mozliwe byto ich roztozenie bez koniecznosci
zdejmowania mocowania stron.

Tymczasowe instrukcje winny by¢ tego samego formatu, co instrukcje ostateczne z
tymczasowymi wktadkami w przypadku pozycji, ktérych nie mozna sfinalizowa¢ do czasu
Préb Odbiorowych i wykonania testéw parametréw w czasie Prob Eksploatacyjnych.
Instrukcja obstugi, eksploatacji i konserwacji winna zawieraé w szczegélno$ci:

a) plan zagospodarowania terenu przedstawiajacy i identyfikujgcy obiekty ITPO oraz obiekty
towarzyszace

b) generalny schemat technologiczny ITPO,

c) pogladowe schematy technologiczne poszczegélnych weztéw,

d) rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie urzadzen w poszczegélnych obiektach,

e) opis dziatania ITPO jako cato$ci oraz poszczegblnych weztéw technologicznych i systemow
f) petng instrukcje obstugi ITPO zawierajaca:

- instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytaczania wszystkich instalacji,
urzadzen i systeméw,

- specyfikacje wszystkich statych i zmiennych nastaw urzadzen i systeméw,

- procedury przestawien sezonowych,

- procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,

- procedury lokalizowania awarii.

g) wykaz wszystkich urzadzen zawierajacy:

- nazwe i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,

- model, typ, numer katalogowy,

- podstawowe parametry techniczne,

- lokalizacje,

- unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajacy odnalezienie na schematach,

- wykaz dostarczonych narzedzi i smaréw,

- wykaz dostarczonych cze$ci zamiennych,

- zalecenia dotyczace czestotliwosci i procedur konserwacji,

- harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

- liste zalecanych smaréw i ich réwnowaznikéw,

- liste czesci szybko zuzywajacych sie,

- liste zalecanych czes$ci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez Zamawiajacego
obejmujgcy czesci ulegajace zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktére moga powodowac
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koniecznos$¢ przedtuzonego oczekiwania na wymiane, w przypadku zaistnienia w przysztosci

konieczno$ci ich wymiany,

h) instrukcje wykonywania badan urzadzen podlegajacych pod Urzad Dozoru Technicznego
(UDT), Transportowy Dozo6r Techniczny (TDT) oraz Gtéwny Urzad Miar (GUM),

i) og6lne schematy pulpitéw operatora i sterownikéw programowalnych,

j) schematy potgczen elektrycznych pomiedzy pulpitem operatora, sterownikami
programowalnymi i odbiornikami,

k) dokumentacje oprogramowania komputeréw,

1) karty katalogowe i DTR w jezyku polskim instalacji i urzadzen technologicznych.

zmianie ulega pkt 1.6.4.2 PFU ppkt 8 i otrzymuje brzmienie:

8/ Zbiornik magazynowy wody amoniakalnej/roztworu mocznika powinien by¢ wykonany
jako dwuscienny z miedzyptaszczowa kontrolg szczelnosci. W przypadku lokalizacji zbiornika
poza halg technologiczng musi by¢ izolowany termicznie i zabezpieczony przed wptywem
warunkéw atmosferycznych. W przypadku zastosowania mocznika, zbiornik na zewnatrz hali
technologicznej powinien zapewnia¢ utrzymywanie temperatury mocznika >0° w kazdych
warunkach. W przypadku zastosowania wody amoniakalnej zbiornik do jej magazynowania
nalezy wyposazy¢ w szczelng wanne wychwytowg o pojemnosci pozwalajgcej przejaé¢ min.
100% objetosci zawartej w zbiorniku cieczy.

8/ Zbiornik magazynowy wody amoniakalnej/roztworu mocznika powinien by¢ wykonany
jako dwus$cienny z miedzyptaszczowa kontrolg szczelnosci. W przypadku lokalizacji zbiornika
poza halg technologiczng musi by¢ izolowany termicznie i zabezpieczony przed wptywem
warunkéw atmosferycznych. W przypadku zastosowania mocznika, zbiornik na zewnatrz hali
technologicznej powinien zapewnia¢ utrzymywanie temperatury mocznika >0° w kazdych
warunkach.

zmianie ulega pkt 1.6.4.5 PFU ppkt 1 i otrzymuje brzmienie:

1/ Gtéwny wentylator wyciaggowy powinien by¢ dobrany w sposéb gwarantujacy zapewnienie
odpowiedniego podci$nienia w palenisku oraz wyrzut spalin przez komin przy temperaturze
spalin max. 250°C. Jego wydajno$¢ powinna uwzglednia¢ wszystkie opory jakie beda
powstawac na 10S z min. 25% zapasem mocy.

1/ Gtéwny wentylator wyciaggowy powinien by¢ dobrany w sposéb gwarantujacy zapewnienie
odpowiedniego podci$nienia w palenisku oraz wyrzut spalin przez komin przy temperaturze
spalin max. 190°C. Jego wydajno$¢ powinna uwzglednia¢ wszystkie opory jakie beda
powstawac na 10S z min. 25% zapasem mocy.

zmianie ulega pkt 1.6.8.1 PFU ppkt 2 i otrzymuje brzmienie:
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2/ System sprezonego powietrza sktada¢ sie powinien z nastepujacych elementéw

podstawowych:

a) czerpnie powietrza,

b) sprezarki bezolejowe w iloSci zapewniajacg 100% redundancje,
) osuszacze,

d) odolejacze

e) zbiornik lub zbiorniki sprezonego powietrza.

2/ System sprezonego powietrza sktada¢ sie powinien z nastepujacych elementow
podstawowych:

a) czerpnie powietrza,

b) sprezarki olejowej lub bezolejowe w ilo$ci zapewniajaca 100% redundancije,

) osuszacze,

d) odolejacze (w przypadku sprezarki olejowej),

e) zbiornik lub zbiorniki sprezonego powietrza.

zmianie ulega pkt 2.1.2.2 PFU ppkt 6 i otrzymuje brzmienie:

6/ Podesty i przejScia musza posiada¢ szeroko$¢ nie mniejsza niz 1000 mm i majg by¢
wyposazone w porecze o wysokoSci co najmniej 1100 mm, zgodnie z wymaganiami dla
balustrad w obiektach przemystowych. Wszystkie podesty i platformy robocze, klatki
schodowe i inne ciagi komunikacyjne musza by¢ oswietlone zgodnie z polskimi przepisami,
oraz wyposazone w wystarczajacg do bezpiecznej obstugi i ewakuacji instalacje oswietlenia
awaryjnego zasilanego z ukladu niezawodnego zasilania UPS. Zasilanie os$wietlenia
awaryjnego musi zapewni¢ dostawe pradu przez co najmniej 8h.

6/ Podesty i przej$cia muszg posiadac szeroko$¢ nie mniejszg niz 800 mm i by¢ wykonane
zgodnie z normg PN-EN ISO 14122-2:2016-08 Bezpieczenstwo maszyn — State $rodki dostepu
do maszyn - Cze$¢ 2: Pomosty robocze i przejscia lub réwnowaznej oraz maja by¢ wyposazone
w porecze o wysokosci co najmniej 1100 mm, zgodnie z wymaganiami dla balustrad w
obiektach przemystowych. Wszystkie podesty i platformy robocze, klatki schodowe i inne ciagi
komunikacyjne musza by¢ o$wietlone zgodnie z polskimi przepisami, oraz wyposazone w
wystarczajaca do bezpiecznej obstugi i ewakuacji instalacje oswietlenia awaryjnego zasilanego
z uktadu niezawodnego zasilania UPS. Zasilanie oswietlenia awaryjnego musi zapewnic
dostawe pradu przez co najmniej 8h.

zmianie ulega pkt 2.2.2 PFU ppkt 1 i otrzymuje brzmienie:

1/ Warunki Gwarantowane przy ktérych majg by¢ osiagniete Parametry Gwarantowane
gwarantuje Zamawiajgcy. Warunki Gwarantowane dotycza nastepujacych wtasciwosci
odpaddéw, warunkéw odbioru ciepta oraz warunkéw atmosferycznych:

a) warto$c¢ opatowa i sktad chemiczny odpadéw:



Jest:

NARODOWY FUNDUSZ A
][ OCHRONY SRODOWISKA k2

i GOSPODARKI WODNEJ

Dofinansowano ze srodkow Funduszu Medernizacyjnego
- wartos$¢ opatowa: 11,4 - 18 MJ /kg
- wilgotno$¢: 15 - 30%
- zawarto$c¢ popiotu 20 - 30%
- zawarto$¢ chloru <1%,
- granulacja: <300 mm.

b) warunki odbioru ciepta:

temperatura: zasilanie 78 - 125°C
powrot 51 -75¢C;

ci$nienie; maksymalne zasilanie 1,6 MPa.

moc cieplna mozliwa do dostarczenia do sieci cieptowniczej:

moc maksymalna 7 MW

moc minimalna 2 MW

c¢) warunki atmosferyczne:

ci$nienie powietrza: od 950 hPado 1050 hPa
temperatura termometru suchego: od -25°C do +35°C
temperatura $rednioroczna: 8,2 °C

wilgotnos$¢ wzgledna: od 30% do 90%.

1/ Warunki Gwarantowane przy ktérych majg by¢ osiagniete Parametry Gwarantowane
gwarantuje Zamawiajgcy. Warunki Gwarantowane dotycza nastepujacych wiasciwosci
odpadéw, warunkéw odbioru ciepta oraz warunkéw atmosferycznych:

a) warto$¢ opatowa i sktad chemiczny odpadéw:
- warto$¢ opatowa: 11,4 - 18 MJ /kg

- wilgotno$¢: 15 - 30%

- zawarto$¢ popiotu 20 - 30%

- zawarto$¢ chloru <1%,

- granulacja: <300 mm.

b) warunki odbioru ciepta:

temperatura: zasilanie 95-125¢C
powroét 45-65 °C;

ciSnienie; maksymalne zasilanie 1,6 MPa.

moc cieplna mozliwa do dostarczenia do sieci cieptownicze;j:

moc maksymalna 7 MW

moc minimalna 2 MW

¢) warunki atmosferyczne:

ci$nienie powietrza: od 950 hPa do 1050 hPa
temperatura termometru suchego: od -25°Cdo +35°C
temperatura Srednioroczna: 8,2 °C

wilgotnos$¢ wzgledna: od 30% do 90%.

Aktualne brzmienie PFU zawiera Zalacznik nr 2 do niniejszej informacji.

Zalaczniki: Signature Not Verified
1) Tekst jednolity SWZ; Dokument podpisany p%)Patryk Stasiak;
"ZAKEAD KOMUNALNY" sp. z 0.0.

2)  Aktualny PFU. . Data: 2024.05.14 15:12:68 CEST
Signed by /
Podpisano przez:
Matgorzata
Rabiega 8
Date / Data:

2024-05-14 11:09
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