
































































Zadanie:

Jednostka

Nazwa
rysunku:

Asystent spec.
drogowa i mostowa:

Podpisy

Skala:
1:5 000

1:50 000

Nr rysunku:

Data:
12.2019 r.

Stanowisko:

Inwestor:

Etap:

1

Projektant spec.
drogowa:

drogowa i mostowa:

Asystent spec.
drogowa:



1-2454/1

1-2462

1-2092

1-2465/4

1-2091 1-2090

1-2089/1

1-2088/11-2464

1-2466/16

1-2461/1

1-2467/5 1-2467/4

1-2092

PLAN SYTUACYJNY
SKALA 1:500

Zadanie:

Jednostka

Nazwa
rysunku:

Asystent spec.
drogowa i mostowa:

Podpisy

Skala:
1:500

Nr rysunku:

Data:
12.2019 r.

Stanowisko:

Inwestor:

Etap:

2

Projektant spec.
drogowa:

drogowa i mostowa:

Asystent spec.
drogowa:
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chodnik

chodnik

chodnik

chodnik

0.07

0.07

0.07

0.07

umocnienie dna rowu oraz przeciwskarpy w pobliżu wylotu ścieku

na długości 1,50m betonowymi płytami chodnikowymi

50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm

projektowany zjazd

do działki nr 2462

schody skarpowe

z poręczą

schody skarpowe

z poręczą

Kanał Mordy

umocnienie skarp i dna koryta rzeki oraz

przestrzeni podmostowej materacami

gabionowymi gr. 25cm opartymi na

palisadzie z kołków drewnianych

palisada z kołków drewnianych

 Ø7-9cm, L=1,2m

balustrada

wys. min. 1,2m

balustrada

wys. min. 1,1m

odcinek końcowy

bariery dł. 8,0m

odgięcie 1:20

odcinek początkowy

bariery dł. 12,0m

odgięcie 1:20

odcinek początkowy

bariery dł. 12,0m

odgięcie 1:20

odcinek końcowy

bariery dł. 8,0m

odgięcie 1:20

sączek

studnia osadowa Ø600

z wpustem żeliwnym klasy D400

studnia osadowa Ø600

z wpustem żeliwnym klasy D400

studnia osadowa Ø600

z wpustem żeliwnym klasy D400

studnia osadowa Ø600

z wpustem żeliwnym klasy D400

studnia osadowa Ø600

z wpustem żeliwnym klasy D400

studnia osadowa Ø600

z wpustem żeliwnym klasy D400

studnia osadowa Ø600

z wpustem żeliwnym klasy D400

studnia osadowa Ø600

z wpustem żeliwnym klasy D400

bariera H2/B/W2 dł. 40m

bariera H2/B/W2 dł. 40m

MORDY

SIEDLCE

wpust mostowy

żeliwny

wpust mostowy

żeliwny

o
ś
 
m
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dylatacja

jednomodułowa

dylatacja

jednomodułowa

przykanalik

Ø200 z HDPE

przykanalik

Ø200 z HDPE

przykanalik

Ø200 z HDPE

przykanalik

Ø200 z HDPE

sączek

oś jezdni

ściek przykrawężnikowy

kamienny

ściek przykrawężnikowy

kamienny

umocnienie dna rowu oraz przeciwskarpy w pobliżu wylotu ścieku

na długości 1,50m betonowymi płytami chodnikowymi

50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm

bariery poza obiektem

posadowione na palach

żelbetowych
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prefabrykowany

wylot przepustu

przepust Ø400

przepust Ø400

prefabrykowany

wylot przepustu

prefabrykowany

wlot przepustu

umocnienie dna oraz skarp rowu

betonowymi płytami chodnikowymi

50x50x7cm na podsypce

cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm

ściek przykrawężnikowy

z kostki betonowej

ściek przykrawężnikowy

z kostki betonowej

fundament oporowy umocnienia stożka

o wym. 30x100cm

umocnienie stożka kostką

betonową na podsypce cementowo-piaskowej

umocnienie wylotu kolektora kostką

betonową na podsypce cementowo-piaskowej

na powierzchni 50x50cm

umocnienie wylotu kolektora kostką

betonową na podsypce cementowo-piaskowej

na powierzchni 50x50cm

studnia osadowa Ø600

z wpustem żeliwnym klasy D400

przykanalik

Ø200 z HDPE

furtka dla obsługi

technicznej

furtka dla obsługi

technicznej

balustrada U-11a

wys. min. 1,2m

balustrada U-11a

wys. min. 1,2m

balustrada U-11a

wys. min. 1,1m

balustrada U-11a

wys. min. 1,1m

dowiązanie umocnienia

do istniejącego wylotu przepustu

oraz wylotu kanalizacji deszczowej

dowiązanie do istniejącej skarpy

umocnienie dowiązania

do istniejącej skarpy

umocnienie dowiązania

do istniejącej skarpy
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opornik

umocnienie kostką betonową

na podsypce cementowo-piaskowej

na szer. 30cm

~1:1

prefabrykowany

wlot przepustu

umocnienie skarp drogowych na odcinku

o pochyleniu większym niż 1:1,5

za pomocą geomaty antyerozyjnej

1:1

1-2462

1-2089/1

1-2466/16

1-2467/4

studnia teletechniczna

studnia teletechniczna

sieć teletechniczna

do likwidacji

sieć teletechniczna

sieć elektryczna

do likwidacji

sieć elektryczna
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słup latarnii

do likwidacji

słup latarnii

do likwidacji

sieć elektryczna

do likwidacji

1:1

~1:1,5

umocnienie wylotu kolektora kostką

betonową na podsypce cementowo-piaskowej

na powierzchni 50x50cm

dowiązanie

do istniejącej skarpy

ściek przykrawężnikowy

z kostki betonowej

ściek przykrawężnikowy

z kostki betonowej

zakotwienie balustrady

w obrębie studni teletechnicznej

dostosować do gabarytów studni
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UWAGA:

Wszystkie prace znajdują się w pasie drogi

wojewódzkiej.
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ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO MOSTU I 2 KŁADEK DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKĘ BEZ NAZWY

W MIEJSCOWOŚCI MORDY W KM 16+842 DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 698 I BUDOWA NOWEGO

OBIEKTU MOSTOWEGO WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBĘDNYM ZAKRESIE

Zadanie:

Jednostka

projektująca:

Nazwa

rysunku:

Asystent spec.

drogowa i mostowa:

PodpisyImię i Nazwisko

Skala:

1:100

Nr rysunku:

Nr. uprawnień

Data:

12.2019 r.

Stanowisko:

mgr inż. PAWEŁ ARCZEWSKI

Inwestor:
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Etap:
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WBM Inwestycje Michał Wąsek, ul. Zdziarska 83Z/7 lok.1, 03-289 Warszawa

Zarząd Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
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PROJEKT WYKONAWCZY

MAZ/0432/PWOM/10

mgr inż. MICHAŁ WĄSEK

_____

_____

Projektant spec.

drogowa:

Sprawdzający spec.

drogowa i mostowa:

Asystent spec.

drogowa:

mgr inż. MICHAŁ WĄSEK

mgr inż. CEZARY WITAS

mgr inż. TOMASZ KORDJAK

Wa-332/01

MAZ/0183/POOM/04

WIDOK Z GÓRY

(skala 1:100)
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50

balustrada

wys. min 1,1m
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8,0%
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY

w osi mostu

(skala 1:100)

MORDYSIEDLCE

50

opaska

19

warstwa ścieralna z AC 11 S PMB 45/80-55   4cm

warstwa wiążąca z AC 16 W PMB 25/55-60  5cm

izolacja termozgrzewalna  0,5cm

płyta nadbetonu (min)  12cm

belki prefabrykowane typu Kujan NG12  55cm

156,56

156,49 156,49

157,335

157,405

157,495

157,405

157,55

24089 240 240 240 240 240 89

Kanał Mordy

1618

1658

154,545

154,30

153,30

nawierzchnioizolacja z żywic    0,5cm

kapa chodnikowa  21,5cm

2 x izolacja termozgrzewalna       1cm

płyta nadbetonu (min)     12cm

belki prefabrykowane typu Kujan NG12     55cm

pas ruchu

50 50

poziom terenu

istniejącego

poziom terenu

istniejącego

istniejący

wylot

przepustu

istniejący wylot

kanalizacji deszczowej

gzyms

polimerobetonowy

umocnienie skarp i dna koryta rzeki oraz przestrzeni

podmostowej materacami gabionowymi

gr. 25cm, opartych na palisadzie z kołków

drewnianych  Ø7-9cm, L=1,0m1,20m

pale żelbetowe

Ø1000mm

kolektor owodnieniowy

HDPE Ø150, i=2%

krawężnik kamienny 18x20cm

ściek przykrawężnikowy

kamienny

wpust mostowy żeliwny

schody skarpowe

z poręczą

dowiązanie

umocnienia

do istniejącego

wylotu przepustu

ścieżki rowerowej 

umocnienie dna oraz skarp rowu

betonowymi płytami chodnikowymi

50x50x7cm na podsypce

cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm

fundament oporowy umocnienia stożka

o wym. 30x100cm

umocnienie stożka kostką

betonową na podsypce

cementowo-piaskowej

dowiązanie

umocnienia

do istniejącej

skarpy

rury osłonowe Ø160

lini kablowych

umocnienie skarpy kostką

betonową na podsypce

cementowo-piaskowej

153,30 153,30

2330 - długość umocnienia rzeki

285 285 285 285 285
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projektująca:
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Skala:

1:50

Nr rysunku:
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Data:

12.2019 r.

Stanowisko:

Inwestor:

Główny Projektant:

Etap:
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Sprawdzający spec.

drogowa i mostowa:

Asystent spec.

drogowa:
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32

warstwa ścieralna z AC 11 S PMB 45/80-55   4cm

warstwa wiążąca z AC 16 W PMB 25/55-60  5cm

izolacja termozgrzewalna  0,5cm

płyta nadbetonu (min)  12cm

belki prefabrykowane typu Kujan NG12  55cm

153,235153,24

SIEDLCE

MORDY
157,33

R=2500
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360

130 130

527 1150 527

2
1
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warstwa ścieralna z AC 11 S PMB 45/80-55  4cm

warstwa wiążąca z AC 16 W PMB 25/55-60  8cm

warstwa podbudowy z BA AC 22 P 35/50  11cm

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5  min. 20cm

płyta przejściowa dł. 4,0m  30cm

beton wyrównawczy  10cm

2
0

1

0

0

5
%

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

w osi jezdni

(skala 1:50)

WIDOK Z BOKU

(skala 1:50)

zasypka inżynierska

studnia osadowa Ø600

z wpustem żeliwnym klasy D400

płyta przejściowa

L=4,0m

1
0
%

beton wyrównawczy

dylatacja

jednomodułowa

pale żelbetowe

Ø1000mm

palisada z kołków drewnianych

Ø7-9cm, L=1,20m

umocnienie skarp i dna koryta rzeki oraz przestrzeni

podmostowej materacami gabionowymi

gr. 25cm, opartych na palisadzie z kołków

drewnianych  Ø7-9cm, L=1,20m

kolektor odwodnieniowy

z HDPE o spadku i=min. 2%

kolektor odwodnieniowy

z HDPE o spadku i=min. 2%

schody skarpowe

z poręczą

balustrada szczeblinkowa

wys. min. h=1,20m

1
0
%

90

umocnienie skarp drogowych na odcinku

o pochyleniu większym niż 1:1,5

za pomocą geomaty antyerozyjnej

furtka dla obsługi technicznej,

na schody skarpowe

umocnienie wylotu kolektora

na powierzchnii 50x50cm kostką betonową

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm

fundament oporowy umocnienia stożka

o wym. 30x100cm

umocnienie dna oraz skarp rowu

betonowymi płytami chodnikowymi

50x50x7cm na podsypce

cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm

umocnienie stożka kostką

betonową na podsypce

cementowo-piaskowej

balustrada U-11a

wys. min. h=1,20m

155,01

rzędna wody miarodajnej

154,30

tymczasowa

ścianka szczelna

3
1

3
0

200 200

nN(Gb)

157,31

Profil nr 1

0,30

0,60 nN(Pd)

2,90 nN(H+Ps+c)

4,40

Nmg5,20

Ps6,20

Pπ
7,00

π
8,10

G
10,50

Gp
14,50

Pπ
15,00

Gp
16,60

Gpz+Ż

20,00

T

137,51

157,24

Profil nr 2

1,30 nN(H)

Pr+Ż

5,60

Nmg9,30

π

G

π
15,00

Gp//Ż

16,20

Gpz+Ż

20,00

137,24

nN(H)

156,78

Profil nr 3

0,20

0,80 nN(Pd)

2,30 nN(H+Ps+c)

3,80

Pr//Nmg5,60

Ps9,30

Pπ

Nmg

Nmp
13,00

Nmg13,20

Pr+Ż

13,60

Po
14,00

Gpz
20,00

Nmp

136,78

2,60 nN(H+Ps+c)

G3,40

T4,50

10,00

12,50

10,50

11,40

Gp+Ż

18,00

157,20

Profil nr 4

2,80 nN(G+Pd)

Ps

G

Gp

12,60

Pog

13,20

Gpz+Ż

20,00

137,20

3,50 Nmg

10,40

12,00

13,50

Ps+Pg

UWAGI:

1. Lokalizacja otworów geologiczno-inżynierskich zgodnie z dokumentacją gelogiczną.

2. Dla przeprowadzenia kolektora odwodnieniowego HDPE (za przyczółkiem do

pierwszych studzienek), należy umieścić rury osłonowe stalowe o średnicy wew. min.

200mm i gr. ścianki min. 5mm.

ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO MOSTU I 2 KŁADEK DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKĘ BEZ NAZWY

W MIEJSCOWOŚCI MORDY W KM 16+842 DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 698 I BUDOWA NOWEGO

OBIEKTU MOSTOWEGO WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBĘDNYM ZAKRESIE
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Asystent spec.

drogowa i mostowa:

PodpisyImię i Nazwisko

Skala:

1:50

Nr rysunku:
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Data:

12.2019 r.

Stanowisko:

mgr inż. PAWEŁ ARCZEWSKI
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Główny Projektant:

Etap:

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY. WIDOK Z BOKU

WBM Inwestycje Michał Wąsek, ul. Zdziarska 83Z/7 lok.1, 03-289 Warszawa

Zarząd Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
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PROJEKT WYKONAWCZY

MAZ/0432/PWOM/10

mgr inż. MICHAŁ WĄSEK

_____

_____

Projektant spec.

drogowa:

Sprawdzający spec.

drogowa i mostowa:

Asystent spec.

drogowa:

mgr inż. MICHAŁ WĄSEK

mgr inż. CEZARY WITAS

mgr inż. TOMASZ KORDJAK

Wa-332/01

MAZ/0183/POOM/04
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L=13.0
3m

i=0.4
2%
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L=4.82m

i=-0.50%

L=9.1
4m

i=
0.5

0%

i2=0.70%

i1=0.42%

B=0.00m

T1=2.10m  T2=2.10m

L=4.20m

R=1500m

Wid=247.64m

i2=-0.50%

i1=0.70%

B=-0.04m

T1=15.00m  T2=15.00m

L=30.00m

R=2500m

i2=0.50%

i1=-0.50%

B=0.02m

T1=7.50m  T2=7.50m

L=15.00m

R=1500m
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UWAGI:

1. Wymiary podano w [cm].

2. Współrzędne x,y określono w Państwowym Układzie

Współrzędnych Geodezyjnych 2000.

nr pkt. wsp. x

WSPÓŁRZĘDNE PUNKTÓW

CHARAKTERYSTYCZNYCH MOSTU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7603642.5161

wsp. y

5787048.9046

11

7603642.49315787052.5045

7603659.07275787052.6107

7603659.09585787049.0108

7603651.69405787050.7634

7603642.43995787060.8043

7603642.41685787064.4042

7603658.99655787064.5105

7603659.01955787060.9106

7603651.61775787062.6632

7603651.65585787056.7133
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(Skala 1:20)
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(skala 1:10)
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SZCZEGÓŁ

Montaż blachy dociskowej

w podstawie kosza

(Skala 1:20)

pręty

główne

7

Ø20 L=161,5cm

2szt.

4
0

81.5

4
0

UWAGI:

1. Beton konstrukcyjny klasy C25/30.

2. Stal zbrojeniowa AIII-N lub inna o niegorszych

właściwościach.

3. Stal konstrukcyjna S235 lub inna o niegorszych

właściwościach.

4. Otulina zbrojenia głównego a=8cm, spirali a

s

=6,8cm.

5. Wymiary podano w [cm].

6. Pręty zwymiarowano w ich osiach.

7. Jeżeli rysunek nie wskazuje średnicy gięcia prętów to gięcie

należy wykonać z minimalnym dopuszczalnym promieniem

podanym w PN-EN 1992-2.

8. Pręty o długościach większych niż handlowe łączyć zgodnie z

PN-EN 1992-2.

9. Wykaz zbrojenia nie uwzględnia zakładów prętów spirali nr 6.

10. Dla uzyskania dostatecznej sztywności kosza w czasie

montażu, wszystkie punkty styku prętów głównych z obręczą

nr 5 oraz minimum 30% punktów styku prętów głównych ze

spiralą nr 6 należy połączyć przez spawanie.

11. Rura obsadowa jest wyciągana.

12. Przy innej grubości rury obsadowej należy skorygować

geometrię zbrojenia.

Zestawienie materiałów dla 1 pala:

Beton C25/30: V=11,00 m³

Stal zbrojeniowa: M=1 346,43 kg

Stal konstrukcyjna: M=4,92 kg

Zestawienie materiałów dla 24 pali:

Beton C25/30: V=264,00 m³

Stal zbrojeniowa: M=32 314,32 kg

Stal konstrukcyjna: M=118,08 kg

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ DLA 1 PALA

L.p.

Średnica

Długość

Ilość

Długość ogólna [m]

UwagiAIIIN

[mm] [cm] [szt.] ∅12 ∅20 ∅25

1 25 1200.0 16

- -

192.00

2 25 380.0 8

- -

30.40

3 25 500.0 8

- -

40.00

4 12 22.0 56 12.32

- -

5 20 272.0 6

-

16.32

-

6 12 31080.0 1 310.80

- -

7 20 161.5 2

-

3.23

-

 Długość stali wg średnic [m]

323.12 19.55 262.40

 Masa jednostkowa [kg/m]
0,888 2,466 3,854

 Masa wg średnic [kg]

286.93 48.21 1011.29

 Ogółem masa stali [kg]

1346.43

WYKAZ STALI KONSTRUKCYJNEJ DLA 1 PALA

L.p.

Przekrój

Ilość Powierzchnia

Masa

elementu

Masa

całkowita

[mm] [szt.] [m

2

] [kg] [kg]
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a=5mm

SZCZEGÓŁ

Schemat rozmieszczenia spoin

zbrojenia głównego

(Skala 1:20)

Objaśnienie oznaczeń użytych

do wymiarowania spirali (nr 6)

oraz obręczy (nr 5):

- Dz - średnica zewnętrzna

- D0 - średnica do osi

- Dw - średnica wewnętrzna

8

Blacha 28x28x0,8cm

P

pow

=784cm

2

 1szt.

2
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28

2
8
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LEGENDA:

- łożysko stałe

- łożysko jednokierunkowo przesuwne

- łożysko wielokierunkowo przesuwne

[kN][mm]

[rad]

[mm]

V(n) minUx 
φx

Uy

[rad]

φy

[kN]

V(n) max

[kN]

H(n) max

- - 0.001 0.004 250 1100 34

10 - 0.001 0.005 250 1100 34

10 4 0.001 0.005 250 1100 -

Łożysko stałe

Typ łożyska

Łożysko jednokierunkowo

przesuwne

Łożysko wielokierunkowo

przesuwne

[szt.]

Ilość

1

7
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(skala 1:50)
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WIDOK C-C

(skala 1:50)

70 242 105

20

UWAGI:

1. Wymiary podano w [cm].

2. Geodezyjny układ współrzędnych wysokościowych - Kronsztadt 86.

3. Wymiary i rzędne z oznaczeniem "A" dotyczą przyczółka od strony Siedlec, natomiast z

oznaczeniem "B" przyczółka od strony Mord.

4. Wszystkie krawędzie fazować skosem 2x2cm.

5. Po dobraniu przez Wykonawcę konkretnego typu łożysk i ostatecznym ustaleniu wymiarów ciosów

podłożyskowych (zgodnie z uwagą na rys. 14), należy zweryfikować odległość pomiędzy rurą

osłonową przejścia kolektora przez ściankę zapleczną a ciosem podłożyskowym. W przypadku

stwierdzenia, że odległość pomiędzy licem kolektora a licem przyczółka jest mniejsza niż 20 cm,

należy powiadomić Projektanta, który dokona korekty położenia łożyska bądź kolektora.
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Zestawienie materiałów dla 1 fundamentu:

Beton konstrukcyjny C30/37: V=58,29 m³

Beton wyrównawczy C12/15: V=27,16 m³

Stal zbrojeniowa: M=8 376,02 kg

Zestawienie materiałów dla 2 fundamentów:

Beton konstrukcyjny C30/37: V=116,58 m³

Beton wyrównawczy C12/15: V=54,32 m³

Stal zbrojeniowa: M=16 752,04 kg

WYKAZ ZBROJENIA DLA FUNDAMENTU

L.p.

Średnica

Długość

Ilość

Długość ogólna [m]

UwagiAIIIN

[mm] [cm] [szt] ∅8 ∅10 ∅12 ∅16 ∅20 ∅22 ∅25 ∅32

1 25 283 256

- - - - - -

724.48

-

2 20 1637 58

- - - -

949.46

- - -

3 20 496.5 107

- - - -

531.26

- - -

4 20 496 107

- - - -

530.72

- - -

5 16 386 55

- - -

212.30

- - - -

6 16 124 56

- - -

69.44

- - - -

7 16 442 8

- - -

35.36

- - - -

8 16 177 44

- - -

77.88

- - - -

 Długość stali wg średnic [m]

0 0 0 394.98 2011.44 0 724.48 0

 Masa jednostkowa [kg/m] 0,395 0,617 0,888 1,579 2,466 2,984 3,854 6,313

 Masa wg średnic [kg]

0.00 0.00 0.00 623.67 4960.20 0.00 2792.15 0.00

 Ogółem masa stali [kg]

8376.02
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UWAGI:

1. Beton konstrukcyjny klasy C30/37.

2. Beton wyrównawczy klasy C12/15.

3. Stal zbrojeniowa AIII-N lub inna o niegorszych właściwościach.

4. Minimalna otulina prętów zbrojenia:

- głównego 7cm,

- strzemion 5,5cm.

5. Pręty zwymiarowano w ich osiach.

6. Wymiary podano w [cm].

7. Jeżeli rysunek nie wskazuje średnicy gięcia prętów to gięcie należy wykonać z minimalnym

dopuszczalnym promieniem podanym w PN-EN 1992-2.

8. Pręty o długościach większych niż handlowe łączyć zgodnie z PN-EN 1992-2.

9. Ostre krawędzie fazować skosem 2x2cm.

10. Zbrojenie pala po skuciu do poziomu spodu ławy połączyć ze zbrojeniem ławy.

11. Oba fundamenty zazbroić w ten sam sposób.

12. Wykaz zbrojenia nie uwzględnia zakładów prętów.
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WIDOK NA KORPUS PRZYCZÓŁKA

od strony zewnętrznej

(skala 1:20)
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od strony wewnętrznej

(skala 1:20)
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PRZEKRÓJ A-A

(skala 1:20)
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WYKAZ ZBROJENIA DLA KORPUSU PRZYCZÓŁKA

L.p.

Średnica

Długość

Ilość

Uwagi

[mm] [cm] [szt] ∅12 ∅16 ∅25

1 16 248 107

-

265.36

-

2 16 369.5 107

-

395.37

-

3 16 216 107

-

231.12

-

4 12 1602 66 1057.32

- -

5 16 1702 8

-

136.16

-

6 16 1612 2

-

32.24

-

7 12 127.5 54 68.85

- -

8 12 141.5 27 38.21

- -

9 25 50 19

- -

9.50

10 12 100 32 32.00

- -

 Długość stali wg średnic [m]

1196.38 1060.25 9.50

 Masa jednostkowa [kg/m]
0,888 1,579 3,854

 Masa wg średnic [kg]

1062.38 1674.13 36.61

 Ogółem masa stali [kg]

2773.12

UWAGI:

1. Beton konstrukcyjny klasy C30/37.

2. Stal zbrojeniowa AIII-N lub inna o niegorszych właściwościach.

3. Minimalna otulina prętów zbrojenia:

- głównego 7cm,

- strzemion 5,5cm.

4. Pręty zwymiarowano w ich osiach.

5. Wymiary podano w [cm].

6. Jeżeli rysunek nie wskazuje średnicy gięcia prętów to gięcie należy wykonać z

minimalnym dopuszczalnym promieniem podanym w PN-EN 1992-2.

7. Pręty o długościach większych niż handlowe łączyć zgodnie z PN-EN 1992-2.

8. Ostre krawędzie fazować skosem 2x2cm.

9. Oba korpusy zazbroić w ten sam sposób.

10. Pręty kolidujące z rurą osłonową dociąć i zespawać.

11. Wykaz zbrojenia nie uwzględnia zakładów prętów.

12. Po dobraniu przez Wykonawcę konkretnego typu łożysk i ostatecznym ustaleniu

wymiarów ciosów podłożyskowych (zgodnie z uwagą na rys. 14), należy zweryfikować

odległość pomiędzy rurą osłonową przejścia kolektora przez ściankę zapleczną a ciosem

podłożyskowym. W przypadku stwierdzenia, że odległość pomiędzy licem kolektora a

licem przyczółka jest mniejsza niż 20 cm, należy powiadomić Projektanta, który dokona

korekty położenia łożyska bądź kolektora.

Zestawienie materiałów dla 1 korpusu przyczółka:

Beton konstrukcyjny C30/37: V=39,36 m³

Stal zbrojeniowa: M=2 773,12 kg

Zestawienie materiałów dla 2 korpusów przyczółka:

Beton konstrukcyjny C30/37: V=78,72 m³

Stal zbrojeniowa: M=5 546,24 kg
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na skrzydło S3 (S4 odbicie lustrzane)

(skala 1:20)
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PRZEKRÓJ A-A

dla skrzydła S3
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WYKAZ ZBROJENIA DLA SKRZYDŁA S1

L.p.

Średnica

Długość

Ilość

Długość

ogólna [m]

AIIIN

[mm] [cm] [szt] ∅16

1a 16 347.0 32 111.04

2 16 300.0 18 54.00

3 16 161.0 32 51.52

4 16 249.5 4 9.98

5 16 199.5 4 7.98

6 16 333.0 7 23.31

7 16 283.0 7 19.81

8 16 383.75 4 15.35

9 16 333.75 4 13.35

10 16 521.5 4 20.86

11 16 471.5 11 51.87

12 16 391.0 6 23.46

13 16 193.0 11 21.23

14 16 186.5 9 16.79

15 16 530.5 3 15.92

16 16 68.0 49 33.32

 Długość stali wg średnic [m]

489.78

 Masa jednostkowa [kg/m] 1,579

 Masa wg średnic [kg]

773.35

 Ogółem masa stali [kg]

773.35

WYKAZ ZBROJENIA DLA SKRZYDŁA S2

L.p.

Średnica

Długość

Ilość

Długość

ogólna [m]

AIIIN

[mm] [cm] [szt] ∅16

1b 16 351.5 32 112.48

2 16 300.0 18 54.00

3 16 161.0 32 51.52

4 16 249.5 4 9.98

5 16 199.5 4 7.98

6 16 333.0 7 23.31

7 16 283.0 7 19.81

8 16 383.75 4 15.35

9 16 333.75 4 13.35

10 16 521.5 4 20.86

11 16 471.5 11 51.87

12 16 391.0 6 23.46

13 16 193.0 11 21.23

14 16 186.5 9 16.79

15 16 530.5 3 15.92

16 16 68.0 49 33.32

 Długość stali wg średnic [m]

491.22

 Masa jednostkowa [kg/m] 1,579

 Masa wg średnic [kg]

775.63

 Ogółem masa stali [kg]

775.63

Zestawienie materiałów dla 1 skrzydła S1:

Beton C30/37: V=3,80 m³

Stal zbrojeniowa: M=773,35 kg

Zestawienie materiałów dla 1 skrzydła S2:

Beton C30/37: V=3,80 m³

Stal zbrojeniowa: M=775,63 kg

Zestawienie materiałów dla wszystkich skrzydeł:

Beton C30/37: V=14,98 m³

Stal zbrojeniowa: M=3 017,72 kg

UWAGI:

1. Beton konstrukcyjny klasy C30/37.

2. Stal zbrojeniowa AIII-N lub inna o niegorszych właściwościach.

3. Minimalna otulina prętów zbrojenia 5cm.

4. Pręty zwymiarowano w ich osiach.

5. Wymiary podano w [cm].

6. Jeżeli rysunek nie wskazuje średnicy gięcia prętów to gięcie należy

wykonać z minimalnym dopuszczalnym promieniem podanym w

PN-EN 1992-2.

7. Pręty o długościach większych niż handlowe łączyć zgodnie z

PN-EN 1992-2.

8. Ostre krawędzie fazować skosem 2x2cm.

9. Wykaz zbrojenia nie uwzględnia zakładów prętów.

Oznaczenia symboli skrzydeł:

- S1 - skrzydło od strony Siedlec i dolnej wody

- S2 - skrzydło od strony Mord i dolnej wody

- S3 - skrzydło od strony Siedlec i górnej wody

- S4 - skrzydło od strony Mord i górnej wody

WYKAZ ZBROJENIA DLA SKRZYDŁA S3

L.p.

Średnica

Długość

Ilość

Długość

ogólna [m]

AIIIN

[mm] [cm] [szt] ∅16

1c 16 307.0 32 98.24

2 16 300.0 18 54.00

3 16 161.0 32 51.52

4 16 249.5 4 9.98

5 16 199.5 4 7.98

6 16 333.0 7 23.31

7 16 283.0 7 19.81

8 16 383.75 4 15.35

9 16 333.75 4 13.35

10 16 521.5 4 20.86

11 16 471.5 9 42.44

12 16 391.0 6 23.46

13 16 193.0 11 21.23

14 16 186.5 8 14.92

15 16 530.5 3 15.92

16 16 68.0 48 32.64

 Długość stali wg średnic [m]

465.00

 Masa jednostkowa [kg/m] 1,579

 Masa wg średnic [kg]

734.23

 Ogółem masa stali [kg]

734.23

WYKAZ ZBROJENIA DLA SKRZYDŁA S4

L.p.

Średnica

Długość

Ilość

Długość

ogólna [m]

AIIIN

[mm] [cm] [szt] ∅16

1d 16 311.5 32 99.68

2 16 300.0 18 54.00

3 16 161.0 32 51.52

4 16 249.5 4 9.98

5 16 199.5 4 7.98

6 16 333.0 7 23.31

7 16 283.0 7 19.81

8 16 383.75 4 15.35

9 16 333.75 4 13.35

10 16 521.5 4 20.86

11 16 471.5 9 42.44

12 16 391.0 6 23.46

13 16 193.0 11 21.23

14 16 186.5 8 14.92

15 16 530.5 3 15.92

16 16 68.0 48 32.64

 Długość stali wg średnic [m]

466.44

 Masa jednostkowa [kg/m] 1,579

 Masa wg średnic [kg]

736.51

 Ogółem masa stali [kg]

736.51

Zestawienie materiałów dla 1 skrzydła S3:

Beton C30/37: V=3,69 m³

Stal zbrojeniowa: M=735,23 kg

Zestawienie materiałów dla 1 skrzydła S1:

Beton C30/37: V=3,69 m³

Stal zbrojeniowa: M=736,51 kg
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ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO MOSTU I 2 KŁADEK DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKĘ BEZ NAZWY

W MIEJSCOWOŚCI MORDY W KM 16+842 DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 698 I BUDOWA NOWEGO

OBIEKTU MOSTOWEGO WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBĘDNYM ZAKRESIE

Zadanie:

Jednostka

projektująca:

Nazwa

rysunku:

Asystent spec.

drogowa i mostowa:

PodpisyImię i Nazwisko

Skala:

1:20

Nr rysunku:

Nr. uprawnień

Data:

12.2019 r.

Stanowisko:

mgr inż. PAWEŁ ARCZEWSKI

Inwestor:

Główny Projektant:

Etap:

ZBROJENIE SKRZYDEŁ PRZYCZÓŁKA

WBM Inwestycje Michał Wąsek, ul. Zdziarska 83Z/7 lok.1, 03-289 Warszawa

Zarząd Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
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PROJEKT WYKONAWCZY

MAZ/0432/PWOM/10

mgr inż. MICHAŁ WĄSEK

_____

_____

Projektant spec.

drogowa:

Sprawdzający spec.

drogowa i mostowa:

Asystent spec.

drogowa:

mgr inż. MICHAŁ WĄSEK

mgr inż. CEZARY WITAS

mgr inż. TOMASZ KORDJAK

Wa-332/01

MAZ/0183/POOM/04
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PRZEKRÓJ B-B

(skala 1:10)
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WIDOK Z GÓRY A-A

(skala 1:10)

2

3

8Ø10 co 5cm

11Ø10 co 5cm

UWAGI:

1. Beton konstrukcyjny klasy C30/37.

2. Stal zbrojeniowa AIII-N lub inna o niegorszych

właściwościach.

3. Otulina zbrojenia a=min. 8cm.

4. Wymiary podano w [cm].

5. Pręty zwymiarowano w ich osiach.

6. Jeżeli rysunek nie wskazuje średnicy gięcia prętów to gięcie

należy wykonać z minimalnym dopuszczalnym promieniem

podanym w PN-EN 1992-2.

7. Ostre krawędzie fazować skosem 2x2cm.

8. Ostateczne wymiary ciosów należy dostosować do

wybranego przez Wykonawcę typu łożysk.

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ DLA 1 CIOSA

PODŁOŻYSKOWEGO ORAZ NADŁOŻYSKOWEGO

L.p.

Średnica

Długość

Ilość

Długość ogólna [m]

Uwagi

AIIIN

[mm] [cm] [szt.] ∅10

1 10 153.0 8 12.24

2 10 151.0 8 12.08

3 10 138.0 11 15.18

4 10 136.0 11 14.96

5 10 87.0 9 7.83

6 10 72.0 12 8.64

 Długość stali wg średnic [m]

70.93

 Masa jednostkowa [kg/m] 0,617

 Masa wg średnic [kg]

43.76

 Ogółem masa stali [kg]

43.76

Zestawienie materiałów dla 1 ciosa:

Beton C30/37: V=0,06 m³

Stal zbrojeniowa AIIIN: M=43,76 kg

Zestawienie materiałów dla 14 ciosów:

Beton C30/37: V=0,84 m³

Stal zbrojeniowa AIIIN: M=612,64 kg
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Zadanie:

Jednostka

projektująca:

Nazwa

rysunku:

Asystent spec.

drogowa i mostowa:

PodpisyImię i Nazwisko

Skala:

1:10

Nr rysunku:

Nr. uprawnień

Data:

12.2019 r.

Stanowisko:

Inwestor:

Główny Projektant:

Etap:
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Projektant spec.

drogowa:

Sprawdzający spec.

drogowa i mostowa:

Asystent spec.

drogowa:
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ZESTAWIENIE BELEK KUJAN

UWAGI:

1. Wymiary podano w [cm].

2. Geodezyjny układ współrzędnych wysokościowych - Kronsztadt 86.

Zadanie:

Jednostka

projektująca:

Nazwa

rysunku:

Asystent spec.

drogowa i mostowa:
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Skala:
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Nr rysunku:
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Data:

12.2019 r.
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Inwestor:

Główny Projektant:

Etap:

15

Projektant spec.

drogowa:

Sprawdzający spec.

drogowa i mostowa:

Asystent spec.
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PODPORA W STRONĘ SIEDLEC

(skala 1:20)
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UWAGI:

1. Wymiary podano w [cm].

2. Wszystkie krawędzie fazować skosem 2x2cm.

3. Geodezyjny układ współrzędnych wysokościowych - Kronsztadt 86.

4. Geometrię płyty nadbetonu podano bez uwzględnienia strzałki

odwrotnej samej belki oraz podniesienia wykonawczego.

Zadanie:

Jednostka

projektująca:

Nazwa

rysunku:

Asystent spec.

drogowa i mostowa:

PodpisyImię i Nazwisko

Skala:

1:50

1:20

Nr rysunku:

Nr. uprawnień

Data:

12.2019 r.

Stanowisko:

Inwestor:

Główny Projektant:

Etap:

16

Projektant spec.

drogowa:

Sprawdzający spec.

drogowa i mostowa:

Asystent spec.

drogowa:
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(skala 1:20)
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WIDOK Z BOKU C-C

ułożenie prętów nr 6, 7, 18 i 19

(skala 1:20)

WYKAZ ZBROJENIA DLA NADBETONU PŁYTY POMOSTU

L.p.

Średnica

Długość

Ilość

Długość ogólna [m]

Uwagi
AIIIN

[mm] [cm] [szt] ∅10 ∅12 ∅16 ∅25

1 10 1619.0 122 1975.18

- - -

2a 16 631.0 62

- -

391.22

-

2b 16 478.0 62

- -

296.36

-

2c 16 657.5 62

- -

407.65

-

3 10 1210.5 178 2154.69

- - -

4 10 1090.0 53 577.70

- - -

5 12 1210.5 10

-

121.05

- -

6 10 166.5 220 366.30

- - -

7 10 97.0 122 118.34

- - -

8 25 1618.5 12

- - -

194.22

9 25 1607.0 20

- - -

321.40

10 12 1607.0 40

-

642.80

- -

11 16 244.0 108

- -

263.52

-

12 16 288.0 280

- -

806.40

-

13 10 140.0 492 688.80

- - -

14 12 155.0 76

-

117.80

- -

15 10 155.0 76 117.80

- - -

16a 12 160.0 156

-

249.60

- -

16b 12 145.0 24

-

34.80

- -

16c 12 137.0 48

-

65.76

- -

17a 10 55.0 156 85.80

- - -

17b 10 40.0 24 9.60

- - -

17c 10 67.0 48 32.16

- - -

18 12 147.5 24

-

35.40

- -

19 12 113.0 32

-

36.16

- -

 Długość stali wg średnic [m]

6126.37 1303.37 2165.15 515.62

 Masa jednostkowa [kg/m] 0,617 0,888 1,579 3,854

 Masa wg średnic [kg]

3779.97 1157.39 3418.77 1987.20

 Ogółem masa stali [kg]

10343.33

Zestawienie materiałów dla

nadbetonu płyty pomostu:

Beton C30/37: V=88,33 m³

Stal zbrojeniowa: M=10 343,33 kg

UWAGI:

1. Beton konstrukcyjny klasy C30/37.

2. Stal zbrojeniowa AIII-N lub inna o niegorszych właściwościach.

3. Minimalna otulina prętów zbrojenia:

- od dołu i góry - 3cm,

- po bokach - 4cm.

4. Pręty zwymiarowano w ich osiach.

5. Wymiary podano w [cm].

6. Jeżeli rysunek nie wskazuje średnicy gięcia prętów to gięcie należy

wykonać z minimalnym dopuszczalnym promieniem podanym w

PN-EN 1992-2.

7. Pręty o długościach większych niż handlowe łączyć zgodnie z

PN-EN 1992-2.

8. Ostre krawędzie fazować skosem 2x2cm.

9. Kotwy talerzowe wykonać według KDM karta nr CH04.

10. Wykaz zbrojenia nie uwzględnia zakładów prętów.

11. Podniesienie wykonawcze dla przekroju w środku rozpiętości belki

równe 1,2cm.

12. Zbrojenie ciosów nadłożyskowych wg rys nr 14.
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(w miejscu styku z belką

dociąć na wymiar)

UWAGI DO MONTAŻU PRĘTA NR 2a, 2b i 2c:

1. Pręty układać w otworach  wykonanych w prefabrykowanych belkach

(2 pręty w każdy otwór) wg rys. nr 13, 14 - opracowanie "Zespolone mosty

płytowe z belek strunobetonowych"- Transprojekt - Warszawa 2004

Zadanie:

Jednostka

projektująca:

Nazwa

rysunku:

Asystent spec.

drogowa i mostowa:

PodpisyImię i Nazwisko

Skala:

1:20

Nr rysunku:

Nr. uprawnień

Data:

12.2019 r.

Stanowisko:

Inwestor:

Główny Projektant:

Etap:

17

Projektant spec.

drogowa:

Sprawdzający spec.

drogowa i mostowa:

Asystent spec.

drogowa:



GEOMETRIA KAP CHODNIKOWYCH

NA USTROJU NIOSĄCYM

(skala 1:20)
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(skala 1:20)
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kotew wklejanych chemicznie

podlewka

gzyms

polimerobetonowy

masa trwale plastyczna

balustrada mocnowana za pomocą

kotew wklejanych chemicznie

3,0%

nawierzchnioizolacja gr.min 5mm

zbrojenie ze skrzydeł

wg odrębnego rysunku

2
5

2
5

warstwa betonu wyrównawczego

klasy C12/15, gr. 25cm

(wykonać na długości skrzydeł)

zbrojenie ze skrzydeł

wg odrębnego rysunku

warstwa betonu wyrównawczego

klasy C12/15, gr. 25cm

(wykonać na długości skrzydeł)

ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO MOSTU I 2 KŁADEK DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKĘ BEZ NAZWY

W MIEJSCOWOŚCI MORDY W KM 16+842 DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 698 I BUDOWA NOWEGO

OBIEKTU MOSTOWEGO WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBĘDNYM ZAKRESIE

Zadanie:

Jednostka

projektująca:

Nazwa

rysunku:

Asystent spec.

drogowa i mostowa:

PodpisyImię i Nazwisko

Skala:

1:20

Nr rysunku:

Nr. uprawnień

Data:

12.2019 r.

Stanowisko:

mgr inż. PAWEŁ ARCZEWSKI

Inwestor:

Główny Projektant:

Etap:

GABARYTY KAP CHODNIKOWYCH

WBM Inwestycje Michał Wąsek, ul. Zdziarska 83Z/7 lok.1, 03-289 Warszawa

Zarząd Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
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PROJEKT WYKONAWCZY
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_____

_____

Projektant spec.

drogowa:

Sprawdzający spec.

drogowa i mostowa:

Asystent spec.

drogowa:

mgr inż. MICHAŁ WĄSEK

mgr inż. CEZARY WITAS

mgr inż. TOMASZ KORDJAK

Wa-332/01

MAZ/0183/POOM/04



ZBROJENIE KAP CHODNIKOWYCH

NA USTROJU NIOSĄCYM

(skala 1:20)
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ZBROJENIE KAP CHODNIKOWYCH

ZA DYLATACJĄ

(skala 1:20)
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Ø12 L=1214cm 169szt.

2

Ø12 L=479cm 328szt.

1214

479

UWAGI:

1. Beton konstrukcyjny klasy C30/37.

2. Beton wyrównawczy klasy C12/15.

3. Stal zbrojeniowa AIII-N lub inna o niegorszych właściwościach.

4. Minimalna otulina prętów zbrojenia 3cm.

5. Pręty zwymiarowano w ich osiach.

6. Wymiary podano w [cm].

7. Jeżeli rysunek nie wskazuje średnicy gięcia prętów to gięcie należy wykonać z

minimalnym dopuszczalnym promieniem podanym w PN-EN 1992-2.

8. Pręty o długościach większych niż handlowe łączyć zgodnie z PN-EN 1992-2.

9. Kotwy talerzowe wykonać według KDM karta nr CH04.

10. Zabezpieczenie antykorozyjne marek: cynkowanie metodą ogniową wg

PN-EN ISO 1461.

11. Wykaz zbrojenia nie uwzględnia zakładów prętów.

Zestawienie materiałów dla dwóch kap chodnikowych:

Beton konstrukcyjny C30/37 kap na ustroku niosącym: V= 20,97 m³

Beton konstrukcyjny C30/37 kap za dylatacjami: V= 17,45 m³

Beton wyrównawczy C12/15 kap za dylatacjami: V= 17,90 m³

Stal zbrojeniowa: M= 5 733,70 kg

WYKAZ ZBROJENIA DLA KAP CHODNIKOWYCH

L.p.

Średnica

Długość

Ilość

Długość ogólna [m]

UwagiAIIIN

[mm] [cm] [szt] ∅12 ∅14

1 12 1214 169 2051.66

-

2 12 479 323 1547.17

-

3 12 513 145 743.85

-

4 12 324 290 939.60

-

5 14 50 84

-

42.00

6 12 68 539 366.52

-

7 12 42 79 33.18

-

8 12 98 145 142.10

-

9 12 397 145 575.65

-

 Długość stali wg średnic [m]

6399.73 42.00

 Masa jednostkowa [kg/m]
0,888 1,208

 Masa wg średnic [kg]

5682.96 50.74

 Ogółem masa stali [kg]

5733.70
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(stosować na zakończeniu kap co 10cm)

7

Ø12 L=42cm 79szt.

15

15

1
2

Zadanie:

Jednostka

projektująca:

Nazwa

rysunku:

Asystent spec.

drogowa i mostowa:

PodpisyImię i Nazwisko

Skala:

1:20

Nr rysunku:

Nr. uprawnień

Data:

12.2019 r.

Stanowisko:

Inwestor:

Główny Projektant:

Etap:

19

Projektant spec.

drogowa:

Sprawdzający spec.

drogowa i mostowa:

Asystent spec.

drogowa:



PRZEKRÓJ PODŁUŻNY A-A

(skala 1:20)
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PRZEKRÓJ PODŁUŻNY A-A

(skala 1:20)
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UWAGI:

1. Beton konstrukcyjny klasy C25/30.

2. Beton wyrównawczy klasy C12/15.

2. Stal zbrojeniowa AIII-N lub inna o niegorszych właściwościach.

3. Minimalna otulina prętów zbrojenia 5cm.

4. Pręty zwymiarowano w ich osiach.

5. Wymiary podano w [cm].

6. Jeżeli rysunek nie wskazuje średnicy gięcia prętów to gięcie należy

wykonać z minimalnym dopuszczalnym promieniem podanym w

PN-EN 1992-2.

7. Pręty o długościach większych niż handlowe łączyć zgodnie z

PN-EN 1992-2.

8. Ostre krawędzie fazować skosem 2x2cm.

9. Obie płyty zazbroić w ten sam sposób.

10. Wykaz zbrojenia nie uwzględnia zakładów prętów.

Zestawienie materiałów dla 1 płyty przejściowej:

Beton konstrukcyjny C30/37: V=10,13 m³

Beton wyrównawczy C12/15: V=3,28 m³

Stal zbrojeniowa: M=1 219,40 kg

Zestawienie materiałów dla 2 płyt przejściowych:

Beton konstrukcyjny C30/37: V=20,26 m³

Beton wyrównawczy C12/15: V=6,56 m³

Stal zbrojeniowa: M=2 438,80 kg

WYKAZ ZBROJENIA DLA PŁYTY PRZEJŚCIOWEJ

L.p.

Średnica

Długość

Ilość

Długość ogólna [m]

Uwagi

AIIIN

[mm] [cm] [szt] ∅12 ∅16

1 12 825 28 231.00 -

2 16 825 28

-

231.00

3 12 427.5 56 239.40

-

4 16 427.5 56

-

239.40

5 12 79 84 66.36 -

 Długość stali wg średnic [m]

536.76 470.40

 Masa jednostkowa [kg/m]
0,888 1,579

 Masa wg średnic [kg]

476.64 742.76

 Ogółem masa stali [kg]

1219.40
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(skala 1:100)
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umocnienie skarp i dna koryta rzeki

oraz przestrzeni podmostowej materacami

gabionowymi gr. 25cm opartymi na palisadzie

z kołków drewnianych

fundament oporowy umocnienia

stożka o wym. 30x100cm

umocnienie dna oraz skarp rowu

betonowymi płytami chodnikowymi

50x50x7cm na podsypce

cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm

umocnienie dna rowu oraz przeciwskarpy

w pobliżu wylotu ścieku  na długości 1,50m

betonowymi płytami chodnikowymi 50x50x7cm

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm

umocnienie wylotu kolektora

kostką betonową na chudym

betonie na powierzchni 50x50cm
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SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ELEMENTÓW ODWODNIENIA

(skala 1:500)

wylot W1

wylot W2

wylot W3

wylot W4
wylot W5

rów drogowy po stronie połydniowo-zachodniej rów drogowy po stronie północno-zachodniej

przepust P1

przepust P2

UWAGI:

Wskazane na rysunku rzędne wpustów oznaczają

rzędne jezdni w miejscu występowania wpustów. Kratki

wpustów należy odpowiednio obniżyć zgodnie z kartą

ODW14.0 KDM.
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WYKAZ ZBROJENIA DLA FUNDAMENTU

STOŻKA

L.p.

Średnica

Długość

Ilość

Długość

ogólna [m]

Uwagi

AIIIN

[mm] [cm] [szt] ∅10

1 10 250 28 70.00

2 10 813 9 73.17

 Długość stali wg średnic [m]

143.17

 Masa jednostkowa [kg/m] 0,617

 Masa wg średnic [kg]

88.34

 Ogółem masa stali [kg]

88.34
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fundament oporowy z C25/30

L=8,23m

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

PRZEZ FUNDAMENT OPOROWY

(skala 1:20)
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1

beton wyrównawczy C12/15

gr. 20cm

2
0

50

Zestawienie materiałów dla 1 fundamentu stożka:

Beton konstrukcyjny C25/30: V=2,43 m³

Beton wyrównawczy C12/15: V=0,82 m³

Stal zbrojeniowa: M=88,34 kg

UWAGI:

1. Beton konstrukcyjny klasy C25/30.

2. Beton wyrównawczy klasy C12/15.

2. Stal zbrojeniowa AIII-N lub inna o niegorszych

właściwościach.

3. Minimalna otulina prętów zbrojenia 5cm.

4. Pręty zwymiarowano w ich osiach.

5. Wymiary podano w [cm].

6. Jeżeli rysunek nie wskazuje średnicy gięcia prętów to

gięcie należy wykonać z minimalnym dopuszczalnym

promieniem podanym w PN-EN 1992-2.

7. Pręty o długościach większych niż handlowe łączyć

zgodnie z PN-EN 1992-2.

8. Ostre krawędzie fazować skosem 2x2cm.

9. Wykaz zbrojenia nie uwzględnia zakładów prętów.
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oś jezdni

WIDOK Z GÓRY

(skala 1:100)

UWAGI:

1. Znaki wysokościowe na obiekcie oraz stały znak wysokościowy obiektu należy

wykonać zgodnie z PN-ISO 4463-2:2001 (rys.A.13 oraz A.15) oraz zgodnie z §298.1

Rozporządzenia (Dz. U. Nr 63/00, poz. 735 z późn. zm.).

2. Łącznie należy wykonać 12szt. znaków wysokościowych na obiekcie oraz 1 szt.

znaków stałych poza obiektem. Znaki pomiarowe należy dowiązać do stałego znaku

wysokościowego, z kolei stałe znaki wysokościowe powinny być dowiązane do

niwelacji państwowej.

3. Lokalizację stałego znaku  wysokościowego ustalić na etapie budowy z Inwestorem.
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PROJEKT ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCEGO MOSTU I

DWÓCH KŁADEK DLA PIESZYCH

(skala 1:100)

ETAP I

1

2

Rozbiórka balustrad kładek po obu stronach mostu

- ok. 30 mb

Rozbiórka drewnianych konstrukcji pomostu

kładek po obu stronach mostu - ok. 95 m

2

3
Rozbiórka stalowych konstrukcji ustrojów

niosących oraz podpór kładek po obu stronach

mostu - ok. 3900 kg

4
Rozbiórka stalowych barier ochronnych na moście

- ok. 30 mb

5
Rozbiórka nawierzchni jezdni mostu - 62 m

2

6
Rozbiórka ustroju niosącego mostu - ok. 39 m

3

7
Rozbiórka przyczółków i skrzydełek mostu

wraz z posadowieniem - ok. 76 m

3

2

ETAP II
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ETAP III

77

ETAP I

Uwaga:

Powyżej podano szacunkowy zakres i obmiar robót.

Niezależnie od sytuacji stwierdzonej w terenie,

Wykonawca jest zobowiązany dokonać rozbiórki

wszystkich elementów istniejących obiektów.

8

8
Rozbiórka umocnienia koryta kanału - ok. 150 m
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