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KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

Zgodnie zart. 3 wust. 1 pkt. 5 ustawy zdnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku ijego ochronie, udziale spotfeczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U.2016.353
t.j. z dnia 2016.03.16 z pozn. zm.).

Nazwa zadania:

Rozbidrka istniejgcego obiektu mostowego i 2 ktadek dla pieszych przez
rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewoddzkiej
nr 698 i budowa nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w nie-
zbednym zakresie

1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsiewziecia

1.1. Rodzaj przedsiewziecia

Projekt przewiduje rozbiorke istniejgcego mostu wraz z dwoma ktadkami znajdu-
jacymi sie po obu jego stronach przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km
16+842 DW 698 i w ich miejsce wybudowanie nowego obiektu mostowego wraz z dojaz-
dami w niezbednym zakresie. Przedsiewziecie ma na celu poprawe warunkow ruchu na
drodze z dostosowaniem do obowigzujacych wymogdéw prawa oraz obowigzujacego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mordy. Nowy obiekt mo-
stowy bedzie posiadat parametry uzytkowe odpowiadajace obiektom usytuowanych w
ciggu drog wojewddzkich klasy G. Proces rozbidrki i budowy bedzie wykonywany przy
catkowitym zamknieciu mostu, a ruch pojazdow i pieszych bedzie sie odbywat po wyty-
czonym objezdzie badz poprzez tymczasowy obiekt mostowy.

Przez teren Gminy Mordy przeptywa rzeka Liwiec bedgca doptywem rzeki Bug.
Doptyw Liwca to przedmiotowa rzeka. W materiatach zrodtowych czasami jest ona nazy-
wana Doptywem Z Gtuchdéwka lub Kanatem Mordy. Ponadto na terenie gminy wystepuja
wytgcznie zbiorniki wodne sztuczne: stawy rybne oraz drobne zbiorniki poeksploatacyjne.
Kompleksy stawow rybnych (w Czotomyjach, Stoku Ruskim i Mordach) sg najwiekszymi
zbiornikami wodnymi w gminie. Kompleksy te odgrywaja regionalng range przyrodnicza,
gtéwnie ze wzgledu na silne zréznicowanie i bogate zgrupowania fauny lgdowej. W potu-
dniowej czesci gminy wytworzyly sie zbiorowiska laséw bagiennych: olsy i fegi olszowo
jesionowe. Caty kompleks stawow rybnych w Mordach, wraz z przylegajgcymi lasami od-
znacza sie rangg zespotu przyrodniczo-krajobrazowego. Ponadto na terenie gminy wody
stojace wystepujg w formie niewielkich , oczek” srédpolnych lub srédtgkowych.

W obrebie inwestycji nie ma kanalizacji do odprowadzenia wod deszczowych.
Wody te odprowadzane sg rynsztokami ulicznymi, siecig rowkow i rowow oraz po-
wierzchniowo na skarpy i do rzeki bez nazwy.

Przedmiotowa rzeka bez nazwy nie stanowi jewp, ale znajduje sie w zlewni Narwi
— od granicy panstwa do ujscia Biebrzy — ktora jest jednolitg czescig wod powierzchnio-

w
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wych o numerze: RW2000232668149 (nazwa Liwiec do Starej Rzeki ze Starg Rzeka od
dopt. z Kukawek). Jej status — naturalna czes$¢ wod, o ztym stanie.

Wyznaczone cele srodowiskowe to osiggniecie dobrego stanu chemicznego i eko-
logicznego, nie wskazano zadnych odstepstw od wyznaczonych celow.

Inwestorem przedsiewziecia jest:
e Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego, ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa.

Zgodnie rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. inwestycja
kwalifikuje sie do kategorii przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac
na srodowisko zgodnie z:

§3 ust.1 pkt. 60 drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dfugosci przedsiewziecia

powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w

ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wytgczeniem przebudowy drog oraz obiektow

mostowych, stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych
poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust.

1 pkt 15,89 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W zwigzku z charakterem projektowanego przedsiewziecia — rozbiorka istniejgce-
go mostu oraz ktadek i budowa nowego obiektu mostowego oraz mozliwymi emisjami w
fazie budowy oraz eksploatacji — z duzym prawdopodobieristwem zaktada sie, iz realiza-
cja nie bedzie powodowac zagrozenia dla $rodowiska, ani jakiegokolwiek pogorszenia
waloréw przyrodniczych. Skala oddziatywania pozostanie niezmienna, tak samo jak miej-
sce oddziatywania.

W promieniu kilometra od projektowanego przedsiewziecia nie stwierdzono wy-

stepowania:

1) obszaréw wybrzezy, terendw gorskich oraz stref uje¢ wod iobszarow ochronnych
zbiornikow waod srodladowych,

2) obszaréw, na ktorych standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone,

3) uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowej.

Inwestycja nie znajduje sie na obszarze o krajobrazie majgcym znaczenie histo-
ryczne, kulturowe lub archeologiczne, ale dziatki sgsiednie tj. dziatka nr 2465/4 i dziatka
nr 2466/16 znajdujg sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow (obejmujacego te-
ren parku wraz ze stawem).

W odlegtosci mniejszej niz 1 km od projektowanego przedsiewziecia znajdujg sie
granice obszarow chronionych w ramach programu Natura 2000:

e w odlegtosci ok. 200 m Dolina Liwca;
e w odlegtosci ok. 300 m Ostoja Nadliwiecka.
Charakterystyke obszarow oraz ich potozenie wzgledem planowanej inwestycji

przedstawiono w dalszej czesci niniejszego opracowania (pkt.9. Obszary podlegajgce
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
z 2004r. nr 92, poz. 880) oraz korytarzach ekologicznych, znajdujgcych sie w zasiggu zna-
czacego oddziatywania przedsiewziecia)
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1.2. Cechy przedsiewziecia

Przedsiewziecie obejmuje:

e rozhidrke istniejgcego mostu wraz z fragmentami nawierzchni drogowej, barie-
rami ochronnymi oraz umocnieniami skarp;

e rozbiorke dwoch ktadek wraz z drewnianym pomostem i balustradami;

e rozbiorke dojazddéw i chodnikéw doprowadzajacych do obiektow w niezhednym
zakresie;

e budowe nowego obiektu mostowego z obustronnymi zabudowami kapami chod-
nikowymi;

e wykonanie nowej nawierzchni na obiekcie mostowym;

e wykonanie nowej nawierzchni wraz z podbudowg na dojazdach;

e wykonanie poboczy umocnionych na dojezdzie do obiektu;

e montaz barier ochronnych i balustrad na obiekcie oraz na dojazdach do obiektu;

e wykonania nowego oznakowania poziomego;

e wykonanie nowej docelowej organizacji ruchu w obrebie obiektéw mostowych;

e uksztattowanie nowych skarp i rowow;

e umocnienia skarp.

Nowy obiekt bedzie mostem jednoprzestowym, plytowym, o zelbetowej kon-
strukcji przyczotkow i ustroju nosnego. Ustroj nosny zaprojektowano z prefabrykowanych
belek strunobetonowych typu KUJAN NG12 z warstwa nadbetonu.

Nowy obiekt planuje sie posadowi¢ na palach zelbetowych. W celu zwiekszenia
bezpieczenistwa pieszych i zmotoryzowanych uzytkownikéw, na moscie i bezposrednich
dojazdach zaprojektowano obustronne chodniki.

Na dtugosci przebudowywanych dojazdow planuje sie reprofilacje i umocnienie
poboczy, reprofilacje i poszerzenie skarp nasypu drogowego, uksztattowanie skarp i ro-
wow a takze usuniecie drzew rosnacych blisko jezdni w pasie drogowym.

Odwodnienie nowego obiektu mostowego oraz dojazdow w obrebie inwestycji
bedzie wykonane poprzez uksztattowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i po-
dtuznych elementéw drogi, wykonanie wpustéw odwodnieniowych, przykanalikow, ko-
lektoréw, sciekéw skarpowych oraz rowow. Woda z obrebu jezdni oraz chodnikow na
obiekcie mostowym poprzez system opisany powyzej zostanie odprowadzona do rzeki
bez nazwy. Wody wprowadzane do rzeki bez nazwy nie beda przekraczaty dopuszczal-
nych stezen zawiesin ogélnych oraz weglowodoréw ropopochodnych wynikajacych z
Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu sciekow do waod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szko-
dliwych dla srodowiska wodnego.

Poniewaz pas drogowy jest dos¢ waski, a nowy obiekt bedzie szerszy od istnieja-
cego mostu i ktadek dla pieszych, istnieje mozliwos¢, ze u podndza skarp nasypu drogo-
wego bedzie potrzebne wykonanie scian oporowych.

Nowy most bedzie zaprojektowany na klase A zgodnie z normg PN-85/5-10030
,Obiekty mostowe. Obcigzenia” oraz na klase MLC150 wg Military Load Classification.

Roboty konserwacyjne zwigzane z rzekg a takze sposéb umocnienia brzegéw nie
pogorszy stanu wod ptyngcych.
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1.3. Skala przedsiewziecia

Projektowany obiekt zaplanowano w miejscu istniejacego mostu. Przedsigwzigcie
obejmuje réwniez przebudowe drog dojazdowych o dtugosci tacznej z obiektem mosto-

wym ~ 90m.

Powierzchnia catego przedsiewziecia ok. 1900 m?
Powierzchnia utwardzona ok. 1350 m?
Powierzchnia nieutwardzona ok. 550 m?

Podstawowe parametry techniczne nowego obiektu:

e rozpietosc teoretyczna mostu:

e Swiatto poziome mostu:

e Swiatfo pionowe:

e dtugosc catkowita obhiektu ze skrzydetkami:
o dtugosc konstrukcji nosnej:

e szerokosc catkowita pomostu:

e szerokosc pasow ruchu:

e szerokos$¢ pomiedzy kraweznikami

e szerokos$c¢ opasek jezdni:

e szerokosc kap chodnikowych:

e rzedna dna koryta rzeki pod mostem:

e rzedna spodu konstrukcji mostu:

e rzedna niwelety na moscie:

e kat skrzyzowania osi obiektu z osig rzeki:

e nosnosc:

1.4. Usytuowanie

okoto 11,50m,
okotfo 10,90m,
okoto 3,50m,

okoto 22-22,50m,
okoto 12,20m,
okoto 16,40m,
2x3,50m,

8,00m

2x0,50m,

okoto 5,15m+3,25m,
okoto 153,0

okoto 156,5

okoto 157,33

okoto 90°

klasa A oraz MLC 150.

Odcinek DW nr 698 objety opracowaniem pofozony jest w miescie Mordy

w wojewo6dztwie mazowieckim na terenie powiatu siedleckiego, w gminie Mordy. Istnie-

jace obiekty stanowia przeprawe dla ruchu drogowego (km 16+842 DW698) i pieszego

ponad wodami rzeki bez nazwy.

Budowa nowego obiektu mostowego zlokalizowana bedzie w miejscu istniejgcego

mostu.

Lokalizacje obiektu przedstawiono na ryc.1.1 oraz ryc.1.2.
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lanowana
nwestycja

ryc. 1.2. Lokalizacja przedsiewzigcia

Catoéé przedsiewziecia usytuowana jest w pasie drogowym DW nr 698, jest to
dziatka o nr ewidencyjnym 2092 obrebu 1 Mordy, jednostka ewidencyjna 142605_4
Mordy - miasto, w gminie Mordy, w powiecie siedleckim, wojewddztwie mazowieckim.
Nieruchomoé¢ nalezy do Skarbu Panstwa. Zadania zarzadcy drdég publicznych wykonuje:
Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie (wedtug wypisu Dyrekcja Okrego-
wa Drog Publicznych w Warszawie).



Rozbidrka istniejgcego obiektu mostowego i 2 kiadek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km
16+842 drogi wojewddzkiej nr 698 i budowa nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie

W sasiedztwie dziatki, na ktérej planowane jest przedsiewziecie, znajdujg sie
dziatki:
Stanowigce wlasnos¢ Skarbu Panstwa:

2467/4 - obreb nr 1 Mordy, dziatka potozona w gm. Mordy , pow. siedleckim, woj.
mazowieckim. Tereny przemystowe (Ba). Dziatka w uzytkowaniu wieczystym osoby pry-
watnej. Uzytkownik wieczysty, osoba prywatna: Vladimir Muravskij (pozostate dane wg
rej. ewidencji gruntu). Wykonywanie prawa Wtasnosci Skarbu Panistwa i innych praw
rzeczowych: Krajowy O$rodek Wsparcia Rolnictwa Oddziat Terenowy w Warszawie z/s w
Warszawie pl. Bankowy 2, 00 - 095 Warszawa;

2090 - obreb nr 1 Mordy, dziatka potozona w gm. Mordy , pow. siedleckim, woj. ma-
zowieckim. Kanat Mordy - grunty pod wodami powierzchniowymi ptynacymi (Wp); Wy-
konywanie prawa Wtasnosci Skarbu Panstwa i innych praw rzeczowych: Marszatek Wo-
jewddztwa Mazowieckiego z/s w Warszawie, ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa;

Stanowigce wtasnosé Gminy Mordy. Czynnosci zwigzane z zarzagdzaniem nieruchomo-

sciami prowadzi Burmistrz miasta i gminy Mordy.
2091 - obreb nr 1 Mordy, dziatka potozona w gm. Mordy , pow. siedleckim, woj. ma-

zowieckim. Pas drogi;

2462 - obreb nr 1 Mordy, dziatka potozona w gm. Mordy , pow. siedleckim, woj. ma-
zowieckim. taki trwate (LIV i LV);

2464 - obreb nr 1 Mordy, dziatka potozona w gm. Mordy , pow. siedleckim, woj. ma-
zowieckim. Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp);

2089/1 - obreb nr 1 Mordy, dziatka potozona w gm. Mordy , pow. siedleckim, woj.
mazowieckim. inne tereny zabudowane (Bi).

Stanowiace wiasnos$é Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach:
2465/4 - obreb nr 1 Mordy, dziatka potozona w gm. Mordy , pow. siedleckim, woj.

mazowieckim. Tereny mieszkaniowe (B);

2466/16 - obreb nr 1 Mordy, dziatka potozona w gm. Mordy , pow. siedleckim, woj.
mazowieckim. Lasy (LslV), grunty orne (RIlIb) oraz grunty pod wodami powierzchniowymi
stojgcymi (Ws).

Lokalizacje dziatek przedstawiono na mapie ewidencji gruntow i budynkow stano-
wigcej zatgcznik do niniejszego dokumentu.
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2. Powierzchnia  zajmowanej nieruchomosci, a  takze  obiek-
tu budowlanego oraz dotychczasowy sposéb ich wykorzystywania
i pokrycia nieruchomosci szatg roslinng

2.1. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego

Powierzchnia zabudowy projektowanego mostu wynosi ok. 365 m?.

Powierzchnia przebudowywanych dojazdéw wynosi ok. 1535 m?,

Zajmowana powierzchnia w czasie etapu budowy (zaplecze budowy, place sktado-
we, itp.) bedzie zminimalizowana i nie wykroczy poza pas drogowy w obrebie dziatki o
numerze ewidencyjnym 2092.

2.2. Dotychczasowy sposob wykorzystania obiektéow budowlanych i pokrycie nieru-
chomosci szatg roslinng

Obecnie przeprawa ruchu drogowego oraz pieszego ponad rzekg Kanat Mordy od-
bywa sie po istniejgcym moscie oraz dwoéch ktadkach usytuowanych po obu stronach
obiektu. Przeprawa krzyzuje sie z przeszkodg pod katem 90°. Most jest konstrukejq jed-
noprzestowg o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej. Konstrukcje nosng
przesta stanowi 6 petnosciennych diwigarow zelbetowych w rozstawie ok. 1,56 m. DZwi-
gary wraz z ptytg pomostu stanowig monolityczng catosc. Plyta pomostu pokryta jest
nawierzchnia bitumiczng. Obiekt wyposazony jest w barieroporecze.

Geometrie ohiektu charakteryzujg nastepujgce parametry:

- rozpietosc teoretyczna przesta: ok. 8,30 m;
-catkowita szeroko$¢ mostu: 8,39m;
- catkowita diugos¢ 15,8 m;
- wysokos¢ dzwigarow zelbetowych 0,60 m;

- grubosé ptyty pomostu wraz z konstrukcja nawierzchni 0,37 m.

Droga Wojewddzka nr 698 jest drogg klasy G. Jest to droga jednojezdniowa
o jednym pasie ruchu w kazdym kierunku.

Istniejgce ktadki przeznaczone do rozbidrki znajdujg sie po obu stronach mostu. Sg
to blizniacze obiekty o konstrukcjach stalowych ramownicowych posadowionych na be-
tonowych fundamentach. Podpory ktadek wykonano z ksztattownikéw stalowych IPE
oraz szyn kolejowych, a drewniane pomosty - z podktadéw kolejowych. Przy zewnetrz-
nych krawedziach zamontowane s balustrady ochronne. Pod pomostem jednego z
obiektow przeprowadzone sg rury zabezpieczajace siec teletechniczna.

Geometrie obiektow charakteryzujg nastepujace parametry:

- rozpietosc teoretyczna przesta: 16,90 m;

-catkowita szerokos¢ mostu: ~2,55m;

- catkowita dtugosc ~17,30 m;
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Podczas okresowego przegladu technicznego w/w obiektéw zaohserwowano nastgpuja-
ce uszkodzenia:

- zniszczenie powtoki antykorozyjnej stali konstrukcyjnej;

- korozje stali konstrukeyjnej;

- korozje oraz ubytki betonu fundamentéw;

- deformacje elementow konstrukcyjnych chodnikow.

Tereny na dziatkach sasiednich do dziatki nr 2092, na ktérej planowane jest przed-

siewzigcie, zaklasyfikowane sg jako:
taki trwate (kategoria IV i V);
zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy;
inne tereny zabudowane;
$redniej jakosci grunty rolne (kategoria IV - gleby orne $redniej jakosci, gorsze).
Ze wzgledu na wystepujacg szate roslinna, teren, w ktérym zlokalizowane jest
planowane przedsiewziecie znajduje sie w regionach geobotanicznych?:

o Krainie Potudniowomazowiecko-Podlaskiej,

e Podkrainie Potudniowopodlaskiej,

o Okregu Wysoczyzny Siedleckiej,

e Podokregu Siedleckim.

Roslinnosé regionu zaliczono do kontynentalnych gradow subatlantyckich, seria
uboga?. Pobocza dojazdéw do obiektow na DW nr 698 pokryte sg licznymi drzewami
i krzewami. Stan istniejacy - obiekty budowlane oraz pokrycie nieruchomosci szatg ro-
§linng przedstawiono naryc. 2.1- 2.4,

ryc. 2.1. Odcinek DW698. Widok na obiekt w kierunku potudniowym. GoogleMap

1jan Marek Matuszkiewicz Geohotanical regionalization of Polan d(Regionalizacja eobotanicz-
na Polski) 1GIiPZ PAN, Warszawa, 2008

2 [W. Matuszkiewicz i in. 2008 Potencjalna roslinnos¢ naturalna Polski. Mapa przegladowa
1:200 000 IgiPZ PAN].
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3. Rodzaj technologii

Wszystkie prace w ramach niniejszej inwestycji zostang wykonane
z zastosowaniem technologii jak najmniej ucigzliwe] dla okolicznych mieszkaricéw oraz
srodowiska naturalnego.

W fazie budowy wykonywane bedg roboty ziemne, wycinka drzew i krzewow,
rozbidrka istniejgcego mostu i ktadek dla pieszych oraz budowa nowego obiektu, uktada-
nie nawierzchni, przebudowa sieci teletechnicznej a takze w razie koniecznosci przebu-
dowa innych istniejacych sieci.

W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopow zastosowane zostanie odwod-
nienie powierzchniowe, nie planuje sie odwodnienia wgtebnego. Na czas wykonywania
robot fundamentowych przewiduje sie wykonanie tymczasowego zabezpieczenia w po-
staci Scianek szczelnych

Powyzsze prace zostang wykonane za pomocg urzadzen mechanicznych oraz
recznie. Prace wykonywane beda w sposéb uniemozliwiajacy zanieczyszczenie wod rzeki
gruzem oraz zanieczyszczeniami powstatymi w wyniku zaréwno rozhidrki istniejacego jak
i budowy nowego obiektu.

Ponizej przedstawiono zestawienie sprzetu planowanego do wykorzystania pod-
czas realizacji inwestycji:
- koparko — tadowarki,
- samochody samowytadowcze,

11
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- frezarki do nawierzchni,

- betonowozy,

- rozktadarki mas bitumicznych,
- walce drogowe,

- wibromtoty,

- zageszczarki mechaniczne,

- dzwigi.

Budowa obiektu zostanie wykonana w technologii monolityczno-
prefabrykowanej. Prefabrykowane dzwigary tworzace ustroj nosny zostang przywiezione
na budowe z zatwierdzonej wytworni prefabrykatow. Beton bedzie wylewany na mokro
z zastosowaniem deskowan systemowych. Roboty drogowe beda prowadzone gltownie w
technologii zmechanizowanej. Maszyny - sprzet przewidziany do realizacji robot budowy
mostu, posiada wiasne srodki napedowe i nie wymaga zasilania zewnetrznego. Transport
maszyn i materiatléw bedzie odbywat sie po istniejgcych drogach dojazdowych. Stosowa-
ne materiaty budowlane w postaci kruszyw pochodzi¢ bedga ze zrodet kopalnianych i beda
czesciowo sprowadzane spoza terenu budowy, a czesciowo bedg pochodzi¢ z rozbidrki
istniejgcego mostu. Asfalt i cement bedg pochodzity z wytwdrni mas bitumicznych, zakta-
dow petrochemicznych i z cementowni. Woda do celow technologicznych bedzie dowo-
zona beczkowozami. Jedynie niewielkie ilosci energii elektrycznej beda potrzebne do
oswietlenia — ze wzgledow bezpieczenstwa - miejsc robot w porze nocnej. Nie przewidu-
je sie lokalizowania na przedmiotowym obszarze jak rowniez w jego sasiedztwie stacjo-
narnych wytwoérni budowlanych.

Do budowy mostu oraz bezposrednich dojazdéw przewiduje sie wykorzystanie
m.in. nizej wymienione surowce i materiaty:

- prety zbrojeniowe,

- beton towarowy dowozony z lokalnych wytwdrni,

- prefabrykaty zelbetowe - belki,

- stal ksztattowa (bariery, barieroporecze, pale rurowe, szczelne scianki stalowe),
- farby do zabezpieczenia konstrukcji zelbetowe],

- asfaltobeton dowozony z lokalnych wytworni,

- ttuczen kamienny,

- pospoétka, piasek, cement, narzut kamienny,

- geomembrana oraz geowtdknina,

- izolacja bitumiczna,

- prefabrykowane $cieki skarpowe,

- kotki faszynowe i kamien polny do zabezpieczenia koryta rzeki.

Ponadto konieczne bhedzie doprowadzenie zasilania energetycznego do zaplecza
budowy, a takze zapewnienie dostaw paliwa do maszyn i pojazdéw. Prace drogowe beda
prowadzone przy uzyciu specjalistycznego sprzetu i maszyn oraz przy wykorzystaniu sa-
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mochodoéw ciezarowych dla dowozu materiatow.

Mieszanka mineralno-asfaltowa produkowana w technologii na gorgco w oto-
czarni bedzie dowozona w miejsce whudowania samochodami samowytadowczymi.
Warstwy whudowywane hedg za pomocg uktadarki i zageszczane walcami samojezdny-
mi.

Kruszywo tamane wykorzystywane do wykonywania podbudéw nawierzchni, do-
starczane bedzie transportem samochodowym. Warstwy wbudowywane beda za pomo-
ca ukfadarki i zageszczane walcami samojezdnymi.

Warstwy sypkie nawierzchni wykonywane bedg przy pomocy rowniarki i zagesz-
czane walcami samojezdnymi lub tez wykonywane recznie i zageszczane zageszczarkami.

Pobocza z pospotki zwirowej wykonywane beda za pomoca koparki lub innego
sprzetu do tego przeznaczonego i zageszczane walcami samojezdnymi.

Zastosowane technologie i materialy do budowy nawierzchni sg typowymi
i sprawdzonymi technologiami, neutralnymi dla srodowiska naturalnego i nie stanowig
dla niego zagrozenia.

4. Warianty przedsiewziecia

Wariant A — odstgpienie od realizacji przedsiewziecia. Wariant ten powodowatby dalsze
niszczenie konstrukcji istniejgcych obiektow.

Wariant B — realizacja wg zamierzen Inwestora, polegajaca na rozhidrce istniejgcych
obiektow oraz budowie nowego mostu.

Zaproponowany w pkt. 3 rodzaj technologii realizacji przedsiewziecia jest opty-
malny pod wzgledem ekonomicznym i technicznym, a ponadto charakteryzuje sie mini-
malnym stopniem ingerencji w srodowisko przyrodnicze.

5. Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody, surowcéw, materiatéw,
paliw oraz energii

Faza budowy
Przy realizacji przedmiotowego przedsiewziecia nie bedg wykorzystywane zasoby

naturalne pochodzgace z obszaru jego usytuowania. Jedyne zasoby naturalne wykorzysta-
ne w znaczacych ilosciach, bedg pochodzi¢ spoza obszaru przedsiewziecia.

Do budowy obiektu oraz drog dojazdowych, przewiduje sie stosowanie wody jako
srodka zraszajgcego zageszczane warstwy drogowe oraz jako preparat zmniejszajacy py-
lenie z gruntowych drég technicznych, wykorzystywanych w czasie prac budowlanych.
Ponadto wykonawca bedzie korzystat z wody przeznaczonej na cele socjalne.

Ocenia sie, ze przy budowie nowego obiektu wraz z dojazdami bedzie pracowac 15
robotnikow i osoba Kierujgca. Przyjmuje sie, ze dla ,polowych” warunkow pracy, zuzycie
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wody na cele bytowe wyniesie 15 |/pracownika, co daje zuzycie 225 I/d i 40,5 m3/okres
realizacji zadania.

Przewidywana ilo$¢ wybranych materiatow wykorzystanych do przebudowy mostu:
- beton konstrukcyjny — 300 m3,
- stal zbrojeniowa — 45 ton,
- izolacja termozgrzewalna — 400 m?,
- bariery ochronne — 3,0 tony.

Niweleta drog dojazdowych bedzie nieznacznie skorygowana i zostanie dopaso-
wana do rzednych terenu istniejgcego.

Whbudowywane materialy bedg posiadac atesty badz swiadectwa dopuszczenia.
Zastosowane w czasie budowy rozwigzania techniczne bedg nowoczesne i nie bedg stwa-
rzac trwatych i ponadnormatywnych zagrozen dla srodowiska. Wynika to ze stosunkowo
matej skali inwestycji i nowoczesnej techniki budowy.

Szacuje sie, ze maszyny budowlane zuzyja na czas budowy ~ 160m?® oleju nape-
dowego. Na czas budowy przewiduje sie zuzycie energii elektrycznej tylko na potrzeby
funkcjonowania zaplecza budowy.

Faza eksploatacji

Wystapi niewielkie zapotrzebowanie na substancje (piasek i sol) do zimowego
utrzymania drog.

6. Rozwigzania chronigce srodowisko

Ze wzgledu na bliskie sasiedztwo réznych form ochrony przyrody, prace wykony-
wane w ramach rozbidrki istniejgcych obiektéw oraz budowy nowego mostu zostang
przeprowadzone z zachowaniem wszelkich procedur chronigcych krajobraz i srodowisko
naturalne. Planowane przedsiewziecie nie wptynie negatywnie na krajobraz i sSrodowisko
naturalne pod warunkiem odpowiedniej rewitalizacji terenow zajetych w czasie prac bu-
dowlanych. Nalezy podkresli¢, ze podstawowym pozytywnym dziataniem w zakresie
ochrony krajobrazu w miejscu analizowanego obiektu bedzie samo podjecie przedsie-
wziecia.

Podczas budowy zostang uzyte minimalne niezbedne ilosci materiatow, tak aby
obiekt spetniat zatozone normy bez nadmiernej ingerencji w srodowisko. Wykonawca
prac jest obowigzany do uzywania sprawnego technicznie sprzetu, a w razie awarii (np.
wyciek oleju z maszyny) do zabezpieczenia miejsca wycieku (np. poprzez uzycie sorbentu)
i powiadomienia odpowiednich stuzb, w celu likwidacji awarii i usuniecia jej skutkéw. Nie
przewiduje sie magazynowania paliw na terenie inwestycji. Tankowanie maszyn budow-
lanych odbywac sie bedzie w wyznaczonym miejscu, paliwem dowozonym tylko w nie-
zbednych ilosciach w zaleznosci od potrzeb tak, aby umozliwi¢ prace maszyn. Serwis ma-
szyn budowlanych, ktory mogthy stwarzac¢ potencjalne zagrozenie dla srodowiska odby-
wac sie bedzie poza terenem inwestycji, w odpowiednim do tego celu miejscu (warsztat),
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odpowiedzialnym za serwis bedzie wykonawca prac.

W zwigzku z tym, Ze prace budowlane beda prowadzi¢ do emisji pytow w zwigzku
z uzyciem kruszyw, w celu eliminacji nadmiernego pylenia i ze wzgledéw technologicz-
nych zageszczanie warstw odbywac sie bedzie po uprzednim zraszaniu woda.

Na terenie budowy zostana wyznaczone zaplecza socjalne dla pracownikow (ba-
rak budowlany, toalety przenosne) oraz miejsce zbierania odpadow bytowo-
komunalnych. Ponadto ze wzgledu na to, ze roboty budowlane beda prowadzone w po-
rze dziennej (6.00-20.00), mieszkaricy nie beda narazeni na ucigzliwosci powodowane
realizacjg inwestycji.

Podczas prac nie bedzie potrzeby budowy dodatkowej infrastruktury stuzacej do
prowadzenia prac budowlanych. Wszelka infrastruktura towarzyszaca budowie, w posta-
ci barakow i pomieszczen socjalnych, bedzie miata charakter tymczasowy lub mobilny,
i zostanie usunieta po zakonczeniu prac. Ze wzgledu na usytuowanie inwestycji - z dala
od terenow przemystowych i duzych skupisk ludzkich - nie przewiduje sie mozliwosci wy-
stepowania kumulacji oddziatywan z innych Zzrédet i omawianej budowy mostu.

Do innych rozwiazan zaliczy¢ mozna:

- powstajgce odpady, w tym z prac rozhidrkowych bedg bezpiecznie usuwane
i magazynowane w taki sposob, aby nie byly zrodtem zanieczyszczen srodowiska lub po-
wstawania szkod,

- warstwy gleby urodzajnej zdejmowane bedg i sktadowane oddzielnie, a nastepnie wy-
korzystywane przy rekultywacji przy zakonczeniu robot,

- ostoniecie (oddzielenie od wykopu) podczas prac ziemnych widocznych korzeni drzew
pozostajacych oraz ich sukcesywne nawadnianie,

- ostrozne prowadzenie prac w obrebie koron drzew nie podlegajgcych wycince
i zabezpieczenie pni, tak aby nie powodowac ich uszkodzen,

- po zakonczeniu realizacji robot teren zostanie uporzgdkowany i przywrécony do stanu
pierwotnego.

Etap eksploatacji

Zaklada sie, ze wptyw projektowanego obiektu w fazie eksploatacji na gleby be-
dzie niewielki i nie wplynie znaczaco na stezenie substancji zanieczyszczajacych w glebie.

Przedsiewziecie nie spowoduje w zadnym stopniu zmiany przeznaczenia terenu
objetego pasem drogowym, a jedynie poprawi stan techniczny danego odcinka drogi,
podniesie komfort jazdy oraz bezpieczenstwo ruchu kierowcow iinnych uzytkownikow
drogi.

7. Rodzaje iprzewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska sub-
stancji lub energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko

Inwestycja, ze wzgledu na swoj charakter, nie spowoduje zwiekszenia istniejacych
emisji do srodowiska w fazie eksploatacji.
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Etap budowy
Prowadzone prace budowlane opisane w punkcie 3 wraz z zastosowanymi roz-

wiazaniami chronigeymi srodowisko naturalne nie bedg miaty negatywnego wplywu na
érodowisko. W czasie trwania prac budowlanych wystgpi mate zanieczyszczenie atmosfe-
ry spowodowane emisjg niezorganizowang, zwigzane gtéwnie z pracg sprz¢tu montazo-
wego i érodkéw transportu emitujgcymi do atmosfery zanieczyszczenia gazowe, a takie
robotami ziemnymi (dowdz, sktadowanie i wbudowywanie mas ziemnych). Praca sprzgtu
i érodkéw transportowych spowoduje emisje tlenku wegla, tlenkéw azotu, tlenkow siarki,
aldehydéw i mieszaniny weglowodoréw. Bedzie miata ona charakter miejscowy oraz
okresowy. Po zakoriczeniu budowy catkowicie ustapi. W trakcie budowy emisja zanie-
czyszczen w postaci pytéw zwigzana bedzie z przemieszczaniem mas ziemnych, zaréwno
podczas przetadunku mas ziemnych, jak i ich wbudowywania. Bedzie ona miata charakter
miejscowy oraz okresowy. Po zakoriczeniu budowy catkowicie ustapi.

Etap eksploatacji

Okres eksploatacji drog dojazdowych bedzie wigzaf sie z emisjg:
- spalin z samochodéw ciezarowych (NOy, CO, pyt PM10 oraz weglowodorow HC),
- hatasu emitowanego przez przejezdzajgce samochody.
Planowane przedsiewziecie nie spowoduje zwiekszenia dotychczasowych emisji.
Nie przewiduje sie na etapie eksploatacji obiektu wystepowania ponadnorma-
tywnych emisji zanieczyszczen do atmosfery oraz hatasu, powodowanych ruchem pojaz-
déw samochodowych poruszajgcych sie po rozpatrywanym odcinku drog.

8. Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja, ze wzgledu na swoj charakter, skale oraz lokalizacje, nie
bedzie 7rédtem jakiegokolwiek transgranicznego oddziatywania na elementy przyrodni-
cze $rodowiska. Przedsiewziecie ma charakter lokalny.

9. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. nr 92, poz. 880) oraz koryta-
rzach ekologicznych, znajdujgcych sie w zasiegu znaczacego oddziaty-
wania przedsiewziecia

Odcinek drogi wojewddzkiej nr 698, w ciggu ktorej realizowane bedzie przedsig-
wziecie nie przebiega na terenach NATURA 2000.

W promieniu 10 km od inwestycji znajduja sie nastepujace formy ochrony przyrody:

1. Obszary Specjalnej Ochrony Natura 2000 Dolina Liwca oddalony od miejsca inwestycji
ok. 0,2 km.
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=

Specjalne Obszary Ochrony Natura 2000 Ostoja Nadliwiecka oddalony od miejsca
inwestycji ok. 0,3 km.

Jedno- i wieloobiektowe pomniki przyrody.

Rezerwaty Klimonty oddalony od miejsca inwestycji ok. 2,4 km.

Uzytki Ekologiczne Biate Blota oddalony od miejsca inwestycji ok. 8,5 km.
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ad. 1.

Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony

Nazwa: Dolina Liwca |

Kod obszaru: PLB140002

Rodzaj ochrony: Dyrektywa ptasia

Obszar obejmuje doling rzeki Liwiec, od zrodet do ujécia rzeki do Bugu, z takami
i zalewowymi pastwiskami utworzonymi na zmeliorowanych bagnach. W dolinie
przewazajg taki i pastwiska, lokalnie wystepuja tegi olchowe iolchowo-jesionowe
oraz niewielkie kompleksy lesne, z dominujgcym udziatem sosny. Na terenie obszaru
znajdujg sig siedliska licznych gatunkéw ptakéw zagrozonych utratg siedlisk lego-
wych w wyniku zmiany rezimu hydrologicznego rzek, usuwania zakrzaczen i drzew.
Wsréd nich znajduja sig bocian biaty, btotniak stawowy, derkacz, zuraw, rybitwa bia-
towasa, rybitwa czarna, kszyk, rycyk, kulik wielki, brodziec piskliwy, dziwonia, remiz
oraz narazona na wyginiecie w Europie cyranka.

ad. 2.

Natura 2000 Specjalne Ohszary Ochrony

Nazwa: Ostoja Nadliwiecka

Kod obszaru: PLH140032

Rodzaj ochrony: Dyrektywa siedliskowa

Najcenniejszy pod wzgledem przyrodniczym, obok doliny Bugu, obszar we wschod-
niej czegsci wojewodztwa mazowieckiego. Charakteryzuje sie wysoka réznorodnoscia
biologiczng; koncentracja stanowisk chronionych igingcych gatunkéw roélin, grzy-
bow i zwierzat; réznorodnoscig siedlisk przyrodniczych oraz funkcjg jednego z naj-
wazniejszych korytarzy ekologicznych o weztowym znaczeniu ponad regionalnym.
Stanowi bezposredni tacznik pomiedzy elementami sieci ekologicznej Natura 2000,
do ktérej naleza: dolina Bugu, dolina Kostrzynia oraz zgtoszony w ramach Shadow
List obszar Rogosnica. Dodatkowo poprzez swoje doptywy spina réwniez w jeden
ekologiczny system rozlegly kompleks Laséw tukowskich oraz Kantor Stary. Jest
waznym szlakiem migracyjnym, zwtaszcza dla duzych gatunkow ssakéw. To cenny
krajobrazowo i przyrodniczo kompleks przestrzenny réznych $rodowisk reprezentu-
jacych petng skale wilgotnosciowa siedlisk wystepujacych w dolinie rzecznej
i warunkujacy scisle okreslone zespoty roslin i zwierzat.

ad. 3.

Rezerwat przyrody

Nazwa: Klimonty

Rodzaj rezerwatu: lesny

Typ rezerwatu: biocenotyczny i fizjocenotyczny

Podtyp rezerwatu: biocenoz naturalnych i pétnaturalnych

Typ ekosystemu: réznych ekosysteméw

Podtyp ekosystemu: mozaiki réznych ekosystemdw

Opis celow ochrony: Celem ochrony rezerwatu, jest zachowanie kompleksu olsow
i tegéw stanowigcych ostoje chronionych i rzadkich gatunkéw roélin i zwierzat.
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ad. 5

Na terenie gminy Mordy znajduja trzy jednoobiektowe pomniki przyrody. Najblizej
planowanej inwestycji - w odlegtosci ok. 1,3 km - zlokalizowany jest pomnik w posta-
ci debu szyputkowego (Quercus robur) o wysokosci 21,5 m i obwodzie pnia réwnym
148 cm. W odlegtosci ok. 6 km znajdujg sie jeszcze pomniki w postaci klonu pospoli-
tego (Acer platanoides) o wysokosci 20 m i obwodzie 117 cm, jesiona wyniostego
(Fraxinus excelsior) o wysokosci 23 m i obwodzie 155 cm oraz lipy drobnolistnej (Tilia
cordata) o wysokosci 19,5 m i obhwodzie 83 cm

Na terenie sasiednich gmin Przesmyki i Paprotnica znajduje sie kilka pomnikéw przy-
rody w postaci pojedynczych drzew lub grup drzew.

ad. 4.

Uzytki Ekologiczne
Nazwa: Biate Blota
Rodzaj rezerwatu: bagno

10. Wptyw planowanej drogina bezpieczenstwo ruchu drogowego
w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej

Droga wojewddzka 698 przebhiegajaca po obiekcie nie jest zaliczona do transeuro-
pejskiej sieci drogowej w zwigzku z czym nie bedzie generowata wptywu na bezpieczen-
stwo ruchu.

11.Przedsiewziecia realizowane i zrealizowane, znajdujgce sie na terenie,
na ktérym planuje sie realizacje przedsiewzigcia oraz w obszarze od-
dziatywania przedsiewziecia lub ktérych oddziatywania mieszcza sie
w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia — w zakresie,
w jakim ich oddziatywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddzia-
tywan z planowanym przedsiewzieciem

W obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia oraz na terenie plano-
wanego przedsiewziecia nie ma przedsiewzie¢ realizowanych oraz zrealizowanych, ktére
mogtyby wygenerowac skumulowane oddziatywania.

12.Ryzyko wystgpienia powaznej awariilub katastrofy naturalnej
i budowlanej

W przypadku planowych przedsiewziecia w postaci rozbiérki istniejgcego mostu
oraz kfadek i budowy nowego obiekty mostowego, nie wystepuje ryzyko (jest réwne
prawdopodobienstwu wystapienia zdarzenia wynoszgcym 0%) powaznej awarii lub kata-
strofy naturalnej lub budowlanej na etapie budowy oraz eksploatacji.
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13.Przewidywane ilosci irodzaje wytwarzanych odpaddw orazich
wptyw na $rodowisko

Planowane przedsiewziecie nie spowoduje zwiekszenia ilosci wytwarzanych od-
padéw oraz nie zmieni ich rodzaju.

14.Prace rozbiérkowe dotyczace przedsiewziec mogacych znacza-
co oddziatywaé na $rodowisko = z uwzglednieniem dostepnych wyni-
kéw innych ocen wptywu na srodowisko, przeprowadzonych na pod-
stawie odrebnych przepisow
Nie dotyczy.

Opracowat:

mgr inz. Michat Wgsek
mqr tﬂmfﬁg 13915:?')( ok

Uprdw g ARG sy ; ’ 1% AL
il\i!-,‘lu\';‘wlﬁfuﬁ‘élé'&.f'ﬂdl"-'. ‘\(’1{1 f}( (
bez ogranidzen w st jalnosckmostawe)

MAZ/0432/PWOM/10

%ﬂ’/] M((Q_U{J-Q Q'%}W/Q\_

21



