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1. Część ogólna. 

 
1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

   
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

zabezpieczenia oraz przełożenia istniejącej sieci telekomunikacyjnej z przebudowywaną drogą 
powiatową nr 5114W – ul. Kolejowa w Ostrołęce, jednostka ewidencyjna: 146101_1 Ostrołęka; 
obręb: 0006 Miasto Ostrołęka; działki nr 61886; 61876; 61880/1; 61879; 61888/1; 61887; 61915; 
61942; 61992; 61916/16; 61912; 61937/1; 61993; 61997; 62016/1; 62062; 62011. 
 

1.2. Zakres stosowania ST. 
   
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem usunięcia istniejących kolizji telekomunikacyjnych. W zakres tych robót wchodzą: 
 
- roboty przygotowawcze 
- odkopanie istniejącej kanalizacji kablowej w miejscach skrzyżowań i wjazdów na posesje 
- odkopanie istniejącej kanalizacji kablowej z kablami XzTKMXw i jej przełożenie na odcinku 94mb 
- montaż rur osłonowych   
- zasypanie wykopu z rurami 
- zasypanie istniejącej kanalizacji kablowej po nowej trasie 
- pomiary 
 

Istniejącą i nową trasę kanalizacji teletechnicznej z kablami XzTKMXw, oraz zabezpieczenie 
istniejącej sieci w miejscach skrzyżowań i wjazdami na posesje pokazano na planie 
zagospodarowania terenu dołączonego do projektu w skali 1 : 500, który stanowi integralną całość 
ze specyfikacją techniczną wykonania robót. 
 
 

1.4.   Określenia podstawowe. 
   

Kanalizacja kablowa - ciąg rur (lub bloków) ułożonych w ziemi (z wbudowanymi na ich trasie 
studniami), przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych. 
Ciąg kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej ułożone w wykopie jeden za drugim i połączone ze 
sobą lub rury ułożone w wykopie pojedynczo lub w zestawach, pozwalające uzyskać potrzebną 
liczbę otworów kanalizacji. 
Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane na trasie ciągu kanalizacji kablowej w 
celu umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli. 
Komora studni - środkowa część studni kablowej 
Gardło studni - zwężona część studni między komorą a początkiem ciągu kanalizacji wprowadzanego do studni 
kablowej. 
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Właz studni - otwór wejściowy do studni kablowej zamykany pokrywą. 

Rama włazu - obramowanie włazu studni kablowej. 
Pokrywa studni - oprawa wypełniona betonem lub asfaltem. 
Rura kanalizacji kablowej - rura z polichlorku winylu (PCW), polipropylenu (PP), polietylenu 
(PE) lub z innego materiału o nie gorszych właściwościach, stosowana do zestawienia ciągów 
kanalizacji kablowej. 
Uszczelki końców rur - zespół elementów służących do uszczelnienia rur wraz z ułożonymi w nich 
kablami, a także do uszczelnienia wszystkich rodzajów rur pustych. 
Odległość podstawowa - najmniejsza dopuszczalna odległość kanalizacji teletechnicznej w 
stosunku do innych urządzeń uzbrojenia terenowego. 
Linia rozgraniczająca - linia na mapie geodezyjnej oddzielająca tereny o różnym sposobie ich 
użytkowania. 
Złączka rurowa - element osprzętu służący do szczelnego połączenia rur polietylenowych lub 
innych, z których 
budowana jest kanalizacja pierwotna, wtórna lub rurociąg kablowy. 
Taśma ostrzegawczo - lokalizacyjna – taśma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze Żółtym 
zawierająca czynnik lokalizacyjny, np.: taśmę stalową z napisem „UWAGA! KABEL 
TELEKOMUNIKACYJNY”, układana nad rurociągiem kablowym lub kablami 
telekomunikacyjnymi 
Pozostałe określenia - według PN/T-01001, PN/T-01002 i PN/T-01003. 
 

2. Materiały. 
   
2.1. Ogólne wymagania. 

   
Materiały, które będą zastosowane do budowy nabywane są przez Wykonawcę. Wszystkie 

zakupione materiały, dla których wymagania podanych norm przewidują posiadanie zaświadczenia 
o ich jakości (certyfikat) lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w takie dokumenty. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i STWiORB. Każdy zastosowany materiał powinien mieć odpowiednie dokumenty 
potwierdzające jego jakość i dopuszczające do jego stosowania na terenie Polski. 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 
Wykonawca musi przedstawić szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB, przewidują możliwość wariantowego wyboru 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera 
Kontraktu o swoim wyborze najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału albo w okresie 
ustalonym przez Inżyniera Kontraktu. W przypadku braku akceptacji dla materiału ze wskazanego 
źródła, Wykonawca powinien przedstawić do ponownej akceptacji Inżyniera Kontraktu materiał z 
innego źródła. 

W przypadku zmian dotyczących elementów, które mogą mieć wpływ na przepustowość łączy i 
przyszłą eksploatację linii telekomunikacyjnych, trzeba uzyskać dodatkową akceptację Projektanta i 
Użytkownika przebudowywanej linii 
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2.2. Rodzaje materiałów. 
   

Studnie kablowe muszą być wykonane tak, aby spełniały wymagania normy ZN-11/TP S.A.-023. 
Uszczelki - według normy ZN-96/TP S.A.-021. 
Beton zwykły na korpusy studni (klasy co najmniej C20/25) – zgodnie z PN-EN 206-1:2003. 
Woda do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250 („odmiana 1”). Barwa 
wody 
powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać zapachu 
gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny 
Piasek — zgodny z normą BN-87/6774-04; do zasypania rowu kablowego może być użyty grunt 
wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty, bez zanieczyszczeń w postaci kamieni i gruzu, 
odpadków budowlanych itp. 
Cement portlandzki 25 powinien być dostarczony w opakowaniach i odpowiadać normie PN-
88/B-30000. Cement powinien być dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania BN-
88/6731-08 

 
 

Materiały podstawowe do budowy 
Lp Nazwa Jm Ilość 
1 Wykonanie wykopów mb 700 
2 Folia oznaczeniowa mb 700 
3 Rura osłonowa A120PS mb 700 
4 Materiały dodatkowe niezbędne do realizacji prac (Wykonawca) kpl. 1 

Szczegółowe zestawienie materiałów zawiera opracowanie kosztorysowe. 

 
 

2.3. Składowanie materiałów. 
   
Elementy studni mogą być składowane na polu składowym, który nie jest zabezpieczony przed 

wpływami atmosferycznymi. Pozostałe materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach 
suchych i zadaszonych. Zaleca się składowanie materiałów w sposób zapewniający stateczność oraz 
umożliwiający dostęp do poszczególnych asortymentów. 

Sposób składowania i przechowywania materiałów na placu budowy powinien zapewnić 
skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratą właściwości 
technicznych. W okresie składowania materiałów należy dokonywać niezbędnych zabiegów 
konserwacyjnych 

 
 
2.4.  Odbiór materiałów na placu budowy 
 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 

protokołami odbioru technicznego. 
Dostarczone na budowę materiały sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 

producenta. 
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Przeprowadzić oględziny materiałów dostarczonych na budowę. W razie stwierdzenia wad lub 
powstania wątpliwości odnośnie jakości ich wykonania, przed wbudowaniem poddać je badaniom 
określonym przez Inżyniera (dozór techniczny) robót. 

Zatwierdzenie materiałów można dokonać alternatywnie na podstawie: aprobaty, norm, 
certyfikatu lub innego wymaganego dokumentu jaki powinien posiadać producent. 

Odbioru zatwierdzonego materiałów przed wbudowaniem można dokonać na podstawie 
deklaracji zgodności albo z normą, albo z aprobatą lub z innym dokumentem potwierdzającym 
zgodność z uprzednio zatwierdzonym materiałem. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 
powstawania wątpliwości o ich jakości przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym 
przez Inżyniera Kontraktu 

 
 
3. Sprzęt. 

   
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

   
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu prowadzenia tych 
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Kierownika Budowy i 
Inżyniera Kontraktu. Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Kierownika Budowy 
i Inżyniera Kontraktu w terminie przewidzianym kontraktem. 

Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących maszyn i sprzętu, (w zależności od zakresu robót) gwarantujących właściwą jakość 
robót. 

 
3.2. Sprzęt do przebudowy kanalizacji kablowej 
 
- samochód samowyładowczy 
- samochód dostawczy 
- ubijak spalinowy. 
 
4. Transport. 

   
4.1. Ogólne wymagania. 

   
1. Kierownik Budowy jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które 

pozwolą uniknąć uszkodzeń i trwałych odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na 
budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

2. Środki transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów 
budowlanych (elementów konstrukcji, urządzeń itp.), a niezbędnych do wykonania danego rodzaju 
robót. 
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3. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczanie się przedmiotów w sposób 
zapobiegający ich uszkodzeniu. W czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów 
budowlanych należy przestrzegać zaleceń wytwórcy. 

 
4.2. Transport materiałów. 

   
W zależności od zakresu robót Wykonawca zastosuje następujące środki transportu: 
- samochód samowyładowczy 
- samochód dostawczy. 
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed 

przemieszczaniem się w czasie ruchu pojazdu. 
Piasek należy dowieźć bezpośrednio z piaskowni (samochodami samowyładowczymi) 
 
5. Wykonanie robót. 

   
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

 
Wykonawca zobowiązany jest (we własnym zakresie i na własny koszt) do sporządzenia 

Harmonogramów robót, zapewniających ciągłość pracy linii teletechnicznych. Harmonogramy te 
powinny być uzgodnione z poszczególnymi właścicielami linii. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekty organizacji robót i harmonogramy 
prac, uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z 
przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej. 

Projekty organizacji robót należy skoordynować z projektami organizacji prowadzenia robot 
drogowych. Szczególnie odnosi się to do robót ziemnych, a także z projektami organizacji robot 
przy przekładaniu urządzeń obcych w tym rejonie. 
Projekt organizacji robot winien zawierać co najmniej: 
- opracowanie szczegółowej kolejności wykonywania robót wraz z harmonogramem 
- szczegółowy opis technologii prowadzenia robót w każdym ich etapie 
- organizacyjne sposoby zabezpieczania istniejących elementów teletechnicznych przed 
uszkodzeniem w trakcie prowadzenia robót 
- dokładne wyznaczenie lokalizacji istniejących obiektów teletechnicznych 
 

5.2. Wykonanie przebudowy kanalizacji telekomunikacyjnej. 
 

Technologia przebudowy kanalizacji uzależniona jest od warunków technicznych wydanych 
przez jej użytkownika. 
Podstawę wytyczenia trasy kanalizacji stanowi dokumentacja prawna i techniczna. Wytyczenie 
trasy powinno być dokonane przez odpowiednie służby geodezyjne lub specjalną służbę 
przedsiębiorstwa wykonującego kanalizację. 
Należy sprawdzić zgodność trasy z rozwiązaniem przyjętym na Rysunkach, sprawdzając, czy w 
terenie nie nastąpiły zmiany mogące wpłynąć na konieczność zmian na Rysunkach 
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5.3.   Roboty ziemne. 
 
Wykop dla układania rur powinien być realizowany jednorazowo na odcinku co najmniej 

pomiędzy poszczególnymi studniami. Krótsze odcinki wykopów mogą być wykonywane, jeśli 
wymaga tego zachowanie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. 

 
 

5.4. Rowy kablowe 
 

Wykopy powinny być tak przygotowane, aby spełniały wymagania podane w p. 5.3. Ściany 
wykopów powinny być pochyłe w stopniu uzależnionym od rodzaju gruntu. 
 
 

5.5. Układanie ciągów kanalizacyjnych 
 

Układanie ciągów kanalizacji powinno być zgodne z wymaganiami ZN-96/TP S.A.-011 i ZN-
96/T S.A.-012. 
 

5.6. Układanie rur 
 
Odległości między poszczególnymi rurami w warstwie nie powinny być mniejsze od 2 cm, a 
między warstwami od 3 cm. 
Na przygotowane dno wykopu należy ułożyć rury w jednej warstwie. W przypadku układania 
następnych warstw, ułożoną warstwę rur należy zasypać piaskiem lub przesianą ziemią, wyrównać i 
lekko ubić dla dokładnego wypełnienia szczelin między rurami. Piasek lub przesianą ziemię zaleca 
się polewać wodą. 
Dla zapewnienia spoistości wielootworowego ciągu kanalizacji, należy szczeliny między rurami w 
odstępach co 20 m zamiast piaskiem wypełniać masą betonową (cement i piasek w stosunku 1:3) na 
długości około 0,8 m. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur należy przestrzegać symetrii pionowej w tworzonych 
zestawach. 
 
 

5.7. Zasypywanie rur 
 

Zasypywanie wykopów należy wykonać po ułożeniu całego ciągu rur. Zasypanie krótszego 
odcinka dopuszcza się tylko w przypadkach konieczności zachowania ciągłości ruchu kołowego. 
Ostatnią warstwę rur należy przysypać warstwą piasku lub przesianej ziemi do grubości przykrycia 
nie mniejszej niż 5 cm, a następnie warstwą piasku lub nieprzesianej ziemi grubości około 20 cm. 
Ziemia nie powinna zawierać gruzu i kamieni o średnicy większej od 5 cm. 
Następnie należy zasypywać wykop ziemią warstwami co 20 cm, warstwy ziemi ubijać. 
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5.8. Skrzyżowania i zbliżenia 
 

Przy wykonywaniu skrzyżowania bez wstrzymania ruchu metodą otwartego wykopu należy 
najpierw wykonać wykop i ułożyć rury na połowie jezdni tak, aby ruch kołowy mógł się odbywać 
bez przeszkód. 
Prace na drugiej połowie jezdni można rozpocząć dopiero po zasypaniu wykopu i prowizorycznym 
zabrukowaniu połowy jezdni lub ułożeniu odpowiedniego pomostu z drewnianych bali nad 
wykopem z barierą z desek od strony wykopu. 
Wykop powinien być ze wszystkich stron zabezpieczony zastawami i tarczami ostrzegawczymi, a 
w nocy lampami ostrzegawczymi. 
Przy skrzyżowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna być 
ułożona zgodnie z Dokumentacją projektową. 
 
 

 
6. Kontrola jakości robót. 

   
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inżynierowi 
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Rysunkami oraz wymaganiami 
Specyfikacji, norm i przepisów. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien 
powiadomić Inżyniera Kontraktu o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca 
przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie 
Inżyniera Kontraktu o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po 
pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera. Kontrola jakości robót telekomunikacyjnych powinna 
odbywać się w obecności przedstawiciela właściciela obiektów telekomunikacyjnych objętych 
przebudową. Jakość wykonania robót oraz technologia realizacji prac musi uzyskać jego akceptację 

Kontrolę jakości wybudowania kanalizacji telekomunikacyjnej należy wykonać zgodnie z 
zakresami badań podanymi w normach ZN-96/TP S.A.-011, ZN-96/TP S.A.-012 i ZN-11/TP S.A.-
023. 

Sprawdzenie trasy kanalizacji przez oględziny odbudowy nawierzchni i uporządkowania terenu 
wzdłuż ciągów kanalizacji i w miejscach wybudowanych studzien. 

Sprawdzenie zgodności wykonania kanalizacji z dokumentacją techniczną, w szczególności 
zgodność przebiegu trasy i rozmieszczenia studni, liczby rur na poszczególnych odcinkach między 
studniami 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji polegającej na sprawdzeniu: 
- sprawdzenie usytuowania linii 
- drożności kanalizacji 
- głębokości ułożenia rur 
- prostoliniowości przebiegu 
- sprawdzenie materiałów do budowy 
- sprawdzenie dokumentów homologacji 
- wykonania skrzyżowań z jezdniami ulic 
- wykonania skrzyżowań i zbliżeń z innymi urządzeniami podziemnymi. 
Powyższe badania powinny być wykonane przed zasypaniem wykopów. 
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Badanie należy wykonać za pomocą taśmy mierniczej oraz przez oględziny. 
W szczególnych przypadkach sprawdzenie może być dokonane w czasie odbioru po wykonaniu 

próbnych wykopów na trasie. 
 
7. Odbiór robót. 

   
Odbiór robót ulegających zakryciu umożliwia ocenę prawidłowości montażu. Powinien być 

przeprowadzony komisyjnie, w obecności Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Z odbioru 
robót ulegających zakryciu lub zanikowi należy sporządzić protokół, którego wynik należy wpisać 
do dziennika budowy, podając również ocenę jakości robót. 

 
 
8. Podstawa płatności. 

   
Płatność za realizację należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych 

robót na podstawie atestów producentów, oględzin i pomiarów sprawdzających. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Ślepego Kosztorysu. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowej. 
Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość urządzeń teletechnicznych. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
- roboty przygotowawcze 
- robociznę bezpośrednią (wykonanie robót montażowych i pomiarów) 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu i dostarczenia 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
- zdemontowanie przebudowanych urządzeń 
- czyszczenie terenu z odpadków powstałych po montażu i demontażu 
- transport zdemontowanych materiałów 
- przeprowadzenie prób i badań 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją urządzeń 
- konserwacja urządzeń w okresie gwarancji 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania 
robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, 
ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT 
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Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym Ślepym 
Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
objętych tą pozycją kosztorysową 

Cena 1 m obejmuje: 
- geodezyjne wytyczenie trasy w terenie 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu i dostarczenia 
- wykopanie i zasypanie wykopów 
- układanie rur kanalizacji 
- transport zdemontowanych materiałów 
- przeprowadzenie prób i badań 
- konserwacja w okresie gwarancji 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją urządzeń 
- czyszczenie terenu z odpadków powstałych przy montażu i demontażu 
- koszt czasowego zajęcia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy kanalizacji 
- koszt nadzoru Użytkownika 
- koszt niezbędnych nadzorów użytkowników terenu i obiektów krzyżowanych 
- inne prace niezbędne do przebudowy kanalizacji. 
Cena 1 szt. obejmuje: 
- geodezyjne wytyczenie lokalizacji studni w terenie 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu i dostarczenia 
- wykopanie i zasypanie wykopów 
- przebudowa gardeł studni 
- przeprowadzenie prób i badań 
- konserwacja w okresie gwarancji 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją urządzeń 
- czyszczenie terenu z odpadków powstałych przy montażu i demontażu 
- koszt czasowego zajęcia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy kanalizacji 
- koszt nadzoru Użytkownika 
- koszt niezbędnych nadzorów użytkowników terenu 
- inne prace niezbędne do przebudowy kanalizacji 
 
9. Przepisy związane. 

 
9.1.   Normy. 

   
PN/T-01001 Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe. 
PN/T-01002 Słownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i określenia. 
PN/T-01003 Słownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i określenia. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
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PN-EN 197-1:2012 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 

BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw. 
ZN-96/TP S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 

urządzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 
ZN-96/TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna. 
Wymagania i badania. 
ZN-15/OPL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i 

badania. (zastępuje: -015, -016, -017, -018, -019, -020, -021 i -024) 
ZN-12/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i 

badania 
 


