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1. Czesé ogolna.

1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
zabezpieczenia oraz przelozenia istniejacej sieci telekomunikacyjnej z przebudowywanag droga
powiatowg nr 5114W — ul. Kolejowa w Ostrolece, jednostka ewidencyjna: 146101 1 Ostroteka;
obreb: 0006 Miasto Ostroteka; dziatki nr 61886; 61876; 61880/1; 61879; 61888/1; 61887; 61915;
61942; 61992; 61916/16; 61912; 61937/1; 61993; 61997; 62016/1; 62062; 62011.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem usunigcia istniejgcych kolizji telekomunikacyjnych. W zakres tych robot wchodza:

- roboty przygotowawcze

- odkopanie istniejacej kanalizacji kablowej w miejscach skrzyzowan i wjazdéw na posesje

- odkopanie istniejacej kanalizacji kablowej z kablami XZTKMXw i jej przetozenie na odcinku 94mb
- montaz rur ostonowych

- zasypanie wykopu z rurami

- zasypanie istniejgcej kanalizacji kablowej po nowej trasie

- pomiary

Istniejacg i nowa trase kanalizacji teletechnicznej z kablami XzZTKMXw, oraz zabezpieczenie
istniejgcej sieci w miejscach skrzyzowan i1 wjazdami na posesje pokazano na planie
zagospodarowania terenu dotaczonego do projektu w skali 1 : 500, ktory stanowi integralng catos¢
ze specyfikacja techniczng wykonania robot.

1.4. OKkreSlenia podstawowe.

Kanalizacja kablowa - cigg rur (lub blokéw) utozonych w ziemi (z wbudowanymi na ich trasie
studniami), przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej utozone w wykopie jeden za drugim i polaczone ze
sobg lub rury utozone w wykopie pojedynczo lub w zestawach, pozwalajace uzyska¢ potrzebng
liczbe otworow kanalizacji.

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane na trasie ciggu kanalizacji kablowej w
celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

Komora studni - srodkowa cz¢$¢ studni kablowe;j

Gardlo studni - zweZona czes¢ studni miedzy komora a poczatkiem ciagu kanalizacji wprowadzanego do studni

kablowe;j.
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Wilaz studni - otwor wejsciowy do studni kablowej zamykany pokrywa.
Rama wtazu - obramowanie wtazu studni kablowe;.

Pokrywa studni - oprawa wypetniona betonem lub asfaltem.
Rura kanalizacji kablowej - rura z polichlorku winylu (PCW), polipropylenu (PP), polietylenu
(PE) lub z innego materiatu o nie gorszych wlasciwosciach, stosowana do zestawienia ciggdw
kanalizacji kablowe;.

Uszczelki koncow rur - zespot elementéw stuzacych do uszcezelnienia rur wraz z utozonymi w nich
kablami, a takze do uszczelnienia wszystkich rodzajow rur pustych.

Odleglos¢ podstawowa - najmniejsza dopuszczalna odleglo$¢ kanalizacji teletechnicznej w
stosunku do innych urzadzen uzbrojenia terenowego.

Linia rozgraniczajgca - linia na mapie geodezyjnej oddzielajaca tereny o r6znym sposobie ich
uzytkowania.

Z1aczka rurowa - element osprzetu stuzacy do szczelnego potaczenia rur polietylenowych lub
innych, z ktoérych

budowana jest kanalizacja pierwotna, wtorna lub rurociag kablowy.

Tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna — tasma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze Zottym
zawierajaca czynnik lokalizacyjny, np.: tasme¢ stalowag z napisem ,UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYJINY”, ukladana nad  rurociggiem  kablowym lub  kablami
telekomunikacyjnymi

Pozostale okreslenia - wedlug PN/T-01001, PN/T-01002 i PN/T-01003.

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania.

Materialy, ktore beda zastosowane do budowy nabywane sa przez Wykonawce. Wszystkie
zakupione materiaty, dla ktérych wymagania podanych norm przewidujg posiadanie zaswiadczenia
o ich jakosci (certyfikat) lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w takie dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i STWiORB. Kazdy zastosowany materiat powinien mie¢ odpowiednie dokumenty
potwierdzajace jego jakos¢ 1 dopuszczajace do jego stosowania na terenie Polski.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot,
Wykonawca musi przedstawi¢ szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera
Kontraktu o swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materialu albo w okresie
ustalonym przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku braku akceptacji dla materiatu ze wskazanego
zrédla, Wykonawca powinien przedstawi¢ do ponownej akceptacji Inzyniera Kontraktu materiat z
innego zrodta.

W przypadku zmian dotyczacych elementow, ktore moga mie¢ wptyw na przepustowos¢ taczy i
przyszta eksploatacje linii telekomunikacyjnych, trzeba uzyska¢ dodatkowg akceptacje Projektanta 1
Uzytkownika przebudowywane;j linii
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2.2. Rodzaje materialow.

Studnie kablowe musza by¢ wykonane tak, aby spelniaty wymagania normy ZN-11/TP S.A.-023.
Uszcezelki - wedtug normy ZN-96/TP S.A.-021.

Beton zwykly na korpusy studni (klasy co najmniej C20/25) — zgodnie z PN-EN 206-1:2003.
Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250 (,,odmiana 1”’). Barwa
wody

powinna odpowiada¢ barwie wody wodociagowej. Woda nie powinna wydzielaé zapachu
gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny

Piasek — zgodny z normg BN-87/6774-04; do zasypania rowu kablowego moze by¢ uzyty grunt
wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty, bez zanieczyszczen w postaci kamieni i gruzu,
odpadkoéw budowlanych itp.

Cement portlandzki 25 powinien by¢ dostarczony w opakowaniach i odpowiada¢ normie PN-

88/B-30000. Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajacych wymagania BN-
88/6731-08

Materiaty podstawowe do budowy

Lp Nazwa Jm | llosé
1 | Wykonanie wykopdéw mb | 700
2 | Folia oznaczeniowa mb | 700
3 | Rura ostonowa A120PS mb | 700
4 | Materialy dodatkowe niezbedne do realizacji prac (Wykonawca) kpl. 1

Szczegotowe zestawienie materiatéw zawiera opracowanie kosztorysowe.

2.3. Skladowanie materialow.

Elementy studni moga by¢ sktadowane na polu skladowym, ktory nie jest zabezpieczony przed
wplywami atmosferycznymi. Pozostate materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
suchych i zadaszonych. Zaleca si¢ sktadowanie materiatow w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych asortymentow.

Sposob sktadowania i1 przechowywania materialtdbw na placu budowy powinien zapewnié
skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym 1 wutrata wlhasciwosci
technicznych. W okresie skladowania materiatow nalezy dokonywaé niezbednych zabiegdéw
konserwacyjnych

2.4. Odbior materialow na placu budowy

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg¢ wraz ze $wiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na budowe materiaty sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnos$ci i zgodno$ci z danymi
producenta.
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Przeprowadzi¢ ogledziny materialdéw dostarczonych na budowe. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci odnosnie jakosci ich wykonania, przed wbudowaniem podda¢ je badaniom
okreslonym przez Inzyniera (dozor techniczny) robot.

Zatwierdzenie materialbw mozna dokonaé alternatywnie na podstawie: aprobaty, norm,
certyfikatu lub innego wymaganego dokumentu jaki powinien posiada¢ producent.

Odbioru zatwierdzonego materialdow przed wbudowaniem mozna dokona¢ na podstawie
deklaracji zgodnosci albo z norma, albo z aprobatg lub z innym dokumentem potwierdzajagcym
zgodnos¢ z uprzednio zatwierdzonym materiatem.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstawania watpliwosci o ich jakos$ci przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez Inzyniera Kontraktu

3. Sprzet.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$s¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu prowadzenia tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i
wytadunku materialow, sprzgtu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Kierownika Budowy i
Inzyniera Kontraktu. Ilo$¢ 1 wydajnos$¢ sprz¢tu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Kierownika Budowy
1 Inzyniera Kontraktu w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacych maszyn i sprzetu, (w zaleznosci od zakresu robot) gwarantujgcych wiasciwg jakosé
robot.

3.2. Sprzet do przebudowy kanalizacji kablowej

- samochod samowytadowczy
- samochdd dostawczy
- ubijak spalinowy.

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania.

1. Kierownik Budowy jest zobowigzany do stosowania takich §rodkow transportu, ktore
pozwola unikna¢ uszkodzen i trwatych odksztalcen przewozonych materialow. Materialty na
budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami BHP 1 ruchu drogowego.

2. Srodki transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow
budowlanych (elementow konstrukeji, urzadzen itp.), a niezb¢dnych do wykonania danego rodzaju
robot.
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3. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie si¢ przedmiotdw w sposob
zapobiegajacy ich uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow
budowlanych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcy.

4.2. Transport materialow.

W zaleznosci od zakresu robot Wykonawca zastosuje nastgpujace Srodki transportu:

- samochdd samowyladowczy

- samochod dostawczy.

Przewozone materialty powinny by¢ rozmieszczone rdwnomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ w czasie ruchu pojazdu.

Piasek nalezy dowiez¢ bezposrednio z piaskowni (samochodami samowytadowczymi)

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca zobowigzany jest (we wilasnym zakresie i na wlasny koszt) do sporzadzenia
Harmonogramoéw robdt, zapewniajacych cigglo$¢ pracy linii teletechnicznych. Harmonogramy te
powinny by¢ uzgodnione z poszczegdlnymi wiascicielami linii.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekty organizacji robot i harmonogramy
prac, uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z
przebudowg infrastruktury telekomunikacyjne;.

Projekty organizacji robot nalezy skoordynowaé z projektami organizacji prowadzenia robot
drogowych. Szczegolnie odnosi si¢ to do robot ziemnych, a takze z projektami organizacji robot
przy przektadaniu urzadzen obcych w tym rejonie.

Projekt organizacji robot winien zawiera¢ co najmniej:

- opracowanie szczegotowej kolejnosci wykonywania robdt wraz z harmonogramem

- szczegbdlowy opis technologii prowadzenia robot w kazdym ich etapie

- organizacyjne sposoby zabezpieczania istniejgcych elementéw teletechnicznych przed
uszkodzeniem w trakcie prowadzenia robot

- doktadne wyznaczenie lokalizacji istniejagcych obiektow teletechnicznych

5.2. Wykonanie przebudowy kanalizacji telekomunikacyjne;j.

Technologia przebudowy kanalizacji uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych
przez jej uzytkownika.
Podstawe wytyczenia trasy kanalizacji stanowi dokumentacja prawna i techniczna. Wytyczenie
trasy powinno by¢ dokonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne lub specjalng stuzbe
przedsigbiorstwa wykonujacego kanalizacje.
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ trasy z rozwigzaniem przyjetym na Rysunkach, sprawdzajac, czy w
terenie nie nastgpity zmiany mogace wplyna¢ na koniecznos¢ zmian na Rysunkach
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5.3. Roboty ziemne.

Wykop dla uktadania rur powinien by¢ realizowany jednorazowo na odcinku co najmniej
pomiedzy poszczegdlnymi studniami. Krotsze odcinki wykopéw moga by¢ wykonywane, jesli
wymaga tego zachowanie bezpieczenstwa ruchu kotowego 1 pieszego.

5.4. Rowy kablowe

Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spelniaty wymagania podane w p. 5.3. Sciany
wykopow powinny by¢ pochyte w stopniu uzaleznionym od rodzaju gruntu.

5.5. Ukladanie ciagow kanalizacyjnych

Uktadanie ciggdéw kanalizacji powinno by¢ zgodne z wymaganiami ZN-96/TP S.A.-011 i ZN-
96/T S.A.-012.

5.6. Ukladanie rur

Odlegtosci miedzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm, a
mi¢dzy warstwami od 3 cm.

Na przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ rury w jednej warstwie. W przypadku uktadania
nastepnych warstw, ulozong warstwe rur nalezy zasypac¢ piaskiem lub przesiang ziemia, wyréwnac i
lekko ubi¢ dla doktadnego wypehienia szczelin migdzy rurami. Piasek lub przesiang ziemi¢ zaleca
si¢ polewac woda.

Dla zapewnienia spoistos$ci wielootworowego ciggu kanalizacji, nalezy szczeliny miedzy rurami w
odstepach co 20 m zamiast piaskiem wypetnia¢ masa betonowa (cement i piasek w stosunku 1:3) na
dhugosci okoto 0,8 m.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur nalezy przestrzega¢ symetrii pionowej w tworzonych
zestawach.

5.7. Zasypywanie rur

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ po utozeniu calego ciggu rur. Zasypanie krotszego
odcinka dopuszcza si¢ tylko w przypadkach koniecznos$ci zachowania ciaglosci ruchu kotowego.
Ostatnig warstwe rur nalezy przysypac¢ warstwg piasku lub przesianej ziemi do grubosci przykrycia
nie mniejszej niz 5 cm, a nastgpnie warstwa piasku lub nieprzesianej ziemi grubosci okoto 20 cm.
Ziemia nie powinna zawiera¢ gruzu i kamieni o $rednicy wiekszej od 5 cm.

Nastepnie nalezy zasypywac wykop ziemig warstwami co 20 cm, warstwy ziemi ubijac.
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Przy wykonywaniu skrzyzowania bez wstrzymania ruchu metoda otwartego wykopu nalezy
najpierw wykona¢ wykop i ulozy¢ rury na potowie jezdni tak, aby ruch kotowy mogt si¢ odbywac
bez przeszkod.

Prace na drugiej potowie jezdni mozna rozpocza¢ dopiero po zasypaniu wykopu i prowizorycznym
zabrukowaniu potowy jezdni lub utozeniu odpowiedniego pomostu z drewnianych bali nad
wykopem z bariera z desek od strony wykopu.

Wykop powinien by¢ ze wszystkich stron zabezpieczony zastawami i1 tarczami ostrzegawczymi, a
w nocy lampami ostrzegawczymi.

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna by¢
utozona zgodnie z Dokumentacja projektowa.

6. Kontrola jakosci robot.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot 1 jakos$ci materiatdéw. Wykonawca
robot ma obowiazek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi

zgodnosci dostarczonych materiatow 1 realizowanych robdt z Rysunkami oraz wymaganiami
Specyfikacji, norm i przepisow. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca
przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie
Inzyniera Kontraktu o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze kontynuowac dopiero po
pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera. Kontrola jako$ci robdt telekomunikacyjnych powinna
odbywac si¢ w obecnosci przedstawiciela wlasciciela obiektow telekomunikacyjnych objetych
przebudowa. Jako$¢ wykonania robot oraz technologia realizacji prac musi uzyskac jego akceptacje

Kontrole jakosci wybudowania kanalizacji telekomunikacyjnej nalezy wykonac¢ zgodnie z
zakresami badan podanymi w normach ZN-96/TP S.A.-011, ZN-96/TP S.A.-012 1 ZN-11/TP S.A.-
023.

Sprawdzenie trasy kanalizacji przez ogledziny odbudowy nawierzchni i uporzadkowania terenu
wzdhuz ciggow kanalizacji 1 w miejscach wybudowanych studzien.

Sprawdzenie zgodno$ci wykonania kanalizacji z dokumentacjg techniczna, w szczegdlnosci
zgodno$¢ przebiegu trasy i rozmieszczenia studni, liczby rur na poszczegdlnych odcinkach migdzy
studniami

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania ciaggéw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu:

- sprawdzenie usytuowania linii

- drozno$ci kanalizacji

- gtebokosci utozenia rur

- prostoliniowo$ci przebiegu

- sprawdzenie materiatow do budowy

- sprawdzenie dokumentéw homologacji

- wykonania skrzyzowan z jezdniami ulic

- wykonania skrzyzowan i zblizen z innymi urzadzeniami podziemnymi.

Powyzsze badania powinny by¢ wykonane przed zasypaniem wykopow.
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Badanie nalezy wykona¢ za pomocg taSmy mierniczej oraz przez ogledziny.
W szczegblnych przypadkach sprawdzenie moze by¢ dokonane w czasie odbioru po wykonaniu
probnych wykopdéw na trasie.

7. Odbidr robdt.
Odbidr robot ulegajacych zakryciu umozliwia oceng prawidtowosci montazu. Powinien by¢
przeprowadzony komisyjnie, w obecnos$ci Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Z odbioru

robot ulegajacych zakryciu lub zanikowi nalezy sporzadzi¢ protokot, ktorego wynik nalezy wpisaé
do dziennika budowy, podajac rowniez oceng jakosci robot.

8. Podstawa platnosci.

Platno$¢ za realizacje nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych
rob6t na podstawie atestow producentdw, ogledzin i pomiardéw sprawdzajacych.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji Slepego Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania 1 badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowe;.

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ urzadzen teletechnicznych.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- roboty przygotowawcze

- robocizng bezposrednig (wykonanie robot montazowych i pomiardéw)

- warto$¢ zuzytych materiatlow wraz z kosztami ich zakupu i dostarczenia

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na Teren
Budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- zdemontowanie przebudowanych urzadzen

- czyszczenie terenu z odpadkéw powstatych po montazu 1 demontazu

- transport zdemontowanych materiatow

- przeprowadzenie prob i badan

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja urzadzen

- konserwacja urzadzen w okresie gwarancji

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow i bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robodt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT
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Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym Slepym
Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych ta pozycja kosztorysowa

Cena 1 m obejmuje:

- geodezyjne wytyczenie trasy w terenie

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu i dostarczenia

- wykopanie i1 zasypanie wykopow

- uktadanie rur kanalizacji

- transport zdemontowanych materiatow

- przeprowadzenie prob i badan

- konserwacja w okresie gwarancji

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja urzadzen

- czyszczenie terenu z odpadkéw powstatych przy montazu i demontazu

- koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy kanalizacji

- koszt nadzoru Uzytkownika

- koszt niezbednych nadzoréw uzytkownikow terenu i obiektow krzyzowanych

- inne prace niezbedne do przebudowy kanalizacji.

Cena 1 szt. obejmuje:

- geodezyjne wytyczenie lokalizacji studni w terenie

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu i dostarczenia

- wykopanie i1 zasypanie wykopow

- przebudowa gardet studni

- przeprowadzenie prob 1 badan

- konserwacja w okresie gwarancji

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja urzadzen

- czyszezenie terenu z odpadkdéw powstatych przy montazu i demontazu

- koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy kanalizacji

- koszt nadzoru Uzytkownika

- koszt niezbednych nadzorow uzytkownikow terenu

- inne prace niezbedne do przebudowy kanalizacji

9. Przepisy zwiazane.

9.1. Normy.

PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i okres$lenia.

PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i1 okreslenia.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych 1 hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
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PN-EN 197-1:2012 Cement — Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku.
BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.
ZN-96/TP S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i1 badania.
ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.
ZN-96/TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna.
Wymagania i badania.
ZN-15/0PL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania. (zastepuje: -015, -016, -017, -018, -019, -020, -021 i -024)
ZN-12/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania
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